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1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Основанием для разработки проектной документации по объекту «Нефтепровод куст №3 – 

ДНС-2» Присклонового месторождения» являются: 

− Перечень целей и выполняемых работ для их достижения планируемых к выполнению в 

производственной программе 2021-2022г.; 

− Задание на проектирование, утвержденное  директором АО «НК «Янгпур» А.В. 

Поляковым; 

Заказчик проектной документации –АО «НК «Янгпур». 

Генеральная проектная организация – ООО «ИЦ «Проектор». 
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2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

При разработке проектной документации использованы следующие исходные данные: 

1. Задание на проектирование по объекту «Нефтепровод куст №3 – 

ДНС-2» Присклонового месторождения», утвержденное директором АО «НК «Янгпур» А.В. 

Поляковым (Приложение А). 

2. Дополнение №1 к заданию на проектирование по объекту 

«Нефтепровод куст №3 – ДНС-2» Присклонового месторождения», утвержденное директором 

АО «НК «Янгпур» А.В. Поляковым (Приложение Б). 

3. Технический отчет по инженерным изысканиям, выполненый ООО 

«ИЦ «Проектор» в  2021г. 
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3 СВЕДЕНИЯ О КЛИМАТИЧЕСКОЙ, ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ И ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА 

В административном отношении объект изысканий расположен в Тюменской области, 

Ямало-Ненецком автономном округе, Пуровском районе на Присклоновом месторождении, 

Усть-Пурпейского лицензионного участка. Объект производства работ расположен в 51 км на 

юго-запад от г. Тарко-Сале, в 36 км  на северо-восток от г. Губкинский. Ближайший населенный 

пункт п. Пурпе, расположенный в 22,5 км на юг от района изысканий. 

По схеме физико-географического районирования Тюменской области Н.А. Гвоздецкого 

и других авторов район расположен в Пур-Тазовской провинции лесной равнинной широтно-

зональной области Западно-Сибирской равнины. 

Поверхность равнины относительно плоская, местами заболоченная с большим количе-

ством спущенных озёрных котловин. Озерность (в основном небольшие неглубокие озёра) ме-

стами достигает 30-40 %. Там, где рельефообразующие осадки представлены песками, отмеча-

ются мелкие холмы, а в прибортовых участках распространены крупные песчаные раздувы. 

Абсолютные отметки района изысканий изменяются от 30 мБС до 60 мБС. Рельеф ча-

стично спланированный и равнинный, с углами наклона поверхности рельефа 2°. 

Климатические характеристики.  

Климат района изысканий согласно ГОСТ 16350-80 по воздействию на технические изде-

лия и материалы определен как «холодный». СП 131.13330.2020 относит участок работ к стро-

ительному району IД.  

Климат района характеризуется суровой, продолжительной зимой, сравнительно корот-

ким, но теплым летом, поздними весенними и ранними осенними заморозками, коротким без-

морозным периодом, резким колебанием температур в течение года, месяца и даже суток. 

Климатическая характеристика района работ составлена по ближайшей м/с Тарко-Сале, 

согласно СП 131.13330.2020. Участок работ находится в 52 км юго-западнее от м/с Тарко-Сале. 

Средняя годовая температура воздуха в районе работ составляет минус 5,6 ºС. Самым хо-

лодным месяцем в году является январь. Средняя температура января составляет минус 25,2 ºС. 

Абсолютный минимум температуры наблюдался в январе и составил минус 55 ºС. 

Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца, января составляет 

минус 29,2°С. Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца, июля со-

ставляет плюс 21,4°С.  

Самым теплым месяцем является июль. Средняя месячная температура июля составляет 

плюс 16,3°С. Абсолютный максимум температуры плюс 36 ºС. 
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Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92  минус 50 ºС. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 минус 47 ºС. 

Средняя годовая относительная влажность воздуха в районе изысканий составляет 77 %. 

Продолжительная зима способствует значительному накоплению снега. Средняя дата 

образования устойчивого снежного покрова – первая декада октября, средняя дата разрушения 

устойчивого снежного покрова – вторая половина мая . Снежный покров сохраняется в среднем 

224 дня. 

Средняя высота снежного покрова из наибольших за зиму на открытом месте составляет 

34 см. Максимальная декадная высота 5 % обеспеченности равна 87 и 99 см. 

Наибольшая глубина промерзания торфяной залежи не превышает 1,0 м. Нормативная 

глубина сезонного промерзания составляет для торфа 0,6–1,2 м, для глинистых грунтов от 1,2–

1,8 до 2,7 м, для песков – до 2,5–3,5 м от поверхности земли. 

Основными характеристиками атмосферных нагрузок являются их нормативные значе-

ния: снеговой нагрузки, ветровой нагрузки, гололёдной нагрузки. Нагрузки и воздействия при-

ведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Нагрузки и воздействия  

Наименование параметра 
Значение по-
казателя 

Обоснование (источник 
информации)

Нормативное значение веса снегового покрова для снегового района  
2,5 кПа 

V
СП 20.13330.2016 

Нормативное значение ветрового давления для ветрового района  
0,23 кПа 

I
СП 20.13330.2016 

Нормативная толщина стенки гололеда  
5 мм 

II
СП 20.13330.2016 

Климатический район по воздействию климата на технические изде-
лия и материалы 

I2 – холодный ГОСТ 16350-80 

Климатический подрайон строительства I Д СП 131.13330.2020 

Зона влажности территории России 2-нормальная СП 50.13330.2012 

Гидрология и гидрография.  

Проектируемый нефтегазопровод т.вр. куст №3 - т.вр. куст №2 пересекает ручей б/н на 

ПК11+0,27.  Ручей б/н является левым притоком р. Хыльмигъяха. Ручей б/н берет начало из 

болотного массива расположенного на склоне долины с р. Хыльмигъяха, течет преимуще-

ственно в юго-восточном направлении. Ручей б/н в суровые зимы перемерзает. 

Заболоченность ручья – 100%, ширина в месте перехода  – 1,15 м, глубина – 0,5 м, ско-

рость течения – 0,05 м/с.  

Проектируемый нефтегазопровод т.вр. куст №2 - т.вр. ДНС-2 пересекает: 

  р. Хыльмигъяха на ПК10+95,92; 

 ручей б/н на ПК27+3,83; 
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 р. Валекъяха на ПК39+63,82. 

Река Хыльмигъяха течёт на северо-восток, впадает в Пур через 6 км после его образова-

ния. По берегам множество болот и мелких озёр.  

Залесенность реки – 16%, ширина в месте перехода – 4,2 м, глубина – 1,0 м, скорость те-

чения – 0,19 м/с.  

Ручей б/н берет начало из болотного массива, течет преимущественно в восточном 

направлении и впадает в озеро б/н. Ручей б/н в суровые зимы перемерзает.  

Заболоченность ручья – 100%, ширина в месте перехода 1,05 м, глубина – 0,5 м, скорость 

течения – 0,13 м/с.  

Река Валекъяха берёт начало из озера б/н, течет преимущественно в юго-восточном 

направлении и впадает в реку Пурпе. Река в суровые зимы перемерзает.  

Заболоченность реки – 100%, ширина  –  2,15 м, глубина – 1,0 м, скорость течения – 0,17 

м/с.  

Проектируемый нефтегазопровод Нефтегазопровод УЗА N12 (Р-155) Губкинского место-

рождения - точка врезки нефтепровод куст N3-ДНС-2 Присклонового месторождения пересе-

кает: 

 ручей б/н на ПК32+69; 

 ручей б/н на ПК32+80. 

Ручей б/н на ПК32+69 берет начало из озера Яганто, течет преимущественно в юго-во-

сточном направлении и впадает ручей б/н, левый приток р. Холокуяха. Ручей б/н в суровые 

зимы перемерзает. Карчеход, ледоход и наледи на ручье б/н отсутствуют. 

В расчетном створе заболоченность – 100%, ширина ручья в месте перехода 4,95 м, глу-

бина – 0,5 м, скорость течения ручья 0,09 м/с.  

Ручей б/н на ПК32+80 берет начало из озера б/н, течет преимущественно в южном направ-

лении и впадает ручей б/н. Ручей б/н в суровые зимы перемерзает. Карчеход, ледоход и наледи 

на ручье б/н отсутствуют. 

В расчетном створе заболоченность – 100%, ширина ручья в месте перехода 1,4 м, глубина 

– 0,2 м, скорость течения ручья 0,05 м/с.  

Во время рекогносцировочного обследования рек Хыльмигъяха, Валекъяха и ручьев б/н 

было выявлено следующее: берега хорошо задернованы, и покрыты моховой и кустарничковой 

растительностью. Плановых деформаций не выявлено. Карчеход, ледоход и наледи отсут-

ствуют. 
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На период изысканий (январь-февраль 2022 г.) на территории работ встречены сезонно-

мерзлые грунты и многолетнемерзлые грунты. К сезонномерзлым относятся суглинок мягко-

пластичный (ИГЭ-5), текучепластичный (ИГЭ-7) и тугопластичные (ИГЭ-6), супесь пластичная 

(ИГЭ-4.1) и текучая (ИГЭ-4), песок мелкий (ИГЭ-2), торф очень влажный (ИГЭ-1). Сезонно-

мерзлые грунты промерзают зимой на глубину сезонного промерзания, весной и летом грунты 

оттаивают. К многолетнемерзлым грунтам  относятся торф льдистый (ИГЭ-1м), суглинок силь-

нольдистый (ИГЭ-3м), песок мерзлый (ИГЭ-2м). Многолетнемерзлые грунты имеют по трассам 

локальное распространение и находятся в мерзлом состоянии постоянно. 

К специфическим грунтам, имеющим распространение на объекте изысканий, относятся 

техногенные грунты, органические грунты и многолетнемерзлые грунты. 

Техногенные грунты представлены песком мелким средней плотности средней степени 

водонасыщения (ИГЭ-2т). Мощность насыпного грунта 0,5-2,0 м. Отсыпка выполнена на 

озерно-аллювиальные пески мелкие, суглинки тугопластичные и мягкопластичные, супесь пла-

стичную и текучую,  торф слаборазложившийся. 

Органические грунты представлены болотными отложениями торфа. Торф залегает с по-

верхности. По данным лабораторных исследований торф (ИГЭ-1, ИГЭ-1м) классифицируется 

по степени разложения - торф слаборазложившийся, по влажности – очень влажный, мощно-

стью 0,2-5,0 м. 

Тип болота согласно таблицы 2.6 ВСН 26-90, по наличию болотных грунтов - II. По проч-

ности болотные грунты относятся ко 2 типу (таблица 2.7 ВСН 26-90). 

Глубина сезонного промерзания торфа - 1,2 м. 

К многолетнемерзлым грунтам из вскрытых по участкам трасс относятся: Торф слабо-

разложившийся пластичномерзлый сильнольдистый при оттаивании очень влажный (ИГЭ-1м);  

суглинок пылеватый твердомерзлый сильнольдистый, при оттаивании текучий (ИГЭ-5м), песок 

пылеватый льдистый сыпучемерзлый, при оттаивании средней плотности средней степени во-

донасыщения (ИГЭ-2м). Грунты имеют островное распространение, отмечаются по трассам ло-

кально.  

Криогенная текстура грунтов – массивная. По температурному состоянию грунты твердо-

мерзлые (ИГЭ-5м), пластичномерзлые (ИГЭ-1м), сыпучемерзлые (ИГЭ-2м). 

В период выполнения работ январь-февраль 2022 г. оттаивания грунтов не было, все 

грунты, даже сезонно оттаивающие находились в мерзлом состоянии. Суммарная вскрытая 

мощность вскрытых ММГ до 7,5 м. 

По данным термометрических наблюдений температура грунтов на глубине 10 м соста-

вила: минус 0,11ºC до минус 0,19ºC. 
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Территория изысканий расположена в зоне сезонного промерзания грунтов. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов рассчитана согласно             

СП 25.13330.2016 и составляет: 

 для торфа (ИГЭ-1) – 1,2 м; 

 для суглинков (ИГЭ-5, ИГЭ-6, ИГЭ-7) – 2,7-3,0 м; 

 для супеси (ИГЭ-4.1, ИГЭ-4) – 3,0 м; 

 для песка мелкого (ИГЭ-2)– 3,4 м. 

Морозная пучинистость грунтов определена по данным лабораторных испытаний, грунты 

относятся:  

 непучинистые и слабопучинистые – пески мелкие (ИГЭ 2т, ИГЭ-2); 

 среднепучинистые – суглинки тугопластичные, пески мелкие водонасыщенные (ИГЭ-6, 

ИГЭ-2а); 

 сильнопучинистые – суглинки мягкопластичные (ИГЭ-5), супесь пластичная (ИГЭ-4.1); 

 чрезмернопучинистые – суглинок текучепластичные (ИГЭ-7), супесь текучая (ИГЭ-4), 

торф (ИГЭ-1). 

Согласно СП 115.13330.2016 категория опасности природных процессов по подтоплению 

относится к весьма опасным, по пучению грунтов - к весьма опасным, по землетрясению - к 

умеренно опасным. 

Геологический разрез на участке изысканий изучен до глубины 10,0-15,0 м.  В геолого-

литологическом строении района работ принимают участие грунты среднечетвертичного воз-

раста (lаQII), озерно-аллювиального происхождения, представленные  песками мелкими, су-

глинками тугопластичными, мягкопластичными, супесями пластичными и текучими и грун-

тами современного возраста болотного (bQIV) и техногенного(tQIV) происхождения, представ-

ленные торфами и техногенными насыпями. 

На основании буровых и лабораторных работ, в соответствии с ГОСТ 25100-2020 выде-

лено по трассам 8 ИГЭ талых грунтов и 3 ИГЭ мерзлых грунтов. 

ИГЭ-2т Насыпной грунт - песок мелкий средней плотности средней степени водонасыще-

ния. Грунт вскрыт по трассам автодорог с поверхности на глубину 0,5 – 2,2 м, вскрытая мощ-

ность 0,5 - 2,2 м. Грунт перемещенный, уплотненный, не слежавшийся, давность отсыпки менее 

5 лет.  

Прочностные и деформационные характеристики грунта приведены ниже: 

 плотность грунта природной влажности – 1,97 г/см3; 

 нормативный угол внутреннего трения – 32 градусов; 
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 нормативное удельное сцепление – 2 кПа; 

 модуль деформации – 28 МПа; 

 расчетное сопротивление – 200 кПа. 

ИГЭ-1 Торф слаборазложившийся очень влажный. Грунт вскрыт практически повсе-

местно, на участках где нет отсыпки и под отсыпкой. Вскрытая мощность торфяных отложений 

по трассам составляет 0,3 - 4,3 м. 

Прочностные и деформационные характеристики грунта приведены ниже: 

 модуль осадки при нагрузке (кгс/см2) при 0,5 = 430; при 1,0=500; при 1,5=850; 

 сцепление по крыльчатке, кгс/см2 – 0,05; 

 несущая способность торфа, кгс/см2 – 0,45. 

ИГЭ-2 Песок мелкий средней плотности средней степени водонасыщения. Грунт вскрыт 

локально по участкам трасс. По трассе нефтегазопровода т.вр. куст №2 – т.вр. ДНС-2 грунт 

вскрыт на ПК39+65 в русле ручья Валекъяха, на ПК39+65 – ПК44, ПК86+50 и до конца трассы 

залегает с поверхности мощностью до 3,5 м. По трассе нефтегазопровода т.вр. куст №5 – УЗА 

№4 на участке ПК0 – ПК2+18 с глубины 4,3 до 5,0 м.  

Прочностные и деформационные характеристики грунта приведены ниже: 

 плотность грунта природной влажности – 1,94  г/см3; 

 нормативный угол внутреннего трения – 34 градусов; 

 нормативное удельное сцепление – 3 кПа; 

 модуль деформации – 32 МПа; 

 расчетное сопротивление – 200 кПа. 

ИГЭ-2а Песок мелкий средней плотности водонасыщенный. Грунт вскрыт локально по 

трассе нефтегазопровода УЗА №12 (Р-155) Губкинского месторождения–куст №3-ДНС-2 При-

склонового, на участках ПК0 – ПК13+10, ПК14 – ПК28+31, ПК33+10 – ПК38+20, с глубины 0,0 

до 3,6 м. 

Прочностные и деформационные характеристики грунта приведены ниже: 

 плотность грунта природной влажности – 1,98  г/см3; 

 нормативный угол внутреннего трения – 34 градусов; 

 нормативное удельное сцепление – 3 кПа; 

 модуль деформации – 32 МПа; 

 расчетное сопротивление – 200 кПа. 
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ИГЭ-4.1 Супесь пылеватая пластичная. Грунт вскрыт локально, в виде линз и небольших 

слоев по участкам трассы, в верхней части разреза. По трассе нефтегазопровода т.вр. куст №2 

– т.вр. ДНС-2 грунт вскрыт на ПК18+54 – ПК25+30 с 0,5 до 2,5, вскрытая мощность 0,5 - 2,0 м. 

Прочностные и деформационные характеристики грунта приведены ниже: 

 показатель текучести – 0,65 д.ед.; 

 нормативный угол внутреннего трения – 21 градусов; 

 нормативное удельное сцепление – 11 кПа; 

 модуль деформации – 10 МПа; 

 расчетное сопротивление – 180 кПа. 

ИГЭ-4 Супесь пылеватая текучая. По трассе нефтегазопровода т.вр. куст №2 – т.вр. ДНС-

2 грунт вскрыт на: ПК13+50 – ПК15+50 с 4,2 до 5,2 м; ПК18+54 – ПК22+20 с 2,5 до 4,5 м; 

ПК41+50 – ПК43+50 с 3,5 до 4,5 м; ПК48 – ПК50 с 1,3 до 1,8 м; ПК62+50 – ПК68 с 1,9 до 2,5 м, 

ПК74+80 с 3,0 до 3,5 м; ПК87+50 и до конца трассы с глубины 3,5 до 4,6 м. По трассе нефтега-

зопровода т.вр. куст №3 – т.вр. куст №2 на участке ПК4 – ПК8 с 2,0 до 3,5 м. 

Прочностные и деформационные характеристики грунта приведены ниже: 

 показатель текучести – 1,67 д.ед.; 

 расчетное сопротивление – 150 кПа. 

ИГЭ-5 Суглинок пылеватый мягкопластичный. Грунт вскрыт повсеместно по участкам 

трассы в нижней части разреза, залегает обычно под торфяными отложениями либо под песком 

мелким. Интервал вскрытия грунта с 1,7 м до 10,0 и 15,0 м. Вскрытая мощность слоя до 8,3 м. 

Прочностные и деформационные характеристики грунта приведены ниже: 

 плотность грунта природной влажности – 1,93 г/см3; 

 показатель текучести – 0,67 д.ед.; 

 нормативный угол внутреннего трения – 19 градусов; 

 нормативное удельное сцепление – 19,8 кПа; 

 модуль деформации – 9 МПа; 

 расчетное сопротивление – 190 кПа. 

ИГЭ-6 Суглинок пылеватый тугопластичный. По трассе нефтегазопровода т.вр. куст №2 

– т.вр. ДНС-2 грунт вскрыт на: ПК2+34 – ПК3+16, ПК11+80 – ПК13 с 2,0 до 3,0 м; ПК56+19 – 

ПК58+70 с 1,5 до 3,5 м; ПК73 – ПК75+50 с 3,5 до 10,0 м. 

Прочностные и деформационные характеристики грунта приведены ниже: 

 плотность грунта природной влажности – 2,00 г/см3; 

 показатель текучести – 0,43 д.ед.; 
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 нормативный угол внутреннего трения – 23 градусов; 

 нормативное удельное сцепление – 26,5 кПа; 

 модуль деформации – 19 МПа; 

 расчетное сопротивление – 220 кПа. 

ИГЭ-7 Суглинок текучепластичный. По трассе нефтегазопровода т.вр. куст №2 – т.вр. 

ДНС-2 грунт вскрыт на: ПК19 – ПК23 с 4,5 до 10,0 м; ПК44 – ПК47 с 2,5 до 3,0 м; ПК84 - ПК88 

с 2,8 до 10,0 м. 

Прочностные и деформационные характеристики грунта приведены ниже: 

 плотность грунта природной влажности – 1,89 г/см3; 

 показатель текучести – 0,86 д.ед.; 

 нормативный угол внутреннего трения – 15 градусов; 

 нормативное удельное сцепление – 15,0 кПа; 

 модуль деформации – 7 МПа; 

 расчетное сопротивление – 130 кПа. 

ИГЭ-1м Торф слаборазложившийся пластичномерзлый сильнольдистый при оттаивании 

очень влажный. Грунт вскрыт локально: 

 по трассе нефтегазопровода т.вр. куст №3 – т.вр. куст №2 грунт вскрыт на участке 

ПК1+20 – ПК4+50 с глубины 2,6 м до 10,0 м, на участках ПК8 – ПК10+70 и ПК12 – ПК13, с 

глубины 2,6 м;  

 по трассе нефтегазопровода т.вр. куст №5 – УЗА №4 на участке ПК6+58 – ПК13+46 с 

глубины 2,7 м;  

 по трассе нефтегазопровода УЗА №12 (Р-155) Губкинского месторождения – куст №3-

ДНС-2 Присклонового месторождения на участках ПК28+42 - ПК33+47, ПК37+89 - ПК39+57 с 

0,5 - 4,7 м. Вскрытая мощность мерзлого торфа составила до 3,5 м. 

Прочностные и деформационные характеристики грунта приведены ниже: 

 суммарная влажность – 1195,7 %; 

 влажность мерзлого грунта за счет содержащейся в нем при данной температуре неза-

мерзшей воды Ww – 1,34 д.е.; 

 плотность мерзлого грунта – 1,08 г/см3; 

 коэффициент теплопроводности мерзлого/талого грунта – 0,81/1,22 Вт/(м-°С); 

 объемная теплоемкость мерзлого/талого грунта - 4,63/3,24  Дж/(м3-°С)10-6; 

 суммарная льдистость – 0,652 д.ед. 
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ИГЭ-2м Песок пылеватый льдистый сыпучемерзлый, при оттаивании средней плотности 

средней степени водонасыщения. Грунт вскрыт локально по трассе нефтегазопровода т.вр. куст 

№2 – т.вр. ДНС-2 на участке ПК12+50 в с-30 с глубины 4,9 до 5,8 м, по трассе нефтегазопровода 

УЗА №12 (Р-155) Губкинского месторождения – куст №3-ДНС-2 Присклонового месторожде-

ния на участке ПК0 – ПК1+41, на глубинах 4,6-4,7 м. 

Прочностные и деформационные характеристики грунта приведены ниже: 

 суммарная влажность – 15,7 %; 

 влажность мерзлого грунта за счет содержащейся в нем при данной температуре неза-

мерзшей воды Ww – 0,0441 д.е.; 

 плотность мерзлого грунта – 1,94 г/см3; 

 суммарная льдистость – 0,465 д.ед; 

 коэффициент теплопроводности мерзлого/талого грунта – 1,72/1,93 Вт/(м-°С); 

 объемная теплоемкость мерзлого/талого грунта - 2,35/1,95 Дж/(м3-°С)10-6; 

 расчетное сопротивление – 200 кПа. 

ИГЭ-5м Суглинок пылеватый твердомерзлый сильнольдистый, при оттаивании текучий. 

Грунт вскрыт локально: 

 по трассе нефтегазопровода т.вр. куст №2 – т.вр. ДНС-2 на участке ПК12+50 с глубины 

3,0 до 4,9 м и на участке ПК56 – ПК59 с 3,5м до 10,0 м;  

 по трассе нефтегазопровода т.вр. куст №5 – УЗА №4 на участке ПК6+58 – ПК13+46 с 

глубины 6,2 м до 10,0 м. 

Прочностные и деформационные характеристики грунта приведены ниже: 

 суммарная влажность – 22,7 %; 

 влажность мерзлого грунта за счет содержащейся в нем при данной температуре неза-

мерзшей воды Ww – 0,00 д.е.; 

 плотность мерзлого грунта – 2,01 г/см3; 

 суммарная льдистость – 0,589 д.ед; 

 коэффициент теплопроводности мерзлого/талого грунта – 1,47/1,66 Вт/(м-°С); 

 объемная теплоемкость мерзлого/талого грунта - 3,06/2,29 Дж/(м3-°С)10-6; 

 льдистость за счет льда-цемента – 0,368 д.е.; 

 модуль деформации – 6,5 МПа; 

 коэффициент сжимаемости – 0,122 МПа-1 

 предельно длительное значение эквивалентного сцепления – 0,108 МПа;  

 сопротивление срезу по поверхности смерзания – 0,110 МПа; 
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 расчетное сопротивление – 150 кПа. 

По трассам трубопроводов наличия блуждающих токов по результатам полевых геофизи-

ческих изысканий зафиксировано не было. 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной 

стали по удельному электрическому сопротивлению в соответствии с ГОСТ 9.602-2016 таблица 

1 - средняя-высокая. 

Гидрогеологические условия территории изысканий на период производства буровых ра-

бот (январь-февраль 2022 г) характеризуются наличием подземных вод. Гидрогеологические 

условия: 

 по трассе нефтегазопровода т.вр. куст №2 – т.вр. ДНС-2 отмечаются грунтовые воды под 

залежами торфа и песка мелкого, уровень воды вскрыт на глубинах 1,3-3,5 м; 

 по трассе нефтегазопровода т.вр. куст №3 – т.вр. куст №2 вскрыты грунтовые воды по-

всеместно под слоем торфа, уровень воды отмечается на глубине 2,0-2,8 м, воды безнапорные; 

 по трассе нефтегазопровода т.вр. куст №5 – УЗА №4 вскрыты грунтовые воды повсе-

местно под слоем торфа, уровень воды отмечается на глубине 2,2-5,0 м, воды безнапорные. 

Подземные воды приурочены к болотным отложениям торфа (ИГЭ-1) и озерно-аллюви-

альным отложениям к пескам мелким (ИГЭ-2). На заболоченных участках уровень воды вскрыт 

на глубине 0,2-3,5 м. На отсыпанных участках подземные воды вскрыты с глубины 0,7-2,2 м. 

Территории развития болот относятся к естественно подтопленным. 

Степень агрессивного воздействия жидких неорганических сред на металлические кон-

струкции в соответствии с таблицей Х.3 СП 28.13330.2017 - среднеагрессивная. 

Степень агрессивного воздействия вод на металлические конструкции в соответствии с 

таблицей Х.5 СП 28.13330.2017 ниже уровня подземных вод слабоагрессивная, выше уровня 

подземных вод слабоагрессивная. 
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4 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА ТРАССЫ 

Для уменьшения полосы отвода земли прокладка трубопроводов осуществляется в общем 

коридоре существующих коммуникаций с минимально допустимыми нормативными 

расстояниями. Кроме того, прокладка трубопроводов практически по всей трассе проходит вдоль 

автодорог, что обеспечивает контроль технического состояния трубопроводов, их оперативное 

обслуживание и ремонт. 
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5 СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТАХ С УКАЗАНИЕМ 

НАИМЕНОВАНИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ 

В соответствии с заданием на проектирование предусмотрено: 

  строительство нефтегазопровода т.вр. куст №5–УЗА№4. Нефтегазопровод запроектиро-

ван от точки врезки в районе куста №5 с устройством запорной арматуры (УЗА№2), до под-

ключения к перспективной задвижке узла (УЗА№4) запроектированного в трассе нефтегазо-

провода т.вр. куст №3-т.вр. куст №2. По трассе на ПК 7+25  запроектирован узел задвижек (УЗА 

№3), для перспективного подключения куста №28; 

 строительство нефтегазопровода т.вр. куст №3-т.вр. куст №2. Нефтегазопровод запроек-

тирован от точки врезки в районе куста №3 с устройством запорной арматуры (УЗА№1), до 

подключения к перспективной задвижке узла (УЗА№5) в районе куста №2 запроектированного 

в трассе нефтегазопровода т.вр. куст №2-т.вр. ДНС-2. По трассе на ПК 9+57  запроектирован 

узел задвижек (УЗА №4), для подключения нефтегазопровода т.вр. куст №5–УЗА№4; 

 строительство нефтегазопровода т.вр. куст №2-т.вр. ДНС-2. Нефтегазопровод запроек-

тирован в районе куста №2 с устройством запорной арматуры (УЗА№5), до подключения к су-

ществующему узлу (УЗА №10) в  районе ДНС-2 Присклонового месторождения с устройством 

отсекающих задвижек. По трассе на ПК 48+18 запроектирован узел задвижек (УЗА №6), для 

перспективного подключения куста №11;  на ПК 57+43 запроектирован узел задвижек (УЗА 

№7), для подключения нефтегазопровода от кустов №№12, 16 и разведочной скважины Р-170; 

на ПК 95+08 запроектирован узел задвижек (УЗА №9), для подключения к существующему 

нефтегазопроводу на ДНС-22; 

- строительство нефтегазопровода УЗА N12 (Р-155) Губкинского месторождения - точка 

врезки нефтепровод куст N3-ДНС-2 Присклонового месторождения. Нефтегазопровод запро-

ектирован от врезки в ранее запроектированный трубопровод «т.вр. К-6 - т.вр. ДНС-2», с 

устройством узла (УЗА№12), до подключения к трассе нефтегазопровода т.вр. куст №2-т.вр. 

ДНС-2 через узел (УЗА№8). По трассе на ПК 28+00 запроектирован осекающий узел задвижек 

(УЗА №11). 

-строительство автомобильных дорог общей протяженностью 14615,71 м, в т.ч.: 

- Автодорога ЛУКОЙЛ ТПП Ямалнефтегаз – куст 3 – 1905,91 м; Начало трассы – сущ. ав-

тодорога ЛУКОЙЛ ТПП Ямалнефтегаз, конец трассы – куст 3 

- Автодорога куст №3 – ДНС-2 – 11287,34 м; Начало трассы – трасса «Автодорога ЛУКОЙЛ 

ТПП Ямалнефтегаз – куст 3» (ПК18+44.28), конец трассы – сущ. автодорога в районе ДНС-2; 
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- Автодорога на кустовую площадку №5 – 1400,42 м. Начало трассы – трасса "Автодорога 

куст №3 - ДНС-2" (ПК9+2.96), конец трассы – кустовая площадка №5 

 

Идентификация зданий и сооружений 

Нефтегазопроводы: 

1) Назначение – сеть нефтегазосборная. 

2) Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры – не принадлежит к 

объектам транспортной инфраструктуры, функционально-технологические особенности 

которых влияют на их безопасность (ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ).  

3) Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация зда-

ния или сооружения. Согласно СП 14.13330.2014 район производства работ не сейсмичный. Из 

современных инженерно-геологических процессов на территории строительства развиты такие 

процессы как наличие многолетнемерзлых грунтов, наличие слабых болотных отложений торфа, 

высокая обводненность территории, высокое стояние подземных вод, коррозионные свойства 

грунтов и грунтовых вод. 

4) принадлежность к опасным производственным объектам – класс опасности 

производственного объекта III (ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ). 

5) Пожарная и взрывопожарная опасность. Проектируемый объект – взрывопожароопас-

ный.  

6) Наличие помещений с постоянным пребыванием людей. На проектируемом объекте нет 

зданий с постоянным пребыванием персонала.  

7) Уровень ответственности – нормальный. 
 
Автомобильные дороги 

1) Назначение – автомобильная дорога.  

2) Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функ-

ционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность - дороги подъезд-

ные, транспортные.  

3) Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация зда-

ния или сооружения. Согласно СП 14.13330.2014 район производства работ не сейсмичный. Из 

современных инженерно-геологических процессов на территории строительства развиты такие 

процессы как наличие многолетнемерзлых грунтов, наличие слабых болотных отложений торфа, 
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высокая обводненность территории, высокое стояние подземных вод, коррозионные свойства 

грунтов и грунтовых вод. 

4) Принадлежность к опасным производственным объектам. Согласно Федеральному за-

кону от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» (приложение 1). Признаки опасного производственно объекта отсутствуют. 

5) Пожарная и взрывопожарная опасность. Проектируемый объект – не взрывоопасный.

6) Наличие помещений с постоянным пребыванием людей. На проектируемом объекте нет

зданий с постоянным пребыванием персонала.  

7) Уровень ответственности – нормальный.

Категория НВОС – I. 
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6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

Основные технико-экономические показатели проектируемых объектов представлены в 

таблице 2,3. 

Таблица 2. Технико-экономические показатели проектируемых нефтепроводов 

Наименование трубопровода 
Транспорти-
руемый про-

дукт 

Объем пе-
рекачки, 
м3/сут. 

Диаметр, 
мм 

Рабочее 
давление, 
МПа 

Протя-
жен-
ность 
трассы

, м 

Нефтегазопровод т.вр. куст №2-т.вр. ДНС-2 
Нефтегазо-
водная смесь

1297 219х8 4,0 9589 

Нефтегазопровод т.вр. куст №3-т.вр. куст №2 
Нефтегазо-
водная смесь

48,2 114х8 4,0 1944 

Нефтегазопровод т.вр. куст №5–УЗА№4 
Нефтегазо-
водная смесь

42,5 114х8 4,0 1347 

Нефтегазопровод УЗА N12 (Р-155) Губкинского 
месторождения - точка врезки нефтепровод куст 
N3-ДНС-2 Присклонового месторождения

Нефтегазо-
водная смесь 

351 219х8 4,0 4975 

Таблица 3. Технико-экономические показатели проектируемых автодорог 

Наименование Протяженность трассы, м 

Автодорога ЛУКОЙЛ ТПП Ямалнефтегаз – куст 3 1905,91 

Автодорога куст №3 – ДНС-2 11287,34

Автодорога на кустовую площадку №5 1400,42
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7 СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ И 

(ИЛИ) ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

В целях обеспечения работ по строительству трубопроводов ширина полосы отвода 

земельных участков определена в соответствии таблице 2 СН 459-74 и составляет: 

для трубопроводов до 150 мм – 17 м; 

для трубопроводов диаметром от 150 до 500 мм – 23 м. 

Испрашиваемые площади земельных участков формируются с учетом, что проектируемые 

линейные объекты проложены в одном коридоре и варьируются в зависимости от сближения 

линейных объектов, а также с целью устранения изломанности границы полосы отвода. Площадь 

отвода определена графическим способом. 

Площадь испрашиваемых земельных участков составила 78,7115 га, из них: 

- площадь образуемых земельных участков – 49,8675 га; 

- площадь земельных участков, ранее предоставленных в аренду – 28,8440 га. 

Расчет испрашиваемых  площадей  земельных участков под линейные объекты  

представлена в таблице 4. 
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Таблица 4– Расчет испрашиваемых площадей земельных участков  

Наименование 

Площадь вновь 
испрашиваемых земельных 

участков, га 

Площадь по ранее отведенным 
земельным участкам, га 

Итого, га 

на
 п
ер
ио
д 

эк
сп
лу
ат
ац
ии

 

на
 п
ер
ио
д 

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
а 

всего 

на
 п
ер
ио
д 

эк
сп
лу
ат
ац
ии

 

на
 п
ер
ио
д 

ст
ро
ит
ел
ьс
тв
а 

всего 

РФ, Тюменская область, муниципальный округ Пуровский район,  
Таркосалинское лесничество, Пурпейское участковое лесничество

Автодорога ЛУКОЙЛ ТПП Ямалнефтегаз - куст 3 4,2073 0,0000 4,2073 3,3700 0,0000 3,3700 7,5773 
Коридор коммуникаций (Автодорога куст №3 - 
ДНС-2, Нефтегазопровод т. вр. куст №2 - т. вр. 
ДНС-2, Нефтегазопровод т. вр. куст №3 - т. вр. куст 
№2) 

0,6963 0,0000 0,6963 23,3957 0,0000 23,3957 24,0920 

Коридор коммуникаций (Автодорога на кустовую 
площадку №5, Нефтегазопровод т. вр. куст №5 - 
т.вр.) 

34,6679 0,0000 34,6679 0,8951 0,0000 0,8951 35,5630 

Нефтегазопровод УЗА №12 (Р-155) Губкинского 
месторождения – точка врезки нефтепровод куст 
№3-ДНС-2 Присклонового месторождения 

10,2960 0,0000 10,2960 1,1832 0,0000 1,1832 11,4792 

Итого по  проекту: 49,8675 0,0000 49,8675 28,8440 0,0000 28,8440 78,7115 
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8 СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЕТСЯ ОБЪЕКТ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Проектируемые объекты технологически привязаны к объектам сложившейся 

инфраструктуры. Размещение проектируемой воздушной линии запроектировано с учетом 

прохождения существующих коммуникаций, характеристик рельефа, геологических и 

геофизических данных.  

В административном отношении объект изысканий расположен в Тюменской области, 

Ямало-Ненецком автономном округе, Пуровском районе на Присклоновом месторождении, 

Усть-Пурпейского лицензионного участка, на земляхлесного фонда  

Необходимость размещения объекта на землях лесного фонда обосновывается отсутствием 

возможности использования для строительства объекта земель других категорий. 

Размещение объекта предполагается на землях, не относящихся к землям историко-

культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, заповедников и заказников. 

Карта-схема размещения проектируемого объекта относительно границ административно-

территориальных образований представлена в графической части 101-21-ППО. 
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9 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХСЯ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

УБЫТКОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям 

земельных участков, определены на условиях Договоров аренды земельных участков. 
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10 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, 

РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Схемные, компоновочные, конструктивные, строительные и другие решения, которые 

могли бы нарушить авторские права, закрепленные патентами, в проекте не применялись, 

незарегистрированных технических решений, которые могли бы составить предмет изобретения 

или открытия, в проекте нет. Патентная чистота используемого оборудования и технологических 

процессов обеспечивается фирмами-поставщиками и изготовителями. 
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11 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАЗРАБОТАННЫХ И СОГЛАСОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Проектная документация разработана в соответствии с Отчетом о соответствии проектных 

решений требованиям безопасности, установленным Федеральным Законом от 30.12.2009г. № 

384–ФЗ «Технический регламент о требованиях безопасности зданий и сооружений» при 

проектировании и строительстве объекта: «Нефтепровод куст №3 – ДНС-2» Присклонового 

месторождения». 
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12 СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ КОНСТРУКТИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

1. Текстовые документы выполнялись в программе «Microsoft Office Word 2007». 

2. AutoCAD 2012-2014 – базовая платформа для работы в прикладных программах. в 

AutoCAD выполнялись таблицы, разрезы, поперечные профили трубопроводов, производилось 

оформление чертежей и т.п. 

3. Гидравлический расчет трубопроводов произведен в соответствии с требованиями 

РД 39-132-94 в программе «SGTPIPE». 

4. Расчет фундаментов сооружений выполнен с использованием компьютерной программы 

«Фундамент». 
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13 ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬ-

СТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЭТАПАМ СТРОИТЕЛЬСТВА 

С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЭТИХ ЭТАПОВ 

Согласно заданию на проектирование предусматривается строительство проектируемых 

объектов по этапам: 

1й этап 
Нефтегазопровод т. вр. куст №2 – т. вр. ДНС-2.  
2й этап 
Нефтегазопровод т. вр. куст №3 – т. вр. куст №2. 
3й этап 
Нефтегазопровод т. вр. куст №5 –т.вр. 
4й этап 
Автодорога ЛУКОЙЛ ТПП Ямалнефтегаз - куст 3.  
5й этап 
Автодорога куст №3 – ДНС-2.  
6й этап 
Автодорога на кустовую площадку № 5. 
7й этап 
Нефтегазопровод УЗА №12 (Р-155) Губкинского месторождения – точка врезки нефтепро-

вод куст №3-ДНС-2 Присклонового месторождения 
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14 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ СО 

СНОСОМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ ЛЮДЕЙ, ПЕРЕНОСОМ 

СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Проектной документацией предусмотрен демонтаж оборудования, объемы демонтажных 

работ представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Оборудование подлежащие демонтажу 

Наименование демонтируемой конструкции 
Единица изме-

рения 
Кол-во 

Нефтегазопровод т.вр. куст №2-т.вр. ДНС-2 

Трубопровод подземный	∅200, m =31,52 кг.п.м. м 9544,0 

Нефтегазопровод т.вр. куст №3-т.вр. куст №2 

Трубопровод подземный	∅100, m =15,98 кг.п.м. м 1944,0 

Нефтегазопровод т.вр. куст №5-УЗА№4 

Трубопровод подземный	∅100, m =15,98 кг.п.м. м 1338,0 
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15 ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Проектная документация на строительство объекта разработана в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом, техническими регламентами, требованиями по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 

 

Технический директор      М.Ю. Вершинин 

 

Главный инженер проекта                       В.Л. Писарев 
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

  

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего листов 

(страниц) в 
документе

Номер 

докум. 
Подп. Дата 

Измен. Замен. Новых Аннул. 
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Приложение А 
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