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© Systemair 2012. Systemair оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного уведомления. 
Актуальную версию каталога Вы всегда можете посмотреть на сайте www.venterra.ru. 
Systemair не несет ответственности за возможные опечатки. 

Дорогие партнеры!

В ваших руках обновленный каталог оборудования Venterra. 

Прошедший год был знаменателен для нас важными и интересными 

событиями. 

Самое значительное событие – это приобретение бренда Venterra 

группой компаний Systemair (Швеция), одним из крупнейших 

производителей вентиляции с мировым именем. 

Наш обновленный логотип отражает не просто принадлежность
к группе компаний. Теперь мы ещё более пристальное внимание 

обращаем на технологии, сохраняя при этом все традиции 

итальянского дизайна.     

                                                                    

Наши основные принципы производства – качество, эффективность 

и экологичность.

Эти принципы полностью отражены в новой линейке кондиционеров 

Venterra Vita Brava. Эта более технологичная, но при этом демократичная 

серия занимает в нашем ассортименте среднюю нишу, обладает 

универсальным дизайном и гармонично смотрится в любом интерьере. 

При этом наличие двух инверторных версий позволяет удовлетворить 

запросы самых взыскательных клиентов. 

Кондиционеры Venterra – это технологии, которые работают на вас!

Команда представительства ТМ Venterra в России,

Группа компаний Systemair.
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Системы кондиционирования Venterra разработаны с использованием современных достижений в области дизайна 
и инженерии. 

Производство оборудования Venterra – это высокотехнологичный процесс, качественные материалы и комплектующие, 
квалифицированный персонал. 

Вся продукция торговой марки Venterra соответствует стандартам качества Евросоюза и участвует в программе сертифи-
кации EUROVENT. В основе технологии производства лежит принцип максимальной экологичности, например, использу-
ются современные и безопасные для озонового слоя хладагенты.

С 2006 года оборудование Venterra занимает прочные позиции на российском рынке. Оборудование, представленное 
в этом каталоге, разработано и произведено с учетом специфики климатических условий России. 

Надежность и простота управления, бесшумная и безотказная работа, стильный дизайн – все эти качества позволяют кли-
матическому оборудованию Venterra быть неотъемлемой частью интерьера любого помещения.

О бренде
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Сегодня мы все чаще мечтаем вдохнуть чистого воздуха, уехать 
на природу, будь то ближайший лес или пляжи теплого Средизем-
ного моря. В потоке ежедневных дел нам все реже это удается. 
Да и как черпать гармонию и энергию природы в суете и шуме го-
родского дня? 

Этим вопросом задавались и наши предки, ведь для них отдых 
и комфорт были так же важны, как и для нас. Стремление чело-
века улучшить окружающие условия повлияло на развитие науч-
но-технического прогресса и культуру каждой страны. Но ни одна 
история страны не сравнится с блеском и оригинальностью Ита-
лии на пути цивилизации и развития. Римляне одними из первых 
придумали вентиляцию и водопровод. Здоровый отдых и комфорт 
пришел именно от них. Инженеры Древнего Рима славились своим 
мастерством и безупречным стилем. А эпоха Возрождения создала 
итальянцам высокую репутацию законодателей мод и искусств. Се-
годня Италия является центром дизайна и качества во многих об-
ластях, будь то одежда, мебель или автомобили. Эргономичность и точность сложного технического оборудования, 
производимого на итальянских заводах, известны потребителям во многих странах. Именно поэтому при разработке 
дизайна новой линии климатической техники мы обращаемся к итальянскому стилю. 

Неповторимый дизайн и высокое качество производства легли в основу новой серии климатического оборудования 
Venterra. Под высоким качеством мы понимаем надежность и простоту управления, бесшумную и безотказную рабо-
ту, инновационность технических решений.

Благодаря инновационным разработкам климатическая техника Venterra делает воздух не только чистым, но и по-
лезным, заряжая нас энергией и силой для активной жизни. 

В новой модельном ряде кондиционеров мы постарались учесть пожелания дистрибьюторов климатического обо-
рудования и предпочтения потребителей. Venterra производится на заводах лучших мировых производителей. Для 
своего оборудования мы используем лучшие компрес соры и комплектующие, учитывая сложные климатические 
условия России и создавая надежную и конкурентоспособную технику. 
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Фильтр Silver Ion

Воздушный поток, проходя через данный фильтр, обеззараживается 
за счёт ионов серебра, которые способны также предотвращать дальней-
шее размножение микробов и бактерий. Кроме того, незадействованные 
ионы серебра переносятся воздушным потоком в помещение, тем самым 
продолжая обеззараживать воздух.

Фильтр 3M HAF

Новейшая разработка в системах очистки воздуха. Фильтр тонкой очист-
ки изготовлен из электростатического материала. Способен сдерживать 
мельчайшие частицы пыли до 0,1 мкм. Известно, что практически любой 
фильтр, очищая воздух, накапливает на себе частицы пыли, вредоносные 
бактерии, которые приводят к появлению плесени внутри кондиционера, 
становятся причиной неприятного запаха. Уникальное отличие фильтра 
3M HAF в том, что он изготовлен из специального волокна, которое ис-
ключает появление и размножение плесени и грибков, тем самым сохра-
няя свежесть воздуха и чистоту кондиционера. В сочетании с ионизатором 
фильтр увеличивает эффективность очистки на 50 %.

Фильтр Carbon

Угольный электростатический фильтр устраняет устойчивые запахи, такие, как аммиак (NH3) и способствует очищению 
воздуха от вредных химических веществ.
Электростатическое покрытие, формируя положительный заряд на поверхности фильтра, задерживает мельчайшие ча-
стицы пыли и дыма, тем самым значительно снижая риск развития аллергических реакций.

ECO-фильтр

ECO-фильтр расщепляет формальдегидные и другие летучие органические соединения, которые выделяются с поверх-
ности окружающих нас предметов интерьера. Источник формальдегидов – МДФ-панели, пластик, а также любые лако-
красочные покрытия. ECO-фильтр за 2,5 часа непрерывной работы кондиционера снижает содержание вредных веществ 
в кондиционируемом помещении более чем в 10 раз и ликвидирует даже самые сильные запахи.

Инновационные технологии    |



6
Бы

то
ва

я 
се

ри
я

| Инновационные технологии

BIO-фильтр 

BIO-фильтр обладает высокими очистительными возможностями, комбинируя в себе эффекты дезинфекции и очистки 
воздуха. Мембраны фильтра улавливают мельчайшие частички пыли в воздухе и очищают его от бактерий. В состав BIO-
фильтра входит инновационный биологический материал, который уничтожает бактерии на клеточном уровне, разрушая 
их оболочку. Сложная многоступенчатая структура фильтра позволяет уничтожать более 95 % бактерий и улавливать 
99 % пыли размером не менее 0,3 мкм.

Ioniser-ионизатор

Горный воздух, воздух у водопадов и в лесных долинах успокаивает и освежает. Ученые доказали, что за этот процесс 
отвечают отрицательно заряженные частицы — анионы, находящиеся в чистом воздухе в повышенной концентрации. 
Именно анионы очищают воздух от пыли и дыма. Забирая электроны, они нейтрализуют положительные ионы вредных 
веществ. Именно анионы улучшают здоровье, они стимулируют кровеносную систему, облегчают работу легких и значи-
тельно снижают риск возникновения заболеваний дыхательных путей. 
Технология ионизации, применяемая в кондиционерах Venterra, позволяет освежать и очищать воздух в Вашей комнате.
Анионы генерируются ионизатором автоматически, при прохождении воздуха через электростатическое поле с напряже-
нием 3 400 В. Количество анионов достигает 1 000 000 в 1 куб. см воздуха.

2. Разрушение клеточной мембраны 3. Разрыв мембраны 4. Уничтожение бактерии1. Биоматериал и бактерия

Клетка микроба

Стенка клетки
Связка энзима

Энзим
Мертвая 
клеткаЭнзим

Механизм работы BIO-фильтра
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Теплообменник с 4-мя сгибами
По сравнению с традиционными моделями, в кондиционерах Venterra установлен теплообменник 
с 4-мя сгибами, что увеличивает поверхность теплообмена на 32 %, таким образом, увеличивая 
эффективность системы.

Трапециевидные канавки на внутренней стороне медных трубок
В отличае от треугольных канавок, трапециевидная форма упрощает продвижение хладагента внутри 
трубок, увеличивает эффективность теплообмена.

Гидрофильные алюминиевые пластины
Во внутреннем блоке, гидрофильные пластины увеличивают эффективность охлаждения, позволяя 
конденсату беспрепятственно протекать по пластинам. Во внешнем блоке гидрофильные пластины 
увеличивают эффективность обогрева.

Защита вентилей 

Специальная крышка для защиты вентилей внешнего блока от повреждения и воздействия окружа-
ющей среды.

Антикоррозийный корпус
Корпус сделан из оцинкованной стали и имеет лакокрасочное антикоррозийное покрытие.

Простота электрических соединений
Клеммная коробка значительно упрощает процесс подключения кабеля между внутренним и внеш-
ним блоком.

Легко моющаяся панель 

Панель внутреннего блока легко снимается и моется.

Низкий уровень шума воздушного потока 

Оптимально подобранный вентилятор внутреннего блока обепечивает максимальный воздушный по-
ток при минимальном уровне шума на всех режимах работы кондиционера, позволяя сохранять тиши-
ну и поддерживать комфорт в помещении.

Технология автоматической установки двух направлений воздушного потока
Благодаря специальному дизайну корпуса и встроенному микропроцессору, в кондиционерах Venterra 
осуществляется контроль и автоматическая установка двух направлений воздушного потока. В ре-
жиме охлаждения воздушные жалюзи открываются против часовой стрелки и прохладный воздух 
выходит горизонтально, плавно опускаясь вниз. Таким образом, комнатная температура снижается 
равномерно и комфортно для окружающих. В режиме обогрева, воздушные жалюзи открываются 
по часовой стрелке. Теплый воздух выходит вниз и комнатная температура повышается быстро и рав-
номерно по всему объему помещения.

Высокоскоростной микропроцессор
Обработка команд и контроль режимов работы кондиционера осуществляется с помощью высокоско-
ростного микропроцессора последнего поколения.

Самодиагностика и функция автозащиты 

Микропроцессор, осуществляющий автоматический контроль, способен распознавать ошибки 
и диагностировать причины их появления, включая автозащиту. Для информирования об ошибках 
на передней панели внутреннего блока расположены специальные индикаторы.

Эффективность
Высокая энергоэффективность класса А, согласно стандарту EUROVENT.

Хладагент
Экологически безопасный хладагент R 410A.



8
Бы

то
ва

я 
се

ри
я

| Инновационные технологии

EEV (Electronic Expansion Valve)  

Электронный расширительный вентиль автоматически регулирует рабочие параметры сплит-системы, 
гибко подстраиваясь под изменяющиеся условия работы. Параметры корректируются в соответствии 
с реальной нагрузкой, что гарантирует более рациональное управление расходом хладагента.

Защита от перепадов напряжения
Созданные специально для российских условий эксплуатации, кондиционеры выдерживают большие 
перепады напряжения. Модели, обладающие этой функцией, сохраняют устойчивую работу при скач-
ках напряжения от 190 В до 253 В.

Turbo

Функция, позволяющая достичь нужной температуры в помещении за максимально короткое время.

Функция авторестарта
При подаче электропитания после его внезапного отключения, кондиционер автоматически восста-
навливает ранее заданные настройки.

Ночной режим 

Благодаря функции ночного режима происходит автоматическое изменение температуры (охлаж-
дение/обогрев) на один градус в час. Через 2 часа температура прекращает меняться и еще через 
5 часов работы в таком режиме кондиционер отключается.

Self Clean 

Функция самоочистки кондиционера.

Компенсация температур
Температура в подпотолочном пространстве обычно выше, чем у пола. 
Данная функция позволяет автоматически выровнять разницу температур.

Follow me

Функция, позволяющая поддерживать заданную температуру в той части помещения, где находится 
пульт ДУ.

Ioniser — ионизатор воздуха 

Насыщает воздух отрицательными ионами, делая его легким и полезным для дыхания.

3M HAF 

Фильтр тонкой очистки сдерживает мельчайшие частицы до 0,1 мкм. Защищает кондиционер 
от появления плесени. В сочетании с ионизатором увеличивает свою эффективность на 50 %.

Silver Ion

Фильтр, содержащий ионы серебра, обеззараживает воздух в помещении.

BIO-фильтр 

Фильтр, состоящий из особого биологического материала, препятствует размножению бактерий 
и микробов.

ECO-фильтр 

ECO-фильтр расщепляет формальдегидные и другие летучие органические соединения, которые 
выделяются с поверхности окружающих нас предметов интерьера.

Carbon

Угольный электростатический фильтр устраняет устойчивые запахи, способствует очищению от вред-
ных химических веществ, задерживает мельчайшие частицы пыли и дыма.
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V S I — 12 HRN-DC

V — торговая марка Venterra

S — сплит-система

Тип кондиционера
I — серия настенных кондиционеров Innova Moderno

V — серия настенных кондиционеров Vita Brava

С — серия настенных кондиционеров Comfort Novita White

A — серия настенных кондиционеров Aura Comfort

СА — кассетные компактные кондиционеры

СC — кассетные кондиционеры 

U — напольно-потолочные кондиционеры

D — канальные кондиционеры

O — колонные кондиционеры 

12  —  холодопроизводительность/
теплопроизводительность (х1000 Btu/ч)

H — функция охлаждения и обогрева 

R — дистанционное управление

N, H — фреон (N-R410A, H-R407C)

DC, EEV+DC — тип инвертора 

(C)  — компакт (для модели VCA-18HRN(C))
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Мощность 
охлаждения/ 

нагрева

Btu/ч 7000 9000 12000

кВт 2,2 2,6 3,5

Innova Moderno 
DC Inverter

VSI-09HRN
DC Inverter

VSI-12HRN
DC Inverter

Innova Moderno

VSI-07HRN VSI-09HRN VSI-12HRN

Vita Brava
EEV+DC Inverter

VSV-09HRN 
EEV+DC Inverter

VSV-12HRN 
EEV+DC Inverter

Vita Brava 
DC Inverter

VSV-09HRN 
DC Inverter

VSV-12HRN 
DC Inverter

Vita Brava

VSV-07HRN VSV-09HRN VSV-12HRN 

Comfort Novita White

VSC-07HRN VSC-09HRN VSC-12HRN

Aura Comfort

VSA-07HRN VSA-09HRN VSA-12HRN
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18000 24000 28000 36000

Стр.

5,3 7,0 8,2 10,5

14

16

18

20

VSV-18HRN VSV-24HRN VSV-30HRN

22

VSC-18HRN VSC-24HRN VSC-30HRN VSC-36HRN

24

VSA-18HRN VSA-24HRN VSA-30HRN

26
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Мощность 
охлаждения / 

нагрева

Btu/ч 18000 24000 36000

кВт 5,3 7,0 10,5

Колонные 
кондиционеры

VSO-24HRN

4-х поточные 
кассетные 

кондиционеры

VCA-18HRN(C) VCС-24HRN VCС-36HRN

Напольно-
потолочные 

кондиционеры

VSU-18HRN VSU-24HRN VSU-36HRN

Канальные 
средненапорные 
кондиционеры

VSD-18 HRN VSD-24 HRN VSD-36 HRN

Канальные 
высоконапорные 
кондиционеры

R410A

Канальные 
высоконапорные 
кондиционеры

R407C
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48000 60000 76000 более 96000

Стр.

14,0 17,5 22,3 более 28,2

VSO-48HRN VSO-60HRN

28

VCС-48HRN VCС-60HRN

32

VSU-48HRN VSU-60HRN

34

VSD-48 HRN VSD-60 HRN

36

VSD-76 HRN VSD-96 HRN
VSD-120 HRN

38

VSD-76 HRH VSD-96 HRH

40
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• Инверторная система управления обеспечивает точное поддержание и плавное регулирование температуры. Эконо-
мит до 30 % электроэнергии.

• Четкие геометрические формы, тонкий корпус, прямая панель с кристаллической текстурой и зеркальным эффектом. 
• Тройная система очистки воздуха:

 − Фильтр Carbon* — очищает воздух от пыли и дыма, поглощает посторонние запахи.
 − ECO-фильтр* — расщепляет формальдегидные и другие летучие органические соединения, которые выделяются 

с поверхности окружающих нас предметов интерьера.
 − Фильтр 3M HAF — сдерживает мельчайшие частицы пыли, бактерии до 0,1 мкм.
 − Ioniser — обогащает воздух анионами, предотвращает развитие респираторных заболеваний.

• Функция автоматического выравнивания разницы температур.
• Технология Follow Me. В инфракрасный пульт ДУ встроен температурный датчик, благодаря которому кондиционер ав-

томатически поддерживает заданную температуру в той части помещения, где находится пульт ДУ.
• Функция самоочистки испарителя.
• Turbo режим.

• Экологически безопасный хладагент R410A.

Монтажные размеры Схема соединений

Наружный 
блок

2
5

0

2
7

5

484

Внутренний 
блок

Монтажная панель

Не менее 150 мм до потолка

Контур внутреннего блока

Не менее 120 мм

до стены

Не менее 120 мм

до стены

Отверстие 
для труб
справа,    65

45 90

4
0

4
0Отверстие для труб

слева,    65

2
7

5
/2

8
5

850/900

Наружный 
блок

Внутренний 
блок

Сетевая
вилка

* необходимо уточнять наличие данной опции. 

Innova Moderno DC Inverter
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Модель VSI -09HRN-DC Inverter VSI -12HRN-DC Inverter

Хладагент R410A

Электропитание В/ф/Гц 220-240/1/50

Холодопроизводительность
Btu/ч 9000 (3300-11200) 12000 (4100-13800)

кВт 2,6 (1,0-3,3) 3,5 (1,2-4,0)

Потребляемая мощность Вт 820 (240-1200) 1090 (360-1400)

Рабочий ток A 3,7 (1,2-5,3) 4,9 (1,8-6,5)

Теплопроизводительность
Btu/ч 10000 (4000-13000) 13000 (4400-16000)

кВт 2,9 (1,1-3,8) 3,8 (1,3-4,7)

Потребляемая мощность Вт 810 (240-1250) 1050 (350-1420)

Рабочий ток A 3,6 (1,2-5,6) 4,7 (1,7-6,6)

Компрессор
Тип Ротационный

Производитель GMCC/TOSHIBA

Вентилятор Производитель Welling

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха (выс/ср/низ) м3/ч 570/490/420 650/520/440

Уровень шума (выс/ср/низ) дБ (A) 36/32/27 36/30/25

Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В) мм 850 x 160 x 275 900 x 160 x 285

Масса блока без упаковки кг 8,5 9

Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В) мм 940 x 250 x 365 990 x 375 x 250

Масса блока с упаковкой кг 11 11,5

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Уровень шума дБ (A) 53 54

Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В) мм 670 x 250 x 540

Масса блока без упаковки кг 27,5

Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В) мм 770 x 325 x 570

Масса блока с упаковкой кг 29,5 32

Диаметр 
соединений

Жидкостная линия мм (дюйм) 6,4 (1/4")

Газовая линия мм (дюйм) 9,5 (3/8")

Дренаж мм 16

Сечение кабелей
Вводной n×мм2 3х1,5

Межблочный n×мм2 4х1,5

Максимальная длина магистрали м 20

Максимальный перепад высот м 8

Температура внутри помещения °C +17…+30

Наружная температура °C охлаждение +18…+50 / обогрев -15...+34

Площадь помещения м2 13-22 18-29
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• Четкие геометрические формы, тонкий корпус, прямая панель с кристаллической текстурой и зеркальным эффектом. 
• Тройная система очистки воздуха:

 − Фильтр Carbon* — очищает воздух от пыли и дыма, поглощает посторонние запахи.
 − ECO-фильтр* — расщепляет формальдегидные и другие летучие органические соединения, которые выделяются 

с поверхности окружающих нас предметов интерьера.
 − Фильтр 3M HAF — сдерживает мельчайшие частицы пыли, бактерии до 0,1 мкм.
 − Ioniser — обогащает воздух анионами, предотвращает развитие респираторных заболеваний.

• Функция автоматического выравнивания разницы температур в подпотолочном пространстве и у пола.
• Технология Follow Me. В инфракрасный пульт ДУ встроен температурный датчик, благодаря которому кондиционер ав-

томатически поддерживает заданную температуру в той части помещения, где находится пульт ДУ.
• Функция самоочистки испарителя позволяет избежать размножение бактерий в блоке, сохраняет свежесть воздуха.
• Turbo режим.

• Режим комфортного сна.

• Экологически безопасный хладагент R410A.

Внутренний 
блок

Наружный 
блок

Монтажная панель

Не менее 150 мм до потолка

Контур внутреннего блока

Не менее 120 мм

до стены

Не менее 120 мм

до стены

Отверстие 
для труб
справа,    65

45 90

4
0

4
0Отверстие для труб

слева,    65

2
7

5
/2

8
5

850/900

2
9

0
/2

9
0

/3
1

5

2
5

0
/2

5
0

/2
8

5

549/549/530

Монтажные размеры Схема соединений

Наружный 
блок

Внутренний 
блок

Сетевая
вилка

* необходимо уточнять наличие данной опции. 

Innova Moderno
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Модель VSI-07HRN VSI-09HRN VSI-12HRN

Хладагент R410A

Электропитание В/ф/Гц 220-240/1/50

Холодопроизводительность
Btu/ч 7000 9000 12000

кВт 2,1 2,6 3,5

Потребляемая мощность Вт 640 820 1090

Рабочий ток A 2,8 3,6 4,5

Теплопроизводительность
Btu/ч 8000 10000 13000

кВт 2,3 2,9 3,8

Потребляемая мощность Вт 650 836 1050

Рабочий ток A 2,7 3,7 4,8

Компрессор
Тип Ротационный

Производитель GMCC/TOSHIBA

Вентилятор Производитель Welling

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха (выс/ср/низ) м3/ч 450/400/350 500/440/360 650/500/450

Уровень шума (выс/ср/низ) дБ (A) 35/32/30 38/35/32 38/33/29

Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В) мм 850 x 160 x 275 900 x 160 x 285

Масса блока без упаковки кг 8,5 10

Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В) мм 940 x 250 x 365 990 x 375 x 250

Масса блока с упаковкой кг 10,5 12

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Уровень шума дБ (A) 54 55

Габариты блока без упаковки (Д x Ш x В) мм 780 x 250 x 540

Масса блока без упаковки кг 24,5 27,5 32,5

Габариты блока с упаковкой (Д x Ш x В) мм 910 x 335 x 575

Масса блока с упаковкой кг 26,5 29,5 35

Диаметр соединений

Жидкостная 
линия мм (дюйм) 6,4 (1/4")

Газовая линия мм (дюйм) 9,5 (3/8")

Дренаж мм 16

Сечение кабелей
Вводной n×мм2 3 x 1,0 3 x 1,5

Межблочный n×мм2 5 x 1,0 5 x 1,5

Максимальная длина магистрали м 20

Максимальный перепад высот м 8

Температура внутри помещения °C +17…+30

Наружная температура °C охлаждение +18…+43 / обогрев -7... +24

Площадь помещения м2 10-17 13-22 18-29
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Модель оснащена электронным расширительным вентилем EEV (Electronic Expansion Valve), который автоматически регу-
лирует рабочие параметры сплит-системы, гибко подстраиваясь под изменяющиеся условия работы. Параметры коррек-
тируются в соответствии с реальной нагрузкой, что гарантирует более рациональное управление расходом хладагента. 
EEV в совокупности с инверторной технологией позволяет кондиционеру работать с максимальной точностью и экономией.
• Многофункциональная система фильтрации воздуха:

 − Фильтр Carbon* — очищает воздух от пыли и дыма, поглощает посторонние запахи.
 − ECO-фильтр* — расщепляет формальдегидные и другие летучие органические соединения, которые выделяются 

с поверхности окружающих нас предметов интерьера.
 − BIO-фильтр — состоит из специального биологического материала, который препятствует размножению бактерий 

и микробов.
 − Ioniser — насыщает воздух отрицательными ионами, делая его свежим, как после дождя. Предотвращает развитие 

респираторных заболеваний.
• Экологически безопасный хладагент R410A.

Монтажные размеры Схема соединений

Наружный 
блок 2

5
0

2
7

5

484

Внутренний 
блок

Монтажная панель

Не менее 150 мм до потолка

Контур внутреннего блока

Не менее 120 мм

до стены

Не менее 120 мм

до стены

Отверстие 
для труб
справа,    65

45 90

4
0

4
0Отверстие для труб

слева,    65

2
7

5
/2

8
5

850/900

Наружный 
блок

Внутренний 
блок

Сетевая
вилка

* необходимо уточнять наличие данной опции. 

Vita Brava EEV+DC Inverter
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Модель VSV-09HRN EEV+DC Inverter VSV-12HRN EEV+DC Inverter

Хладагент R410A

Электропитание В/ф/Гц 220-240/1/50

Холодопроизводительность
Btu/ч 9000 (3500-13800) 12000 (3800-14800)

кВт 2,6 (1,0-4,0) 3,5 (1,1-4,3)

Потребляемая мощность Вт 630 (320-1360) 840 (360-1480)

Рабочий ток A 3,1 (1,4-5,9) 3,8 (1,6-6,6)

Теплопроизводительность
Btu/ч 10000 (3800-14500) 13000 (4000-15500)

кВт 2,9 (1,1-4,2) 3,8 (1,2-4,5)

Потребляемая мощность Вт 640 (330-1470) 870 (370-1560)

Рабочий ток A 3,2 (1,5-6,4) 4,0 (1,7-6,8)

Компрессор
Тип Ротационный

Производитель GMCC/TOSHIBA

Вентилятор Производитель Panasonic

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха (выс/ср/низ) м3/ч 760/570/440 1050/790/650

Уровень шума (выс/ср/низ) дБ (A) 40/33/28 42/34/29

Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) мм 790x198x265 920x223x292

Масса блока без упаковки кг 7,5 11,5

Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) мм 875x265x335 1015x295x368

Масса блока с упаковкой кг 10 14,5

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Уровень шума дБ (A) 55 56

Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) мм 760x285x590 845x320x700

Масса блока без упаковки кг 39 47

Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) мм 887x355x645 965x395x755

Масса блока с упаковкой кг 42 51

Диаметр 
соединений

Жидкостная линия мм (дюйм) 6,4 (1/4")

Газовая линия мм (дюйм) 9,5 (3/8")

Дренаж мм 16

Сечение кабелей
Вводной n×мм2 3х1,5

Межблочный n×мм2 4х1,5

Максимальная длина магистрали м 20

Максимальный перепад высот м 8

Температура внутри помещения °C +17…+30

Наружная температура °C охлаждение 0…+50 / обогрев -15...+34

Площадь помещения м2 13-22 18-29
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Vita Brava DC Inverter

• Инверторная система управления обеспечивает точное поддержание и плавное регулирование температуры. Эконо-
мит до 30 % электроэнергии.

• Многофункциональная система фильтрации воздуха:
 − Фильтр Carbon* — очищает воздух от пыли и дыма, поглощает посторонние запахи.
 − ECO-фильтр* — расщепляет формальдегидные и другие летучие органические соединения, которые выделяются 

с поверхности окружающих нас предметов интерьера.
 − BIO-фильтр — состоит из специального биологического материала, который препятствует размножению бактерий 

и микробов.
 − Ioniser — насыщает воздух отрицательными ионами, делая его свежим, как после дождя. Предотвращает развитие 

респираторных заболеваний.
• Экологически безопасный хладагент R410A.

Монтажные размеры Схема соединений

Наружный 
блок

2
5

0

2
7

5

484

Внутренний 
блок

Монтажная панель

Не менее 150 мм до потолка

Контур внутреннего блока

Не менее 120 мм

до стены

Не менее 120 мм

до стены

Отверстие 
для труб
справа,    65

45 90

4
0

4
0Отверстие для труб

слева,    65

2
7

5
/2

8
5

850/900 Наружный 
блок

Внутренний 
блок

Сетевая
вилка

* необходимо уточнять наличие данной опции. 
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Модель VSV-09HRN DC Inverter VSV-12HRN DC Inverter

Хладагент R410A

Электропитание В/ф/Гц 220-240/1/50

Холодопроизводительность
Btu/ч 9000 (2050-11800) 12000 (4000-14200)

кВт 2,6 (0,6-3,4) 3,5 (1,2-4,1)

Потребляемая мощность Вт 820 (230-1120) 1090 (350-1220)

Рабочий ток A 3,6 (1,0-4,7) 4,8 (1,5-5,0)

Теплопроизводительность
Btu/ч 10000 (3200-13800) 13000 (4100-15100)

кВт 2,9 (0,9-4,0) 3,8 (1,2-4,4)

Потребляемая мощность Вт 810 (230-1010) 1050 (350-1150)

Рабочий ток A 3,6 (1,0-4,2) 4,6 (1,5-4,8)

Компрессор
Тип Ротационный

Производитель GMCC/TOSHIBA

Вентилятор Производитель Welling

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха (выс/ср/низ) м3/ч 430/350/280 600/520/440

Уровень шума (выс/ср/низ) дБ (A) 36/31/27 40/37/33

Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) мм 710x190x250 790x198x265

Масса блока без упаковки кг 7,5 9

Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) мм 770x265x318 875x265x335

Масса блока с упаковкой кг 9,5 11

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Уровень шума дБ (A) 54

Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) мм 670x265x540

Масса блока без упаковки кг 26,5 29

Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) мм 770x325x570

Масса блока с упаковкой кг 28,5 31

Диаметр 
соединений

Жидкостная линия мм (дюйм) 6,4 (1/4")

Газовая линия мм (дюйм) 9,5 (3/8")

Дренаж мм 16

Сечение кабелей
Вводной n×мм2 3х1,5

Межблочный n×мм2 4х1,5

Максимальная длина магистрали м 20

Максимальный перепад высот м 8

Температура внутри помещения °C +17…+30

Наружная температура °C охлаждение 0…+50 / обогрев -15...+34

Площадь помещения м2 13-22 18-29
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Монтажная панель

Не менее 150 мм до потолка

Контур внутреннего блока

Не менее 120 мм

до стены

Не менее 120 мм

до стены

Отверстие 
для труб
справа,    65

45 90

4
0

4
0Отверстие для труб

слева,    65

2
5

0

710/790

438/438/458/528/560/560
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0
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Монтажные размеры
Внутренний блок Наружный блок

Схемы соединений
Наружный блок

Ввод
электропитания

Наружный блок
Модели 24000-30000 Btu/ч

Внутренний блок

Наружный блок
Модели 7000-18000 Btu/ч

Сетевая
вилка

Vita Brava

Универсальный дизайн и высокое качество производства легли в основу новой серии климатического оборудования
Venterra Vita Brava. 
• Многофункциональная система фильтрации воздуха:

 − Фильтр Carbon* — очищает воздух от пыли и дыма, поглощает посторонние запахи.
 − ECO-фильтр* — расщепляет формальдегидные и другие летучие органические соединения, которые выделяются 

с поверхности окружающих нас предметов интерьера.
 − BIO-фильтр — состоит из специального биологического материала, который препятствует размножению бактерий

и микробов.
 − Ioniser — насыщает воздух отрицательными ионами, делая его свежим и полезным для дыхания. Предотвращает 

развитие респираторных заболеваний.
• Экологически безопасный хладагент R410A.
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Модель VSV-07HRN VSV-09HRN VSV-12HRN VSV-18HRN VSV-24HRN VSV-30HRN

Хладагент R410A

Электропитание В/ф/Гц 220-240/1/50

Холодопроизводительность
Btu/ч 7500 9000 12000 18000 24000 28000

кВт 2,2 2,6 3,5 5,3 7,1 8,2

Потребляемая мощность Вт 680 820 1090 1750 2500 2920

Рабочий ток A 3,1 3,7 4,5 7,9 11,3 13,0

Теплопроизводительность
Btu/ч 8000 9500 14000 19000 26000 30000

кВт 2,3 2,8 4,1 5,5 7,6 8,7

Потребляемая мощность Вт 650 770 1130 1630 2370 2820

Рабочий ток A 2,8 3,4 5,1 7,3 10,7 12,5

Компрессор
Тип Ротационный

Производитель GMCC/TOSHIBA

Вентилятор Производитель Welling

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха (выс/ср/низ) м3/ч 440/350/260 500/350/250 580/450/310 860/800/570 1100/960/840 1220/1100/970

Уровень шума (выс/ср/низ) дБ (A) 36/32/25 38/35/32 39/37/34 42/39/37 45/42/40 48/46/43

Габариты блока без упаковки 
(ДхШхВ)

мм 710x190x250 790x 198x265 918x 223x292 998x235x322

Масса блока без упаковки кг 7 7,5 8,5 11,5 13

Габариты блока с упаковкой 
(ДхШхВ)

мм 770x265x318 875x 285x350 1015x 265x368 1080x400x320

Масса блока с упаковкой кг 9 10,5 14,5 17,5

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Уровень шума дБ (A) 38 54 57 62

Габариты блока без упаковки 
(ДхШхВ)

мм 685x260x430 700x235x535 780x250x540 760x285x590 820x345x600 845x335x695

Масса блока без упаковки кг 23 24,5 26 38,5 44 52

Габариты блока с упаковкой 
(ДхШхВ)

мм 795x345x495 815x325x580 910x335x585 887x355x645 940x415x645 965x395x755

Масса блока с упаковкой кг 25 26,5 29 41 48 56

Диаметр 
соединений

Жидкостная 
линия мм (дюйм) 6,4 (1/4") 9,5 (3/8")

Газовая линия мм (дюйм) 9,5 (3/8") 12,7 (1/2") 15,9 (5/8")

Дренаж мм 16

Сечение 
кабелей

Вводной n×мм2 3х1,0 3х1,5 3x2,5

Межблочный n×мм2 5х1,0 5х1,5 4х1,0

Максимальная длина 
магистрали м 20 25

Максимальный перепад высот м 8 10

Температура внутри помещения °C +17…+30

Наружная температура °C охлаждение +18…+43 / обогрев -7...+24

Площадь помещения м2 10-17 13-22 18-29 25-42 31-51 35-58
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• Тройная система очистки воздуха:
 − Фильтр Carbon — очищает воздух от пыли и дыма, поглощает посторонние запахи.
 − Фильтр Bio — уничтожает и предотвращает размножение бактерий и микробов.
 − Ioniser — обогащает воздух анионами, предотвращает развитие респираторных заболеваний (в моделях VSC-07HRN, 

VSC-09HRN, VSC-12HRN).
• Экологически безопасный хладагент R410A. 
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Монтажные размеры

Схемы соединений

Внутренний блок Наружный блок

Внутренний блок

Внутренний блок

Ввод
электропитания

Ввод
электропитания

Наружный блок
36000 Btu/ч

Сетевая
вилка

Монтажная панель

Не менее 150 мм до потолка

Контур внутреннего блока

Не менее 120 мм

до стены

Не менее 120 мм

до стены

Отверстие 
для труб
справа,    65

45 90

4
0

4
0Отверстие для труб

слева,    65 710/1080

2
5

0

Внутренний блок

Comfort Novita White

Наружный блок
Модели 24000-30000 Btu/ч

Наружный блок
Модели 7000-18000 Btu/ч
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Модель VSC-
07HRN

VSC-
09HRN

VSC-
12HRN

VSC-
18HRN

VSC-
24HRN

VSC-
30HRN

VSC-
36HRN

Хладагент R410A

Электропитание В/ф/Гц 220-240/1/50
380-420/3/ 

50

Холодопроизводительность
Btu/ч 7000 9000 12000 18000 24000 28000 36000

кВт 2,1 2,6 3,5 5,3 7,1 8,2 10,5

Потребляемая мощность Вт 640 820 1090 1640 2500 2920 3625 

Рабочий ток A 2,75 3,7 4,5 7,4 11,4 12,9 7,0

Теплопроизводительность
Btu/ч 7000 9500 14000 19000 26000 32000 38000

кВт 2,3 2,8 4,1 5,6 7,6 9,4 11,2

Потребляемая мощность Вт 600 770 1130 1540 2370 2920 3360

Рабочий ток A 2,6 3,4 5,1 6,9 10,8 12,9 6,8

Компрессор
Тип Ротационный

Производитель TOSHIBA

Вентилятор Производитель Welling

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха (выс/ср/низ) м3/ч 450/ 
400/350

520/ 
450/350

600/ 
530/450

750/ 
680/510

920/ 
880/820

1050/ 
1000/900

1300/ 
1200/1050

Уровень шума (выс/ср/низ) дБ (A) 36/33/30 39/36/33 40 /37/34 43/40/37 48/45/42 50/47/44

Габариты блока без упаковки 
(ДхШхВ)

мм 710 x 195x250
790 x 

195 x 265
920 x 

225 x 292
1080 x 228 x 330

1250 x 
230 x 325

Масса блока без упаковки кг 8 9 12 17 18

Габариты блока с упаковкой 
(ДхШхВ)

мм 800 x 270 x 340
875 x 

285 x 375
1015 x 

295 x 368
1165 x 445 x 320

1345 x 
430 x 335

Масса блока с упаковкой кг 9,5 11 15 21 22 23

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Уровень шума дБ (A) 52 55 54 58 59 60 62

Габариты блока без упаковки 
(ДхШхВ)

мм 685x 
260x430

700x 
235x535

780x 
250x540

845x 335x695
895x 

330x860

Масса блока без упаковки кг 25,5 26 44 58 53 78

Габариты блока с упаковкой 
(ДхШхВ)

мм 795x 
345x495

815x 
325x580

910x 
335x575

965x395x755
1043x 

395x915

Масса блока с упаковкой кг 29,5 28 28 47,5 62 57 83

Диаметр 
соединений

Жидкостная линия мм (дюйм) 6,4 (1/4") 9,5 (3/8")

Газовая линия мм (дюйм) 9,5 (3/8") 12,7 (1/2") 15,9 (5/8")

Дренаж мм 16

Сечение 
кабелей

Вводной n×мм2 3х1,0 3х1,5 3х2,5 5x1,5

Межблочный n×мм2 5х1,0 5х1,5 4х1,0 4x1,5

Максимальная длина магистрали м 20 25

Максимальный перепад высот м 8 10

Температура внутри помещения °C +17…+30

Наружная температура °C охлаждение +18…+43 / обогрев -7...+24

Площадь помещения м2 10-17 13-22 16-27 24-40 31-51 35-58 47-78
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Aura Comfort

Монтажная панель

Не менее 150 мм до потолка

Контур внутреннего блока

Не менее 120 мм

до стены

Не менее 120 мм

до стены

Отверстие 
для труб
справа,    65

45 90

4
0

4
0Отверстие для труб

слева,    65

2
5

0
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438/438/458/528/560/560
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Монтажные размеры
Внутренний блок

Наружный блок

Схемы соединений
Наружный блок

Ввод
электропитания

Внутренний блок

Сетевая
вилка

• Двойная система очистки воздуха:
 − Фильтр Carbon* — очищает воздух от пыли и дыма, поглощает посторонние запахи.
 − ECO-фильтр* — расщепляет формальдегидные и другие летучие органические соединения, которые выделяются 

с поверхности окружающих нас предметов интерьера.
 − Фильтр Silver Ion — обеззараживает поток воздуха за счет ионов серебра, уничтожает и предотвращает дальнейшее 

развитие микробов и бактерий.
• Экологически безопасный хладагент R410A.

* необходимо уточнять наличие данной опции. 

Наружный блок
Модели 24000-30000 Btu/ч

Наружный блок
Модели 7000-18000 Btu/ч
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Модель VSA-07HRN VSA-09HRN VSA-12HRN VSA-18HRN VSA-24HRN VSA-30HRN

Хладагент R410A

Электропитание В/ф/Гц 220-240/1/50

Холодопроизводительность
Btu/ч 7000 9000 12000 18000 24000 28000

кВт 2,1 2,6 3,5 5,3 7,1 8,2

Потребляемая мощность Вт 780 1010 1345 2020 2695 2920

Рабочий ток A 3,5 4,4 6,0 8,9 12,3 12,9

Теплопроизводительность
Btu/ч 7000 9000 13000 18500 26000 32000

кВт 2,3 2,8 3,8 5,4 7,6 9,4

Потребляемая мощность Вт 680 875 1265 1800 2530 2920

Рабочий ток A 3,0 3,7 5,5 8,1 11,5 12,9

Компрессор
Тип Ротационный

Производитель GMCC/TOSHIBA

Вентилятор Производитель Welling

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха (выс/ср/низ) м3/ч 400/330/290 460/400/290 540/480/310 750/650/550 1000/900/750
1050/ 

1000/900

Уровень шума (выс/ср/низ) дБ (A) 34/30/27 38/33/30 41/38/35 45/42/39 46/43/40

Габариты блока без упаковки 
(Д х Ш х В)

мм 710 x 189 x 250 790 x 190 x 275 940 x 198 x 275 1030 x 221 x 313

Масса блока без упаковки кг 7 8,5 10 13 13,5

Габариты блока с упаковкой 
(Д х Ш х В)

мм 775 x 260 x 324 865 x 265 x 350 1015 x 265 x 350 1135 x 435 x 315

Масса блока с упаковкой кг 9 10,5 13 20 20

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Уровень шума дБ (A) 53 54 53 55 57 60

Габариты блока без упаковки 
(Д х Ш х В)

мм 685 x 260 x 430 700 x 235 x 535 780 x 250 x 540 760 x 285 x 590 845 x 335 x 695

Масса блока без упаковки кг 21 23 24,5 33 40 53

Габариты блока с упаковкой 
(Д х Ш х В)

мм 795 x 345 x 495 815 x 325 x 580 910 x 335 x 575 887 x 355 x 645 965 x 395 x 755

Масса блока с упаковкой кг 23 25 26,5 35 42 57

Диаметр 
соединений

Жидкостная линия мм (дюйм) 6,4 (1/4") 9,5 (3/8")

Газовая линия мм (дюйм) 9,5 (3/8") 12,7 (1/2") 15,9 (5/8")

Дренаж мм 16

Сечение 
кабелей

Вводной n×мм2 3 x 1,0 3 x 1,5 3 x 2,5

Межблочный n×мм2 5 x 1,0 5 x 1,5 4 x 1,0

Максимальная длина магистрали м 20 25

Максимальный перепад высот м 8 10

Температура внутри помещения °C +17…+30

Наружная температура °C охлаждение +18…+43 / обогрев -7...+24

Площадь помещения м2 10-17 13-22 16-27 24-40 31-51 35-58
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Колонные кондиционеры

VSO 24-48 HRN:

VSO 60 HRN > 50 см

Монтажные размеры Схема соединений

Модель 24000 Btu/ч

• Кондиционеры колонного типа VSO широко применяются в помещениях, где необходимо поддерживать высокий 
воздухообмен.

• Идеально подходит для ресторанов, кафе и общественных мест, интерьеры которых не должны подвергаться значи-
тельным изменениям.

• Стильный современный дизайн.
• Высокая холодо- и теплопроизводительность.
• Регулировка направления воздушного потока.
• ЖК-дисплей отображает уставки кондиционера и упрощает его эксплуатацию и обслуживание.
• Экологически безопасный хладагент R410A.
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Модель VSO-24HRN VSO-48HRN VSO-60HRN

Хладагент R410A

Электропитание В/ф/Гц 220-240/1/50 380-420/3/50

Холодопроизводительность
Btu/ч 24000 48000 60000

кВт 7,1 14,2 17,6

Потребляемая мощность Вт 2900 5835 6730

Рабочий ток A 13,0 10,4 11,7

Теплопроизводительность
Btu/ч 27000+7200 52000+12000 60500+14500

кВт 8,2+2,1 15,3+3,5 17,7+4,2

Потребляемая мощность Вт 2900+2100 5420+3500 5890+4200

Рабочий ток A 12,5+10,0 9,6+5,3 10,2+7,3

Компрессор
Тип Ротационный Спиральный

Производитель TOSHIBA SANYO

Вентилятор Производитель Welling 

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Расход воздуха (выс/низ) м3/ч 1020/880 1800/1500 2180/1850

Уровень шума (выс/низ) дБ (A) 48/42 56/52 57/54

Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) мм 500x273x1665 540x379x1775 600x358x1900

Масса блока без упаковки кг 37 54 65

Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) мм 585x380x1805 660x475x1915 680x450x1985

Масса блока с упаковкой кг 45,5 65 75

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Уровень шума дБ (A) 61 63 62

Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) мм 845x335x695 990x335x965 940x360x1245

Масса блока без упаковки кг 52,5 97 114

Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) мм 965x395x755 1120x435x1100 1018x435x1380

Масса блока с упаковкой кг 56 101 129

Диаметр 
соединений

Жидкостная линия мм (дюйм) 9,5 (3/8") 12,7(1/2")

Газовая линия мм (дюйм) 15,9 (5/8") 19,0 (3/4")

Максимальная длина магистрали м 25 30

Максимальный перепад высот м 10 15

Температура внутри помещения °C +17…+30

Наружная температура °C охлаждение +18…+43 / обогрев -7...+24

Площадь помещения м2 35-58 61-102 80-134

Схемы соединений
Модель 48000 Btu/ч Модель 60000 Btu/ч
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Модель VUB-18HRN VUB-24HRN VUB-36HRN VUB-48HRN VUB-60HRN

Хладагент R410A

Электропитание В/ф/Гц 220-240/1/50 380-415/3/50

Холодопроизводительность
Btu/ч 18000 24000 36000 48000 60000

кВт 5,3 7,1 10,5 14,0 17,6

Теплопроизводительность
Btu/ч 20000 26000 40000 52000 65000

кВт 6 7,6 12 15 19

Макс. потребляемая мощность Вт 2950 3450 4950 6300 7500

Рабочий ток А 15,0 18,0 10,0 10,5 12,8

Компрессор
Тип Ротационный Спиральный

Производитель MIDEA-TOSHIBA SANYO

Расход воздуха м3/ч 2000 3000 5000 6800 6850

Уровень шума дБ(A) 58,7 60 57 62,8 59,3

Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) мм 760 x 285 x590 845×335×695 990×354×966 900×1167×340

Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) мм 887x355x645 965×755×395 1120×1100×435 1032×1307×443

Масса блока без упаковки кг 39 53 99 110 115

Масса блока с упаковкой кг 42 57 104 115 119

Диаметр 
соединений

Жидкостная линия мм 
(дюйм)

6,4 (1/4") 9,5 (3/8") 12,7 (1/2")

Газовая линия мм 
(дюйм)

12,7 (1/2") 15,9 (5/8") 19,0 (3/4")

Максимальная длина магистрали м 25 30 50

Максимальный перепад высот м 15 20 25

Температура внутри помещения °C +17..+30

Наружная температура °C охлаждение +18…+43 / обогрев -7...+24

• Серия VUB — это универсальные наружные блоки для кассетных, средненапорных канальных и напольно-потолочных 
сплит-систем. Сочетаются с внутренними блоками по уровню производительности.

• Компактный дизайн, простота монтажа.
• Низкий уровень шума.
• Экологически безопасный хладагент R410A.

Универсальные наружные блоки
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Монтажные размеры
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Модель VСA-18HRN(С) VСС-24HRN VСC-36HRN VСC-48HRN VСC-60HRN

Панели VP-03L, компакт VP-02LZ, стандарт VP-02L,стандарт

Хладагент R410A

Электропитание В/ф/Гц 220-240/1/50 380-415/3/50

Холодопроизводительность
Btu/ч 18000 24000 36000 48000 60000

кВт 5,3 7,1 10,5 14,0 17,6

Потребляемая мощность Вт 1834 2475 3850 4881 6258

Рабочий ток А 9,0 12,5 6,6 8,1 9,4

Теплопроизводительность
Btu/ч 20000 26000 40000 52000 65000

кВт 6,0 7,6 12 15 19

Потребляемая мощность Вт 1881 2500 3650 4941 6502

Рабочий ток А 8,3 11,8 6,5 8,6 10,5

Расход воздуха (выс/ср/низ) м³/ч 720/500/450 1220/1010/822 1538/1296/1124

Уровень шума (выс/ср/низ) дБ (A) 44/41/38 42/41/39 44/43/41 47/44/43

Габариты 
без упаковки 
(ДхШхВ)

Блока мм 570x260x570 840x230x840 840x300x840

Панели мм 647х50х647 950х55х950

Габариты 
с упаковкой 
(ДхШхВ)

Блока мм 655x290x655 955 x247x955 955×317×955

Панели мм 705х113х705 1035х90х1035

Масса 
без упаковки

Блока кг 19 24 35

Панели кг 3 6

Масса 
с упаковкой

Блока кг 21 30 42

Панели кг 5 9

Диаметр 
соединений

Жидкостная 
линия

мм 
(дюйм)

6,4 (1/4") 9,5 (3/8") 12,7 (1/2")

Газовая 
линия

мм 
(дюйм)

12,7 (1/2") 15,9 (5/8") 19,0 (3/4")

Максимальная длина магистрали м Указана в разделе универсальных наружных блоков VUB

Максимальный перепад высот м Указан в разделе универсальных наружных блоков VUB

Температура внутри помещения °C +17..+30

4-х поточные кассетные кондиционеры VCA/VCC

• Серия кассетных кондиционеров VCA и VCC идеально подходит для создания комфортного климата в офисах и торговых 
центрах — в помещениях с конструкцией подвесных потолков.

• Специальная аэродинамическая форма вентилятора и геометрия лопаток обеспечивают низкий уровень шума от кон-
диционера.

• Воздушные фильтры кондиционеров VCA и VCC легко чистятся, что значительно упрощает их обслуживание.
• Панель кондиционера VCC оборудована интерактивным ЖК-дисплеем.
• Встроенный дренажный насос. Высота подъёма конденсата: для модели VCA-18HRN(C) – 500 мм, для моделей VCС-24-

60HRN – 750 мм.
• Экологически безопасный хладагент R410A.
• Опция: проводной пульт VDV-WC-10.

Инфракрасный 
пульт ДУ RC-51
(в комплекте)

Проводной пульт 
управления 
VDV-WC-10

 (опция)
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Модель VSU-18HRN VSU-24HRN VSU-36HRN VSU-48HRN VSU-60HRN

Хладагент R410A

Электропитание В/ф/Гц 220-240/1/50 380/3/50

Холодопроизводительность
Btu/ч 18000 24000 36000 48000 60000

кВт 5,3 7,1 10,5 14,0 17,6

Потребляемая мощность Вт 1726 2423 3750 5636 6625

Рабочий ток А 9,5 12,4 6,6 10,2 11,4

Теплопроизводительность
Btu/ч 20000 26000 40000 52000 65000

кВт 6 7,6 12 15 19

Потребляемая мощность Вт 1863 2415 3700 5762 7363

Рабочий ток А 7,9 12,2 6,5 10,8 11,9

Расход воздуха (выс/ср/низ) м³/ч 800/600/500 1200/900/700 1257/1162/1051 2000/1800/1600

Уровень шума (выс/ср/низ) дБ (A) 43/41/38 45/43/40 47/46/44

Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) мм 990×203×660 1280x206x660 1670x244x680

Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) мм 1090×297×745 1379x296x744 1764x329x760

Масса блока без упаковки кг 26 27 35 52

Масса блока с упаковкой кг 32 33 40 59

Диаметр 
соединений

Жидкостная линия мм (дюйм) 6,4 (1/4") 9,5 (3/8") 12,7 (1/2")

Газовая линия мм (дюйм) 12,7 (1/2") 15,9 (5/8") 19,0 (3/4")

Максимальная длина магистрали м Указана в разделе универсальных наружных блоков VUB

Максимальный перепад высот м Указан в разделе универсальных наружных блоков VUB

Температура внутри помещения °C +17..+30

Площадь помещения м² 21-35 28-47 42-70 56-93 54-107

• Кондиционеры Venterra VSU прекрасно сочетаются с любым интерьером и имеют стильный и современный дизайн.
• Установлен высокоэффективый фильтр очистки воздуха.
• Распределение обработанного воздуха в горизонтальной и вертикальной плоскостях происходит автоматически.
• Компактные, удобные в монтаже и обслуживании, могут быть установлены даже в углу.
• Низкий уровень шума за счет усовершенствованной формы лопаток рабочего колеса вентилятора.
• Функция авторестарта.
• Опция: проводной пульт VDV-WC-10.

Напольно-потолочные кондиционеры VSU

Инфракрасный 
пульт ДУ RC-51
(в комплекте)

Проводной пульт 
управления 
VDV-WC-10

 (опция)
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Модель VSD-18HRN VSD-24HRN VSD-36HRN VSD-48HRN VSD-60HRN

Хладагент R410A

Электропитание В/ф/Гц 220-240/1/50 380-420/3/50

Холодопроизводительность
Btu/ч 18000 24000 36000 48000 60000

кВт 5,3 7,1 10,5 14,0 17,6

Потребляемая мощность Вт 2037 2654 4121 5673 7178

Рабочий ток А 9,6 12,6 6,5 9,0 11,4

Теплопроизводительность
Btu/ч 20000 26000 40000 52000 65000

кВт 6,0 7,6 12,0 15,0 19,0

Потребляемая мощность Вт 2007 2532 4279 5839 7384

Рабочий ток А 9,5 12,0 6,7 9,2 11,7

Расход воздуха (выс/ср/низ) м3/ч 1170/980/650 1400/1100/1000 2270/1890/1650 3010/2410/1940 3150/2510/1990

Статическое давление Па 70 80 100

Уровень шума (выс/ср/низ) дБ (A) 45/34/30 48/38/34 53/42/38 53/41/37 53/44/40

Габариты блока без упаковки 
(ДхШхВ)

мм 920x210x570 920x270x570 1140x270x710 1200x 300x800

Габариты блока с упаковкой 
(ДхШхВ)

мм 1135x290x655 1135x350x655 1355x350x795 1385x373x920

Масса блока без упаковки кг 26 30 34 49

Масса блока с упаковкой кг 30 34 46 55

Диаметр 
соединений

Жидкостная 
линия

мм 
(дюйм)

6,4 (1/4") 9,5 (3/8") 12,7 (1/2")

Газовая 
линия

мм 
(дюйм)

12,7 (1/2") 15,9 (5/8") 19,0 (3/4")

Температура внутри помещения °C +17..+30

• Кондиционеры VSD разработаны с учетом новейших инженерных решений и позволяют проводить их установку при 
минимальной высоте подвесного потолка.

• Один внутренний блок может обслуживать несколько помещений через сеть воздуховодов за счет высокого внешнего 
статического давления.

• Кондиционеры оборудованы фильтром очистки воздуха.
• Экологически безопасный хладагент R410A.
• Опция: проводной пульт VDV-WC-10.

Канальные средненапорные кондиционеры VSD

Инфракрасный 
пульт ДУ RC-51
(в комплекте)

Проводной пульт 
управления 
VDV-WC-10

 (опция)
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Канальные высоконапорные кондиционеры VSD

• Кондиционеры VSD разработаны с учетом новейших инженерных решений и позволяют проводить их установку при 
минимальной высоте подвесного потолка.

• Один внутренний блок может обслуживать несколько помещений через сеть воздуховодов за счет высокого внешнего 
статического давления.

• Кондиционеры оборудованы фильтром очистки воздуха.
• Экологически безопасный хладагент R410A.
• Опция: проводной пульт VDV-WC-10.

Монтажные размеры

Внутренний блок

Наружный блок

Вход воздуха

Модель 120000 Btu/ч Модель 120000 Btu/ч

Модели 76000-120000 Btu/ч

Модели 76000-120000 Btu/ч

Монтажные размеры внутренних блоков 76000-96000 Btu/ч см. стр. 40.

Инфракрасный 
пульт ДУ RC-51
(в комплекте)

Проводной пульт 
управления 
VDV-WC-10

 (опция)
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Модель VSD-76HRN VSD-96HRN VSD-120HRN

Хладагент R410A

Холодопроизводительность
Btu/ч 76000 96000 120000

кВт 22,0 28,0 35,0

Потребляемая мощность Вт 7500 9600 12000

Рабочий ток A 19,3 23,7 28,6

Теплопроизводительность
Btu/ч 78000 105000 129900

кВт 25,0 31,0 38,0

Потребляемая мощность Вт 8300 10300 12600

Рабочий ток A 21,3 26,5 31,5

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Электропитание В/ф/Гц 220-240/1/50

Расход воздуха (выс/ср/низ) м³/ч 4250/3760/3220 5100/4410/3760 6375/5920/5430

Статическое давление Па 196 150

Уровень шума (выс/ср/низ) дБ (A) 58/56/53 60/57/55 56/54/52

Габариты блока без упаковки (Д х Ш х В) мм 1350 х 760 х 450 1828 х 858 х 638

Габариты блока с упаковкой (Д х Ш х В) мм 1549 х 917 х 476 2095 х 929 х 689

Масса блока без упаковки кг 105 188

Масса блока с упаковкой кг 120 220

Диаметр 
соединений

Жидкостная линия мм (дюйм) 9,5 (3/8") 12,7 (1/2")

Газовая линия мм (дюйм) 22,2 (7/8") 25,4 (1") 28,6 (1 1/8")

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Электропитание В/ф/Гц 380-415/3/50

Расход воздуха м3/ч 7200 10400 12000

Уровень шума дБ (A) 65 67 69

Габариты блока без упаковки (Д х Ш х В) мм 1255 х 908 х 700

Габариты блока с упаковкой (Д х Ш х В) мм 1320 × 1060 × 730 1295×1025×700

Масса блока без упаковки кг 174 187 201

Масса блока с упаковкой кг 193 204 217

Диаметр 
соединений

Жидкостная линия мм (дюйм) 9,5 (3/8") 12,7 (1/2")

Газовая линия мм (дюйм) 22,2 (7/8") 25,4 (1") 28,6 (1 1/8")

Максимальная длина магистрали м 50

Максимальный перепад высот м 30

Температура внутри помещения °C +17..+30

Рабочий диапазон наружной температуры °C охлаждение +17…+52 / обогрев -7...+24

Схема соединений
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• Кондиционеры VSD разработаны с учетом новейших инженерных решений и позволяют проводить их установку при 
минимальной высоте подвесного потолка.

• Один внутренний блок может обслуживать несколько помещений через сеть воздуховодов за счет высокого внешнего 
статического давления.

• Кондиционеры оборудованы фильтром очистки воздуха.
• Экологически безопасный хладагент R407C.
• Опция: проводной пульт VDV-WC-10.

Канальные высоконапорные кондиционеры VSD

Монтажные размеры
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Модель VSD-76HRH VSD-96HRH

Хладагент R407C

Холодопроизводительность
Btu/ч 76000 96000

кВт 22,3 28,2

Потребляемая мощность Вт 8100 10200

Рабочий ток A 14,7 16,7

Теплопроизводительность
Btu/ч 83600 105600

кВт 24,6 31,1

Потребляемая мощность Вт 8000 9800

Рабочий ток A 14,5 16,3

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

Электропитание В/ф/Гц 220-240/1/50

Расход воздуха (выс/ср/низ) м³/ч 4500/3810/3200

Статическое давление Па 196

Уровень шума (выс/ср/низ) дБ (A) 48/46/44

Габариты блока без упаковки (Д х Ш х В) мм 1350 х 760 х 450

Габариты блока с упаковкой (Д х Ш х В) мм 1549 х 917 х 476

Масса блока без упаковки кг 105

Масса блока с упаковкой кг 120

Диаметр 
соединений

Жидкостная линия мм (дюйм) 2 х 9,5 (3/8")

Газовая линия мм (дюйм) 2 х 19,0 (3/4")

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Электропитание В/ф/Гц 380-415/3/50

Расход воздуха м3/ч 7200 10400

Уровень шума дБ (A) 64 67

Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) мм 980х800х1160

Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) мм 1045 × 865 × 1260 1045 × 865 × 1261

Масса блока без упаковки кг 225

Масса блока с упаковкой кг 235

Диаметр 
соединений

Жидкостная линия мм (дюйм) 2 х 9,5 (3/8")

Газовая линия мм (дюйм) 2 х 19,0 (3/4")

Максимальная длина магистрали м 30

Максимальный перепад высот м 20

Температура внутри помещения °C +17..+30

Наружная температура °C охлаждение +18…+43 / обогрев -7...+24

Схема соединений
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Диаграммы статического давления канальных кондиционеров VSD
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Компрессорно-конденсаторные блоки VCCU

• Высокоэффективный компрессор.
• Компактные габариты.
• Пониженный уровень шума.
• Оборудован клапаном с защитным кожухом.
• Экологически безопасный хладогент R407C.
• Опция: готовый комплект обвязки.

22—28 кВт 35 кВт

22-28 кВт 45 кВт

VCCU-CN

7 кВт 10-14 кВт 16 кВт

VCCU-CM
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Модель VCCU-22CN VCCU-28CN VCCU-35CN

Хладагент R410A

Электропитание В/ф/Гц 380/3/50

Холодопроизводительность кВт 22 28 35

Потребляемая мощность кВт 11,7 14,4 17,3

Рабочий ток А 19,3 23,7 28,6

Количество контуров шт 1

Расход воздуха м3/ч 7200 10400 12000

Уровень шума дБ(A) 65 67 69

Габариты без упаковки (Д х Ш х В) мм 1255 х 700 х 908

Габариты с упаковкой (Д х Ш х В) мм 1320 х 730 х 1060

Масса  без упаковки кг 171 185 199

Масса с упаковкой кг 190 202 215

Диаметр 
соединений

Жидкостная линия мм (дюйм) 9,5 (3/8") 9,5 (3/8") 12,7 (1/2")

Газовая линия мм (дюйм) 22,2 (7/8") 25,4 (1") 28,6 (1 1/8")

Максимальная длина магистрали м 50

Максимальный перепад высот м 30

Модель VССU-
7CM

VССU-
10CM

VССU-
14CM

VССU-
16CM

VССU-
22CM

VССU-
28CM

VССU-
45CM

Хладагент R407C

Электропитание В/ф/Гц 220-240/
1/50

380/3/50

Холодопроизводительность кВт 7,0 10,0 14,0 16,0 22,0 28,0 45,0

Потребляемая мощность кВт 2,4 3,6 4,6 5,5 7,8 10,6 14,6

Количество холодильных 
контуров шт 1

Рабочий ток А 11,4 5,8 7,3 8,7 12,4 16,9 23,4

Расход воздуха м³/ч 4000 5000 6000 11800 11500 14000

Уровень шума дБ (A) 47 49 50 52 61 63

Габариты без упаковки 
(Д х Ш х В)

мм 895 х  
313 х 862

990 х 354 х 966
900 х 

340 х 1167
1255 х 700 х 908

1380 х 
830 х 1630

Габариты с упаковкой 
(Д х Ш х В)

мм 1043 х 
395 х 915

1120 х 435 х 1100
1032 х 

1037 х 443
1320 х 715 х 1060

1434 х 
860 х 1790

Масса без упаковки кг 62 86 88 94 161 177 356

Масса с упаковкой кг 64 91 95 102 176 192 382

Диаметр 
соединений

Жидкостная 
линия

мм 
(дюйм)

9,5 
(3/8")

12,7 
(1/2")

9,5 (3/8") 12,7 (1/2")
15,9 

(5/8")

Газовая 
линия

мм 
(дюйм)

15,9 
(5/8")

19,0 (3/4")
22,2/25,4 

при L≥30m
25,4/28,6 

при L≥30m
34,9 

(1 3/8"")

Максимальная длина 
магистрали м 20 25 30 50

Максимальный перепад 
высот м 10 15 30 20
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Соединительный комплект обвязки

Гидравлическая схема холодильного контура

Клапан соленоидный Смотровое стекло

Терморегулирующий вентиль

Фильтр-осушитель

Датчик наружной темп.

Запорный клапан

Фильтр осушитель

Смотровое стекло

Терморегулирующий

вентиль

Клапан

соленоидный Датчик температуры

всасывания

Компрессор

Реле низкого давления
Аккумулятор жидкости

Реле высокого давления

Шумоглушитель
Датчик темп. конденсации

Наружный блок Соединительный комплект обвязки Внутренний блок
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Наружный блок

XT3

Резервный, не требует 

подключения

кабель 

5х6,0 мм2

кабель 

2х1,0 мм2

компрессор 

и двигатель вентилятора вкл.\выкл.

Наружный блок

кабель 

3х3,3 мм2
кабель 

1х1,0 мм2

компрессор 

и двигатель вентилятора 

вкл.\выкл.

Наружный блок

кабель 

5х3,3 мм2

кабель 

1х1,0 мм2

компрессор 

и двигатель вентилятора 

вкл.\выкл.
VCCU-7CM VCCU-10/14/16CM

VCCU-22/28/35CN
VCCU-22/28CM

Наружный блок

кабель 

5х10,0 мм2

кабель 

3х1,0 мм2

компрессор и двигатель 

вентилятора вкл./выкл.

VCCU-45CM

Электрические схемы соединений
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Монтажные размеры
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VCCU-22/28CN
VCCU-22/28CM
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Мультизональные системы кондиционирования Venterra используются для обеспечения требуемых параметров микро-
климата в помещениях офисных центров, готиницах, ресторанах, магазинах, салонах, медицинских учреждениях и других 
объектах различного типа назначения. 

Мультизональная система Venterra серии VDV-CN представляет собой модульную систему III поколе ния на озонобезопас-
ном хладагенте R410A. Подобная система демонстрирует на сегодняшний день максимально эффективные показатели 
кондиционирования воздуха и позволяет решать сложные задачи с минимальными затратами и высокой надежностью.

Основной технологией, применяемой в работе мультизональной системы Venterra, является технология Copeland Digital 
Scroll. В ней используется бесступенчатая система регулировки производительности, которая позволяет:

1. Снизить потребление электроэнергии: коэффициент энергоэффективности – 3,6.
2. Упростить конструкцию системы. 
3. Повысить ее надежность.
4. Снизить вероятность ошибок при монтаже.
5. Избавиться от электромагнитных помех за счет только механических перемещений регулирующих органов.
6. Осуществлять идеальный возврат масла при неодновременной работе внутренних блоков за счет высокой скорости 

течения хладагента.

Широкая линейка внутренних блоков позволяет комплектовать систему в соответствии с потреб ностями заказчика 
и интерьером.

Серия VDV-CN

Мультизональные системы VDV-CN
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Свободно-комбинируемая конфигурация системы

Серия VDV-CN основывается на пяти базовых модулях, которые можно легко комбинировать. Шаг увеличения производи-
тельности при моделировании систем составляет 5,6 кВт (2 л.с.), что позволяет удовлетворить любые требования заказ-
чиков. Максимальная производительность составляет 180 кВт. Этот показатель является наибольшим среди современных 
систем кондиционирования воздуха этого типа.

Независимость системы

Система VDV-CN не имеет ограничений по времени монтажа. Это дает возможность монтировать блоки поэтапно 
и добавлять модули для новых площадей. 
Независимая модульная конструкция позволяет не проводить регулярно полномасштабные профилактические работы, 
а проводить их поочередно с каждым отдельным модулем, не останавливая всю систему. Такая технология создает допол-

нительные удобства при проведении реконструкции зданий. 

Большие возможности для расширения

Один наружный блок, состоящий из четырех модулей, может обслуживать до 64 внутренних блоков различного типа.

Простая конструкция, простой монтаж, простое техническое обслуживание системы

• Система VDV-CN отличается от традиционных систем простотой монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.
• Встроенная система самодиагностики неисправностей не требует специального обслуживания, что позволяет сокра-

тить затраты на монтаж и эксплуатацию.
• Компактность внутреннего и наружного блоков позволяет сократить требуемую площадь и затраты на монтаж.
• Простая система подвода хладагента, не требующая выполнения сложных работ по дополнительному техническому 

обслуживанию.
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Максимально допустимые длины трубопроводов и перепады высот

Большая протяженность трасс фреонопроводов (до 500 метров) позволяет использовать модульные блоки серии VDV-CN 
на тех объектах, где большая протяженность трасс накладывает ограничения на применение других систем кондициони-
рования зданий. 

максимальный перепад 
высот между внутрен-
ними блоками

максимальное рас-
стояние между первым 
рефнетом и последним 
внутренним блоком

максимальный пере-
пад высот между вну-
тренним и наружным 
блоками 

максимальная длина 
межблочных трубо-
проводов

Серия VDV-CN modular

Серия VDV-CN mini

40 m

175 m

70 m

15 м

70 м

40 м

175 м
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Гибкая система управления

В зависимости от поставленных задач пользователь может выбрать управление с помощью инфракрасного пульта управ-
ления, настенного контроллера или недельного таймера. 

Venterra предлагает различные центральные пульты управления для полного мониторинга всех внутренних и наружных 
блоков системы. При использовании цифрового амперметра такая система также выполняет функцию учета потребляе-
мой электроэнергии.

По протоколу BACNET возможна интеграция до 4 групп кондиционеров к системам комплексного управления здани-
ем, при этом в каждой группе максимально может быть 64 внутренних/32 наружных блока. Программное обеспечение 
Venterra на базе Windows позволяет контролировать работу кондиционеров с одного персонального компьютера, предо-
ставляя пользователю возможность устанавливать требуемые параметры температуры воздуха внутри всего здания.

Точное регулирование температуры

Система VDV-CN обеспечивает точность поддержания заданной температуры воздуха ±0,5°C, что качественно выше, чем 
точность поддержания температуры обычными мультисплит-системами и мини-центральными системами.

Защита от электромагнитных помех

Системы с импульсным регулированием производительности не создают электромагнитных помех, так как загрузка 
и разгрузка их компрессоров осуществляется в результате механических перемещений регулирующих органов. Эта от-
личительная особенность делает системы Digital Scroll незаменимыми для кондиционирования аппаратных помещений 
узлов связи, центров управления распределением электроэнергии и лабораторий.
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В наружных блоках серии VDV-CN используются спиральные компрессоры с импульсным регулированием производитель-
ности (Digital Scroll Compressor). Коэффициент энергоэффективности данных установок достигает значения 3,6, а холо-
дильный коэффициент — 4,0, что значительно выше аналогичных параметров обычных инверторных систем. 

Современная технология возврата масла

Спиральный компрессор с импульсным регулированием производительсности при работе находится в состоянии загрузки 
и разгрузки. В режиме «загрузка» на максимальных оборотах двигателя компрессор обеспечивает достаточно энергии 
для возврата масла в компрессор. В фазе «разгрузка» масло практически не выносится из компрессора, так как отсут-
ствует проток. 

Сочетая электронные и механические способы контроля, регулятор уровня масла поддерживает требуемый уровень мас-
ла в картере компрессора. Регулятор оборудован аварийной сигнализацией и устанавливается в системах возврата масла 
низкого и высокого давления.

Автоматический перезапуск

После перебоя и восстановления электропитания система автоматически возвращается к первоначаль-
ным настройкам.

Экономия энергии

Мини-центральные системы кондиционирования и мультисплит-системы подают во все внутренние блоки одинаковое ко-
личество хладагента, в то время как системы VDV-CN могут подавать в каждый внутренний блок необходимое количество 
хладагента в соответствии с командой регулирующего устройства.

Высокая эффективность

Сравнение холодильного коэффициента (COP)Сравнение коэффициента энергоэффективности (EER)

VDV-CN Инвертор 2 Инвертор 1 VDV-CN Инвфертор 2 Инвертор 1

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

4,5
4,0

2,7
2,5

3,6

2,4
2,2

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

4,5
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Соленоидный клапан

Нагнетание

Неподвижная спираль

Всасывание

Подвижная спираль

Компрессор с импульсным регулированием производительности

Основной технологией VDV-CN является компрессор Digital Scroll — спиральный компрессор с цифровым управлением. 
Его основные преимущества:

• Плавное регулирование производительности в диапазоне от 10 % до 100 %
• Соленоидный клапан расчитан на 40 млрд. срабатываний, что соответствует, приблизительно, 30 годам работы
• Высокая степень герметичности и высокая стабильность цикла компрессора
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В спиральном компрессоре с импульсным регулированием производительности используется принцип осевого уплотне-
ния подвижной и неподвижной спиралей. Герметичность уплотнения может изменяться путём осевого перемещения дис-
ка с неподвижной спиралью. Для изменения герметичности уплотнения используется байпасная линия между стороной 
всасывания компрессора и полостью с промежуточным давлением, находящейся над диском с неподвижной спиралью.

Когда электромагнитный клапан открыт, давление в полости снижается, давление сжатия становится выше, чем давление 
над диском с неподвижной спиралью, и неподвижная спираль перемещается вверх. Полость с высоким давлением со-
единяется с входом компрессора и компрессор разгружается.

Когда электромагнитный клапан закрыт, диск с неподвижной спиралью опускается вниз, достигается полная герметич-
ность уплотнения спиралей и компрессор нагружается. Изменяя соотношение времени открытия и закрытия электромаг-
нитного клапана, можно регулировать производительность компрессора.

Принцип работы компрессора с импульсным регулированием производительности (Digital Scroll 
Compressor)
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Производительность компрессора
10 % от номинальной

Производительность компрессора
50 % от номинальной

Производительность компрессора
100 % от номинальной

Пример. Предположим, полная производительность компрессора составляет 10 кВт, а длительность управляющего цикла 
составляет 20 секунд. Если необходима производительность 5 кВт (50 % от полной производительности), то время загруз-
ки компрессора должно составлять 50 % от длительности управляющего цикла, т.е. периоды загрузки и разгрузки должны 
быть равны 10 секундам. Если необходима производительность 2 кВт (20 % от полной производительности), то время 
загрузки компрессора должно составлять 20 % от длительности управляющего цикла, т.е. период нагрузки должен быть 
равен 4 секундам, а период разгрузки – 16 секундам. Этот принцип справедлив для любой производительности. Схемы 
выбора периодов загрузки и разгрузки для обеспечения 10 %, 50 % и 100 % от полной производительности компрессора 
приведены на рисунках. 

Принцип управления системой с переменной производительностью

Периодически нагружая и разгружая компрессор, можно регулировать расход хладагента в системе. Один период на-
грузки и разгрузки компрессора называется управляющим циклом. Длительность управляющего цикла составляет около 
20 секунд. Изменяя соотношение времени разгрузки и нагрузки, можно изменять расход хладагента.
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Внутренние блоки

VDV-WN 07 HR

V — торговая марка Venterra

DV — мультизональная система

Тип блока

W — настенный блок с внешними ЭРВ

WM — настенный блок со встроенным ЭРВ

XC — кассетный блок (компакт)

X — кассетный блок (стандарт)

U — канальный блок средненапорный

H — канальный блок высоконапорный

F — напольно-потолочный блок

N — R410A

07 —  холодопроизводительность/ теплопроизводительность 

(х1000 Btu/ч) 

H — функция охлаждения и обогрева

R — дистанционное управление
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Наружные блоки

VDV-CN 96 HR3

V — торговая марка Venterra

DV — мультизональная система

Тип блока

C — наружный блок

Тип хладагента

N — R410A

96 —  холодопроизводительность/ теплопроизводительность 

(х1000 Btu/ч)

H — функция охлаждения и обогрева

R — дистанционное управление

3 — 3-х трубная система с утилизацией тепла

(--) — 2-х трубная система
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Наружные блоки VDV-CN mini

• Суммарная производительность внутренних блоков – от 50 до 130 % от производительности наружного блока. 
• Компрессор с переменной производительностью.
• Высокая энергоэффективность.
• Компактность в сочетании с широкими функциональными возможностями.
• Простой монтаж и удобное обслуживание. 
• Гибкая система управления.
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Модель VDV-CN42HR VDV-CN48HR

Электропитание В/ф/Гц 220-240/1/50 380/3/50

Холодопроизводительность кВт 12 14

Потребляемая мощность кВт 3,59 4,35

Теплопроизводительность кВт 14,0 16,0

Потребляемая мощность кВт 3,51 4,26

Максимальный рабочий ток А 36 12

Компрессор Digital Scroll

Количество шт 1

Фирма-производитель Copeland

Рабочий ток А 23,2 9,8

Расход воздуха м³/ч 6000

Уровень шума дБ (A) 55

Хладагент
Тип R410A

Масса заправленного 
хладагента кг 4,6 4,1

Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) мм 940х360х1245

Масса блока без упаковки кг 122 112

Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) мм 1058х435х1380

Масса блока с упаковкой кг 141 125

Диаметр соединений
Жидкостная линия мм 

(дюйм)
9,5 (3/8'')

Газовая линия мм 
(дюйм)

19,0 (3,4")

Максимальная длина трассы м 100

Максимальный перепад высот между внутренними 
блоками 

м 8

Максимальный перепад высот между наружным 
и внутренними блоками 

м 20

Максимальное количество внутренних блоков шт 6 8

Наружная температура (режим охлаждения) °С -7.. +43

Наружная температура (режим обогрева) °С -15.. +24

Данные приведены при следующих условиях:

В режиме охлаждения: 
температура воздуха в помещении 
(сухой/мокрый термометр) 27/19°C

температура наружного воздуха
(сухой термометр) 35°C

В режиме обогрева:
температура воздуха в помещении 
(сухой термометр) 20°C

температура наружного воздуха
(сухой/мокрый термометр) 7/6°C

Длина магистрали 8 м

Перепад высот 0 м
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Наружные блоки VDV-CN modular

• Компрессор переменной производительности.
• Широкий модельный ряд и свободно-комбинируемая конструкция.
• Высокая эффективность.
• Большая длина трубопроводов.
• Запатентованная конструкция, надежный запуск системы.
• Высокоэффективный теплообменник с точной регулировкой подачи хладагента в зависимости от производительности.
• Холодильный контур с двумя 4-х ходовыми клапанами.
• Точное поддержание температуры.
• Компактные габариты.
• Простой монтаж и удобное обслуживание.
• Низкий электромагнитный фон.
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Модель VDV-
CN85HR

VDV-
CN96HR

VDV-
CN110HR

VDV-
CN135HR

VDV-
CN150HR

Электропитание В/ф/Гц 380/3/50

Холодопроизводительность кВт 25,2 28,0 33,5 40,0 45,0

Потребляемая мощность кВт 6,5 7,8 10,4 11,4 14,0

Теплопроизводительность кВт 27,0 31,5 37,5 45,0 50,0

Потребляемая мощность кВт 6,3 7,8 10,8 11,2 13,8

Компрессор 
Digital Scroll

Количество шт 1

Фирма-
производитель Copeland

Рабочий ток А 12,7

Компрессор 
Scroll

Количество шт 1 2

Фирма-
производитель Copeland

Рабочий ток А 11,8

Расход воздуха м³/ч 11500 14800

Уровень шума дБ(А) 58 60

Хладагент
Тип R410A

Масса заправлен ного 
хладагента кг 11 18

Габариты блока 
без упаковки (ДхШхВ)

мм 980 x 800 x 1615 1380 x 830 x 1615

Масса блока без упаковки кг 290 382

Габариты блока 
с упаковкой (ДхШхВ)

мм 1045 x 865 x 1790 1434 x 860 x 1790

Масса блока с упаковкой кг 309 400

Диаметр 
соединений

Жидкостная линия мм (дюйм) 12,7 (1/2”) 15,9 (5/8”)

Газовая линия мм (дюйм) 25,4 (1”) 31,8 (1 1/4”)

Линия балансировки 
газа мм (дюйм) 19,0 (3/4")

Максимальная длина трассы м 175

Максимальный перепад высот 
между внутренними блоками м 15

Максимальный перепад высот между 
наружным и внутренним блоками м 70 м — наружный блок выше,

40 м — наружный блок ниже

Максимальное количество внутренних 
блоков шт 13 16 20

Наружная температура 
(режим охлаждения)

°C -5..+48

Наружная температура 
(режим обогрева)

°C -15..+24

Данные приведены при следующих условиях:

В режиме охлаждения: 
температура воздуха в помещении 
(сухой/мокрый термометр) 27/19°C

температура наружного воздуха
(сухой термометр) 35°C

В режиме обогрева:
температура воздуха в помещении 
(сухой термометр) 20°C

температура наружного воздуха
(сухой/мокрый термометр) 7/6°C

Длина магистрали 8 м

Перепад высот 0 м
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Комбинации наружных блоков VDV-CN modular

Дизайн
Холодопроиз-
водительность, 

кВт
Модель Рекомен дуемая 

комбинация

Разветвитель 
для 

наружных 
блоков

Макс. 
количество 
внутренних 

блоков

25,2 VDV-CN85HR VDV-CN85HR - 13

28,0 VDV-CN96HR VDV-CN96HR - 16

33,5 VDV-CN110HR VDV-CN110HR - 16

40,0 VDV-CN135HR VDV-CN135HR - 16

45,0 VDV-CN150HR VDV-CN150HR - 20

53,2 VDV-CN181HR
VDV-CN85HR 

+ VDV-CN96HR
VDV-RN02 20

56,0 VDV-CN192HR
VDV-CN96HR 

+ VDV-CN96HR
VDV-RN02 24

61,5 VDV-CN206HR
VDV-CN96HR +
 VDV-CN110HR

VDV-RN02 24

68,0 VDV-CN231HR
VDV-CN96HR 

+ VDV-CN135HR
VDV-RN02 28

73,0 VDV-CN246HR
VDV-CN96HR 

+ VDV-CN150HR
VDV-RN02 28

78,5 VDV-CN260HR
VDV-CN110HR +
 VDV-CN150HR

VDV-RN02 28

85,0 VDV-CN285HR
VDV-CN135HR 

+ VDV-CN150HR
VDV-RN02 32

90,0 VDV-CN300HR
VDV-CN150HR 

+ VDV-CN150HR
VDV-RN02 32

Наружные блоки VDV-CN modular
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Дизайн
Холодопроиз-
водительность, 

кВт
Модель Рекомен дуемая 

комбинация

Разветвитель 
для 

наружных 
блоков

Макс. 
количество 
внутренних 

блоков

96,0 VDV-CN327HR
VDV-CN96HR х2 
+ VDV-CN135HR

VDV-RN03 36

101,0 VDV-CN342HR
VDV-CN96HR х2 
+ VDV-CN150HR

VDV-RN03 36

106,5 VDV-CN356HR
VDV-CN96HR 

+ VDV-CN110HR 
+ VDV-CN150HR

VDV-RN03 36

113,0 VDV-CN381HR
VDV-CN96HR 

+ VDV-CN135HR 
+ VDV-CN150HR

VDV-RN03 42

118,0 VDV-CN396HR
VDV-CN96HR

+ VDV-CN150HR х2 
VDV-RN03 42

123,5 VDV-CN410HR
VDV-CN110HR

+ VDV-CN150HR х2 
VDV-RN03 42

130,0 VDV-CN435HR
VDV-CN135HR

+ VDV-CN150HR х2 
VDV-RN03 48

135,0 VDV-CN450HR VDV-CN150HR х3 VDV-RN03 48

143,2 VDV-CN481HR
VDV-CN150HR х2 

+ VDV-CN96HR 
 + VDV-CN85HR

VDV-RN04 54

146,0 VDV-CN492HR
VDV-CN150HR х2 
+ VDV-CN96HR х2

VDV-RN04 54

151,5 VDV-CN506HR
VDV-CN150HR х2 

+ VDV-CN96HR 
+ VDV-CN110HR

VDV-RN04 54

158,0 VDV-CN531HR
VDV-CN150HR х2 

+ VDV-CN96HR 
+ VDV-CN135HR

VDV-RN04 58

163,5 VDV-CN546HR
VDV-CN96HR 

+ VDV-CN150HR х3 
VDV-RN04 58

168,5 VDV-CN560HR
VDV-CN110HR 

+ VDV-CN150HR х3 
VDV-RN04 58

175,0 VDV-CN585HR
VDV-CN135HR 

+ VDV-CN150HR х3 
VDV-RN04 64

180,0 VDV-CN600HR VDV-CN150HR х4 VDV-RN04 64
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• Уникальность трехтрубной мультизональной системы с утилизацией теплоты заключается в том, что внутренние блоки, 
подключенные в общий контур хладагента, могут одновременно работать в режимах охлаждения и обогрева воздуха. 
То есть одновременно часть помещений может охлаждаться, а другая — обогреваться, в то время как традиционная 
система (без утилизации теплоты) либо охлаждает, либо нагревает воздух во всех помещениях.

• Данная система обладает высокой энергоэффективностью. Это достигается за счет того, что нагрев воздуха фактически 
происходит за счет охлаждаемых помещений, а электрическая энергия затрачивается лишь на перемещие теплоты. 

• Дополнительная экономия электроэнергии 15 % за счет утилизации теплоты.
• Возможность одновременного обогрева и охлаждения в рамках одной системы достигается применением электрон-

ного распределителя потока VDV-N. 
• Примечание: внешние блоки VDV-N не имеют возможности параллельного соединения.

Наружные блоки VDV-CN3, 3-х трубная система

VDV-N электронный 
распределитель потока

Обогрев Обогрев Обогрев Стоп Охлаждение Охлаждение
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Модель VDV-CN85HR3 VDV-CN96HR3

Электропитание В/ф/Гц 380/3/50

Холодопроизводительность кВт 25,2 28,0

Потребляемая мощность кВт 6,5 7,8

Теплопроизводительность кВт 27,0 31,5

Потребляемая мощность кВт 6,2 7,7

Компрессор 
Digital Scroll

Количество шт 1

Фирма-производитель Copeland

Рабочий ток А 12,7

Компрессор 
Scroll

Количество шт 1

Фирма-производитель Copeland

Рабочий ток А 11,8

Расход воздуха м³/ч 12500

Уровень шума дБ (А) 60

Хладагент
Тип R410А

Масса заправлен ного 
хладагента кг 12

Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) мм 980 x 800 x 1615

Масса блока без упаковки кг 290

Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) мм 1045 x 865 x 1790

Масса блока с упаковкой кг 308

Диаметр 
соединений

Жидкостная линия мм (дюйм) 12,7 (1/2”)

Газовая линия мм (дюйм) 25,4 (1”)

Максимальная длина трассы м 175

Максимальный перепад высот между 
внутренними блоками м 15

Максимальный перепад высот между 
наружным и внутренним блоками м 70 м — наружный блок выше,

40 м — наружный блок ниже

Максимальное количество 
внутренних блоков шт 10 12

Наружная температура (режим охлаждения) °C -5..+43

Наружная температура (режим обогрева) °C -15..+24

Данные приведены при следующих условиях:

В режиме охлаждения: 
температура воздуха в помещении 
(сухой/мокрый термометр) 27/19°C

температура наружного воздуха
(сухой термометр) 35°C

В режиме обогрева:
температура воздуха в помещении 
(сухой термометр) 20°C

температура наружного воздуха
(сухой/мокрый термометр) 7/6°C

Длина магистрали 8 м

Перепад высот 0 м
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Инфракрасный 
пульт ДУ

RC-51
(в комплекте)

Проводной пульт 
управления 
VDV-WC-10

 (опция)

• Равномерное и быстрое распределение воздуха в 4-х направлениях.
• Блоки имеют малую высоту и легко встраиваются в подвесной потолок.
• Удобный монтаж и обслуживание.
• Встроенный дренажный насос. Высота подъёма конденсата 500 мм.
• Панель кассетного блока VDV-XCN оборудована ЖК-дисплеем, что легко позволяет контролировать требуемые 

параметры воздуха в помещении.
• Воздушные фильтры легко демонтируются и чистятся, что делает обслуживание блока удобным  и простым.
• Опции: проводной пульт VDV-WC-01, VDV-WC-10, недельный таймер VDV-WC-04.

Проводной пульт
управления
VDV-WC-01

(опция)

Недельный 
таймер

VDV-WC-04
(опция)

Внутренние блоки кассетного типа VDV-XCN (компакт) 
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Модель VDV-XCN07HR VDV-XCN09HR VDV-XCN12HR VDV-XCN16HR VDV-XCN18HR

Панель VP-03LZ, стандарт

Электропитание В/ф/Гц 220-240/1/50

Холодопроизводительность кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Потребляемая мощность Вт 58 63

Рабочий ток А 0,26 0,28

Теплопроизводительность кВт 2,6 3,2 4,0 5,0 6,3

Потребляемая мощность Вт 58 63

Рабочий ток А 0,26 0,28

Расход воздуха (выс./ср./низ.) м3/ч 880/850/730 920/870/750

Уровень шума (выс./ср./низ.) дБ(A) 38/36/34 39/36/34

Габариты блока без упаковки 
(ДхШхВ)

мм 580 x 580 x 254

Масса блока без упаковки кг 18 24

Габарит панели без упаковки 
(ДхШхВ)

мм 650 x 650 x 30

Масса панели с упаковкой кг 3

Габарит панели с упаковкой 
(Д х Ш х В)

мм 715 x 715 x 115

Масса панели без упаковки кг 5

Габариты блока с упаковкой 
(Д х Ш х В)

мм 750 x 745 x 340

Масса блока с упаковкой кг 25 30

Диаметр 
соединений

Жидкостная 
линия мм (дюйм) 6,4 (1/4") 9,5 (1/4")

Газовая линия мм (дюйм) 12,7 (1/2") 15,9 (5/8'')

Диаметр дненажного патрубка мм (дюйм) 25,4

Рабочий диапазон температур °С +17… +30

Данные приведены при следующих условиях:

В режиме охлаждения: 
температура воздуха в помещении 
(сухой/мокрый термометр) 27/19°C

температура наружного воздуха
(сухой термометр) 35°C

В режиме обогрева:
температура воздуха в помещении 
(сухой термометр) 20°C

температура наружного воздуха
(сухой/мокрый термометр) 7/6°C

Длина магистрали 8 м

Перепад высот 0 м
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• Равномерное и быстрое распределение воздуха в четырех направлениях.
• Блоки имеют малую высоту и легко встраиваются в подвесной потолок.
• Удобный монтаж и обслуживание.
• Возможен подмес свежего воздуха.
• Встроенный дренажный насос. Высота подъёма конденсата 750 мм.
• Панель кассетного блока VDV-XN оборудована ЖК-дисплеем, что позволяет легко контролировать требуемые параметры 

воздуха в помещении.
• Воздушные фильтры легко демонтируются и чистятся, что делает обслуживание блока удобным и простым. 
• Опции: проводной пульт VDV-WC-01, VDV-WC-10, недельный таймер VDV-WC-04.

Внутренние блоки кассетного типа VDV-XN (стандарт)

Инфракрасный 
пульт ДУ

RC-51
(в комплекте)

Проводной пульт 
управления 
VDV-WC-10

 (опция)

Проводной пульт
управления
VDV-WC-01

(опция)

Недельный 
таймер

VDV-WC-04
(опция)
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Модель VDV-
XN09HR

VDV-
XN12HR

VDV-
XN16HR

VDV-
XN18HR

VDV-
XN24HR

VDV-
XN30HR

VDV-
XN36HR

VDV-
XN48HR

Панель VP-02LZ, стандарт

Электропитание В/ф/Гц 220-240/1/50

Холодопроизводительность кВт 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0

Потребляемая 
мощность Вт 90 115 160 180

Рабочий ток А 0,4 0,5 0,7 0,8

Теплопроизводительность кВт 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 15,0

Потребляемая мощность Вт 90 115 160 180

Рабочий ток А 0,4 0,5 0,7 0,8

Расход воздуха 
(выс/ср/низ)

м³/ч 950/800/650
1220/

1010/820
1540/1300/1120

1800/
1500/
1280

Уровень шума (выс/ср/низ) дБ (А) 42/38/35 45/42/39 48/45/43 50/47/44

Габариты блока 
без упаковки (ДхВхШ)

мм 840 x 840 x 230 840 x 840 x 300

Масса блока без упаковки кг 24 26 32

Габариты панели 
без упаковки (ДхВхШ)

мм 950 x 950 x 46

Масса панели без упаковки кг 6

Габариты блока 
с упаковкой (ДхВхШ)

мм 955 x 955 x 247 955 x 955 x 317

Масса блока с упаковкой кг 30 32 39

Габариты панели 
с упаковкой (ДхВхШ)

мм 1035 x 90 x 1035

Масса панели с упаковкой кг 9

Диаметр 
соединений

Жидкостная 
линия

мм 
(дюйм)

6,4 (1/4") 9,5 (3/8")

Газовая 
линия

мм 
(дюйм)

12,7 (1/2") 15,9 (5/8")

Диаметр дренажного 
патрубка мм 31,8

Рабочий диапазон 
температур °С +17..+30

Данные приведены при следующих условиях:

В режиме охлаждения: 
температура воздуха в помещении 
(сухой/мокрый термометр) 27/19°C

температура наружного воздуха
(сухой термометр) 35°C

В режиме обогрева:
температура воздуха в помещении 
(сухой термометр) 20°C

температура наружного воздуха
(сухой/мокрый термометр) 7/6°C

Длина магистрали 8 м

Перепад высот 0 м
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• Компактные габариты.
• Теплообменник с четырьмя сгибами увеличивает поверхность теплообмена на 32 %. 
• ЖК-дисплей.
• Испаритель с антикоррозийным покрытием, увеличивающим срок эксплаутации блока.
• Внешний электронный расширительный вентиль (ЭРВ).
• Низкий уровень шума.
• Опции: проводной пульт VDV-WC-01, VDV-WC-10, недельный таймер VDV-WC-04.

Внутренние блоки настенного типа VDV-WN

Инфракрасный 
пульт ДУ

RC-51
(в комплекте)

Проводной пульт 
управления 
VDV-WC-10

 (опция)

Проводной пульт
управления
VDV-WC-01

(опция)

Недельный 
таймер

VDV-WC-04
(опция)
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Модель VDV-WN07HR VDV-WN09HR VDV-WN12HR VDV-WN16HR VDV-WN18HR

Электропитание В/ф/Гц 220-240/1/50

Холодопроизводительность кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Потребляемая мощность Вт 40 50

Рабочий ток А 0,19 0,23

Теплопроизводительность кВт 2,6 3,2 4 5 6,3

Потребляемая мощность Вт 40 50

Рабочий ток А 0,19 0,23

Расход воздуха (выс/ср/низ) м³/ч 580/520/480 860/755/630 925/860/755

Уровень шума (выс/ср/низ) дБ(А) 40/37/34 43/40/37

Габариты блока без упаковки 
(ДхШхВ)

мм 786 x 198 x 264 914 x 220 x 289

Масса блока без упаковки кг 11 15

Габариты блока с упаковкой 
(ДхШхВ)

мм 875 x 290 x 445 1015 x 295 x 465

Масса блока с упаковкой кг 14 17

Диаметр 
соединений

Жидкостная 
линия мм (дюйм) 6,4 (1/4") 9,5 (3/8”)

Газовая 
линия мм (дюйм) 12,7 (1/2") 15,9 (5/8")

Диаметр дренажного патрубка мм 15,9

Рабочий диапазон температур °C +17..+30

Данные приведены при следующих условиях:

В режиме охлаждения: 
температура воздуха в помещении 
(сухой/мокрый термометр) 27/19°C

температура наружного воздуха
(сухой термометр) 35°C

В режиме обогрева:
температура воздуха в помещении 
(сухой термометр) 20°C

температура наружного воздуха
(сухой/мокрый термометр) 7/6°C

Длина магистрали 8 м

Перепад высот 0 м
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• ЖК-дисплей.
• Электронный расширительный вентиль (ЭРВ) установлен в корпусе внутреннего блока.
• Благодаря конструктивным особенностям блока, подключение магистрали возможно слева, справа или сзади.
• Новая монтажная панель разработана для облегчения установки.
• На монтажной панели присутствует разъем для подключения дренажного насоса.
• Опции: проводной пульт VDV-WC-01, VDV-WC-10, недельный таймер VDV-WC-04.

Внутренние блоки настенного типа VDV-WMN

Инфракрасный 
пульт ДУ

RC-51
(в комплекте)

Проводной пульт 
управления 
VDV-WC-10

 (опция)

Проводной пульт
управления
VDV-WC-01

(опция)

Недельный 
таймер

VDV-WC-04
(опция)
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Модель VDV-
WMN07HR

VDV-
WMN09HR

VDV-
WMN12HR

VDV-
WMN16HR

VDV-
WMN18HR

Хладагент R410A

Электропитание В/ф/Гц 220-240/1/50

Холодопроизводительность кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Потребляемая мощность Вт 30 45

Рабочий ток А 0,14 0,20

Теплопроизводительность кВт 2,6 3,2 4,0 5,0 6,3

Потребляемая мощность Вт 30 45

Рабочий ток А 0,14 0,20

Расход воздуха 
(выс/ср/низ)

м³/ч 580/500/420 900/760/650

Уровень шума (выс/ср/низ) дБ (A) 35/32/29 40/38/34

Габариты блока без упаковки 
(Д х Ш х В)

мм 915 х 290 х 210 1070 х 315 х 210

Масса блока без упаковки кг 12 15

Габариты блока с упаковкой 
(Д х Ш х В)

мм 1020 х 385 х 300 1180 х 410 х 300

Масса блока с упаковкой кг 16 19

Диаметр 
соединений

Жидкостная 
линия

мм 
(дюйм)

6,4 (1/4") 9,5 (3/8")

Газовая линия мм 
(дюйм)

12,7 (1/2") 15,9 (5/8")

Диаметр дненажного 
патрубка 

мм 19,0

Рабочий диапазон температур °С +17… +30

Данные приведены при следующих условиях:

В режиме охлаждения: 
температура воздуха в помещении 
(сухой/мокрый термометр) 27/19°C

температура наружного воздуха
(сухой термометр) 35°C

В режиме обогрева:
температура воздуха в помещении 
(сухой термометр) 20°C

температура наружного воздуха
(сухой/мокрый термометр) 7/6°C

Длина магистрали 8 м

Перепад высот 0 м
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• Современный и элегантный дизайн.
• Легкие и компактные, простые в монтаже и обслуживании, могут быть установлены даже в углу помещения.
• Автоматическое покачивание воздушных заслонок и широкий угол воздушного потока.
• Удобное подключение дренажной линии как с левой, так и с правой стороны блока, что позволяет установить блок 

с учетом интерьера помещения.
• Низкий уровень шума за счет усовершенствованной формы лопаток рабочего колеса вентилятора.
• Опции: проводной пульт VDV-WC-01, VDV-WC-10, недельный таймер VDV-WC-04.

Внутренние блоки напольно-потолочного типа VDV-FN

Инфракрасный 
пульт ДУ

RC-51
(в комплекте)

Проводной пульт 
управления 
VDV-WC-10

 (опция)

Проводной пульт
управления
VDV-WC-01

(опция)

Недельный 
таймер

VDV-WC-04
(опция)
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Модель VDV-
FN12HR

VDV-
FN16HR

VDV-
FN18HR

VDV-
FN24HR

VDV-
FN28HR

VDV-
FN30HR

VDV-
FN36HR

VDV-
FN48HR

Электропитание В/ф/Гц 220-240/1/50

Холодопроизводительность кВт 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14

Потребляемая мощность Вт 120 120 122 125 130 182

Рабочий ток А 0,55 0,57 0,6 0,83

Теплопроизводительность кВт 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 15,5

Потребляемая мощность Вт 120 122 125 130 182

Рабочий ток А 0,6 0,6 0,6 0,8

Расход воздуха (выс/ср/низ) м³/ч 650/ 
570/500

800/600/500 1200/900/700 1980/1860/1730

Уровень шума (выс/ср/низ) дБ (А) 40/38/36 43/41/38 45/43/40 47/45/42

Габариты блока без упаковки 
(Д  х  Ш х В)

мм 990 х 206 х 660 1280 х 206 х 660 1670 х 244 х 680

Масса блока без упаковки кг 29 37 54

Габариты блока с упаковкой 
(Д х Ш х В)

мм 1089 х 296 х 744 1379 х 296 х 744 1764 х 329 х 760

Масса блока с упаковкой кг 35 42 61

Диаметр 
соединений

Жидкостная 
линия

мм 
(дюйм)

6,4 (1/4") 9,5 (3/8”)

Газовая линия мм 
(дюйм)

12,7 (1/2") 15,9 (5/8")

Диаметр дренажного патрубка мм 25,4

Рабочий диапазон температур °C +17..+30

Данные приведены при следующих условиях:

В режиме охлаждения: 
температура воздуха в помещении 
(сухой/мокрый термометр) 27/19°C

температура наружного воздуха 
(сухой термометр) 35°C 

В режиме обогрева:
температура воздуха в помещении 
(сухой термометр) 20°C

температура наружного воздуха 
(сухой/мокрый термометр) 7/6°C

Длина магистрали 8 м

Перепад высот 0 м
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• Компактные габариты канального блока позволяют проводить установку при минимальной высоте подвесного потолка. 
• Средненапорные: статическое давление до 100 Па.
• Электронный расширительный вентиль (ЭРВ) установлен в корпусе внутреннего блока. 
• Встроенная дренажная помпа.
• Стандартная комплектация фильтрами грубой очистки, которые легко устанавливаются и демонтируются.
• Удобная конструкция, предусматривающая доступ к двигателю вентилятора, значительно упрощает процесс его обслу-

живания.
• Фронтальный забор воздуха (стандартный) при необходимости можно изменить на забор воздуха снизу.
• Опции: проводной пульт VDV-WC-01, VDV-WC-10, недельный таймер VDV-WC-04.

Внутренние блоки канального типа средненапорные VDV-UN

Инфракрасный 
пульт ДУ

RC-51
(в комплекте)

Проводной пульт 
управления 
VDV-WC-10

 (опция)

Проводной пульт
управления
VDV-WC-01

(опция)

Недельный 
таймер

VDV-WC-04
(опция)
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Модель VDV-
UN07HR

VDV-
UN09HR

VDV-
UN12HR

VDV-
UN16HR

VDV-
UN18HR

VDV-
UN24HR

VDV-
UN30HR

VDV-
UN36HR

VDV-
UN48HR

Электропитание В/ф/Гц 220-240/1/50

Холодопроизводительность кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0

Потребляемая мощность Вт 62 67 115 163 327 357

Рабочий ток А 0,31 0,34 0,58 0,82 1,65 1,8

Теплопроизводительность кВт 2,6 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 15,5

Потребляемая мощность Вт 62 67 115 163 327 357

Рабочий ток А 0,31 0,34 0,58 0,82 1,65 1,8

Расход воздуха 
(выс/ср/низ)

м³/ч 570/410/320 958/667/583
1207/ 

905/821

1558/ 
1167/ 
1033

2036/ 
1564/ 
1400

2138/ 
1643/ 
1405

Уровень шума 
(выс/ср/низ)

дБ (А) 38/35/32
40/ 

38/36
41/39/36

43/ 
40/36

45/ 
40/37

48/ 
42/38

48/ 
43/39

Статическое давление Па 30 50 80 100

Габариты блока 
без упаковки (ДхШхВ)

мм 700x635x210 920x635х210 1140x775x270
1200х 
865х 
300

Масса блока 
без упаковки кг 21,5 27,0 31,0 42,0 50,0

Габариты блока 
с упаковкой (ДхШхВ)

мм 915x655x290 1135х655х290 1355х795х350
1385х 
920х 
375

Масса блока с упаковкой кг 26,5 32,0 36,0 50,0 59,5

Диаметр 
соединений

Жидкостная 
линия

мм 
(дюйм)

6,4 (1/4") 9,5 (3/8")

Газовая 
линия

мм 
(дюйм)

12,7 (1/2") 15,9 (5/8")

Диаметр дренажного 
патрубка мм 25,4

Рабочий диапазон 
температур °C +17… +30

Данные приведены при следующих условиях:

В режиме охлаждения: 
температура воздуха в помещении 
(сухой/мокрый термометр) 27/19°C

температура наружного воздуха
(сухой термометр) 35°C

В режиме обогрева:
температура воздуха в помещении 
(сухой термометр) 20°C

температура наружного воздуха
(сухой/мокрый термометр) 7/6°C

Длина магистрали 8 м

Перепад высот 0 м
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Внутренние блоки канального типа высоконапорные VDV-HN

• Отличительной особенностью высоконапорных блоков является возможность раздачи обра бо тан ного воздуха по сети 
воздуховодов большой протяженности.

• Высоконапорные: статическое давление до 196 Па.
• Возможен подмес свежего воздуха.
• Три скорости вращения вентилятора.
• Простота технического обслуживания и контроля работы.
• Опции: проводной пульт VDV-WC-01, VDV-WC-10, недельный таймер VDV-WC-04.

Инфракрасный 
пульт ДУ

RC-51
(в комплекте)

Проводной пульт 
управления 
VDV-WC-10

 (опция)

Проводной пульт
управления
VDV-WC-01

(опция)

Недельный 
таймер

VDV-WC-04
(опция)
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Модель VDV-HN68HR VDV-HN85HR VDV-HN96HR

Электропитание В/ф/Гц 220-240/1/50

Холодопроизводительность кВт 20 25 28

Потребляемая мощность Вт 1400

Рабочий ток А 14 16 17

Теплопроизводительность кВт 22,5 26,0 31,5

Потребляемая мощность Вт 1400

Рабочий ток А 14 16 17

Расход воздуха (выс/ср/низ) м³/ч 4180/3820/3200 4400/3940/3300

Уровень шума (выс/ср/низ) дБ (А) 61/58/55

Статическое давление Па 196

Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) мм 1425 x 928 x 500

Масса блока без упаковки кг 122

Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) мм 1509 x 964 x 570

Масса блока с упаковкой кг 128

Диаметр 
соединений

Жидкостная линия мм (дюйм) 9,5 (3/8”)

Газовая линия мм (дюйм) 15,9 (5/8")

Диаметр дренажного патрубка мм 31,8 

Рабочий диапазон температур °C +17..+30

Данные приведены при следующих условиях:

В режиме охлаждения: 
температура воздуха в помещении 
(сухой/мокрый термометр) 27/19°C

температура наружного воздуха
(сухой термометр) 35°C

В режиме обогрева:
температура воздуха в помещении 
(сухой термометр) 20°C

температура наружного воздуха
(сухой/мокрый термометр) 7/6°C

Длина магистрали 8 м

Перепад высот 0 м



84
М
ул

ьт
из

он
ал

ьн
ы
е 
си

ст
ем

ы
| Диаграммы статического давления

Диаграммы статического давления канальных блоков VDV-UN/HN

Высокая скорость

Сверхвысокая скорость

Средняя скорость

Низкая скорость

Расход воздуха (м3/ч)
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VDV-UN07/09/12HR

Высокая скорость

Сверхвысокая скорость

Средняя скорость

Низкая скорость

Расход воздуха (м3/ч)

В
н

е
ш

н
е

е
 с

т
а

т
и

ч
е

с
к
о

е
 д

а
в

л
е

н
и

е
 (

П
а

)

VDV-UN24HR

Высокая скорость

Сверхвысокая скорость

Средняя скорость

Низкая скорость

Расход воздуха (м3/ч)
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VDV-UN36HR

Высокая скорость

Сверхвысокая скорость

Средняя скорость

Низкая скорость

Расход воздуха (м3/ч)
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VDV-UN16/18HR

Высокая скорость

Сверхвысокая скорость

Средняя скорость

Низкая скорость

Расход воздуха (м3/ч)
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VDV-UN28/30HR

VDV-HN68/85HR

Высокая скорость

Сверхвысокая скорость

Средняя скорость

Низкая скорость

Расход воздуха (м3/ч)
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VDV-UN48HR

VDV-HN96HR

Высокая скорость

Средняя скорость

Низкая скорость

Расход воздуха (м3/ч)
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Высокая скорость

Средняя скорость

Низкая скорость

Расход воздуха (м3/ч)
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Модель VDV-N2 VDV-N4

Электропитание В/ф/Гц 220/1/50

Суммарная производительность внутренних блоков кВт 5,6 14,0

Максимальное количество подключаемых 
внутренних блоков шт 2 4

Размеры (Д x Ш x В) мм 620 x 355 x 225

Масса блока без упаковки кг 10

Масса блока с упаковкой кг 11

Диаметр соединений со 
стороны внутреннего блока

Жидкостная линия мм (дюйм) 6,4 (1/4") 9,5 (3/8")

Газовая линия мм (дюйм) 12,7 (1/2”) 15,9 (5/8”)

Диаметр соединений со 
стороны наружного блока

Жидкостная линия мм (дюйм) 6,4 (1/4") 9,5 (3/8")

Газовая линия на 
Стороне всасывания мм (дюйм) 12,7 (1/2”) 15,9 (5/8”)

Газовая линия на 
Стороне нагнетания мм (дюйм) 9,5 (3/8") 12,7 (1/2”)

Электронный распределительный блок
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Комплектующие и типоразмеры разветвителей

Компоненты разветвителей для холодильного контура по газу и по жидкости обеспечивают равномерное распределение 
потока хладагента между блоками

Разветвители для внутренних блоков VDV-CN

Газ Жидкость

1. VDV-RF01
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Разветвители для наружных блоков VDV-CN, 2-x трубная система

Газ Жидкость

1. VDV-RN01A

ID: 34.9

ID: 41.3

ID: 31.8

ID: 25.4

1. VDV-RN01A

ID: 15.9

ID: 19.1

ID: 12.7

ID: 25.4

2. VDV-RN01B
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ID: 31.8
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2. VDV-RN01B
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3. VDV-RN02
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5. VDV-RN04
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5. VDV-RN04
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Внимание: VDV-RN01A и VDV-RN01B не могут использоваться индивидуально. Данные разветвители должны комплекто-
ваться с VDV-RN02 или VDV-RN03. 
Например: VDV-RN03 = VDV-RN02 + VDV-RN01A; VDV-RN04 = VDV-RN03 + VDV-RN01B
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Серия VDV-CN mini, 2-х трубная система Максимальное значение Участки трубопроводов

Длина 
трубопровода

Общая протяженность (жидкостная линия) ≤100 м L1+L2+L3+L4+L5+L6+
A+B+C+D+E

Длина самой протяженной 
магистрали 

Фактическая длина ≤45 м (VDV-CN42HR)
≤60 м (VDV-CN48HR)

L1+L3+L4+L5+L6+E

Эквивалентная длина ≤50 м (VDV-CN42HR)
≤70 м (VDV-CN48HR)

Эквивалентная длина магистрали 
от 1 разветвления ≤20 м L3+L4+L5+L6+E

Перепад высот 

Между наружными 
и внутренними блоками

Наружный блок выше ≤20 м ——

Наружный блок ниже ≤20 м ——

Между внутренними блоками ≤8 м ——

L1 L2

L3

L4

A B C D

E

L5 L6

Наружный блок
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Фактическая длина L 
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Эквивалентная длина магистрали от 1 разветвления 

Внутренний блок

Допустимые значения длин фреоновых трубопроводов и перепадов высот 
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Серия VDV-CN modular, 2-х трубная система Максимальное значение Участки 
трубопроводов

Длина 
трубопровода

Общая протяжённость (жидкостная линия)
≤350 м (≤85 кВт)
≤500 м (>85 кВт)

L1+L2+L3+L4+L5+
L6+A+B+C+D+E

Длина самой протяженной 
магистрали

Фактическая длина ≤150 м
L1+L3+L4+L5+L6+E

Эквивалентная длина ≤175 м

Эквивалентная длина магистрали 
от 1 разветвления ≤40 м L3+L4+L5+L6+E

Перепад 
высот

Между наружными 
и внутренними 

блоками

Наружный блок выше ≤70 м ——

Наружный блок ниже ≤40 м ——

Между внутренними блоками ≤15 м ——

Серия VDV-CN3, 3-х трубная система Максимальное значение Участки 
трубопроводов

Длина 
трубопровода

Общая протяжённость (жидкостная линия) ≤350 м L1+L2+L3+L4+L5+
L6+A+B+C+D+E

Длина самой протяженной
магистрали

Фактическая длина ≤150 м
L1+L3+L4+L5+L6+E

Эквивалентная длина ≤175 м

Эквивалентная длина магистрали 
от 1 разветвления ≤40 м L3+L4+L5+L6+E

Перепад 
высот

Между наружными 
и внутренними 

блоками

Наружный блок выше ≤70 м ——

Наружный блок ниже ≤40 м ——

Между внутренними блоками ≤15 м ——
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Определение диаметра жидкостной и газовой магистрали L1

Комбинация 
наружных блоков

Максимальная эквилентная длина 
магистрали < 90 м

Максимальная эквилентная длина 
магистрали ≥ 90 м

Диаметр газовой 
линии, мм

Диаметр 
жидкостной линии, 

мм

Диаметр газовой 
линии, мм

Диаметр жидкостной 
линии,мм

VDV-CN85HR 22,2 12,7 22,2 12,7

VDV-CN96HR - VDV-CN110HR 25,4 12,7 25,4 12,7

VDV-CN135HR - VDV-CN150HR 28,6 12,7 31,8 15,9

VDV-CN181HR - VDV-CN206HR 28,6 15,9 31,8 19,0

VDV-CN231HR 34,9 15,9 34,9 19,0

VDV-CN246HR - VDV-CN327HR 34,9 19,0 38,1 22,2

VDV-CN342HR - VDV-CN450HR 41,3 19,0 41,3 22,2

VDV-CN600HR - VDV-CN450HR 44,5 22,2 44,5 25,4

Определение диаметров внутренней магистрали L2-L6

Суммарная производительность 
внутренних блоков А (х100 Вт)

Диаметр газовой 
линии, мм

Диаметр жидкостной 
линии, мм

Модель тройного 
разветвителя

А<168 15,9 9,5 VDV-RF01

168≤A<224 19,0 9,5 VDV-RF01

224≤A<330 22,2 9,5 VDV-RF02

330≤A<470 28,6 12,7 VDV-RF03

470≤A<710 28,6 15,9 VDV-RF03

710≤A<1040 34,9 19,0 VDV-RF04

1040≤A<1344 41,3 19,0 VDV-RF04

1344≤A 44,5 22,2 VDV-RF05

Определение диаметров внутренней магистрали A-E

Диаметр магистрали

Производительность внутренних блоков (х100 Вт) Диаметр жидкостной линии, 
мм Диаметр газовой линии, мм

≤45 6,4 12,7

≥56 9,5 15,9
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Дозаправка хладагента

Дополнительное количество хладагента, заправляемого в систему, рассчитывается в зависимости от длины и диаметра 
жидкостной линии:

Диаметр жидкостной линии, мм
R410A

Количество хладагента на 1 м длины жидкостной линии, кг/м

6,4 0,022

9,5 0,060

12,7 0,110

15,9 0,170

19,0 0,250

22,2 0,350

25,4 0,520

28,6 0,680

Формула для расчета хладагента для дозаправки: R(кг) = (L1x0.22 кг/м) + (L2x0.60 кг/м) + (L3x0.110 кг/м) + (L5x0.250 кг/м) 
+ (L6x0.350 кг/м) + (L7x0.520 кг/м) + (L8x0.680 кг/м).

L1 - реальная длина в метрах жидкостной линии диаметром 6,4 мм
L2 - реальная длина в метрах жидкостной линии диаметром 9,5 мм
L3 - реальная длина в метрах жидкостной линии диаметром 12,7 мм
L4 - реальная длина в метрах жидкостной линии диаметром 15,9 мм
L5 - реальная длина в метрах жидкостной линии диаметром 19,1 мм
L6 - реальная длина в метрах жидкостной линии диаметром 22,2 мм
L7 - реальная длина в метрах жидкостной линии диаметром 25,4мм
L8 - реальная длина в метрах жидкостной линии диаметром 28,6 мм
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Пульты управления внутренними блоками

    

Беспроводной инфракрасный пульт управления RC-51/RC-05

Основные функции: включение/выключение, выбор режима работы кондиционера, из-
менение установок температуры, выбор скорости вращения вентилятора, установка вре-
мени включения/выключения, управление положением заслонки, включение энергос-
берегающего режима. 
Радиус действия пульта составляет 8 м. 

Проводной пульт управления VDV-WC-01 
Основные функции: включение/выключение, выбор режима работы кондиционера, из-
менение установок температуры, выбор скорости вращения вентилятора, установка вре-
мени включения/выключения, управление положением заслонки, включение энергос-
берегающего режима. 

Проводной пульт управления VDV-WC-10

Основные функции: включение/выключение, выбор режима работы кондиционера, из-
менение установок температуры, выбор скорости вращения вентилятора, установка вре-
мени включения/выключения, управление положением заслонки, включение энергос-
берегающего режима. 

Недельный таймер VDV-WC-04 

Выполняет те же функции, что и проводной пульт управления VDV-WC-01, с возможно-
стью составления программы управления на неделю. 
Включается к разъемам CWC, не совместим с пультами центрального управления. 

Центральные пульты управления

Центральный пульт управления внутренними блоками VDV-CWC-01 

Осуществляет мониторинг и управление 64 внутренними блоками. Основные функции: 
включение/выключение, установка режимов работы (в т.ч. режима блокировки), измене-
ние установок температуры, выбор скорости вращения вентилятора, индикация ошибок. 
Предоставляет возможность подключения к ПК через конвертор RS485/RS232

Центральный пульт управления внутренними блоками VDV-CWC-03 

Осуществляет мониторинг и управление 64 внутренними блоками. Основные функции: 
включение/выключение, установка режимов работы (в т.ч. режима блокировки), изме-
нение установок температуры, выбор скорости вращения вентилятора, индикация оши-
бок, использование функции памяти. ЖК--дисплей оснащен подсветкой. 
Предоставляет возможность подключения к ПК через конвертор RS485/RS232

Центральный пульт управления внутренними блоками VDV-CWC-09

Осуществляет мониторинг и управление 64 внутренними блоками. Выполняют те же 
функции, что и центральный пульт управления внутренними блоками VDV-CWC-03, 
с возможностью составления программы управления на неделю. ЖК-дисплей оснащен 
подсветкой.

Центральный пульт мониторинга наружных блоков VDV-CWC-02

Осуществляет мониторинг 32 наружных блоков, которые могут входить в 8 различных 
мультизональных систем кондиционирования. При использовании цифрового амперме-
тра выполняет функцию учета потребляемой электроэнергии.
Возможность подключения к ПК через конвертор RS485/RS232



93
М
ультизональны

е
 систем

ы
Системы управления    |

Интеллектуальная система сетевого управления

Мультизональная система кондиционирования Venterra может быть интегрирована в комплексную систему управления 
зданием (BMS) по протоколам Bacnet, Modbus или LonWorks с помощью шлюзов VDV-CWC-08/VDV-CWC-11/VDV-CWC-64, 
соответственно. С их помощью реализуются различные схемы управления: индивидуальная, групповая, сетевая. 

К одному шлюзу Bacnet VDV-CWC-08 можно подключить до 4-х пультов центрального управления (VDV-CWC-01/
VDV-CWC-02/VDV-CWC-03). Каждая группа может содержать максимум 64 внутренних/32 наружных блока. 

VDV-CWC-08

Bacnet

К одному шлюзу Modbus VDV-CWC-11 можно подключить один пульт центрального управления (VDV-CWC-01/VDV-CWC-03). 
Каждая группа может содержать максимум 64 внутренних блока.

К одному шлюзу Lonworks VDV-CWC-64 можно подключить напрямую до 64 внутренних блоков. 

VDV-CWC-11

Modbus

VDV-CWC-64

LonWorks
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Программа автоматизированного проектирования мультизональных систем Venterra на русском 
языке — VDV Expert R410A 

Основные задачи:

• Расчет теплопритоков и подбор необходимого количества, типов и расположения наружных и внутренних блоков.
• Расчет диаметров фреонопроводов и требуемого количества хладагента.
• Подбор оптимального комплекта разветвителей.
• Формирование системы управления.
• Коррекция производительности внутренних блоков.
• Автоматическая проверка всей схемы на соответствие требованиям и ограничениям по максимальной длине трубо-

проводов и перепадам высот.
• Вывод проектной документации – спецификация (Excel), подробная спецификация с чертежами (Word), вывод на печать.
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ДЫМОСОСЫ ДН 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 
Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06 
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48 

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16 
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 

Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 
Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93 

сайт: www.medvent.nt-rt.ru || единый адрес: mdv@nt-rt.ru 



Дымососы ДН и ВДН предназначены для создания принудительной тяги и 
утилизации продуктов горения из котельных топок. Ими укомплектовывают 
водогрейные и паровые газомазутные котельные котлы, а так же другие 
технологические установки, где требуется подача приточного воздуха и 
утилизация дыма. Они нашли свое применения в системах вентиляции зерновых 
элеваторов, на производствах, где используются печи и в других отраслях 
промышленности. 
Конструктивные особенности дымососов ДН и ВДН. 
Дутьевые машины данного типа – это агрегаты одностороннего всасывания. 
Выпускаются дымососы в различных модификациях и типоразмерах, что 
позволяет подобрать оптимальное оборудование под определенные условия 
эксплуатации. 
Дымососы ВДН и ДН исполнены в виде моноблочной конструкции. Центробежный 
вентилятор и электропривод крепятся на единую раму. В зависимости от 
исполнения, рабочее колесо может быть с правым или левым направлением 
вращения и имеет 16 лопаток. Корпус в виде улиты может менять угол поворота. 
На его входном и выходном патрубке расположены фланцы со специальными 
отверстиями для крепления установки к воздуховодам. В нижней части рамы так 
же имеются отверстия для монтажа агрегата к перекрытиям зданий или 
фундаменту. 
Дымосос ДН и ВДН пригоден для эксплуатации в умеренном климате с 
температурой -30..+40 °C. Данные агрегаты могут длительно эксплуатироваться 
внутри и снаружи помещений. При монтаже вне здания, используются навесы и 
другие виды защиты от негативных влияний окружающей среды. 
Дымососы концерна «Медведь» 
Концерн Медведь предлагает купить дымосос проверенного качества и по 
привлекательной цене. Наша продукция имеет ряд качественных и 
конструктивных преимуществ перед оборудованием других производителей. Мы 
добились максимальной плавности поворота лопаток, путем модернизации 
направляющих аппаратов. Для более удобного подключения устройства к 
исполнительному механизму, вентиляторы были оснащены съемными ручками. 
Используя чугунные обтекатели, специалистам концерна удалось 
минимизировать зазоры между поворотными пальцами. Это помогло снизить 
уровень шума и степень вибрации оборудования во время работы. Несмотря на 
оптимизацию и повышение эффективности нашей продукции, цены на дымососы 
вполне демократичны и доступны каждому клиенту. 

 

Вентилят
оры ВДН 
и ДН 

Электродвигатель Параметры в 
рабочей зоне 

Масса, кг 

Электродвиг
атель 

Мощ
ност
ь,кВт 

Частота 
вращен
ия, мин-
1 

Производ
ительнос
ть м3/час 

Полно
е 
давле
ние, 
Па 

Исполнение 

1 3 5 

ВДН-6,3 

АИР112МВ6 4 1000 3400 545 325 510 460 

АИР112М4 5,5 1500 5100 1230 325 510 460 

ДН-6,3 

АИР112МВ6 4 1000 3400 435 325 510 460 

АИР112М4 5,5 1500 5100 980 325 510 460 



ВДН-8 

5А160S6 11 1000 6700 970 505 700 655 

5А160S4 15 1500 10460 2200 505 700 655 

ДН-8 

5А160S6 11 1000 6700 780 505 700 655 

5А160S4 15 1500 10460 1780 505 700 655 

ВДН-9 

5А160S6 11 1000 9930 1230 550 780 725 

5А160S4 15 1500 14900 2800 550 780 725 

ДН-9 

5А160S6 11 1000 9930 990 550 780 725 

5А160S4 15 1500 14900 2220 550 780 725 

ВДН-10 

5А160S6 11 1000 13620 1550 620 885 925 

АИР180М4 30 1500 20450 3450 700 950 990 

ДН-10 

5А160S6 11 1000 13620 1150 620 885 925 

АИР180М4 30 1500 20450 2680 700 950 990 

ВДН-11,2 

5А200М6 22 1000 19100 1900 920 1325 1270 

5А200L4 45 1500 28750 4400 980 1390 1375 

ДН-11,2 

5А200М6 22 1000 19100 1550 920 1325 1270 

5А200L4 45 1500 28750 3500 980 1390 1375 

ВДН-12,5 

5А200L6 30 1000 26600 2350 1130 1515 1460 

5АМ250М4 90 1500 39900 5300 1390 1770 1750 

ДН-12,5 

5А200L6 30 1000 26600 1950 1130 1515 1460 

5А250S4 75 1500 39900 4400 1340 1725 1715 

ВДН-13 

5АМ250S6 45 1000 40000 2250 1400 1780 1760 

5А280М4 132 1500 60000 5000 1655 2220 - 

ДН-13 

5А200L6 30 1000 40000 1800 1200 1710 1520 

5АМ280S4 110 1500 60000 4000 1530 2090 - 

ВДН-15 

5А280S8 55 750 37500 2200 - 

2100* 

- 

5А280S6 75 1000 50000 3700 - - 



АИР355М4 315 1500 78000 8200 - - 

ДАЗО4-
400ХК-4 

315 1500 78000 8200 - - 

ДН-15 

5А280S8 55 750 37500 1700 - 

2100* 

- 

5А280S6 75 1000 50000 3000 - - 

АИР355S4 250 1500 78000 6900 - - 

АОД-355Х-4 250 1500 78000 6900 - - 

ВДН-17 

5А315S8 90 750 57000 2650 - 

2320* 

- 

АИР355S6 160 1000 75000 3800 - - 

ДАЗО4-
450Х-4 

630 1500 110000 10900 - - 

ДН-17 

5А280S8 55 750 57000 2200 - 

2320* 

- 

АИР355S6 160 1000 75000 3500 - - 

ДАЗО4-
400ХК-4 

315 1500 110000 8600 - - 

ДАЗО4-
400Х-4 

400 1500 110000 8600 - - 

ВДН-19 

5АМ315В-8 160 750 78000 3300 - 

3150* 

- 

АОД-315-6 315 1000 105000 5850 - - 

ДАЗО4-
400Х-6МУ-1 

315 1000 100500 5850 - - 

ДН-19 

АИР355М10 110 600 62000 1700 - 

3150* 

- 

АИР355S8 132 750 78000 2700 - - 

АИР355МА6 200 1000 105000 4620 - - 

АОД4-355Х-
6 

200 1000 105000 46200 - - 

АИР355МВ6 250 1000 105000 4620 - - 

ДАЗО4-
400ХК-6 

250 1000 105000 4620 - - 

ВДН-21 

АИР355МА8 160 750 105000 4000 - 

4340* 

- 

АИР355МВ8 200 750 105000 4000 - - 



ДАЗО4-
400Х-8 

200 750 105000 4000 - - 

ДАЗО4-
400У-6 

400 1000 135000 7200 - - 

ДН-21 

АИР355S10 90 600 83000 2100 - 

4340* 

- 

АИР355МА8 160 750 105000 3300 - - 

АДН-315-6 315 1000 135000 5850 - - 

ДАЗО4-
400Х-6 

315 1000 135000 5850 - - 

ДАЗО4-
400У-6 

400 1000 135000 5850 - - 

ДН-22 ДАЗО4-
450Х-8 

315 750 162000 3200 - 5250* - 

* - Масса без электродвигателя. 
 

 
Схема разворотов корпусов тягодутьевых машин типа ВДН и ДН (ПР). 

 
Схема разворотов корпусов тягодутьевых машин типа ВДН и ДН (ЛЕВ). 



 
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа ВДН и 

ДН №6,3-13 исп-1 
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа 

ВДН и ДН №6,3-13 исп-1 

№ машины Amax a B b D D1 d H h h1 C 

 6,3 930 330 1057 409,5 418 460 12 926 413 532 315 

 8 1237 487 1329 520 530 570 12 1172 523 580 400 

 9 1276 508 1490 585 530 570 14 1322 593 580 450 

 10 1352 555 1650 650 660 702 14 1473 663 600 500 

 11,2 1588 577 1843 728 660 702 14 1655 748 700 560 

 12,5 1772 671 2051 812,5 830 875 14 1849 838 730 625 

 13 2058 717 2051 812,5 830 875 14 1849 838 760 625 

№ машины E L1 L2 L3 t1 t2 T1 T2 N N2 n1 n2 

 6,3 236 236 330 610 122 95 366 285 8 12 3 3 

 8 300 277 330 610 90 118 450 354 12 12 5 3 

 9 338 296 330 610 100 97 500 388 12 18 5 4 

 10 375 315 330 610 92 85 552 425 12 22 6 5 

 11,2 420 343 565 760 121 118 605 472 12 18 5 4 



 12,5 470 368 565 760 135 104 675 520 16 20 5 5 

 13 580 368 750 760 75 63 675 630 16 38 9 10 

 
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа ВДН и 

ДН №6,3-13 исп-3 
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа 

ВДН и ДН №6,3-13 исп-3 

№ машины Amax a B b D D1 d H h h1 C 

 6,3 1551 330 1057 409,5 418 460 12 926 413 532 315 

 8 1930 487 1329 520 530 570 12 1172 523 580 400 

 9 2099 508 1490 585 530 570 14 1322 593 580 450 

 10 2175 555 1650 650 660 702 14 1473 663 600 500 

 11,2 2554 577 1843 728 660 702 14 1655 748 700 560 

 12,5 2825 671 2051 812,5 830 875 14 1849 838 730 625 

 13 3072 717 2051 812,5 830 875 14 1849 838 760 625 

№ машины E L1 L2 L3 t1 t2 T1 T2 N N2 n1 n2 

 6,3 236 236 460 610 122 95 366 285 8 12 3 3 

 8 300 277 500 610 90 118 450 354 12 12 5 3 

 9 338 296 530 610 100 97 500 388 12 18 5 4 

 10 375 315 550 610 92 85 552 425 12 22 6 5 

 11,2 420 343 800 760 121 118 605 472 12 18 5 4 

 12,5 470 368 800 760 135 104 675 520 16 20 5 5 



 13 580 368 800 760 75 63 675 630 16 38 9 10 

 
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа ВДН и 

ДН №6,3-13 исп-5 
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа 

ВДН и ДН №6,3-13 исп-5 

№ 
машины 

A a B B2 b D D1 d H h h1 C E 

 6,3 1100 330 1057 1468 409,5 418 460 12 926 413 532 315 236 

 8 1305 487 1329 1812 520 530 570 12 1172 523 580 400 300 

 9 1465 508 1490 1902 585 530 570 14 1322 593 580 450 338 

 10 1530 555 1650 2139 650 660 702 14 1473 663 600 500 375 

 11,2 1815 577 1843 2728 728 660 702 14 1655 748 700 560 420 

 12,5 1930 671 2051 2845 812,5 830 875 14 1849 838 730 625 470 

 13 2030 717 2051 2845 812,5 830 875 14 1849 838 760 625 580 

№ машины L1 L2 L3 L4 L5 t1 t2 T1 T2 N N2 N3 n1 n2 

 6,3 184 450 235 - 1075 122 95 366 285 8 12 4 3 3 

 8 215 420 245 - 1275 90 118 450 354 12 12 4 5 3 

 9 296 450 245 393 1275 100 97 500 388 12 18 5 5 4 

 10 315 450 245 450 1422 92 85 552 425 12 22 5 6 5 

 11,2 300 650 370 620 990 121 118 605 472 12 18 5 5 4 

 12,5 326 650 370 620 990 135 104 675 520 16 20 5 5 5 



 13 381 650 370 620 990 75 63 675 630 16 38 5 9 10 

 
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа ВДН и 

ДН №15 и №17 исп-3 
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа 

ВДН и ДН №15 и №17 исп-3 

№ машины Amax A1 a B b D H h 

 15 2401 1506 715 2537 975 1500 2328 1400 

 17 2463 1540 743 2857 1105 1700 2648 1600 

№ машины C E L1 L2 t1 t2 T1 T2 

 15 750 560 674 230 165 160 825 640 

 17 850 632 746 228 184 175 920 700 



 
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа ВДН и 

ДН №19-22 исп-3 
Габаритные и присоединительные размеры тягодутьевых машин типа 

ВДН и ДН №19-22 исп-3 

№ 
машины 

A A1 a B b D D1 H h h1 C E 

 19 2974 1870 924 3209 1235 1245 1325 2810 750 1230 950 707 

 21 3143 1943 980 3703 1365 1650 1720 3041 750 1340 1050 780 

 22 3180 1960 1000 4476 1650 1650 1720 3578 850 1464 1540 818 

№ машины L1 L2 L3 L4 t1 t2 T1 T2 N N2 n1 n2 

 19 1437 1740 600 450 267,5 205 1070 820 16 16 4 4 

 21 1585 1926 670 448 225 172 1125 860 12 20 5 5 

 22 1850 2444 600 500 330 232,5 1650 930 12 18 5 4 

  
 



ВДН - 6,3 

 
ДН - 6,3 

 



ВДН - 8 

 
ДН - 8 

 



ВДН - 9 

 
ДН - 9 

 



ВДН - 10 

 
ДН - 10 

 
ВДН - 11,2 



 
ДН - 11,2 

 
ВДН - 12,5 



 
ДН - 12,5 

 
ВДН-13 



 
ДН-13 

 
ВДН-15 



 
ДН-15 

 
ВДН-17 



 
ДН-17 

 



ВДН-19 

 
ДН-19 

 



ВДН-21 

 
ДН-21 

 
ДН-22 



 
  

 

Типо-
размер 
машины 

n, мин-
1; 

Зона измерений 

Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц 
LpA, дБА 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровни звуковой мощности, дБ 

ВДН-8 1000 Нагнетание 88 92 90 87 85 79 72 92 

    Всасывание 84 88 86 83 81 75 68 88 

    Вокруг корпуса 81 84 82 79 76 69 62 83 

  1500 Нагнетание 96 98 103 100 97 92 87 105 

    Всасывание 92 94 99 96 93 88 
8

3 
101 

    Вокруг корпуса 87 89 93 90 86 80 75 94 

ДН-8 1000 Нагнетание 86 90 88 85 83 77 70 91 

    Всасывание 82 86 84 81 79 73 66 87 

    Вокруг корпуса 77 81 78 75 72 65 58 80 

  1500 Нагнетание 94 96 101 98 95 90 85 103 

    Всасывание 90 92 97 94 91 87 81 99 

    Вокруг корпуса 85 87 91 88 84 78 73 92 

ВДН-9 1000 Нагнетание 92 96 94 91 89 83 76 96 

    Всасывание 88 92 90 87 85 79 72 92 



Типо-
размер 
машины 

n, мин-
1; 

Зона измерений 

Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц 
LpA, дБА 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровни звуковой мощности, дБ 

    Вокруг корпуса 85 88 86 83 80 73 66 87 

  1500 Нагнетание 99 102 107 104 101 96 91 109 

    Всасывание 95 98 103 100 97 92 87 105 

    Вокруг корпуса 90 93 97 94 90 84 79 98 

ДН-9 1000 Нагнетание 90 94 92 89 87 81 74 94 

    Всасывание 86 90 88 85 84 77 70 90 

    Вокруг корпуса 81 84 82 79 76 69 62 83 

  1500 Нагнетание 97 100 105 102 99 94 89 107 

    Всасывание 93 96 101 98 95 90 85 103 

    Вокруг корпуса 88 91 94 91 89 82 77 96 

ВДН-10 1000 Нагнетание 96 100 98 95 93 87 80 100 

    Всасывание 92 96 94 91 89 83 76 96 

    Вокруг корпуса 89 92 90 87 84 77 70 91 

  1500 Нагнетание 103 106 111 108 105 100 95 113 

    Всасывание 99 102 107 104 101 96 91 109 

    Вокруг корпуса 94 97 101 98 94 88 83 102 

ДН-10 1000 Нагнетание 94 98 96 93 91 85 78 98 

    Всасывание 90 94 92 89 87 81 74 92 

    Вокруг корпуса 85 88 86 83 80 73 66 87 

  1500 Нагнетание 101 104 109 106 103 98 93 111 

    Всасывание 96 99 104 101 99 97 91 107 

    Вокруг корпуса 92 95 99 96 92 86 81 100 

Типо-
размер 
машины 

n, 
мин-
1; 

Зона 
измерений 

Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц LpA
, дБА 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровни звуковой мощности, дБ 

ВДН-11,2 1000 Нагнетание 100 103 102 99 97 91 84 104 

    Всасывание 96 100 98 95 93 87 80 100 

    Вокруг корпуса 93 96 94 91 88 81 74 95 

  1500 Нагнетание 107 110 115 112 109 104 99 117 

    Всасывание 103 106 111 108 105 100 93 113 

    Вокруг корпуса 98 101 105 102 98 92 87 106 

ДН-11,2 1000 Нагнетание 98 102 100 97 94 89 82 102 

    Всасывание 94 98 96 93 90 85 78 98 



Типо-
размер 
машины 

n, 
мин-
1; 

Зона 
измерений 

Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц LpA
, дБА 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровни звуковой мощности, дБ 

    Вокруг корпуса 94 98 96 93 90 85 78 98 

  1500 Нагнетание 105 108 113 110 107 102 97 115 

    Всасывание 101 103 108 106 103 100 95 111 

    Вокруг корпуса 96 99 103 100 96 90 85 104 

ВДН-12,5 1000 Нагнетание 103 107 106 103 101 95 88 108 

    Всасывание 99 103 102 99 97 91 84 104 

    Вокруг корпуса 96 99 98 95 92 85 78 99 

  1500 Нагнетание 111 114 119 116 113 108 103 121 

    Всасывание 107 110 115 112 109 104 99 117 

    Вокруг корпуса 102 105 109 106 102 96 91 110 

ДН-12,5 1000 Нагнетание 102 106 104 101 99 93 86 106 

    Всасывание 98 102 100 97 95 89 82 102 

    Вокруг корпуса 93 97 94 91 88 81 74 95 

  1500 Нагнетание 109 112 117 114 111 106 101 119 

    Всасывание 104 107 112 110 107 104 99 115 

    Вокруг корпуса 100 103 107 104 100 94 89 108 

ВДН-13 1000 Нагнетание 103 108 107 104 102 98 92 109 

    Всасывание 99 104 103 100 98 94 88 105 

    Вокруг корпуса 94 98 97 94 91 86 80 98 

  1500 Нагнетание 112 115 120 117 114 109 104 122 

    Всасывание 108 111 116 113 110 105 100 118 

    Вокруг корпуса 103 106 110 107 103 97 92 111 

ДН-13 1000 Нагнетание 101 106 105 102 100 96 90 107 

    Всасывание 97 102 101 98 96 92 86 103 

    Вокруг корпуса 92 97 95 92 89 84 78 96 

  1500 Нагнетание 110 113 118 115 112 107 102 120 

    Всасывание 106 109 114 111 108 103 98 116 

    Вокруг корпуса 101 104 108 105 101 95 90 109 

Типо-
размер 
машины 

n, 
мин-
1; 

Зона 
измерений 

Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц 
LpA, 
дБА 125 250 500 1000 2000 4000 

800
0 

Уровни звуковой мощности, дБ 

ДН-15 750 Нагнетание 98 103 102 99 97 93 87 104 

    Всасывание 94 99 98 95 93 89 83 100 



Типо-
размер 
машины 

n, 
мин-
1; 

Зона 
измерений 

Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц 
LpA, 
дБА 125 250 500 1000 2000 4000 

800
0 

Уровни звуковой мощности, дБ 

    Вокруг корпуса 89 94 92 89 86 81 75 93 

  1000 Нагнетание 106 111 110 107 105 101 95 112 

    Всасывание 102 107 106 103 101 97 91 108 

    Вокруг корпуса 97 102 100 97 94 89 83 101 

  1500 Нагнетание 115 118 123 120 117 112 107 125 

    Всасывание 111 114 119 116 113 108 104 121 

    Вокруг корпуса 106 109 113 110 106 100 95 114 

ВДН-15 750 Нагнетание 101 106 105 102 100 96 90 107 

    Всасывание 97 102 101 98 96 92 86 103 

    Вокруг корпуса 92 96 105 92 89 84 78 96 

  1000 Нагнетание 108 113 112 109 107 103 97 114 

    Всасывание 104 109 108 105 103 99 93 110 

    Вокруг корпуса 99 103 102 99 96 91 85 103 

  1500 Нагнетание 117 120 125 122 119 114 109 127 

    Всасывание 113 116 121 118 114 110 105 123 

    Вокруг корпуса 108 111 115 112 108 102 97 116 

ВДН-17 750 Нагнетание 105 110 109 106 104 100 94 111 

    Всасывание 101 106 105 102 100 96 90 107 

    Вокруг корпуса 96 100 99 96 93 88 82 100 

  1000 Нагнетание 112 117 116 113 111 107 101 118 

    Всасывание 108 113 112 109 107 103 97 114 

    Вокруг корпуса 103 107 106 103 100 95 89 107 

  1500 Нагнетание 121 124 129 126 123 118 113 131 

    Всасывание 117 120 125 122 119 114 109 127 

    Вокруг корпуса 112 115 119 116 112 106 101 120 

ДН-17 750 Нагнетание 103 108 107 104 102 98 92 109 

    Всасывание 95 104 103 100 98 94 88 105 

    Вокруг корпуса 94 99 97 94 91 86 89 98 

  1000 Нагнетание 110 115 114 111 109 105 99 116 

    Всасывание 106 111 110 107 105 101 95 112 

    Вокруг корпуса 101 106 104 101 99 93 87 105 

  1500 Нагнетание 119 122 127 124 121 116 111 129 

    Всасывание 115 118 123 120 117 112 107 125 



Типо-
размер 
машины 

n, 
мин-
1; 

Зона 
измерений 

Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц 
LpA, 
дБА 125 250 500 1000 2000 4000 

800
0 

Уровни звуковой мощности, дБ 

    Вокруг корпуса 110 113 117 114 110 104 99 118 

Типо-
размер 
машины 

n, 
мин-
1; 

Зона 
измерений 

Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц Lp
A, дБА 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровни звуковой мощности, дБ 

ВДН-19 750 Нагнетание 111 114 113 110 108 104 98 115 

    Всасывание 105 110 109 106 104 100 94 111 

    Вокруг корпуса 100 104 103 100 97 92 85 104 

  1000 Нагнетание 118 122 120 117 115 111 105 122 

    Всасывание 114 118 116 113 111 107 101 118 

    Вокруг корпуса 109 112 110 107 104 100 93 111 

ДН-19 600 Нагнетание 102 104 102 100 97 94 90 105 

    Всасывание 98 100 98 96 93 90 86 101 

    Вокруг корпуса 93 95 92 90 86 82 78 95 

  750 Нагнетание 107 112 111 108 106 102 96 113 

    Всасывание 103 108 107 104 102 98 92 109 

    Вокруг корпуса 98 102 101 98 96 90 83 102 

  1000 Нагнетание 114 119 118 115 113 109 103 120 

    Всасывание 110 115 114 111 109 105 99 116 

    Вокруг корпуса 105 110 108 105 103 97 90 109 

ВДН-21 750 Нагнетание 114 117 116 113 111 107 101 119 

    Всасывание 108 113 112 109 107 103 97 115 

    Вокруг корпуса 103 107 106 103 100 95 89 107 

  1000 Нагнетание 121 125 123 120 118 114 108 126 

    Всасывание 117 121 119 116 114 110 104 122 

    Вокруг корпуса 112 116 113 110 107 102 95 114 

ДН-21 600 Нагнетание 105 107 105 103 100 97 93 108 

    Всасывание 101 103 101 99 96 93 89 104 

    Вокруг корпуса 96 98 95 93 89 85 81 98 

  750 Нагнетание 110 115 114 111 109 105 99 116 

    Всасывание 106 111 110 107 105 101 95 112 

    Вокруг корпуса 101 106 104 101 98 93 86 105 

  1000 Нагнетание 117 122 121 118 116 112 106 123 

    Всасывание 113 118 117 114 112 108 102 119 



Типо-
размер 
машины 

n, 
мин-
1; 

Зона 
измерений 

Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц Lp
A, дБА 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровни звуковой мощности, дБ 

Вокруг корпуса 108 113 111 108 106 100 93 112 

Для ВДН: Температура окружающей среды t=30 ˚С; Рбар=760 мм.рт.ст.; ∆ 
ОНА=0˚ 

Для ДН: Температура окружающей среды t=100 ˚С; Рбар=760 мм.рт.ст.; ∆ 
ОНА=0˚ 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 
Архангельск (8182)63-90-72 
Астана +7(7172)727-132 
Белгород (4722)40-23-64 
Брянск (4832)59-03-52 
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48 
Вологда (8172)26-41-59 
Воронеж (473)204-51-73 
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06 
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48 

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67 
Кемерово (3842)65-04-62 
Киров (8332)68-02-04 
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04 
Липецк (4742)52-20-81 
Магнитогорск (3519)55-03-13 
Москва (495)268-04-70 
Мурманск (8152)59-64-93 
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81 
Новосибирск (383)227-86-73 
Орел (4862)44-53-42 
Оренбург (3532)37-68-04 
Пенза (8412)22-31-16 
Пермь (342)205-81-47 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15 
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16 
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78 

Смоленск (4812)29-41-54 
Сочи (862)225-72-31 
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35 
Томск (3822)98-41-53 
Тула (4872)74-02-29 
Тюмень (3452)66-21-18 
Ульяновск (8422)24-23-59 
Уфа (347)229-48-12 
Челябинск (351)202-03-61 
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93 

сайт: www.medvent.nt-rt.ru || единый адрес: mdv@nt-rt.ru
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ВЕНТиляТОРы КАНАльНыЕ

- Компактная конструкция
- Корпус из оцинкованной стали
- Установка в любом положении
- Возможность регулировки скорости
- Класс защиты электродвигателя IP 54
- Биметаллическая защита двигателя
- Возможна комплектация c кронштейнами
- Температура перемещаемого воздуха от -40°С до +40°С

ВЕНТиляТОРы КАНАльНыЕ КРУГлыЕ СЕРии VC

Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 3-й категории размещения 
по ГОСТ 15150, может ограниченно эксплуатироваться на улице (в местах, в защищенных от прямого воздействия 
струй воды и пылевых потоков, например под козырьками и навесами), а также в помещении с повышенной влаж-
ностью, при температуре окружающей среды от -40°С до +40°С.

ЭлЕКТРиЧЕСКиЕ СХЕМы пОдКлюЧЕНия ВЕНТиляТОРОВ

Вентилятор канальный круглый VC типоразмера 100, общепромышленного назначения.

МАРКиРОВКА

Вентилятор канальный круглый VС –100

Наименование вентилятора: вентилятор канальный 
круглый

Типоразмер: от 100 до 355



12

ВЕНТиляТОРы КАНАльНыЕ

ТЕХНиЧЕСКиЕ ХАРАКТЕРиСТиКи
Технические характеристики VC-100

Модель Напряжение/
частота, В/50Гц

Число
фаз

потребляемая
мощность,

кВт

Ток,
А

Частота 
вращения,

об/ мин

Масса, кг
Регулятор скорости*

без кроншт. с кроншт.

VC-100 220 1 0,07 0,3 2500 2,9 3,4 СРМ 250W

* Подробная информация по регуляторам скорости представлена  в разделе «Смесительные узлы и приборы автоматики». 
Регуляторы СРМ W/М предназначены для работы с круглыми канальными вентиляторами от диаметра 160 мм.

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов VC-100

Модель A B C D E Е1 F* G* J*

VC-100 97 242 47 195 23 23 170 275 6,5

* Размеры F, G и J в случае комплектации вентилято-
ра кронштейном.

** Отверстие в кронштейне (J) под крепление располо-
жено вертикально. 

Аэродинамические характеристики VC-100

Шумовые характеристики VC-100

Модель Зона
измерения

Общий, 
дБА

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VC-100
в канал 71 57 60 69 65 59 55 48 41

к окружению 55 39 41 42 48 52 47 37 30

дополнительная комплектация

Хомут ГТК КОв СРМ



13

ВЕНТиляТОРы КАНАльНыЕ

Технические характеристики VC-125

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов VC-125

* Размеры F, G и J в случае комплектации вентилято-
ра кронштейном.

** Отверстие в кронштейне (J) под крепление располо-
жено вертикально. 

Аэродинамические характеристики VC-125

Шумовые характеристики VC-125

Модель A B C D E Е1 F* G* J*

VC-125 125 242 47 195 26 26 170 275 6,5

Модель Зона
измерения

Общий, 
дБА

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VC-125
в канал 70 60 60 67 64 58 57 51 51

к окружению 51 38 42 38 45 40 44 39 40

Модель Напряжение/
частота, В/50Гц

Число
фаз

потребляемая
мощность,

кВт

Ток,
А

Частота 
вращения,

об/ мин

Масса, кг
Регулятор скорости*

без кроншт. с кроншт.

VC-125 220 1 0,07 0,3 2400 2,9 3,0 СРМ 250W

* Подробная информация по регуляторам скорости представлена  в разделе «Смесительные узлы и приборы автоматики». 
Регуляторы СРМ W/М предназначены для работы с круглыми канальными вентиляторами от диаметра 160 мм.

дополнительная комплектация

Хомут ГТК КОв СРМ
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ВЕНТиляТОРы КАНАльНыЕ

Технические характеристики VC-160

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов VC-160

* Размеры F, G и J в случае комплектации вентилято-
ра кронштейном.

** Отверстие в кронштейне (J) под крепление располо-
жено вертикально. 

Аэродинамические характеристики VC-160

Шумовые характеристики VC-160

Модель Напряжение/
частота, В/50Гц

Число
фаз

потребляемая
мощность,

кВт

Ток,
А

Частота 
вращения,

об/ мин

Масса, кг
Регулятор скорости*

без кроншт. с кроншт.

VC-160 220 1 0,115 0,5 2550 4,5 4,7 СРМ 250W СРМ 500W/M

* Подробная информация по регуляторам скорости представлена  в разделе «Смесительные узлы и приборы автоматики». 
Регуляторы СРМ W/М предназначены для работы с круглыми канальными вентиляторами от диаметра 160 мм.

Модель A B C D E Е1 F* G* J*

VC-160 160 332 47 232 26 26 170 365 6,5

Модель Зона
измерения

Общий, 
дБА

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VC-160
в канал 74 52 60 67 71 65 62 60 50

к окружению 59 29 38 37 56 55 49 47 37

дополнительная комплектация

Хомут ГТК КОв СРМ
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ВЕНТиляТОРы КАНАльНыЕ

Технические характеристики VC-200

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов VC-200

* Размеры F, G и J в случае комплектации вентилято-
ра кронштейном.

** Отверстие в кронштейне (J) под крепление располо-
жено вертикально. 

Аэродинамические характеристики VC-200

Шумовые характеристики VC-200

Модель Напряжение/
частота, В/50Гц

Число
фаз

потребляемая
мощность,

кВт

Ток,
А

Частота 
вращения,

об/ мин

Масса, кг
Регулятор скорости*

без кроншт. с кроншт.

VC-200 220 1 0,150 0,7 2600 5,3 5,5 СРМ 250W СРМ 500W/M

* Подробная информация по регуляторам скорости представлена  в разделе «Смесительные узлы и приборы автоматики». 
Регуляторы СРМ W/М предназначены для работы с круглыми канальными вентиляторами от диаметра 160 мм.

Модель A B C D E Е1 F* G* J*

VC-200 198 332 47 228 26 26 170 365 6,5

Модель Зона
измерения

Общий, 
дБА

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VC-200
в канал 73 56 59 67 67 66 64 60 53

к окружению 58 41 37 43 48 56 48 43 36

дополнительная комплектация

Хомут ГТК КОв СРМ
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ВЕНТиляТОРы КАНАльНыЕ

Технические характеристики VC-250

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов VC-250

* Размеры F, G и J в случае комплектации вентилято-
ра кронштейном.

** Отверстие в кронштейне (J) под крепление располо-
жено вертикально. 

Аэродинамические характеристики VC-250

Шумовые характеристики VC-250

Модель Напряжение/
частота, В/50Гц

Число
фаз

потребляемая
мощность,

кВт

Ток,
А

Частота 
вращения,

об/ мин

Масса, кг
Регулятор скорости*

без кроншт. с кроншт.

VC-250 220 1 0,20 0,9 2500 5,7 6,0 СРМ 500W СРМ 500W/M

* Подробная информация по регуляторам скорости представлена  в разделе «Смесительные узлы и приборы автоматики». 
Регуляторы СРМ W/М предназначены для работы с круглыми канальными вентиляторами от диаметра 160 мм.

Модель A B C D E Е1 F* G* J*

VC-250 248 332 48 217 30 25 170 365 6,5

Модель Зона
измерения

Общий, 
дБА

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VC-250
в канал 74 54 60 67 66 67 67 63 55

к окружению 53 39 32 35 46 49 48 44 32

дополнительная комплектация

Хомут ГТК КОв СРМ
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ВЕНТиляТОРы КАНАльНыЕ

Технические характеристики VC-315

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов VC-315

* Размеры F, G и J в случае комплектации вентилято-
ра кронштейном.

** Отверстие в кронштейне (J) под крепление располо-
жено вертикально. 

Аэродинамические характеристики VC-315

Шумовые характеристики VC-315

Модель Напряжение/
частота, В/50Гц

Число
фаз

потребляемая
мощность,

кВт

Ток,
А

Частота 
вращения,

об/ мин

Масса, кг
Регулятор скорости*

без кроншт. с кроншт.

VC-315 220 1 0,28 1,3 2500 7,0 7,2 СРМ 500W СРМ 500W/M

* Подробная информация по регуляторам скорости представлена  в разделе «Смесительные узлы и приборы автоматики». 
Регуляторы СРМ W/М предназначены для работы с круглыми канальными вентиляторами от диаметра 160 мм.

Модель A B C D E Е1 F* G* J*

VC-315 315 402 48 255 26 26 170 435 6,5

Модель Зона
измерения

Общий, 
дБА

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VC-315
в канал 77 56 59 67 67 71 72 68 66

к окружению 56 35 24 34 43 50 53 48 41

дополнительная комплектация

Хомут ГТК КОв СРМ
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ВЕНТиляТОРы КАНАльНыЕ

Модель A B C D E Е1 F* G* J*

VC-355** 355 500 49 400 32 32 420 533 8,5

Технические характеристики VC-355

Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов VC-355

* Размеры F, G и J в случае комплектации вентилято-
ра кронштейном.

** Вентилятор VC-355 поставляется только с крон-
штейном. Отверстие в кронштейне (J) под крепление  
расположено горизонтально. 

Аэродинамические характеристики VC-355

Шумовые характеристики VC-355

Модель Зона
измерения

Общий, 
дБА

Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

VC-355 
в канал 80 56 69 70 75 74 72 70 68

к окружению 60 32 32 39 59 49 48 49 40

дополнительная комплектация

Хомут ГТК КОв СРМ

Модель Напряжение/
частота, В/50Гц

Число
фаз

потребляемая
мощность,

кВт

Ток,
А

Частота 
вращения,

об/ мин

Масса, кг
Регулятор скорости*

без кроншт. с кроншт.

VC-355 220 1 0,22 0,93 1360 - 12,3 СРМ 500W СРМ 500W/M

* Подробная информация по регуляторам скорости представлена  в разделе «Смесительные узлы и приборы автоматики». 
Регуляторы СРМ W/М предназначены для работы с круглыми канальными вентиляторами от диаметра 160 мм.
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Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления об-

служивающего персонала с конструкцией насосов и агрегатов и отдельных их 

узлов, а также с техническими характеристиками и правилами эксплуатации. 

При ознакомлении с агрегатом следует дополнительно руководствоваться 

эксплуатационными документами на электрооборудование. 

В связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции в 

конструкции отдельных деталей и насоса в целом могут быть внесены незна-

чительные изменения, не отраженные в настоящем РЭ. 

Обязательные требования к насосам (агрегатам), направленные на обес-

печение их безопасности для жизнедеятельности, здоровья людей и охраны 

окружающей среды изложены в разделах 2 и 3. 

К монтажу и эксплуатации насосов (агрегатов) должен допускаться только 

квалифицированный персонал, обладающий знанием и опытом по монтажу и 

обслуживанию насосного оборудования, ознакомленный с конструкцией насоса 

и настоящих РЭ. 

Содержащиеся в настоящем РЭ указания по технике безопасности, 

несоблюдение которых может создать опасность для обслуживающего 

персонала, помечены в тексте руководства знаком общей опасности: 

 

 

При опасности поражения электрическим током – знаком: 

 

При взрывоопасности- знаком: 

 

Информация по обеспечению безопасной работы насоса или насосного 

агрегата или защиты насоса или насосного агрегата: 

 

В связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции в 

конструкции отдельных деталей и насоса в целом могут быть внесены 

незначительные изменения, не отраженные в настоящем РЭ. 

Изготовитель не несет ответственность за неисправности и 

повреждения, произошедшие из-за несоблюдения требований настоящего 

РЭ и эксплуатационных документов на покупные изделия. 

ВНИМАНИЕ 



1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА НАСОСА (АГРЕГАТА) 
 

1.1 Назначение изделия. 
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на насосы центробежные 

консольные типа 1К и агрегаты электронасосные на их основе (далее по тексту насосы и 
агрегаты), предназначенные для перекачивания технической воды (кроме морской), а 
также других жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости, химической активности с 
рН=6…9, с содержанием твердых включений не более 1% по массе, размером не более 
0,2 мм. Насосы не предназначены для перекачивания взрывопожароопасных жидкостей. 

Температура перекачиваемой жидкости: 
для насосов 1К50-32-125, 1К65-50-160 - от 263 до 358К (от минус 10°С до плюс 85°С); 
для насосов 1К80-50-200, 1К80-65-160, 1К100-80-160, 1К100-65-200, 
1К100-65-250, 1К150-125-315,– от 263 до 378К (от минус 10°С до плюс 105°С). 

Насосы, входящие в состав агрегата, относятся к изделиям общего назначения (ОН) 
восстанавливаемые по ГОСТ 27.003-2016и выпускаются в климатическом исполнении У3.1 
(от минус 10°С до плюс 40°С) и Т2(от минус 10С° до плюс 50°С) по ГОСТ 15150-69. 

Насосы (агрегаты) соответствуют требованиям ТР ТС 010/2011. Насосы с торцовым 
уплотнением вала, укомплектованные взрывозащищенными двигателями, соответ-
ствуют требованиям ТР ТС 012/2011  и предназначены для установки во взрывоопас-
ных и пожароопасных помещениях. Область применения: взрывоопасные зоны поме- 

щений и наружных установок классов 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013, в которых 
могут образовываться взрывоопасные среды, создаваемые смесью горючих газов 

или паров с воздухом, относящиеся к категориям IIА или IIВ с температурным классом 
Т4 по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 в соответствии с маркировкой взрывозащиты. 

Насосы центробежные консольные типа 1К и агрегаты электронасосные на их ос-
нове имеют уровень взрывозащиты Gb- «высокий», относятся к группе II, подгруппа IIВ, 
с температурным классом Т4 и применяемым видом взрывозащиты - защита конструк-
ционной безопасностью “c” по ГОСТ 31441.5-2011. 

Диапазон температур окружающей среды в условиях эксплуатации во взрыво-
опасных зонах должен быть для: 

У3.1-  -10°С≤Та≤+40°С ;   Т2 -   -10°С≤Та≤+50°С 
Условное обозначение насоса (агрегата) при заказе, переписке и в технической 

документации должно быть: 
Насос (агрегат) 1К80-50-200-т-Е У3.1  ТУ3631-096-05747979-97, 
где  1К – консольный; 
 80 – диаметр входного патрубка, мм; 
 50 – диаметр выходного патрубка, мм; 
 200 –диаметр рабочего колеса (условный), мм; 
  т- торцовое уплотнение (без обозначения - сальниковое уплотнение); 
   Е - для насосов (агрегатов), предназначенных для эксплуатации во взрыво и 
пожароопасных производствах  по ГОСТ 31839-2012. Для насосов 
общепромышленного назначения  индекс не проставляется. 
 У3.1 – климатическое исполнение и категория размещения. 
При поставке насоса с одним из вариантов рабочих колес по внешнему диаметру, 

добавляется индекс: 
«м» «л»- увеличенный диаметр рабочего колеса;  
«а», «б», «в» - уменьшенный диаметр рабочего колеса; 
Обязательные требования к насосам (агрегатам), направленные на обеспечение их 

безопасности для жизни, здоровья людей и охраны окружающей среды, изложены в п.3.4. 
Общие требования безопасности насоса и агрегата соответствуют ГОСТ31839-2012. 
Насосы (агрегаты) соответствуют ГОСТ Р 54805-2011. 
1.2 Технические характеристики 
1.2.1 Показатели назначения по параметрам в номинальном режиме  
соответствуют указанным в таблице 1. 



Таблица 1- Показатели назначения по параметрам в номинальном режиме 

Наименование 
показателя 

Типоразмер насоса (агрегата) 

1К
50

-3
2-

12
5 

1К
65

-5
0-

16
0 

1К
80

-5
0-

20
0 

1К
80

-6
5-

16
0 

1К
10

0-
65

-2
00

 

1К
10

0-
65

-2
50

 

1К
10

0-
80

-1
60

 

1К
15

0-1
25

-31
5 

Подача, м3/ч,  
            (л/с) 

12,5 
(3,47) 

25 
(6,95) 

50 
(13,9) 

100 
(27,8) 

200 
(55,6) 

Напор, м 20 32 50 32 50 80 32 32 
Давление на входе в 
насос, МПа (кгс/см2), 
не более 

0,35 
 (3,5) 

0,6  
(6,0) 

0,35  
(3,5) 

0,6 
(6,0) 

0,35 
 (3,5) 

Максимальная мощ-
ность 
насоса, кВт 

1,6 4,3 15 7,0 24,5 40 12,8 30 

Частота вращения, с-1 

(об/мин) 
48 

(2900) 
24 

(1450) 
Параметры энергопи-
тания: 
- род тока 
- напряжение, В 
- частота тока, Гц 

переменный 
220, 380 

50 
Примечания 
1 Значения основных параметров указаны при работе насосов на воде с тем-
пературой 293К (плюс 20°С) и плотностью 1000кг/м3. 
2 Максимально допустимые отклонения по параметрам в соответствии с 
ГОСТ6134-2007 (класс точности измерений - 2): 
- для подачи - ±8%; 
- для напора - ±5%. 
3 Максимальная мощность насоса (с учетом допустимых отклонений по напору, 
к.п.д.) указана для наибольшей подачи в рабочем интервале характеристики. 
4 Показатели в рабочем интервале подач для вариантов диаметров рабочих 
колес (номинального, «м», «л», «а», «б» и «в») должны соответствовать гра-
фическим характеристикам, приведенным в приложении А. 
5 Максимальная подача ограничивается мощностью установленного двигателя 
в соответствии с таблицей приложения В. 

 
1.2.2 Насос (агрегат) должен эксплуатироваться в рабочем интервале 

подач. Эксплуатация насоса (агрегата) за пределами рабочего интервала не 
рекомендуется из-за снижения энергетических показателей и показателей 
надежности. 

При перекачивании жидкости с температурой до 333 К (плюс 60С) подача 
затворной жидкости производится из корпуса насоса через отверстие в корпусе 
уплотнения. При перекачивании жидкости температурой свыше 333 К 
(плюс 60С) подача охлаждающей (затворной) жидкости производится от 
постороннего источника холодной водой с давлением на 0,1-0,15 МПа (1,0-
1,5 кгс/см2) превышающим давление на входе в насос. 

1.2.3 Показатели технической и энергетической эффективности 
соответствуют указанным в таблице 2. 



Таблица 2- Показатели технической и энергетической эффективности 

Наименование 
показателя 

Типоразмер насосов (агрегатов) 

1К
50

-3
2-

12
5 

1К
65

-5
0-

16
0 

1К
80

-5
0-

20
0 

1К
80

-6
5-

16
0 

1К
10

0-
65

-2
00

 

1К
10

0-
65

-2
50

 

1К
10

0-
80

-1
60

 

1К
15

0-
12

5-
31

5 

КПД 0,58 0,62 0,65 0,72 0,70 0,67 0,79 0,76 
Допускаемый кави-
тационный запас, 
м, не более 

3,5 3,8 3,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,0 

Утечки через 
уплотнение, м3/ч 
(л/ч) 
сальниковое 
торцовое, не более 

 
 

 
0,5 . 10-3  …2,0 . 10-3 (0,5…2,0) 

3·10-5 (0,03) 
Масса насоса, кг приведена в приложении Б 
Масса агрегата, кг приведена в приложении В 
Габаритные разме-
ры: насоса, мм 
      агрегата, мм 

 
приведены в приложении Б 
приведены в приложении В 

Примечания 
1 КПД указан для оптимального режима в рабочем интервале характери-

стики для рабочих колес «основного» исполнения и вариантов «м» и «л». Для 
насосов с уменьшенными диаметрами рабочих колес допускается снижение 
КПД для варианта «а» - на 0,05, «б», «в» - на 0,08. 

2 Максимально допустимое отклонение для КПД – минус 5% в соответствии 
с ГОСТ6134-2007. 
    3 Отклонение по массе плюс 5%. Отклонение в противоположную сторону 
не регламентируется. 

 
1.2.4 Показатели назначения по потребляемым средам соответствуют 

указанным в таблице 3. 
 
Таблица 3- Показатели назначения по потребляемым средам 
 

Наименование и назначение 
среды 

Показатель среды Значение  
показателя 

Подача затворной и охла-
ждающей жидкости в зону 
уплотнения на насосы: 1К80, 
1К100, 1К150 

  Расход, м3/ч (л/с) не более 
Температура, К (°С) 
 
Превышение давления за-
творной жидкости над давле-
нием на входе, МПа (кгс/см2) 

0,01 (2,7•10-3) 
до 278…308 
(+5…+35) 
 
 
0,1-0,15(1,0-1,5) 

Смазка консистентная: 
Литол 24 ГОСТ 21150-2017 Масса, кг, не более 0,04 

 
1.2.5 Показатели надежности насоса при эксплуатации в рабочем 

интервале характеристики должны соответствовать указанным в таблице 4. 
 



 
 
Таблица 4 - Показатели надежности насоса 
 

 

    1.2.6 Показатели надежности комплектующих изделий по технической 

документации на эти изделия. 

1.2.7 Допускается применение комплектующих и материалов, не указанных 

в документации на насосы (агрегаты), не ухудшающих качество и 

эксплуатационные характеристики насоса (агрегата). 

1.2.8 Показатели безопасности насоса: 

- назначенный срок службы 12 лет. (Назначенный срок службы обеспечивает-

ся (при необходимости) заменой деталей ремонтного комплекта ЗИП и ком-

плектующих.); 

- назначенный срок хранения 5 лет; 

- назначенный ресурс 32000 часа. 

  1.2.9 Обоснование безопасности размещено в электронном виде на сайте       

предприятия-изготовителя: https://www.hms-livgidromash.ru/ 

 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Средняя наработка до отказа, ч 

Средний ресурс до капитального ремонта, ч 

Среднее время до восстановления, ч 

Средний срок службы, лет 

Коэффициент готовности 

Срок сохраняемости, лет 

6000 

16000 

8 

6 

0,998  

3 

Примечания: 
1.Критерием отказа является: нарушение нормального функциониро-

вания насоса (повышение температуры нагрева корпусов подшипников 
свыше  плюс 95°С, при резком усилении вибрации).  

2.Критерием предельного состояния является: снижение напора бо-
лее чем на 10% от номинального за счет износа корпуса. 

3.Величина наработки до отказа указана без учета замены сальнико-
вой набивки. 

4.Средний срок службы обеспечивается (при необходимости) заменой 
быстроизнашиваемых частей насоса и комплектующих. 

 5.По достижении насосом среднего срока службы при сохранении тех-
нико -экономических показателей может быть принято решение о продол-
жении эксплуатации. 



1.3 Состав изделия.  
1.3.1 В комплект поставки насоса входит:  
- соединительная муфта; 
- паспорт Н49.899.01.000 ПС; 
- руководство по эксплуатации Н49.899.00.000 РЭ; 
- кожух защитный (при поставке во взрывоопасные производства – кожух 

защитный с выключателем по приложению Е)*; 
- комплект быстроизнашиваемых деталей (приложение Д)*; 
- рама*; 
- контрольно-измерительные приборы (приложение Е)*; 
- фундаментные болты (комплект) *; 
- ответные фланцы*; 
  Примечание -  По требованию заказчика возможна поставка насоса с 

муфтой, ограждением муфты, на раме, но без электродвигателя. 
1.3.2 В комплект поставки агрегата входит: 

 -насос (в соответствии с п.1.3.1, кроме паспорта на насос); 
 -рама;   
 -кожух защитный (при поставке во взрывоопасные производства – кожух 
защитный с выключателем по приложению Ж); 
 -электродвигатель (согласно приложению В); 

 -паспорт Н49.899.00.000 ПС; 
 -эксплуатационная документация на электродвигатель; 
. Примечания 
 1 По заказу потребителя агрегат может комплектоваться 

преобразователем частоты переменного тока на соответствующую мощность 
приводного электродвигателя. 

2 Агрегат может комплектоваться другими двигателями, не указанными в 
приложении В.  

3 Необходимое напряжение электродвигателя должно быть указано в договоре. 
  4 Быстроизнашиваемые детали или любые другие детали, необходимые 

потребителю для ремонта насоса, поставляются по договору за отдельную 
плату. 

  5 По заказу потребителя возможна установка  термо- и вибродатчиков. 
6 При поставке  во взрывоопасные производства всё комплектующие обо-
рудование и КИП и А должны быть во взрывобезопасном исполнении, при 
этом уровень взрывозащиты, должен соответствовать  классу взрыво-
опасности зоны установки оборудования. 
 

 
____________ 

 Поставка производится по договору. 



1.4 Устройство и работа. 
1.4.1 Насосы типа 1К – центробежные, горизонтальные, консольные, с 

сальниковым или торцовым уплотнением вала. 
Материал корпусных деталей насоса (корпус, колесо рабочее, корпус уплотне-

ния или диафрагма, кронштейн, полумуфты) – СЧ20 ГОСТ1412-85; материал крышек 
подшипников для взрывозащищенного исполнения – Бр 03Ц7С5Н1 ГОСТ613-79, для 
не взрывозащищенного исполнения – СЧ20 ГОСТ1412-85. 

1.4.2 Корпус насоса представляет чугунную отливку, в которой выполнены 
входной и выходной патрубки, спирально-кольцевой отвод и опорные лапы. Входной 
патрубок расположен по оси вращения, выходной патрубок направлен вертикально 
вверх и расположен в одной плоскости с осью вращения. 

1.4.3 К корпусу насоса крепится фланец кронштейна. 
1.4.4 Кронштейн соединен с корпусом уплотнения винтами. 
1.4.5 В корпусе уплотнения выполнены отверстия для подачи охлаждающей 

(затворной) жидкости к сальниковому или торцовому уплотнениям. При 
перекачивании жидкости с температурой до 333 К (плюс 60С) подача затворной 
жидкости производится из корпуса насоса через отверстие в корпусе уплотнения для 
насосов 1К80-50-200, 1К100-65-250, 1К150-125-315, 1К100-65-200. 

При перекачивании жидкости температурой свыше 333К (плюс 600С) подача 
охлаждающей (затворной) жидкости производится от постороннего источника 
холодной воды для насосов 1К80-65-160 и 1К100-80-160. 

Для насосов 1К80-50-200, 1К100-65-250, 1К100-65-200 и 1К150-125-315  
необходимо заменить пробку в корпусе уплотнения штуцером на длину от 30 до 

35мм (для перекрытия отверстия в корпусе  уплотнения со стороны корпуса). 
В ванне кронштейна предусмотрено резьбовое отверстие М12х1,5-7Н для  под-

ключения заказчиком системы сбора утечек затворной или перекачиваемой жидко-
сти на месте эксплуатации. Отвод утечек осуществляется заказчиком в дренаж или 
в специальные емкости. 

 1.4.6 Рабочее колесо - центробежное, одностороннего входа, закрытого типа. 
Подвод жидкости к рабочему колесу осевой. Рабочее колесо разгружено от действия 
осевой силы на насосах с условным диаметром рабочего колеса 200-315мм 
разгрузочными отверстиями, выполненными на основном диске колеса, а на насосах 
1К80-65-160 и 1К100-80-160– импеллером, выполненным на основном диске колеса. 
На насосах 1К50-32-125 и 1К65-50-160 разгрузки нет. 

1.4.7 Вал насоса приводится во вращение электродвигателем через соедини-
тельную втулочно-пальцевую муфту. Соединительные муфты имеют защитное 
ограждение со степенью защиты не ниже IP2Х ГОСТ 14254-2015. Опорами вала 
служат два радиальных подшипника, установленных в кронштейне. Для измерения 
температуры подшипников, в кронштейне предусмотрены 2 отверстия М8х1-7Н. 
Рекомендуемые приборы-датчики температуры дТС034-Рt100.В3-20/4,5-Ех-Т4 и 
дТС034-Рt100.В3-20/4,5 ТУ4211-023-45626536-2009. 

Подшипники смазываются консистентной смазкой Литол 24 ГОСТ 21150- 2017.  
Крышки, закрепляющие подшипники, для исключения искрообразования изго-

тавливаются из бронзы (для взрывозащищоного исполнения). 
1.4.8 Направление вращения вала - по часовой стрелке, если смотреть со 

стороны привода. 
1.4.9 В верхней части корпуса насоса имеется отверстие, закрытое пробкой для 

выпуска воздуха. 
1.4.10 В нижней части корпуса имеется отверстие, закрытое пробкой для слива 

остатков жидкости при остановке насоса на длительный срок.  
1.4.11 Присоединительные размеры фланцев – по ГОСТ33259-2015 тип 01, исполнение В. 
1.4.12 Нагрузки и условные давления на всасывающие и напорные патрубки не 

должны превышать значений, приведенных в таблице 5 и 6. 



Таблица 5- Нагрузки на всасывающие и напорные патрубки 

Типоразмер 
насоса 

Величина для патрубка 
Всасывающий Нагнетательный 

Fx Fy Fz Mx My Mz Fx Fy Fz Mx My Mz 
Н Н∙м Н Н∙м 

1К50-32-125 490 210 350 160 
1К65-50-160 700 310 490 210 
1К80-65-160 700 310 490 210 
1К100-80-160 840 380 700 310 
1К80-50-200 700 310 490 210 
1К100-65-250 840 380 700 310 1К100-65-200 
1К150-125-315 1190 560 1010 470 
Примечание –Ось X –вдоль оси насоса, ось Y –параллельно фланцу всасывающего патрубка, 
ось Z –вертикально вверх. 

 

Таблица 6- Условные давления на всасывающие и напорные патрубки 
Типоразмер 

насоса 
Величина для патрубка Ру, МПа (кгс/см2) 

Всасывающий Нагнетательный 
1К50-32-125 0,6(6,0) 1,0 (10) 
1К65-50-160 1,6(16) 1,6 (16) 1К80-65-160 
1К100-80-160 0,6 (6,0) 1,6 (16) 1К80-50-200 
1К100-65-250 0,6 (6,0) 1,6 (16) 
1К100-65-200 1,0 (10) 1,0 (10) 
1К150-125-315 0,6 (6,0) 1,0 (10) 

1.5 Маркировка и пломбирование. 
1.5.1 На насосе укреплена табличка по ГОСТ 12971-67, на которой 

приведены следующие данные: 
 - страна изготовитель; 
 - наименование, товарный знак и адрес завода – изготовителя; 
- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 
Таможенного союза; 
- обозначение насоса; 
- обозначение технических условий на поставку; 
- подача, м3/ч; 
- напор, м; 
- допускаемый кавитационный запас, м; 
- знак взрывобезопасности *; 
- маркировка взрывозащиты II Gb c IIB T4 Х*;  
- наименование органа по сертификации и номер сертификата соответствия*; 
- диапазон температур окружающей среды*; 
- частота вращения, об/мин; 
- месяц и год изготовления; 
- масса насоса, кг; 
- максимальная потребляемая мощность, кВт; 
- номер насоса по системе нумерации завода изготовителя; 
- клеймо ОТК.  
Примечание - Знак  "Х", следующий за маркировкой взрывозащиты, 

означает, что необходимо соблюдать специальные условия применения 
(см п.3.4) 

-------------- 
*  При поставке во взрывоопасные производства  



1.5.2 При поставке насосного агрегата на табличке насосного агрегата, 
установленной на раме (в районе муфты) приведены следующие данные: 

- страна изготовитель; 
- наименование, товарный знак и адрес предприятия – изготовителя; 
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов  
Таможенного союза; 
- обозначение насосного агрегата; 
- обозначение технических условий; 
- масса агрегата, кг; 
-    знак взрывобезопасности *; 
-    маркировка взрывозащиты 1Ех IIB Т4 Gb Х*;  
-     наименование органа по сертификации и номер сертификата соответствия*; 
- диапазон температур окружающей среды*; 
- заводской номер агрегата; 
- клеймо ОТК; 
- месяц и год изготовления 
Примечание - Знак  "Х", следующий за маркировкой взрывозащиты, означает, что 
необходимо соблюдать специальные условия применения (см п.3.4) 

1.5.3 Допускается на насосах и агрегатах дополнительно выполнять маркировку  в 
соответствии с требованиями договора. 

1.5.4 При поставке деталей в ЗИП, в том числе из перечня быстроизнашивающихся, 
маркировать  номером чертежа на бирке. 

1.5.5 Направление вращения ротора обозначено стрелкой, окрашенной в красный цвет. 
1.5.6 Перед упаковкой наружные неокрашенные поверхности насоса должны быть 

законсервированы согласно принятой на заводе-изготовителе технологии, разработанной 
в соответствии с ГОСТ9.014-78 для группы изделий ΙΙ-2. Вариант защиты насоса ВЗ-1 
(консервационное масло К-17 ГОСТ10877-76), запасных частей ВЗ-1. Вариант внутренней 
упаковки насоса ВУ-9, запасных частей ВУ-1. 

1.5.7 После консервации отверстия патрубков закрываются заглушками и 
пломбируются консервационными пломбами (пятно зеленой краски). Резьбовые 
отверстия заглушаются металлическими пробками. Места консервационного 
пломбирования указаны в приложении Б. Срок действия консервации насоса – 2 года, 
запасных частей – 3 года при условии хранения 6(ОЖ2) ГОСТ15150-69. 

1.5.8 Разъем корпуса пломбируется гарантийными пломбами, на гранях болтов или 
шпильках и гайках наносится пятно красной краски (см. приложение Б). 

1.5.9 Покрытие насоса и агрегата согласно требованиям чертежей и по технологии 
завода-изготовителя, разработанной в соответствии с ГОСТ 9.032-74. Материал покрытия 
- грунт-эмаль "Пентал-Амор" ТУ 2312-027-45822449  RAL5017 толщина покрытия 60мкм.  
Допускается проводить покрытие насоса и агрегата другими материалами или 
материалами в соответствии с требованиями договора на поставку. При этом не должны 
быть нарушены требования взрывобезопасности. 

1.6 Упаковка. 
1.6.1 Категория упаковки насоса (агрегата) КУ-0 ГОСТ 23170-78, запасных частей 

также КУ-1. 
Запасные части заворачиваются в парафинированную бумагу, укладываются в 

водонепроницаемый пакет и привязываются к кронштейну насоса. 
1.6.2 Насос (агрегат) транспортируется любым видом транспорта в соответствии с 

договором на поставку: в таре (упаковке), на деревянных салазках, без деревянных салазок. 
 Эксплуатационная документация должна быть вложена в водонепроницаемый 

пакет и привязана к кронштейну насоса. Допускается укладывать эксплуатационную 
документацию в клеммную коробку электродвигателя. 

1.6.3 Маркировку упаковки производить согласно ГОСТ 14192-96 и указаниям в 
чертежах. 

__________ 
* При поставке во взрывоопасные производства.  



2 ПОДГОТОВКА НАСОСА (АГРЕГАТА) К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
2.1 Меры безопасности при подготовке насоса (агрегата) к работе. 
2.1.1 Насос (агрегат) при погрузке, разгрузке и транспортировании должен 

перемещаться в соответствии с ГОСТ12.3.020-80. 
2.1.2 При подъеме и установке насоса или агрегата строповку проводить по 

схеме, приведенной в приложении Г.  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ НАСОС ИЛИ АГРЕГАТ ЗА МЕСТА, НЕ 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СХЕМОЙ СТРОПОВКИ (ЗА РЫМ-БОЛТЫ 
ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ЗА ВАЛ НАСОСА).  
СИЛЫ И МОМЕНТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ОТ ТРУБОПРОВОДОВ НА 
ФЛАНЦЫ НАСОСА (НАПРИМЕР, ОТ ВЕСА ТРУБОПРОВОДОВ,  
ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ) НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ 
ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ, ПРИВЕДЕННЫХ В ТАБЛИЦАХ 5 и 6. 
ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ НАГРУЗОК, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ТРУБОПРОВОДАМИ 
НА КОРПУС НАСОСА, МОЖЕТ БЫТЬ НАРУШЕНА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 
СОЕДИНЕНИЙ НАСОСА, ЧТО   ПРИВЕДЕТ К УТЕЧКАМ 
ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИДКОСТИ. 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭКСПЛУАТИРУЕМОЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ СО 
ВЗРЫВООПАСНОЙ ЗОНОЙ ИМЕТЬ УРОВЕНЬ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ, 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КЛАССУ ВЗРЫВООПАСНОСТИ ЗОНЫ 
УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ. 
 ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ  АГРЕГАТА (ОБОРУДОВАНИЯ) 
ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ПО КОМПЛЕКТУЮЩЕМУ ЭЛЕМЕНТУ, 
ИМЕЮЩЕМУ НАИБОЛЕЕ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ. 
2.1.3 Место установки агрегата должно удовлетворять следующим 

требованиям: 
    -обеспечить свободный доступ к агрегату при эксплуатации, а также 
возможность сборки и разборки; 
  - предусмотрена возможность остановки насоса с места установки, независимо 
от наличия дистанционного  способа  управления (отключения) насоса; 
    -масса фундамента должна не менее, чем в четыре раза превышать массу агрегата; 

 2.1.4 Насосы центробежные и агрегаты электронасосные на их основе должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 31839-2012. Кроме этого  насосы (агрегаты)  
поставляемые для взрывоопасных производств должны соответствовать  
ГОСТ 31610.0-2019,  ГОСТ 31441.1-2011, ГОСТ31441.5-2011, 
ГОСТ 31438.1-2011. При испытаниях и эксплуатации насосов (агрегатов) также 
должны быть учтены требования вышеуказанных стандартов. 

 Каждый насосный агрегат на месте эксплуатации должен быть обеспечен 
индивидуальной или общей системой автоматизации и защиты, если такая за-
щита находится во взрывоопасной зоне, то во взрывобезопасном исполнении. 
Указанная система автоматизации и защиты должна обеспечить не возможность  
пуска и работы насоса  при: 

- не заполненном насосе; 
- повышении температуры подшипников выше 363К ( плюс 900С). 
2.1.5 Каждый насосный агрегат на месте эксплуатации должен быть 

обеспечен потребителем, устройством ручного аварийного отключения питания. 
2.1.6 В случае опасности неожиданного пуска на месте установки агрегата 

должны быть выполнены требования ГОСТ Р 51343-99. 
2.1.7 При монтаже и эксплуатации агрегата сопротивление изоляции 

измеренное мегомметром на 500 В между проводами силовой цепи и цепи 
защиты не должно быть менее 1 МОм. 



2.2 Подготовка к монтажу 
2.2.1 Монтаж и наладку электронасосного агрегата производить в соответствии 

с настоящим руководством по эксплуатации и технической документацией 
предприятия – изготовителя двигателя. 

2.2.2 После доставки агрегата на место установки необходимо освободить его от 
упаковки, убедиться в наличии заглушек на входном и выходном патрубках и сохранности 
консервационных и гарантийных пломб, проверить наличие  эксплуатационной 
документации, а так же провернуть вручную вал агрегата за муфту и убедиться в отсут-
ствии заеданий, предварительно сняв кожух муфты. 

2.2.3 Удалить консервацию со всех наружных поверхностей насоса и 
протереть их ветошью, смоченной в керосине или уайт-спирите. 

Расконсервация проточной части насоса не производится, если 
консервирующий состав не оказывает отрицательного влияния на 
перекачиваемый продукт. 

2.2.4 При перекачивании жидкостей с содержанием твердых включений, не 
соответствующих описанию, указанному в п.1.1, а также для исключения 
попадания внутрь насоса крупных инородных предметов, во всасывающей линии 
требуется предусмотреть установку необходимых фильтров или применить 
другие технические решения, позволяющие защитить рабочие органы насоса от 
абразивного износа или попадания инородных тел. 

2.3 Монтаж. 
2.3.1 Установить агрегат на заранее подготовленный фундамент, 

выполненный в соответствии со строительными нормами. 
2.3.2 Установить фундаментные болты в колодцы фундамента и залить 

колодцы быстросхватывающимся цементным раствором. 
2.3.3 После затвердевания цементного раствора выставить агрегат по уровню 

с помощью прокладок горизонтально. 
2.3.4 Присоединить выходной и входной трубопроводы. Допустимая 

непараллельность фланцев не должна быть более 0,15 мм. на длине 100 мм. 
                          ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПРАВЛЯТЬ ПЕРЕКОС ПОДТЯЖКОЙ БОЛТОВ 

ИЛИ ПОСТАВКОЙ КОСЫХ ПРОКЛАДОК. 
2.3.5 Провести центрование валов насоса и двигателя, предварительно сняв кожух 

муфты и, при необходимости, провести подцентровку, регулируя положение двигателя. 
 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО АГРЕГАТА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ И 
ПОДЦЕНТРОВКИ ВАЛОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И НАСОСА 

2.3.6 Проверку радиального смещения осей насоса и двигателя производить 
приспособлением с установленным на нем индикатором, цена деления которого не 
более 0,01 мм, методом кругового вращения. Максимальная величина несоосности 
определяется величиной разности двух показаний индикатора. Эта величина не 
должна превышать 0,12 мм (рисунок 1). 

                  ОТ ТОЧНОСТИ ЦЕНТРОВКИ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ 
ЗАВИСЯТ ВИБРАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТА, НАДЕЖНОСТЬ И 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОДШИПНИКОВ, УПЛОТНЕНИЙ, СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
МУФТЫ, ВАЛОВ И АГРЕГАТОВ В ЦЕЛОМ. 

2.3.7 После проведения центровки установить на место защитный кожух муфты. 
                          КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ МУФТЫ НАСОСА ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ГАРАНТИРОВАННЫЙ ЗАЗОР МЕЖДУ МУФТОЙ И КОЖУХОМ.  КОЖУХ 
ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ С  ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАБОТУ АГРЕГАТА ТОЛЬКО ПРИ ЗАКРЫТОМ  КОЖУХЕ. 

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ



2.3.8 При эксплуатации во взрывоопасных зонах двигатель, насос и рама 
должны быть заземлены в соответствии с ГОСТ12.2.007.0-75 и ГОСТ12.1.030-81 
и отвечать требованиям безопасности. Зажимы и заземляющие знаки должны 
соответствовать ГОСТ 21130-75. Технические требования к заземляющим 
устройствам должны соответствовать ГОСТ 12.1.030-81. 

2.3.9. Для агрегата необходимо проверить значение сопротивления между  
заземляющим болтом и любой нетоковедущей частью, которая может оказаться 
под напряжением. Значение сопротивления не должно превышать 0,1 Ом. 

2.3.10 Класс защиты изделия от поражения электрическим током 1 ГОСТ12.2.007.0-75. 
2.3.11 При установке агрегата на месте эксплуатации должны быть преду-

смотрены средства защиты обслуживающего персонала от соприкосновения с 
горячими элементами насоса: 

- для взрывопожароопасных зон при температуре поверхности более 318 К 
(45С) - при установке внутри помещений и 318К (60°С) для наружных 
установок. 
- для невзрывоопасных помещений теплоизоляция должна устанавливать-

ся при температуре поверхности 341 К(68°С). 
2.3.12 Температура наружных поверхностей насосов, устанавливаемых во 

взрыво и пожароопасных помещениях, должна быть не менее чем на 10К (10ºС) 
ниже температуры самовоспламенения взрывоопасной смеси, находящейся в 
окружающей среде. 

2.3.13 При перекачивании жидкости с температурой от 333 до 378 К 
(от плюс 60°С до плюс 105°С) подсоединить трубопровод к корпусу уплотнения 
(вывернув пробку и ввернув штуцер на длину от 30 до 35 мм) для подачи 
охлаждающей (затворной) жидкости к уплотнению. 

2.3.14 При агрегатировании насоса и привода заказчиком насоса 
соблюдать требования настоящего раздела руководства по эксплуатации. 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО АГРЕГАТА В 

ЦЕЛОМ В ДАННОМ СЛУЧАЕ НЕСЕТ ЗАКАЗЧИК. 
 
2.3.15 В случае опасности неожиданного пуска на месте установки агрегата 

должны быть выполнены требования ГОСТ Р 51343-99. 
 
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА 
 
3.1 Эксплуатационные ограничения 
3.1.1 Агрегат должен быть использован для условий и перекачиваемых 

сред, соответствующих требованиям настоящего руководства.  
Возможность использования агрегата для рабочих сред, не 

предусмотренных в руководстве, должна быть согласована с разработчиком 
документации на агрегат. 

3.2 Пуск агрегата. 
3.2.1 Запуск агрегата в работу производить в следующем порядке: 
-осмотреть насос и двигатель, провернуть вручную вал насоса; 
-открыть задвижку на входном трубопроводе и закрыть на выходном; 
-открыть кран подвода затворной жидкости к сальниковому уплотнению; 



-заполнить насос и входной трубопровод перекачивающей жидкостью, 
подключив систему вакууммирования к резьбовому отверстию в верхней части 
корпуса или в выходном трубопроводе; 

-включить двигатель согласно инструкции по эксплуатации 
электродвигателя, убедиться в правильном вращении; 

-открыть кран у манометра и по показаниям прибора убедиться, что напор 
насоса соответствует напору закрытой задвижки (нулевой подаче); 

-открыть задвижку на выходном трубопроводе и установить рабочий режим. 
3.3 Порядок контроля работоспособности агрегата. 
3.3.1 Периодически (не менее одного раза в сутки) следить за: 
 - показаниями приборов; 
 - герметичностью всех соединений; 
 - утечками через сальниковое или торцовое уплотнение; 
- температурой нагрева кронштейна. 
Резкие колебания стрелок приборов, а также повышенные шум и вибрация 

характеризуют ненормальную работу насоса (агрегата). В этом случае 
необходимо остановить агрегат и устранить неисправности. 

3.4 Специальные условия применения 
При поставке насосов, агрегатов во взрывоопасные помещения на таблич-

ке указывается маркировка взрывозащиты: для насоса - II Gb с IIB Т4 Х, для 
агрегата - 1Ех IIB Т4 Gb Х, где знак "Х", следующий за маркировкой 
взрывозащиты, означает, что необходимо соблюдать специальные (дополни-
тельные) условия применения: 

- оборудование должно эксплуатироваться в диапазоне температур окру-
жающей среды, указанном в эксплуатационной документации, на табличке из-
делия и находящемся в пределах диапазона, указанного в п. 1.1; 

- не допускается запуск и работа оборудования, без предварительного за-
полнения всасывающей линии и проточной части насосов перекачиваемой жид-
костью; 

- не допускается работа оборудования без средств защиты и контрольно-
измерительных приборов, указанных в эксплуатационной документации; 

- при эксплуатации должен осуществляться контроль параметров оборудо-
вания, указанных в эксплуатационной документации; 

- запрещается эксплуатация оборудования, не подключенного к заземлению; 
- при монтаже и эксплуатации потребителем должна быть обеспечена за-

щита оборудования от внешних воздействий, не предусмотренных эксплуатаци-
онной документацией, с целью сохранения взрывозащиты; 

- при проведении ремонта лакокрасочного покрытия, полученное покрытие 
должно соответствовать требованиям ГОСТ 31441.1-2011 п.7.4 и ГОСТ 31610.0-
2019 п.7.4 для оборудования Группы II с уровнем взрывозащиты Gb, подгруппы IIВ 
и иметь следующие характеристики: 

1) толщина слоя лакокрасочного покрытия не более 2,0мм; 
2) поверхностное сопротивление лакокрасочного покрытия не более 1 ГОм 

при относительной влажности (50±5)%; 
3) электрический пробой лакокрасочного покрытия при постоянном токе 

напряжением не более 4 кВ. 
- при выборе взрывозащищенных комплектующих, их уровень взрывозащи-

ты должен соответствовать классу зоны установки, группе, подгруппе, темпера-
турному классу, а также взрывозащищенные комплектующие должны иметь 
сертификаты, подтверждающие их соответствие требованиям ТР ТС 012/2011; 

- потребитель должен соблюдать назначенный срок службы самого обору-
дования и его Ех-комплектующих, в течение которого гарантируется сохран-
ность параметров взрывозащиты, установленных изготовителем. 

 
 
 
 



 
3.5 Возможные неисправности и способы их устранения  

3.5.1 Описание последствий отказов и повреждений агрегата,  
обнаруженных при периодических технических осмотрах его оборудования во 
время наладки и эксплуатации, вероятных причин и указаний по устранению 
последствий приведены в таблице 7. 

 
Таблица 7- Критические и возможные неисправности в насосе, признаки, 
причины и способы их устранения 

Наименование неис-
правности, внешнее 
проявление и допол-
нительные признаки. 

Вероятная причина. Способ устранения. 

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
1 Насос не обеспечивает 
требуемых параметров: 

 
 

 
 

Давление при закрытой 
задвижке на выходе 
меньше, чем по харак-
теристике 
 

1 Обратное вращение вала 
 
2 Насос не полностью за-
лит жидкостью 
3 Низкая частота вращения 

1 Переключить фазы элек-
тродвигателя 
2 Залить насос и трубо-
провод жидкостью 
3 Отрегулировать  частоту  

Мановакуумметр пока-
зывает разрежение вы-
ше требуемого 
 

1 Загрязнение фильтра 
2 Повышенная подача 
 
 
3 Прикрыта задвижка на 
входе 

1 Прочистить фильтр 
2 Снизить подачу, умень-
шив открытие задвижки на 
выходе 
3 Полностью открыть за-
движку на входе 

Колебания стрелки 
манометра и вакуум- 
метра 

Попадание воздуха в 
насос через неплотности 
входного трубопровода 

Проверить затяжку флан-
цев и цельность уплотни-
тельных прокладок 

КРИТИЧЕСКИЕ ОТКАЗЫ  
1 Завышена потребляе-
мая мощность 

Превышена подача 
 

Отрегулировать подачу за-
движкой на выходе 

2 Повышенные утечки 
через торцовое уплот-
нение 
 

Износ трущихся деталей 
торцового уплотнения 
 
 

1 Притереть пары трения. 
2 При невозможности 
устранить течь - заменить 
торцовое уплотнение 

3 Повышенные утечки  
через сальниковое 
уплотнение. При поджа-
тии крышкой сальник 
перегревается, «дымит» 
 

Износ сальниковой набив-
ки и защитной втулки 
 

1 Добавить кольцо сальни-
ковой набивки 
2 Заменить набивку и втул-
ку защитную 
 
 

4 Повышенная вибрация Нарушена соосность валов 
насоса и двигателя 

Произвести центрирование 
валов 

5 Нагрев подшипников 
выше 363 К (плюс 90°С) 

1 Отсутствие или недоста-
ток смазки 
2 Некачественная смазка 
3 Износ подшипников 

1 Добавить смазку 
 
2 Заменить смазку 
3 Заменить подшипники 

 



 
3.6 Меры безопасности при работе агрегата. 
3.6.1 Обслуживание агрегатов дистанционное, не требует постоянного 

присутствия обслуживающего персонала. 
3.6.2 При установке агрегата на месте эксплуатации должны быть выбраны 

строительные  решения, обеспечивающие гигиенические нормы вибрации и шума 
на рабочих местах по ГОСТ 12.1.012-2004 и ГОСТ 12.1.003-2014. 

3.6.3 Маркировка  взрывозащиты: маркировка взрывозащиты: для насоса - 
II Gb с IIB Т4 Х, для агрегата - 1Ех IIB Т4 Gb Х,  где знак  "Х", следующий за 
маркировкой взрывозащиты, означает, что необходимо соблюдать 
специальные условия применения: 
-насосы (агрегаты) должны эксплуатироваться в диапазоне температур 

окружающей среды, указанном во введении и на маркировочной табличке; 
-эксплуатация насосов (агрегатов)  без средств защиты и контрольно- измери-

тельных приборов, указанных в эксплуатационной документации, не допускается.  
-при комплектации потребителем насосов(агрегатов) Ex-компонентами потре-

битель должен обеспечить их уровень взрывозащиты не ниже уровня агрегата; 
-приводные электродвигатели и другие Ex-компоненты, применяемые в 

агрегатах, должны выбираться исходя из диапазона температур окружающей 
среды и условий эксплуатации. 

 При этом необходимо учитывать следующие требования: 
Заказчиком должна быть исключена возможность работы насоса без пред-

варительного заполнения его перекачиваемой жидкостью, а также  при 
превышении  температуры подшипниковых узлов выше 363К  (плюс 90°С).. 

Эксплуатация насосов должна осуществляться только при наличии во вса-
сывающей и напорной линии приборов контроля давления (разрежения). При 
комплектации насоса/агрегата датчиками КИП и А заказчиком должен быть 
обеспечен уровень взрывозащиты не ниже насоса/агрегата (для взрывоопасных 
производств), ответственность за выбор датчиков несет заказчик. 

При подключении датчиков КИП и А и электрооборудования насоса/агрегата 
заказчик должен обеспечить необходимый уровень взрывозащиты кабельных 
вводов (для взрывоопасных производств). 

. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСОВ (АГРЕГАТОВ) ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

РАБОЧЕГО ИНТЕРВАЛА ХАРАКТЕРИСТИКИ; 
РАБОТА НАСОСА БОЛЕЕ ДВУХ МИНУТ ПРИ ЗАКРЫТОЙ 

ЗАДВИЖКЕ НА НАПОРНОМ ТРУБОПРОВОДЕ; 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АГРЕГАТА ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ БЕЗ 

ПОДСОЕДИНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, НАСОСА И РАМЫ К ЗАЗЕМЛЯЮЩЕМУ 
УСТРОЙСТВУ; 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АГРЕГАТА БЕЗ УСТАНОВКИ КОЖУХА ЗАЩИТ-
НОГО МУФТЫ; 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НАСОСОВ; 
УСТРАНЯТЬ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ АГРЕГАТЕ. 

3.6.4 Остальные меры безопасности  приведены в разделе 2. 
3.6.5 Насос не представляет опасности для окружающей среды и здоровья человека. 
 
 



3.7 Остановка насоса (агрегата). 
    3.7.1 Остановка насоса (агрегата) может быть произведена оператором или 
защитами двигателя. 

3.7.2 Порядок остановки агрегата: 
- закрыть краны и вентили у контрольно-измерительных приборов; 
- закрыть задвижку на выходном трубопроводе; 
- закрыть вентиль охлаждения сальникового уплотнения. 
Отключить трубопровод подачи затворной жидкости к сальниковому уплотнению. 
Насос и трубопровод при стоянке не должны оставаться заполненными водой, 

если температура в помещении ниже 274 К (плюс 1°С) иначе замерзшая жидкость 
разрушит их. 

3.7.3 Агрегат остановить в аварийном порядке в следующих случаях: 
- при повышении температуры подшипников; 
- при кавитационном срыве работы насоса; 
- при нарушении герметичности насоса и трубопроводов. 
    ПРИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКЕ СНАЧАЛА ОТКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛЬ, А 

ЗАТЕМ ЗАКРЫТЬ ЗАДВИЖКУ НА ВЫХОДНОМ ТРУБОПРОВОДЕ. 
3.8 Действия в экстремальных ситуациях 
3.8.1 Насос не представляет опасности для окружающей среды. 
3.8.2 При возникновении аварийных ситуаций, отказов, неисправностей, при-

веденных в п.п. 3.5 агрегат должен быть остановлен для восстановления рабо-
тоспособного состояния или ликвидации аварии. 

3.8.3 Аварийный останов агрегата производят в следующих случаях: 
- при несчастном случае; 
- при нарушениях в работе электрооборудования (перегрузке по току дви-

гателя, запаху горящей изоляции, дыма или огня из двигателя); 
- при повышении температуры нагрева подшипников свыше 363К 

(плюс 90°С); 
- при падении давления на входе ниже значения, обеспечивающего беска-

витационную работу насоса; 
- при резком повышении потребляемой мощности; 
- при резком увеличении утечки через торцовое уплотнение по валу; 
- при резком возрастании вибрации подшипниковых опор (свыше 11,2мм/с); 
- при нарушении герметичности корпуса и трубопроводов; 
-  в других случаях, приводящих к аварийной ситуации. 
При аварийной остановке насоса (агрегата) сначала отключить двигатель 

нажатием кнопки “СТОП”, закрыть задвижку на напорном трубопроводе с после-
дующим выполнением остальных операций, указанных в п.3.7.2. 

3.8.4 Аварийный останов агрегата может производиться при пуско-наладочных 
работах и при работе в режимах нормальной эксплуатации. 

3.8.5 Возможные ошибочные действия персонала, которые приводят к инци-
денту или аварии. 

3.8.5.1 Эксплуатация насосов (агрегатов) за пределами рабочего интервала 
характеристики. 

3.8.5.2 Эксплуатация насоса более двух минут при закрытой задвижке на 
напорном трубопроводе. 

3.8.5.3 Эксплуатация агрегата без подсоединения двигателя, насоса и рамы к 
заземляющему устройству. 

3.8.5.4 Эксплуатация агрегата без кожуха защитного муфты. 
3.8.5.5 Запуск агрегата без предварительного заполнения перекачиваемой 

жидкостью. 



3.8.5.6. Исправление перекоса фланцев подтяжкой болтов или постановкой 
косых прокладок. 

3.8.5.7. Эксплуатация агрегата электронасосного без проведения проверки и 
подцентровки валов электродвигателя и насоса. 

3.8.5.8. Осуществление ремонта, подтягивания болтов, винтов, гаек и подтя-
гивания сальникового уплотнения при работающем агрегате. 

 
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

4.1 Общие указания 
Для поддержания агрегата в работоспособном и исправном состоянии экс-

плуатационным персоналом должно проводиться его техническое обслужива-
ние при использовании по назначению, нахождению в резерве или режиме ожи-
дания. 

4.2 Меры безопасности 
4.2.1 Должен быть обеспечен свободный доступ к оборудованию агрегата 

для проведения его удобного и безопасного обслуживания и контроля за рабо-
той. 

4.2.2 При установке агрегата на месте эксплуатации должны быть выбраны 
строительные решения, обеспечивающие гигиенические нормы вибрации и шу-
ма на рабочих местах по ГОСТ 12.1.012-2004 и ГОСТ 12.1.003-2014. В случае 
превышения уровня звука свыше 80дБА, при работе агрегата, обслуживающий 
персонал должен быть, обеспечен индивидуальными средствами защиты орга-
нов слуха по ГОСТ 12.4.275-2014. 

4.2.3 Остальные меры безопасности при обслуживании согласно разделов 2 и 3. 
4.3 Порядок технического обслуживания 
4.3.1 При работе насосного агрегата должны проводиться периодический 

контроль и техническое обслуживание. 
4.3.2 Периодический контроль за работающим агрегатом должен прово-

диться сразу после запуска и через каждые 72 часа непрерывной работы и 
включать наружный осмотр агрегата с проверкой: 

а) без применения средств измерений: 
- герметичности разъемных соединений корпуса насоса, и вспомогательных 

трубопроводов; 
- величины утечки через концевые уплотнения насоса; 
- уровня шума, вибрации в местах установки подшипников насоса и элек-

тродвигателя; 
- исправности контрольно-измерительных приборов; 
б) с применением штатных измерительных средств: 
- температуры узлов подшипников насоса и двигателя; 
- параметров работы насоса (подача, напор по показаниям приборов давления на 

входе и выходе); 
-вибрации на корпусах подшипниковых опор (не должна превышать значений, 

приведенных в приложении А); 
- параметров работы электродвигателя согласно его эксплуатационной докумен-

тации. 
Контролируемые параметры работы насоса и двигателя, а также наработка агре-

гата в часах должны заноситься в специальный журнал или фиксироваться любым 
другим способом. 

Контроль наработки необходим для определения сроков вывода агрегата в ре-
монт и своевременного проведения работ по его техническому обслуживанию. 

4.3.3Техническое обслуживание насоса производится только при его использовании. 
При этом необходимо: 



- следить, чтобы температура подшипников не превышала температуру помещения 
более чем на 40…50 К (40 …50°С) и была не выше 363 К (плюс 90°С), для чего в крон-
штейне насоса предусмотрены отверстия М8х1-7Н. Рекомендуемые приборы- датчики 
температуры дТС034-Рt100.В3-20/4,5-Ех-Т4 или дТС034-Рt100.В3-20/4,5    
ТУ4211-023-45626536-2009. 

- для оборудования, предназначенного для эксплуатации во взрывоопасных 
помещениях периодически, не реже одного раза в квартал, проверять внеш-

ний вид и производить осмотр агрегата на наличие отложений пыли, при необхо-
димости производить чистку оборудования. Чистку оборудования производить 
влажной ветошью. 

- дополнять смазку подшипников в течение первого месяца работы через  
100 часов, в последующее время через 1000 часов работы насоса; 

- поддерживать нормальные утечки через сальниковое уплотнение-это служит 
контролем правильной работы сальникового уплотнения и предохраняет защитную 
втулку от выработки набивкой. Если утечки отсутствуют, ослабить затяжку сальника. В 
случае увеличения утечек выше нормы, подтянуть гайки крышки сальника. Если утечки не 
уменьшатся, то добавить одно кольцо набивки, если утечки снова не уменьшатся - 
заменить набивку сальникового уплотнения; 

- проводить периодический контроль основных эксплуатационных и технических 
характеристик  и записывать в журнале (свободной формы) следующие параметры: 

- дата, время осмотра; 
- давление на входе в насос; 
- давление на выходе из насоса; 
- давление затворно – охлаждающей жидкости; 
- температуру воды на входе в насос; 
- число часов работы насоса. 
4.3.4 Техническое обслуживание двигателя и других покупных комплектующих изде-

лий, входящих в состав агрегата – в соответствии с их эксплуатационной документацией. 
4.3.5 Сведения об условиях монтажа и эксплуатации насоса и агрегата электронасос-

ного заполняются в соответствии с указаниями Н49.899.01.000ПС и Н49.899.00.000 ПС. 
4.4 Текущий ремонт 
4.4.1 Общие указания 
4.4.1.1 Текущий ремонт производится для восстановления работоспособности аг-

регата при его отказах или для устранения повреждений, обнаруженных при периоди-
ческом контроле, путем восстановления или замены дефектных деталей. 

4.4.1.2 Описание последствий отказов и повреждений при наладке и эксплуата-
ции, возможных причин и указаний по их выявлению и устранению последствий при-
ведены в таблице 7. 

4.4.2 Меры безопасности 
4.4.2.1 Перед выполнением любых операций, связанных с текущим ремонтом, аг-

регат должен быть остановлен, двигатель отключен от сети, давление в корпусе насо-
са должно быть снижено до атмосферного, все поверхности агрегата должны иметь 
температуру не более  плюс 45°С. 

4.4.2.2 При выполнении операций, связанных с текущим ремонтом сборочных 
единиц и деталей насоса, насос должен быть опорожнен от перекачиваемой среды. 
Остальные требования безопасности–в соответствии с разделом 2. 

4.5 Разборка агрегата (насоса) 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАЗБОРКИ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ МЕРЫ ПРОТИВ 

СЛУЧАЙНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ АГРЕГАТА; 
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА НА ВСАСЫВАЮЩЕМ И НАПОРНОМ 

ТРУБОПРОВОДАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ. 
ПРИ РАЗБОРКЕ НЕОБХОДИМО ПОМЕЧАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЕНЯТЬ ДЕТАЛИ МЕСТАМИ. 



4.5.1 В разборку агрегата входит, в основном разборка насоса. 
При разборке насоса следить за состоянием посадочных и уплотнительных 

поверхностей и оберегать их от забоин, царапин и других повреждений. 
При замене деталей запчастями проверять строгое соответствие заменяемой 

и новой детали по посадочным поверхностям и местам сопряжений. 
4.5.2 Порядок разборки насоса с сальниковым уплотнением (рисунок 2). 

Для замены вышедших из строя рабочего колеса, кольца уплотняющего, 
сальниковой набивки, защитной втулки, подшипников, необходимо разобрать 
насос в следующей последовательности: 

- отсоединить трубопровод подачи охлаждающей (затворной) жидкости к 
сальниковому уплотнению; 

- снять защитный кожух муфты; 
- снять электродвигатель с полумуфтой; 
- снять полумуфту насоса; 
- отвернуть гайки или болты 18 крепящие фланец  кронштейна 10 к корпусу1; 
- отсоединить отжимными винтами кронштейн 10 с корпусом уплотнения 4 от корпуса 1; 
- ослабить затяжку крышки сальника 6 , отвернув гайки 14, крепящие крышку 

сальника 6 к корпусу уплотнения 4; 
- отвернуть и снять обтекатель 21, крепящий колесо рабочее 2 к валу 11; 
- снять колесо рабочее; 
- отвернуть болты 17, крепящие корпус уплотнения 4 к кронштейну 10; 
- отсоединить корпус уплотнения 4 вместе с крышкой сальника 6 от  
кронштейна 10; 
- снять крышку сальника 6  вынуть набивку 5 и кольцо сальника 16; 
- снять отбойное кольцо 13; 
- снять крышки подшипников 8; 
- вынуть вал 11 с подшипниками 9 из кронштейна; 
- снять защитную втулку 15; 
- выпрессовать подшипники 9. 
 4.5.3 Порядок разборки насоса с торцовым уплотнением (рисунок 3). 
Для замены вышедших из строя рабочего колеса, кольца уплотняющего, торцового 

уплотнения, подшипников, необходимо разобрать насос в следующей последовательности: 
- отсоединить трубопровод подачи охлаждающей (затворной) жидкости к 

торцовому уплотнению; 
- снять защитный кожух муфты; 
- снять электродвигатель с полумуфтой; 
- снять полумуфту насоса; 
- отвернуть гайки или болты 16 крепящие фланец  кронштейна 10 к корпусу1; 
- отсоединить отжимными винтами кронштейн 10 с корпусом уплотнения 4 от 

корпуса 1; 
- отвернуть и снять обтекатель 20, крепящий колесо рабочее 2 к валу 11; 
  - снять колесо рабочее 2; 
- съемником снять втулку 14 с кольцом упорным 17 и подвижной частью 

торцового уплотнения 5; 
- снять подвижную часть торцового уплотнения 5 со втулки 14; 
- отвернуть болты 15, крепящие корпус уплотнения 4 к кронштейну 10; 
- отсоединить корпус уплотнения 4 от кронштейна 10; 
- вынуть из корпуса уплотнения 4 неподвижное кольцо торцового 

уплотнения 6; 
- снять отбойное кольцо 13; 
- снять крышки подшипников 8; 
- вынуть вал 11 с подшипниками 9 из кронштейна; 
-  выпрессовать подшипники 9. 
4.6 Сборка насоса (агрегата). 

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ  
РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ И ПРОКЛАДОК НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, А ПРИ 

ПОТЕРЕ ФОРМЫ, НАДРЫВАХ И РАЗРЕЗАХ –НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

ВНИМАНИЕ



ВНИМАНИЕ В ХОДЕ СБОРКИ НАСОСА НЕОБХОДИМО 
КОНТРОЛИРОВАТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТАНОВОЧНЫХ РАЗМЕРОВ, УКАЗАННЫХ 
НА РИСУНКАХ  4-9. 

4.6.1 Сборку насоса с сальниковым уплотнением (рисунок 2) производить 
в следующей последовательности: 

- напрессовать на вал 11 два радиальных подшипника 9; 
- установить вал с подшипниками в кронштейн 10; 
- установить крышку подшипника 8 со стороны корпуса 1; 
- подбором прокладок 12 под крышку подшипника 7 (со стороны муфты) 

отрегулировать осевой люфт до появления сопротивления вращению вручную; 
- установить на вал отбойное кольцо 13, прокладку 7, втулку защитную 15, шпонку; 
- установить в расточку корпуса уплотнения два кольца набивки 5, кольцо 

сальника 16 три кольца набивки 5, крышку сальника 6; 
- подсоединить корпус уплотнения к кронштейну болтами; 
- установить кольцо уплотнительное 19 в канавку корпуса уплотнения; 
- установить на вал колесо рабочее, отрегулировав шайбами 3 установочный размер 

«а», «б» или «в» между корпусом уплотнения и колесом рабочим (см. рисунок 4,6,8); 
- закрепить колесо рабочее обтекателем 21, зафиксировать шайбой 20 

(отогнув край шайбы на грань обтекателя); 
- установить собранный узел в корпус; 
- установить детали соединительной муфты; 
- установить двигатель; 
- отцентрировать валы насоса и двигателя; 
- установить ограждение муфты. 
4.6.2 Сборку насоса с торцовым уплотнением (рисунок 3) производить в 

следующей последовательности: 
- напрессовать на вал 11 два радиальных подшипника 9; 
- установить вал с подшипниками в кронштейн 1; 
- установить крышку подшипника 8 со стороны корпуса; 
- подбором прокладок 12 под крышку подшипника 7 (со стороны муфты) 

отрегулировать осевой люфт до появления сопротивления вращению вручную; 
- установить на вал отбойное кольцо 13; 
- установить в расточку корпуса уплотнения 4 кольцо неподвижное торцового 

уплотнения 5; 
- подсоединить корпус уплотнения к кронштейну болтами; 
- установить втулку 14 на вал 11, замерить расстояние от торца втулки до 

торца корпуса уплотнения (см. рисунки 5,7,9); 
- снять втулку 14 и установить прокладку регулировочную 7 подобрав её 

толщину, чтобы выполнить расстояние «г» (см. рисунки 5, 7, 9); 
- установить на втулку 14 кольцо упорное 17, подвижную частью торцового 

уплотнения 5 и установить собранный узел на вал 11; 
- установить на вал 11 колесо рабочее 2, отрегулировав шайбами 3 

установочный размер «а», «б» или «в» между корпусом уплотнения и колесом рабочим 
(см. рисунки 4, 5, 6, 7, 8, 9); 

- закрепить колесо рабочее обтекателем 20, зафиксировать шайбой 19 
(отогнув край шайбы на грань обтекателя); 

- установить собранный узел в корпус; 
- установить детали соединительной муфты; 
- установить двигатель; 
- отцентрировать валы насоса и двигателя; 
- установить ограждение муфты. 
При сборке насоса с торцовым уплотнением не допускается наличие загрязнений на 

посадочных местах. Поверхности пар трения торцового уплотнения должны быть 
чистыми без следов смазки. При монтаже неподвижной части в корпус уплотнения 
резиновое уплотнение смазать глицерином. 



 
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 

5.1 Транспортирование 
5.1.1 Насосы (агрегаты) могут транспортироваться любым видом транспорта 

при соблюдении правил перевозки для каждого вида транспорта. 
5.1.2 Условия транспортирования насоса (агрегата) в части воздействия 

климатических факторов – 6(ОЖ2) ГОСТ 15150-69, в части воздействия механи-
ческих факторов -Ж по ГОСТ 23170-78. 

5.1.3 При транспортировании автомобильным транспортом агрегаты должны 
быть установлены так, чтобы ось агрегата по длине вала была перпендикулярна 
направлению движения транспорта. 

5.1.6 Строповка насоса и агрегата при транспортировке должна осуществ-
ляться согласно схеме, приведенным в приложении Г. 

5.1.7 Транспортная маркировка груза производится в соответствии с 
ГОСТ 14192-96 или требованиями договора на поставку. 

5.2 Хранение 
5.2.1 Хранение в условиях 6(ОЖ2) или 4(Ж2) ГОСТ 15150-69. 
5.2.2 При хранении насоса (агрегата) свыше 2-х лет (по истечении срока дей-

ствия консервации) следует произвести анализ состояния консервации и, при 
необходимости, произвести переконсервацию в соответствии с ГОСТ 9.014-78. 

5.2.3 Потребитель должен контролировать сроки хранения как оборудова-
ния, так и его комплектующих. Регламентные работы, на комплектующие, при 
хранении – в соответствии с ЭД на конкретные комплектующие изделия. 

5.2.4 В случае длительных остановок электронасосного агрегата (более 7 
дней), с опорожненными внутренними полостями, также требуется произвести 
переконсервацию в соответствии с ГОСТ 9.014-78. 

Консервацию насоса произвести материалами, указанными в п.1.5.6. Техно-
логию и методы переконсервации предоставляет изготовитель оборудования по 
запросу потребителя. 

5.3 Утилизация 
5.3.1 Насос не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окру-

жающей среды. Он не имеет в своей конструкции каких-либо химических, биоло-
гических или радиоактивных элементов, которые могли бы принести ущерб здо-
ровью людей или окружающей среде. 

5.3.2 По истечении назначенного ресурса принимается решение о направле-
нии насоса на ремонт, об утилизации или об установлении нового назначенного 
ресурса. 

5.3.3 Утилизацию насосов (агрегатов) производить любым доступным методом. 
5.3.4 Конструкция насосов не содержит драгоценных материалов. Сведения по 

содержанию цветных металлов приведены в приложении Ж. 
Сведения по содержанию драгоценных металлов и цветных сплавов на ком-

плектующее оборудование приведены в эксплуатационной документации на это 
оборудование.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1- Приспособления для центровки 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
    Рисунок 2-Разрез насоса с сальниковым уплотнением  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Рисунок 3-Разрез насоса с торцовым уплотнением 
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  Рисунок 4-Установочный размер «а»                                Рисунок 5-Установочный размер «а» и «г» 
                                                       
 
 

Типоразмер 
насоса 

а, 
мм 

г, 
мм 

1К80-50-200 3 2,5 
1К100-65-200 3 5,5 
1К100-65-250 7 5,0 
1К150-125-315 4 9,0 



б 0,5

г 0,5

б 0,5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Рисунок 6-Установочный размер «б»      Рисунок 7-Установочный размер «б» и «г» 
 

Типоразмер насоса в,  
мм 

г, 
 мм 

1К80-65-160 2 2 
1К100-80-160 2 0,5 



г 0,5

в 0,5в 0,5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Рисунок 8-Установочный размер «в»      Рисунок 9-Установочный размер «в» и «г»  
   

Типоразмер насоса в,  
мм 

г, 
 мм 

1К50-32-125 17 4,0 
1К65-50-160 19 2,0 
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при частоте вращения- 48с-1(2900 об/мин)

Жидкость- вода плотностью 1000 кг/м3
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Продолжение приложения А
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Характеристики Q-η и Q- hдоп приведены для "основного"

исполнения рабочего колеса
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1К100-65-250 ( 254 мм)
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Продолжение приложения А.
Характеристика насоса 1К100-65-200

при частоте вращения 48с-1 (2900об/мин)
Жидкость - вода плотностью 1000кг/м3
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N,кВт
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Характеристики Q-η и Q- hдоп приведены для "основного"

исполнения рабочего колеса

η
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       η
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30кВт
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Характеристики Q-η и Q- hдоп приведены для "основного"

исполнения рабочего колеса
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hдоп

1К150-125-315( 328)

1К150-125-315м( 338)

η

Рабочая часть

37кВт

30кВт

37кВт

18,5кВт

22кВт

30кВт

Характеристика насоса 1К150-125-315
при частоте вращения-24с-1(1450об/мин)
Жидкость- вода плотностью 1000 кг/м3

Продолжение приложения А                                                                                                                                                                                                                                   
 



 
Продолжение приложения А 

 
ГАРАНТИРУЕМЫЕ ВИБРОШУМОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Типоразмер 
 агрегата 

Уровень звука, 
(дБА), на расстоя-

нии 1 м от наружно-
го контура агрегата, 

не более  

Среднеквадратическое значение 
виброскорости, мм/с  в диапа-
зоне от  8 до 1000 Гц в местах 
крепления агрегатов к фунда-

менту, не более 
1К80-50-200 80 

2,0 

1К80-65-160 80 

1К100-65-250 90 

1К100-80-160 80 

1К150-125-315 90 

1К50-32-125 75 

1К65-50-160 76 

1К100-65-200 86 

 
 

При эксплуатации агрегатов среднеквадратическое значение 

виброскорости подшипниковых опор в диапазоне частот от 10 до 10000ГЦ не 

должно превышать значение 4,5 мм/с. 

При превышении нормативного значения вибрации должны быть приняты 

меры к её снижению в срок не более 30 суток. 

При превышении вибрации свыше 7,1 мм/с  эксплуатировать 

оборудование более 7 суток запрещается. 

При наличии защиты по предельному уровню вибрации установка сраба-

тывания должна быть настроена на отключение агрегата при вибрации 

11,2 мм/с. 
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Приложение Б 

 (Обязательное) 
Габаритный чертеж насоса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                      



 
 

 
             Продолжение приложения Б 

 
       Размеры в мм 

 
 
 
 
 
 
________________________ 
*Для достройки и ремонта. 
**Насосы  изготавливаются с круглым или фигурным фланцем. 

 
 

 Обозначение размера l l1 l2 a a1 a2 a3 a4 b b1 b2 b3 b4 B B1 М 

О
бо

зн
ач

ен
ие

 и
 т

ип
ор

аз
м

ер
 

Н49.899.01.00.000 1К80-50-200 

100 

385 50 285 70 100 

45 16 

265 

212±0,5 

165 

110 
145 

140 125 

М12Х1,5 

Н49.949.01.00.000* 1К80-65-160* 415 80 
270±0,5 95±0,3 125 280 150 ** 

140 
Н49.1291.01.00.000 1К80-65-160 397 50 

Н49.901.01.00.000 1К100-65-250 125 500 

80 

370 120 160 360 280 200 
155 

Н49.950.01.00.000 1К100-80-160 100 415 270 95±0,3 125 280 212 150 150 

Н49.908.01.00.000 1К150-125-315 140 558 355 150 200 70 30 500 400 300 160 ** ** М16Х1,5 

Н49.958.01.00.000 1К50-32-125 80 385 50 275 70 100 

45 16 

190 140 90 110 145 ** 105 

М12Х1,5 Н49.957.01.00.000 1К65-50-160 80 385 50 275 70 100 240 190 140 110 145 ** 125 

Н49.956.01.00.000* 

1К100-65-200 100 500 80 370 95 125 320 250 190 110 145 ** ** 
Н49.1311.01.00.000 М16Х1,5 



 
 
 
 

Продолжение приложения Б 
 

Размеры в мм 

Обозначение размера D D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 d d1 d2 d3 H H1 H2 n n1 f(N9) F 
Масса, 

кг 

О
бо

зн
ач

ен
ие

 и
 т

ип
ор

аз
м

ер
 н

ас
ос

а 

Н49.899.01.00.000 1К80-50-200 185 

80 

150 128 50 102 125 160 

М16 

14 
32 

360 200 160 

4 

10(-0,036) 

35 

58 

Н49.949.01.00.000* 1К80-65-160*  

195 160 133 65 122 145 180 
60 

Н49.1291.01.00.000 1К80-65-160 24 8(-0,036) 50 

Н49.901.01.00.000 1К100-65-250 
205 100 170 148 

65 122 145 180 18 
32 

450 250 200 
10(-0,036) 

90 

Н49.950.01.00.000 1К100-80-160 80 133 160 195 14 385 225 160 61 

Н49.908.01.00.000 1К150-125-315 260 150 225 202 125 184 210 245 24 42 635 355 280 8 12(-0,043) 45 180 

Н49.958.01.00.000 1К50-32-125 140 50 110 90 32 78 100 135 М12 М16 14 24 252 140 112 
4 

8(-0,036) 27 35 

Н49.957.01.00.000 1К65-50-160 180 65 145 122 50 102 125 160 М16 14 24 292 160 132 8(-0,036) 27 50 

Н49.956.01.00.000* 1К100-65-200 215 100 180 158 65 122 145 180 18 14 
32 

405 225 180 8 4 
10(-0,036) 35 78 

Н49.1311.01.00.000 28 8(-0,036) 31 61,5 

 
 

              
 
 

______________________ 
*Для достройки и ремонта 
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Приложение В 
(Обязательное) 

Габаритный чертеж агрегатов 
 
 



 
 
 
 

 Продолжение приложения В 

 

Обозна-
чение  

агрегата
Типоразмер 

Макси-
мальная 
подача, 

м3/ч 

Двигатель Размеры, мм 

М
ас

са
, к

г 

Типоразмер 
Мощ-

ность,  
кВт 

Частота 
враще-

ния,  
с-1 

(об/мин) 

Напря-
жение, 

В 
L L1 l l1 l2 А А1 А2 А3 n Н Н1 В В1 В2 

Н4
9.

89
9.

00
.0

0.
00

0 

1К80-50-200м 
1К80-50-200м-т 

80 
АИР180S2 
А180S2 
АИМР180S2 
ВА180S2 

22 

50 
(3000) 

220,  
380 

1120 
1135 
1190 
1135 

950 

100 173 150 

62
0±

1,
1 

23
0±

1,
1 

- - 4 

575 
560 
670 
635 

315 
375 
350 
400 
400 

324 

200 
200 
210 
230 

272 
259 
322 
296 

65 
АИР160М2 
5A160М2 
АИМР160М2 
ВА160М2 

18,5 
1135 
1190 
1220 
1135 

975 

540 
537 
630 
653 

295 

350 
334 
350 
350 

200 
200 
210 
230 

240 
248 
277 
277 

1К80-50-200л 
1К80-50-200л-т 78 

АИР160М2 
5A160М2 
АИМР160М2 
ВА160М2 

18,5 
1135 
1190 
1220 
1135 

540 
537 
630 
653 

350 
334 
350 
350 

200 
200 
210 
230 

240 
248 
277 
277 

1К80-50-200л 
1К80-50-200л-т 60 

АИР160S2 
5А160S2 
АИМР160S2 
ВА160S2 

15 
1095 
1160 
1180 
1095 

540 
537 
630 
655 

350 
334 
350 
350 

200 
200 
210 
230 

226 
236 
262 
257 

1К80-50-200 
1К80-50-200-т 75 

АИР160М2 
5A160М2 
АИМР160М2 
ВА160М2 

18,5 
1135 
1190 
1220 
1135 

540 
537 
630 
653 

350 
334 
350 
350 

200 
200 
210 
230 

240 
248 
277 
277 

1К80-50-200 
1К80-50-200-т 60 

АИР160S2 
5А160S2 
АИМР160S2 
ВА160S2 

15 
1095 
1160 
1180 
1095 

540 
537 
630 
653 

350 
334 
350 
350 

200 
200 
210 
230 

226 
236 
262 
257 

1К80-50-200а 
1К80-50-200а-т 70 

АИР160S2 
5А160S2 
АИМР160S2 
ВА160S2 

15 
1095 
1160 
1180 
1095 

540 
537 
630 
653 

350 
334 
350 
350 

200 
200 
210 
230 

226 
236 
262 
257 

1К80-50-200а 
1К80-50-200а-т 56 

АИРМ132М2 
А132М2 
АИМ132М2 
ВА132М2 

11 
990 
995 
1052 
990 895 

60
0±

1,
1 

490 290 296 

200 
200 
157 
200 

188 
185 
237 
225 

1К80-50-200б 
1К80-50-200б-т 64 

АИРМ132М2 
А132М2 
АИМ132М2 
ВА132М2 

11 
990 
995 
1052 
990 

200 
200 
157 
200 

188 
185 
237 
225 



 
 

               Продолжение приложения В 

Обозна- 
чение  

агрегата 
Типоразмер 

Макси-
мальная 
подача, 

м3/ч 

Двигатель Размеры,  мм 

М
ас

са
, к

г 

Типоразмер 
Мощ- 
ность, 

кВт 

Частота  
вращения, 

с-1 

(об/мин) 

Напря- 
жение, 

В 
L L1 l l1 l2 А А1 А2 А3 n Н Н1 В В1 В2 

Н4
9.

89
9.

00
.0

0.
00

0 

1К80-50-200б 
1К80-50-200б-т 

 
48 

5АМ112М2 
А112М2 
АИР112М2 
АИМ112М2 
ВА112М2 

7,5 

50 
(3000) 

220, 
380 

970 
995 
925 
990 
985 

825 100 173 150 

60
0±

1,
1 

23
0±

1,
1 

- - 4 

460 
490 
450 
595 
560 

290 296 324 200 

165 
177 
148 
188 
187 

Н4
9.

90
1.

00
.0

0.
00

0 

1К100-65-250м 
1К100-65-250м-т 140 

5А225М2 
А225М2 
ВА225М2 
5АН200М2 

55 
1470 
1475 
1475 
1355 

1200 
125 170 140 

96
0±

1,
1 

30
0±

1 

48
0±

1,
1 

6 

685 
665 
760 
645 

375 
375 
375 
355 

458 
415 
445 
422 

410 210 

510 
500 
541 
420 

1К100-65-250 
1К100-65-250-т 127 

5А200L2 
А200L2 
ВА200L2 
4АМН180М2 

45 
1416 
1440 
1440 
1255 

640 
630 
715 
645 

355 

410 
380 
410 
380 

426 
425 
486 
351 

1К100-65-250а 
1К100-65-250а-т 120 

5А200М2 
А200М2 
ВА200М2 
4АМН180S2 
 

37 
1370 
1440 
1440 
1215 

640 
630 
715 
645 

410 
380 
410 
380 

405 
401 
465 
336 

1К100-65-250б 
1К100-65-250б-т 112 

АИР180М2 
А180М2 
ВА180М2 

30 
1315 
1340 
1365 

1150 
615 
600 
700 

380 
346 
336 
387 

H4
9.

90
8.

00
.0

0.
00

0 

1К150-125-315м 
1К150-125-315м-т 296 

5А200М4 
А200М4 
ВА200М4 
4АМН180М4 

37 

25 
(1500) 

1470 
1455 
1500 
1325 

1317 
1317 
1317 
1197 

140 175 150 

1000 
1000 
1000 
900 

40
0±

1,
1 

500±1,1 
500±1,1 
500±1,1 
450±1,1 

720 
710 
795 
730 

435 491 496 

272 
272 
305 
272 

530 
514 
580 
490 

1К150-125-315 
1К150-125-315-т 280 

5А200М4 
А200М4 
ВА200М4 
4АМН180М4 

37 
1470 
1455 
1500 
1325 

1317 
1317 
1317 
1197 

1000 
1000 
1000 
900 

500±1,1 
500±1,1 
500±1,1 
450±1,1 

720 
710 
795 
730 

272 
272 
305 
272 

530 
514 
580 
490 

1К150-125-315 
1К150-125-315-т 245 

АИР180М4 
А180М4 
4АМН180S4 
ВА180М4 

30 
1410 
1385 
1285 
1460 

1197 

900 45
0±

1,
1 

700 
680 
730 
780 

272 
272 
272 
305 

490 
490 
470 
534 

1К150-125-315а 
1К150-125-315а-т 250 

АИР180М4 
А180М4 
4АМН180S4 
ВА180М4 

30 
1410 
1385 
1285 
1460 

700 
680 
730 
780 

272 
272 
272 
305 

490 
490 
470 
534 

1К150-125-315б 
1К150-125-315б-т 230 

АИР180S4 
A180S4 
ВА180S4 

22 
1335 
1350 
1345 

700 
680 
780 

272 
272 
305 

470 
457 
505 

1К150-125-315б 
1К150-125-315б-т 200 

АИР160М4 
5А160М4 
ВА160М4 

18,5 
1350 
1405 
1445 

1162 425±1,1 
680 
680 
795 

272 
272 
272 

442 
440 
490 



 
             
 
               Продолжение приложения В 

 

Обозна-
чение 

агрегата 
Типоразмер 

Макси- 
мальная 
подача, 

м3/ч 

Двигатель Размеры, мм 

М
ас

са
,  

 к
г 

Типоразмер 
Мощ- 
ность, 

кВт 

Частота 
вращения,

с-1 

(об/мин) 

Напря-
жение, 

В 
L L1 l l1 l2 А А1 А2 А3 n Н Н1 В В1 В2 

Н4
9.

94
9.

00
.0

0.
00

0 

1К80-65-160м 
1К80-65-160м-т 75 

АИР160S2 
5А160S2 
АИМР160S2 
ВА160S2 

15 

50 
(3000) 

220, 
380 

1125 
1190 
1210 
1125 

975 

100 178 150 

620±1,1 

23
0±

1,
1 

- - 4 

540 
537 
630 
655 

295 
350 
334 
350 
350 

324 
 

160 
196 
210 
230 

222 
232 
256 
252 

1К80-65-160м 
1К80-65-160м-т 65 

А132М2 
АИРМ132М2 
АИМ132М2 
ВА132М2 

11 
1025 
1018 
1080 
1020 895 

600±1,1 

490 
485 
615 
560 

290 

270 
290 
270 
290 

145 
145 
157 
200 

182 
185 
233 
208 

1К80-65-160л 
1К80-65-160л-т 70 

А132М2 
АИРМ132М2 
АИМ132М2 
ВА132М2 

11 
1025 
1018 
1080 
1020 

490 
485 
615 
560 

270 
290 
270 
290 

145 
145 
157 
200 

182 
185 
233 
208 

1К80-65-160 
1К80-65-160-т 65 

А112М2 
5АМ112М2 
АИР112М2 
АИМ112М2 
ВА112М2 

7,5 

1025 
1000 
953 
1020 
1015 825 

470 
460 
450 
580 
525 270 

145 
145 
145 
200 
200 

173 
161 
144 
184 
183 

1К80-65-160а 
1К80-65-160а-т 55 

А112М2 
5АМ112М2 
АИР112М2 
АИМ112М2 
ВА112М2 

7,5 

1025 
1000 
953 
1020 
1015 

470 
460 
450 
580 
525 

145 
145 
145 
200 
200 

173 
161 
144 
184 
183 

1К100-80-160м 
1К100-80-160м-т 128 

АИР160М2 
5A160М2 
АИМР160М2 
ВА160М2 

18,5 
1165 
1220 
1260 
1175 

975 620±1,1 

540 
537 
630 
655 

295 

350 
334 
350 
350 

324 

160 
196 
210 
230 

238 
245 
273 
273 

1К100-80-160 
1К100-80-160-т 125 

АИР160S2 
5А160S2 
АИМР160S2 
ВА160S2 

15 
1125 
1190 
1220 
1135 

540 
537 
630 
655 

350 
334 
350 
350 

160 
196 
210 
230 

224 
234 
258 
253 

1К100-80-160а 
1К100-80-160а-т 120 

АИР160S2 
5А160S2 
АИМР160S2 
ВА160S2 

15 
1125 
1190 
1220 
1135 

540 
537 
630 
655 

350 
334 
350 
350 

160 
196 
210 
230 

224 
234 
258 
253 

1К100-80-160б 
1К100-80-160б-т 115 

А132М2 
АИРМ132М2 
АИМ132М2 

 ВА132М2 

11 

1025 
1018 
1090 
1030 

490 
485 
610 
555 

285 
288 
290 
290 

155 
155 
157 
200 

182 
185 
230 
205 

1К100-80-160в 
1К100-80-160в-т 110 

А132М2 
АИРМ132М2 
АИМ132М2 
ВА132М2 

11 
1025 
1018 
1090 
1030 

490 
485 
610 
555 

285 
288 
290 
290 

155 
155 
157 
200 

182 
185 
230 
205 



                                                      
 
 
 

Продолжение приложения В 

Обоз-
на- 

чение 
 агре-
гата 

Типоразмер 
Макси- 

мальная 
подача, 

м3/ч 

Двигатель Размеры, мм 

М
ас

са
,  

кг
 

Типоразмер 
Мощ- 
ность, 

кВт 

Частота 
вращения, 

с-1 

(об/мин) 

Напря-
жение, 

В 
L L1 l l1 l2 А А1 А2 А3 n Н Н1 В В1 В2 

Н
49

.9
56

.0
0.

00
.0

00
* 

Н4
9.1

31
1.0

1.0
0.0

00
 

1К100-65-200м 
1К100-65-200м-т 140 

АИР180М2 
А180М2 
ВА180М2 

30 

50 
(3000) 

220, 
380 

1285 
1310 
1335 

1085 100 120 100 

84
0±

1,
1 

24
0±

1,
1 

42
0±

1,
1 

42
0±

1,
1 

6 

590 
575 
670 

33
0 

365 
345 
380 

33
5 

195 
175 
305 

322* 306 
312* 296 
363* 347 

1К100-65-200 
1К100-65-200-т 

135 
АИР180М2 
А180М2 
ВА180М2 

30 
1285 
1310 
1335 

590 
575 
670 

365 
345 
380 

195 
175 
305 

322* 306 
312* 296 
363* 347 

110 
АИР180S2 

А180S2 
ВА180S2 

22 
1235 
1250 
1250 

590 
575 
640 

365 
345 
400 

195 
175 
305 

302* 286 
289* 273 
342* 326 

1К100-65-200а 
1К100-65-200а-т 

125 
АИР180S2 

А180S2 
ВА180S2 

22 
1235 
1250 
1250 

590 
575 
640 

365 
345 
400 

195 
175 
305 

302* 286 
289* 273 
342* 326 

100 
5А160М2 

АИР160М2 

ВА160М2 
18,5 

1305 
1210 
1345 

555 
555 
640 

31
0 

365 
345 
345 

195 
175 
260 

280* 264 
273* 257 
322* 306 

1К100-65-200б 
1К100-65-200б-т 120 

5А160М2 

АИР160М2 

ВА160М2 
18,5 

1305 
1210 
1345 

555 
555 
640 

365 
345 
345 

195 
175 
260 

280* 264 
273* 257 
322* 306 

Н
49

.9
57

.0
0.

00
.0

00
 1К65-50-160 

1К65-50-160-т 32 АИР100L2 
АИМ100L2 5,5 892 

920 

775 80 140 122 

48
0±

1,
1 

32
0±

1,
1 

- - 

4 

352 19
2 226 36
5 113 

95 
130 

1К65-50-160а 
1К65-50-160а-т 32 АИР100L2 

АИМ100L2 5,5 892 
920 

95 
130 

1К65-50-160а 
1К65-50-160а-т 24 АИР100S2 

АИМ100S2 4.0 862 
902 

89 
130 

1К65-50-160б 
1К65-50-160б-т 

28 АИР100S2 
АИМ100S2 

4.0 862 
902 

89 
130 

Н
49

.9
58

.0
0.

00
.0

0 

1К50-32-125м 
1К50-32-125м-т 18 АИР90L2 

АИМ90L2 3 837 
860 745 

80 130 112 

45
0±

1,
1 

27
0±

1,
1 

- - 312 17
2 180 31
8 90 

68 
113 

1К50-32-125м 
1К50-32-125м-т 16 АИР80В2 

АИМ80В2 2,2 820 
830 

710 

64 
87 

1К50-32-125 
1К50-32-125-т 17 АИР80В2 

АИМ80В2 2,2 820 
830 

64 
87 

1К50-32-125а 
1К50-32-125а-т 16 АИР80В2 

АИМ80В2 2,2 820 
830 

64 
87 

1К50-32-125б 
1К50-32-125б-т 14 АИР80А2 

АИМ80А2 1,5 816 
830 

61 
87 



 

Обозна-
чение 

агрегата
Типоразмер 

Макси- 
мальная 

подача, м3/ч 

Двигатель Размеры, мм 

М
ас

са
,  

 к
г 

Типоразмер 
Мощ- 
ность, 

кВт 

Частота 
вращения, 

с-1 

(об/мин) 

Напря-
жение, 

В 
L L1 l l1 l2 А А1 А2 А3 n Н Н1 В В1 В2 

Н
49

.1
29

1.
00

.0
0.

00
0 

1К80-65-160м 
1К80-65-160м-т 75 

АИР160S2 
5А160S2 
АИМР160S2 
ВА160S2 

15 

50 
(3000) 

220, 
380 

1197 
1197 
1237 
1237 

932 

100 172,5 150 600±1,1 

330 

- - 4 

485 
485 
570 
570 

240 

360 380 175 
168 
194 
242 
242 

1К80-65-160м 
1К80-65-160м-т 65 

А132М2 
АИРМ132М2 
АИМ132М2 
ВА132М2 

11 
1032 
1025 
1025 
1025 902 310 

440 
440 
503 
503 272 360 

146 

130 
147 
130 
130 

1К80-65-160л 
1К80-65-160л-т 70 

А132М2 
АИРМ132М2 
АИМ132М2 
ВА132М2 

11 
1032 
1025 
1025 
1025 

440 
440 
503 
503 

130 
147 
130 
130 

1К80-65-160 
1К80-65-160-т 65 

А112М2 
5АМ112М2 
АИР112М2 
АИМ112М2 
ВА112М2 

7,5 

995 
1000 
953 

1015 
1015 842 310 

440 
440 
440 
488 
488 272 360 

121 
129 
121 
121 

1К80-65-160а 
1К80-65-160а-т 55 

А112М2 
5АМ112М2 
АИР112М2 
АИМ112М2 
ВА112М2 

7,5 

995 
1000 
953 

1015 
1015 

440 
440 
440 
488 
488 

121 
129 
121 
121 

Продолжение приложения В 



Ц.М.

Ц.М.

60°...90°

Ц.М.

Ц.М.

60°...90°

 
Приложение Г 

(Обязательное) 
Схемы строповки 

 
 
 
 



Приложение Д 
справочное) 
ПЕРЕЧЕНЬ 

быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К50-32-125 

Наименование 
Кол-
во, 
шт. 

Масса, 
кг 

(1 шт.) 
Нормативно-техническая 

документация 
Приме-
чание 

Колесо рабочее 
 
 
 
Втулка защитная*8 

 
 
 
 
Кольцо 
Подшипник 60306 
Кольцо резиновое 
140-150-46-2-2 
7-140-150-46-2-2 
Прокладка 
Паронит ГОСТ481-80 
Ø20-0,21хØ12+0,18 

Ø30-0,5 хØ22+0,18 

Ø28-0,52 хØ20+0,52 
Прокладка 
Паронит ГОСТ481-80 
Ø20-0,21хØ12+0,18 

Ø30-0,5хØ22+0,18 

Ø28-0,52 хØ20+0,52 
Набивка Графлекс Н1100 8х8мм  
L=126мм  
Уплотнение торцовое  
212.N2.038.883/1KK  (L3=26 мм) или 
28мм Т2100/S/ААR1S1/М (L3=26 мм) 
или ГРАФЛЕКС- 
М.1101.00С06.028.0103.0911.51 
Звездочка 60 
 

 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
2 
 

1 
 
 
 

2 
1 
1 
 
 

2 
1 
1 
 

1 
1 
 
 
 
 

1 
 

1,5 
 
 
 
0,136 
 
 
 
 
0,004 
0,331 
 
0,0074 
 
 
 
0,0003 
0,0005 
0,0005 
 
 
0,0003 
0,0005 
0,0005 
 
0,0089 
0,140 
 
 
 
 
0,04 
 
 

Н49.888.01.00.003* 
Н49.888.01.00.003-03** 
Н49.888.01.00.003-01*** 
Н49.888.01.00.003-02*4 
Н49.888.01.00.006-01*5 

Н49.888.01.00.006-02*5 
Н49.957.01.00.002-01*6 

Н49.957.01.00.002 -02*6 
 
Н49.888.01.00.013 
ГОСТ 7242-81 
 
ГОСТ 9833-73/ 
ГОСТ 18829-2017 
 
 
40.20.12 
Н49.957.01.00.004 
Н49.957.01.00.004 
 
 
40.20.12-01 
Н49.957.01.00.004-01 
Н49.957.01.00.004-01 
 
ТУ2573-004-13267785-2007 
 
 
 
 
 
Н80.733.02.0103 
Н80.733.02.0103-01 

 
 
 
 
У3.1, 
 Т2  
У3.1, 
Т2 
  
 
 
 
У3.1 
 Т2  
 
У3.1 
 
*6 
*5 

 
Т2 
 
*6 
*5 

 

*8 

*7 

 
 
 
 
У3.1 
 Т2  
 

Примечания 
1. Быстроизнашиваемые детали  поставляются по отдельному договору и за отдельную плату. 
2. Допускается применение комплектующих и материалов (подшипников, торцовых 
уплотнений, набивки, паронитовых и резиновых колец и т.д.) не указанных в документации 
на насосы (агрегаты), не ухудшающих качество. 

________________ 
*  Для 1К50-32-125м 
**  Для 1К50-32-125 
*** Для 1К50-32-125а 
*4  Для 1К50-32-125б 
*5  В насосах выпуска с 06.2014г 
*6  В насосах выпуска до 06.2014г 
*7  Для насосов с торцовым уплотнением 
*8                    Для насосов с сальниковым уплотнением. 



Продолжение приложения Д 
ПЕРЕЧЕНЬ 

быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К65-50-160 

Наименование 
Кол-
во, 
шт. 

Масса 
кг, 

(1 шт.) 
Нормативно-техническая  

документация 
Приме 

чание 
Колесо рабочее 
 
 
Втулка защитная*7 
 
 
 
 
Кольцо 
Подшипник 60306 
Кольцо резиновое 
170-180-58-2-2 
7-170-180-58-2-2 
Прокладка 
Паронит ГОСТ481-80 
Ø20-0,21хØ12+0,18 

Ø30-0,5хØ22+0,18 

Ø28-0,52 хØ20+0,52 
Прокладка 
Паронит ГОСТ481-80 
Ø20-0,21хØ12+0,18 

Ø30-0,5хØ22+0,18 

Ø28-0,52 хØ20+0,52 
Набивка Графлекс Н1100 8х8мм 
L=126мм 
Уплотнение торцовое  
212.N2.038.883/1KK (L3=26 мм)  или 
28мм Т2100/S/ААR1S1/М (L3=26 мм) 
или ГРАФЛЕКС- 
М.1101.00С06.028.0103.0911.51 
Звездочка 60 

 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
2 
 

1 
 
 
 

2 
1 
1 
 
 

2 
1 
1 
 

1 
1 
 
 
 
 

1 

1,8 
 
 
0,136 
 
 
 
 
0,004 
0,331 
 
0,014 
 
 
 
0,0004 
0,0005 
0,0005 
 
 
0,0004 
0,0005 
0,0005 
 
0,0089 
0,14 
 
 
 
 
0,04 
 
 

Н49.891.01.00.003* 
Н49.891.01.00.003-01** 
Н49.891.01.00.003-02*** 
Н49.888.01.00.006-01*5 

Н49.888.01.00.006-02*5 
Н49.957.01.00.002-01*6 
Н49.957.01.00.002-02*6 
 
Н49.888.01.00.013 
ГОСТ 7242-81 
 
ГОСТ 9833-73 
/ГОСТ 18829-2017 
 
 
40.20.12 
Н49.957.01.00.004 
Н49.957.01.00.004 
 
 
40.20.12-01 
Н49.957.01.00.004-01 
Н49.957.01.00.004-01 
 
ТУ2573-004-13267785-2003 
 
 
 
 
 
Н80.733.02.0103 
Н80.733.02.0103-01 

 
 
 
У3.1 
Т2 
У3.1 
Т2 
 
 
 
 
У3.1, 
Т2 
 
 
У3.1 
*5 
*4 
 
 
Т2 
*5 
*4 
 
*7 

*6  
 
 
 
 
У3.1 
 Т2  
 

Примечания 
1. Быстроизнашиваемые детали  поставляются по отдельному договору и за отдельную плату. 
2. Допускается применение комплектующих и материалов (подшипников, торцовых 
уплотнений, набивки, паронитовых и резиновых колец и т.д.) не указанных в документации на 
насосы (агрегаты), не ухудшающих качество. 

_____________________ 
*  Для 1К65-50-160 
**  Для 1К65-50-160а 
** * Для 1К65-50-160б 
*4  В насосах выпуска с 06.2014г 
*5  В насосах выпуска до 06.2014г 
*6  Для насосов с торцовым уплотнением 
*7                 Для насосов с сальниковым уплотнением. 



Продолжение приложения Д 
 ПЕРЕЧЕНЬ 

быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К80-50-200 

Наименование 
Кол-
во, 
шт. 

Масса, 
кг 

(1шт.) 
Нормативно-техническая 

документация 
Приме-
чание 

Колесо рабочее 
 
 
 
 
Прокладка регулировочная 
 
Втулка защитная*7 

 
Шайба 
 
Подшипник 60308 
Кольцо резиновое 
220-230-58-2-2 
7-220-230-58-2-2 
Прокладка 
Паронит ГОСТ481-80 
Ø20-0,21хØ12+0,18 

Ø40-0,67хØ28+0,62 

Прокладка 
Паронит ГОСТ481-80 
Ø20-0,21хØ12+0,18 

Ø40-0,67хØ28+0,62 

 
Набивка АП 31 8х8  L=830 мм*7                 

Набивка Графлекс Н1100 8х8мм 
L=830мм*7                  

 или 
Уплотнение торцовое  
38 мм Т2100/S/ААR1S1/М (L3=30 мм) 
или 212.N2.038.243/1КК 
или ГРАФЛЕКС- 
М.1102.00С06.038.0103.0911.51 
Кольцо упругой втулки  
 

 

1 
 
 
 
 
3 
 
1 
 
1 
 
2 
 
1 
1 
 
 
2 
1 
 
 
2 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 

24 
 

4,3 
 
 
 
 

0,008 
 

0,75 
 

0,007 
 

0,635 
 

0,018 
 
 
 

0,0003 
0,0006 

 
 

0,0003 
0,0006 

 
0,05 

 
0,047 

 
0,150 

 
 
 
 

0,008 
 
 

Н49.899.01.00.003* 
Н49.899.01.00.003-01** 
Н49.899.01.00.003-02*** 
Н49.899.01.00.003-03*4 

Н49.899.01.00.003-04*5 
Н49.883.01.00.014-01 
Н49.883.01.00.014-03 
Н49.899.01.00.005-01 
Н49.899.01.00.005-02 
Н49.941.01.00.012У-02 
Н49.941.01.00.012У-03 
ГОСТ 7242-81 
 
ГОСТ 9833-73/ 
ГОСТ 18829-2017 
 
 
40.20.12 
Н49.899.01.00.013 
 
 
40.20.12-01 
Н49.899.01.00.013 
 
ГОСТ 5152-84 
 
ТУ2573-004-13267785-2003 
 
 
 
 
 
 
0603.404741.0001-02 
 

 
 
 
 
 
У3.1 
Т2 
У3.1 
Т2 
У3.1 
Т2 
У3.1, 
Т2 
У3.1 
Т2 
 
 
У3.1 
 
 
 
Т2 
 
 
У3.1 
 
Т2 
 
*6 
 
 

 

Примечания 
1. Быстроизнашиваемые детали  поставляются по отдельному договору и за отдельную плату. 
2. Допускается применение комплектующих и материалов (подшипников, торцовых 
уплотнений, набивки, паронитовых и резиновых колец и т.д.) не указанных в документации 
на насосы (агрегаты), не ухудшающих качество. 

____________ 
*  Для 1К80-50-200м 
**  Для 1К80-50-200л 
*** Для 1К80-50-200а 
*4  Для 1К80-50-200б 
 *5  Для 1К80-50-200 
*6  Для насосов с торцовым уплотнением 
*7                   Для насосов с сальниковым уплотнением. 



Продолжение приложения Д 
ПЕРЕЧЕНЬ 

быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К80-65-160*7 

Наименование 
Кол-
во, 
шт. 

Масса, 
кг 

(1 шт.) 
Нормативно-техническая 

документация 
Приме- 
чание 

Колесо рабочее 
 
 
 
Втулка защитная*6                  
 
Шайба 
 
Прокладка регулировочная 
Подшипник 60309 
Подшипник 60209 
Кольцо резиновое 
028-036-46-2-5 
7-028-036-46-2-5 
170-180-58-2-5 
7-170-180-58-2-5 
Прокладка 
Паронит ГОСТ481-80 
Ø20-0,21хØ12+0,18 

Ø40-0,67хØ28+0,62 

Прокладка 
Паронит ГОСТ481-80 
Ø20-0,21хØ12+0,18 

Ø40-0,67хØ28+0,62 
 

Набивка АП 31 8х8  L=830 мм*6                 

Набивка Графлекс Н1100 8х8мм  
L=830 мм*6 
                  или 
Уплотнение торцовое  
38 мм Т2100/S/ААR1S1/М (L3=30 мм) 
или 212.N2.038.243/1КК 
или ГРАФЛЕКС- 
М.1102.00С06.038.0103.0911.51 
Кольцо упругой втулки 

 

1 
 
 
 
1 
 
1 
 
3 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
2 
2 
 
 
2 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 

24 
 

3,4 
 
 
 
0,720 
 
0,007 
 
0,009 
0,833 
0,410 
 
0,0017 
 
0,014 
 
 
 
0,0003 
0,0004 
 
 
0,0003 
0,0004 
 
0,052 
 
0,050 
 
0,150 
 
 
 
 
0,008 
 

Н49.933.01.00.001* 
Н49.933.01.00.001-01** 
Н49.933.01.00.001-02*** 
Н49.933.01.00.001-03*4 

Н49.932.01.00.001 
Н49.932.01.00.001-01 
Н49.941.01.00.012У-02 
Н49.941.01.00.012У-03 
Н49.917.01.00.006 
ГОСТ 7242-81 
ГОСТ 7242-81 
 
ГОСТ 9833-73/ 
ГОСТ 18829-2017 
 
 
 
 
40.20.12 
Н49.949.01.00.007 
 
 
40.20.12-01 
Н49.949.01.00.007-02 
 
ГОСТ5152-84 
 
ТУ2573-004-13267785-2003 
 
 
 
 
 
 
0606.404741,0001-02 

 
 
 
 
У3.1, 
 Т2 
У3.1, 
 Т2 
 
 
 
 
У3.1 
Т2 
У3.1 
Т2 
 
 
У3.1 
 
 
 
Т2 
 
 
У3.1 
 
Т2 
 
*5 
 
 

Примечания 
1. Быстроизнашиваемые детали  поставляются по отдельному договору и за отдельную плату. 
2. Допускается применение комплектующих и материалов (подшипников, торцовых 
уплотнений, набивки, паронитовых и резиновых колец и т.д.) не указанных в документации 
на насосы (агрегаты), не ухудшающих качество. 

___________________ 
*  Для 1К80-65-160м 
**  Для 1К80-65-160л 
*** Для 1К80-65-160 
*4  Для 1К80-65-160а 
*5  Для насосов с торцовым уплотнением. 
*6                   Для насосов с сальниковым уплотнением. 
*7                 Для насосов выпуска до 11.2019г. 



Продолжение приложения Д 
ПЕРЕЧЕНЬ 

быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К80-65-160*7 

Наименование 
Кол-
во, 
шт. 

Масса, 
кг 

(1 шт.) 
Нормативно-техническая 

документация 
Приме- 
чание 

Колесо рабочее 
 
 
 
Втулка защитная*6                  
 
Кольцо 
Подшипник 180305 
Кольцо резиновое 
020-025-30-2-1314 
170-180-58-2-2 
7-170-180-58-2-2 
Прокладка 
Паронит ГОСТ481-80 
Ø20-0,21хØ12+0,18 

Ø25-0,21хØ16+0,18 

Прокладка 
Паронит ГОСТ481-80 
Ø20-0,21хØ12+0,18 

Ø25-0,21хØ16+0,18 
 

Набивка АП-31 8х8  L=145 мм*6 

или Набивка Графлекс Н1100 
8х8мм  L=145 мм*6 
Набивка АП-31-Т 8х8  L=145 мм*6              

или Набивка Графлекс Н1100 
8х8мм  L=145 мм*6 
 
                  или 
Уплотнение торцовое  
212R028 (L3=26мм) или 
28мм 2100 S М ААR1S1 (L3=26 мм) 
или ГРАФЛЕКС- 
М.1101.00С06.028.0103.0911.51 
Звёздочка 60 
Звёздочка 80 
Звёздочка 100 
 

1 
 
 
 
1 
 
2 
2 
 
1 
1 
 
 
 
2 
2 
 
 
2 
2 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
1 
1 
 

2,5 
2,4 
2,3 
2,2 
0,16 
 
0,009 
0,410 
 
0,0017 
0,014 
 
 
 
0,001 
0,001 
 
 
0,001 
0,001 
 
0,052 
 
 
0,052 
 
 
 
 
0,14 
 
 
 
 
0,05 
0,12 
0,75 
 

Н49.1291.01.00.002* 
Н49.1291.01.00.002-01** 
Н49.1291.01.00.002-02*** 
Н49.1291.01.00.002-03*4 

Н49.1291.01.00.005 
Н49.1291.01.00.005-01 
Н49.888.01.00.013 
ГОСТ 8882-75 
 

ГОСТ9833-73/ГОСТ 18829-2017
 
 
 
 
40.20.12 
40.25.16 
 
 
40.20.12-01 
40.25.16-01 
 
ГОСТ 5152-84 
ТУ2573-004-13267785-2003 
 
ГОСТ 5152-84 
ТУ2573-004-13267785-2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н80.733.02.0103-01 
Н80.733.03.0103 
Н80.733.04.0103-01 
 

 
 
 
 
У3.1 
Т2 
 
 
 
У3.1; Т2 
У3.1 
Т2 
 
 
У3.1 
 
 
 
Т2 
 
 
У3.1 
 
 
Т2 
 
 
 
 
*5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечания 
1. Быстроизнашиваемые детали  поставляются по отдельному договору и за отдельную плату. 
2. Допускается применение комплектующих и материалов (подшипников, торцовых 
уплотнений, набивки, паронитовых и резиновых колец и т.д.) не указанных в документации 
на насосы (агрегаты), не ухудшающих качество. 

___________________ 
*  Для 1К80-65-160м 
** Для 1К80-65-160л 
*** Для 1К80-65-160 
*4 Для 1К80-65-160а 
*5                Для насосов с торцовым 
*6                 Для насосов с сальниковым уплотнением. 
*7               Для насосов выпуска с 11.2019г. 



Продолжение приложения Д 
ПЕРЕЧЕНЬ 

быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К100-65-200*7 
 

Наименование 
Кол-
во, 
шт. 

Масса, 
кг 

(1 шт.) 
Нормативно-техническая 

документация 
Приме-
чание 

Колесо рабочее 
 
 
 
Втулка защитная*6                  
 
Прокладка регулировочная 
 
Подшипник 60307 
Кольцо резиновое 
220-230-58-2-2 
7-220-230-58-2-2 
025-030-30-2-2 
7-025-030-30-2-2 
Прокладка  
Паронит ГОСТ481 
Ø20-0,21хØ12+0,18 

Прокладка 
Паронит ГОСТ481 
Ø20-0,21хØ12+0,18 

 
Набивка Графлекс Н1100 8х8мм  
L=163 мм  

 или 
Уплотнение торцовое  
32 мм Т2100 S М АR1S1 (L3=26 мм) 
или 212.N2.032.243/1КК 
или ГРАФЛЕКС- 
М.1102.00С06.032.0103.0911.51 
 
Кольцо упругой втулки 
 

 

1 
 
 
 
1 
 
3 
 
2 
 
1 
 
1 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
 
1 
 
 
 
 

24 
 

9,2 
 
 
 
0,53 
 
0,008 
 
0,55 
 
0,0074 
 
0,0021 
 
 
0,0004 
 
 
0,0004 
 
 
0,025 
 
 
 
0,150 
 
 
 
 
0,008 
 
 

Н49.1311.01.00.007* 
Н49.1311.01.00.007-01** 
Н49.1311.01.00.007-02 *** 
Н49.1311.01.00.007-03 *4 

Н49.1311.01.00.003 
Н49.1311.01.00.003-01 
Н49.1311.01.00.001 
Н49.1311.01.00.001-01 
ГОСТ 7242-81 
 
ГОСТ 9833-73/ 
ГОСТ18829-2017 
 
 
 
40.20.12 
 
 
40.20.12-01 
 
 
ТУ2573-004-13267785-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
0603.404741.0001-02 
 

 
 
 
 
У3.1 
Т2 
У3.1 
Т2 
 
 
У3.1 
Т2 
У3.1 
Т2 
 
У3.1 
 
 
Т2 
 
 
*6                 

 
 
 
*5 
 
 
 

Примечания 
1. Быстроизнашиваемые детали  поставляются по отдельному договору и за отдельную пла-
ту. 
2. Допускается применение комплектующих и материалов (подшипников, торцовых 
уплотнений, набивки, паронитовых и резиновых колец и т.д.) не указанных в документации 
на насосы (агрегаты), не ухудшающих качество. 

 
__________________ 
*  Для 1К100-65-200м 
**  Для 1К100-65-200 
*** Для 1К100-65-200а 
*4  Для 1К100-65-200б 
*5  Для насосов с торцовым уплотнением. 
*6  Для насосов с сальниковым уплотнением. 
*7                 Для насосов выпуска с 04.2021г. 



Продолжение приложения Д 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К100-65-200*7 

 

Наименование 
Кол-
во, 
шт. 

Масса, 
кг 

(1 шт.) 
Нормативно-техническая 

документация 
Приме-
чание 

Колесо рабочее 
 
 
 
Втулка защитная*6                  
 
Шайба 
 
Прокладка регулировочная 
 
Подшипник 60308 
Кольцо резиновое 
220-230-58-2-2 
7-220-230-58-2-2 
Прокладка  
Паронит ГОСТ481-80 
Ø20-0,21хØ12+0,18 

Ø40-0,67хØ28+0,62 
Прокладка 
Паронит ГОСТ481-80 
Ø20-0,21хØ12+0,18 

Ø40-0,67хØ28+0,62 
Набивка Графлекс Н1100 8х8мм  
L=830 мм  

 или 
Уплотнение торцовое  
38 мм Т2100/S/ААR1S1/М (L3=30 мм) 
или 212.N2.038.243/1КК 
или ГРАФЛЕКС- 
М.1102.00С06.038.0103.0911.51 
Кольцо упругой втулки 
 

 

1 
 
 
 
1 
 
1 
 
3 
 
2 
 
1 
 
 
 
3 
1 
 
 
3 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 

24 
 

8,8 
 
 
 
0,76 
 
0,01 
 
0,008 
 
0,625 
 
0,0074 
 
 
 
0,0004 
0,0006 
 
 
0,0004 
0,0006 
 
0,054 
 
0,150 
 
 
 
 
0,008 
 
 

Н49.956.01.00.002* 
Н49.956.01.00.002-01** 
Н49.956.01.00.002-02 *** 
Н49.956.01.00.002-03 *4 

Н49.899.01.00.005-01 
Н49.899.01.00.005-02 
Н49.941.01.00.012У-02 
Н49.941.01.00.012У -03 
Н49.883.01.00.014 
Н49.883.01.00.014-02 
ГОСТ 7242-81 
 
ГОСТ 9833-73/ 
ГОСТ18829-2017 
 
 
40.20.12 
Н49.956.01.00.007 
 
 
40.20.12-01 
Н49.956.01.00.007 
 
ТУ2573-004-13267785-2003 
 
 
 
 
 
 
0603.404741.0001-02 
 

 
 
 
 
У3.1 
Т2 
У3.1 
Т2 
У3.1 
Т2 
 
 
У3.1 
Т2 
 
 
У3.1 
 
 
 
Т2 
 
 
*6                 

 
*5 
 
 
 

Примечания 
1. Быстроизнашиваемые детали  поставляются по отдельному договору и за отдельную 
плату. 
2. Допускается применение комплектующих и материалов (подшипников, торцовых 
уплотнений, набивки, паронитовых и резиновых колец и т.д.) не указанных в документации 
на насосы (агрегаты), не ухудшающих качество. 

__________________ 
*  Для 1К100-65-200м 
**  Для 1К100-65-200 
*** Для 1К100-65-200а 
*4  Для 1К100-65-200б 
*5  Для насосов с торцовым уплотнением. 
*6                 Для насосов с сальниковым уплотнением. 
*7                 Для насосов выпуска до 04.2021г. 



Продолжение приложения Д 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К100-65-250 

 

Наименование 
Кол-
во, 
шт. 

Масса, 
кг 

(1 шт.) 
Нормативно-техническая 

документация 
Приме-
чание 

Колесо рабочее 
 
 
 
Втулка защитная*6                  
 
Шайба 
 
Прокладка регулировочная 
 
Подшипник 60309 
Кольцо резиновое 
270-280-58-2-2 
7-270-280-58-2-2 
Прокладка 
Паронит ГОСТ481-80 
Ø20-0,21хØ12+0,18 

Ø45-0,61хØ32+0,52 

Паронит ГОСТ481-80 
Ø20-0,21хØ12+0,18 

Ø45-0,61хØ32+0,52 

Набивка Графлекс Н1100 8х8мм  
L=1090 мм  

 или 
Уплотнение торцовое  
38 мм Т2100/S/ААR1S1/М (L3=30 
мм) или 212.N2.038.243/1КК 
или ГРАФЛЕКС- 
М.1102.00С06.038.0103.0911.51 
Кольцо упругой втулки 
 

 

1 
 
 
 
1 
 
1 
 
3 
 
2 
 
1 
 
 
 
3 
1 
 
3 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
24 

9,4 
 
 
 
0,75 
 
0,01 
 
0,003 
 
0,833 
 
0,0225 
 
 
 
0,0003 
0,002 
 
0,0003 
0,002 
 
0,05 
 
 
0,150 
 
 
 
0,008 
 
 

Н49.901.01.00.001* 
Н49.901.01.00.001-01** 
Н49.901.01.00.001-02*** 
Н49.901.01.00.001-03*4 

Н49.901.01.00.005-01 
Н49.901.01.00.005-02 
Н49.941.01.00.012У-04 
Н49.941.01.00.012У-05 
Н49.896.01.00.012 
Н49.896.01.00.012-01 
ГОСТ 7242-81 
 
ГОСТ 9833-73/ 
ГОСТ 18829-2017 
 
 
40.20.12 
Н49.901.01.00.018 
 
40.20.12-01 
Н49.901.01.00.018-01 
 
ТУ2573-004-13267785-2003 
 
 
 
 
 
 
0603.404741.0001-02 

 
 
 
 
У3.1 
Т2 
У3.1 
Т2 
У3.1 
Т2 
 
 
У3.1 
Т2 
 
 
У3.1 
 
 
Т2 
 
 
*6                 

 
*5 
 
 
 
 

Примечания 
1. Быстроизнашиваемые детали  поставляются по отдельному договору и за отдельную пла-
ту. 
2. Допускается применение комплектующих и материалов (подшипников, торцовых 
уплотнений, набивки, паронитовых и резиновых колец и т.д.) не указанных в документации 
на насосы (агрегаты), не ухудшающих качество. 

 
__________________ 
*  Для 1К100-65-250м 
**  Для 1К100-65-250 
*** Для 1К100-65-250а 
*4  Для 1К100-65-250б 
*5  Для насосов с торцовым уплотнением 
*6                 Для насосов с сальниковым уплотнением 
 



Продолжение приложения Д 
ПЕРЕЧЕНЬ 

быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К100-80-160 

Наименование 
Кол-

во, 
шт. 

Масса, 
кг 

(1 шт.) 
Нормативно-техническая 

 документация 
Приме- 
чание 

Колесо рабочее 
 
 
 
 
Втулка защитная*7                  
 
Шайба 
 
Прокладка регулировочная 
Подшипник 60309 
Подшипник 60209 
Кольцо резиновое 
170-180-58-2-5 
7-170-180-58-2-5 
028-036-46-2-5 
7-028-036-46-2-5 
Прокладка  
Паронит ГОСТ481-80 
Ø20-0,21хØ12+0,18 

Ø40-0,67хØ28+0,62 
Прокладка  
Паронит ГОСТ481-80 
Ø20-0,21хØ12+0,18 

Ø40-0,67хØ28+0,62 
Набивка АП31 8х8 L=830мм*7                  
Набивка Графлекс Н1100 8х8мм  
L=830 мм*7               или 
Уплотнение торцовое  
38 мм Т2100/S/ВR1S1/М (L3=30 мм) 
или 212.N2.038.243/1КК 
или ГРАФЛЕКС- 
М.1102.00С06.038.0103.0911.51 
Кольцо упругой втулки 

 

1 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
3 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
2 
2 
 
 
2 
2 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 

24 
 

2,0 
 
 
 
 

0,720 
 

0,007 
 

0,009 
0,833 
0,410 

 
0,014 

 
0,0017 

 
 
 

0,0003 
0,0004 

 
 

0,0003 
0,0004 
0,052 

 
0,05 

 
0,150 

 
 
 

0,008 
 

Н49.932.01.00.015* 
Н49.932.01.00.015-01** 
Н49.932.01.00.015-02*** 
Н49.932.01.00.015-03*4 

Н49.932.01.00.015-05*5 

Н49.932.01.00.001 
Н49.932.01.00.001-01 
Н49.941.01.00.012У-02 
Н49.941.01.00.012У-03 
Н49.917.01.00.006 
ГОСТ 7242-81 
ГОСТ 7242-81 
 
ГОСТ 9833-73/ 
ГОСТ 18829-2017 
 
 
 
 
40.20.12 
Н49.949.01.00.007 
 
 
40.20.12-01 
Н49.949.01.00.007-02 
ГОСТ 5152-84 
 
ТУ2573-004-13267785-2003 
 
 
 
 
 
0603.404741.0001-02 
 

 
 
 
 
 
У3.1,  
Т2 
У3.1, 
 Т2 
 
 
 
 
У3.1 
Т2 
У3.1 
Т2 
 
 
У3.1 
 
 
 
Т2 
 
У3.1 
 
Т2 
 
*6 
 

Примечания 
1. Быстроизнашиваемые детали  поставляются по отдельному договору и за отдельную плату. 
2. Допускается применение комплектующих и материалов (подшипников, торцовых 
уплотнений, набивки, паронитовых и резиновых колец и т.д.) не указанных в документации на 
насосы (агрегаты), не ухудшающих качество. 

______________ 
*  Для 1К100-80-160м 
**  Для 1К100-80-160 
*** Для 1К100-80-160а 
*4  Для 1К100-80-160б 
*5  Для 1К100-80-160в 
*6  Для насосов с торцовым уплотнением 
*7                    Для насосов с сальниковым уплотнением 
 



    Продолжение приложения Д 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
быстроизнашиваемых деталей к насосу (агрегату) 1К150-125-315 

 

Наименование 
Кол-
во, 
шт. 

Масса, 
кг 

(1 шт.) 
Нормативно-техническая 

 документация 
Приме-
чание 

Колесо рабочее 
 
 
 
Втулка защитная*6                  
 
Шайба 
 
Прокладка регулировочная 
 
Подшипник 60311 
Кольцо резиновое 
 
340-350-58-2-2 
7-340-350-58-2-3012 
Прокладка 
Паронит ГОСТ481-80 
Ø20-0,21хØ12+0,18 

Ø55-0,74хØ40+0,62 

Паронит ГОСТ481-80 
Ø20-0,21хØ12+0,18 

Ø55-0,74хØ40+0,62 
 

Набивка АП31 10х10 L=1100мм *6                 

Набивка Графлекс Н1100 10х10мм  
L=1100мм*6                
   или 
Уплотнение торцовое  
55мм Т2100/S/ААR1S1/M (L3=30мм) 
или 212.N2.055.243/1КК 
или ГРАФЛЕКС- 
М.1101.00С06.055.0103.0911.51 
Кольцо упругой втулки 
 

 

1 
 
 
 
1 
 
1 
 
3 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
3 
1 
 
3 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
32 

20,5 
 
 
 
1,2 
 
0,007 
 
0,004 
 
1,38 
 
 
0,028 
 
 
 
0,0004 
0,0001 
 
0,0004 
0,001 
 
0,12 
 
0,099 
 
 
0,220 
 
 
 
0,008 
 
 

Н49.908.01.00.001* 
Н49.908.01.00.001-01** 
Н49.908.01.00.001-02*** 
Н49.908.01.00.001-03*4 

Н49.908.01.00.002-01 
Н49.908.01.00.002-02 
Н49.941.01.00.012У-06 
Н49.941.01.00.012У-07 
Н49.889.01.00.017 
Н49.889.01.00.017-01 
ГОСТ 7242-81 
ГОСТ 9833-73/ 
ГОСТ 18829-2017 
Н49.889.01.00.023 
Н49.889.01.00.023-01 
 
 
40.20.12 
Н49.889.01.00.015 
40.20.12-01 
Н49.889.01.00.015-01 
 
ГОСТ5152-84 
 
ТУ2573-004-13267785-2003 
 
 
 
 
 
 
0603.404741.0001-02 

 
 
 
 
У3.1 
Т2 
У3.1 
Т2 
У3.1 
Т2 
 
 
У3.1 
Т2 
 
 
У3.1 
 
 
Т2 
 
 
У3.1 
 
Т2 
 
*5                  
 
 
 

Примечания 
1. Быстроизнашиваемые детали  поставляются по отдельному договору и за отдельную плату. 
2. Допускается применение комплектующих и материалов (подшипников, торцовых 
уплотнений, набивки, паронитовых и резиновых колец и т.д.) не указанных в документации 
на насосы (агрегаты), не ухудшающих качество. 

_____________________ 
*  Для 1К150-125-315м 
**  Для 1К150-125-315а 
*** Для 1К150-125-315б 
*4  Для 1К150-125-315 
*5  Для насосов с торцовым уплотнением. 
*6                 Для насосов с сальниковым уплотнением. 



Приложение Е 
(справочное) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

контрольно-измерительных приборов 
 

 
Приложение Ж 

(справочное) 
Сведения о содержании цветных металлов 

Типоразмер насоса Материал Наименование 
детали Кол. Масса одной 

детали, кг 
1К50-32-125-т 

Бронза Крышка 
подшипника 

2 0,7 
1К65-50-160-т 2 0,7 
1К80-50-200-т 2 1,08 
1К80-65-160-т 2 1,2 
1К100-65-200-т 2 1,08 
1К100-65-250-т 2 1,2 
1К100-80-160-т 2 1,2 
1К150-125-315-т 2 2,3 
____________ 
*Поставка во  взрывозащищенном исполнении 

Наименование 
Кол-
во, 
шт. 

Масса, 
кг. 

Нормативно-
техническая  
документация 

Приме-
чание 

Манометр 
МП3-У У2 
1,6 МПа (16кгс/см2); 2,5 
 
Мановакуумметр 
МВП3-У У2 
0,5МПа (5 кгс/см2); 2,5 

1 
 
 
1 
 

0,7 
 
 
0,7 
 

 
 
ТУ 25-02.180335-84 
 
 
 

 

Выключатель  
взрывозащищенный  ВВ-2-04* 
 

1 0,5 5Д3.609.005 ТУ  

Датчики температуры  
дТС034-Рt100.В3-20/4,5-Ех-Т4* 
 или дТС034-Рt100.В3-20/4,5  

1 - ТУ4211-023-45626536-2009  

Примечания 
1 Контрольно-измерительные приборы поставляются по отдельному договору и 
за отдельную плату. 
2 Допускается поставка других приборов аналогичного класса точности и давле-
ния. 



 
Приложение И 
(обязательное) 

Чертеж средств взрывозащиты 
 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изм 

Номера листов 
Всего 

листов 
в до-

кумен-
те 

№ до-
кумен-

та 

Входя-
щий № 

сопрово-
дитель-
ного до-

кумента и 
дата 

Подпись Дата изме-
ненных 

заме-
нен-
ных 

новых 
анну-
лиро-
ванных 

33 
 
34 
 
 
 
 
 
 
35 
36 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

33,34, 
39,45 
2,3а,4, 
5а,6-15, 
15а,16, 
31, 
41-44, 
44а,45, 
46-48 
45а 
45а 
 

45а 
 

15б 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

- 
 

59 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

32521 
 
32570 
 
 
 
 
 
 
32705 
32819 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
- 

(Подпись) 
 
(Подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
(Подпись) 
(Подпись) 

(Дата) 
 
(Дата) 
 
 
 
 
 
 
 
(Дата) 
(Дата) 
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ВВЕДЕНИЕ 
Руководство по эксплуатации (РЭ) совмещено с паспортом (ПС) и пред-

назначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией насоса 
(агрегата), и отдельных его составных частей, а также с техническими характе-
ристиками и правилами эксплуатации. Насосы (агрегаты) соответствуют требо-
ваниям технических условий ТУ 26-06-1529-88. 

При ознакомлении с насосом (агрегатом) следует дополнительно руко-
водствоваться эксплуатационными документами на комплектующее оборудова-
ние. 

В связи с постоянным усовершенствованием выпускаемой продукции в 
конструкцию отдельных деталей, насоса в целом, могут быть внесены незначи-
тельные изменения, не влияющие на безопасность, не отраженные в настоя-
щем РЭ. 

Обязательные требования к насосу (агрегату), направленные на обеспе-
чение его взрывобезопасности, безопасности для жизни, здоровья людей и 
охраны окружающей среды изложены в разделах 2 и 3. 

Потребитель в период гарантийной эксплуатации продукции ведет учет 
наработки (моточасов) насоса, один раз в полгода со дня начала эксплуатации 
предоставляет в адрес Изготовителя информацию о наработке насоса с указа-
нием параметров его работы, месте установки, перекачиваемой жидкости, по-
средством факсимильной связи  (48677) 7-92-11  или на эл. адрес:  gaa@hms-
livgidromash.ru. 

К монтажу и эксплуатации насоса (агрегата) должны допускаться лица, 
имеющие необходимую квалификацию и изучившие настоящее РЭ. 

В тексте настоящего РЭ информация или требования, несоблюдение ко-
торых может создать опасность для персонала или повлечет нарушение без-
опасной работы насоса (агрегата), обозначаются следующими символами: 

 
- опасность для персонала 

 
- электроопасность  

 
- взрывобезопасность 

 

 
- информация по обеспечению безопасной (безаварийной) 
работы насоса (агрегата) или/и защиты насоса (агрегата). ВНИМАНИЕ! 
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Насосы типа НМШ и агрегат(ы) на его основе относятся к оборудованию 

насосному (насосы, агрегаты и установки насосные); насосы роторные (КОД 

Общероссийского классификатора основных фондов 142912110 по ОК 013-94, 

330.28.13.14.190 по ОК 013-2014) и являются объектами высокой энергетической 

эффективности согласно постановления Правительства РФ от 17.06.2015 №600 

«Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам 

и технологиям высокой энергетической эффективности». 
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ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 Назначение изделия  
1.1.1 Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на насо-

сы шестеренные типа НМШ (насосы) и агрегаты электронасосные на их основе 
(агрегаты), предназначенные для перекачивания жидкостей, обладающих сма-
зывающей способностью, без механических примесей с кинематической вязко-
стью согласно таблицам 2, 3. Температура перекачиваемой жидкости до 250оС, 
температурный диапазон перекачиваемой жидкости ограничивается: 

-верхний предел определяется минимальной кинематической вязкостью 
перекачиваемой жидкости согласно таблицам 3 и 4. 

- нижний предел определяется максимальной кинематической вязкостью 
перекачиваемой жидкости согласно таблице 2; 

Насосы (агрегаты) изготавливаемые во взрывобезопасном исполнении 
предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах «1», «2» по 
 ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 и «21», «22» по ГОСТ IEC 60079-10-2-2011. 

При разработке насосов (агрегатов) были учтены требования безопасности 

приведенные в ГОСТ 31839-2012, ГОСТ 31438.1-2011, ГОСТ 12.1.003-2014,  

ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 31441.1-2011, ГОСТ 31441.5-2011, ГОСТ 31610.0-

2019, ГОСТ IEC 60079-10-1-2011, ГОСТ IEC 60079-10-2-2011, а также техниче-

ских регламентах таможенного союза ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 012/2011. 
1.1.2 Насос (агрегат) относится к изделиям общего назначения (ОН), не-

прерывного длительного применения, восстанавливаемым, обслуживаемым, 
ремонтируемым необезличенным способом согласно требованиям 
ГОСТ 27.003-2016. 
          1.1.4 По умолчанию насос (агрегат) изготавливается со следующими 

видами климатического исполнения ГОСТ 15150-69: 

        - насос – У1; 

      - агрегат во взрывобезопасном исполнении – У2; 

      - агрегат в общепромышленном исполнении – У3. 

По заказу потребителя насос (агрегат) может поставляться в 

исполнениях, предназначенных для эксплуатации в других макроклиматических 

районах и при других категориях размещения по ГОСТ 15150-69. 

Диапазон температуры окружающей среды в условиях эксплуатации, в за-
висимости от климатических факторов по ГОСТ 15150-69 должен соответство-
вать значениям, указанным в таблице 1, материальное исполнение насосов в 
зависимости от условий эксплуатации согласно таблице 4. 
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Таблица 1 Диапазон температуры окружающей среды в условиях  
эксплуатации 

Климатическое 
исполнение по 
ГОСТ 15150-69 

Рабочая температура окружающего воздуха по ГОСТ 15150-69 

Верхнее значение, оС Нижнее значение, оС 

У1, 2, 3 +40 -45 
УХЛ1, 2, 3 +40 -60 
УХЛ4 +35 +1 

 
 1.1.5 Насосы в целом и его составные части в процессе транспор-

тировки, хранения и эксплуатации не выделяют горючие газы и пыль, 

способные вызвать создание взрывоопасной среды. 

1.1.6 Насос самостоятельно не может быть источником воспламе-

нения и взрыва взрывоопасных сред, относится к уровню взрывозащиты 

– "взрывобезопасный". 

Насос имеет следующие виды взрывозащиты: 

«с» – конструкционная безопасность ГОСТ 31441.5-2011; 

1.1.7 Маркировка взрывозащиты насоса приведена в таблице 4. 

1.1.8 Маркировка взрывозащиты агрегата приведена в таблице 5. 

1.1.9 Насос устойчив к сейсмическому воздействию интенсивностью до 9 

баллов включительно по MSK-64, при уровне установки над нулевой отметкой 

до 10 м. Устойчивость подтверждается расчетным методом. 

Агрегат устойчив к сейсмическому воздействию при комплектации сейсмостой-

ким приводом. 

1.1.10 Разрешительная документация 
Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 
№ЕАЭС RU С-RU.АЯ45.В.00024/19. Срок действия с 25.01.2019 г. по 

08.12.2023 г. 
Сертификат соответствия ТР ТС 012/2011 
№ ЕАЭС RU. С -RU.АМ02.В.00611/21. Срок действия с 13.12.2021г. по 

12.12.2026 г. 

Сертификат соответствия №ОГН4.RU.1104.B00881 от 11.12.2020 г.  

Срок действия до 10.12.2023 г. 

 

Q 9

Q 9
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1.1.11 Структура условного обозначения 
Структурное обозначение насоса соответствует: 
Насос  НМШ5-25-4,0/4-ТВ1-Р3-Гр-Е  У1 ТУ 26-06-1529-88, 

где Насос - тип оборудования 

НМШ5-25 - типоразмер насоса масляного шестеренного; 

4,0 - подача насоса в агрегате на номинальном режиме, м3/ч; 

4 - наибольшее давление насоса в агрегате в кгс/см2; 

ТВ1 - тип уплотнения: 

ТВ – одинарное торцовое уплотнение с вспомогательным уплотнением; 

цифра – производитель уплотнения: 

1 – АО «ГМС Ливгидромаш» 

3 – ЗАО НПО «УНИХИМТЕК» 

Р3 

 

- материал резинотехнических изделий: 

Р3 – СБ-26; 

Р4 – другие марки резины; 

Гр 

 

- исполнение подшипников (втулок): 

Гр –материал на основе углеграфита; 

Е - взрывобезопасное исполнение насоса 

(общепромышленное исполнение насоса - без обозначения); 

У - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69; 

1 - категория размещения по ГОСТ 15150-69; 

ТУ 26-06-1529-88 - обозначение технических условий на поставку. 
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Структурное обозначение агрегата соответствует: 
Агрегат  НМШ5-25-4,0/4-ТВ1-Р3-Гр-1,5-Е  У2 ТУ 26-06-1529-88 

где Агрегат - тип оборудования 

НМШ5-25 - типоразмер насоса масляного шестеренного; 

4,0 - подача насоса в агрегате, м3/ч; 

4 - наибольшее давление насоса в агрегате в кгс/см2; 

ТВ1 - тип уплотнения: 

ТВ – одинарное торцовое уплотнение с вспомогательным  уплотнением; 

цифра – производитель уплотнения: 

1 – АО «ГМС Ливгидромаш» 

3 – ЗАО НПО «УНИХИМТЕК» 

Р3 

 

- материал резинотехнических изделий: 

Р3 – СБ-26;  

Р4 – другие марки резины; 

Гр 

 

- исполнение подшипников (втулок): 

Гр - материал на основе углеграфита; 

1,5 мощность комплектующего двигателя, кВт; 

Е - взрывобезопасное исполнение агрегата 

(общепромышленное исполнение агрегата - без обозначения); 

У - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69; 

2 - категория размещения по ГОСТ 15150-69; 

ТУ 26-06-1529-88 - обозначение технических условий на поставку. 
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Таблица 2 Показатели назначения агрегатов по перекачиваемым средам 

Наименование перекачиваемой среды Показатель  
среды 

Значение показателя 
среды 

Жидкости в широком диапазоне вязкостей, 
химически неактивные по отношению к 
применяемым материалам, обладающие 
смазывающей способностью 

Вязкость, м2/с 
(ВУ) 

0,01810-4…22,50010-4 

(1,08…300,00)* 

Плотность, кг/м3 0,8103…1,2103 

__________________ 
* Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачивае-
мой жидкости, верхний – мощностью комплектуемого электродвигателя и всасывающей 
способностью насоса. 

Таблица 3 Минимальное значение вязкости перекачиваемой среды 

Насос Кинематическая вязкость,  
не менее, м2/с (°ВУ) 

НМШ2-25-1,6/4, НМШ2-25-1,6/6,  
НМШ2-25-1,6/10, НМШ2-25-1,6/16,  
НМШ5-25-2,5/6, НМШ5-25-4,0/4,  
НМШ8-25-6,3/2,5 

0,018.10-4 (1,08) 

НМШ5-25-4,0/10, НМШ8-25-6,3/4, НМШ8-25-6,3/6 0,200.10-4(3,00) 
НМШ5-25-4,0/25, НМШ8-25-6,3/10 0,360.10-4 (5,00) 
НМШ8-25-6,3/25 0,750.10-4 (10,00) 

1.2 Технические характеристики 

1.2.1 Направление вращения ведущего ротора насоса – правое (по часо-

вой стрелке), если смотреть со стороны привода. 

1.2.2 Показатели назначения насоса по параметрам в номинальном режи-

ме, вне зависимости от примененных материалов, соответствуют указанным в 

таблице 4.  
1.2.3 По заказу потребителя, в зависимости от условий эксплуатации и 

свойств перекачиваемых жидкостей, допускается изготовление насосов, рабо-

тающих с давлением отличным от указанного в таблице 4. При этом давление 

полного перепуска должно быть в 1,5 раза больше значения этого давления. 

1.2.4 Габаритные, присоединительные размеры насосов указаны в прило-

жении А, габаритные, присоединительные размеры агрегатов указаны в прило-

жении Б и распространяются на все марки агрегатов независимо от исполнения 

по материалам. Масса насосов и агрегатов указана в приложении Б. Графиче-

ские характеристики насосов указаны в приложении В. Виброшумовые характе-

ристики приведены в приложении Г. 

1.2.5 Критерием предельного состояния (выработки ресурса) насоса яв-

ляется снижение подачи более чем на 15% от номинального значения за счет: 
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 износа роторов, после чего насос направляют на капитальный ремонт; 

 износа корпуса, после чего насос подлежит списанию. 

1.2.6  Критерием отказа является увеличение утечки более 10∙10-6м3/ч 

(0,01 л/ч) за счет выхода из строя деталей торцового уплотнения или выход из 

строя деталей предохранительного клапана. 

1.2.7  Показатели надежности насоса (агрегата) приведены в разделе 5.  
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Таблица 4 Показатели назначения насоса 

Наимено-
вание 

показателя 

Н
М

Ш
2-

25
-1

,6
/4

 

Н
М

Ш
2-

25
-1

,6
/6

 

Н
М

Ш
2-

25
-1

,6
/1

0 

Н
М

Ш
2-

25
-1

,6
/1

6 

Н
М

Ш
5-

25
-2

,5
/6

 

Н
М

Ш
5-

25
-4

,0
/4

 

Н
М

Ш
5-

25
-4

,0
/1

0 

Н
М

Ш
5-

25
-4

,0
/2

5 

Н
М

Ш
8-

25
-6

,3
/2

,5
 

Н
М

Ш
8-

25
-6

,3
/4

 

Н
М

Ш
8-

25
-6

,3
/6

 

Н
М

Ш
8-

25
-6

,3
/1

0 

Н
М

Ш
8-

25
-6

,3
/2

5 

Подача, 
м3/ч (л/с), 
не менее 

1,6 
(0,4) 

2,5 
(0,7) 4,0 (1,1) 6,3 (1,7) 

Давление 
на выходе, 
кгс/см2 
(МПа) 

4,0 
(0,4) 

6,0 
(0,6) 

10 
(1,0) 

16 
(1,6) 

6,0 
(0,6) 

4,0 
(0,4) 

10 
(1,0) 

25 
(2,5) 

2,5 
(0,25)

4,0 
(0,4) 

6,0 
(0,6) 

10 
(1,0) 

25 
(2,5) 

Давление 
полного 
перепуска, 
кгс/см2 
(МПа) 

6,0 
(0,6) 

9,0 
(0,9) 

15 
(1,5) 

24 
(2,4) 

9,0 
(0,9) 

6,0 
(0,6) 

15 
(1,5) 

37,5 
(3,75) 

5,5 
(0,55) 

6,0 
(0,6) 

9,0 
(0,9) 

15 
(1,5) 

37,5 
(3,75) 

Частота 
вращения, 
об/мин 

1450 980 1450 

Мощность 
насоса, 
кВт, 
не более 

0,65 0,68 0,8 1,2 0,8 1,1 1,8 3,6 1,1 1,32 1,8 2,5 5,4 

КПД, % 35 45 60 60 56 56 70 81,5 50 58 65 75 81 
Маркиров-
ка взрыво-
защиты 
насоса 
(при нали-
чии 

Ex   II Gb c II С T2 X; 
Ex   III Db с III С T250oC X 

Примечания. 
1 Давление на входе в насос не более 0,25 МПа (2,5 кгс/см2) 
2 Внешняя утечка через торцовое уплотнение не более 10·10-6 м3/ч (0,01 л/ч), через сальнико-
вое уплотнение 0,6·10-4 м3/ч (0,6 л/ч) 
3 Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания - 5 м 
4 Показатели указаны при работе на масле с кинематической вязкостью 0,75·10-4 м2/с (10°ВУ). 
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1.3 Состав изделия  
1.3.1 Агрегат (приложение Б) состоит из шестеренного насоса 1 и элек-

тродвигателя 4, которые смонтированы на общей плите (раме) 5 и соединены 
муфтой 3, которая защищена кожухом 2.  

1.3.2 В состав насоса входит соединительная муфта и один из комплектов 
ЗИП, приведенных в таблице 6. 

Состав насоса приведен в приложении А. 
1.4 Комплектность 
1.4.1 По умолчанию в комплект поставки насоса входят: 
- насос (агрегат) в сборе - 1 шт.; 
- комплект запасных частей  - 1 компл; 
- настоящее руководство по эксплуатации - 1 шт; 
- комплект документации на комплектующее оборудование - 1 компл.; 
1.4.2 В комплект поставки агрегата входит: 

- агрегат в сборе            1 шт 
- комплект запасных частей                   1 компл.; 
- руководство по эксплуатации совмещенное с паспортом              1 экз.; 
- комплект документации на комплектующее оборудование              1 экз.; 

Примечания. 
1 По заказу потребителя может быть поставлен насос: 
 в сборе с муфтой;  
 без муфты;  
 без электродвигателя и фундаментной плиты (рамы); 
 без электродвигателя. 

Эксплуатационная документация на двигатель в этих случаях не поставля-
ется. 

2 По заказу потребителя в комплект поставки могут быть включены: 
 ответные фланцы с прокладками и крепежом; 
 фундаментные болты; 
 приборы контроля и управления и другое дополнительное оборудова-

ние. 
 Комплектующие, применяемые для комплектации насосов (агре-

гатов), устанавливаемых на опасных производственных объектах, 
должны быть сертифицированы на соответствие ТР ТС 012/2011, 
 ГОСТ 31438.1-2011. 

В каждом конкретном случае необходимый комплект поставки уточняется 
потребителем при заказе оборудования и может отличаться, как в большую, так 
и в меньшую сторону от приведенного выше.  

Q 9
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Производитель оборудования оставляет за собой право включать в ком-
плект поставки дополнительное оборудование, необходимое для нормального 
функционирования насоса или агрегата. 

 Обоснование безопасности Н41.1219.00.000 ОБ размещено  на офици-
альном сайте предприятия по адресу «www.hms-livgidromash.ru». 

 
Комплект поставки приведен в таблице 5.  
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Таблица 5 Комплект поставки 
Наименование  

изделия  
Обозначение  

изделия 
Коли-
чество 

Насос (Агрегат) НМШ ___________________________________ 

 

Маркировка  
взрывозащиты агрегата 
(при наличии ) 

Ex  ___________________________ 

Температура перекачивае-
мой жидкости, не более __________ оС 

Тип РТИ для Р4  _______________________________ 
Тип комплектующего  
двигателя _______________________________ 

Климатическое исполне-
ние и категория размеще-
ния по ГОСТ 15150-69 

 
 

Диапазон температур окру-
жающей среды в условиях 
эксплуатации, ºС 

______ ≤ Та ≤______ 
 

Одиночный комплект ЗИП  Таблица ________ 
1 ком-
ком-

плект 
Эксплуатационная документация 

Руководство по эксплуатации Н42.878.00.001 РЭ  
Паспорт двигателя  
(при наличии)   

Руководство по эксплуата-
ции на двойное торцовое 
уплотнение (при наличии) 

  

Паспорт на двойное торцо-
вое уплотнение  
(при наличии) 

  

   
   
   

Дополнительные сведения о комплектности 
Фланец   
Фланец   
Прокладка   
Прокладка   
Винт   
Винт   
Шайба   
Шайба   
Болт фундаментный   
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Таблица 6 Комплект ЗИП  

Наименование 
Нормативно-

техническая докумен-
тация или обозначе-

ние чертежа 

Ко-
ли-
че-
ство 

Масса, 
кг Примечание 

Втулка 1 Н42.878.01.00.025 1 0,3900 Входят в ЗИП только для 
НМШ5-25-4,0/25 
НМШ8-25-6,3/10 
НМШ8-25-6,3/25  

Втулка 2 Н42.878.01.00.026 1 0,3800 
Втулка 3 Н42.878.01.00.027 1 0,4400 
Втулка 4 Н42.878.01.00.028 1 0,4400 
Прокладка 0603.40 9943.0001 1 0,0010  
Прокладка 0603.40 9943.0001-01 1 0,0010  
Прокладка 0603.40 9943.0001-02 1 0,0010  
Прокладка 0603.50 6212.0001 1 0,0120  
Прокладка 0603.50 6212.0002 1 0,0035  
Пята 0603.40 3141.0001 1 0,0250 

Только для насосов  
с уплотнением ТВ1 

Подпятник 0603.40 3542.0001 1 0,0400 
Кольцо Н42.878.01.00.031 1(2) 0,00155 

Кольцо  
022-028-36-2-СБ-26 

ГОСТ9833/  
ТУ 2512-001-45055793-
2012 

1(2) 0,0009 

Манжета 
Н42.878.01.00.037 1 0,0100 Для НМШ2-25 

Н42.878.01.00.033 1 0,0100 Для НМШ5-25, НМШ8-25  

Штифт 2х6  
ГОСТ 3128-70 0684.40 9711.001 1 0,0001 Только для насосов  

с уплотнением, ТВ1 
Звездочка_____ Н80.733. ___ .0103 1 _____  
Примечания. 

1. Количество деталей, указанное в скобках- для агрегатов типа НМШ5-25-4,0/10, 

НМШ8-25-6,3/10, НМШ8-25-6,3/25, НМШ5-25-4,0/25 

2. Допускается маркировать: звездочку____-Н13.570.___.103. 
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                  1.4.3 Электрооборудование должно соответствовать ГОСТ Р МЭК 

60204-1-2007 раздел 14. Для комплектации насосов (агрегатов) использовать 

только сертифицированные комплектующие. 

 

Электродвигатели которые являются взрывозащищенным элек-

трическим оборудованием должны удовлетворять требованиям 

ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2019 и ГОСТ IEC 60079-1-2011 и 

иметь действующий сертификат соответствия. 

 При установке и работе насоса (агрегата) во взрыво-

пожароопасных помещениях (производствах) насос (агрегат) должен 

быть укомплектован взрывозащищенными комплектующими, при 

этом уровень взрывозащиты должен соответствовать классу взрыво-

опасности зоны установки. Требования безопасности при установке и 

эксплуатации насоса (агрегата) должны соответствовать п. 5.11  

ГОСТ 31839-2012. 

1.5 Устройство и принцип работы 
1.5.1 По принципу действия шестеренный насос – объемный, горизонталь-

ный. При вращении ведущего и ведомого роторов на стороне входа создается 
разрежение, в результате чего жидкость под давлением атмосферы заполняет 
впадины между зубьями и в них перемещается со стороны входа на сторону вы-
хода. На выходе при зацеплении зубьев происходит выдавливание жидкости в 
систему. 

1.5.2 Насос состоит из следующих основных деталей и узлов: рабочего 
механизма, корпуса с крышкой задней и стойкой, предохранительного и разгру-
зочного клапанов и уплотнения. Уплотнение вала насосов – одинарное торцовое 
с вспомогательным уплотнением, при этом устанавливается крышка сальника 
под штуцерное соединение для организованного, безопасного отвода возмож-
ных утечек из полости торцового уплотнения. Предусмотрено уплотнение произ-
водства АО «ГМС Ливгидромаш»  

1.5.3 Рабочий механизм состоит из двух роторов – ведущего и ведомого 
и втулок (подшипников скольжения). Ведущий 5 и ведомый 3 роторы представ-
ляют собой прямозубые шестерни, выполненные заодно с валом. 

Роторы с втулками устанавливаются в специальные расточки корпуса 1. С 
торцов корпус закрывается крышкой задней 7 и стойкой 17. 

Q 9

Q 9
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Торцовое уплотнение производства АО «ГМС Ливгидромаш» расположено 

в стойке 17 и состоит (см. продолжение приложения А рисунок А.3) из подпятни-

ка 36, пяты 33, пружины сальника 32, уплотнительных колец 34, 35, кольца 

упорного 30, втулки упорной 37. От проворачивания подпятник стопорится 

штифтом 38, втулка упорная установочным винтом 31 (см. продолжение прило-

жения А рисунок А.2). 

Вспомогательное уплотнение для одинарного торцового уплотнения со-

стоит из крышки сальника 42 и втулки сгонной 43 (см. продолжение приложения 

А рисунок А.4) 

Одинарное торцовое уплотнение других производителей состоит из коль-

ца упорного 39, вращающейся части 40 и неподвижной части 41 (см. продолже-

ние приложения А рисунок А.3). 

Предохранительный клапан (Приложение А рисунок А.1), состоящий из 

клапана 21, седла клапана 20, пружины клапана 22, регулировочного винта 24, 

крышки клапана 26, колпачка 29, прокладки 27, гайки 28, предназначен для крат-

ковременного перепуска перекачиваемой жидкости из полости нагнетания в по-

лость всасывания в случае повышения давления в напорном трубопроводе вы-

ше допустимого. 

Регулирование клапана производится регулировочным винтом 24, который 

стопорится гайкой 28 и закрывается колпачком 29. 

В насосе предусмотрен шариковый клапан, который состоит из шарика 11, 

пружины 10, пробки 9, прокладки 8. Он поддерживает избыточное давление в 

полости торцового уплотнения от 1 до 4 кгс/см2 (0,1…0,4 МПа). 

Материалы основных деталей насоса указаны в таблице 7. 
Таблица 7 Материалы основных деталей насосов 
 

Наименование 
детали Марка материала и нормативно техническая документация 

Корпус СЧ 20 ГОСТ 1412-85 
Стойка СЧ 20 ГОСТ 1412-85 
Крышка задняя СЧ 20 ГОСТ 1412-85 
Втулки ЕК 2200 
Ротор ведущий Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-2016 
Ротор ведомый Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-2016 

Примечание - Допускается замена материалов, указанных в чертежах, дру-
гими, не ухудшающими качества и надежности насосов и отвечающими предъяв-
ленным требованиям, после оформления соответствующих документов по фор-
мам, предусмотренным ГОСТ 2.503-2013. 
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1.6 Маркировка и пломбирование 

1.6.1 На каждом насосе, на видном месте, должна быть прикреплена 

табличка. Табличка насоса должна содержать следующие данные: 

- страна-изготовитель; 

- адрес предприятия-изготовителя; 

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; 

- единый знак обращения на рынке (ЕАС); 

 знак соответствия системы добровольной сертификации (IGC); 

- обозначение насоса; 

- обозначение технических условий; 

- диапазон температур окружающей среды;* 

- номер аттестата аккредитации органа по сертификации и его наименование;* 

- номер сертификата;* 

- знак маркировки взрывозащиты (Ех);* 

- маркировка взрывозащиты оборудования;* 

- производительность насоса; 

- давление на выходе из насоса; 

- мощность; 

- частота вращения; 

- масса насоса; 

- месяц и год изготовления; 

- порядковый номер насоса; 

- клеймо ОТК предприятия-изготовителя. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

* Для насосов, изготавливаемых во взрывобезопасном исполнении. 
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1.6.2 На каждом агрегате, на видном месте, должна быть прикреплена 

табличка. Табличка агрегата должна содержать следующие данные: 

- страна-изготовитель; 

- адрес предприятия-изготовителя; 

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; 

- единый знак обращения на рынке (ЕАС); 

 знак соответствия системы добровольной сертификации (IGC); 

- обозначение агрегата; 

- обозначение технических условий; 

- диапазон температур окружающей среды;* 

- номер аттестата аккредитации органа по сертификации и его наименование;*  

- номер сертификата;* 

- знак маркировки взрывозащиты (Ех);* 

- маркировка взрывозащиты оборудования;* 

- производительность насоса; 

- давление на выходе из насоса; 

- мощность; 

- частота вращения; 

- масса агрегата; 

- месяц и год изготовления; 

- порядковый номер агрегата; 

- клеймо ОТК предприятия-изготовителя. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

* Для агрегатов, изготавливаемых во взрывобезопасном исполнении. 

1.6.3 Маркировку тары производят в соответствии с ГОСТ 14192-96 приня-

тым на предприятии-изготовителе способом. 
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1.6.4 Предохранительный клапан отрегулирован на заводе-изготовителе 

на давление полного перепуска согласно таблице 4 и опломбирован гарантий-

ной пломбой по ГОСТ 18677-73, тип1. 

1.6.5 После консервации входное и выходное отверстия насоса закрыты 

заглушками и опломбированы консервационными пломбами в виде пятна краски 

эмалью ПФ115–зеленой ГОСТ6465-76, в местах, указанных в приложении А. 

 1.6.6 Гарантийное пломбирование на разъемах гидравлической части осу-

ществляется путем нанесения пятна красной краски эмалью ПФ115 ГОСТ 6465-

76 в местах, указанных в приложении А. 

1.7 Окраска, упаковка, транспортирование и утилизация 

1.7.1 Покрытие насоса (агрегата) согласно требованиям чертежей и по 

технологии завода-изготовителя, разработанной в соответствии с  

ГОСТ 9.032-74. 

Материал покрытия эмаль КО-870 ТУ 2312-002-24358611-2004 (синий), ко-

жух и муфта окрашиваются эмалью ПФ115 ГОСТ 6465-76 (желтый), стрелка, 

указывающая направление вращения ротора – эмалью КО-870 ТУ 2312-002-

24358611-2004 (красный). Класс покрытия не хуже VI.8250°С У1 ГОСТ 9.032-74. 

Остальные поверхности агрегатов- грунт –эмалью «Пентал-Амор» ТУ 2312-

027-45822449-2000 RAL5017. Класс покрытия не хуже VI.8 250°С У1 ГОСТ 9.032-

74. Толщина покрытия должна составлять менее чем 0,2 мм. При этом не долж-

ны быть нарушены требования по взрывозащите. 

. Допускается производить покрытие другими материалами и материалами 

в соответствии с договором на поставку, с учетом нормативных документов за-

казчика. 

1.7.2 Законсервированные электронасосные агрегаты и запасные части 

упаковывают в деревянный ящик, тип VI-I ГОСТ 2991-85 или упаковку приня-

той на предприятии-изготовителе конструкции, обеспечивающей сохранность 

агрегата в период его хранения и транспортирования.  

1.7.3  При отправке партии агрегатов в один адрес допускается транс-

портировать без упаковки, целевым назначением, крытым транспортом. 
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1.7.4 Запасные части упакованы в отдельный ящик, помещенный и за-

крепленный в одной упаковке с агрегатом. При поставке агрегата без упаков-

ки, ящик с запасными частями прикреплен к агрегату. 

1.7.1 Агрегаты (насосы) в упаковке могут транспортироваться любым 

крытым видом транспорта, группа транспортирования 2С. 

1.7.2  Транспортная маркировка груза производится в соответствии с 

ГОСТ 14192-96. 

1.7.3  При погрузке и выгрузке упакованные насосы следует поднимать за 

места, указанные на упаковке, а распакованные за специальные строповые 

устройства по схеме, приведенной на рисунке, в приложении Б. 

1.7.4  Утилизацию насосов (агрегатов) производить любым доступным 

методом с соблюдением установленных законом и иными нормативными пра-

вовыми актами требований. 

 1.7.5 Если в процессе транспортировки, хранения и эксплуа-

тации насос (агрегат) может подвергаться внешним воздействиям, 

не предусмотренным настоящим РЭ, необходимо предусмотреть 

дополнительные средства защиты позволяющие исключить не 

предусмотренные воздействия с целью сохранения взрывозащиты. 
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2 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
2.1 Указания мер безопасности 
2.1.1 Насос должен быть надежно закреплен крепежом по месту установки. 
Требования безопасности при установке и эксплуатации насоса (агрегата) долж-

ны соответствовать ГОСТ 31839-2012, ГОСТ 31441.1-2011, ГОСТ 31610.0-2019. 
2.1.2 Место установки насоса (агрегата) должно удовлетворять следующим 

требованиям: 

- обеспечивать свободный доступ к насосу (агрегату) при эксплуатации, а также 

возможность его сборки и разборки; 

- масса фундамента должна не менее, чем в четыре раза превышать массу 

насоса (агрегата); 

 

- при выборе электрических решений необходимо выполнять требова-
ния, приведенные на табличках и в эксплуатационной документации на 
комплектующее электрооборудование; 

- силовой кабель приводного двигателя должен быть проложен таким 
образом, чтобы он не касался системы трубопроводов насоса; 

- на силовой питающей линии должны быть установлены защитные вы-
ключатели электродвигателя подобранные (настроенные) в зависимости от 
номинального тока двигателя; 

- электродвигатель, входящий в комплект насоса должен быть зазем-
лен, и отвечать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75. Для монтажа и эксплуа-
тации насоса допускаются двигатели сопротивление изоляции которых, 
измеренное при 500 В постоянного тока между проводами силовой цепи и 
цепи защиты не меньше 1 МОм, если иное не оговорено в эксплуатацион-
ной документации на них. 

 

2.1.3 В непосредственной близости от насоса (агрегата), включенного в 
автоматические процессы, должна быть смонтирована кнопка аварийной 
остановки насоса (агрегата), обеспечивающая его безопасное ручное от-
ключение, при нарушении установленных режимов его работы, предусмот-
ренных в настоящем руководстве по эксплуатации, если это не скажется 
отрицательно на безопасности системы в целом. Кнопка аварийной оста-
новки должна быть оборудована механизмом блокировки повторного за-
пуска ГОСТ Р 51336-99. Новая команда запуска может выполняться только 
после специального сброса блокировки. 

 2.1.4 Насосы с уплотнением вала: одинарное торцовое и сальнико-
вая набивка, не допускается применять для перекачивания взрывопожа-
роопасных жидкостей. 

 
2.1.5 Материалы, примененные в насосе при условиях нормальной 

Q 9

Q 9
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эксплуатации, оговоренных в настоящем РЭ, не теряют своих характери-
стик и не снижают уровень взрывозащиты под влиянием окружающей 
среды и условий эксплуатации на протяжении всего срока службы. 

2.1.6 В конструкции насоса применены материалы и конструктивные 
решения предотвращающие образование искр, а так же перегрев в ре-
зультате трения или ударов, возникающие при вращении составных ча-
стей, при условиях нормальной эксплуатации ожидаемых неисправно-
стей, оговоренной в настоящем РЭ. 

2.1.7 Требования безопасности при установке и эксплуатации насоса (аг-
регата) должны соответствовать п.5.11 ГОСТ 31839-2012.  

2.1.8 Установка электрооборудования должна соответствовать требова-
ниям ПУЭ («Правил устройства электроустановок»), эксплуатация должна про-
изводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электро-
установок потребителями» и «Правилами техники безопасности при эксплуата-
ции электроустановок потребителем».  

 

2.1.9 При установке и работе насоса (агрегата) во взрыво-
пожароопасных помещениях (производствах) насос (агрегат) должен 
быть укомплектован взрывозащищенными комплектующими, при этом 
уровень взрывозащиты должен соответствовать классу взрывоопасно-
сти зоны установки. Требования безопасности при установке и эксплу-
атации насоса (агрегата) должны соответствовать п. 5.11  
ГОСТ 31839-2012. 

2.1.10 При установке и работе насоса (агрегата) во взрыво-
пожароопасных помещениях (производствах) потребитель должен 
обеспечить защиту насоса (агрегата) от внешних воздействий, не 
предусмотренным настоящим РЭ, с целью сохранения взрывозащиты. 

2.1.11 Средства и методы обеспечения пожаровзрывобезопас-
ности комплектующего оборудования должны быть приведены в доку-
ментации на это оборудование. 

2.1.12 При перекачивании взрывоопасной, пожароопасной или 
вредной жидкости на местах эксплуатации слив жидкости осуществля-
ется безопасно через герметичные сливные линии, отвод утечек от 
насоса через резьбовое соединение М14х1,5 (см. продолжение при-
ложения А, рисунок А.4), подсоединенные к отверстию для слива пе-
рекачиваемого продукта. 

2.1.13 При подъеме и установке агрегата строповку производить по схеме, 

приведенной в приложении Б. 
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 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ НАСОС (АГРЕГАТ) ЗА 
МЕСТА, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СХЕМОЙ СТРОПОВКИ 
(ЗА ВАЛ НАСОСА, КОЖУХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И Т.Д.). 

2.1.14. Материалы, примененные в конструкции насоса не способствуют об-

разованию статического электричества. Для снятия статического электричества об-

разуемого при работе, насос должен быть заземлен. Место заземления насоса (аг-

регата), рамы приведено в приложениях А и Б. 

2.1.15 Насос должен комплектоваться электродвигателем с классом защиты 
от поражения электрическим током 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

2.1.16 Степень защиты агрегата от прикосновения к движущимся частям IP 2Х 
по ГОСТ 14254-2015. 

 

2.1.7 Насос (агрегат) в целом и его составные части при условиях нор-
мальной эксплуатации (оговоренных в ТУ и РЭ) не могут быть источни-
ками воспламенения. Если части насоса (агрегата) по технологическим 
причинам в процессе работы могут нагреваться выше температуры са-
мовоспламенения окружающей взрывоопасной среды, потребитель 
должен принять дополнительные меры по защите насоса в целом или 
его составных частей. Требования пожарной безопасности электродви-
гателя, применяемого для комплектации насоса, по ГОСТ 12.1.004-91. 

2.1.18 Насос (агрегат) в целом и его составные части в процессе 
транспортировки, хранения и эксплуатации не выделяют горючие газы и 
пыль, способные вызвать создание взрывоопасной среды. 

 2.1.19 ПЕРЕД ЗАПУСКОМ В РАБОТУ НАСОСА (АГРЕГАТА) 
ПРОИЗВЕСТИ ЕГО ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ВСЕ РАБОТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ 
ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, А ТАК ЖЕ РЕГЛАМЕНТНЫЕ 
РАБОТЫ, ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕ-
ТИ ПРИВОДА. 

2.2 Подготовка к монтажу 
 2.2.1 ПЕРЕД МОНТАЖОМ И ПОДСОЕДИНЕНИЕМ НАСОСА 

(АГРЕГАТА) К ТРУБАМ СИСТЕМУ ТРУБ И ФИТИНГОВ 
НЕОБХОДИМО ВЫЧИСТИТЬ. ЭТО СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ НАСОСА И ФИТИНГОВ ТВЕРДЫМИ ЧАСТИ-
ЦАМИ, ОСТАЮЩИМИСЯ ПОСЛЕ СВАРКИ, И ДРУГИМИ 
ПОСТОРОННИМИ ПРЕДМЕТАМИ.  

2.2.2 Монтаж насоса производить в соответствии с настоящим руководством по 

эксплуатации. Монтаж комплектующего оборудования производить в соответствии с 

технической документацией на это оборудование. 

2.2.3 После доставки насоса (агрегата) на место установки необходимо:  

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
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  - освободить его от упаковки, убедиться в наличии заглушек на всасывающем и напор-

ном патрубках и сохранности консервационных пломб, а так же гарантийных пломб, 

проверить наличие технической документации и запасных частей; 

- демонтировать защитный кожух с насосного агрегата и проверить ротор насоса 

вручную, убедиться в отсутствии заеданий. 

Удалить консервацию со всех наружных обработанных поверхностей. 

2.2.4 Расконсервация проточной части насоса не производится, если консерви-

рующий состав не оказывает отрицательного влияния на перекачиваемый продукт. При 

необходимости расконсервации, промывку насоса произвести продуктом нейтральным 

по отношению к перекачиваемой жидкости и не влияющим на материалы, применен-

ные в конструкции насоса 

2.2 Монтаж системы трубопроводов 

 2.3.1 Для обвязки необходимо использовать трубы диаметров, 

соответствующих диаметрам входного и выходного каналов насо-

са. Применение труб меньших диаметров не допускается. 

2.3.2 Всасывающая и нагнетательная магистрали должны 

иметь задвижки, обратные клапаны и приборы контроля давле-

ния. Приборы должны быть расположены в местах, удобных для 

обозрения, защищены от повреждений и загрязнений. 

2.3.3 На всасывающем трубопроводе должен быть уста-

новлен фильтр из сетки с размером ячейки в свету: 

- не более 0,25 мм при перекачивании масел, 

- не более 1 мм при перекачивании тяжелых вязких продуктов (мазут, нефть). 

Живое сечение фильтра должно быть не менее чем в 3-4 раза больше сечения 

подводящего патрубка. 

Наличие фильтра не снимает с эксплуатирующей организации ответственности 

за повреждение насоса в результате попадания в него инородных тел и механических 

примесей. 

  

ВНИМАНИЕ!
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Конструкция фильтра не должна затруднять его осмотр и чистку. Перед 

насосом должен стоять мановакуумметр или другой прибор, позволяющий оце-

нить сопротивление всасывающей магистрали. Если сопротивление всасываю-

щей магистрали более 0,05 МПа (0,5 кгс/см2), фильтр следует прочистить. 

 2.3.4 В подводящем трубопроводе должно быть уста-

новлено устройство (датчик "сухого хода") не допускающее 

работу насоса на сухую (незаполненного перекачиваемой 

жидкостью). 

2.3.5 Трубопроводы должны поддерживаться на под-

порках или стойках, и иметь температурные компенсаторы. 

Передача нагрузок от трубопроводов на фланцы насосов НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ. Для исключения нагрузок на корпус насоса, 

возникающих из-за несоосности, непараллельности и не-

плоскостности фланцев патрубков насоса и фланцев трубо-

проводов подводящей и нагнетательной линии, рекоменду-

ется применять сильфонные компенсаторы. 

Допускаемые нагрузки на патрубки насоса, возникающие при затяжке бол-

тов, указаны в таблице 8. Схема усилий и моментов в соответствии с рисунком 

1. 

 
 

Рисунок 1 – Схема усилий и моментов  

ВНИМАНИЕ!
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Таблица 8 Допускаемые нагрузки на патрубки. 
Типоразмер 

насоса 
Патрубок, 

DN 
Сила, Н Момент, Нм 

Nx Ny Nz Mx My Mz 

НМШ 2-25 выход, 20 350 440 270 220 110 160 
вход, 25 410 510 340 230 120 170 

НМШ 5-25 выход, 32 550 680 440 330 160 250 
вход, 40 630 810 540 460 230 350 

НМШ 8-25 выход, 32 550 680 440 330 160 250 
вход, 50 710 890 580 460 230 350 

 
 

2.4 Монтаж насоса (агрегата) 

 2.4.1 ПРОВЕРИТЬ ОПОРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ФУН-

ДАМЕНТА И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРОВНЯТЬ 

ИХ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ. 

2.4.2 Установить агрегат на фундамент и надежно закрепить. Насос 

должен быть надежно заземлен. 

2.4.3 Подсоединить нагнетательный и всасывающий трубопроводы, 

предварительно сняв заглушки с патрубков насоса, установить контрольно-

измерительные приборы. 

 СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ К НАСОСУ ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗ ВНУТ-

РЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ И С НАДЕЖНЫМИ УПЛОТНЕНИЯМИ. 

2.4.4 Во время опрессовки и продувки трубопроводов насос и патрубки 

не должны подвергаться пробному давлению. 

 НЕОБХОДИМО СРАЗУ ПОСЛЕ МОНТАЖА ПРОВЕРИТЬ 
СООСНОСТЬ ВАЛОВ НАСОСА И ПРИВОДА. ЗНАЧЕНИЯ 
СМЕЩЕНИЯ И ПЕРЕКОСА ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ 
УКАЗАННЫМ в п. 4.3.2. При агрегатировании насоса и привода 
заказчиком необходимо соблюдать требования п.п. 4.3.2 
настоящего руководства по эксплуатации. Ответственность за 
гарантии и качество в данном случае несет заказчик. 

2.5Подготовка насоса к пуску 

2.5.1 Залить насос через отверстие, отвернув пробку 9 (Приложение А), 

и всасывающий трубопровод перекачиваемой жидкостью. 

 2.5.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСКАТЬ НАСОС БЕЗ ПРЕД-

ВАРИТЕЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ ЖИД-

КОСТЬЮ.  

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
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2.5.3 Полностью открыть задвижки на входе и выходе. Убедиться в ис-

правности трубопроводов и задвижек, герметичности соединений. 

 2.5.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСКАТЬ НАСОС НА ЗА-

КРЫТУЮ ЗАДВИЖКУ. 

 2.5.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА БЕЗ УСТА-

НОВЛЕННОГО ОГРАЖДЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ 

ИЛИ С ПОВРЕЖДЕННЫМ ОГРАЖДЕНИЕМ. 

2.5.6 ЕСЛИ НАГРЕТЫЕ ИЛИ ХОЛОДНЫЕ ЧАСТИ ОБОРУ-

ДОВАНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ТРАВМУ, ТО ЭТИ ЧАСТИ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗОЛИРОВАНЫ ОТ КОНТАКТА С НИМИ. 

 

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСКАТЬ НАСОС БЕЗ ПОДВОДА ЗА-

ТВОРНОЙ ЖИДКОСТИ 
 

2.6 Пуск (опробование), подготовка к работе 
2.6.1 Подсоединить электродвигатель к сети; 

произвести пробный пуск насоса и убедится, что вращение вала насоса пра-
вильное (см. п.п.1.2.1). Перед пуском насоса нужно провернуть рукой вал за 
муфту, чтобы убедиться в отсутствии заеданий. 

2.6.2 При эксплуатации агрегатов с давлением ниже 0,15 МПа (1,5 
кгс/см2) для обеспечения смазки трущихся поверхностей сопрягаемых деталей 
насоса, потребителю необходимо обеспечить в нагнетательной линии давление 
не менее 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) путем установки дополнительного сопротивле-
ния с помощью запорной арматуры или другим способом. Для предотвращения 
слива жидкости из насоса после остановки, на всасывающей линии должен быть 
предусмотрен обратный клапан или на всасывающей и нагнетательной линии 
выполнено колено (гусак) высотой не менее высоты насоса. 

2.6.3 Пуск агрегата осуществить нажатием кнопки «ПУСК». 
2.6.4 Остановку агрегата осуществить нажатием кнопки «СТОП». 

 
  

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСОСА (АГРЕГАТА) 

3.1 Меры безопасности при работе насоса (агрегата) 

 ПРИ РАБОТАЮЩЕМ АГРЕГАТЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ, 
- ПОДТЯГИВАТЬ ВИНТЫ, ГАЙКИ (КРОМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА); 
 - РАБОТА НАСОСА ПРИ ЗАКРЫТЫХ ЗАДВИЖКАХ, НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ. 
 

 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА: 
- БЕЗ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА МУФТЫ; 
- С ПОВРЕЖДЕННЫМ ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ МУФТЫ; 
- БЕЗ КРЫШКИ КЛЕММНОЙ КОРОБКИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ; 
- НЕЗАПОЛНЕННОГО ЖИДКОСТЬЮ НАСОСА. 
 

 

ПРИ ПЕРЕКАЧИВАНИИ ЖИДКОСТЕЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ БОЛЕЕ 

250°С  НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА ОТ 

ОЖОГА (ИЗОЛЯЦИЯ, ЭКРАН, ОГРАЖДЕНИЕ ИЛИ ДР.) 

 
 ВСЕ РАБОТЫ, ПРОИЗВОДИМЫЕ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИС-

ПРАВНОСТЕЙ, А ТАКЖЕ РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ, ПРОИЗВО-
ДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕ. 

 
3.1.1 При установке насоса (агрегата) на местах эксплуатации должны быть 

выполнены меры по защите работников от воздействия шума согласно раздела 

6 ГОСТ 12.1.003-2014  и от воздействия вибрации согласно ГОСТ 12.1.12-2004. 

 

  

ВНИМАНИЕ!
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3.2 Требования к эксплуатации 
       3.2.1 При эксплуатации насоса его обслуживание сводится, в основном, к 
наблюдению за показаниями контрольно-измерительных приборов: манометра, ма-
новакуумметра, электроизмерительных приборов и за работой торцового уплотне-
ния. Показания приборов должны соответствовать нормальному режиму работы аг-
регата. Стрелки измерительных приборов при исправном состоянии насоса и тру-
бопроводов имеют плавные колебания. Резкое колебание стрелок приборов свиде-
тельствуют о неполадках внутри насоса или о нарушении герметичности всасыва-
ющей линии. Возможные неисправности изложены в п. 3.3. 

3.2.2 При работе агрегата допускается течь через уплотнение согласно таб-
лице 4. 

3.2.3 Критерием предельного состояния (выработки ресурса) насоса является 
снижение подачи более чем на 15% от номинального значения за счёт: 

- износа роторов, после чего насос направляют на капитальный ремонт, 
- износа корпуса, после чего насос подлежит списанию. 
3.2.4 Критерием отказа является увеличение утечки более 10∙10-6м3/ч (0,01 

л/ч) за счёт выхода из строя деталей торцового уплотнения или выход из строя 
деталей предохранительного клапана. 

3.2.5 Период длительной остановки следует использовать для проведения 
предупредительного ремонта, а также для устранения неисправностей, замеченных 
во время работы. 

3.2.6 Остальные требования безопасности, не оговоренные в настоящем ру-
ководстве по эксплуатации должны соответствовать ГОСТ 31839-2012.  

3.3 Возможные неисправности и способы их устранения 
          3.3.1 Возможные неисправности агрегата и способы их устранения изложены 
в таблице 9. 
          3.3.2 Возможные неисправности комплектующего оборудования и способы их 
устранения приведены в руководстве по эксплуатации на соответствующее оборудо-
вание. 
          3.3.3 Возможные ошибки персонала и способы их устранения приведены в 
таблице 10 
          3.3.4 Любой отказ или совокупность отказов насоса и/или его частей не  мо-
гут привести к возникновению критического отказа. Критические отказы комплекту-
ющего оборудования приведены в эксплуатационной документации на него. 

3.4 Особые условия эксплуатации 
3.4.1 При установке и работе насоса (агрегата) во взрыво-пожароопасных по-

мещениях (производствах) насос (агрегат) должен быть укомплектован сертифици-
рованными взрывозащищенными комплектующими, удовлетворяющие требовани-
ям ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31438.1-2011 при этом уровень взрывозащиты должен 
соответствовать классу взрывоопасности зоны установки, группе, подгруппе, тем-
пературному классу и максимальной температуре поверхности. 

3.4.2 При отсутствии перекачиваемой среды эксплуатация насоса не допус-
кается.  

3.4.3 При эксплуатации необходимо производить контроль и измерение па-
раметров, указанных в эксплуатационной документации. 
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3.4.4 Потребитель обязан предусмотреть меры, исключающие возмож-
ность превышения максимально допустимой температуры во взрывоопасной 
зоне при перекачивании нагретых жидкостей. 

3.4.5 При проведении ремонта лакокрасочного покрытия, полученное 
покрытие должно иметь следующие характеристики: 

1) толщина слоя лакокрасочного покрытия не более 0,2 мм; 
2) поверхностное сопротивление лакокрасочного покрытия не более 1 ГОм 

при относительной влажности (50±5)%; 
3) электрический пробой лакокрасочного покрытия при постоянном токе 

напряжением не более 4 кВ. 
Контроль характеристик осуществлять по ГОСТ 31441.1-2011. 
3.4.6 При установке и работе насоса (агрегата) во взрыво-пожароопасных  

зонах классов 1, 2, 21, 22  по ГОСТ 31438.1-2011 помещениях (производствах) 
не допускается эксплуатация без установки следующих приборов:  

- контроля заполнения насоса перекачиваемой жидкостью (датчик "сухого 
хода");  

- контроля температуры перекачиваемой жидкости согласно таблице 4;  
- указанных в эксплуатационной документации на комплектующее обору-

дование. 
При комплектации агрегатов Ex-компонентами должен быть обеспечен их 

уровень не ниже уровня взрывозащиты агрегатов. 
Приборы контроля устанавливаются в непосредственной близости от насо-

са, но на расстоянии не более трех диаметров трубопровода, в которые уста-
навливается прибор. (См. рисунок 2) 

 
 

Рисунок 2 – Схема включения агрегата в сеть 
1 – ёмкость накопительная; 2 – фильтр; 3 – обратный клапан; 4 – задвижка; 5 – 
Датчик «Контроля температуры перекачиваемой жидкости»; 6 – Датчик «сухого 
хода»; 7 – мановакуумметр; 8 – агрегат; 9 – клапан предохранительный (в соста-
ве насоса); 10 – манометр; 11 – задвижка. 

По требованию потребителя приборы контроля могут быть поставлены в 
комплекте с насосом, что оговаривается в договоре на поставку. 

Ответственность за наличие приборов контроля на месте эксплуатации, 
оговоренных в настоящем РЭ, независимо от объема поставки несет потреби-
тель. 

3.4.6 При эксплуатации и обслуживании потребителем должны быть со-
блюдены требования и указания руководств по эксплуатации взрывобезопасно-
го приводного двигателя и других Ex-компонентов агрегатов. 

3.4.7 Потребитель должен соблюдать назначенный срок службы самого 
оборудования и его Ex-комплектующих, в течение которого гарантируется со-
хранность параметров взрывозащиты, установленных изготовителем. 
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Таблица 9 Возможные неисправности агрегата и способы их устранения 
Отказы в работе      

Насос не обеспечивает номинальную производительность      
Заедание рабочих органов насоса       
Нагрев втулок (подшипников скольжения)      
Утечка через торцовые уплотнения сверх допустимых значений.      

Причины и их устранение      
Износ деталей насоса (корпуса, роторов). Заменить изношенные детали.      
Износ шестерен. Заменить изношенные детали.      
Износ втулок. Заменить изношенные детали.      
Износ пар трения уплотнения. Извлечь и проверить детали торцовых уплотне-
ний, заменить при необходимости.  

    

Таблица 10 - Возможные ошибки персонала  и способы их устранения 
Отказы в работе         

Насос не подает жидкость         
Повышенная вибрация         
Пульсирующая подача         
Насос не обеспечивает номинальную производительность         
Заедание рабочих органов          
Утечка перекачиваемой жидкости  через торцовые уплотнения сверх допу-
стимых значений.          

Давление насоса выше допустимого         
Мощность выше нормы         

Причины и их устранение         
Неверное направление вращения ведущего ротора. Изменить направление 
вращения.         
Насос не заполнен перекачиваемой жидкостью. Заполнить насос и подво-
дящий трубопровод жидкостью.         
Закрыта задвижка на входе в насос. Остановить насос, открыть задвижку 
на входе в насос, заполнить насос и подводящий трубопровод жидкостью.         
Нарушена центровка валов насоса и двигателя. Произвести центровку ва-
лов.         

Подводящая линия негерметична, воздух попадает во всасывающую по-
лость насоса.  Проверить герметичность подводящей линии, устранить 
дефекты. 

        

Слишком высокое разрежение на входе в насос вследствие перекачивания 
жидкости высокой вязкости. Уменьшить вязкость жидкости, подогрев ее.         

Слишком высокое разрежение на входе в насос вследствие засорения 
фильтра. Прочистить фильтр.         

Двигатель не развивает нужную частоту вращения. Проверить частоту 
вращения двигателя, довести до требуемой.         

Неверно отрегулирован предохранительный клапан. Проверить настройку 
клапана и отрегулировать.         

Попадание посторонних частиц в затвор клапана. Разобрать клапан, очи-
стить и произвести регулировку.         

Работа насоса на сухую (незаполненного перекачиваемой жидкостью). 
Дать насосу остыть, и перед повторным включением убедиться в наличии 
вращения. При необходимости, заменить изношенные детали. 

        

Износ пар трения, резиновых колец торцового уплотнения вследствие дли-
тельной работы насоса на сухую (незаполненного перекачиваемой жидко-
стью). Извлечь и проверить детали торцовых уплотнений, заменить при 
необходимости. 

        

Слишком высокая вязкость перекачиваемой жидкости. Уменьшить вязкость 
жидкости, подогрев ее.         
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4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Во время работы насоса (агрегата) ежедневное обслуживание его сводит-

ся к визуальному осмотру, наблюдением за показаниями контрольно-

измерительных приборов (при их наличии) и за работой уплотнения. 

Каждые 2000 ч наработки: 

 производить внешний осмотр агрегата; 

 производить очистку насоса (агрегата) от пыли и грязи; 

 проверять затяжку резьбовых соединений. 

  Для предотвращения накопления пыли с толщиной слоя более 5 мм тре-
буется регулярная чистка поверхности агрегата. 
 Очистку насоса (агрегата) осуществлять только влажной ветошью. 

Обслуживание комплектующего оборудования производится в соответ-

ствии с эксплуатационной документацией на это оборудование. 

Период длительной остановки следует использовать для проведения пре-

дупредительного ремонта, а также для устранения неисправностей, отмеченных 

во время работы насоса. 

 ВСЕ РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АГ-

РЕГАТОВ, ПРОВОДИМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕОБХОДИМО ЗАНОСИТЬ В ТАБЛИЦУ Е.1 (СМ. ПРИЛОЖЕ-

НИЕ Е) ИЛИ ЖУРНАЛ ПО ФОРМЕ ДАННОЙ ТАБЛИЦЫ. 

 
  

ВНИМАНИЕ!
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4.1 Разборка агрегата 
 ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ СЛЕДУЕТ ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ ДВИ-

ГАТЕЛЯ, ЗАКРЫТЬ ЗАДВИЖКИ НА ПОДВОДЯЩЕМ И ОТВОДЯЩЕМ 

ТРУБОПРОВОДАХ. 

4.1.1 Разборку электронасосного агрегата производить в следующей по-
следовательности: 

 отсоединить измерительные приборы, всасывающий и напорный трубо-
проводы; 

 вывинтить винты  (Приложение Б), снять защитный кожух 2; 
 вывинтить винты, крепящие насос к плите (раме), снять насос 1, вынуть 

звездочку муфты 3, снять полумуфту насоса и вынуть шпонку;  
 вывинтить винты, отсоединить и снять электродвигатель 4. 
4.1.2 Разборка насоса (Приложение А) 
4.1.3 Разборка вспомогательного уплотнения производить в следующем 

порядке: 

 снять втулку сгонную 43 (Продолжение приложения А, рисунок А.3); 

 вывинтить винты 15 (Приложение А рисунок А.1); 

 снять крышку сальника 42 (Продолжение приложения А рисунок А.3) 

Далее выполнить разборку торцового уплотнения согласно п. 4.1.3. 

4.1.4 Разборку торцового уплотнения производства АО «ГМС Ливгидро-
маш» производить в следующем порядке: 

 вывинтить винты 15 (Рисунок А.1); 
 снять крышку сальника 16 с прокладкой 14 и вынуть из ее расточки под-

пятник 36 (Продолжение приложения А рисунок А.2) в сборе со штифтом 38, рези-
новое кольцо 35;  

 снять с ротора ведущего насоса пяту 37, резиновое кольцо 34, втулку 
упорную 33, пружину сальника 32 и кольцо упорное 30. 

4.1.5 Для одинарного торцового уплотнения других производителей по-
рядок разборки следующий: 

 вывинтить винты 15 (Приложение А рисунок А.1); 
 снять крышку сальника 16 с прокладкой 14 (Приложение А рисунок А.1); и 

вынуть из ее расточки неподвижную часть 41 (Продолжение приложения А рису-
нок А.4); 

 снять с вала насоса вращающуюся часть 40 и кольцо упорное 39. 
   4.1.6 Разборку предохранительного клапана (Приложение А рисунок А.1) 

можно произвести без съема насоса с плиты (рамы) в следующей после-

довательности: 
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 вывинтить колпачок 29; 

 снять прокладку (кольцо) 27; 

 отвернуть гайку 28 и вывернуть на несколько оборотов регулировочный 

винт 24; 

 вывинтить крышку клапана 26 с регулировочным винтом 24 и проклад-

кой 25; 

 вынуть из полости клапана шайбу 23, пружину клапана 22, клапан 21. 

4.1.7  Разборку разгрузочного клапана произвести в следующей последо-

вательности: 

  вывинтить пробку 9; 

  вынуть прокладку 8, пружину 10 и шарик 11. 

4.1.8 Окончательную разборку насоса производить в такой последова-

тельности: 

 вывинтить винты 4 со стороны стойки 17; 

 снять стойку 17 и манжету 18; 

 вынуть из расточки корпуса роторы 3, 5 и втулки 13, 19; 

 вывинтить винты 4 со стороны крышки задней 7; 

 снять заднюю крышку 7 и прокладку 6; 

 вынуть из расточки корпуса втулки 2, 12. 

4.2 Сборка насоса 
4.2.1 Перед сборкой необходимо предварительно промыть и осмотреть 

все детали насоса. Дефектные детали заменить.  

4.2.2 Сборку рабочего механизма насоса производить в следующей по-

следовательности (Приложение А, рисунок  А.1): 

 в расточки корпуса 1 со стороны крышки задней 7 вставить втулки 2, 12; 

 винтами 4 привинтить заднюю крышку 7 и прокладку 6; 

 со стороны стойки 17 установить в расточки корпуса 1 ротор ведомый 3 

и ротор ведущий 5 с предварительно завинченным установочным винтом 31, 

вставить втулки 13, 19 (Приложение А рисунок А.1); 

 в специальную проточку корпуса 1 и втулок 13, 19 равномерно без иска-

жений установить манжету 18; 

 винтами 4 привинтить стойку 17. 
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 ПРОКЛАДКУ 6 ПЕРЕД СБОРКОЙ ПОКРЫТЬ СМАЗКОЙ 

УСсА ГОСТ 3333- 80 

4.2.3 Сборку торцового уплотнения производства АО «Ливгидромаш» про-

изводить в следующем порядке (Продолжение приложение А, рисунок А.2): 

 на ротор ведущий 5 надеть кольцо упорное 30, пружину сальника 32, 

втулку упорную 33, пяту 37 с резиновым кольцом 34; 

 в расточку крышки сальника 42 плотно без перекоса, установить под-

пятник 36 в сборе со штифтом 38 и резиновым кольцом 35; 

винтами 15 равномерно привинтить крышку сальника 16 с прокладкой 14 (Приложе-

ние А, рисунок А.1). 

 ПЕРЕД СБОРКОЙ РЕЗИНОВЫЕ КОЛЬЦА 34 И 35 

СМАЗАТЬ МИНЕРАЛЬНЫМ МАСЛОМ. 

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПЯТЫ 37 ЕЁ ПОВЕРХНОСТЬ СО-

ПРИКОСНОВЕНИЯ С ПОДПЯТНИКОМ 36 ИНТЕНСИВНО 

СМАЗАТЬ МИНЕРАЛЬНЫМ МАСЛОМ 

4.2.4 Сборку вспомогательного уплотнения для одинарного торцового 

уплотнения производить в следующем порядке (Продолжение приложения А, ри-

сунок А.4): 

 первый подпункт сборки торцового уплотнения исполнить согласно п. 

4.2.3 или п. 4.2.4; 

 в расточку крышки сальника 42 плотно без перекоса, установить под-

пятник 36 в сборе со штифтом 38 и резиновым кольцом 35 или неподвижную 

часть 41 (Продолжение приложения А, рисунок А.4) винтами 15 равномерно при-

винтить крышку сальника 42 с прокладкой 14; 

 надеть  втулку сгонную 43 на вал; 

4.2.5 Сборку одинарного торцового уплотнения других производителей 

производить в следующем порядке (Продолжение приложения А, рисунок А.3): 

 на ротор ведущий 5 насоса надеть кольцо упорное 39 и вращающуюся 
часть 40; 

 в расточку крышки сальника 16 установить неподвижную часть 41; 

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
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 винтами 15 равномерно привинтить крышку сальника 16 с прокладкой 14. 
(Приложения А, рисунок. А.1); 

4.2.6 Сборку разгрузочного клапана (Приложение А, рисунок А.1) произве-

сти в следующей последовательности: 

 в полость камеры по центру установить шарик 11; 

 надеть прокладку 8 на пробку 9; 

 в специальную расточку пробки 9 вставить пружину 10; 

 пробку 9 завинтить в корпус 1. 

4.2.7 Сборку предохранительного клапана произвести в следующей по-

следовательности (Приложение А рисунок А.1): 

 установить в седло клапана 20 клапан 21; 

 завинтить в крышку клапана 26 регулировочный винт 24; 

 надеть прокладку 25 на крышку клапана 26, шайбу 23 на регулировоч-

ный винт 24 и вместе с пружиной клапана 22 вставить всё в полость клапана, 

крышку клапана 26 завинтить в корпус 1; 

 на регулировочный винт 24 завинтить гайку 28; 

 надеть прокладку 27 на крышку клапана 26, завинтить колпачок 29. 

 ПРИ СБОРКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА РЕГУ-

ЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ 24 УСТАНОВИТЬ В ПОЛОЖЕНИЕ МИ-

НИМАЛЬНОГО СЖАТИЯ ПРУЖИНЫ. 

ПРОКЛАДКУ 27 И КОЛПАЧОК 29 СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ 

ПОСЛЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ КЛАПАНА. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАЗБОРКУ КЛАПАНА, 

КОГДА ПРУЖИНА КЛАПАНА 22 НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИ-

ЕМ, ИЛИ ЕСЛИ НАСОС НАХОДИТСЯ В РАБОЧЕМ СОСТОЯ-

НИИ. 

4.2.8 Регулировку предохранительного клапана производить в следующей 

последовательности: 

 включить насос в работу и убедиться по приборам, что насос перекачи-

вает жидкость; 

 постепенно перекрыть вентиль на напорном трубопроводе до полного 

закрытия; 

ВНИМАНИЕ!

Н42.878.00.001 РЭ 
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регулирование клапана осуществляется за счёт изменения рабочей длины пру-

жины клапана 22, путем завинчивания (вывинчивания) регулировочного винта 

24, при этом следует следить за показаниями манометра. Показание манометра 

должно соответствовать давлению полного перепуска, указанному в таблице 5. 

 положение регулировочного винта 24 зафиксировать гайкой 28, поста-

вить прокладку 27 и завинтить колпачок 29. 

4.2.9 После сборки насоса необходимо проверить вращение роторов, за-

едание не допускается. 

4.3 Сборка агрегата  

4.3.1 Сборку электронасосного агрегата производить в следующей по-

следовательности (Приложение Б рисунок Б.1): 

 вставить шпонку в шпон-паз ведущего ротора и надеть полумуфту насо-

са; 

 установить электродвигатель 4 и насос 1 на плиту (раму) 5; установив 

звездочку для муфты 3; 

 завинтить винты, крепящие электродвигатель 4 и насос 1 к плите (раме) 5; 

 установить защитный кожух 2 на плиту (раму) 5 и закрепить винтами; 

 подсоединить измерительные приборы, всасывающий и напорный тру-

бопроводы; 

 проверить соосность валов насоса и электродвигателя согласно п. 4.3.2 

настоящего руководства по эксплуатации. 

4.3.2  Радиальное смещение осей валов насоса и электродвигателя не 

должно превышать 0,16 мм, перекос осей не должен быть более 0,2 мм на 

длине 100 мм. 

4.3.3 При монтаже агрегата (насоса) необходимо учитывать требования п. 

2.2.1, п. 2.2.3. настоящего руководства по эксплуатации. 

4.3.4  При запуске агрегата (насоса) необходимо учитывать требования п. 

2.2 и п. 2.3 настоящего руководства по эксплуатации. 

4.4 Переконсервация 

4.4.1 Перед упаковкой внутренняя полость насосов и неокрашенные 

наружные металлические поверхности электронасосных агрегатов и запас-

ных частей насосов, должны быть покрыты стойкой антикоррозионной кон-

сервационной смазкой. 

Н42.878.00.001 РЭ 
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4.4.2  Метод и средства консервации и упаковки обеспечивают сохран-

ность насоса в течении 2-х лет, запчастей 3-х лет со дня отгрузки с предприятия-

изготовителя при условиях транспортирования и хранения, указанных в п. 1.7.2. 

4.4.3  При остановке насоса на длительное время или после окончания 

срока действия консервации его необходимо переконсервировать. 

4.4.4  Переконсервацию производить в помещении при температуре не 

ниже 15°С  и относительной влажности воздуха не выше 70 %. 

4.4.5  Переконсервацию внутренних поверхностей производить по ВЗ-2 в 

следующей последовательности: 

 соединить всасывающий и нагнетательный патрубки с емкостью, запол-

ненной консервационной смесью минерального масла с 5-10% присадкой 

АКОР-1 ГОСТ 15171-78; 

 включив агрегат, перекачивать смесь в течение не менее 10 мин., до-

бившись принудительного срабатывания предохранительного клапана; 

 вылить из насоса оставшееся масло; 

 заглушить насос заглушками.  

4.4.6  Переконсервацию наружных поверхностей и ЗИП производить по 

ВЗ-4 ГОСТ 9.014-78. 

На обезжиренные чистые и сухие неокрашенные поверхности нанести 

равномерным слоем нагретую до температуры плюс 80°С - плюс 100°С 

(253…373К) смазку пушечную ПВК 3Т5/5.5 ГОСТ 19537-83. Толщина слоя смазки 

должна быть не менее 0,5 мм. 

Допускается применение смазки К-17 ГОСТ 10877-76 с последующей упа-

ковкой в парафинированную бумагу марки БП-3-35 ГОСТ 9569-2006. 

4.4.7  Температура насоса при переконсервации должна быть не ниже 

температуры помещения, где производится переконсервация. 

4.4.8  Переконсервацию электродвигателя производить согласно инструк-

ции по обслуживанию электродвигателя. 

4.4.9  Для расконсервации агрегата необходимо удалить консервацион-

ную смазку с наружных поверхностей, расконсервация внутренних полостей не 

требуется. 

  



 

40 
 

5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 
Средний ресурс изделия до ____капитального________________________ 

среднего, капитального ремонта 

ремонта ______________40 000 ч__________________ 
параметр, характеризующий наработку 

в течение среднего срока службы _15_ лет,  
при хранении в условиях                                       ГОСТ15150-69 

в консервации (упаковке) изготовителя 

_______________________________________________________________ 
в складских помещениях, на открытых площадках и т.п. 

Срок сохраняемости- 2 года. 
Назначенный срок хранения до переконсервации, г. - 2 
Назначенный ресурс*, ч – 80000 
Назначенный срок службы*, лет – 50 
Средняя наработка до отказа, ч – 4500 
Среднее время до восстановления, ч - 5 
Указанные ресурсы, сроки службы действительны при соблюдении потребителем 

требований настоящего руководства по эксплуатации и указаны при работе на продукте 
вязкостью 0,75·10-4 м2/с. 

Ресурсы, сроки службы комплектующего оборудования указаны в эксплуатационной 
документации на него. 

Гарантия изготовителя (поставщика). Гарантийный срок эксплуатации с учетом ис-
пользования запасных частей устанавливается не менее 12-ти месяцев со дня ввода 
электронасосного агрегата в эксплуатацию, но не более 18-ти месяцев со дня отгрузки по-
требителю.  

Предприятие- изготовитель в течение гарантийного срока несет ответственность за 
качество поставляемого насоса, за обеспечение технических характеристик, работоспо-
собность и ресурс при наличии исправных гарантийных пломб, надлежащего хранения, 
обслуживания и эксплуатации в соответствии с требованиями руководства по эксплуата-
ции. 

Если в течение указанного гарантийного срока насос окажется несоответствующим 
техническим условиям по вине предприятия-изготовителя, предприятие-изготовитель в 
кратчайший, технически возможный срок, безвозмездно устраняет обнаруженные дефек-
ты. В этом случае срок гарантии продлеваются на срок, в течение которого насос (агрегат) 
не использовался вследствие обнаруженного дефекта. 

Если вина предприятия –изготовителя не подтверждается, то ремонт производится 
за счет потребителя. 

    Замена деталей из ЗИП и устранение мелких недостатков производится без участия 
предприятия-изготовителя с его письменного разрешения. 

 Использование комплекта ЗИП поставляемого с насосом не является гарантийным 
случаем и не подлежит восполнению. 

За пределами гарантийного срока, но в пределах установленного ресурса и срока 
службы, за предприятием-изготовителем сохраняется ответственность за качество по-
ставленного насоса.  

Если в течение гарантийного срока в насосе обнаружены дефекты по вине изготови-
теля, потребителю следует обратиться на предприятие–изготовитель АО «ГМС Ливгид-
ромаш» по адресу: 

Россия, 303851 г. Ливны, ул., Мира, 231, Тел./факс (48677) 7-81-26; 
E-mail: servise@hms-livgidromash.ru 
или в сервисные центры, информация о которых размещена на сайте  
http://www.hms-livgidromash.ru/service/service-сenters.php 
http://www.hms-livgidromash.ru/sale/dealers.php 

___________ 
*  Для насосов (агрегатов) применяемых на опасных производственных объектах в 

соответствии с правилами промышленной безопасности. После наступления одного из 
назначенных показателей эксплуатация не допускается без проведения работ по продле-
нию срока службы. 
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6 КОНСЕРВАЦИЯ 

 

Дата 
Наименование  

работы 

Срок действия, 

годы 

Должность, фа-

милия, подпись. 

 Консервация  2  

 
 
 

 
7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

 

Насос (Агрегат)        ______________________________________________  
наименование  изделия                                                                  обозначение 

заводской № ________________ упакован на АО «ГМС Ливгидромаш» со-

гласно требованиям, предусмотренным в действующей технической доку-

ментации 

 

_____________________          ______________      ____________________ 
                     должность                                          личная подпись                            расшифровка подписи 

_____________________ 
   год, месяц, число 
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8   СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 

 
Насос (Агрегат)        ____________________________________________  
наименование  изделия                                                              обозначение 

№ __________________             
               заводской номер                                        

 

______________________________________________ 
марка торцового уплотнения 

 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями госу-
дарственных стандартов, действующей технической документацией и 
признан годным для эксплуатации. 
 
 

 
Представитель ОТК 

Штамп    __________________    _________________________________ 
                                    личная   подпись                                                расшифровка   подписи 

               __________________ 
                      год,  месяц,  число  

 

Представитель 
предприятия- 
изготовителя                    _________ТУ 26-06-1529-88___________ 

обозначение документа, по которому производится поставка 

 

      _______________                             ____________________ 
                личная   подпись                                                       расшифровка   подписи    

         _______________ 
                год,  месяц,  число 
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Приложение А 

(обязательное) 
Габаритный чертеж  насосов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Л 

 

Типо размер 
насо са 

L, мм L1 , мм Масса, кг  
чуг ун б ро нза 

НМШ 2-25 218 141,5 15,4 16,5 
НМШ5-25 245 155 16,0 18,0 
НМШ8-25 270 168 17,0 20,0 
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Продолжение приложения А 

Л 

 
 

Рисунок А.2 -Уплотнение одинарное торцовое производства 
 АО «ГМС Ливгидромаш» 

(остальное см. рисунок А.1) 

Л 
 

 
Рисунок А.3 – Одинарное торцовое уплотнение  

других производителей 
(остальное см. рисунок А.1) 

 
Л 

 
Рисунок А.4 – Вспомогательное  уплотнение 

 для одинарного торцового уплотнения 
(остальное см. рисунок А.1) 

 

A
30     31       32      33     34     35     36 

38 37 

42    43 

39 40 41 



 

 

45 

 
Продолжение приложения А 

 
 
 

 
 
 
 

№  
поз. Наименование детали Обозначение нормативно- 

технического документа 
Кол. в 
насосе Рис.  №  

поз. 
Наименование 

детали 
Обозначение нормативно-
технического документа 

Кол. в 
насосе 

Рис. 

1 
Корпус НМШ2-25 Н42.878.01.00.007 1 

А.1 

22 Пружина клапана 0603.50 9113.0002 1 

А.1 

Корпус НМШ5-25 Н42.878.01.00.008 1 23 Шайба  0603.40 3441.0002 1 
Корпус НМШ8-25 Н42.878.01.00.009 1 24 Винт регулировочный 0603.40 8425.0001 1 

2 Втулка 3 Н42.878.01.00.027 1 25 Прокладка 0603.40 9943.0001-02 1 

3 

Ротор ведомый НМШ2-25 Н42.878.01.00.022 1 26 Крышка клапана 0603.40 8417.0001 1 
Ротор ведомый НМШ5-25 Н42.878.01.00.022-01 1 27 Прокладка 0603.40 9943.0001-01 1 

Ротор ведомый НМШ8-25 Н42.878.01.00.022-02 1 28 Гайка шестигранная  нор-
мальная М12 ГОСТ ISO 4032-2014 1 

4 
Винт с шестигранной головкой 
М8х25-5.6 ГОСТ РИСО 4017-2013 12 29 Колпачок 0603.40 4134.0001 1 

Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 14 30 Кольцо упорное 0603.40 3441.0003 1 

А.2 

5 
Ротор ведущий НМШ2-25 Н42.878.01.00.021 1 31 Винт установочный Н42.878.01.00.018 1 
Ротор ведущий НМШ5-25 Н42.878.01.00.021-01 1 32 Пружина сальника 0603.50 9113.0003 1 
Ротор ведущий НМШ8-25 Н42.878.01.00.021-02 1 33 Втулка упорная 0603.40 3143.0003 1 

6 Прокладка 0603.50 6212.0001 1 34 Кольцо 022-028-36-2-СБ-26 ГОСТ9833-73/ТУ2512-001-
45055793-2012 1 

7 Крышка задняя 0603.50 6455.0001 1 35 Кольцо Н42.878.01.00.031 1 
8 Прокладка 0603.40 9943.0001 1 36 Подпятник 0603.40 3542.0001 1 
9 Пробка 30.4154.0004 1 37 Пята 0603.40 3141.0001 1 

10 Пружина 0603.50 9113.0001 1 38 Штифт2хL ГОСТ 3128-70 0684.40 9711.001  1 
11 Шарик Б8G5 ГОСТ 3722-2014 1 39 Кольцо упорное Н42.878.01.01.001 1 

А.3 12 Втулка 4 Н42.878.01.00.028 1 40 Вращающая часть  1 

13 Втулка 6 НМШ2-25 Н42.878.01.00.023 1 41 Неподвижная часть  1 
Втулка 1 НМШ5-25,  НМШ8-25 Н42.878.01.00.025 1 42 Крышка сальника Н42.878.01.00.055-01 1 А.4 14 Прокладка 0603.50 6212.0002 1 43 Втулка сгонная Н42.878.01.00.056 1 

15 Винт с шестигранной головкой 
М8х20-5.6 ГОСТ РИСО 4017-2013 2      

16 Крышка сальника  0603.40 8443.0001 1      
17 Стойка Н42.878.01.00.017 1      

18 Манжета НМШ2-25 Н42.878.01.00.037 1      
Манжета НМШ5-25, НМШ8-25 Н42.878.01.00.033 1      

19 Втулка 5  НМШ2-25 Н42.878.01.00.024 1      
Втулка 2 НМШ5-25, НМШ8-25 Н42.878.01.00.026 1      

20 Седло клапана 0603.40 5342.0001 1      
21 Клапан 0603.40 4533.0001 1      



 

 

46  

b3 
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Продолжение приложения Б 
Размеры в мм 

Обозначение агрегата L±10 l1±3 l2 l3 l4 l5 l6 В А А1 h3 h1 Н10 
Масса, кг не более 

насоса агрегата 
чугун бронза чугун бронза 

НМШ2-25-1,6/16-ХХХХ-2,2-Е* 610 128 
197 300 

265 

61,5 

100 

277 240 240 

143 

20 

395 
15,4 16,5 78,9 79,5 

НМШ5-25-4,0/4-ХХХХ-2,2-Е 637 141 75 16,0 18,0 73 75 
НМШ8-25-6,3/2,5-ХХХХ-2,2-Е 662 154 87 17,0 20,0 80 83 
НМШ2-25-1,6/16-ХХХХ-1,5* 540 128 

166 262 
61,5 

281 
15,4 16,5 44,6 45,2 

НМШ5-25-4,0/4-ХХХХ-1,5 567 141 75 16,0 18,0 44,7 46,7 
НМШ8-25-6,3/2,5-ХХХХ-1,5 592 154 87 17,0 20,0 47,7 48,7 
НМШ2-25-1,6/16-ХХХХ-2,2* 580 128 

197 300 

370 

61,5 

290 

15,4 16,5 49,1 49,7 
НМШ5-25-4,0/4-ХХХХ-2,2 607 141 75 16,0 18,0 49,4 51,4 
НМШ8-25-6,3/2,5-ХХХХ-2,2 
НМШ8-25-6,3/4-ХХХХ-2,2 

632 154 87 17,0 20,0 52,2 55,2 

НМШ5-25-2,5/6-ХХХХ-1,5 607 141 265 75 16,0 18,0 51,2 53,2 
НМШ2-25-1,6/16-ХХХХ-3 511 128 

370 

61,5 

302 

265 

265 

311 

15,4 16,5 56,7 57,3 
НМШ5-25-4,0/4-ХХХХ-3 638 141 75 16,0 18,0 56,8 58,8 
НМШ8-25-6,3/2,5-ХХХХ-3 
НМШ8-25-6,3/6-ХХХХ-3 

663 154 87 17,0 20,0 57,8 60,8 

НМШ5-25-2,5/6-ХХХХ-2,2-Е 697 
145 215 330 

75 
15 

440 16,0 18,0 99 101 
НМШ5-25-2,5/6-ХХХХ-2,2 

638 
311 

16,0 18,0 66,7 68,7 
НМШ5-25-4,0/10-ХХХХ-3 141 197 300 20 16,0 18,0 66,8 68,8 
НМШ8-25-6,3/10-ХХХХ-4 663 158 215 330 87 

15 
17,0 20,0 66,7 69,7 

НМШ5-25-4,0/25-ХХХХ-5,5 753 145 
280 

358(360) 75 90 
320 290 

323(335) 16,0 18,0 78.5(77,2) 80,5(79,2) 
НМШ8-25-6,3/25-ХХХХ-7,5 743 147 388 87 89 175 390 17,0 20,0 95 98 
НМШ5-25-4,0/10 ХХХХ-3-Е 697 141 197 300 75 

100 
302 265 

143 
20 

440 
16,0 18,0 79 81 

НМШ8-25-6,3/10-ХХХХ-4-Е 722 158 215 330 87 
15 

17,0 20,0 102 105 
НМШ5-25-4,0/25-ХХХХ-5,5-Е 758 145 

280 
358 75 

320 290 
468 16,0 18,0 113,5 115,5 

НМШ8-25-6,3/25-ХХХХ-7,5-Е 743 147 388 87 89 175 460 17,0 20,0 142,5 144,5 
Примечание -  Размеры и масса в скобках для агрегата на раме. 
_________________________________ 
*Габаритные размеры распространяются на агрегаты с другим рабочим давлением не превышающим 16 кгс/см2 (1,6 МПа). 
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Приложение В 
(справочное) 

 
Характеристика насосов НМШ 2-25-1,6/4, НМШ 2-25-1,6/6, НМШ 2-25-1,6/10,  

НМШ 2-25-1,6/16 и агрегатов на их основе 
 
 
 
 
 
  1450 об/мин 

Вакуумметрическая высота всасывания -5 м 
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h,%

                         Жидкость - масло
                         Кинематическая вязкость -0,75 10 -4 м 2/с (10°ВУ)
                         Частота вращения - 24 с -1 (1450 об/мин)    
                         Вакуумметрическая высота всасывания - 5 м                          

 h

 
Продолжение приложения В 

 
Характеристика агрегатов НМШ 5-25-4,0/4, НМШ 5-25-4,0/10, НМШ 5-25-4,0/25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1450 об/мин 
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Продолжение приложения В 
 

Характеристика агрегатов НМШ 5-25-2,5/6 

 
 

h ,%
 h

          
     Жидкость - масло
     Кинематическая вязкость - 0,75  10 -4 м 2/с (10°ВУ)
     Частота вращения                  - 980 об/мин
     Вакуумметрическая высота всасывания - 5 м
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Продолжение приложения В 

 
Характеристика агрегатов НМШ 8-25-6,3/2,5, НМШ 8-25-6,3/4, НМШ 8-25-6,3/6,  

НМШ 8-25-6,3/10, НМШ 8-25-6,3/25 



        
        Жидкость - масло
        Кинематическая вязкость -0,75 10 -4 м 2/с (10°ВУ)
        Частота вращения - 24 с -1 (1450 об/мин)   
        Вакуумметрическая высота всасывания - 5 м



 

 

1450 об/мин 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Виброшумовые характеристики 

Насос 

Уровень звука, 
дБА, на расстоя-
нии 1м от наруж-
ного контура аг-
регата,не более 

Среднее квадратическое значение виброскоро-
сти, мм/с в октавных полосах частот в диапазоне 
от 8 до 1000 Гц в местах крепления агрегатов к 

фундаменту, не более 

НМШ 2-25 80 1,58  НМШ 5-25 
НМШ 8-25 85 
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Приложение Д 
(обязательное) 

СВЕДЕНИЯ О ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛАХ 
 

Сведения о цветных металлах, подлежащих возврату при списании 
 
 

 

Материал 
Наименова-

ние  
детали 

Поз. в 
приложе-

нии А 

Кол. в 
изделии 

Масса 1 
шт., кг 

Масса в 
изделии, 

кг 

Номер 
акта 

Примеча-
ние 

Бр.05Ц5С5 Подпятник 36 1  
0,04 

  Для насо-
сов с 
уплотнени-
ем ТВ1 
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Приложение Е 
(обязательное) 

Учёт работ по обслуживанию и ремонту насосов, проводимых в  
процессе эксплуатации 

Таблица Е1 

Наработка 
насоса на дату 

проведения 
работ, ч 

Причина 
проведения 

работ 

Краткое описание проводимых работ/  
Ф.И.О. и подпись ответственного лица/ 

 дата 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



 

 

55 

 
 
 
 

 

 

Поз. Типоразмер насоса 
НМШ2-25-Е НМШ5-25-Е НМШ8-25-Е 

1 Стойка (материал СЧ20 ГОСТ 1412-85, Бр03Ц7С5Н1 
 ГОСТ 613-79) 

2 Корпус (материал СЧ20 ГОСТ 1412-85, Бр03Ц7С5Н1  
ГОСТ 613-79) 

3 Корпус (материал СЧ15 ГОСТ 1412-85, Бр03Ц7С5Н1  
ГОСТ 613-79) 

4 Ротор ведущий (материал Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-2016) 
5 Ротор ведомый (материал Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-2016) 
6 Крышка сальника (материал Сталь 35Л ГОСТ 977-88, СЧ20 

 ГОСТ 1412-85  
7 Уплотнение торцовое 
8 Втулка  сгонная (материал АК6 ГОСТ 4784-97) 
9 Втулка 6 Втулка 1 
10 Втулка  5 Втулка 2 
11 Втулка 3 
12 Втулка 4 
13 Колпачок (материал АК12 ГОСТ 1583-93) 
 

Чертеж средств  взрывозащиты  
 

Приложение Ж  
(обязательное) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Изм 

Номера листов Всего 
ли-

стов в 
доку-
менте 

№ до-
ку-

мента 

Входящий 
№ сопро-
водитель-
ного до-

кумента и 
дата 

Под-
пись Дата изме-

ненных 

заме
ме-
нен-
ных 

новых 
анну-
лиро-
ванных 

12 - 6,18, 
19,33, 
40,53 

- - 55 32868 - Подп. Дата 

 



ГОСТ 12.2.024-87

Группа Т58

     
     
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда

ШУМ

ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ МАСЛЯНЫЕ

Нормы и методы контроля

Occupational safety standards system. Noise. 
Power oil-immersed transformers. Norms and control methods

ОКСТУ 0012

Дата введения 1989-01-01

     
     
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической
промышленности

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Государственного комитета СССР по стандартам от 23.10.87 N 4002

3. Стандарт соответствует всем требованиям СТ СЭВ 4445-83 
В стандарт введен международный стандарт МЭК 551

4. ВЗАМЕН ГОСТ 12.2.024-76

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ: 
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Обозначение НТД, на который дана
ссылка

Номер пункта, приложения

ГОСТ 8.513-84 2.2.2

ГОСТ 12.1.003-83 1.4; 2.6.4

ГОСТ 12.1.023-80 Вводная часть

ГОСТ 12.1.025-81 2.2.3

ГОСТ 12.1.026-80 2.4.1; 2.6.3

ГОСТ 12.1.028-80 2.4.1; 2.6.3

ГОСТ 3484.1-88 2.2.4; 2.3.1

ГОСТ 9680-77 1.2

ГОСТ 11677-85 Вводная часть, 1.2; 2.1.1

ГОСТ 11920-93 Вводная часть

ГОСТ 12965-93 Вводная часть

ГОСТ 16110-82 Вводная часть

ГОСТ 17168-82 2.2.1

ГОСТ 17187-81 2.2.1

ГОСТ 17544-93 Вводная часть

ГОСТ 21427.1-83 Вводная часть
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ГОСТ 23941-79 Вводная часть; 1.1

7. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2001 г.
Настоящий стандарт распространяется на силовые масляные

трансформаторы общего назначения по ГОСТ 11677, ГОСТ 11920* , ГОСТ
12965**, ГОСТ 17544***, а также на трансформаторы мощностью от 100 до 630
кВ·А напряжением 6, 10 и 35 кВ, магнитные системы которых изготовлены из
электротехнической стали группы 0 по ГОСТ 21427.1.
_______________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 11920-85.
** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 12965-85.
*** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 17544-85.
Стандарт устанавливает технические нормы на допустимые значения

корректированных уровней звуковой мощности трансформаторов и метод
определения шумовых характеристик. Метод определения шумовых
характеристик трансформаторов может быть использован для
трансформаторов, изготавливаемых по техническим условиям, и специальных
трансформаторов.

Стандарт соответствует всем требованиям СТ СЭВ 4445-83. В стандарт
дополнительно включен метод определения постоянной помещения .

Термины, используемые в стандарте, и их определения - по ГОСТ 16110,
ГОСТ 23941, ГОСТ 12.1.023 и приложению 1.

1. НОРМЫ ДОПУСТИМОГО ШУМА

1.1. В качестве нормируемой величины шумовой характеристики по ГОСТ
23941 принят корректированный уровень звуковой мощности трансформатора,
определяемый по методу, изложенному в разд.2 настоящего стандарта.

1.2. Корректированные уровни звуковой мощности трансформаторов в
зависимости от типовой мощности, класса напряжения и вида системы
охлаждения по ГОСТ 11677 должны быть не более значений, указанных в
табл.1-4.

Примечание. Для трансформаторов со значениями типовой мощности,
которые отличаются от ряда мощностей по ГОСТ 9680, корректированный
уровень звуковой мощности определяют по ближайшей большей мощности.

1.3. По разовым требованиям заказчика, трансформаторы должны быть
изготовлены с корректированными уровнями звуковой мощности ниже норм,
приведенных в табл.1-4.

Таблица 1

     
Корректированные уровни звуковой мощности трансформаторов 
с естественной циркуляцией воздуха и масла 
(система охлаждения вида М)
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Типовая
мощность,
кВ·А

Корректированный
уровень звуковой

мощности , дБА,
для классов
напряжения, кВ

Типовая
мощность,
кВ·А

Корректированный
уровень звуковой

мощности , дБА, 
для классов
напряжения, кВ

6-35 110; 150 6-35 110; 150

100 59 - 1600 75 -

160 62 - 2500 76 78

250 65 - 4000 79 80

400 68 - 6300 81 82

630 70 - 10000 83 84

1000 73 -

Таблица 2

     
Корректированные уровни звуковой мощности трансформаторов 
с принудительной циркуляцией воздуха и естественной 
циркуляцией масла (система охлаждения вида Д)



Типовая мощность,
МВ·А

Корректированный уровень звуковой мощности ,
дБА, 
для классов напряжения, кВ

10-110 150 220; 330

10 87 - -

16 88 89 -

25 89 90 -

32 90 91 94

40 91 92 97

63 95 96 99

80 98 99 102

125 102 103 105

Примечание. До 01.01.92 допускается превышать указанные в таблице
значения корректированного уровня звуковой мощности не более чем на 4 дБА

Таблица 3

     
Корректированные уровни звуковой мощности трансформаторов 
с принудительной циркуляцией воздуха и масла 
(системы охлаждения видов ДЦ и НДЦ)



Типовая мощность
трансформатора, МВ·А

Корректированный уровень звуковой

м ощн о с т и , дБА, для классов
напряжения, кВ

110; 150 220; 330 500; 750

63 - 105 -

80 103 107 -

125 106 108 110

200 108 110 112

250 109 112 113

400 110 114 115

500 - 115 116

Таблица 4

     
Корректированные уровни звуковой мощности трансформаторов 
с принудительной циркуляцией воды и масла 
(системы охлаждения видов Ц, НЦ, МЦ и НМЦ)



Типовая мощность
трансформатора, МВ·А

Корретированный уровень звуковой

мощнос т и , дБА, для классов
напряжения, кВ

150; 220 330; 500 750

160 105 - -

200 107 108 -

250 109 110 -

400 111 112 -

630 112 114 115

1000 114 115 -

1250 - 116 -

1.4. Для трансформаторов, у которых уровни звукового давления,
определенные на заданном расстоянии по уровню звуковой мощности,
превышают допустимые значения на рабочих местах, снижение шума до
санитарных норм обеспечивают требованиями по ГОСТ 12.1.003.

1.5. По требованию потребителя должны быть представлены значения
уровней звуковой мощности в полосах частот.

1.6. Корректированный уровень звуковой мощности трансформаторов,
охлаждающие устройства которых удалены от бака не менее чем на 3 м,
следует определять раздельно от охлаждающих устройств в соответствии с
п.2.4.3 настоящего стандарта.

Для трансформаторов без охладителей корректированный уровень
звуковой мощности должен быть не более указанного в табл.4; для
охлаждающих устройств - не более 100 дБА для одного охладителя ДЦ, 104
дБА - для ГОУ-3, 105 дБА - для ГОУ-4.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШУМОВЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК

2.1. Метод отбора образцов
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2.1.1. Акустическим испытаниям следует подвергать трансформаторы,
проходящие приемочные и типовые испытания по ГОСТ 11677. 

2.2. Аппаратура

2.2.1. Уровни звукового давления и уровни звука измеряют при помощи
шумомеров первого и второго классов по ГОСТ 17187 с полосовыми
электрическими фильтрами по ГОСТ 17168 или измерительными трактами с
характеристиками, соответствующими указанным стандартам.

2.2.2. Средства измерений должны быть поверены по ГОСТ 8.513.

2.2.3. Пригодность испытательного помещения определяют при помощи
образцового источника шума по ГОСТ 12.1.025.

2.2.4. Режим холостого хода при акустических испытаниях контролируют
при помощи средств измерений по ГОСТ 3484.1.

2.3. Условия испытаний

2.3.1. Акустические испытания трансформатора проводят в помещении со
звукоотражающим полом и постоянной  7 дБА. Если 7, то следует
уменьшить влияние отраженного звука, увеличив общее звукопоглощение в
помещении, например, при помощи звукопоглощающих облицовок.

Помещение должно быть оснащено испытательным стендом,
обеспечивающим проведение опыта холостого хода трансформатора по ГОСТ
3484.1. При необходимости проводят испытания на открытой площадке,
учитывая, что для нее  = 0.

2.3.2. Температура воздуха в помещении или на открытой площадке во
время измерений должна быть в пределах 10-40 °С и не изменяться более
чем на 10 °С.

2.3.3. Разность уровней звука (уровней звукового давления)
трансформатора, испытуемого в номинальном режиме, и посторонних
источников шума (помех) должна быть не менее 3 дБА (дБ).

Если разность уровней звука, измеренных при включенном и отключенном
трансформаторе, находится в пределах 3-10 дБА, то в результаты измерений
вводят поправки, значения которых приведены в п.2.6.1. При разности более
10 дБА поправки не вводят.

2.4. Подготовка к испытаниям
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2.4.1. Перед проведением акустических испытаний следует проверять
пригодность испытательного помещения путем определения постоянной .

Постоянную  определяют методом образцового источника шума в
соответствии с приложением ГОСТ 12.1.026*.
________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51401-99
(здесь и далее).

При измерениях уровня звука постоянную  определяют для октавной
полосы со среднегеометрической частотой 500 Гц.

Допускается определять постоянную  расчетным методом в
соответствии с приложениями 1 и 2 ГОСТ 12.1.028*.
________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51402-99
(здесь и далее).

2.4.2. Трансформатор, подготовленный к испытаниям, устанавливают в
середине испытательного поля (площадки) на звукоотражающем полу с
твердым покрытием (деревянным, керамическим, металлическим, бетонным
или асфальтовым) на высоте, соответствующей высоте кареток (допускается
устанавливать на катках или подставках соответствующей высоты).

Находящиеся рядом с трансформатором посторонние предметы и
ненужное для испытаний оборудование удаляют с испытательного поля на
расстояние не менее 10 м от объекта испытания.

Имеющиеся навесные охлаждающие устройства должны быть
присоединены к трансформатору.

2.4.3. Расположение точек измерений выбирают в зависимости от вида и
размещения на трансформаторах охлаждающих устройств следующим
образом:

1) для трансформаторов с системой охлаждения видов М, МЦ, НМЦ, Ц и НЦ
измерительную линию располагают на расстоянии 0,3 м от излучающей
поверхности (черт.1);

Черт.1 Расположение точек измерения при
акустических испытаниях трансформаторов
с естественной циркуляцией воздуха и
масла
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1 - микрофон; 2 - измерительная линия; 3 - излучающая поверхность

Черт.1

2) для трансформаторов с охладителями видов Д, ДЦ и НДЦ, у которых
охлаждающие устройства смонтированы на баке или установлены на
расстоянии менее 3 м от бака, намечают две измерительные линии на
расстоянии 0,3 и 0,2* м от излучающей поверхности трансформатора (черт.2);
_______________

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "2,0". - Примечание
изготовителя базы данных

Черт.2 Расположение точек измерений при
акустических испытаниях трансформатора с
принудительной циркуляцией воздуха и
масла



1 - микрофон; 2 - измерительная линия; 3 - излучающая поверхность; 4 -
охладитель

Черт.2

3) если охлаждающие устройства удалены от бака на расстояние 3 м и
более, то трансформатор и охлаждающие устройства рассматривают как два
независимых источника шума (два отдельных объекта испытаний). В этом
случае измерительные линии удалены от излучающей поверхности
трансформатора на расстояние 0,3 м, а для отдельно установленных
охлаждающих устройств - на расстояние 2,0 м от их излучающей поверхности.

2.4.4. Акустические испытания трансформаторов следует проводить при
соблюдении правил техники безопасности. Точки измерения следует
размещать на безопасном расстоянии до частей трансформатора,
находящихся под напряжением (не менее 1,5 м на каждые 100 кВ).

2.4.5. Измерительные линии располагают на половине высоты бака
трансформатора  при его высоте до 2,5 м или на 1/3 и 2/3 высоты бака при
его высоте 2,5 м и более.

Для отдельно испытуемых охлаждающих устройств измерительные линии
располагают на высоте, равной половине высоты устройства при его высоте
до 4 м и на 1/3 и 2/3 высоты при высоте охлаждающего устройства 4 м и
более.



2.4.6. Точки измерения располагают равномерно на измерительной линии
так, чтобы расстояние между соседними точками не превышало 1,0 м. Общее
число точек должно быть не менее десяти (черт.1).

2.4.7. Акустическую калибровку шумомера проводят до начала и после
измерений при помощи специального источника звукового давления
постоянного уровня - пистонфона. Показания шумомера при калибровке
должны соответствовать значениям, указанным в паспорте пистонфона.

2.4.8. Уровень помех измеряют не менее чем в 10 равномерно
расположенных точках. При нарушении требований п.2.3.3 настоящего
стандарта принимают меры для снижения этих помех путем отключения
шумящего оборудования и др.

2.5. Проведение испытаний

2.5.1. Акустические испытания трансформатора проводят в режиме
холостого хода при номинальных частоте и напряжении синусоидальной
формы по ГОСТ 3484. При наличии устройств регулирования напряжения под
нагрузкой (РПН) или регулирования напряжения без возбуждения (РБВ) они
должны быть в положении основного ответвления обмоток (или номинальном
возбуждении встроенных вольтдобавочных трансформаторов РПН).

2.5.2. Микрофон должен быть установлен в точке измерения и
ориентирован в направлении объекта испытаний. Между микрофоном и
трансформатором не должно быть людей и предметов, искажающих звуковое
поле. Расстояние между микрофоном и наблюдателем должно быть не менее
0,5 м.

2.5.3. Переключатель временной характеристики шумомера при проведении

измерений устанавливают в положение  (медленно). Показания шумомера
при измерении не должны колебаться более чем на ±2 дБА. При этом
отсчитывают средние значения уровней, а результаты округляют до 1 дБА.
Если разность между уровнями в соседних точках измерения превышает 5
дБА, то число точек должно быть увеличено. Допускается применять
подвижный микрофон, равномерно перемещающийся по измерительной линии.

2.5.4. По заказу потребителя должны быть измерены уровни звукового
давления в октавных полосах частот в заданных точках и вычислены
соответствующие уровни звуковой мощности.

2.5.5. Уровень звука трансформаторов с системой охлаждения вида Д, ДЦ,
НДЦ измеряют с отключенными вентиляторами и насосами на измерительном
расстоянии 0,3 м и с включенными вентиляторами и насосами на расстоянии
2 м от поверхности излучения.

2.5.6. Уровень звука трансформаторов с навесной (встроенной) системой
охлаждения Ц измеряют на расстоянии 0,3 м от поверхности излучения при
включенной циркуляции масла. 

2.6. Обработка результатов 

2.6.1. Средний уровень звука , дБА, на измерительной поверхности
вычисляют по формуле

, 
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, 

(1)

где  - уровень звука, дБА, в -й точке с поправками на помехи по табл.5;
 - число точек измерений;
 - постоянная, учитывающая влияние отраженного звука, дБА, по

п.2.4.1. 

Если значения  отличаются не более чем на 5 дБА, то значение 
вычисляют по формуле

. (2)

Таблица 5

     
Поправка на уровни помех, дБА (дБ)

Разность уровней звука (уровней
звукового давления) при
включенном и отключенном
трансформаторе 

Поправка, вычитаемая из
измеренного уровня звука (уровня
звукового давления) включенного
трансформатора 

3 3

От 4 до 5 включ. 2

" 6 " 8 " 1

" 9 " 10 " 0,5

2.6.2. Корректированный уровень звуковой мощности , дБА, вычисляют
по формуле

, (3)

где  - площадь измерительной поверхности, м ;

=1 м .
Площадь измерительной поверхности трансформатора на расстоянии 0,3

м от поверхности излучения при отсутствии дутья (  ) вычисляют по
формуле



, 
(4)

где  - высота бака (без расширителя), м;

 - длина измерительной линии по периметру, м.
При испытании с включенным дутьем площадь измерительной

поверхности, удаленной на расстояние 2 м от излучающей поверхности
трансформатора, вычисляют по формуле

. 
(5)

Площадь измерительной поверхности, удаленной от трансформатора на
расстояние 1 м, вычисляют по формуле

. 
(6)

2.6.3. Уровень звуковой мощности в полосах частот вычисляют аналогично
(см. разд.6 ГОСТ 12.1.026 или ГОСТ 12.1.028).

2.6.4. При оценке шума трансформатора в эксплуатации на его рабочем
месте по ГОСТ 12.1.003 уровень звука на заданном расстоянии ( ) от
трансформатора (более 30 м) определяют по формуле

, 
(7)

где .

2.6.5. Максимальное среднее квадратическое отклонение
корректированного уровня звуковой мощности трансформатора, при условии
соблюдения требований настоящего стандарта, не превышает 4 дБА.

2.6.6. Результаты измерений следует заносить в протокол, форма которого
приведена в приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное). ПОЯСНЕНИЯ
ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

1. Постоянная  - величина, учитывающая влияние отраженного звука на
результат измерений в помещениях.

http://docs.cntd.ru/document/5200293
http://docs.cntd.ru/document/1200012316
http://docs.cntd.ru/document/5200291


Личная Расшифровка

подпись_____________ подписи______________

2. Излучающая поверхность - вертикальная условная поверхность,
проходящая через контур трансформатора. В качестве контура
трансформатора принимается огибающая линия с наименьшим периметром,
охватывающая горизонтальную проекцию трансформатора (воображаемая
натянутая нить), включающая элементы жесткости бака, радиатора,
регулирующие устройства и т.п. за исключением вводов, расширителей и
других деталей, например кранов, указателей уровня масла, коробок зажимов
и т.п.

3. Измерительная поверхность - условная поверхность, на которой
расположены контрольные точки измерений, и отстоящая на определенном
расстоянии от излучающей шум поверхности трансформатора и подобна ей.

4. Измерительная линия - горизонтальная линия на измерительной
поверхности, вдоль которой расположены контрольные точки для установки
микрофона.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (рекомендуемое). ФОРМА
ПРОТОКОЛА АКУСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
ТРАНСФОРМАТОРА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер

________________________
наименование предприятия

     
     
ПРОТОКОЛ

АКУСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРАНСФОРМАТОРА

_____________________________
номер документа

1. Место проведения испытаний
___________________________________________________________

2. Дата проведения испытаний
____________________________________________________________

3. Обозначение стандарта и наименование принятого метода измерения
________________________
______________________________________________________________________________________

4. Цель испытаний
______________________________________________________________________



5. Характеристика трансформатора
________________________________________________________

5.1. Трансформатор типа __________________, заводской N
_________________ изготовлен_______

_____________
________________________________________________________________________

год предприятие-изготовитель 
Нормативный документ, по которому изготовлен трансформатор

_______________________________
______________________________________________________________________________________

наименование стандарта, ТУ и др.

Схема соединения __________________________, номинальная мощность,
МВ·А

типовая мощность ________________________________. Класс
напряжения, кВ.

Высота бака __________________ м.

5.2. Вид системы охлаждения
___________________________________________________________

6. Установка испытуемого трансформатора
________________________________________________
______________________________________________________________________________________

высота над отражающей плоскостью, расстояние от других поверхностей

7. Расстояние от бака до охладителей
___________________________________________________м.

8. Монтаж испытуемого трансформатора
__________________________________________________
______________________________________________________________________________________

на полу, подставках, каретках и т.п.

9. Режим работы при испытаниях:
Напряжение возбуждения ______________ В, частота

____________________ Гц.

10. Данные об испытательном помещении:
длина ___________м, ширина _______________м, высота

_________________ м,
вид пола _________________, отделка стен

_______________________________________________
загрузка оборудованием

_______________________________________________________________

Длина периметра измерительной линии = _________ м, =
___________ м.

Постоянная помещения  _____________, = ______________.



11. Данные о средствах измерений, используемых при испытаниях,
приведены в табл.6.

12. Эскиз размещения точек измерения - черт.3.

Таблица 6

Наименование
прибора
(микрофон,
шумомер и т.д.)

Тип Заводской
номер

Пределы
измерений

Класс
точности

Дата
последней
проверки

Черт.3 Расположение точек измерений
трансформатора с принудительной
циркуляцией воздуха

1 - измерительная линия; 2 - излучающая поверхность; 
3 - охладители; 4 - микрофон

Черт.3



Таблица 7

     
Измеренный уровень звука трансформатора на заданном 
расстоянии ________________

0,3 м; 2,0 м 

Точки измерения Уровни помех, дБА Уровень звука
трансформатора, дБА

Номер Расположение
по высоте бака

До
испытаний

После
испытаний

С помехами Без
помех

1

2

3

…..

…..

13. Результаты испытаний.

13.1. Измеренные уровни звука и результаты обработки данных измерений

приведены в табл.7. Среднее значение уровня звука ( )
____________________ дБА.

13.2. Октавный уровень звукового давления трансформатора в точке

__________ на высоте ( ;  или ) .

Таблица 8



Средне-
геометрические
частоты, Гц

Уровень
звукового
давления
помех, дБ,
(после
испытаний)

Уровень звукового
давления
трансформатора
(включая помехи), дБ

Уровень звукового
давления
трансформатора, дБ

При
дутье
включ.
----------
выключ.

При
отсутствии
дутья

При
дутье
включ.
----------
выключ.

При
отсутствии
дутья

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

14. Площадь измерительной поверхности на расстоянии 0,3 м. 

____________________, на расстоянии 2,0 м,

___________________.

15. Корректированный уровень звуковой мощности, вычисленный по
формуле 

,



1) при отсутствии дутья ___________________________________ дБА,

2) при включенном дутье __________________________________ дБА.

16. Заключение
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

17. Предложения и рекомендации испытательного подразделения по
совершенствованию трансформатора
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Измерения проводил ________________________ 200 ___ г.
Обработку результатов и расчеты проводил __________________ 200 ___

г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (справочное).
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ СТ СЭВ 4445-
83 ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 12.2.024-87

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

ГОСТ 12.2.024-87 СТ СЭВ 4445-83

Пункт Содержание требований Пункт Содержание
требований

2.4.1 Регламентируется определение
постоянной помещения 
методом образцового
источника шума

- -

Текст документа сверен по:
официальное издание
Система стандартов безопасности труда: Сб. ГОСТов. -
М.: ИПК Издательство стандартов, 2001
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ltleta;

"01" uapta 20L9 r.

Hx^rrnn/Va1n,gbfr rperuprrnnMareJrb Kprnonoc Ceprefi Bnq4untrpoBrrrr, uMeHyeMbrfr B AarmHefureu

<I{cnorru6e.nr), AefisrBJircrryrft na ocHoBaHxr{ cBr44ereJlbcrtsa 61 Ne 003484429 or 13.12.2005 roAa, c oarrofi

crqp+flrfa rf
OOO <<{ouTepmrna.ro>, HMerryeMoe r AamrrefuieM (3ar€3q}rx>), B JIrilIe fenepa-nrnoro Ar,IpexTopa

.fl6rumrsyK Mr4tocnasa [mrrpnerr,ry4 .qeficrsyoqero Ha ocHoBaHurit Ycran4 n AarnnefiiueM coBMecrHo

uMerryeMf,re <<croponrl)), 3aKltro{rrJM nacrorryfi ,{oronop o rlrDKecneAyloqeM:

l- Ilpenvrcr,llsrssopa
l.l. Hcnonrunenr odrsyercx oxa3brBarb 3arag.nncy yc.lryrrr rro flpeAocraBJretrrrx) TeruroBo3a cepwr

TIM-4 c yqnyran/M tro yrpaBJrenrrn rpancrroprrrnu cpeAcrBoM (uanenponbnur pa6oraun) n ro ero

TexnuqecKofi rrcruryataqnn
1.2. Yuryrurro HacrornleMy.{oronopy oKa3brBaK)Tcr B rlerrf,x npeAocraBJrerrnf, ycJryr JloroMornBrroitrsrn

rl ycnyr JroKoMorlrBHofi 6pm3pr Ha x(ele3HoAopox(HbD( rryrn( 3axasqnca (neo6nlero nornsosarulx) no

2. IIDana n o6q3annocrra l4cnomnre.ns

2.1. Ilcnornrrrenr o6nryercr:
a) npe4ocrau{rb rermoBo3 B T€xHrlqscKlr xcrq)aBHoM cocrorrur{, o6opyaonarnrnl cpeAcrBaM}r cnrsr (n

ToM trrtcrre pa,ryrocnrsr), He rro3.ryree 2 (pyx) pa6o.nN Anefi c MoMeHTa noAar[I 3araswmoM 3aflBKI{ r{ B Tor )Ko

cpoK npeAocraBrrrr 6prna,ry (noxouorrmHyro rr cocraBrrreJrcKyrl, cocroflqrlo r{t MiltmrHr{cra r,t rroMorrFuKa -
c@TaBrrreJrt) (,qaree - axuna:r<), nporueruyro rcIcrpyrTaxc

6) n reuerue B6pro cpoKa Aeficrsns Hacmrntero AoroBopa noAAepxsmarb H4AJre)r€trIee rexH+IecKK

HCr4)aBHOe H KOMMepqecKH nplrro.+roe cocroxHr{e nepeAaHHoro TenJIoBo34 B(JIIOqat OCyIqecTBJreHI,re

TexJrqem rr xarrurarrbnoro peMoHTa B coorrencrBrn co cBOrM rpa([r.xou ll npeAocraBJreHze neo6xo4mmrx

rryrilra4rrexftrocrefi, aoKyMerrroB, npor{3Bo.qrrb cna6xerrre rpaHcnoprHoro cpeAgrBa roproqe-cMut3orlHbrMfi

MarepuanarilL,uBeJIbrIbrM TorrJrr{BoM;

n) npeaoc,rasnrrr 3arasqmcy ycilyru rro JarrpaBJreHr,rrc, n rexHfiqecKoft sxcnnyararryrl,I TerriroBo3a c

o6ecneqerurey ero HopMalrbnofi n 6esoracnofi gKcruq/arar+t[ B coorBercrB]ilr c rIeJrtMH Hacmf,qero

AOrOBopa,

r) oflecnevrarb coorBgTgrBhe eognaBa gKrnafi{a ta ero KBturr{rnraqrr rpe6onaHrru o6uqnofi qpaKTrlc{

3KcruD/araru{u reruroBo3a Aarmoro BnAa u yclroBu M H:tcrotn{ero AoroBop4 nporrre.qnrd coorBercrByoqee

o$yrerue H arrecrar+no conracno rpe6onarnrrrr HopMarlrBrrhD( npaBoBblx aKToB. B o6srarerbHoM rropttre

osrraKoMrrrb gKnrralx c npaBrilraMn nporycxrroro n nnyrpno6rermoBoro pexur[4 npoBo4{Tb }IHqrpyKTax no

BreM npaBrrff1Irr, IrHcrpyxrg M, cBfl3aHHbrM c sxcrnryarargaefi, .Fr.DmerrneM xenauoAopolr(Horo rparcnopra r{

wroir, ueo6xo4nrofi ms pa6orrr rerrrroBo3a AoxyMexr<rr&reft Ao ero flepeAaru 3axas'nfty lr Harrzura

gKCruD/aTal[tr{;

4) necru pacxo.sr Ha coAepxaHr{e rrJreHoB 3KHlDKa. llnerrr gKurrtDrta tBJrrlrorct pa6orruu<ra

Hcnorffirrrens, Koropbre noAr[,tHflorcf, pacnopf,]Kerilrf,M Hcnonrurrenx, orrrocflrllr{Mct K ynpaBreHrdo H

rexrumecxofi sKcruryarar+,ilL u pacnopf,rmernmur 3arasuat4 Kacaro .llrcf, KoMMepqecrofi 3Kcruryarar+{H

TEIINOBO3A:

crreAoBaHrrr K Mecry peMorrra r{ ra peMorrra llcnoruutern npeAocraBJrf,Er 3axas'rmcy Apyrofi TerrJroBo3

orne.raroqr.fi rpe6onanrnvr Hacrof, trIero AoroBopa;

x) nectn orBercrBeHHocrb 3a Bonpocbr 6esonacnocrlrABllrreHrrfl [r oxpaHhr rpyA4 cBfl3arrHbre c pa6orofi

TEIUIOBO3A;

s) orre.rarr 3a Bonpocbr o6y.rernr4 ltrcrpyKTarrq npoBepr(y stt@ilrtffi JIoKoMortIBHofi n cocranprrerncrofi

6pma4rr, a raK)r(e oSopurreHre Bcex AoKyMeHToB, cBr3aHHbrx c pa6orofi rtnroeosa B cooTBglcrBHH c

I0pMaTHBIIETMn AoKyMeHTaMH;

u) n reverue 3 (rpe*) qacoB mnlopnmponarr 3ana:rurca o6 o6croxrermcrBax, Koropbre co3Aarcr

rreBosMoxHOCTb ycnyrn nO )iTpaBneHHrO rl TexHlFIecKOfi SrCruryarargna TeITJIOBoSa;

r) croenpervrerrHo n ga csofi crrer rrpormBo4mb rexHnrrecroe o6crryxrmanpte u Bce Br{Abr peMoHTa

TerrrroBo3a, B cJryqae Heo6xogtrnaocrr{ [procranoBKu pa6omr rerrJroBo3a Ha cpoK Gorree 4 'racon -
rur$opnrnposarb 3afta3.rr{€ o mrtofi rpe.qc"roxqefi npuocranoBKe He Menee uervr ra 2 (qn

) I cnyqae usueuernd B r{enorrxe co6crrernumoB, BKIrIoqaiI

(rim) n HcrroJrHlilTeJrbrrbrx opra[ro( I4cnorurrent npeAcraBJrtrb

TOM IINCJIE



I{AeItTn0I,il(ar-U{oHHDD( Aartrrrx (I4I{I{, nacrroprHbre AaJ{Hbre H r.A.) c flp}rnox(eHrleM noATBepXAaroqID(

AorqaMerrroB. flpn HencrroJrH€Hltr{ Hcnomrxreneu AaHHoro o6s3arerbcrBa 3axasqr,n< BnpirBe pacroprrryrb

rrasroqrnlAoroBop B o4rocroporrneM nnecyAe6noM rropflrqne 6es rounencarrymy6rrrron Hcnormrrenr;

H) nprl o6uapyxerurur napynreruui no Br{r{e 3axasur,uc4 rurrr rperbrD( Jtrrq" ylpoxaloryD( 6esonacnocrr

,ryromermr, rrrsnofi 6egonacnocru pa6ormmor ?Icnomrrrem, nocne4ml o6xsan He3aMeAJIETeJIbHo

yBeAomr{rb o6 sror"r 3araernm4 nocre qero BrrpaBE rlpeKparrrrb floAar{y BaroHoB lr ocyqecrBJleHue

MaHeBpoBbD( pa6or Ao ycrpaHerur Hapyueruui, Hs3aMeArurelrbHo yBeAoMrfi 3arag.rr{€ o raxoM

rpexpa4erilruL

2.2. 3anarwnc o6nryercr:
a) oruravr.marb yclryrx I,lcnonrnnerr B coorBercrBurt c HacrofltrIuM AoroBopoM;

6) o6ecne.rr.ffr 6e3onacnoe BeAerlre norpy3orrno-pa3rpy3orrrbrx pa6or, co6rnogerae HopM n fipar,wr

oxparrrr rpyAa H TexHrrKr{ 6e:onacnocru npu norpy3orrHo'pa3tpy3oqrrrx pa6oux;

r) o6ecuewrrr ucrpaBnocrb xeneBHoAopo)KnbD( rryrefi nprr 3KcrJrytTdwl Terrnoro3a;

r) nocne oxorrraHrdr Hacrof,tr{ero [ororopa B TerreH[e 5 .qrefi Bo3Bparrrffi TerrJIoBo3 I4cnomurrenro n

cocro.f,r{Ill{, neo6xogrruoM Atrfl eFo rcrroJrl3oBaurrfl B coorBercrBlut c qenf,Mx Hacroflnlero AoroBop4 c ytIEToM

HOpMaJrbHOrO r,I3HOCa;

4) no4nrcuBarb aKrbr o6 oxaSauHrrx ycnyrax E flpeAograBnrrb ]D( I,lcnolrurel]o He no3AHee 7-ro qncfla

Mecrqa cne4aroqero 3a ofierrunv{, rm6o npeAocraBJrf,'rb MorrdB4poB:lHHbrfi orras B rD( rro.qlncaHnu.

3. Crornnocm vc-rrvr H noDflrorc onlrarbr

4.1. Cror.nvrocm ycJryr lfcnonrnfiens, B3xuaercr 3a xalff.rrfi Mectu c Aar6r rro,ryMcaHllt axra

BbmoJrHeHHhD( pa6or, Qnmra oKa3aHHbD( ycnyr cocran[fler 558 900 py6nefi B Mectrf npl{ ycnoBHH pa6otrr

TerrJroBo3a ne 6onee 85-ru nroro-racoB elr(eMgcf,rruo. B crryqae pa6omr rsrrrroBo3a 6onee 85-ru uoro'racoB B

Mecflrf xax.ryrfi AorroJrrrrrreJrbrnrfi Moroqac orrJrarrnBacrc.fi 3aKa3EIuKoM B pa3Mepe 3 635 py6nefi. Hr{C ue

rpeAycMorpeH conracHo yBeAoMneHVt Ns 368 or ZI 4exa6pt 2005 roaa.

4-2, Crorryocru ycJryr BKrrK)qaer Bce Bo3MoxHhre pacxo.Sr, cBfl3aHHhre c oxaSaHEeM ycJryr,

BKrrrollar ruraTy 3a npeAocTaBJIeH[e TerlrroBo34 cToHMocTE yc]ryr 3KI,IIIDKa IIO rloAarre BaroHoB, MarreBpoBbIM

pafurax, rro 3aKpenrer{Hro B,aroEoB Topxo3}rbr Gauruaxauw, rrc rrcp€Bory crpe..oK, 3a'IpmiTrl Ha arutarry

rpyA4 oxpaHy rpyAa rr 4por{He, cBfl3aHrrhre c oKa3elHHeM yc4rr no JmpaBneHr,[o rerrnoBo3oM I,I IIo eft)

TexHurrecKofi srcmryararun4 ocytrIecrBJreHue reK)ruIero peMorrra n o6cnyxmarurx rerrrroBo34 3anpasxry

TerrltoBo:Nt BceMH neo6xo4nrrhrMlr roproqe-cMa3orrrrbrMlr lrraTepl*mraMr\ B ToM qr,lcJle, ArBeJrbHbIM TorrJrr,IBolil,

rrecKoM, rurofi pacxo.qnrfi Marep[a4 TpaucnoprrrbD( p:lcxoAoB, B ToM rucJre Ha AocraBrry TerrlroBo3a Ha Mecro

oKagarufl ycnyr, HturoroB rr HI{bDt o6ssareJrcrsre rnarexefi.
florvrruo yratannofi nrarbr Hcnorrnrrellb He B[paBe rpefiosaru or 3arasqhKa Bo3Meu{ennr lx6o

yrrnarrr KaKr.D( - ru6o AonorHmeJGHbD( pacxoAoB, 3a r.[cKtrKFrerrleM cryqaeB nlnronroft orBercrBeHrrocru

3anas.rtfta-

4.3. 3arar.nm nporcBo,qr:r orrJrary oKa3aHHED( ycJryr B TeqeHtre 5-rr 6arucoBcKlx .ryrefi nocne

flo,qtr{caHufi aKTa BbrrroJrrreHrlbtx pa6or, corJracHo n. 4.4. Hacro.qero AoroBopa.

4.4. Croporrbr Be.ryT yner orpa6oriaHHbD( MororracoB rDneM BeAeHrlfl )r(ypHaJra )rqera pa6ouero

Bph[erilr, noropufi ]rMesncfl y JroKoMorranofi 6pr,ra,rpr n ananorur.ftDrf - y pa6orruma 3ara:'nnt4

ocytr{esrBrrrroqero pyxoBoAcrBo KoMMeprr@Koft sxcruryarang.refi rerurosoga. B ?K5prrane y'rera pa6ouero

BpeMeHH pa6onum JroKoMoruBrrofi 6pra'a,ryr Hcnomrrrens u pa6orruac 3axagqrata e)I(e4reBHo Qrn<cnpyor
roJrnrr@rBo orpa6orarurm qacoB rr yAocroBepfior gro cnoefi no,qucbro c pacu{[posrofi. flpu erou or
3araswma raKHMr[ fiqaMH BbrcryrrarcT Haqanrrum yqagrxa rly6on C.B., navansHuK cMeHbr flnexaxon A.A.,

Ha.rantrxx cx€r+6r Mapvewxo H.V[., waoirantHrx cuerrlr lloraruor JI.A., rravalbxr{K ctr€Hb{ IUa*rorrar A.4., aw
Hcnormmenr - Muurrurrlrcrbr rerrnoBo3a. 06 rmuenerum Jrril4 yAocroBepflotrtril( cBeAerrrtfl B rra3BarlHbrx

4fprraJra>L cropoHhr o6rgarnr r,rx[opmnpoBarb Apyr Apyra sapaHe€.

He nos,uree 5 .rncna Mecf,ua cneAyroqero 3a MecrrleM, B KoropoM ocyqecrBJrtJlrlcb oKa3arlHbre ycJryrr4

TerrJroBo3a, cropoHhl, no.ryMcbrBaror'gxrrr BbmoJrHeHrrhrx pa6o:r. B anyuae fiorytreHr,rfl aKra or l{cnorrurrens H

rrecorJracxf, c HHM, 3arar.nnc B TerreH[e 2-x paGowor,4refi o6xsan HanpaBr.lrb Llcnonrnmeruo moumnponar*trfi

rrr{cbM fi orrcas or rro.Umcarrr{fl. IIpu orcyrcrB}M TaKoro orra3a lrruI [ocryrrJreH]rr{ ero nocJre

ycraHoBneHHoro cpoK4 ar(T crmTagrcr nplftrflTbrM 3arasqracou n floArex<nr orrlare B rroJrrroM o6reue.

5. OrnercrBerilrocrb CroDoH

5.1. 3a HeBbrrroJrHeHlre lrJrr,l HeHa,Irre)KatrIee rrcnoJIHeHHe cBoHX o6saa:reflbcrB no



5.2. 3axagqrK npu oTcyrcrBHr,r ero BHHbr He Hec,eT oTBeTcrreHHocrr 3a ru6eru r4Jrh noBpe)r(AeHue

rerrlroBo3a B nepr{oA ero HaxoxAenrn y 3axa:.uma.

5.3. OrsercrBerfiocrb 3a BpeA, rrpnuunercmni rperbrrM run1aM

ysrpoficTBalrr4 o6opy4onanneu, a raK)r(e 4eficT nnruu noxomonmnofi
Marrrurrxcr4 cocraBrrreJrb H Apyrure tllrerrbr srumaxa) Hecer lfcnomrrnenr.

TerrJroBo3o}4 ero MexaHrBMaMn,

6pm4pr (uannuncr, rroMorqrruK

6. l. Cnopnr lr pa3Honracr{fl, Bo3Huxarorpre qpfi r{cnoJrHeHrrr{ Hacrorqero AoroBop4 pa3pemarorcr

rD/TeM rreperoBopoB Mex,s/ glopoHirMu.

6.2.8 cryrra€ He yperyJil poBaHrrfl cropoHaMu Bo3HunrrrrD( pasnornacrai cnop pemaercr n Ap6rrrpaKHoM

cyAe rro Mecry HaxoxAeHHfl oTBeTrrrrKa.

6.3. LlgrrleneHu Lr AOIlOrrIeHxr r ,{OrOsOpy Moryr BHOCT,IbCfl TOJIbKO rrr,tcbMeHHo. ,{efiCmureftHbrMt4
ctlfiTarorcfl ToJIbKo re n3MeueH]rf,, Koroprre Cmpoxrr cocraB]rJru uo o6oro&roMy coilraclrrcl B rMcbMeHHoM

Br,IAe lr noArlllcaHhl )moJrHoMorrerrHbrMr{ JililIauH-

6.4, Croporu ycnoBrrrlrcb o rol4 qro B npoqecce ucrorHeHri{ ycnontft HacrortrIero ,{oronopa 6yry"
ocyruecrurtrb rrocroturryro cBt3b rrocpeAgrBoM o6uena reneifonorparrflvraMr{, rfarcorparrnuaMr4 rucbMaMr4

rr€pe4arftcrior rrc gJreKTporrroft novre, 3axa3nbrur{ rnrcr,uam4 & TaKxe Hrorilrx cpeAcrBaitcr caflsra Erprl

ycJroBrrr{, rrro nepeAaufinu o,qrofi rls c'ropoH r+rQopMarg{fl c rrcrroJrb3oBaHueM yKa3arfi[rx cpeAcrB cBr3rr

rrosBoJrrrr AosfoBepHo onpeAeJurb, or KaKono orrrpaBrrrem rrcxo,ryil'[epeAaBaeMoe coo6qerule.
6.5. CrcpoHhr HarrpaB,urKlr Apyr Apyry oprruftriurr AoK5&rerrroB He nog.ryree 10-ru ,qrefi flocne

rrepeAarm AorqrMerrroB no Saxcrnnrnrrofi cn-rgu.

6.6. Cropornr o6xsyro'rcx He3aMeAJrlmeJrbno r.mr[opm4oBarb Apyr Apyra B rucbMeHrrofi i[oprvre o6

ralf,eEerrEr{ aAI}soB r{ peKBm[rTroB, npgrycMurper[ftfx Aor]oBopoM.

7. Kondurenuarrnocn
7.1. Ycnoelrf, Hacrornlero AoroBop4 AorroJrHr{reJrbrrbrx corJramet*fr.nnpmoxerud K HeMy }rvnrafl.

ru$oplaru,r4 noJDrreHlrarr cropormMlr B coorBgrsrBnn c AoroBopol4 xon0r4aerugarrbHbr H He noAJrex(ar

pa3rnareHulo. Cropormr obasyrorcr He nepeAaBarb rperBlrM m{rrrrtr ffo6yo r+n[oprr,rarpro o HacrorqeM

4oroaope 6vr nlcbMeHHolo coFJraclar Apyrofi cropoHhr, 3a HcKrroqsHHeM Tex cnyqaeB, KorAa HHoe

npqro/cMoTpeHo 3ar(oHoM.

7.2. Orpanrauernrr ornocr.rreJrbHo pa3rnanerur runfopMartm He orHocflTcs r o6qeAocryrnrofi
rur{opuarqnr rm unr[opMLar+r\ crasuefi 4ocryrmofi H€ rro BHHe cmpon, rur![oprvraryil{, noAJrexarqefi

flpeAcraBnerrr{rc B rocyAapcrBeHHhre opraHBr B c}ily rpe4mcaruul 3arcoHoAareJrbcrBarr roJrbKo B orHorxer{Hrr

pa6orrumor 3TrD( opraHoB, a raKxe rur$opuarpr4 sranlrefi r,cnecrnofi cropoHe r.B zHBD( zcrorrHril(oB Ao wnlrr

rrocJre ee rroJryrqeHuf, or 4ppofi cropoHbr.

7.3. Kaxaax rtr cropoH o6xsyytcx Bo3Mecrr.rrb Apyrofi cropone B floJtrroM o6reue nce y6urxr4
nprrrrreHHbrenocne4nefipa3rnarnoHneMeexon$rAernryramHofi rnlloplvrarqil{ B rrapymem{e rm. 6.1. n
6.2 nacrorqero AoroBopa.

8. CDorc,ueficrnusaoroBoDa
8.1 Hacroruffi 4oroeop Bcrynaer B cr,ury c MoMenra ero noAnrcar*rx c6rerl.turr, croporraun H

geficrryer go <O9> ([enpanx 2O20 r.
8.2 .{ororop Moxer 6rrrr pamoprHyr AocporrHo:

8.2.1. rro coilrameHuro c-ropon;

8.2.2. no rpe6onaruro Hcnornureflf, B cJDr.raD( cr,rcreMarnrrecKoro Hapymerufl 3axasqrro]r q)oxoB

nepeqlrcJrerrHfl rrJraTbr 3a oKasaHHhre ycnyrH

8.2.3. B cnyyae HeyAoEnerBopr.rreluxofi pa6mu l4cnolrrrelr (perylrprbrg ocraHoBrra uaHerposofi

pa6orrr rro nprrlflere HeucrrpaBHocrr reruronosa).

8.3 Cropor4 lrMeroul.lr HaMepeHr,re pacroprHyrb AoroBop AocpoqHo HanpaBJrf,er Apyrofi cropoHe

yBeAoMJreHxe o pacropxerurur 4ororopa sa 30 xanen4apnrrx Frefi Ao npeAilonaraeuofi Aarrr pacropxsril{f,.

Cropox4 rroryqlrBruar yBeAoMJrgrrne, o6ssaua rranpaBlrrl Apyrofi cropoxe cBoe MHeHrre o cornacr.rr m6o
orKa3e or pacropxeHxf, AoroBopa B TeqeHHe 5 ,urefi c MoMeHTa rroJ5 reHrrf, yBeAoMneHrrfl o pacropx(eHxu

AofoEopa.
8.4 B cnyqae npeKpaqeHr,rfl AeflTeJrbnocrrr o.qroft rl:l cropon B peyJnTare peopraHr43ar&E ee npaBq

o6rsarnrocm r{ orBercrBeHrrocrb rro AoroBopy nepexo4trT K ee [paBonpeeMHuraM B clyqa€ conracufl Apyrofi
croporrbr. Ecrur raxoro couracrrfl ne 6yAer, To rmcronnvrfi AoroBop crmTaercr purcroprrryrlrM

courameHrfio cTopoH.

9, IInoqEe vc.ilonrrff
Hacroxqni AoroBop cocr:rBJrerr n .ryyx srceMrrJr4pilq rrMerotr+,D( pasnyro

DmJrflpy.qrr xarAofi rB cmpoH.



g.2. Bce rr:ueneruu rr AorroJrHerrrfir K OqeMy AoloBopy cocTrlBJrf,K)TC.[ B rr]ICbMeHHoM BI4Ae r'I

BcrynaroT B criJry erlMu gropoHaMH'

g.3. Bce no ifarcrnruurnofi cnxsr4 oSnaAarot roprt$rrecKofi crnofi go

Mouerrra o6uena crolxluaMn opuruIH{uraMlr 9TrD( Aor(yuerrroB'

Apeu4ogaterm: HrI Konrouoc C.B.

3440A2, P@, r. Pocron-na-flony, yn' M.

92163, xn.37.
I4HH 616400119004, Kflfl0, P/c Ne

40802810300000005848, n fIAO KB <<I{errp-

Plrcecr>, n r. Posros-fleAory
r/c Ns 30101810100000000762, EHK 046015762

e-mail: ip.ksv@mail.ru rerr. 8-903-401-0527

rrpeAtrpErnllr{aTenb

C.B. Kpmouoc

10. Aaneca n oercnssf,Tbr ctoDoH

APeulatoP: OOO <<llonTeournran>

foprrcoro, IOpr'raruecxld aApec: 346770, Poccux, Pocroncras

o6nacm, Agoncxni pafion, ceJro Kararmruruc,

Karamruuroe ruocc€ 2 <<A>.

flornonufi aApec: 346781, Pocroncxa.r o6lracrr, r'

Asor-l, a/s.72

I4HH 6 10 1032673, Krlft 6 10 10 100 1

80102372

6arut OAO <C6ep6am Poccrao>

r. Pocron-na-,{ony

r:/cser 30 I 0 18 10600000000602

Er4K 046015602 oKtlo 18s49962

(563 42) 5 -67 41, e-mail: office@donterrninal'ru



.IIono.nnure;rrnoe cor.lanrenne J\!28

K AoroBopy Ha oxa3anre yc.nyr J\! 5/03-19 or 01,03.2019 r,

r. Asos <3 1> r',rag 2023 rcI:a

Iluqurlrqyanrnrrft npeqnpunuuare.nr Kpunonoc Ceprefi B.ra.qnuraponuv, rauerryerrrfi n
ga.rurefturen <<I,Icno.rsure.rr>>, geicrnyrorquft na ocnosaHr.u Cnu4erenrcrna 61 Ns003484429 or
13.12.2005, c oAnofi cropoHbr, r{

Odqecrso c orpaH[qeunoi ornerc'rseHnocrbro <<,,{ouTepnruna.n>>, rrMenyeMoe B

Aa.nrnefiueu <<3arca:vnx>>, B nuqe renepanbHoro Ar,rpeKTopa B.nacona A.A., qeficrnyoqero Ha

ocuoBaur4rr Ycrasa O6qecma, c 4pyroft cropoHbr, BMecre r4MeHyerrarre <Cropourr>, 3ar;rroqr,(Jrr,r

Hacrorqee coDrartreHre K .qoroBopy Ha ora3arrr{e yclyr N5/03-19 or 01.03.2019 r. (4a;ree -
,{oronop) o Hrrxecne.uyrorqeM:

1 Croponu fipurrrnu K corJrarrreHr.rro BHecrrr lr3Meueur.u B IyHKT 8.1 [ororopa Ns5/03-19 or
01.03.2019 r., r.r3Jroxr.rB ero B cneayrouefi pe4axquu:

<8.1. Hacro.f,Iqufi AoroBop Bcrynaer B cr,rny c MoMeHTa ero noArtr4czu{r4.s o6ernrurz CT oponarr,ru r,r

Aeficrgyer Ao <30> urons 2023r.>.

2. Cropouu rpfiurrrfi K corrrarrreHr{ro lr3rroxr.rrb n.4.1. [oronopa Ne5/03-19 or 01.03.2019 r. n
HoBo[ peAaKqur4:

<B nepuog c <01> urons no <30> utous 2023r. cror{MocrE oKrl3brBaeMbx ycnyf flpu ycJroBrrr.r

pa6orrr renaonoza Ao 20 MoroqacoB B Mecrq, flpor.r3BoAr,rrcr B cyr\{Me 436 700 (9errrpecra rpu4qarr
rrrecrb rbrcrq celmcor) py6ref 00 roneer s r\4ecqq 6e3 HAC.

Moroqac pa6orrr nororrrorrrBa cBbrrrre 20 voro.racos orrJraqrrBaercr rro rleue 2 850 (flee
Tbrc{rrr4 BoceMbcor mrb4ecxr) py6nefi 00 roneeK 3a qac.

JloKorraorr.rsHo-cocraBlrrerlckas 6pura4a cocrour rl: 4 veloner<, ocyqecrBn.f,er exeAHeBHoe

AexypcrBo Ha reppr,rropr,ru 3axagwrra c 08.00-20.00 v. .{ocranra roKoMorr4Buo-cocra.Br,rren6cKoft

6pura,4rr r< rrrecry pa6orrr r,r o6parHo ocyqecrBnrercr cr,InaMu tr4cnorHnrelf,).

3. Bce oc'ra;rrnbre ycnoBur lr noJroxeHrrr ,{orouopa Ha oKa3aHue ycnyr No 5/03-19 or
01.03.2019 r. ocrarorcc 6es [sruegegr,rfi.

4. Hacro.f,rqee Cornaurenue rBJrrercr neomeulelrofi uacrrro ,{oronopa Ha oxa3anl,re ycnyr
Ne5/03-19 or 01.03.2019 r.

5. Hacroqrqee Cornaureur.re Bcr).rraer B cr.rny c 01 utotrs 2023 r. no 30 nronc 2023 r.
6. Hacro.f,rqee Cornaurenne cocralrer{o B AByx grceMnnrpax, r.rMeroqrrx oAr.rHaKoB}aro

ropr,rAr,rqecKyro clny> rro oAHoMy Anr rax4oft ra: Cropou.

7. lloAnraclr Cropon:

llcno.nuure.nr:
llugriefiAyarrHrrft npegnpunuMareJrr

C.B. KpuuoHoc

3axarqurc:

OOO <<{ouTepMIrHarD)

A.A. B,racos

MN



[oronop
Ha oKa3aHr{e ycJryr rro peMoHTy rr rexHrrqecKoMy o6c.nyxuBaHlrlo aBTorpaHcrloprHblx

cpeAcrB J\b 3/2f

r. Aron 19.01.2021r.

I4uaurtugyastrHsfi llpe4npr{Hr,rMarenb Hocaqesa Arercau4pa lOpreru4 B nI4IIe Hocaqeeofi A.IO., 4eftcrnytoqaa

Ha ocHoBaHr4rz OfPH 305610126400012 or 21.09.2005 r., lruenyeMzur B AaJrbHefturerl <Zcnonnurelr> c oAnofi cropoHbl

u OOO <,{onTeprvruHarr)), B nraqe fenepalrbnoro AupeKropa 96rurnvyr Mupoclana [uurpzenuv4 4eficrBytoulero Ha oc-

HoBaHr4r{ Vcrara" rrMeHyeMoro s Aa:16Heftrueu <3ararqur> c 4pyrofi cropoHbl, a BMecre Aalnee I'IMeHyeMbIe <Cropoult>

3aKrrcquru uacrosulufr AoroBop o Hl{xecneAyrcrleM:

I. Ilpe4uer rr YcJroBrrfl AoroBopa

1.1. llo HacrorrrleMy AoroBopy I,Icnolnr,rrent o6myercr oKuBbrBarb ycnyrl4 no peMoHry I4 TexHl{qecKorr'ry o6clyxuBaHulo

aBTorpaHcnoprHbrx cpeAcrB Ha craHrlux rexHr4rrrecKoro o6clyxunaHl,I{ aBTorpaHcnoprHblx cpeAcrB {{llulou, corJlacHo

npeABapr{TeJ6nofi gaqgrce 3arca:.rura r ycruofi r{JrH rrlrc;Mennofi tpoprr,re, a 3aral.rrar o1nyercx npl4Htrb I4 oIIJIarI4Tb 3TI4

ycJryl-lr B TIoJIHoM o6rerr,re.

l.2.Texnuqecroe o6clyxvrBaHue Lr peMoHr rpaHcnoprHbrx cpeAcrB 3aragqura ocyqecrBJlterct Ha rIpoH3BoAcrBeHHbx

[noqaAKax l4cnolnnrel{ no aApecy: Pocc[ficxas (De4epaqur, Pocroscrat o6lactt, fopogcrofi oxpyr <fopo4 A:oa>, yn.

Kooreparlrnuas, la.
1.3. ,{ocranra rpaHcnoprHLx cpeAcrB r L'IcnolnrareJrro u or Zcnolnurers oc)ruIecrBrtercc cI'IJI€iMI{ 3axagqura I{ 3a ero

cqeT.

II. Parrvrep u rropsAoK orlJrarbr ycJryr llcuoJrnflreJrq

2.1 l-{ena uo HacroruleMy AoroBopy ycraHaBJruBaercfl corJracHo llpeficrypaHra craHIII,II4 rexHl'IqecKoro o6cnyxvrBaHn[

aBTorpaHcnoprHbrx cpeAcrB <<flulot>, B coBoKynHocrr43a rcax,4u[ BI'IA ycnyrl4.

2.2. Ontlm.a 3a ycnyru rro Hacrof,rrleMy AofoBopy npor{3BoAl{rcr rlyreM rlepeqncJleHl4t

cqer I,IcuorsnTeJrf,, corJracHo BbrcraBJreHHofo cqera 6es H,{C.

2.3. Onsnra 3a oKzBaHHBre ycnyfu npor43BoAr{rcq 3axa3qlrrcoM B reqeHplIa 3 (rpex) 6amoscxux 4ueft co.4Hr BbIcraBJIeHHt

cqera I4cnonHr{TereM.

2.4. flo4rrepx,4eHr{eM onJrarbr 3arca:qrara rrBJrrercr nocryrrneHrre AeHe)KHbx cpeAcrB ua pacuerulrft cqer I'Icnolnvrers'

2.5. B cnyrae flpocporrKpr 3arasqurorl rrJrarexa 3a oKa3z[rHbre ycnyru no peMoHTy u (uttu) rexHl{qecKoMy oocJIyxI'IBaHI'Irc

aBrorpaHcnopr4 3irca^:.rnrc o6rsyercr orrJrarrrrb I4cnolnurerro neHlo B pa3Mepe 1% (oanoro npoqeura) sa xax'{ltft AeHl

npocpoqKu nnarexa, Ao lomroft r[arrnvecrofi onlamr. llens s pa3Mepe 1% (o4Horo npoqerra) HaqltcJlflercfl or cyMMbI,

Koropyn 3arcasqr4rc o6qsaH 6rrrt ourarurb 3a oKa3aHHbIe eMy ycnyrur.

2.6.Kax76rs nocJreA).rorq€u nocraBKa zrBTorpaHcnoprHoro cpeAcrBa AJII npoBeAeHI4lI peMoHTa 14 TexHl{qecroro o6clyxu-

BaHr{r ocyqecrBJuerar roJrbKo rrocJre noJrHoft oruarrr rrpeAbrAylllero peMoHTa H TexHl4rlecKoro o6clyxuBaEvrs'.

2.7. Ol:rtryto cyMMy no HacroquleMy AoroBopy cocraBnf,ror cyMMbr, olrJlaqltBaeMrre 3ara:quroM 3a peMoHr u TO aBToMo-

6nlr (aerolro6r,rnefi) B reqeHl{e Bcero nepl{o4a Aetrtcrsvr Hacrottqefo AoroBopa.

III. Kacecrno oKa3aHlls ycJryr

3.1. Ycryru, oKurbrBaeMbre no Hacrof,rqeMy AofoBopy AoJIxHbI

K ycnymM AaHHoro poAa.

rropMaM u rpe6onauutM, npeAbtBJIfleMbIM

IV. ilpana r o6fl3aHHocrlr 3aKa3rrrrKa

4.1 O6ssaH coo6rqum I,Icuolnurenro o ueo6xoAuusx o6reuax pa6or no peMoHTy aeror\do6lart, To ecrb cocraBllTb 3atBKy

B rrr4cbMeHHofi zru ycruofi tfoprrae.

4.2. Olszan BbrrroJrHrrb rpe6oeauru rto 9Kcflnyararlulr aBroMo6ntt, pazpa6oraHHblx I43roroBvreJleM astoN,Io6unt, BbInoJI-

Hrrb yKuBaHr4f, r.r cJreAoBarb peKoMeHAariusM Hcnonrurrelr no [paBI{nzIM gKcruIyaralllrll aBTorpaHcrlopra, cpoKaM I'I no-

pqAKy rexHrrqecKoro o6cryxuranr,rr.
4.3. 3aKas.{ux o6qsaH onraqr4Barb ycnyru I4cuorHrlrerq, B ToM irr.rcre u AolonHHTenLHbIe ycJlyru, npeAycMorpeHHble

n.5. 1 3. Hacrof,ulero AoroBopa.

4.4. 3ara:qurc o6s:aH rrpeABapr{renuro coo6qarr L'lcnolnlrrerrc o [peAcrosqefi nocrasKe aBrorpaHcrloprHoro cpeAcrBa

Ha peMoHr lr rexHr4qecKoe o6clyxlrBaHne - aa 3 (rpu) pa6ovux AHr Ao AHr npeAocraBIteunfl aBrorpaHc[oprHoro cpeAcr-

BA.

4.5. 3axasqur o6r:an ro oKoHr{aHHr,r peMoHra u (u:tu) rexHr4qecKoro o6cryxuraHl4.f, aBrorpaHcnoprHoro cpeAcrBa ocMor-

perb r npr4Hsrb rpaHcnoprHoe cpeAcrBo.

AeHexHbx cpeAcrB na Pacuenrtil



4.6. tlpu repeAaql4 aBrorpaHcrlopra nocne peMoHra u (unu) re

BbrrloJrHeHHbrx pa6or, xoropttfi noAnl'IcblBaercs o6euN'IIa cropoH

4.7. Bnpane eecrll Ha6rIoAeHI4e 3a xoAoM oK€BaHI{f, ycnyr no pe

4. 8. Bnpaee caMocro{TeJlbHo rlpeAocraBJlflTb I'Iclolnurenro :an

oKzraHnfl ycJlyr no HacroslqeMy ,{oroaopy, nu6o npuo6perarb

uo y I4clorul4reJlf,.

4.9. Bnpare rpe6onaru B rrpeAenrx ycraHoBneHHoro rapaHrr4fisoro cporca 6*ro3Me3AHoro ycrpaHeHuq HeAocrarKoB' Bbl-

noJIHeHHbIX pa6 or, Bo3HI4KIIInx IIo BI'IHe I4cnolnrztelr.

4.10. Bnpane pacroprHyrb Hacroflrru4fi [oronop s rro6oe BpeMr, yrIJIarI4B I'Icnonnurenlo qacrb qeHbl [polopquoH'IJlbHo

rracTl4 oKUBaHHOfi yClyrU u Bo3MecTLITr HCnonnnreJIIO BCe pacxoAbl, noHeceHHble I{M B IIeJI'X UCnOTHeHUS Hacro'flIIlero

.{oroeopa, He3iIB}rcHMo or npI4qI,IHbI pacropxeHut Hacro{Iqero,{orosopa'

V. Ilpana n o6fl3aHHocru llcrorHnrers

5.1. I,IcnolHrarert o6qgaH [pr{Hrrb aBrorpaHcnoprHoe cpeAcrso 3axa3qhKa B cpoK, npeABapLIreJIbHo oroBopeHustfi ltex4y

cropoHaMr4. B clyuae HeBo3MoxHocrr,r npr4eMa aBTorpaHcnoprHoro cpeAcrBa LlcnonnureleM B ycraHosneHHltft MexAy

cropoHaMr{ cpoK Anr peMoHra 14 TexHlrqecKoro o6clyxnsaHushqroJtHl4TeJlb o6s:aH flpeAynpeAllrl o6 srou 3arasqnra no

reneQony ta corJlacoBarb c HI{M Apyroe BpeMf, AJII oKa3aHI4t ycnyru no AoroBopy.

5.2.I4cnontLarert o6s:aH oKa3arb ycnyfy B coorBercrBrdr{ C 3arBKOft 3aragqur4 3a I{CKJIrcrIeHI4eM cilyqaeB, npeAycMOT-

peHHbrx n. 5.13. Hacrof,Iqero AoroBopa.

5.3. I,Icrolnr,rreJrb caMocrotreJl;Ho onpeAenf,er

rpaQrax ux pa6or.

KoJrr{qecrBo CIeIII4ZLII4CTOB, HeO6XOA[MbX AnS OKUr3aHUq ycnyr, a raKxe

5.4. B cnfrae Heo6xoAuvrocrn I'lcnolru{renb BnpaBe

nuu.

rrpr4BneKarb grlt I4cIIoJIHe:alafl olfl3a;teJl;crB no [oronopy rperbnx

5.5 I4uQoprvrrrpoBarb 3arcasqnra o6o scex rexHr,rqecKr4x, Mareplr€IJrbHbrx pr UUrur npo6leMix, BO3HI{KTIII4X B npollecce oKa-

3aHr4s ycnyr.

5.6. flpe4ocraBJrflTb, no )r(eJraHHro 3ara3uura, neo6xoAlrusre 3anacHbre qacruvr pacxoAHbre Marepl{zlnbl An{ oKa3aHl',It yC-

Jryfr{ rro peMoHry u(uxu) TO aeroMo6urs.

5.7. Btuasarb 3aMeHeHHbre B npoqecce peMoHra u TO Aerarr{ B AeHb nepeAaqr{ aBrorpaHcnopra nocJle peuonra' Eclu

3arasqr4r ue ra6upaer 3zIMeHeHHbre Aer€urr4 B reqeHl{e I Anc, ro I4cnolnurelb uMeer npaBo pacnopflAlrrbcfl uMLr rlo cBoeMy

ycMorpeHulo.

5.8. I,Icnomu,rreJrb npeAocraBrser fapaHTr,rro Ha peMoHT aBTorpaHcnopra B TerIeHI,Ie I (o,quoro) Mectqa' co AHt rrplaHflTvrs

aBTorpaHcnopra 3axar.ruKoM rIocJIe peMoHTa.

5.9. lnt aeroN{o6uref (BA3) l'IcnonHurenb npeAocraBJl[er fapaHrI,IK) Ha 3aIIacHbIe qacrl4

co AHr npI{HtrLIt aBTorpaHcrlopra 3arcaruuKoM rrocJle peMoHTa.

B reqeHl4e 1 (oruroro) Mectqa,

5.10. Als aarouo6uleft (uuotrlaporc) Hcnonunrenb rrpeAocrzlBJlter fapaHrl4lo Ha 3arIacHLIe qacrl{

4qarz) 4nefi, co AHt npl{Htrl4t aBTOTpaHCnOpTa 3arcagqrarOn nocne peMOHTa.

5.1 1. fapanrlrro Ha 3alacHbre iracTH, y3nbr, alperarbl, pacxoAHble MaTepnanbl, rIpeAocTaBneHHbIe

B reqeHue 14 (ueruPna-

3arcat.{[xoM. Llclolnu-

TeJrb He npeAocTaBnfieT I4 OTBeTCTBeHHOCTb 3a I,IX HCnpaBHocTb He HeceT.

5.l2.VctonHureJrb BnpaBe orKzBarbcc or ocyqecrBJreHr,rs peMoHTa lr rexHrrqecKoro o6clyxvIBaH[fl. aBTOTpaHCloprHoro

cpeAcrBa 3ara:uuxq B cnyqae npeAocraBneHus 3aKa3qLrKoM He KaqecrBeHHblx aBToMo6I4JIbHbx Aerurcir, y3JIoB, arpefa-

TOB.

5.13.B cn)^rae o6napyxeHns I4cnolnureneM cKpbrrux 4eQerroB, HeI{crpuIBHocrI{ aBroMo6urfl, BbuIBJIeHHbx B npouecce

BbrrorHeHrg peMoHTHbx pa6or u He 3irrBJIeHHbrx B 3uurBKe 3aKa3vuxa, I4clolnurelb yBeAoMJrf,er o6 erou 3aras'Iura u

cornacoBLrBaer c 3arasqrarorrl neo6xoAlrMocrb Lr cpoKII ycrpaHeHl4{ BbIsBreHHbx geQerror.

Eclu 3ara:qr4K orKa3zlJrcr or ycrpaHeHr,rf, cKpbrrbrx 4eQerroe vilu trpuHLn peIueHI'Ie npoBoAlrrb nlr6opovuo AonoJIHHTenb-

Htre pa6oru rro peMoHTy aBTorpaHcnopra, To I,Icnolnrarenb He Hecer orBercrBeHHocrb 3a coorBercrBl{e asroNIo6IIJI{ Tex-

HlrqecKr4M ycroBurM. Einra crcpururfi ai6a*t Mox(er rroBJrr{trrb sa 6esonacuocrb yrlpaBneHllfl aBroMo6uleu B rlpoqecce ero

sKcnnyaraqr4n, a3arcazuur( lr B 3ToM cnfrae orK€BblBaerc.fl or ycrpaHeHur 4eQercr4 ro 3ara:qur ne ocrb 3a

nocreAcrBr4s rrpof,BneHur He ycrpaHeHnoro ,qer[erra.Ecttu3ararqlm corulztulaerct Ha yc'rpaHeHue 4e$er-

ToB, To AorroJrHr,rreJrrHrre pa6orri I{ 3alacH;re qacrn, pacxoAHLre Marepr.r€rJrbr, B cn}qae ux neo6xoAl'tMocrl4' orulallHBzl}orct

3axagqnrou AorroJIHureJIbHo.

5.14. I,IcnolHr{reJrb BnpaBe pacroprHyrb Hacrosuui AoroBop B OAHOcTOpOHHeM noptAKe' [I{cbMeHHO rIpeAynpeAI4B Oo

aroNl 3aras.{ I4Ka 3a I Mecqq.

5.15. AsrorpaHcnopr Bbrlaercs 3ararunxy no Arry BbrnoJIHeHHbx pa6ot, comacoBanHoro n [oAnLIcaHHoro ooel'IMI{ cro-

poHaMlr.

VI. OrsercrneHHocrb cropoH

6.1. ZcnonurlTeJrb He Hecer orBercrBeHHocrL sa aBroI\,Io6nJIbHbIe 3anacHble qacru 3axa:qura.

6.2. Vcrrcnrtr4TeJrb He Hecer orBercrBeHHocrB 3a coxpaHHocrb KaKLIX-JIu6o npe4rr.teroB, JII{qHbx seulefi, HaxoAtilIl4xct B

aerovo6une 3arasqltxa B MoMeHT oKa3aHI,It ycnyr rlo,{oroeopy.

6.3.8 cnyrae Her4crroJrHeHr4fl vrrpr HeHaAnexarqero ucrroJrHeHl{f, cropoHaMtl yclonuft Hacrotulefo AoroBopa, cropoHbl He-

cyr orBercrBeuHocrb B coorBercrsran c AeficrByrorrll4M 3aKoHoAarenbcrBoM Poccuficrofi Oe4epaquu.



f vII. Cpor Aeficrnus AoroBopa

' j .l .Hacrosrqhfi Aorosop 3aKJrrcqeH Ha cpoK: c 19.0L2021 r. no 3l .12.2027 r. II cql4raerc{ e)I(eroAHo [ponoHrI4poBaHHbIM,

ecJrr{ Hl4 oAHa r,r3 cropoH 3a Mec{q Ao oKoHrraHr,rs cpoKa ero Aeficrsu{ He yBeAoMIllIa B Ill4cbMessofi tpopue o pacropxeHl'I}I

AofoBopa.
7.2.lororop Bcrynaer B 3aKoHHyFo cr4ny c MoMeHTa [oAnI4caHI,It ero MexAy cTopoHaMlr.

VUL 3arclro'rnreJrbHbre floroxceHr'rq

8.1. .{oronop, Moxer 6trm pacropfHyr r,r H3MeHeH rro corJrarrreHl4lo CTOpOH, a raKxe B oAHOCTOpoHHeM noptAKe B Cryqae

cyulecrBeHHoro HapyileHlls AoroBopa oAHoft I43 cropoH.

8.2. Bce cropbr, cBf3aHHbre c rr3MeHeHr{eM, ncrroJrHeHr4eM r{ pacropxeHlreM AaHHOTO AOTOBOpa pefynHpytorct rlyreM rlepe-

roBopoB.

8.3. B cnyrae HeBo3MoxHocrr.r puBperxeHr4f, cnopa rryTeM neperoBopoB, CrOpOHbI, nocJle peuIJIIr3aIII4I{ npoqeAypbl Ao cy-

Ae6uoro yperynllpoBaHuc pa3Houacufi nepe4aror I{x Ha paccMorpeHue e Ap6urpaxnufi cyA.

8.4. B cnyqae rr3MeHeHlrr oAuofi H3 cropoH cBoefo lopl{Al{qecKoro a,qpeca, HaI4MeHoBaHI4s I4 llpoilux I'I3MeHeHuit, oua

o6ssaHa u3Becrl{rb o6 erov Apyrylo cropoHy.

8.5. Hacrosur,rfi [oronop .oCta"n"r e 2 (anyx) 3K3eMnnspax Ha 3 (rpex) crpaHuuux, Ars raxAofi rar Cropou, I4MeIoLIII4X

paBHy ro }opr.lAr4qecK)'ro cl4ny.

IX. Aqpeca n peKBH3IrrbI cropoH

llcnolnsrelr:

IIII Hocaqeea A.nercan4pa IOprenna
IOp. A.qpec: Pocr. o61., Asoscrcnft pafioH'

c. Kyneruouxa, yn. flepnonaficnaq, A. 208

Oarr.agpec: PO, Pocr.o6r., Iopogucofi oxpyr
<<Iopog Alon>>, y.n. KooneparneuaR, 1a

I,IHH 610104484581

P/cq 40802810903480000079

@LIJIIIAJI PPy IIAO <dVlllHEanro>

I-. POCTOB-HA-.IIOHY
IVcq 30101810900000000234

FI4K 046015234

Email: Pilot_avto@mail.ru

TeneQon/Qarc: 8 (863-42) 5-44-14

A.IO. Hoca.rena

3aKar.Illx:

OOO <,{ouTepMI{HaJI>)

IOp. Aapec: 3467 7 0' Poccnl, Pocroecraq o6racrb,

AsoscKflfi pafion, c. Kara,ruxurc, KataruHllllKo€ rrrocce 2 (A)>'

llo.rr.agpec: 34678lrPocctlR, Pocroecraq o6lacrr,
Azor-l,ah72
rIHH/KIII 610103267 3 161 01 01 001

Eanx: IOro-3auaAurrE Eanx IIAO C6ep6anrc r. Pocron-na-.{oHy

P / c,r 407 0281025228010237 2

IVcq 30101810600000000602

Br4K 046015602

oKrro 18549962

oKoHX 71100

OIPH 1026100507069. CsuAererlbcrBo: cepuq' nouep-61 005327 1

Aara BHeceHr.rq B peecrp: 09.08.2002 r.

Bbr.traHo- IIxcnercuq MHC PO no AloscxoMy pafiouy

TereQon: (86342) 5-67 -67

X.IloAnucr{ cropoH

3arcasqrlr:

Ienepamnrrfi,q
OOO <<AonT

?w.L fl6;rnuuyx

M.II.
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