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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ (НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И 

ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Заказчик деятельности 

Заказчик деятельности: АО «Группа «Илим», Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске.  

Адрес: 191025, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17.  

Контактное лицо: Руководитель строительно-монтажных работ Лобанов Михаил 

Юрьевич, тел. 8 (3953) 34-09-90. 

Основной товарной продукцией объекта ОНВ I категории «Предприятия по 

производству целлюлозы Филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске» являются беленая 

хвойная и лиственная целлюлоза и крафтлайнер. Кроме основной продукции вырабатываются 

талловые продукты и скипидар очищенный. 

В состав Группы «Илим» входят три крупнейших целлюлозно-бумажных комбината, два 

современных гофрозавода. Предприятия расположены в Архангельской (г. Коряжма), 

Иркутской (г. Братск, г. Иркутск, г. Усть–Илимск), Ленинградской (г. Коммунар) и 

Московской (г. Дмитров) областях. 

1.2 Сведения о проектной организации 

Разработчик  проектной документации и материалов ОВОС: Акционерное общество 

«Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири 

и Дальнего Востока» (АО «Сибгипробум»). Генеральный директор Юдин Владимир 

Николаевич. 

Адрес: Российская Федерация, 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, д. 6. Тел/факс: 

(3952) 24-22-81. 

 

1.3 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности и 

планируемое место ее реализации 

Наименование планируемой деятельности: «Здание поверхностных конденсаторов ВВУ-

6,7. Новое строительство». 

Планируемое место  реализации: В административном отношении площадка 

строительства расположена в г. Братске Иркутской области. 

Проектируемое здание размещено в границах существующего землеотвода 

промплощадки филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске. Кадастровый номер ЗУ: 

38:34:016001:591. 



328-SP1922.3-ОВОС  АО «Сибгипробум» 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду 
  7 

Проектируемое здание поверхностных конденсаторов ВВУ 6,7 примыкает к 

существующему зданию ТЭС-3, расположенному на территории  промплощадки филиала АО 

«Группа «Илим» в г. Братске. 

Проектируемый объект граничит: 

- с северной стороны - с существующим зданием ВВУ №№ 6 и 7 (поз. 2441); 

- с южной стороны - с открытой площадкой с размещенным технологическим 

оборудованием (установка дезодорации грязных конденсатов); 

-с западной стороны – с существующим зданием ТЭС-3; 

-с  восточной стороны – с существующими баками черного щелока поз. 3041-9(1), 3041-

9(2), 3041-10. 

Промплощадка Филиала АО «Группа Илим» расположена в 2-х км южнее жилого района 

Центральный города Братска Иркутской области, на берегу Братского водохранилища.  

Расстояние от промышленной площадки Филиала АО «Группа Илим» до жилой 

застройки пос. Энергетик – 29 км, пос. Падун – 25 км, пос. Гидростроитель – 40 км. 

От  промплощадки Филиала АО «Группа Илим» в г. Братске ближайшие нормируемые 

объекты расположены: 

 - садово-огородные участки (дачный поселок Комсомольский) на расстоянии 

ориентировочно от 50 м до 10 м (по направлению с сторону Братского водохранилища) от 

основной территории (расстояние от ближайшего ИЗА №7035 (Служба по пожарной 

безопасности и чрезвычайным ситуациям. Внутренний проезд) ориентировочно 350 м) в 

северно-восточном и восточном направлениях. Ориентировочно в 360 м от Хлорного 

производства в северно-восточном направлении;  

- жилая зона г. Братска находится на расстоянии ориентировочно 1,3 км от сооружений 

доочистки, ориентировочно 1,7 км от основной территории в северном направлении и 

ориентировочно 2,48 км от Хлорного производства в северо-восточном направлении;  

- жилая зона пос. Порожский г. Братска находится на расстоянии ориентировочно 2,1 км 

от основной территории в юго-восточном направлении и ориентировочно 2,64 км от Хлорного 

производства в южном направлении;  

- жилая зона пос. Чекановский г. Братска находится на расстоянии ориентировочно 1,8 

км от территории Рассолопромысла в северо-западном направлении, ориентировочно 5, 7 км 

от основной территории в северо-западном направлении и ориентировочно 9,63 км от 

Хлорного производства в северно-западном направлении;  

- дачный кооператив «Очистные» находится на расстоянии ориентировочно 420 м от 

территории сооружений доочистки в северном направлении, ориентировочно 4,5 км от 
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основной территории в северо-западном направлении и ориентировочно 7,47 км от Хлорного 

производства в северно-западном направлении; 

 - дачный кооператив «Чистый» находится на расстоянии ориентировочно 695 м от 

территории сооружений доочистки в северо-восточном направлении, ориентировочно 3,1 км 

от основной территории в северном направлении и ориентировочно 5,465 км от Хлорного 

производства в северо-западном направлении.  

Ближайшая жилая застройка от территории проектируемого здания поверхностных 

конденсаторов ВВУ 6, 7 расположена на расстоянии по направлениям: 

- 3150 м с северной стороны  – жилая застройка г. Братска по ул. Южная; 

- 1430 м  с восточной стороны  – дачный поселок Комсомольский; 

- 4500 м  с юго-восточной стороны  - жилая застройка пос. Порожский по ул. Морская, 

ул. 50 лет Октября; 

- 8230 м  с северо-западной стороны – железнодорожная станция Анзеби.   

С юга,  с запада жилая застройка  отсутствует на расстоянии не менее 7 км. 

Граница промышленной площадки  Филиала АО «Группа Илим» в г. Братске от 

территории проектируемого здания поверхностных конденсаторов ВВУ 6,7 расположена на 

расстоянии по направлениям: 

- 1100 м с северной стороны; 

- 1750 м  с восточной стороны; 

- 770 м  с южной стороны; 

- 4550 м  с западной стороны. 

Участок проектных работ полностью расположен вне водоохранной зоны и прибрежной 

защитной полосы ближайшего водного объекта, зон санитарной охраны источников 

водоснабжения и территорий особо охраняемых природных объектов. 

Местоположение участка строительства проектируемого объекта на промплощадке 

существующего предприятия Филиал АО "Группа "Илим" в г. Братске  представлено на рис. 

1.3.1. 

Ситуационный план  с указанием местоположения участка работ,  селитебной 

территории, водоохранной зоны, границы СЗЗ действующего предприятия Филиал АО 

"Группа "Илим" в г. Братске  представлен в графическом приложении Е. 
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Рис. 1.3.1 Ситуационный план размещения площадки строительства 

 

1.4 Характеристика типа обосновывающей документации 

Характеристика типа обосновывающей документации: Проектная документация. 

 

1.5 Цель и необходимость реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности 

Цель проекта: Установка поверхностных конденсаторов в отдельное здание для 

обеспечения технологического процесса выпаривания щелоков. 

Назначение объекта: Вынос в отдельное здание вакуумных систем с поверхностными 

конденсаторами существующих выпарных станций №6 и №7 для осуществления процесса 

выпаривания слабого черного щелока и доведения 53,7% абсолютно сухих веществ. 

Вид строительства - новое строительство.  

 

1.6 Исходные данные 

Исходными данными для разработки материалов  ОВОС являются: 

- градостроительный план земельного участка №RU-38-3-01-0-00-2020-3077; 

- инженерные изыскания, выполненные ООО «Сибгипролестранс» в 2022 – 2023 г.г.; 

- отчёт по инвентаризации стационарных ИЗАВ и выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, разработанный АО «Сибгипробум» в 2022 г; 

- проект  «Разработка (расчет) и установление нормативов допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух для объекта ОНВ I категории «Предприятия по 
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производству целлюлозы Филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске», 328-005-1023-2019-

НДВ-1, разработанный АО «Сибгипробум» в 2023 г; 

- проект «Нормативы образования отходов и лимитов на их размещение» разработанный  

в 2023 г; 

- программа производственного экологического контроля в АО «Группа Илим в г. 

Братске», утверждённой распоряжением от 14.02.2019 № 1/СГЭ Службой главного эколога; 

- проект санитарно-защитной зоны для промышленной площадки АО «Группа «Илим» 

Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, разработанного ООО «Профессиональный 

экологический консалтинг» в 2018 г. 

 

1.7 Нормативная документация. 

Материалы ОВОС разработаны в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

- Требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду, Утвержденные 

приказом Минприроды от 01.12.2020 № 999; 

- Федеральный закон от 12.01.2002 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ; 

- Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

- Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2398 «Об утверждении критериев 

отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам 

I, II, III и IV категорий»; 

- Постановление Правительства РФ от 10.09.2020 г. N 1391 «Об утверждении Правил 

охраны поверхностных водных объектов»; 

- Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 N 222 «Об утверждении правил 

установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных 

в границах санитарно-защитных зон»; 

- Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 N 758 «О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV 

класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»; 
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- Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 N 1316-р «Об утверждении перечня 

загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного 

регулирования в области охраны окружающей среды»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 N 3721-р «О перечне товаров, 

подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств и перечне упаковки 

товаров, подлежащей утилизации после утраты ею потребительских свойств»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 25.072017 N 1589-р «Об утверждении перечня 

видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, 

захоронение которых запрещается»; 

- Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552 «Об утверждении нормативов 

качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения»; 

- Приказ Минприроды России от 18.04.2018 N 154 «Об утверждении перечня объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, 

вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации 

составляет не менее чем 60 процентов»; 

- Приказ Минприроды России от 14.02.2019 N 89 «Об утверждении Правил разработки 

технологических нормативов»; 

- Приказ Минприроды России от 27.08.2019 №579 «Об утверждении нормативного 

документа в области охраны окружающей среды «Технологические показатели наилучших 

доступных технологий производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона»; 

- Приказ Минприроды России от 07.12.2020 №1021 «Об утверждении Методических 

указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение»; 

- Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536 «Об утверждении Критериев 

отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на 

окружающую среду»; 

- Приказ Минприроды России от 18.02.2022 N 109 «Об утверждении требований к 

содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков 

представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля»; 
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- Приказ Минприроды России от 30.12.2020 г. № 581 «Об утверждении методики 

разработки (расчета) и установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух»; 

- Приказ Минприроды России от 17.12.2018 г. № 666 «Правила разработки программы 

повышения экологической эффективности»; 

- Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 «Об утверждении федерального 

классификационного каталога отходов»; 

- СанПиН 2.1.3684-21. «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- ИТС 1-2022 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным 

технологиям «Целлюлозно-бумажное производство». 
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2 ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1.Описание альтернативных вариантов 

Для достижения цели намечаемой деятельности было рассмотрено 2 варианта: 

- вариант 0 – отказ от намечаемой хозяйственной деятельности, т.е. «нулевой вариант».  

- вариант 1 – реализация намечаемой хозяйственной деятельности на рассматриваемом 

земельном участке; 

Нулевой вариант (отказ от планируемой деятельности). Отказ от реализации 

намечаемой деятельности  с одной стороны, не создает дополнительного воздействия на 

окружающую среду в период строительно-монтажных работ.  С другой стороны, «вариант 0» 

оценивается негативно, т.к. не позволит реализовать намечаемые решения в части улучшения  

технологического процесса выпаривания слабого черного щелока и доведения 53,7% 

абсолютно сухих веществ.  

Реализуемый вариант 1 позволит осуществить намечаемую деятельность на 

рассматриваемом земельном участке. 

При оценке существующего состояния окружающей среды установлено: 

- площадка строительства размещена на территории существующего предприятия; 

- строительство не повлечет за собой изъятие местообитания различных представителей 

фауны и сокращение их кормовой базы; 

- территория, намечаемой деятельности  антропогенно преобразована,  растительность, 

животный мир отсутствует; 

- участок строительства  покрыт техногенными грунтами (п. 5.1 отчета 153-ИГИ-ТЧ); 

- в границах участка отсутствуют  особо охраняемые природные территории местного, 

регионального, федерального значения,  территории традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов РФ;  поверхностные источники хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и из ЗСО;  кладбища и их санитарно-защитные зоны;  защитные и особо 

защитные участки лесов; земли лесного фонда, скотомогильники, объекты культурного 

наследия и их зоны охраны (Приложение Д).   
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2.2. Технические характеристики планируемого к реализации объекта  экологической 

экспертизы, включающие в том числе количественные и качественные показатели  

выбросов и сбросов загрязняющих веществ в рамках планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности (по веществам) 

Проектируемый объект «Здание поверхностных конденсаторов ВВУ-6,7. Новое 

строительство» будет входить в состав действующих предприятий по производству 

целлюлозы Филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске и размещается в границах основной 

промышленной площадки. 

Существующее  положение 

Существующие предприятия по производству целлюлозы Филиала АО «Группа «Илим» 

в г. Братске относятся к объектам I категории НВОС, согласно критериям отнесения объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, код  объекта 25-0138-002123 - 

П (Приложение А). 

По данным п. 5 проекта  «Разработка (расчет) и установление нормативов допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для объекта ОНВ I категории 

«Предприятия по производству целлюлозы Филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске», 328-

005-1023-2019-НДВ-1, разработанного АО «Сибгипробум» в 2023 г.: 

В состав объекта ОНВ I категории «Предприятия по производству целлюлозы Филиала 

АО «Группа «Илим» в г. Братске» входят следующие подразделения, имеющие выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу:  

- Производство картона (картонный цех, варочно-промывной цех);  

- Производство лиственной целлюлозы (варочно-отбельный цех, сушильный цех);  

- Производство хвойной целлюлозы (варочно-отбельный цех, сушильный цех);  

- Производство по регенерации и энергетике: выпарной цех;  

- Производство по регенерации и энергетике: котлотурбинный цех (участок 

содорегенерационных котлов, участок корьевых котлов);  

- Производство по регенерации и энергетике: цех каустизации, регенерации извести и 

подачи химикатов (ЦКРИ);  

- Производство по регенерации и энергетике: лесохимический цех;  

- Производство по водоподготовке и инженерным коммуникациям;  

- Складская служба;   

- Служба по пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям;  

- Службы по сервисному обслуживанию;  

- Хлорное производство. 
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Основной товарной продукцией объекта ОНВ I категории «Предприятия по 

производству целлюлозы Филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске» являются беленая 

хвойная и лиственная целлюлоза и крафтлайнер. Кроме основной продукции вырабатываются 

талловые продукты и скипидар очищенный. 

Для промышленной площадки  Филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске установлена 

санитарно-защитная зона (СЗЗ). 

Проект санитарно-защитной зоны  для промышленной площадки АО «Группа «Илим» 

Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске разработан ООО «Профессиональный экологический 

консалтинг» в 2018 г. 

Экспертное заключение № 01.05.Т.43246.03.19 от 10.03.2019 ФБУН «СЗНЦ гигиены и 

общественного здоровья» по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта 

СЗЗ для промышленной площадки АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. 

Братске), расположенной по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск» 

(выкопировка) представлено в Приложении В. 

Решением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия РФ от  14.10.2019 № 208-РС33 « Об установлении санитарно-защитной зоны для 

промышленной площадки АО «Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске), 

расположенной по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск»  установлена 

СЗЗ для основной промплощадки:  в северном направлении – 1000 - 550 м;   в северо-восточном 

направлении – 765-375-145-135 м;  в восточном направлении – 220-160-120-50 м;   в юго-

восточном направлении – 1000 м;   в южном направлении – 1000 м;   в юго-западном 

направлении – 1300-1250-1000 м;   в западном направлении – 1000 м;   в северо-западном 

направлении – 1000 м (Приложение Б). 

Граница  СЗЗ по совокупности факторов  представлена в Графическом приложении А.  

Для  действующего Филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске разработаны: 

- отчёт по инвентаризации стационарных ИЗАВ и выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, корректировка данных, разработанный АО «Сибгипробум» в 2022 г; 

- проект  «Разработка (расчет) и установление нормативов допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух для объекта ОНВ I категории «Предприятия по 

производству целлюлозы Филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске», 328-005-1023-2019-

НДВ-1, разработанный АО «Сибгипробум» в 2023 г. (далее - проект НДВ 2023); 

- проект «Нормативы образования отходов и лимитов на их размещение»  разработанный  

в 2023 г; 
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- программа производственного экологического контроля в АО «Группа Илим в г. 

Братске», утверждённая  распоряжением от 14.02.2019 № 1/СГЭ Службой главного эколога. 

По данным  проекта НДВ  2023:  

на положение 2023 года 

- количество наименований загрязняющих веществ – 49; 

- количество источников выбросов – 282, из них: 50 неорганизованных, 232 

организованных; 

- в атмосферу от источников выбросов Филиала АО «Группа «Илим «Илим» в г. Братске 

выбрасываются загрязняющие вещества: 1 класс опасности – 2 вещества; 2 класс опасности – 

11 веществ; 3 класс опасности – 16 веществ;  4 класс опасности – 9 вещества;  ОБУВ – 11 

веществ;  

- суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников 

загрязнения на 2023 год, составят:  всего – 7473,12138 т/год; из них:  твёрдых – 2609,66476 

т/год;  жидких и газообразных – 4863,45662 т/год. 

Количественная характеристика выбросов от всех источников  предприятия за  2023 г. 

отдельно по каждому веществу приведена в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 

Показатели суммарной массы выбросов в целом по Филиалу АО «Группа «Илим» в г. 

Братске на 2023 г по данным проекта НДВ 2023 

Загрязняющее вещество 
Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опасн
ости 

Суммарный выброс 
загрязняющих веществ, 

Код Наименование 2023 г 
г/с т/г 

0123 диЖелезо триоксид 
(железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

ПДК м/р -- 3 0,023867 0,03953 
ПДК с/с 0,04 
ПДК с/г -- 

0128 Кальций оксид 
(негашеная известь) 

ОБУВ 0,3   2,173750 47,20210 

0143 Марганец и его 
соединения 

ПДК м/р 0,01 2 0,0000617 0,0000118 
ПДК с/с 0,001 
ПДК с/г 0,00005 

0150 Натрий гидроксид 
(Натр едкий) 

ОБУВ 0,01   0,217954 4,15283 

0158 диНатрий сульфат ПДК м/р 0,3 3 0,360150 2,16221 
ПДК с/с 0,1 
ПДК с/г -- 

0164 Никель оксид (в 
пересчете на никель) 

ПДК м/р -- 2 0,00000111 0,00000016 
ПДК с/с 0,001 
ПДК с/г 

 
 

-- 
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Загрязняющее вещество 
Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опасн
ости 

Суммарный выброс 
загрязняющих веществ, 

Код Наименование 2023 г 
г/с т/г 

0203 Хром (Cr 6+) ПДК м/р -- 1 0,00000532 0,00000083 
ПДК с/с 0,0015 
ПДК с/г 0,00001 

0301 Азота диоксид ПДК м/р 0,2 3 24,007215 671,48336 
ПДК с/с 0,1 
ПДК с/г 0,04 

0304 Азота оксид ПДК м/р 0,4 3 3,898138 109,07311 
ПДК с/с -- 
ПДК с/г 0,06 

0316 Хлористый водород ПДК м/р 0,2 2 0,00000 0,00000 
ПДК с/с 0,1 
ПДК с/г 0,02 

0322 Серная кислота ПДК м/р 0,3 2 0,015039 0,42471 
ПДК с/с 0,1 
ПДК с/г 0,001 

0328 Углерод (сажа) ПДК м/р 0,15 3 43,099857 1236,73019 
ПДК с/с 0,05 
ПДК с/г 0,025 

0330 Серы диоксид ПДК м/р 0,5 3 5,413978 158,43890 
ПДК с/с 0,05 
ПДК с/г -- 

0333 Сероводород ПДК м/р 0,008 2 1,145263 18,94809 
ПДК с/с -- 
ПДК с/г 0,002 

0337 Углерода оксид ПДК м/р 5 4 133,686543 3631,37768 
ПДК с/с 3 
ПДК с/г 3 

0342 Фториды газообразные 
(гидрофторид, 
кремний тетрафторид) 
(в перес 

ПДК м/р 0,02 2 0,0000547 0,0000177 
ПДК с/с 0,014 
ПДК с/г 0,005 

0344 Фториды твердые ПДК м/р 0,2 2 0,0000857 0,0000251 
ПДК с/с 0,03 
ПДК с/г -- 

0349 Хлор ПДК м/р 0,1 2 0,216358 6,26820 
ПДК с/с 0,03 
ПДК с/г 0,0002 

0378 Хлора диоксид ОБУВ 0,01   0,677434 19,62788 
0415 Углеводороды 

предельные С1-С5 
(исключая метан) 

ПДК м/р 200 4 3,948646 0,32532 
ПДК с/с 50 
ПДК с/г -- 

0416 Углеводороды 
предельные С6-С10 

ПДК м/р 50 3 1,459371 0,12024 
ПДК с/с 5 
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Загрязняющее вещество 
Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опасн
ости 

Суммарный выброс 
загрязняющих веществ, 

Код Наименование 2023 г 
г/с т/г 

ПДК с/г -- 
0501 Пентилены (амилены - 

смесь изомеров) 
ПДК м/р 1,5 4 0,145879 0,01201 
ПДК с/с -- 
ПДК с/г -- 

0602 Бензол 
(Циклогексатриен; 
фенилгидрид) 

ПДК м/р 0,3 2 0,134208 0,01106 
ПДК с/с 0,06 
ПДК с/г 0,005 

0616 Диметилбензол (смесь 
о-, м-, п- изомеров) 
(Метилтолуол) 

ПДК м/р 0,2 3 0,016922 0,00140 
ПДК с/с -- 
ПДК с/г 0,1 

0621 Метилбензол 
(Фенилметан) 

ПДК м/р 0,6 3 0,126623 0,01044 
ПДК с/с -- 
ПДК с/г 0,4 

0627 Этилбензол 
(Фенилэтан) 

ПДК м/р 0,02 3 0,003501 0,00028 
ПДК с/с -- 
ПДК с/г 0,04 

0703 Бензапирен ПДК м/р -- 1 0,00000644 0,000175 
ПДК с/с 0,000001 
ПДК с/г 0,000001 

1052 Спирт метиловый ПДК м/р 1 3 0,942901 24,03967 
ПДК с/с 0,5 
ПДК с/г 0,2 

1071 Фенол ПДК м/р 0,01 2 0,207847 4,05361 
ПДК с/с 0,006 
ПДК с/г 0,003 

1706 Диметилдисульфид ПДК м/р 0,7 4 0,733079 10,23997 
ПДК с/с -- 
ПДК с/г -- 

1707 Диметилсульфид ПДК м/р 0,08 4 2,376277 52,77830 
ПДК с/с -- 
ПДК с/г -- 

1715 Метилмеркаптан ПДК м/р 0,006 4 0,248876 4,90432 
ПДК с/с -- 
ПДК с/г -- 

2704 Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

ПДК м/р 5 4 0,379228 0,64928 
ПДК с/с 1,5 
ПДК с/г -- 

2732 Керосин  ОБУВ 1,2   0,132559 0,22204 
2735 Минеральное масло  ОБУВ 0,05   0,002419 0,00471 
2748 Скипидар ПДК м/р 2 4 8,703492 133,02111 

ПДК с/с 1 
ПДК с/г -- 
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Загрязняющее вещество 
Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опасн
ости 

Суммарный выброс 
загрязняющих веществ, 

Код Наименование 2023 г 
г/с т/г 

2754 Углеводороды 
предельные C12-С19 

ПДК м/р 1 4 6,828771 13,26794 
ПДК с/с -- 
ПДК с/г -- 

2868 Эмульсол  ОБУВ 0,05   0,0000518 0,000144 
2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,5 3 16,371415 473,91250 

ПДК с/с 0,15 
ПДК с/г 0,075 

2904 Зола ТЭС мазутная (в 
пересчете на ванадий) 

ПДК м/р -- 2 0,397812 3,10457 
ПДК с/с 0,002 
ПДК с/г -- 

2907 Пыль неорганическая 
с содержанием 
кремния более 70 
процентов 

ПДК м/р 0,15 3 0,006860 0,00109 
ПДК с/с 0,05 
ПДК с/г -- 

2908 Пыль неорганическая 
с содержанием 
кремния 20-70 
процентов 

ПДК м/р 0,3 3 0,630349 5,65897 
ПДК с/с 0,1 
ПДК с/г -- 

2909 Пыль неорганическая 
с содержанием 
кремния менее 20 
процентов 

ПДК м/р 0,5 3 2,155497 63,96894 
ПДК с/с 0,15 
ПДК с/г -- 

2930 Пыль абразивная  ОБУВ 0,04   0,011208 0,01940 
2936 Пыль древесная  ОБУВ 0,5   0,000360 0,00342 
3119 Кальций карбонат ПДК м/р 0,5 3 3,485730 5,97174 

ПДК с/с 0,15 
ПДК с/г -- 

3751 Пыль, образованная 
при растворении плава 
СРК 

ОБУВ 0,4   0,246987 7,08554 

3752 Пыль от ИРП (пыль, 
образующаяся при 
регенерации извести 
сульфатл 

ОБУВ 0,5   15,551850 326,83844 

3753 Пыль СРК  ОБУВ 0,4   14,695572 436,96591 
  Всего веществ: 49        294,880052 7473,12138 
  в том числе твердых: 21          99,211425 2609,66476 
  жидких/газообразных: 28          195,668627 4863,45662 

 

По данным п. 5.3 согласованного проекта санитарно-защитной зоны  для промышленной 

площадки АО «Группа «Илим». Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, основными 

источниками шума предприятия Филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске являются: 

технологическое оборудование, установленное в зданиях и сооружениях, вентиляционные 
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установки, движение железнодорожного и автомобильного транспорта по проездам, 

погрузочно-разгрузочные работы на открытых площадках.  

Значения уровня шума  на территории предприятия  приняты на основании протоколов 

измерений уровней шума ЗАО "Санкт-Петербургская Экологическая Компания" (СПЭК) № 

14203-Ш от 14.03.2017 г.  

На промплощадке предприятия находится  160 источников шума (ИШ), из них 25 

источников непостоянного шума. 

Расстояние от границы промплощадки до изолиний ПДУ шума для дневного и ночного 

времени суток в западном направлении составляет до 58 м, в южном до 471 м, в юго-восточном 

до 660 м. В остальных направлениях изолинии ПДУ шума лежат в границах территории 

предприятия. 

По данным проекта «Нормативы образования отходов и лимитов на их размещение»  

разработанного  в 2023 г, в процессе деятельности предприятия  филиала АО «Группа «Илим» 

в г. Братске образуется 76 видов отходов. Норматив образования отходов в 2023 году: 1 класс 

опасности – 5,148 т; 2 класс опасности – 0,848 т; 3 класс опасности – 229,304 т; 4 класса 

опасности – 273059,347 т; 5 класса опасности – 1146031,151т. Итого – 1419325,798 т. 

Источником хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного 

водоснабжения предприятия Филиал АО «Группа «Илим», расположенного в городе Братске 

Иркутской области, является Братское водохранилище (залив Дондир). 

На промплощадке Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске  предусмотрена совместная 

очистка производственных, бытовых, дождевых и условно-чистых сточных вод  на очистных 

сооружениях. После очистки и обезвоживания на очистных сооружениях, сточные воды 

Филиала сбрасываются в р. Вихореву посредством выпуска сточных вод, расположенного на 

правом берегу водотока. 

На существующее положение выпарной цех Филиала  АО «Группа «Илим» в г. Братске 

включает в себя три выпарных участка. В состав участка № 1 входят вакуум-выпарные 

установки (ВВУ) №№ 1-5.  В состав участка № 2 входят ВВУ № 6, 7 и установка 

предварительного выпаривания (УПВ).  В состав участка № 3 входит ВВУ № 8. Проектные 

работы предусматриваются на Выпарном участке № 2.  

Выпаривание черного щелока производится на двух ВВУ №6 и №7, состоящих из шести 

корпусов с восходящей пленкой системы Rosenblad производства Rauma Repola.  

Несконденсировавшиеся парогазы с поверхностного конденсатора вакуум-насосами поз. 

Р1, Р2, P3, P4, ВН-1, ВН-2 отсасываются в вакуум-приямок. Газы с вакуум-приямка, через 

гидрозатвор, подаются на сжигание в СРК-14. Техническое состояние существующего 
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поверхностного конденсатора не позволяет эксплуатировать выпарные аппараты ВВУ 6 и 7 

согласно проектной производительности 219 т/ч каждой выпарной станции.  

На участке содорегенерационных котлов котлотурбинного цеха в эксплуатации 

находятся два содорегенерационных котлоагрегата финской фирмы «Тампелла» – СРК-1750 

ст. № 11 (ИЗА №0010) и ст. № 12 (ИЗА№ 0011) и один котел СРК-3000 ст. № 14 (ИЗА №0161) 

поставки компании «Мetso Power Oy» (Финляндия). 

Содорегенерационные котлы предназначены для сжигания черного щелока – побочного 

продукта варки целлюлозы, с одновременной регенерацией химикатов (содопродуктов) и 

выработкой пара, используемого для нужд технологии. Кроме того, в содорегенерационном 

котле СРК-3000 ст. № 14 осуществляется термическое окисление (сжигание) дурнопахнущих 

газов (ДПГ) от производств основной технологии с одновременным их обезвреживанием. Для 

растопки котлов и в период их пуска/останова используется мазут.  

При планово-предупредительном ремонте содорегенерационного котла СРК-3000 ст. № 

14 сжигание высококонцентрированных неконденсирующихся газов предусматривается в 

отдельной установке (факельной горелке). Факельная горелка (ИЗА №2133) установлена в 

помещении электрофильтра котла СРК-3000 ст. № 14. В качестве топлива для факельной 

горелки используется мазут. 

ДПГ, содержащие сероводород, диметилдисульфид, диметилсульфид и метилмеркаптан, 

в период останова котла СРК -  14 выбрасываются в атмосферу через резервную трубу бака 

плава СРК - 14 (ИЗА№ 2134). 

Дымовые газы содорегенерационного котла СРК- 14 проходят очистку от пыли в 

электрофильтрах. Эффективность очистки дымовых газов на электрофильтрах (ИЗА № 0161) 

в период проведения инвентаризации 2022 г.  составила  по пыли СРК – 99,9%. Тип, марка 

электрофильтра: 1E300/H2P1/3х35-2х69130/U/K/1FS. Номер в реестре: № 300/301. 

Дымовые газы от котла СРК-14 выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу 

высотой 120 м, диаметром 4,0 м, источник выброса – ИЗА №0161. 

Дымовые газы факельной горелки выбрасываются в атмосферу через трубу высотой 37,5 

м, диаметром 2,0 м, ИЗА №2133. 

Проектное положение 

Проектными решениями  предусматривается строительство: 

-  здания поверхностных конденсаторов ВВУ-6, 7 в осях А-Б; 22/1-22/6, с южной стороны 

здания ТЭС-3; 

- блочно-модульной трансформаторной подстанции (ТП) поз. 2443; 

- кабельной эстакады поз. 2444. 
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- производственной и ливневой канализации. 

Планируется демонтаж ТП – 51. 

Проектируемое здание поверхностных конденсаторов ВВУ-6, 7  относится к опасным 

производственным объектам по классификации, установленной в приложении 1 и 2 к закону 

Российской Федерации от 21.07.97 г. № 116, как объект IV класса опасности (опасные 

производственные объекты низкой опасности) так как на нем используется оборудование, 

работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа и менее 1,6. ВВУ №  6, 7 входят в  

состав участка № 2 выпарного цеха. 

Режим работы ВВУ непрерывный, 355 дней в году. Расчетное число часов работы: 8 520 

час/год. Производительность одной вакуум-выпарной установки 6336 т/сут,  2249280 т/год. 

Новый поверхностный конденсатор поз. 1.111.7 (2.111.7) предназначен для 

кондиционирования ДПГ перед подачей в новую двухступенчатую вакуумную систему поз. 

1.114.17, 1.114.18; поз. 1.114.19, 1.114.20 (поз. 2.114.17, 2.114.18; поз. 2.114.19, 2.114.20), 

которая извлекает кондиционированные ДПГ из поверхностного конденсатора, тем самым 

обеспечивая стабильную эксплуатацию системы при расчетном вакууме. Оборудование 

расположено на отм. 11.600 м, отм. 15.700, в осях 20-22/5, А-Ж. 

Продукцией конденсации вторичного пара выпарной установки является:  

• Конденсат «А» в объёме – 46 м3/ч температурой 60°С (от 1 выпарной станции); 

• Грязный конденсат в объёме – 10,4 м3/ч температурой 73°С(от 1 выпарной станции); 

• Неконденсирующийся газ в объёме – 0,7 т/ч температурой 43-500С. (от 1 выпарной 

станции).  В составе газов содержатся сернистые соединения (сероводород, метантиол (ММ), 

диметилсульфид (ДМС), диметилдисульфид (ДМДС)), метанол и скипидар. 

Конденсат «А» направляется в варочно-промывной цех производства картона и в ЦКРИ. 

Грязный конденсат поступает на очистку в существующую стриппинг- колонну и далее 

в ЦКРИ. 

Газы поступают на сжигание в СРК-14  (ИЗА №0161). 

Характеристика принятой проектной технологической схемы.  

Соковые пары от 6 корпуса выпарных станций № 6 и 7 и от подогревателей щелока 

подаются для конденсации в новые поверхностные конденсаторы. 

Новый поверхностный конденсатор предназначен для кондиционирования ДПГ перед 

подачей в новую двухступенчатую вакуумную систему, которая извлекает 

кондиционированные ДПГ из поверхностного конденсатора, тем самым обеспечивая 

стабильную эксплуатацию системы при расчетном вакууме 
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Не сконденсировавшиеся ДПГ поступают в существующий трубопровод к сборному 

баку СРК -14 и затем на сжигание.  

Перечень проектируемого  оборудования 

Для конденсации ДПГ от выпарных станций предусмотрено следующее основное 

оборудование:  

-Перекачивающий насос грязного конденсата – поз. 1.163.24; 2.163.24. 

-Перекачивающий насос Конденсата «А» (чистого) – поз. 1.163.25; 2.163.25. 

-Расширительный бак конденсата «А» – поз. 1.114.15, 2.114.15. 

-Уравнительный бак грязного конденсата – поз. 1.114.16, 2.114.16. 

-Поверхностный конденсатор – поз. 1.111.7, 1.111.7. 

-Эжектор первой ступени – поз. 1.114.17, 1.114.17. 

-Промежуточный конденсатор – поз. 1.114.18, 1.114.18. 

-Эжектор второй ступени – поз. 1.114.19, 1.114.19. 

-Вторичный конденсатор – поз. 1.114.20, 1.114.20. 

Конструкция здания. Здание поверхностных конденсаторов ВВУ-6,7 (оси «А-Б» и «22/1-

26») представляет собой здание прямоугольной формы с прямоугольным выступом в осях 

«22/5-26; А-Б», высота переменная. Общие габаритные размеры здания в осях 23,5×6,2 м.  

Максимальная высота здания 20,0 м по парапету. Максимальная высота строительных 

конструкций 24,280 м.  

Конструктивная схема здания  каркасная. Основные конструкции – металлические. 

Общая устойчивость здания обеспечивается жесткой заделкой металлических колонн в 

фундаменты, жесткими узлами опирания балок покрытия на колонны, жестким диском 

покрытия, вертикальными связями по колоннам, вертикальными и горизонтальными связями 

по покрытию. Встроенные перекрытия имеют свой собственный устойчивый металлический 

каркас или связаны с основным каркасом здания. 

Наружные ограждающие конструкции здания, выполнены из металлических стеновых 

сэндвич-панелей толщиной 120 мм и 150 мм. Цоколь здания – трехслойные железобетонные 

панели толщиной 280 мм. Фундамент – плита. 

Количество рабочих мест. Постоянные рабочие места в производственных помещениях 

отсутствуют. Управление технологическим процессом осуществляется из централизованной 

диспетчерской, расположенной в административно бытовом корпусе. 

Все работающие в выпарном цехе обеспечиваются средствами индивидуальной защиты 

и спецодеждой. Использование специальной одежды и средств индивидуальной защиты 

обязательно для всех работающих на выпарных установках. 
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Вспомогательные помещения. Ремонтно-механические, кладовые, мастерские 

электриков и КИП и А. Помещения: для изготовления запасных частей, восстановления узлов 

и деталей технологического оборудования, хранения запасных частей, инструментов, 

смазочных материалов, ремонта и обслуживания электроприборов и контрольно-

измерительных инструментов, предусмотрены в существующем цехе ВВУ. 

Источником  электроснабжения проектируемого объекта является проектируемая 

Трансформаторная подстанция (ТП) поз. 2443 отдельностоящая, в блочно-модульном 

исполнении. В состав входят силовые трансформаторы Т-1 и Т-2  6,3/0,4 кВ, мощностью по 

1600кВА. 

Необходимость установки новой трансформаторной подстанции  возникла в связи с 

демонтажом существующей ТП-51, на месте которой планируется строительство нового 

здания поверхностных конденсаторов ВВУ-6,7. В существующей ТП-51 находились 

трансформаторы типа ТМЗ 1000/10-71, мощностью 1000 кВА. 

Трансформаторная подстанция  поз. 2443 представляет собой быстровозводимое здание 

полной заводской готовности на базе сборно-панельной конструкции прямоугольной формы 

с общими габаритными размерами 7600 × 9000 мм, высота от отметки 0,000 – 3250 мм, цоколь 

– 1200 мм. 

По данным раздела ПЗУ  

Поверхностный водоотвод атмосферных осадков осуществляется по автодорожному и 

щебеночному покрытию, в сторону понижения рельефа к дождеприемному колодцу ливневой 

канализации. 
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Период строительства 

По данным раздела ПОС  

Проезд автотранспорта во время строительных работ производится по существующим 

асфальтированным автодорогам и по временной площадке складирования с щебеночным 

покрытием. 

Организационно-технологическая схема строительства объекта разбивается на 

следующие периоды: подготовительный; основной. 

На выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Здание поверхностных 

конденсаторов ВВУ-6,7» будет привлечено 130 человек. 

Питание работающих осуществляется доставкой готовых блюд предприятий 

общественного питания, по договору с соответствующей организацией, имеющей разрешение 

на реализацию продукции вне предприятия. Питание работающих осуществляется из 

одноразовой посуды. 

При строительстве  предусматривается: 

- электроснабжение от существующих сетей;  

- питьевая вода - бутилированная привозная; 

-  водоснабжение – от существующих сетей водоснабжения;  

- сброс сточных вод в сеть существующей канализации. Накопление сточных вод на 

строительной площадке осуществляется в ёмкостях. 

После окончания строительных работ предусматривается благоустройство территории.  

Продолжительность строительства 278 дней. Продолжительность  рабочей смены 12 

часов.  
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2.3.  Перечень технологических процессов, планируемых к применению в рамках 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

Характеристика принятой проектной технологической схемы 

Соковые пары поступающие из выпарной установки №6, №7, конденсируются в новых 

поверхностных конденсаторах поз. 1.111.7 и поз. 2.111.7. В поверхностных конденсаторах 

предусмотрено разделение потоков конденсата на конденсат «А» и грязный конденсат. 

- Конденсат «А» 

Конденсат «А» вырабатывается в ходе процесса конденсации в выпарных аппаратах и в 

подогревателях щелока. Кроме того, конденсат «А» образуется на поверхностном 

конденсаторе с предусмотренным разделением потоков конденсата. Конденсат «А» 

направляется в новый расширительный бак конденсата. Конденсат с расширительного бака 

конденсата «А» смешивается с конденсатом «А» с чистой стороны поверхностного 

конденсатора и направляется в варочно-промывной цех производства картона и в цех 

каустизации и регенерации извести (ЦКРИ).  

Пары с расширительного бака конденсата «А» поступают обратно в трубопровод 

сокового пара на выпарной аппарат № 6. 

- Грязный конденсат 

Грязный конденсат представляет собой остаток конденсата сокового пара выпарной 

установки, собираемого в корпус № 6. Конденсат с корпуса № 6 смешивается с грязным 

конденсатом поверхностного конденсатора в устанавливаемом баке грязного конденсата и 

далее направляется в существующий бак грязного конденсата позиции 5.114.5. Далее 

конденсат поступает на очистку в существующей стриппинг-колонне станции 

предварительного упаривания, которая располагается в выпарном цехе №2. Очищенный 

конденсат от стриппинг-колонны поступает в бак очищенного конденсата позиции 5.114.6 и 

далее поступает в ЦКРИ.  

- ДПГ газы 

Новый поверхностный конденсатор имеет свойства отвода пара перед охлаждением и 

предназначен для кондиционирования ДПГ от выпарных корпусов перед подачей в новую 

двухступенчатую вакуумную систему. ДПГ охлаждаются до 43°C перед подачей на эжектор 

первой ступени новой двухступенчатой вакуумной системы. 

- Вакуумная система 

Вакуумная система состоит из эжекторов поз. 1.114.17, поз. 1.114.19, поз. 2.114.19 и поз. 

2.114.17, промежуточного конденсатора поз. 1.114.18, поз. 2.114.18 и вторичного 

конденсатора поз. 1.114.20, поз. 2.114.20.  
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Новая вакуумная система является двухступенчатой эжекторной системой, которая 

извлекает кондиционированные ДПГ из нового поверхностного конденсатора, тем самым 

обеспечивая стабильную эксплуатацию системы при расчетном вакууме. Новая вакуумная 

система эжекторного типа сочетает черты эжекторов первой и второй ступени с вторичным и 

промежуточным конденсаторами кожухотрубного типа. 

Образующиеся ДПГ поступают в существующий трубопровод к сборному баку СРК- 14 

и затем на сжигание.  

- Охлаждающая вода 

На технологические нужды конденсаторов для охлаждения и конденсации парогазовой 

смеси подается холодно-фильтрованная вода от существующего трубопровода. Теплая вода 

после конденсатора поступает на промывку в ВПЦ. 

Принятые в настоящем проекте технология и оборудование включают новейшие 

современные методы и автоматическую систему управления процессом, соответствуют 

наилучшим существующим технологиям по технологическим характеристикам и расходным 

показателям.   

Основные показатели, характеризующие технологический процесс конденсации 

представлены в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 
Основные показатели, характеризующие технологический процесс конденсации 

Процесс Наименование 
оборудования 

Параметры 
процесса 

1 2 3 
Создание вакуума в 
последнем аппарате для 
создания падения температур 
кипения жидкости по вакуум-
выпарной установке - 
создание разности давлений 
пара по батарее. Вакуум 
создается двухступенчатым 
эжектором. 

Вакуумная система в составе:  
- поверхностный 
конденсатор; 
- эжектор (2 шт.); 
- охладитель для конденсата 
(2 шт.). 

Давление 0,09 МПа 

Перекачивание жидкостей. Насосы Применение  
центробежных насосов  

Передача теплоты от одного  
вещества к другому за счет  
теплопроводности, 
конвективного переноса. 

Конденсатор. Конденсирование 
дурнопахнущих газов с 
образованием 
конденсата «А» и 
грязного конденсата. 
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Новое оборудование поставляется фирмой «LDX». Основной конструктивный материал, 

поставляемого оборудования – коррозионностойкая сталь марок EN 1.4307. Расчетный срок 

службы оборудования – не менее 15 лет. 

Мероприятия по обеспечению энергетической эффективности и учета используемых 

энергоресурсов: 

- оснащение трубопроводов приборами для контроля и регулирования расходов 

энергоресурсов (холодно-фильтрованная вода). На трубопроводах устанавливаются приборы 

для измерения расхода, давления и температуры рабочей среды, запорная, регулирующая 

арматура и отсечная арматура; 

- изоляция трубопроводов и оборудования предусматривается как для сокращения 

теплопотерь с целью поддержания необходимой температуры рабочей среды, так и для 

сокращения тепловыделений в помещение; 

- в проекте замены поверхностных конденсаторов источниками ВЭР является теплая 

вода, направляемая от поверхностного конденсатора выпарного цеха на производство. За счет 

использования тепла вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) на технологические нужды, 

сокращается потребление свежей воды из водоёма и расход пара для нагрева свежей воды в 

других цехах. 

Максимальное количество дурнопахнущих газов от поверхностного конденсатора, 

поступающих на сжигание в СРК - 14 составляет - 587 нм3/ч. температура газов 60оС. 

Сжигание ВК ДПГ предусмотрено в горелке ВК ДПГ содорегенерационного котла № 14. 

В случае останова СРК-14 предусматривается сжигание ВК ДПГ в существующей факельной 

горелке. 

За аналог принята характеристика поступающих на обезвреживание дурнопахнущих 

газов по вакуум-выпарной станции № 8, разработанной для филиала АО «Группа» Илим» г. 

Братск компанией Валмет. Состав газов принят на основании данных поставщика 

оборудования и представлен в таблице 2.2.1. 
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Таблица 2.2.1 

Характеристика поступающих на обезвреживание дурнопахнущих газов 

Наименование 
источников  
неконденсируемых 
газов 

Характе 
ристика  
газовой 
 смеси 

Концентрация загрязняющих веществ г/нм3 
рабочего газа 
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Высококонцентри-
рованные ДПГ от 
поверхностного 
конденсатора 

587 60 4,662 33,149 0,214 0,272 0,057 17,97 

 

Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований 

технологических регламентов 

Для обеспечения соблюдения требований технологических регламентов в проектных 

материалах предусматриваются следующие технические, технологические и 

организационные решения и мероприятия: 

-все системы производства оснащены контрольно-измерительной и регулирующей 

аппаратурой, обеспечивающей соблюдение технологического процесса. Предусмотрены 

технологические измерения всех количественных и качественных параметров процесса: 

давления, расхода, концентрации, температуры, уровня в емкостях и аппаратах; 

-предусматривается использование автоматизированной системы управления, что 

позволяет обеспечить высокие качественные показатели готовой продукции, улучшение 

экологических характеристик процесса, повышает устойчивость работы производства и 

создает предпосылки к снижению возможности возникновения аварийных ситуаций; 

-размещение оборудования и организация рабочих мест, выполненная с учетом 

действующих норм и правил, обеспечивает безопасность ведения производственного 

процесса, оптимальные санитарно-гигиенические условия труда работающих и сохранность 

оборудования; 

-предусмотренные к установке автоматические системы блокировок, средства 

регулирования и сигнализации исключают возможность возникновения аварийных ситуаций; 
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-герметичность исполнения трубопроводов, арматуры, применение сигнальных цветов, 

знаков безопасности, ограждение опасных участков и вращающихся деталей оборудования, 

организация площадок обслуживания обеспечивают безопасную эксплуатацию производства 

и ведение производственного процесса. 

 

2.4. Результаты инженерных изысканий, проведенных в целях установления физико-

химических показателей состояния окружающей среды и последующего принятия 

решения по реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности  

Более подробные данные о результатах инженерных изысканий приведены в п.3. 

Ниже представлены сведения о качестве окружающей среды по данным инженерно-

экологических исследований. 

Оценка состояния почвы.  Почвы на участке проектирования представлены 

антропогенными почвами. По содержанию нефтепродуктов, почва объекта относится к 

уровню загрязнения - допустимая, значит, уровень загрязнения почвы нефтепродуктами 

считается безопасным, и не влечет за собой негативных последствий. 

Грунт на глубине 100-200 см  и 200-300 см относятся к «допустимой» категории 

загрязнения. Возможно использование без ограничений, исключая объекты повышенного 

риска. 

Почвы/грунты мощностью 0-40 см не соответствуют нормативам по плодородности и не 

относятся к плодородным и потенциально плодородным почвам. 

По исследованным санитарно-бактериологическим показателям,  паразитологическим 

показателям почвы соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.  

Радиационные исследования. Результаты замеров свидетельствуют о нормальной 

радиационной обстановке, соответствующем естественному γ-фону, величина которого 

варьирует от 0,09 до 0,12 мкЗв/ч и не превышает ПДУ равное 0,3 мкЗв/ч, локальных 

источников ионизирующего излучения не обнаружено.  

Мощность эффективной дозы гамма-излучения соответствует требованиям СанПиН 

2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» и п. 2.6.3 СП 2.6.1.2612-10 

«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ 

99/2010» с изменениями на 16.09.2013 г.).  

Подземные воды. На участке  отмечен водоносный комплекс четвертичных отложений, 

приуроченный к долине р. Ангара. Уровень подземных вод во время изысканий (октябрь 

2022г) прослеживается на глубине 5,2 м.  
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Водоносный горизонт опробован 1 пробой воды. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», в отобранной пробе подземной воды на участке  

выявлены превышения ПДК по фенолам в 1,73 раза, по никелю в 2 раза, по кадмию в 2,9 раз, 

по нефтепродуктам в 11,5 раз, по марганцу в 7,5 раз, по железу в 27 раз, также проба подземной 

воды не соответствую требованиям по показателям: цветность, мутность, перманганатная 

окисляемость, БПК5, ХПК, сухой остаток, растворенный кислород. 

Уровень шума. Измеренные эквивалентные и максимальные уровни звука в контрольных 

точках в дневное и ночное время суток не превышают допустимые значения для территорий 

непосредственно прилегающих к жилой застройке согласно таблице 5.35 СанПиН 1.2.3685-21. 
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2.5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам 

Воздействие на окружающую среду намечаемой реализации хозяйственной 

деятельности возможно разделить на два периода: 

 - воздействие на окружающую среду в период строительных работ; 

 - воздействие на окружающую среду в период эксплуатации объекта. 

Возможные виды воздействия на окружающую среду в период строительных работ 

Влияние на окружающую среду будет ограничено во времени периодом проведения 

строительно-монтажных работ, и выразится в виде: 

- загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных веществ в результате работы 

строительных машин и механизмов, сварки металлоконструкций, погрузка/выгрузка 

инертных материалов,  производства работ по гидроизоляции строительных конструкций, 

асфальтирования. Данное воздействие будет носить временный характер и прекратится после 

завершения строительно-монтажных работ; 

- акустического воздействия  при работе автотранспортной и строительной техники 

(непостоянные источники шума). Строительная техника, в зависимости от выполняемых 

работ, будет рассредоточена по стройплощадке; 

- использования территории под площадки для складирования строительных материалов 

и строительных контейнеров. На период строительства образуются отходы в результате 

строительно-монтажных работ, жизнедеятельности рабочих. Условия сбора и накопления 

отходов производства и потребления, а также требования к местам их временного хранения 

регламентированы Федеральным законом №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

- воздействие на геологическую среду: статистическая и динамическая нагрузка на 

грунты, при работе транспорта, складировании отходов, перемещения земляных масс. 

Основное значение будут иметь механические нарушения поверхности под влиянием 

передвижных транспортных средств, земляных и строительно-монтажных работ; 

- воздействие на поверхностные и подземные воды. На период строительства 

непосредственного забора воды и сброса сточных вод в водный объект  не будет. С целью 

предотвращения выноса грязи со строительной площадки, на выезде предусматривается 

мойка колес с оборотным водоснабжением. На период строительства приняты технические 

решения по обеспечению строящегося объекта водой - от существующих сетей 

водоснабжения АО «Группа «Илим» филиал в г. Братск. Сброс сточных вод предусмотрен в 

существующие сети канализации Филиала АО «Группа «Илим» в г. Братск.  
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Воздействие на растительность и животный мир не прогнозируется. Реализация проекта 

не окажет влияния на изменения флористического разнообразия растительности, на 

структуру растительного покрова на участке объекта проектирования, так как планируется на 

действующей промышленной площадке. Рубка деревьев не планируется. 

Возможные виды воздействия на окружающую среду в период эксплуатации 

В период эксплуатации  планируемых объектов, влияние на окружающую среду будет 

постоянным, но не превысит показателей на существующее положение на 2023 год согласно 

проекту нормативов допустимых выбросов. 

После ввода в эксплуатацию объекта возможное влияние на окружающую среду будет 

постоянным, и выразится в виде: воздействия на водные ресурсы за счет водоснабжения и 

водоотведения от проектируемого объекта,   на земельные ресурсы за счет закрепления 

площадей под размещение объекта; влияния мест временного хранения отходов производства 

и потребления, возможного  влияния на атмосферный воздух за счет выбросов ЗВ и 

акустического воздействия. 

В процессе реализации проектных решений предусматривается  демонтаж 

существующей комплексной трансформаторной подстанции ТП-51. Взамен устанавливается 

проектируемая трансформаторная подстанция  (ТП) поз. 2443. Проектируемая 

трансформаторная подстанция  отдельно-стоящая, в блочно-модульном исполнении. 

Источником хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного 

водоснабжения предприятия Филиал АО «Группа «Илим», расположенного в г. Братске 

является Братское водохранилище (залив Дондир).  

Объектом-водоприёмником сточных вод АО «Группа «Илим» в г. Братске является р. 

Вихорева – водный объект высшей рыбохозяйственной категории.  После очистки  на 

очистных сооружениях, сточные воды Филиала сбрасываются в р. Вихореву посредством 

выпуска сточных вод, расположенного на правом берегу водотока. 

Проектом предусматривается забор воды от существующих сетей. 

Проектируемых источников водоснабжения, водоотведения  не предусматривается. 

Система внутреннего пожаротушения в проектируемом здании не требуется. Системы 

водоснабжения для хоз. бытового обслуживания, система горячего водоснабжения, 

оборотные системы не предусматриваются. 

В проектируемом производственном здании холодно-фильтрованная вода расходуется 

на смыв полов и уплотнение сальников насосов. Расход воды в проектируемом здании 

составит 11 м3/час.  Производственные сточные воды собираются в приямки проектируемого 
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здания поверхностных конденсаторов ВВУ-6,7 и далее отводятся в проектируемую систему 

производственной канализации, затем поступают во внутриплощадочные сети предприятия.  

Строительство  не провоцирует опасные гидрометеорологические процессы и явления и 

не несет опасности техногенных изменений гидрологических условий. 

Реализация намечаемой деятельности планируется на  ЗУ с кадастровым номером  

38:34:016001:591. Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Разрешенное 

использование: Размещение объектов деревоперерабатывающего и вспомогательного 

производства.  

Воздействие на земельные ресурсы и почвы при осуществлении намечаемой 

деятельности носит локальный характер и ограничено периодом проведения строительных 

работ. 

На период эксплуатации объекта негативных техногенных воздействий на земельные 

ресурсы при соблюдении природоохранных мероприятий не прогнозируется. 

Предусматриваемые проектные решения позволяют исключить   загрязнение  земельных 

ресурсов. Принятые в проекте архитектурно-планировочные решения обеспечивают 

рациональное использование земельных ресурсов. 

На период эксплуатации проектируемого объекта образование отходов будет 

происходить от обслуживания светодиодных светильников, уборки твердых покрытий 

территории. 

При организации мер временного накопления отходов в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими, экологическими и противопожарными требованиями, 

отходы, образующиеся на объекте, не окажут вредного воздействия на окружающую среду. 

Воздействие на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил  

хранения отходов. 

На период эксплуатации после  реализации проектных решений, количество источников 

выбросов,  количество загрязняющих веществ, масса загрязняющих веществ, количество 

источников шума,  уровень  шума на территории жилой застройки, на границе СЗЗ  не 

изменится по сравнению с существующим положением в соответствии с данными НДВ, 

проекта СЗЗ. 

В период  эксплуатации  проектируемого объекта воздействие на растительность и 

животный мир, в связи с фактическим их отсутствием на участке выполнения строительных 

работ и сопредельной с ним территории, не  ожидается. 
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Реализация проектных решений не окажет необратимого негативного воздействия на 

окружающую среду в целом и на ближайшие жилые массивы. 

Предусмотрены меры по охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности. 

По данным п. 7 раздела 328-SP1922.3-ТХ, принятые в настоящем проекте технология и 

оборудование включают новейшие современные методы и автоматическую систему 

управления процессом, соответствуют наилучшим существующим технологиям по 

технологическим характеристикам и расходным показателям, способствуют стабильной 

эксплуатации объекта проектирования.   
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3. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА 

ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ 

3.1. Физико-географические и климатические условия района размещения объекта 

В административном отношении площадка строительства объекта расположена в г. 

Братске Иркутской области, на территории действующего предприятия Филиала 

Акционерного общества "Группа "Илим" в г. Братске. 

Климат. Климат Иркутской области резко-континентальный с холодной и 

продолжительной зимой (5-6 месяцев) и теплым, с обильными осадками, летом. Эти черты 

климата тесно связаны с особенностями физико-географических условий и циркуляцией 

атмосферы. Своеобразие климату Иркутской области придает ее расположение в центре 

материка, а также значительная приподнятость над уровнем моря.  

По климатическому районированию для строительства участок строительства относится 

к климатическому району I, подрайону I В. По весу снегового покрова участок проведения 

работ относится к III району.  По давлению ветра участок проведения работ относится к II 

ветровому району.   

Согласно данным ФГБУ «Иркутское УГМС» (Приложение Д), средние многолетние 

характеристики метеорологических элементов, рассчитанные по данным наблюдений 

метеорологической станции Иркутск обсерватория за период 2014-2018 г.г. : 

- Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года (января) равна минус 

19,1 °С; 

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца года (июля), 

равна 24,6 оС; 

- Среднегодовая скорость ветра равна 2,0 м/с; 

- Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, с учетом порывов 

равна 5 м/с. 

Климатические данные для расчета полей рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере определены по картам климатического районирования и данным обработки 

материалов многолетних наблюдений по метеостанции Братск и представлены в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1  

Метеорологические характеристики и коэффициенты рассматриваемого района 

Наименование характеристик Величина 

1 2 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 
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Наименование характеристик Величина 

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца года 

(января), оС 

минус 19,1 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее 

жаркого месяца года (июля), оС 

плюс 24,6 

Среднегодовая роза ветров:  

С 7 

СВ 8 

В 4 

ЮВ 7 

Ю 13 

ЮЗ 16 

З 32 

СЗ 13 

штиль 10 

Скорость ветра (U*), повторяемость превышения которой составляет 

5%, м/с  
5 

Средняя годовая скорость ветра  2 

Коэффициент рельефа местности  1,0 

 

3.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе размещения объекта 

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха в районе планируемого 

строительства можно оценить значениями фоновых концентраций. Значения фоновых 

концентраций приведены в таблице 3.2.1 и в Приложении Д. 

Таблица 3.2.1 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  в районе 

проектных работ в г. Братске 

NN 
п/п 

Код. 
Загрязняющее 
вещество 

Период 
наблю
дений 

Значения фоновых концентраций, Сф, мг/м3 
При скорости  

0-2м/с 
При скорости ветра 3-6 м/с и 

направлении 
С В Ю З 

1 0330. Сера диоксид 2017-
2021 

0,010 0,005 0,005 0,007 0,008 
2 0301. Азота диоксид 

(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,075 0,064 0,076 0,083 0,070 

3 0337. Углерода оксид 
(Углерод окись) 

1,8 1,5 1,3 2,6 1,3 
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Из таблицы видно, что в приземном слое атмосферы превышений максимально разовых 

предельно допустимых концентраций (ПДКм.р.) для населенных мест не наблюдается. 

Фоновые концентрации действительны до 2026 года включительно. 

 

 
Рис. 3.2.1. Ситуационный план размещения площадки строительства 

3.3 Инженерно-геологические условия 

Инженерно-геологические изыскания на площадке проектируемого строительства 

выполнены в  2022 г. ООО «Сибгипролестранс». 

В геоморфологическом отношении район работ расположен на юге Среднесибирского 

плоскогорья в пределах Ангаро-Вихоревского водораздела.  

На участке изысканий геолого-литологический разрез изучен на глубину до 10,0 м и 

представлен техногенными (tQ) и элювиальными грунтами (еQ) четвертичного возраста. 

Техногенные грунты представлены: 

- Насыпной грунт (галечниковый, щебенистый грунт) (ИГЭ-1) залегает в верхней части 

разреза, мощностью 0,34-1,44 м; 

Элювиальные грунты представлены: 

- Суглинок легкий пылеватый щебенистый полутвердый (ИГЭ-2) залегает в средней 

части разреза, мощностью 2,4-5,9 м; 

- Щебенистый грунт (ИГЭ-4) залегает в нижней части разреза, вскрытой мощностью 1,8-

9,3 м. 

Всего выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).  
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Коррозионная активность грунтов – средняя и высокая. На исследуемой территории к 

специфическим грунтам относятся техногенные и элювиальные грунты. 

Категория сложности инженерно – геологических условий II (средней сложности). 

На участке строительства отмечен водоносный комплекс четвертичных отложений, 

приуроченный к долине р. Ангара. Уровень подземных вод во время изысканий (октябрь 

2022г) прослеживается на глубине 5,2 м. 

 

3.4 Инженерно-геологические процессы и явления 

Экзогенные процессы. В районе строительства, непосредственно на изучаемом участке 

имеют место такие процессы как морозное пучение. Данное явление носит сезонный характер. 

Расчетная глубина сезонного промерзания грунтов на изучаемой площади изысканий 

составляет 2,2-2,9 м. Степень активности данного процесса «пучение» по площадной 

пораженности (менее 75%) - опасная. Визуальных признаков наличия процессов пучения 

грунтов не обнаружено. 

Эндогенные процессы. Из опасных процессов эндогенного характера в пределах района 

работ возможны землетрясения. Согласно сейсмическому микрорайонированию, исходная 

сейсмичность г. Братск для объектов массового строительства составляет 6 баллов (карта 

ОСР-2015-А). Категория опасности землетрясения – умеренно опасная. 

 

Оценка воздействия на геологическую среду (грунты) при реализации намечаемой 

хозяйственной деятельности 

В период строительства может быть затронута верхняя часть геологического разреза. 

Реализация намечаемой деятельности на участке строительства объекта приведет к 

механическому воздействию на наиболее динамичный горизонт литосферы при планировке 

территории и локальному более ощутимому в месте устройства фундамента и подземных 

частей сооружений. 

Выявленные инженерно-геологические условия (сейсмичность, морозное пучение и др.)  

на участке не могут служить препятствием для осуществления намечаемой деятельности, так 

как в большей степени влияют на безопасную эксплуатацию самого объекта, а не на 

экологическую безопасность. В то же время они должны быть учтены при разработке 

технических и конструктивных решений. Масштабы воздействия на грунты при выполнении 

строительно-монтажных работ ограничиваются отведенной площадью земельного участка. 

Интервал негативного влияния совпадает с периодом производства работ по строительству 

объекта. 
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В период эксплуатации на геологическую среду (грунты)  воздействие не прогнозируется.  

На проектное положение на территории не планируется проведение земляных работ. 

Предусмотрено благоустройство территории. Поверхностный водоотвод осуществляется в 

существующие  сети дождевой канализации. При соблюдении предусмотренных 

технологических решений негативное воздействие на грунты в период эксплуатации не 

прогнозируется. 

3.5 Ландшафтные условия 

В геоморфологическом отношении район работ расположен на юге Среднесибирского 

плоскогорья в пределах Ангаро-Вихоревского водораздела.  

На территории Братского района преобладают южно-таёжные и подтаёжные природные 

комплексы (ландшафты) Средней Сибири. Основную часть площади занимает Ангарский 

кряж, состоящий из пологих складок и слабонаклонных плато, сложенных породами 

силурийского возраста (песчаники, алевролиты, доломиты) с пластами диабазов и долеритов 

трапповой формации. 

Территория, намечаемой деятельности  антропогенно преобразована. Площадка 

строительства спланирована, растительность отсутствует. 

Площадка производства работ размещена на территории существующего предприятия. 

Территория вокруг здания поверхностных конденсаторов ВВУ-6, 7 спланирована и застроена. 

Планировочные уклоны составляют от 5 ‰ до 10,5 ‰  

Абсолютная отметка, соответствующая условной нулевой отметке, проектируемого 

здания поверхностных конденсаторов ВВУ-6, 7 принята - 427,30 м.; здания ТП – 428,45 м. 

 

3.6 Гидрогеологические условия 

Братский район расположен на территории Среднего Приангарья. Водные объекты 

представлены Братским водохранилищем (площадь водного пространства в пределах района 

– 3,6 тыс. км2, объём воды – 132 км3), верхним участком Усть-Илимского водохранилища (220 

км2 и 3 км3) и многочисленными (4,4 тыс.) реками и ручьями, из которых крупнейшими 

являются Вихорева (длина 136 км и площадь бассейна 5340 км2) и Тангуй (114 км и 1600 км2).  

Густота речной сети в среднем составляет 0,5-0,7 км/км2. Большая часть речной сети 

относится к бассейну р. Ангары и её притокам Оке и Ие. Нижние участки этих рек, 

находящихся в подпоре, и сформировали Братское водохранилище с его многочисленными 

заливами.  

Река Ангара ниже Братска зарегулирована и является Усть-Илимским водохранилищем. 
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Братское водохранилище, расположенное в юго-западной части Иркутской области, 

является одним из крупнейших искусственных водоемов в стране. Братское водохранилище 

образовано в результате подпора вод Ангары плотиной Братской ГЭС, которая является 

второй ступенью Ангарского каскада гидроэлектростанций. Плотина сооружена в 605 км ниже 

Иркутска. 

Площадка строительства не подвергается затоплению от ближайших водотоков и не 

попадает в их водоохранную зону.  

Объекты  проектирования не подвергаются опасному воздействию водных объектов.  

 

3.7 Гидрологические условия 

На участке строительства отмечен водоносный комплекс четвертичных отложений, 

приуроченный к долине р. Ангара. Уровень подземных вод во время изысканий (октябрь 

2022г) прослеживается на глубине 5,2 м.  

Водовмещающим грунтом является щебенистый грунт (ИГЭ3). Подземные воды 

пластово-поровые. Питание подземных вод водоносного горизонта осуществляется за счет 

инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет подпитывания водами р. Ангара в 

паводковые периоды, от инфильтрации осадков в области питания.  

Режим подземных вод полностью зависит от уровня воды в реке. Водоносный горизонт 

опробован 1 пробой воды. По результатам химических анализов вода сульфатно-

гидрокарбонатно- натриево-кальциевая, величина pH –  6,4. Воды пресные, мутные и без 

запаха, с общей жесткостью до 2,9 мг-экв/л. Степень агрессивного воздействия подземных вод 

к бетону нормальной проницаемости W4 среднеагрессивная. Степень агрессивного 

воздействия на арматуру железобетонных конструкций при постоянном погружении 

неагрессивная, при периодическом смачивании – неагрессивная. 

Режимные наблюдения за уровнем подземных вод в районе исследуемой площадки не 

проводились. Самые низкие уровни подземных вод отмечаются в феврале-марте, самые 

высокие – в апреле-мае. 

Площадка не подвергается затоплению от ближайших водотоков и не попадает в их 

водоохранную зону. Объекты проектирования не подвергаются опасному воздействию 

водных объектов. 

 

3.8 Почвенные условия 

Площадка строительства покрыта техногенными грунтами. По своему составу они 

однородны и представлены насыпным грунтом (галька, песок, строительный мусор). 
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Насыпной грунт залегает в верхней части разреза, мощностью 0,34-1,44 м. Мощность 

составляет 0,5-2,3 м.  

Ниже залегают элювиальные грунты. Элювиальные грунты представлены: суглинок 

легкий пылеватый щебенистый полутвердый (ИГЭ-2) залегает в средней части разреза, 

мощностью 2,4-5,9 м; щебенистый грунт (ИГЭ-4) залегает в нижней части разреза, вскрытой 

мощностью 1,8-9,3 м. 

 

3.9 Общая характеристика растительного покрова 

Территория площадки проектирования представляет собой промплощадку АО «Группа 

Илим» в г. Братске с размещенными на ней производственными, административными, 

вспомогательными зданиями и сооружениями. Площадка строительства спланирована, 

растительность отсутствует. 

По данным п. 6.5 отчета 153/22-ИЭИ, разработанного ООО «Сибгипролестранс» в 2023 

году, на участке строительства в ходе антропогенного воздействия произошла полная 

деградация и исчезновение растительности. 

В ходе исследования территории строительства охраняемые, редкие и исчезающие виды 

растений занесенные в Красные книги Иркутской области и Российской Федерации, 

обнаружены не были. 

 

3.10 Общая характеристика животного мира 

По данным отчета 153/22-ИЭИ разработанного ООО «Сибгипролестранс» в 2023 году, в 

ходе исследования территории участка намечаемой деятельности охраняемые, редкие и 

исчезающие виды животных занесенные в Красные книги Иркутской области и Российской 

Федерации, обнаружены не были. 

Согласно письму № 02-84-1217/23 от 24.04.2023 от Службы по охране и использованию 

объектов животного мира Иркутской области (Приложение Д) участок строительства не 

находится на территории охотничьих угодий. Из объектов животного мира возможно 

обитание следующих синантропных видов: черная ворона, сорока, сизый голубь, домовой 

воробей, домовая мышь, серая крыса. В период сезонной миграции возможны залеты хищных 

птиц: черного коршуна, обыкновенного канюка, чеглока, зимняка. 

Служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области 

полагает, что проведение проектных работ на указанной территории не нанесет ущерба 

объектам животного мира и среде их обитания. 
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Информация о ключевых орнитологических территориях содержится в схеме 

размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Иркутской области, 

утвержденной указом Губернатора Иркутской области № 22-уг от 04.02.2019 г. 

Согласно схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 

строительных работ ключевые орнитологические территории отсутствуют.  

 

3.11 Условия природопользования на участке строительства 

Особо охраняемые природные территории. В соответствии со схемой расположения 

границ экологических зон Байкальской природной территории, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 №1641-р «О границах Байкальской 

природной территории», участок строительства расположен вне зоны Байкальской природной 

территории.  

В соответствии с перечнем муниципальных образований субъектов Российской 

Федерации, в границах которых имеются ООПТ федерального значения, а также территорий, 

зарезервированных под создание новых ООПТ федерального значения, размещенных на сайте 

Минприроды России (http://www.mnr.gov.ru), участок планируемого строительства объекта 

находится вне границ ООПТ федерального значения (письмо Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации  от 30.04.2020 № 15-47/10213 – Приложение Д). 

Согласно письму от 20.01.2023 г. № 02-66-309/23  Министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области, перечень особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Иркутской области утвержден приказом министерства от 11 августа 

2022 г № 66-42мпр. Согласно перечню особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Иркутской области, участок работ расположен вне границ особо 

охраняемых природных территорий регионального значения (Приложение Д). 

Согласно картографической информации с официального сайта Министерства 

природных ресурсов Иркутской области и Постановлению Правительства Иркутской области 

№522 от 29.08.2016 г. ближайшим к участку  действующим ООПТ регионального значения 

является государственный природный заказник регионального значения с комплексным 

(ландшафтным) профилем «Бойские болота» (в 110 км южнее места строительных работ). 

Согласно ответу администрации Муниципального образования города Братска №ИС-

11069/12/23 от 25.04.2023 г. (Приложение Д), в границах проектируемого объекта отсутствуют 

особо охраняемые природные территории. 

Прогноз воздействия планируемой деятельности на ООПТ и социально - экономические 

условия 
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В виду отсутствия в границах участка реализации намечаемой деятельности особо 

охраняемых природных территорий местного, регионального, федерального значения, а также 

отсутствия охранных зон особо охраняемых природных территорий, отсутствия территорий 

традиционного природопользования  малочисленных народов  Российской Федерации, 

отсутствия объектов культурного наследия и их зон охраны,  негативного воздействия 

планируемой деятельности на ООПТ и социально экономические условия не ожидается. 

Влияние на окружающую среду проектируемого объекта в период проведения 

строительно-монтажных работ ожидается незначительным и будет ограничено во времени.  

По данным п. 22 раздела 328-SP1922.3-ПОС, продолжительность строительства Здания 

поверхностных конденсаторов ВВУ-6,7 согласно директивным срокам: 278 дней (письмо 

№ОБ-01100/537 от 26.04.2023 г.). 

При соблюдении всех необходимых природоохранных мероприятий и строительных 

регламентов, строительство объекта и его функционирование не вызовет отрицательных 

экологических и социально - экономических последствий. 

Воздействие на ООПТ отсутствует в виду их удаленности от объекта проектирования.  

Мероприятия не предусматриваются. 

Объекты культурного наследия. Согласно письму службы по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области №02-76-2729/23 от 05.04.2023 г. (Приложение Д), 

на земельном участке строительства объекта отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологические). Испрашиваемый 

земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного 

наследия. 

Полезные ископаемые. Согласно ст. 25 закона РФ от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах» 

при расположении участков строительства в границах населенных пунктов исключается 

необходимость получения заключения федерального агентства по недропользованию 

(Роснедра) об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 

застройки, а также исключается необходимость получения разрешения на застройку этих 

земельных участков (Приложение Д). 

На основании официального ответа Министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области №02-66-2724/23 от 04.05.2023 г. (Приложение Д) на участке проектных 

работ, действующие лицензии на право пользования участками недр местного значения 

отсутствуют. 
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Источники водоснабжения. Согласно ответу администрации Муниципального 

образования города Братска №ИС-11069/12/23 от 25.04.2023 г. (Приложение Д), 

поверхностные источники питьевого водоснабжения и зоны санитарной охраны отсутствуют. 

Защитные леса, особо защитные участки лесов, лесопарковые зеленые пояса. Согласно 

данным Министерства лесного комплекса Иркутской области №02-91-3529/23 от 04.04.2023 г. 

(Приложение Д) территория работ  не располагается на землях лесного фонда. 

Согласно ответу администрации Муниципального образования города Братска №ИС-

11069/12/23 от 25.04.2023 г. (Приложение Д), на территории работ отсутствуют защитные и 

особо защитные участки лесов. 

Зоны ограничения. Согласно письму Управления Роспотребнадзора по Иркутской 

области №38-09-15/87-334-2023 от 29.03.2023 г. (Приложение Д) на территории работ 

природных очагов опасных инфекций не зарегистрировано. 

Согласно официальному письму Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору   (Приложение Д), на территории проектирования  и в радиусе 1000 

м отсутствуют установленные места утилизации биологических отходов, захоронений и 

скотомогильников, а также их санитарно-защитные зоны. 

Согласно официальному ответу администрации Муниципального образования города 

Братска  (Приложение Д), в районе проектирования  отсутствуют:  

- ООПТ местного значения; 

- территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

РФ; 

 - курорты и зоны санитарной (горно-санитарной) охраны курортов;  

- свалки, полигоны ТБО и их санитарно-защитные зоны; 

- приаэродромные территории; 

- поверхностные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и из ЗСО; - 

кладбища и их санитарно-защитные зоны;  

- СЗЗ кладбищ; 

- защитные и особо защитные участки лесов; 

Водоохранные зоны. Ближайшим к участку работ водным объектом является залив 

Сухой Лог Братского водохранилища. Залив Сухой Лог Братского водохранилища находится 

в 0,9 км на юг от площадки строительства. 

Согласно Водному кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ ширина 

водоохранной Братского водохранилища  составляет 200 м.  
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Участок строительства объекта расположен вне водоохранных зон ближайших 

поверхностных водных объектов и для территории строительства не установлены ограничения 

хозяйственной и иной деятельности, предусмотренные Водным кодексом РФ. 

Ситуационный план  с указанием местоположения участка работ,  селитебной 

территории, водоохранной зоны, границы СЗЗ действующего предприятия Филиал АО 

"Группа "Илим" в г. Братске представлен в графическом приложении Е. 

3.12 Качество окружающей среды по данным исследований 

Состояние компонентов окружающей среды (по данным Технического отчета  153/22-ИЭИ 

разработанного ООО «Сибгипролестранс» в 2023 году) 

Почвы. Почвы на участке проектирования представлены антропогенными почвами. 

По содержанию нефтепродуктов, почва объекта относится к уровню загрязнения - 

допустимая, значит, уровень загрязнения почвы нефтепродуктами считается безопасным, и не 

влечет за собой негативных последствий. 

Согласно табл. 4.5 СанПиН 2.1.3684-21 пробы на глубине 0-20 см и 20-100 см относятся 

к «умеренно опасной» категории загрязнения. Возможно использование в ходе строительных 

работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого 

грунта не менее 0,2 м. 

Грунты на глубине 100-200 см  и 200-300 см относятся к «допустимой» категории 

загрязнения. Возможно использование без ограничений, исключая объекты повышенного 

риска. 

Согласно ГОСТ 16.4.3.05-84, плодородный слой почвы не должен содержать токсичные 

соединения в концентрациях, превышающих предельно допустимые уровни. В пробах 

почв/грунтов №№2-7 обнаружено превышение предельно допустимой концентрации меди и 

кобальта. Почвы/грунты мощностью 0-40 см не соответствуют нормативам по плодородности 

и не относятся к плодородным и потенциально плодородным почвам. 

По исследованным санитарно-бактериологическим показателям: Индекс БГКП; 

энтерококки (фекальные стрептококки индекс); патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы 

образцы (пробы) почвы соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21. По исследованным 

паразитологическим показателям: яйца гельминтов (острицы, аскариды, токсокара, описторх, 

широкий лентец), цисты патогенных кишечных простейших (лямблии) и санитарно-

энтомологическим показателям: личинки, куколки синантропных мух образцы (пробы) почвы 

соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21. Оценка соответствия показала, что 

представленные образцы (пробы) почвы по исследованным санитарно-бактериологическим, 
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паразитологическим и санитарноэнтомологическим показателям соответствуют требованиям 

и относятся к категории «чистая»: СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 3.3686-21, МУ 2.1.7.730-99. 

Радиационные исследования. Результаты замеров свидетельствуют о нормальной 

радиационной обстановке, соответствующем естественному γ-фону, величина которого 

варьирует от 0,09 до 0,12 мкЗв/ч и не превышает ПДУ равное 0,3 мкЗв/ч, локальных 

источников ионизирующего излучения не обнаружено.  

Мощность эффективной дозы гамма-излучения соответствует требованиям СанПиН 

2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» и п. 2.6.3 СП 2.6.1.2612-10 

«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ 

99/2010» с изменениями на 16.09.2013 г.). По результатам выполненного радиационного 

обследования установлено, что территория изысканий не представляет опасности по 

техногенной и природной составляющим радиационного фактора, аномальных участков не 

обнаружено, превышений установленных нормативов не зафиксировано. 

Подземные воды. На участке изысканий отмечен водоносный комплекс четвертичных 

отложений, приуроченный к долине р. Ангара. Уровень подземных вод во время изысканий 

(октябрь 2022г) прослеживается на глубине 5,2 м.  

Водоносный горизонт опробован 1 пробой воды. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», в отобранной пробе подземной воды на участке  

выявлены превышения ПДК по фенолам в 1,73 раза, по никелю в 2 раза, по кадмию в 2,9 раз, 

по нефтепродуктам в 11,5 раз, по марганцу в 7,5 раз, по железу в 27 раз, также проба подземной 

воды не соответствую требованиям по показателям: цветность, мутность, перманганатная 

окисляемость, БПК5, ХПК, сухой остаток, растворенный кислород. 

Уровень шума. Измеренные эквивалентные и максимальные уровни звука в контрольных 

точках в дневное и ночное время суток не превышают допустимые значения для территорий 

непосредственно прилегающих к жилой застройке согласно таблица 5.35 СанПиН 1.2.3685-21. 

 

3.13. Социально-экономическая ситуация района 

На  01.01.2022 по оценке Федеральной службы государственной статистики численность  

населения Братска составляет 225037 человек. Национальный состав населения Братска, 

согласно последней переписи населения, распределён примерно следующим образом: русские 

— 206 832 (91.41%), буряты — 7 490 (3.31%), украинцы — 2 964 (1.31%), татары — 2 217 

(0.98%), другие национальности (менее 0,5% каждая) — 6 765 (2.99%). 
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Всего Братска количество официально занятого населения составляет 134 856 человек 

(59.6%), пенсионеров 65 618 человек (29%), а официально оформленных и состоящий на учете 

безработных 13 124 человека (5.8%). 

Сеть организаций подведомственных департаменту образования  администрации города 

Братска представлена 112 образовательными организациями. Система дошкольного 

образования включает 65 дошкольных образовательных организаций.  Система общего 

образования включает 41 организацию, реализующую программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, с количеством обучающихся 24 615 человек. 

В г. Братск действовало 19 государственных учреждений, оказывающих медицинские 

услуги населению города. В г. Братск действуют как муниципальные так и частные 

учреждения оказывающие досуговые услуги: театры, библиотеки, музеи. В состав 

департамента физической культуры и спорта входит 5 муниципальных учреждений, в том 

числе:  1 бюджетное учреждение: МБУ «СШОР»;  4 автономных учреждений физической 

культуры и спорта - МАУ ФК «Сибиряк», в состав которого входит СШ по футболу Федора 

Кудряшова, МАУ «Дирекция спортивных сооружений», МАУ «Комплекс зимних спортивных 

учреждений», МАУ «СШ «Рекорд». 

В подведомственных департаменту ФКиС учреждениях находится на балансе 88 

спортивных объектов. 

Согласно государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в городе Братска в 2021 году»  обстановка характеризуется как 

напряженная, вместе с тем управляемая. 

Системно проводимые мероприятия позволили обеспечить стабильную ситуацию по 

природно-очаговым инфекциям и болезням, общим для человека и животных. В 2021 году в 

Братске не регистрировались случаи кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, 

эпидемического паротита, бруцеллеза, заболевания бешенством, сибирской язвой, 

туляремией, геморрагическими лихорадками, чумой, холерой, лептоспирозом.  
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4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ 

4.1 Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух 

4.1.1 Период строительства 

При проведении строительных работ с помощью техники возможно загрязнение 

атмосферного воздуха за счет разгрузки инертных материалов, перевалке грунта (земляные 

работы), проведения сварочных и гидроизоляционных  работ, асфальтирования, работы 

двигателей внутреннего сгорания строительной техники и автотранспорта. 

Перечень возможных используемых при строительстве автомашин и строительной 

техники представлен в таблице 4.1.1.1. 

Таблица 4.1.1.1 

Перечень автомашин и строительной техники 

Машины и механизмы Марка Количество, 
шт 

Примечание 

Бульдозер ДТ-75 1 Мощность-70 (95) 
кВт/л.с. 

Экскаватор 
Hitachi Zaxis 450 

1 
Мощность-260 
кВт (353 л.с.) 

 

Фронтальный погрузчик В-138С 1 Ковш скальный, 
объемом 2,1 м3 

Грунтовый каток Bomag BW 211 D-40 1 Рабочий вес 9,5 т 

Гусеничный кран LR-1750 1 Грузоподъемность 
750 т 

Кран автомобильный КС-65719-1К   1 Грузоподъемность 
40 т 

Автогидроподъемник ПМС-2010-05 1 Высота подъема 
20м 

Автобетоносмеситель АБС-СБ211 1 
Объем 

перевозимой 
смеси  8 м3 

Автобетононасос Putzmeister 36-4 1 Горизонтальный 
вылет  31,4 м 

Грузовой автомобиль МАЗ-5551 5 Грузоподъемность 
10 т 

Автосамосвал КамАЗ-6520 1 Грузоподъемность 
 25 т 

Газовый резак Р3-300В с вентилем КР 5 Электрический 
Вибратор глубинный ИВ-76А 3 Электрический 
Вибратор поверхностный ИВ-2А 3 Электрический 
Трансформатор для 
подогрева бетона КТПТО-80-86У1 1 Электрический 

Электросварочный 
аппарат 

TCC TOP TIG/MMA-
200 P 3 Электрический 

Станок для резки 
арматурной стали Тип С-370 3 Электрический 
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Машины и механизмы Марка Количество, 
шт 

Примечание 

Станок для гибки 
арматурной стали Тип «СГА-1» 3 Электрический 

Насос погружной для 
грязной воды ГНОМ 10-10 1 Электрический 

Каток самоходный 
пневмоколесный XCMG XP301 1 Рабочая масса 8 т 

с пригрузом 10 т 

Асфальтоукладчик ДС-181-01 1 Рабочая масса 13 т  

Автомоечный комплекс Мойдодыр-К-2 1 Электрический 
Дизельный дорожный 
воздушный компрессор ЗИФ ПВ-10/1,0 1 Мощность 33кВт.  

Допускается использовать транспортные средства с аналогичными характеристиками. 

Загрязнение атмосферы возможно  от источников:   

- от двигателей техники (№ 6501); 

- от двигателей автомобилей при проезде  (№ 6502); 

- при проведении сварочных работ (№ 6503); 

- при  пересыпке инертных материалов, перевалке грунта (№ 6504); 

- при проведении гидроизоляции (№ 6505); 

- при асфальтировании (№ 6506). 

Определен перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу, в отношении 

которых применяются меры государственного регулирования (распоряжение правительства 

РФ от 08.07.2015 №1316-р) на период строительства  и приведен в таблице 4.1.1.34 

Таблица 4.1.1.2 

Перечень выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ на период строительства 

Загрязняющее вещество Использу
емый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опасн
ости 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/пер 
0123 диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

ПДК с/с 0,0400 3 0,00706920 0,00636230 

0143 Марганец и его 
соединения (в 
пересчете на 
марганец (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,0100 2 0,00081690 0,00073530 

0301 Азота диоксид 
(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

ПДК м/р 0,2000 3 0,08637910 3,34541400 

0304 Азот (II)  оксид (Азот 
монооксид) 

ПДК м/р 0,4000 3 0,01403480 0,54352100 

0328 Углерод (Пигмент 
черный) 

ПДК м/р 0,1500 3 0,01206550 0,46624930 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5000 3 0,00896200 0,34380280 
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Загрязняющее вещество Использу
емый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опасн
ости 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/пер 
0333 Дигидросульфид 

(Водород сернистый, 
дигидросульфид) 

ПДК м/р 0,0080 2 0,00001070 0,00001800 

0337 Углерода оксид 
(Углерод окись) 

ПДК м/р 5,0000 4 0,07245170 2,78026290 

2732 Керосин (керосин 
прямой перегонки: 
керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,2000   0,02061450 0,79356760 

2754 Алканы  C12-C19 (в 
пересчете на С) 

ПДК м/р 1,0000 4 0,16920690 0,01881400 

2907 Пыль 
неорганическая, 
содержащая 
двуокись кремния в 
% - более 70 

ПДК м/р 0,1500 3 0,00280000 0,00006650 

2908 Пыль 
неорганическая, 
содержащая 
двуокись кремния  в 
%: -70-20 

ПДК м/р 0,3000 3 0,00746670 0,00280920 

  Всего веществ        :           12  0,40187800 8,30162290 
  в том числе твердых  :     5    0,03021830 0,47622260 
  жидких/газообразных  :   7    0,37165970 7,82540030 

 
Таблица 4.1.1.3 

Перечень выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ на период строительства, в 
отношении которых применяются меры государственного регулирования (распоряжение 

правительства РФ от 08.07.2015 №1316-р) 

Загрязняющее вещество Используемы
й критерий 

Значени
е 

критери
я мг/м3 

Класс 
опаснос

ти 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/пер 

0143 Марганец и его 
соединения (в 
пересчете на 
марганец (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,0100 2 0,0008169
0 

0,00073530 

0301 Азота диоксид 
(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

ПДК м/р 0,2000 3 0,0863791
0 

3,34541400 

0304 Азот (II)  оксид 
(Азот монооксид) 

ПДК м/р 0,4000 3 0,0140348
0 

0,54352100 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5000 3 0,0089620
0 

0,34380280 

0333 Дигидросульфид 
(Водород 

ПДК м/р 0,0080 2 0,0000107
0 

0,00001800 
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Загрязняющее вещество Используемы
й критерий 

Значени
е 

критери
я мг/м3 

Класс 
опаснос

ти 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/пер 

сернистый, 
дигидросульфид) 

0337 Углерода оксид 
(Углерод окись) 

ПДК м/р 5,0000 4 0,0724517
0 

2,78026290 

2732 Керосин (керосин 
прямой перегонки: 
керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,2000   0,0206145
0 

0,79356760 

2754 Алканы  C12-C19 (в 
пересчете на С) 

ПДК м/р 1,0000 4 0,1692069
0 

0,01881400 

2907 Пыль 
неорганическая, 
содержащая 
двуокись кремния в 
% - более 70 

ПДК м/р 0,1500 3 0,0028000
0 

0,00006650 

2908 Пыль 
неорганическая, 
содержащая 
двуокись кремния  в 
%: -70-20 

ПДК м/р 0,3000 3 0,0074667
0 

0,00280920 

  Всего веществ        :           10  0,3827433 7,8290113 
  в том числе твердых  :    3  0,0110836 0,003611 
  жидких/газообразных  :   7    0,3716597

0 
7,82540030 

 
В период строительства объекта превышение гигиенических нормативов в соответствии 

с санитарными правилами и нормами в соответствии СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 

к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» более 1 ПДК на границе жилой зоны, на границе СЗЗ, на границе промплощадки 

не прогнозируется. 

В соответствии с п.п. 3 п. 6 главы III Постановления правительства РФ от 31.12.2020 № 

2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие 

на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», в период строительства объекта 

оказывается незначительное негативное воздействие на окружающую среду и в период 

строительства  относится к объектам III категории. 

Предложения по установлению предельно допустимых выбросов (ПДВ) 
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Выбросы классифицированы  в соответствии с перечнем загрязняющих веществ 

выбрасываемых в атмосферу, в отношении которых применяются меры государственного 

регулирования (распоряжение правительства РФ от 08.07.2015 №1316-р) как предельно 

допустимые (ПДВ). Нормативы выбросов ПДВ представлены в таблице 4.1.1.4. 

Таблица 4.1.1.4 
Нормативы выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ    

Загрязняющее вещество 
Использ
уемый 

критери
й 

Значени
е 

критери
я мг/м3 

Класс 
опаснос

ти 

Суммарный выброс 
вещества 

ПДВ 
код наименование г/с т/пер 
0143 Марганец и его 

соединения (в 
пересчете на марганец 
(IV) оксид) 

ПДК м/р 0,0100 2 0,00081690 0,00073530 

0301 Азота диоксид 
(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

ПДК м/р 0,2000 3 0,08637910 3,34541400 

0304 Азот (II)  оксид (Азот 
монооксид) 

ПДК м/р 0,4000 3 0,01403480 0,54352100 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,5000 3 0,00896200 0,34380280 
0333 Дигидросульфид 

(Водород сернистый, 
дигидросульфид) 

ПДК м/р 0,0080 2 0,00001070 0,00001800 

0337 Углерода оксид 
(Углерод окись) 

ПДК м/р 5,0000 4 0,07245170 2,78026290 

2732 Керосин (керосин 
прямой перегонки: 
керосин 
дезодорированный) 

ОБУВ 1,2000   0,02061450 0,79356760 

2754 Алканы  C12-C19 (в 
пересчете на С) 

ПДК м/р 1,0000 4 0,16920690 0,01881400 

2907 Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния в % - более 70 

ПДК м/р 0,1500 3 0,00280000 0,00006650 

2908 Пыль неорганическая, 
содержащая двуокись 
кремния  в %: -70-20 

ПДК м/р 0,3000 3 0,00746670 0,00280920 

  Всего веществ        :           10  0,3827433 7,8290113 
  в том числе твердых  :    3  0,0110836 0,003611 
  жидких/газообразных  :   7    0,37165970 7,82540030 

 
Минимизация загрязняющих выбросов будет производиться за счет соблюдения условий 

технического осмотра транспорта и контроля на токсичность отработанных газов от двигателей 

автотранспорта. 

Контроль технического состояния строительной техники будет осуществлять подрядная 

организация, на балансе которой она состоит. 
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4.1.2 Период эксплуатации 

После реализации проектных решений по строительству здания поверхностных 

конденсаторов, неконденсирующиеся газы  по существующей схеме будут поступать на 

сжигание в Котлотурбинный цех, СРК-3000 ст. № 14 (СРК-14 - ИЗА №0161). 

Карта – схема расположения источников загрязнения атмосферы. Производство по 

регенерации и энергетике. Выпарной цех, участок № 2. Котлотурбинный цех (участок 

содорегенерационных котлов, участок корьевых котлов). Источник выбросов на период 

эксплуатации Ист. № 0161 представлен в Графическом приложении В. 

После реализации проектных решений изменение количества источников выбросов и 

массы выбросов не прогнозируется. После реализации проектных решений уровень 

загрязнения ЗВ атмосферного воздуха останется на  уровне существующего положения (2023 

год) по данным проекта НДВ.  

Ниже приводятся данные по уровню загрязнения атмосферного воздуха от всех 

источников предприятия на  существующее положение 2023 год по данным проекта НДВ. 

По данным  проекта  НДВ, разработанного АО «Сибгипробум» в 2023 г: 

- в Таблице 4.1.2.1 представлен перечень ЗВ  от источника  СРК-14 (ИЗА №0161) на 

положение 2023 г. 

- в Таблице 4.1.2.2 представлен перечень ЗВ  от источника  СРК-14 (ИЗА №0161) на 

положение 2023 г и от всех источников в целом от предприятия Филиала АО Группа «Илим» 

в г. Братске по рассматриваемым веществам на положение 2023 г. 

Таблица 4.1.2.1 

Перечень выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ  от СРК-14 (ИЗА №0161) на 

положение 2023 г. по данным  проекта НДВ  2023 

Загрязняющее вещество Используе
мый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опаснос

ти 

Суммарный выброс ЗВ 
от  

СРК-14 (ИЗА №0161) на 

положение 2023 г. 

код наименование г/с т/год 
1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид 
(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

ПДК м/р 0,20000 3 4,222581 120,64565 

0304 Азот (II)  оксид 
(Азот монооксид) 

ПДК м/р 0,40000 3 0,68617 19,60486 

0328 Углерод (Пигмент 
черный) 

ПДК м/р 0,15000 3 6,55386 201,70050 

0330 Сера диоксид ПДК м/р 0,50000 3 0,910084 29,73972 
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Загрязняющее вещество Используе
мый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опаснос

ти 

Суммарный выброс ЗВ 
от  

СРК-14 (ИЗА №0161) на 

положение 2023 г. 

код наименование г/с т/год 
0337 Углерода оксид 

(Углерод окись) 
ПДК м/р 5,00000 4 7,630120 235,94953 

0703 Бенз(а)пирен ПДК сс 1 нг/куб. 
м. 

1 0,0000012 0,000036 

2904 Мазутная зола 
теплоэлектростанц
ий (в пересчёте на 
ванадий) 

ПДК сс 0,002 2 0,027736 0,05059 

3753 Пыль СРК ОБУВ 0,4 0 3,167520 95,25507 
  Всего веществ        :           8  23,1980722 702,945956 
  в том числе твердых  :     4    13,448955 405,93976 
  жидких/газообразных  :   4    9,7491172 297,006196 

Таблица 4.1.2.2  

Перечень выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ  от СРК-14 (ИЗА 

№0161) на положение 2023 г. и от  всех источников в целом от предприятия Филиала АО 

Группа «Илим» в г. Братске. 

Загрязняющее вещество 
Суммарный выброс ЗВ от  
СРК-14 (ИЗА №0161) на 

положение 2023 г. 

Суммарный выброс ЗВ от   всех 
источников в целом от 

предприятия Филиала АО Группа 
«Илим» в г. Братске. 
на положение 2023 г. 

код наименование г/с т/год г/с т/год 
1 2 6 7 8 9 

0301 Азота диоксид 
(Двуокись азота; 
пероксид азота) 

4,222581 120,64565 24,007215 671,48336 
 

0304 Азот (II)  оксид (Азот 
монооксид) 

0,68617 19,60486 3,898138 109,07311 

0328 Углерод (Пигмент 
черный) 

6,55386 201,70050 43,099857 1236,73019 

0330 Сера диоксид 0,910084 29,73972 5,413978 158,43890 
0337 Углерода оксид 

(Углерод окись) 
7,630120 235,94953 133,686543 3631,37768 

0703 Бенз(а)пирен 0,0000012 0,000036 0,00000644 0,000175 
2904 Мазутная зола 

теплоэлектростанций 
(в пересчёте на 
ванадий) 

0,027736 0,05059 0,397812 3,10457 

3753 Пыль СРК 3,167520 95,25507 14,695572 436,96591 
  Всего веществ :     8  23,1980722 702,945956 225,1991214 6247,173895 
 в том числе твердых  :   4  13,448955 405,93976 167,005874 4570,37305 
  жидких/газообразных  :   4 9,7491172 297,006196 58,19324744 1676,800845 
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По данным Таблицы  4.1.2.2  видно, что валовый выброс от СРК-14 (ИЗА №0161) на 

положение 2023 г. - 702,945956 т/год, что составляет 11,25 % от общего выброса предприятия 

по представленным веществам. 

По данным  проекта  НДВ, разработанного АО «Сибгипробум» в 2023 г, наибольший 

выброс ЗВ по рассматриваемым веществам составляет: 

от ИЗА № 0421 (Котлотурбинный цех. Котлы Е-75-40 ст. № 14, 16, Котел Е-90-3,9-440 

ДФТ ст. № 15): 

- по 0301- Азоту диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) – 7,423635 г/с; 215,28819 

т/год. 

- по 0304 - Азоту (II)  оксид (Азот монооксид) – 1,206285 г/с; 34,98374 т/год .  

- по 0328 – Углероду -  (Пигмент черный) – 14,88997 г/с; 432,95072 т/год. 

- по 0330 - Серы диоксид – 1,724542 г/с; 52,26827 т/год. 

- по 0337- Углероду оксид (Углерод окись) – 85,552189 г/с; 2260,72104 т/год. 

- по 0703 - Бенз(а)пирену – 0,0000015 г/с; 0,000044 т/год. 

от ИЗА № 0011 (Котлотурбинный цех. СРК-1750 ст. № 12): 

 - по 2904 - Мазутной золе теплоэлектростанций (в пересчёте на ванадий) – 0,100544 г/с; 

0,26350 т/год. 

- по 3753 - Пыли СРК - – 5,7185 г/с; 165,85241 т/год. 

По данным п. 8.1 тома 1  проекта  НДВ расчетные приземные концентрации на границе 

жилой зоны составляют (Таблица 4.1.2.3): 

Таблица 4.1.2.3  

 

 

 

Уровень загрязнения атмосферы на 2023 год от всех источников предприятия 

№№ 
п/п 

Код Загрязняющее 
вещество 

Наибольшее 
загрязнение, 

С/С+Сф, доли ПДК, на 
границе жилой зоны 

1 2 3 4 
1 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,56 
2 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,15 
3 3753 Пыль СРК 0,04 

 

По остальным ЗВ приземные концентрации не превышают 0,05 ПДК. 
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После реализации проектных решений, увеличение техногенной нагрузки в части 

загрязнения атмосферного воздуха на  окружающую среду  не прогнозируется. 

На период эксплуатации после  реализации проектных решений, количество источников 

выбросов,  количество загрязняющих веществ, масса загрязняющих веществ  не изменится по 

сравнению с существующим положением 2023 год по данным проекта НДВ. 
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4.2 Акустическое воздействие 

Согласно таблице 5.35 СанПиН 1.23685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

уровень звука в жилом массиве не должны превышать величин, приведенных в таблице 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 

Нормативные значения  уровня звукового давления 

 
Назначение 
помещений, 
территорий 

 

Уровни звукового давления, дБ в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами, 

Гц 

Уровни 
звука, 

LА, 
экви-

валентн
ые УЗ 
LАэкв, 
дБА 

Макси
мальн

ый 
уровен
ь звука 
LАмакс, 
дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории,  
непосредстве
нно 
прилегающие 
к жилым 
домам 

День 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Ночь 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 
Предельно допустимый уровень (ПДУ) шумового воздействия на атмосферный воздух, 

согласно Таблице 4.2.1 на территории жилой застройки равняется  в период строительства - 55 

дБА, в период эксплуатации – 45 дБА. Строительство ведется в дневное время суток,  

эксплуатация – круглосуточно. 

4.2.1. Период  строительства 

В период строительных работ основными источниками шума является автотранспорт 

(дорожная техника, грузовые машины). Характер шума, излучаемого в окружающее 

пространство непостоянный. Строительные работы проводятся в дневное время суток.  

Таблица 4.2.1.1  
Характеристика источников шума 

N  Объект Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 
октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La 
экв 

La 
макс 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ИШ1 Экскаватор 70.0 73.0 75.0 76.0 72.0 69.0 68.0 66.0 62.0 76.0 86 

ИШ2 Грузовой 
автотранспо

рт 

34.9 37.9 39.9 40.9 36.9 33.9 32.9 30.9 26.9 40.9 50,06 

ИШ3 Бульдозер 72.0 75.0 77.0 78.0 74.0 71.0 70.0 68.0 64.0 78.0 87 
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При строительстве объектов  по результатам анализа  превышений эквивалентных и 

максимальных уровней звука соответственно на территории  жилой застройки, границе СЗЗ, 

производственной площадке  не прогнозируется, что соответствует СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

Анализ акустического воздействия показал, что превышений по уровню шума в период 

строительства не прогнозируется. 

Шум строительных машин носит временный характер, непостоянен в течение дня и после 

завершения строительных работ прекратится. С учётом кратковременности периода проведения 

строительных работ, шумовое воздействие можно считать допустимым. 

 
4.2.2. Период эксплуатации 

Предусматривается демонтаж существующей подстанции ТП-51 и строительство 

Трансформаторной подстанции (ТП) поз. 2443. 

В демонтируемой подстанции  находились в работе трансформаторы типа ТМЗ 1000/10-71, 

мощностью 1000 кВА. Согласно ГОСТ 12.2.024-87 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля, уровень звуковой 

мощности для демонтируемых трансформаторов составляет 73 дБА. 

В проектируемой подстанции  находятся в работе трансформаторы  Т-1 и Т-2   6,3/0,4 кВ, 

мощностью по 1600кВА.  Согласно ГОСТ 12.2.024-87 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Шум. Трансформаторы силовые масляные. Нормы и методы контроля, уровень звуковой 

мощности для проектируемых  трансформаторов составляет 75 дБА. 

Увеличение  уровня шума от работы  проектируемых трансформаторов на 2 дБА не повлияет 

на увеличение уровня  шума на территории жилой застройки, на границе СЗЗ  по сравнению с 

существующим положением из-за значительных расстояний: 

- граница СЗЗ от основной промплощадки расположена на расстоянии  от 135 м до 1000 м; 

- ближайшая жилая застройка от территории проектируемого здания поверхностных 

конденсаторов ВВУ 6, 7 расположена на расстоянии  1430 м  с восточной стороны  – дачный 

поселок Комсомольский. Так же проектируемый объект расположен  на промышленной площадке, 

граничит с промышленными объектами. 
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Таблица 4.2.2.1 

Характеристика источников шумового воздействия в составе демонтируемой ТП-51 и в 

проектируемой ТП поз. 2443 

№ 
п/п 

Существующее положение Проектное положение 
Наименование Шумовая 

характеристи
ка, L, дБА 

Наименование Шумовая 
характеристика
, L, дБА 

1 2 3 4 5 
1 Силовой 

трансформатор ТМЗ 
1000/10-71, 
мощностью 1000 кВА 

73 Силовой 
трансформатор Т-1 
6,3/0,4 кВ, мощностью  
1600кВА 

75 

2 Силовой 
трансформатор ТМЗ 
1000/10-71, 
мощностью 1000 кВА 

73 Силовой 
трансформатор Т-2 
6,3/0,4 кВ, мощностью  
1600кВА 

75 

 

В период эксплуатации источником шума в составе   проектируемого объекта  является 

проектируемая Трансформаторная подстанция (ТП) поз. 2443. 

ТП -  быстровозводимое здание полной заводской готовности на базе сборно-панельной 

конструкции прямоугольной формы с общими габаритными размерами 7600 х 9000 мм, 

высота от отметки 0,000 – 3250 мм, цоколь – 1200 мм. В состав ТП  входят силовые 

трансформаторы Т-1 и Т-2   6,3/0,4 кВ, мощностью по 1600кВА. 

Технологическое оборудование размещается внутри проектируемого здания. 

Вентиляционное оборудование размещается в вентиляционных камерах в проектируемом 

здании. Шум от работы технологического, вентиляционного оборудования изолируется 

стенами здания. 

Шумовая характеристика  при работе трансформаторов принята согласно ГОСТ 

12.2.024-87 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Трансформаторы 

силовые масляные. Нормы и методы контроля.  

Характеристики источников шумового воздействия приведены в таблице 4.2.2.2. 

Таблица 4.2.2.2 

Характеристика источников шумового воздействия в составе проектируемого объекта 

№ 
п/п 

Наименование Обозначение 
источника шума 

Шумовая 
характеристика
, L, дБА  

1 2 3 4 
1 Силовой трансформатор Т-1 6,3/0,4 кВ, 

мощностью  1600кВА 
ИШ 1 75 

2 Силовой трансформатор Т-2 6,3/0,4 кВ, 
мощностью  1600кВА 

ИШ 2 75 



328-SP1922.3-ОВОС  АО «Сибгипробум» 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду 
  61 

Таблица 4.2.2.3 
Результаты расчётов по уровням звукового давления в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц (период эксплуатации) 
Расчет 
ная  
точка 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 
экв 

          
расчетные точки на границе СЗЗ 

Р.т. 1 9.5 12.3 13.1 12.4 5.3 0 0 0 0 6.00 
Р.т. 2 11.6 14.5 15.5 15.2 8.7 0 0 0 0 9.10 
Р.т. 3 13.4 16.3 17.5 17.5 11.5 4.6 0 0 0 12.70 
Р.т. 4 11.9 14.7 15.8 15.5 9.2 0 0 0 0 9.50 
Р.т. 5 8.2 11 11.6 10.6 0 0 0 0 0 2.00 
Р.т. 6 5.3 8 8 6.2 0 0 0 0 0 0.00 
Р.т. 7 0 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
Р.т. 8 4.3 6.9 6.6 4.6 0 0 0 0 0 0.00 
Р.т. 9 6.4 9.2 9.4 8 0 0 0 0 0 0.00 
Р.т. 10 0 5.3 4.5 0 0 0 0 0 0 0.00 
Р.т. 11 3.6 6.2 5.7 3.4 0 0 0 0 0 0.00 

расчетные точки на границе жилой зоны 
Р.т. 15 4.2 6.9 6.5 4.5 0 0 0 0 0 0.00 
Р.т. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
Р.т. 17 6.9 9.7 10 8.7 0 0 0 0 0 0.00 
Р.т. 22 3.5 6.1 5.6 3.2 0 0 0 0 0 0.00 
Р.т. 23 5.5 8.2 8.3 6.6 0 0 0 0 0 0.00 

расчетные точки на границе производственной зоны 
Р.т. 18 7.8 10.5 11 10 0 0 0 0 0 1.40 
Р.т. 19 3 5.6 5 0 0 0 0 0 0 0.00 
Р.т. 20 11.4 14.2 15.2 14.9 8.4 0 0 0 0 8.80 

 
Наибольший ожидаемый  уровень звука в расчётных точках на территории существующей 

жилой застройки,  границе  СЗЗ, производственной площадки от работы проектируемых 

трансформаторов не превышает нормативных значений согласно СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Внедрение планируемых проектных решений не повлечёт за собой увеличение шумового 

загрязнения атмосферы выше нормативных значений.  

На период эксплуатации объекта после  реализации проектных решений, количество 

источников шума не изменится по сравнению с существующим положением. Увеличение уровня  

шума на территории жилой застройки, на границе СЗЗ  по сравнению с существующим 

положением (по данным проекта СЗЗ) не прогнозируется. 
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4.3 Санитарно-защитная зона 

 

Реализация проектных решений не повлияет на увеличение размера СЗЗ, т.к.  при вводе 

в эксплуатацию проектируемых объектов, на промплощадке АО «Группа «Илим» Филиал АО 

«Группа «Илим» в г. Братске не предусматривается  изменение: 

- количества источников выбросов; 

- количества загрязняющих веществ; 

- массы  загрязняющих веществ; 

-приземных концентраций ЗВ; 

- количества источников шума; 

-  уровня шума. 

Анализ воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух представлены в п. 

4.1.2 и в п. 4.2.2 настоящих материалов ОВОС. 

В период эксплуатации проектируемого  объекта приземные концентрации ЗВ,  уровень  

шума от всех источников АО «Группа «Илим» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске на 

территории жилой застройки, на границе СЗЗ, на границе промплощадки  не изменятся по 

сравнению с существующим положением по положению на 2023 год по данным проекта НДВ, 

проекта СЗЗ. 

После реализации проектных решений, увеличение техногенной нагрузки на атмосферный 

воздух,  окружающую среду  не прогнозируется. 

Следовательно, корректировка размера СЗЗ не требуется. 
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4.4 Воздействие объекта на почвы, земельные ресурсы 

Воздействие на  почвы, земельные ресурсы   может выражаться в отчуждении земель для 

размещения объекта, изменении рельефа при выполнении строительных и планировочных работ, 

увеличении нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений, изменении условий 

поверхностного стока и т.п. 

Основными источниками воздействия в период строительства объекта являются: 

строительные машины и механизмы, автотранспорт. 

Воздействие на земельные ресурсы и почвы при осуществлении намечаемой деятельности 

носит локальный характер и ограничено периодом проведения строительных работ. 

На период эксплуатации объекта негативных техногенных воздействий на земельные 

ресурсы при соблюдении природоохранных мероприятий не прогнозируется. 

Земельным участком, отведённым для строительства проектируемого объекта, является 

существующая промплощадка АО «Группа «Илим» филиал в г. Братске. 

Проектируемое здание размещено в границах существующего землеотвода. 

Кадастровый номер ЗУ намечаемой деятельности: 38:34:016001:591. 

Форма собственности: Частная собственность (договор купли-продажи №028-14172 от 

12.12.2014 г., ДС от 12.12.2014 к договору №028-1472, договор купли-продажи №14 от 06.05.2013 

г). Статус: Учтенный 

Постановлением администрации муниципального образования города Братска утвержден 

градостроительный план земельного участка №RU-38-3-01-0-00-2020-3077. 

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения.  

Разрешенное использование: Размещение объектов деревоперерабатывающего и 

вспомогательного производства. Площадь: 88863 м2. 

Планировочная организация земельного участка разработана в увязке с существующей 

дорожной сетью, технологическими и транспортно-эксплуатационными условиями, санитарными 

и противопожарными требованиями, с учетом технологических связей между зданиями и 

сооружениями. 

В отношении земельного участка установлен градостроительный регламент «Правила 

землепользования и застройки муниципального образования города Братска», утвержден 

решением Думы города Братска от 07.11.2006 №227/г-Д. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне «П-3» (производственная зона 

предприятий I-II класса опасности). 
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Таблица 4.4.1  
Технико-экономические показатели земельного участка 

Поз. Наименование Всего 
1 Площадь участка в границах благоустройства 1076 м2 
2 Площадь застройки всего, в том числе: 275,2 м2 
3 Плотность застройки 25,6 % 
4 Площадь покрытия под площадку Тип 1 250 м2 
5 Площадь отмостки, пандуса 56,2 м2 
6 Площадь тротуара Тип 1 4,6 м2 
7 Площадь покрытия щебнем в границах благоустройства 490 м2 

 

Ко всем проектируемым зданиям и сооружениям предусмотрены автодороги и подъезды 

с твердым покрытием для движения технологического транспорта, ремонтных и аварийных 

машин и проезда пожарной техники. 

Движение автотранспорта от участка выполнения монтажных работ производится по 

существующим автодорогам с бетонным и асфальтобетонным покрытием. 

 

4.5 Воздействие объекта на растительность и животный мир 

Строительство объекта предусматривается на территории существующей промплощадки 

филиала АО «Группа «Илим» в г. Братск. Территория намечаемого строительства объекта  

антропогенно преобразована. На территории промплощадки дополнительного нарушения 

условий развития  животного мира, ухудшений путей миграции животных, уменьшения 

размеров популяций не прогнозируется. Изменения флористического разнообразия 

растительности и структуры растительного покрова на территории строительства  не 

ожидается ввиду того, что территория строительства – существующая промышленная 

территория. 

В период строительства и эксплуатации  проектируемого объекта воздействие на 

растительность и животный мир, в связи с фактическим их отсутствием на участке 

выполнения строительных работ и сопредельной с ним территории, не  ожидается. 

При маршрутном обследовании участка изысканий, представители животного мира, 

занесенные в Красные книги РФ и Иркутской области, отсутствовали; участки, имеющие 

особое значение для осуществления жизненных циклов (мест размножения, выращивания 

молодняка, нагула, отдыха, пастбищ и др.) животных отсутствовали. 

В период эксплуатации дополнительное воздействие на растительность и животный мир 

в результате реализации намечаемой деятельности не прогнозируется.  

Специальных мероприятий по охране растительности и животного мира в период 

строительства и эксплуатации объекта не требуется.  
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Воздействие на флору и фауну в период строительства и эксплуатации объекта будет 

находиться в допустимых пределах. 

 

4.6 Воздействие объекта на  водные ресурсы 

Основным фактором воздействия на поверхностные воды является режим 

водопотребления и водоотведения планируемого к строительству объекта. 

Намечаемая  деятельность расположена вне водоохранной зоны близлежащих 

поверхностных водных объектов. 

 

4.6.1 Период строительства 

Источник водоснабжения - существующая сеть водоснабжения. 

Сброс сточных вод предусмотрен в существующую сеть канализации. 

Предусматривается использование биотуалетов. 

Потребность в воде определена суммой расхода воды на производственные и 

хозяйственно-бытовые нужды. 

Потребность в воде на производственные нужды 

𝑄𝑄пр = 1,2 500∗4∗1,5
3600∗12

= 0,08 л/с  (2,4 м3 в сутки или 667,2 м3 за период строительства) 

Потребность в воде на хозяйственно-бытовые  нужды 

𝑄𝑄 хоз = 15∗93∗2
3600∗12

+ 30∗74
60∗45

= 0,89 л/с (3,615 м3 в сутки или 1 004,97 м3 за период 

строительства) 

Потребность в воде  для наружного пожаротушения - Qпож = 20 л/с  

Поверхностные стоки  

Таблица 4.6.1.1 
Характеристика дождевых и талых сточных вод (расчетная) 

№ п/п Показатели Ед.изм. Дождевые сточные 
воды 

Талые сточные 
воды 

1 Количество 
сточных вод м3/год 96,88 58,73 

2 Взвешенные 
вещества 

мг/дм3 2000 4000,0 

т/год 28,53 31,48 

3 БПК5 мг/дм3 65,0 110,0 
т/год 0,0063 0.0065 

4 Нефтепродукты 
мг/дм3 18 25 
т/год 0,0017 0,0015 

 
Потребность в воде   для  мойки колес 
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При мойке колес применяется локальное сооружение марки «Мойдодыр К-2» с системой 

оборотного водоснабжения. На весь период строительства (278 рабочих дней) расход 

водопотребления от мойки колес составит 0,14×278+1,25х1= 40,17 м3, где 1,25 - 

первоначальный объем заполнения. 

Таблица 4.6.1.2 
Характеристика сточных вод от автомоечного комплекса «Мойдодыр-К2» 

Показатели Ед.изм. До песколовки После песколовки 
Взвешенные вещества млг/л 4500 200 
Нефтепродукты млг/л 200 20 

 

Таблица 4.6.1.3 
Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства 

№ Наименование 
площадки 

Водоснабжение Источник 
водоснабжени

я 

Водоотведение  
Место сброса 

стоков м3/сут 
м3/за 

период 
СМР 

м3/сут 
м3/за 

период 
СМР 

Хоз.бытовые нужды 

1 

Площадка Здания 
поверхностных 
конденсаторов 
ВВУ-6,7 

3,615 1004,97 

существующа
я сеть 

водоснабжени
я 

3,615 1004,97 Существующа
я сеть 

Производственные нужды 

2 

Площадка Здания 
поверхностных 
конденсаторов 
ВВУ-6,7 

2,4 667,2 

существующа
я сеть 

водоснабжени
я 

0,00 0,00 

Безвозвратные 
потери (уход 
за бетоном, 
уплотнение 
основания, 

уборка 
территории, 

пылеподавлен
ие)  

  Дождевые и талые воды 

3 

Площадка Здания 
поверхностных 
конденсаторов 
ВВУ-6,7 

- -  16,96 155,61  

  ИТОГО:  6,015  1 672,17   20,575 1160,58   
 

4.6.2 Период эксплуатации 

Система водоснабжения. Источником хозяйственно-питьевого, производственного и 

противопожарного водоснабжения предприятия Филиал АО «Группа «Илим», 

расположенного в городе Братске Иркутской области, является Братское водохранилище 

(залив Дондир). 
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Проектируемых источников водоснабжения в пределах границ земельного участка 

предназначенного для размещения объекта строительства не предусматривается. 

Проектируемые сети водоснабжения объекта. Система внутреннего пожаротушения в 

проектируемом здании не требуется. Бытовые помещения для работающего персонала 

проектируемого объекта размещаются в существующем здании выпарного цеха №2, 

расположенного вблизи. Дополнительные рабочие места не предусматриваются. Системы 

водоснабжения для хоз. бытового обслуживания не требуются. 

Для обеспечения требуемым расходом воды в проектируемое здание выполнен ввод 

трубопровода холоднофильтрованной воды условным диаметром 50 мм из существующего 

здания выпарного цеха.  

Наружное пожаротушение осуществляется от существующих ближайших пожарных 

гидрантов ПГ-106, ПГ-107 и ПГ-108, установленных на существующих сетях 

противопожарного водопровода и передвижной пожарной техникой. Трубопроводы 

располагаются в коммуникационном тоннеле №2, ПГ-106 в шахте №7, ПГ-107 и ПГ-108 в 

вынесенных колодцах. Расход воды на наружное пожаротушение составит 10 л/с.   

Расход воды на хоз. питьевые нужды, техническое и оборотное водоснабжение 

отсутствует. 

В проектируемом производственном здании холодно-фильтрованная вода расходуется 

на смыв полов и уплотнение сальников насосов. Смыв полов производится с помощью 

поливочных кранов, установленных на отм. 0,000. Расход воды в проектируемом здании 

составит 11 м3/час. 

В проекте трубопроводы прокладываются в границах здания, что исключает агрессивное 

воздействие грунтов и грунтовых вод. Мероприятия по защите трубопроводов выполнять не 

требуется. 

Приборы учета в проекте не требуются. Существующие приборы учета находятся на 

вводе в действующем здании ТЭС-3. Система горячего водоснабжения проектом не 

предусматривается. Оборотные системы не предусмотрены. Существующие системы 

водоснабжения в районе строительства объекта сохраняются.  

По данным п. 2.3 Раздела ТХ На технологические нужды конденсаторов для охлаждения 

и конденсации парогазовой смеси подается холодно-фильтрованная вода от существующего 

трубопровода. Теплая вода после конденсатора поступает на промывку в ВПЦ. 

Система водоотведения.  На существующее положение объектом-водоприёмником 

сточных вод АО «Группа «Илим» в г. Братске является р. Вихорева – водный объект высшей 

рыбохозяйственной категории (письмо Ангаро-Байкальского территориального управления 
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Федерального агентства по рыболовству от 28.03.2019 №ИС-2039).  После очистки  на очистных 

сооружениях, сточные воды Филиала сбрасываются в р. Вихореву посредством выпуска 

сточных вод, расположенного на правом берегу водотока. 

Система производственной канализации объекта. На проектируемом объекте 

производственные стоки образуются от мокрой уборки,  от системы гидроуплотнения 

сальников насосов. Расход производственных сточных вод составляет 3,06 л/с; 11 м3/час; 190 

м3/сут.  

Производственные сточные воды собираются в приямки проектируемого здания 

поверхностных конденсаторов ВВУ-6,7 и далее отводятся в проектируемую систему 

производственной канализации, затем поступают во внутриплощадочные сети  предприятия  с 

последующим сбросом на существующие очистные сооружения.  

 
 Рис. 4.6.2.1  Баланс водопотребления и водоотведения проектируемого объекта 

 

Система дождевой канализации. Система канализации дождевых сточных вод 

предназначена для сбора, отведения, очистки поверхностных сточных вод.  

На территории поверхностный водоотвод осуществляется: 

• через дождеприемные колодцы с подключением к сети дождевой канализации; 

• с кровли зданий предусмотрен отвод дождевых стоков через водосточные воронки в сеть 

внутренних водостоков с дальнейшим подключением к наружным сетям дождевой канализации 

или через наружный водосток. 

Поверхностный сток отводится с части территории водосбора в условных границах 

проектирования, общей площадью 0,038 га, в том числе: 

• кровля зданий и сооружений – 0,013 га; 

• асфальтобетонные покрытия дорог и тротуаров – 0,025 га; 

Расчетный расход дождевых сточных вод составляет 76,18 м³/год, 2,58 м³/сут, 6,25 л/с. 

Наружные сети канализации. Выпуск из здания до первого колодца выполняется из 

полиэтиленовых труб. Подключение осуществляется к производственной сети К3. Сбор 

поверхностных сточных вод осуществляется через дождеприемный колодец по т. п.902-09-

46.88. Подключение дождеприемного колодца к сети выполняется из пластиковых труб. Трубы 
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укладываются на утрамбованное основание с подготовкой из песка высотой 150 мм. 

Самотечные сети канализации прокладываются в земле, на глубине, исключающей замерзание 

воды. Проектом предусматривается сброс стоков на существующие очистные сооружения. 

Таблица 4.6.2.1  

Характеристика дождевых и талых сточных вод 

№ п/п Показатели Ед. изм. Дождевые 
сточные воды 

Талые сточные 
воды  

1 Количество сточных вод м3/год 63,84 12,34 
2 Взвешенные вещества мг/дм3 270 1322,6 

т/год 0,017 0,016 
3 БПК5  мг/дм3 29,7 49,5 

т/год 0,002 0,001 
4 ХПК мг/дм3 224,7 494,7 

т/год 0,014 0,006 
5 Нефтепродукты мг/дм3 5,37 13,3 

т/год 0,0003 0,0002 
 

Сточные воды 

- Конденсат чистый «А», в количестве 92 м3/час от поверхностных конденсаторов и от 

выпарных корпусов ВВУ 6,7, собирается в бак конденсата поз.1.114.15 (2.114.15), далее 

насосом поз.1.163.25 (2.163.25) подается в существующую схему сбора и подачи чистого 

конденсата на производство: в варочно-промывной цех производства картона и в бак горячей 

воды цеха каустизации и регенерации извести. 

Состав конденсата чистого «А»: Сероводород -5 -10 мг/л; ММ+ДМС+ДМДС - 0,5 мг/л; 

Метанол -15-75 мг/л.  

Количество загрязняющих веществ в чистом конденсате от поверхностных 

конденсаторов: Сероводорода – 0,92 кг/ч; ММ+ДМС+ДМДС -0,046 кг/ч; Метанола – 6,9 кг/ч 

- Конденсат грязный в количестве 28 м3/час от поверхностных конденсаторов и от 

выпарных корпусов ВВУ 6,7 собирается в бак конденсата поз. 1.114.16 (2.114.16) и далее 

насосом поз. 1.163.24 (2.163.24) подается в бак грязного конденсата и далее на очистку в 

существующую стриппинг-колонну. После очистки очищенный конденсат поступает в цех 

каустизации и регенерации извести. 

Состав очищенного конденсата: Сероводород -5,0 мг/л; ММ+ДМС+ДМДС - 0,1-0,4 мг/л;  

Метанол -10 мг/л. 

Количество загрязняющих веществ в грязном конденсате от поверхностных 

конденсаторов: Сероводорода – 0,14 кг/ч; ММ+ДМС+ДМДС -0,00112 кг/ч; Метанола – 0,28 

кг/ч 

Итого от поверхностных конденсаторов поз. 1.111.7 (2.111.7) на производство 
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поступает 120 м3/час конденсата с содержанием: 

- сероводорода 1,06 кг/час; 

- ММ+ДМС+ДМДС – 0,047 кг/ч; 

-Метанола – 7,18 кг/час. 

Количество загрязнений сточной воды, поступающей на очистные сооружения от 

поверхностных конденсаторов снизится до 0,0 м3/час.  

Стоки от системы уплотнения насосов и от смыва полов через систему каналов 

собираются в проектируемый канал стоков. Количество сточных вод составляет 11,0 м3 час: 

3,7 м3/час от смыва полов и 7,3 м3/час от уплотнения сальников насосов. Содержание 

взвешенных веществ в сточной воде от смыва полов составляет около 50 мг/л. 

Контроль качества сточных вод проводится санитарно-промышленной лабораторией. 

В соответствии с принятыми технологическими решениями организация оборотных 

систем водоснабжения на проектируемом объекте не предусматривается.   

На период строительства  и эксплуатации объекта непосредственного забора воды и 

сброса сточных вод в водный объект  не планируется. 
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4.7 Воздействие отходов промышленного объекта на состояние окружающей природной 

среды 

Образование отходов будет происходить как при проведении строительных работ при 

реализации проектных решений, так при обслуживании проектируемого объекта в процессе 

эксплуатации. 

4.7.1 Период строительства 

В период строительства проектируемых объектов источниками образования отходов 

являются: строительно-монтажные работы; жизнедеятельность рабочих; сварочные работы. 

Образующиеся отходы в соответствии с Федеральным классификатором каталога отходов 

(приказ МПР РФ от 22.05.2017 № 242) относятся к отходам 4-5 класса опасности. 

Перечень отходов, образующихся на этапе строительства, представлен в таблице 4.7.1.1. 

Таблица 4.7.1.1 

№№ 
п/п Наименование вида отхода Код отхода по 

ФККО 
Класс 

опасности 

1 
Мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный). 

7 33 100 01 72 4 4 

2 Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 4 

3 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных 
работ 8 90 000 01 72 4 4 

4 Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой 
форме. 8 22 201 01 21 5 5 

5 Остатки и огарки стальных сварочных 
электродов. 9 19 100 01 20 5 5 

6 Отходы грунта при проведении открытых 
земляных работ практически неопасные 8 11 111 12 49 5 5 

 
Накопление отходов будет осуществляться в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» на площадках, исключающих загрязнение окружающей среды и расположенных 

с подветренной стороны по отношению к селитебным территориям и населенным пунктам. 

Образующиеся при проведении строительных работ отходы планируется  накапливать в 

пределах стройплощадки в контейнерах и на специальных организованных площадках – 

выровненных, с твердым покрытием с последующим удалением на полигон ТКО или 

утилизацию специализированным предприятиям, имеющим лицензию на данный вид 

деятельности. 
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Транспортирование и размещение ТКО на лицензированном полигоне отходов 

осуществляется в соответствии с договорами, заключаемыми на период проведения 

строительных работ.  

4.7.2 Период эксплуатации 

В период эксплуатации процессами образования отходов являются: уборка территории; 

освещение помещений и территории. Образующиеся отходы в период эксплуатации в 

соответствии с Федеральным классификатором каталога отходов (приказ МПР РФ от 22.05.2017 

№ 242) относятся к отходам 4 класса опасности. 

Перечень отходов, образующихся на этапе эксплуатации, представлен в таблице 4.7.2.1. 

Таблица 4.7.2.1 

№ 
п/
п 

Наименование вида отхода Код отхода по 
ФККО 

Класс 
опаснос

ти 

1 Светодиодные лампы, утратившие потребительские 
свойства 4 82 415 01 52 4 4 

2 Смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4 4 
 

Обращение с отходами на период эксплуатации предусмотрено согласно действующему 

регламенту предприятия. 

По данным п. 19.2, п. 19.6 раздела 328-SP1922.3-ПОС, образующиеся при проведении 

строительных работах отходы накапливаются в пределах стройплощадки в контейнерах и на 

специальных организованных площадках – выровненных, с твердым покрытием с 

последующим удалением на полигон или утилизацию специализированным предприятиям, 

имеющим лицензию на данный вид деятельности. 

Транспортирование и размещение ТКО на лицензированном полигоне отходов 

осуществляется в соответствии с договорами, заключаемыми на период проведения 

строительных работ. 

Для сбора твердых коммунальных отходов и смёта должны быть предусмотрены 

специальные мусорные контейнеры с крышкой, расположенные на твердой площадке с 

возможностью подъезда специализированной техники. 

Отходы 4-5 класса опасности и должны удаляться на лицензированный полигон отходов, 

внесенный в ГРОРО. 

Удаление образующихся отходов на период эксплуатации будет производиться по 

договорам, заключенным до ввода объекта в эксплуатацию. 

В соответствии с Федеральным Законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 
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обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории 

Российской Федерации обеспечивается региональным оператором. 

 

4.8. Описание возможных аварийных ситуаций и оценка воздействия на окружающую 

среду при аварийных ситуациях планируемой  деятельности по рассмотренным 

альтернативным вариантам ее реализации 

Технические и конструктивные решения по строительству объекта приняты на основе 

действующих нормативных документов с учётом специфических условий площадки 

(сейсмичность, физико-механические свойства грунтов, рельеф) и обеспечивают безаварийную 

работу запроектированного здания в расчётном режиме. 

Повышение уровня надёжности объекта обеспечивается сейсмостойкостью, взрыво- и 

пожаробезопасностью объекта, запроектированного с учётом расчётных ветровых и снеговых 

нагрузок и других климатических факторов, принятых в соответствии с классом ответственности 

здания, степенью огнестойкости и категорийности электроснабжения. 

Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций при строительстве здания связаны 

с соблюдением техники безопасности, пожарной безопасности  и нормируются соответствующей 

документацией. 

В период строительства предусматривается  строгое соблюдение технологического 

регламента и техники безопасности при проведении строительно-монтажных работ. 

Предусматривается: 

-  инструктаж по пожарной безопасности при обращении с огнем; 

- обязательный осмотр и проверка целостности всей топливной системы техники; 

- контроль технического состояния систем водоснабжения, водоотведения, 

электроснабжения, теплоснабжения (плановые и внеплановые осмотры). Осмотры 

осуществляются для выявления возможных причин возникновения дефектов и выработки мер по 

их устранению; 

- использование стойких к возгоранию и не пожароопасных материалов. 

- правильный выбор электрооборудования и систематический контроль его исправности; 

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), 

оповещения и управления эвакуацией людей; 

При соблюдении правил пожарной безопасности и эксплуатации устройств, контроле за 

исправностью оборудования и технологией хранения материалов и веществ вероятность 

возникновения аварийных ситуаций минимизируется. 
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Возможные аварийные ситуации в период эксплуатации объекта По данным п. 2.8 

раздела ТХ 

Основными причинами возможных аварийных ситуаций являются: 

– нарушение технологического режима; 

– нарушение герметичности оборудования и трубопроводов; 

– нарушение снабжения электроэнергией, сжатым воздухом; паром, водой; 

– нарушение правил техники безопасности обслуживающим персоналом; 

– неполадки в вентиляционном оборудовании; 

– нарушения правил техники безопасности и пожарной безопасности обслуживающим 

персоналом. 

Основными возможными аварийными ситуациями являются: 

– прекращение подачи силовой электроэнергии на производство; 

– прекращение подачи воздуха КИП и А на производство (или резкое падение давления); 

– прекращение работы вентиляции участка; 

– аварийные проливы из емкостного оборудования. 

С целью обеспечения безаварийной работы цеха предусматриваются мероприятия: 

- выбор оборудования  в соответствии с технологическими требованиями и 

производительностью;   

- оборудование, работающее под давлением, проходит техническое 

освидетельствование, диагностирование, проводится планово-предупредительные ремонты 

для содержания оборудования в исправном состоянии в соответствии с графиком. 

- обслуживание оборудования  аттестованными специалистами. 

- системы контроля и управления исключают возможность срабатывания от случайных 

и кратковременных сигналов нарушения нормативного хода технологического процесса; 

- в случае отключения электроэнергии для питания систем контроля и управления 

обеспечивается перевод технологических процессов в безопасное состояние. 

- поэтапное отключение основного технологического оборудования по 

соответствующему сигналу производится централизовано из помещения диспетчерской 

расположенной в существующей диспетчерской или вручную с местных щитов управления 

оборудованием и системами. 

- сигналы о состоянии оборудования и сигналы аварийной сигнализации (автоматики) 

производственного оборудования выводятся в диспетчерский пункт (место круглосуточного 

дежурства персонала). Контрольное и управляющее оборудование предусматривается 

обеспечивающим подачу световых и звуковых сигналов. 
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- контроль за работой и управлением основными технологическими процессами 

осуществляется автоматизированной системой управления технологическими процессами 

(АСУТП). 

- проектируемая система включает в себя блок, в котором предусмотрены отключающие 

устройства, средства контроля, управления и противоаварийной защиты с целью обеспечения 

минимального уровня взрывоопасности блока;  

- непрерывный контроль содержания паров сероводорода в воздухе рабочей зоны, с 

автоматическим включением аварийной вентиляции при превышении ПДК; 

- к трубопроводам, транспортирующим ДПГ, подведён пар, который используется для 

продувки трубопроводов при остановах на ремонтное обслуживание. 

- заземление электрооборудования. 

В проектируемом здании  предусматриваются  мероприятия по соблюдению норм и 

правил промышленной безопасности: 

- принятый уровень автоматизации производства обеспечит безаварийную работу 

производства без постоянного присутствия обслуживающего персонала непосредственно в 

цехе; 

- технологические системы оснащены средствами контроля параметров, а также средств 

автоматического регулирования; 

- контроль, регулирование, сигнализация и аварийное отключение технологических 

процессов производится дистанционно с пульта управления; 

- процесс конденсирования ДПГ производится в закрытом оборудовании; 

- оборудование, арматура и трубопроводы, транспортирующие химически опасные 

вещества, полностью герметизированы; 

- материальное исполнение оборудования и трубопроводов - антикоррозионное, стойкое 

для транспортируемых технологических сред; 

- размещение оборудования, аппаратов и транспортных средств обеспечивает удобные и 

безопасные условия обслуживания и ремонта, нормальное проведение технологического 

процесса; 

- конструкция оборудования и трубопроводов обеспечивает безопасность при 

эксплуатации и предусматривает возможность полного опорожнения, очистки, промывки, 

продувки, наружного и внутреннего осмотра, контроля и ремонта; 

- для обеспечения взрывобезопасности технологической системы при пуске в работу или 

остановке оборудования и участков трубопроводов предусматриваются специальные меры, 

предотвращающие образование в системе взрывоопасных смесей; 
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- на оборудовании предусмотрены устройства, ограждающие движущиеся части, 

которые являются источником опасности для работающих, а также сигнализация, 

предупреждающая о пуске оборудования в работу; 

- выполнение монтажных работ в помещении с помощью грузоподъёмных  механизмов; 

- предусматривается прямая громкоговорящая связь; 

- для удаления газов из производственного помещения предусмотрена общеобменная 

вентиляция; 

- наличие защитной сетки на люках для осмотра и ремонта емкостного оборудования; 

- контроль за исправностью средств защиты от статического электричества, 

периодическая проверка величины сопротивления заземляющих устройств, недопущение 

эксплуатации оборудования с неисправной защитой от статического электричества; 

- для обеспечения безопасных условий эксплуатации оборудование и трубопроводы 

оснащаются приборами для измерения давления и температуры рабочей среды, запорной и 

регулирующей арматурой, редукционными и предохранительными устройствами; 

- для отвода воздуха в верхней точке трубопроводов устанавливаются воздушники; 

- для всех элементов трубопроводов и оборудования с температурой наружной 

поверхности стенки выше 60°С (за пределами рабочей или обслуживаемой зоны) и выше 45°С 

(на рабочих местах в пределах обслуживаемой зоны), предусматривается тепловая изоляция; 

- выполнение действующих инструкций и положений по охране труда, технике 

безопасности и обслуживанию оборудования; 

- работа только на исправном оборудовании; 

- работа только с использованием системы ПАЗ; 

- диаметры трубопроводов ДПГ рассчитываются таким образом, чтобы скорость 

транспортировки дурнопахнущих газов превышала скорость распространения пламени в 

трубопроводе; 

- предусматривается теплоизоляция трубопроводов ДПГ для исключения опасности 

конденсации перемещаемых сред при транспортировке дурнопахнущих газов. Трубопроводы 

дурнопахнущих газов прокладываются с уклоном по направлению транспортировки газового 

потока; 

- в местах пересечения газопроводами электрокабелей, последние должны быть 

защищены металлическими кожухами в соответствии с ПУЭ (по 500 мм в каждую сторону от 

газопровода); 

- все газопроводы должны быть заземлены; 

- система блокировок гарантирует безопасную эксплуатацию оборудования и 
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достоверность обработки информации в случае возникновения отклонений от регламентных 

параметров процесса. 

Основными причинами возможных аварийных ситуаций в системе сбора, 

транспортировки и обезвреживания дурнопахнущих газов, характеризующихся повышенным 

выделением в производственное помещение химически опасных веществ, являются: 

- нарушение норм технологического режима процесса в системе сбора и 

транспортировки дурнопахнущих газов; 

- нарушение герметичности оборудования и трубопроводов; 

- нарушения снабжения электроэнергией, сжатым воздухом для арматуры с приводом, 

уплотнительной водой; 

- нарушения правил техники безопасности обслуживающим персоналом. 

При проектировании и эксплуатации системы сбора, транспортировки и обезвреживания 

дурнопахнущих газов предусмотрены мероприятия, исключающие или снижающие до 

минимума возможность возникновения и развития аварийных ситуаций, а именно: 

- систематическая переаттестация производственного персонала с проверкой знаний 

техники безопасности и правил Ростехнадзора; 

- наличие на рабочих местах правил технической эксплуатации, инструкций по 

безопасному ведению процесса, правил противопожарной безопасности и их соблюдение; 

- исключение возможностей возгорания парогазовых смесей; 

- соблюдение герметичности оборудования с целью исключения подсоса воздуха извне 

для транспортировки высококонцентрированных парогазовых выбросов во взрывобезопасном 

состоянии. 

По данным п. 14.2 раздела ТХ Технологический процесс оснащен системой 

автоматического регулирования, обуславливающей безаварийную эксплуатацию установки и 

минимальные выбросы при нарушении нормального течения процесса. 

В случае разгерметизации трубопровода ВК ДПГ и в случае пролива конденсатов в 

помещении цеха предусматривается аварийная вентиляция. Производительность систем 

аварийной вентиляции составляет: В1 – 18000 м3/ч; АВ1 – 11950 м3/ч. Характеристика 

вентиляторов приведена в подразделе 4 (328- SP1922.3- ИОС 4).  

Количество выбросов и время работы аварийной вентиляции приведены в таблице 

4.8.1 

Таблица 4.8.1 Количество выбросов и время работы аварийной вентиляции 

Наименование Наименование и 
код загрязняющего 
вещества 

Выбросы, 
г/с 

Перио- 
дичность, 
раз/год 

Продол- 
житель- 
ность, 

Выбросы, 
т/год 
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час  
Трубопровод 
ВК ДПГ 

Сероводород 0,19000 1 2 часа 0,00137 
Метантиол 1,35125 0,00973 
Диметилсудьфид 0,00868 0,00006 
Диметилдисульфид 0,01111 0,00008 
Скипидар 0,73250 0,00527 
Метанол 0,00229 0,000015 

 
Безопасность технологического процесса обеспечивается оснащением системы 

управления процессом необходимыми средствами контроля и управления.  

АСУТП  соответствует требованиям промышленной безопасности, действующей 

нормативно-технической документации, требованиям технического задания и обеспечивает: 

• надежность и безопасность проведения процесса; 

• заданную точность поддержания регламентированных значений параметров и 

быстродействие на срабатывание противоаварийных защит при возникновении нештатных 

ситуаций; 

• регистрацию срабатывания и контроль за работоспособным состоянием средств 

противоаварийной защиты; 

• постоянный анализ изменения параметров в сторону критических значений и 

прогнозирование возможной аварии; 

• действие средств управления и противоаварийной защиты, прекращающих 

развитие опасной ситуации; 

• контроль значений, технологически связанных (косвенно) параметров; 

• проведение операций безаварийного пуска, остановки и всех необходимых для 

этого переключений; 

• выдачу информации о состоянии безопасности на объекте в вышестоящую 

систему управления; 

• самодиагностику с индикацией рабочего состояния. 

Технические характеристики системы управления соответствуют скорости изменения 

значений параметров процесса в требуемом диапазоне. Функции системы распределены по 

различным станциям, которые соединены между собой посредством шинного интерфейса 

(единой системы сопряжения). Станции способны функционировать независимо от остальной 

части системы. 

По данным Раздела 328-SP1922.3-ПБ 

Наружное пожаротушение проектируемого здания поверхностных конденсаторов 

ВВУ-6,7   рассчитано исходя из категории по пожарной опасности Д, степени огнестойкости 
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II, класса конструктивной пожарной опасности С0, объема сооружения 2340,46 м3. В 

соответствии с табл. 3 СП 8.13130.2020, расход воды на наружное пожаротушение составит 

10 л/с.   

Наружное пожаротушение осуществляется от существующих ближайших пожарных 

гидрантов ПГ-106, ПГ-107 и ПГ-108, установленных на существующих сетях 

противопожарного водопровода и передвижной пожарной техникой. Трубопроводы 

располагаются в коммуникационном тоннеле №2, ПГ-106 в шахте №7, ПГ-107 и ПГ-108 в 

вынесенных колодцах. 

Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д. Степень 

огнестойкости зданий – II. Класс конструктивной пожарной опасности – С0. Класс пожарной 

опасности строительных конструкций – К0. 

По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф5.1. 

В соответствии с Таблицами 1 и 3, СП 486.1311500.2020, в проектируемом здании 

поверхностных конденсаторов ВВУ-6,7 установка системы автоматического пожаротушения 

не предусматривается. 

В соответствии с п. 1.4, СП 10.13130.2020 система внутреннего противопожарного 

водопровода не требуется. 

При срабатывании автоматической пожарной сигнализации предусмотрено 

автоматическое блокирование электроприемников (СП 7.13130.2013 п. 7.20): 

• отключение при пожаре систем вентиляции и воздушного отопления; 

• закрытие противопожарных клапанов; 

На воздуховодах общеобменной вентиляции, в целях предотвращения проникновения 

дыма, при пересечении ими противопожарных преград с нормируемым пределом 

огнестойкости, устанавливаются противопожарные клапаны нормально открытые с 

автоматическим управлением. 

4.9 Воздействие объекта на социально-экономические условия населения 

Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске является градообразующим предприятием. 

Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске спонсирует социальные проекты, направленные на 

развитие детского спорта, проведение культурно-массовых  мероприятий. 

Реализация проекта способствует  более стабильной работе технологического процесса 

предприятия. 

Намечаемая деятельность  соответствует экологическим требованиям, установленным 

техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды РФ.  

При  стабильной работе предприятия сохраняются   рабочие места горожан. 
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Реализация намечаемой деятельности не ухудшит  социально-экономические условия 

населения. 

 

4.10 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 

компенсационных выплат 

Компенсация ущерба окружающей среде определена в виде платы за пользование 

природными ресурсами (выбросы в атмосферный воздух, размещение отходов). 

Плата за выбросы в атмосферный воздух  в ценах 2023 года  составляет:  за период 

строительства  – 708,42 руб./пер.  

Плата за размещение отходов  в ценах 2023 года  составляет:  за период строительства  

– 3371,71 руб./пер.;  за период эксплуатации  – 1003,76  руб./год. 
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5 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

5.1 Атмосферный воздух 

На период строительства объекта предусматривается:  

- ремонт, профилактика и  замена масел строительной техники  производятся на базе 

подрядной организации,  заправка топливом автотранспорта ‒ на действующих АЗС; 

- использование автотранспорта с исправной топливной аппаратурой, прошедшей 

техосмотр; 

- контроль токсичности отработанных газов при выпуске на линию автомобильной 

техники; 

- рассредоточение по времени работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных одновременно в технологическом процессе; 

- использование для перевозки грунта и сыпучих строительных материалов автомобилей, 

оборудованных пологами, предотвращающими пыление. 

- отказ от создания пылящих отвалов; 

 -работа строительной техники в дневное время суток; 

- ограждение площадки строительства. 

 по снижению уровня шума: 

- строительные работы проводятся на территории промплощадки на значительном 

удалении от жилой застройки; 

-  проведение работ с использованием шумной техники  в дневное время суток;  

- соблюдение технологического режима; 

- выключение двигателей строительной техники на период вынужденного простоя или 

технического перерыва; устройство сплошного ограждения строительной площадки. 

Шумовое воздействие носит временный характер, непостоянно в течение дня и после 

завершения строительных работ прекратится. 

На период эксплуатации  объекта предусматривается:  

- управление технологическим процессом автоматизировано с применением 

микропроцессорной техники; 

- предусмотрены запорные устройства с ручным управлением и временем срабатывания 

не более 300 сек; 

- непрерывный контроль содержания паров сероводорода в воздухе рабочей зоны, с 

автоматическим включением аварийной вентиляции при превышении ПДК; 
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- к трубопроводам, транспортирующим ДПГ, подведён пар, который используется для 

продувки трубопроводов при остановах на ремонтное обслуживание; 

- образовавшиеся в процессе конденсации вторичного пара на поверхностном 

конденсаторе неконденсируемые дурнопахнущие газы относятся к 

высококонцентрированным дурнопахнущим газам (ВК ДПГ) с содержанием загрязняющих 

веществ выше верхнего предела концентрационного предела воспламенения. Данные газовые 

потоки транспортируются с водяными парами, объемное содержание кислорода в данных 

потоках менее 10 % на сжигание в СРК – 14 (ИЗА № 0161). Система сбора, транспортировки 

и сжигания  дурнопахнущих газов обеспечивает снижение максимальных выбросов 

высокотоксичных веществ, таких как сероводород, метилмеркаптан, диметилсульфид, 

диметилдисульфид, а также скипидара и метанола; 

- дымовые газы содорегенерационного котла СРК- 14 проходят очистку от пыли в 

электрофильтрах. Эффективность очистки дымовых газов на электрофильтрах (ИЗА № 0161) 

в период проведения инвентаризации 2022 г.  составила  по пыли СРК – 99,9%;  

- оснащение трубопроводов приборами для контроля и регулирования расходов 

энергоресурсов (холодно-фильтрованная вода). На трубопроводах устанавливаются приборы 

для измерения расхода, давления и температуры рабочей среды, запорная, регулирующая 

арматура и отсечная арматура; 

- осуществление процессов в закрытом оборудовании; 

- оборудование, арматура и трубопроводы максимально герметичны. 

по снижению уровня шума: 

- все технологическое, вентиляционное  оборудование устанавливается в проектируемом 

здании; 

- фундаменты вибрирующего оборудования изолируются от строительных конструкций 

здания; 

- в системах вентиляции предусматриваются шумоглушители, звукоизолирующие 

вставки, 

- проектируемая трансформаторная подстанция  отдельно-стоящая, в блочно-модульном 

исполнении на значительном удалении от жилой застройки. 

На период эксплуатации объекта после  реализации проектных решений на 

промплощадке АО «Группа «Илим» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, количество 

источников выбросов,  количество загрязняющих веществ, масса загрязняющих веществ,  

количество источников шума не изменится по сравнению с существующим положением. 
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В период эксплуатации объекта увеличение приземных концентраций ЗВ,  уровня  шума 

от всех источников АО «Группа «Илим» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске на 

территории жилой застройки, на границе СЗЗ, на границе промплощадки   по сравнению с 

существующим положением не прогнозируется. 

 

5.2 Поверхностные водные объекты, подземные воды 

Уровень воздействия планируемой деятельности на состояние поверхностных и 

подземных вод определяется режимом водопотребления и водоотведения, условиями сброса 

сточных вод в водные объекты, условиями отведения поверхностного стока. 

Работы по строительству объекта ведутся вне границ зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения, водоохранных зон.  

Строительство  не провоцирует опасные гидрометеорологические процессы и явления и 

не несет опасности техногенных изменений гидрологических условий. 

Проектом предусматривается забор воды от существующих сетей, сброс стоков на 

существующие очистные сооружения филиала АО «Группа» Илим» г. Братск.  

Минимизация негативных воздействий на водную среду обеспечивается реализацией 

следующих мероприятий: 

на период строительства: 

- размещение намечаемых объектов в пределах границ существующего земельного 

участка на территории промплощадки вне границ прибрежной защитной полосы 

поверхностных водных объектов; 

- ограничение зоны проведения строительных работ пределами существующего 

земельного участка; 

- капитальный ремонт строительной техники проводится на базе подрядной 

организации; 

- использование на стройплощадке только исправной техники; 

- своевременный вывоз строительного мусора и других видов образующихся отходов; 

- отсутствие сброса сточных вод в водотоки и на рельеф; 

- сбор  сточных  вод и их очистка на очистных сооружениях; 

- применение мойки колес. 

период эксплуатации 

- повторное использование конденсатов в процессе.  Конденсат «А» направляется в 

варочно-промывной цех производства картона и в ЦКРИ, грязный конденсат поступает на 

очистку в существующую стриппинг- колонну и далее в ЦКРИ. 
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- оснащение трубопроводов приборами для контроля и регулирования расходов 

энергоресурсов (холодно-фильтрованная вода). На трубопроводах устанавливаются приборы 

для измерения расхода, давления и температуры рабочей среды, запорная, регулирующая 

арматура и отсечная арматура; 

-  изоляция трубопроводов и оборудования для  сокращения теплопотерь с целью 

поддержания необходимой температуры рабочей среды,  для сокращения тепловыделений в 

помещение; 

-  соответствие установленным технологическим требованиям климатических условий 

внутри производственных помещений, обеспечивающих   нормальное функционирование 

основного оборудования; 

-  в проекте замены поверхностных конденсаторов источниками ВЭР является теплая 

вода, направляемая от поверхностного конденсатора выпарного цеха на производство. За счет 

использования тепла вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) на технологические нужды, 

сокращается потребление свежей воды из водоёма и расход пара для нагрева свежей воды в 

других цехах; 

- на технологические нужды конденсаторов для охлаждения и конденсации парогазовой 

смеси подается холодно-фильтрованная вода от существующего трубопровода. Теплая вода 

после конденсатора поступает на промывку в ВПЦ; 

- отсутствие сброса сточных вод в водотоки и на рельеф; 

- сбор и очистка  сточных вод; 

По данным п. 9.2 раздела ТХ –Аварийные проливы поступают на очистные сооружения 

через канализацию при температуре 60-74°С; рН-9-10, состав: сероводород -1г/л; сернистые 

(метилмеркаптан, диметилсульфид, диметилдисульфид) - 0,4 г/л; метанол - 4 г/л. 

Проектируемый объект расположен за пределами водоохранной зоны ближайших 

водных объектов.  

Непосредственный забор воды из водных объектов, сброс стоков в водные объекты 

проектными решениями не предусматривается. 

В связи с этим прямого воздействия при строительстве и эксплуатации на водные 

объекты не прогнозируется. 

 

5.3 Земельные ресурсы,  почвенный покров 

По результатам ожидаемой степени воздействия хозяйственной деятельности на 

земельные ресурсы предусматриваются следующие мероприятия: 

период строительства 
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- использование для движения строительной техники дорог с твердым покрытием; 

- ремонт, профилактика и замена масел строительной техники производятся на базе 

подрядной организации, заправка топливом автотранспорта ‒ на действующих АЗС; 

- использование на стройплощадке только исправной техники; 

- своевременный вывоз строительного мусора и других видов образующихся отходов. 

- применение только технически исправных машин и механизмов с отрегулированной 

топливной арматурой, исключающей потери ГСМ в грунт; 

- внедрение контроля за работой топливной системы двигателей внутреннего сгорания 

строительного транспорта; 

- контроль соответствия требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов 

строительных машин, транспортных средств, средств механизации, приспособлений и 

оснастки; 

- накопление отходов  в мусоросборнике (металлическом контейнере с крышкой), вывоз 

по мере накопления в места утилизации; 

- запрещение сжигания строительных отходов на строительной площадке; 

- вывоз строительного мусора, образующегося при производстве строительных работ 

производить в соответствии с технологическим регламентом, разрабатываемым 

специализированной организацией; 

- использование строительных материалов и строительных конструкций, имеющих 

санитарно-эпидемиологическое заключение; 

- выполнение электросварочных работ в соответствии с требованиями санитарных 

правил; 

- восстановление нарушенных территорий.  

 период эксплуатации 

- герметичность оборудования, трубопроводов. Запорная трубопроводная арматура по 

герметичности выбирается из условий обеспечения норм герметичности, в соответствии с 

ГОСТ 9544-2015; 

-  теплоизоляция трубопроводов ДПГ для исключения опасности конденсации 

перемещаемых сред при транспортировке дурнопахнущих газов. Трубопроводы 

дурнопахнущих газов прокладываются с уклоном по направлению транспортировки газового 

потока; 

Организация рельефа площадки запроектирована в увязке с прилегающей территорией, 

с учетом отвода поверхностных вод и оптимальной высотной привязки зданий и сооружений. 
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Отметки по проектируемой автодороге приняты с учетом отметок существующей дороги, 

примыкающей к зданию ВВУ 6, 7. 

Для обеспечения нормальной эксплуатации проектируемых объектов  

предусматриваются мероприятия по инженерной защите от подтопления паводковыми, 

поверхностными и грунтовыми водами: 

- территория спланирована с уклоном от проектируемых зданий и сооружений к 

проектируемым и существующим дорогам с бортовым камнем; 

- поверхностный водоотвод на площадке строительства осуществляется по лоткам 

проезжей части автодорог в дождеприемные колодцы с подключением к ливневой 

канализации площадки и выполнением микропланировки территории, обеспечивающей уклон 

территории к лоткам проезжей части автодорог; 

- тротуар решен с уклоном от здания к проезжей части со сбросом осадков в 

проектируемый дождеприемный колодец;  

- обустройство проектируемого твердого покрытия, способного перехватывать 

инфильтрационные воды, поступающие с поверхности; 

- устройство дренажа из труб ПВХ диаметром 136/160, в геотекстиле плотностью 100-

150 г/м2 с устройством сплошной фильтрующей обсыпки из щебня фр. 5-10 мм в 

проектируемом дорожном корыте; 

- в строительной части предусматривается гидроизоляция подземных частей зданий и 

сооружений. 

Поверхностный водоотвод атмосферных осадков осуществляется по автодорожному и 

щебеночному покрытию, в сторону понижения рельефа к дождеприемному колодцу ливневой 

канализации. 

Предусматриваемые проектные решения позволяют исключить химическое и 

бактериологическое  загрязнение  земельных ресурсов. 

Проектируемый объект не вызовет территориального разобщения земель, образования 

локализованных участков и нарушение межхозяйственных и внутрихозяйственных связей с 

другими землепользователями. 

В процессе эксплуатации химическое воздействие на земельные ресурсы и почвы не 

прогнозируется. 

5.4 Мероприятия при обращении с отходами 

В период строительства  предусматривается: 
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- применяемые на строительстве инертные материалы (щебень; песок, смесь песчано-

гравийная) используются полностью, без образования отходов. Также, без образования 

отхода используется асфальтобетонная смесь, применяемая на строительных работах; 

- для накопления отходов, образующихся при производстве работ на стройплощадке, 

предусмотрена организованная водонепроницаемая площадка с установкой на ней 

металлических контейнеров с крышками;  

- вывоз образующихся отходов осуществляется специализированным автотранспортом 

на договорных условиях; 

- обслуживание мобильных туалетных кабин будет осуществляться лицензированной 

организацией; 

- накопление отдельных видов отходов в зависимости от способа с их дальнейшим 

обращением; 

- расположение контейнеров для накопления отходов на специализированных 

площадках с искусственным водонепроницаемым и химически стойким покрытием на 

значительном удалении от жилых массивов; 

- защита накапливаемых отходов от неблагоприятных природных явлений – контейнеры 

снабжаются крышками; 

- устройство на площадке строительства мобильной туалетной кабины; 

- использование энергосберегающих светодиодных ламп; 

- устройство установки мойки колес с оборотной системой водоснабжения; 

- запрещение сжигания отходов на участке строительства, а также вывоза на 

несанкционированные свалки; 

- ведение достоверного учета наличия, образования, использования, утилизации и 

размещения всех отходов. 

При организации мер накопления отходов в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими, экологическими и противопожарными требованиями, отходы, 

образующиеся на объекте, не окажут вредного воздействия на окружающую среду. 

Воздействие на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил 

их накопления. 

К организационным мероприятиям по контролю над обращением с отходами относятся: 

− назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их накопления; 

− регулярный контроль за условиями накопления отходов; 

- проведение инструктажа о правилах обращения с отходами. 
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В  эксплуатации  предусматривается: 

− накопление отдельных видов отходов в зависимости от их класса опасности, 

агрегатного состояния для обеспечения их переработки, утилизации или размещения на 

полигоне в соответствии с существующим регламентом предприятия; 

− своевременный вывоз всех образующихся отходов в соответствии с санитарными 

нормами и правилами в соответствии с существующим регламентом предприятия; 

− разработка инструкций по сбору, временному накоплению, перевозке и мерам 

безопасности при обращении с отходами производства и потребления; 

− ведение достоверного учета наличия, образования, утилизации и размещения всех 

видов отходов. 

-не предусматривается  постоянных рабочих мест на проектируемом объекте. 

Увеличение штата сотрудников существующего производства не планируется. 

-управление технологическим процессом осуществляется из централизованной 

диспетчерской, расположенной в административно бытовом корпусе;  

-ремонтное обслуживание предполагается осуществлять в рамках существующих 

ремонтных подразделений; 

-помещения: для изготовления запасных частей, восстановления узлов и деталей 

технологического оборудования, хранения запасных частей, инструментов, смазочных 

материалов, ремонта и обслуживания электроприборов и контрольно-измерительных 

инструментов, предусмотрены в существующем цехе ВВУ; 

-в помещении размещения поверхностных конденсаторов отходов производства, 

подлежащих захоронению, не образуется. 

5.5 Растительность и животный мир 

В период строительства и эксплуатации  проектируемого объекта воздействие на 

растительность и животный мир, в связи с фактическим их отсутствием на участке 

выполнения строительных работ и сопредельной с ним территории, не  ожидается. 

При маршрутном обследовании участка изысканий, представители животного мира, 

занесенные в Красные книги РФ и Иркутской области, отсутствовали; участки, имеющие 

особое значение для осуществления жизненных циклов (мест размножения, выращивания 

молодняка, нагула, отдыха, пастбищ и др.) животных отсутствовали. 

Строительство  будет осуществляться на территории промышленной площадки. 
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По данным п. 6.5 отчета 153/22-ИЭИ, на участке строительства в ходе антропогенного 

воздействия произошла полная деградация и исчезновение растительности. 

Согласно письму №02-84-1217/23 от 24.04.2023 от Службы по охране и использованию 

объектов животного мира Иркутской области (Приложение Д) участок строительства не 

находится на территории охотничьих угодий. Служба по охране и использованию объектов 

животного мира Иркутской области полагает, что проведение проектных работ на указанной 

территории не нанесет ущерба объектам животного мира и среде их обитания. 

В период эксплуатации дополнительное воздействие на растительность и животный мир 

в результате реализации намечаемой деятельности не прогнозируется.  

Специальных мероприятий по охране растительности и животного мира в период 

строительства и эксплуатации объекта не требуется.  
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6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Производственный экологический контроль при штатных ситуациях 

Экологический мониторинг (контроль) – комплекс мероприятий, включающий 

наблюдение за состоянием окружающей природной среды и ее изменениями под влиянием 

хозяйственной и иной деятельности; проверку выполнения планов и мероприятий по охране 

природы, рациональному использованию природных ресурсов, оздоровлению окружающей 

среды, соблюдению требований природоохранного законодательства. 

В соответствии со ст. 67 Федерального Закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды» определено, что производственный контроль в области 

охраны окружающей среды (производственный экологический контроль) осуществляется в 

целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по 

охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также в 

целях соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды. 

Производственный экологический контроль за характером изменений всех компонентов 

экосистемы, необходим в период осуществления строительных работ,  в период эксплуатации,  

при возможных авариях. 

На Филиале АО «Группа «Илим» в г. Братске  производственный экологический контроль 

осуществляется в соответствии с утвержденной программой производственного 

экологического контроля, представленной в Приложении  Г. 

Положение о производственном контроле утверждено Главным экологом предприятия 

Распоряжением № 1/СГЭ от 14.02.2019 (Приложение Г).  

В период эксплуатации  и строительства проектируемого  здания поверхностных 

конденсаторов ВВУ 6, 7 производственный контроль будет осуществляться по существующей 

схеме. 

Сведения о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центрах), 

аккредитованных в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной 

системе аккредитации: 

- Санитарно-промышленная лаборатория филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске 

- Федеральное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических 

измерений по Сибирскому федеральному округу» (филиал «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому 

региону ФБУ «ЦЛАТИ по СФО» г. Иркутск). 

- Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Иркутской области». 
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- Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии по железнодорожному транспорту» Вихоревский филиал Федерального 

бюджетного учреждения здравохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по 

железнодорожному транспорту». 

Период эксплуатации 

АО «Группа «Илим» в г. Братске относится к I категории, и подлежит федеральному 

государственному экологическому контролю. Дата постановки на государственный учет – 

19.01.2017 год. Код объекта – 25-0138-002123-П. 

По данным Программы  производственного контроля, утвержденной Главным экологом 

предприятия Распоряжением № 1/СГЭ от 14.02.2019 (Приложение Г).  

Мониторинг атмосферного воздуха 

План график инструментального контроля стационарных источников выбросов 

На источнике выбросов - Котел СРК 3000 ст.№14 (Ист. 0161) инструментальный контроль 

осуществляется 1 раз в год по веществам: азота диоксид (0301), азота оксид (0304), сера диоксид 

(0330), углерода оксид (0337), бенз(а)пирен (0703).  

План-график проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха населенных 

мест в зоне влияния предприятия 

Предусмотрен контроль атмосферного воздуха  в черте г. Братска по адресам: 

- автостанция; 

- Маршрут № 1, ул. Южная 89; 

- Площадка около ТКЦ «Братск-Арт»; 

- Маршрут № 2 ул. Пихтовая (около ГАИ); 

- ТРК «Братск»; 

- пос. Порожский (ул. 50 лет Октября); 

- пос. Порожский (ул. 50 лет Октября); 

- Садово-огородные участки (около Ангарского ОРС); 

-Район садово-огородных участков (около насосной) 

-Район садово-огородных участков (около ПГК «Целлюлозник»; 

- Шламонакопитель    № 3. 

Наблюдения проводятся по веществам: 

- Дигидросульфид; 

- Метантиол; 

- Скипидар; 

- Гидроксибензол (фенол); 
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- Формальдегид; 

- Азот (II) оксид; 

- Углерод оксид; 

- Хлор; 

- Сероуглерод; 

- Формальдегид; 

- Взвешенные вещества. 

Периодичность наблюдения 

На территории жилой застройки г. Братска в зависимости от контролируемого вещества:  

ежедневно, 1 раз в неделю, 2 раза в неделю, 1 раз в квартал. 

На территории жилой застройки п. Порожский  1 раз в месяц. 

На территории  садово-огородных участков   1 раза в месяц. 

На территории  Шламонакопителя  № 3 в зависимости от контролируемого вещества:  2 

раза в год. 

Мониторинг поверхностных вод 

На существующее положение осуществляется мониторинг поверхностных вод р. 

Вихорева. Мониторинг поверхностных вод р. Вихорева ведется на основании лицензии на 

деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, рег. № 

Р/2012/2117/100/Л от 16.07.2012 бессрочная, в точках: 

• р. Вихорева, Кобляково (79 км ниже сброса сточных вод) промежуточный створ; 

• устье р. Вихоревой, Усть-Вихоревский залив, контрольный створ; 

• 3000 м выше впадения р. Вихоревой в Усть-Илимское вдхр.; 

• 500 м напротив устья р. Вихоревой устья Усть-Вихоревского залива, дополнительный 

контрольный створ; 

• Усть-Илимское вдхр., 500 м ниже устья Усть-Вихоревского залива, левый берег; 

• Усть-Илимское вдхр., 500 м ниже устья Усть-Вихоревского залива, правый берег.  

На Филиале АО «Группа «Илим» утверждена программа (график) проведения 

наблюдений за гидрохимическим, микробиологическим и качественным составом сточных, 

поверхностных вод р. Вихорева и в том числе дренажными водами предприятия в фоновом и 

контрольном створах АО «Группа «Илим». 

Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске мониторинг водных объектов ведется в 

соответствии с программами регулярных наблюдений за водными объектами: 

Программой регулярных наблюдений за водным объектом р. Вихорева и её водоохраной 

зоной, согласованной ТОВР по Иркутской области Енисейского бассейнового управления. 
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На основании Приказа РФ от 06.02.2008г. № 30 полученные сведения по установленным 

формам 3.1,3.2, 3.3 и 6.1,6.2, 6.3 предоставляются в ТОВР по Иркутской области. 

Мониторинг состояния водных биологических ресурсов 

Мониторинг водных биологических ресурсов ведется в соответствии с программой по 

проведению производственного экологического мониторинга водных биологических ресурсов 

Братского и Усть-Илимского водохранилищ, утвержденной ФГБНУ «Государственный научно-

производственный центр рыбного хозяйства». 

Мониторинг состояния водных биологических ресурсов (вселяемых видов рыб и их 

кормовой базы) в Братском и Усть-Илимском водохранилищах проводится на договорной 

основе между филиалом АО «Группа «Илим» в г. Братске и Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Государственный научно-производственный центр 

рыбного хозяйства» (ФГБНУ «Госрыбцентр»). 

Полученные сведения по форме 5-ОС в установленные сроки предоставляются в Ангаро-

Байкальское управление Росрыболовства. 

Мониторинг влияния водозаборных сооружений проводится в соответствии с программой 

мониторинга влияния промышленного водозабора АО «Группа «Илим» в г.Братске на водные 

биологические ресурсы Братского водохранилища и среду их обитания периодичностью один 

раз в пять лет. 

Мониторинговые работы по оценке влияния забора воды из Братского водохранилища на 

состояние водных биологических ресурсов и среды их обитания осуществляются в 

соответствии: 

- с действующими  нормативно-методическими документами.  

- в соответствии с Программой мониторинга водных биологических ресурсов водных 

биологических ресурсов Братского и Усть-Илимского водохранилищ;  

- в соответствии с Программой мониторинга влияния промышленного водозабора АО 

«Группа «Илим» в г. Братске на водные биологические ресурсы Братского водохранилища и 

среду их обитания. 

 

 

 

Производственный эколого-аналитический контроль поверхностной воды  

Братского водохранилища зал. Дондир 

Производственный эколого-аналитический контроль речной воды с водозаборных 

сооружений ведется в соответствии с: 
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- программой производственного контроля качества поверхностных вод з. Дондир 

Братского водохранилища, согласованной Территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Иркутской области в городе Братске и Братском районе (ТО ТУФС); 

 -программой регулярных наблюдений за водным объектом Братского водохранилища 

(залив Дондир) и его водоохраной зоной, согласованной ТОВР по Иркутской области 

Енисейского бассейнового управления, и на основании: 

- лицензии, выданной Управлением ФС Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу. 

Регистрационный номер №78.01.10.001 .Л.000098.04.08 от 24.04.2008 г. на деятельность, 

связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний; 

- заключения «О состоянии измерений в лаборатории» за № 68-21/022 от 26.12.2017 г., 

выданного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии ФГУ 

«Иркутский центр стандартизации, метрологии и сертификации» Братский филиал; 

- санитарно-эпидемиологического заключения № 38.БЦ.02.000.М.000281.08.07 от 

23.08.2007 г. Роспотребнадзора о соответствии деятельности, связанной с использованием 

возбудителей инфекционных заболеваний: выполнение работы с микроорганизмами 4 группы 

патогенности СанПиН 2.2.4.548-96 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Отбор проб поверхностной воды з. Дондир Братского водохранилища на контрольный 

химический анализ (КХА) осуществляется в водоводе речной воды через трубку 

пробоотборника, врезанной в водовод речной воды непосредственно перед входной камерой № 

1 и выведенной в пробоотборник в цехе ВОС. 

Данные КХА и микробиологического анализа речной воды предоставляются в 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области в городе Братске и Братском 

районе (ТО ТУФС) ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

Сведения регулярных наблюдений за водным объектом Братского водохранилища (залив 

Дондир) и его водоохраной зоной в соответствии с Приказа РФ от 06.02.2008г. № 30 по 

установленным формам 6.1, 6.2, 6.3 предоставляются в ТОВР по Иркутской области. 

 

 

Производственный эколого-аналитический контроль сточных вод на промплощадке 

филиала 

Производственный эколого-аналитический контроль сточных вод ведется на всех этапах, 

в целях оперативного контроля состава и свойств сточных вод, поступающих в систему 
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водоотведения, оперативного реагирования и регулирования работы станций биологической 

очистки сточных вод для достижения нормативных требований к составу и качеству 

сбрасываемых сточных вод в р. Вихорева: 

- эффективности работы локальных установок очистки цеховых сточных вод филиала; 

- качества сточных вод (содержание ЗВ) в коллекторах, поступающих сточных вод на 

очистные сооружения биологической очистки, 

- содержания ЗВ в сточных водах сторонних абонентов промышленной площадки АО 

«Группа «Илим» в г.Братске; 

- показателей работы очистных сооружений промстоков; 

- контроль эффективности работы очистных сооружений промстоков; 

- недостаточно очищенных сточных вод, сбрасываемых в р.Вихорева. 

Контроль содержания ЗВ в сточных водах сторонних абонентов промышленной 

площадки АО «Группа «Илим» в г.Братске 

Контроль состава и свойств сточных вод абонентов Филиала АО «Группа «Илим» в 

г.Братске осуществляется на основании законодательства РФ: ФЗ-416 от 7.12.2011 г. «О 

водоснабжении и водоотведении», Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утв. 

ПП № 644 от 29.07.2013 г., Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод, 

утв. ПП № 525 от 21.06.2013 г., в целях контроля состава сточных вод, поступающих на ЦОСП.  

Предусматривается контроль: 

- содержания ЗВ в сточных водах сторонних абонентов промышленной площадки АО 

«Группа «Илим» в г.Братске;. 

- контроль работы очистных сооружений промстоков; 

- наблюдения за гидрохимическим, микробиологическим и качественным составом 

сточных, поверхностных вод р. Вихорева,  дренажных вод предприятия в фоновом и 

контрольном створах АО «Группа «Илим». 

 

Мониторинг обращения с отходами 

В целях осуществления производственного экологического контроля деятельности в 

области обращения с отходами Служба главного эколога отдел охраны окружающей среды 

(ООС) выполняет следующие функции:  

– учет и отчетность в области обращения с отходами производства и потребления;  
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- ведение журнала первичного учета движения отходов;  

- контроль соблюдения экологических требований, при обращении с отходами 

производства и потребления,  

-отчетность о выполнении предписаний органов экологического контроля; организация и 

участие в проведении инвентаризации отходов и объектов их размещения, паспортизации, 

подтверждения отнесения отходов к конкретному классу опасности,  

-разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

(ПНООЛР).  

Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске во исполнение требований Приказа МПРиЭ РФ 

от 04.03.2016 №66 «О Порядке проведения собственниками объектов размещения отходов, а 

также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, 

мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения 

отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду» ежегодно направляет Программу 

мониторинга объектов размещения отходов Филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске  и отчеты 

о результатах мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории 

шламонакопителей №1, №3 в Управление РПН по Иркутской области. 

Мониторинг подземных вод 

Производственный контроль за грунтовыми водами под производственными площадями, 

и депрессионной поверхностью фильтрационного потока дамб шламонакопителей №№1, 2, 3 

Производственный контроль за грунтовыми водами ведется в соответствии с  

требованиями природоохранного законодательства, приказом МПР РФ от 21.05.01 № 433 «Об 

утверждении Положения о порядке осуществления государственного мониторинга состояния 

недр Российской Федерации».  

Контрольно-наблюдательная сеть (КНС) скважин на территории влияния филиала состоит 

из 88 скважин, расположенных на 7 производственных участках и 40 пьезометров на дамбах 

шламонакопителей №1-3. 

Периодичность контроля, пункты наблюдений и состав приоритетных химических 

компонентов загрязнения подземных вод определены Регламентом режимных наблюдении, 

согласованным Иркутским территориальным центром государственного мониторинга 

геологической среды.  

Стационарные наблюдения в скважинах выполняются по договору услуг с ООО 

«Навигатор» № 012-004-18 от 09.01.2018 г. с привлечением Братского отдела «Центра 

лабораторного анализа и технических измерений по Восточно-Сибирскому региону» (ЦЛАТИ).  
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Сроки предоставления информации регламентируются приложением №3 Приказа 

Федерального агентства по недропользованию №1197 от 24 ноября 2005г. «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр 

Российской Федерации».  

Мониторинг акустической обстановки 

 В период  эксплуатации согласно выполненным расчетам уровень шума от 

проектируемого объекта не превысит 1 ПДУ на территории ближайшей жилой застройки, на 

границе СЗЗ. На период эксплуатации превышение нормативных значений не прогнозируется,  

проводить замеры шума не требуются. 

Мониторинг геологической среды 

На период эксплуатации объекта основное предусматривается визуальное  наблюдение за 

развитием экзогенных процессов. Инструментальные исследования геологической средой не 

требуются. 

Мониторинг земельных ресурсов на этапе эксплуатации 

При эксплуатации объекта предусмотрено визуальное наблюдение за состоянием земель 

в месте хранения отходов. Инструментальный мониторинг почвенного покрова не 

предусматривается. Участок проектных работ покрыт твердыми покрытиями. Загрязнение 

почвенного покрова не прогнозируется. 

Мониторинг растительного и животного мира. 

В связи с антропогенной освоенностью территории и по причине несущественного 

воздействия  в период эксплуатации объекта мониторинг растительного покрова не 

предусмотрен.  

Территория характеризуется достаточной степенью хозяйственной освоенности. 

Воздействие на представителей животного мира будет крайне незначительным. Мониторинг 

животного мира в период строительства и эксплуатации объекта не предусмотрен. 

 

Мониторинг в период строительных работ 

В период  строительства проектируемого  здания поверхностных конденсаторов ВВУ 6, 

7 производственный контроль будет осуществляться по существующей схеме предприятия 

(Приложение Г). Специальный  инструментальный дополнительный контроль окружающей 

среды по средам в период  строительства проводить не требуется. 

Мониторинг атмосферного воздуха. 

В период строительства  объекта превышений, более 1 ПДК на границе ближайшей 

жилой застройки, выявленных в результате расчетов не ожидается. Предусматривается 
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контроль токсичности отработанных газов  и дымности двигателей автотранспорта, 

строительных машин и спецтехники, используемых при строительстве. Мониторинг 

атмосферного воздуха предусматривается по существующей схеме предприятия Филиала АО 

«Группа Илим» в г. Братске. 

Мониторинг акустической обстановки. 

В период строительства  согласно выполненным расчетам уровень шума не превысит 1 

ПДУ на территории ближайшей жилой застройки.  

Шум на объекте проведения работ носит временный характер, непостоянен в течение 

дня,  замеры шума в период работ не предусматриваются. 

Мониторинг подземных вод 

Организация  дополнительного экологического мониторинга подземных вод в период 

строительства объекта не требуется. Мониторинг подземных вод предусматривается по 

существующей схеме предприятия Филиала АО «Группа Илим» в г. Братске. 

Мониторинг поверхностных вод 

Организация  дополнительного экологического мониторинга поверхностных вод в 

период строительства объекта не требуется. Мониторинг поверхностных вод 

предусматривается по существующей схеме предприятия Филиала АО «Группа Илим» в г. 

Братске. 

Мониторинг обращения с отходами. 

На период проведения строительных работ при мониторинге контролируется состояние 

площадок накопления отходов (учет образования каждого вида отходов, учет накопления 

отходов, контроль графика вывоза и передачи отходов специализированным предприятиям). 

Производственный контроль в области обращения с отходами производства и 

потребления регламентируется: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 30.03.1995 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

Воздействия от деятельности по обращению с отходами будут локальными, 

ограниченными периодом проведения строительных работ и после окончания строительства 

прекратятся. 
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В период строительных работ, проводится маршрутное обследование площадки 

строительства для выявления очагов загрязнения нефтепродуктами, мест захламления 

отходами строительства. При наличии загрязнения принимается дальнейшее решение об его 

устранении (очистка, вывоз на полигон, утилизация и т.д.). Места захламления отходами 

строительства расчищаются. Периодичность обследования ежедневно. 

Мероприятия производственного контроля в области обращения с отходами являются 

составной частью документа «Порядок осуществления производственного контроля в области 

обращения с отходами», который определяется по согласованию с Росприроднадзором (п.5.5.8 

постановление правительства РФ от 30.07.2004 №400). 

Производственный контроль в области обращения с отходами включает в себя: 

- сведения о наличии объектов размещения отходов, соответствующих установленным 

нормам; 

- проверку наличия согласованных с территориальными природоохранными органами 

нормативных документов, регламентирующих образование и размещение отходов 

производства и потребления: 

- контроль своевременного вывоза отходов с территории предприятия. 

Мониторинг геологической среды.  

В период строительства воздействие на геологическую среду будет локальным и 

краткосрочным, к необратимым изменениям не приведет. Мониторинг геологической среды в 

период строительства включает: выявление изменений в состоянии участков строительства 

(захламление, загрязнение, изменение рельефа, просадочные процессы и пр.) с указанием 

месторасположения, площадей и параметров выявленных нарушений; контроль работ по 

перемещению грунта. Строительной организации надлежит осуществлять постоянный 

мониторинг технологических операций и выполнения природоохранных требований, 

предусмотренных проектом. Мониторинг предусматривает ежедневный визуальный 

контроль. 

Мониторинг земельных ресурсов. 

Производственный экологический контроль почвенного покрова на территории 

строительства необходим для своевременного выявления изменений, оценки, прогноза и 

выработки рекомендаций по предупреждению и устранению последствий негативного 

воздействия на почвенный покров и биологическую составляющую компонентов 

окружающей среды на проектное положение и в период строительства. 

В период строительства мониторинг почвенного покрова включает в себя визуальные 

наблюдения за границами изъятия и складирования земель, состоянием земель. Визуальный 
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мониторинг почвенного покрова выполняется ежедневно с целью: выявления изменений в 

состоянии участков строительства (захламление, загрязнение) с указанием 

месторасположения, площадей и параметров выявленных нарушений; работ по перемещению 

грунта; контроля загрязнения почвенного покрова на площадках временного отстоя 

строительной техник, хранения строительных материалов и оборудования. 

Мониторинг растительного и животного мира. 

В связи с антропогенной освоенностью территории и по причине несущественного 

воздействия в период строительства объекта мониторинг растительного покрова и животного 

мира  не предусмотрен. 

Производственный экологический контроль при возникновении аварийных 

ситуаций 

ПЭК при аварийных ситуациях отличается высокой оперативностью. Отбор всех видов 

проб значительно учащается, сети отбора сгущаются, охватывая участок аварии и 

прилегающие к нему зоны. Аналитические исследования выполняются с максимально 

возможной скоростью с тем, чтобы определить момент окончания аварийно-ликвидационных 

работ. 

Производственный экологический контроль при авариях включает следующие 

мероприятия: 

- разработку плана мероприятий по ликвидации последствий загрязнения окружающей 

среды в результате возможных аварий и катастроф; 

- контроль за уровнем готовности работников предприятия к аварийным ситуациям, 

наличием и техническим состоянием оборудования, обеспечивающего предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
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7. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

ОВОС представляет собой процесс, который направлен на выявление и прогнозирование 

возможных последствий на основе предшествующих и текущих исходных данных. В связи с 

тем, что ОВОС рассматривает ситуацию на основе объектов-аналогов,  неизбежно существует 

некоторая неопределенность относительно того, что произойдет в период эксплуатации и 

строительства объекта. 

Прогнозирование воздействия на предпроектной стадии неизбежно сталкивается с 

неопределенностью возможных технических решений, которые разрабатываются на стадии 

проектной документации. 

Источник неопределенности – ограничения результатов моделирования (моделирование 

рассеивания ЗВ, количества образования отходов и т.п.) для точного прогнозирования 

масштаба и распространения воздействия. Неопределенность связана с условиями начальной 

стадии проектирования (предпроектная), когда отсутствуют многие  необходимые для точных 

прогнозов, расчетов проектные решения.  

С целью снижения указанных неопределенностей, оценка воздействия намечаемой 

деятельности, как правило, проводится для случаев максимально возможных величин 

воздействия.  

Следует ожидать, что большинство прогнозных оценок данного ОВОС будут уточняться 

и корректироваться с учетом конкретики проектно-технических решений. 

Строительство и эксплуатация объекта предусмотренных объемах и границах не окажет 

необратимого негативного влияния на состояние природной среды прилегающего района. 

С учетом значения данного объекта и при условии выполнения намеченных 

мероприятий строительство не приведет к необратимым изменениям в природной среде и не 

представит угрозы для здоровья человека. 

Аварийные ситуации, которые могут повлечь за собой негативные экологические 

последствия при проведении строительных работ и в процессе эксплуатации исключаются при 

условии правильного выполнении должностных инструкций обслуживающим персоналом, 

соблюдения технологических регламентов  как в период работ, так и при выполнении 

эксплуатационных работ по поддержанию функционирования объектов. 

В процессе строительно-монтажных работ истощения подземных и поверхностных вод 

не произойдет. 
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На период проведения строительных работ негативное воздействие на химическое и 

шумовое загрязнение атмосферного воздуха будет оказываться в результате работы 

строительных машин и механизмов, сварочных работ, пересыпок инертных материалов и 

выемки грунта. Данное воздействие будет носить временный характер и прекратится после 

завершения строительно-монтажных работ. 

На период эксплуатации объекта после реализации проектных решений на 

промплощадке АО «Группа «Илим» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, количество 

источников выбросов, количество загрязняющих веществ, масса загрязняющих веществ, 

количество источников шума не изменится по сравнению с существующим положением на 

2023 год согласно данным проектов НДВ и СЗЗ. 

Приземные концентрации ЗВ, уровень  шума от всех источников АО «Группа «Илим» 

Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске на территории жилой застройки, на границе СЗЗ, на 

границе промплощадки  не изменится по сравнению с существующим положением. 

После реализации проектных решений, увеличение техногенной нагрузки на 

атмосферный воздух, окружающую среду  не прогнозируется. 

В районе строительства отсутствуют свалки, скотомогильники, места проживания 

малочисленных народов Севера, особо охраняемые природные территории местного, 

регионального, федерального   значения,  объекты культурного наследия. 

Земельный участок намечаемой деятельности освоен и используется для эксплуатации 

производственных объектов, антропогенно преобразован, поэтому рассматриваемая 

территория бедна естественной  растительностью. Растительность и животной мир 

соответствуют не исконной, а уже антропогенно – преобразованным видам флоры и фауны. 

По данным отчета 153/22-ИЭИ, на участке работ охраняемые, редкие и эндемичные виды 

растений занесенные в Красные книги Иркутской области и Российской Федерации, 

обнаружены не были. 

Участок работ не является охотничьими угодьями. 

При маршрутном обследовании на участке работ виды животных, занесенные в Красные 

книги РФ и Иркутской области, не обнаружены. 

Принятые  технология и оборудование включают новейшие современные методы, 

оборудование, автоматическую систему управления процессом и соответствуют наилучшим 

существующим технологиям по технологическим характеристикам и расходным показателям. 

Намечаемая хозяйственная деятельность не окажет дополнительного отрицательного 

существенного влияния на окружающую среду и не вызовет экологических последствий при 
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условии соблюдения технологических регламентов на проведение работ и техники 

безопасности. 

В ходе дальнейшего проектирования,  будет уточнена: оценка воздействия объекта на 

компоненты окружающей среды в период проведения строительства и в период эксплуатации; 

более полно определены количественные и качественные показатели негативных изменений 

природных сред; будут предусмотрены соответствующие природоохранные мероприятия для 

предупреждения негативных последствий техногенного воздействия на окружающую среду. 
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8. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ВАРИАНТА РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация намечаемой деятельности по строительству объекта  на производственной 

площадке Филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске соответствует нормам и требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды, в том числе: Земельного кодекса Российской Федерации № 136-ФЗ, Водного кодекса 

Российской Федерации № 74-ФЗ, Федерального закона  № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», Федерального закона  №33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»  и др. 

Размещение проектируемого объекта на  производственной площадке Филиала АО 

«Группа «Илим» в г. Братске предусмотрено в соответствии с правоустанавливающими 

документами на используемый земельный участок и градостроительной документацией. 

При оценке воздействия на окружающую среду были учтены результаты комплексных 

инженерных изысканий, в том числе инженерно-экологических, которые содержат в своем 

составе достаточный объем информации, дающей представление о природной характеристике 

территории  намечаемой деятельности. 

В  материалах ОВОС проведена оценка воздействия намечаемой деятельности на данном 

земельном участке на окружающую среду в период строительства и эксплуатации объекта, в 

том числе: на атмосферный воздух; поверхностные и подземные воды; земельные ресурсы, 

растительный и животный мир. 

Определены количественные и качественные характеристики возможного загрязнения 

окружающей среды и предусмотрены меры, направленные на минимизацию возможных 

негативных последствий техногенного воздействия на окружающую среду.  

Защита окружающей среды от отходов производства и потребления обеспечивается 

регламентацией их способов обращения.  

Реализация проектных решений не окажет необратимого негативного воздействия на 

окружающую среду в целом и на ближайшие жилые массивы. 

При оценке реализации варианта реализации деятельности, при оценке  прогнозируемого 

состояния компонентов окружающей среды установлено: 

-прогнозируемое воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух в период 

строительства не превысит гигиенических  нормативов; 

- в период эксплуатации изменение количества источников выбросов, массы выбросов 

не прогнозируется; 

- в период эксплуатации изменение количества источников шума, уровня шума не 

прогнозируется; 
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–дополнительного отвода земель не требуется, т.к. строительство  планируется на 

существующих площадях. Участок строительства располагается непосредственно на 

территории промышленной площадки; 

- снятие  почвенно - растительного слоя не предусматривается, в связи  с его отсутствием. 

- обеспечивается рациональное использование земельных ресурсов при размещении 

объекта за счет размещения проектируемого здания в соответствии с принятыми 

технологическими схемами и нормами проектирования (противопожарные, санитарно-

гигиенические и др.); 

- на участке отсутствуют охотничьи угодья и растительный мир; 

-планируется благоустройство рассматриваемой территории. 

Технические решения проекта строительства  соответствуют наилучшим доступным 

технологиям (в соответствии с ИТС 1-2022 «Производство целлюлозы, древесной массы, 

бумаги, картона») и обеспечивают соблюдение нормативов качества окружающей среды. 

Для  существующей промышленной площадки филиала АО «Группа «Илим» в г. Братск 

разработан и согласован проект санитарно-защитной зоны. Реализация проектных решений не 

повлияет на  изменение  размера СЗЗ. 

Земельный участок намечаемой деятельности   принадлежат АО «Группа «Илим» на 

праве собственности.   

Всё перечисленное говорит о возможности  реализации  намечаемой деятельности по 

строительству объекта  на производственной площадке Филиала АО «Группа «Илим» в г. 

Братске. 

Воздействие на компоненты окружающей среды от запланированного к строительству 

объекта оценивается как допустимое. Принятые технические решения по минимизации 

возможного воздействия намечаемой деятельности обеспечивают показатели, 

соответствующие требованиям законодательства в области охраны окружающей среды. 
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9. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Процесс проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 

соответствующих материалов, являющихся основанием для разработки проектной 

документации по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, в том числе 

по объектам государственной экологической экспертизы, регламентирует Приказ 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 01.12.2020 №999 «Об 

утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» (далее – 

Требования № 999). 

В соответствии с п.п. 1-3 Требований № 999 материалы ОВОС разрабатываются в целях 

обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды, предотвращения и 

(или) уменьшения воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных 

последствий, а также выбора оптимального варианта реализации такой деятельности с учетом 

экологических, технологических и социальных аспектов или отказа от деятельности. 

В материалах оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается выявление 

характера, интенсивности и степени возможного воздействия на окружающую среду 

планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, анализ и учет такого 

воздействия, оценка экологических и связанных с ними социальных и экономических 

последствий реализации такой деятельности и разработка мер по предотвращению и (или) 

уменьшению таких воздействий с учетом общественного мнения. 

При подготовке материалов оценки воздействия на окружающую среду заказчик 

(исполнитель) обеспечивает использование полной, достоверной и актуальной исходной 

информации, средств и методов измерения, расчетов, оценок, обязательное рассмотрение 

альтернативных вариантов реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности, в том числе вариант отказа от деятельности, а также участие общественности 

при организации и проведении оценки воздействия на окружающую среду. 
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10. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Предусматривается строительство здания поверхностных конденсаторов ВВУ 6,7 

Филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске. 

Принятые технические решения по строительству соответствуют наилучшим доступным 

технологиям. 

На период эксплуатации после реализации проектных решений, количество источников 

выбросов, количество загрязняющих веществ, масса загрязняющих веществ не изменится по 

сравнению с существующим положением 2023 год по данным проекта НДВ. 

Превышений эквивалентных и максимальных уровней звука для дневного времени и 

ночного времени суток в период эксплуатации объекта с учетом всех источников 

промплощадки на границе жилой зоны, на границе СЗЗ не прогнозируется, что соответствует 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

После реализации проектных решений, увеличение техногенной нагрузки на  

атмосферный воздух  не прогнозируется. 

На период эксплуатации объекта негативных техногенных воздействий на земельные 

ресурсы при соблюдении природоохранных мероприятий не прогнозируется. 

Проектируемый объект расположен за пределами водоохранной зоны ближайших 

водных объектов.  Непосредственный забор воды из водных объектов, сброс стоков в водные 

объекты проектными решениями не предусматривается. В связи с этим прямого воздействия 

при строительстве и эксплуатации на водные объекты не прогнозируется. 

На период эксплуатации проектируемого объекта образование отходов будет 

происходить от обслуживания светодиодных светильников, уборки твердых покрытий 

территории. Планируется к образованию 2 вида отходов  IV класса опасности. 

По данным отчета 153/22-ИЭИ,  на исследуемой территории охраняемые, редкие и 

эндемичные виды растений, занесенные в Красные книги Иркутской области и Российской 

Федерации, отсутствуют. 

По данным отчета 153/22-ИЭИ, представители животного мира, занесенные в Красные 

книги РФ и Иркутской области, отсутствуют.  

Осуществление принятых проектных решений не приведет к неприемлемым 

социальным последствиям, нарушению транспортных и хозяйственных связей. 
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Рассмотренные проектные решения по строительству и эксплуатации объекта,  

обеспечивают выполнение нормативных требований по защите окружающей среды, 

следовательно, намечаемая деятельность является допустимой.  
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11 АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ НАИЛУЧШИМ ДОСТУПНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

Принятые в настоящем проекте технология и оборудование включают новейшие 

современные методы и автоматическую систему управления процессом, соответствуют 

наилучшим существующим технологиям по технологическим характеристикам и расходным 

показателям, способствуют стабильной эксплуатации объекта проектирования.   

По данным п. 7 раздела 328-SP1922.3-ТХ, перечень применяемых технологий, 

относящихся к НДТ, в соответствии с Информационно-техническим справочником по 

наилучшим доступным технологиям ИТС 1-2022 «Целлюлозно-бумажное производство» 

представлен в таблице  11.1. 

Таблица 11.1 

Перечень применяемых технологий, относящихся к НДТ 

Технология Применяемость 

Повторное использование 
загрязненных конденсатов 

Предусматривается 

Частичное или полное повторное 
использование чистой охлаждающей воды 

Предусматривается повторное 
использование теплой воды, полученной от 
теплообменного оборудования, для 
промывки целлюлозы. 

Сбор слабых и крепких газов с 
последующим сжиганием в 
специализированных печах, ИРП, СРК 

Предусматривается сбор и сжигание 
на СРК-14 
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12. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

В процессе проведения процедуры ОВОС была проведена оценка воздействия  объекта 

на окружающую среду в период строительства и эксплуатации, в том числе: на атмосферный 

воздух;  поверхностные и подземные воды; почвы, растительный и животный мир. 

При разработке ОВОС учитывались выполненные инженерно-экологические изыскания, 

а также требования экологической безопасности и рациональному природопользованию. 

Земельный участок, на котором планируется строительство, не попадает в границы 

ООПТ федерального, регионального и местного значения. На земельном участке отсутствуют 

объекты культурно-исторического значения, а в недрах под земельным участком - 

месторождения полезных ископаемых. 

В материалах ОВОС на качественном уровне определён уровень воздействия на  

окружающую среду и предусмотрены природоохранные мероприятия, направленные на 

минимизацию негативных последствий техногенного воздействия на окружающую среду. 

Природоохранное законодательство не предусматривает каких–либо ограничений для 

намечаемой градостроительной деятельности на рассматриваемом земельном участке. 

Анализ планируемых технических решений, природных условий и экологической 

обстановки исследуемого района показал, что намечаемая градостроительная деятельность на 

рассматриваемом земельном участке может быть реализована при соответствующем 

обосновании и согласовании проектных решений с органами государственного надзора, 

исполнительной власти и заинтересованными организациями в установленном порядке. 

Для разработки технически обоснованных проектных решений и природоохранных 

мероприятий, на последующем этапе инвестиционного процесса, необходимо уточнить 

уровни воздействия на атмосферный воздух, водную среду и рассчитать количество 

образующихся отходов и получить технические условия (письма намерения) на утилизацию 

всех видов образующихся на объекте  отходов. 

Реализация планируемых проектных решений при обязательном выполнении 

намеченных природоохранных мероприятий, не противоречит действующим нормативным 

документам в области охраны окружающей среды и не вызовет опасных экологических 

последствий в прилегающих районах. 

Существующие предприятия по производству целлюлозы Филиала АО «Группа «Илим» 

в г. Братске  относятся к объектам I категории НВОС, согласно критериям отнесения объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (Приложение А). 
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Для объектов I категории НВОС  обязательно применение наилучших доступных 

технологий (НДТ), обеспечение нормативов качества окружающей среды, создание систем 

автоматического контроля выбросов и сбросов. 

На проектируемом объекте соблюдаются требования технологического регламента,  

определяющего оптимальный технологический режим и порядок проведения операций 

технологического процесса, обеспечивающий  процесс выпаривания слабого черного щелока 

и доведения 53,7% абсолютно сухих веществ безопасные условия эксплуатации, а также 

выполнение требований по охране окружающей среды. 

Соблюдение всех требований технологического регламента является обязательным и 

обеспечивает: 

− надлежащее качество технологического процесса;  

− рациональное и экономичное ведение технологического процесса; 

 − безопасность ведения производственного процесса;  

− исключение возможности загрязнения окружающей среды. 

Для обеспечения  рационального и экономичного ведения технологического процесса  

предусмотрена автоматизированная система управления. 

Сохранность оборудования, безопасность ведения производственного процесса 

обеспечиваются за счёт размещения оборудования с учётом действующих норм и правил. 

Для исключения возможности возникновения аварийных ситуаций предусмотрены 

автоматические системы блокировок, средства регулирования и сигнализации, устройства для 

экстренной (аварийной) остановки оборудования, предохранительные клапаны.  

На период эксплуатации объекта после  реализации проектных решений на 

промплощадке АО «Группа «Илим» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, количество 

источников выбросов,  количество загрязняющих веществ, масса загрязняющих веществ,  

количество источников шума  не изменится по сравнению с существующим положением в 

соответствии с данными проектов НДВ и СЗЗ. 

Приземные концентрации ЗВ,  уровень  шума от всех источников АО «Группа «Илим» 

Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске на территории жилой застройки, на границе СЗЗ, на 

границе промплощадки  не изменится по сравнению с существующим положением. 

Реализация проектных решений не повлияет на увеличение размера СЗЗ. 

Водоснабжение проектируемого объекта «Здание поверхностных конденсаторов ВВУ-

6,7»  производится от существующих  сетей водопровода Филиала АО «Группа «Илим» г. 

Братске. 
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На период эксплуатации проектируемого объекта образование отходов будет 

происходить от обслуживания светодиодных светильников, уборки твердых покрытий 

территории. 

В период строительства и эксплуатации  проектируемого объекта воздействие на 

растительность и животный мир, в связи с фактическим их отсутствием на участке 

выполнения строительных работ и сопредельной с ним территории, не  ожидается. 

Намечаемая хозяйственная деятельность не окажет дополнительного отрицательного 

существенного влияния на окружающую среду и не вызовет экологических последствий при 

условии соблюдения технологических регламентов на проведение работ и техники 

безопасности. 

Проектируемый объект  запроектирован с учетом наилучших доступных технологий и 

отвечает требованиям природоохранного законодательства.  

Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск осуществляет постоянный экологический 

контроль окружающей среды. 

.  
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Текстовые приложения 

Приложение А Выписка из государственного реестра объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду № 9027441 

 
Окончание приложения А 
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Приложение Б Решение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия РФ от 14.10.2019 № 208-РС33 «Об установлении 

санитарно-защитной зоны для промышленной площадки АО «Группа «Илим» (филиал 

АО «Группа «Илим» в г. Братске), расположенной по адресу: Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Братск» 
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Приложение В Экспертное заключение № 01.05.Т.43246.03.19 от 10.03.2019 ФБУН 

«СЗЗНЦ гигиены и общественного здоровья» по результатам санитарно-

эпидемиологической экспертизы проекта СЗЗ для промышленной площадки АО 

«Группа «Илим» (филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске), расположенной по адресу: 

Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск» (выкопировка) 
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Продолжение приложения В 
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Приложение Г Программа производственного экологического контроля в АО «Группа 

Илим в г. Братске» 

 
 
 
 
 

Продолжение приложения Г 
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Графические приложения 

Графическое приложение Е Ситуационный план с указанием местоположения участка работ,  селитебной территории, водоохранной зоны, границы СЗЗ действующего предприятия Филиал АО "Группа 

"Илим" в г. Братске 
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Графическое приложение Ж Ситуационный план с указанием местоположения участка работ, расчетных точек 
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Графическое приложение И. Карта – схема расположения источников загрязнения атмосферы. Производство по регенерации и энергетике. Выпарной цех, участок № 2. Котлотурбинный цех (участок 
содорегенерационных котлов, участок корьевых котлов).  

Источник выбросов на период эксплуатации Ист. № 0161. 
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Графическое приложение К 

Ситуационный план расположения объекта проектирования с указанием 

местоположения источников шума на период эксплуатации 
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Графическое приложение Л 

Ситуационный план расположения объекта проектирования с указанием 

местоположения источников выбросов, источников шума на период строительства 
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