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1 Введение 

1.1 Наименование объекта 

«Проектная документация на рекультивацию полигонов твердых 

коммунальных отходов и нарушенных земель. Полигон ТКО «Озеры»: Московская область, 

Городской округ Коломна, г. Озеры, ул. Ленина». 

1.2 Местоположение объекта  

Московская область, Городской округ Коломна, г. Озеры, ул. Ленина. 

1.3 Цели, задачи выполнения инженерно-геодезических изысканий 

Целью работы являлось получение геодезической информации в объеме, необходимом 

и достаточном, для разработки проектной документации для выполнения работ по 

разработке проектной документации на рекультивацию полигона ТКО и прохождения

экспертиз в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных технических 

документов федеральных органов исполнительной власти и градостроительному Кодексу 

РФ. Основной задачей инженерно-геодезических изысканий является получение 

необходимых и достаточных топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и 

рельефе местности, существующих и строящихся зданиях и сооружениях, элементах 

планировки, проявлениях опасных природных процессов и факторов техногенного 

воздействия необходимых для осуществления градостроительной деятельности. 

1.4 Сроки выполнения инженерно-геодезических изысканий 

Полевые работы выполнены в неблагоприятный период в июне 2023г. 

Камеральные работы выполнены в июне 2023г. 

1.5 Основание для выполения инженерно-геодезических изысканий 

- Договор № 11223 от 15.05.2023г., заключенный между ООО «КомплексПроект» и

ООО «ГеоТехПроект»; 

- Техническое задание (приложениа А);

- Программа работ (приложение Б).

1.6 Вид градостроительной деятельности 

Рекультивация 

1.7 Этап выполнения инжененрно-геодезических изысканий 

1 этап 

1.8 Идентификационные сведения существующего объекта 

Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», статья 4:  
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  Назначение: полигон ТКО 

 Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых влияют на их 

безопасность: не принадлежит 

 Принадлежность к опасным производственным объектам: не принадлежит 

 Пожарная и взрывопожарная опасность: определить проектом 

 Уровень ответственности: II (нормальный). 

1.9 Идентификационные сведения проетируемого объекта 

Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», статья 4:  

- принадлежность к опасным производственным объектам: нет; 

- уровень ответственности зданий и сооружений: нормальный; 

- наличие помещений с постоянным пребыванием людей: не предусмотрено. 

1.10 Сведения о заказчике 

ООО «ГеоТехПроект»,  

Место нахождения, адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 4, к. 507 

Телефон: +7 (391) 205-28-98,  

Генеральный директор – А.В. Мордвинов 

1.11 Сведения об исполнителе работ 

ООО «КомплексПроект» 

Юридический и фактический адрес: 119121, Москва г, Смоленский б-р, дом 15, офис 10, 

Генеральный директор – Юдаев И.В. 

Полевые работы выполнены начальником полевых работ Осипкиным А.Н. и техником-

геодезистом Плащихиным Д.В. 

Камеральные работы выполнены инженером-геодезистом Кузнецовой О.М.   

 1.12 Лицензии на выполнение определенных видов работ 

Копия выписки из реестра членов Ассоциации саморегулируемой организации 

«Межрегионизыскания» №9704010925-20230216-1243 от 16.02.2023г. приведена в 

приложении В. 

1.13 Сведения о категориях земель и разрешенном виде использования земельных 

участков на основании данных Единого государственного реестра недвижимости 

Участок 1: кадастровый номер 50:36:0010254:1, площадью 4,9159 га 

Участок 2: кадастровый номер 50:36:0010254:6, площадью 1,0485 га 
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Участок 3: кадастровый номер 50:36:0010254:4, площадью 0,1894 га 

Участок 4: кадастровый номер 50:36:0010254:5, площадью 0,2193 га 

Участок 5: кадастровый номер 50:36:0010254:7, площадью 0,1275 га 

Участок 6: кадастровый номер 50:36:0010254:8, площадью 1,1613 га 

Категория земель земельных участков: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

          1.14 Обзорная схема района выполнения инженерно-геодезических изысканий 

На рисунке 1.1 приведена обзорная схема участка изысканий 

Рис. 1.1 – Обзорная схема участка изысканий 

1.15 Система координат и высот 

Местная система координат – МСК-50, Балтийская 1977 система высот 
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2 Изученность территории 

На рассматриваемом участке ранее изыскания не проводились.  

Перечень ранее выполненных работ приведен в таблице 2.1. 

В районе работ действует сеть базовых станций ГБУ «БТИ Московской области». Копия 

письма о помещении в федеральный фонд пространственных данных Отчета о создании 

геодезической сети специального назначения «СТП МОБТИ» на территории Московской 

области приведен в приложении Г, акт приема-передачи пространственных данных и 

материалов в федеральный фонд пространственных данных приведены в приложении Д. 

Пригодность сети подтверждена свидетельством о поверке (приложение Е). Свидетельство об 

утверждении типа средств измерений RU.E.27. 002.A приведено в приложении Ж. Схема 

расположения сети базовых станций приведена в приложении И.  

10



П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

11223-ИГДИ-Т 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 7 

Лист 

 
3 Физико-географические условия района работ и техногенные факторы 

В настоящее время объект представляет собой недействующий полигон ТКО. Свалочное 

тело представляет собой насыпь отходов, частично заросшее сорной растительностью. 

Климат умеренно континентальный. Условия определяются влиянием переноса 

воздушных масс западных и юго-западных циклонов, выноса арктического воздуха с севера и 

трансформацией воздушных масс разного происхождения. 

Среднегодовая температура воздуха + 5,0 °C. Самый холодный месяц года — январь: 

среднее значение температуры −8,6° С. Самый тёплый месяц — июль со средней 

температурой +18,5° С. Абсолютный максимум температуры зафиксирован 6 августа 2010 

года: +39,4° С. 

Средняя многолетняя сумма осадков составляет 580—590 мм. За тёплый период 

выпадает основное (до 70 %) — количество осадков. Наибольшее количество осадков бывает 

в июле (около 80 мм). 

Согласно справке ЦУГМС среднемесячная и годовая температуры воздуха приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Среднемесячная и годовая температуры воздуха 

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Год 
-6.6 -6.5 -1.2 6.7 13.5 17.0 19.2 17.4 11.8 5.7 -0.5 -4.7 6.1 

Рельеф антропогенно измененный. Абсолютные отметки поверхности земли по объекту 

изысканий изменяются в пределах 117.68-144.86м.  

Элементы гидрографии предствалены канавами. 

Растительность на участке представлена луговой и древесной растительностью. 

Опасные природные и техногенные процессы визуально не выявлены. 
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4  Методика и технология выполнения работ 

Инженерно-геодезические изыскания проводятся в 3 этапа: 

- подготовительные работы; 

- полевые работы; 

- камеральные работы (обработка, обобщение и анализ результатов подготовительных 

и полевых работ, и подготовка отчетной документации). 

4.1.  Обоснование состава и объемов работ, методов и технологий их 

выполнения. 

Виды и объемы работ, технологии их выполнения определены на основе действующих 

НД с учетом задач и сведений о проектируемых объектах, указанных в задании на изыскания. 

4.2.  Подготовительные работы 

На этапе подготовительных работ помимо разработки Программы работ и подготовки 

к полевым работам, производится сбор, обобщение и анализ фондовых (архивных), и 

справочно-информационных материалов в районе размещения объекта изысканий. 

4.3.  Полевые работы 

1. Рекогносцировочное обследование территории;

2. Создание съемочной сети, закладка и координирование временных пунктов

съемочной сети 

3. Топографическая съемка, съемка и обследование инженерных коммуникаций.

Масштаб 1:500 с сечением рельефа через 0,5м, система координат МСК-50, система высот 

Балтийская 1977. Общая площадь изысканий составляет 14 Га. 

4. Создание топографического плана масштаба 1:500, с сечением рельефа через 0,5м с

нанесением всех подземных и надземных коммуникаций. 

6. Согласование с эксплуатирующими организациями положение подземных

инженерных коммуникаций. 

4.4.  Методика работ 

Методика выполнения указанного комплекса инженерно-геодезических изысканий 

определяется действующими нормативными документами СП 47.13330.2016, СП 11-104-97, 

СП 317.1325800.2017. 

Съемочная сеть  

В качестве основы для создания съемочной сети использовалась сеть базовых станций 

ГУП МО «МОБТИ». В ходе подготовительных работ выбирались места для закрепления точек 
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съемочной сети с таким расчетом, чтобы не было помех от расположенных вблизи 

сооружений, крон высоких деревьев, источников мощного радиоизлучения. На территории 

объекта были заложены 3 временных точки, координаты и высоты которых определены 

методом построения сети способом статических измерений с помощью спутниковой 

аппаратуры Maxor GD. Центры точек закреплены на местности металлической арматурой 

длиной 60см. В силу временного характера закрепления на местности абрисы закладки не 

составлялись.  

Работы по созданию съемочной сети выполнялись методом спутниковых 

измерительных технологии GNSS-измерений с применением режима – статика, спутниковыми 

геодезическими GPS/ГЛОНАСС-приемниками двухчастотными Maxor GD.  

При этом выполнялись условия: 

- одновременно регистрируемых ИСЗ – не менее 10 (GPS+ГЛОНАСС); 

- продолжительность сеансов – не менее 1 часа; 

- интервал регистрации – 15 секунд; 

- значение фактора PDOP – не более 4; 

- маска угла отсечки спутников – 15 градусов. 

Высота антенны определялась на каждом пункте. Предельные погрешности положения 

пунктов съемочного обоснования не превышали на застроенной территории 100мм.  

Топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0.5м застроенной и 

незастроенной территории выполнялась в границах, утвержденных заказчиком, посредством 

проведения кинематических спутниковых определений в режиме RTK с использованием 

GPS/ГЛОНАСС-приемников спутниковых геодезических двухчастотных Maxor GD №0313 и 

№1117 позволяющих получать координаты и высоты точек за короткие промежутки времени 

с пунктов съемочной сети в местах, где это было возможно.  Для выполнения спутниковыых 

определений базовый приемник на штативе устанавливался на пункте съемочного 

обоснования, а мобильный — поочередно на снимаемые точки. Вначале выполнялась 

инициализация — привязка мобильной станции к базовой, для чего измерения на первой точке 

проводились несколько дольше (20 — 30с), чем на последующих точках. Веха с антенной 

устанавливалась на точку и в контроллере задавались все необходимые параметры (высота 

установки антенны на вехе, номер пикета, его признак, например, угол забора, смотровой 

колодец и т.п.), съемка выполнялась при вертикальности вехи по пузырьку круглого уровня. 

Время наблюдения на точке не превышало 5— 10с, после чего измерения останавливались и, 

не выключая приемника, переходили на следующую точку. В случае, если снимаемая точка 
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располагалась в непосредственной близости от строения, высоких деревьев, других объектов, 

закрывающих видимость на спутники, время измерений увеличивалось. Завершалась съемка 

участка наблюдениями на пункте с известными координатами. После завершения съемки 

производилась обработка результатов измерений.   При выполнении съемки велись абрисы, в 

которых фиксировались элементы снимаемой ситуации, характеристика растительности. 

Средние погрешности определения планового положения предметов и контуров местности с 

четкими, легко распознаваемыми очертаниями относительно пунктов съемочной сети не 

превышали 250мм. Средние погрешности съемки рельефа относительно точек съемочного 

обоснования не превышали 0.125. Планово-высотное обоснование создано для проведения 

комплекса работ по производству инженерно-топографического плана масштаба 1:500 с 

высотой сечения рельефа 0.5 м.  

Обследование надземных и подземных инженерных коммуникаций, согласование с 

эксплуатирующими организациями 

Съемка подземных коммуникаций в местах их выхода на поверхность выполнялась 

также в режиме RTK с использованием GPS/ГЛОНАСС-приемников спутниковых 

геодезических двухчастотных Maxor GD №0313 и №1117.  Объектами съемки являлись 

центры колодцев и камер, выходы на поверхность труб и кабелей у вводов в здания и другие 

сооружения, технологически связанные с существующими подземными коммуникациями, 

определялись отметки обечайки люка. Средние погрешности в плановом положении точек 

подземных коммуникаций и сооружений относительно ближайших капитальных зданий 

(сооружений) и точек съемочного обоснования не превышали 350мм. Средняя величина 

расхождений в плановом положении точек подземных коммуникаций и сооружений с 

данными контрольных полевых определений относительно ближайших капитальных зданий 

(сооружений) и точек съемочного обоснования не превышали 250мм. Местоположение 

коммуникаций, не имеющих выходов на поверхность, определялось с помощью 

трубокабелеискателя RIDGID SeekTech SR-60. Предельные расхождения между значениями 

глубины заложения подземных коммуникаций и сооружений, полученными с помощью 

приборов поиска подземных коммуникаций и по данным контрольных полевых измерений не 

превышали 15% глубины заложения. Согласования о положении подземных коммуникаций 

получены в соответствующих эксплуатирующих организациях. Листы согласования 

приведены в приложении К. 
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4.5. Сведения по метрологическому обеспечению 

При выполнении инженерно-геодезических изысканий использовались приборы и 

оборудование, прошедшие в установленном порядке метрологическое обеспечение (наличие 

свидетельств о поверке средств измерений) в соответствии с требованиями государственных 

стандартов и сертификацию. Используемые приборы и оборудование приведены в таблице 

4.5.1. Основные технические характеристики приемников приведены в таблице 4.5.2. 

Технические характеристики электронного тахеометра приведены в таблице 4.5.3. 

Технические характеристики трубокабелеискателя приведены в таблице 4.5.4. Копия 

свидетельства о поверке оборудования приведено в приложении Л. 

    Таблица 4.5.1 – Используемые приборы и оборудование 

Наименование технических  
средств и ПО 

Заводской 
номер 

Свидетельство о поверке 

GPS/ГЛОНАСС-приемник 

спутниковый геодезический 

двухчастотный Maxor GD 

1117 

С-АЦМ/09-02-2023/221739660 

 от 09.02.2023 

 (действительна до 08.02.2024) 

GPS/ГЛОНАСС-приемник 

спутниковый геодезический 

двухчастотный Maxor GD 

0313 

С-АЦМ/09-02-2023/221739716  

от 09.02.2023 

 (действительна до 08.02.2024) 

Таблица 4.5.2 – Основные технические характеристики приемников 

На частотах L1, F1 

Режим Stand Alone Positioning  

Среднеквадратическое отклонение (далее СКО) 

измерений координат 

3,5м 

Режим Postprocessing: 

СКО определения координат (при D<10км): 

в режиме Статика в плане 10мм+10-6*D 

по высоте 15мм+1,5*10-6*D 

В режиме Кинематика в плане  15мм+1,5*10-6*D 

по высоте 30мм+1,5*10-6*D 

Здесь и далее D – измеренная длина базиса в мм 

Code Differential 

СКО определения координат (при D<10км): 

в плане 0,6м 

по высоте 1,0м 

Real Time Kinematic: 
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СКО определения координат (при D<10км): 

в плане 15мм+1,5*10-6*D 

по высоте 20мм+1,5*10-6*D 

Электропитание От 6 до 28В постоянного тока. 

Внутреннее – от встроенных 

литиевых аккумуляторов. Внешнее – 

от любого внешнего источника 

постоянного тока (6-28)В 

Потребляемая мощность, не более, Вт 3,0 

Габаритные размеры (длина х ширина х высота), не 

более, мм 

172х159х88 

Масса, не более, кг 1,65 

Таблица 4.5.3 – технические характеристики трубокабелеискателя 

Вес без батарей, кг 2.1 

Вес с батареями, кг 2.5 

Глубина обнаружения до 10 метров 

Рабочая температура, °C От -20 до +50 

Сила тока, мА 550 

Частота, кГц Активное обнаружение: 0.128, 1, 8, 33 

Частота, кГц Пассивное обнаружение:  

50/60 Гц (линия электропередачи); 4-15 и 15-36 

(радио) 

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 355.6 х 177.8 х 787.4 

Источник питания 4 аккумулятора типа C 

Срок работы от аккумулятора, час ≈16 часов 

Частоты зонда, кГц 0.016, 0.512, 0.64, 0.85, 8, 16, 33 

Напряжение, В 6 
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4.6 Объем инженерно-геодезических изысканий 

№ 
п/п 

Виды работ 
Единица 
объема 

Объем 
(по ТЗ) 

Объем 
(по факту) 

Полевые работы 

1 
Рекогносцировочное обследование 

территории 
га 14 14 

2 
Создание съемочной геодезической сети 

путем спутниковых определений 
пункт 3 3 

3 
Топографическая съемка масштаба 1:500 с 

сечением рельефа 0,5 м.  
га 14 14 

Камеральные работы 

4 

Создание общего цифрового 

топографического плана с нанесением 

подземных и надземных коммуникаций. 

Масштаб 1:500 с сечением рельефа 0,5 м. 

га 14 
14 

5 
Проверка полноты планов в 

эксплуатирующих организациях 
проверка 4 4 

6 Технический отчет шт. 1 1 
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5 Результаты инженерно-геодезических изысканий 

В состав камеральных работ входили: 

1. Обработка спутниковых определений специалистами ГБУ «БТИ Московской

области». Копия списка вычисленных координат приведена в приложении М. Материалы 

обработки и уравнивания спутниковых определений приведены в приложении Н.  

2. Обработка результатов топографической съемки.

В результате камеральной обработки в программе AutoCAD 2013 получен цифровой 

план местности масштаба 1:500, с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м в координатах 

X, Y, Z. 

Топографический план участка в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0.5 м (лист 2 

графических приложений) вычерчивался в формате AutoCAD 2013. Топографическая съемка 

выполнена в полном соответствии с нормативной технической документацией.  

По результатам выполнения камеральных работ составлен технический отчет, 

включающий в себя все графические и текстовые приложения согласно требованиям, к 

материалам инженерных изысканий. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с заданием, 

программой работ и требованиями нормативных документов. 
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6 Сведения по контролю качества и приемке работ 

Целью технического контроля является своевременное предупреждение 

несоответствия изыскательской продукции на стадии полевых работ, повышения качества и 

эффективности работы исполнителей. Проверочными работами должна быть установлены 

достоверность, достаточность и качество выполняемых работ, а также их соответствие 

техническому заданию и программе выполнения инженерных изысканий. 

Инспектирующие лица при производстве контрольных проверок и обследований 

руководствуются настоящей программой работ и общеобязательными техническими 

инструкциями, и наставлениями по производству работ. 

Исполнители полевых инженерных изысканий регулярно докладывают 

ответственному исполнителю о ходе выполнения и качестве инженерных изысканий и о 

выявленных нарушениях. Контроль полевых работ должен сопровождаться инструктажами, в 

необходимых случаях, показом правильных приемов работ, проверок состояния 

инструментов. 

Контроль качества окончательной камеральной обработки материалов изысканий 

осуществляется в отделе авторами разделов, главными специалистами, руководителями групп 

подготовки и камеральной обработки материалов и сотрудниками изыскательских отделов, с 

привлечением главных специалистов технического отдела. 

Осуществление контроля качества работ производится на основе нормативных 

документов РФ и стандартов Организации, проводящей инженерные изыскания – ООО 

«КомплексПроект». 

Окончательную приемку работ по объекту произвела комиссия ООО 

«КомплексПроект», по итогам работы которой составлен составлен акт приемки по 

результатам контроля полевых работ (приложение П), а также акт полевой приемки 

топографической съемки (приложение Р). 

Величины средних погрешностей положения на плане объектов и контуров местности 

с чёткими очертаниями относительно ближайших точек съёмочного обоснования не 

превышают 0,5 мм в масштабе карты. Средние погрешности съёмки рельефа относительно 

ближайших точек съёмочного обоснования не превышают по высоте 1/4 принятой высоты 

сечения рельефа. 

Полевые работы проверены визуально, а также путем набора контрольных пикетов, 

линейными промерами. Замечания исправлены по ходу проверки. Результаты выполненного 

контроля работ при инженерно-геодезических изысканиях позволяют сделать вывод, что 
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проведенные работы по точностным параметрам и содержанию соответствуют требованиям 

руководящих документов.  
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7 Заключение  

Инженерно-геодезические работы с целью получения данных, необходимых для 

разработки проектной документации, выполнены в полном объёме и соответствуют 

требованиям технического задания. Качество выполненных работ соответствует требованиям 

руководящих документов и может быть оценено, как удовлетворяющее заказчика.  
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Приложение А 
(обязательное) 
Копия задания 
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Приложение Б 
(обязательное)  

Копия программы работ
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Приложение В 
(обязательное) 

Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации
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Приложение Г 

(обязательное) 

Копия письма о помещении в федеральный фонд пространственных данных 

Отчета о создании геодезической сети специального назначения «СТП МОБТИ» и 

Каталога координат геодезической сети специального назначения «СТП МОБТИ» на 

территории Московской области 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Копия акта приема-передачи пространственных данных и материалов в федеральный 

фонд пространственных данных 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Копия свидетельства о поверке системы измерительной –сети опорной базисной 

активной «СТП МОБТИ» 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

Копия свидетельства об утверждении типа средств измерений 
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Приложение И 
(справочное) 

Схема расположения сети базовых станций СТП МОБТИ 
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Приложение К 
(обязательное) 

Копия листов согласований 
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Приложение Л 
(обязательное) 

Копии свидетельств о поверке оборудования
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Приложение М 

(обязательное) 

Копия списка координат вычисленных точек 
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Приложение Н 
(обязательное) 

Материалы уравнивания и оценки точности спутниковых определений 
Отдел системы точного позиционирования ГБУ "БТИ Московской области" 

Отчет об обработке информации Заказчика 
Заявка № 1103 от  23.05.2023г. к исх. №1123 

Предоставленный файл для постобработки 
Вводные данные 

Имя пункта boris0812a 

Дата 22.05.2023 

Начало / конец сеанса (КНС+3) / дискретность (сек.) 10:02 / 11:14/ 5 

Тип антенны / высота из RINEX / из Заявки (м.) TPSHIPER_GD     NONE/ - 

/1.850 

Обработка RINEX-файла 

Исключенные спутники --- 

Кол-во базисных линий 6 

Разность координат отдельных решений по базисным 

линиям от средневзвешенного решения 

(в плане/по высоте) 

 0.007/-0.014 

0.016/-0.008 

0.017/0.021 

0.015/0.023 

0.010/-0.026 

0.009/0.018 

СКО координат в геоцентрической системе (B\L\H) (м) 0.006/ 0.005/ 0.013 

Ошибка положения точки в местной системе координат (в 

плане/по высоте) (м) 
0.03/ 0.08 

 
Предоставленный файл для постобработки 

Вводные данные 
Имя пункта boris0812b 

Дата 22.05.2023 

Начало / конец сеанса (КНС+3) / дискретность (сек.) 11:34 / 13:10/ 5 

Тип антенны / высота из RINEX / из Заявки (м.) TPSHIPER_GD     NONE/ - 

/1.850 

Обработка RINEX-файла 

Исключенные спутники --- 

Кол-во базисных линий 6 

Разность координат отдельных решений по базисным 

линиям от средневзвешенного решения 

(в плане/по высоте) 

 0.011/-0.033 

0.014/-0.020 

0.014/0.022 

0.012/0.029 

0.009/-0.009 

0.008/0.010 

СКО координат в геоцентрической системе (B\L\H) (м) 0.006/ 0.004/ 0.010 

Ошибка положения точки в местной системе координат (в 

плане/по высоте) (м) 
0.03/ 0.08 

 
Предоставленный файл для постобработки 

Вводные данные 
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Имя пункта boris0812с 

Дата 22.05.2023 

Начало / конец сеанса (КНС+3) / дискретность (сек.) 14:21 / 15:25/ 5 

Тип антенны / высота из RINEX / из Заявки (м.) TPSHIPER_GD     NONE/ - 

/1.850 

Обработка RINEX-файла 

Исключенные спутники --- 

Кол-во базисных линий 6 

Разность координат отдельных решений по базисным 

линиям от средневзвешенного решения 

(в плане/по высоте) 

 0.009/0.015 

0.015/0.024 

0.025/-0.021 

0.010/-0.005 

0.002/0.018 

0.008/-0.055 

СКО координат в геоцентрической системе (B\L\H) (м) 0.006/ 0.003/ 0.011 

Ошибка положения точки в местной системе координат (в 

плане/по высоте) (м) 
0.03/ 0.08 

 
Схема получения решения относительно сети базовых станций 

(в системе ITRF2005) 
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Схема получения решения относительно пунктов ГГС 

          в районе проведения измерений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по обработке спутниковых измерений СТП ______________ А.Ю.Плюта 

                                                                                                    24.05.2023г. 
 
 

boris0812a boris0812b boris0812c 

Барановка 

Гладково** 

Дубакино 

Зименки 

Кондрево** 

Мощанцы** 

Спасское 

Стребково** 

Труфаново** 

Ходыкино** 

Чиликино** 

Щурово** 

Примечание: 

* по состоянию на 25.12.2013г. наружные знаки, центры знаков и марки пунктов ГГС сохранены; 

** наружный знак пункта ГГС утрачен. 
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Приложение П 

(обязательное) 

Копия акта приемки по результатам контроля полевых работ 

Акт приемки по результатам контроля полевых работ 
Объект: «Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых 

коммунальных отходов и нарушенных земель. Полигон ТКО «Озеры»: Московская область, 

Городской округ Коломна, г. Озеры, ул. Ленина» 

Дата _01.06.2023г.___________________ 

Предприятие __ООО «КомплексПроект» 

Акт составили: _начальник полевых работ Осипкин А.Н._____________________________ 

(должность, Ф. И. О. контролирующего лица)
 

__________________начальник отдела геодезии Юманкина Е.Г._______________________ 

(должность, Ф. И. О. руководителя проверяемого подразделения)
 

1. Получены следующие результаты инструментального контроля: 

Вид работы, 

класс 
Величина Объем контроля 

Результаты измерений 

По НД Фактически 

ситуация 

 
пикет 70 0.025 0.017 

рельеф 
пикет 

 
80 0.125 0.053 

2. Выявлены следующие недостатки: не выявлено________________________________ 

3. Сделаны следующие предложения по дальнейшему ведению работ _______________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Заключение о возможности оплаты работ и включении в отчет натуральных показателей и 

сметной стоимости _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись                                                                                   Подпись 

начальник полевых работ Осипкин А.Н.       начальник отдела геодезии Юманкина Е.Г. 

 

                                                                                              
 

(должность,фамилия)                                                                              (должность, фамилия) 
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Приложение Р 

(обязательное) 

Копия акта полевой приемки топографической съемки 

АКТ ПРИЕМКИ  
ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 

Мною, начальником отдела геодезии ООО КомплексПроект» Юманкиной Е.Г., осуществлена 

проверка и приемка результатов инженерно-геодезических изысканий по объекту «Разработка 

проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов и 

нарушенных земель. Полигон ТКО «Озеры»: Московская область, Городской округ Коломна, 

г. Озеры, ул. Ленина». 

В результате проверки установлено: 

- съемка ситуации и рельефа выполнялась с точек съемочного обоснования; 

- отклонения в положении точек границ контуров и рельефа относительно плановой основы 

находится в допустимых пределах и не превышают 0,5 мм в масштабе плана; 

- топографический план соответствует местности, составлен в М 1:500 в условных знаках; 

- отчет по полевым изысканиям подготовлен полно и правильно. 

В результате камерального изучения материала выявлено, что работы выполнены в полном 

объеме в соответствии с техническим заданием и действующими нормативными 

документами. 

 

 

 

 

Работу сдал                                                                           Работу принял 

начальник полевых работ Осипкин А.Н.        начальник отдела геодезии Юманкина Е.Г. 

 

 

 

 

 

                                                                                              
          (должность, фамилия)                                                                                      (должность, фамилия) 
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