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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Настоящая проектная документация предусматривает строительство пло-

щадки управления отходами. Основным назначением площадки является обез-

вреживание, переработка и накопление отходов, для дальнейшего вывоза на ути-

лизацию либо на захоронение. Площадка управления отходами рассчитана на 

этапы строительно-монтажных и пуско-наладочных работ при реализации Про-

екта освоения медного месторождения «Песчанка», а также на период его экс-

плуатации. 

Местоположение площадки проекта «Баимский ГОК. Проект медного ме-

сторождения «Песчанка» показано на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Местоположение площадки проекта «Баимский ГОК. Проект 

медного месторождения «Песчанка» в северо-восточной части Сибири 

В состав площадки управления отходами входят: 

– весы автомобильные; 

– технологические участки приемки, сортировки, термического обезвре-

живания и временного накопления отходов; 

– дезинфицирующая установка; 

– модульное здание АБК с КПП; 

– внутриплощадочные проезды; 
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– стоянка спецтехники; 

– парковка легковых автомобилей. 
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2 СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

2.1 СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ 

СИСТЕМАХ КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И СТАНЦИЯХ 

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

Подраздел «Система водоотведения» проекта «Проектной документации 

«Баимский ГОК. Проект медного месторождения «Песчанка». Комплекс управ-

ления отходами» разработан на основании задания на проектирование объекта, 

технических условий на водоснабжение и водоотведение (приложение A) и стро-

ительных норм и правил. 

Существующие сети водоотведения на проектируемых площадках отсут-

ствуют. 

На территории проектируемых площадок предусматриваются следующие 

системы канализации: 

– хозяйственно бытовая канализация К1; 

– ливневая канализация К2. 

Бытовые сточные воды от модульного здания АБК с КПП отводятся в про-

ектируемый водонепроницаемый колодец-выгреб с утеплением и электрообо-

гревом объемом 5 м3, по мере накопления вывозятся спецавтотранспортом на 

утилизацию. 

Поверхностные сточные воды с территории промплощадки самотеком по 

рельефу поступают в дождеприёмный колодец и далее на проектируемую уста-

новку комбинированного фильтр-патрона с механическим фильтром и углем 

МАУ-2А, производства ООО «НПП «ПОЛИХИМ» (приложение B), для очистки 

поверхностных сточных вод от нефтепродуктов, СПАВ, масел, взвешенных ве-

ществ, металлов и аммония серии ФПК с отводом самотеком очищенных поверх-

ностных сточных вод в ручей без названия.  

Указания по эксплуатации установки комбинированного фильтр-патрона. 

Не реже 1 раза в месяц необходимо открывать крышку люка колодца и проводить 

контроль загрязнения решетки. При необходимости решетку очистить от загряз-

нений вручную. После сильного ливня рекомендуется открывать люк и осматри-

вать состояние ФП. Рекомендуется проводить замену синтепона и лавсана не 

реже 1 раза в 3 месяца. Рекомендуется проводить замену угля и цеолита - не 
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реже 1 раза в год. При степени загрязнения угольного сорбента нефтепродук-

тами более 15% по массе сорбент считается отходами V класса опасности 

и вывозится на полигон. Утилизация отработанных синтепона, лавсана и 

цеолита также производится вывозом их в место, отведенное для перера-

ботки и захоронения мусора. 

2.2 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ СБОРА И ОТВОДА 

СТОЧНЫХ ВОД, ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД, КОНЦЕНТРАЦИЙ ИХ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ, СПОСОБОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ РЕАГЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТУРЫ 

Бытовые сточные воды от модульного здания АБК с КПП отводятся в про-

ектируемый водонепроницаемый выгреб, объемом 5 м3. Для опорожнения баков 

запаса питьевой воды в помещении баков запаса воды предусматривается трап с 

разрывом струи с подключением во внутреннюю систему бытовой канализации. 

Расчетные расходы бытовых сточных вод определены в соответствии с 

СП 30.13330.2020 [1].  

Расход бытовых сточных вод от модульного здания АБК с КПП состав-

ляет: 

– суточный – 0,06 м3/сут; 

– часовой – 0,18 м3/ч. 

Трубопровод К3 от модульного здания АБК с КПП до выгреба, проложен-

ный за пределами здания, изолируется тепловой изоляцией из скорлуп ППУ 

толщ. 50 мм, и покровным слоем из армированной фольги. 

2.3 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, ОПИСАНИЕ УЧАСТКОВ 

ПРОКЛАДКИ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, УСЛОВИЯ ИХ 

ПРОКЛАДКИ, ОБОРУДОВАНИЕ, СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ 

ТРУБОПРОВОДОВ И КОЛОДЦЕВ, СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ ОТ 

АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ И ГРУНТОВЫХ ВОД 

Прокладка сбросного трубопровода К2.1 (от очистных сооружений по-

верхностного стока до выпуска) предусмотрена подземная из полиэтиленовых 

труб (диаметром 160 мм), с переходом в сбросной лоток от оголовка выпуска до 
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точки выпуска в ручей без названия, выполненного из 1/2 трубы Ду200, уклоном 

от 0,007 до 0,110 со скоростью не более 1,9 м/с. В переходный период обеспечи-

вается очистка лотка от наледи, шуги ручным способом. 

Колодец-выгреб (К1-1), распределительная камера (РК-1), приемная ка-

мера (ПК-1) выполнены из железобетонных изделий  бетона класса В15, в ка-

честве арматуры сталь классов Вр-I; А-I; А-II; А-III. Спуск для чистки и обслу-

живания осуществляется по переносной стремянке не предусмотренной в про-

екте. 

Основание для трубопроводов принято из щебня высотой 150 мм по пес-

чаной подготовке высотой 150 мм, по серии 3.008.9-6/86 [2]. Над трубопроводом 

предусматривается защитный слой из песчаного грунта высотой засыпки 300 мм 

над верхом трубы.  

Производство работ, гидравлические испытания и приемку в эксплуата-

цию наружных систем водоотведения выполнять в соответствии с 

СП 129.13330.2019 [3]. 

2.4 РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И 

РАСЧЁТНОГО ОБЪЕМА ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ 

Поверхностные сточные воды с территории промплощадки самотеком по 

рельефу через дожде-приемный лоток с пескоуловителем поступают на проекти-

руемую установку очистки ливневых сточных вод (фильтр-патрон с механиче-

ским фильтром и углем МАУ-2А, производства ООО «НПП «ПОЛИХИМ» (при-

ложении B)), расположенную на данной площадке. 

Корпус проектируемого фильтр-патрона диаметром 1420 мм, высотой кор-

пуса 1800 мм изготавливается из ПНД. Комбинированный фильтр-патрон с ме-

ханическим фильтром и углем МАУ-2А предназначен для очистки поверхност-

ных сточных вод, загрязненных нефтепродуктами и взвешенными веществами, 

отводимых с территории промышленных предприятий (Экспертное заключение 

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции № 733 от 

29 августа 2017 года (приложение C)). 

Эффективность работы очистных сооружений приведена в таблице 2.1. 
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Таблица  2.1 – Таблица эффективности работы очистных сооружений  

Наименование 
загрязнения 

Концентрация, мг/л 
Эффективность 

очистки, % на входе на 
фильтр-патрон  

на выходе из 
фильтр-патрона  

Взвешенные 
вещества, мг/л 

400,00 3,00 99,25 

Нефтепродукты, мг/л 20,00 0,03 99,85 

В соответствии с вертикальной планировкой площадки, общая площадь 

территории водосбора составляет 1,29 га, в том числе: 

– площадь кровель, тротуаров, бетонных площадок зданий и сооружений 

(429,96+1 995,10=2 425,06 м2) – 0,25 га; 

– площадь щебеночных покрытий (7 719,51 + 2 694,15 = 10 413,66 м2) – 

1,04 га. 

Значение коэффициента стока Ψд для различных поверхностей составляет: 

– для водонепроницаемой поверхности – 0,6; 

– для твердого покрытия (щебень) – 0,5. 

Значения постоянного коэффициент стока Ψmid для различных поверхно-

стей составляет: 

– для водонепроницаемой поверхности – 0,95; 

– для твердого покрытия (щебень) – 0,4. 

Значение коэффициента покрова Zi для различных поверхностей состав-

ляет: 

– для водонепроницаемой поверхности – 0,32; 

– для щебеночных покрытий – 0,125. 

Таблица  2.2 – Расчет максимального секундного расхода поверхностных 

сточных вод, поступающих на очистные сооружения 

Наименование показателя 
Обозна-
чение 

Ед. 
изм. 

Значе-
ние 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Расход дождевых вод Qr л/с 5,8 Qr=(zmid·A1,2·F/tr
1,2 n-0,1) 

Общая площадь стока F га 1,29 – 

Параметр, характеризующий 
интенсивность и 
продолжительность дождя 

A - 38,83 
A=q20·20n·(1 + lq P / lq 

mr)γ ] 

Показатель степени n - 0,31 [4] 

Интенсивность дождя q20 л/с 20,0 [4] 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 

Период однократного 
превышения расчетной 
интенсивности дождя 

P год 0,5 [4] 

Среднее количество дождей 
за год 

mr - 80 [4] 

Показатель степени Ƴ - 1,54 [4] 

Коэффициент, 
характеризующий вид 
поверхности стока 
(коэффициент покрова) 

zmid - 0,16 [4] 

Продолжительность 
протекания дождевых вод по 
поверхности 

tr мин 8,1 tr=tcon+tcan+tp 

Время поверхностной 
концентрации 
поверхностного стока 

tcon мин 3,0 [4] 

Продолжительность 
протекания дождевых вод по 
трубам 

tр мин - 𝑡𝑝 = 0,017∑ (
𝑙𝑝

𝑣𝑝
)𝑛

𝑖=1  ] 

Продолжительность 
протекания дождевых вод по 
лоткам 

tcan мин 5,1 𝑡л = 0,021∑(
𝑙л
𝑣л
)

𝑛

𝑖=1

 

Расчетная скорость течения в 
коллекторе 

vp м/с 1,0 [4] 

Длина коллектора lp м - – 

Длина лотка (вдоль бордюра 
до дождеприёмного лотка) 

lл м 266,00 – 

Расчетный максимальный секундный расход сточных вод Qr составляет 

5,8 л/с. Диаметр сбросного трубопровода системы К2.1 до оголовка выпуска при-

нимается равным 160 мм. Сбросной лоток от оголовка выпуска до точки выпуска 

в ручей без названия, выполняется из 1/2 трубы Ду200, уклоном от 0,007 до 0,110 

со скоростью не более 1,9 м/с. В переходный период обеспечить профилактиче-

ские работы по очистке лотка от наледи, шуги. 

Расчетный расход сточных вод, направляемых на очистку, составляет 

5,8 л/с, 20,88 м3/ч. 

Расчет количества поверхностных сточных вод произведен по «Методиче-

скому пособию Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки 

поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и 
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определению условий выпуска его в водные объекты» [4]. Расчет количества по-

верхностных сточных вод приведен в таблице 2.3. 

Таблица  2.3 – Расчет количества поверхностных сточных вод  

Наименование показателя 

Обо-
зна-
че-
ние 

Ед. 
изм. 

Значе-
ние 

Примечание 

Среднегодовой объем дождевых вод Wд м³/год 1 583,1 Wд=10·hд ψд·F 

Общая площадь стока F га 1,29 [4] 

Слой осадков за теплый период года hд мм 230 [5] 

Общий коэффициент стока дождевых 
вод 

ψд – 0,534 [4] 

Среднегодовой объем талых вод Wт м³ 288,72 Wт=10·hт·Ку ψт·F 

Слой осадков за холодный период 
года 

hт мм 70 [5] 

Общий коэффициент стока талых вод ψт – 0,50 [4] 

Среднегодовой объем поверхностных 
вод 

W м³/год 1 871,82 W=Wд +Wт 

Объем дождевого стока от 
расчетного дождя 

Wоч м³/сут 15,75 Wоч=10·hа·ψmid·F 

Максимальный слой осадков за 
дождь 

hа мм 3,51 [4] 

Средний коэффициент стока для 
расчетного дождя 

ψmid – 0,498 [4] 

Максимальный суточный объем 
талых вод 

Wт. сут м³/сут 25,77 Wт.сут=10·hс·ψт·Ку·F 

Общий коэффициент стока талых вод ψт – 0,5 [4] 

Слой талых вод за 10 дневных часов hc мм 8 [4] 

Коэффициент, учитывающий 
частичную уборку и вывоз снега 

Ку – 0,50 [4] 

2.5 РЕШЕНИЯ ПО СБОРУ И ОТВОДУ ДРЕНАЖНЫХ ВОД 

Сбор и отвод дренажных вод не предусматривается. 
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Приложение A 

(обязательное) 

Технические условия на водоснабжение и водоотведение 
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Приложение B 

(обязательное) 

Фильтр-патрон комбинированный с механическим фильтром и углем МАУ-2А 
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Приложение C 

(обязательное) 

Экспертное заключение № 733 
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Приложение D 

(обязательное) 

Экспертное заключение № 78.01.06.108.п.1390 
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Приложение E 

(обязательное) 

Сертификат соответствия № 0348962 
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ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Номер 

тома 
Обозначение 

Номер 

листа 
Наименование Примечание 

5.3 
ЕС-420 (Д-5)-

ИОС3 

1.1 План сетей (начало)  

1.2 План сетей (окончание)  

2 

Очистные сооружения поверхностного 

стока. 

Схема монтажа пескоуловителя 

 

3 Колодец-выгреб К1-1  

4 
Продольный профиль сбросного 

трубопровода К2.1 
 

5 Конструкция траншеи  

6 Оголовок выпуска  
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