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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Основание для проектирования 

Настоящий раздел проектной документации разработан на основании договора 
№ 10032023/ДА от 10.03.2023 и задания на проектирование. 

1.2 Нормативная документация 

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 

 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

 СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения»; 

 СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и 
трубопроводов». 

 СП 18.13330.2019 «Планировочная организация земельного участка 
(Генеральные планы промышленных предприятий)»; 

 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.  Источники 
наружного   противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; 

 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний   
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; 

 СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем 
водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»; 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 
14 февраля 2022 года); 

 ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации».  



 
 

 

 

      
0064.1-01-ИОС2-ПЗ 

Лист 
      

4 
Изм. Кол.уч. Лист №док

 
Подпись Дата 

 
 

 
  

 
 

5 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

2. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ 
ИСТОЧНИКАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  

Источником водоснабжения являются сети МУП г. Магадана «Водоканал». 

Наружные внеплощадочные сети данным проектом не предусматриваются. 

Подключение сети водоснабжения объекта осуществляется в колодце, 
расположенном на границе участка под слип. 
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3. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗОНАХ 
ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ  

В радиусе 50 метров от площадки и в пределах площадки проектирования 
отсутствуют подземные источники водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения. 

В соответствии с СП 30.13330.2020 «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения» специальные мероприятия по устройству зон санитарной охраны проектом 
не предусматриваются. 

 При проектировании наружных сетей предусматривается соблюдение охранной 
зоны между водопроводными и проектируемыми сетями, а также фундаментами зданий и 
сооружений по СП 31.13330.2012 
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4. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ЕЕ ПАРАМЕТРОВ  

Проектом предусмотрено устройство кольцевой сети хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водопровода диаметром 110 мм. 

Трасса водоснабжения проходит по территории морского туристического центра . 
Расстояние между строениями и проектируемыми коммуникациями приняты согласно СП 
42.13330.2016 «Градостроительство городских и сельских поселений». 

Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 
наружные сети хозяйственного водопровода надлежит прокладывать на глубине, 
превышающей глубину промерзания на 0.5 м (но не менее 0,7 м от земли до поверхности 
трубы). Согласно данным инженерно-геологических изысканий глубина сезонного 
промерзания грунтов 3,0 м. Проектом принята минимальная глубина заложения сетей 
водопровода на глубине не менее 3,5 м до верха трубы. 

Внутриплощадочная сеть водопровода укладывается на основание толщиной не 
менее 0,20м. Для подсыпки используется песок или гравий (максимальный размер зерен 
20мм). 

Обратную засыпку траншеи с уложенным трубопроводом производить в два 
этапа. На первом этапе выполнить засыпку песком, не содержащим твердых включений 
размером свыше 20 мм, на высоту 0,5 м над верхом трубы. Уплотнение первого слоя 
толщиной 20 см непосредственно над трубопроводом производить ручным инструментом. 
Уплотнение грунта в пазухах между стенами траншеи и трубопроводом производить 
механизированным инструментом до достижения коэффициента уплотнения 0,95. При 
засыпке траншеи не допускать повреждения трубопровода. Стыки трубопровода 
засыпаются после проведения испытаний трубопровода на герметичность в соответствии 
с требованиями СП 129.13330.2019. 

На втором этапе выполняется засыпка верхней зоны траншеи песком, не 
содержащим твердых включений размером свыше диаметра трубы. При этом должна 
обеспечиваться сохранность трубопровода и плотность грунта до коэффициента 
уплотнения 0,95. 

Колодцы на сетях хозяйственно-противопожарного водопровода приняты из 
сборных железобетонных элементов диаметром 1500 мм по ГОСТ 8020-90. Основание под 
колодцы принято из щебня толщиной не менее 0,3 м. Защита бетонных конструкций от 
агрессивного воздействия грунтовых вод, обеспечивается применением сульфатостойких 
портландцементов. Наружная гидроизоляция предусматривается в соответствии с СП 
28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии.» п. 5.6.2. Наружная 
гидроизоляция стен, плит перекрытия, горловин - окрасочная из горячего битума, 
наносимого в несколько слоев общей толщиной 4-5 мм по огрунтовке из битума, 
растворенного в бензине на всю высоту. 

Металлические элементы (стремянки) окрашиваются эмалью ПФ-115 по 
грунтовке ГФ-021. 
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5. СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОМ (ПРОЕКТНОМ) РАСХОДЕ ВОДЫ НА 
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ОБОРОТНОЕ   

Согласно п.5.1 СП 8.13130.2020 принят один расчетный пожар. 

Расход воды на наружное пожаротушение определен в соответствии с СП 
8.13130.2020 и составляет 15 л/с . 
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6. СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОМ (ПРОЕКТНОМ) РАСХОДЕ ВОДЫ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ 

Расход воды на производственные нужды отсутствует. Проектирование 
производственного водоснабжения на объекте  не предусматривается. 

 



 
 

 

 

      
0064.1-01-ИОС2-ПЗ 

Лист 
      

9 
Изм. Кол.уч. Лист №док

 
Подпись Дата 

 
 

 
  

 
 

10 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

7. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ И ТРЕБУЕМОМ НАПОРЕ В СЕТИ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЯХ И 

ИНЖЕНЕРНОМ ОБОРУДОВАНИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
СОЗДАНИЕ ТРЕБУЕМОГО НАПОРА ВОДЫ 

Гарантированный напор воды в точке подключения, согласно техническим 
условиям, составляет  80 м вод. ст.   
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8. СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ТРУБ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И МЕРАХ ПО ИХ ЗАЩИТЕ ОТ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ГРУНТОВ И ГРУНТОВЫХ ВОД 

Внутриплощадочная сеть объединенного хозяйственно-противопожарного 
водопровода выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ110 SDR11, ГОСТ 18599-2001 со 
следующими характеристиками: 

Срок службы      не менее 50 лет 

Коррозионная стойкость    высокая 

Предел текучести при растяжении   20-25 МПа 

Относительное удлинение при разрыве  600% 

Рабочая температура     до плюс 40,0 ˚С 

Модуль изгиба      1000-1200 МПа 

Коэффициент теплового расширения   0,17 мм/м ˚С 

Высокая износостойкость в соответствии с ГОСТ 11012-2017, ISO 9352-1995. 

Водопроводные вводы в здание выполнены из стальных электросварных труб по 
ГОСТ 10704-91 в ВУС. 

Способ прокладки трубопроводов системы -  бесканальный подземный. 

Колодцы на сети водопровода выполнены диаметром 1500 мм из сборного 
железобетона типовой проект 901-09-11.84 Альбом II. В колодцах предусмотрена 
установка пожарных гидрантов и запорной арматуры. 

На поворотах трубопроводов в горизонтальной и вертикальной плоскости, при 
повороте 10 градусов и более предусмотрены упоры УП-1 по Серия 3.001.1-3.   
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9. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ВОДЫ 

Качество воды хозяйственно-питьевого назначения. 

Качество воды для нужд пожаротушения не нормируется. Качество воды 
источников противопожарного водоснабжения должно соответствовать условиям 
эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ ДЛЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Контроля качества воды на вводе на площадку и при распределении у 
потребителей не требуется. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ ДЛЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Контроля качества воды на вводе на площадку и при распределении у 
потребителей не требуется. 
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12.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЧЕТУ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ПО УЧЕТУ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ 

НУЖД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Учет воды в данном разделе не предусматривается. 

Учёт воды осуществляется в точке подключения внешних сетей водоснабжения к 
сетям МУП г. Магадан «Водоканал» 

Доставка воды до судов предусматривается автовозом снабженного 
расходомером. 

. 
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13.  ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Система автоматизации не предусматривается. 
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14.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ К УСТРОЙСТВАМ, 
ТЕХНОЛОГИЯМ И МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В 

СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 
ИСКЛЮЧИТЬ НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСХОД ВОДЫ, ЕСЛИ 
ТАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ЗАДАНИИ НА 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Применяемые в проекте решения позволяют сократить непроизвольные потери 
воды, а именно: 

 применение полиэтиленовых труб для прокладки наружных сетей, что 
уменьшает возможность протечек в результате отсутствия коррозии материала; 

 установка на сети водопровода современной запорной арматуры с 
обрезиненным клином. 
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15.  ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Горячее водоснабжение не требуется. 
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16.  РАСЧЕТНЫЙ РАСХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

Горячее водоснабжение не требуется. 
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17.  ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОВТОРНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛА ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ 

Система оборотного водоснабжения в пределах проектируемой площадки не 
предусмотрена. 
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18. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОНСТРУКТИВНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ 
ОСНАЩЕННОСТИ ИХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗДАНИЙ, 

СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НА КОТОРЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ 

ОСНАЩЕННОСТИ ИХ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ) 

Технические решения по подбору оптимальных диаметров труб проверены 
гидравлическим расчетом и приняты наиболее экономически выгодные диаметры. 
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19.  ОПИСАНИЕ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРОВ УЧЕТА 
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И 

УСТРОЙСТВ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОТ ТАКИХ 
ПРИБОРОВ 

Приборы учёта не предусмотрены. 

.
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Экспликация зданий и сооружений
Номер
на

плане
Наименование Примечание

101 Западная набережная проект.

102 Восточная набережная проект.

103 Западный оградительный мол реконстр.

104 Восточный оградительный мол проект.

105 Причал круизного судна

106 Эстакада судоподъемного устройства проект.

107 Накопительная ёмкость

108 ЛОС проект.

109 Трансформаторная подстанция проект.

201 Слип

202 Стоянка авто+прицеп

203 Парковка легкового автотранспорта

204 Накопительная ёмкость

205 ЛОС

206 Распределительная трансформаторная подстанция
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Ведомость автомобильных дорог, проездов, тротуаров,  и
площадок

Поз. Наименование Тип
Площадь

покрытия м2 Примечание

1 Асфальтобетонное покрытие проездов 1 19390

в т.ч. площадка слипа 2950

2 Асфальтобетонное покрытие тротуаров 2 180
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип , марка , обозначение
документа , опросного листа

Код оборудования
материала

Завод
изготовитель

Единица
измерения

Коли -
чество

Масса
единицы

кг
Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Водопровод В 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Труба питьевая ПЭ 100 SDR11   ∅110 х 10,0 мм

Задвижка клиновая Р N 16 ∅100 мм

Маховик Ø100 мм

Втулка под фланец ПЭ 100 SDR11 Ø110 мм

Фланец для разъемных соединений ПЭ труб Ø110 мм

Тройник равнопроходной , монолитный ПЭ 100 SDR11 ∅110 мм

Отвод сварной 90°  ПЭ 100 SDR 11 ∅110

Отвод сварной 30°  ПЭ 100 SDR 11 ∅110

Устройство ж / б колодцев ∅1500 мм ,H=3,5 м

Люк чугунный водопроводный лёгкого типа с крышкой

ГОСТ 18599-2001

Talis

Talis

ТУ 2248-001-500049230-2005

ГОСТ 8020-90

ГОСТ 3634-99

Полипластик

ООО «Авангард Инжиниринг »

ООО «Авангард Инжиниринг »

Полипластик

Полипластик

Полипластик

Полипластик

Полипластик

м

шт .

шт .

шт .

шт .

шт .

шт .

шт .

комплект

шт .

Питьевая

24

24

4

15

15

4

2

6

6

1180,50

Отвод сварной 15°  ПЭ 100 SDR 11 ∅110 Полипластик шт . 6

Устройство для забора воды комплект 2

шт .

шт .

Пожарная подставка фланцевая  ППФ -100

Пожарная подставка фланцевая  ППФО -100 2

4

Пожарная подставка фланцевая  ППФО -100 шт . 2

шт .ГОСТ Р 53961-2010Гидрант пожарный подземный PN1,0 МПа , Ø100, Н =3250 мм 8

шт .Серия 3.001.1-3Упор УГ -1 12

Фланец глухой Ø110 мм Полипластик шт . 1
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