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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1.1. Основание для проектирования 

Настоящий раздел проектной документации разработан на основании договора 
№ 10032023/ДА от 10.03.2023 и задания на проектирование. 

1.2. Нормативная документация 

Настоящий раздел разработан в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 

 Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

 Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

 СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения»; 

 СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и 
трубопроводов». 

 СП 18.13330.2019 «Планировочная организация земельного участка 
(Генеральные планы промышленных предприятий)»; 

 СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения 
водоснабжения и канализации»; 

 - СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология». 

 ПП РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию»; 

 СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем 
водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»; 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 
воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (с изменениями на 
14 февраля 2022 года); 
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 ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей 
документации».  

1.3. Исходные данные для проектирования 

 Топографическая съёмка. Масштаб 1:500. 

 Результаты инженерных изысканий, выполненных в рамках ПИР. 

Мероприятия по охране труда в виде конкретных технических решений по 
созданию условий для безопасного и безвредного производства работ на строительной 
площадке, объектах и рабочих местах, обычных и зимних условиях разрабатывают 
генеральные подрядные и субподрядные организации на стадии ППР 
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2. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ 
СИСТЕМАХ КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И 

СТАНЦИЯХ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  

На площадке строительства транзитом проходит существующая сеть дождевой 
канализации диаметром 1000 мм, выполненная из железобетона с выпуском дождевых 
сточных вод в бухту Нагаева. 

Существующие системы ливневой канализации на участке расположения 
гидротехнических сооружений отсутствуют.  

На территории морского туристического морского центра предусматривается 
система наружных внутриплощадочных сетей дождевой канализации. 

Сбор дождевых стоков с основной площадки осуществляется по средствам 
дородных водосборных лотков см. 0064.1-01-ГП. Перед сбросом дождевых стоков в 
проектирую сеть дождевой канализации в конце линии лотков устанавливается 
двухсекционный пескоуловитель. Отвод дождевых и талых вод с территории площадки 
отводится в железобетонные колодцы и далее по проектируемой сети диаметром 250мм в 
регулирующую ёмкость общим объемом 150 м3. Из регулирующей ёмкости насосом 
дождевые стоки подаются на ЛОС производительностью 5 л/с. Сброс очищенных 
дождевых вод осуществляется в бухту Нагаева, через шпунтовою стенку с выпуском ниже 
минимального уровня воды и максимальной толщины льда, ТУ и разрешение на сброс см. 
0064.1-01-ПЗ. Перед регулирующей емкостью устанавливается задвижка диаметром 250 
мм в железобетонном колодце, для возможности перекрытия стоков на период проведения 
аварийных работ. Перед сбросом стоков в бухту на дождевой сети устанавливается 
обратный клапан, для предотвращения подтопления ЛОС. 

Сбор дождевых стоков с площадки Слип осуществляется по средствам дородных 
водосборных лотков см. 0064.1-01-ГП и дождеприемных колодцев. Перед сбросом 
дождевых стоков в проектирую сеть дождевой канализации в конце линии лотков 
устанавливается двухсекционный пескоуловитель. Отвод дождевых и талых вод с 
территории площадки отводится в железобетонные колодцы и далее по проектируемой 
сети диаметром 200мм в регулирующую ёмкость общим объемом 30 м3. Из регулирующей 
ёмкости насосом дождевые стоки подаются на ЛОС производительностью 1 л/с. Сброс 
очищенных дождевых вод осуществляется в бухту Нагаева, через шпунтовою стенку с 
выпуском ниже минимального уровня воды и максимальной толщины льда, ТУ и 
разрешение на сброс см. 0064.1-01-ПЗ. Перед регулирующей емкостью устанавливается 
задвижка диаметром 200 мм в железобетонном колодце, для возможности перекрытия 
стоков на период проведения аварийных работ. Перед сбросом стоков в бухту на 
дождевой сети устанавливается обратный клапан, для предотвращения подтопления ЛОС. 

Для учета расхода дождевых сточных вод с основной площадки и площадки Слип 
на самотечных участках сети после ЛОС устанавливаются доплеровские ультразвуковые 
расходомеры. Для установки выбран доплеровский ультразвуковой расходомер SLD-850F. 

Сети бытовой канализации проектом не разрабатываются. 
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3. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ СБОРА И ОТВОДА 
СТОЧНЫХ ВОД, ОБЪЕМ СТОЧНЫХ ВОД, КОНЦЕНТРАЦИЙ ИХ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ, СПОСОБОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ РЕАГЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И 
АППАРАТУРЫ  

Внутриплощадочная сеть дождевой канализации забирает поверхностные стоки, 
собранные колодцами с дождеприёмными лотками на основной площадке и колодцами с 
дождеприёмными решетками и отстойной частью 0,5 м на площадке слипа. 

Отвод дождевых и талых вод с территории площадки отводится в железобетонные 
колодцы и далее по проектируемой сети в регулирующие ёмкости. Из регулирующих 
ёмкостей насосом дождевые стоки подаются на ЛОС. 

В целях снижения производительности очистных сооружений, а также для 
уменьшения расхода сточных вод в точке сброса, на очистной линии основной площадке 
предусмотрена  аккумулирующая ёмкость объемом 150,0 м³ из армированного 
стеклопластика. Расчет расхода дождевых стоков см. приложение А. 

В целях снижения производительности очистных сооружений, а также для 
уменьшения расхода сточных вод в точке сброса, на очистной линии площадки слипа 
предусмотрена  аккумулирующая ёмкость объемом 30,0 м³ из армированного 
стеклопластика. Расчет расхода дождевых стоков см. приложение А. 

Характеристика дождевых сточных вод по основным показателям загрязнений для 
селитебных территорий принята согласно таблице 15 СП 32.13330.2018 и составляет: 

по взвешенным веществам  400 мг/дм3  

по нефтепродуктам   8 мг/дм3. 

Проектом предусмотрена установка локальных очистных сооружений с 
пескоотделителем, бензомаслоотделителем и сорбиционным фильтром в едином корпусе.  

Степень очистки осуществляется до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного 
значения и составляет: 

по взвешенным веществам  3 мг/дм3  

по нефтепродуктам   0,05 мг/дм3. 

Объем поверхностных стоков с основной площадки составляет 6611,4 м3/год, 

18,1м3/сут, 3,0 м3/ч, 42,5 л/с. Расчет расхода дождевых стоков см. приложение А. 

Объем поверхностных стоков с площадки слипа составляет 1173,6 м3/год, 

3,2м3/сут, 0,54 м3/ч, 10,9 л/с. Расчет расхода дождевых стоков см. приложение А. 

Описание технологии работы ЛОС: 

В первом отсеке, бензомаслоотделителе, из сточных вод выделяются свободные, а 

также частично эмульгированные нефтепродукты. В бензомаслоотделителе установлены 



 
 

 

 

      
0064.1-01-ИОС3.ТЧ 

Лист 
      

6 
Изм. Кол.уч. Лист №док

 
Подпись Дата 

 
 

 
  

 
 

7 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

 
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

коалесцентные модули. Поступающая вода проходит через коалесцентный модуль - набор 

тонкослойных гофрированных пластин из прочного поливинилхлорида. Эмульгированные 

частицы нефтепродуктов, соприкасаясь с поверхностью модулей, оседают на ней. Со 

временем частицы увеличиваются и достигают таких размеров, при которых происходит их 

отрыв от поверхности модулей. Гофрированные наклонные плоскости коалесцентного 

модуля позволяют добиться максимального контакта очищаемой воды и пластин модуля и 

обеспечивают сбор отделившихся масляных капель нефтепродуктов на поверхности в 

специальной камере. Масло образует единый слой на поверхности в емкости. Модули 

самоочищающиеся, при протекании вода создает вибрации, модули вибрируют и тем 

самым способствуют всплытию частиц масла и оседанию частиц взвешенных веществ. 

Срок службы коалесцентного модуля неограничен, т.к. пластмасса не разрушается и не 

меняет своих физических свойств. Коалесцентный модуль не требует замены или 

регенерации.  

Техническое обслуживание бензомаслоотделителя заключается в том, что 

коалесцентный блок вынимается из бензомаслоотделителя и промывается струей воды.  

Во втором отсеке - сорбционном фильтре тонкой очистки, в качестве первой 

ступени очистки сточных вод используется нефтеулавливающий сорбент НЕС или 

активированный уголь, в мешках из геоткани, которыми накрывается распределительная 

труба, находящаяся в нижней части отсека. В качестве второй ступени очистки сточных вод 

применены фильтры ЭФВП-СТ выполняющие функции эффективной системы очистки от 

взвешенных веществ. Сорбент и фильтры тонкой очистки ЭФВП-СТ позволяют довести 

очистку сточных вод в сорбционном фильтре до требований рыбохозяйственных 

нормативов. Сорбент НЕС представляет собой композитный материал на основе 

природных алюмосиликатов. Сточные воды поступают в накопительный отсек через 

нижнюю перфорированную трубу и аккумулируются в общем объеме отсека. Проходя 

через выходной патрубок, вода проходит через слой гидрофобного сорбента НЕС, где и 

происходит удаление нефтепродуктов.  

Глубина сезонного промерзания грунта 3,0м. Сети канализации прокладываются на 
глубине от 2,70 до 3,50м. 

Откачка жидкости производится через горловину обслуживания. При откачке 
допустимо использование ассенизационной машины. 

Для учета расхода дождевых сточных вод с основной площадки и площадки Слип 
на самотечных участках сети после ЛОС устанавливаются доплеровские ультразвуковые 
расходомеры. Для установки выбран доплеровский ультразвуковой расходомер SLD-850F.  

Расходомер SLD-850F состоит из вычислителя расхода и ультразвукового датчика. 
Датчик используется для измерения скорости воды, глубины, а также удельной 
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электропроводности воды в реках, потоках, открытых руслах и трубах. При использовании 
совместно с вычислителем также возможно вычисление расхода жидкости и суммарного 
расхода. 

Ультразвуковой доплеровский принцип используется для измерения скорости 
жидкости. Датчик передает в воду ультразвуковую энергию. Взвешенные осадочные 
частицы или небольшие пузырьки газа в воде отражают ультразвуковые волны обратно в 
приемник датчика, который преобразует полученный сигнал и рассчитывает скорость 
потока.  

Глубина воды измеряется двумя методами. Ультразвуковой датчик глубины 
измеряет глубину воды по принципу ультразвука посредством датчика, установленного на 
поверхности. Также глубина измеряется по принципу давления посредством датчика, 
устанавливаемого на дне. Благодаря этим двум датчикам обеспечивается гибкость 
измерений глубины.  

Датчик оборудован 4 электродами для измерения удельной электропроводности, 
расположенными в верхней части корпуса и предназначенными для измерения качества 
воды. Качество воды измеряется непрерывно, и данный параметр может регистрироваться 
одновременно со скорость и глубиной для лучшего анализа характера воды в открытых 
руслах и трубах. 

Особенности: 
- 20 координатных точек для описания формы поперечного сечения. 
- Один прибор может измерять скорость, глубину и удельную электропроводность 

одновременно 
- Диапазон скоростей: 0,02 мм/с – 12 м/с в обоих направлениях, точность 1 % 
- Диапазон глубин: 0–10 м 
- Измерение скорости потока в обоих направлениях 
- Глубина измеряется с помощью датчика давления и ультразвукового датчика 
- Функция компенсации барометрического давления 
- Корпус с эпоксидным уплотнением класса защиты IP68, предназначенный для 

работы под водой 
- Вывод данных по протоколу RS485/MODBUS, прямое подключение к компьютеру. 
Прибор обычно устанавливается в трубах или водоспусках диаметром от 150 до  

2000 мм. Датчик должен располагаться возле нижнего конца прямого и чистого водоспуска, 
где не турбулентные свойства максимальны. Прибор должен быть установлен 
непосредственно на дно во избежание накопления грязи под ним. 

В безнапорных трубах рекомендуется располагать датчик в 5 диаметрах от отверстия 
или слива. Это позволит прибору измерять ламинарный поток в наилучших возможных 
условиях. Не устанавливайте датчик вблизи стыков труб. SLD-850F не подходит для 
использования в гофрированных трубах. 
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4. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО ПОРЯДКА СБОРА, УТИЛИЗАЦИИ 
И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ  

Дождевые стоки с дорог и площадок с твердым покрытием и со спланированных 
покрытий через лотки и дождевые колодцы собираются сетью дождевой канализации с 
дальнейшей очисткой и сбросом в Нагаевскую бухту.  

Других отходов на территории морского туристического центра, требующих их 
специального сбора, утилизации и захоронения нет. 

Проектом не предусматривается сбор и утилизация льяльных и фекальных стоков 
с судов. 
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5. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, ОПИСАНИЕ 

УЧАСТКОВ ПРОКЛАДКИ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ (ПРИ 
НАЛИЧИИ), УСЛОВИЯ ИХ ПРОКЛАДКИ, ОБОРУДОВАНИЕ, 

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОЛОДЦЕВ, 
СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ ОТ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ГРУНТОВ И ГРУНТОВЫХ ВОД 

Проектируемые самотечные сети дождевой канализации, выполнены из 
полипропиленовых гофрированных труб ИКАПЛАСТ внутренним диаметром 200-250 мм 
прочностью s/n16 по ТУ22.2121-014-50049230-2017. Напорные трубопроводы выполнены 
из труб ПЭ100 SDR17. 

Сети дождевой самотечной канализации укладываются с уклоном. Согласно п. 
5.5.1 СП 32.13330.2018 для труб диаметром более 200 принят уклон 0,007.  

Трубы при прокладке в земле укладываются на песчаное основание слоем 20 см с 
послойным трамбованием. Обратную засыпку траншеи с уложенным трубопроводом 
производить в два этапа. На первом этапе выполнить засыпку песком, не содержащим 
твердых включений размером свыше 1/10 диаметра трубы, на высоту 0,5 м над верхом 
трубы. Уплотнение первого слоя толщиной 20 см непосредственно над трубопроводом 
производить ручным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенами 
траншеи и трубопроводом производить механизированным инструментом до достижения 
коэффициента уплотнения 0,95. При засыпке траншеи не допускать повреждения 
трубопровода. Стыки трубопровода засыпаются после проведения испытаний 
трубопровода на герметичность в соответствии с требованиями СП 129.13330.2019. 

На втором этапе выполняется засыпка верхней зоны траншеи песком, не 
содержащим твердых включений размером свыше диаметра трубы. При этом должна 
обеспечиваться сохранность трубопровода и плотность грунта до коэффициента 
уплотнения 0,95. 

Глубина заложения сетей дождевой канализации 2,70-3,50м. 

Смотровые колодцы предусматриваются бетонные диаметром 1000 мм из 
сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-2016. Основание под колодцы 
принято из щебня толщиной не менее 30 см. 

Дождеприемные колодцы выполняются с отстойной частью глубиной 0,50м. 

Грунты для основания под колодцы уплотнять трамбованием на глубину до 1 м с 
получением плотности сухого грунта не менее 1,6-1,7 т/м3. 
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6. РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И 
РАСЧЕТНОГО ОБЪЕМА ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ 

Дождевые стоки с дорог и площадок с твердым покрытием и со спланированных 
покрытий через дождеприёмные колодцы и лотки собираются сетью дождевой 
канализации. Дождевые стоки собираются в регулирующие емкости и очищаются на 
локальных очистных сооружениях. 

Проектом приняты регулирующие емкости объемом 150 м3 и 30 м3. Локальные 
очистные сооружения ЛОС приняты производительностью 5,0л/с и 1,0 л/с. 

Сброс очищенных дождевых вод осуществляется в бухту Нагаева, через 
шпунтовою стенку с выпуском ниже минимального уровня воды и максимальной 
толщины льда, ТУ и разрешение на сброс см. 0064.1-01-ПЗ. 

Расчет дождевого стока и очистных сооружений приведен в приложении А. 
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7. РЕШЕНИЯ ПО СБОРУ И ОТВОДУ ДРЕНАЖНЫХ ВОД 

Сбор и отвод дренажных вод не требуется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
РАСЧЁТ ДОЖДЕВОГО СТОКА 

Расчёт дождевого стока с основной площадки. 
1. Исходные данные  

1.Расчёт выполняется по СП32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и 
сооружения. 

2. Поверхностный сток отводится с территории водосбора площадью 1,662 Га. Вид 
поверхности водосбора - асфальтированные покрытия проездов и дорог. 

3. Отведение сточных вод осуществляется в проектируемую сеть с очистными 
сооружениями и сбросом очищенных дождевых вод в бухту Нагаева. 

4. Объект: « Морской туристический центр» Российская Федерация, город Магадан 

 
2. Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод  

 
Годовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на территории 

водосбора, определяется как сумма поверхностного стока за теплый (апрель-октябрь) и 
холодный (ноябрь-март) периоды года с общей площади водосбора объекта по формуле 
(4): 

WГ = WД + WТ + WМ 
 
где    WД, WТ   и WМ - среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, в м3. 
 

Среднегодовой объем дождевых (WД) и талых (WТ) вод, в м3, определяется по 
формулам (5) и (6): 

WД  = 10×hД×ΨД×F = 10×435×0,6×1,662  = 4337,8 м3/год     
WТ  = 10×hТ×ΨТ×F  = 10×128×0,6×1,662  = 1276,4 м3/год 
 

 где    F      - расчетная площадь стока, в га; 
          hД     - слой осадков за теплый период года, hД = 435мм (определяется по табл. 4.1 
СП 131.13330); 
          h Т     - слой осадков за холодный период года, hТ =128 мм (определяется по табл. 3.1 
СП 131.13330); 
        ΨД   и ΨТ   -  общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно;  
Расчет общего коэффициента стока дождевых вод ΨД: 
      Таблица 1 

Вид  поверхности или             
площади водосбора  

Площадь,    
Fi ,  га 

Доля 
покрытия от 
общей     
площади 
стока,   Fi / F 

Коэффици
ент стока, 
Ψi 

 
Fi  Ψi / 
F   

Асфальтовые покрытия и 
дороги 

1,662 1 0,6 0,6 

                                 Σ Fi = 1,6620 Σ =1,00 ΨД = 0,6 
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Общий коэффициент стока ΨТ с учетом уборки снега принимаем 0,6.  
 

Общий годовой объем поливомоечных вод (WМ), в м3, стекающих с площади 
водосбора определяется по формуле (7): 

WМ  = 10×m×k×FМ ×ΨМ   = 10×1,2×100×1,662×0,5 = 997,2 м3/год  
где  Ψ т - удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий (принимается  0,5 на 
ручную и  
1,2-1,5 л/м2 на одну мойку); 

ΨМ - коэффициент стока для поливомоечных вод; принимается равным 0,5; 
k  -  среднее количество моек в году  (для средней полосы России составляет около 

100-150); 
FМ  - площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке 1,662 Га. 

 
Тогда средний годовой объем поверхностных сточных вод с территории 

предприятия составляет: 

WГ = WД + WТ + W М = 4337,8 + 1276,4 + 997,2= 6611,4 м3/год 
 

3. Определение расчётных объёмов поверхностных сточных  вод при отведении их на 
очистку 
 

Объём дождевого стока от расчётного дождя (Wоч,) в м3, отводимого на очистные 
сооружения с территории гостиницы, определяется по формуле (8) п. 7.3.1: 

 
Wоч = 10×hа×Ψmid×F м3 

hа - максимальный слой осадков за дождь, в мм, сток от которого подвергается 
очистке в полном объёме, 8,66 мм; 
F- общая площадь стока: 1,6620 Га. 
 
3.1 Определение средневзвешенного значения постоянного коэффициента стока 

(Ψmid) 
Таблица 2 

Поверхность бассейна стока Площа
дь,   
F,  га 

Доля 
покрытия 
от общей  
площади 
стока,   a 

Постоянн
ый 
коэффиц
иент 
стока,  Ψi  

 
a×Ψi  

Кровли зданий и асфальтовые 
покрытия 1,662 1 0,95 0,95 

Щебеночные покрытия, не 
обработанные 0 0 0,4 0,2670 

Зеленые насаждения и газоны 0 0 0,1 0 

Итого 1,6620 1,00 - Ψmid= 0,95 
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3.2 Определение максимальный слой осадков за дождь , в мм. 
 
Для определения максимального суточного слоя жидких атмосферных осадков, при 

условии обеспечения очистки на очистных сооружениях не менее 70% годового 
количества дождевых осадков строится график зависимости принимаемой на очистку 
части осадков Hj, (в % от их суммарного за теплый период года слоя) от величины 
максимального суточного слоя осадков hср.j, мм, принимаемого на очистку в полном 
объеме. 

 
Таблица 3 - Количество осадков за теплый период года 

Месяц 
Количество осадков 

≥ 0.1 ≥ 0.5 ≥ 1 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20 ≥ 30 
Апрель 0 0 0 0 0 0 0 
Май 10,0 7,3 6,1 2,1 0,9 0,3 0,1 
Июнь 11,7 8,6 7,0 3,2 1,6 0,4 0,2 
Июль 15,0 10,8 8,6 3,8 2 0,6 0,2 
Август 14,8 10,7 8,9 4,4 2,4 1,2 0,6 
Сентябрь 13,1 10,7 9 4,8 2,6 1 0,3 
Октябрь 0 0 0 0 0 0 0 

 
Расчет принимаемой на очистку части поверхностного стока от величины 

суточного слоя осадков приведен в таблице 4. 

Суточ-
ный 
слой 
осад-
ков, 
мм 

Число 
дней с 
суточ- 
ным 

слоем 
осадко

в 

Среднес
уточный 

слой 
осадков 
hср.j, мм 

Число дней с 
суточным 

слоем осадков 

Суммарный за тёплый период года слой 
дождевых осадков, принимаемый на 

очистные сооружения 
 

Hi Hi. % 

≥0,1 64.6 0.3 64.6 - 48.1 
=16.5 

(0.3 × 64.6) = 19.38 5.95 

≥ 0.5 48.1 0.75 48.1 - 39.6 =8.5 (075 × 48.1) + (0.3× 16.5) = 41.025. 12.59 

≥ 1 39.6 3 39.6-18.3=21.3 (3 × 39.6) + (0.3 ×16.5) × (0.75 × 8.5)= 
130.125 39.95 

≥ 5 18.3 7,5 18.3-9.5=8.8 (7.5 × 18.3) + (0.3× 16.5) × (0.75 ×8.5) × 
(3 × 21.3) =212.475 65.23 

≥ 1 9.5 15 9.5 - 3.5 = 6 (15 × 9.5) + (0.3 ×16.5) × (0.75 × 8.5)× 
(3 × 21.3) × (7.5× 8.8) = 283.725 87.11 

≥ 20 3.5 25 3.5 - 1.4 = 2.1 
(25 × 3.5) + (0.3 ×16.5) × (0.75 × 8.5)× 

(3 × 21.3) × (7.5× 8.8) × (15 × 6) 
=318.725 

97.85 

≥ 30 1.4 30 1.4 - 0 = 1.4 
(30 × 1.4) + (0.3 ×16.5) × (0.75 × 8.5)× 
(3 × 21.3) × (7.5× 8.8) × (15 × 6) ×(25 × 

2.1) =325.725 
100 
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График максимального слоя  осадков 

 
Hi – суммарный слой дождевых осадков за тёплый период года (%); hср. i – 

величина максимального суточного слоя дождя (мм) 
 
Максимальный суточный слой дождевых осадков, при котором обеспечивается 

приём на очистные сооружения 70% суммарного количества осадков hа = 8.66 мм 
 

Wоч = 10×8,66×0,95× 1,6620= 136,7 м3/сут 
 

             Максимальный суточный объём талых вод (W т сут), отводимых на очистные 
сооружения предприятия в середине периода снеготаяния, определяется по формуле (10) 
п. 5.2.6 рекомендаций: 

Wт.сут = 10×hc ×а ×ΨТ × F×КУ = 10×10×0,8×0,7×1,6620×0,22 =20,5 м3/сут. 
 

  
 
где Ψ Т - общий коэффициент стока талых вод, (принимается 0,5-0,8);  
 

F 
- общая площадь стока: 1,6620 Га; 

 КУ - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, 
определяется по формуле   КУ = 1 − FУ/F = 1- 1,300/1,662= 0,22; 
где FУ – площадь общей территории F, очищаемой от снега (включая 
площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками); 

 hc 

 

а         

- слой талых вод за 10 дневных часов, принимается 10 мм (определяются 
по Таблице 12, Рек.ВНИИ вод.гео.).  
- коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, можно 
принимать, а=0.8; 
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Объем усредняющего резервуара до ЛОС принимается с 10% запасом и должен 

составлять:  
136,7+10%=150,0 м3 

В связи, с чем принимаем общий объём аккумулирующих резервуаров 150м3. 
Проектом предусматривается установка аккумулирующей ёмкости с 

размерами: диаметр корпуса – 3,5 м, длина корпуса – 16,1 м (данное 
оборудование может быть заменено на аналогичное). 

Стоки на очистные сооружения подаются насосом q=5,0 л/с, H=9,2 м (1 рабочий, 
1резервный), входящим в комплект поставки регулирующей емкости. Включение насоса 
предусматривается от поплавкового выключателя. Гашение напора предусматривается в 
ЛОС через устройство гашения напора. 

 
Расчёт производительности очистных сооружений 
Расчетный расход дождевых вод Qоч, направляемых на очистку при 

регулировании по (производительность очистных сооружений при очистке 
дождевого стока), определяется по формуле: 

Qоч = (Wоч + Wтп)/ [3,6× (Точ – Тотст – Ттп)], л/с, 
где  Qоч - производительность сооружений глубокой очистки поверхностных 

сточных вод, л/с; 
Wоч - объём стока от расчётного дождя, отводимого на очистные сооружения с 

селитебных территорий городов и предприятий; 136,7 м3; 
Wтп - суммарный объём загрязнённых вод, образующихся от операций 

обслуживания технологического оборудования очистных сооружений в течение 
нормативного периода переработки объёма дождевого стока от расчётного дождя, м3; 

Точ - нормативный период переработки объёма дождевого стока от расчётного 
дождя, отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий городов и 
предприятий, ч; 

Тотст - минимальная продолжительность отстаивания поверхностных сточных 
вод в аккумулирующем резервуаре, ч; 

Ттп - суммарная продолжительность технологических перерывов в работе 
очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объёма дождевого 
стока от расчётного дождя, ч. 

Загрязнённые воды, образующиеся от операций обслуживания 
технологического оборудования очистных сооружений, представляют собой, 
главным образом, стоки от промывки механических фильтров (а также 
периодической промывки адсорбционных фильтров с фильтрующей загрузкой из 
гранулированной активированного угля). Их суммарный объём Wтп для 
стандартных зернистых загрузок, продолжительности фильтроцикла и параметрах 
промывки составляет, как правило, не более 10 -12% от объёма очищенного стока.  

Технологические перерывы в работе очистных сооружений также связаны, 
главным образом, с проведением штатных операций промывки зернистых и 
адсорбционных фильтров, а их суммарная продолжительность Ттп в стандартных 
условиях составляет 3÷4% от суммарной продолжительности непрерывной работы 
очистных сооружений. 
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Величина Точ принимается равной 24 ч, то есть одним суткам (СП 
32.13330.2018 пункт 7.8.5). 

Величина Тотст в зависимости от режима работы аккумулирующего 
резервуара. 

При использовании аккумулирующего резервуара только в качестве 
буферной ёмкости для регулирования расхода сточных вод величина Тотст 
принимается в пределах  
0,05 ÷ 0,1 ч. Этот период времени от начала поступления стоков в резервуар 
необходим для его минимального заполнения из условия устойчивой работы 
откачивающих насосов. 

При дополнительном использовании аккумулирующего резервуара в качестве 
сооружения для предварительной механической очистки сточных вод величина 
Тотст принимается в пределах 2÷4 ч, исходя из величины гидравлической 
крупности частиц, выделяемых в аккумулирующем резервуаре, и гидравлической 
глубины резервуара при его максимальном расчётном заполнении.  

Таким образом, производительность очистных сооружений при очистке 
дождевого стока составляет: 

Qоч = (136,7 + 12×136,7 /100)/ [3,6× (24 – 4 – 4×24/100)] = 2,23 л/с. 
Принимаем очистные сооружения производительностью 5,0 л/с. Проектом 

предусматривается установка комплексной системы очистки ливневых стоков, с 
сорбционным фильтром, размерами: диаметр корпуса – 1,4 м, длина корпуса – 
7,55 м, состоящей из пескоуловителя, маслобензоуловителя и сорбирующего 
фильтра (данное оборудование может быть заменено на аналогичное). 

Определение расчетных расходов дождевых вод в системе водоотведения 
поверхностных сточных вод. 
Расходы дождевых вод в коллекторах дождевой канализации, отводящих сточные воды 
с территории предприятия, следует определять по методу предельных интенсивностей 
(11): 
 
 

Qr  = Zmid  ×A1.2 × F / tr 
1.2n-0.1 = 0,32 × 89,41.2 × 1,662 /22,1.1,2*0.36-0.1 = 41,8 л/с 

 
 

где    Z mid     -   среднее значение коэффициента покрова, характеризующего поверхность 
бассейна стока, 0,32;  

A и n - параметры, характеризующие интенсивность и продолжительность  
                      дождя для конкретной местности (определяются по п. 7.4.2);  

 F       - расчетная площадь стока (водосбора); 1,662 Га;  
 tr           - расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности 
              протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного 
              участка, определяется согласно по п. 7.4.5 

   
 

А = q20×20n× (1+ lg P/lg mr) γ = 40×200,36× (1+ lg 0,5 /lg 80)1,54 = 89,4 
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где   q20 - интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин  
                  при Р=1 год; q20 = 40 л/с с га принимается по рисунку Ж.1СП 32.13330.2018;  
         n   -   показатель степени, n= 0,36 по таблице Ж.1; 
         mr -   среднее количество дождей за год, mr =80 - по таблице Ж.1; 
         Р –    период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, в годах,  
                  принимаемый равным 0,50; таблица Ж.2 СП 32.13330.2018; 
          γ -    показатель степени, принимается равной 1,54 по таблице Ж.1. 
 
 

Поверхность 
бассейна стока 

 

Площадь,     
F,  га 

Доля покрытия 
от общей  

площади стока,   
a 

Постоянный 
коэффициент 

стока,  Zi 

 
a×Ζi  

Асфальтовые 
покрытия 1,662 1 0,32 0,320 

Щебеночные 
покрытия, не 
обработанные 

вяжущими 
материалами 

0 0 0,125 0 

Зеленые насаждения 
и газоны 0 0 0,038 0 

Итого 1,662 1,00 - Ζmid= 0,32 

 
Расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам 
tr определяется по формуле (14) п. 7.4.5: 

                       t r = t con + t can + t p = 5 +17+0,1 = 22,1 мин. 
 

где   t con - продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка (время 
поверхностной концентрации), принимается 5 мин; 
t can   - продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам до 
дождеприемника, в данном случае принимается равной; 
t can = 0.021×Σ  lcan / vcan=0,21×(730,7/0,9)=17,0 
 
где       lcan - длина водосборных лотков , в м, lcan=730,7м;  

 v р- расчётная скорость течения на участке. 0,9 м/с. 
 
t p    - продолжительность протекания дождевых вод по трубам: 
t p = 0.017×Σ  lр / vр=0,017×(5,7/1,1)=0,10 мин. 
 где       l p - длина расчетных участков дождевой сети, в м;  

 v р- расчётная скорость течения на участке. 
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Расчёт дождевого стока с площадки СЛИПА 
1. Исходные данные  

1.Расчёт выполняется по СП32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и 
сооружения. 

     
2. Поверхностный сток отводится с территории водосбора площадью 0,295 Га. Вид 

поверхности водосбора - асфальтированные покрытия проездов и дорог. 
3. Отведение сточных вод осуществляется в проектируемую сеть с очистными 

сооружениями и сбросом очищенных дождевых вод в бухту Нагаева. 
4. Объект: « Морской туристический центр» Российская Федерация, город Магадан 

 
2. Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод  

 
Годовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на территории 

водосбора, определяется как сумма поверхностного стока за теплый (апрель-октябрь) и 
холодный (ноябрь-март) периоды года с общей площади водосбора объекта по формуле 
(4): 

WГ = WД + WТ + WМ 
 
где    WД, WТ   и WМ - среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, в м3. 
 

Среднегодовой объем дождевых (WД) и талых (WТ) вод, в м3, определяется по 
формулам (5) и (6): 

WД  = 10×hД×ΨД×F = 10×435×0,6×0,295   = 770,0 м3/год     
WТ  = 10×hТ×ΨТ×F  = 10×128×0,6×0,295  = 226,6 м3/год 
 

 где    F      - расчетная площадь стока, в га; 
          hД     - слой осадков за теплый период года, hД = 435мм (определяется по табл. 4.1 
СП 131.13330); 
          h Т     - слой осадков за холодный период года, hТ =128 мм (определяется по табл. 3.1 
СП 131.13330); 
        ΨД   и ΨТ   -  общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно;  
                               
Расчет общего коэффициента стока дождевых вод ΨД: 
      Таблица 1 

Вид  поверхности или             
площади водосбора  

Площадь,    
Fi ,  га 

Доля 
покрытия от 
общей     
площади 
стока,   Fi / F 

Коэффици
ент стока, 
Ψi 

 
Fi  Ψi / 
F   

Асфальтовые покрытия и 
дороги 

0,295 1 0,6 0,6 

                                 Σ Fi = 0,2950 Σ =1,00 ΨД = 0,6 
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Общий коэффициент стока ΨТ с учетом уборки снега принимаем 0,6.  
 
 

Общий годовой объем поливомоечных вод (WМ), в м3, стекающих с площади 
водосбора определяется по формуле (7): 

WМ  = 10×m×k×FМ ×ΨМ   = 10×1,2×100×0,295×0,5 = 177,0 м3/год  
где  Ψ т - удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий (принимается  0,5 на 
ручную и  
1,2-1,5 л/м2 на одну мойку); 

ΨМ - коэффициент стока для поливомоечных вод; принимается равным 0,5; 
k  -  среднее количество моек в году  (для средней полосы России составляет около 

100-150); 
FМ  - площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке 1,662 Га. 

Тогда средний годовой объем поверхностных сточных вод с территории 
предприятия составляет: 

WГ = WД + WТ + W М = 770,0 + 226,6 + 177,0= 1173,6 м3/год 
 

3. Определение расчётных объёмов поверхностных сточных вод при отведении их на 
очистку 
 

Объём дождевого стока от расчётного дождя (Wоч,) в м3, отводимого на очистные 
сооружения с территории гостиницы, определяется по формуле (8) п. 7.3.1: 

 
Wоч = 10×hа×Ψmid×F м3 

hа - максимальный слой осадков за дождь, в мм, сток от которого подвергается 
очистке в полном объёме, 8,66 мм; 
F- общая площадь стока: 0,295 Га. 
3.1 Определение средневзвешенного значения постоянного коэффициента стока 

(Ψmid) 
Таблица 2 

Поверхность бассейна 
стока 

Площа
дь,   
F,  га 

Доля 
покрытия 
от общей  
площади 
стока,   a 

Постоянн
ый 
коэффиц
иент 
стока,  Ψi  

 
a×Ψi  

Кровли зданий и 
асфальтовые покрытия 0,295 1 0,95 0,95 

Щебеночные покрытия, не 
обработанные  0 0 0,4 0,2670 

Зеленые насаждения и 
газоны 0 0 0,1 0 

Итого 0,295 1,00 - Ψmid= 0,95 
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3.2 Определение максимальный слой осадков за дождь , в мм. 
 
Для определения максимального суточного слоя жидких атмосферных осадков, при 

условии обеспечения очистки на очистных сооружениях не менее 70% годового 
количества дождевых осадков строится график зависимости принимаемой на очистку 
части осадков Hj, (в % от их суммарного за теплый период года слоя) от величины 
максимального суточного слоя осадков hср.j, мм, принимаемого на очистку в полном 
объеме. 

 
Таблица 3 - Количество осадков за теплый период года 

Месяц 
Количество осадков 

≥ 0.1 ≥ 0.5 ≥ 1 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20 ≥ 30 
Апрель 0 0 0 0 0 0 0 
Май 10,0 7,3 6,1 2,1 0,9 0,3 0,1 
Июнь 11,7 8,6 7,0 3,2 1,6 0,4 0,2 
Июль 15,0 10,8 8,6 3,8 2 0,6 0,2 
Август 14,8 10,7 8,9 4,4 2,4 1,2 0,6 
Сентябрь 13,1 10,7 9 4,8 2,6 1 0,3 
Октябрь 0 0 0 0 0 0 0 

 
Расчет принимаемой на очистку части поверхностного стока от величины 

суточного слоя осадков приведен в таблице 4. 

Суточ-
ный 
слой 
осад-
ков, 
мм 

Число 
дней с 
суточ- 
ным 

слоем 
осадко

в 

Среднес
уточный 

слой 
осадков 
hср.j, мм 

Число дней с 
суточным 

слоем осадков 

Суммарный за тёплый период года слой 
дождевых осадков, принимаемый на 

очистные сооружения 
 

Hi Hi. % 

≥0,1 64.6 0.3 64.6 - 48.1 
=16.5 

(0.3 × 64.6) = 19.38 5.95 

≥ 0.5 48.1 0.75 48.1 - 39.6 =8.5 (075 × 48.1) + (0.3× 16.5) = 41.025. 12.59 

≥ 1 39.6 3 39.6-18.3=21.3 (3 × 39.6) + (0.3 ×16.5) × (0.75 × 8.5)= 
130.125 39.95 

≥ 5 18.3 7,5 18.3-9.5=8.8 (7.5 × 18.3) + (0.3× 16.5) × (0.75 ×8.5) × 
(3 × 21.3) =212.475 65.23 

≥ 1 9.5 15 9.5 - 3.5 = 6 (15 × 9.5) + (0.3 ×16.5) × (0.75 × 8.5)× 
(3 × 21.3) × (7.5× 8.8) = 283.725 87.11 

≥ 20 3.5 25 3.5 - 1.4 = 2.1 
(25 × 3.5) + (0.3 ×16.5) × (0.75 × 8.5)× 

(3 × 21.3) × (7.5× 8.8) × (15 × 6) 
=318.725 

97.85 

≥ 30 1.4 30 1.4 - 0 = 1.4 
(30 × 1.4) + (0.3 ×16.5) × (0.75 × 8.5)× 
(3 × 21.3) × (7.5× 8.8) × (15 × 6) ×(25 × 

2.1) =325.725 
100 
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График максимального слоя  осадков 

 
Hi – суммарный слой дождевых осадков за тёплый период года (%); hср. i – 

величина максимального суточного слоя дождя (мм) 
 
Максимальный суточный слой дождевых осадков, при котором обеспечивается 

приём на очистные сооружения 70% суммарного количества осадков hа = 8.66 мм 
 

Wоч = 10×8,66×0,95× 0,295= 24,3 м3/сут 
 

             Максимальный суточный объём талых вод (W т сут), отводимых на очистные 
сооружения предприятия в середине периода снеготаяния, определяется по формуле (10) 
п. 5.2.6 рекомендаций: 

Wт.сут = 10×hc ×а ×ΨТ × F×КУ = 10×10×0,8×0,7×0,295×0,15 =2,5 м3/сут. 
 

  
 
где Ψ Т - общий коэффициент стока талых вод, (принимается 0,5-0,8);  
 

F 
- общая площадь стока: 0,295 Га; 

 КУ - коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, 
определяется по формуле   КУ = 1 − FУ/F = 1- 0,250/0,295= 0,15; 
где FУ – площадь общей территории F, очищаемой от снега (включая 
площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками); 

 hc 

 

а         

- слой талых вод за 10 дневных часов, принимается 10 мм (определяются 
по Таблице 12, Рек.ВНИИ вод.гео.).  
- коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, можно 
принимать, а=0.8; 
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Объем усредняющего резервуара до ЛОС принимается с 10% запасом и должен 

составлять:  
24,3+10%=26,7 м3 

В связи, с чем принимаем общий объём аккумулирующих резервуаров 30м3. 
Проектом предусматривается установка аккумулирующей ёмкостей с 

размерами: диаметр корпуса – 2,5 м, длина корпуса – 6,35 м (данное 
оборудование может быть заменено на аналогичное). 

Стоки на очистные сооружения подаются насосом q=1,5 л/с, H=9,2 м (1 рабочий, 
1резервный), входящим в комплект поставки регулирующей емкости. Включение насоса 
предусматривается от поплавкового выключателя. Гашение напора предусматривается в 
ЛОС через устройство гашения напора. 

 
Расчёт производительности очистных сооружений 
Расчетный расход дождевых вод Qоч, направляемых на очистку при 

регулировании по (производительность очистных сооружений при очистке 
дождевого стока), определяется по формуле: 

Qоч = (Wоч + Wтп)/ [3,6× (Точ – Тотст – Ттп)], л/с, 
где  Qоч - производительность сооружений глубокой очистки поверхностных 

сточных вод, л/с; 
Wоч - объём стока от расчётного дождя, отводимого на очистные сооружения с 

селитебных территорий городов и предприятий; 24,3 м3; 
Wтп - суммарный объём загрязнённых вод, образующихся от операций 

обслуживания технологического оборудования очистных сооружений в течение 
нормативного периода переработки объёма дождевого стока от расчётного дождя, м3; 

Точ - нормативный период переработки объёма дождевого стока от расчётного 
дождя, отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий городов и 
предприятий, ч; 

Тотст - минимальная продолжительность отстаивания поверхностных сточных 
вод в аккумулирующем резервуаре, ч; 

Ттп - суммарная продолжительность технологических перерывов в работе 
очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объёма дождевого 
стока от расчётного дождя, ч. 

Загрязнённые воды, образующиеся от операций обслуживания 
технологического оборудования очистных сооружений, представляют собой, 
главным образом, стоки от промывки механических фильтров (а также 
периодической промывки адсорбционных фильтров с фильтрующей загрузкой из 
гранулированной активированного угля). Их суммарный объём Wтп для 
стандартных зернистых загрузок, продолжительности фильтроцикла и параметрах 
промывки составляет, как правило, не более 10 -12% от объёма очищенного стока.  

Технологические перерывы в работе очистных сооружений также связаны, 
главным образом, с проведением штатных операций промывки зернистых и 
адсорбционных фильтров, а их суммарная продолжительность Ттп в стандартных 
условиях составляет 3÷4% от суммарной продолжительности непрерывной работы 
очистных сооружений. 
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Величина Точ принимается равной 24 ч, то есть одним суткам (СП 
32.13330.2018 пункт 7.8.5). 

Величина Тотст в зависимости от режима работы аккумулирующего 
резервуара. 

При использовании аккумулирующего резервуара только в качестве 
буферной ёмкости для регулирования расхода сточных вод величина Тотст 
принимается в пределах  
0,05 ÷ 0,1 ч. Этот период времени от начала поступления стоков в резервуар 
необходим для его минимального заполнения из условия устойчивой работы 
откачивающих насосов. 

При дополнительном использовании аккумулирующего резервуара в качестве 
сооружения для предварительной механической очистки сточных вод величина 
Тотст принимается в пределах 2÷4 ч, исходя из величины гидравлической 
крупности частиц, выделяемых в аккумулирующем резервуаре, и гидравлической 
глубины резервуара при его максимальном расчётном заполнении.  

Таким образом, производительность очистных сооружений при очистке 
дождевого стока составляет: 

Qоч = (24,3 + 12×24,3 /100)/ [3,6× (24 – 4 – 4×24/100)] = 0,4 л/с. 
Принимаем очистные сооружения производительностью 1,0 л/с. Проектом 

предусматривается установка комплексной системы очистки ливневых стоков, с 
сорбционным фильтром, размерами: диаметр корпуса – 1,2 м, длина корпуса – 
3,20 м, состоящей из пескоуловителя, маслобензоуловителя и сорбирующего 
фильтра (данное оборудование может быть заменено на аналогичное). 

Определение расчетных расходов дождевых вод в системе водоотведения 
поверхностных сточных вод. 
Расходы дождевых вод в коллекторах дождевой канализации, отводящих сточные воды 
с территории предприятия, следует определять по методу предельных интенсивностей 
(11): 
 
 

Qr  = Zmid  ×A1.2 × F / tr 
1.2n-0.1 = 0,32 × 89,41.2 × 0,295 /7,3.1,2*0.36-0.1 = 10,9 л/с 

 
 

где    Z mid     -   среднее значение коэффициента покрова, характеризующего поверхность 
бассейна стока, 0,32;  

A и n - параметры, характеризующие интенсивность и продолжительность  
                      дождя для конкретной местности (определяются по п. 7.4.2);  

 F       - расчетная площадь стока (водосбора); 0,295 Га;  
 tr           - расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности 
              протекания поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного 
              участка, определяется согласно по п. 7.4.5 

   
 

А = q20×20n× (1+ lg P/lg mr) γ = 40×200,36× (1+ lg 0,5 /lg 80)1,54 = 89,4 
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где   q20 - интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин  
                  при Р=1 год; q20 = 40 л/с с га принимается по рисунку Ж.1СП 32.13330.2018;  
         n   -   показатель степени, n= 0,36 по таблице Ж.1; 
         mr -   среднее количество дождей за год, mr =80 - по таблице Ж.1; 
         Р –    период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, в годах,  
                  принимаемый равным 0,50; таблица Ж.2 СП 32.13330.2018; 
          γ -    показатель степени, принимается равной 1,54 по таблице Ж.1. 
 
 

Поверхность 
бассейна стока 
 

Площад
ь,     
F,  га 

Доля 
покрытия 
от общей  
площади 
стока,   a 

Постоянн
ый 
коэффиц
иент 
стока,  Zi  

 
a×Ζi  

Асфальтовые 
покрытия 0,295 1 0,32 0,320 

Щебеночные 
покрытия, не 
обработанные 
вяжущими 
материалами 

0 0 0,125 0 

Зеленые 
насаждения и 
газоны 

0 0 0,038 0 

Итого 0,295 1,00 - Ζmid= 0,32 

 
Расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам 
tr определяется по формуле (14) п. 7.4.5: 

                       t r = t con + t can + t p = 5 +2,3 = 7,3 мин. 
 

где      t con -   продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка      
           (время поверхностной концентрации), принимается 5 мин; 
t can   - продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам  
           до дождеприемника, в данном случае принимается равной; 
t can = 0.021×Σ  lcan / vcan=0,021×(35/0,9)=0,8 
 
t p    - продолжительность протекания дождевых вод по трубам: 
 
t p = 0.017×Σ  lр / vр= 0,017×(80/,09)=1,50 мин. 
 где       l p - длина расчетных участков дождевой сети, в м;  

 v р- расчётная скорость течения на участке. 

 



щебень

дерн

дерн

дерн

дерн

дерн

дерн

дерн

дерн

2КН
гараж

склад
5КН

КН

ш
ла

гб
ау

м

Ц
Ц

Ц

Ц

1
2

3
4

2

3

4
5

6

7

8

9 1

2

3

4 5 76

навал бет. блоков

Ц
Ц

Ц(разр.)

Г
Г

Г

Г

КН
ТП

навал грунта

МН

навал стр. мусора

Ц

Ц

Ц
Ц

Ц

навал бет. блоковМН

Ц

Ц

цист.

цист. цист.

цист.

техн. бункер

Ц

Ц

Ц Ц

Ц

конт.

сторож.
2МН

котельная
МН

конт. конт.рефреж.

Ц

бет.блок

конт.

конт.

конт. конт.

конт.
конт.
конт.
конт.
конт.

конт.
конт.

бет. фунд.

Ж/Б плиты разр.

Г

Г

навал мусора

Ж/Б плиты

Г

Г

ЦЦ

Ц

Г

МН

ТП

КН

КН
гараж

КН
га

ра
ж

Ц

4МН

2КН

цист.

КН
производство "Омега-Си"

МН
ТП

шпунтовое ограждение

цист.

Ц

Г

Н
сторож.

гар.
разр.

гар.Н

конт.

конт.

конт.

конт.

конт.

конт.

конт.

конт.

конт.

конт.

вент.вент. вент.
вент. вент.

вент.вент.вент.

вент.
вент.

вент.

вент.

вент.
вент.

вент.
вент.

Н
сторож.

конт.ТП

Щ
свалка метала, покрышек, бочек

Щ

Г

Г

Г

очистные сооружения

Щ

Щ

Г

КН
ДОЦ

Ц

бет. канал 

бет. канал

1,0х1,0

1,0х1,0

Г

бе
т.

 б
ло

ки

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

3КН

Ц(разр)

бет. бортики

стр. стр.

КН
гараж МЧС

конт.

3КН 4КН

бет. блоки

бет.блоки

ф
унд.

Г

МН

Г

2КН

КН

Пожарно-спасательная часть №1 

Г

Г

Г

Г

Ц

Ц

Ц

Ц Ц

Г

Н

5КН
вышка

Г

Г

конт.

стоянка а/м и катеров

стоянка а/м и катеров

стоянка а/м

склад

Ц

2КН

45

222

209

53

конт.
конт.

гар.

гар.

МН

МН

Ц

А

А

каланча

Ц

Ц А

А А

А

А

А

А

А

Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г

2К
Н

ЗР
У-

35

ТП
-3

5/
10

кВ

КН

Щ

Щ

Щ

ТБО

бет. канал

Г

бет. канал

фундамент

гар.
МН

бет. канал 
1,0х1,0

КН

Г

Г Г

Г

Г

Г

Г

Г

Г2 каб.10кВ

6пр.10кВ

6пр.10кВ

№2

№1

№3

№4

№5

№6

6пр.10кВ

6пр.10кВ

6пр.10кВ

№131 каб.
10кВ

1 
ка

б.с
в.

1 каб.0,4кВ

1 
ка

б.с
в.

1 каб.0,4кВ
1 каб.св.

1 каб.св.

6пр.35кВ

6пр.35кВ

6пр.35кВ

4 каб.0,4кВ

в ж/б лотке

в ж/б лотк
е

1к
аб

.0,
4к

В

2каб.10кВ

2каб.10кВ

2каб.10кВ

2каб.10кВ 2каб.10кВ
2каб.10кВ

2каб.10кВ
2каб.10кВ

2каб.10кВ

2каб.10кВ

2каб.6кВ

2каб.6кВ

каб.0.4кВ

каб.0.4кВ

каб.0.4кВ

ø-300 а.ц..

каб.0.4кВ

ка
б.0

.4к
Вкаб.0.4кВ

каб.0.4кВ каб.0.4кВ

2каб.10кВ

септик

2 каб.0,4кВ

1 к
аб.

0,4
кВ

1 каб.0,4кВ

1 ка
б.св.

мачта

1 каб.0,4кВ

ка
б.0

.4к
В

1 к
аб
.св

.

4 
ка

б.0
.4
кВ

ж/
б 

ло
то

к

1каб.0,4кВ

2каб.6кВ

2каб.6кВ

2каб.6кВ

2каб.6кВ

2каб.6кВ

бет.блок

бет.блок

25

24

23

20

1918
1716

1514
13

121110
9

8

76

5

4
3

2

1
8

8
5
3

24
17
70

0

392850

24
17
65

0

392800

24
17
60

0

392850

24
17
55

0

392800

24
17
50

0

392850

24
17
45

0

392800

24
17
40

0

39285024
17
30

0

392850

24
17
35

0

39280024
17
25

0

392800

24
17
20

0

39285024
17
10
0

392850

24
17
15
0

39280024
17
05

0

392800

24
17
50

0

392650 24
17
60

0

392650 24
17
70

0

392650

24
17
70

0

392750

24
17
65

0

39270024
17
55

0

392700

24
17
60

0

392750

24
17
45

1

392700

24
17
50

0

39275024
17
40

0

39275024
17
30

0

39275024
17
20

0

39275024
17
10
0

392750

24
17
05

0

392700

24
17
10
0

392650 24
17
20

0

392650 24
17
30

0

392650 24
17
40

0

392650

24
17
35

0

39270024
17
15
0

392700 24
17
25

0

392700

бет. лот. разр.

бет. лот. разр.

бет. лот. разр.

бет. лот. разр.

бет. лот. разр.

бет. лот. разр.

бет. лот. разр.

зам.

зам.

2ø-320т.с. 2
ø-89т.с. ø-1

59г.в. ø-114г
.в.

Т

Т

2ø-320т.с. 2ø-
89т.с. ø-159г.в

. ø-114г.в.
Т

Т

1 каб.

hн.к.-8,05м

hк.-6,16м

2ø-60т.с.

Т
Т

Т

Т
Т

Т
2ø-60т.с.

2ø-60т.
с.

ø-219х.в
.

2ø-60т.с.
ø-219х.в.

2ø-60т.с.

ø-219х.в.

2ø-60т.с.

ø-219х.в.

Т

Т

Т

Т
Т

ø-100х.в.
2ø-44х.в.

В

В

ø-180

ø-180

ø-180

ø-180

КЗ
КЗ

КЗ

КЗ

КЗ

КЗ

2ø
-4

25
т.
с.

2ø
-2

19
х.в

.

2ø-425т.с.
2ø-219х.в.

Т

Т

Т

Т
В

В

В

3кан.ø150а.
ц.2ø219а.ц.

3кан.ø150а.
ц.2ø219а.ц.

3кан.ø150а.
ц.2ø219а.ц.

3кан.ø150а.ц.2ø219а.ц.

3кан.ø150а.ц.2ø219а.ц.

3кан.ø150а.ц.2ø219а.ц.

3кан.ø150а.ц.2ø219а.ц.

3кан.ø150а.ц.2ø219а.ц.

3кан.ø150а.ц.2ø219а.ц.

зам.

завален-к.л.

ø-
30

0а
.ц
.

ø-
30

0а
.ц
.

ø-
30

0а
.ц
.

ø-
30

0а
.ц
.

зам.

зам.

ø-
10
00

ж/
б

ø-
10
00

ж/
б

ø-
10
00

ж/
б

ø-
10
00

ж/
б

ø-
10
00

ж/
б

К
К

К
К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

4.85-к.л.

зам.

ø-200т.с.
ø-200х.в.

2ø-32т.с.

ø-57х.в.
Т

6.28-к.л.
6.14-п.г.
3.32-в.т.

6.40-к.л.
6.15-п.г.
3.60-в.т.

ø-110ПЭ

4.0-к.л.

3.92-к.л. 3.85-к.л.
зав.-д.

К

6.23-к.л.
5.63-в.т.
4.65-д.

3.59-в.т.
2.22-д.

4.02-к.л.
3.83-в.т.
1.94-в.т.зам.

2ø-320т.с. 2ø-89т.с. ø-159г.в. ø-114г.в.

ø-180

ø-
18
0

ø-180

ø-180

К

К

К

К

К

К

К

К

ВВВ

2ø-219а.ц.

2ø
-2

19
а.
ц.

ø-300а.ц.

ø-300а.ц.

ø-300а.ц.

2ø-60т.с.

ø-219х.в.

2ø-60т.с.

ø-219х.в.

2ø-60т.с.

ø-219х.в.

2ø-60т.с.

ø-219х.в.Т Т Т Т

Т

Т Т

Т

Т

2ø
-4

25
т.
с. 

ø-
21
9г

.в.
 ø

-1
19
г.в

.

ø-
21
9х

.в.

2ø-60т.с.

ø-60х.в.

2ø-425т.с. ø-219г.в. ø-119г.в.

ø-219х.в. 3ø-80

2ø-425т.с. ø-219г.в. ø-119г.в.

ø-219х.в. 3ø-80

2ø-425т.с. ø-219г.в. ø-119г.в.

ø-219х.в. 3ø-80

ø-
16
0т

.с.
 ø

-6
0г

.в.
ø-

18
0х

.в.

ø-150а.ц.ø-300а.ц.

ø-300а.ц.

ø-300а.ц.

ø-
16
0т

.с.
 ø

-6
0г

.в.
ø-

18
0х

.в.

2ø-425т.с. ø-219г.в. ø-119г.в.

ø-219х.в. 3ø-80
2ø-425т.с. ø-219г.в. ø-119г.в.

ø-219х.в. 3ø-80

2ø-425т.с. ø-219г.в. ø-119г.в.

ø-219х.в. 3ø-80

В В ВТ Т Т

К

К

К

К

К

К

К

ККК

К

К

К

К

К К К К К К К К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

К

Т
В

Т В

В

В

В

В

В
В

Т

Т

Т
Т

Т
Т

Т
Т

К
К

К

К

К

К

К

К

К

В В В
В

В

В

В

В

В
В

К
К

К

К

К

К
К

К

К

К
К

К

фу
тл

яр
 ø

-1
00

а.
ц.

ø-219х.в.

ø-219х.в.

В
В

В

В
В

футляр ø-400а.ц.
ø-160ПЭ

К

К

ø-
100

а.ц
.ø-300а.ц

.(нед.)

ø-300а.ц.(нед.
)

К

К К К К

К

К

К

К

К
К

К

ø-273х.в.
ø-273х.в.

ø-273х.в.
ø-273х.в.

В

В

ø-57 ст

ø-63 ПЭ

ø-32д.т.

2ø-76х.в
.ППУ

Т

Т

Г

2ø-108х.в.

ø-219х.в.
В

В

В
Т

В

hн.п.-10,45м

hоп.-11,35м
hв.п.-10,40м
hн.п.-8,80м

hн.п.-13,80м
hкаб-9,25м

спорт.
площадка

МЧС

1.2
-1.6

навал
мусора

2.VI.23 15:12:56
-2.72

2.VI.23 14:48:29
-2.47

2.VI.23 11:54:38
-0.06

2.VI.23 11:53:32
-0.05

2.VI.23 11:52:43
-0.04

2.VI.23 11:51:43
-0.01

2.VI.23 11:50:10
0.02

2.VI.23 15:26:59
-1.72

2.VI.23 15:26:04
-1.76

2.VI.23 15:24:56
-1.81

2.VI.23 15:24:09
-1.77

2.VI.23 15:23:35
-1.77

2.VI.23 15:18:33
-1.84

2.VI.23 15:17:39
-1.83

2.VI.23 15:17:10
-1.83 2.VI.23 15:14:41

-1.87
2.VI.23 15:14:07

-1.90

2.VI.23 15:03:16
-1.94

2.VI.23 15:02:30
-1.95

2.VI.23 14:44:23
-1.97

2.VI.23 14:43:55
-1.96

2.VI.23 14:42:07
-1.97

2.VI.23 14:41:19
-1.94

2.VI.23 14:39:29
-1.94

2.VI.23 14:39:18
-2.49 2.VI.23 14:38:38

-1.94 2.VI.23 14:23:49
-1.97

2.VI.23 14:21:54
-2.00

2.VI.23 14:21:16
-1.98

2.VI.23 14:19:46
-1.99

2.VI.23 14:19:31
-2.00

2.VI.23 14:17:33
-1.98

2.VI.23 14:17:20
-1.98

2.VI.23 14:15:35
-1.97

2.VI.23 14:14:52
-1.98

2.VI.23 14:11:35
-2.01

2.VI.23 14:10:00
-2.002.VI.23 14:09:16

-1.99

2.VI.23 14:08:40
-2.012.VI.23 14:05:00

-2.01
2.VI.23 14:04:43

-2.03

-15.15

-15.18

-13.76

-14.06

-13.22

-9.78

-6.46

-3.64

-10.07

-7.84

-3.76

-2.12

-6.43

-8.09

-10.62

-11.90

-12.79

-13.92

-13.77

-12.77

-11.80

-11.37

-10.31

-7.18

-4.18

-6.66

-10.63

-12.43

-13.73

-14.73

-14.24

4.094.09

-14.58

-14.20

-13.59

-12.55

-11.06

-9.11

-7.46

-7.37

-8.80

-11.17

-12.77

-13.48

-14.04

-14.53

-14.83

-14.31

-14.02

-13.33

-12.64

-11.40

-9.32

-7.40

-7.34

-9.26

-11.61

-12.55

-13.31

-13.96

-14.27

-14.71

-14.94
-14.87

-14.68

-14.28

-13.92

-13.39

-12.89

-12.08

-10.91

-9.06

-7.72

-6.19

-4.48

-5.62

-7.17

-8.54

-10.50

-11.86

-12.73

-13.40

-13.88

4.094.09

-14.18

-14.52

-14.31

-13.94

-13.66

-13.33

-12.59

-11.27

-10.49

-8.54

-7.36

-4.76

-6.88

-8.19

-10.22

-11.84

-12.95

-13.36

-13.69

-14.06
-13.71

-13.09

-12.73

-12.20

-11.20

-10.01

-9.15

-7.01

-8.08

-8.99

-9.95

-11.43

-12.18

-12.48

-12.69

-12.90

-13.24
-12.88

-12.53

-12.34

-12.11

-11.75

-10.92

-9.85

-9.00

-7.39 -6.94

-8.82

-9.83

-10.69

-11.46

-11.95
-11.73

-11.41

-10.68

-9.80

-8.60

-7.27
-7.12

-8.65

-9.34

-10.58

-11.41

-11.78

-12.33

-12.09

-11.62

-11.21

-10.63

-9.69

-8.93

-7.75

-6.51

-3.10

-4.44

-6.54

-10.22

-10.73

-11.11

-11.44

-11.76

-11.40

-10.99

-10.64

-10.25

-9.94

-4.36

-4.54

-9.55

-9.95

-10.36

-9.55

-9.33

-9.00

-8.14
-8.08

-8.66

-8.98

-9.13

-8.77

-8.60

-8.39

-7.83

-5.03

-7.63

-7.94

-8.20

-7.61

-7.58

-7.45

-7.17

-5.31

-3.35

-3.19

-6.22

-6.93

-7.11

-7.54

-7.30

-7.26

-7.08

-6.78

-6.57

-6.32

-4.12

-2.90

-4.20

-5.55

-5.96

-6.27

-6.43

-5.98

-6.08

4.09

-5.80

-5.46

-4.57

-4.90

-5.16

-5.44

-5.56

-5.63

-5.32

-5.16

-5.05

-4.95

-4.72

-4.48

-4.17

-3.47

-2.77

-3.90

-6.85

-5.70

bord
3.91

-7.90

6.80
5.67
6.46

6.85

6.36
7.33

7.18

5.69
6.40

4.57

7.13
6.88

5.12

4.78

4.00

3.
77

3.98

3.94

3.86
3.89

3.84

3.75

3.44

3.44

3.49

3.50

3.85

4.04

3.90

3.39

3.57

3.70

3.543.36

3.24

3.24

3.22

3.793.62

3.553.55

3.38

3.56
3.53

3.
40

3.
77

3.793.85

3.
78

3.
88

4.10

3.953.93
4.03

4.10 4.06

3.96 4.08
4.083.93

3.583.54

3.82 3.70

3.84
3.89 3.80

3.74

4.02

4.55

4.20

4.16

3.91

4.03

4.353.97

3.80

6.27

6.41

6.94

6.73

3.88

4.43

5.28

6.09

4.30

4.
58

5.37

6.21

4.024.07

4.10

4.11

3.96

3.99
3.90

3.93

3.99

4.01 3.94

3.72
3.56

3.74

3.76

4.09

3.94

3.83
3.903.93

3.82

3.72

3.66

3.69

3.67
3.60

3.693.78
3.75

3.77

3.73

3.86

3.76

3.80

3.87

4.11

3.86
3.78

3.97

3.99

3.90 4.04
4.21
4.074.02

3.813.86

3.97

4.09

3.99
4.01

3.89
3.91

3.71

3.67

3.83

4.06

3.69
3.77

3.82
3.83

-0.57

-0.58

-0.41

-0.78

-0.72

-0.73

3.82

3.93

3.88

4.01

-5.80
-7.00

-6.40
-6.30

-5.60
-5.70

-4.30

-10.10
-9.60

-10.40

-8.30

-5.20

-4.10

-4.30

-5.90 -5.60 -6.10 -6.70 -5.90

-3.24

6.92

5.48

5.24

5.625.95

6.10

3.75

3.98

3.45

3.42

3.39

4.96

4.09

4.03

5.46

5.75

4.01

5.74

5.80

3.55

3.41

3.76

4.18
3.68

3.73

4.
05

3.99

3.89 3.84

3.92

3.83

3.72 3.91

3.93

3.95

3.77
4.023.983.97

3.913.93

3.94 3.98

4.104.06

3.90

5.44

5.54
5.07

5.78

5.74

5.18
5.24

5.58
5.575.57

5.27

5.12
5.10
5.15

5.33 5.35

5.82

5.71

5.39 5.29

5.806.16

6.14

5.80

6.36

7.257.45

6.52 6.54

6.46

6.446.65

7.00
7.69

7.78

7.62
7.46 5.76

5.92

6.28

6.76 6.28

6.34

6.54

6.666.53

5.76

6.11

6.30
6.38

4.28

3.854.16

3.953.984.16
3.91

4.47

4.44

4.26

10.31 10.06

9.67

4.32

4.40

4.16
4.29 4.36

4.73
4.66

4.58
5.03

4.79

4.73
4.74

4.95

6.01

5.96
5.35

5.74
5.735.06

5.345.23
5.31

5.215.11
5.17

5.12

5.18

4.88
4.92

4.85 4.67

4.18
3.913.97

4.16

3.78

3.96

3.99 3.66
4.03

4.05

3.96
4.07

3.53
3.57

3.89

4.42

4.98

4.86 4.86

5.46
4.975.22

4.95

4.86

2.86

3.05

3.47

3.50

-1.30
-0.78

-0.73

-1.52
1.53

-0.90

-1.03
-0.78

0.72

0.04-0.25

-1.00
-0.64

-0.64

2.72
1.50

1.46
2.37

2.472.58

1.92
1.81

0.701.36
1.94

2.52

2.38

2.91

4.22

4.354.043.44

6.54
6.91

5.18
5.04
4.284.32

4.38
4.09 3.71

3.87
3.713.69

3.80 4.01

4.26

4.48
4.61

4.46

5.19

5.26

4.82

4.904.80

4.50

4.65 4.48

4.09

3.052.81

4.24

4.02 4.48 4.25
3.74

3.35

3.11

3.122.95

2.71

3.21
3.32

4.31 4.33

4.624.604.684.534.62
4.92

5.08

4.72

4.55

4.54

4.12

4.16

3.21

3.05

2.59

2.25

-0.82
0.75

-0.68

-0.68

0.58

1.61
-0.22

-0.05

0.06

1.95

0.01

7.407.41

7.52

6.87

7.22
7.08

6.84
7.07

6.76

7.23

7.34

6.92

7.32

7.52
7.29

6.96

7.067.44
7.46

7.28

7.54

7.35
7.10

6.987.04

7.127.16

7.17

7.06

7.08

5.94 6.26

6.30

6.32

6.84

6.997.177.25

7.23

7.29

7.33

7.30
7.378.48

7.48

8.08

7.45

7.39

7.25
6.836.92 8.21

8.04
7.766.71
6.697.32

7.47

7.24

7.10
7.28

7.33
7.02

7.16

7.40

7.266.61
6.548.02

8.66
8.45
7.70

7.35

7.08

7.00
7.44

6.88

7.26

7.82

7.03 7.42

6.96

7.08

6.82

6.73
6.88

6.63
6.56

6.71

6.98

6.89

6.57

6.75

6.53
6.58

6.46

6.23

5.8
0

6.22

7.317.18

6.35 6.50

6.83

6.70

6.58

6.566.58
6.38

6.71

6.87

6.57

6.44

6.74

6.17

6.94

6.83
6.71
7.06

7.24

6.76

8.16

7.70
8.19 6.92

8.70

9.59 7.85

6.83
7.26

7.447.44
9.13
8.84

6.66
6.94

6.94

6.67

6.77 6.52

6.276.31

6.11

6.24

6.77

7.04

7.02
6.98

7.15

17.98

17.76

15.71

14.31 15.00

15.96
13.34

12.49

11.92

13.02
12.76

12.96

12.56

12.74
13.34

11.75 11.47

11.50

11.17
10.28

12.76

10.39

6.58

1.62

3.74

-1.86

-2.05-2.04
-2.06

-1.90-1.61 -0.62

-1.25

-1.73
-1.78

-1.98

-2.04

-1.58-2.02

-1.70

-1.58

-1.60

-1.66

6.19

6.57
6.70

-1.81

-2.91

-2.06

-2.26

-3.07

-3.16
-3.05

-1.53 -1.41

-2.28
-3.15

-3.03

-1.46

-2.86

-2.98

-2.10

-1.52
-2.83

-2.75 -2.93

-1.64

-1.94

-2.97
-2.93

-1.26

-2.89

-1.43

-2.80

-1.86
-2.14

-1.80

-1.50

-1.73
-1.76 -1.72

-2.07

-2.12

-2.84

-2.73

-2.82

-2.79
-2.74

-2.76

-2.92
-2.79

-0.53
-0.52

-0.51

-0.44

4.224.754.764.69

4.60

4.43 4.21

4.27

4.39 4.24
4.24

4.11

4.09
4.07

4.04

4.01
4.00

4.04

3.49

3.453.48

3.45

3.42

3.33
3.29

3.35

3.46

3.423.443.43

3.44

3.36
3.28

3.41

3.35
3.50

3.56

3.52 3.52

3.61 3.54

3.683.46

3.47
3.44

3.38

3.43

3.35 3.39

3.463.44

3.41

3.41

3.50

3.32

3.38

3.47

3.41

3.42

3.48

3.49

3.523.52

3.71

3.79

3.72

3.66
3.75

3.85

4.27
4.254.24

4.12
3.643.97

4.03

4.09

3.92

3.89

4.06

3.74

3.70

3.81
3.66

3.46 3.233.11

3.20
3.63

3.66
3.56

3.49

4.11 4.35

4.12

4.77
4.13

4.01

3.77
3.70

3.90

3.79

3.83

3.78
3.83

3.46
3.51

3.49

3.62

3.623.48

3.91

3.70

3.773.66

3.78

3.84

4.85

5.61 5.60

4.91 4.77

4.92 4.87

4.74 4.55

4.84

5.62
5.78

4.384.324.384.33

3.79
3.873.83

3.86 3.89

3.91

3.85
3.80
3.84

3.923.88

4.15 4.12

4.00

3.92

3.85
3.74

3.82

4.09 4.09

4.00

3.90

3.823.70
3.71

3.72

3.74 3.91
4.39 4.38

3.99

3.893.83
3.86

3.90

4.06

4.03

3.91

3.82
4.38 4.42

3.82

3.86

3.86

3.93

4.00

4.07

4.03
4.05

4.09

3.97

3.89

3.94
3.94

3.94

4.02

4.01

4.05

3.84

3.97 4.11

4.074.00

3.98

3.963.97

4.01

4.13

4.14

4.05

4.01

4.02

4.034.04

4.164.15

4.22

4.16

4.154.04

3.85

3.68

3.66
3.82

3.92
3.93

3.69
3.68

3.51 3.54

3.543.50
3.51

3.48

3.48 3.42

3.47

3.31

3.403.41

3.33
3.49

3.43

3.46
3.45

3.32 3.35

3.44
3.44

3.50
3.38

3.50
3.55

3.46

3.34 3.36

3.45

3.47
3.49

3.46

3.35

3.36

3.38

3.49
3.48

3.47

3.47
3.49

3.46
3.44

3.29

3.52

3.44
3.39

3.44

3.413.30

3.33

3.26

3.34

3.47
3.50

3.50

3.46

3.51

3.80 3.77

3.49

3.46

3.51

3.50
3.50

3.64

3.54

3.56

3.58

3.58

3.784.40

4.434.38

3.67

3.57
3.71

4.40

3.66

3.56

3.57

3.56
3.58

3.62

4.37
4.43

3.66

3.613.63

3.70

3.804.404.384.37

3.70

3.66
3.73

3.72

3.863.86

3.72

3.68

3.49

3.633.57

3.503.49

3.443.39

3.41 3.21
3.43

3.34

3.18

3.40
3.32

3.41

3.46

3.42

3.45 3.46

3.43

3.44

3.45

3.44
3.41 3.39

3.43

3.46

3.46 3.55

3.39

3.33

3.39

3.48

3.58

3.49

3.36
3.32

3.38

3.58 3.53

3.34
3.41

3.35

3.19
3.32

3.27

3.37

3.41 3.36

3.35

3.383.443.413.41

3.31

3.403.413.41

3.37

3.50
3.48

3.48
3.47

3.49

3.49
3.45

3.46

3.403.40
3.423.41

3.383.31
3.46

3.82

3.82
3.673.77

3.78 3.75
4.06

3.88

3.823.72

3.68 3.80 3.78

3.95

3.92

3.903.95

3.903.89

3.89
3.85

4.11
1.962.02

4.05
4.08

4.034.06

4.03
4.00

4.04

4.05

4.08

4.06
4.04

4.03

3.89

4.014.01
4.08
4.02

4.06
4.054.10

4.114.10
4.14

4.10
4.13

4.10

4.064.114.07

3.54
3.56
3.60

3.52
3.56

3.02
3.22
3.22

3.
253.38

3.54 3.08

3.60
3.54

3.49

3.36

3.13

3.10

3.44

3.453.
15

3.31

3.48

3.66

3.59

3.6
5

3.54

3.53 3.67
3.34

3.48
3.71 3.33

3.39

3.50

3.49
3.42

3.38

3.48
3.453.44

3.71 3.73
3.683.68

3.923.983.963.65

3.623.60

3.65

3.83 3.68 3.69
3.69
3.67

3.75

3.673.87

3.78

3.643.60
3.69

3.59
3.56

3.61

3.753.63

3.5
6

3.61

3.71

3.
65

3.67

3.553.58

3.62

3.65

3.67

3.
78

3.80

3.70
3.58 3.60

3.953.95
3.89
4.03

4.04
4.11

3.89

3.56

3.90 3.93
3.92

3.69

3.82

3.593.69

3.64

3.55
3.63

3.70
3.66

3.68

3.47
3.68

3.72
3.57

3.60

3.60

3.25

3.39
3.60

3.36
3.30

3.18

2.95

2.712.57
2.582.93

-2.46
-0.41

-0.82

-2.61

-1.42

-0.90

-0.49

0.13

1.16

2.12

2.09
1.40

1.23
1.95

2.51

2.51

3.24

2.91

3.25

2.89

2.55

2.31

1.25

1.16

0.10

-0.75
-1.46

-2.26

-1.63

-1.42

-0.64

0.14

1.12
0.81

0.76

-0.12-0.51

-1.10

-1.73

-0.66

0.00

1.76
1.80

1.87
2.19

2.24

3.22

2.39
2.30

2.38 2.41
2.45

2.97

3.06

3.01

3.11

2.873.92
4.12

4.36
4.10

4.32

4.33

4.10
4.00

4.19
2.32

1.93

2.72

3.66
3.72

3.81

4.48
4.20

4.234.21

3.844.37

2.89

3.03

3.14

2.84

3.19

2.99

2.30

2.20

1.59

0.36

-0.34

-1.19

-1.25

-0.44

0.58

1.22
1.81

2.742.72 2.32

2.72

2.823.00

3.11

3.17

3.38 3.44

3.37 3.56
3.30

3.14 3.28
3.28

2.79

2.28 2.40
2.93

3.21

3.42 3.50

3.18 3.20

3.43 3.43

3.11
3.17

3.46 3.46 3.36

3.26

3.36

3.433.32
3.253.343.24

3.18
3.19

3.072.963.023.00

1.82
1.02

0.48

-0.04

-0.97

-2.48

-1.20

0.04

1.24 1.46

0.08

-0.50

-1.62
-1.15

-0.20

1.34

1.26

0.31

-0.44

-1.29
-1.25

-0.41

0.93

0.82

1.09

0.10
-0.34

-0.60

-1.09

-1.37

-2.27

-1.15

-0.17

0.53

1.291.22

0.18

-0.85

-2.15

-1.15

-0.10

0.770.79

0.17

-0.50

-1.17

-0.22

0.69
0.82

-1.52

-2.37

-1.51

-0.18

0.60

0.74

-2.47
-2.42

-1.77

-1.26

-0.42

0.860.63 0.91
0.44

-0.13

-0.61

-0.90

-1.35

-1.75
-1.93

-1.25

-0.90

-1.66

-1.47

-0.60 -0.25
-0.64

0.82

1.63
1.621.57

1.291.14

-0.50

-1.17

-2.58-2.85

-1.74

-0.94

-0.02
2.41

3.43
3.34

3.40

3.43 3.39

4.61

4.70

4.68
5.27

5.04
4.86

4.54
4.42

4.63

3.41 3.43
3.40

3.60 4.33
4.36

4.66

4.54

2.39
2.65
2.61

2.92

3.543.45
3.52

3.27
3.37

3.41

3.19

3.223.35

3.39

3.20

3.25

3.2
0

3.07 3.19

3.17
2.93
2.93

3.06

2.91
3.15

5.805.56

5.62

5.72
5.79

5.715.73
5.59

5.66

5.745.915.64

5.33

5.27

5.18

5.495.01

4.82

4.46
4.59

4.69
4.98

4.91
5.24

5.11

5.47

4.73

5.735.526.42

5.04

3.904.04
4.10

3.73
3.83

3.71
3.71

3.87
4.164.73

4.19
4.37

4.814.49

4.18
4.00

4.12

3.
81

3.
89

4.
004.
01

4.
43

4.
67

5.
01 5.47

5.785.77

5.58

4.28

3.92

3.87
4.264.234.224.233.69

3.60
4.25

4.29
4.284.85

4.834.81

4.25

4.23
4.19

4.06
4.01

4.984.99
4.94
3.843.82

3.78
3.93

3.913.94

3.923.93

3.87

3.88

3.89

3.803.76

3.883.72 3.75

3.81

3.97

4.00
3.83

3.80
3.81

3.83

3.92 3.933.91
3.87

3.90

3.94

5.095.08
5.115.08

3.983.94

4.01
4.304.214.45
4.424.33 4.47

4.29

4.21 4.36

4.37
4.44 4.36 4.34

4.40
4.40

4.46
4.66

4.82

4.61

4.31

4.52

5.08
4.78

4.
53

4.
67

5.
22 5.
24

5.
84

4.
16

3.
91

3.69 3.70

3.
74

3.85

3.49

3.573.58

3.663.68

3.84

3.96

3.78
3.82

3.78

3.683.693.79

3.483.533.703.82

3.86

3.90

3.92

3.81
3.81
3.82

3.75
3.79

3.23
3.21

3.10
3.17

3.86

3.86
3.88

3.76

3.14

3.30

3.46

3.45

3.44

3.11

3.00

3.05

2.77

3.08

2.93

2.08
1.39

2.24

2.79
3.00
3.01

3.02
2.79 2.94

3.09

3.20

3.24

3.29

3.52
3.44

3.56

3.56

3.50

3.46

3.21
3.03 3.30

3.413.41

3.59

3.65

3.60
3.82

3.70

3.57

3.45
3.33

3.58
3.51

3.61 3.55
3.53

3.38

3.36
3.46 3.35

3.13
3.39

3.55
3.48
3.48 3.54

3.34
3.42

3.34

3.30

4.003.95

3.60

3.43

3.43
3.522.99

2.76
3.54

3.44
2.82

3.72
2.91

2.99

3.753.74

3.35
3.30

3.46
3.62

3.84
4.52

3.84

3.74

3.88

3.99

4.02

3.63

4.
11

3.79

3.69
2.94

3.40
4.09

4.74
4.73

4.04

3.984.22

4.07

4.98
5.04

4.52

3.89

4.09
5.40

3.93

4.34
4.08

4.16
4.243.73

4.17
3.31

4.32

3.57

3.64
3.58

3.82
3.59

3.65
3.46

3.602.993.18

3.44
3.37

3.35

3.82

2.70

2.84 2.88
2.76
3.50

2.72

6.20
6.68

6.76

3.62
3.50

3.80

3.86
4.45

3.94

3.73

3.26

4.54

49:09:031110:15

49:09:031110:284

49:09:031110:285

49:09:031110:29

49:09:031110:324

49:09:031110:325

49:09:031110:328

49:09:031110:332

49:09:031110:338(1)

49:09:031110:338(2)

49:09:031110:339

49:09:031110:340

49:09:031110:341

49:09:031110:343

49:09:031110:344

49:09:031110:345 49:09:031110:346

49:09:031110:347

49:09:031110:348

49:09:031110:35

49:09:031110:5

49:09:031110:7

49:09:031110:71

49:09:031110:98 49:09:000000:7021

49:09:031110:106

49:09:031110:110

49:09:031110:134

49:09:031110:318

49:09:031110:342

49:09:000000:6673

49:09:000000:6673

49:09:000000:6675

49:09-7.26

49:09-6.345

4,00

3,80 3,80

ДК3,45

ДК4,70

3,60 3,60

3,85

3,65

3,90

3,65

3,90

3,65

201

203

202

206
102

105

106

103
104

101

109

107

204

205

108

Л4 ЛВБ Optima DN300 №0/1-20/1 с
надставкой 1000мм (каскад) 441мЛ2 ЛВБ Optima DN300 №0/1-20/1

(каскад) 104,5м

Л3 ЛВБ Optima DN300 №0/1-20/1 с
надстройкой 300мм (каскад) 201м

Л1 ЛВБ Optima DN200 №0/1-20/1
(каскад) 107м

ПБ-1 Optima DN300 с надставкой 1000 мм

∅285/250 L=2,70

∅285/250 L=4,00

∅285/250 L=1,00

Регулирующая ёмкость
V=150м³ ∅3,50 L=16,10*

ЛОС  ∅1,40 L=4,15*
Производительность 5 л/с

∅90х5,4 L=6

УП1

∅225/200 L=3,40

∅225/200 L=26,30

1

2
3

4

∅225/200 L=3,15
6
ДК1

∅225/200 L=41,15

∅225/200 L=2,10
7

ДК2
8

∅225/200 L=18,55

∅225/200 L=1,70
∅225/200 L=10,20

9

10 11

13

Регулирующая ёмкость
V=30м³ ∅2,00 L=9,80*

ЛОС  ∅1,20 L=3,60*
Производительность 1 л/с

∅50х3,0 L=1,50

∅50х3,0 L=2,60
∅50х3,0 L=1,50

∅110/96 L=4,55

∅225х13,4 L=50,00

Обратный клапан ∅200

Задвижка ∅200

Расходомер для безнапорных систем

Задвижка ∅250

Сброс стоков в бухту

Сброс стоков в бухту

Л2 ЛВБ Optima DN200
№0/1-20/1

∅225/200 L=3,15 УП4

УП3

Обратный клапан ∅200

5
∅225х13,4 L=2,90

∅225х13,4 L=4,00

12

Расходомер для безнапорных систем

∅225х13,4 L=16,90

∅225х13,4 L=5,00

Экспликация зданий и сооружений
Номер
на

плане
Наименование Примечание

101 Западная набережная проект.

102 Восточная набережная проект.

103 Западный оградительный мол реконстр.

104 Восточный оградительный мол проект.

105 Причал круизного судна

106 Эстакада судоподъемного устройства проект.

107 Накопительная ёмкость

108 ЛОС проект.

109 Трансформаторная подстанция проект.

201 Слип

202 Стоянка авто+прицеп

203 Парковка легкового автотранспорта

204 Накопительная ёмкость

205 ЛОС

206 Распределительная трансформаторная подстанция
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Система поверхностного

водоотвода

«Морской туристический центр»

План наружных сетей
 дождевой канализации К2

2

2023

Файл:  0064.1-01-ИОС3.dwg

Формат: А2х4

Ведомость автомобильных дорог, проездов, тротуаров,  и
площадок

Поз. Наименование Тип
Площадь

покрытия м2 Примечание

1 Асфальтобетонное покрытие проездов 1 19390

в т.ч. площадка слипа 2950

2 Асфальтобетонное покрытие тротуаров 2 180

- Лоток водоотводный бетонный Optima DN300

Условные обозначения

- Пескоуловитель Optima DN300

- Лоток водоотводный бетонный Optima DN200

- Проектируемая дождевая канализация К2

- Локальные очистные сооруженияЛОС



ПБ-1 Aquastok Optima DN300 с
надставкой 1000мм
см. 0064.1-01-ГП

Сброс стоков в бухту

∅285/250 L=2,70
∅285/250 L=4,00

∅285/250 L=1,00

ЛОС  ∅1,40 L=4,15*
Производительность 5 л/с

1
2

3

4

Задвижка ∅250

Регулирующая ёмкость
V=150м³ ∅3,50 L=16,10*

∅90х5,4 L=6

∅225/200 L=3,40

∅225/200 L=26,30

Расходомер для безнапорных систем

Обратный клапан ∅200

∅225х13,4 L=2,90

∅225х13,4 L=4,00

5

УП1

11

13 ∅110/96 L=4,55

∅225х13,4 L=50,00

Обратный клапан ∅200

Сброс стоков в бухту

8 ∅225/200 L=1,70

∅225/200 L=10,20
9

10

Регулирующая ёмкость
V=30м³ ∅2,00 L=9,80*

ЛОС  ∅1,20 L=3,60*
Производительность 1 л/с

∅50х3,0 L=1,50

∅50х3,0 L=2,60

∅50х3,0 L=1,50

Задвижка ∅200

∅225/200 L=3,15

ДК3,45

ДК4,70

∅225/200 L=3,156

ДК1

∅225/200 L=41,15

∅225/200 L=2,107

ДК2
∅225/200 L=18,55

Л2 ЛВБ Optima DN200
см. 0064.1-01-ГП

12

Расходомер для безнапорных систем

∅225х13,4 L=16,90

∅225х13,4 L=5,00
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«Морской туристический центр»       
Изм. Кол. уч Лист № док. Подп. Дата 
Разраб. Горячев  09.23 

Наружные сети дождевой 
 канализации 

Стадия Лист Листов 
Проверил    П 1 2 ГИП Ордин  09.23 
Н. контр.    

Спецификация оборудования, 
изделий и материалов 

ООО «Глобал Порт Инжиниринг" 
г. Москва         2023 г.     

    

  

Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код 
продукции Поставщик 

Ед. 
изме- 
рения 

Кол. 
Масса, 
1 ед., 

кг 
Примечание 

 Наружные сети дождевой канализации К2        

1 Колодец из сборных железобетонных элементов Ø1000, h=2,5-3,0 м Серия 3.900.1-14, выпуск 1   Компл. 10   

1.1 - Плита днища  ПН10   шт. 1 450,0  

1.2 - Кольцо стеновое КС10.9   шт. 3 600,0  

1.3 - Кольцо опорное КО6   шт. 3 50,0  

1.4 - Плита перекрытия 1ПП10-1   шт. 1 250,0  

1.5 - Стремянка  ТПР 901-09-11.84-КЖИ.С1-06   шт. 1   

1.6 Колодец из сборных железобетонных элементов Ø1000, h=3,0-3,5 м Серия 3.900.1-14, выпуск 1   Компл. 5   

2 - Плита днища  ПН10   шт. 1 450,0  

2.1 - Кольцо стеновое КС10.9   шт. 3 600,0  

2.2 - Кольцо стеновое КС10.6   шт. 1 400,0  

2.3 - Кольцо опорное КО6   шт. 3 50,0  

2.4 - Плита перекрытия 1ПП10-1   шт. 1 250,0  

2.5 - Стремянка  ТПР 901-09-11.84-КЖИ.С1-06   шт. 1   

3 Люк диаметром проема 60 см Т (С250) ГОСТ 3634-2019   шт. 7 70,0  

4 Люк диаметром проема 60 см Л (А15)-К.2-60 ГОСТ 3634   шт. 6 60,0  

5 Люк дождеприемный ГОСТ 3634   шт. 2 70,0  

6 
Накопительная ёмкость 150м3 3500х16100мм с насосом производи-
тельностью 5 л/c., напор 9 м. (1 рабочий + 1 резервный), шкаф управле-
ния наружного исполнения. 

  Биогард шт. 1   

7 
Накопительная ёмкость 30м3 2000х9800мм с насосом производитель-
ностью 1 л/c., напор 9 м. (1 рабочий + 1 резервный), шкаф управления  
наружного исполнения.  

  
Биогард 

шт. 1   

8 Ливневые очистные сооружения, производительностью 5 л/с.    Биогард шт. 1   



 

 

 

 30 
С

ог
ла

со
ва

но
 

  

  

  

  

В
за

м.
 и

нв
. №

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а  
И

нв
. №

 п
од

л.
 

 

      
0064.1-01-ИОС3.СО 

Лист 
      

2 Изм Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

* все применяемое оборудование может быть заменено на эквивалентное с аналогичными характеристиками 

Поз. Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, 

обозначение документа, 
опросного листа 

Код 
продукции Поставщик 

Ед. 
изме- 
рения 

Кол. 
Масса, 
1 ед., 

кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Ливневые очистные сооружения, производительностью 1 л/с.    Биогард шт. 1   

10 Доплеровский ультразвуковой расходомер SLD-850F для безнапор-
ных сточных вод    компл. 2   

11 Задвижка ∅200    шт. 1   

12 Задвижка ∅250    шт. 1   

13 Обратный клапан ∅200    шт. 1   

14 Обратный клапан ∅250    шт. 1   

15 Труба ПЭ100 SDR17 ∅50x3,0    м 6,0   

16 Труба ПЭ100 SDR17 ∅90x5,4    м 21,0   

17 Труба ПЭ100 SDR17 ∅225x13,4    м 80,0   

18 Труба ПП 110/96 SN16    м 5,0   

19 Труба ПП 225/200  SN16    м 120,0   

20 Труба ПП 285/250  SN16    м 6,0   

21 Отвод 90° ПЭ 100 SDR17 -50    шт. 2   

22 Отвод 90° ПЭ 100 SDR17 -90    шт. 1   

23 Втулка под фланец ПЭ100 SDR17-90    шт. 2   

24 Втулка под фланец ПЭ100 SDR17-50    шт. 2   

25 Муфта защитная для прохода ПП труб через стенку ж.б. колодца         

26 Ø110, L=150 мм    шт. 1   

27 Ø225, L=150 мм    шт. 19   

28 Ø285, L=150 мм    шт. 4   

29 Бетон В15, W6, F100 для устройства упора под задвижку и заделки 
труб в стенках колодца    м3 2,6   

30 Цементно-песчаный раствор М100 для элементов колодца,  
класс прочности В7,5, W4, F50 

ГОСТ 28013-98   м3 1,5   

31 Щебень для подсыпки под основание колодцев ГОСТ 8267-93   м3 6,0   

32 Двукратная обмазка битумом марки БН 70/30 ГОСТ 6617-2021   м2/кг 140/420   



46 418

ЛОС БИОГАРД 1 л/с 

ЛОС БИОГАРД 5 л/с 

Руководитель проекта 

Ильясова Татьяна 

+7 (911) 194-0274

t.ilyasova@elitacompany.ru
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ Ед. Кол-во

1 шт. 1

шт. 1
шт. 1
шт. 1
шт. 1
шт. 1
шт. 1
шт. 1

2 шт. 1

ИТОГО (с НДС), руб.:

Кол-во Вес, кг
Длина, 

м

Ширина, 

м

Высота, 

м
1 69,28 3,12 0,6 0,6
1 180,82 3,12 1 1
1 235,7 3,12 1 1
1 374,42 4,65 1,4 1,7

Склад отгрузки: Санкт-Петербург

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ Ед. Кол-во

1 шт. 1

шт. 1
шт. 1
шт. 1
шт. 1
шт. 1
шт. 1
шт. 1

2 шт. 1

ИТОГО (с НДС), руб.:

Кол-во Вес, кг
Длина, 

м

Ширина, 

м

Высота, 

м

Цена по запросу

Показатели на выходе очистных сооружений: 

- Взвешенные вещества (ВВ) – не более 3 мг/л;

- Нефтепродукты (НФ) – не более 0,05 мг/л.

Степень очистки соответствует ПДК водоемов рыбохозяйственного 

Транспортные объемно-весовые характеристики:

Товар

Отводящий патрубок, DN/50, Нерж. сталь
Водобойная стенка

Сигнализатор уровня LC2-1 (жир/масло) с одним 

датчиком раздела сред LS-1
на скл

Колодец обслуживания МБО, 1000х3150 мм
Колодец обслуживания СБ, 1000х3150 мм
Подводящий патрубок, DN/50, Нерж. сталь

БИОГАРД - ПО+МБО+СБ, 1 л/с, 3 050 мм (ТЗ № 46418). 

Состав одного изделия:
8,5 нед.

ПО-МБО-СБ 1 л/с, 1200 х 3600
Колодец обслуживания ПО, 600х3150 мм

ПО
МБО
СБ
Корпус

ЛОС БИОГАРД 1 л/с

Наименование
Срок 

производства

Сигнализатор уровня LC2-1 (жир/масло) с одним 

датчиком раздела сред LS-1
на скл

Цена по запросу

Показатели на выходе очистных сооружений: 

- Взвешенные вещества (ВВ) – не более 3 мг/л;

- Нефтепродукты (НФ) – не более 0,05 мг/л.

Степень очистки соответствует ПДК водоемов рыбохозяйственного 

Транспортные объемно-весовые характеристики:

Товар

Подводящий патрубок, DN/80, Нерж. сталь
Отводящий патрубок, DN/250, Нерж. сталь
Водобойная стенка

Колодец обслуживания ПО, 600х3120 мм
Колодец обслуживания МБО, 1000х3120 мм
Колодец обслуживания СБ, 1000х3120 мм

ЛОС БИОГАРД 5 л/с

Наименование
Срок 

производства
БИОГАРД - ПО+МБО+СБ, 5 л/с, 3 050 мм (ТЗ № 46418). 

Состав одного изделия:
8,5 нед.

ПО-МБО-СБ 5 л/с, 1400 х 4150



1 70,28 3,15 0,6 0,6
1 162,1 3,15 1 1
1 180,83 3,15 1 1
1 285,64 4,1 1,2 1,5

Склад отгрузки: Санкт-Петербург

МБО
Корпус

ПО
СБ



350 900 1250 1300 350

600 1000 1000 1400 1500 2400

500 5004150

5150

Ремень
стяжной

Плита

Место закладной детали А

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разработал Стадия Лист Листов

Проверил
Р 1 1

План  емкости. Разрезы.Н. Контр.

Утв.

Кириогло

Технический запрос № 46 418

Задание на фундамент

Примечание:
Ориентировочный вес пустой емкости - 1 604 кг.
Ориентировочный вес заполненой емкости - 6 604 кг.

Вид закладной детали А

БИОГАРД - ПО+МБО+СБ, 5 л/с, 1 850 мм (ТЗ № 44982)



300 3000 300

600 1000 1000 1200 1300 2200

500 5003600

4600

Ремень
стяжной

Плита

Место закладной детали А

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разработал Стадия Лист Листов

Проверил
Р 1 1

План  емкости. Разрезы.Н. Контр.

Утв.

Кириогло

Технический запрос № 46 418

Задание на фундамент

Примечание:
Ориентировочный вес пустой емкости - 1 557 кг.
Ориентировочный вес заполненой емкости - 4 071 кг.

Вид закладной детали А

БИОГАРД - ПО+МБО+СБ, 1 л/с, 1 850 мм (ТЗ № 44982)



Спецификация

№ Наименование Ед. изм Кол-во

1 ПО+МБО+СБ 5 л/с, 1 400 х 4 150 шт. 1

2 Патрубок подводящий, DN80, Нерж. сталь шт. 1

3 Патрубок отводящий, DN250, Нерж. сталь шт. 1

4 Колодец обслуживания шт. 3

5 Крышка стеклопластик шт. 3

6 Лестница шт. 2

7 Коалисцентные модули компл. 1

8 Сорбционная загрузка компл. 1

9 Вент. патрубок шт. 3

10 Кабельный ввод шт. 2

11 Сигнализатор уровня масла LC2-1 (жир/масло) шт. 1

12
Сигнализатор уровня песка устанавливается

по запросу шт. -

Разрез А-А Вид прямо

Вид сверху

А А
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Лит. Масса Масштаб
Изм Лист ДатаКол. уч. № док.
Разраб.

Н. контр.

. Подп .

Пров.
Лист ЛистовТ. контр.

Утв.

ЛОС

План.Разрез

Технический запрос № 46 418

1 1

Кириогло

Покупатель:
ФИО________________________________
Организация__________________________
Дата_______________________________

Печать_____________________________

-3,050
-3,250

-2,920

-4,320

0,200
 0,000

-0,700

 Примечание:
 1. Внутренняя конструкция может меняться на этапе создания КД.
2. ЛОС выполнить под газон.



Спецификация

№ Наименование Ед. изм Кол-во

1 ПО-МБО-СБ 1 л/с, 1200 х 3600 шт. 1

2 Патрубок подводящий, DN50, Нерж. сталь шт. 1

3 Патрубок отводящий, DN50, Нерж. сталь шт. 1

4 Колодец обслуживания шт. 3

5 Крышка стеклопластик шт. 3

6 Лестница шт. 2

7 Коалисцентные модули компл. 1

8 Сорбционная загрузка компл. 1

9 Вент. патрубок шт. 3

10 Кабельный ввод шт. 2

11 Сигнализатор уровня масла LC2-1 (жир/масло) шт. 1

12
Сигнализатор уровня песка устанавливается

по запросу шт. -

Разрез А-А Вид прямо

Вид сверху

А А
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Лит. Масса Масштаб
Изм Лист ДатаКол. уч. № док.
Разраб.

Н. контр.

. Подп .

Пров.
Лист ЛистовТ. контр.

Утв.

ЛОС

План.Разрез

Технический запрос № 46 418

1 1

Кириогло

Покупатель:
ФИО________________________________
Организация__________________________
Дата_______________________________

Печать_____________________________

-3,050
-3,170

-2,950

-4,150

0,200
 0,000

-0,700

 Примечание:
 1. Внутренняя конструкция может меняться на этапе создания КД.
2. ЛОС выполнить под газон.













 

4 октября 2023 г. 
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БИОГАРД-ЕН, Накопительная горизонтальная, 150 м3, 

3500*16100, кол.тех. 1400*2850 (ТЗ 46416) 

БИОГАРД-ЕН, Накопительная №2 горизонтальная, 30 м3, 

2000*9800, кол.тех. 1400*3100 (ТЗ 46416) 

 

 

 
 

Руководитель проекта 

Ильясова Татьяна 

+7 (911) 194-0274 

t.ilyasova@elitacompany.ru 
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Спецификация
БИОГАРД-ЕН, Накопительная горизонтальная, 150 м3, 3500*16100, 
кол.тех. 1400*2850 (ТЗ 46416)

№ Наименование Ед. Кол-во
Срок 

производства

1
БИОГАРД-ЕН, Накопительная горизонтальная, 
150 м3, 3500*16100, кол.тех. 1400*2850 (ТЗ 
46416)

шт. 1

Емкость Накопительная Горизонтальная 
150м3, 3500x16100, стеклолпастик

шт. 1

Колодец обслуживания №1, 1400x2850 с 
крышкой

шт. 1

Направляющие для насоса, "StZn" шт. 2
Патрубок подводящий, DN/250, Нерж. сталь шт. 1
Патрубок отводящий, DN/80, Нерж. сталь шт. 1
Лестница шт. 1
Вентиляция/кабельный ввод, ПВХ компл. 1
Откидная площадка обслуживания, 
AISI304/стеклопластик

шт. 1

Трубопровод внутренний напорный 
(обратный) AISI 304 + Задвижка и Клапан, 
DN50

шт. 2

Сборный коллектор DN50. AISI304 шт. 1
Цепь, скоба для насоса шт. 2
Переход на напорном патрубке, DN80, 
фланец

шт. 1

Антивибрационный компенсатор 
фланцевый, DN50

шт. 2

Рама под насосы компл. 1
Газовые амортизаторы для крышки колодца шт. 2

2 Насос ANTARUS HK1-50-16-8-1,1-10M шт. 2
3 УПМ Antarus НК2-50-50 (PN6) шт. 2

4
Поплавковый датчик уровня FS-1-10 для 
канализации (кабель 10 м)

шт. 4

5
Шкаф управления АМПЕРУС 
НГР-ПП-2-(1,6-2,5А)-У

шт. 1

Цена:
Количество, шт:

ИТОГО (с НДС), руб.: Цена по запросу

Услуги Стоимость 
Шеф-монтаж По запросу
Шеф-наладка По запросу

Стоимость услуг указана за 1 день работ, без учета командировочных расходов

Доставка Стоимость 
Доставка По запросу

Транспортные объемно-весовые характеристики:

Товар Кол-во Вес, кг
Длина, 

мм
Диаметр, 

мм



Спецификация
БИОГАРД-ЕН, Накопительная №2 горизонтальная, 30 м3, 2000*9800, 
кол.тех. 1400*3100 (ТЗ 46416)

№ Наименование Ед. Кол-во
Срок 

производства

1
БИОГАРД-ЕН, Накопительная №2 
горизонтальная, 30 м3, 2000*9800, кол.тех. 
1400*3100 (ТЗ 46416)

шт. 1

Емкость Накопительная Горизонтальная 
30м3, 2000x9800, стеклолпастик

шт. 1

Колодец обслуживания №1, 1400x3100 с 
крышкой

шт. 1

Направляющие для насоса, "StZn" шт. 2
Патрубок подводящий, DN/50, Нерж. сталь шт. 1
Патрубок отводящий, DN/50, Нерж. сталь шт. 1
Лестница шт. 1
Вентиляция/кабельный ввод, ПВХ компл. 1
Откидная площадка обслуживания, 
AISI304/стеклопластик

шт. 1

Трубопровод внутренний напорный 
(обратный) AISI 304 + Задвижка и Клапан, 
DN50

шт. 2

Сборный коллектор DN50. AISI304 шт. 1
Цепь, скоба для насоса шт. 2
Переход на напорном патрубке, DN50, 
фланец

шт. 1

Антивибрационный компенсатор 
фланцевый, DN50

шт. 2

Рама под насосы компл. 1
Газовые амортизаторы для крышки колодца шт. 2

2 Насос ANTARUS HK2-50-10-10-0,75-10M шт. 2
3 УПМ Antarus НК2-50-50 (PN6) шт. 2

4
Поплавковый датчик уровня FS-1-10 для 
канализации (кабель 10 м)

шт. 4

5
Шкаф управления АМПЕРУС 
НГР-ПП-2-(1,6-2,5А)-У

шт. 1

Цена:
Количество, шт:

ИТОГО (с НДС), руб.: Цена по запросу

Услуги Стоимость 
Шеф-монтаж По запросу
Шеф-наладка По запросу

Стоимость услуг указана за 1 день работ, без учета командировочных расходов

Доставка Стоимость 
Доставка По запросу

Транспортные объемно-весовые характеристики:

Товар Кол-во Вес, кг
Длина, 

мм
Диаметр, 

мм





ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Артикул: 938007
Наименование: Насос ANTARUS HK1-50-16-8-1,1-10M

Погружной канализационный насосный агрегат серии 
"ANTARUS НК" предназначен для перекачивания бытовых и 
поверхностных сточных вод (а также сточных вод близких по 
составу).

Насосный агрегат представляет собой центробежный 
одноступенчатый насос с приводом от электродвигателя.

РАБОЧАЯ ТОЧКА

Запрашиваемая:
Подача: 18 м³/ч
Напор: 9,7 м

Фактическая:
Подача: 18,51 м³/ч
Напор: 10,26 м

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

DN, мм 50
H1,мм 65
H2, мм 479
L1, мм 223
L2, мм 191
L3, мм 96
L4, мм 135
D1, мм 110
D2, мм 14
n, шт 4

Дата формирования: 04 октября 2023г. стр. 1



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насос
Параметр Значение параметра

Номинальный напор, м вод. ст. 16
Номинальная подача, м³/ч 8
Тип перекачиваемой жидкости
Температура перекачиваемой жидкости, � + 5 …+ 40
Плотность перекачиваемой жидкости, кг/м³, не более 1300
Водородный показатель, pH 6 …10
Тип рабочего колеса Закрытое одноканальное
Материал рабочего колеса Чугун
Максимальный размер твёрдых включений, мм 25

Электродвигатель насоса
Параметр Значение параметра

Номинальное напряжение, В ~ 380
Частота тока, Гц 50
Номинальная сила тока, A 1,8
Количество фаз 3
Номинальная мощность, кВт 1,1
Количество полюсов 2
Коэффициент мощности cos φ 0,8
Число оборотов, об/мин 3 000
Класс нагревостойкости F
Максимальное количество пусков в час 20

Насосный агрегат  (насос с электродвигателем в сборе)
Параметр Значение параметра

Максимальная глубина погружения, м 5
Степень защиты IP 68
Взрывозащита Нет
Материал корпуса Серый чугун
Вес, кг 32
Минимальный уровень жидкости*, мм 480
Уровень шума не более 70 дБ
Опции
Длина кабеля 10
* Минимально допустимый для работы насосного агрегата уровень жидкости указан от основания насосного 
агрегата.

Устройства погружного монтажа: 937932 - УПМ Antarus НК2-50-50 (PN6)
стр. 2



УСТРОЙСТВО ПОГРУЖНОГО МОНТАЖА (УПМ)

Артикул: 937932
Наименование: УПМ Antarus НК2-50-50 (PN6)

УПМ "ANTARUS НК" предназначено для установки 
насосного агрегата в канализационную насосную станцию 
(КНС).

УПМ устанавливаются на дно ёмкости КНС.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

DN, мм 50
D1, мм 110
D2, мм 14
n, шт 4
h1, мм 160
h2, мм 250
К1, мм 165
К2, мм 135
Т1, мм 265
Т2, мм 215
Т3, мм 105
Т4, мм 25
Т5, мм 42
Т6, мм 200
Т7, мм 215
Т8, мм 15
Т9, мм 67
S, мм 63
I ЗЗ,З x 3,5
II М16 x 120
III М12 x 40
Вес, кг 17

I – размеры трубных 
направляющих (наружный 
диаметр x толщина стенки)
II – параметры болтов для 
крепления УПМ к днищу 
(количество болтов – 4)
III – параметры болтов для 
крепления трубных 
направляющих (количество 
болтов – 2)

стр. 3



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Артикул: 937945
Наименование: Насос ANTARUS HK2-50-10-10-0,75-10M

Погружной канализационный насосный агрегат серии 
"ANTARUS НК" предназначен для перекачивания бытовых и 
поверхностных сточных вод (а также сточных вод близких по 
составу).

Насосный агрегат представляет собой центробежный 
одноступенчатый насос с приводом от электродвигателя.

РАБОЧАЯ ТОЧКА

Запрашиваемая:
Подача: 3,6 м³/ч
Напор: 5,2 м

Фактическая:
Подача: 5,57 м³/ч
Напор: 12,44 м

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

DN, мм 50
H1,мм 110
H2, мм 445
L1, мм 218
L2, мм 181
L3, мм 96
L4, мм 128
D1, мм 110
D2, мм 14
n, шт 4

Дата формирования: 04 октября 2023г. стр. 1



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насос
Параметр Значение параметра

Номинальный напор, м вод. ст. 10
Номинальная подача, м³/ч 10
Тип перекачиваемой жидкости
Температура перекачиваемой жидкости, � + 5 …+ 40
Плотность перекачиваемой жидкости, кг/м³, не более 1300
Водородный показатель, pH 6 …10
Тип рабочего колеса Закрытое двуканальное
Материал рабочего колеса Чугун
Максимальный размер твёрдых включений, мм 25

Электродвигатель насоса
Параметр Значение параметра

Номинальное напряжение, В ~ 380
Частота тока, Гц 50
Номинальная сила тока, A 2
Количество фаз 3
Номинальная мощность, кВт 0,75
Количество полюсов 2
Коэффициент мощности cos φ 0,83
Число оборотов, об/мин 2 850
Класс нагревостойкости B
Максимальное количество пусков в час 20

Насосный агрегат  (насос с электродвигателем в сборе)
Параметр Значение параметра

Максимальная глубина погружения, м 10
Степень защиты IP 68
Взрывозащита Нет
Материал корпуса Серый чугун
Вес, кг 20
Минимальный уровень жидкости*, мм 300
Уровень шума не более 70 дБ
Опции
Длина кабеля 10
* Минимально допустимый для работы насосного агрегата уровень жидкости указан от основания насосного 
агрегата.

Устройства погружного монтажа: 937932 - УПМ Antarus НК2-50-50 (PN6)
стр. 2



УСТРОЙСТВО ПОГРУЖНОГО МОНТАЖА (УПМ)

Артикул: 937932
Наименование: УПМ Antarus НК2-50-50 (PN6)

УПМ "ANTARUS НК" предназначено для установки 
насосного агрегата в канализационную насосную станцию 
(КНС).

УПМ устанавливаются на дно ёмкости КНС.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

DN, мм 50
D1, мм 110
D2, мм 14
n, шт 4
h1, мм 160
h2, мм 250
К1, мм 165
К2, мм 135
Т1, мм 265
Т2, мм 215
Т3, мм 105
Т4, мм 25
Т5, мм 42
Т6, мм 200
Т7, мм 215
Т8, мм 15
Т9, мм 67
S, мм 63
I ЗЗ,З x 3,5
II М16 x 120
III М12 x 40
Вес, кг 17

I – размеры трубных 
направляющих (наружный 
диаметр x толщина стенки)
II – параметры болтов для 
крепления УПМ к днищу 
(количество болтов – 4)
III – параметры болтов для 
крепления трубных 
направляющих (количество 
болтов – 2)

стр. 3
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Спецификация

№ Наименование Ед. изм Кол-во Примеч.

1
Емкость Накопительная Горизонтальная
30м3, 2000x9800, стеклолпастик Шт. 1

2
Колодец обслуживания №1, 1400x3100 с
крышкой Шт. 1

3 Лестница Шт. 1

4 Патрубок подводящий, DN/50, Нерж. сталь Шт. 1

5
Трубопровод внутренний напорный
(обратный) + Задвижка и Клапан, Dn50 Шт. 2

6 Трубопровод внутренний, Dn50, AISI 304 Шт. 2

7 Цепи для насосов Шт. 2

8 Кабельный ввод DN110, ПВХ Шт. 3

9 Скобы для насосов Шт. 2

10 Площадка обслуживания Шт. 1

11
Переход на напорном патрубке Dn 50-50,
фланец Шт. 1

12 Направляющие для насоса Шт. 2

13 Вентиляция к-т 1

14 Насос ANTARUS HK2-50-10-10-0,75-10M Шт. 2

15 УПМ Antarus НК2-50-50 (PN6) Шт. 2

16 Поплавковый выключатель Шт. 4

17
Антивибрационный компенсатор
фланцевый, DN50 Шт. 2 Условно не

показывается

18 Рама под насосы Шт. 1 Условно не
показывается

19 Шкаф управления АМПЕРУС Шт. 1 Условно не
показывается

9

7

2
5

8

10

11

12

15

14
16

Примечание: Внутренняя конструкция станции может меняться на этапе
разработки КД, без изменения технических характеристик .
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Покупатель:
ФИО________________________________
Организация__________________________
Дата_______________________________

Печать_____________________________
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Спецификация

№ Наименование Ед. изм Кол-во Примеч.

1
Емкость Накопительная Горизонтальная
150м3, 3500x16100, стеклолпастик Шт. 1

2
Колодец обслуживания №1, 1400x2850 с
крышкой Шт. 1

3 Лестница Шт. 1

4 Патрубок подводящий, DN/250, Нерж. сталь Шт. 1

5
Трубопровод внутренний напорный
(обратный) + Задвижка и Клапан, Dn50 Шт. 2

6 Трубопровод внутренний, Dn50, AISI 304 Шт. 2

7 Цепи для насосов Шт. 2

8 Кабельный ввод DN110, ПВХ Шт. 3

9 Скобы для насосов Шт. 2

10 Площадка обслуживания Шт. 1

11
Переход на напорном патрубке Dn 50-80,
фланец Шт. 1

12 Направляющие для насоса Шт. 2

13 Вентиляция к-т 1

14 Насос ANTARUS HK1-50-16-8-1,1-10M Шт. 2

15 УПМ Antarus НК2-50-50 (PN6) Шт. 2

16 Поплавковый выключатель Шт. 4

17
Антивибрационный компенсатор
фланцевый, DN50 Шт. 2 Условно не

показывается

18 Рама под насосы Шт. 1 Условно не
показывается

19 Шкаф управления АМПЕРУС Шт. 1 Условно не
показывается
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Примечание: Внутренняя конструкция станции может меняться на этапе
разработки КД, без изменения технических характеристик .
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Ремень
стяжной

Плита

Место закладной детали А

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разработал Стадия Лист Листов

Проверил
Р 1 1

План  емкости. Разрезы.Н. Контр.

Утв.

Кириогло

Технический запрос № 44 926

Задание на фундамент

Примечание:
Ориентировочный вес пустой емкости - 2 940 кг.
Ориентировочный вес заполненой емкости - 32 940 кг.

Вид закладной детали А

БИОГАРД-ЕН, Накопительная №2 горизонтальная, 30 м3, 2000*9800
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технический

Ремень
стяжной

Плита

Место закладной детали А

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разработал Стадия Лист Листов

Проверил
Р 1 1

План  емкости. Разрезы.Н. Контр.

Утв.

Кириогло

Технический запрос № 46 416

Задание на фундамент

Примечание:
Ориентировочный вес пустой емкости - 9 140 кг.
Ориентировочный вес заполненой емкости - 159 140 кг.

Вид закладной детали А

БИОГАРД-ЕН, Накопительная горизонтальная, 150 м3, 3500*16100
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