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1 Общие сведения 

Наименование объекта: «Цех обработки осадка службы ОСК ГУП РБ 
«Уфаводоканал». Установка по сжиганию высушенного осадка». 

Сведения о заказчике: ГУП РБ  «Уфаводоканал». 
Стадия строительства: новое строительство. 
Уровень ответственности: нормальный. 
Сведения об исполнителе: ООО «ГЕОТРЕСТ» отдел инженерных изысканий 

(ОИИ). 
Основанием для выполнения инженерных изысканий является договор             

№№32211097813  от 02.03.2022 г. между ГУП РБ  «Уфаводоканал» и ООО 
«ГЕОТРЕСТ». 

 К договору приложены: 
- задание на выполнение инженерных изысканий для строительства, 

утвержденного Директором ГУП РБ «Уфаводоканал» Т.Т. Муллоджановым 
(приложение А); 

- программа выполнения инженерно-геодезических изысканий (приложение 
Б). 

- свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям от 28 июля 
2022 г (приложение В). 

Целью инженерно-геодезических изысканий является получение 
топографических материалов и данных о ситуации и рельефе на объекте 
существующих сооружениях (наземных и подземных) и других элементах 
планировки, необходимых для разработки проекта. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнялись согласно требованиям            
СП 47.13330.2016, СП 11-104-97. 

В административном отношении участок изысканий расположен на 
территории республики Башкортостан, Орджоникидзевский район ГО г.Уфа. 

Технические характеристики проектируемого объекта: 
1 - установка по сжиганию высушенного осадка (надземная),  размерами в 

плане 21,3х12,7 м; фундаменты – плита, предполагаемая глубина заложения 0,4 м; 
 2 - блок управления (надземная), размерами в плане 6,0х3,0 м; фундаменты – 

плита, предполагаемая глубина заложения 0,4 м; 
3 - прожекторная мачта (наземная) размерами 2,0х2,0 м; фундамент свайный 

глубиной 3,.0м. 
Задачи инженерно-геодезических изысканий: 
- получение исходных материалов, обеспечивающих комплексное изучение 

условий района, а также получение необходимых и достаточных данных для 
разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при 
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проектировании местных сооружений с учетом нанесения минимального ущерба 
окружающей среде. 

Система координат: местная МСК-02. 
Система высот: Балтийская 1977г. 
Согласно заданию, на выполнение инженерных изысканий, были выполнены 

следующие виды работ: 
- создание опорной геодезической сети при помощи навигационной 

спутниковой системой GPS/GNSS; 
- топографическая съемка в масштабах 1:500; 
- камеральная обработка материалов:  
1) сбор исходных данных, разработка методики выполнения работ на объекте,

получение картографических материалов; 
2) вычисление координат и высот пунктов планово-высотного обоснования;
3) создание цифровой модели местности в программном комплексе GeoniCS;
4) обработка цифровой модели местности и составление топографического

плана в цифровом виде в масштабах 1:500; 
5) оформление технического отчета.
Вид строительства: новое строительство 
Стадия проектирования: проектная документация, рабочая документация. 

Виды и объемы изыскательских работ 

Полевые инженерно-геодезические работы на объекте выполнены в апреле 
2022 г. Виды и объемы выполненных работ при инженерно-геодезических 
изысканиях сведены в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1 – Виды и объемы выполненных работ 

Виды работ Единица 
измерения 

Объем 
работ 

Определение пунктов геодезической 
спутниковой системой 

пункт 5 

Топографическая съемка (1:500) га 10,5 
Обследование подземных 

коммуникаций, согласов. с владельцами согл. Факт. 

Закрепление долговременных реперов шт. 3 

Комплекс инженерно-геодезических работ по объекту выполнен в апреле 2022 
г. составом исполнителей, представленным в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Состав исполнителей 
Виды работ Ф.И.О. Должность 

1 2 3 
Организация и ликвидация работ Козырев С.А. Гл. специалист 

Комплекс полевых геодезических 
работ 

Бригада №1 
Ялаев Т.Г. 

Хабибуллин Э.Р. 
Байметов А.К. 

Инженер-геодезист 
Инженер-геодезист 
Техник-геодезист 

Камеральная обработка материалов Хафизова Е.А. Инженер-геодезист 

Составление отчета Хафизова Е.А. 
Айбашев А.Р. 

Инженер-геодезист 
Инженер-геодезист 

Контроль за производством 
полевых работ Козырев С.А. Гл. специалист 
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2 Краткая физико-географическая характеристика района работ 

2.1 Местоположение объекта изысканий 

 
Объект расположен на территории Российской Федерации, в Республике 

Башкортостан, в западной части г. Уфы, в 2-х км восточнее села Алексеевка 
Уфимского района на левом берегу р. Белой, на производственной площадке ГУП 
РБ «Уфаводоканал». 

. Город Уфа расположен на берегу старицы реки Белой, при впадении в неё 
рек Уфы и Дёмы, на Прибельской увалисто-волнистой равнине, в 100 км к западу от 
хребтов Южного Урала. Лежит преимущественно в междуречье рек Белой и Уфы на 
Уфимском полуострове. Площадь города составляет 707,9 км². Протяженность с 
севера на юг - 53,5 км, с запада на восток - 29,8 км (в самой широкой части). Уфа - 
самый просторный город-миллионер России. 

Для описываемого участка характерна лесостепная растительность. В 
пределах территории произрастают лиственные леса (дуб, береза, липа и др.). На 
склонах и водораздельных пространствах развиты выщелоченные черноземы. 

Район работ расположен в умеренном поясе атлантико-континентальной 
европейской области. Согласно климатическому районированию по условиям 
строительства СП 131.13330.2020 участок работ находится в районе I В. 
 

2.2 Рельеф  

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в пределах 
Прибельской равнины (или Камско-Бельской низменности), являющейся частью 
обширных, сильно расчлененных текучими водами равнин Высокого Заволжья. 
Максимальные высоты последних превышают 400 метров. Прибельская их часть 
несколько снижена, особенно в местах, непосредственно прилегающих к долинам 
реки Белой и ее крупных притоков. На водоразделах Прибельской равнины 
абсолютные высоты колеблются от 300 метров (Рождественский, 1971). 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий приурочена  ко II 
надпойменной террасе р. Белая. Поверхность с небольшим уклоном в сторону 
старицы р. Белая. 

В орографическом отношении рассматриваемая территория находится в 
пределах Прибельской холмисто-увалистой равнины. Поверхность ее большей 
частью сглаженная волнистая с абсолютными отметками водоразделов около 240 м 
при глубине вреза рек около 80-90 м. Вблизи Бугульминско-Белебеевской 
возвышенности и Уфимского плато преобладают увалы с абсолютной высотой 
вершин до 270-300 м, а глубина вреза долин рек достигает 120-140 м. Речные долины 
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характеризуются хорошо развитыми террасами, общая ширина которых - от 
нескольких сотен метров до 6 км. 

 

2.3 .Климатические условия 

.Климат района изысканий континентальный. Главные особенности климата 
связаны с расположением территории в умеренных широтах, в сфере действия 
разнообразных воздушных масс. Кроме того, большое значение в формировании 
климатических различий имеют Уральские горы. 

Отличительной особенностью климата территории является его 
континентальность, связанная с антициклонической циркуляцией воздушных масс. В 
условиях антициклонической циркуляции, малой облачности усиливается приток 
солнечной радиации, повышается температура и понижается относительная 
влажность воздуха. 

Общими чертами климата являются: продолжительная холодная зима с 
устойчивым снежным покровом и непродолжительное теплое (иногда жаркое) лето. 

Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова на незащищенных 
равнинных участках составляет 38 см, максимальная - 76, минимальная - 15. Высота 
снежного покрова на открытых участках значительно меньше, чем в лесу или 
защищенных от ветра местах.   

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов определена по СП 
22.13330.2011 - для суглинков и глин  – 1,69 м. В пределах площадки изысканий из 
геологических процессов отмечаются деформации морозного пучения. Они 
фиксируются при сезонном промерзании и оттаивании грунтов. 

Подробная климатическая характеристика района изысканий приведена в 
отчете об инженерно-гидрометеорологических изысканий (32211097813-00000-
ИГМИ). 

 

2.4 Гидрографическая сеть 

Реки района относятся к бассейну р. Белой, к области внутреннего стока 
(Каспийского моря). Гидрографическая сеть района изысканий представлена р. 
Белой, многочисленными левобережными притоками (р. Дёма, Уртакуль, Чермасан, 
Урма), пойменными озерами и протоками. Полная гидрографическая схема: р. Белая 
→ р. Кама (Нижнекамское вдхр.) → р. Волга → Каспийское море. Густота речной 
сети в районе изысканий составляет около 0,3-0,4 км/км2, густота русловой сети 
(включающая протяженность речных долин, оврагов и балок) в среднем 1,5-3 
км/км2.  

Реки изыскиваемого района относятся к типу рек с четко выраженным 
весенним половодьем, прерывистыми летне-осенними дождевыми паводками и 
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длительной, устойчивой зимней меженью. Питание рек преимущественно снеговое, 
дождевое и подземное. Участки изысканий расположены в районах с долей 
меженного стока 40-45 % от годового и аномально высокой долей меженного стока. 

Для рек характерна одна волна половодья, форма гидрографа 
многовершинная. 

В районе работ наблюдается близкое нахождение грунтовых вод к 
поверхности грунта. 

2.5 Описание проектных сооружений 

Проектируемая установка по сжиганию высушенного осадка расположена в 
2,8 км восточнее деревни Алексеевка, западнее г. Уфы.  

Рельеф местности равнинный, с уклоном до 8˚, с абсолютными отметками от 
85 м до 93 м.  

Земельный участок, отводимый под проектируемый объект, находятся в 
Республике Башкортостан, Орджоникидзевский район  ГО г.Уфа,  на территории 
цеха обработки осадка службы ОСК ГУП РБ «Уфаводоканал».  

3 Топографо-геодезическая изученность района инженерно-геодезических 
изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания выполняются с целью получения 
топографо-геодезических материалов и сведений о ситуации и рельефе местности 
для обоснования задач проектирования. 

На данный район работ имеются картографические материалы М 1:100000, 
используемые для составления картограммы топографо-геодезической изученности 
и определения местоположения участка изысканий относительно населенных 
пунктов. 

В результате проведения рекогносцировочных работ были обнаружены 
пункты ГГС: Иликейтау 2кл., Крутой лог 2кл., Тугай 3 кл., Черкассы 1 кл., 
Ибрагимово 2 кл. 

По результатам полевого обследования состояние центров хорошее. 
Система координат: местная МСК-02. 
Система высот: Балтийская. 
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4 Сведения о методике и технологии выполненных инженерно-

геодезических изысканий 

4.1 Создание опорных и съемочных геодезических сетей 

. Съемочное обоснование было создано для объекта: «Цех обработки осадка 
службы ОСК ГУП РБ «Уфаводоканал». Установка по сжиганию высушенного 
осадка», с помощью оборудования спутниковой навигации Trimble, 
поддерживающее прием сигналов со спутниковых навигационных систем GPS и 
ГЛОНАСС. Копия свидетельства о поверке навигационной спутниковой системы 
представлена в приложение Ж. 

В построении опорной сети использовались координаты государственных 
пунктов триангуляции. Работы проводились в системе местная МСК-02 и 
Балтийской системе высот 1977 г.  

Съемка исходных пунктов и опорных пунктов сгущения сети проводилась в 
статическом режиме, в течение 40-60 минут на каждом пункте, а в случаях наличия 
помех прохождения спутниковых радиосигналов (кроны деревьев, сигнальное 
строение пунктов ГГС) до 3 часов. Съемка производилась одновременно базовой 
станцией GPS/GNSS и двумя мобильными приемниками. Количество наблюдаемых 
спутников – не менее 5, PDOP не более 4, маска возвышения не более 10. Планово-
высотная привязка была осуществлена с 5 пунктов ГГС. Площадь района работ 
составила 22.7 км. Средняя плотность пунктов государственной геодезической и 
нивелирной сетей для создания съемочного обоснования топографической съемки с 
применением глобальных навигационных спутниковых систем выполнена в 
соответствии с требованиями таблицы 3, п.2.22 ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. 

Предварительно были составлены временные графики возвышения и 
прохождения спутников на территории участка работ, а также выявлены факторы 
понижения точности. В связи с чем, прогнозировалось время, оптимальное для 
спутниковых наблюдений. 

Точность определения координат и высот пунктов планово – высотной сети 
составила не более ±5 мм + 0,5 мм/км СКО в плане и по высоте.  

Сначала проводилось свободное уравнивание в системе WGS-84 с оценкой 
точности, затем калибровка района работ с трансформацией из WGS-84 в местную 
систему координат. 

Опорные пункты сгущения сети располагались на открытых участках для 
обеспечения наилучшего прохождения спутниковых радиосигналов, закреплялись 
на месте в виде временного закрепления. 

Каталог координат и высот исходных пунктов и пунктов опорного планово-
высотного обоснования см. приложение И. 
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Обработка спутниковых наблюдений проводилось с помощью программного 
обеспечения Trimble Business Center. 

Ведомость уравнивания и оценки точности сети см. приложение К. 
Все вычисления съемочного обоснования выполнены с использованием 

модуля «CREDO-DAT 4.1 LITE». 
 

4.2 Производство топографической съемки 

Топографическая съемка выполнялась согласно заданию в масштабе 1:500 при 
помощи оборудования спутниковой навигации Trimble и электронного тахиометра 
Sokkia СХ-102L.  

Съемка выполнена с долговременных реперов в режиме RTK (Real Time 
Kinematics). Координаты и высоты, которых были получены в результате 
уравнивания сети от исходных пунктов ГГС. 

Применению данного вида съемки послужила более высокая 
производительность данного способа съемки. Съемка рельефа и контуров ситуации 
выполнена одновременно. Для получения дифференциальных поправок 
использовался радиомодем, который устанавливался на ближайший пункт 
долговременного закрепления вместе с базовым приемником. Поправки на полевой 
приемник (ровер) передавались с помощью радиомодема. 

Средние погрешности определения планового и высотного положения 
предметов и контуров местности в режиме реального времени не превышают 0,004 
м. 

Обработка результатов съемки производилась с использованием программы 
Trimble Business Center, с последующим использованием программного комплекса 
«Credo Dat 4.1 Lite», «GeoniCS»и «AutoCAD». 

Для контроля съемки и предотвращения пропусков пикетов с каждой станции 
определялось несколько пикетов, заснятых с другой станции. Результаты измерений 
сохранялись на внутренних накопителях приборов. Во время съемки заполнялся 
абрисный журнал с нанесением контуров снимаемой ситуации и номеров пикетов. 
Так же в абрисный журнал заносились результаты обмеров, привязки закрепленных 
точек и прочие линейные измерения. 

Количество пикетов, определенных при высотной съемке соответствует СП 
11-104-97, и достаточно для полного отражения рельефа местности на плане. 

Съемка наземных сооружений таких как здания, углы заборов, столбы ВЛ и 
т.д. произведена с помощью электронного тахеометра CX- 102L. Данные выписаны 
на инженерно-топографических планах. 

Определялась высота подвески нижнего провода на опорах. Данные выписаны 
на инженерно-топографических планах. 
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Местоположение подземных коммуникаций определялось на местности с 
помощью трасс поискового комплекта «Radiodetection C.A.T4+&Genny4», а также с 
помощью электронного тахеометра Sokkia CX- 102L, с отражателями, прошедшие 
метрологическую экспертизу, см. приложение Ж.  

Все подземные и наземные сети нанесены на план своими условными 
обозначениями с указанием назначения, диаметра, материала труб, глубины 
заложения и ведомственной принадлежности. 

Полнота, характеристика, местоположение и владельцы подземных 
коммуникаций уточнены и согласованы с эксплуатирующими их организациями. 
Согласования выписаны в ведомость, к ней приложены копии подлинников 
согласований см. приложение Л. 

 

4.3 Камеральные работы 

.Камеральные работы выполнены камеральной группой ОИИ по программе 
«Credo Dat 4.1 Lite», «AutoCAD» и «GeoniCS»  в апреле 2022 г. По результатам 
камеральных работ были составлены: 

- обзорный план (1:100 000) на 1 листе; 
- ситуационный план (1:10 000) на 1 листе;  
- план участка в (1:500) на 1 листе; 
- картограмма топографо-геодезической изученности в масштабе 1:10 000 на 

1 листе; 
Каталог координат и высот инженерно-геологических выработок см.  

приложение Н. 
При составлении инженерно-топографического плана ситуация и рельеф 

местности изображены своими условными знаками в соответствии с требованиями 
государственных стандартов. 

Графические материалы выдаются в системе координат местная МСК-02 и 
Балтийской системе высот. 
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5 Сведения о проведении внутреннего контроля и приемки работ 

На протяжении всего периода изысканий систематически производился 
контроль полевых работ начальником полевого отдела Козыревым С.А. 

При контроле устанавливалось соответствие объемов выполненных работ 
Заданию, правильность организации работ, использование инструментов, точность 
вычислений, соблюдение требований действующих нормативных документов и 
правил техники безопасности. 

Непосредственно на участке работ проверены полнота топографического 
плана и качество топографической съемки. Средняя погрешность определения 
планового положения предметов и контуров местности с четкими очертаниями 
относительно ближайших пунктов (точек) геодезической основы не превышала 0,5 
мм. 

Средняя погрешность в плановом положении подземных коммуникаций, 
относительно точек съемочного обоснования не превышала 0,7 мм в масштабе 
плана. 

Предельное расхождение между значениями глубины заложения подземных 
коммуникаций, полученными с помощью трассопоискового комплекта 
«Radiodetection C.A.T4+&Genny4» и по данным контрольных полевых измерений, 
не превышала 15 % глубины заложения. 

Средняя погрешность съемки рельефа и его изображения на инженерно-
топографических планах относительно ближайших точек съемочного обоснования 
не превысила 1/3 от принятой высоты сечения рельефа. 

По результатам выполненного контроля был составлен Акт полевого контроля 
и приемки топографо-геодезических работ см. приложение П. 

По окончании инженерно-геодезических работ произведена окончательная 
приемка выполненных работ, о чем составлен Акт камеральной приемки 
завершённых инженерно-геодезических работ см. приложение Р. 
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6 Заключение 

В результате выполненных инженерно-геодезических работ на объекте: «Цех 
обработки осадка службы ОСК ГУП РБ «Уфаводоканал». Установка по сжиганию 
высушенного осадка» отделом инженерных изысканий ООО «ГЕОТРЕСТ» 
получены топографические материалы, которые удовлетворяют требованиям 
задания на выполнение инженерно-геодезических изысканий и действующих 
нормативных документов и могут быть использованы для дальнейшего 
проектирования. 

Точность съемочного обоснования и полнота тахеометрической съемки 
соответствуют требованиям нормативной документации, регламентирующей 
инженерно-геодезические работы. 

Графические материалы оформлены в соответствии с основными 
требованиями к проектной и рабочей документации ГОСТ Р 21.1101-2013 и 
“Условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 
и 1:500”. 

Документация представленного отчета отражает рельеф, ситуацию и 
положение инженерных сетей на момент выполнения изысканий 
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Перечень принятых сокращений 
− ВЛ - воздушная линия; 
− ГГС - государственная геодезическая сеть; 
− ИЦММ - инженерная цифровая модель местности; 
− МСК - местная система координат; 
− СК- система координат. 
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Перечень нормативных документов 
2 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения» 
3 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 
4 ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного 

обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных 
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS»;  

5 ГКИНП – 02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 
1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500»;  

6 МДС 11-21.2009 «Методика определения точного местоположения и 
глубины залегания, а также разрывов подземных коммуникаций (силовых, 
сигнальных кабелей, трубопроводов газо-, водоснабжения и др.), 
предотвращающих их повреждения при проведении земляных работ»; 

7 ГКИНП-17-004-99 «Инструкции о порядке контроля и приемки 
геодезических, топографических и картографических работ»; 

8 Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 
1:1000, 1:500; 

9 ВСН 30-81 (Миннефтепром) «Инструкция по установке и сдаче заказчику 
знаков и реперов при изыскании объектов нефтяной промышленности»; 

10 ПТБ-88 Правила по технике безопасности на топографо-геодезических 
работах. 

11 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

12 ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным 
изысканиям». 
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Текстовые приложения 
Приложение А 
(обязательное) 

Задание на выполнение инженерных изысканий для строительства 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Программа выполнения инженерно-геодезических изысканий 
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Приложение В 
 (обязательное)  

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 
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Приложение Д 
(рекомендуемое) 

Уведомление о предоставлении материалов (данных) федерального  
картографо-геодезического фонда 
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Приложение Е 
(обязательное) 

Ведомость обследования исходных геодезических пунктов 

Таблица Т.1 – Ведомость обследования исходных геодезических пунктов 

Название 
пункта, номер 

марки 

Кла
сс 

Сведения о состоянии 

наружного 
знака окопки опознав. 

Столба 
пригодность для 
использования 

Иликейтау 2 сохранен сохранен сохранен 
Пригоден  

(центр знака не 
нарушен) 

Крутой лог 2 сохранен сохранен 
не 

сохранен 

Пригоден  
(центр знака не 

нарушен) 

Тугай 2 сохранен сохранен не 
сохранен 

Пригоден  
(центр знака не 

нарушен) 

Черкассы 1 сохранен сохранен не 
сохранен 

Пригоден  
(центр знака не 

нарушен) 

Ибрагимово 2 не 
сохранен сохранен сохранен 

Пригоден  
(центр знака не 

нарушен) 
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Приложение Ж 
 (обязательное)  

Свидетельство о поверке спутниковой навигационной системы 
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Приложение И 
(обязательное) 

Каталог координат и высот пунктов опорного планово-высотного 
обоснования 

 
Система координат: местная МСК-02. 
Система высот Балтийская.  

 
Таблица И.1 – Каталог координат и высот пунктов, определенных спутниковой 
навигационной системой  
 

Мск-02 

 
 

  

№ Х Y Н 
Рп-1 1365633.48 670950.33 92.75 
Рп-2 1365569.4 670993.03 92.84 
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Приложение К 
(обязательное) 

Ведомость уравнивания и оценки точности сети 
 

Имя проекта: «Цех обработки осадка службы ОСК ГУП РБ «Уфаводоканал». 
Установка по сжиганию высушенного осадка». 

Время создания: 15.04.2022г.  
Исполнитель: ООО «ГЕОТРЕСТ»  
Система координат: местная МСК-02. 
Система высот: Балтийская. 
Съемочное обоснование было создано с помощью оборудования 

спутниковой навигации Trimble R-10, SOUTH G1+. Наблюдение исходных пунктов 
и опорных пунктов сгущения сети проводилась в статическом режиме, в течение 40-
60 минут на каждом пункте, а в случаях наличия помех прохождения спутниковых 
радиосигналов до 3 часов. 

Точность определения координат и высот пунктов планово – высотной сети 
составила не более ±5 мм + 0,5 мм/км СКО в плане и по высоте 

Обработка спутниковых наблюдений проводилось с помощью программного 
обеспечения Trimble Business Center. 

Сначала проводилось свободное уравнивание в системе WGS-84 с оценкой 
точности, затем калибровка района работ с трансформацией из WGS-84 в систему 
координат 1942года. 
Таблица Ц.1 – Ведомость уравнивания и оценки точности сети 

Измерени
е 

От До 
Тип 

решени
я 

П. 
Точн. 
(Метр

) 

В. 
Точн

. 
(Мет

р) 

Геод. аз. 
Элл. 

расстояние 
(Метр) 

∆Высота 
(Метр) 

Иликейтау 
- Тугай 

Иликейтау Тугай 
Фиксир

ован 
ное 

0.019 0.033 113°38'02" 6045.94 12.489 

 Тугай-   
Крутой 
Лог 

Тугай Крутой Лог 
Фиксир

ован 
ное 

0.010 0.019 54°28'08" 6031.72 18.730 

Черкассы-
Ибрагимов
о 

Черкассы Ибрагимово 
Фиксир

ован 
ное 

0.030 0.030 291°06'51" 14436.43 -2.142 

 
Ибрагимов
о –
Иликейтау 

Ибрагимов
о 

 Иликейтау  
Фиксир

ован 
ное 

0.008 0.043 267°36'13" 10553.15 1.794 

http://localhost:54516/?Project=f530c2f8-de52-41f0-b101-425b47c7fb13&SerialNumber=1186
http://localhost:54516/?Project=f530c2f8-de52-41f0-b101-425b47c7fb13&SerialNumber=1164
http://localhost:54516/?Project=f530c2f8-de52-41f0-b101-425b47c7fb13&SerialNumber=1177
http://localhost:54516/?Project=f530c2f8-de52-41f0-b101-425b47c7fb13&SerialNumber=1177
http://localhost:54516/?Project=f530c2f8-de52-41f0-b101-425b47c7fb13&SerialNumber=1177
http://localhost:54516/?Project=f530c2f8-de52-41f0-b101-425b47c7fb13&SerialNumber=1177
http://localhost:54516/?Project=f530c2f8-de52-41f0-b101-425b47c7fb13&SerialNumber=1173
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Rp1 --- 
Крутой 
Лог 

Rp1 Крутой Лог 
Фиксир

ован 
ное 

0.004 0.007 23°46'21" 5482.309 -1.784 

Т1 --- 
Черкассы Т1 Черкассы 

Фиксир
ован 
ное 

0.004 0.006 310°31'58" 2365.217 3.077 

 Т2 --- 
Иликейтау Т2 Иликейтау 

Фиксир
ован 
ное 

0.004 0.006 85°31'58" 3128.217 3.077 

Т3 --- 
Ибрагимов
о г 

Т3  Ибрагимово 
Фиксир

ован 
ное 

0.008 0.012 76°02'47" 3361.450 -1.669 

Т3 --- 
Крутой 
Лог 

Т3 Крутой Лог 
Фиксир

ован 
ное 

0.008 0.012 347°02'47" 183.450 -1.669 

Т4--- 
Иликейтау 

Т4 Иликейтау 
Фиксир

ован 
ное 

0.006 0.009 312°48'46" 3712.071 -1.049 

http://localhost:54516/?Project=f530c2f8-de52-41f0-b101-425b47c7fb13&SerialNumber=1494
http://localhost:54516/?Project=f530c2f8-de52-41f0-b101-425b47c7fb13&SerialNumber=1494
http://localhost:54516/?Project=f530c2f8-de52-41f0-b101-425b47c7fb13&SerialNumber=1494
http://localhost:54516/?Project=f530c2f8-de52-41f0-b101-425b47c7fb13&SerialNumber=1493
http://localhost:54516/?Project=f530c2f8-de52-41f0-b101-425b47c7fb13&SerialNumber=1493
http://localhost:54516/?Project=f530c2f8-de52-41f0-b101-425b47c7fb13&SerialNumber=1493
http://localhost:54516/?Project=f530c2f8-de52-41f0-b101-425b47c7fb13&SerialNumber=1493
http://localhost:54516/?Project=f530c2f8-de52-41f0-b101-425b47c7fb13&SerialNumber=1485
http://localhost:54516/?Project=f530c2f8-de52-41f0-b101-425b47c7fb13&SerialNumber=1485
http://localhost:54516/?Project=f530c2f8-de52-41f0-b101-425b47c7fb13&SerialNumber=1485
http://localhost:54516/?Project=f530c2f8-de52-41f0-b101-425b47c7fb13&SerialNumber=1479
http://localhost:54516/?Project=f530c2f8-de52-41f0-b101-425b47c7fb13&SerialNumber=1479
http://localhost:54516/?Project=f530c2f8-de52-41f0-b101-425b47c7fb13&SerialNumber=1485
http://localhost:54516/?Project=f530c2f8-de52-41f0-b101-425b47c7fb13&SerialNumber=1485
http://localhost:54516/?Project=f530c2f8-de52-41f0-b101-425b47c7fb13&SerialNumber=1485
http://localhost:54516/?Project=f530c2f8-de52-41f0-b101-425b47c7fb13&SerialNumber=1476
http://localhost:54516/?Project=f530c2f8-de52-41f0-b101-425b47c7fb13&SerialNumber=1476
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Приложение Л 
(обязательное) 

Ведомость согласования 
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Приложение М 
(обязательное) 

Каталог координат и высот пунктов геодезических сетей, закрепленных 
постоянными знаками 

 
Система координат: местная МСК-02. 
Система высот: Балтийская.  
 

Таблица М.1 – Каталог координат и высот пунктов геодезических сетей, 
закрепленных постоянными знаками  

 

 
 

 
 
 

 

  

№ Х Y Н 
Рп-1 1365633.48 670950.33 92.75 
Рп-2 1365569.4 670993.03 92.84 
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Приложение Н 
(обязательное) 

Каталог координат и высот инженерно-геологических выработок трассы 
 

Объект: «Цех обработки осадка службы ОСК ГУП РБ «Уфаводоканал». Установка 
по сжиганию высушенного осадка». 

 
 

          Система координат:  местная МСК-02 
  Система высот: Балтийская 1977г. 
 

№ 
№ 
п/п 

Наименование 
выработки и ее 

номер 

Дата 
проходки 

Размер выработки Координаты 
глубина, 

м 
диаметр, 

мм Х У Н 

1 Скважина 1 08.06.22 20,0 132 670981,74 1365500,72 92,3 
2 Скважина 2 08.06.22 20,0 132 670951,28 1356439,22 91,8 

 
 

Составил инженер-геодезист:                                    Коршунов И.Н. 
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Приложение П 
(обязательное) 

Акт полевого контроля приемки топографо-геодезических работ 
 
Дата: 19.04.2022 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, инженер-геодезист Коршунов И.Н. и Гл. специалист 
Козырев С.А. составили настоящий акт о том, что первый сдал, а второй принял 
завершенные топографо-геодезические работы, выполненные на объекте: «Цех обработки 
осадка службы ОСК ГУП РБ «Уфаводоканал». Установка по сжиганию высушенного 
осадка». 

Были произведены:  
1. Контрольный набор пикетов при съемке в М 1:500.  
2. Визуальное сличение плана с местностью.  

I.  Результаты полевого контроля.  
1. Топографическая съемка 
а) расхождение контуров в плане: 

Масштаб 
съемки 

Площадь 
съемки, га 

Между твердыми 
контурами 

Между не твердыми 
контурами 

Оценка 
Среднее расхождение, 

м 
Среднее расхождение, 

м 

1:500 10,5 0,02 0,04 Хор 

 
б) расхождение рельефа по высоте: 

Масштаб 
съемки 

Площадь 
съемки, га 

Среднее 
расхождение, м 

Оценка 

1:500 82 0,04 Хор 
 

2. Визуальное сличение плана с местностью соответствует 
____________________________________________________ 

 
II. Общее качество работы и замечания  
Работы на объекте выполнены в соответствии с требованиями: СП 

47.13330.2016, СП 11-104-97  
III. Окончательная оценка работ  
Качество полевых работ считать хорошим. 

 
         Составил:                                                       Коршунов И.Н.  
  
         Проверил:                                                    Козырев С.А. 
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Приложение Р 
(обязательное) 

Акт камеральной приемки завершенных инженерно-геодезических работ 
 
Дата: 20.04.2022г.   
Мы, нижеподписавшиеся, инженер-геодезист Коршунов И.Н. и Гл. специалист 

Козырев С.А. составили настоящий акт о том, что первый сдал, а второй принял 
завершенные инженерно-геодезические работы, выполненные на объекте: ««Цех 
обработки осадка службы ОСК ГУП РБ «Уфаводоканал». Установка по 
сжиганию высушенного осадка». 

Виды и объемы работ:  

Наименование работ Ед. изм. Объемы 
работ 

Качество 
работ 

Примечание 

Тахеометрическая съемка в М 1:500 га 10,5 Хор.  

Обследование подземных 
коммуникаций, согласование с 
эксплуатирующими службами 

шт. 5 Хор.  

 
По выполненным работам представлена следующая документация:  
1. Техническое задание на выполнение инженерных изысканий.  
2. Программа инженерно-геодезических изысканий. 
3. Абрисные журналы.  
4. Акт полевого контроля.  
 

         Сдал:                                                    Коршунов И.Н.     
  
 
         Принял:                                                 Козырев С.А.   
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Приложение С 
(обязательное) 

Акт сдачи съемочного обоснования на наблюдение за сохранностью 
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Карточка

геодезических пунктов

Карточка пункта

Название (номер) пункта

Тип центра

Описание местоположения

Глубина закладки

Тип знака

Хафизова Е.А.

Рп-1

Объект

Репер представляет собой металлическую трубу

заложенную на глубину 1.8м. Находится на расстоянии

Карточка пункта

Название (номер) пункта

Описание местоположения

Объект

Хафизова Е.А.

насечка

Тип центра

Глубина закладки

Тип знака

Мет.труба

2022г.

11.25 м северо-восточнее от столба с фонарем №13,

2022г.октября10

 а также на расстоянии 38,10 м восточнее от столба

с фонарем №12

«Цех обработки осадка службы ОСК ГУП РБ «Уфаводоканал». Установка по сжиганию

высушенного осадка»

Рп-2

1.8м

насечка

Мет.труба

1.8м

Репер представляет собой металлическую трубу

заложенную на глубину 1.8м. Находится на расстоянии

11.40 м северо-восточнее от столба с фонарем №11,

 а также на расстоянии 34,20 м восточнее от столба

с фонарем №10

октября10

«Цех обработки осадка службы ОСК ГУП РБ «Уфаводоканал». Установка по сжиганию

высушенного осадка»
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