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Приложение А. Расчет образования отходов строительства 
 

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений (4 06 350 

01 31 3) 

Всплывающая пленка из нефтеуловителей собирается при очистке сточных вод на пункте 

мойки колес «Мойдодыр». 

Собранная всплывающая пленка из нефтеловушек собирается в маслосборных камерах 

нефтеловушек, откачивается специальным автомобилем при чистке нефтеловушек. 

Расчет нормативного образования всплывающей пленки из нефтеловушки ливневых стоков 

(обслуживается ТЭЦ) проведен согласно «Методическим рекомендациям по оценке объемов образо-

вания отходов производства и потребления» по формуле: 

Qп.неф = Wi
  х (Свх – Свых)\ (100- Рнеф) х 104 

Qп.неф - количество обводненных нефтепродуктов, т/год; 

Wi - количество стоков в нефтеуловители и пруды-накопители, т/год; 

Свх - концентрация нефтепродуктов в стоках, поступающих в уловители и пруды-накопители, 

мг/л;  

Свых - концентрация нефтепродуктов на выпуске из уловителей и прудов-накопителей, мг/л; 

Рнеф - процент обводненности нефтепродуктов, %; 

Рнеф. = 60...70% или по данным фактических замеров 

Свх и Свых - по данным фактических замеров 

Расчет нормативного образования всплывающей пленки из нефтеловушки ливневых стоков 

(обслуживается ТЭЦ) приведен в таблице. 

Расчет объема образования всплывающей пленки из нефтеловушки ливневых стоков 

Нефте-

ловушка для 

очистки лив-

невых стоков 

Количество 

стоков, 

т/год 

Wi 

Степень очистки 

ливневых стоков 

от нефтепродук-

тов, % 

Средняя концентрация нефте-

продуктов Процент обвод-

ненности 

нефтепродуктов, 

% 

Рнеф 

Масса от-

хода, т/год 

Qп.неф 

на входе в 

нефте-

ловушку, 

Свх 

на выходе из 

нефтеловушки, 

Свых 

ВСЕГО 594 90 200 20 60 0,2673 

 

Отходы образуются от установки Мойдодыр. По мере образования отходов в специальной 

ёмкости, собираются и отправляются в специализированную организацию для обезвреживания. 

 

Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными 

материалами (в количестве 5 % и более) (8 91 110 01 52 3) 

Данный отход образуется в результате проведения лакокрасочных работ. 

Расчет годового образования данного отхода рассчитан в соответствии с предоставленными 

данными по использованию инструментов для нанесения разметки (Приложение 8) и рассчитывается 

по формуле: 

М=CB/100% (100%+А+Л) 10-6, 

Где: А – % содержание ацетона, равный 3%, 
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        Л – % содержание ЛКМ, равный 5%, 

        С – количество инструментов одного вида, 

        В – вес инструмента одного вида. 

№ Наименование инструмента Кол-во инструментов Вес в г Кол-во ацетона % Кол-во ЛКМ % 

1 Кисти 24 150 3 5 

2 Валики 10 350 3 5 

 

М в. =10350/100% (100%+3%+5%)10-6=0,00378 т/пер 

М к. =24150/100% (100%+3%+5%)10-6=0,00388 т/пер 

Моб=0,0038+0,0039=0,0077 

Нормативный объем образования отхода составляет 0,0077 т/пер 

 

Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 5 % и 

более) (8 92 110 01 60 3) 

Данный отход образуется в результате проведения лакокрасочных работ. Отход образуется 

при протирке рук.  

Расчет выполняется в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке 

проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, 

теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных котельных». Санкт-Петербург, 1998 г, по 

формуле: 

N = Мо  (1+ М/100 + W/100)  0,001 

где: N - масса отходов ветоши, т/пер; 

Мо – масса ветоши, израсходованной за пер, кг; 

М – содержание в отходе лкм, %; 

W – содержание в отходе влаги, %. 

Расчет представлен в таблице. 

Масса ветоши, 

израсходованная за пер, кг 

Содержание в отходе 

лкм, % 

Содержание в отходе 

влаги, % 

Норматив образова-

ния, 

т/пер 

12 5,5 19 0,015 

Нормативный объем образования отхода составляет 0,015 т/пер 

 

Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепро-

дуктов 15% и более) (9 19 201 01 39 3)         

Количество песка, загрязненного дизельным топливом, образованного в результате проведе-

ния работ по устранению проливов топлива при заправке техники, определяется по формуле: 

Мп = S  m  k, т/пер 

где: Мп – масса песка, собранного после удаления проливов нефти, т/пер 

S – суммарная площадь пролива нефти и нефтепродуктов, м2; (S = 20 м2) 

m – количество песка, необходимого для засыпки 1 м2; 

k – коэффициент «утяжеления» песка в результате пропитки (k=1,15). 

Для уборки нефтяного пятна размером 1,0 x 1,0 м, при слое засыпки 0,02 м, требуется 0,02 м3 
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песка, (установлено путем проведения эксперимента и контрольных замеров массы использованного 

песка при асфальтном и бетонном покрытии пола). Плотность песка – 1,6 т/м3. Тогда для удаления 

масляного пролива площадью 1 м2 потребуется – 0,032 т песка. 

Мотх = 20  0,032  1,15 = 0,736 т/пер. 

Нормативный объем образования отхода составляет 0,736 тонн. 

 

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная (4 02 110 01 62 4) 

Спецодежда, используемой строителями, имеет срок службы 1 год (в соответствии с Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 16 июля 2007 года № 477), учитывая срок строительства: ВЭС – 25 меся-

цев, ПС – 16 месяцев, образуется отход спецодежды, утратившей потребительские свойства. 

Количество отходов определяется в соответствии со Сборником удельных показателей обра-

зования отходов производства и потребления, по формуле: 

001,0= ЗАГРИЗН КmКNM
, т/пер 

где N – количество вышедших из употребления изделий, шт./пер; 

      КИЗН – коэффициент, учитывающий потери массы изделия, доли от 1. Принимается рав-

ным 0,8; 

      m – масса единицы изделия спецодежды в исходном состоянии, кг/шт.; 

     КЗАГР – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды, доли от 1. Принимается 

равным 1,15; 

      - насыпная плотность 0,2 т/м3 

№ п/п Количество вышедших из употреб-

ления изделий 

Масса единицы 

изделия, кг/шт.  

Количество отходов 

м3/пер т/пер 

ВЭС 100 1,5 0,69 0,138 

ПС 25 1,5 0,1725 0,0345 

 

За период строительства будет образовано отходов: 0,1725 т. 

 

Отходы прорезиненной спецодежды и резиновой спецобуви, загрязненные нефтепродукта-

ми (содержание нефтепродуктов менее 15%) (4 33 202 03 52 4) 

Спецодежда, используемой строителями, имеет срок службы 1 год (в соответствии с Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 16 июля 2007 года № 477), учитывая срок строительства: ВЭС – 25 меся-

цев, ПС – 16 месяцев, образуется отход прорезиненной спецодежды и резиновой спецобуви. 

Количество отходов определяется в соответствии со Сборником удельных показателей обра-

зования отходов производства и потребления, по формуле: 

001,0= ЗАГРИЗН КmКNM , т/пер 

где N – количество вышедших из употребления изделий, шт./пер; 

      КИЗН – коэффициент, учитывающий потери массы изделия, доли от 1. Принимается рав-

ным 1; 
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      m – масса единицы изделия в исходном состоянии, кг/шт.; 

     КЗАГР – коэффициент, учитывающий загрязненность, доли от 1. Принимается равным 1,15; 

      - насыпная плотность 0,2 т/м3 

№ п/п Количество вышедших из употреб-

ления изделий 

Масса единицы 

изделия, кг/шт.  

Количество отходов 

м3/пер т/пер 

ВЭС 100 1,0 0,575 0,115 

ПС 25 1,0 0,1438 0,0288 

 

За период строительства будет образовано отходов: 0,1438 т. 

 

Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства (4 82 415 01 52 4) 

При работе осветительной аппаратуры образуются отходы в виде отработанных ламп. В каче-

стве ламп освещения используются светодиодные светильники, нормативный срок службы светиль-

ников составляет 50000 ч. 

Количество светильников, подлежащих утилизации определяется по формуле: 

М = ni x mi x ti x 10-6/ki, т/пер 

где  . ni – количество установленных  ламп  i-той марки, шт; 

       ti – фактическое количество часов работы ламп i-той марки, час/пер; 

      mi – вес одной лампы, г; 

       ki – нормативный срок службы одной лампы, часов горения. 

Тип ni ti mi ki Масса отхода, т/пер 

Светильник светодиодный накладной, 

5000K, 32Вт, IP65,стелко ISK32-01-C-01 
45 4380 2670 50000 0,0105 

Итого:     0,0105 

 

За период строительства будет образовано: 0,0105 т ламп. 

По мере накопления отходов в контейнере, отправляются в специализированную организацию 

для обработки. 

 

Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15 % (7 23 102 02 39 4) 

Расчёт выполнен на основании «Временных методических рекомендаций по расчёту нормативов 

образования отходов производства и потребления, 1998». 

Мойка колёс осуществляется «Мойдодыр».  

Расчёт количество стоков от мойки колёс 

На очистные сооружения от мойки колёс за подготовительный период поступит следующее 

количество сточных вод: 

0,18 м3 х 30 х 110 сут = 594 м3. 

Концентрация взвешенных веществ в сточных водах от мойки колёс принята 200 мг/л, нефте-

продуктов – 20 мг/л 

Концентрация загрязнений в сточной воде на входе (мг/л): 
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- по взвешенным веществам – 4500; 

- по нефтепродуктам – 200. 

Концентрация загрязнений в сточной воде на выходе (мг/л): 

- по взвешенным веществам – 200; 

- по нефтепродуктам – 20. 

Количество осадка при мойке колёс строительной техники установкой «Мойдодыр» рассчиты-

вается по формуле: 

М = Q х (Сдо - Спосле) х 10-6 / (1 - В / 100), 

где: Q - годовой расход сточных вод, м3/год,  

Сдо - концентрация взвешенных веществ до очистных сооружений, мг/л, 

Спосле - концентрация взвешенных веществ после очистных сооружений, мг/л, 

В - влажность осадка, %. 

Всего за период:  

Мн/п = (594 × (200-20) × 0,000001)/(1-60/100) = 0,342144/0,4 = 0,2673 т/период 

Мв/в = (594 × (4500-200) × 0,000001)/(1-60/100) = 8,17344/0,4 = 6,3855 т/период 

Общее количество накопленного отхода составит 6,6528 т/период. 

Отходы образуются в специальной ёмкости Мойдодыр. По мере образования отходов в ёмко-

сти, отправляются по договору со специализированной организацией для обезвреживания. 

 

Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин (7 32 221 01 

30 4) 

Расчет проводился согласно «Справочные материалы по удельным показателям образования 

важнейших видов отходов производства и потребления. - М.: НИЦПУРО, 1996» 

Количество жидких и бытовых отходов определяется по формуле: 

Q = n · k / 365 · (T · t) / 3, тонн 

где: n – количество рабочих, занятых в процессе строительства (в наиболее многочисленную 

смену), чел.; 

k – норма накопления отходов на одного рабочего, т/год; 

365 – количество дней в году; 

Т – продолжительность периода, мес.; 

t – количество рабочих дней в одном месяце, дн.; 

Рабочие пользуются санитарными кабинами 1/3 часть суток 

Наименование n, чел. k, т/год t, дней в месяце T, месяцев Q, тонн 

Строительство ВЭС 50 0,6 23 25 15,7534 

Строительство ПС 25 0,6 23 16 5,0411 

Всего:     5,137 

 

Всего, жидких отходов за период строительства объекта образуется: 20,7945 т/период. 

Отходы временно накапливаются в баке биотуалета. Накопленные отходы в период строи-

тельства подлежат передаче на обезвреживание. 
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Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4)  

Расчет проводился согласно «Справочные материалы по удельным показателям образования 

важнейших видов отходов производства и потребления. - М.: НИЦПУРО, 1996» 

Удельный показатель образования твердых бытовых отходов составляет 13,14 кг/год на адми-

нистративного сотрудника (согласно приказу об установлении нормативов накопления ТКО на тер-

ритории ЯНАО). 

Объем образования бытового мусора определяется по формуле: 

МОТХ = N · n · 10-3, т/год, 

где: N – численность персонала, чел.; 

n – норма образования бытового мусора на 1 человека, 1,095 кг/мес. 

Расчет представлен в таблице:  

№ 

п/п 

Численность пер-

сонала, чел, N 

Норма образования бытового 

мусора на 1 человека, кг/мес, n 

Кол-во месяцев 

строительства 

Объем образования,  

т/год, МОТХ 

ВЭС 50 1,095 25 1,3688 

ПС 25 1,095 16 0,4380 

 Итого:    

 

Всего, бытовых отходов за период строительства объекта образуется: 1,8068 т/период. 

Твёрдые коммунальные отходы временно накапливаются на специализированной площадке в 

стандартном контейнере объёмом 0,7 м3. Накопленные отходы в период строительства подлежат пе-

редаче Региональному оператору. 

 

Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий (8 30 200 01 71 4) 

При устройстве дорожного покрытия (внутриплощадочных автомобильных дорог), образуют-

ся отходы асфальтобетона. Согласно ведомостям объема при устройстве покрытия используется 238 

тонн асфальтобетонной смеси. В среднем процент образования отходов составляет 5% (по строи-

тельному регламенту), таким образом масса образующегося отхода составит 11,9 т. 

Итого, масса образующегося отхода составит 11,900 т/период. 

 

Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ (8 90 000 01 72 4) 

Объемы отходов: отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ определены в соответ-

ствии с РДС 82-202-96, расчет представлен в таблице. 

Расчет объема образования отхода: отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 

№ 

п/п 

Наименование видов работ и материалов Количество ис-

пользуемого ма-

териала, т/год 

Норма от-

хода, % 

Кол-во об-

раз. отхо-

дов 

1 Раствор цементный  150,9436 2,0 3,018872 

2 Песчано-гравийная смесь 4280,244 1,55 66,34378 

3 Бетон  3862,152 3,0 115,8646 

 Итого:   185,2272 

 

https://classinform.ru/fkko-2017/89000001724.html


 10 

 

 9 

 

Лист 

5600-А-ES-000-HE-SPE-00003-00  
Дата Подпись  Лист Кол.уч. Изм. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

В
з
а
м
. 
И
н
в
. 
№

 
И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

№ док. 

Итого объем образования отходов отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ со-

ставляет 185,2272 т/период.  

По мере образования данный отход, отправляется в специализированную организацию для 

обработки. 

 

Шлак сварочный (9 19 100 02 20 4) 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов (9 19 100 01 20 5) 

Согласно РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых 

потерь и отходов материалов в строительстве» (АО «Тулаоргтехстрой», 1996), «Дополнению к РДС 

82-202-96. Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве», 

(АО «Тулаоргтехстрой», 1998), удельный норматив образования огарков составит 7 %, сварочного 

шлака – 4,5%. 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов определяются по формуле: 

𝑀 = 𝑘 ∙ 𝑁 ∙ 𝜌, т/пер. 

где:  – норма образования отхода – 7% и 4,5% (РДС 82-202-96); 

 – коэффициент, учитывающий неравномерность образования огарков равный 1,1; 

 – количество использованных электродов 0,515 т.  

𝑀 = 0,515 ∙ 0.07 ∙ 1.1 = 0,0397, т/пер.     

𝑀 = 0,515 ∙ 0.045 ∙ 1.1 = 0,0255, т/пер. 

Образующиеся остатки и огарки стальных сварочных электродов будут передаваться по дого-

вору специализированной организации на переработку. 

 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15 %) (9 19 204 02 60 4) 

Количество образующихся за период строительства отходов рассчитывается по временным 

методическим рекомендациям по расчету нормативов образования отходов производство и потребле-

ния, Санкт-Петербург, 1998 год.  

Количество промасленной ветоши определяется по формуле:  

М = m / (1- k), т/пер 

где: m - количество сухой ветоши, израсходованной за период, т/пер, 

 k - содержание масла в промасленной ветоши, k=0,05. 

Ветошь образуется при эксплуатации техники. Согласно рекомендациям экспериментального 

Научно-исследовательского института металлорежущих станков при расчетах затрат на содержание 

автопарка с подвижным составом, двигатели которых работают на бензиновом, дизельном и газовом 

топливе, принимают величину расхода обтирочной ветоши от 24 до 36 кг в год на единицу транспор-

та. Согласно проекту организации строительства за строительный период будет работать 25 ед. тех-

ники в период строительства ВЭС и 15 ед. техники в период строительства ПС. Таким образом, будет 

потрачено 1,44 т. чистой ветоши в пер. Срок строительства 41 месяц (3,42 года). 



k

N
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Расчётное количество ветоши, промасленной составит: 

1,44/(1 - 0,05) · 3,42 = 5,1840 т/период 

По мере накопления отходов в контейнере, отправляются в специализированную организацию 

для обезвреживания. 

 

Стружка черных металлов несортированная незагрязненная (3 61 212 03 22 5) 

На участке по обработке металла с применением металлорежущих станков, резанием, образует-

ся отход стружки черных металлов. 

Норма образования стружки черных металлов несортированной, незагрязненной рассчитывает-

ся в соответствии с удельными показателями образования данных видов отходов согласно «Сборнику 

удельных показателей образования отходов производства и потребления». М., 1999 г. по формуле: 

N = М · a, т/год, 

где: М - расход черного металла при металлообработке, т/год;  

a - коэффициент образования стружки при металлообработке, a = 0,04 [Справочник машино-

строителя. М.: Машиностроение. 1987 г.]. 

N = 36· 0,04 = 1,4400, т/год. 

Норматив образования стружки черных металлов несортированной незагрязненной принима-

ется – 1,4400 т/год. 

 

Отходы полипропиленовой тары незагрязненной (4 34 120 04 51 5)  

Предлагаемый норматив образования отходов в среднем за год определяется на основе норма-

тива образования отходов. 

Расчет производится по формуле: 

ПНо = Но  Q, т/пер 

где: ПНо – предлагаемый норматив образования отходов в среднем за год; т/пер; 

Но – норматив образования отходов, т/пер; 

Q – предлагаемый годовой объем выпускаемой продукции, перерабатываемого сырья, выпол-

ненных услуг, относительно которых рассчитан норматив образования отходов. 

Оборотная тара (пластмассовые емкости) 

По данным проектных материалов, полипропиленовой тары (пластмассовые ящики), списыва-

емой за раз, составляет 12 шт., вес 1 ящика - 2000 г.  

Соответственно, норматив образования отходов на 1 списание, составит: 

Но = 1  12  2000  10-6 = 0,024 тонн на 1 списание. 

Учитывая срок строительства ВЭС – 25 мес. и ПС – 16 мес., предлагаемый годовой объем обра-

зования отходов полипропиленовой тары незагрязненной, принимается – 0,072 т/пер. 
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Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов (4 56 100 

01 51 5) 

В слесарной мастерской за год расходуется два абразивных шлифовальных корундо-

вых круга размером 200×20×16 мм 

Отходы, образующиеся от работы на абразивных кругах: 

 

№ 

п/п 

Характеристики абразивных кругов Количество абразивных кру-

гов отработанных, лома отра-

ботанных абразивных кругов, т 
Размер Кол-во 

Масса 1 круга, 

кг 

Коэффициент износа 

абразивных кругов 

1 200×20×16 2 1,28 0,7 0,0018 

 Итого: 0,0018 

 

Общее количество образования абразивных кругов отработанных, лома отработанных 

абразивных кругов на предприятии составляет 0,0018 т/год. 

 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, не-

сортированные (4 61 010 01 20 5) 

Объемы отходов: лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные определены в соответствии с РДС 82-202-96, расчет представлен в таблице. 

Расчет объема образования отхода: лом и отходы, содержащие незагрязненные черные метал-

лы в виде изделий, кусков, несортированные 

№ 

п/п 
Наименование видов работ и материалов 

Количество использу-

емого материала, 

т/период 

Норма от-

хода, % 

Кол-во образ. 

отходов 

1 Гвозди и болты строительные 0,43605 1,0 0,0055 

2 Металлоконструкции (проволока, арматура) 25,5132 2,5 0,7381 

 Итого:   0,7436 

 

Расчётный объем образования отходов лом и отходы, содержащие незагрязненные черные ме-

таллы в виде изделий, кусков, несортированные составляет 0,7436 т/период. По мере накопления ме-

таллолом передается на утилизацию в специализированную организацию. 

 

Лом и отходы стальные несортированные (4 61 200 99 20 5) 

Образование лома стального несортированного определяем по формуле: 

NМ =  , т,  

где:  – норма образования отхода –1 % (по строительному регламенту); 

N  – количество стальных конструкций – 36,0 т. 

36,00,3601,0 ==М , т. 

Образующиеся отходы лома стального несортированного будут передаваться по договору на 

утилизацию. 
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Отходы изолированных проводов и кабелей (4 82 302 01 52 5) 

Согласно проектным данным при строительстве объекта используется 68,9 т кабеля. Показатель 

обрезков отходов изолированных проводов и кабелей определен в соответствии с РДС 82-202-96 и со-

ставляет – 1 %. Общее количество отходов изолированных проводов и кабелей на период проведения 

строительно-монтажных работ составит:  

М=68,9 · 1/100=0,689 т. 

 

Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными 

веществами (8 11 100 01 49 5) 

Весь изымаемый в процессе строительства грунт подлежит обратной засыпке или разравни-

ваю в границах полосы отвода проектируемого объекта. Образующийся излишек грунта используется 

для нужд строительства смежных объектов (новые установки ВЭУ или подъездные пути). 

 

Отходы песка, незагрязненного (8 19 100 01 49 5) 

Излишки песка в полном объеме используются при планировочных работах. 

 

Отходы строительного щебня незагрязненные (8 19 100 03 21 5) 

Излишки щебня в полном объеме используются при планировочных работах. 

 

Все временные здания и сооружения, задействованные на период проведения строительных 

работ подлежат вывозу на базу Подрядчика. 

Отходы древесины от разборки строительных лесов и изделий из дерева также не образуются, 

в связи с тем, что в полном объеме забирает Подрядчик работ. 
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Приложение Б. Расчет образования отходов эксплуатации 

Мусор и смет уличный (7 31 200 01 72 4) 

Объем образования отходов рассчитывается согласно «Рекомендациям нормативов накопле-

ния ТБО для городов РФ». АКХ им. Панфилова, 1982 г. рассчитывается с учетом значений удельного 

показателя образования для данного вида отходов. 

Площадь с твердым покрытием, подлежащая уборке, составляет: 

 п/п Наименование Количество, м2 

1 Площадь на период эксплуатации примыкания  5075,0 

ИТОГО 5075,0 

 

Количество смета рассчитывается по формуле: 

Мотх = S · n · 10-3, т/год, 

где: 

S – площадь убираемой территории, м2; 

n – норма образования смета, кг/м2, 5 кг/м2. 

 

Расчет объема смета представлен в таблице  

Объект 
Норма образования 

смета, n, кг/м2 

Площадь убирае-

мой территории, 

S, м2 

Объем образова-

ния, Мотх, т/год 

Участки уборки внутриплоща-

дочных дорог и примыканий 
5 5075,0 25,375 

 

Норма образования мусора и смета уличного принимается – 25,375 т/год. 
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Приложение В. Операционная схема обращения с отходами строительства 
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Приложение Г. Операционная схема обращения с отходами эксплуатации 
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Приложение Д. Лицензии специализированных организаций на обращение с отходами 
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Приложение Е. Карта-схема мест накопления отходов  
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего 

листов 

(страниц) в док. 

Номер  

док. 
Подп. Дата 

Измененных Замененных Новых 
Аннули- 

рованных 
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