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1 Описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и 
обоснование пространственной, планировочной и функциональной 
организации объекта капитального строительства  

Общие сведения 

Площадка Сиваглинского железно рудного месторождения расположена на территории 

МО «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) в 135 км к северу от районного центра – 

Нерюнгри. На расстоянии около 2 км в направлении на юго-восток от месторождения проходит 

трасса федерального значения А-360 «Лена» Невер-Якутск, на расстоянии 8 км проходит Амуро-

Якутская железнодорожная магистраль (АЯМ). 

В состав объектов поверхности месторождения входят следующие модульные и 

существующие здания (№ по генплану): 

         - КПП (сущ.) (10); 

         - Пункт оператора ДСУ, оператора КАЗС (11); 

         - Жилой вагон с офисом (12); 

         - Вагон-нарядная (13); 

         - Офисный вагон №1и №2 (14.1;14.2); 

         - Столовая модульная (сущ.) (15); 

         - Химлаборатория (сущ.) (17); 

         - Проборазделочная (сущ.) (18); 

         - ДЭС-250 №1и №2 (21.1;21.2); 

         - Контейнерная топливозаправочная станция, емк.40м³(КАЗС)-2шт. (22.1;22.2); 

         - Противопожарная насосная станция с двумя резервуарами емк.300м³ (23); 

         - Ангар 40х20м (сущ.) (24); 

         - Котельная (сущ.) (24.1) 

         - Слесарная мастерская (25); 

         - Маслораздаточная станция (26); 

         - Вагон размещения ремонтного оборудования (27). 

Перечисленные объекты представляют собой отапливаемые блок-модули полной заводской 

готовности. Блок-модули изготавливаются ООО «Подрядчик, г. Белгород с соблюдением 

требований как по нахождению в них рабочего персонала, так и для размещения в них необходимого 

технологического оборудования, отвечающего всем требованиям эксплуатации в данном районе 

строительства. Модули КАЗС изготавливаются ООО «ЛидерИнтегратор», г. Москва. 

Согласно технического задания на проектирование (п.19) здания и сооружения на объекте, 
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принятые из блочно-модульных конструкций полной заводской готовности, запроектированы и 

изготовлены с привязкой к климатическим и природным факторам района эксплуатации. 

Конструктивное исполнение блок-модулей отвечает требованиям Федерального закона 

«Технический регламент безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009г. 

На фото – конструктивное исполнение модулей и модули КАЗС-40. 
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2 Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-
художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства  

Архитектурные решения проектируемых объектов выполнены в соответствии с 

согласованными Заказчиком предварительными планировочными решениями и с учетом: 

-задания на проектирование; 

-природно-климатических особенностей района; 

-ландшафтных особенностей территории; 

-технологии производства; 

-функционального назначения объекта; 

-санитарно-гигиенических требований; 

-необходимости организации комфортных условий труда работающих. 

В базовой комплектации габариты блок-модуля 5590х2420х2500мм, площадь 13,5м², 

внутренняя высота 2200-2500мм. 

Каркас модуля 

Каркас Пол - сварная рама из сложно гнутого профиля собственного производства 

толщиной 3мм и омегообразного профиля из листового металла 3мм. 

Стойки - Гнутый профиль толщиной 3,0 мм, из листового металла. 

Соединение стоек с каркасом пол/потолок болтовое. 

Каркас Потолок - из сложно гнутого профиля собственного производства толщиной 3мм. 

Пол модуля 

Днище -оцинкованный профилированный лист С 8 толщиной 0,5мм. 

Поперечные лаги выполняются из гнутого профиля 150х50мм. 

Теплоизоляция – минеральная вата 100-250мм. 

Основание пола – ЦСП, ОСБ. 

Финишное покрытие в жилых и общественных помещениях линолеум полукоммерческий. 

Потолок модуля 

Кровля потолка модуля- из рулонной оцинкованной стали 0,5 мм. Листы завальцованы под 

каркас и соединены между собой. Кровля двускатная по коньку, малоуклонная. 

Поперечные лаги выполняются из уголка 3мм 60х40мм. 

Доска 150х50(пропитана огнебиозащитой). 

Теплоизоляция- минеральная вата 100-250мм. 

Внутренняя отделка потолка-ЛДСП, Металл, ОСБ. 
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Наружные сэндвич панели (Фасад). 

Клееная сэндвич-панель. Трехслойная, состоит из утеплителя и двух слоев отделки, 

наружной и внутренней. Тип утеплителя-минеральная вата от 80-250мм. 

Наружная отделка- оцинкованный металл с полимерным покрытием, толщиной 0.45-

0,5мм, цвет RAL. Внутренняя отделка стен-ЛДСП, Металл, ОСБ. 

Окна ПВХ-800х1000 3х камерный профиль ПВХ, стеклопакет 32мм двухкамерный, 

поворотно-откидное. 

Наружные двери -900х2050 мм одностворчатая, металлическая, утепленная. 

Планировку, основные габариты и комплектацию блок-модулей по назначению 

см. приложение А. 

Модули поставляются исполнением на общей опорной раме (см. фото выше) и 

устанавливаются на спланированную площадку. 
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2.1 Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения 
соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям 
энергетической эффективности 

Блок-модули относятся к временным зданиям и сооружениям, площадь модуля менее 50м2, 

а также к строениям и сооружениям в составе инженерного обеспечения объекта. На основании 

выше изложенного вопрос соответствия установленным требованиям энергетической 

эффективности согласно разделу 1 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» не 

рассматривается. 
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3 Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 
оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства  

Блок-модули относятся к временным зданиям и сооружениям технологического процесса, 

использование каких-либо композиционных приемов оформления фасадов и интерьеров не 

предусматривается. 
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4 Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 
обслуживающего и технического назначения  

Внутренняя отделка блок-модулей выполняется в заводских условиях. Внутренней 

поверхностью стен и перегородок является обшивка стеновых панелей, окрашиваемых в 

заводских условиях красками светлых тонов, рекомендуемых для данного района. Потолок 

обшивается ОСП, ЛДСП по профлисту в заводских условиях. Полы линолеумные на утепленной 

основе, в помещениях операторских – линолеумные антистатические. 
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5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 
освещение помещений с постоянным пребыванием людей  

Служебные и специальные помещения блок-модулей имеют естественное освещение через 

оконные проемы согласно нормативных требований, в соответствии с СП 52.13330.2016 

«Естественное и искусственное освещение». 

В связи с отсутствием требований к естественному освещению при отсутствии в 

помещениях постоянных рабочих мест, размеры окон приняты минимальными с учетом 

минимизации теплопотерь. Для освещения основных технологических площадок и узлов при 

недостаточности освещенности на отдельных рабочих местах предусмотрена установка 

дополнительного осветительного оборудования. 
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6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 
защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия  

Ограждающие конструкции блок модулей выполнены с применением стеновых панелей с 

высокоэффективным звукопоглощающим минераловатным утеплителем. 
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7 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений 
объекта капитального строительства, обеспечивающих в том числе 
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований  

Блок модули поставляются на площадку полной заводской готовности. Объемно-

планировочные решения по каждому из блок модулей в т.ч. обеспечивающих соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований разрабатывались заводом изготовителем модулей по 

заданию заказчика. 
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7.1 Сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных 
производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных 
помещений вспомогательного и обслуживающего назначения 

 Блок модули поставляются на площадку полной заводской готовности. Номенклатура, 

компоновка, площади производственных и иных помещений соответствуют назначению блок 

модулей и объемно-планировочным решениям принятым при проектировании модулей заводом 

изготовителем по заданию заказчика.  
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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ. 

 
   Здание мобильное (инвентарное) -  бытовое помещение 
предназначено  для  обеспечения   рабочих   и  специалистов  комфортными 
условиями пребывания в резко континентальных климатических районах 
с расчетной температурой наружного воздуха - 60℃  до + 40℃ градусов, 
вес снегового покрова 200 кгс - м2 , ветровое давление 60 кгс/ м2. 
 

1. Конструкция блок-контейнерного модуля:  
Сварной блок-модуль рамочной конструкции, по нижнему и верхнему 
периметру прямоугольные рамы из стального швеллера 120х60х4мм, 
усиленные стяжками, верхняя и нижняя рама соединены между собой 
стойками из горячекатанного углового профиля, размерами 90х90х6мм. 
Соединение рамы крыши и рамы пола с угловыми стойками - сварное. 
Усиление каркаса блок-контейнерного модуля – промежуточные стойки-связи 
профильные трубы 60х30х1,5мм (ГОСТ 8645-68) 
 

2. Пол. Конструкция рамы:  
Сварная прямоугольная рама из швеллера 120х60х4мм.  
Лаги из бруса 100х40мм сплошным швом и бруса 50х150мм с шагом 600мм, 
установлены на направляющем угловом профиле 90х90х6 мм.  
Лаги устанавливаются в натяг и закрепляются к раме саморезами.  
Усиление из швеллера 120х60х4мм с шагом 600мм. 
 

3. Теплоизоляция:  
Минеральная плита толщиной 50мм (плотностью 50,0 кг/куб.м.) 
Минеральная плита толщиной 150мм (плотностью 50,0 кг/куб.м.) 
Группа возгораемости – не горючая.  
Образование дыма – слабое задымление.  
Основа пола снизу:  
Оцинкованный лист толщиной 0,5мм. 
Пароизоляция: мембранно-полиэтиленовая плёнка Ондутис 80мКр.  

 
 
Пол/Напольное покрытие: 
Основа пола: 
Лаги-брус 40х100мм сплошным швом и лаги-брус 50х150мм с шагом 600мм, 
утепление, гидро-пароизоляция, поверх стальной рифлёный лист «чечевица» 
толщиной 3мм, окрашен эмалью. 
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4. Крыша.  
Конструкция рамы: 
Сварная прямоугольная рама из швеллера 120х60х4 мм с металлическими 
стяжками из углового профиля 90х90х6 мм. 
Покрытие кровли снаружи – стальной лист 1,5мм, заваренный сплошным 
швом, оцинкованный профилированный лист С21 толщиной 0,5мм. 
 
Контейнерные углы:  
В торцевых частях рамы углы из замкнутого сварного профиля с проушинами 
для погрузки блок-контейнера. Проушины выполнены из швеллера 
120х60х4мм. 
 
Теплоизоляция:  
Минеральная плита толщиной 50мм (плотностью 50,0 кг/куб.м.) 
Минеральная плита толщиной 150мм (плотностью 50,0 кг/куб.м.) 
Группа возгораемости – не горючая.  
Образование дыма – слабое задымление.  
Основа пола снизу:  
Оцинкованный лист толщиной 0,5мм. 
Пароизоляция: мембранно-полиэтиленовая плёнка Ондутис 80мКр.  
 

5. Внешняя обшивка:  
Профилированный окрашенный лист С8, толщиной 0,5мм. Крепление листов 
обшивки саморезами. Цвет RAL 7004.  
 
Минеральная плита толщиной 50мм (плотностью 50,0 кг/куб.м.) 
Минеральная плита толщиной 150мм (плотностью 50,0 кг/куб.м.) 
Группа возгораемости – не горючая.  
Образование дыма – слабое задымление.  
Основа пола снизу:  
Оцинкованный лист толщиной 0,5мм. 
Пароизоляция: мембранно-полиэтиленовая плёнка Ондутис 80мКр.  
 
 

         Внутренняя отделка:  
Стены – профилированный оцинкованный лист С8 толщиной 0,45мм. 
Потолок – профилированный оцинкованный лист С8 толщиной 0,45мм.  
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6. Двери .  

         - Металлические утеплённые 960х2050(h)мм по полотну, с врезным замком,  
           нажимной ручкой и доводчиком 
         - Ворота металлические из стального листа толщиной 2мм и уголка 50мм,          
утепленные (150мм негорючая минеральная плита)   

 
 
7. Теплоизоляция. 
 
 Сопротивление теплопередаче перекрытия пола R= 2,64 м 2 оС/Вт 
Сопротивление теплопередаче перекрытия кровли R= 2,745 м 2 оС/Вт 
Сопротивление теплопередаче стен R= 2,612 м 2 оС/Вт  
Сопротивление теплопередаче окон Rок=0,54 м2 С/Вт Исполнение СЕВЕР: 
Сопротивление теплопередаче перекрытия пола R= 4,922 м2 оС/Вт 
Сопротивление теплопередаче перекрытия кровли R= 5,027 м2 оС/Вт 
Сопротивление теплопередаче стен от R= 3,745 м 2 оС/Вт до R= 5,027 м2 
оС/Вт  
 
8. Погрузка.  
 
   При помощи крана, угол между подъёмным тросом и горизонтом должен 
составлять минимально 60 градусов.  
   Строповочные крепления находятся снаружи контейнера в   верхнем 
швеллере. 
 
9. Установка и монтаж.  
 
Отдельные блок-контейнеры могут соединяться между собой боковыми 
сторонами или ставиться друг на друга. Контейнер устанавливается на 
фундамент как минимум с шестью точками опоры. Контейнеры могут 
устанавливаться на ленточный фундамент или бетонные плиты. Размеры и вид 
фундамента должны быть адаптированы под особенности местности 
(строение почвы, глубина промерзания). Ровная поверхность фундамента 
является залогом успешного монтажа и безукоризненной установки блок-
контейнера или комплекса из нескольких блок контейнеров.  
 
Не рекомендуется:  
установка контейнеров на землю или плиту без прокладок, даже на короткое 
время, во избежание затекания дождевой воды внутрь перекрытия пола и 
намокания утеплителя. 
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2. ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
 
 

  Изготовитель гарантирует исправную и надежную работу здания и всех его 
деталей, узлов /за исключением изделий других предприятий / в течение 18 
(двенадцати) месяцев с момента получения изделия, при условии соблюдения 
потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа. 
  
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 
 

    
    Работы по погрузке, разгрузке и установке блок-контейнера на площадке 
необходимо производить в соответствии СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 
«Безопасность труда в строительстве».  
 
    Перевозка людей в блок-контейнерах, при их транспортировке ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
Во время влажной уборки, необходимо следить за тем, чтобы влажные предметы и 
вода не попадала на электрооборудование.  
 
    При эксплуатации блок-контейнера или модульного здания ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
 
- включать токоприемники при обнаружении неисправности электрооборудования, 
электропроводки или заземления;  
- оставлять включенным электрооборудование без присмотра;  
- устанавливать в зданиях самодельные нагревательные и электронагревательные 
устройства и приборы;  
- применять открытый огонь для освещения или иных целей;  
- сушить одежду и обувь на электроприборах;  
- заниматься ремонтом и обслуживанием электрооборудования, электропроводки 
или заземления, лицам, не имеющим допуск к данным видам работ. 
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4. ТРАНСПОРТИРОВКА 
 

     Транспортировка производится автомобильным, железнодорожным или иным 
транспортом. При транспортировке типовых БК грузовым автотранспортом не 
требуется специальных разрешений. При транспортировке необходимо 
использовать такелажную оснастку, обеспечивающую безопасную перевозку блок-
контейнера. 
      Перед транспортированием необходимо выполнить следующие работы:  
- проверить крепление установленного в блок-контейнере оборудования и 
комплектующих, замеченные неисправности устранить;  
- закрыть окна и металлические ставни; 
- закрыть межкомнатные и входные двери.  
 
       Для обеспечения устойчивости и сохранности блок-контейнера в процессе 
перевозки его автотранспортом, скорость движения автомашин должна быть 
ограничена на дорогах с асфальтобетонным и другим твердым покрытием до 50 
км/ч, на дорогах с гравийным покрытием до 30 км/ч, на грунтовых дорогах – до 15 
км/ч. 
 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ. 
 

       С целью увеличения срока службы блок-контейнеров и модульных зданий 
техническое обслуживание должно производится в планово-предупредительном 
порядке и подразделятся на: 
  
- ежедневное техническое обслуживание;  
- ежегодное техническое обслуживание; 
 
 Ежедневное техническое обслуживание:  
 
- уборка помещений;  
- поддержание необходимого температурно-влажностного режима;  
- уборка снега вокруг блок-контейнера и с крыши в зимнее время;  
- проверка целостности заземления (при наличии электропроводки);  
- ежедневное проветривание помещения.  
 
Ежегодное техническое обслуживание:  
- проверка комплектности и количества заряженных огнетушителей;  
- проверка систем канализации и водоснабжения (при наличии);  
- проверка крепления оборудования;  
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- проверка состояния наружной и внутренней обшивки;  
- проверка состояния окон и дверей, состояния замков, плотности прилегания 
створок.  
- покраска, при необходимости конструктивных металлических частей здания;  
- техобслуживание электрообеспечения, целостности нулевых проводов и 
надѐжности электросоединений (при наличии);  
- проверка сопротивления изоляции электропроводки и электрооборудования (при 
наличии);  
- проверка сопротивления заземления (при наличии).  
 
      Выявленные неисправности должны быть устранены. Объем и сроки проведения 
ремонта блок-контейнера или модульного здания определяет организация, 
эксплуатирующая его.    
      Несоблюдение требований температурно-влажностного режима приводит к 
появлению избыточного тепла и влаги, что со временем сокращает срок службы 
блок-контейнера из-за возможного образования конденсата на внутренних стеновых 
и потолочных поверхностях, появления сырости и плесени в помещениях (так 
называемый «банный эффект»). Особенно важно эти требования соблюдать при 
температуре наружного воздуха ниже -10 0С. Для правильного поддержания 
температурно-влажностного режима, запрещается нагрев температуры внутри 
помещения приборами отопления, более расчетной (+180С). Рекомендуется: - при 
превышении температуры воздуха внутри помещения более +180С уменьшать 
мощность электронагревательных приборов отопления для стабилизации 
температуры воздуха до расчетного значения; - регулярно 2-3 раза в день в течение 
не менее 15 минут проводить проветривание помещений блок-контейнера или 
модульного здания с использованием для этого вентиляторов, вентиляционных 
решеток, дверей и окон. 
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6.  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА. 
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7.  СХЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ. 
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ЯРК.01.01-АР  

 

 

«Технический проект разработки Сиваглинского и Пионерского месторождений открытым способом. 
Участок первоочередной отработки Сиваглинского месторождения» 18 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата 
Измененных Замененных Новых 

Аннулиро-
ванных 
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