


ЯРК.01.01-КР  

 

 

«Технический проект разработки Сиваглинского и Пионерского месторождений открытым способом. 

Участок первоочередной отработки Сиваглинского месторождения» 
2 

Состав проектной документации 

Состав проектной документации «Технический проект разработки Сиваглинского и 

Пионерского месторождений открытым способом. Участок первоочередной отработки 

Сиваглинского месторождения»», шифр ЯРК.01.01, выполнен отдельным томом (ЯРК.01.01-СП). 





ЯРК.01.01-КР  

 

 

«Технический проект разработки Сиваглинского и Пионерского месторождений открытым способом. 

Участок первоочередной отработки Сиваглинского месторождения» 
4 

Перечень чертежей 

Наименование 

Обозначение документа и № листа 

разработанного 

вновь 

применяемого 

повторно 
типового 

 

1 2 3 4 

Противопожарная насосная станция с 

двумя резервуарами ёмк.300м³ каждый. 

Схема расположения фундаментов. 

Армирование ФПм1 и ФПм2 

ЯРК.01.01-23-КР 

 

 

Сооружения доочистки №1. 

Схема расположения монолитных 

фундаментных плит. План котлована. 

Ограждение площадки ОГ1. Разрезы 1-

1…1-5 

ЯРК.01.01-31-КР.л1   

То же. 

Армирование фундаментных плит ФПм1, 

ФПм2, ФПм3 
ЯРК.01.01-31-КР.л2  

 

Сооружения доочистки №2. 

Схема расположения фундаментов. Разрез 

1-1. Армирование фундаментных плит 
ЯРК.01.01-8-КР 

 

 

Контейнерные топливозаправочные 

станции, емк. 40 м³ (КАЗС). 

Плита ФПм1 
ЯРК.01.01-20.1;20.2-КР 
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1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, 
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 
земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства Раздел 4. Конструктивные решения 

Сиваглинское железорудное месторождение расположено на территории 

МО «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) в 135 км к северу от районного центра – 

г. Нерюнгри. На расстоянии около 2 км в направлении на юго-восток от месторождения проходит 

трасса федерального значения А-360 «Лена» Невер-Якутск, на расстоянии 8 км проходит Амуро-

Якутская железнодорожная магистраль (АЯМ). 

Месторождение расположено в пределах Алданского нагорья с абсолютными отметками 

поверхности в пределах площади месторождения 1000-1100 м.  

Рельеф на площади месторождения низкогорный с плоским широким (1-1,5 км) 

водоразделом и пологими склонами, заболоченными в нижней части. Долины водотоков 

широкие, плоские, сильно заболоченные.  

Рельеф местности, на исследуемом участке не подвержен антропогенному изменению.  

Растительность территории представлена, в основном, лиственничным лесом. Значительно 

реже встречается ель, сосна, береза, ольха, осина. Деловая древесина на территории работ 

отсутствует. Животный мир района небогат, популяции малочисленны. Очень редко встречаются 

медведи, олени, лоси, кабарга, зайцы, волки, росомаха. 

Специфической особенностью района является наличие островной многолетней мерзлоты 

мощностью от первых метров до 40-190 м. 

В пределах объектов строительства выделено 2 слоя и 9 инженерно-геологических 

элементов (ИГЭ) описанных в подпункте (3). 

По данным микросейсморайонирования участка работ (отчет 19-21125-ИГФИ-Т), уточненная 

исходная сейсмическая опасность по результатам УОСР для участка Сиваглинского месторождения 

(в привязке к грунтам второй категории по сейсмическим свойствам) составляет: 7,0 баллов для 

периода 500 лет (карта А), среднее горизонтальное пиковое ускорение PGA 0,97 м/с2; 7,4 баллов для 

периода 1000 лет (карта В), среднее горизонтальное пиковое ускорение PGA 1,57 м/с2; 8,2 баллов 

для 5000 лет (карта С), среднее горизонтальное пиковое ускорение PGA 2,94 м/с2. 

На период изысканий (октябрь 2021 г – февраль 2022 г) грунтовые воды типа «верховодка» 

встречены в долине русловой многорукавности р. Улахан-Муркугу (скв. 210, 220-221, 223-224, 

226, 229, 269-271), в долине ручья Сивагли (скв. 201, 211, 247), на площадке ДСК (скв. 235) на 

глубине 1,0-3,1 м. Грунтовые вод типа «верховодка» развиты спорадически, амплитуда сезонного 

колебания + 1.0 м.  
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Согласно карте климатического районирования, данный район относится к району 

строительства 1Д (СП 131.13330.2020). Климат района резко континентальный с резкими 

колебаниями годовых и суточных температур воздуха. 
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2.  Сведения об особых природных климатических условиях 
территории, на которой располагается земельный участок, 
предоставленный для размещения объекта капитального 
строительства 

Климат района резко континентальный с резкими колебаниями годовых и суточных 

температур воздуха. Среднегодовая температура воздуха имеет отрицательное значение: минус 

7,0°С, а годовая амплитуда колебаний среднемесячных температур воздуха – 46,9°С.   

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 60,9°С, абсолютный 

температурный максимум – плюс 34,8°С. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки 

при обеспеченности 0,98 и 0,92 составляет минус 45°С и минус 43°С соответственно. 

Продолжительность теплого периода составляет 152 день, а продолжительность холодного 

периода – 213 дня.  

Таблица 1 

Среднемесячная и годовая температура воздуха 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя 

температура  

воздуха, °С 

-30,8 -25,9 -15,9 -4,9 4,7 13,3 16,1 13,0 4,6 -7,2 -21,3 -29,8 -7,0 

 

Переход температуры через 0°С отмечается весной в мае, а осенью - в сентябре.  

Среднегодовое количество осадков составляет 577 мм в год. Наибольшее количество 

осадков выпадает в июле, в виде жидких осадков (108 мм). Среднее число дней с дождями за год 

– 86. Наименьшее количество осадков наблюдается в феврале – 11 мм. 

Большую часть года в районе изысканий преобладают северный, северо-западный и южный 

перенос воздушных масс.  Штиль, то есть абсолютное безветрие, отмечено в 25% случаев от 

общего числа. Штилевые ситуации чаще наблюдаются в долинах рек, а на водораздельных 

участках повторяемость штилей незначительна. По ветровым нагрузкам, в соответствии с 

картами районирования территории РФ (СП 20.13330.2016), исследуемая территория относится 

к I району, нормативное значение ветрового давления для данного района - 0,23 кПа.  

Средняя дата появления снежного покрова 17 сентября, а средняя дата схода снежного 

покрова 21 мая. Высота снежного покрова минимальная за зиму составляет 31 см, а максимальная 

98 мм, достигая в отдельные периоды 1,0-1,2 м. Нормативное значение веса снежного покрова на 

1 м2, для района изысканий, составляет 2,78 кН/м2. 
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3.  Сведения о прочностных и деформационных характеристиках 
грунта в основании объекта капитального строительства 

В пределах объектов строительства выделено 2 слоя и 9 инженерно-геологических 

элементов (ИГЭ) см. отчет ЯУ.94.04-ИГИ. 

Слой-1 – Почвенно-растительный слой (pd Q IV), вскрыт повсеместно с поверхности, 

мощностью 0,1-0,3 м. На период изысканий находился в сезонно-мерзлом состоянии. 

Слой-2 – Насыпной грунт слежавшийся (техногенные отложения t Q IV) пройден 

выработками 219, 222, 225, 227, 228, 230 на автодорогах, мощностью 0,8-1,2 м и представлен 

глыбами доломитов прочными и средней прочности, щебнем, дресвой, песком и супесью.  

ИГЭ-1. Песок гравелистый неоднородный средней степени водонасыщения с прослоями и 

линзами песка средней крупности, пройден скважинами 204, 210-211, 220, 224, 240, 261, 271 

мощностью 0,4-2,2 м. Количество обломков крупнее 2 мм составляет 24.0-41.7%, при среднем 

значении 33.5%. 

ИГЭ-2 Супесь щебенистая пылеватая твердая прослеживается большинством выработок 

мощностью 0,6-4,6 м, с поверхности под почвенно-растительным слоем. Количество обломков 

крупнее 2 мм составляет 22,0-48,6%, при среднем значении 35,7%.  

ИГЭ-2а. Супесь дресвяная пылеватая текучая наблюдается выработками 204, 207, 208, 229, 

243, 248, 255, 258, 259, 264, 267, 269 мощностью 0,6-4,8 м. Количество обломков крупнее 2 мм 

составляет 19,6-48,3%, при среднем значении 30,7%.  

ИГЭ-3. Суглинок дресвяный пылеватый твердый пройден выработками 204, 211, 212, 218, 

236, 240, 247, 254, 258 мощностью 0,3-1,8 м. Количество обломков крупнее 2 мм составляет 20,1-

48,2%, при среднем значении 27,6%.  

ИГЭ-4 Дресвяный грунт с супесчаным заполнителем пройден на площадках изысканий 

большинством скважин мощностью 0,5-3,2 м. Количество обломков крупнее 2 мм составляет 

50,7-70,6%, при среднем значении 55,9%.  

ИГЭ-5 Щебенистый грунт с супесчаным заполнителем пройден на площадках изысканий 

большинством скважин мощностью 0,4-2,2 м. Количество обломков крупнее 10 мм составляет 

50,2-73,8%, при среднем значении 62,0%.  

ИГЭ-6. Песчаник мелкокристаллический средней прочности размягчаемый наблюдается 

двумя выработками 207 и 208, вскрытой мощностью 4,0-5,0 м.   

ИГЭ-7. Доломит средней прочности размягчаемый, вскрытой мощностью 2,1-3,0 м.  

ИГЭ-8. Доломит прочный размягчаемый, вскрытой мощностью 2,0-3,2 м.  

ИГЭ-9. Гранитогнейс средне кристаллический средней прочности размягчаемый, вскрытой 

мощностью 1,4-2,9 м. 
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 Нормативная глубина слоя сезонного оттаивания (dth,n) рассчитана согласно приложения 

Г СП 25.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88) "Основания и фундаменты 

на вечномерзлых грунтах, составляет: для насыпных грунтов 290 см, для глинистых грунтов 

230 см, для крупнообломочных грунтов 320 см. 

 Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная по 

СП 22.13330.2016(СНиП 2.02-04-88), составляет для суглинков и глин 268 см, для супесей и 

песков мелких 326 см, для песков гравелистых 350 см, для крупнообломочных грунтов 396 см. 

По степени морозной пучинистости грунты ИГЭ-2а супесь дресвяная текучая – 

среднепучинистая, все остальные – непучинистые. 

Результаты полевых и лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов 

см. сводные ведомости по ИГЭ (приложения Г, Д). Содержание водорастворимых солей в 

грунтах, коррозионная активность грунтов по отношению к стали, химический анализ воды 

приведены в ИГЭ.  
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4.  Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность 
грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
подземной части объекта капитального строительства  

На период изысканий (октябрь 2021 г. – февраль 2022 г.) грунтовые воды типа «верховодка» 

встречены в долине русловой многорукавности р. Улахан-Муркугу (скв. 210, 220-221, 223-224, 

226, 229, 269-271), в долине ручья Сивагли (скв. 201, 211, 247), на площадке ДСК (скв. 235) на 

глубине 1,0-3,1 м. Грунтовые вод типа «верховодка» развиты спорадически, амплитуда сезонного 

колебания + 1.0 м. По химическому составу подземные воды являются весьма пресными, 

гидрокарбонатными кальциево-магниевыми, или натриево-кальциевыми сухой остаток 152-

307 мг/л, мягкими, реакция среды слабокислая (см. прил. М ЯУ.94.04-ИГИ).  

Все грунты незасоленные (см. прил. Е ЯУ.94.04-ИГ), с содержанием легкорастворимых 

солей 0,2-0,3 %. По данным лабораторных определений коррозионная активность грунтов к 

углеродистой стали средняя и низкая (см. прил. Ж ЯУ.94.04-ИГИ). 
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5.  Описание и обоснование конструктивных решений зданий и 
сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при 
выполнении расчетов строительных конструкций  

Район строительства относится к строительно-климатической зоне 1Д (приложение А.1 

СП 131.13330.2020). 

- Сейсмичность района строительства 8 баллов (СП 14.13330.2018, приложение А, карта В 

ОСР 2015), площадки строительства - по результатам микросейсморайонирования-8 баллов; 

- Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли 

для V района строительства Sg=2,5кН/м² (СП20.13330.2016, т.10.1); 

- Нормативное значение ветрового давления для I ветрового района ω0=0,23 кПа 

(СП20.13330.2016, т.11.1) 

- Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 

0.98– минус 48°С (СП131.13330.2020) 

- Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, 

обеспеченностью 0.98 – минус 45°С(СП131.13330.2020) 

- Минимальная температура воздуха –минус 61°С 

- Средняя температура наиболее холодного месяца- минус 30.9°С 

- Средняя температура отопительного периода- минус 18.9°С 

- Продолжительность отопительного периода-273 суток 

В данном разделе рассматриваются объекты, расположенные на Административной 

площадке. 

Согласно технического задания на проектирование (п.19) здания и сооружения на объекте 

приняты из блочно-модульных конструкций полной заводской готовности, запроектированных 

и изготовленных с привязкой к климатическим и природным факторам района эксплуатации. 

Конструктивное исполнение блок-модулей отвечают требованиям Федерального закона 

«Технический регламент безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009г. 

Проектом предусматривается установка следующих блок-модулей проектирования и 

изготовления ООО «Подрядчик» г. Белгород, сертификат соответствия РОСС RU.32001. 

04ИБФ1.ОСП17.09882, примеры исполнения модулей (см. приложение А): 

         - КПП (сущ.); 

         - Пункт оператора ДСУ, оператора КАЗС; 

         - Жилой вагон с офисом; 

         - Вагон-нарядная; 

         - Офисный вагон №1и №2; 
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         - Столовая модульная (сущ.); 

         - Химлаборатория (сущ.); 

         - Проборазделочная (сущ.); 

         - ДЭС-250 №1и №2; 

         - Контейнерная топливозаправочная станция, емк.40м³(КАЗС)-2шт.; 

         - Противопожарная насосная станция с двумя резервуарами емк.300м³; 

         - Ангар 40х20м (сущ.); 

         - Котельная (сущ.); 

         - Слесарная мастерская; 

         - Маслораздаточная станция; 

         - Вагон размещения ремонтного оборудования. 

Модули поставляются исполнением на общей опорной раме, устанавливаются на 

спланированную площадку. Исключение составляют противопожарная насосная станция с двумя 

резервуарами емк.300м³ и контейнерные топливозаправочные станции, емк. 40м³ (КАЗС). 

Насосная, резервуары и станции (КАЗС) устанавливаются на плитные фундаменты см. черт. 

ЯРК.01.01-23-КР; ЯРК.01.01-22.1, 22.2-КР.  
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На фото КАЗС-40 и конструктивное исполнение модулей. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ модуля 6.0х2.8м (наружный размер) 

1. Назначение – Модуль полной заводской готовности. Соответствие нормативным 

документам ГОСТ 22853-86. 

2.Степень огнестойкости-IV. Класс конструктивной пожарной опасности-С1. 

3.Габаритные размеры, 5590х2420х2500 мм. 
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4. Площадь-13,5м². 

5.Внутренняя высота, 2200-2500 мм. 

6.Габариты перевозки в «Транспак» д*ш*в, 6000х2800х800мм ТрансПак . 

7.Климатические условия эксплуатации от -55 до + 45С. 

8.Каркас модуля 

Каркас Пол - сварная рама из сложно гнутого профиля собственного производства 

толщиной 3мм и омегообразного профиля из листового металла 3мм. 

Стойки - Гнутый профиль толщиной 3,0 мм, из листового металла. 

Соединение стоек с каркасом пол/потолок болтовое. 

Каркас Потолок - из сложно гнутого профиля собственного производства толщиной 3мм. 

Пол модуля. 

Днище -оцинкованный профилированный лист С 8 толщиной 0,5мм. 

Поперечные лаги выполняются из гнутого профиля 150х50мм. 

Теплоизоляция – минеральная вата 100-250мм. 

Основание пола – ЦСП, ОСБ. 

Финишное покрытие-в жилых и общественных помещениях линолеум полукоммерческий. 

Потолок модуля. 

Кровля потолка модуля- из рулонной оцинкованной стали 0,5 мм. Листы завальцованы под 

каркас и соединены между собой. Кровля двускатная по коньку, малоуклонная. 

Поперечные лаги выполняются из уголка 3мм 60х40мм. 

Доска 150х50(пропитана огнебиозащитой). 

Теплоизоляция- минеральная вата 100-250мм. 

Внутренняя отделка потолка-ЛДСП, Металл, ОСБ. 

Наружные сэндвич панели (Фасад). 

Клееная сэндвич-панель. Трехслойная, состоит из утеплителя и двух слоев отделки, 

наружной и внутренней. Тип утеплителя-минеральная вата от 80-250мм. 

Наружная отделка- оцинкованный металл с полимерным покрытием, толщиной 0.45-0,5мм, 

цвет RAL. Внутренняя отделка стен-ЛДСП, Металл, ОСБ. 

Окна ПВХ-800х1000 3х камерный профиль ПВХ, стеклопакет 32мм двухкамерный, 

поворотно-откидное. 

Наружные двери -900х2050 мм одностворчатая, металлическая, утепленная. 
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6.  Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 
необходимую прочность, устойчивость, пространственную 
неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального 
строительства в целом, а также их отдельных конструктивных 
элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
эксплуатации объекта капитального строительства 

Технические решения для блок-модулей принимаются при проектировании заводом 

изготовителем для конкретного района эксплуатации, в проекте данный пункт не 

рассматривается. 
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7.  Описание конструктивных и технических решений подземной части 
объекта капитального строительства  

Фундаменты под насосную пожаротушения и резервуары монолитные железобетонные 

плитные, толщиной 300мм. Плиты выполняются из бетона кл. В35, F300, W12 по подготовке из 

бетона В7,5 толщиной 100мм. 

Плиты армируются арматурой Ø12Ас500С и Ø14Ас500С ТУ 14-1-5543-2006. 

Перед устройством фундаментных плит выполняется подушка из послойно уплотненного 

щебня до плотности 2 г/см³, заменяющая существующие грунты на глубину до коренных пород. 

Фундаменты под КАЗС и сооружения доочистки №1 монолитные железобетонные 

плитные, толщиной 300мм. Плиты выполняются из бетона кл. В35, F300, W12 по подготовке из 

бетона В7,5 толщиной 100мм, армируются арматурой Ø12Ас500С по ТУ 14-1-5543-2006. 

Перед устройством фундаментных плит выполняется выравнивающая подушка из 

послойно уплотненного песка. 

Фундаменты под сооружения доочистки №2 монолитные железобетонные плитные, 

толщиной 300мм. Плиты выполняются из бетона кл. В35, F300, W12 по подготовке из бетона 

В7,5 толщиной 100мм, армируются арматурой Ø12Ас500С по ТУ 14-1-5543-2006, опираются на 

скальный грунт. 
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8. Обоснование проектных решений и мероприятий, 
обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных 
характеристик ограждающих конструкций; снижение шума и 
вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение 
загазованности помещений; удаление избытков тепла; соблюдение 
безопасного уровня электромагнитных и иных излучений; 
пожарную безопасность  

Технические решения принимаются и разрабатываются заводом изготовителем для 

конкретного района эксплуатации, проектом данный пункт не рассматривается. 
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9. Соответствие зданий, строений и сооружений требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности их 
приборами учета используемых энергетических ресурсов  

Технические решения принимаются и разрабатываются заводом изготовителем для 

конкретного района эксплуатации, проектом данный пункт не рассматривается. 
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10. Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, 
потолков, перегородок  

Технические решения принимаются и разрабатываются заводом изготовителем для 

конкретного района эксплуатации, проектом данный пункт не рассматривается. 
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11. Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 
фундаментов от разрушения  

Проектом предусмотрена защита строительных конструкций согласно требований 

СП28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» и СП72.13330.2016 «Защита 

строительных конструкций и сооружений от коррозии». 

Антикоррозионная защита металлоконструкций предусмотрена лакокрасочными 

материалами, фундаментов битумным праймером «Технониколь №1» и мастикой «Технониколь 

№24». 
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12. Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих 
защиту территории объекта капитального строительства, 
отдельных зданий и сооружений объекта капитального 
строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных 
и техногенных процессов  

Технические решения принимаются и разрабатываются заводом изготовителем для 

конкретного района эксплуатации, проектом данный пункт не рассматривается. 
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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ. 

 
   Здание мобильное (инвентарное) -  бытовое помещение 
предназначено  для  обеспечения   рабочих   и  специалистов  комфортными 
условиями пребывания в резко континентальных климатических районах 
с расчетной температурой наружного воздуха - 60℃  до + 40℃ градусов, 
вес снегового покрова 200 кгс - м2 , ветровое давление 60 кгс/ м2. 
 

1. Конструкция блок-контейнерного модуля:  
Сварной блок-модуль рамочной конструкции, по нижнему и верхнему 
периметру прямоугольные рамы из стального швеллера 120х60х4мм, 
усиленные стяжками, верхняя и нижняя рама соединены между собой 
стойками из горячекатанного углового профиля, размерами 90х90х6мм. 
Соединение рамы крыши и рамы пола с угловыми стойками - сварное. 
Усиление каркаса блок-контейнерного модуля – промежуточные стойки-связи 
профильные трубы 60х30х1,5мм (ГОСТ 8645-68) 
 

2. Пол. Конструкция рамы:  
Сварная прямоугольная рама из швеллера 120х60х4мм.  
Лаги из бруса 100х40мм сплошным швом и бруса 50х150мм с шагом 600мм, 
установлены на направляющем угловом профиле 90х90х6 мм.  
Лаги устанавливаются в натяг и закрепляются к раме саморезами.  
Усиление из швеллера 120х60х4мм с шагом 600мм. 
 

3. Теплоизоляция:  
Минеральная плита толщиной 50мм (плотностью 50,0 кг/куб.м.) 
Минеральная плита толщиной 150мм (плотностью 50,0 кг/куб.м.) 
Группа возгораемости – не горючая.  
Образование дыма – слабое задымление.  
Основа пола снизу:  
Оцинкованный лист толщиной 0,5мм. 
Пароизоляция: мембранно-полиэтиленовая плёнка Ондутис 80мКр.  

 
 
Пол/Напольное покрытие: 
Основа пола: 
Лаги-брус 40х100мм сплошным швом и лаги-брус 50х150мм с шагом 600мм, 
утепление, гидро-пароизоляция, поверх стальной рифлёный лист «чечевица» 
толщиной 3мм, окрашен эмалью. 
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4. Крыша.  
Конструкция рамы: 
Сварная прямоугольная рама из швеллера 120х60х4 мм с металлическими 
стяжками из углового профиля 90х90х6 мм. 
Покрытие кровли снаружи – стальной лист 1,5мм, заваренный сплошным 
швом, оцинкованный профилированный лист С21 толщиной 0,5мм. 
 
Контейнерные углы:  
В торцевых частях рамы углы из замкнутого сварного профиля с проушинами 
для погрузки блок-контейнера. Проушины выполнены из швеллера 
120х60х4мм. 
 
Теплоизоляция:  
Минеральная плита толщиной 50мм (плотностью 50,0 кг/куб.м.) 
Минеральная плита толщиной 150мм (плотностью 50,0 кг/куб.м.) 
Группа возгораемости – не горючая.  
Образование дыма – слабое задымление.  
Основа пола снизу:  
Оцинкованный лист толщиной 0,5мм. 
Пароизоляция: мембранно-полиэтиленовая плёнка Ондутис 80мКр.  
 

5. Внешняя обшивка:  
Профилированный окрашенный лист С8, толщиной 0,5мм. Крепление листов 
обшивки саморезами. Цвет RAL 7004.  
 
Минеральная плита толщиной 50мм (плотностью 50,0 кг/куб.м.) 
Минеральная плита толщиной 150мм (плотностью 50,0 кг/куб.м.) 
Группа возгораемости – не горючая.  
Образование дыма – слабое задымление.  
Основа пола снизу:  
Оцинкованный лист толщиной 0,5мм. 
Пароизоляция: мембранно-полиэтиленовая плёнка Ондутис 80мКр.  
 
 

         Внутренняя отделка:  
Стены – профилированный оцинкованный лист С8 толщиной 0,45мм. 
Потолок – профилированный оцинкованный лист С8 толщиной 0,45мм.  
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6. Двери .  

         - Металлические утеплённые 960х2050(h)мм по полотну, с врезным замком,  
           нажимной ручкой и доводчиком 
         - Ворота металлические из стального листа толщиной 2мм и уголка 50мм,          
утепленные (150мм негорючая минеральная плита)   

 
 
7. Теплоизоляция. 
 
 Сопротивление теплопередаче перекрытия пола R= 2,64 м 2 оС/Вт 
Сопротивление теплопередаче перекрытия кровли R= 2,745 м 2 оС/Вт 
Сопротивление теплопередаче стен R= 2,612 м 2 оС/Вт  
Сопротивление теплопередаче окон Rок=0,54 м2 С/Вт Исполнение СЕВЕР: 
Сопротивление теплопередаче перекрытия пола R= 4,922 м2 оС/Вт 
Сопротивление теплопередаче перекрытия кровли R= 5,027 м2 оС/Вт 
Сопротивление теплопередаче стен от R= 3,745 м 2 оС/Вт до R= 5,027 м2 
оС/Вт  
 
8. Погрузка.  
 
   При помощи крана, угол между подъёмным тросом и горизонтом должен 
составлять минимально 60 градусов.  
   Строповочные крепления находятся снаружи контейнера в   верхнем 
швеллере. 
 
9. Установка и монтаж.  
 
Отдельные блок-контейнеры могут соединяться между собой боковыми 
сторонами или ставиться друг на друга. Контейнер устанавливается на 
фундамент как минимум с шестью точками опоры. Контейнеры могут 
устанавливаться на ленточный фундамент или бетонные плиты. Размеры и вид 
фундамента должны быть адаптированы под особенности местности 
(строение почвы, глубина промерзания). Ровная поверхность фундамента 
является залогом успешного монтажа и безукоризненной установки блок-
контейнера или комплекса из нескольких блок контейнеров.  
 
Не рекомендуется:  
установка контейнеров на землю или плиту без прокладок, даже на короткое 
время, во избежание затекания дождевой воды внутрь перекрытия пола и 
намокания утеплителя. 
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2. ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
 
 

  Изготовитель гарантирует исправную и надежную работу здания и всех его 
деталей, узлов /за исключением изделий других предприятий / в течение 18 
(двенадцати) месяцев с момента получения изделия, при условии соблюдения 
потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа. 
  
 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 
 

    
    Работы по погрузке, разгрузке и установке блок-контейнера на площадке 
необходимо производить в соответствии СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 
«Безопасность труда в строительстве».  
 
    Перевозка людей в блок-контейнерах, при их транспортировке ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
Во время влажной уборки, необходимо следить за тем, чтобы влажные предметы и 
вода не попадала на электрооборудование.  
 
    При эксплуатации блок-контейнера или модульного здания ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
 
- включать токоприемники при обнаружении неисправности электрооборудования, 
электропроводки или заземления;  
- оставлять включенным электрооборудование без присмотра;  
- устанавливать в зданиях самодельные нагревательные и электронагревательные 
устройства и приборы;  
- применять открытый огонь для освещения или иных целей;  
- сушить одежду и обувь на электроприборах;  
- заниматься ремонтом и обслуживанием электрооборудования, электропроводки 
или заземления, лицам, не имеющим допуск к данным видам работ. 
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4. ТРАНСПОРТИРОВКА 
 

     Транспортировка производится автомобильным, железнодорожным или иным 
транспортом. При транспортировке типовых БК грузовым автотранспортом не 
требуется специальных разрешений. При транспортировке необходимо 
использовать такелажную оснастку, обеспечивающую безопасную перевозку блок-
контейнера. 
      Перед транспортированием необходимо выполнить следующие работы:  
- проверить крепление установленного в блок-контейнере оборудования и 
комплектующих, замеченные неисправности устранить;  
- закрыть окна и металлические ставни; 
- закрыть межкомнатные и входные двери.  
 
       Для обеспечения устойчивости и сохранности блок-контейнера в процессе 
перевозки его автотранспортом, скорость движения автомашин должна быть 
ограничена на дорогах с асфальтобетонным и другим твердым покрытием до 50 
км/ч, на дорогах с гравийным покрытием до 30 км/ч, на грунтовых дорогах – до 15 
км/ч. 
 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ. 
 

       С целью увеличения срока службы блок-контейнеров и модульных зданий 
техническое обслуживание должно производится в планово-предупредительном 
порядке и подразделятся на: 
  
- ежедневное техническое обслуживание;  
- ежегодное техническое обслуживание; 
 
 Ежедневное техническое обслуживание:  
 
- уборка помещений;  
- поддержание необходимого температурно-влажностного режима;  
- уборка снега вокруг блок-контейнера и с крыши в зимнее время;  
- проверка целостности заземления (при наличии электропроводки);  
- ежедневное проветривание помещения.  
 
Ежегодное техническое обслуживание:  
- проверка комплектности и количества заряженных огнетушителей;  
- проверка систем канализации и водоснабжения (при наличии);  
- проверка крепления оборудования;  
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- проверка состояния наружной и внутренней обшивки;  
- проверка состояния окон и дверей, состояния замков, плотности прилегания 
створок.  
- покраска, при необходимости конструктивных металлических частей здания;  
- техобслуживание электрообеспечения, целостности нулевых проводов и 
надѐжности электросоединений (при наличии);  
- проверка сопротивления изоляции электропроводки и электрооборудования (при 
наличии);  
- проверка сопротивления заземления (при наличии).  
 
      Выявленные неисправности должны быть устранены. Объем и сроки проведения 
ремонта блок-контейнера или модульного здания определяет организация, 
эксплуатирующая его.    
      Несоблюдение требований температурно-влажностного режима приводит к 
появлению избыточного тепла и влаги, что со временем сокращает срок службы 
блок-контейнера из-за возможного образования конденсата на внутренних стеновых 
и потолочных поверхностях, появления сырости и плесени в помещениях (так 
называемый «банный эффект»). Особенно важно эти требования соблюдать при 
температуре наружного воздуха ниже -10 0С. Для правильного поддержания 
температурно-влажностного режима, запрещается нагрев температуры внутри 
помещения приборами отопления, более расчетной (+180С). Рекомендуется: - при 
превышении температуры воздуха внутри помещения более +180С уменьшать 
мощность электронагревательных приборов отопления для стабилизации 
температуры воздуха до расчетного значения; - регулярно 2-3 раза в день в течение 
не менее 15 минут проводить проветривание помещений блок-контейнера или 
модульного здания с использованием для этого вентиляторов, вентиляционных 
решеток, дверей и окон. 
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6.  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА. 
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7.  СХЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ. 
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Участок первоочередной отработки Сиваглинского месторождения» 
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