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Д013330220000-СД       

Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

Разраб. Валеев  15.12.22 

Состав технического отчета по результатам 
инженерных изысканий 

Стадия Лист Листов 

Проверил Ардашов  15.12.22 П,Р  1 

Директор Машковцева  15.12.22 

ООО «УралСибИзыскания»     

    

Вз
ам

. и
нв

. №
  

П
од

п.
 и

 д
ат

а  

И
нв

. №
 п

од
л.

  

С
ог

ла
со

ва
но

 

  
  

  

  

3 

СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТЧЕТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ 

 

 
 

  
 

 

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Номер 

тома
Обозначение Наименование Примечание

1 Д013330220000-ИГДИ Инженерно-геодезические изыскания

2.1 Д013330220000-ИГИ-ТЧ
Инженерно-геологические изыскания.

Текстовая часть

2.2 Д013330220000-ИГИ-Г
Инженерно-геологические изыскания. 

Графическая часть

3 Д013330220000-ИГМИ
Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания

4 Д013330220000-ИЭИ Инженерно-экологические изыскания



 

 

 
 
 

      

Д013330220000-ИГДИ-Т       

Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

Разраб. Валеев  15.12.22 

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 

Проверил Ардашов  15.12.22 П,Р 1 91 

Директор Машковцева  15.12.22 

ООО «УралСибИзыскания»     

    

Вз
ам

. и
нв

. №
  

П
од

п.
 и

 д
ат

а  

И
нв

. №
 п

од
л.

  

С
ог

ла
со

ва
но

 

  
  

  

  

4 

СОДЕРЖАНИЕ 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3 

1 КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 6 

1.1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ 6 

1.2 КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 7 

2 ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА РАБОТ 12 

3 СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕННЫХ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 13 

3.1 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 15 

3.2 КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 17 

4 СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ 
РАБОТ 18 

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 19 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 20 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 21 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 21 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 24 

Копия свидетельства о регистрации юридического лица 24 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 25 

Копия сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 25 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 27 

Копия задания на выполнение комплекса работ по инженерным 
изысканиям 27 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 41 

Программа инженерно-геодезических изысканий 41 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 58 

Ведомость обследования исходных пунктов 58 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 59 

Выписка из каталога координат исходных пунктов 59 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 64 

Копия свидетельства о поверке 64 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 67 

Каталог координат и высот планово-высотного съемочного обоснования 67 

ПРИЛОЖЕНИЕ М 69 



 

 

 

 
 
 

Вз
ам

. и
нв

. №
  

П
од

п.
 и

 д
ат

а  

И
нв

. №
 п

од
л.

  

      

Д013330220000-ИГДИ-Т 
Лист 

      
2 Изм. Кол.уч  Лист № док Подп. Дата 

5 

Ведомость уравнивания ГНСС векторов 69 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н 71 

Каталог координат и высот точек инженерно-геологических выработок 71 

ПРИЛОЖЕНИЕ П 73 

Ведомость согласования инженерных коммуникаций 73 

ПРИЛОЖЕНИЕ Р 75 

Акт полевого контроля и приемки инженерно-геодезических работ 75 

ПРИЛОЖЕНИЕ С 77 

Акт камеральной приемки завершенных инженерно-геодезических работ 77 

ПРИЛОЖЕНИЕ Т 78 

Акт сдачи геодезических знаков и абрисы закрепленных пунктов 78 

ПРИЛОЖЕНИЕ У 89 

Ведомость коммуникаций и сооружений, пересекаемых проектируемыми 
трассами 89 

ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 91 

 



 

 

 

 
 
 

Вз
ам

. и
нв

. №
  

П
од

п.
 и

 д
ат

а  

И
нв

. №
 п

од
л.

  

      

Д013330220000-ИГДИ-Т 
Лист 

      
3 Изм. Кол.уч  Лист № док Подп. Дата 

6 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Инженерно-геодезические изыскания по объекту Обустройство Вятской площади 
Арланского нефтяного месторождения. ТВО-5, расширение БКНС-5 

выполнены отделом инженерных изысканий ООО «УралСибИзыскания» на основании 
договора № Д013330220000-ИИ, программы инженерно-геодезических изысканий и задания на 
производство инженерно-геодезических изысканий, выданного руководителем проекта ООО 
«Трансэнергострой» Клинниковым В.А. 

Сведения о заказчике – АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова г. Ижевск. 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации N 7896/2022 от 06.12.2022г. 

(Приложение А). 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ООО 

«УралСибИзыскания») серия 02 № 003186646 выдано Инспекцией МНС России по Советскому 
району г. Уфы Республики Башкортостан от 14 октября 2002г. (Приложение Б). 

Система контроля качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001- 2015 (Приложение В). 
Основания для производства инженерно-геодезических изысканий: 
– задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий 
 (Приложение Г); 
–программа инженерно-геодезических изысканий, разработанная отделом инженерно-

геодезических изысканий (Приложение Д). 
Стадия проектирования: проектная документация, рабочая документация. 
Проектируемые здания и сооружения: 
1. Строительство ТВО-5 
2. Расширение БКНС-5; 
3. Площадку блока очистки воды; 
4. Канализация промливневая; 
5. Нефтегазопроводы; 
6. Коллекторы выкидные; 
7. Установка насосного блока; 
8. Электроснабжение; 
9. Автоматизацию по ТУ УАПП; 
10. Сети связи; 
Проектируемые линейные объекты: 
Подробная техническая характеристика проектируемых сооружений, типы фундаментов и 

глубина их заложения приведены в таблице к заданию. 
Уровень ответственности сооружения, согласно 383 – ФЗ повышенный. 
Вид строительства – реконструкция. 
Уровень ответственности – повышенный. 
Система координат – условная, принятая в АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. 
Система высот - БСВ-77. 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены с целью получения топографо-

геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях, 
сооружениях (наземных, подземных, надземных) и других элементов планировки в цифровом 
виде, необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории 
строительства и достаточных для разработки проектной и рабочей документации в объемах и 
видах, согласно техническому заданию и нормативным документам по инженерным 
изысканиям для строительства, М 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. 



 

 

 

 
 
 

Вз
ам

. и
нв

. №
  

П
од

п.
 и

 д
ат

а  

И
нв

. №
 п

од
л.

  

      

Д013330220000-ИГДИ-Т 
Лист 

      
4 Изм. Кол.уч  Лист № док Подп. Дата 

7 

Работы выполнялись в соответствии с требованиями технического задания и 
действующей нормативно-технической документации в октябре-ноябре (полевые) ноябрь-
декабрь (камеральные) 2022г. следующим составом исполнителей (таблица 1). Инженерно-
геодезические работы выполнены в благоприятный период года (снежный покров на момент 
проведения работ отсутствовал). 

Таблица 1 - Состав исполнителей 
Виды работ Ф.И.О. Должность 

Организация и ликвидация работ Ардашов А.Н. Ведущий инженер-
геодезист 

Комплекс полевых геодезических 
работ 

Ардашов А.Н. 
Валеев Д.И. 

Ведущий инженер-
геодезист 
Инженер-геодезист 

Камеральная обработка 
материалов 

Ардашов А.Н. 
Валеев Д.И. 

Ведущий инженер-
геодезист 
Инженер-геодезист 

Составление отчета Валеев Д.И. Инженер-геодезист 
Контроль за производством 
полевых работ Ардашов А.Н. Ведущий инженер-

геодезист 
Контроль за производством 
камеральных работ Ардашов А.Н. Ведущий инженер-

геодезист 
 
Инженерно-геодезические работы включали:  
- сбор и анализ материалов прошлых лет, рекогносцировочное обследование территории; 

определение границ снимаемой территории;  
- получение исходных данных для выполнения геодезических работ – материалы 

маркшейдерской службы АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова в виде выписки из каталога 
координат и высот пунктов, в границах или непосредственной близости от участка работ; 

- выполнение топографической съемки участка, необходимого для выполнения проектных 
работ, в масштабах и границах согласно задания на выполнение инженерных изысканий; 

- согласование правильности нанесения на инженерно-топографический план подземных 
коммуникаций с их владельцами. 

Объемы выполненных работ приведены в таблице 2. 
Работы выполнялись в соответствии со следующими нормативными документами: 
СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства общие 

правила производства работ 
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства»; 
СП-11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 
Условные знаки для топографических планов М 1:500, М 1:5 000, Москва, Недра, 1989 г.; 
Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:5 000 - 1:500, 

 ГКИНП-02-033-82; 
ВСН 30-81 Инструкция по установке и сдаче заказчику закрепительных знаков и реперов 

при изыскании объектов нефтяной промышленности; 
РСН 72-88 Росстрой РСФСР «Технические требования к производству съемок 

коммуникаций»; 
СП 131.13330.2020 Строительная климатология; 
Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах ПТБ-88г; 
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Таблица 2 - Объемы выполненных работ 

Наименование работ Ед. 
изм. 

Объем работ Фактически выполнено 

Нат. выр. Стоим. 
руб Нат. выр. Стоим. руб. 

Определение пунктов 
геодезической спутниковой 
системой 

пункт 18  18 договорная 

Обновление инженерно-
топографических планов в 
М 1:500 с сечением рельефа 
горизонталями через 0,5м 

 4.0  4.0 договорная 

Создание инженерно-
топографических планов в 
М 1:500 с сечением рельефа 
горизонталями через 0,5м 

га 4.0  4.0 договорная 

Согласования с 
владельцами подземных 
коммуникаций 

Шт.   9 договорная 

Обследование пунктов 
исходной геодезической сети шт. 5  5 договорная 

Планово-высотная привязка 
выработок точки 10  10 договорная 
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1 КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
РАБОТ 

1.1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦЫ 

Объект расположен на территории Удмуртской Республики, Каракулинский район, 
Вятская площадь Арланского нефтяного месторождения. 

В географическом отношении Республика Удмуртия расположена на востоке Восточно-
Европейской равнины в нижнем течении реки Кама. Участок изысканий расположен на 
территории Каракулинского района Республики Удмуртия. Удмуртия граничит: на юге – с 
Республикой Татарстан, на юго-востоке – с Республикой Башкортостан, на западе – с 
Кировской областью, на севере и северо-востоке – с Пермской областью.  

Транспортная сеть развита хорошо. Проезд возможен по автодороге с асфальтовым 
покрытием Уфа – Ижевск через паромную переправу ОАО «Белкамнефть» у д. Боярка. Далее 
по нефтепромысловым дорогам до участков работ.  

Ближайшие железнодорожные станции – Нефтекамск и Камбарка. 
В пределах территории Вятской площади расположены населенные пункты: Кухтино, 

Сухарево, Боярка, Галаново 
Участок изыскания представляет собой в основном собой территорию свободную от 

застройки. Также на участке изысканий имеется территории застроенные сооружениями 
технологического назначения (кустовые площадки, БКНС. ТВО, ПС) с множеством подземных и 
наземных коммуникаций. 

В ведомственном отношении земли принадлежат ОАО "Троицкое", ОАО "Белкамнефть", 
Шмелеву В. А., бывшему колхозу «Прогресс», ОАО «Белкамнефть». 

Местность покрыта в большей частью травяной растительностью, пашней, частично 
участками редколесья, кустарниковой растительностью, встречаются участки 
высокоствольного леса. Имеются участки заболоченности.  

Гидрографическая сеть района работ представлена рекой Кама и ее правобережными  
притоками – реками Жидковка, Сухаревка и их притоками. Данные водотоки принадлежат 
бассейну р. Кама и относятся к восточно-европейскому типу с четко выраженным весенним 
половодьем, летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и длительной устойчивой 
зимней меженью. Питание их смешанное, с преобладанием снегового питания. 

В геоморфологическом отношении территория расположена в Камско-Бельском 
понижении на правобережье нижнего течения р. Кама. Непосредственно площадь 
исследований приурочена к правобережному водораздельному склону реки Кама, 
осложненному долинами ее правых притоков (реками Жидковка, Сухаревка) и притоков второго 
порядка. 

Рельеф в пределах исследуемой территории ровный и пологохолмистый, местами 
пересеченный, с общим уклоном к долине реки Кама.  

В геологическом строении участка исследований принимают участие четвертичные 
аллювиальные и элювиально-делювиальные отложения, подстилаемые верхнепермскими 
образованиями. С поверхности отложения перекрыты почвенно-растительным слоем. 

 Аллювиальные отложения представлены суглинками мягкопластичными и 
тугопластичными, песками различной крупности.  

Элювиально-делювиальные отложения представлены суглинками и глинами от 
мягкопластичной до полутвердой консистенции.  
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Верхнепермские отложения татарского яруса представлены элювиальными 
образованиями: твердыми глинами с прослоями алевролитов и песчаников, алевролитами, 
сильновыветрелыми до суглинков твердых.  

Территория работ относится к провинции подземных вод восточной окраины Русской 
платформы. Гидрогеологические условия изученной территории характеризуются развитием 
подземных вод двух типов: грунтовых (поровые безнапорные грунтовые воды) и «верховодку». 
Подземные воды типа поровых безнапорных грунтовых вскрыты, как правило, на отдельных 
наиболее пониженных участках, в поймах рек. Подземные воды гидравлически связаны с 
русловыми водами близлежащих водотоков. 

В пределах исследуемой территории древесная растительность представлена березой 
пушистой и значительной частью сосны и ели. Кустарниковый ярус представлен ивой 
пепельной, черемухой и смородиной. Травяной покров представлен осокой, лабазником, 
тростником и др.  

Согласно почвенной карте Удмуртской Республики 1988 г., территория принадлежит к 
Нижне-Вятскому плоско - равнинному дерново-подзолистому округу. Преобладающий тип почв 
– дерново-средне- и слабоподзолистые, дерново-карбонатные, серые лесные оподзоленные.  

При обследовании территорий под проектируемые сооружения активных оврагов, 
разливов нефти и свалок не обнаружено.  

В районе изысканий опасные природные явления имеют ограниченное и локальное 
распространение. 

Техногенные условия. В настоящее время в пределах рассматриваемых границ имеются 
действующие нефтепроводы, внутри промысловые автодороги, линии электропередач 10 кВ. 

 
Участок ТВО-5, расширение БКНС-5  находится в 3,9 км северо-западнее н.п. Кухтино 

и в 4,7 км юго-западнее н.п. Галаново. 
Участок изысканий представляет собой территорию, застроенную сооружениями 

технологического назначения кустовой площадки №11 и площадок БКНС-5, ПС «Сухарево» с 
множеством подземных и наземных коммуникаций. 

Проезд к площадкам возможен по промысловой грунтовой дороге, которая идет от н.п. 
Сухарево до куста №117.  

Участок производства работ в основном покрыт травяной растительностью. Встречаются 
участки высокоствольного леса и кустарниковой растительности. 

В ведомственном отношении земли принадлежат ОАО "Троицкое", ОАО "Белкамнефть". 
Рельеф участка работ в основном всхолмленный, уклон не превышает 4 град.., местами 

всхолмленный, пересеченный. Абсолютные отметки рельефа территорий находятся в 
пределах 133,1 - 146,5 м. 

 

1.2 КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Климат района изысканий отличается выраженной континентальностью, характеризуется 
продолжительной холодной зимой, теплым, иногда жарким летом, сопровождающимся 
суховеями, большой амплитудой колебания температуры воздуха в годовом ходе, быстрой 
сменой погоды в переходные сезоны, особенно весной, частыми возвратами холодов, 
значительными отклонениями по отдельным годам от средних норм по тепловому режиму, 
количеству выпадающих осадков. 

Климатические характеристики приведены по метеостанции Сарапул (расположенной в 
41,7 км к северу-северо-западу от участка изысканий, что допускается техническим 
регламентом; климатическая характеристика участка изысканий приведена на основании СП 
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131.13330.2020 Строительная климатология), разработанных Федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт строительной физики 
Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН) при участии 
Федерального государственного бюджетного учреждения Главная геофизическая 
обсерватория им. А. И. Воейкова (ФГБУ ГГО) Росгидромета ФБУ, НИЦ «Строительство», 
зарегистрировано Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт. 

Описываемый район находится под воздействием воздушных масс Атлантического и 
Арктического бассейнов, а также воздушных масс, сформировавшихся над территорией 
Европы.  

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной преобладает 
западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся обычно активной циклонической 
деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры зимой и 
отрицательными летом.  

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция 
нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими, 
отрицательными аномалиями температуры зимой и положительными летом.  

Менее вероятна в данном районе меридиональная циркуляция, которая связана с 
мощными арктическими вторжениями воздушных масс и сопровождается резким понижением 
температуры воздуха.  

Климат района умеренно-континентальный с холодной зимой и умеренно жарким и 
теплым летом, резкими колебаниями температуры воздуха по сезонам года и в течение суток. 
Согласно СП 131.13330.2020 район изыскательских работ относится к климатическому району I 
В.  

Таблица 1.2.1 - Климатические параметры холодного периода года 
Станция Сарапул 

Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С 
обеспеченностью 

0,98 -39 
0,92 -36 

Температура воздуха наиболее холодной 
пятидневки, 0С обеспеченностью 

0,98 -34 
0,92 -31 

Температура воздуха, 0С обеспеченностью 0,94 -18 
Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С -48 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 
месяца, 0С 7,8 

Продолжительность, сут и 
средняя температура воздуха, 
0С периода со средней 
суточной температурой 
воздуха 

≤00С Продолжительность 159 
Средняя температура -8,9 

≤80С Продолжительность 215 
Средняя температура -5,5 

≤100С Продолжительность 230 
Средняя температура -4,6 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца, % 82 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 
холодного месяца, % 80 

Количество осадков за ноябрь-март, мм 194 
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 3,7 
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой 
воздуха ≤80С 3,0 
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Таблица 1.2.2 - Климатические параметры теплого периода года 
Станция Сарапул 

Барометрическое давление, гПа 993 
Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 23 
Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98 27 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С 25,8 
Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С 38 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 
месяца, % 11,4 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 
месяца, % 70 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее 
теплого месяца, % 55 

Количество осадков за апрель-октябрь, мм 329 
Суточный максимум осадков, мм 73 
Преобладающее направление ветра за июнь-август С 
Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/с 2,6 

 
Средняя месячная и годовая температура воздуха (ºС) приведена в таблице 1.2.3 
Таблица 1.2.3 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0°С 

Станция Сарапул 
I -13,2 
II -12,0 
III -5,0 
IV 4,3 
V 12,5 
VI 17,2 
VII 19,3 
VIII 16,8 
IX 10,8 
X 3,2 
XI -4,3 
XII -10,4 
год 3,3 

 
Таблица 1.2.4 - Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа 

Станция Сарапул 

С
ре

дн
ее

 м
ес

яч
но
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и 

го
до

во
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па
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 г
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I 2,3 
II 2,3 
III 3,5 
IV 5,8 
V 8,6 
VI 13,0 
VII 15,3 
VIII 13,6 
IX 9,9 
X 6,5 
XI 4,2 
XII 2,8 
год 7,3 
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Таблица 1.2.5 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на 
горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2 

Широта,  
º с. ш. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

56* 112 215 445 648 855 903 879 707 489 295 138 79 5765 
* участок изысканий расположен на широте 56,1º с. ш., ближайшая географическая 

широта из представленных в таблице 8.1 СП 131.13330.2020 – 56º с. ш. 
 
Таблица 1.2.6 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную 

поверхность при безоблачном небе, МДж/м2 
Широта, 
º с. ш. 

 
Ориентация I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

56* 

С 57 108 183 220 238 246 224 157 94 83 59 40 
СВ/СЗ 57 116 240 312 366 388 366 272 162 104 61 44 

В/З 100 222 410 503 540 551 535 449 351 240 128 81 
ЮВ/ЮЗ 259 415 623 652 593 571 564 551 533 485 323 194 

Ю 358 529 733 661 545 489 506 560 592 593 436 260 
* участок изысканий расположен на широте 56,1º с. ш., ближайшая географическая 

широта из представленных в таблице 9.1 СП 131.13330.2020 – 56º с. ш. 
 
Таблица 1.2.7 - Средняя и максимальная суточная амплитуда температуры наружного 

воздуха по МС Сарапул, °С 
Суточная амплитуда 

температуры  
наружного воздуха, °С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

верхнее значение 
средней амплитуды 7,0 7,7 8,1 9,1 11,7 11,4 10,9 10,5 8,9 6,1 5,3 6,5 

нижнее значение 
максимальной 
амплитуды 

28,1 24,4 22,6 21,0 24,2 20,9 19,5 19,6 19,9 18,0 25,8 23,9 

 
Таблица 1.2.8 - Высота солнца над горизонтом 

Широта,  
º с. ш. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

56 12,8 21,2 31,8 43,7 52,8 57,3 55,6 48,2 37,1 25,6 15,6 10,7 
* участок изысканий расположен на широте 56,1º с. ш., ближайшая географическая 

широта из представленных в таблице 13.1 СП 131.13330.2020 – 56º с. ш. 
 
Рассматриваемая территория характеризуется умеренно-континентальным климатом с 

продолжительной холодной, многоснежной зимой и сравнительно коротким, но теплым летом. 
Атмосферная циркуляция. 
Климатические особенности рассматриваемой территории определяются ее 

географическим положением в центре материка Евразии. Зимой рассматриваемая территория 
находится под преимущественным влиянием сибирского антициклона, обусловливающим 
устойчивую морозную погоду. Наблюдаются частые вторжения холодных воздушных масс с 
севера, а также прорывы морских воздушных масс, несущих влагу с Атлантического океана, с 
которыми связаны резкие изменения погоды. 
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Летом территория находится в основном в области низкого давления. Нередко 
вторгаются воздушные массы с Баренцева и Карского морей, а также с Азорских островов. 
Проникновение морских воздушных масс умеренных широт, связанное с интенсивной 
циклонической деятельностью, вызывает в холодное время года резкое повышение 
температуры воздуха и кратковременные оттепели. Летом морской воздух приносит 
прохладную и влажную погоду. 

Ветровой режим. 
В течение всего года преобладают ветры юго-западных направлений. Средняя годовая 

скорость ветра составляет 3,4 м/с. Средние месячные скорости ветра изменяются в пределах 
2,8–3,8 м/с, наибольшие скорости наблюдаются в холодный период года, наименьшие – в 
теплый период. 

С глубиной температура почвы в летние месяцы убывает, в зимние, напротив, 
температура почвы с глубиной выше, так как сначала охлаждается ее поверхность. С глубины 
0,8 м температура почвы имеет только положительные значения. 

Наибольшая из максимальных за зиму глубина промерзания почвы составляет 127 см, 
наименьшая – 17 см, средняя – 82 см. 

Средняя продолжительность периода промерзания составляет 170 дней 
Осадки. Средняя многолетняя сумма осадков составляет 568 мм. Распределение их в 

течение года неравномерное, основная масса осадков (68,5 %) выпадает в теплый период 
года, на холодный период года приходится 31,5 % годовой суммы осадков.  

Снежный покров. Снежный покров оказывает существенное влияние на формирование 
климата. Под его воздействием развивается и формируется целый ряд взаимообусловленных 
процессов. Зимой, когда территория покрывается снегом, между поверхностью земли и 
атмосферой создаются особые условия обмена, оказывающие существенное влияние на 
верхний слой почвы. Малая теплопроводность снега способствует сохранению тепла, 
накопленного в почве к осени и предохраняет почву от промерзания. 

Снежный покров обычно появляется в конце второй декады октября. Устойчивый 
снежный покров образуется в первой декаде ноября, разрушается в середине апреля. Полный 
сход снежного покрова наблюдается в третьей декаде апреля. Средняя продолжительность 
периода со снежным покровом составляет 166 дней.  
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2 ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА РАБОТ 

Топографические данные, использованные в работе при производстве инженерно-
геодезических изысканий: 

Территория изыскания обеспечена топографическими картами масштабного ряда: 
масштаб 1:200000, масштаб 1:100000. 

Лист 1 Обзорная карта создана на основе карты 1:200000. 
Лист 2 Ситуационный план был создан на основе изображений карт с сайта 

www.openstreetmap.org распространяемые по открытой лицензии Creative Commons Attribution-
ShareAlike 2.0 (CC-BY-SA), «© Участники OpenStreetMap». 

Заказчиком предоставлен каталог координат и высот пунктов геодезической сети 
расположенных на территории АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. В результате 
рекогносцировочных работ обнаруженные пункты геодезической сети, были обследованы и 
признаны пригодными для использования в качестве исходных. 

Архивные материалы: «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного 
месторождения. Первый этап» арх. №Д050210150000 ООО «Трансэнергострой» 2016г. 

Других инженерно-топографических планов, материалов ДЗЗ, специальных (земле-, 
лесоустроительных и др.) в процессе сбора информации не обнаружено. 
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3 СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕННЫХ 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

Все предусмотренные инженерно-геодезические изыскания выполнены в порядке, 
установленном действующими законодательными и нормативными актами Российской 
Федерации в соответствии с требованиями, СП 47.13330.2016  «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания 
для строительства». При производстве работ соблюдались требования нормативно-
технических документов Федеральной службы геодезии и картографии России, 
регламентирующие геодезическую и картографическую деятельность в соответствии с 
Федеральным законом «О геодезии и картографии», программы производства работ. 

Инженерно-геодезические работы выполнялись в три этапа: 
1 Подготовительные работы: 
Сбор исходных данных, составление программы и разработка методики выполнения 

работ на объекте, получение картографических материалов, проведение инструктажа по 
технике безопасности на полевых топографо-геодезических работах, получение допуска на 
объект. 

2 Полевые работы: 
1. рекогносцировочное обследование перед началом работ; 
2. развитие планово-высотной съемочной сети; 
3. топографическая съемка масштаба 1:500; 
4. закладка временных реперов; 
5. определение высот траверсов; 
6. определение местоположения и глубины заложения существующих подземных 

коммуникаций; 
7. согласование подземных сетей со специалистами служб эксплуатирующих 

организаций. 
3 Камеральные работы: 

1. вычисление планово-высотного съемочного обоснования; 
2. расчет координат и высот съемочных пикетов; 
3. составление ситуационного плана; 
4. составление топографического плана М 1:500 с сечением рельефа через 0,5м; 
5. составление отчета. 

Все работники, занятые на полевых работах, прошли инструктаж по технике безопасности 
на полевых топографо-геодезических работах применительно к условиям местности, объемам 
съемки и используемом при производстве работ техническим и транспортным средствам. 

Предварительное обследование местности для производства геодезических работ 
(рекогносцировочное обследование) проводилось с целью обнаружения пунктов планово-
высотного обоснования и выбора места закладки временных реперов, обнаружения на 
местности подземных сооружений по внешним признакам, определения участков для поиска 
прокладок с помощью трассоискателя Radiodetection С.A.T.+&Genny. 

Согласно СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения», на территориях промышленных предприятий геодезические сети развивают в 
ранее принятых системах координат и высот, имеющих связь с государственной системой 
координат и высот.  

На территории нефтяного месторождения АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, 
существует ранее созданная в соответствии СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для 
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строительства. Основные положения.» планово-высотная опорная геодезическая сеть в 
местной системе координат, имеющая связь с государственной системой координат и высот. 

В результате рекогносцировочных работ были обнаружены геодезические пункты OMC-
27, OMC-28, OMC-29, пункты ГГС: Апалихи, Боярка, Пенза, Хлыстово, Чиганы, которые были 
обследованы на фактическую пригодность для использования в качестве исходных пунктов, 
что обеспечивает приведение съемочного обоснования к системе координат и высот 
геодезической основы. Состояние пунктов удовлетворительное. Ведомость обследования 
исходных пунктов представлена в текстовом приложении Е. Выписка из каталога координат и 
высот исходных пунктов представлена в приложении И. Для выполнения полевых топографо-
геодезических работ на участке была создана сеть съемочного обоснования, соответствующая 
требованиям СП 11-104-97, СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017. 

Согласно СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения.» съемочную геодезическую сеть создают с целью сгущения геодезической 
плановой и высотной основы предприятия до плотности, обеспечивающей создание 
инженерно-топографических планов в процессе выполнения топографической съемки в 
масштабах 1:500, 1:2000. 

Для выполнения полевых топографо-геодезических работ на участке была создана сеть 
съемочного обоснования, соответствующая требованиям СП 11-104-97, СП 47.13330.2016, СП 
317.1325800.2017.  

Работы проводились в два этапа: 
Первый этап включал создание опорной геодезической сети с помощью комплекта 

приемников глобальной навигационной спутниковой системы PrinCe X900, PrinCe i50 
поддерживающее прием сигналов со спутниковых навигационных систем GPS и ГЛОНАСС.  

Поиск пунктов на местности осуществлялся с помощью карт, описаний их 
местоположений и портативного GPS-навигатора. 

В построении опорной сети использовались координаты пунктов геодезической сети, 
расположенных на территории нефтяного месторождения АО «Белкамнефть» им. А.А. 
Волкова. Работы проводились в системе координат МСК-18 и Балтийской системе высот 1977 
г. с последующим пересчетом в систему координат АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. 

Для создания планово – высотного обоснования в системе координат АО «Белкамнефть» 
им. А.А. Волкова была построена каркасная сеть, вершинами опирающаяся на пункты OMC-27, 
OMC-28, OMC-29, пункты ГГС: Апалихи, Боярка, Пенза, Хлыстово, Чиганы. Наблюдение 
исходных пунктов и опорных пунктов сгущения сети проводилось в статическом режиме в 
течение 40-60 минут на каждом пункте, а в случаях наличия помех прохождения спутниковых 
радиосигналов (кроны деревьев, сигнальное строение пунктов ГГС) до 3 часов. Наблюдения 
производились одновременно базовой станцией GPS/GNSS и мобильным приемником. 
Базовый приемник устанавливался на пунктах опорной сети. Таким образом, всего на участке 
были определены 18 временных реперов (Вр.рп.461, Вр.рп.462, Вр.рп.463, Вр.рп.464, 
Вр.рп.465, Вр.рп.466, Вр.рп.467, Вр.рп.468, Вр.рп.469, Вр.рп.470, Вр.рп.471, Вр.рп.472, 
Вр.рп.473, Вр.рп.474, Вр.рп.475, Вр.рп.476, РП328, РП329, База), которые в дальнейшем 
участвовали в развитии съемочного обоснования. Прием спутниковых сигналов осуществлялся 
подвижными приемниками одним приемом по 1 часу на каждом исходном пункте планово-
высотной сети, таким образом при измерениях образовывался полигон. В случаях наличия 
помех прохождения спутниковых радиосигналов (кроны деревьев, сигнальное строение пунктов 
ГГС) период наблюдения пунктов достигал 3 часов. Количество наблюдаемых спутников – не 
менее 9, PDOP не более 3, маска возвышения не более 10˚. 

Построение опорной геодезической сети было произведено с 5 пунктов геодезической 
сети. Средняя плотность пунктов государственной геодезической и нивелирной сетей для 
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создания съемочного обоснования топографической съемки с применением глобальных 
навигационных спутниковых систем выполнена в соответствии с СП 317.1325800.2017. 

Предварительно были составлены временные графики возвышения и прохождения 
спутников на территории участка работ, а также выявлены факторы понижения точности. В 
связи с чем, прогнозировалось время, оптимальное для спутниковых наблюдений. 

Точность определения координат и высот пунктов планово – высотной сети составила не 
более ±5 мм + 0,5 мм/км СКО в плане и по высоте. 

Сначала проводилось свободное уравнивание в системе WGS-84 с оценкой точности, 
затем калибровка района работ с трансформацией из WGS-84 в местную систему координат. 

Опорные пункты сгущения сети располагались на открытых участках для обеспечения 
наилучшего прохождения спутниковых радиосигналов, закреплялись на месте в виде знаков 
временного закрепления. 

Каталог закрепленных точек в текстовом приложении Л. 
Работа проводилась с применением глобальной навигационной спутниковой системы 

двухчастотными приемниками PrinCe X900, Trimble R7 GNSS поддерживающее прием сигналов 
со спутниковых навигационных систем GPS и ГЛОНАСС. Копии свидетельств представлены в 
текстовом приложении К. 

Антенны приемников GPS совмещались с центрами пунктов. 
Прием сигналов проводился непрерывно в течение сессии. 
Обработка и уравнивание спутниковых измерений проводилась в ПО Topcon tools.  
По результатам проведенных измерений составлена ведомость уравнивания векторов 

(Приложение М). 
В процессе создания съемочной геодезической сети были определены временные 

репера: Вр.рп.461, Вр.рп.462, Вр.рп.463, Вр.рп.464, Вр.рп.465, Вр.рп.466, Вр.рп.467, Вр.рп.468, 
Вр.рп.469, Вр.рп.470, Вр.рп.471, Вр.рп.472, Вр.рп.473, Вр.рп.474, Вр.рп.475, Вр.рп.476, РП328, 
РП329 расположенные непосредственно на участке изысканий, с учетом их последующего 
использования при геодезическом обеспечении строительства и эксплуатации объекта 
капитального строительства. Карточки закладки реперов представлены в текстовом 
приложении Т. Временные репера представляют собой металлические уголки длиной 100-
120см, вбитые в землю. 

3.1 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

Для выполнения съемочных работ применялось навигационная спутниковая система 
двухчастотными приемниками PrinCe X900, PrinCe i50 и электронный тахеометр: Topcon 
GPT3105N №38313-08. Копии свидетельств представлена в текстовом приложении К. 

Сьемка выполнена с временных точек (База,) в режиме RTK (Real Time Kinematics). 
Координаты и высоты которых были получены в результате уравнивания сети от исходных 
пунктов. 

Применению данного вида съемки послужила более высокая производительность 
данного способа съемки. Съемка рельефа и контуров ситуации выполнена одновременно. Для 
получения дифференциальных поправок использовался радиомодем, который устанавливался 
на пункт долговременного закрепления вместе с базовым приемником. Поправки на полевой 
приемник (ровер) передавались с помощью радиомодема. 

Средние погрешности определения планового и высотного положения предметов и 
контуров местности в режиме реального времени не превышают 0,02 м. 

Предельные погрешности во взаимном положении на плане закоординированных точек и 
углов капитальных зданий (сооружений), расположенных один от другого на расстоянии до 50 
м, не превышали 0,4 мм в масштабе плана. 
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Средняя погрешность в плановом положении на инженерно-топографических планах 
скрытых точек подземных сооружений, определенных с помощью трассоискателя 
Radiodetection С.A.T.+&Genny, относительно ближайших капитальных зданий (сооружений) и 
точек съемочного обоснования не превышала 0,7 мм в масштабе плана. 

Средняя погрешность съемки рельефа и его изображения на инженерно-топографических 
планах относительно ближайших точек съемочного обоснования не превысила 1/3 от принятой 
высоты сечения рельефа. 

Предельные расхождения не превышали удвоенных значений средних погрешностей. 
Планово-высотная привязка точек инженерно–геологических выработок производилась 

инструментальным методом, с применением глобальной навигационной спутниковой системы 
двухчастотными приемниками PrinCe X900, PrinCe i50. 

Точность планово-высотной привязки точек инженерно–геологических выработок 
относительно ближайших пунктов (точек) опорной и съёмочной геодезических сетей должна 
соответствовать требованиям: 

Средняя погрешность определения планового положения инженерно–геологических 
выработок (точек) – составляет 0.5 мм. на плане (в масштабе используемого плана), для 
планов масштаба М500 составляет 0.25м. на местности, средняя погрешность по высоте 
составляла 0.1м. 

Каталог точек инженерно-геологических выработок, составленный в местной системе 
координат и Балтийской системе высот представлены в текстовом приложении Н. 

Обработка результатов съемки производилась с использованием программы Topcon 
tools.  

Для контроля съемки и предотвращения пропусков пикетов с каждой станции 
определялось несколько пикетов, заснятых с другой станции. Результаты измерений 
сохранялись на внутренних накопителях приборов. Во время съемки заполнялся абрисный 
журнал с нанесением контуров снимаемой ситуации и номеров пикетов. Так же в абрисный 
журнал заносились результаты обмеров, привязки закрепленных точек и прочие линейные 
измерения. 

Количество пикетов, определенных при высотной съемке соответствует СП 11-104-97, и 
достаточно для полного отражения рельефа местности на плане. 

Определялась высота подвески нижнего провода на опорах, замеры высот деревьев с 
помощью электронного тахеометра Topcon GPT3105N №38313-08. 

Перед началом съемки была выполнена поверка цилиндрического уровня при 
горизонтальном круге. Также определено место нуля – его значение не превышало допустимой 
нормы. 

Местоположение, характеристика и глубина заложения подземных коммуникаций 
определялось с помощью трассоискателя Radiodetection С.A.T.+&Genny и представителей 
эксплуатирующих организаций. Полнота и правильность нанесения на план подземных 
коммуникаций согласованы с представителями эксплуатирующих организаций с составлением 
ведомости согласования инженерных коммуникаций (приложение П).  

Лист согласований представлен в графическом приложении Лист 4. 
  



 

 

 

 
 
 

Вз
ам

. и
нв

. №
  

П
од

п.
 и

 д
ат

а  

И
нв

. №
 п

од
л.

  

      

Д013330220000-ИГДИ-Т 
Лист 

      
17 Изм. Кол.уч  Лист № док Подп. Дата 

20 

3.2 КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

По результатам полевых работ была выполнена камеральная обработка материалов, 
которая включает в себя: 

1. Расчет координат и высот пунктов съемочного обоснования; 
2. Расчет координат и высот пикетов; 
3. Составление ситуационного плана; 
4. Составление схемы планово-высотного съемочного обоснования; 
5. Составление топографического плана М 1:500 в цифровом виде; 
6. Составление отчета. 

При составлении инженерно-топографического плана ситуация и рельеф местности, 
наземные сооружения, подземные коммуникации изображены соответствующими условными 
знаками в соответствии с действующими «Условными знаками для топографических планов 
масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500». - М., Недра. 1989г. и «Правилами начертания 
условных знаков на топографических планах подземных коммуникаций масштабов 1:5000, 
1:2000, 1:1000, 1:500». - М., 1981. их положение указано по результатам топографической 
съемки М 1:500 и полевого обследования.  

По результатам полевых работ была выполнена камеральная обработка материалов, 
включающая в себя составление цифровой модели местности по съемочным пикетам в 
программном продукте CREDO_TER (отрисовка рельефа местности горизонталями с шагом 
0.5м., построение 3D граней поверхности), дальнейшая обработка производилась в ПО 
AutoCAD (нанесение объектов ситуации, сооружений, подземных коммуникаций, оформление 
штампов чертежей графических приложений отчета). 

На топографический план М 1:500, полученного по материалам топографической съемки, 
нанесены утвержденные проектные решения. 

Графические материалы выдаются в Условной системе координат, принятой в АО 
«Белкамнефть» им. А.А.Волкова». Пояснительная записка, графические и текстовые 
приложения переплетены в отчет на бумажных носителях и выданы заказчику в необходимом 
количестве. 

Один экземпляр отчета и полевые материалы хранятся в техническом архиве  
ООО «УралСибИзыскания». Электронная версия отчета хранится на сервере отдела 
оформления и также выдается заказчику. 
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4 СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ 
РАБОТ 

После окончания полевых и камеральных работ были выполнены контроль и приемка 
завершенных топографо-геодезических работ, о чем составлены акт полевого контроля и 
приемки инженерно-геодезических работ (Приложение Р) и акт камеральной приемки 
завершенных инженерно-геодезических работ (Приложение С). 

Непосредственно на участке работ проверены полнота топографического плана и 
качество топографической съемки. 

В соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 точность инженерно-
топографических планов оценивалась по величинам средних расхождений положений 
предметов и контуров, точек подземных сооружений, а также в высотах точек, рассчитанных 
по горизонталям, с данными контрольных полевых измерений.  

Средняя погрешность в плановом положении на инженерно-топографическом плане 
изображений предметов и контуров местности с четкими очертаниями относительно 
ближайших пунктов (точек) геодезической основы на незастроенной территории не 
превышала 0,5 мм. 

Предельные погрешности во взаимном положении на плане закоординированных точек 
и углов капитальных зданий (сооружений), расположенных один от другого на расстоянии до 
50 м, не превышали 0,4 мм в масштабе плана. 

Средняя величина расхождений в плановом положении точек подземных коммуникаций 
и сооружений с данными контрольных полевых определений относительно ближайших 
капитальных зданий (сооружений) и точек съемочного обоснования не превышала 0,5мм – в 
масштабе 1:500. 

Предельные расхождения между значениями глубины заложения подземных 
коммуникаций и сооружений, полученными с помощью приборов поиска подземных 
коммуникаций и по данным контрольных полевых измерений, не превышала 15% глубины 
заложения.  

Средняя погрешность съемки рельефа и его изображения на инженерно-
топографических планах относительно ближайших точек съемочного обоснования не 
превышала ¼ от принятой высоты сечения рельефа при углах наклона местности до 2˚. 

Предельные погрешности расхождения контрольных измерений не превышали 
увеличенных в 2,5 раза значений средних погрешностей. 

Расхождения, превышающие предельные устранены; при этом число их не превышало 
10 % общего числа контрольных измерений. 

Состав и содержание технического отчета соответствует СП 47.13330.2016. 
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5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам полевых и камеральных работ были составлены планы М 1:500 с 
сечением рельефа через 0,5 м в цифровом виде.  

Заказчику выдан технический отчет на бумажной основе и электронная версия. 
Топографо-геодезические работы на данном объекте выполнены в соответствии с 

требованиями СП 11.104-97, СП 317.1325800.2017, СП 47.13330.2016 и технического задания 
заказчика. Топографические материалы, полученные в результате полевых и камеральных 
работ, могут служить в качестве топоосновы по объекту: Обустройство Вятской площади 
Арланского нефтяного месторождения. ТВО-5, расширение БКНС-5 
.  
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
А. Нормативная 

1. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства; 

2. СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства общие правила производства работ 

3. Постановление 
Правительства РФ от 
28.05.2021 N 815 

Об утверждении перечня национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения, которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений" 

4. СП-11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства; 

5.  Условные знаки для топографических планов М 1: 500, 
М 1:5000, Москва, Недра, 1989 г.; 

6. ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 
1: 5000 - 1:500; 

7. РСН 72-88 Росстрой РСФСР "Технические требования к 
производству съемок коммуникаций''; 

8. СП 131.13330.2020 Строительная климатология.  

9. ПТБ 88 Инструкция по технике безопасности на топографо-
геодезических работах. М 1991 г.; 

10. 
ГКИНП (ГНТА) -17-004-99 

Инструкция о порядке контроля и приемки 
геодезических, топографических и картографических 
работ. М 2001; 

11. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1 
12. СНиП 12-03-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2 

Б. Архивная 
1. 

Д050210150000 
«Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного 
месторождения. Первый этап» выполненные ООО 
«Трансэнергострой»в 2018г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Копия свидетельства о регистрации юридического лица 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Копия сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Копия задания на выполнение комплекса работ по инженерным 
изысканиям 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Программа инженерно-геодезических изысканий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Ведомость обследования исходных пунктов  

 

Использованных при производстве работ на объекте:  

Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. ТВО-5, 
расширение БКНС-5 

Полевые работы выполнены ООО «УраСибИзыскания» в октябре 2022г. 

 

№ 

Название 
пункта, номер 

Наружный 

знак 

Сведения о состоянии 

Центра Окопка 
Пригодность 

для 
использования 

1 OMC-27 есть в сохранности нет Пригоден 

2 OMC-28 есть в сохранности нет Пригоден 

3 OMC-29 есть в сохранности нет Пригоден 

4 Апалихи нет в сохранности есть Пригоден 

5 Боярка нет в сохранности есть Пригоден 

6 Пенза нет в сохранности нет Пригоден 

7 Хлыстово есть в сохранности есть Пригоден 

8 Чиганы нет в сохранности есть Пригоден 

 
 

Составил:                                    Валеев Д.И. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Выписка из каталога координат исходных пунктов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Копия свидетельства о поверке  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Каталог координат и высот планово-высотного съемочного 
обоснования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Ведомость уравнивания ГНСС векторов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Каталог координат и высот точек инженерно-геологических выработок 

 
по объекту «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. 

ТВО-5, расширение БКНС-5 
 
Система координат: МСК-02 
Система высот Балтийская 
 

№ 
п/п 

Номер 
выработки 

Абсолютная 
отметка, м 

X Y 

1 240 148,8 308866,11 2279403,71 
2 2001 132,5 309215,31 2280046,21 
3 2002 119,35 309392,79 2280285,52 
4 2003 110,81 309574,53 2280533,47 
5 2004 104,0 309649,44 2280630,32 
6 2005 100,5 309901,72 2280603,1 
7 2006 102,46 310144,08 2280534,23 
8 2007 101,71 310202,06 2280521,61 
9 2008 99,88 310211,33 2280526,87 
10 2009 100,34 310230,71 2280544,54 
11 2010 101,5 310255,37 2280550,2 
12 2011 141,0 310465,54 2280664,5 
13 2012 164,0 310702,42 2280343,89 
14 2013 169,35 311001,28 2280498,62 
15 2014 166,6 311337,97 2280442,87 
16 2015 164,4 311493,14 2280617,11 
17 2016 158,8 311572,17 2280895,0 
18 2017 154,8 311598,63 2281159,24 
19 2018 154,16 311597,46 2281480,63 
20 2019 138,25 308924,88 2280031,64 
21 2020 132,0 308564,08 2280454,4 
22 2022 156,6 309020,34 2279174,65 
23 2023 161,66 309255,66 2278847,99 
24 2024 154,75 309564,95 2279027,26 
25 2025 146,75 309793,16 2279182,59 
26 2026 138,0 309972,25 2279381,09 
27 2027 130,0 310260,91 2279468,0 
28 2028 97,48 309772,83 2280632,22 
29 2029 97,2 309726,63 2280637,84 
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30 2030 143,18 309061,34 2279804,24 
31 2031 143,2 309058,66 2279808,89 
32 2036 143,6 308982,34 2279815,6 
33 2039 144,6 308973,14 2279768,74 
34 2047 146,0 308993,6 2279724,09 
35 2060 160,78 310596,82 2280668,92 
36 2061 170,09 310937,37 2280540,86 
37 2062 133,5 308735,05 2280268,66 
38 2070 110,8 309594,77 2280556,15 
39 2071 165,3 311414,22 2280550,84 

 
 

           Каталог составил:                                            Калюжная Е. 
  

            15.12. 2022 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Ведомость согласования инженерных коммуникаций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Акт полевого контроля и приемки инженерно-геодезических работ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Акт камеральной приемки завершенных инженерно-геодезических 
работ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Акт сдачи геодезических знаков и абрисы закрепленных пунктов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Ведомость коммуникаций и сооружений, пересекаемых проектируемыми 
трассами 
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ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) в 
док. 

Номер 
док Подп. Дата Изме-

ненных 
Заме-

ненных Новых Аннулиро-
ванных 
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C



C
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80
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.0
0
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14
5
.0
0

3
0 2
0

4
0

5
0

30

40

2
0

10

14
4
.00

90

70

7
0

Водовод от БОВ
до существующего

приёмного водовода Д 325x8

Водовод от допблока БКНС-5
до проектируемого допблока гребёнки

Приёмный водовод
к допблоку БКНС-5

С-108
144.20

С-110143.40

С-247
145.00

С-418
137.30

С-419
137.50

С-420
135.40

С-421
135.40

С-782
145.40

С-97
141.80

С-98
143.20

С-1006143.17

С-2030143.18

С-2032144.17

С-2033144.19

С-2034144.45

С-2036144.20
С-2037144.81

С-2038144.50

С-2039144.60

С-2040144.32

С-2041142.22

С-2043144.20

С-2031143.20

С-2045143.23

С-2047146.00
С-246144.80

С-661144.60

С-663142.10

С-1004144.60

С-781144.32

С-2068144.60

С-664143.00

С-1007143.20

С-2054
137.25

С-2053
143.85

С-2052
144.20

С-2051143.96

С-2065144.81

С-2066143.73

С-2055

С-2069143.64

С-662144.40

С-2048144.10

С-2000
143.35

Трасса ВЛ

C



Нефтегазопровод "Выход с ТВО-5 до точки врезки
 «КОЛЛЕКТОР ВЫКИДНОЙ $8 ДУ К СТ15»" DN250

Нефтегазопровод "Приема ТВО-5 от точки врезки в
«КОЛЛЕКТОР ВЫКИДНОЙ $8 ДУ К СТ15»"  DN150

Узел задвижек

С-345
148.50

C



Нефтегазопровод "Приема ТВО-5 от точки врезки
в «КОЛЛЕКТОР ВЫКИДНОЙ $8 ДУ К-Ц 4» до проектируемого узла задвижек" DN 100

Узел задвижек

С-2063
131.70

С-2064
131.70

C
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9
0

145

146

147

148

149

М 1:500 по горизонтали

М 1:100 по вертикали

  136.00

141

142

143

144

Проектная отметка низа или

лотка трубы, м

Проектная отметка

земли, м
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