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ВВЕДЕНИЕ 

Документация «Экологическое обоснование намечаемой хозяйственной деятельности 

ООО «Черноморская стивидорная компания» по перегрузке сыпучих и навалочных грузов в 

акватории морского порта Кавказ, рейдовые перегрузочные района (РПР) в границах участков 

2,3,4» разработана ООО «РусЭкоСтандарт» на основании Технического задания, которое 

представлено в Приложении 1. 

Согласно ст. 34 Закону РФ «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации» от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ все виды 

хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских водах могут осуществляться 

только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.  

Планируемая хозяйственная деятельность ООО «Черноморская стивидорная компания» 

(ООО «ЧСК») во внутренних морских водах РФ относится к объектам государственной 

экологической экспертизы федерального уровня. 

Требования к материалам оценки воздействия на окружающую среду утверждены 

Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999. 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) 

разрабатываются в целях обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей 

среды, предотвращения и (или) уменьшения воздействия планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, 

экономических и иных последствий, а также выбора оптимального варианта реализации такой 

деятельности с учетом экологических, технологических и социальных аспектов или отказа от 

деятельности.  

Основными задачами ОВОС являются:  

− определение характеристик планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности и возможных альтернатив, в том числе отказа от деятельности; 

– анализ состояния территории, на которую может оказать влияние планируемая 

деятельность (состояние природной среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и 

т.п.);  

– выявление возможных воздействий планируемой хозяйственной деятельности 

на окружающую среду;  

– оценка воздействий на окружающую среду планируемой хозяйственной 

деятельности;  

– определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или предотвращающих 

негативные воздействия, оценка их эффективности и возможности реализации;  
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– разработка предложений по программе экологического контроля и мониторинга 

окружающей среды; 

– разработка рекомендаций по проведению последующего анализа реализации 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Документация разработана с учетом требований действующего законодательства, в 

том числе: 

− Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ;  

− Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 

− Федеральный закон от 31.07.1998 N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации"; 

− Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ; 

− Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 N 96-ФЗ; 

− Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» 24.06.1998 N 89-ФЗ; 

− Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30.03.1999 N 52-ФЗ; 

− Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 

N 33-ФЗ; 

− Федеральный закон "О животном мире" от 24.04.1995 N 52-ФЗ;  

− Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» от 20.12.2004 N 166-ФЗ. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Полное наименование  

предприятия 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Черноморская Стивидорная Компания» 

Сокращенное наименование  

предприятия 
ООО «ЧСК» 

Юридический адрес 
Российская Федерация, 350020, город Краснодар, ул. 

Одесская, д. 41, офис 308 

Почтовый адрес 
Российская Федерация, 350020, город Краснодар, ул. 

Одесская, д. 41, офис 308 

ОГРН 1232300038398 

ИНН  2310233489 

КПП 231001001 

ОКПО 56281689 

ОКВЭД 52.24 – Транспортная обработка грузов 

Генеральный директор Кудрявцев Юрий Семенович 

Е-mail blacksea-sc@yandex.ru 

Телефон  8-988-669-68-17 

 

1.2. ЦЕЛЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Основным видом экономической деятельности и ООО «Черноморская стивидорная 

компания» является – деятельность по транспортной обработке грузов (ОКВЭД 52.24). 

Целью реализации планируемой хозяйственной деятельности ООО «ЧСК» являются 

грузовые операции по перегрузке сыпучих и навалочных грузов в границах участка №2 и в 

границах участка №3 акватории морского порта Кавказ в Керченском проливе. 

Участки №2 и №3 предназначены для обеспечения перевалки сыпучих и навалочных 

грузов, якорная стоянка участка №4 используется для отстоя судов-привозчиков (ожидание 

очереди подхода к судну-накопителю и к судну-отвозчику), на данном участке погрузочно-

разгрузочные работы не осуществляются. 

Деятельностью ООО «Черноморская стивидорная компания» будет являться 

обеспечение безопасности перегрузки грузов, а именно предоставление необходимого 

оборудования и квалифицированного персонала. Планируемая деятельность – оператор 

перегрузочного комплекса «судно-судно» не подлежит лицензированию. 

Планируемый срок осуществления деятельности – 5 лет. 

В соответствии со справкой о планируемом грузообороте общий планируемый 

грузооборот ООО «Черноморская стивидорная компания» по перевалке по перегрузке 
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сыпучих и навалочных грузов на РПР в границах участков 2,3,4 морского порта Кавказ на 

период 2023-2028 гг. составляет 4 150 000 т/год, в том числе:  

− злаковые культуры: пшеница, ячмень, рожь, овес, просо, кукуруза, рис, сорго – 

до 2 700 000 т/год; 

− бобовые культуры: горох, фасоль, соя, нут – до 150 000 т/год; 

− масляничные культуры: семена подсолнечника, льна, хлопка, конопли, кунжута, 

рапса, сафлора – до 100 000 т/год; 

− карбамид – до 100 000 т/год; 

− азотно-фосфорные удобрения – до 100 000 т/год; 

− нитроаммфоска – до 100 000 т/год; 

− сера техническая кормовая – до 250 000 т/год; 

− сера техническая гранулированная – до 250 000 т/год; 

− каменный уголь – до 150 000 т/год; 

− кокс металлургический – до 150 000 т/год; 

− руды – до 100 000 т/год. 

Полная номенклатура грузов представлена в разделе 2. Письма ООО «Черноморская 

стивидорная компания» №1 представлены в Приложении 4. 

Для осуществления хозяйственной деятельности на рейдовом перегрузочном 

комплексе морского порта Кавказ в границах участков №2, №3 в собственности предприятия 

имеется судно-накопитель «Бремен», дедвейтом 38 264 т, оборудованный двумя подъемными 

кранами, объемом грейфера 18 м3, а также 4 фронтальных погрузчика. 

Все работы по перегрузке сыпучих и навалочных грузов в акватории морского порта 

Кавказ осуществляются согласно эксплуатационному регламенту, технологическим схемам, 

рабочим технологическим картам.   

Административное помещение предприятия расположено по адресу: Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. Одесская, д. 41, офис 308. 

Списочная численность экипажей на задействованных судах при перегрузке сыпучих 

грузов составляет 78 человек. 

Согласно Свидетельству о постановке на государственный учет объекта, оказывающего 

негативное воздействие на окружающую среду ООО «ЧСК» относится к III-й категории 

объектов негативного воздействия на окружающую среду (Приложение 2 ПЗ). 

Обоснование планируемой хозяйственной деятельности ООО «Черноморская 

Стивидорная Компания» выполнено на период с 2023 по 2028 год.   
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1.3. МЕСТА РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «Черноморская стивидорная компания» планирует осуществление деятельности 

перевалке по перегрузке сыпучих и навалочных грузов в границах участков №№ 2,3 акватории 

морского порта Кавказ. Якорная стоянка участка №4 используется для отстоя судов-

привозчиков, на данном участке погрузочно-разгрузочные работы не осуществляются. 

Места проведения погрузочно-разгрузочных операций определяются Обязательными 

постановлениями по морскому торговому порту Кавказ (утв. Приказом Минтранса России от 

23.03.2018 г. №110). Количество якорных мест в районе рейдового перегрузочного района не 

определены, рейдовый перегрузочный район обозначен точками с координатами.  

Участки №2 и №3 расположены в Керченском проливе, который с восточной стороны 

граничит с Таманским полуостровом (Таманское сельское поселение Краснодарского края), а 

с западной стороны – с Керченским полуостровом Крыма (Заветненское сельское поселение 

Ленинского района Республики Крым). 

Порядок плавания в указанных районах является регулируемым и обеспечивается 

системой разделения движением судов, наличием рекомендованных путей, фарватеров и 

особых районов, направленных на снижение степени рисков плавания. Установленные пути 

движения нанесены на морские навигационные карты, границы районов и указания об 

особенностях плавания в них приведены в Обязательных постановлениях по морскому 

торговому порту Кавказ (утв. Приказом Минтранса России от 23.03.2018 г. №110 и в 

предупреждениях на морских навигационных картах). 

Участок №2 акватории морского порта включает в себя глубоководный рейдовый 

перегрузочный район №2; участок №3 акватории морского порта включает в себя 

глубоководный рейдовый перегрузочный район №3; участок №4 акватории морского порта 

включает в себя якорную стоянку №455. 

Границы участка №2 акватории морского порта Кавказ, ограничены прямыми линиями, 

соединяющими по порядку точки с координатами: 

1) 45°05,50’ северной широты и 36°33,50’ восточной долготы; 

2) 45° 11,30’ северной широты и 36°32,08’ восточной долготы; 

3) 45° 10,90’ северной широты и 36°34,10’ восточной долготы; 

4) 45°08,90’ северной широты и 36°34,18’ восточной долготы; 

5) 45°08,90’ северной широты и 36°34,64’ восточной долготы; 

6) 45°08,50’ северной широты и 36°34,75’ восточной долготы; 

7) 45°08,50’ северной широты и 36°35,50’ восточной долготы; 

8) 45°07,65’ северной широты и 36°35,14’ восточной долготы; 

9) 45°07,44’ северной широты и 36°36,10’ восточной долготы; 
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10) 45°06,90’ северной широты и 36°36,30’ восточной долготы;  

11)       45°06,38’ северной широты и 36°35,35’ восточной долготы; 

12) 45°05,50’ северной широты и 36°35,50’ восточной долготы; 

13) 45°05,50’ северной широты и 36°35,50’ восточной долготы. 

При производстве ПРР на участке №2 ООО «УСК» планирует использовать точки №№ 

4, 5, 6, 7, 8 с координатами: 

№4 - 45°09,46' северной широты и 36°33,85' восточной долготы; 

№5 - 45°09,80' северной широты и 36°34,03' восточной долготы; 

№6 - 45°09,80' северной широты и 36°33,30' восточной долготы; 

№7 - 45°08,08' северной широты и 36°33,49' восточной долготы; 

№8 - 45°08,08' северной широты и 36°34,45' восточной долготы. 

Границы участка №3 акватории морского порта Кавказ, ограничены прямыми линиями, 

соединяющими по порядку точки с координатами: 

1) 45°02,60’ северной широты и 36°31,58’ восточной долготы; 

2) 45°02,60’ северной широты и 36°33,50’ восточной долготы; 

3) 45°01,33’ северной широты и 36°36,00’ восточной долготы; 

4) 45°00,00’ северной широты и 36°36,00’ восточной долготы; 

5) 45°00,00’ северной широты и 36°32,00’ восточной долготы; 

6) 45°02,60’ северной широты и 36°31,58’ восточной долготы. 

При производстве ПРР на участке №3 ООО «УСК» планирует использовать точки с 

координатами: 

1) А-1 - 45°02,10' северной широты и 36°32,06' восточной долготы; 

2) А-2 - 45°02,10' северной широты и 36°32,90' восточной долготы; 

3) А-3 - 45°01,51' северной широты и 36°33,01' восточной долготы; 

4) А-4 - 45°01,51' северной широты и 36°32,16' восточной долготы. 

Район №4 является районом акватории Керченского пролива и ограничен прямыми 

линиями, соединяющими по порядку точки с координатами: 

1) 45°22,00' северной широты и 36°41,00' восточной долготы; 

2) 45°23,40' северной широты и 36°41,00' восточной долготы; 

3) 45°23,40' северной широты и 36°42,00' восточной долготы; 

4) 45°22,45' северной широты и 36°42,00' восточной долготы; 

5) 45°22,00' северной широты и 36°41,37' восточной долготы. 

Якорная стоянка участка №4 используется для отстоя судов-привозчиков (ожидание 

очереди подхода к судну-накопителю и к судну-отвозчику), на данном участке погрузочно-

разгрузочные работы не осуществляются. 
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Западная часть якорной стоянки участка №4 предназначена для карантинной стоянки 

судов. 

 

Рисунок 1.1. Участки, включенные в границы акватории морского порта Кавказ 

 

Ближайшими населенными пунктами являются: ст. Тамань, хутор ТФ №2, 

расположенный на расстоянии около 3,6 км и пос. Волна Таманского сельского поселения, 

расположенный на расстоянии около 7,3 км от района намечаемой хозяйственной 

деятельности. 

Сёла Заветное и Набережное Заветненского сельского поселения Ленинского района 

Республики Крым расположены на расстоянии более 9,0 км западнее от района намечаемой 

деятельности.  

Для осуществления деятельности ООО «ЧСК» по перевалке по перегрузке сыпучих и 

навалочных грузов в акватории морского порта Кавказ, рейдовые перегрузочные района (РПР) 
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в границах участков №№ 2,3,4 имеющейся глубины акватории достаточно. Производство 

дноуглубительных работ, создание береговых или подводных объектов, а также установка 

дополнительных навигационных знаков в целях осуществления хозяйственной деятельности 

не требуется. 
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2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВКЛЮЧАЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ 

2.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1.1. Краткая характеристика технологических схем перевалки  

 

В рамках намечаемой хозяйственной деятельности планируется рейдовая перегрузка 

сыпучих, навалочных и наливных неопасных грузов с судов типа «река-море» (судов-

привозчиков) на суда-накопители и/или специализированные морские суда (суда-отвозчики). 

Схемы перегрузки насыпных/навалочных грузов предусматривают 4 варианта: 

 − Вариант №1 – с судна-привозчика перегрузка плавкраном на судно-отвозчик. 

 − Вариант №2 – с судна-привозчика перегрузка судовыми кранами судна-накопителя 

на судно-отвозчик. 

− Вариант №3 – с судна-привозчика перегрузка судовыми кранами на судно-

накопитель. 

 −Вариант №4 – с судна-накопителя перегрузка судовыми кранами на судно-отвозчик. 

Все четыре варианта предусматривают перегрузку насыпных грузов как с одного борта, 

так и с двух бортов.  

Для производства ПРР планируется применять следующие схемы: 

− один борт судна-отвозчика – плавкран – судно-привозчик; 

− один борт судна-отвозчика – судно-накопитель; 

− один борт судна-отвозчика – судно-накопитель и судно-привозчик. 

− с двух бортов судна-отвозчика – 2 плавкрана и 2 судна-привозчика; 

− с двух бортов судна-отвозчика – плавкран – судно-привозчик и судно-накопитель; 

− с двух бортов судна-отвозчика – плавкран – судно-привозчик и судно-накопитель – 

судно-привозчик; 

− с одного борта судна-накопителя – судно-отвозчик;  

− с двух бортов судна-накопителя – 2 судна-отвозчика.  
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Рисунок 2.1. Схема перегрузки навалом на рейде по схеме «судно морское – судно речное» 

 

 

Технологический процесс погрузочно-разгрузочный работ ООО «Черноморская 

стивидорная компания»: 

Вариант работы: судно-судно (навалочные и насыпные грузы) 

Трюм выгружающегося судна (ковшовый мини-погрузчик) – плавкран или судовой кран (грейфер) – трюм 

принимающего судна 

Перевалка – крановая  

Порядок операций: 
1. Опускание грейфера и зачерпывание груза в трюме выгружающегося судна  

2. Подъем груза 

3. Поворот стрелы 

4. Опускание грейфера в трюм принимающегося судна  

5. Высыпание груза  

6. Подъем грейфера из трюма принимающего судна 

7. Поворот стрелы 

8. Опускание грейфера в трюм выгружающего судна 

 

Технологическая схема перевалки насыпных и навалочных грузов в рейдовом 

перегрузочном районе предусматривает перевалку судовыми кранами или плавкраном груза с 

судна-привозчика, на судно-накопитель или судно-отвозчик по прямому варианту судно-

судно. Штивка груза на принимающем судне осуществляется грейфером без применения 

специальной техники. Зачистка трюмов на выгружающемся судне выполняется ковшом 

погрузчиком и зачистной бригадой под лопату. 

Подготовка морского судна. Грузовые помещения судов должны быть чистыми, 

сухими и без посторонних запахов. Льяла, сетки приемных отсеков осушительной системы, 

льяльные колодцы должны быть очищены, льяльные крышки плотно закрыты и 

проконопачены.  

Балкеры перед погрузкой, по возможности должны набрать в балластные цистерны 

воду таким образом, чтобы минимизировать перепад уровней палуб груженного речного судна 
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и порожнего балкера. По мере заполнения грузовых помещений балкера – балласт из танков 

должен сливаться (не допуская крена-дифферента загружаемого судна). 

Разгрузка речного судна. Выгрузка зерна из грузового помещения производится при 

помощи судового крана, оснащенного грейфером или при помощи плавкрана, оснащенного 

грейфером. 

Крановщик, опуская грейфер в трюм, производит зачерпывание груза, после чего 

выносит груз из трюма. При этом крановщик должен приподнять грейфер на высоту не более 

2 м от уровня груза и убедится в отсутствии утечки груза и грейфера. При наличии утечки 

груза крановщик должен произвести отсыпку груза и произвести повторное закрытие 

грейфера. Если при этом утечка не устраняется, то производится повторное зачерпывание 

груза или замена грейфера. 

Взятие груза из трюмного штабеля следует производить из разных мест для более 

полного заполнения грейфера и исключения возможности появления крена судна. По мере 

выгрузки зерна и опускания верхнего уровня груза работа крана приостанавливается, и 

докеры лопатами и вениками снимают (сметают) зерно с конструктивных элементов корпуса 

судна. 

Выгрузка грузов из грузового помещения грейфера прекращается при достижении 

уровня пайола и частичной зачистки, позволяющей опустить в трюм и работать в нем 

штивующей техникой. Зачистка грузового помещения производится при помощи ковшового 

автопогрузчика (типа «Боб-Кэт» или другой модели). Подача автопогрузчика в трюм 

разгружаемого судна осуществляется плавкраном или судовым краном. 

Окончательная зачистка производится при помощи лопат и метел вручную. Для бора 

остатков груза на пайол в просвете люка трюма опускается ковш. После окончания зачистки 

ковшевой погрузчик краном поднимается из трюма. 

Загрузка морского судна (балкера). Груз необходимо высыпать на высоте не более 1-2 

м от пайола или ранее погруженного трюмного штабеля. Загрузка грузового помещения 

осуществляется равномерно с разравниванием груза грейфером. Загрузку трюма осуществляю 

от носовой или кормовой переборок к бортам. 

После окончания погрузки разравнивание верхнего слоя груза производится 

плавкраном или судовым краном с использованием грейфера. 

 



Лист 

18 
 

 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 
 Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

  
 

 

Рисунок 2.2. Строповка погрузчика «Боб-Кэт» 

 

Погрузо-разгрузочная деятельность ООО «Черноморская стивидорная компания» на 

рейде морского порта Кавказ на участках №№ 2, 3 с судов осуществляется согласно Рабочим 

технологическим картам. 

Перегрузка зернобобовых грузов (пшеница, ячмень, горох, соя, кукуруза, семена 

льна, семена подсолнечника и другие) насыпью на рейде  

Варианты работ: судно-судно 

Характеристика груза: пшеница – 1,25-1,4 м3/т, ячмень – 1,53-1,85 м3/т, горох (нут) – 

1,25-1,4 м3/т, кукуруза – 1,0-1,3 м3/т, соя – 1,2-1,6 м3/т, семя льна – 1,4-2,6 м3/т. 

Технологические операции 

Расставка (рабочих/машин) по технологич.  
операциям 

Производительность 
технологической линии, 

тонн 
Судовая 

реч. 

Кордонная и 

передаточная 

Судовая 

мор. 
Всего 

Трюм (реч.) – Плавкран (грейфер) 

– Трюм (мор.) 
1/- 1/1 1/- 3/1 700 

Трюм (реч.) – Кран судовой 

(грейфер) – Трюм (мор.) 
1/- 1/1 1/- 3/1 700 

Трюм (мор.) – Ковшовый 

погрузчик – Плавкран (грейфер) – 

Трюм (реч.) 

3/1 1/1 1/- 5/2  

 

Перегрузка ильменита, рулита насыпью на рейде 

Варианты работ: судно-судно 

Характеристика груза: ильменит – 0,33-0,57 м3/т, рулит – 0,35-0,50 м3/т 

Класс груза – Н-ЗТ 

Технологические операции 

Расставка (рабочих/машин) по технологич.  

операциям 
Производительность 

технологической линии, 

тонн 
Судовая 

реч. 

Кордонная и 

передаточная 

Судовая 

мор. 
Всего 

Трюм (мор.) – Плавкран 

(грейфер) – Трюм (реч.) 
1/- 1/1 1/- 3/1 700 

Трюм (мор.) – Кран судовой 

(грейфер) – Трюм (реч.) 
1/- 1/1 1/- 3/1 700 

Трюм (реч.) – Ковшовый 

погрузчик – Плавкран (грейфер) – 

Трюм (мор.) 

3/1 1/1 1/- 5/2  
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Перегрузка аммиачно-нитратных удобрений 

Варианты работ: судно-судно 

Характеристика груза: селитра аммиачная, марка Б (для сельского хозяйства) россыпью 

на рейде. 

Технологические операции 

Расставка (рабочих/машин) по технологич.  

операциям 
Производительность 

технологической линии, 

тонн 
Судовая 

реч. 

Кордонная и 

передаточная 

Судовая 

мор. 
Всего 

Трюм (реч.) – Плавкран (грейфер) 

– Трюм (мор.) 
1/- 1/1 1/- 3/1 700 

Трюм (реч.) – Кран судовой 

(грейфер) – Трюм (мор.) 
1/- 1/1 1/- 3/1 700 

Трюм (реч.) – Ковшовый 

погрузчик – Плавкран (грейфер) – 

Трюм (мор.) 

3/1 1/1 1/- 5/2  

 

Перегрузка серы кормовой, серы гранулированной навалом на рейде 

Варианты работ: судно-судно 

Характеристика груза: сера кормовая, сера гранулированная 

Класс груза – КТГ-30 

Технологические операции 

Расставка (рабочих/машин) по технологич.  

операциям 
Производительность 

технологической линии, 

тонн 
Судовая 

реч. 

Кордонная и 

передаточная 

Судовая 

мор. 
Всего 

Трюм (реч.) – Плавкран (грейфер) 

– Трюм (мор.) 
1/- 1/1 1/- 3/1 700 

Трюм (реч.) – Кран судовой 

(грейфер) – Трюм (мор.) 
1/- 1/1 1/- 3/1 700 

Трюм (реч.) – Ковшовый 

погрузчик – Плавкран (грейфер) – 

Трюм (мор.) 

3/1 1/1 1/- 5/2  

 

Перегрузка угля, коксующегося угля 

Варианты работ: судно-судно 

Характеристика груза: уголь 0,79-1,53 м3/т, кокс 1,0-1,5 м3/т 

Технологические операции 

Расставка (рабочих/машин) по технологич.  

операциям 
Производительность 

технологической линии, 

тонн 
Судовая 

реч. 

Кордонная и 

передаточная 

Судовая 

мор. 
Всего 

Трюм (реч.) – Плавкран (грейфер) 

– Трюм (мор.) 
1/- 1/1 1/- 3/1 700 

Трюм (реч.) – Кран судовой 

(грейфер) – Трюм (мор.) 
1/- 1/1 1/- 3/1 700 

Трюм (реч.) – Ковшовый 

погрузчик – Плавкран (грейфер) – 

Трюм (мор.) 

3/1 1/1 1/- 5/2  

 

Перегрузка минеральный удобрений  

Варианты работ: судно-судно 
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Характеристика груза: карбамид, сульфат аммония, калий хлористый и др. россыпью 

на рейде 

Класс груза – Н-ЗТ 

Технологические операции 

Расставка (рабочих/машин) по технологич.  

операциям 
Производительность 

технологической линии, 

тонн 
Судовая 

реч. 

Кордонная и 

передаточная 

Судовая 

мор. 
Всего 

Трюм (реч.) – Плавкран (грейфер) 

– Трюм (мор.) 
1/- 1/1 1/- 3/1 1500 

Трюм (реч.) – Кран судовой 

(грейфер) – Трюм (мор.) 
1/- 1/1 1/- 3/1 1500 

Трюм (реч.) – Ковшовый 

погрузчик – Плавкран (грейфер) – 

Трюм (мор.) 

3/1 1/1 1/- 5/2  

 

2.1.2. Планируемый грузооборот и характеристика грузов 

В соответствии со справкой о планируемом грузообороте общий планируемый 

грузооборот ООО «Черноморская стивидорная компания» по перевалке по перегрузке 

сыпучих и навалочных грузов в акватории морского порта Кавказ, рейдовые перегрузочные 

района (РПР) в границах участков 2,3,4 на период 2023-2028 гг. составляет 4 150 000 т/год. 

Планируемый годовой объем перевалки ООО «Черноморская стивидорная компания»» по 

перегрузке сыпучих и навалочных грузов представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Объем перевалки сыпучих и навалочных грузов ООО «Черноморская 

стивидорная компания» в акватории морского порта Кавказ, рейдовые перегрузочные района 

(РПР) в границах участков 2,3,4  

Наименование грузов Объем перевалки, т/год 

Зерновые грузы, из них: Всего: до 2 700 000 

- пшеница до 1 700 000 

- ячмень до 800 000 

- рожь до 50 000 

- овес до 25 000 

- кукуруза до 100 00 

- рис до 25 000 

Бобовые культуры, из них: Всего: до 150 000 

- горох до 100 00 

- соя  до 25 000 

- нут до 25 000 

Масляничные культуры, из них:  Всего: до 100 000 

- семена подсолнечника до 50 000 

- семена льна до 25 000 

- семена рапса  до 25 000 

Карбамид Всего: до 100 000 

Азотно-фосфорные удобрения Всего: до 100 000 

Нитроаммофоска Всего: до 100 000 

Сера техническая комовая Всего: до 250 000 

Сера техническая гранулированная Всего: до 150 000 

Каменный уголь Всего: до 150 000 
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Наименование грузов Объем перевалки, т/год 

Кокс металлургический Всего: до 150 000 

Руды Всего: до 100 000 

Итого 4 150 000 

 

Грузовые операции с опасными грузами осуществляются при наличии у Оператора 

лицензии на погрузо-разгрузочную деятельность, применительно к опасным грузам на 

внутреннем водном транспорте и в морских портах.  

Характеристики грузов 

Сера комовая 

Транспортное наименование – Сера (дробленые куски и крупные зерна). 

Группа – В. 

Классификация по химической опасности – Класс 4.1. 

Классификация по химической опасности по ГОСТ 19433 – 4133.  

Хрупкая кристаллическая масса желтого цвета. 

Груз не является загрязнителе моря и не содержит синтетические полимеры, резину и 

пластик. Сера относится к пылящим навалочным грузам.  

Опасность воспламенения или взрыва. Сера не гигроскопична, не растворяется в воде. 

Сера техническая гранулированная 

Транспортное наименование – Сера (формованная, твердая). 

Группа – С. 

Классификация по химической опасности – нет. 

Груз не является загрязнителе моря и не содержит синтетические полимеры, резину и 

пластик. Сера относится к пылящим навалочным грузам.  

Согласно МКМПНГ данным груз является либо невоспламеняющимся, либо грузом, 

обладающим низкой пожароопасностью. 

Каменный уголь 

Транспортное наименование – Уголь. 

Группа – В (и А). 

Классификация по химической опасности – ВОН (вещество, имеющее свойства 

опасности при его перевозки навалом). 

Груз не является загрязнителе моря и не содержит синтетические полимеры, резину и 

пластик. 

Согласно МКМПНГ данным груз является либо невоспламеняющимся, либо грузом, 

обладающим низкой пожароопасностью. 

Кокс металлургический 

Транспортное наименование – Кокс. 
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Группа – С. 

Классификация по химической опасности – нет. 

Груз не является загрязнителе моря и не содержит синтетические полимеры, резину и 

пластик. 

Согласно МКМПНГ данным груз, обладающим низкой пожароопасностью. 

За счет пористой структуры обладает гигроскопичностью и является адсорбентом 

газообразных продуктов. 

Карбамид 

Транспортное наименование – Карбамид (мочевина). 

Группа – С. 

Классификация по химической опасности – нет. 

Груз не является загрязнителе моря и не содержит синтетические полимеры, резину и 

пластик. Гранулы слабоокрашенные, без посторонних примесей. 

Азотно-фосфорные удобрения 

Транспортное наименование – Азотно-фосфорные удобрения. 

Группа – С. 

Классификация по химической опасности – нет. 

Груз не является загрязнителе моря и не содержит синтетические полимеры, резину и 

пластик. Гранулированный продукт. 

Пожаровзрывобезопасен.  

Удобрения на основе нитрата аммония 

Транспортное наименование – Удобрения на основе нитрата аммония. 

Группа – С. 

Классификация по химической опасности – нет. 

Груз не является загрязнителе моря и не содержит синтетические полимеры, резину и 

пластик. Гранулированный продукт без посторонних примесей. 

Обладает низкой пожароопасностью, трудногорючее, взрывоопасное вещество 

Зерно (пшеница, ячмень, горох, семена подсолнечника, семена кукурузы) 

Транспортное наименование – Зерно. 

Группа – С. 

Классификация по химической опасности – нет. 

Груз не является загрязнителе моря и не содержит синтетические полимеры, резину и 

пластик. Может быть заражен вредителями. 

Относится к пылящим грузам. 

Сертификаты на грузы представлены в Приложении 4.3. 
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2.1.3. Состав, количество и характеристика перегрузочного оборудования  

При перевалке насыпных и навалочных грузов в РПР с судна на судно 

используются следующие технические средства:  

- несамоходные и самоходные плавучие краны типа Ganz 16 грузоподъёмностью 16 

тонн; 

- самоходные плавкраны с грузовым устройством типа LIEBHERR CBG 25/30 

грузоподъёмностью до 35 тонн; 

  - судно-накопитель DWT до 60 000 тонн с судовыми кранами типа LIEBHERR 

CBG 25/30 грузоподъёмностью до 35 тонн. 

  - грейферы для перевалки навалочных грузов: объёмом - 6 м3, 9 м3, 18 м3, 22,5 м3. 

  - фронтальные одноковшовые погрузчики или мини-погрузчики 

грузоподъемностью от 0,8 т.  до 3,0 т. для зачистки грузовых трюмов; 

  - крановый захват для подачи ковшового мини погрузчика в трюм; 

 - брезенты и пологи; 

 - ручные инструменты и приспособления (лопаты, метлы и т.д.); 

 - буксиры обеспечения мощностью от 884 кВт до 2800 Квт. 

На балансе ООО «Черноморская стивидорная компания» для осуществления 

хозяйственной деятельности имеется следующее оборудование: 

• судно-накопитель «Бремен»; 

• фронтальные одноковшовые погрузчики – 4 шт. 

Состав, количество и характеристика основного и вспомогательного 

перегрузочного оборудования имеющегося на балансе предприятия ООО «Черноморская 

стивидорная компания» представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Состав, количество и характеристика перегрузочного оборудования 

имеющегося на балансе предприятия ООО «Черноморская стивидорная компания» 

Суда, находящиеся в собственности 

№ 

п/п 
Наименование судна Дедвейт, тонн 

Количество 

кранов, шт. 

Объем одного 

грейфера, м3 

1 Судно-накопитель «Бремен» 38 264,00 2 18,0 

Погрузчики  

№ 

п/п 
Модель Количество 

1 Bulldozer Caterpilar 914G 3 

2 BOB CAT S130 1 

 

Справка о составе, количестве и характеристиках перегрузочного оборудования 

имеющегося на балансе ООО «Черноморская стивидорная компания» представлена в 

Приложении 5. 
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Вспомогательное оборудование и технические средства ООО «ЧСК» планирует 

привлекать на основании договоров со сторонними организациями.  

2.1.4. Мероприятия, направленные на охрану окружающей среды при выполнении 

грузовых операций 

В соответствии с рабочими технологическими картами при осуществлении 

планируемой хозяйственной деятельности ООО «Черноморская стивидорная компания» 

предусмотрены следующие мероприятия, направленные на предотвращение попадания 

насыпных грузов в водную среду: 

1. В случае выпадения атмосферных осадков все работы должны быть прекращены, а 

грузовые помещения закрыты. Грузовые работы могут быть возобновлены после прекращения 

осадков. 

2. Зона работы крана между загружаемыми балкерами и разгружаемыми речными 

судами должна быть надежно перекрыта брезентами или пологами из другого материала, 

чтобы избежать возможного попадания груза в море и потерь груза. 

3. Пронос груза над морем запрещается.  

4. С целью предотвращения или уменьшения появления пыли и ее вредного 

воздействия в процессе перевалки груза открываются грейфера на возможно минимальной 

высоте над пайолом или ранее погруженным грузом. 

5. При возникновении угрозы осадков, а также по окончании каждой рабочей смены, 

палубы судов и брезенты необходимо очищать от возможных россыпей груза. 

6. По окончании загрузки каждого грузового помещения крыши люков следует 

немедленно закрыть. 

7. Запрещается сбрасывать россыпь груза с палубы судна в воду. 

8. Работы по перегрузке серы разрешаются только при скорости ветра, не 

превышающей 9,8 м/с. 

9. Работы по перегрузке угля разрешаются только при скорости ветра, не 

превышающей 8,0 м/с. 

10. С целью предотвращения или уменьшения появления пыли и ее вредного 

воздействия в процессе перевалки серы проводится орошение в месте захвата грейфером и 

при раскрытии грейфера в месте выгрузки. Орошение производить только пресной водой т 

при положительных температурах воздуха. 

11. С целью предотвращения или уменьшения появления пыли и ее вредного 

воздействия в процессе перевалки угля и кокса капельно-туманное орошение груза. 
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2.2. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ  

Согласно требованиям приказа Минприроды России от 01.12.2020 N 999 «Об 

утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» в 

материалах ОВОС рассмотрены альтернативные варианты достижения цели планируемой 

хозяйственной и деятельности (возможные альтернативы мест ее реализации в пределах 

полномочий заказчика, а также возможность отказа от деятельности – «нулевой вариант»). 

«Нулевой вариант» 

В качестве первой альтернативы рассматривается «нулевой вариант». Закрытие 

предприятия может привести к негативным социально-экономическим эффектам, связанным с 

потерей рабочих мест и снижением налоговых поступлений в местный, региональный и 

федеральные бюджеты. 

Альтернативное место проведения деятельности 

В акватории Черного и Азовского морей специально созданы рейдовые 

перегрузочные комплексы, позволяющих решать задачи по погрузке судов любой 

грузоподъемности. 

Свою хозяйственную деятельность ООО «Черноморская стивидорная компания» 

предполагает осуществлять в акватории участков №2 и №3 морского порта Кавказ, т.е. в 

специально отведенной для этого акватории и изменение места проведения деятельности 

невозможно. 

Масштаб намечаемой деятельности 

Масштабы намечаемой деятельности характеризуются, прежде всего, объемами 

перевалки грузов. Уменьшение объемов перевалки может привести к уменьшению 

экономической эффективности деятельности, и соответственно к сокращению рабочих мест и 

налоговых платежей, как на самом предприятии, так и в других хозяйствующих субъектах 

(агентирующие, бункеровочные, сюрвейерские компании). Кроме того, сокращение прибыли, 

значительно уменьшит затраты на реализацию природоохранных мероприятий. 

По результатам настоящей оценки воздействия на окружающую среду не выявлены 

значительные негативные воздействия на окружающую среду, экологический риск аварийных 

(нештатных) ситуаций оценивается, как минимальный или приемлемый.  

Таким образом, отсутствуют какие-либо значимые факторы, требующие выбора 

альтернативного варианта реализации намечаемой деятельности. 
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3. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ 

ЗАТРОНУТА ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

3.1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Климатические и метеорологические условия 

Температура воздуха. В среднем за год температура воздуха в Темрюкском районе 

составляет около 11 °С. 

Самыми холодными месяцами являются январь и февраль. Средняя температура 

воздуха в эти месяцы составляет – 0-1°. Самые теплые месяцы с июль и август: средняя 

месячная температура воздуха около 23 °С.  

Среднее в году число дней с отрицательными температурами воздуха составляет около 

70-80, максимальное – 121, а минимальное – 45.  

Влажность воздуха. Относительная влажность воздуха в рассматриваемом районе в 

течение года значительная. В холодный период года она составляет 80-90 %, а в теплый 60-

75 %.  

Ветровой режим. В порту Кавказ в течение почти всего года преобладают ветры от 

северных, северо-восточных и восточных румбов. Средняя месячная скорость ветра в 

течение года составляет 4-7 м/с. В холодный период года она больше, чем в теплый. Штили 

редки, повторяемость их обычно не превышает 5 %. 

Атмосферные осадки и снежный покров. Среднее количество осадков за год 

составляет около 420 мм (максимальное около 720 мм, а минимальное – 250 мм). Летом во 

время ливней максимальное суточное количество осадков достигает 100-140 мм. 

Число дней с осадками за год составляет 100-110 дней. Наиболее часто осадки 

выпадают с ноября по март-апрель, когда среднее число дней с ними 10-15 за месяц. С июля 

по октябрь оно составляет 5-6 за месяц. 

Снег выпадает обычно с ноября по март. Число дней со снегом в этот период в среднем 

составляет около 20. Снежный покров неустойчив и во время оттепелей быстро исчезает. 

Толщина снежного покрова, как правило, не превышает 5 см.  

К неблагоприятным гидрометеорологическим явлениям в рассматриваемом районе 

относятся грозы, туманы, град, к опасным – атмосферное обледенение, изморозь и гололед. 

Гидрологические условия 
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Температурный режим. Среднегодовая температура воды в Керченском проливе в 

районе порта Кавказ составляет около 13,5 °С. Минимальная температура наблюдается в 

январе и составляет около 4 °С, максимальная – в августе (23 °С). 

Соленость. Средняя величина солености в порту Кавказ по данным наблюдений 

составляет 16 ‰. 

Волновой режим. В Керченском проливе в течение года преобладает волнение 

северных, северо-восточных, южных и юго-западных румбов. 

Режим течений. В Керченском проливе выделяются три типа течений: а) азовское; б) 

черноморское; в) смешанное. Циркуляция вод в проливе имеет значительную межгодовую и 

сезонную изменчивость. Общая повторяемость течений с учетом направленности смешанных 

потоков в среднем за год составляет для азовского потока 62 %, для черноморского – 38 %. В 

отдельные годы отклонения от приведенных значений велики, что связано, прежде всего, с 

ветровыми условиями. 

Уровенный режим. В среднем многолетний уровень в Керченском проливе колеблется 

в течение года в диапазоне отметок 430-515 см над нулем поста: в Опасном – от 415 до 535 см, 

в Керчи – от 437 до 507 см, в Тамани – от 443 до 505 см. Максимальный уровень моря в 

проливе за период с 1873 г. по настоящее время достигал отметки 583 см, минимальный – 329 

см.  

Опасные гидрологические явления. К опасным гидрологическим явлениям района 

проведения работ относятся штормовые нагоны воды и наводнения.  

Сведения о метеорологических характеристиках, определяющих условия рассеивания 

вредных веществ в атмосферном воздухе в районе участка №2 и участка №3 акватории 

морского порта Кавказ по данным Краснодарского ЦГМС представлены в таблицах 3.1. Копия 

справки представлена в Приложении 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Метеорологические характеристики ст. Тамань  

 Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
Величина 
показателя 

Коэффициент стратификации атмосферного воздуха  200 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого 

месяца 
°С плюс 26,7 

Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца °С плюс 25,4 

Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного 

месяца 
°С плюс 1,6 

Среднегодовая скорость ветра м/с 3,0 

Средняя скорость ветра, вероятность превышения которой 

составляет 5% U 
м/с 6,9 

Среднегодовая повторяемость ветра по направлениям: 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

14 22 13 4 18 13 7 9 6 
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3.2. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

В структурно-тектоническом отношении рассматриваемый район расположен в 

пределах Керченско-Таманской синклинали, которая примыкает к южной части Индоло-

Кубанской впадины и северной зоны Черноморской геосинклинали и разделяет 

мегантиклинории Западного Кавказа и Горного Крыма. 

В геоморфологическом отношении район расположения порта Темрюк приурочен к 

области Приазовской низменной дельтовой равнины 

Береговая линия между устьем р. Кубань и устьем Ахтанизовского лимана 

представляет собой слабовогнутую аккумулятивную дугу, надводная часть которой сложена 

ракушечным песком, а восточный фланг подводного склона и предустьевое взморье 

Ахтанизовского лимана – с участием речного аллювия. Северо-восточнее устья р. Кубань 

(Чайкинского мелководья) располагается южная часть так называемого морского края дельты 

р. Кубань, простирающегося вплоть до устья р. Протока. Морфологически дельта имеет вид 

мозаичной системы лагун, проток и стариц, разделенных отмелями и песчано-раковинными 

грядами. С морской стороны эта лагунная система прикрыта береговым валом переменной 

ширины. Отметки берегового вала, отделяющего море от системы внутренних лагун, 

изменяются в значительных пределах, от 0,4-0,5 до 1,2-1,6 м БС.  

Порт Кавказ в геоморфологическом отношении располагается на косе Чушка, 

представляющей собой весьма протяженную (до 17,5 км) древне-аккумулятивную прибрежно-

морскую форму, внедренную в акваторию Керченского пролива 

Рельеф дна Керченского пролива представляет собой пологую возвышенность, 

равномерно понижающуюся от центра в сторону морей. Рельеф морского дна вблизи 

акватории Порта Кавказ равнинный. В наиболее возвышенной части косы изобата глубиной 2 

м проходит на расстоянии 250-300 м от берега.  

В геолого-литологическом строении акватории принимают участие породы 

кайнозойской группы четвертичной системы от верхнечетвертичного до современного 

отделов, представленные морскими отложениями (mQIII) – глинами и суглинками, 

аллювиальными грунтами (а QIII-IV) – супесями и песками. Весь комплекс перекрыт лиманно-

аллювиальными отложениями (la QIV), представленными глинами иловатыми, песками и 

супесями. 

Опасные геологические процессы района представлены эндогенными (сейсмичность, 

грязевой вулканизм) и экзогенными (подтопление) факторами.  
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3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИВОТНОГО МИРА И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

3.3.1. Животный мир 

Авиафауна 

Авифауна рассматриваемого района по видовому составу представляет собой варианты 

сообществ широко распространенных видов птиц, характерных для техногенно-освоенных 

участков приморской зоны Черноморского и Азовского побережья. Аборигенные виды птиц 

встречаются редко. Это связано, прежде всего, с выраженным фактором беспокойства, 

техногенной освоенностью территории, отсутствием большого числа мест размножения, 

отдыха и кормежки.  

Современный состав авиафауны района насчитывает 212 видов, относящихся к 19 

отрядам. Основу авифауны составляют птицы околоводного комплекса семейства чайковые 

(Laridae) отряд ржанкообразные (Charadriiformes), семейства утиные (Anatidae) отряд 

гусеобразные (Anseriformes), семейства цаплевые (Ardeidae) отряд аистообразные 

(Ciconiiformes). Представители других отрядов птиц чаще встречаются в периоды сезонных 

миграций или кормовых летних кочевок и на более отдаленных участках, где фактор 

присутствия человека заметно меньше. 

На территории Таманского полуострова отмечено 28 видов птиц, занесенных в 

Красную книгу РФ и Красную книгу Краснодарского края, из которых: 16 видов – 

гнездующие; 8 видов – на пролете; 3 вида – зимующие; 1 вид – залетные. Перечень редких 

видов птиц приведен в таблице 3.2.  

 

Таблица 3.2 - Перечень видов птиц Тамани, занесенных в Красную книгу РФ и 

Красную книгу Краснодарского края 

№ п/п Вид Красная книга РФ Красная книга Краснодарского края 

1 Чернозобая гагара + - 

2 Кудрявый пеликан + + 

3 Розовый пеликан + + 

4 Малый баклан + - 

5 Колпица + + 

6 Каравайка + + 

7 Черный аист + + 

8 Пеганка - + 

9 Белоглазая чернеть + - 

10 Скопа + + 

11 Обыкновенный осоед - + 

12 Степной лунь + - 

13 Змееяд  + + 

14 Орлан-белохвост + + 

15 Красавка + - 

16 Дрофа + + 

17 Стрепет + - 

18 Авдотка + - 
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№ п/п Вид Красная книга РФ Красная книга Краснодарского края 

19 Золотистая ржанка + - 

20 Ходулочник + + 

21 Шилоклювка + + 

22 Кулик-сорока   + - 

23 Большой кроншнеп + - 

24 Степная тиркушка + - 

25 Черноголовый хохотун + + 

26 Черноголовая чайка - + 

27 Чеграва + + 

28 Малая крачка + - 

 

В акватории Керченского пролива отмечены на пролете и в периоды сезонных 

миграций виды птиц, включенные в Красные книги РФ и Краснодарского края – чегравы, 

каравайки, шилохвости, колпицы, крохали и др.  

Морские млекопитающие  

Из морских млекопитающих в Черном и Азовском морях обитают три вида дельфинов 

(отряд китообразные): дельфин – афалина (Tursiops truncatus ponticus), дельфин – белобочка 

(Delphinus delphis) и морская свинья или азовка (Phocoena phocoena relicta) черноморская 

популяция.  

Дельфин-афалина (Tursiops truncatus ponticus), самый крупный дельфин Черного моря, 

не образует больших скоплений, держится небольшими группами по 5-20 особей. Будучи 

бентоихтиоядным видом, афалина большую часть года держится прибрежной зоны моря, но 

может встречаться и на значительном удалении от берега в открытом море.  

Вид включен в Красные книги стран Черноморского региона (Турция, Болгария, 

Румыния, Украина, Россия). В Красной книге Краснодарского края отнесен к категории – 3 

«Редкий» – 3, РД, в Красной книге РФ – «3 – Редкие» со статусом – редкий эндемичный 

подвид с сокращающейся численностью. 

Дельфин-белобочка (Delphinus delphis ponticus) – типичное пелагическое животное 

Черного моря. Обитает практически на всей акватории моря, предпочитая открытые районы, 

избегает участки с опресненными и мутными водами. Поэтому в вершины глубоко вдающихся 

в берег бухт не заходит.  

Распределение белобочки по акватории моря весьма неравномерное и существенно 

зависит от мест концентрации и путей миграции косяков рыбы, особенно шпрота и хамсы, 

являющимися основным объектом их корма. Перемещения белобочки очень малы, довольно 

постоянны по времени и направлению, носят явно выраженный сезонный характер (сезонные 

миграции).  

По данным авиаучетов 2003 г. все встречи с белобочками отмечались в 12-мильной 

зоне моря. Небольшие скопления (группы до 15 ос.) были выявлены вблизи Новороссийской 

бухты и южнее.  
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Дельфин-азовка (Phocoena phocoena relicta) осваивает всю акваторию Черного и 

Азовского морей. Часть азовского стада ежегодно мигрирует осенью в Черное море через 

Керченский пролив. Азовка обычно держится поодиночке или немногочисленными группами 

в несколько особей (до 15–20 ос.), но может образовывать и крупные косяки в местах больших 

скоплений хамсы и атерины.  

Вид включен в Красную книгу Краснодарского края, статус 2, «Уязвимый» – 2, УВ, в 

Красной книге РФ отнесен к категории «3 – Редкие» со статусом – редкий, уменьшающийся в 

численности подвид. 

3.3.2. Водные биологические ресурсы 

Фитопланктон. Фитопланктон в районе Керченского пролива представлен 135 

видами, относящимися, как черноморским, так и азовоморским видам. Доминирующую роль 

(по встречаемости) составляют наиболее многочисленные виды, относящиеся к классу 

диатомовых – 54 вида, перидиниевых – 57 видов. Кроме этого, практически повсеместно 

встречаются представители кокколитин – 11 видов, сине-зеленых водорослей – 7 видов, 

эвгленовых водорослей – 4 вида и криптомонад – 2 вида.  

Повсеместно встречались диатомовые – Rhizosolenia calcar avis, Synedra cristalina, 

Thalassionema nitzschiodes, из перидиниевых отмечены только Exuviaella cordata и 

Prorocentrum micans, среди сине-зеленых – Spirulina subsalta и Anabena sp., которые наиболее 

характерны для вод Азовского моря с низкой соленостью. Высокая степень эвтрофирования 

вод Керченского пролива способствует массовому развитию планктона, приуроченного к 

водам, богатых органикой, это виды, относящиеся к родам: Cyclotella, Melosira, Navicula, 

Pleurosigma, Synedra, Thalassiosira, Goniaulax, Glenodinium, Dinophysis, Amphidinium, 

Prorocentrum, Cohlodinium и все виды сине-зеленых водорослей, за исключением рода 

Dermocarpha, который наиболее типичен для черноморских вод.  

Ихтиопланктон. В ихтиопланктоне Керченского пролива отмечаются около 130 

видов/подвидов рыб на ранних стадиях онтогенеза, то есть в фазах икринки или личинки. В 

прилегающих к Керченскому проливу водах Черного и Азовского морей найдены икра и 

личинки 49 видов/подвидов рыб.  

Зимний и летний ихтиопланктонные комплексы относятся к пелагическим рыбам, 

мигрирующим вдоль Северо-Кавказского побережья. Доминирующими рыбами являются 

хамса, барабуля и ставрида – типичные для летнего сезона виды  

При переходе к зимнему биологическому сезону, по мере снижения температур, на 

смену теплолюбивым приходят виды зимненерестящегося комплекса, качественный и 

количественный составы которого гораздо беднее летнего. На изучаемой акватории 
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зафиксированы представители холодолюбивого комплекса – морской налим и шпрот. 

Икринки данных видов встречаются единично. 

Зоопланктон. В течение года видовой состав зоопланктона в Керченском проливе 

испытывает заметные колебания, как в видовом отношении, так и количественных 

показателей, но в целом соответствует динамике его сезонного развития в многолетнем 

аспекте. В сезонной динамике зоопланктонного сообщества выделяется весенне-летний и 

летне-осенний пики развития. Это связано, главным образом, с периодами массового развития 

гребневика мнемиопсиса, влияние которого в последние годы несколько ослабло. В различные 

периоды наблюдений видовой состав зоопланктона насчитывает до 29 видов. Наиболее 

массовыми представителями мезозоопланктона являются Acartiaclausi, Cladocera, Penilia, 

Paracalanusparvus, Oithonasimilis, организмы меропланктона и Noctilucamiliaris. Виды 

акарция, паракалянус, ойтоны и кладоцеры, меропланктон, обеспечивают в среднем 92 % 

сырой суммарной биомассы кормового мезозоопланктона.  

В сообществе встречаются и морские и солоноватоводные виды беспозвоночных. 

Основную часть планктеров составляют автохтонные азовоморские виды. В отдельные 

периоды года широко представлены хищная кладоцера и плеопсис. В зооценозе по всем 

показателям доминируют детритофаги и сапрофаги, виды, развивающиеся в условиях 

повышенного содержания детрита в воде. Постоянными представителями зооцена являются 

ветвистоусые рачки, коловратки, инфузории, ноктилюка и некоторые другие представители 

азовоморских и черноморских вод.  

На глубинах более 10 м отмечается высокий показатель биомассы кормового 

зоопланктона. Максимальные пики развития сообщества приходятся на май – июнь, 

минимальные – на позднеосенние и зимние месяцы.  

Зообентос. Керченского пролива представлен фораминиферами, моллюсками, 

нематодами, полихетами, олигохетами, ракообразными.  

Мейобентос, представленный турбеляриями, нематодами и другими, существенной 

роли в формировании биомассы зообентоса не играет. Его доля не превышает 2 % от общей 

биомассы. Преобладающей по численности группой в районе порта Кавказ в мейобентосе 

являются фораминиферы и нематоды – до 97 % от общей численности зообентоса.  

В макрозообентосе отмечено 76 видов: губки и иклокожие – по одному виду, 

кишечнополостные и хордовые – по 3 вида, полихеты – 22 вида, ракообразные – 11 видов и 35 

видов моллюсков. Доминантными видами среди моллюсков являются Chamelea gallina и 

Plagiocardium simile. Из полихет наиболее массовыми являются Micronephthysstammeri и 

Harmothoereticulate. Среди ракообразных чаще встречаются бокоплавы Ampelis cadiadema и 

усоногий рак Balanus improvisus.  
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Ихтиофауна. Основными промысловыми видами рыб, постоянно или периодически 

встречающимися в зоне Керченского пролива, являются бычки, азовская хамса, тюлька, судак, 

азовский пузанок (сельдь), черноморско-азовская (донская) проходная сельдь, кефали (лобан, 

сингиль, пиленгас), мелкая ставрида, барабуля, камбала (азовская, глосса, калкан).  

Важный промысловый объект – азовская хамса обитает в Азовском море только в 

теплое время года. В Азовском море происходит ее нерест и нагул. С понижением 

температуры воды хамса концентрируется в южной части Азовского моря, начинает 

формировать косяки и мигрировать через Керченский пролив.  

Осенью, по мере выхолаживания Азовского моря, хамса мигрирует через Керченский 

пролив в восточную часть Черного моря. В зависимости от гидрометеорологических условий 

года началом этого процесса может быть октябрь-ноябрь, а продолжительность миграции 

рыбы через пролив составляет от недели до месяца. Осенью большая часть хамсы стремится 

быстро пройти через пролив. В весеннее время хамса идет на нагул в обратном направлении, 

при этом она нередко использует более прогретые мелководные участки.  

Тюлька является наиболее многочисленной и массовой рыбой Азовского моря, 

встречается в северной части Керченского пролива, иногда в промысловых количествах.  

Пиленгас и аборигенные кефали являются детритофагами и бентофагами и мигрируют 

по мелководным богатым донными осадками участкам пролива.  

Массовый нагул этих видов происходит в Таманском заливе. Кроме того, мигрируя из 

Азовского моря в Черное, в апреле-мае крупные особи пиленгаса концентрируются в 

«тузлинской промоине». После нереста крупный пиленгас не возвращается в Азовское море, 

но его сеголетки и подросшая молодь прошлых поколений, напротив, в массе идут на нагул в 

пролив. 

Бычок-кругляк и бычок-песчаник зимуют в углубленных частях пролива (фарватеры, 

акватории портов) до середины марта. Со второй половины марта они начинают подходить в 

более мелководную прибрежную акваторию на нагул и нерест.  

Массовый подход бычков в мелководную зону происходит при температуре воды 10 

°С. Вместе с половозрелыми бычками на мелководье выходят и неполовозрелые. Биомасса 

бычков в апреле-мае достигает 60-80 кг/га. Самки бычков после нереста, который происходит 

в апреле-мае на каменистых и ракушечниковых грунтах, отходят на места нагула, а самцы 

охраняют гнезда с икрой. Сеголетки бычков уже с июля-августа нагуливаются вместе со 

взрослыми особями. Нагул происходит в местах с большой биомассой зообентоса.  

Черноморско-азовская проходная сельдь зимует в Черном море. При весенних 

миграциях из Черного моря в Азовское, сначала идет крупная форма, появляющаяся во всех 

частях Керченского пролива в первой половине марта при температуре около 4-5 оС и выше. 
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Ее ход заканчивается в середине мая. Мелкая форма появляется в проливе во второй половине 

марта, с разгаром хода в мае. Заканчивается ход мелкой формы в июне-июле. Мелкая форма 

уходит из Азовского моря в Черное с конца июля. В Керченском проливе мелкая сельдь 

ловится с августа до начала сентября. Крупная форма сельди ловится в проливе с начала 

августа с максимумом хода в октябре-ноябре. Заканчивается ее ход в декабре с понижением 

температуры воды до 3-4 оС.  

Азовский пузанок зимует в Черном море у Кавказского побережья. Весной начинается 

ход пузанка в Азовское море. В Керченском проливе появляется с середины марта с 

максимумом хода в конце марта-начале апреля.  

Мелкая ставрида зимует в теплых районах Черного моря. В апреле ее косяки 

поднимаются к поверхности и движутся вдоль побережья Крыма и Кавказа на север к 

проливу. После нереста, происходящего в мае-июле, ставрида наиболее близко подходит к 

берегам и заходит на нагул в Керченский пролив. Здесь ставрида питается хамсой, тюлькой, 

атериной, бычками. В конце сентября-октябре мелкая ставрида уходит на зимовку к ЮБК и 

побережью Кавказа.  

Атерина нерестится в проливе в зарослях водорослей с мая по август. Вначале 

нерестятся крупные самки, затем мелкие. Молодь с мая по сентябрь держится у берегов в 

наибольшем количестве днем, отходя вечером. Взрослые также держатся в прибрежной зоне. 

Часть атерины мигрирует через пролив в Азовское море весной, из Азовское моря в Черное - 

осенью.  

Камбала-калкан, нерестящаяся в апреле-июне в предпроливной зоне, в незначительных 

количествах заходит на нагул в Керченский пролив и в южную часть Азовского моря.  

Камбала-глосса встречается в проливе в небольшом количестве круглый год. Нерест 

глоссы происходит в холодное время года-с января по март. Через пролив также проходят 

миграции осетровых весной, летом, осенью.  

В осенне-зимний период (ноябрь-январь) в Керченском проливе ведется промысел 

хамсы и тюльки кошельковыми неводами, азово-донской сельди, проводится и любительское 

рыболовство донными удочками, спиннингами.  

Мигрирующая форма барабули весной перемещается через пролив в Азовское моря и 

осенью возвращается к берегам Кавказа и Крыма. Помимо того, одним из районов ее нереста 

является предпроливная зона.  
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3.4 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ДРУГИЕ ЗОНЫ С ОСОБЫМ 

РЕЖИМОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

3.4.1. Особо охраняемые природные территории 

По данным письма Министерства природных ресурсов России исх. № 15-47/10213-ОГ 

от 30.04.2020 г. участки №№2, 3, 4 акватории морского порта Кавказ находятся вне границ 

особо охраняемых природных территорий федерального значения и их охранных зон. 

В соответствии с письмами Министерства природных ресурсов Краснодарского края 

исх. №202-03.2-08-28748/23 от 28.09.2023 г. и Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Крым исх. №М-40/1367/5 от 06.09.2023 г. участки планируемой хозяйственной 

деятельности находятся вне границ особо охраняемых природных территорий регионального 

значения.  

Перечень ООПТ, расположенных в границах планируемой хозяйственной деятельности 

представлен по данным официального сайта Министерства природных ресурсов 

Краснодарского края (http://www.mprkk.ru). 

Ближайшими ООПТ федерального значения к месту реализации планируемой 

хозяйственной деятельности, являются: 

− государственный природный заказник «Приазовский», на расстоянии 90 км 

(Краснодарский край, Славянский район); 

− Казантипский заповедник и Казантипский морской заповедник, расположенные на 

расстоянии 61 км (Ленинского района республики Крым); 

− Опукский заказник на расстоянии 19 км (Ленинского района республики Крым). 

Ближайшими ООПТ регионального значения к местам планируемой хозяйственной 

деятельности, являются: 

– Памятник природы «Мыс Панагия» на расстоянии 3,2 км (Краснодарский край 

Темрюкский район); 

– ландшафтно-рекреационный парк Мыс Такиль на расстоянии 8 км (Ленинский район 

Республики Крым). 

Ближайшей ООПТ местного значения является Роща сосны крымской Новотаманская 

на расстоянии 14 км (Краснодарский край Темрюкский район). 

Перечень ООПТ (по состоянию на 20.01.2023 г.), расположенных в границах 

муниципального образования Темрюкский район, представлен по данным официального сайта 

Министерства природных ресурсов Краснодарского края (http://www.mprkk.ru) в таблице 3.3 и 

на рисунке 3.1. 

http://www.mprkk.ru/


Лист 

36 
 

 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 
 Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

  
 

 

Рисунок 3.1 – Особо охраняемые природные территории Темрюкского района 

 

Таблица 3.3 – Перечень ООПТ Темрюкского района  

№ 

п/п 
Наименование Статус Категория ООПТ Профиль ООПТ 

Расстояние от 

районов 

планируемой 

деятельности до 

ООПТ, км 

1 

Государственный 

природный заказник 
«Запорожско-Таманский» 

региональный 
государственный 

природный заказник 
биологический, 
зоологический 

4,6 

2 Гора Горелая региональный памятник природы комплексный 43 

3 
Грязевой вулкан 

Ахтанизовский 
региональный памятник природы геологический 26 

4 Озеро Голубицкое региональный памятник природы водный 57 

5 

Лиманно-плавневый 

комплекс «Дельта реки 

Кубань» 

региональный 
лиманно-плавневый 

комплекс 
комплексный 65 

6 Гора Миска региональный памятник природы геологический 64 

7 Дубовый Рынок региональный памятник природы ботанический 55 

8 Тополь Сторожил региональный памятник природы ботанический 53 

9 Анапская пересыпь региональный памятник природы комплексный 19 

10 Озеро Соленое региональный памятник природы водный 23 

11 Мыс Железный Рог региональный памятник природы геологический 9,7 

12 Мыс Панагия региональный памятник природы геологический 3,2 

13 Вулканы Тамани региональный памятник природы комплексный 15 

14 Гора Бориса и Глеба местный памятник природы рекреационный 44 

15 
Роща сосны крымской 

Новотаманская 
местный памятник природы рекреационный 14 
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Перечень ООПТ, расположенных в границах Ленинского района Республики Крым, 

представлен по данным официального сайта Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Крым (https://meco.rk.gov.ru/) в таблице 3.4 и на рисунке 3.2. 

 

Таблица 3.4 – Перечень ООПТ Ленинского района республики Крым 

№ 

п/п 
Наименование Статус Категория ООПТ Профиль ООПТ 

Расстояние от 

районов 

планируемой 

деятельности до 

ООПТ, км 

1 
Казантипский 
заповедник 

федеральный 
государственный 

природный 

заповедник 

комплексный  61 

2 
Казантипский морской 

заповедник 
федеральный 

государственный 

природный заказник 
гидрологический 61 

3 Опукский заповедник федеральный 

государственный 

природный 

заповедник 

комплексный 19 

4 Арабатский заказник региональный 
государственный 

природный заказник 

биологический, 

ботанический 
83 

5 

Припбежный аквальный 

комплекс у Арабатской 

стрелки 

региональный памятник природы гидрологический 58 

6 Астанинские плавни региональный 
государственный 

природный заказник 

биологический, 

 зоологический 
58 

7 Парпачский гребень  региональный 
государственный 

природный заказник 

комплексный, 

ландшафтный 
42 

8 
Караларский природный 
парк 

региональный природный парк ландшафтный 33 

9 Озеро Чокрак региональный 
государственный 

природный заказник 
гидрологический 33 

10 Осовинская степь региональный 
государственный 

природный заказник 

комплексный, 

ландшафтный 
26 

11 
Прибрежный аквальный 

комплекс у мыса Хрони 
региональный памятник природы гидрологический 25 

12 
Грязевая сопка 

Обручева 
региональный памятник природы геологический 26 

13 
Грязевая сопка 

Вернадского 
региональный памятник природы геологический 27 

14 
Грязевая сопка 

Андрусова 
региональный памятник природы геологический 27 

15 Мыс Такиль  региональный 
ландшафтно-

рекреационный парк 
геологический 8 

16 

Прибрежный аквальный 
комплекс у мыса Опук и 

островов Скалы-

Корабли 

региональный памятник природы гидрологический 28 

17 

Прибрежный аквальный 

комплекс у мыса 

Карангат 

региональный памятник природы гидрологический 48 

18 Мыс Чауда региональный памятник природы геологический 56 

19 
Прибрежный аквальный 

комплекс у мыса Чауда 
региональный памятник природы гидрологический 56 

20 Сопка Джау-Тепе региональный памятник природы геологический 48 

21 Зеленое кольцо региональный 
государственный 

природный заказник 

биологический, 

 ботанический 
60 
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Рисунок 3.2 – Особо охраняемые природные территории Ленинского района Республики 

Крым 

 

3.4.2. Водно-болотные угодья и ключевые орнитологические территории 

ВБУ 

Список находящихся на территории водно-болотных угодий Российской Федерации, 

имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих 

птиц, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 1994 

года № 1050 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, 

вытекающих из Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение 

главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 г.». 

Рассматриваемые участки №2, №3 и №4 морского порта Кавказ расположены вне границ 

водно-болотных угодий, имеющих международное значение главным образом в качестве 

местообитаний водоплавающих птиц. Копия письма представлена в Приложении 3.  

Водно-болотные угодья «Группа лиманов между рекой Кубань и рекой Протокой» и 

«Ахтарско-Гривенская система лиманов», представляющие собой единую систему «Дельта 
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Кубани», расположены на расстоянии 67 км от места реализации планируемой хозяйственной 

деятельности ООО «Черноморская стивидорная компания» в морском порту Кавказ (Рисунок 

3.3).  

 

Рисунок 3.3 – Схема расположения ВБУ Краснодарского края 

 

Ближайшим водно-болотным угодьем Ленинского района Республики Крым к участку 

№3 морского порта Кавказ является «Аквально-скальный комплекс мыса Опук», 

расположенный на расстоянии 19 км (Рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Схема расположения ВБУ Ленинского района Республики Крым 

КОТР 

Согласно геоинформационной базе данных о Ключевых орнитологических 

территориях России (КОТР), представленной на сайте https://huntmap.ru/, сформированной по 

данным «Союза охраны птиц России» (http://www.rbcu.ru/), участок №2 и участок №3, а также 

якорная стоянка участка №4 порта Кавказ  не входят в зоны ключевых орнитологических 

территорий  Краснодарского края и Ленинского района Республики Крым. 

3.4.3. Иные экологические ограничения  

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса 

В соответствии с Водным Кодексом РФ размер водоохранной зоны Керченского 

пролива и Черного моря составляет 500 м, прибрежной защитной полосы – 50 м. В границах 

водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых 

вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.  

Участки №№ 2, 3, 4 морского порта Кавказ находятся вне водоохранных зон. 

Рыбохозяйственные заповедные зоны 

Керченский пролив является частью Азовского моря. Согласно приказу Федерального 

агентства по рыболовству от 17 сентября 2009 г. № 818 «Об установлении категорий водных 

объектов рыбохозяйственного значения и особенностей добычи (вылова) водных 

https://huntmap.ru/
http://www.rbcu.ru/
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биологических ресурсов, обитающих в них и отнесенных к объектам рыболовства» Азовское 

море и Черное море являются водными объектами высшей рыбохозяйственной категории.  

В соответствии с письмом Министерства сельского хозяйства Краснодарского края в 

районе планируемой хозяйственной деятельности ООО «Кавказ-Логистик» рыболовные 

участки, рыбоводные участки, рыбохозяйственные заповедные зоны министерством не 

определялись. 

Согласно письму Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства 

исх. №12713 от 18.09.2023 г. (Приложение 3.3) рыбопромысловые и рыбоводные участки на 

территории участка №2 и участка №3 порта Кавказ не сформированы. 

Скотомогильники, биологические ямы 

Согласно письму Департамента ветеринарии Краснодарского края исх. №65-01-14-

10310/23 от 06.09.2023 г. (Приложение 3.3) в границах участков №№ 2,3,4 акватории морского 

порта Кавказ скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов 

животных («морские поля») отсутствуют.  

Зоны иных ограничений 

Планируемая деятельность на участках №2, №3, №4 акватории морского порта Кавказ 

предусмотрена вне зон планировочных ограничений.  

Согласно письму Администрации Темрюкского района в границах осуществления 

планируемой хозяйственной деятельности       ООО «ЧСК» отсутствуют следующие зоны 

экологических, планировочных и иных ограничений: 

– земли лесного фонда, городские леса и лесопарковые зоны, защитные леса, 

зелёные городские пояса; 

– поверхностных и подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, а также зон их санитарной охраны; 

– территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов и округа их 

санитарной (горно-санитарной) охраны; 

– зоны рекреационного назначения; 

– свалки и полигоны промышленных и твердых коммунальных отходов; 

– санитарно-защитные зоны (разрывы); 

– кладбища, крематориев, военных захоронений, а также их охранные зоны; 

– приаэродромные территории; 

– памятники историко-культурного (в том числе археологического) наследия и их 

охранные зоны; 

– территории традиционного природопользования. 
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3.4.4. Социально-экономические условия 

Темрюкский район – административно-территориальная единица и муниципальное 

образование в составе Краснодарского края России. Административный центр – город 

Темрюк. Темрюкский район расположен в северо-западной части края, занимая всю 

территорию Таманского полуострова и частично территорию дельты Кубани. Большую часть 

границ района составляет береговая линия, на юго-западе – Чёрного моря, на севере – 

Азовского, на западе – Керченского пролива. 

В составе муниципального образования Темрюкский район образованы 

муниципальные образования – 1 городское поселение, 11 сельских поселений, и установлены 

их границы: 

– Темрюкское городское поселение; 

– Ахтанизовское сельское поселение; 

– Вышестеблиевское сельское поселение; 

– Голубицкое сельское поселение; 

– Запорожское сельское поселение; 

– Краснострельское сельское поселение; 

– Курчанское сельское поселение; 

– Новотаманское сельское поселение; 

– Сенное сельское поселение; 

– Старотитаровское сельское поселение; 

– Таманское сельское поселение; 

– Фонталовское сельское поселение. 

Территория района составляет 195646 га или 2,6% от всей территории 

Краснодарского края. Протяженность морского побережья 250 км, из них 220 км песчаных 

пляжей. Большая часть площади района занята плавнями, лиманами, ериками. 

Сведения о социально-экономических характеристиках МО Темрюкский район 

представлены согласно письму Администрации МО Темрюкский район исх. № 05-1457/23-28 

от 09.02.2023 г. (Приложение 3.5). 

Социально-демографическая характеристика 

Общая численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2023 г. (по 

оценке) составляет 126 тыс. человек.  

Число родившихся в Темрюкском районе в январе-ноябре 2022 г. – 1001 чел. 

(коэффициент рождаемости – 7,9 промилле). 

Число умерших в январе-ноябре 2022 г. – 1677 чел. (коэффициент смертности – 13,3 

промилле). 
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Естественный прирост/убыль населения в январе-ноябре 2022 г. составил (-676 

человека), коэффициент естественного прироста составил (-5,4 промилле). 

Общие итоги миграции населения в январе-ноябре 2022 г.: число прибывших в 

Темрюкский район 5317 чел., число выбывших 4195 чел., миграционный прирост +1122 чел. 

Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях района на 1 

декабря 2022 г. составила 57,4 тыс. руб., темп роста 116,8%, отношение к среднекраевому 

уровню оплаты труда – 113,9%. 

В органах службы занятости населения по Темрюкскому району по состоянию на 1 

января 2023 г. зарегистрировано 230 безработных граждан, что на 19,9% меньше, чем в 2021 г. 

Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности зарегистрированных 

безработных граждан к численности экономически активного населения) – 0,3%. 

Экономические показатели 

Основой многоотраслевой экономики Темрюкского района является промышленный 

и транспортный комплекс.  

Транспортная система муниципального образования Темрюкский район включает в 

себя морские порты, портовые терминалы, разветвленную сеть автомобильных дорог. 

Организациями транспортного комплекса за 2022 г. выполнено работ и услуг объемом 140 

млрд. руб., что больше 2021 г. в 1,8 раза. Объем переваленных грузов в портах Тамани 

составил 80,6 млн. тонн; перевезено пассажиров автомобильным транспортом 879,1 тыс. 

человек. 

Объем отгруженной продукции промышленных предприятий за 2022 г. составил 99,3 

млрд. руб., темп роста к 2021 г. – 124,8%. Наибольший удельный вес в структуре 

промышленности занимают обрабатывающие производства, на долю которых в отчетном 

периоде приходится 95,5% отгруженной промышленной продукции. 

Виноделие Тамани по-прежнему остается наиболее развитым как в Темрюкском 

районе, так и в Краснодарском крае, и в целом в России. В районе создана мощная база 

виноделия, включающая 12 винодельческих организаций первичного и вторичного виноделия, 

все предприятия с полным циклом производства от выращивания, переработки винограда до 

выпуска готового винодельческого продукта. Объем произведенной алкогольной продукции 

крупными и средними предприятиями в натуральном выражении за 2022 г. составил 10,4 млн. 

дал., что выше 2021 г. на 12,2%. 

В строительстве объём выполненных подрядных работ по итогам 2022 г. составил 

13,2 млрд. руб., что на 13,3% больше, чем в 2021 г. Рост показателя обеспечен за счет участия 

подрядных компаний в строительстве и реконструкции федеральной автомобильной дороги А-

289 Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк, портовых объектов. 
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Ввод в действие жилых домов организациями всех форм собственности и 

индивидуальными застройщиками в 2022 г. увеличен в 1,6 раза, составив 156,7 тыс. кв. м. На 

долю индивидуальных застройщиков приходится 95,3% всего введенного жилья.  

Производство продукции сельского хозяйства по крупным и средним предприятиям за 

2022 г. по отношению к 2021 г. снизилось на 18,4%, составив   4,4 млрд. руб. Снижение 

обусловлено заключением виноградарскими хозяйствами контрактов с отсрочкой платежа на 

оплату (в течение 2023 г.) отгруженной продукции (винограда). В 2022 г. получен рекордный 

урожай винограда, всеми категориями хозяйств собрано 212,2 тыс. тонн винограда (на долю 

крупных и средних предприятий приходится около 80% полученного урожая), что больше 

2021 г. на 38,8%. Средняя урожайность культуры по району составила 130,7 ц/га. 

Розничные продажи за 2022 г. по сравнению с прошлым годом выросли на 25,7% и 

составили 19 млрд. руб. Рост обеспечен функционированием объектов потребительского 

рынка, расширением торговых площадей и ростом сетевых маркетинговых точек. 

Оборот общественного питания ресторанов, баров, кафе, столовых при предприятиях 

за 2022 г. увеличен в 3,2 раза, составив 135,6 млн. руб. Значительная часть общедоступной 

сети общепита развивается в системе розничной и придорожной торговли, в развлекательных 

и досуговых центрах и т.д. 

Объем платного обслуживания населения в 2022 г. увеличен на 37,5% и составил 

725,1 млн. руб.  

Предоставлено услуг курортно-туристического комплекса за 2022 г. 157,3 млн. руб., 

это больше 2021 г. на 32,3%.  

В период курортного сезона 2022 г. на территории Темрюкского района 

функционировали 436 средств размещения. Количество туристов, отдохнувших в Темрюкском 

районе (с учетом однодневных посетителей и экскурсантов) в 2022 г. составило 1649,4 тыс. 

человек, что больше на 3,7% чем в 2021 г.  

В разгар сезона 2022 г. заполнение номерного фонда Темрюкского района составило 

87%. Осуществляли деятельность 39 объектов туристского показа, 4 туристические фирмы. 

По итогам 3 квартала 2022 г. объем инвестиций крупных и средних предприятий за 

счет всех источников финансирования составил 27,1 млрд. руб., темп роста в 5,4 раза. 

3.5. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Состояние атмосферного воздуха  

Сведения о состоянии атмосферного воздуха приняты по справочным данным ФГБУ 

«Крамского УГМС» и представлены в таблице 3.5, таблице 3.6.  

Справочные сведения Краснодарского ЦГМС представлены в Приложение 3. 
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Таблица 3.5 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

акватории морского порта Кавказ, Краснодарский край 

Загрязняющее вещество Значение фоновых концентраций, мг/м3 

Взвешенные вещества  0,199 

Диоксид серы  0,018 

Оксид углерода 1,8 

Диоксид азота 0,055 

Оксид азота 0,038 

Бенз(а)пирен 1,5 

  

Из данных, представленных в таблицах видно, что по всем веществам обеспечивается 

соблюдение установленных гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха 

населенных мест. 

Состояние морской воды  

Сведения о гидрохимических показателях и содержании загрязняющих веществ вод 

Керченского пролива в районе планируемой хозяйственной деятельности ООО «ЧСК» 

акватории морского порта Кавказ приведены по фондовым материалам ФГБУ ВНИРО 

(«АзНИИРХ») (Приложение 3) и представлены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Сведения о гидрохимических показателях и содержании загрязняющих 

веществ вод Керченского пролива вблизи участка №2 и участка №3 акватории морского порта 

Кавказ (2018-2022 гг.) 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 ПДКр.х 

Керченский пролив вблизи участка №2 морского порта Кавказ 

Растворенный кислород, мг/дм3 6,6-8,3 7,3-9,1 7,2-10,6 7,8 7,40-8,38 6 

рН 8,12-8,24 8,17-8,29 8,21-8,32 8,19-8,25 8,27-8,29 6,5-8,5 

Азот аммоийный, мг/дм3 0,022-0,033 0,015-0,052 <0,01-0,056 0,042-0053 
0,023-

0,048 
0,4 

Азот нитритный, мг/дм3 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,02 

Азот нитратный, мг/дм3 <0,005-0,006 <0,005-0,007 <0,005-0,008 0,008-0,014 
<0,005-

0,009 
9,0 

Фосфаты по фосфору, мг/дм3 <0,01-0,01 <0,01-0,015 <0,01-0,017 <0,01 
<0,01-

0,017 
0,2 

БПК5, мг/дм3 1,2-1,6 <1,0 <1,0-3,0 <1,0 1,1 2,1 

Взвешенные вещества, мг/дм3 20-46 <5 <5 8 6 10 

ХПК, мг/дм3 5,2-5,7 4,5-6,0 4,1-4,5 4,4 4,5 - 

Нефтепродукты, мг/дм3 0,02-0,1 0,05-0,08 0,02-0,03 0,02 0,06 0,05 

АСПАВ, мг/дм3 0,018 0,02-0,066 0,025 0,016 0,045 0,1 

Цинк, мкг/дм3 2,6-5,0 5,6-8,5 3,4-3,8 <2,5 <2,5 50 

Медь, мкг/дм3 1,0-1,2 <1,0 1,0-1,2 <1,0 <1,0 5 

Свинец, мкг/дм3 0,72-1,0 0,52-0,69 0,44-0,47 0,50 0,70 10 

Ртуть, мкг/дм3 <0,01 <0,01 0,02-0,04 0,03 0,08 0,1 

Железо, мкг/дм3 10-11 17-55 12-39 20 11 50 

Керченский пролив вблизи участка №3 морского порта Кавказ 

Растворенный кислород, мг/дм3 7,7-9,4 7,4-10,4 7,6-9,3 5,8-7,9 7,7-9,0 6 

рН 8,06-8,26 8,16-8,35 8,11-8,30 8,13-8,35 8,05-8,28 6,5-8,5 

Азот аммоийный, мг/дм3 0,017-0,028 0,022-0,041 0,018-0,038 0,039-0,053 
0,023-

0,038 
0,4 
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Азот нитритный, мг/дм3 
<0,005-

0,0069 
<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,02 

Азот нитратный, мг/дм3 0,005-0,013 <0,005-0,01 <0,005-0,01 0,006-0,019 
<0,005-

0,005 
9,0 

Фосфаты по фосфору, мг/дм3 <0,01-0,012 <0,01-0,014 <0,01-0,015 
<0,01-

0,022 

0,014-

0,025 
0,2 

БПК5, мг/дм3 1,1-1,3 <1,0-1,2 <1,0-1,3 1,2 1,1 2,1 

Взвешенные вещества, мг/дм3 - <5 <5 <5 <5 10 

ХПК, мг/дм3 - <4,0-4,0 4,1-4,3 4,2 4,1 - 

Нефтепродукты, мг/дм3 0,02-0,05 0,03-0,05 0,02-0,04 0,03 0,07 0,05 

АСПАВ, мг/дм3 0,01-0,054 0,022-0,06 0,025 0,045 0,03 0,1 

Цинк, мкг/дм3 <2,5-2,5 2,7-10 <2,5-2,5 <2,5 <2,5 50 

Медь, мкг/дм3 1,1-1,7 <1,0-1,9 1,0-1,4 1,0 <1,0 5 

Свинец, мкг/дм3 0,78-1,9 0,5-0,6 <0,40-2,3 0,40 0,68 10 

Ртуть, мкг/дм3 <0,01-0,02 <0,01 0,01-0,03 0,02 0,03 0,1 

Железо, мкг/дм3 8,1-14 13-85 7,7-9,1 10 <5,0 50 

 

Как видно из таблиц качество морской воды на акваториях районов планируемой 

хозяйственной деятельности ООО «ЧСК» в целом соответствует ПДК, установленным 

Приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552 "Об утверждении нормативов качества 

воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 

значения". 

Состояние донных осадков  

Для оценки состояния донных отложений района планируемой хозяйственной 

деятельности использованы фондовые данные ФГБУ ВНИРО («АзНИИРХ»), которые 

представлены в Приложении 3. 

Содержание загрязняющих веществ в донных отложениях Керченского пролива 

вблизи порта Кавказ в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Содержание загрязняющих веществ в донных отложениях Керченского 

пролива вблизи участка №2 и участка №3 акватории морского порта Кавказ (2018-2022 гг.) 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение 

2018 2019 2020 2021 2022 

Керченский пролив вблизи участка №2 морского порта Кавказ 

1 Нефтепродукты г/кг <0,015 <0,015-0,03 0,03-0,05 0,02 <0,015 

2 Бенз(а)пирен мкг/кг 1,28-2,31 1,01-1,96 0,14-0,6 0,21 0,67 

3 Цинк  мг/кг ноя. 14 14-22 40-54 39 35 

4 Никель мг/кг 16-17 7,6-9,5 16-26 11 <8,0 

5 Медь мг/кг сен. 17 18-20 14-17 10 23 

6 Свинец мг/кг 3,2-3,6 13-16 11-12 12 20 

7 Кадмий мг/кг <0,05 <0,05-0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

8 Ртуть мг/кг 0,20-0,22 0,17-0,18 <0,10 <0,10 <0,10 

9 Мышьяк мг/кг 4,3-8,6 4,9-6,4 5,0-6,9 6 6,6 

Керченский пролив вблизи участка №3 морского порта Кавказ 

1 Нефтепродукты г/кг 0,10-0,12 0,18-0,19 0,07-0,11 0,04 0,31 

2 Бенз(а)пирен мкг/кг 1,51-2,37 1,38-2,78 0,24-0,49 0,11 0,37 

3 Цинк  мг/кг 13-60 13-47 39-42 35 32 

4 Никель мг/кг 18-40 16-20 14 10 <8,0 
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5 Медь мг/кг 12-27 22-24 11-13 8 17 

6 Свинец мг/кг 4,5-19 15-24 11-13 13 16 

7 Кадмий мг/кг <0,05-0,07 <0,05-0,05 <0,05 <0,05 0,07 

8 Ртуть мг/кг 0,10-0,21 0,14-0,16 <0,10 <0,10 <0,10 

9 Мышьяк мг/кг 2,8-13 4,8-6,1 3,8-5,5 4,6 3,8 
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4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И МЕРЫ ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И УМЕНЬШЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ   

4.1. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

4.1.1. Источники воздействия на атмосферный воздух на планируемый период 

хозяйственной деятельности. Качественный и количественный состав выбросов 

ООО «Черноморская Стивидорная Компания» планирует осуществлять работы по 

перевалке сыпучих и навалочных грузов на рейдовых перегрузочных районах (РПР) в 

границах участков №№2, 3, 4 морского порта Кавказ.  

Участки №2 и №3 предназначены для обеспечения перевалки сыпучих и навалочных 

грузов, якорная стоянка участка №4 используется для отстоя судов-привозчиков (ожидание 

очереди подхода к судну-накопителю и к судну-отвозчику), на данном участке погрузочно-

разгрузочные работы не осуществляются. 

Общий планируемый грузооборот на период 2023-2028 гг. составляет 4 150 000 т/год.   

В период осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности источниками 

загрязнения атмосферного воздуха являются: 

− главные, вспомогательные двигатели и котлы для подогрева топлива судна-

накопителя – ИЗА №№ 0001, 0002, 0003 (организованные источники); 

− погрузчик судна-накопителя – ИЗА № 6004 (неорганизованный источник); 

− загрузка (выгрузка) навалочных грузов в (из) судно-накопитель – ИЗА №№ 

6005-6006 (неорганизованные источники); 

− главные, вспомогательные двигатели и котлы плавкрана – ИЗА №№ 0007, 

0008, 0009, 0010 (организованные источники); 

− погрузчик плавкрана – ИЗА № 6011 (неорганизованный источник); 

− главные, вспомогательные двигатели буксира 1 – ИЗА №№ 0012п, 0013п, 

0014п (передвижные источники); 

− главные, вспомогательные двигатели буксира 2 – ИЗА №№ 0015п, 0016п, 

0017п (передвижные источники); 

− главные, вспомогательные двигатели судна-привозчика – ИЗА №№ 0018п, 

0019п, 0020п (передвижные источники); 

− выгрузка навалочных грузов из судна-привозчика – ИЗА № 6021 

(неорганизованный источник); 

− главные, вспомогательные двигатели и котлы судна-отвозчика – ИЗА №№ 

0022п, 0023п, 0024п (передвижные источники); 
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− загрузка навалочных грузов в судно-отвозчик – ИЗА № 6025 

(неорганизованный источник). 

Количественная оценка выбросов загрязняющих веществ от дополнительных 

источников выбросов намечаемой деятельности выполнена расчетным путем, на основании 

расчетных методик, включенных в «Перечень методик расчета выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками», утвержденных 

Минприроды России: 

от двигателей и котельных установок судов 

- Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок. СПб, 2001 г.; 

- Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании 

топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 ГКалл в час (с 

учетом методического письма НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17 мая 2000 г.)», Москва, 1999. 

перевалка навалочных грузов 

- Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001; 

- Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ 

(пыли) в атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на предприятиях 

речного флота. Белгород., БТИСМ, 1992 г.; 

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

Расчеты выбросов вредных веществ представлены в Приложении 7.  

Всего на планируемый период хозяйственной деятельности определено 25 источников 

выбросов загрязняющих веществ, из них – 7 организованных, 6 – неорганизованных, 12-

передвижных. В атмосферный воздух выделяется в атмосферу 28 наименования 

загрязняющих веществ (20 твердых; 8 жидких и газообразных).  

Валовый выброс в атмосферу составляет – 190,9005 т/год загрязняющих веществ, из 

них: твердые – 79,7864 т/год, жидкие и газообразные – 111,1141 т/год.  

Перечень загрязняющих веществ приведен в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 

планируемый период хозяйственной деятельности 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 
Значение 

ПДК (ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 

загрязняющих веществ 

код наименование 
г/с т/год 

0101 
диАлюминий триоксид (в пересчете на 
алюминий) 

ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

-- 
0,01000 
0,00500 

2 8,820000000 4,536000000 

0118 
Титан диоксид (Титан пероксид; титан (IV) 

оксид) 
ОБУВ 0,50000   5,401760000 2,778048000 

0123 
диЖелезо триоксид (железа оксид) (в 
пересчете на железо) 

ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

-- 
0,04000 

-- 
3 35,052640000 18,027072000 

0125 Калий карбонат 
ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,10000 
0,05000 

-- 
4 0,235200000 0,120960000 

0128 Кальций оксид ОБУВ 0,30000   3,065440000 1,576512000 

0138 Магний оксид (Окись магния) 
ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,40000 
0,05000 

-- 
3 3,653440000 1,878912000 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид) 

ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,01000 
0,00100 
0,00005 

2 0,164640000 0,084672000 

0150 Натрий гидроксид (Натр едкий) ОБУВ 0,01000   1,058400000 0,544320000 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 

ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,20000 
0,10000 
0,04000 

3 20,502941500 29,202173300 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 
ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,40000 
-- 

0,06000 
3 3,331728000 4,745354000 

0328 Углерод (Пигмент черный) 
ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,15000 
0,05000 
0,02500 

3 1,003454100 1,641702900 

0330 Сера диоксид 
ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,50000 
0,05000 

-- 
3 8,580214000 13,201767700 

0331 Сера элементная ОБУВ 0,07000   3,805013230 9,934848000 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

ПДК м/р 

  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

5,00000 

3,00000 
3,00000 

4 20,953354900 30,024048400 

0703 Бенз/а/пирен 
ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

-- 
1,00e-06 
1,00e-06 

1 0,000022490 0,000035200 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,05000 
0,01000 
0,00300 

2 0,235606000 0,312610000 

1532 Карбамид 
ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

-- 
0,20000 

-- 
4 26,133333200 16,128000000 

2701 Аммофос 
ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

2,00000 
0,20000 

-- 
4 26,133333200 16,128000000 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 

ОБУВ 1,20000   5,656737700 7,565331500 

2832 Нитроаммофоска ОБУВ 0,30000   26,133333200 16,128000000 
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2904 
Мазутная зола теплоэлектростанций (в 
пересчете на ванадий) 

ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

-- 
0,00200 

-- 
2 0,003840800 0,018915700 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 
ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,15000 
0,05000 

-- 
3 20,289920000 10,434816000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 
ПДК м/р  
ПДК с/с  
ПДК с/г 

0,30000 
0,10000 

-- 
3 1,045333200 1,209600000 

2917 Пыль хлопковая 
ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,20000 
0,05000 

-- 
3 3,048888800 2,095800000 

2937 
Пыль зерновая (по массе/по грибам 
хранения) 

ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,50000 
0,15000 

-- 
3 0,114333200 1,297800000 

3733 пыль мучная риса и кукурузы ОБУВ 0,50000   0,065333200 0,063000000 

3738 Пыль бобов сои немодифицированной ОБУВ 0,20000   0,049000000 0,012600000 

3749 Пыль каменного угля 
ПДК м/р 
  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,30000 
0,10000 

-- 

3 1,306666800 1,209600000 

  Всего веществ        :           28  225,843906 190,900499 

  в том числе твердых  :     20    136,644979 79,786366 

  жидких/газообразных  :   8    89,198929 111,114133 

    Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

Примечание: 1. Критерием качества состояния атмосферного воздуха приняты предельно-допустимые концентрации 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений согласно таблице 1.1 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2. 

2. Суммарный валовый выброс (т/год) определялся без учета передвижных источников (судов-привозчиков, судов-отвозчиков и 

буксиров). 

 

4.1.2. Определение уровня загрязнения атмосферного воздуха 

 

Для оценки степени и характера негативного воздействия хозяйственной деятельности 

ООО «Черноморская Стивидорная Компания» на атмосферный воздух по фактору 

химического воздействия проводились расчеты величин приземных концентраций 

загрязняющих веществ с использованием УПРЗА “Эколог”, версия 4.7, разработанной фирмой 

“Интеграл”, расчетный модуль которой реализует положения «Методов расчетов рассеивания 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе (МРР-2017)». 

Цель выполнения расчета ожидаемых максимальных приземных концентраций – 

определить величину влияния источников выбросов загрязняющих веществ в формирование 

уровня загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха на границе жилой зоны. 

Вопрос о необходимости учета фонового загрязнения по загрязняющим веществам в 

соответствии с п. 2.4 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» решался путем проверки 

выполнения условия qm > 0,1. 
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где: qm – величина максимальной приземной концентрации вещества, создаваемая 

его выбросами из всех источников в соответствующем режиме в контрольных точках на 

жилой зоне (без фона), долей ПДК.  

Если qm < 0,1,  учет фонового загрязнения воздуха не требуется. 

Метеорологические параметры, определяющие рассеивание вредных веществ в 

атмосфере, фоновые концентрации загрязняющих веществ приняты согласно данным филиала 

ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».  

Для расчетов был выбран расчетный прямоугольник, границы которого охватывают 

границы участка № 2 акватории морского порта Кавказ, ближайшую селитебную застройку и 

охранную зону. Шаг расчетной сетки определен, исходя из необходимости детальной оценки 

загрязнения атмосферы и расположения ближайшей селитебной застройки. 

Коэффициент рельефа местности принимался согласносправки ФГБУ «Северо-

Кавказское УГМС» и составляет η=1. 

Безразмерный коэффициент F, учитывающий скорость гравитационного оседания ЗВ 

(аэрозолей, пыли) в атмосферном воздухе, определялся согласно Приложения 2 МРР-2017. 

Характеристика расчетного прямоугольника представлена в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Расчетный прямоугольник 

Тип 

Полное описание площадки 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты 

середины 1-й 

стороны (м) 

Координаты 

середины 2-й 

стороны (м) 
Ширина 

(м) 

X Y X Y 
По 

ширине 

По 

длине 

Расчетный 
прямоугольник 

11295,90 19215,70 29908,00 19215,70 14962,60 1000,00 1000,00 2,00 

 

Ближайшие населенные пункты и места рекреации, которые расположены по 

отношению к району № 2 акватории морского порта Кавказ представлены в таблице 4.3.  

 

Таблица 4.3 – Расчетные точки  

Код 
Координаты (м) 

Высота 

(м) 
Тип точки 

Расстояние мест перегрузки 

грузов, км X Y 

1 18346,60 23967,20 2,00 мыс Тузла 4,6 

2 21222,40 18011,30 2,00 мыс Панагия 5,0 

3 28886,20 14726,90 2,00 мыс Железный Рог 12,8 

4 26740,30 16142,80 2,00 п. Волна 10,5 
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Критерием качества состояния атмосферного воздуха приняты гигиенические 

нормативы – предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ, установленные для 

населенных мест согласно СанПин 1.2.3685-21.  

В соответствии с СанПиН 1.2.3684-21 “Гигиенические требования к обеспечению 

качества населенных мест” допустимое воздействие на атмосферный воздух  в жилой зоне не 

должно превышать ПДК, для мест рекреации – 0,8 ПДК. 

Наибольшие значения приземных концентраций, которые создаются выбросами  

загрязняющих веществ представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Значения приземных концентрации загрязняющих веществ   

Код 
Название вещества (группы 

суммации) 

Значение приземных концентраций на границе 
нормируемой территории, доли ПДК 

РТ 1 РТ 2 РТ 3 РТ 4 

0101 Диалюминий триоксид** 0,69 0,71 0,18 0,23 

0118 Титан диоксид 0,02 0,04 0,01 0,01 

0123 диЖелезо триоксид** 0,34 0,35 0,09 0,11 

0125 Калий карбонат 0,01 0,01 0,00 0,00 

0128 Кальций оксид 0,01 0,02 0,00 0,00 

0138 Магний оксид 0,02 0,04 0,01 0,01 

0143 Марганец и его соединения 0,04 0,06 0,02 0,02 

0150 Натрий гидроксид** 0,23 0,41 0,10 0,13 

0301 Азота диоксид * 0,39 0,49 0,32 0,34 

0304 Азота оксид* 0,10 0,11 0,10 0,10 

0328 Углерод  0,01 0,01 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид * 0,06 0,07 0,04 0,05 

0331 Сера элементарная** 0,12 0,21 0,05 0,07 

0337 Углерод оксид* 0,36 0,37 0,36 0,36 

0703 Бенз-а-пирен 0,01 0,01 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,01 0,01 0,00 0,00 

1532 Карбамид 0,05 0,05 0,01 0,02 

2701 Аммофос 0,03 0,05 0,01 0,02 

2732 Керосин 0,01 0,01 0,00 0,00 

2832 Нитроаммофоска** 0,19 0,34 0,08 0,11 

2904 Мазутная зола 0,00 0,00 0,00 0,00 

2907 Пыль неорган. SiO2 > 70 %** 0,30 0,52 0,13 0,16 

2908 Пыль неорган. SiO2 20-70 % 0,01 0,01 0,00 0,00 

2917 Пыль хлопковая 0,03 0,06 0,01 0,02 

2937 Пыль зерновая 0,00 0,00 0,00 0,00 

3733 Пыль мучная риса и кукурузы 0,00 0,00 0,00 0,00 

3738 Пыль бобов сои 0,00 0,00 0,00 0,00 

3749 Пыль каменного угля 0,01 0,02 0,00 0,01 

Группы суммации 

6204 (2) 0301 0330* 0,28 0,35 0,23 0,24 

Примечание: * - расчеты выполнены с учетом фоновых концентраций; ** - наблюдения за фоновым 

загрязнением Росгидромет не проводит 
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Анализ выполненных расчетов, представленных в таблице 4.4 показал, что 

прогнозируемые уровни загрязнения атмосферного воздуха, создаваемые в процессе 

хозяйственной деятельности предприятия, с учетом существующего фонового загрязнения при 

неблагоприятных метеорологических условиях рассеивания не превышают установленных 

гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха по всем веществам.  

Подробные расчеты рассеивания по загрязняющим веществам с картами 

распределения приземных концентраций представлены в Приложении 5.  

 

 

4.1.5. Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

 

При осуществлении планируемой деятельности ООО «ЧСК» предусмотрены 

следующие мероприятия по соблюдению требований экологической безопасности и 

снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 

– осуществление технологических операций по перевалке грузов строго в 

соответствии с РТК, разработанными для каждой группы переваливаемых грузов; 

– соблюдение требований экологической безопасности в морских портах, 

установленных обязательными постановлениями; 

‒ использование судов, имеющих свидетельства о соответствии судов требованиям 

МАРПОЛ 73/78 и Сертификаты Морского Регистра; 

‒ с целью предотвращения или уменьшения появления пыли и ее вредного 

воздействия на людей и запыления окружающей среды в процессе перевалки груза 

рекомендуется открывать грейфер на возможно минимальной высоте над пайолом или ранее 

погруженным зерном; 

‒ с целью предотвращения или уменьшения появления пыли и ее вредного 

воздействия на людей и запыления окружающей среды в процессе перевалки угля и кокса 

рекомендуется проводить капельно-туманное орошение груза; 

‒ орошение угля и кокса проводить только пресной водой и при положительных 

температурах воздуха; 

‒ при возникновении угрозы осадки, а также по окончании каждой рабочей 

смены, палубы судов и брезенты необходимо очищать от возможных россыпей груза; 

‒ по окончании загрузки каждого грузового помещения крышки люков следует 

немедленно закрыть; 

‒ работа по перегрузке серы разрешается только при скорости ветра, не 

превышающей 9,8 м/с; 
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‒ работа по перегрузке угля и кокса разрешается только при скорости ветра, не 

превышающей 8 м/с. 

4.2. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

4.2.1. Оценка шумового воздействия  

Оценка шумового воздействия при осуществлении планируемой хозяйственной 

деятельности ООО «Черноморская стивидорная компания» проводилась с учетом 

рекомендаций, изложенных в своде правил СП 51.13330.2011 «Защита от шума. 

Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», а также в МУК 4.3.3722-21 «Контроль 

уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и 

помещениях».  

Согласно санитарным нормам [СанПин 2.1.3685-21 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»] 

нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 

4000; 8000 Гц. Для ориентировочной оценки допускается использовать уровни звука L(А), 

дБА. 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по 

энергии) уровни звука LАэкв., дБА, и максимальные уровни звука L(Амакс.), дБА. 

Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна 

проводиться одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука. Превышение 

одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие настоящим санитарным 

нормам. 

Значения нормируемых параметров шума в октавных полосах частот, эквивалентных 

и максимальных уровней шума на селитебной территории (территории, непосредственно 

прилегающие к зданиям жилых домов) приняты по данным таблицы 5.35 СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2. 

 

Время суток 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 
Эквивалентные 
уровни звука  

L(Аэкв.), дБа 

Максимальные 
уровни звука 

L(Амакс.), дБа 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

с 7 до 23 ч 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

с 23 до 7 ч 83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 
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Характеристика источников акустического воздействия на планируемый период 

хозяйственной деятельности 

При осуществлении планируемой хозяйственной деятельности ООО «Черноморская 

стивидорная компания» источниками шумового воздействия при перевалке сыпучих и 

навалочных грузов являются судовые энергетические установки при стоянке судов, 

погрузочно-разгрузочные работы.  

Источниками шумового воздействия на судах являются: 

– энергетические установки, включающие главные и вспомогательные двигатели, 

дизель-генераторы, редукторы, гребные электромоторы и др.; 

– ходовые винты; 

– системы вентиляции и кондиционирования воздуха; 

– вспомогательные механизмы и оборудование (насосы, компрессоры, 

электрические преобразователи и т.д.). 

Шумовые характеристики судов приняты согласно приняты в соответствии с п. 6.7 СП 

276.1325800.2016. 

Расчет акустического воздействия на планируемый период хозяйственной деятельности 

выполнен с учетом максимально-возможного уровня эксплуатации техники и с максимальным 

количеством задействованного оборудования.  

Характеристика источников шума представлены таблица 4.5. 

Таблица 4.5 – Характеристики источников шума 

№ Источники 

Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

La 

экв 

La 

max 
Дистанция 

замера  

(расчета), 

 R (м) 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 

Судно-

накопитель 

ИШ № 01 

25 - 52,0 72,0 52,0 72,0 52,0 72,0 52,0 72,0 52,0 72,0 

2 

Судно-

отвозчик 

ИШ № 02 

25 - 52,0 72,0 52,0 72,0 52,0 72,0 52,0 72,0 52,0 72,0 

3 

Судно-

привозчик 

ИШ № 03 

25 - 52,0 72,0 52,0 72,0 52,0 72,0 52,0 72,0 52,0 72,0 

4 

Буксиры  

ИШ №№ 04-

05 

25 - 54,0 59,0 56,0 53,0 53,0 50,0 44,0 43,0 57,0 75,0 

5 
Плавкран 
ИШ № 06 

25 - 54,0 59,0 56,0 53,0 53,0 50,0 44,0 43,0 57,0 75,0 

6 

Выгрузка 

навалочных 

грузов из 

судна-

1,0 - 95,0 100,0 97,0 94,0 94,0 91,0 85,0 84,0 98,0 - 
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привозчика 

ИШ № 07 

7 

Загрузка 

навалочных 

грузов в 

судно-

накопитель 

ИШ № 08 

1,0 - 95,0 100,0 97,0 94,0 94,0 91,0 85,0 84,0 98,0 - 

8 

Выгрузка 

навалочных 

грузов из 

судна-

накопителя 
ИШ № 09 

1,0 - 95,0 100,0 97,0 94,0 94,0 91,0 85,0 84,0 98,0 - 

9 

Загрузка 

навалочных 

грузов в 

судно-

отвозчик 

ИШ № 10 

1,0 - 95,0 100,0 97,0 94,0 94,0 91,0 85,0 84,0 98,0 - 

 

Всего выявлено 10 источников непостоянного акустического воздействия. Все 

источники акустического воздействия являются внешними. 

Все источники акустического воздействия стилизованы в соответствии с разделом 4 

ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО-9613-2:1996) «Шум. Затухание звука при распространении на 

местности. Часть 2. Общий метод расчета» как эквивалентные точечные источники шума: 

расстояние от эквивалентного точечного источника до расчетных точек жилой застройки 

более удвоенного максимального размера источника шума (d >2Нmах). 

 

Результаты расчетов уровней шума 

Для оценки шумового воздействия были выполнены акустические расчеты с помощью 

программного комплекса «Эколог-Шум» версия 2.4, разработанного ООО «Фирма 

«Интеграл». 

Планируемая хозяйственная деятельность осуществляется круглогодично с 

трехсменным режимом работы. 

Для источников шума, расположенных на поверхности земли (на отметке 0,00), высота 

подъема источника задается равной 0,00 м, пространственный угол (угол распространения 

звуковой волны) равен 2π; 

 Для источников, расположенных выше отметки поверхности земли, высота подъема 

определяется высотой источника, пространственный угол равен 4 π. 

Для источников шума, расположенных на акватории, высота подъема источника 

задается равной -1,00 м, пространственный угол равен π. 

Для расчетов был выбран расчетный прямоугольник, границы которого охватывают 

границы участков № 2 и № 3 акватории морского порта Кавказ, ближайшую нормируемую 
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территорию. Шаг расчетной сетки определен, исходя из необходимости детальной оценки 

акустического воздействия.   

Характеристика расчетного прямоугольника представлена в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Расчетный прямоугольник 

Тип 

Полное описание площадки 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты середины 

1-й стороны (м) 

Координаты середины 

2-й стороны (м) 

Ширина 

(м) 

X Y X Y  По 

ширине 

По 

длине 

Расчетный 

прямоугольник 
8139.50 13746.65 31495.80 13746.65 25108.10 1000.00 1000.00 1,5 

 

Оценка уровня звука выполнялась в расчетных точках, заданных на территории 

ближайшей нормируемой территории, аналогичных принятым при оценке воздействия по 

химическому фактору. Расчеты проводились на высоте 1,5 м от поверхности земли.  

 

Таблица 4.7 – Характеристика расчетных точек  

Код 

Координаты (м) 

Высота 

(м) 
Описание 

Расстояние от 

границ района 
перевалки, м X Y 

1 18512.10 24199.30 1,50 мыс Тузла 4,6 

2 21395.10 18097.50 1,50 мыс Панагия 5,0 

3 29234.10 14900.50 1,50 мыс Железный Рог 12,8 

4 27015.20 16301.90 1,50 п. Волна 10,5 

 

Выполненные расчеты показали, что в осуществлении планируемой хозяйственной 

деятельности шумовое воздействие не превысит установленные санитарные нормы как в 

дневное, так и в ночное время суток во всех расчетных точках. 

Характеристики уровня шума акустического воздействия в расчетных точках 

приведены в таблице 4.8.  

Таблица 4.8 – Характеристика уровня шума акустического воздействия в расчетных 

точках 

Расчетная точка 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название 

1 мыс Тузла 29 32 25 15 0 0 0 0 20 27 

2 мыс Панагия 33 37 31 23 15 0 0 0 26 32 

3 
мыс Железный 
Рог 

23 25 13 0 0 0 0 0 10 16 

4 п. Волна 26 28 18 0 0 0 0 0 13 20 

ПДУ, дБА 

 (2300-700) 
67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 
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При осуществлении планируемой хозяйственной деятельности фоновый шум не 

учитывается ввиду отдаления от городских улиц и магистральных дорог. 

Согласно результатам проведенных расчётов, прогнозируемые уровни акустического 

воздействия для нормируемых территорий, создаваемые в процессе производства работ     

ООО «Черноморская стивидорная компания», не превышают установленные гигиенические 

нормативы. 

Для защиты от шума членов экипажа, занятых в работах и/или несением вахты в 

машинно-котельном отделении или вблизи других источников повышенного шума, 

используются средства индивидуальной защиты (наушники), которые имеются на судне в 

количестве, соответствующем численности экипажа. 

Разработка дополнительных мероприятий по обеспечению снижения уровней шума не 

требуется. 

4.2.2. Оценка иных физических факторов 

Вибрационное воздействие 

Основными источниками вибрационного воздействия являются транспортные средства. 

Данная техника относится к источникам общей вибрации первой категории (транспортная 

вибрация) и второй категории (транспортно-технологическая) (согласно СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»). Используемая техника и оборудование являются 

источниками вибрационного воздействия ввиду конструктивных особенностей. Вся 

используемая техника сертифицирована и имеет необходимые допуски к использованию.  

При соблюдении требований, указанных в ГОСТ 12.1.012-2004 (п. 4. «Ответственность 

сторон в обеспечении вибрационной безопасности»), и ПДУ, указанных в СН 2.2.4/2.1.8.566-

96 (п. 6 «Предельно допустимые значения производственной вибрации и допустимые 

значения вибрации в жилых и общественных зданиях»), воздействие источников общей 

вибрации будет носить локальный характер и не распространится за пределы территории 

комплекса. Воздействие источников локальной вибрации ожидается незначительным при 

использовании средств индивидуальной защиты и выполнении мероприятий, и соблюдении 

рекомендаций, направленных на снижение воздействия локальной вибрации (ГОСТ 31192.1-

2004). 

Электромагнитное воздействие 

Электромагнитное воздействие – форма физического загрязнения окружающей среды, 

связанная с нарушением ее электромагнитных свойств (ГОСТ 30772-2001).  Оно возникает в 

результате изменения свойств среды и значительного (иногда в сотни раз) превышения 
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интенсивности излучения антропогенных источников относительно природного фонового 

излучения. 

В основе гигиенических норм и правил воздействий электромагнитных полей (ЭМП), 

как и других факторов химической и физической природы заложен принцип, в соответствии с 

которым, безопасным для человека является предельно-допустимый уровень (ПДУ) ЭМП. 

ПДУ – уровень воздействия фактора, который не должен вызывать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья человека в настоящее время или в отдаленные сроки жизни 

настоящего и последующих поколений. 

Нормируемые электрические, магнитные, электромагнитные поля в помещениях 

жилых и общественных зданий и на селитебных территориях приняты согласно таблице 5.40 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2: 

 

№ 

п/п 
Наименование фактора Наименование параметры 

Единицы 

измерения 

Значение 

ПДУ 

1 Гипогеомагнитное поле 
Коэффициент ослабления геомагнитного 

моля (К0ГМП) 

Условные 

единицы 
1,5 

2 Электростатическое поле 
Напряженность электростатического поля 

(Е) 
кВ/м 15 

3 

Электромагнитное поле 

промышленной частоты 

(50 Гц) 

Напряженность электрического поля (Е) кВ/м ≤1,0 

Напряженность магнитного поля (Н) А/м 8,0 

Магнитная индукция (В) мкТл 10,0 

4 
Электромагнитное поле 

диапазон 30 кГц-300 МГЦ 
Напряженность электрического поля (Е) В/м 

См. таблицу 

ниже 

5 

Электромагнитное поле 

диапазон 300 МГЦ-300 
ГГц 

Плотность потока энергии (ППЭ) (мкВт/см2) 
См. таблицу 

ниже 

 

Предельно-допустимые уровни ЭМП диапазона частот 30 кГц-300 ГГц в помещениях 

жилых и общественных зданий приняты согласно таблицы 5.42 СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2: 

 

Диапазон частот 30-300 кГц 0,3-3 МГц 3-30 МГц 30-300 МГц 0,3-300ГГц 

Нормируемый параметр Напряженность электрического поля 
Плотность потока 

энергии, ППЭ (мкВт/см2) 

Предельно-допустимые 

уровни 
25 15 10 3 

10 

251 

Примечание: 1 для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканирования 
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Потенциальными источниками электромагнитного излучения (ЭМИ) при эксплуатации 

являются: 

- навигационные системы (система позиционирования, встроенная навигационная 

система и т.п.). 

Основным мероприятием по защите от электромагнитного излучения является 

использование сертифицированных технических средств (средств связи) с наиболее низким 

уровнем электромагнитного излучения. выбор рациональных режимов работы и рациональное 

размещение источников электромагнитного поля (ЭМП), соблюдение правил безопасной 

эксплуатации источников ЭМП. Используемые средства связи имеют свидетельства о 

регистрации радиоэлектронных средств и разрешения на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов, выданные Федеральной службой по надзору в сфере связи 

(Роскомнадзор) и Федеральным агентством связи (Россвязь). 

Морские суда используют радиолокаторы, имеющие высокую направленность и 

работающие в режиме коротких импульсов. Данные устройства имеют ограждения, не 

допускающие попадание людей в опасную зону. 

Все судовые системы связи проходят обязательные проверки оборудования и 

резервных источников питания с записью в радиожурнал. 

При соблюдении гигиенических требований к размещению и эксплуатации средств 

радиосвязи, воздействие на персонал ожидается незначительным. Электромагнитные 

характеристики источников для проектируемых работ оцениваются как маломощные, не 

подлежащие контролю органами санитарно-эпидемиологического надзора и не превышающие 

предельно допустимых значений: 

− в диапазоне частот от 27 МГц до 30 МГц — 45 В/м; 

− в диапазоне частот от 30 МГц до 300 МГц — 15 В/м; 

− в диапазоне частот от 300 МГц до 2400 МГц — 100 мкВт/см2. 

Световое воздействие 

Источниками светового воздействия в темное время суток являются прожекторы 

общего и дежурного освещения территории.  

Свет осветительных приборов может привлекать в темное время суток птиц и 

некоторых животных, в результате чего возможно столкновение с элементами конструкций 

источников света единичных особей. В целом оказываемое световое воздействие будет 

незначительным. 

Тепловое воздействие 

Источниками теплового воздействия являются доступные для прикосновения части 

оборудования (двигатели внутреннего сгорания). Наиболее опасные элементы конструкций, 
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способные вызвать ожоги, защищены от доступа. При соблюдении норм и требований 

санитарных правил и выполнении мероприятий по индивидуальной защите персонала 

тепловое воздействие ожидается местным и незначительным по своей интенсивности. 

Подводный шум 

Подводный шум, генерируемый корпусом судна и его оборудованием, связан с работой 

энергетического (генераторы), компрессорного и вспомогательного оборудования на судне 

(краны, насосы и т.д.). 

Шум, приближающегося судна может вызвать у рыб реакцию избегания, которая 

сопровождается уходом рыб с траектории движения судна, рассеянием и (или) заглублением 

стай. Сила и продолжительность реакции в значительной степени зависят от уровня шума, 

физиологического состояния рыб и пространственного распределения агрегаций [М.Ю. 

Кузнецов Способ снижения подводного шума судна]. 

В целях защита от подводного шума при работах должно быть использовано 

сертифицированное оборудование, технические характеристики которого обеспечивают 

соблюдение нормируемых уровней звукового давления и вибраций в рабочей зоне (на судне) и 

соответственно позволит снизить уровень подводного шума.  

Как показывает практика, распространения подводного шума на береговую часть не 

происходит.  

Инфразвуковое воздействие и ионизирующее излучение 

Источники инфразвукового и ионизирующего излучения, передающие 

радиотехнические объекты, медицинское оборудование, генераторы высокочастотных 

колебаний отсутствуют.  

 

4.3 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ  

4.3.1. Источники и виды воздействия  

Планируемая хозяйственная деятельность ООО «ЧСК» во внутренних морских водах 

РФ предусмотрена в акватории морского порта Кавказ на участках №2, 3, 4.  

Водопотребление из водных объектов и сброс сточных вод в водные объекты при 

осуществлении хозяйственной деятельности ООО «ЧСК» не предусмотрены. При 

осуществлении погрузочно-разгрузочных работ по перегрузке сыпучих и навалочных грузов 

использование морской или пресной воды в технологическом процессе погрузочно-

разгрузочных работ не предусмотрено. В период эксплуатации объекта принятые 

технологические решения и предусмотренные водоохранные мероприятия позволят 

обеспечить отсутствие загрязнения поверхностных вод при эксплуатации объекта. 
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Источником воздействия на водную среду при реализации планируемой хозяйственной 

деятельности будет судно-накопитель. 

Виды воздействия: обеспечения потребителей водой и отведение сточных вод при 

эксплуатации судовых систем. 

Для хранения запаса воды на судах имеются специальные емкости, конструкция и 

оборудование которых обеспечивают сохранность исходного качества воды. Объемы запаса 

пресной питьевой воды на судах определяются минимальными нормами водопотребления, 

численностью экипажа и автономностью плавания.  

На судах вода питьевого качества используется для питьевых и хозяйственных нужд. 

Вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов должна соответствовать "ГОСТ 29183-

91. Межгосударственный стандарт. Вода для хозяйственно-питьевого обеспечения судов. 

Требования к качеству". 

При эксплуатации судовых систем образуются сточные и льяльные (нефтесодержащие) 

воды. 

Суда оборудованы установками (станциями) биологической очистки сточных вод в 

составе фекальной системы. Для накопления и хранения сточных вод на судах предусмотрены 

цистерны сбора сточных вод.  

На основании договора от 27.07.2023 г. ООО «Кубанская морская компания» является 

управляющей компанией, исполняющей от имени и по поручению ООО «ЧСК» функции по 

техническому обслуживанию судна, включая: снабжение провизией и топливом судна, прием 

судовых отходов и их транспортировка для последующей утилизации, по доставку на борт 

пресной воды. Копия договора представлена в Приложении 4. 

ООО «Кубанская морская компания» заключен договор оказания услуг судового 

обслуживания в виде приема отходов с судов и бункеровки судов, а также оказании 

сопутствующих им услуг обслуживания судов на причалах и (или) рейдах морских портов 

Темрюк, Кавказ и Тамань с ООО НПФ «КРОКУС». Копия договора ООО «НПФ «КРОКУС» 

от 11.07.2023 г. №33-23KS представлена в Приложении 4.  

Планируемая хозяйственная деятельность ООО «ЧСК» не предусматривает 

оформления права пользования поверхностным водным объектом, предусмотренных 

требованиями "Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ. 

 

4.3.2. Расчет объемов водопотребления и водоотведения  

Расчетная потребность в воде определена в соответствии с СП 2.5.3650-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной 
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инфраструктуры" утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

16.10.2020 N 30.  

Минимальная норма потребления питьевой воды на одного человека на судах, 

совершающие рейсы продолжительностью более 3 календарных дней составляет 150 л. в 

сутки. Расчетное время работы судов – 365 сут/год. Таким образом, расчетный объем 

водопотребления судов ООО «ЧСК» на хозяйственно-питьевые нужды представлен в таблице 

4.3.1.  

 

Таблица 4.3.1 – Расчет объема воды на хозяйственно - питьевые нужды 

Наименование судна 
Экипаж, 

чел 

Минимальная норма на 1 чел. в 

сутки 

Время 

работы 

Расход воды, 

м3/год. 

Судно-накопитель 
«Бремен» 

28 150 365 1 533,0 

 

Объем образования хозяйственно-бытовых сточных вод принимается равным объему 

водопотребления. Таким образом, расчетный объем сточных вод судов ООО «ЧСК» 

представлен в таблице 4.3.2. 

 

Таблица 4.3.2 – Расчет объема хозяйственно-бытовых сточных вод 

Наименование судна Экипаж, чел 
Минимальная норма 

на 1 чел. в сутки 

Время 

работы, 

сут/год 

Объем сточных 

вод, м3/год. 

Судно-накопитель «Бремен» 28 150 365 1 533,0 

 

Расчет нефтесодержащих вод выполнен согласно Письму Минтранса РФ № НС-23-667 

от 30.03.01 г. Расчетный расход льяльных (нефтесодержащих) вод судов-накопителей 

составляет 0,32 м3/сут, 96,0 м3/год, вспомогательных судов 0,2 м3/сут, 60 м3/год (таблица 

4.3.3). 

 

Таблица 4.3.3 – Расчетное количество нефтесодержащих вод 

Судно 

Мощность 

двигателей, 

кВт 

Расчетное суточное 

накопление НВ, м3/сут 

Время работы, 

сут/год 

Объем льяльных 

вод, м3/год 

Судно-накопитель 
«Бремен» 

5 810 0,32 300 96,0 

 

Таблица 4.3.4 – Обобщенные сведения о расчетных объемах водопотребления и 

водоотведения  

№ Наименование Водопотребление Водоотведение 
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п/п 
м3/сут м3/год м3/сут м3/год 

1 Вода питьевого качества 4,2 1 533,0 - - 

2 Сточные воды (фекальная система) - - 4,2 1 533,0 

3 Льяльные воды (нефтесодержащие) - - 0,32 96,0 

 Итого: 4,2 1 533,0 4,52 1 629,0 

 

 

4.3.3. Мероприятия по предотвращению загрязнения водных объектов  

В целях охраны водного объекта и обитающих в нем водных биоресурсов 

деятельности ООО «ЧСК» предусмотрены следующие мероприятия: 

- в случае выпадения атмосферных осадков все работы должны быть прекращены, а 

грузовые трюмы закрыты. Грузовые работы могут быть возобновлены только после 

прекращения осадков; 

- зона работы крана между загружаемым балкером и разгружаемым речным судном 

должна быть надежно перекрыта брезентами или пологами из другого материала, чтобы 

избежать возможности попадания зерна в море и потери груза; 

- пронос груза над морем запрещается; 

- с целью предотвращения или уменьшения появления пыли и ее вредного 

воздействия на людей и запыления окружающей среды в процессе перевалки груза 

рекомендуется открывать грейфер на возможно минимальной высоте над пайолом или ранее 

погруженным зерном; 

- с целью предотвращения или уменьшения появления пыли и ее вредного 

воздействия на людей и запыления окружающей среды в процессе перевалки угля и кокса 

рекомендуется проводить капельно-туманное орошение груза; 

- орошение угля и кокса проводить только пресной водой и при положительных 

температурах воздуха; 

- при возникновении угрозы осадки, а также по окончании каждой рабочей смены, 

палубы судов и брезенты необходимо очищать от возможных россыпей груза; 

- по окончании загрузки каждого грузового помещения крышки люков следует 

немедленно закрыть; 

- работа по перегрузке серы разрешается только при скорости ветра, не превышающей 

9,8 м/с; 

- работа по перегрузке угля и кокса разрешается только при скорости ветра, не 

превышающей 8 м/с; 

- запрещается сбрасывать россыпь груза с палубы судна в воду. 
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Основными мероприятиями, направленными на минимизацию аварийных ситуаций, 

являются:  

1. Инженерные решения (использование материалов повышенной прочности, 

установка систем диагностики и т. п.);  

2. Применение наилучших доступных технологий;  

3. Организационно-административные решения (введение на предприятии 

менеджмента техногенного риска, повышение квалификации работников, усиление мер по 

охране труда и промышленной безопасности, проведение учений и т. п.).  

Мероприятия по предупреждению ЧС техногенного характера заключаются в 

предпринимаемых заблаговременно организационных, инженерно-технических и других 

мероприятий по снижению возможности возникновения ЧС и масштабов их последствий. 

Предупреждение ЧС основано на: 

- мониторинге окружающей среды, потенциально опасных объектов (мест накопления 

отходов производства и потребления), диагностике состояния зданий и сооружений с точки 

зрения их устойчивости к воздействию поражающими факторами, выявленными в ходе 

идентификации ЧС; 

- прогнозировании опасностей и угроз возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и последствий воздействия их поражающих факторов на население 

(персонал), объекты предприятия и окружающую среду. 

Мероприятия по защите – предпринимаемые заблаговременно меры по уменьшению 

риска ЧС и смягчению их негативных последствий, по прогнозу времени и места 

возникновения ЧС, выполняемых, как правило, на основе прогноза их частоты (или 

вероятности события за заданный интервал времени) на определенной территории. 

Снижение частоты событий (предупреждения ЧС), инициирующих ЧС техногенного 

характера достигается путем проведения следующих мероприятий: 

- организационно-правовых; 

- инженерно-технических. 

К организационно-правовым мероприятиям можно отнести: 

- создание оперативно-дежурной службы по предупреждению ЧС на предприятии; 

- создание системы связи и оповещения при наступлении ЧС техногенного характера; 

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов; 

- проведение обучения персонала предприятия и повышение его квалификации; 

- разработка и внедрение локальных нормативно правовых актов предприятия, 

направленных на предупреждение ЧС техногенного характера. 
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4.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ, ЖИВОТНЫЙ МИР И ОСОБО-ОХРАНЯЕМЫЕ 

ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

4.4.1. Воздействие на растительность 

Планируемая хозяйственная деятельность ООО «ЧСК» по перегрузке сыпучих и 

навалочных грузов предусмотрена в акватории морского порта Кавказ на участках №2 и №3. 

Якорная стоянка участка №4 используется для отстоя судов-привозчиков (ожидание очереди 

подхода к судну-накопителю и к судну-отвозчику), на данном участке погрузочно-

разгрузочные работы не осуществляются. 

Выполнение планируемых работ по постановке судов в границах участков №2 и №3 на 

собственных якорях и осуществление перегрузки сыпучих и навалочных не окажет 

негативного воздействия на сообщества фитопланктона и макрофитобентоса при погружении 

якорей. 

Негативное воздействие на растительность не прогнозируется. 

 

4.4.2. Воздействие на морских млекопитающих и орнитофауну 

Планируемая хозяйственная деятельность ООО «ЧСК» по перевалке сыпучих и 

навалочных грузов предусмотрена в акватории морского порта Кавказ на участках №2 и №3. 

Вследствие значительного уровня фоновой техногенной нагрузки в районе расположения 

участков №2 и №3 животный мир уже преобразован постоянным шумовым воздействием или 

адаптирован к нему. 

Основным видом негативного воздействия на орнитофауну является фактор 

беспокойства. Однако, современный состав морских птиц хорошо адаптирован к данному 

фактору.  

Основными видами негативного воздействия на морских млекопитающих также 

является фактор беспокойства и акустическое воздействие. 

Район намечаемой деятельности является зоной активного судоходства. Морские 

млекопитающие и птицы в определенной степени адаптированы к воздействию со стороны 

судов. 

Негативное воздействие на морских млекопитающих и птиц в штатной ситуации не 

прогнозируется. 

 

4.4.3. Воздействие на особо охраняемые природные территории 

Согласно письмам Министерства природных ресурсов Краснодарского края, 

администрации Темрюкского района рассматриваемые участки №№ 2, 3, 4 в установленных 

границах морского порта Кавказ расположены вне границ существующих и планируемых к 
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созданию особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения и их 

охранных зон, ООПТ местного значения, водно-болотных угодий, имеющих международное 

значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц. 

Согласно письму Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым исх. 

№М-40/1367/5 от 06.09.2023 г. рейдовые перегрузочные районы №№ 2, 3, 4 морского порта 

Кавказ расположены вне границ существующих и планируемых к созданию особо охраняемых 

природных территорий регионального значения. 

По данным, представленным в разделе 3.5 ближайшими ООПТ к местам планируемой 

хозяйственной деятельности, являются: Темрюкский район – памятник природы «Мыс 

Панагия» на расстоянии 3,2 км; Ленинский район республики Крым – «Мыс Такиль» на 

расстоянии 8,0 км. 

В связи с отсутствием интегральных показателей предельно допустимого воздействия 

на растительный и животный мир, зоны воздействия на ближайшие ООПТ определены с 

учетом санитарно-гигиенических требований к содержанию загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, воде, уровней физических воздействий.   

Оценка допустимости воздействия на ООПТ по факторам химического и акустического 

воздействия определялась по результатам анализа значений, полученных в результате 

расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и расчетов распространения звука. 

Выполненные расчеты показали, что уровни создаваемого воздействия по 

химическому и шумовому фактору не превышают установленных не превышают 

установленных санитарно-гигиенических нормативов СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 

к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий». 

Размер зоны воздействия на растительность, животный мир и ООПТ по химическому и 

акустическому фактору определен по результатам анализа величин призменых концентраций 

и уровней звука и составит 1000 м.  

Таким образом, воздействие планируемой хозяйственной деятельности ООО «ЧСК» на 

ООПТ и другие зоны экологических ограничений (ВБУ, КОТР) может считаться допустимым 

при условии выполнения природоохранных мероприятий. 

 

4.4.4. Мероприятия по охране растительного и животного мира и среды их 

обитания, в том числе виды, занесенных в Красную книгу. Мероприятия по 
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предотвращению или уменьшению негативного воздействия на особо-охраняемые 

природные территории и другие зоны экологических ограничений 

 При осуществлении планируемой хозяйственной деятельности ООО «ЧСК» по 

перевалке сыпучих и навалочных грузов в акватории морского порта Кавказ на участках №2 и 

№3 предусмотрены следующие мероприятия, направленные на снижение воздействия на виды 

растительного и животного мира, включенные в Красную книгу РФ и Краснодарского края, а 

также ближайшие ООПТ: 

– осуществление технологических операций строго в соответствии с РТК, 

разработанными для каждой группы переваливаемых грузов; 

– соблюдение требований экологической безопасности в морских портах, 

установленных обязательными постановлениями; 

‒ использование судов, имеющих свидетельства о соответствии судов 

требованиям МАРПОЛ 73/78 и Сертификаты Морского Регистра; 

‒ сбор всех видов сточных вод в специализированные танки и передача 

специализированной организации в соответствии с договором. 

 

4.5. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ  

4.5.1. Источники и виды воздействия  

Планируемая хозяйственная деятельность ООО «ЧСК» по перевалке сыпучих и 

навалочных грузов предусмотрена на участках №2 и №3 акватории морского порта Кавказ. 

ООО «ЧСК» собственной производственной территории не имеет.  

Перевалку грузов планируется производится в соответствии с рабочими 

технологическими картами (РТК), которые разработаны для каждого груза либо группы 

однородных в технологическом отношении грузов. Копии РТК представлены в Приложении 4.  

Рейдовая перевалка осуществляется при условии выполнения требований приказа 

Минтранса от 29 апреля 2009 г. N 68 «Об утверждении Правил оказания услуг по организации 

перегрузки грузов с судна на судно», а именно разработки и согласования с Капитаном порта 

технологической схемы обеспечения безопасности судоходства и экологической 

безопасности, эксплуатационного регламента. 

  Суда должны отвечать всем применимым требованиям международных конвенций и 

классификационного общества, предъявляемым к конструкции, оборудованию и снабжению, 

и иметь соответствующие свидетельства и документы. 

ООО «ЧСК» не планирует осуществлять виды деятельности, связанные с воздействием 

на геологическую среду включая подземные воды и донные отложения. В штатном режиме 

работы предприятия негативное воздействие на геологическую среду не прогнозируется.  
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4.5.2. Мероприятия по предотвращению загрязнения геологической среды  

Для предотвращения воздействия на геологическую среду предусмотрены следующие 

мероприятия: 

– осуществление технологических операций по перевалке грузов строго в 

соответствии с РТК, разработанными для каждой группы переваливаемых грузов; 

– соблюдение требований экологической безопасности в морских портах, 

установленных обязательными постановлениями; 

‒ использование судов, имеющих свидетельства о соответствии судов требованиям 

МАРПОЛ 73/78 и Сертификаты Морского Регистра; 

‒ сбор всех видов сточных вод в специализированные судовые сборные емкости и 

передача специализированной организации в соответствии с договором; 

‒ с целью предотвращения или уменьшения появления пыли и ее вредного 

воздействия на людей и запыления окружающей среды в процессе перевалки груза 

рекомендуется открывать грейфер на возможно минимальной высоте над пайолом или ранее 

погруженным зерном; 

‒ с целью предотвращения или уменьшения появления пыли и ее вредного 

воздействия на людей и запыления окружающей среды в процессе перевалки угля и кокса 

рекомендуется проводить капельно-туманное орошение груза; 

‒ орошение угля и кокса проводить только пресной водой и при положительных 

температурах воздуха; 

‒ при возникновении угрозы осадки, а также по окончании каждой рабочей 

смены, палубы судов и брезенты необходимо очищать от возможных россыпей груза; 

‒ по окончании загрузки каждого грузового помещения крышки люков следует 

немедленно закрыть; 

‒ работа по перегрузке серы разрешается только при скорости ветра, не 

превышающей 9,8 м/с; 

‒ работа по перегрузке угля и кокса разрешается только при скорости ветра, не 

превышающей 8 м/с. 

 

4.6. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

4.6.1. Источники образования, виды и количества отходов  

ООО «ЧСК» во внутренних морских водах РФ планирует осуществлять функции 

оператора перегрузочного комплекса, обеспечивая грузовые операции по перевалке сыпучих и 

навалочных грузов в границах участка №2 и в границах участка №3 акватории морского порта 
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Кавказ в Керченском проливе. Якорная стоянка участка №4 используется для отстоя судов-

привозчиков (ожидание очереди подхода к судну-накопителю и к судну-отвозчику), на 

данном участке погрузочно-разгрузочные работы не осуществляются. 

На основании договора от 27.07.2023 г. ООО «Кубанская морская компания» является 

управляющей компанией, исполняющей от имени и по поручению ООО «ЧСК» функции по 

техническому обслуживанию судна, включая: снабжение провизией и топливом судна, прием 

судовых отходов и их транспортировка для последующей утилизации, по доставку на борт 

пресной воды. Копия договора представлена в Приложении 4. 

ООО «Кубанская морская компания» заключен договор оказания услуг судового 

обслуживания в виде приема отходов с судов и бункеровки судов, а также оказании 

сопутствующих им услуг обслуживания судов на причалах и (или) рейдах морских портов 

Темрюк, Кавказ и Тамань с ООО НПФ «КРОКУС». Копия договора ООО «НПФ «КРОКУС» 

от 11.07.2023 г. №33-23KS представлена в Приложении 4.  

Анализ планируемой хозяйственной деятельности ООО «ЧСК» показал, что 

источниками образования отходов являются суда, используемые при погрузочно-

разгрузочных работах и обслуживающие их экипажи. При этом, могут образовываться 

следующие виды отходов производства и потребления:  

• льяльные воды; 

• ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные; 

• аккумуляторы свинцовые отработанные не поврежденные, с не слитым электролитом; 

• тара из-под ЛКМ; 

• кисти, валики, загрязненные краской; 

• обтирочный материал, загрязненный маслами; 

• масла отработанные; 

• песок, загрязненный нефтью/нефтепродуктами; 

• опилки, загрязненные нефтью/нефтепродуктами; 

• шлам известковый от газосварки (карбидный ил); 

• твердые бытовые отходы; 

• лом черных металлов несортированный; 

• остатки и огарки стальных сварочных электродов; 

• пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства; 

• пищевые отходы. 

Производственные отходы образуются при ремонте и эксплуатации оборудования, 

хранятся на танкерах-накопителях в специальных контейнерах и сдаются на 

специализированные суда по мере накопления. 
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Бытовые отходы образуются во всех подразделениях судов, хранятся в специальных 

герметично закрытых емкостях и вывозятся специализированными судами-сборщиками. 

Пищевые отходы образуются на камбузе, собираются в отдельные герметичные 

емкости, и вывозятся специализированными судами сборщиками. 

Коды и классы опасности отходов приняты в соответствии с Федеральным 

классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Росприроднадзора от 

22.05.2017 г. № 242.   

 Количества планируемых к образованию отходов приняты по данным предприятия. 

 Фактические образование отходов зависит от количества заявок на оказание услуг 

оказание услуг по приему судовых отходов. 

Перечень и количество отходов, сгруппированных по классам опасности, представлен 

в таблице 4.6.2. 

 

Таблица 4.6.2 – Перечень и количество отходов, планируемых к образованию при 

осуществлении хозяйственной деятельности ООО «ЧСК» 

№ 

п/п 
Наименование вида отхода по ФККО 

 

Код по 

ФККО 

Источник 

образования 

отходов 

Кол-во, 

т/год 

1 
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские свойства 

4 71 101 

01 52 1 

Освещение, 

демонтаж 
светильников 

0,83 

2 
Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные 

9 20 110 

01 53 2 

Эксплуатация и 

обслуживание 

судна 

0,422 

3 
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 

9 19 201 

01 39 3 

Ликвидация 

разливов 

нефтепродуктов 

0,505 

4 
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочным и 

материалами 

4 68 112 

02 51 4 

Лакокрасочные 

работы 
0,135 

5 
Отходы разложения карбида кальция при получении 

ацетилена для газовой сварки 

3 61 333 

01 39 4 

Эксплуатация и 

обслуживание 

судна 

1,6 

6 
Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), 

загрязненные ЛКМ (в количестве менее 5%) 

8 91 110 

02 52 4 

Эксплуатация и 

обслуживание 

судна 

0,0145 

7 
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного 

питания несортированные 

7 36 100 

01 30 5 

Жизнедеятельность 

персонала 
9,62 

8 
Воды подсланевые с содержанием нефти и 

нефтепродуктов более 15% 

9 11 100 

01 31 3 

Обслуживание 

судов 
106,2 

9 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 

9 19 204 

01 60 3 

Обслуживание 

техники и 

плавсредств 

0,536 

10 
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, кусков, несортированные 

4 61 010 

01 20 5 

Эксплуатация и 

обслуживание 

судна 

0,862 

11 
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 
7 33 100 
01 72 4 

Жизнедеятельность 
персонала 

16,79 

12 Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 
4 34 110 

04 51 5 

Эксплуатация и 

обслуживание 
0,027 
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судна 

  

4.6.2. Характеристика мест временного накопления отходов  

Обращение с судовыми отходами регламентируется положениями Приложения V к 

Конвенции МАРПОЛ 73/78, а также требования Российского законодательства в области 

обращения с отходами [Федеральный Закон «Об отходах производства и потребления» от 

24.06.98 №89-ФЗ в ред. от 02.08.2019]. 

 Способы накопления и обращения с отходами на судах должны соответствовать: 

−  Международная Конвенция МАРПОЛ 73/78; 

− СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

− РД 31.06.01-79 «Инструкция по сбору, удалению и обезвреживанию мусора 

морских портов». 

Порядок сбора отходов на судах подробно рассмотрен в «Руководстве по выполнению 

Приложения V к Конвенции МАРПОЛ 73/78. В п.п. 4.3 и 4.5 указанного «Руководства…» 

определено, что: 

− сточные и нефтесодержащие воды накапливаются в танках судов; 

− пищевые отходы хранятся на судне в водонепроницаемых контейнерах с плотно 

закрытыми крышками; 

− обтирочный материал от обслуживания агрегатов судов накапливается в местах их 

образования в металлических ящиках на удалении от источников возможного возгорания; 

− твердые бытовые (коммунальные) отходы накапливаются в водонепроницаемых 

контейнерах. 

Накопление отходов жизнедеятельности экипажей судов производится в специально 

оборудованных местах на палубе судна с защитой от ветра и атмосферных осадков или 

закрытых помещениях (например, машинное отделение), где располагаются специальные 

промаркированные емкости (контейнеры), предназначенные для определенных видов отходов. 

Все емкости, контейнеры, предназначенные для накопления отходов, должны быть 

закреплены, во избежание перемещения их во время волнения моря. 
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Категорически запрещается смешивать пищевые отходы с бытовыми. На судах 

вывешиваются специальные плакаты, извещающие экипаж судна и пассажиров о требованиях 

по сбору отходов, так же на судах должна быть инструкция по накоплению отходов. 

 

4.6.3. Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду 

при обращении с опасными отходами   

Документацией определен комплекс мероприятий, направленных на снижение 

(минимизацию) воздействия на компоненты природной среды в части обращения с отходами 

производства и потребления при осуществлении планируемой хозяйственной деятельности 

ООО «ЧСК»: 

− перечень отходов определен на основании анализа намечаемой хозяйственной 

деятельности;  

− расчетные значения образования отходов определены в соответствие с 

действующей нормативно-методической документацией; 

− коды и классы опасности отходов приняты в соответствии с Федеральным 

классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Росприроднадзора от 

22.05.2017 N 242; 

− для всех видов отходов определены условия временного накопления отходов в 

соответствии с действующими санитарными, экологическими и противопожарными 

требованиями; 

− для каждого вида отходов определена схема операционного движения с указанием 

вида деятельности, специализированной организации и методов конечного обращения с 

отходами; 

− все отходы, образующиеся при осуществлении планируемых видов деятельности, 

передаются для обезвреживания, утилизации или размещения организациям, имеющим 

лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-V классов опасности.  

На основании договора от 27.07.2023 г. ООО «Кубанская морская компания» является 

управляющей компанией, исполняющей от имени и по поручению ООО «ЧСК» функции по 

техническому обслуживанию судна, включая: снабжение провизией и топливом судна, прием 

судовых отходов и их транспортировка для последующей утилизации, по доставку на борт 

пресной воды. Копия договора представлена в Приложении 4. 

ООО «Кубанская морская компания» заключен договор оказания услуг судового 

обслуживания в виде приема отходов с судов и бункеровки судов, а также оказании 
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сопутствующих им услуг обслуживания судов на причалах и (или) рейдах морских портов 

Темрюк, Кавказ и Тамань с ООО НПФ «КРОКУС». Копия договора ООО «НПФ «КРОКУС» 

от 11.07.2023 г. №33-23KS представлена в Приложении 4.  

Приказом министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края от 9 декабря 2020 года № 

705 статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по 

Крымской зоне деятельности, в которую входит Темрюкский район, присвоен ООО 

«Экотехпром». 

 

4.7. ОЦЕНКА АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

4.7.1. Краткая характеристика аварийных ситуаций  

 

При осуществлении хозяйственной деятельности ООО «Черноморская стивидорная 

компания» отсутствуют взрывоопасные процессы при технологических операциях. Пожаро- и 

взрывоопасных ситуаций не прогнозируется, так как на предприятии отсутствуют опасные 

технологические процессы, способные привести ко взрывам. 

Наиболее опасными, с точки зрения воздействия на окружающую среду в общем 

перечне видов операций намечаемой хозяйственной деятельности являются проведение 

погрузочно-разгрузочных работ. Это обусловлено, прежде всего, тем, что при осуществлении 

указанных операций производятся погрузочно-разгрузочные работы с грузами, которые при 

попадании в окружающую среду могут оказать влияние на уровень загрязнения атмосферного 

воздуха и поверхностных вод, а также состояние водных биологических ресурсов.  

В случае возникновения аварийной ситуации при осуществлении деятельности по 

перегрузке зерновых грузов воздействие, а именно попадание груза в акваторию, может 

выражаться в осаждении пылевая фракция груза. Попадание указанных типов грузов в 

акваторию крайне маловероятно.  

Чтобы исключить аварийные ситуации, связанные с загрязнением поверхностных вод и 

оказанием воздействия на водные биоресурсы, обязательно строгое соблюдение правил и 

регламентов выполнения работ. В этом случае, при выполнении работ в штатном режиме, 

отрицательное воздействие на биоту и ущерб водным биологическим ресурсам будет 

отсутствовать. 

Как правило, прогнозируемые последствия негативного воздействия аварийной 

ситуации на водные биоресурсы всегда отличаются от фактических. Поэтому расчет ущерба 

водным биоресурсам, который может быть причинен в результате аварийной ситуации, в 

данном случае, не проводился. Воздействие на морских млекопитающих при аварийной 
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ситуации характеризуется как локальное и непродолжительное, а в штатной ситуации не 

прогнозируется. 

 

4.7.2. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций и последствий их воздействия на окружающую среду 

 

 При осуществлении планируемой хозяйственной деятельности ООО «ЧСК» 

предусмотрены следующие мероприятия по минимизации возникновения возможных 

аварийных ситуаций: 

– осуществление технологических операций по перевалке грузов строго в 

соответствии с РТК, разработанными для каждой группы переваливаемых грузов; 

– соблюдение требований экологической безопасности в морских портах, 

установленных обязательными постановлениями; 

‒ использование судов, имеющих свидетельства о соответствии судов требованиям 

МАРПОЛ 73/78 и Сертификаты Морского Регистра; 

‒ сбор всех видов сточных вод в специализированные судовые сборные емкости и 

передача специализированной организации в соответствии с договором; 

‒ использование материалов повышенной прочности, установка систем 

диагностики и т. п.; 

‒ применение наилучших доступных технологий; 

‒ введение на предприятии менеджмента техногенного риска, повышение 

квалификации работников, усиление мер по охране труда и промышленной безопасности, 

проведение учений и т. п.; 

‒ создание оперативно-дежурной службы по предупреждению ЧС на предприятии; 

‒ создание системы связи и оповещения при наступлении ЧС техногенного 

характера; 

‒ создание резервов финансовых и материальных ресурсов; 

‒ проведение обучения персонала предприятия и повышение его квалификации; 

‒ разработка и внедрение локальных нормативно правовых актов предприятия,  

‒ направленных на предупреждение ЧС техногенного характера. 

4.8. ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

При проведении оценки воздействия на окружающую среду существуют 

неопределенности, с которыми сталкивается разработчик документации, способные влиять на 
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достоверность полученных результатов прогнозной оценки воздействия. В основном 

неопределенности являются результатом недостатка исходных данных, необходимых для 

полной оценки проектируемого объекта на окружающую среду. 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду при подготовке 

документации «Обоснование хозяйственной деятельности ООО «Черноморская стивидорная 

компания» по перевалке зерновых, масличных, бобовых культур, шрота и масла 

растительного на рейдовом перегрузочном комплексе акватории морского порта Кавказ, 

участок № 2 и № 3» неопределенности не были выявлены. 

4.9. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Анализ планируемой хозяйственной деятельности ООО «Черноморская стивидорная 

компания», по перегрузке сыпучих и навалочных грузов во внутренних морских водах 

Российской Федерации позволяет выделить следующие основные значимые виды 

воздействия на окружающую природную среду: 

– воздействие на атмосферный воздух, вызванное выбросами переваливаемых 

грузов и двигателями транспортных средств;  

– акустическое воздействие на атмосферный воздух, вызванное шумом, 

производимым технологическим оборудованием и двигателями транспортных средств; 

– воздействие на животный мир и ООПТ обусловлено выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферу и фактором беспокойства; 

– воздействие на окружающую среду в случае возникновения аварийной 

ситуации. 

Выполненная оценка показала, что при осуществлении планируемой деятельности 

ООО «ЧСК» уровни воздействия на окружающую среду не превысят установленных 

допустимых значений при условии выполнения природоохранных мероприятий.  
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Согласно ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ производственный контроль 

в области охраны окружающей среды осуществляется в целях обеспечения выполнения в 

процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, 

рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях 

соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных 

законодательством. 

ООО «Черноморская стивидорная компания» собственной производственной 

территории не имеет. Основная деятельность предприятия будет осуществляться в акватории 

морского порта Кавказ на участках №№ 2, 3, 4.  

Перечень объектов производственного экологического контроля определен с учетом 

видов оказываемого воздействия на окружающую среду и условий осуществления 

хозяйственной деятельности ООО «ЧСК» и включает следующие направления: 

− морская вода;  

− донные отложения;  

− водные биологические ресурсы; 

− атмосферный воздух;  

− аварийная ситуация. 

Морская вода  

Контроль состояния морской воды предлагается осуществлять 2 раза в год во время 

грузовых операций на всех участках производства намечаемых работ на участках №2 и №3 

порта Кавказ.  

Пункты контроля выбираются непосредственно в носовой или кормовой частях 

загружаемого судна в зависимости от направления течения. Также предусмотрена фоновая 

станция в 500 м от места осуществления работ в направлении берега, в стороне от судового 

хода. 

Состав контролируемых показателей определен на основе анализа показателей, 

отражающих характер и специфику возможного воздействия на водный объект при 

реализации намечаемой деятельности (Приказ Минприроды РФ от 28.02.2018 г. № 74). Также 

учтены требования нормативных документов к составу и свойствам воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения (Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 

2016 года №552).  

Для инструментального контроля определены показатели: плавающие примеси, pH, 
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растворенный кислород, БПК5, взвешенные вещества, нефтепродукты. 

Дополнительно предусмотрен контроль биогенов (содержание азота аммонийного, 

нитритов, нитратов, фосфора общего (фосфатов) для водного объекта как среды обитания 

водных биоресурсов (Постановление правительства РФ от 28.04.2013 г. № 380). Параллельно с 

отбором проб планируется проводить метеорологические и гидрологические наблюдения. 

ПЭК за охраной водных объектов включает также контроль по предотвращению 

загрязнения водного объекта сточными водами и отходами с судов (требования 

Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года с 

обязательными приложениями 1978 года (МАРПОЛ 73/78), мероприятий по охране 

окружающей среды, предусмотренных технологическими картами перегрузки. 

Донные отложения 

Мониторинг донных отложений предложено проводить в тех же пунктах и с той же 

периодичностью, с которой осуществляются наблюдения за качеством поверхностных 

морских вод.  

Перечень определяемых в донных отложениях загрязняющих веществ включает 

нефтепродукты, pH, Eh, гранулометрический состав. 

В качестве показателей для сравнения результатов инструментального контроля 

рекомендуется использовать нормативные и фоновые показатели качества окружающей 

среды.  

Водные биологические ресурсы 

Реализация деятельности с соблюдением установленной технологической схемы 

погрузочно-разгрузочных операций и проведением природоохранных мероприятий не 

повлечет потерь водных биоресурсов. При производстве намечаемой деятельности 

негативное воздействие возможно лишь в случае аварийной ситуации. 

По этой причине в штатной ситуации приведены решения по организации ПЭКиМ 

среды обитания водных биоресурсов – морской воды и донных отложений, а в аварийной 

ситуации – и водных биоресурсов и среды их обитания. 

Атмосферный воздух 

Контроль состояния атмосферного воздуха на период проведения погрузо-

разгрузочный работ предусмотрен в акватории участка №2 и участка №3 порта Кавказ.  

Контролируемые показатели: углеводороды, сероводород, другие вещества, 

соответствующие виду переваливаемого груза. 

Точки контроля: 2 точки на расстоянии 1000 м от мест перегрузки в направлении 

ближайшей нормируемой территории   

Периодичность контроля: 1 раз в квартал в период погрузочно-разгрузочных работ. 
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При перевалке грузов на рейдовых районах в связи с удаленностью ближайших 

нормируемых территорий и исходя из результатов рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе в штатной ситуации, проведение инструментального ПЭКиМ 

нецелесообразно. 

Аварийная ситуация 

В случае аварии объектами мониторинга являются природные компоненты в зоне 

влияния аварийного разлива. 

С учетом прогнозируемых видов воздействия в случае аварийной ситуации в перечень 

контролируемых показателей рекомендовано включить следующие показатели:  

– атмосферный воздух: содержание углеводородов С12-С19 и сероводород (Н2S). 

– морская вода: температура, взвешенные вещества, рН, содержание 

растворённого кислорода; % насыщения воды растворённым кислородом, БПК5, ХПК, 

концентрации тяжелых металлов (медь, цинк, свинец, ртуть), суммарное содержание 

нефтяных углеводородов (НУВ), токсичность морской воды. 

– донные отложения: суммарное содержание нефтяных углеводородов (НУВ), рН, 

Еh; тяжелые металлы, сопутствующие нефтяному загрязнению (медь цинк, свинец). 

– птицы и млекопитающие: численность и видовой состав. 

– водные биологические ресурсы: видовой состав, численность и биомасса 

зоопланктона, фитопланктона, зообентоса, ихтиоплактона, видовой состав ихтиофауны.  

Периодичность мониторинга и пункты отбора проб определяются в процессе 

мониторинга в зависимости от масштаба аварии, зоны загрязнения, степени антропогенной 

нарушенности компонентов.  

Замеры необходимо выполнять до достижения предаварийных показателей. 

Сведения об организации производственного экологического контроля на 

судах 

На акваториях морских портов действуют требования Международной конвенции 

МАРПОЛ 73/78, а также Российского законодательства по предотвращению загрязнения 

морской среды.  

Контроль выполнения мероприятий по предотвращению загрязнения акватории 

морского порта с судов отходами производства и потребления, сточными и (или) 

нефтесодержащими водами, нефтью и другими опасными и (или) вредными для здоровья 

человека и (или) окружающей среды веществами и ликвидации последствий такого 

загрязнения осуществляет капитан морского порта в соответствии с возложенными на него 

функциями (ст. 11 Федерального закона от 08.11.2007 N 261-ФЗ "О морских портах в 
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Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"). 

В соответствии требованиями правилам обеспечения экологической безопасности, 

которые изложены в обязательных постановлениях по морскому порту Кавказ для 

предотвращения загрязнения окружающей природной среды судам, стоящим в портах и на 

рейде, запрещается: 

– сливать с судна за борт любые нефтесодержащие смеси и сточные воды;  

– выбрасывать за борт отходы любого рода. 

– разводить открытый огонь и сжигать отходы любого рода. 

– производить работы по очистке и покраске корпусов судов. 

– производить обмывку корпуса, а также трюмов и танков.  

– сбор сепарированного по категориям мусора с судов осуществляется на суда 

портового флота; 

– сдача нефтесодержащих смесей, нефтяных остатков, сточных вод с судов 

осуществляется на специализированные суда-сборщики льяльных вод. 

Хозяйственно-бытовые стоки, сточные и нефтесодержащие воды принимаются в 

сборные емкости сборщиков судовых отходов при помощи стандартных шлангующих 

устройств, соответствующих требованиям пункта 2.2.4.2. РД 31.04.23-94 «Наставления по 

предотвращению загрязнения с судов».  

Операции по приему жидких отходов должны исключать попадание их на акваторию и 

территорию порта. Количество принятых жидких отходов определяется на основании замеров, 

произведенных в танках на борту судна, сдающего отходы, и в приемных емкостях сборщика 

судовых отходов. Результаты замеров заносятся в справку о сдаче судовых отходов. 

Сбор бытовых и пищевых отходов осуществляется в баки (контейнеры). При сдаче 

судовых отходов запрещается их смешивание, мусор, подлежащий сдаче, должен разделяться 

по видам и собираться в специально предназначенные для этого съемные устройства.  

Количество принятого с судна мусора определяется путем измерения его объема в 

кубических метрах при помощи мерных емкостей. Результат измерения объема принятого 

мусора заносится в справку о сдаче судовых отходов. 

Передача мусора с судна на борт судна-сборщика должна осуществляться силами 

экипажа судна при помощи грузоподъемных средств или аккуратно спускаться с борта судна 

вручную.  

При бункеровке судна топливом в акватории морского порта осуществляется 

ограждение бонами судов на все время бункеровочных операций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
 



Лист 

84 
 

 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 
 Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

  
 

 



Лист 

85 
 

 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 
 Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

  
 

 



Лист 

86 
 

 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 
 Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

  
 



Лист 

87 
 

 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 
 Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№
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Приложение 3.3 Письма уполномоченных организаций 

Письмо Администрации Темрюкского района 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ООО «ЧЕРНОМОРСКАЯ СТИВИДОРНАЯ 

КОМПАНИЯ» 

Приложение 4.1. Справки о планируемом грузообороте и производительности 

перегрузочных работ 
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Приложение 4.2. Рабочие технологические карты ООО Черноморская стивидорная 

компания» 
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Приложение 4.6. Договор на поставку нефтепродуктов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 РАСЧЕТЫ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

 

 Расчеты выбросов при работе главного двигателя судна-накопителя (ИЗА № 0001) 

 

 В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с отработавшими 
газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества. 

 В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются 

сведения из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности (если 
сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета 

валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного 

двигателя. 
 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета 

выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001». 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 
атмосферу, приведена в таблице. 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3,52704 2,88 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,573144 0,468 

328 Углерод (Сажа) 0,174515 0,1428 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 1,2246667 1 

337 Углерод оксид 3,674 3 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000038 0,0000032 

1325 Формальдегид 0,0438839 0,0342 

2732 Керосин 1,0501517 0,8572 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Данные 
Мощно
сть, кВт 

Расход 

топлива

, т/год 

Удельн

ый 
расход, 

г/кВт∙ч 

Одно

време
нност

ь 

ГД IHI-SULZER 6RLB66. Группа Г. Изготовитель ЕС, США, Япония. 
Мощные, повышенной быстроходности многоцилиндровые (Ne = 736-

7360 кВт; n = 1500-3000 об/мин). До ремонта. 

3674 200 136,1 + 

 Примечание: номинальная мощность двигателя - 7347 КВт. При выполнении ПРР мощность 

двигателя принимается 50% от номинальной. 
 

 Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется по 

формуле: 
 Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с  

где  eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч; 
 PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт; 

 (1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды. 
 Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по 

формуле: 

 WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год  
где  qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной 

дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл, г/кг; 

 GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т; 
 (1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны. 

 Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле: 

 GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с  
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где  bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя, г/кВт · ч. 
 Объемный расход отработавших газов определяется по формуле: 

 QОГ = GОГ / γОГ, м³/с  

где  γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле: 
 γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³  

где  γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 1,31  кг/м³; 

 TОГ - температура отработавших газов, К. 
 При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной 

дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на 

удалении от 5 до 10 м - 400 °С. 
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

ГД IHI-SULZER 6RLB66 
 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

M = (1 / 3600) · 3,456 · 3674 = 3,52704 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 14,4 · 200 = 2,88 т/год. 
 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

M = (1 / 3600) · 0,5616 · 3674 = 0,573144 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 2,34 · 200 = 0,468 т/год. 
 Углерод (Сажа) 

M = (1 / 3600) · 0,171 · 3674 = 0,174515 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,714 · 200 = 0,1428 т/год. 
 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

M = (1 / 3600) · 1,2 · 3674 = 1,224667 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 5 · 200 = 1 т/год. 
 Углерод оксид 

M = (1 / 3600) · 3,6 · 3674 = 3,674 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 15 · 200 = 3 т/год. 
 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

M = (1 / 3600) · 0,0000037 · 3674 = 0,0000038 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 200 = 0,0000032 т/год. 
 Формальдегид 

M = (1 / 3600) · 0,043 · 3674 = 0,0438839 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,171 · 200 = 0,0342 т/год. 
 Керосин 

M = (1 / 3600) · 1,029 · 3674 = 1,050152 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 4,286 · 200 = 0,8572 т/год. 
 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 

GОГ = 8,72 · 10-6 · 136,1 · 3674 = 4,36027 кг/с. 

 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С): 
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 

QОГ = 4,36027 / 0,3780444 = 11,5338 м³/с. 

 
 Расчеты выбросов от ВДГ судна накопителя (ИЗА № 0002) 

 

 В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с отработавшими 
газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества. 

 В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются 

сведения из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности (если 
сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета 

валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного 

двигателя. 
 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета 

выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001». 
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 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу, приведена в таблице. 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,86368 4,28544 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,302848 0,696384 

328 Углерод (Сажа) 0,0867533 0,1911708 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,728 1,674 

337 Углерод оксид 1,8806667 4,3524 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000021 0,0000054 

1325 Формальдегид 0,0206267 0,0478764 

2732 Керосин 0,5029267 1,148029 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Данные 
Мощно

сть, кВт 

Расход 
топлива

, т/год 

Удельн

ый 

расход, 
г/кВт∙ч 

Одно

време

нност
ь 

ВДГ VOLVO PENTA D 34A-MT. Группа Б. Изготовитель ЕС, США, 

Япония. Средней мощности, средней быстроходности и быстроходные 

(Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин). До ремонта. 

728 111,6 51,5 + 

ВДГ VOLVO PENTA D 34A-MT. Группа Б. Изготовитель ЕС, США, 

Япония. Средней мощности, средней быстроходности и быстроходные 

(Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин). До ремонта. 

728 111,6 51,5 + 

ВДГ VOLVO PENTA D 34A-MT. Группа Б. Изготовитель ЕС, США, 

Япония. Средней мощности, средней быстроходности и быстроходные 

(Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин). До ремонта. 

728 111,6 51,5 + 

  

 Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется по 

формуле: 
 Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с  

где  eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч; 
 PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт; 

 (1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды. 

 Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по 
формуле: 

 WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год  

где  qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной 
дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл, г/кг; 

 GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т; 

 (1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны. 
 Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле: 

 GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с  

где  bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 
двигателя, г/кВт · ч. 

 Объемный расход отработавших газов определяется по формуле: 

 QОГ = GОГ / γОГ, м³/с  
где  γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле: 

 γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³  

где  γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 1,31  кг/м³; 
 TОГ - температура отработавших газов,  К. 
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 При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной 

дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на 
удалении от 5 до 10 м - 400 °С. 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
 

ВДГ VOLVO PENTA D 34A-MT 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
M = (1 / 3600) · 3,072 · 728 = 0,621227 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 12,8 · 111,6 = 1,42848 т/год. 

 Азот (II) оксид (Азота оксид) 
M = (1 / 3600) · 0,4992 · 728 = 0,1009493 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 2,08 · 111,6 = 0,232128 т/год. 

 Углерод (Сажа) 
M = (1 / 3600) · 0,143 · 728 = 0,0289178 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,571 · 111,6 = 0,0637236 т/год. 

 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
M = (1 / 3600) · 1,2 · 728 = 0,2426667 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 5 · 111,6 = 0,558 т/год. 

 Углерод оксид 
M = (1 / 3600) · 3,1 · 728 = 0,626889 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 13 · 111,6 = 1,4508 т/год. 

 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
M = (1 / 3600) · 0,0000034 · 728 = 0,0000007 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 111,6 = 0,0000018 т/год. 

 Формальдегид 
M = (1 / 3600) · 0,034 · 728 = 0,0068756 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,143 · 111,6 = 0,0159588 т/год. 

 Керосин 
M = (1 / 3600) · 0,829 · 728 = 0,1676422 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 3,429 · 111,6 = 0,3826764 т/год. 

 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 
GОГ = 8,72 · 10-6 · 51,5 · 728 = 0,32693 кг/с. 

 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С): 

γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 
QОГ = 0,32693 / 0,3780444 = 0,8648 м³/с. 

 

ВДГ VOLVO PENTA D 34A-MT 
 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

M = (1 / 3600) · 3,072 · 728 = 0,621227 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 12,8 · 111,6 = 1,42848 т/год. 
 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

M = (1 / 3600) · 0,4992 · 728 = 0,1009493 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 2,08 · 111,6 = 0,232128 т/год. 
 Углерод (Сажа) 

M = (1 / 3600) · 0,143 · 728 = 0,0289178 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,571 · 111,6 = 0,0637236 т/год. 
 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

M = (1 / 3600) · 1,2 · 728 = 0,2426667 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 5 · 111,6 = 0,558 т/год. 
 Углерод оксид 

M = (1 / 3600) · 3,1 · 728 = 0,626889 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 13 · 111,6 = 1,4508 т/год. 
 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

M = (1 / 3600) · 0,0000034 · 728 = 0,0000007 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 111,6 = 0,0000018 т/год. 
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 Формальдегид 

M = (1 / 3600) · 0,034 · 728 = 0,0068756 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 0,143 · 111,6 = 0,0159588 т/год. 

 

 Керосин 
M = (1 / 3600) · 0,829 · 728 = 0,1676422 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 3,429 · 111,6 = 0,3826764 т/год. 

 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 
GОГ = 8,72 · 10-6 · 51,5 · 728 = 0,32693 кг/с. 

 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С): 

γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 
QОГ = 0,32693 / 0,3780444 = 0,8648 м³/с. 

 

ВДГ VOLVO PENTA D 34A-MT 
 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

M = (1 / 3600) · 3,072 · 728 = 0,621227 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 12,8 · 111,6 = 1,42848 т/год. 
 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

M = (1 / 3600) · 0,4992 · 728 = 0,1009493 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 2,08 · 111,6 = 0,232128 т/год. 
 Углерод (Сажа) 

M = (1 / 3600) · 0,143 · 728 = 0,0289178 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,571 · 111,6 = 0,0637236 т/год. 
 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

M = (1 / 3600) · 1,2 · 728 = 0,2426667 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 5 · 111,6 = 0,558 т/год. 
 Углерод оксид 

M = (1 / 3600) · 3,1 · 728 = 0,626889 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 13 · 111,6 = 1,4508 т/год. 
 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

M = (1 / 3600) · 0,0000034 · 728 = 0,0000007 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 111,6 = 0,0000018 т/год. 
 Формальдегид 

M = (1 / 3600) · 0,034 · 728 = 0,0068756 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,143 · 111,6 = 0,0159588 т/год. 
 Керосин 

M = (1 / 3600) · 0,829 · 728 = 0,1676422 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 3,429 · 111,6 = 0,3826764 т/год. 
 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 

GОГ = 8,72 · 10-6 · 51,5 · 728 = 0,32693 кг/с. 

 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673 K (400 °С): 
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 

QОГ = 0,32693 / 0,3780444 = 0,8648 м³/с. 

 
 Расчеты выбросов при работе судового котла судна-накопителя (ИЗА № 0003) 

 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой определения 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью 

менее 30 тонн пара в час или менее 20 ГКалл в час (с учетом методического письма НИИ Атмосфера 

№ 335/33-07 от 17 мая 2000 г.)», Москва, 1999. 
 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу от котлоагрегата, приведена в таблице. 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1081545 1,136695 
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Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0175751 0,184713 

328 Углерод (Сажа) 0,0310049 0,325864 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,1858256 1,953042 

337 Углерод оксид 0,1315896 1,383017 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 3,9238·10-8 0,0000008 

2904 Мазутная зола теплоэлектростанций 0,0015395 0,01618 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Данные Параметры Коэффициенты 

Одновр

еменнос
ть 

Котел судна-

накопителя. Мазут 
40 и 100 

низкосернистый. 

Расход: B' = 24,31 
г/с, B = 255,5 т/год. 

Камерная топка. 

Паровой котел. 

Горелка дутьевая напорного типа: 

βк = 1. Котел работает в общем 
случае. Температура горячего 

воздуха (воздуха для дутья): tгв = 

30°С. Доля воздуха подаваемого в 
промежуточную зону факела: δ = 

0. Рециркуляции нет. Объем сухих 

дымовых газов рассчитывается по 
приближенной формуле. 

Теплонапряжение топочного 

объема рассчитывается. 
Промпароперегревателя нет: ηос = 

0,05. Паромеханической форсунки 

нет: R = 1,0. Содержание ванадия в 
мазуте определяется по 

приближенной формуле.  

Qr= 41,68 МДж/кг; Dн= 4 т/ч; 

Dф= 4 т/ч; D'ф=4т/ч; 
βa= 1,113; βr= 0; 

βδ= 0; Vt= 1,6 м³; 

t= 2920 ч.; Sr'= 0,39 %; 
Sr= 0,39 %; q3= 0,2 %; 

q4= 0,1 %; K= 0,355  ; 

α"т= 1,4; Ar'= 0,03 %; 
Ar= 0,03 %; q4ун= 0,1 %; 

+ 

  
 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование приведены ниже. 

 Жидкое топливо, паровой котел. 
 Оксиды азота. 

 Суммарное количество оксидов азота NOx в пересчете на NO2 (в г/с, т/год), выбрасываемых в 

атмосферу с дымовыми газами, рассчитывается по формуле: 
 MNOx = Bp · Q

r
i · K

M
NO2 · ßt · ßα · (1 - ßr) · (1 - ßδ) · kП  

где  Bp - расчетный расход топлива, г/с (т/год); 

 Qr
i - низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 

 KM
NO2 - удельный выброс оксидов азота при сжигании мазута, г/МДж; 

 ßt - безразмерный коэффициент, учитывающий температуру воздуха, подаваемого для горения; 

 ßα - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование 
оксидов азота при сжигании мазута; 

 ßr - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через 

горелки на образование оксидов азота; 
 ßδ - безразмерный коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру; 

 kП - коэффициент пересчета, kП = 10-3. 

 Bp определяется по формуле: 
 Bp = B · (1 - q4 / 100)  

где  B - фактический расход топлива на котел, г/с (т/год); 

 q4 - потери тепла от механической неполноты сгорания, %. 
 Для паровых котлов KM

NO2 считается по формуле: 

 KM
NO2 = 0,01 · √D + 0,1  

где  D - фактическая паропроизводительность котла, т/ч. 
 При подаче газов рециркуляции в смеси с воздухом ßr определяется по формуле: 
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 ßr = 0,17 · √r  

где  r - степень рециркуляции дымовых газов, %. 
 Коэффициент ßδ определяется по формуле: 

 ßδ = 0,018 · δ  

где  δ - доля воздуха, подаваемого в промежуточную зону факела (в процентах от общего 
количества организованного воздуха). 

 Оксиды серы. 

 Суммарное количество оксидов серы MSO2, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами ( 
г/с, т/год), вычисляются по формуле: 

 MSO2 = 0,02 · B · Sr · (1 - η’SO2)  

где  B - расход натурального топлива за рассматриваемый период, г/с (т/год); 
 Sr - содержание серы в топливе на рабочую массу, %; 

 η’SO2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле. 

 Оксиды углерода. 
 При отсутствии данных инструментальных замеров оценка суммарного количества выбросов 

оксида углерода, г/с (т/год), может быть выполнена по соотношению: 

 MCO = 10-3 · B · CCO · (1 - q4 / 100)  
где  B - расход топлива, г/с (т/год); 

 CCO - выход оксида углерода при сжигании топлива, г/кг; 

 q4 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива, %. 
 Параметр CCO определяется по формуле: 

 CCO = q3 · R · Qr
i  

где  q3 - потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, %; 
 Qr

i - низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 

 R - коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты 

сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода. 
 Твердые частицы. 

 Суммарное количество твердых частиц (летучей золы и несгоревшего топлива) Mтв, 

поступающих в атмосферу с дымовыми газами котлов (г/с, т/год), вычисляют по формуле: 
 MТВ = 0,01 · B · q4 · Q

r
i / 32,68  

где  B - расход натурального топлива, г/с (т/год); 

 q4 - потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %; 
 Qr

i - низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг. 

 Суммарное количество мазутной золы Mмз в пересчете на ванадий, в г/с или т/год, 

поступающей в атмосферу с дымовыми газами котла при сжигании мазута, вычисляют по формуле: 
 MМЗ = GV · B · (1 - ηОС) · kП  

где  GV - количество ванадия, находящегося в 1 т мазута, г/т; 

 B - расход натурального топлива; 
 ηОС - доля ванадия, оседающего с твердыми частицами на поверхности нагрева мазутных 

котлов; 

 kП - коэффициент пересчета, kП = 10-6. 
 GV может быть определено по результатам химического анализа мазута: 

 GV = aV · 103  

где aV - фактическое содержание элемента ванадия в мазуте, %. 
 GV может быть определено по приближенной формуле: 

 GV = 2222 · Ar  

где  Ar - содержание золы в мазуте на рабочую массу, %. 
 Бенз(а)пирен. 

 Суммарное количество Mj загрязняющего вещества j, поступающего в атмосферу с дымовыми 

газами (г/с, т/год), определяется по формуле: 
 Мj = cj · Vсг · Bр · kП  

где  cj - массовая концентрация загрязняющего вещества j в сухих дымовых газах при стандартном 

коэффициенте избытка воздуха α0 = 1,4 и нормальных условиях мг/нм³; 
 Vсг - объем сухих дымовых газов, образующихся при полном сгорании 1 кг топлива, при α0 = 

1,4 нм³/кг топлива; 
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 Bр - расчетный расход топлива; при определении выбросов в г/с Bр берется в т/ч; при 

определении выбросов в т/г Bр берется в т/год; 
 kП - коэффициент пересчета; при определении выбросов в г/с, kП = 0,278 · 10-3, при определении 

выбросов в т/г, kП = 10-6. 

 Концентрация бенз(а)пирена, мг/нм³, в сухих продуктах сгорания мазута на выходе из 
топочной камеры определяется следующим образом: 

 для α’’T = 1,08 ÷ 1,25 по формуле: 

 см
бп = 10-3 · R · (0,34 + 0,42 · 10-3 · qv) · KД · KР · KСТ / e

3,8 · (α’’т - 1)  
 для α’’T > 1,25 по формуле (1.1.15): 

 см
бп = 10-3 · R · (0,172 + 0,23 · 10-3 · qv) · KД · KР · KСТ / e

1,14 · (α’’т - 1)  

где  R - коэффициент, учитывающий способ распыливания мазута; 
 α’’Т - коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки; 

 qV - теплонапряжение топочного объема, кВт/м³; 

 KД - коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию 
бенз(а)пирена в продуктах сгорания; 

 KР - коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в 

продуктах сгорания; 
 KСТ - коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания. 

 Для расчета максимальных и валовых выбросов концентрация бенз(а)пирена приводятся к 
избыткам воздуха α0 = 1,4 по формуле: 

 cj = cГ
бп · α''T / α0  

где α''T - коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки. 
 Объем сухих дымовых газов может быть рассчитан по приближенной формуле: 

 VСГ = K · Qr
i  

где  K - коэффициент, учитывающий характер топлива. 
 Qr

i - низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг (МДж/нм³). 

 Расчет максимально разового и годового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
Котел судна-накопителя 

B'p = 24,31 · (1 - 0,1 / 100) = 24,28569 г/с; 

Bp = 255,5 · (1 - 0,1 / 100) = 255,2445 т/год; 
Q'T = 24,28569 · 10-3 · 41,68 = 4 МВт; 

QT = (255,2445 / 2920 / 3600 · 106) · 10-3 · 41,68 = 3,99927 МВт; 

K'м
NOx = 0,01 · √4 + 0,1 = 0,12 г/МДж; 

Kм
NOx = 0,01 · √3,99927 + 0,1 = 0,1199982 г/МДж; 

ßt = 1 + 0,002 · (30 - 30) = 1; 

ßr = 0; 
ßδ = 0,018 · 0 = 0; 

K'д = 1,4 · (4 / 4)2 - 5,3 · 4 / 4 + 4,9 = 1; 

Kд = 1,4 · (3,99927 / 4)2 - 5,3 · 3,99927 / 4 + 4,9 = 1,000457; 
Kр = 0 · 0 + 1 = 1; 

Kст = 0 / 14,22 + 1 = 1; 

CCO = 0,2 · 0,65 · 41,68 = 5,4184 г/нм³; 
qv = 1012,0425 / 1,6 = 632,52656 кВт/м³; 

q'v = 1012,2276 / 1,6 = 0,624575 кВт/м³; 

C'БП = 10-3 · 1 · (0,172 + 0,23 · 10-3 · 0,624575) / e1,14 · (1,4 - 1) · 1 · 1 · 1 = 0,0001091 мг/нм³; 
CБП = 10-3 · 1 · (0,172 + 0,23 · 10-3 · 632,52656) / e1,14 · (1,4 - 1) · 1,000457 · 1 · 1 = 0,0002013 мг/нм³; 

VСГ = 0,355 · 41,68 = 14,7964 нм³/кг. 

G'V = 2222 · 0,03 = 66,66 г/т; 
GV = 2222 · 0,03 = 66,66 г/т; 

M'NOx
301 = 24,28569 · 41,68 · 0,12 · 1 · 1,113 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,1081545 г/с; 

MNOx
301 = 255,2445 · 41,68 · 0,1199982 · 1 · 1,113 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 1,136695 т/год. 

M'NOx
304 = 24,28569 · 41,68 · 0,12 · 1 · 1,113 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 0,0175751 г/с; 

MNOx
304 = 255,2445 · 41,68 · 0,1199982 · 1 · 1,113 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 0,184713 т/год. 

M'KO
328 = 0,01 · 24,31 · (0,1 · 41,68 / 32,68) = 0,0310049 г/с; 
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MKO
328 = 0,01 · 255,5 · (0,1 · 41,68 / 32,68) = 0,325864 т/год. 

M'SO2
330 = 0,02 · 24,31 · 0,39 · (1 - 0,02) = 0,1858256 г/с; 

MSO2
330 = 0,02 · 255,5 · 0,39 · (1 - 0,02) = 1,953042 т/год. 

M'CO
337 = 10-3 · 24,31 · 5,4184 · (1 - 0,1 / 100) = 0,1315896 г/с; 

MCO
337 = 10-3 · 255,5 · 5,4184 · (1 - 0,1 / 100) = 1,383017 т/год. 

M'БП
703 = (0,0001091 · 1,4 / 1,4) · 14,7964 · (24,28569 · 3600 · 10-6) · 0,000278 = 3,9238·10-8 г/с; 

MБП
703 = (0,0002013 · 1,4 / 1,4) · 14,7964 · 255,2445 · 0,000001 = 0,0000008 т/год. 

M'MZ
2904 = 24,31 · 66,66 · (1 - 0,05) · 0,000001 = 0,0015395 г/с; 

MMZ
2904 = 255,5 · 66,66 · (1 - 0,05) · 0,000001 = 0,01618 т/год. 

 

 Расчеты выбросов при работе судового погрузчика судна-накопителя (ИЗА № 6004) 

 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автопогрузчиков в период 

движения по территории, во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 
 Расчет выбросов от автопогрузчиков на автомобильной базе выполнен с применением 

удельных показателей выбросов для грузовых автомобилей, аналогичных базе автопогрузчиков. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими 
методическими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 
 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу от автопогрузчиков, приведены в таблице. 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0042919 0,0118661 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0006974 0,0019282 

328 Углерод (Сажа) 0,0004083 0,001129 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0009555 0,0026419 

337 Углерод оксид 0,0063759 0,0176282 

2732 Керосин 0,0015991 0,0044211 

  

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Наимен

ование 
автопог

рузчик

а 

Тип  
автомобиля 

аналогичного 

базе 
автопогрузчи

ка 

Коли
честв

о 

Рабоч

ая 
скоро

сть, 

км/ч 

Кол-

во 
рабоч

их 

дней 

Время работы одного автопогрузчика 

Экок
онтр

оль 

Одно

врем

енно
сть 

в течении суток, ч за 30 мин, мин 

всего 

без 

нагруз

ки 

под 

нагруз

кой 

холост
ой ход 

без 

нагру

зки 

под 

нагруз

кой 

холос

той 

ход 

BULLD
OER 

CATER

PILLA
R  

914G 

Грузовой, г/п 
до 2 т, дизель 

1 (1) 10 32 24 10,4 9,6 4 13 12 5 + + 

  
 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование приведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле: 

 Gi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с  
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где  mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении погрузчика k-й группы без нагрузки, 

г/мин; 
 1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении погрузчика k-й группы под 

нагрузкой, г/мин; 

 mХХ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя погрузчика k-й группы на 
холостом ходу, г/мин; 

 tДВ - время движения погрузчика за 30-ти минутный интервал без нагрузки, мин; 

 tНАГР. - время движения погрузчика за 30-ти минутный интервал под нагрузкой, мин; 
 tХХ - время движения погрузчика за 30-ти минутный интервал на холостом ходу, мин; 

 Nk - наибольшее количество погрузчиков k-й группы, одновременно работающих за 30-ти 

минутный интервал. 
 При этом для перевода величины удельного выброса загрязняющего вещества при пробеге 

автомобилей mL ik (г/км) в величину mДВ (г/км) использовалась рабочая скорость автопогрузчика (км/ч). 

 Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения 
погрузчиков разных групп. 

 При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ 

автомобилями на холостом ходу снижаются, поэтому и должны пересчитываться по формуле: 
 m'ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин  

где  Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при 

проведении экологического контроля. 
 Расчет валовых выбросов k-го вещества осуществляется по формуле: 

 Mi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год  

где  t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех погрузчиков k-й группы, мин; 
 t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех погрузчиков k-й группы, мин; 

 t'ДВ – суммарное время работы двигателей всех погрузчиков k-й группы на холостом ходу, мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе автомобилей, аналогичных базе 
автопогрузчиков, приведены в таблице. 

Таблица - Удельные выбросы загрязняющих веществ 

Тип автомобиля Загрязняющее вещество 
Движение, 

г/км 

Холостой 

ход, г/мин 

Экоко
нтрол

ь, Ki 

Грузовой, г/п до 2 т, дизель Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

1,52 0,096 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,247 0,0156 1 

Углерод (Сажа) 0,15 0,005 0,8 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,313 0,048 0,95 

Углерод оксид 2,2 0,22 0,9 

Керосин 0,5 0,11 0,9 
 

  

 Расчет максимально разового и годового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

BULLDOER CATERPILLAR  914G 

G301 = (1,52 · 10 · 13 / 60 + 1,3 · 1,52 · 10 · 12 / 60 + 0,096 · 5) · 1 / 1800 = 0,0042919 г/с; 
M301 = (1,52 · 10 · 32 · 10,4 · 1 + 1,3 · 1,52 · 10 · 32 · 9,6 · 1 + 0,096 · 32 · 4 · 60 · 1) · 10-6 = 0,0118661 

т/год; 
G304 = (0,247 · 10 · 13 / 60 + 1,3 · 0,247 · 10 · 12 / 60 + 0,0156 · 5) · 1 / 1800 = 0,0006974 г/с; 

M304 = (0,247 · 10 · 32 · 10,4 · 1 + 1,3 · 0,247 · 10 · 32 · 9,6 · 1 + 0,0156 · 32 · 4 · 60 · 1) · 10-6 = 0,0019282 

т/год; 
G328 = (0,15 · 10 · 13 / 60 + 1,3 · 0,15 · 10 · 12 / 60 + 0,004 · 5) · 1 / 1800 = 0,0004083 г/с; 

M328 = (0,15 · 10 · 32 · 10,4 · 1 + 1,3 · 0,15 · 10 · 32 · 9,6 · 1 + 0,004 · 32 · 4 · 60 · 1) · 10-6 = 0,001129 

т/год; 
G330 = (0,313 · 10 · 13 / 60 + 1,3 · 0,313 · 10 · 12 / 60 + 0,0456 · 5) · 1 / 1800 = 0,0009555 г/с; 

M330 = (0,313 · 10 · 32 · 10,4 · 1 + 1,3 · 0,313 · 10 · 32 · 9,6 · 1 + 0,0456 · 32 · 4 · 60 · 1) · 10-6 = 0,0026419 

т/год; 
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G337 = (2,2 · 10 · 13 / 60 + 1,3 · 2,2 · 10 · 12 / 60 + 0,198 · 5) · 1 / 1800 = 0,0063759 г/с; 

M337 = (2,2 · 10 · 32 · 10,4 · 1 + 1,3 · 2,2 · 10 · 32 · 9,6 · 1 + 0,198 · 32 · 4 · 60 · 1) · 10-6 = 0,0176282 т/год; 
G2732 = (0,5 · 10 · 13 / 60 + 1,3 · 0,5 · 10 · 12 / 60 + 0,099 · 5) · 1 / 1800 = 0,0015991 г/с; 

M2732 = (0,5 · 10 · 32 · 10,4 · 1 + 1,3 · 0,5 · 10 · 32 · 9,6 · 1 + 0,099 · 32 · 4 · 60 · 1) · 10-6 = 0,0044211 т/год. 

 
 Расчеты выбросов при загрузке пшеницы в судно-накопитель (ИЗА № 6005 (ИВ 01)) 

 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

2937 Пыль зерновая 0,0285833 0,2142 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 

Зерно (пшеница) Количество перерабатываемого материала: Gч = 700 т/час; 
Gгод = 1700000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 
куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 
обоснование приведены ниже. 

 Максимально разовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по 

формуле: 
 МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, г/с  

где  K1 - весовая доля пылевой фракции (0 до 200 мкм) в материале; 

 K2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль (0 до 10 мкм); 
 K3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия; 

 K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних 

воздействий, условия пылеобразования; 
 K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала; 

 K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала; 

 K8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера, 
при использовании иных типов перегрузочных устройств K8 = 1; 

 K9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке 

автосамосвала; 
 B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки; 

 Gч - суммарное количество перерабатываемого материала в час,  т/час. 

 Валовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по формуле: 
 ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, т/год  

где  Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года,  т/год. 

 При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного 
множителя учитывается массовая доля данного вещества в составе продукта. 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
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Зерно (пшеница) 

M2937
1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 700 · 106 / 3600 = 0,0204167 г/с; 

M2937
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 700 · 106 / 3600 = 0,0245 г/с; 

M2937
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 700 · 106 / 3600 = 0,0285833 г/с; 

M2937
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 700 · 106 / 3600 = 0,0285833 г/с; 

П2937 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 1700000 = 0,2142 т/год. 

 

 Расчеты выбросов при загрузке ячменя в судно-накопитель (ИЗА № 6005 (ИВ 02)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2937 Пыль зерновая 0,0204167 0,1008 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Ячмень Количество перерабатываемого материала: Gч = 500 т/час; 

Gгод = 800000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Зерно (ячмень) 
M2937

1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,0145833 г/с; 

M2937
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,0175 г/с; 

M2937
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,0204167 г/с; 

M2937
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,0204167 г/с; 

П2937 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 800000 = 0,1008 т/год. 

 
 Расчеты выбросов при загрузке ржи в судно-накопитель (ИЗА № 6005 (ИВ 03)) 

  

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 
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Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2937 Пыль зерновая 0,0142917 0,0063 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос

ть 

Рожь Количество перерабатываемого материала: Gч = 350 т/час; 

Gгод = 50000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Зерно (рожь) 
M2937

1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0102083 г/с; 

M2937
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

M2937
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0142917 г/с; 

M2937
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0142917 г/с; 

П2937 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 50000 = 0,0063 т/год. 

 
 Расчеты выбросов при загрузке овса в судно-накопитель (ИЗА № 6005 (ИВ 04)) 

  

Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии с 
«Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

2937 Пыль зерновая 0,0142917 0,00315 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос

ть 

Овес Количество перерабатываемого материала: Gч = 350 т/час; 
Gгод = 25000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 
куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Овес 

M2937
1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0102083 г/с; 

M2937
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

M2937
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0142917 г/с; 
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M2937
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0142917 г/с; 

П2937 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 25000 = 0,00315 т/год. 
 

 

 Расчеты выбросов при загрузке кукуруза в судно-накопитель (ИЗА № 6005 (ИВ 05)) 

 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 
Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 
3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

3733 Пыль мучная риса и кукурузы 0,0163333 0,0126 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 

Кукуруза Количество перерабатываемого материала: Gч = 400 т/час; 

Gгод = 100000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 
материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
Кукуруза 

M3733
1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,0116667 г/с; 

M3733
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,014 г/с; 

M3733
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,0163333 г/с; 

M3733
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,0163333 г/с; 

П3733 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 100000 = 0,0126 т/год. 
 

 Расчеты выбросов при загрузке риса в судно-накопитель (ИЗА № 6005 (ИВ 06)) 

  
 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

3733 Пыль мучная риса и кукурузы 0,01225 0,00315 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
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Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 

Рис Количество перерабатываемого материала: Gч = 300 т/час; 
Gгод = 25000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 
куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Рис 
M3733

1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,00875 г/с; 

M3733
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,0105 г/с; 

M3733
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

M3733
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

П3733= 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 25000 = 0,00315 т/год. 

 
 Расчеты выбросов при загрузке гороха в судно-накопитель (ИЗА № 6005 (ИВ 07)) 

  

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6 (K3 = 1,4); 6,9 (K3 = 1,7). Средняя годовая 

скорость ветра 3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2917 Пыль хлопковая 0,0142917 0,0126 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос

ть 

Горох Количество перерабатываемого материала: Gч = 350 т/час; 

Gгод = 100000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Горох 

M2917
1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0102083 г/с; 

M2917
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

M2917
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0142917 г/с; 

M2917
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0142917 г/с; 

П2917 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 100000 = 0,0126 т/год. 
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 Расчеты выбросов при загрузке нута в судно-накопитель (ИЗА № 6005 (ИВ 08)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

2917 Пыль хлопковая 0,01225 0,00315 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Нут Количество перерабатываемого материала: Gч = 300 т/час; 

Gгод = 25000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Нут 
M2917

1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,00875 г/с; 

M2917
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,0105 г/с; 

M2917
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

M2917
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

П2917 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 25000 = 0,00315 т/год. 

 
 Расчеты выбросов при загрузке семян подсолнечника в судно-накопитель (ИЗА № 6005 

(ИВ 09)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

2917 Пыль хлопковая 0,7622222 0,336 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 
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Материал Параметры 

Одновр

еменнос

ть 

Семена подсолнечника Количество перерабатываемого материала: Gч = 350 т/час; 

Gгод = 50000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,04.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,01. Влажность до 8% (K5 = 0,4). Размер куска 50-10 

мм (K7 = 0,5).  

+ 

  

Семена подсолнечника 
M2917

1 м/с = 0,04 · 0,01 · 1 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,5444444 г/с; 

M2917
3 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,2 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,6533333 г/с; 

M2917
6 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,4 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,7622222 г/с; 

M2917
6.9 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,4 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,7622222 г/с; 

П2917 = 0,04 · 0,01 · 1,2 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 50000 = 0,336 т/год. 

 
 Расчеты выбросов при загрузке семян льна в судно-накопитель (ИЗА № 6005 (ИВ 10)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 
Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 
3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

2917 Пыль хлопковая 0,0163333 0,0042 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 

Семена льна Количество перерабатываемого материала: Gч = 300 т/час; 
Gгод = 25000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,04.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,01. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 
куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
Семена льна 

M2917
1 м/с = 0,04 · 0,01 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,0116667 г/с; 

M2917
3 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,014 г/с; 

M2917
6 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,0163333 г/с; 

M2917
6.9 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,0163333 г/с; 

П2917 = 0,04 · 0,01 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 25000 = 0,0042 т/год. 
 

 Расчеты выбросов при загрузке рапса в судно-накопитель (ИЗА № 6005 (ИВ 11)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 



Лист 

286 
 

 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 
 Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

  
 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2917 Пыль хлопковая 0,6533333 0,168 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Рапс Количество перерабатываемого материала: Gч = 300 т/час; 

Gгод = 25000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,04.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,01. Влажность до 8% (K5 = 0,4). Размер куска 50-10 

мм (K7 = 0,5). 

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Рапс 
M2917

1 м/с = 0,04 · 0,01 · 1 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,4666667 г/с; 

M2917
3 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,2 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,56 г/с; 

M2917
6 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,4 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,6533333 г/с; 

M2917
6.9 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,4 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,6533333 г/с; 

П2917 = 0,04 · 0,01 · 1,2 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 25000 = 0,168 т/год. 

 
 Расчеты выбросов при загрузке сои в судно-накопитель (ИЗА № 6005 (ИВ 12)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 
Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 
3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

3738 Пыль бобов сои 0,01225 0,00315 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 

Соя Количество перерабатываемого материала: Gч = 300 т/час; 

Gгод = 25000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 
материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5). 

+ 
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 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
Соя 

M3738
1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,00875 г/с; 

M3738
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,0105 г/с; 

M3738
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

M3738
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

П3738= 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 25000 = 0,00315 т/год. 
 

 

 Расчеты выбросов при загрузке карбамида в судно-накопитель (ИЗА № 6005 (ИВ 13)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

1532 Карбамид 6,5333333 4,032 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Карбамид Количество перерабатываемого материала: Gч = 500 т/час; 

Gгод = 100000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,02.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,04. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 10-5 мм 

(K7 = 0,6). 

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Карбамид 
M1532

1 м/с = 0,02 · 0,04 · 1 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 4,6666667 г/с; 

M1532
3 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 5,6 г/с; 

M1532
6 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 6,5333333 г/с; 

M1532
6.9 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 6,5333333 г/с; 

П1532= 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 100000 = 4,032 т/год. 

 
 Расчеты выбросов при загрузке азото-фосфорных удобрений в судно-накопитель (ИЗА № 

6005 (ИВ 14)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
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Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2701 Аммофос 6,5333333 4,032 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 

Азото-фосфорные удобрения Количество перерабатываемого материала: Gч = 500 т/час; 
Gгод = 100000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,02.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,04. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 10-5 мм 
(K7 = 0,6). 

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Азото-фосфорные удобрения 

M2701
1 м/с = 0,02 · 0,04 · 1 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 4,6666667 г/с; 

M2701
3 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 5,6 г/с; 

M2701
6 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 6,5333333 г/с; 

M2701
6.9 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 6,5333333 г/с; 

П2701 = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 100000 = 4,032 т/год. 

 

 Расчеты выбросов при загрузке нитроаммофоски в судно-накопитель (ИЗА № 6005 (ИВ 

15)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 
Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 
3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2832 Нитроаммофоска 6,5333333 4,032 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Нитроаммофоска Количество перерабатываемого материала: Gч = 500 т/час; 

Gгод = 100000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 
материале: K1 = 0,02.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,04. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 10-5 мм 

(K7 = 0,6). 

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
Нитроаммофоска  

M2832
1 м/с = 0,02 · 0,04 · 1 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 4,6666667 г/с; 
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M2832
3 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 5,6 г/с; 

M2832
6 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 6,5333333 г/с; 

M2832
6.9 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 6,5333333 г/с; 

П2832 = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 100000 = 4,032 т/год. 

 
 

 Расчеты выбросов при загрузке серы комовой в судно-накопитель (ИЗА № 6005 (ИВ 16)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

0331 Сера 0,9512533 1,22304 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Сера комовая Количество перерабатываемого материала: Gч = 600 т/час; 

Gгод = 250000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,02.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,04. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 5-3 мм 

(K7 = 0,7). Грейфер грузоподъемностью 10 т (K8 = 0,104). 

+ 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 
обоснование  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
Сера комовая  

M0331
1 м/с = 0,02 · 0,04 · 1 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,104 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 0,6794667 г/с; 

M0331
3 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,104 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 0,81536 г/с; 

M0331
6 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,104 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 0,9512533 г/с; 

M0331
6.9 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,104 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 0,9512533 г/с; 

П03331 = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,104 · 1 · 0,7 · 250000 = 1,22304 т/год. 

 

 Расчеты выбросов при загрузке серы гранулированной в судно-накопитель (ИЗА № 6005 

(ИВ 17)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 
Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 
3 м/с (K3 = 1,2). 
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Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

0331 Сера 0,9146667 1,176 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 

Сера гранулированная Количество перерабатываемого материала: Gч = 600 т/час; 
Gгод = 250000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,02.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,04. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 5-3 мм 
(K7 = 0,7). Коэффициент грануляции – 0,1. 

+ 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Сера гранулированная 
M0331

1 м/с = 0,02 · 0,04 · 1 · 0,1 · 1 · 0,7 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 0,1/ 3600 = 0,6533333 г/с; 

M0331
3 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,7 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 0,1/ 3600 = 0,784 г/с; 

M0331
6 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,7 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 0,1/ 3600 = 0,9146667 г/с; 

M0331
6.9 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,7 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 0,1/ 3600 = 0,9146667 г/с; 

П0331= 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,7 · 1 · 1 · 0,7 · 250000 · 0,1 = 1,176 т/год. 

 Расчеты выбросов при загрузке каменного угля в судно-накопитель (ИЗА № 6005 (ИВ 18)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

3749 Пыль угля 0,3266667 0,3024 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Каменный уголь Количество перерабатываемого материала: Gч = 500 т/час; 

Gгод = 150000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,03.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,02. Влажность до 10% (K5 = 0,1). Размер куска 100-

50 мм (K7 = 0,4). 

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Каменный уголь 
M3749

1 м/с = 0,03 · 0,02 · 1 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,2333333 г/с; 

M3749
3 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,2 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,28 г/с; 
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M3749
6 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,4 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,3266667 г/с; 

M3749
6.9 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,4 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,3266667 г/с; 

П3749= 0,03 · 0,02 · 1,2 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 150000 = 0,3024 т/год. 

 

 Расчеты выбросов при загрузке кокса в судно-накопитель (ИЗА № 6005 (ИВ 19)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2908 Пыль неорганическая с сод. SiO2 20-70% 0,2613333 0,3024 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Кокс Количество перерабатываемого материала: Gч = 400 т/час; 

Gгод = 150000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,03.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,02. Влажность до 10% (K5 = 0,1). Размер куска 100-

50 мм (K7 = 0,4).  

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Кокс 
M2908

1 м/с = 0,03 · 0,02 · 1 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,1866667 г/с; 

M2908
3 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,2 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,224 г/с; 

M2908
6 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,4 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,2613333 г/с; 

M2908
6.9 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,4 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,2613333 г/с; 

П2908 = 0,03 · 0,02 · 1,2 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 150000 = 0,3024 т/год. 

 
 Расчеты выбросов при загрузке ильменита в судно-накопитель (ИЗА № 6005 (ИВ 20)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 
Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 
3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

0101 диАлюминий триоксид/в пересчете на 

алюминий/ 2,2050000 1,13400000 

0118 Титан диоксид (Титан пероксид; титан (IV) 

оксид) 1,3504400 0,69451200 
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Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

0123 диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в 

пересчете на железо/(Железо сесквиоксид) 8,7631600 4,50676800 

0125 диКалий карбонат 0,0588000 0,03024000 

0128 Кальций оксид 0,7663600 0,39412800 

0138 Магний оксид (Окись магния) 0,9133600 0,46972800 

0143 Марганец и его соединения/в пересчете на 
марганец (IV) оксид/ 0,0411600 0,02116800 

0150 Натрий гидроксид (Натр едкий) 0,2646000 0,13608000 

0331 Сера элементная 0,1646400 0,08467200 

2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 

кремния, в %: -более 70  5,0724800 2,60870400 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Ильменит Количество перерабатываемого материала: Gч = 600 т/час; 

Gгод = 100000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,06.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,02. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 1 мм 

(K7 = 1). 

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Ильменит 
 M2909

1 м/с = 0,06 · 0,02 · 1 · 0,1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 14 г/с; 

M2909
3 м/с = 0,06 · 0,02 · 1,2 · 0,1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 16,8 г/с; 

M2909
6 м/с = 0,06 · 0,02 · 1,4 · 0,1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 19,6 г/с; 

M2909
6.9 м/с = 0,06 · 0,02 · 1,4 · 0,1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 19,6 г/с; 

П2909 = 0,06 · 0,02 · 1,2 · 0,1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0,7 · 100000 = 10,08 т/год. 

 
ЗВ 0101 диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий)   

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,1125 = 2,205 г/с;  

П = 10,08 · 0,1125= 1,13400 т/год.  
ЗВ 0118 Титан диоксид  

M 6.9 м/с = 19,6  · 0,0689 = 1,35044 г/с;  

П = 10,08 · 0,0689 = 0,694512 т/год.  
ЗВ 0123 диЖелезо триоксид 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,44710 = 8,76316 г/с;  

П = 10,08 · 0,44710 = 4,506768 т/год.  
ЗВ 0125 диКалий карбонат 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,003 = 0,0588г/с;  

П = 10,08 · 0,003 = 0,03024 т/год.  
ЗВ 0128 Кальций оксид 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,0391 = 0,76636 г/с;  

П = 10,08 · 0,0391 = 0,394128 т/год.  
ЗВ 0138 Магний оксид (Окись магния) 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,0466 = 0,91336 г/с;  

П = 10,08 · 0,0466 = 0,469728 т/год.  
ЗВ 0143 Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/ 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,0021 = 0,04116 г/с;  

П = 10,08 · 0,0021= 0,021168 т/год.  
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ЗВ 0150 Натрий гидроксид (Натр едкий) 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,0135 = 0,26460 г/с;  
П = 10,08 · 0,0135= 0,13608 т/год.  

ЗВ 0331Сера элементная 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,0084 = 0,16464 г/с;  
П = 10,08 · 0,0084= 0,084672 т/год.  

 ЗВ 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: -более 70 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,2588 = 5,07248 г/с;  
П = 10,08 · 0,2588= 2,608704 т/год.  

 

 
 Расчеты выбросов при выгрузке пшеницы из судна-накопителя (ИЗА № 6006 (ИВ 01)) 

 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

2937 Пыль зерновая 0,0285833 0,2142 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос

ть 

Зерно (пшеница) Количество перерабатываемого материала: Gч = 700 т/час; 
Gгод = 1700000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 
куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 
обоснование приведены ниже. 

 Максимально разовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по 

формуле: 
 МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, г/с  

где  K1 - весовая доля пылевой фракции (0 до 200 мкм) в материале; 

 K2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль (0 до 10 мкм); 
 K3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия; 

 K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних 

воздействий, условия пылеобразования; 
 K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала; 

 K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала; 

 K8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера, 
при использовании иных типов перегрузочных устройств K8 = 1; 

 K9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке 

автосамосвала; 
 B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки; 

 Gч - суммарное количество перерабатываемого материала в час,  т/час. 

 Валовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по формуле: 
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 ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, т/год  

где  Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года,  т/год. 
 При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного 

множителя учитывается массовая доля данного вещества в составе продукта. 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Зерно (пшеница) 

M2937
1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 700 · 106 / 3600 = 0,0204167 г/с; 

M2937
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 700 · 106 / 3600 = 0,0245 г/с; 

M2937
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 700 · 106 / 3600 = 0,0285833 г/с; 

M2937
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 700 · 106 / 3600 = 0,0285833 г/с; 

П2937 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 1700000 = 0,2142 т/год. 

 

 Расчеты выбросов при выгрузке ячменя из судна-накопителя (ИЗА № 6006 (ИВ 02)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2937 Пыль зерновая 0,0204167 0,1008 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Ячмень Количество перерабатываемого материала: Gч = 500 т/час; 

Gгод = 800000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Зерно (ячмень) 
M2937

1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,0145833 г/с; 

M2937
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,0175 г/с; 

M2937
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,0204167 г/с; 

M2937
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,0204167 г/с; 

П2937 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 800000 = 0,1008 т/год. 

 
 Расчеты выбросов при выгрузке ржи из судна-накопителя (ИЗА № 6006 (ИВ 03)) 

  

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
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1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2937 Пыль зерновая 0,0142917 0,0063 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Рожь Количество перерабатываемого материала: Gч = 350 т/час; 

Gгод = 50000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Зерно (рожь) 
M2937

1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0102083 г/с; 

M2937
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

M2937
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0142917 г/с; 

M2937
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0142917 г/с; 

П2937 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 50000 = 0,0063 т/год. 

 
 

 Расчеты выбросов при выгрузке овса из судна-накопителя (ИЗА № 6006 (ИВ 04)) 

  
 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2937 Пыль зерновая 0,0142917 0,00315 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Овес Количество перерабатываемого материала: Gч = 350 т/час; 

Gгод = 25000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
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Овес 

M2937
1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0102083 г/с; 

M2937
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

M2937
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0142917 г/с; 

M2937
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0142917 г/с; 

П2937 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 25000 = 0,00315 т/год. 

 

 
 Расчеты выбросов при выгрузке кукурузы из судна-накопителя (ИЗА № 6006 (ИВ 05)) 

 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

3733 Пыль мучная риса и кукурузы 0,0163333 0,0126 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Кукуруза Количество перерабатываемого материала: Gч = 400 т/час; 

Gгод = 100000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Кукуруза 
M3733

1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,0116667 г/с; 

M3733
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,014 г/с; 

M3733
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,0163333 г/с; 

M3733
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,0163333 г/с; 

П3733 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 100000 = 0,0126 т/год. 

 
 Расчеты выбросов при выгрузке риса из судна-накопителя (ИЗА № 6006 (ИВ 06)) 

  

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
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Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

3733 Пыль мучная риса и кукурузы 0,01225 0,00315 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 

Рис Количество перерабатываемого материала: Gч = 300 т/час; 
Gгод = 25000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 
куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
Рис 

M3733
1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,00875 г/с; 

M3733
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,0105 г/с; 

M3733
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

M3733
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

П3733= 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 25000 = 0,00315 т/год. 
 

 

 Расчеты выбросов при выгрузке гороха из судна-накопителя (ИЗА № 6006 (ИВ 07)) 

  

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 
Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6 (K3 = 1,4); 6,9 (K3 = 1,7). Средняя годовая 
скорость ветра 3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2917 Пыль хлопковая 0,0142917 0,0126 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 

Горох Количество перерабатываемого материала: Gч = 350 т/час; 

Gгод = 100000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 
материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
Горох 

M2917
1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0102083 г/с; 
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M2917
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

M2917
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0142917 г/с; 

M2917
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0142917 г/с; 

П2917 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 100000 = 0,0126 т/год. 

 
 

 Расчеты выбросов при выгрузке нута из судна-накопителя (ИЗА № 6006 (ИВ 08)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

2917 Пыль хлопковая 0,01225 0,00315 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Нут Количество перерабатываемого материала: Gч = 300 т/час; 

Gгод = 25000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Нут 
M2917

1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,00875 г/с; 

M2917
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,0105 г/с; 

M2917
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

M2917
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

П2917 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 25000 = 0,00315 т/год. 

 
 Расчеты выбросов при выгрузке семян подсолнечника из судна-накопителя (ИЗА № 6006 

(ИВ 09)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
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Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2917 Пыль хлопковая 0,7622222 0,336 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Семена подсолнечника Количество перерабатываемого материала: Gч = 350 т/час; 

Gгод = 50000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 
материале: K1 = 0,04.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,01. Влажность до 8% (K5 = 0,4). Размер куска 50-10 

мм (K7 = 0,5).  

+ 

  

Семена подсолнечника 

M2917
1 м/с = 0,04 · 0,01 · 1 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,5444444 г/с; 

M2917
3 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,2 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,6533333 г/с; 

M2917
6 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,4 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,7622222 г/с; 

M2917
6.9 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,4 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,7622222 г/с; 

П2917 = 0,04 · 0,01 · 1,2 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 50000 = 0,336 т/год. 

 

 
 

 Расчеты выбросов при выгрузке семян льна из судна-накопителя (ИЗА № 6006 (ИВ 10)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

2917 Пыль хлопковая 0,0163333 0,0042 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос

ть 

Семена льна Количество перерабатываемого материала: Gч = 300 т/час; 
Gгод = 25000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,04.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,01. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 
куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Семена льна 

M2917
1 м/с = 0,04 · 0,01 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,0116667 г/с; 

M2917
3 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,014 г/с; 

M2917
6 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,0163333 г/с; 
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M2917
6.9 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,0163333 г/с; 

П2917 = 0,04 · 0,01 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 25000 = 0,0042 т/год. 
 

 Расчеты выбросов при выгрузке рапса из судна-накопителя (ИЗА № 6006 (ИВ 11)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

2917 Пыль хлопковая 0,6533333 0,168 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос

ть 

Рапс Количество перерабатываемого материала: Gч = 300 т/час; 
Gгод = 25000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,04.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,01. Влажность до 8% (K5 = 0,4). Размер куска 50-10 
мм (K7 = 0,5). 

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Рапс 

M2917
1 м/с = 0,04 · 0,01 · 1 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,4666667 г/с; 

M2917
3 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,2 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,56 г/с; 

M2917
6 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,4 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,6533333 г/с; 

M2917
6.9 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,4 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,6533333 г/с; 

П2917 = 0,04 · 0,01 · 1,2 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 25000 = 0,168 т/год. 

 

 Расчеты выбросов при выгрузке сои из судна-накопителя (ИЗА № 6006 (ИВ 12)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

3738 Пыль бобов сои 0,01225 0,00315 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
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Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Соя Количество перерабатываемого материала: Gч = 300 т/час; 

Gгод = 25000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 
материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5). 

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Соя 
M3738

1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,00875 г/с; 

M3738
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,0105 г/с; 

M3738
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

M3738
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

П3738= 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 25000 = 0,00315 т/год. 

 
 

 Расчеты выбросов при выгрузке карбамида из судна-накопителя (ИЗА № 6006 (ИВ 13)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

1532 Карбамид 6,5333333 4,032 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос

ть 

Карбамид Количество перерабатываемого материала: Gч = 500 т/час; 

Gгод = 100000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,02.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,04. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 10-5 мм 

(K7 = 0,6). 

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Карбамид 

M1532
1 м/с = 0,02 · 0,04 · 1 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 4,6666667 г/с; 

M1532
3 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 5,6 г/с; 

M1532
6 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 6,5333333 г/с; 

M1532
6.9 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 6,5333333 г/с; 

П1532= 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 100000 = 4,032 т/год. 
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 Расчеты выбросов при выгрузке азото-фосфорных удобрений из судна-накопителя (ИЗА 

№ 6006 (ИВ 14)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2701 Аммофос 6,5333333 4,032 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Азото-фосфорные удобрения Количество перерабатываемого материала: Gч = 500 т/час; 

Gгод = 100000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 
материале: K1 = 0,02.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,04. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 10-5 мм 

(K7 = 0,6). 

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
Азото-фосфорные удобрения 

M2701
1 м/с = 0,02 · 0,04 · 1 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 4,6666667 г/с; 

M2701
3 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 5,6 г/с; 

M2701
6 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 6,5333333 г/с; 

M2701
6.9 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 6,5333333 г/с; 

П2701 = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 100000 = 4,032 т/год. 
 

 Расчеты выбросов при выгрузке нитроаммофоски из судна-накопителя (ИЗА № 6006 (ИВ 

15)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2832 Нитроаммофоска 6,5333333 4,032 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
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Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Нитроаммофоска Количество перерабатываемого материала: Gч = 500 т/час; 

Gгод = 100000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 
материале: K1 = 0,02.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,04. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 10-5 мм 

(K7 = 0,6). 

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Нитроаммофоска  
M2832

1 м/с = 0,02 · 0,04 · 1 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 4,6666667 г/с; 

M2832
3 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 5,6 г/с; 

M2832
6 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 6,5333333 г/с; 

M2832
6.9 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 6,5333333 г/с; 

П2832 = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 100000 = 4,032 т/год. 

 
 

 Расчеты выбросов при выгрузке серы комовой из судна-накопителя (ИЗА № 6006 (ИВ 

16)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

0331 Сера 0,9512533 1,22304 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 

Сера комовая Количество перерабатываемого материала: Gч = 600 т/час; 
Gгод = 250000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,02.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,04. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 5-3 мм 
(K7 = 0,7). Грейфер грузоподъемностью 10 т (K8 = 0,104). 

+ 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Сера комовая  

M0331
1 м/с = 0,02 · 0,04 · 1 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,104 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 0,6794667 г/с; 

M0331
3 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,104 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 0,81536 г/с; 

M0331
6 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,104 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 0,9512533 г/с; 

M0331
6.9 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,104 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 0,9512533 г/с; 
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П03331 = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,104 · 1 · 0,7 · 250000 = 1,22304 т/год. 

 
 Расчеты выбросов при выгрузке серы гранулированной из судна-накопителя (ИЗА № 

6006 (ИВ 17)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

0331 Сера 0,9146667 1,176 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Сера гранулированная Количество перерабатываемого материала: Gч = 600 т/час; 

Gгод = 250000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,02.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,04. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 5-3 мм 

(K7 = 0,7). Коэффициент грануляции – 0,1. 

+ 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 
обоснование  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
Сера гранулированная 

M0331
1 м/с = 0,02 · 0,04 · 1 · 0,1 · 1 · 0,7 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 0,1/ 3600 = 0,6533333 г/с; 

M0331
3 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,7 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 0,1/ 3600 = 0,784 г/с; 

M0331
6 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,7 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 0,1/ 3600 = 0,9146667 г/с; 

M0331
6.9 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,7 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 0,1/ 3600 = 0,9146667 г/с; 

П0331= 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,7 · 1 · 1 · 0,7 · 250000 · 0,1 = 1,176 т/год. 
 

 Расчеты выбросов при выгрузке каменного угля из судна-накопителя (ИЗА № 6006 (ИВ 

18)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

3749 Пыль угля 0,3266667 0,3024 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
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Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Каменный уголь Количество перерабатываемого материала: Gч = 500 т/час; 

Gгод = 150000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 
материале: K1 = 0,03.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,02. Влажность до 10% (K5 = 0,1). Размер куска 100-

50 мм (K7 = 0,4). 

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Каменный уголь 
M3749

1 м/с = 0,03 · 0,02 · 1 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,2333333 г/с; 

M3749
3 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,2 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,28 г/с; 

M3749
6 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,4 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,3266667 г/с; 

M3749
6.9 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,4 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,3266667 г/с; 

П3749= 0,03 · 0,02 · 1,2 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 150000 = 0,3024 т/год. 

 
 Расчеты выбросов при выгрузке кокса из судна-накопителя (ИЗА № 6006 (ИВ 19)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 
Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 
3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

2908 Пыль неорганическая с сод. SiO2 20-70% 0,2613333 0,3024 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 

Кокс Количество перерабатываемого материала: Gч = 400 т/час; 
Gгод = 150000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,03.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,02. Влажность до 10% (K5 = 0,1). Размер куска 100-
50 мм (K7 = 0,4).  

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
Кокс 

M2908
1 м/с = 0,03 · 0,02 · 1 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,1866667 г/с; 

M2908
3 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,2 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,224 г/с; 

M2908
6 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,4 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,2613333 г/с; 

M2908
6.9 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,4 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,2613333 г/с; 

П2908 = 0,03 · 0,02 · 1,2 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 150000 = 0,3024 т/год. 
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 Расчеты выбросов при выгрузке ильменита из судна-накопителя (ИЗА № 6006 (ИВ 20)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

0101 диАлюминий триоксид/в пересчете на 

алюминий/ 2,2050000 1,13400000 

0118 Титан диоксид (Титан пероксид; титан (IV) 
оксид) 1,3504400 0,69451200 

0123 диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в 

пересчете на железо/(Железо сесквиоксид) 8,7631600 4,50676800 

0125 диКалий карбонат 0,0588000 0,03024000 

0128 Кальций оксид 0,7663600 0,39412800 

0138 Магний оксид (Окись магния) 0,9133600 0,46972800 

0143 Марганец и его соединения/в пересчете на 
марганец (IV) оксид/ 0,0411600 0,02116800 

0150 Натрий гидроксид (Натр едкий) 0,2646000 0,13608000 

0331 Сера элементная 0,1646400 0,08467200 

2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния, в %: -более 70  5,0724800 2,60870400 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 

Ильменит Количество перерабатываемого материала: Gч = 600 т/час; 
Gгод = 100000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,06.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,02. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 1 мм 
(K7 = 1). 

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Ильменит 

 M2909
1 м/с = 0,06 · 0,02 · 1 · 0,1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 14 г/с; 

M2909
3 м/с = 0,06 · 0,02 · 1,2 · 0,1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 16,8 г/с; 

M2909
6 м/с = 0,06 · 0,02 · 1,4 · 0,1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 19,6 г/с; 

M2909
6.9 м/с = 0,06 · 0,02 · 1,4 · 0,1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 19,6 г/с; 

П2909 = 0,06 · 0,02 · 1,2 · 0,1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0,7 · 100000 = 10,08 т/год. 

 

ЗВ 0101 диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий)   
M 6.9 м/с = 19,6 · 0,1125 = 2,205 г/с;  

П = 10,08 · 0,1125= 1,13400 т/год.  

ЗВ 0118 Титан диоксид  
M 6.9 м/с = 19,6  · 0,0689 = 1,35044 г/с;  

П = 10,08 · 0,0689 = 0,694512 т/год.  

ЗВ 0123 диЖелезо триоксид 
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M 6.9 м/с = 19,6 · 0,44710 = 8,76316 г/с;  

П = 10,08 · 0,44710 = 4,506768 т/год.  
ЗВ 0125 диКалий карбонат 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,003 = 0,0588г/с;  

П = 10,08 · 0,003 = 0,03024 т/год.  
ЗВ 0128 Кальций оксид 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,0391 = 0,76636 г/с;  

П = 10,08 · 0,0391 = 0,394128 т/год.  
ЗВ 0138 Магний оксид (Окись магния) 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,0466 = 0,91336 г/с;  

П = 10,08 · 0,0466 = 0,469728 т/год.  
ЗВ 0143 Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/ 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,0021 = 0,04116 г/с;  

П = 10,08 · 0,0021= 0,021168 т/год.  
ЗВ 0150 Натрий гидроксид (Натр едкий) 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,0135 = 0,26460 г/с;  

П = 10,08 · 0,0135= 0,13608 т/год.  
ЗВ 0331Сера элементная 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,0084 = 0,16464 г/с;  

П = 10,08 · 0,0084= 0,084672 т/год.  
 ЗВ 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: -более 70 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,2588 = 5,07248 г/с;  

П = 10,08 · 0,2588= 2,608704 т/год.  
 

 Расчеты выбросов при работе главных двигателей плавкрана (ИЗА № 0007) 

 

 В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с отработавшими 

газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества. 

 В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются 
сведения из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности (если 

сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета 

валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного 
двигателя. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета 

выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001». 
 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу, приведена в таблице. 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,7408 5,50656 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,28288 0,894816 

328 Углерод (Сажа) 0,0810333 0,245644 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,68 2,151 

337 Углерод оксид 1,7566667 5,5926 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000019 0,0000069 

1325 Формальдегид 0,0192667 0,0615186 

2732 Керосин 0,4697667 1,475156 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Данные 
Мощно

сть, кВт 

Расход 

топлива
, т/год 

Удельн
ый 

расход, 

г/кВт∙ч 

Одно
време

нност

ь 

ГД Baudouin 12 M26. Группа Б. Изготовитель ЕС, США, Япония. 680 143,4 76 + 
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Данные 
Мощно

сть, кВт 

Расход 
топлива

, т/год 

Удельн

ый 

расход, 
г/кВт∙ч 

Одно

време

нност
ь 

Средней мощности, средней быстроходности и быстроходные (Ne = 

73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин). До ремонта. 

ГД Baudouin 12 M26. Группа Б. Изготовитель ЕС, США, Япония. 
Средней мощности, средней быстроходности и быстроходные (Ne = 

73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин). До ремонта. 

680 143,4 76 + 

ГД Baudouin 12 M26. Группа Б. Изготовитель ЕС, США, Япония. 
Средней мощности, средней быстроходности и быстроходные (Ne = 

73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин). До ремонта. 

680 143,4 76 + 

  
 Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется по 

формуле: 

 Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с  
где  eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч; 

 PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки,  кВт; 
 (1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды. 

 Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по 

формуле: 
 WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год  

где  qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной 

дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл, г/кг; 
 GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год,  т; 

 (1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны. 

 Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле: 
 GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с  

где  bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя,  г/кВт · ч. 
 Объемный расход отработавших газов определяется по формуле: 

 QОГ = GОГ / γОГ, м³/с  

где  γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле: 
 γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³  

где  γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 1,31  кг/м³; 

 TОГ - температура отработавших газов,  К. 
 При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной 

дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на 

удалении от 5 до 10 м - 400 °С. 
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

ГД Baudouin 12 M26 
 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

M = (1 / 3600) · 3,072 · 680 = 0,580267 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 12,8 · 143,4 = 1,83552 т/год. 
 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

M = (1 / 3600) · 0,4992 · 680 = 0,0942933 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 2,08 · 143,4 = 0,298272 т/год. 
 Углерод (Сажа) 

M = (1 / 3600) · 0,143 · 680 = 0,0270111 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,571 · 143,4 = 0,0818814 т/год. 
 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

M = (1 / 3600) · 1,2 · 680 = 0,2266667 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 5 · 143,4 = 0,717 т/год. 
 Углерод оксид 
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M = (1 / 3600) · 3,1 · 680 = 0,585556 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 13 · 143,4 = 1,8642 т/год. 
 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

M = (1 / 3600) · 0,0000034 · 680 = 0,0000006 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 143,4 = 0,0000023 т/год. 
 Формальдегид 

M = (1 / 3600) · 0,034 · 680 = 0,0064222 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,143 · 143,4 = 0,0205062 т/год. 
 Керосин 

M = (1 / 3600) · 0,829 · 680 = 0,156589 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 3,429 · 143,4 = 0,491719 т/год. 
 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 

GОГ = 8,72 · 10-6 · 76 · 680 = 0,45065 кг/с. 

 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 

QОГ = 0,45065 / 0,3780444 = 1,1921 м³/с. 

 
ГД Baudouin 12 M26 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

M = (1 / 3600) · 3,072 · 680 = 0,580267 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 12,8 · 143,4 = 1,83552 т/год. 

 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

M = (1 / 3600) · 0,4992 · 680 = 0,0942933 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 2,08 · 143,4 = 0,298272 т/год. 

 Углерод (Сажа) 

M = (1 / 3600) · 0,143 · 680 = 0,0270111 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 0,571 · 143,4 = 0,0818814 т/год. 

 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

M = (1 / 3600) · 1,2 · 680 = 0,2266667 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 5 · 143,4 = 0,717 т/год. 

 Углерод оксид 

M = (1 / 3600) · 3,1 · 680 = 0,585556 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 13 · 143,4 = 1,8642 т/год. 

 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

M = (1 / 3600) · 0,0000034 · 680 = 0,0000006 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 143,4 = 0,0000023 т/год. 

 Формальдегид 

M = (1 / 3600) · 0,034 · 680 = 0,0064222 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 0,143 · 143,4 = 0,0205062 т/год. 

 Керосин 

M = (1 / 3600) · 0,829 · 680 = 0,156589 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 3,429 · 143,4 = 0,491719 т/год. 

 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 

GОГ = 8,72 · 10-6 · 76 · 680 = 0,45065 кг/с. 
 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 

γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 

QОГ = 0,45065 / 0,3780444 = 1,1921 м³/с. 
 

ГД Baudouin 12 M26 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
M = (1 / 3600) · 3,072 · 680 = 0,580267 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 12,8 · 143,4 = 1,83552 т/год. 

 Азот (II) оксид (Азота оксид) 
M = (1 / 3600) · 0,4992 · 680 = 0,0942933 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 2,08 · 143,4 = 0,298272 т/год. 

 Углерод (Сажа) 
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M = (1 / 3600) · 0,143 · 680 = 0,0270111 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,571 · 143,4 = 0,0818814 т/год. 
 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

M = (1 / 3600) · 1,2 · 680 = 0,2266667 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 5 · 143,4 = 0,717 т/год. 
 Углерод оксид 

M = (1 / 3600) · 3,1 · 680 = 0,585556 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 13 · 143,4 = 1,8642 т/год. 
 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

M = (1 / 3600) · 0,0000034 · 680 = 0,0000006 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 143,4 = 0,0000023 т/год. 
 Формальдегид 

M = (1 / 3600) · 0,034 · 680 = 0,0064222 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,143 · 143,4 = 0,0205062 т/год. 
 Керосин 

M = (1 / 3600) · 0,829 · 680 = 0,156589 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 3,429 · 143,4 = 0,491719 т/год. 
 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 

GОГ = 8,72 · 10-6 · 76 · 680 = 0,45065 кг/с. 

 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 

QОГ = 0,45065 / 0,3780444 = 1,1921 м³/с. 

 
 Расчеты выбросов при работе ВДГ плавкрана (ИЗА № 0008) 

 

 В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с отработавшими 
газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества. 

 В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются 

сведения из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности (если 
сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета 

валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного 

двигателя. 
 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета 

выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001». 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 
атмосферу, приведена в таблице. 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,11264 3,078016 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,018304 0,500178 

328 Углерод (Сажа) 0,0052433 0,1373084 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,044 1,20235 

337 Углерод оксид 0,1136667 3,12611 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000001 0,0000038 

1325 Формальдегид 0,0012467 0,0343872 

2732 Керосин 0,0303967 0,824572 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Данные 
Мощно
сть, кВт 

Расход 

топлива

, т/год 

Удельн

ый 
расход, 

г/кВт∙ч 

Одно

време
нност

ь 

ВДГ Baudouin 6W105S. Группа Б. Изготовитель ЕС, США, Япония. 
Средней мощности, средней быстроходности и быстроходные (Ne = 

132 240,47 346,2 + 
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Данные 
Мощно

сть, кВт 

Расход 
топлива

, т/год 

Удельн

ый 

расход, 
г/кВт∙ч 

Одно

време

нност
ь 

73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин). До ремонта. 

  

 Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется по 
формуле: 

 Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с  

где  eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной 
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч; 

 PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки,  кВт; 

 (1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды. 
 Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по 

формуле: 

 WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год  
где  qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной 

дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл, г/кг; 

 GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год,  т; 
 (1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны. 

 Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле: 

 GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с  
где  bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя,  г/кВт · ч. 

 Объемный расход отработавших газов определяется по формуле: 
 QОГ = GОГ / γОГ, м³/с  

где  γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле: 
 γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³  

где  γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 1,31  кг/м³; 

 TОГ - температура отработавших газов,  К. 
 При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной 

дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на 

удалении от 5 до 10 м - 400 °С. 
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

ВДГ Baudouin 6W105S 
 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

M = (1 / 3600) · 3,072 · 132 = 0,11264 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 12,8 · 240,47 = 3,078016 т/год. 
 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

M = (1 / 3600) · 0,4992 · 132 = 0,018304 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 2,08 · 240,47 = 0,500178 т/год. 
 Углерод (Сажа) 

M = (1 / 3600) · 0,143 · 132 = 0,0052433 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,571 · 240,47 = 0,1373084 т/год. 
 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

M = (1 / 3600) · 1,2 · 132 = 0,044 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 5 · 240,47 = 1,20235 т/год. 
 Углерод оксид 

M = (1 / 3600) · 3,1 · 132 = 0,1136667 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 13 · 240,47 = 3,12611 т/год. 
 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

M = (1 / 3600) · 0,0000034 · 132 = 0,0000001 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 240,47 = 0,0000038 т/год. 
 Формальдегид 

M = (1 / 3600) · 0,034 · 132 = 0,0012467 г/с; 
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WЭ = (1 / 1000) · 0,143 · 240,47 = 0,0343872 т/год. 

 Керосин 
M = (1 / 3600) · 0,829 · 132 = 0,0303967 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 3,429 · 240,47 = 0,824572 т/год. 

 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 
GОГ = 8,72 · 10-6 · 346,2 · 132 = 0,39849 кг/с. 

 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 

γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 
QОГ = 0,39849 / 0,3780444 = 1,0541 м³/с. 

 

 Расчеты выбросов при работе АДГ плавкрана (ИЗА № 0009) 

 

 В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с отработавшими 

газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества. 
 В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются 

сведения из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности (если 

сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета 
валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного 

двигателя. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета 
выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001». 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу, приведена в таблице. 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0725333 0,464 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0117867 0,0754 

328 Углерод (Сажа) 0,0033764 0,0206988 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0283333 0,18125 

337 Углерод оксид 0,0731944 0,47125 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000001 0,0000006 

1325 Формальдегид 0,0008028 0,0051838 

2732 Керосин 0,0195736 0,1243013 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Данные 
Мощно

сть, кВт 

Расход 
топлива

, т/год 

Удельн

ый 

расход, 
г/кВт∙ч 

Одно

време

нност
ь 

АДГ Baudouin 4W105ES. Группа Б. Изготовитель ЕС, США, Япония. 

Средней мощности, средней быстроходности и быстроходные (Ne = 

73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин). До ремонта. 

85 36,25 250,6 + 

  

 Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется по 

формуле: 
 Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с  

где  eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч; 
 PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки,  кВт; 

 (1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды. 

 Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по 
формуле: 

 WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год  
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где  qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной 

дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл, г/кг; 
 GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год,  т; 

 (1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны. 

 Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле: 
 GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с  

где  bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя,  г/кВт · ч. 
 Объемный расход отработавших газов определяется по формуле: 

 QОГ = GОГ / γОГ, м³/с  

где  γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле: 
 γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³  

где  γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 1,31  кг/м³; 

 TОГ - температура отработавших газов,  К. 
 При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной 

дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на 

удалении от 5 до 10 м - 400 °С. 
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

АДГ Baudouin 4W105ES 
 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

M = (1 / 3600) · 3,072 · 85 = 0,0725333 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 12,8 · 36,25 = 0,464 т/год. 
 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

M = (1 / 3600) · 0,4992 · 85 = 0,0117867 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 2,08 · 36,25 = 0,0754 т/год. 
 Углерод (Сажа) 

M = (1 / 3600) · 0,143 · 85 = 0,0033764 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,571 · 36,25 = 0,0206988 т/год. 
 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

M = (1 / 3600) · 1,2 · 85 = 0,0283333 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 5 · 36,25 = 0,18125 т/год. 
 Углерод оксид 

M = (1 / 3600) · 3,1 · 85 = 0,0731944 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 13 · 36,25 = 0,47125 т/год. 
 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

M = (1 / 3600) · 0,0000034 · 85 = 0,0000001 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 36,25 = 0,0000006 т/год. 
 Формальдегид 

M = (1 / 3600) · 0,034 · 85 = 0,0008028 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,143 · 36,25 = 0,0051838 т/год. 
 Керосин 

M = (1 / 3600) · 0,829 · 85 = 0,0195736 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 3,429 · 36,25 = 0,1243013 т/год. 
 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 

GОГ = 8,72 · 10-6 · 250,6 · 85 = 0,1857447 кг/с. 

 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 

QОГ = 0,1857447 / 0,3780444 = 0,4913 м³/с. 

 
 Расчеты выбросов при работе котла плавкрана (ИЗА № 0010) 

 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой определения 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью 

менее 30 тонн пара в час или менее 20 ГКалл в час (с учетом методического письма НИИ Атмосфера 

№ 335/33-07 от 17 мая 2000 г.)», Москва, 1999. 
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 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу от котлоагрегата, приведена в таблице. 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0343075 0,177701 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,005575 0,0288764 

328 Углерод (Сажа) 0,0106368 0,0550972 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,063751 0,330221 

337 Углерод оксид 0,0451443 0,233841 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,3454·10-8 0,0000001 

2904 Мазутная зола теплоэлектростанций 0,0005281 0,0027357 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Данные Параметры Коэффициенты 
Одновр
еменнос

ть 

Котел плавкрана. 
Мазут 40 и 100 

низкосернистый. 

Расход: B' = 8,34 
г/с, B = 43,2 т/год. 

Камерная топка. 

Паровой котел. 

Горелка дутьевая напорного типа: 
βк = 1. Котел работает в общем 

случае. Температура горячего 

воздуха (воздуха для дутья): tгв = 
30°С. Доля воздуха подаваемого в 

промежуточную зону факела: δ = 

0. Рециркуляции нет. Объем сухих 
дымовых газов рассчитывается по 

приближенной формуле. 

Теплонапряжение топочного 
объема рассчитывается. 

Промпароперегревателя нет: ηос = 

0,05. Паромеханической форсунки 
нет: R = 1,0. Содержание ванадия в 

мазуте определяется по 

приближенной формуле.  

Qr= 41,68 МДж/кг; Dн= 1,2 т/ч; 
Dф= 1,2 т/ч; D'ф=1,2т/ч; 

βa= 1,113; βr= 0; 

βδ= 0; Vt= 1,6 м³; 
t= 1440 ч.; Sr'= 0,39 %; 

Sr= 0,39 %; q3= 0,2 %; 

q4= 0,1 %; K= 0,355  ; 
α"т= 1,4; Ar'= 0,03 %; 

Ar= 0,03 %; q4ун= 0,1 %; 

+ 

  
 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование приведены ниже. 

 Жидкое топливо, паровой котел. 
 Оксиды азота. 

 Суммарное количество оксидов азота NOx в пересчете на NO2 (в  г/с,  т/год), выбрасываемых в 

атмосферу с дымовыми газами, рассчитывается по формуле: 
 MNOx = Bp · Q

r
i · K

M
NO2 · ßt · ßα · (1 - ßr) · (1 - ßδ) · kП  

где  Bp - расчетный расход топлива,  г/с (т/год); 

 Qr
i - низшая теплота сгорания топлива,  МДж/кг; 

 KM
NO2 - удельный выброс оксидов азота при сжигании мазута,  г/МДж; 

 ßt - безразмерный коэффициент, учитывающий температуру воздуха, подаваемого для горения; 
 ßα - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование 

оксидов азота при сжигании мазута; 

 ßr - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через 
горелки на образование оксидов азота; 

 ßδ - безразмерный коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру; 

 kП - коэффициент пересчета, kП = 10-3. 
 Bp определяется по формуле ): 

 Bp = B · (1 - q4 / 100)  

где  B - фактический расход топлива на котел,  г/с (т/год); 
 q4 - потери тепла от механической неполноты сгорания,  %. 
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 Для паровых котлов KM
NO2 считается по формуле: 

 KM
NO2 = 0,01 · √D + 0,1  

где  D - фактическая паропроизводительность котла,  т/ч. 

 При подаче газов рециркуляции в смеси с воздухом ßr определяется по формуле: 

 ßr = 0,17 · √r  
где  r - степень рециркуляции дымовых газов,  %. 

 Коэффициент ßδ определяется по формуле (1.1.5): 

 ßδ = 0,018 · δ  
где  δ - доля воздуха, подаваемого в промежуточную зону факела (в процентах от общего 

количества организованного воздуха). 

 Оксиды серы. 
 Суммарное количество оксидов серы MSO2, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами ( 

г/с, т/год), вычисляются по формуле: 

 MSO2 = 0,02 · B · Sr · (1 - η’SO2)  
где  B - расход натурального топлива за рассматриваемый период,  г/с (т/год); 

 Sr - содержание серы в топливе на рабочую массу,  %; 

 η’SO2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле. 
 Оксиды углерода. 

 При отсутствии данных инструментальных замеров оценка суммарного количества выбросов 

оксида углерода, г/с (т/год), может быть выполнена по соотношению: 
 MCO = 10-3 · B · CCO · (1 - q4 / 100)  

где  B - расход топлива,  г/с (т/год); 

 CCO - выход оксида углерода при сжигании топлива,  г/кг; 
 q4 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива,  %. 

 Параметр CCO определяется по формуле: 

 CCO = q3 · R · Qr
i  

где  q3 - потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива,  %; 

 Qr
i - низшая теплота сгорания топлива,  МДж/кг; 

 R - коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты 
сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода. 

 Твердые частицы. 

 Суммарное количество твердых частиц (летучей золы и несгоревшего топлива) Mтв, 
поступающих в атмосферу с дымовыми газами котлов ( г/с, т/год), вычисляют по формуле: 

 MТВ = 0,01 · B · q4 · Q
r
i / 32,68  

где  B - расход натурального топлива,  г/с (т/год); 
 q4 - потери тепла от механической неполноты сгорания топлива,  %; 

 Qr
i - низшая теплота сгорания топлива,  МДж/кг. 

 Суммарное количество мазутной золы Mмз в пересчете на ванадий, в г/с или т/год, 
поступающей в атмосферу с дымовыми газами котла при сжигании мазута, вычисляют по формуле: 

 MМЗ = GV · B · (1 - ηОС) · kП  

где  GV - количество ванадия, находящегося в 1 т мазута,  г/т; 
 B - расход натурального топлива; 

 ηОС - доля ванадия, оседающего с твердыми частицами на поверхности нагрева мазутных 

котлов; 
 kП - коэффициент пересчета, kП = 10-6. 

 GV может быть определено по результатам химического анализа мазута: 

 GV = aV · 103  
где  aV - фактическое содержание элемента ванадия в мазуте,  %. 

 GV может быть определено по приближенной формуле: 

 GV = 2222 · Ar  
где  Ar - содержание золы в мазуте на рабочую массу,  %. 

 Бенз(а)пирен. 

 Суммарное количество Mj загрязняющего вещества j, поступающего в атмосферу с дымовыми 
газами (г/с, т/год), определяется по формуле: 

 Мj = cj · Vсг · Bр · kП  
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где  cj - массовая концентрация загрязняющего вещества j в сухих дымовых газах при стандартном 

коэффициенте избытка воздуха α0 = 1,4 и нормальных условиях мг/нм³; 
 Vсг - объем сухих дымовых газов, образующихся при полном сгорании 1 кг топлива, при α0 = 

1,4 нм³/кг топлива; 

 Bр - расчетный расход топлива; при определении выбросов в  г/с Bр берется в  т/ч; при 
определении выбросов в  т/г Bр берется в  т/год; 

 kП - коэффициент пересчета; при определении выбросов в  г/с, kП = 0,278 · 10-3, при 

определении выбросов в т/г, kП = 10-6. 
 Концентрация бенз(а)пирена, мг/нм³, в сухих продуктах сгорания мазута на выходе из 

топочной камеры определяется следующим образом: 

 для α’’T = 1,08 ÷ 1,25 по формуле: 
 см

бп = 10-3 · R · (0,34 + 0,42 · 10-3 · qv) · KД · KР · KСТ / e
3,8 · (α’’т - 1)  

 для α’’T > 1,25 по формуле (1.1.15): 

 см
бп = 10-3 · R · (0,172 + 0,23 · 10-3 · qv) · KД · KР · KСТ / e

1,14 · (α’’т - 1)  
где  R - коэффициент, учитывающий способ распыливания мазута; 

 α’’Т - коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки; 

 qV - теплонапряжение топочного объема,  кВт/м³; 
 KД - коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания; 

 KР - коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в 
продуктах сгорания; 

 KСТ - коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания. 
 Для расчета максимальных и валовых выбросов концентрация бенз(а)пирена приводятся к 

избыткам воздуха α0 = 1,4 по формуле: 

 cj = cГ
бп · α''T / α0  

где  α''T - коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки. 

 Объем сухих дымовых газов может быть рассчитан по приближенной формуле: 

 VСГ = K · Qr
i  

где  K - коэффициент, учитывающий характер топлива. 

 Qr
i - низшая теплота сгорания топлива,  МДж/кг (МДж/нм³). 

 Расчет максимально разового и годового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Котел плавкрана 

B'p = 8,34 · (1 - 0,1 / 100) = 8,33166 г/с; 
Bp = 43,2 · (1 - 0,1 / 100) = 43,1568 т/год; 

Q'T = 8,33166 · 10-3 · 41,68 = 1,2 МВт; 

QT = (43,1568 / 1440 / 3600 · 106) · 10-3 · 41,68 = 1,19904 МВт; 
K'м

NOx = 0,01 · √1,2 + 0,1 = 0,1109545 г/МДж; 

Kм
NOx = 0,01 · √1,19904 + 0,1 = 0,11095 г/МДж; 

ßt = 1 + 0,002 · (30 - 30) = 1; 
ßr = 0; 

ßδ = 0,018 · 0 = 0; 

K'д = 1,4 · (1,2 / 1,2)2 - 5,3 · 1,2 / 1,2 + 4,9 = 1; 
Kд = 1,4 · (1,19904 / 1,2)2 - 5,3 · 1,19904 / 1,2 + 4,9 = 1,002; 

Kр = 0 · 0 + 1 = 1; 

Kст = 0 / 14,22 + 1 = 1; 
CCO = 0,2 · 0,65 · 41,68 = 5,4184 г/нм³; 

qv = 346,986 / 1,6 = 216,86625 кВт/м³; 

q'v = 347,26359 / 1,6 = 0,2081916 кВт/м³; 
C'БП = 10-3 · 1 · (0,172 + 0,23 · 10-3 · 0,2081916) / e1,14 · (1,4 - 1) · 1 · 1 · 1 = 0,000109 мг/нм³; 

CБП = 10-3 · 1 · (0,172 + 0,23 · 10-3 · 216,86625) / e1,14 · (1,4 - 1) · 1,002 · 1 · 1 = 0,0001409 мг/нм³; 

VСГ = 0,355 · 41,68 = 14,7964 нм³/кг. 
G'V = 2222 · 0,03 = 66,66 г/т; 

GV = 2222 · 0,03 = 66,66 г/т; 

M'NOx
301 = 8,33166 · 41,68 · 0,1109545 · 1 · 1,113 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,0343075 г/с; 
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MNOx
301 = 43,1568 · 41,68 · 0,11095 · 1 · 1,113 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,177701 т/год. 

M'NOx
304 = 8,33166 · 41,68 · 0,1109545 · 1 · 1,113 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 0,005575 г/с; 

MNOx
304 = 43,1568 · 41,68 · 0,11095 · 1 · 1,113 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 0,0288764 т/год. 

M'KO
328 = 0,01 · 8,34 · (0,1 · 41,68 / 32,68) = 0,0106368 г/с; 

MKO
328 = 0,01 · 43,2 · (0,1 · 41,68 / 32,68) = 0,0550972 т/год. 

M'SO2
330 = 0,02 · 8,34 · 0,39 · (1 - 0,02) = 0,063751 г/с; 

MSO2
330 = 0,02 · 43,2 · 0,39 · (1 - 0,02) = 0,330221 т/год. 

M'CO
337 = 10-3 · 8,34 · 5,4184 · (1 - 0,1 / 100) = 0,0451443 г/с; 

MCO
337 = 10-3 · 43,2 · 5,4184 · (1 - 0,1 / 100) = 0,233841 т/год. 

M'БП
703 = (0,000109 · 1,4 / 1,4) · 14,7964 · (8,33166 · 3600 · 10-6) · 0,000278 = 1,3454·10-8 г/с; 

MБП
703 = (0,0001409 · 1,4 / 1,4) · 14,7964 · 43,1568 · 0,000001 = 0,0000001 т/год. 

M'MZ
2904 = 8,34 · 66,66 · (1 - 0,05) · 0,000001 = 0,0005281 г/с; 

MMZ
2904 = 43,2 · 66,66 · (1 - 0,05) · 0,000001 = 0,0027357 т/год. 

 
 Расчеты выбросов при работе судового погрузчика плавкрана (ИЗА № 6011) 

 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автопогрузчиков в период 
движения по территории, во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выбросов от автопогрузчиков на автомобильной базе выполнен с применением 

удельных показателей выбросов для грузовых автомобилей, аналогичных базе автопогрузчиков. 
 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими 

методическими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. 
 – Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в 
атмосферу от автопогрузчиков, приведены в таблице. 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0042919 0,0177992 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0006974 0,0028924 

328 Углерод (Сажа) 0,0004083 0,0016934 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0009555 0,0039628 

337 Углерод оксид 0,0063759 0,0264422 

2732 Керосин 0,0015991 0,0066317 

  

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Наимен
ование 

автопог
рузчик

а 

Тип  

автомобиля 

аналогичного 
базе 

автопогрузчи
ка 

Коли

честв
о 

Рабоч
ая 

скоро
сть, 

км/ч 

Кол-
во 

рабоч
их 

дней 

Время работы одного автопогрузчика 

Экок

онтр
оль 

Одно

врем
енно

сть 

в течении суток, ч за 30 мин, мин 

всего 

без 

нагруз
ки 

под 

нагруз
кой 

холост

ой ход 

без 

нагру
зки 

под 

нагруз
кой 

холос

той 
ход 

BOB 

CAT S 

130 

Грузовой, г/п 

до 2 т, дизель 

1 (1) 10 48 24 10,4 9,6 4 13 12 5 + + 

  

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование приведены ниже. 
 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле: 
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 Gi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с  

где  mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении погрузчика k-й группы без нагрузки, 
г/мин; 

 1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении погрузчика k-й группы под 

нагрузкой, г/мин; 
 mХХ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя погрузчика k-й группы на 

холостом ходу, г/мин; 

 tДВ - время движения погрузчика за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 
 tНАГР. - время движения погрузчика за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

 tХХ - время движения погрузчика за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  мин; 

 Nk - наибольшее количество погрузчиков k-й группы, одновременно работающих за 30-ти 
минутный интервал. 

 При этом для перевода величины удельного выброса загрязняющего вещества при пробеге 

автомобилей mL ik ( г/км) в величину mДВ ( г/км) использовалась рабочая скорость автопогрузчика ( 
км/ч). 

 Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения 

погрузчиков разных групп. 
 При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ 

автомобилями на холостом ходу снижаются, поэтому и должны пересчитываться по формуле: 

 m'ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин  
где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при проведении 

экологического контроля. 

 Расчет валовых выбросов k-го вещества осуществляется по формуле: 

 Mi = ∑
k

k=1
(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год  

где  t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех погрузчиков k-й группы, мин; 

 t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех погрузчиков k-й группы, мин; 
 t'ДВ – суммарное время работы двигателей всех погрузчиков k-й группы на холостом ходу, мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе автомобилей, аналогичных базе 

автопогрузчиков, приведены в таблице. 
Таблица - Удельные выбросы загрязняющих веществ 

Тип автомобиля Загрязняющее вещество 
Движение, 

г/км 

Холостой 

ход, г/мин 

Экоко

нтрол
ь, Ki 

Грузовой, г/п до 2 т, дизель Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

1,52 0,096 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,247 0,0156 1 

Углерод (Сажа) 0,15 0,005 0,8 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,313 0,048 0,95 

Углерод оксид 2,2 0,22 0,9 

Керосин 0,5 0,11 0,9 
 

  

 Расчет максимально разового и годового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
BOB CAT S 130 

G301 = (1,52 · 10 · 13 / 60 + 1,3 · 1,52 · 10 · 12 / 60 + 0,096 · 5) · 1 / 1800 = 0,0042919 г/с; 
M301 = (1,52 · 10 · 48 · 10,4 · 1 + 1,3 · 1,52 · 10 · 48 · 9,6 · 1 + 0,096 · 48 · 4 · 60 · 1) · 10-6 = 0,0177992 

т/год; 

G304 = (0,247 · 10 · 13 / 60 + 1,3 · 0,247 · 10 · 12 / 60 + 0,0156 · 5) · 1 / 1800 = 0,0006974 г/с; 
M304 = (0,247 · 10 · 48 · 10,4 · 1 + 1,3 · 0,247 · 10 · 48 · 9,6 · 1 + 0,0156 · 48 · 4 · 60 · 1) · 10-6 = 0,0028924 

т/год; 

G328 = (0,15 · 10 · 13 / 60 + 1,3 · 0,15 · 10 · 12 / 60 + 0,004 · 5) · 1 / 1800 = 0,0004083 г/с; 
M328 = (0,15 · 10 · 48 · 10,4 · 1 + 1,3 · 0,15 · 10 · 48 · 9,6 · 1 + 0,004 · 48 · 4 · 60 · 1) · 10-6 = 0,0016934 

т/год; 

G330 = (0,313 · 10 · 13 / 60 + 1,3 · 0,313 · 10 · 12 / 60 + 0,0456 · 5) · 1 / 1800 = 0,0009555 г/с; 
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M330 = (0,313 · 10 · 48 · 10,4 · 1 + 1,3 · 0,313 · 10 · 48 · 9,6 · 1 + 0,0456 · 48 · 4 · 60 · 1) · 10-6 = 0,0039628 

т/год; 
G337 = (2,2 · 10 · 13 / 60 + 1,3 · 2,2 · 10 · 12 / 60 + 0,198 · 5) · 1 / 1800 = 0,0063759 г/с; 

M337 = (2,2 · 10 · 48 · 10,4 · 1 + 1,3 · 2,2 · 10 · 48 · 9,6 · 1 + 0,198 · 48 · 4 · 60 · 1) · 10-6 = 0,0264422 т/год; 

G2732 = (0,5 · 10 · 13 / 60 + 1,3 · 0,5 · 10 · 12 / 60 + 0,099 · 5) · 1 / 1800 = 0,0015991 г/с; 
M2732 = (0,5 · 10 · 48 · 10,4 · 1 + 1,3 · 0,5 · 10 · 48 · 9,6 · 1 + 0,099 · 48 · 4 · 60 · 1) · 10-6 = 0,0066317 т/год. 

 

 Расчеты выбросов при работе ГД буксира 1 (ИЗА № 0012п) 

 

 В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с отработавшими 

газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества. 
 В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются 

сведения из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности (если 

сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета 
валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного 

двигателя. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета 
выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001». 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу, приведена в таблице. 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,7024 0,7168 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,27664 0,11648 

328 Углерод (Сажа) 0,0633333 0,027456 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,8866667 0,384 

337 Углерод оксид 1,6783333 0,704 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000002 0,0000008 

1325 Формальдегид 0,0183667 0,007296 

2732 Керосин 0,4344667 0,182848 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Данные 
Мощно

сть, кВт 

Расход 
топлива

, т/год 

Удельн

ый 

расход, 
г/кВт∙ч 

Одно

време

нност
ь 

ГД RUSTON Rk270M. Группа В. Изготовитель ЕС, США, Япония. 

Мощные, средней быстроходности (Ne = 736-7360 кВт; n = 500-1000 

об/мин). До ремонта. 

1140 32 69,4 + 

ГД RUSTON Rk270M. Группа В. Изготовитель ЕС, США, Япония. 

Мощные, средней быстроходности (Ne = 736-7360 кВт; n = 500-1000 

об/мин). До ремонта. 

1140 32 69,4 + 

  

 Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется по 

формуле: 
 Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с  

где  eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч; 
 PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки,  кВт; 

 (1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды. 

 Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по 
формуле: 

 WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год  
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где  qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной 

дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл, г/кг; 
 GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год,  т; 

 (1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны. 

 Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле: 
 GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с  

где  bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя,  г/кВт · ч. 
 Объемный расход отработавших газов определяется по формуле: 

 QОГ = GОГ / γОГ, м³/с  

где  γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле: 
 γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³  

где  γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 1,31  кг/м³; 

 TОГ - температура отработавших газов,  К. 
 При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной 

дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на 

удалении от 5 до 10 м - 400 °С. 
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

ГД RUSTON Rk270M 
 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

M = (1 / 3600) · 2,688 · 1140 = 0,8512 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 11,2 · 32 = 0,3584 т/год. 
 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

M = (1 / 3600) · 0,4368 · 1140 = 0,13832 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 1,82 · 32 = 0,05824 т/год. 
 Углерод (Сажа) 

M = (1 / 3600) · 0,1 · 1140 = 0,0316667 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,429 · 32 = 0,013728 т/год. 
 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

M = (1 / 3600) · 1,4 · 1140 = 0,443333 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 6 · 32 = 0,192 т/год. 
 Углерод оксид 

M = (1 / 3600) · 2,65 · 1140 = 0,839167 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 11 · 32 = 0,352 т/год. 
 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

M = (1 / 3600) · 0,0000031 · 1140 = 0,000001 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,000013 · 32 = 0,0000004 т/год. 
 Формальдегид 

M = (1 / 3600) · 0,029 · 1140 = 0,0091833 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,114 · 32 = 0,003648 т/год. 
 Керосин 

M = (1 / 3600) · 0,686 · 1140 = 0,2172333 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 2,857 · 32 = 0,091424 т/год. 
 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 

GОГ = 8,72 · 10-6 · 69,4 · 1140 = 0,689892 кг/с. 

 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 

QОГ = 0,689892 / 0,3780444 = 1,8249 м³/с. 

 
ГД RUSTON Rk270M 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

M = (1 / 3600) · 2,688 · 1140 = 0,8512 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 11,2 · 32 = 0,3584 т/год. 

 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

M = (1 / 3600) · 0,4368 · 1140 = 0,13832 г/с; 
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WЭ = (1 / 1000) · 1,82 · 32 = 0,05824 т/год. 

 Углерод (Сажа) 
M = (1 / 3600) · 0,1 · 1140 = 0,0316667 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,429 · 32 = 0,013728 т/год. 

 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
M = (1 / 3600) · 1,4 · 1140 = 0,443333 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 6 · 32 = 0,192 т/год. 

 Углерод оксид 
M = (1 / 3600) · 2,65 · 1140 = 0,839167 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 11 · 32 = 0,352 т/год. 

 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
M = (1 / 3600) · 0,0000031 · 1140 = 0,000001 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,000013 · 32 = 0,0000004 т/год. 

 Формальдегид 
M = (1 / 3600) · 0,029 · 1140 = 0,0091833 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,114 · 32 = 0,003648 т/год. 

 Керосин 
M = (1 / 3600) · 0,686 · 1140 = 0,2172333 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 2,857 · 32 = 0,091424 т/год. 

 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 
GОГ = 8,72 · 10-6 · 69,4 · 1140 = 0,689892 кг/с. 

 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 

γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 
QОГ = 0,689892 / 0,3780444 = 1,8249 м³/с. 

 

 Расчеты выбросов при работе ВДГ буксира 1 (ИЗА № 0013п) 

 

 В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с отработавшими 

газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества. 
 В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются 

сведения из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности (если 

сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета 
валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного 

двигателя. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета 
выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001». 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу, приведена в таблице. 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1066667 5,3504 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0173333 0,86944 

328 Углерод (Сажа) 0,0049653 0,238678 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0416667 2,09 

337 Углерод оксид 0,1076389 5,434 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000001 0,0000067 

1325 Формальдегид 0,0011806 0,059774 

2732 Керосин 0,0287847 1,433322 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Данные 
Мощно

сть, кВт 

Расход 
топлива

, т/год 

Удельн

ый 

расход, 
г/кВт∙ч 

Одно

време

нност
ь 
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Данные 
Мощно

сть, кВт 

Расход 
топлива

, т/год 

Удельн

ый 

расход, 
г/кВт∙ч 

Одно

време

нност
ь 

ВДГ WEICHAI . Группа Б. Изготовитель ЕС, США, Япония. Средней 

мощности, средней быстроходности и быстроходные (Ne = 73,6-736 
кВт; n = 500-1500 об/мин). До ремонта. 

125 418 100 + 

  

 Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется по 

формуле: 
 Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с  

где  eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч; 
 PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки,  кВт; 

 (1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды. 

 Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по 
формуле: 

 WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год  

где  qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной 
дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл, г/кг; 

 GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год,  т; 

 (1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны. 
 Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле: 

 GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с  

где  bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 
двигателя,  г/кВт · ч. 

 Объемный расход отработавших газов определяется по формуле: 
 QОГ = GОГ / γОГ, м³/с  

где  γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле: 

 γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³  
где  γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 1,31  кг/м³; 

 TОГ - температура отработавших газов,  К. 

 При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной 
дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на 

удалении от 5 до 10 м - 400 °С. 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

ВДГ WEICHAI 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
M = (1 / 3600) · 3,072 · 125 = 0,1066667 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 12,8 · 418 = 5,3504 т/год. 

 Азот (II) оксид (Азота оксид) 
M = (1 / 3600) · 0,4992 · 125 = 0,0173333 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 2,08 · 418 = 0,86944 т/год. 

 Углерод (Сажа) 
M = (1 / 3600) · 0,143 · 125 = 0,0049653 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,571 · 418 = 0,238678 т/год. 

 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
M = (1 / 3600) · 1,2 · 125 = 0,0416667 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 5 · 418 = 2,09 т/год. 

 Углерод оксид 
M = (1 / 3600) · 3,1 · 125 = 0,1076389 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 13 · 418 = 5,434 т/год. 

 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
M = (1 / 3600) · 0,0000034 · 125 = 0,0000001 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 418 = 0,0000067 т/год. 
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 Формальдегид 

M = (1 / 3600) · 0,034 · 125 = 0,0011806 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 0,143 · 418 = 0,059774 т/год. 

 Керосин 

M = (1 / 3600) · 0,829 · 125 = 0,0287847 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 3,429 · 418 = 1,433322 т/год. 

 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 

GОГ = 8,72 · 10-6 · 100 · 125 = 0,109 кг/с. 
 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 

γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 

QОГ = 0,109 / 0,3780444 = 0,2883 м³/с. 
 

 Расчеты выбросов при работе АДГ буксира 1 (ИЗА № 0014п) 

 

 В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с отработавшими 

газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества. 

 В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются 
сведения из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности (если 

сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета 

валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного 
двигателя. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета 

выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001». 
 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу, приведена в таблице. 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0412 0,262816 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,006695 0,0427076 

328 Углерод (Сажа) 0,0025 0,0163687 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,01375 0,08595 

337 Углерод оксид 0,045 0,2865 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 4,625·10-8 0,0000003 

1325 Формальдегид 0,0005375 0,0032661 

2732 Керосин 0,0128625 0,0818626 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Данные 
Мощно

сть, кВт 

Расход 

топлива
, т/год 

Удельн
ый 

расход, 

г/кВт∙ч 

Одно
време

нност

ь 

АДГ JOHN DEERE. Группа А. Изготовитель ЕС, США, Япония. 
Маломощные быстроходные и повышенной быстроходности (Ne < 

73,6 кВт; n = 1000-3000 об/мин). До ремонта. 

45 19,1 188,9 + 

  
 Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется по 

формуле: 

 Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с  
где  eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч; 

 PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки,  кВт; 
 (1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды. 

 Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по 

формуле: 
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 WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год  

где  qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной 
дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл, г/кг; 

 GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год,  т; 

 (1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны. 
 Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле: 

 GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с  

где  bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 
двигателя,  г/кВт · ч. 

 Объемный расход отработавших газов определяется по формуле: 

 QОГ = GОГ / γОГ, м³/с  
где  γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле: 

 γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³  

где  γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 1,31  кг/м³; 
 TОГ - температура отработавших газов,  К. 

 При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной 

дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на 
удалении от 5 до 10 м - 400 °С. 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
АДГ JOHN DEERE 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

M = (1 / 3600) · 3,296 · 45 = 0,0412 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 13,76 · 19,1 = 0,262816 т/год. 

 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

M = (1 / 3600) · 0,5356 · 45 = 0,006695 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 2,236 · 19,1 = 0,0427076 т/год. 

 Углерод (Сажа) 

M = (1 / 3600) · 0,2 · 45 = 0,0025 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 0,857 · 19,1 = 0,0163687 т/год. 

 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

M = (1 / 3600) · 1,1 · 45 = 0,01375 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 19,1 = 0,08595 т/год. 

 Углерод оксид 

M = (1 / 3600) · 3,6 · 45 = 0,045 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 19,1 = 0,2865 т/год. 

 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

M = (1 / 3600) · 0,0000037 · 45 = 4,625·10-8 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 19,1 = 0,0000003 т/год. 

 Формальдегид 

M = (1 / 3600) · 0,043 · 45 = 0,0005375 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 0,171 · 19,1 = 0,0032661 т/год. 

 Керосин 

M = (1 / 3600) · 1,029 · 45 = 0,0128625 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 4,286 · 19,1 = 0,0818626 т/год. 

 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 

GОГ = 8,72 · 10-6 · 188,9 · 45 = 0,0741244 кг/с. 
 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 

γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 

QОГ = 0,0741244 / 0,3780444 = 0,1961 м³/с. 
 

 Расчеты выбросов при работе ГД буксира 2 (ИЗА № 0015п) 

 

 В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с отработавшими 

газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества. 
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 В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются 

сведения из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности (если 
сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета 

валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного 

двигателя. 
 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета 

выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001». 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 
атмосферу, приведена в таблице. 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,3141333 0,57344 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,2135467 0,093184 

328 Углерод (Сажа) 0,0488889 0,0219648 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,6844444 0,3072 

337 Углерод оксид 1,2955556 0,5632 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000015 0,0000007 

1325 Формальдегид 0,0141778 0,0058368 

2732 Керосин 0,3353778 0,1462784 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Данные 
Мощно
сть, кВт 

Расход 

топлива

, т/год 

Удельн

ый 
расход, 

г/кВт∙ч 

Одно

време
нност

ь 

ГД SW DIESEL6FHD 240 . Группа В. Изготовитель ЕС, США, 
Япония. Мощные, средней быстроходности (Ne = 736-7360 кВт; n = 

500-1000 об/мин). До ремонта. 

880 25,6 90,9 + 

ГД SW DIESEL6FHD 240 . Группа В. Изготовитель ЕС, США, 

Япония. Мощные, средней быстроходности (Ne = 736-7360 кВт; n = 
500-1000 об/мин). До ремонта. 

880 25,6 90,9 + 

  

 Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется по 
формуле: 

 Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с  

где  eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной 
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч; 

 PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки,  кВт; 

 (1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды. 
 Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по 

формуле: 

 WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год  
где  qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной 

дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл, г/кг; 

 GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год,  т; 
 (1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны. 

 Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле: 

 GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с  
где  bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя,  г/кВт · ч. 

 Объемный расход отработавших газов определяется по формуле: 
 QОГ = GОГ / γОГ, м³/с  

где  γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле: 

 γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³  
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где  γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 1,31  кг/м³; 

 TОГ - температура отработавших газов,  К. 
 При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной 

дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на 

удалении от 5 до 10 м - 400 °С. 
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

ГД SW DIESEL6FHD 240 
 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

M = (1 / 3600) · 2,688 · 880 = 0,657067 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 11,2 · 25,6 = 0,28672 т/год. 
 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

M = (1 / 3600) · 0,4368 · 880 = 0,1067733 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 1,82 · 25,6 = 0,046592 т/год. 
 Углерод (Сажа) 

M = (1 / 3600) · 0,1 · 880 = 0,0244444 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,429 · 25,6 = 0,0109824 т/год. 
 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

M = (1 / 3600) · 1,4 · 880 = 0,342222 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 6 · 25,6 = 0,1536 т/год. 
 Углерод оксид 

M = (1 / 3600) · 2,65 · 880 = 0,647778 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 11 · 25,6 = 0,2816 т/год. 
 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

M = (1 / 3600) · 0,0000031 · 880 = 0,0000008 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,000013 · 25,6 = 0,0000003 т/год. 
 Формальдегид 

M = (1 / 3600) · 0,029 · 880 = 0,0070889 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,114 · 25,6 = 0,0029184 т/год. 
 Керосин 

M = (1 / 3600) · 0,686 · 880 = 0,167689 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 2,857 · 25,6 = 0,0731392 т/год. 
 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 

GОГ = 8,72 · 10-6 · 90,9 · 880 = 0,69753 кг/с. 

 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 

QОГ = 0,69753 / 0,3780444 = 1,8451 м³/с. 

 
ГД SW DIESEL6FHD 240 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

M = (1 / 3600) · 2,688 · 880 = 0,657067 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 11,2 · 25,6 = 0,28672 т/год. 

 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

M = (1 / 3600) · 0,4368 · 880 = 0,1067733 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 1,82 · 25,6 = 0,046592 т/год. 

 Углерод (Сажа) 

M = (1 / 3600) · 0,1 · 880 = 0,0244444 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 0,429 · 25,6 = 0,0109824 т/год. 

 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

M = (1 / 3600) · 1,4 · 880 = 0,342222 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 6 · 25,6 = 0,1536 т/год. 

 Углерод оксид 

M = (1 / 3600) · 2,65 · 880 = 0,647778 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 11 · 25,6 = 0,2816 т/год. 

 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

M = (1 / 3600) · 0,0000031 · 880 = 0,0000008 г/с; 
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WЭ = (1 / 1000) · 0,000013 · 25,6 = 0,0000003 т/год. 

 Формальдегид 
M = (1 / 3600) · 0,029 · 880 = 0,0070889 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,114 · 25,6 = 0,0029184 т/год. 

 Керосин 
M = (1 / 3600) · 0,686 · 880 = 0,167689 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 2,857 · 25,6 = 0,0731392 т/год. 

 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 
GОГ = 8,72 · 10-6 · 90,9 · 880 = 0,69753 кг/с. 

 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 

γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 
QОГ = 0,69753 / 0,3780444 = 1,8451 м³/с. 

 

 Расчеты выбросов при работе ВДГ буксира 2 (ИЗА № 0016п) 

 

 В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с отработавшими 

газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества. 
 В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются 

сведения из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности (если 

сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета 
валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного 

двигателя. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета 
выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001». 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу, приведена в таблице. 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0657067 4,494336 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0106773 0,73033 

328 Углерод (Сажа) 0,0030586 0,2004895 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0256667 1,7556 

337 Углерод оксид 0,0663056 4,56456 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000001 0,0000056 

1325 Формальдегид 0,0007272 0,0502102 

2732 Керосин 0,0177314 1,20399 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Данные 
Мощно

сть, кВт 

Расход 
топлива

, т/год 

Удельн

ый 

расход, 
г/кВт∙ч 

Одно

време

нност
ь 

ВДГD5A- AT. Группа Б. Изготовитель ЕС, США, Япония. Средней 

мощности, средней быстроходности и быстроходные (Ne = 73,6-736 
кВт; n = 500-1500 об/мин). До ремонта. 

77 351,12 136,4 + 

  

 Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется по 

формуле: 
 Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с  

где  eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч; 
 PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки,  кВт; 

 (1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды. 
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 Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по 

формуле: 
 WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год  

где  qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной 

дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл, г/кг; 
 GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год,  т; 

 (1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны. 

 Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле: 
 GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с  

где  bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя,  г/кВт · ч. 
 Объемный расход отработавших газов определяется по формуле: 

 QОГ = GОГ / γОГ, м³/с  

где  γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле: 
 γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³  

где  γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 1,31  кг/м³; 

 TОГ - температура отработавших газов,  К. 
 При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной 

дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на 

удалении от 5 до 10 м - 400 °С. 
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

ВДГD5A- AT 
 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

M = (1 / 3600) · 3,072 · 77 = 0,0657067 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 12,8 · 351,12 = 4,494336 т/год. 
 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

M = (1 / 3600) · 0,4992 · 77 = 0,0106773 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 2,08 · 351,12 = 0,73033 т/год. 
 Углерод (Сажа) 

M = (1 / 3600) · 0,143 · 77 = 0,0030586 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,571 · 351,12 = 0,2004895 т/год. 
 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

M = (1 / 3600) · 1,2 · 77 = 0,0256667 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 5 · 351,12 = 1,7556 т/год. 
 Углерод оксид 

M = (1 / 3600) · 3,1 · 77 = 0,0663056 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 13 · 351,12 = 4,56456 т/год. 
 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

M = (1 / 3600) · 0,0000034 · 77 = 0,0000001 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 351,12 = 0,0000056 т/год. 
 Формальдегид 

M = (1 / 3600) · 0,034 · 77 = 0,0007272 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,143 · 351,12 = 0,0502102 т/год. 
 Керосин 

M = (1 / 3600) · 0,829 · 77 = 0,0177314 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 3,429 · 351,12 = 1,20399 т/год. 
 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 

GОГ = 8,72 · 10-6 · 136,4 · 77 = 0,0915844 кг/с. 

 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 

QОГ = 0,0915844 / 0,3780444 = 0,2423 м³/с. 
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 Расчеты выбросов при работе АДГ буксира 2 (ИЗА № 0017п) 

 

 В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с отработавшими 
газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества. 

 В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются 

сведения из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности (если 
сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета 

валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного 
двигателя. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета 

выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001». 
 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу, приведена в таблице. 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0384533 0,246304 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0062487 0,0400244 

328 Углерод (Сажа) 0,0023333 0,0153403 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0128333 0,08055 

337 Углерод оксид 0,042 0,2685 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 4,3167·10-8 0,0000003 

1325 Формальдегид 0,0005017 0,0030609 

2732 Керосин 0,012005 0,0767194 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Данные 
Мощно

сть, кВт 

Расход 

топлива
, т/год 

Удельн
ый 

расход, 

г/кВт∙ч 

Одно
време

нност

ь 

АДГ D45B. Группа А. Изготовитель ЕС, США, Япония. Маломощные 
быстроходные и повышенной быстроходности (Ne < 73,6 кВт; n = 

1000-3000 об/мин). До ремонта. 

42 17,9 190,5 + 

  
 Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется по 

формуле: 

 Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с  
где  eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч; 

 PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки,  кВт; 
 (1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды. 

 Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по 

формуле: 
 WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год  

где  qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной 

дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл, г/кг; 
 GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год,  т; 

 (1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны. 

 Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле: 
 GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с  

где  bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя,  г/кВт · ч. 
 Объемный расход отработавших газов определяется по формуле: 

 QОГ = GОГ / γОГ, м³/с  

где  γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле: 
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 γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³  

где  γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 1,31  кг/м³; 
 TОГ - температура отработавших газов,  К. 

 При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной 

дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на 
удалении от 5 до 10 м - 400 °С. 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
АДГ D45B 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

M = (1 / 3600) · 3,296 · 42 = 0,0384533 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 13,76 · 17,9 = 0,246304 т/год. 

 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

M = (1 / 3600) · 0,5356 · 42 = 0,0062487 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 2,236 · 17,9 = 0,0400244 т/год. 

 Углерод (Сажа) 

M = (1 / 3600) · 0,2 · 42 = 0,0023333 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 0,857 · 17,9 = 0,0153403 т/год. 

 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

M = (1 / 3600) · 1,1 · 42 = 0,0128333 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 17,9 = 0,08055 т/год. 

 Углерод оксид 

M = (1 / 3600) · 3,6 · 42 = 0,042 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 17,9 = 0,2685 т/год. 

 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

M = (1 / 3600) · 0,0000037 · 42 = 4,3167·10-8 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 17,9 = 0,0000003 т/год. 

 Формальдегид 

M = (1 / 3600) · 0,043 · 42 = 0,0005017 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 0,171 · 17,9 = 0,0030609 т/год. 

 Керосин 

M = (1 / 3600) · 1,029 · 42 = 0,012005 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 4,286 · 17,9 = 0,0767194 т/год. 

 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 

GОГ = 8,72 · 10-6 · 190,5 · 42 = 0,0697687 кг/с. 
 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 

γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 

QОГ = 0,0697687 / 0,3780444 = 0,1846 м³/с. 
 

 Расчеты выбросов при работе ГД судна-привозчика (ИЗА № 0018п) 

 

 В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с отработавшими 

газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества. 

 В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются 
сведения из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности (если 

сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета 

валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного 
двигателя. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета 

выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001». 
 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу, приведена в таблице. 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,792 
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Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с код наименование 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,2912 

328 Углерод (Сажа) 0,0666667 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,9333333 

337 Углерод оксид 1,7666667 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000021 

1325 Формальдегид 0,0193333 

2732 Керосин 0,4573333 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Данные 
Мощно

сть, кВт 

Удельн
ый 

расход, 

г/кВт∙ч 

Одно
време

нност

ь 

ГД WARTSILA  6L20. Группа В. Изготовитель ЕС, США, Япония. 

Мощные, средней быстроходности (Ne = 736-7360 кВт; n = 500-1000 

об/мин). До ремонта. 

1200 76 + 

ГД WARTSILA  6L20. Группа В. Изготовитель ЕС, США, Япония. 
Мощные, средней быстроходности (Ne = 736-7360 кВт; n = 500-1000 

об/мин). До ремонта. 

1200 76 + 

  
 Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется по 

формуле: 

 Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с  
где  eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч; 

 PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки,  кВт; 
 (1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды. 

  Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по 

формуле: 
 GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с  

где  bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя,  г/кВт · ч. 
 Объемный расход отработавших газов определяется по формуле: 

 QОГ = GОГ / γОГ, м³/с  

где  γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле: 
 γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³  

где  γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 1,31  кг/м³; 

 TОГ - температура отработавших газов,  К. 
 При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной 

дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на 

удалении от 5 до 10 м - 400 °С. 
 Расчет максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

ГД WARTSILA  6L20 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
M = (1 / 3600) · 2,688 · 1200 = 0,896 г/с; 

 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

M = (1 / 3600) · 0,4368 · 1200 = 0,1456 г/с; 
 Углерод (Сажа) 

M = (1 / 3600) · 0,1 · 1200 = 0,0333333 г/с; 

 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
M = (1 / 3600) · 1,4 · 1200 = 0,466667 г/с; 

 Углерод оксид 

M = (1 / 3600) · 2,65 · 1200 = 0,883333 г/с; 
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 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

M = (1 / 3600) · 0,0000031 · 1200 = 0,000001 г/с; 
 Формальдегид 

M = (1 / 3600) · 0,029 · 1200 = 0,0096667 г/с; 

 Керосин 
M = (1 / 3600) · 0,686 · 1200 = 0,2286667 г/с; 

 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 

GОГ = 8,72 · 10-6 · 76 · 1200 = 0,795264 кг/с. 
 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 

γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 

QОГ = 0,795264 / 0,3780444 = 2,1036 м³/с. 
 

ГД WARTSILA  6L20 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
M = (1 / 3600) · 2,688 · 1200 = 0,896 г/с; 

 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

M = (1 / 3600) · 0,4368 · 1200 = 0,1456 г/с; 
 Углерод (Сажа) 

M = (1 / 3600) · 0,1 · 1200 = 0,0333333 г/с; 

 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
M = (1 / 3600) · 1,4 · 1200 = 0,466667 г/с; 

 Углерод оксид 

M = (1 / 3600) · 2,65 · 1200 = 0,883333 г/с; 
 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

M = (1 / 3600) · 0,0000031 · 1200 = 0,000001 г/с; 

 Формальдегид 
M = (1 / 3600) · 0,029 · 1200 = 0,0096667 г/с; 

 Керосин 

M = (1 / 3600) · 0,686 · 1200 = 0,2286667 г/с; 
 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 

GОГ = 8,72 · 10-6 · 76 · 1200 = 0,795264 кг/с. 

 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 

QОГ = 0,795264 / 0,3780444 = 2,1036 м³/с. 

 
 Расчеты выбросов при работе ВДГ судна-привозчика (ИЗА № 0019п) 

 

 В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с отработавшими 
газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества. 

 В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются 

сведения из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности (если 
сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета 

валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного 

двигателя. 
 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета 

выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001». 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 
атмосферу, приведена в таблице. 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,5666133 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0920747 

328 Углерод (Сажа) 0,0263756 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,2213333 

337 Углерод оксид 0,5717778 
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Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с код наименование 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000006 

1325 Формальдегид 0,0062711 

2732 Керосин 0,1529044 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Данные 
Мощно

сть, кВт 

Удельн

ый 

расход, 
г/кВт∙ч 

Одно

време

нност
ь 

ВДГ VOLVO PENTA D13MG. Группа Б. Изготовитель ЕС, США, 

Япония. Средней мощности, средней быстроходности и быстроходные 
(Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин). До ремонта. 

332 60,2 + 

ВДГ VOLVO PENTA D13MG. Группа Б. Изготовитель ЕС, США, 

Япония. Средней мощности, средней быстроходности и быстроходные 

(Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин). До ремонта. 

332 60,2 + 

  

 Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется по 

формуле: 
 Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с  

где  eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч; 
 PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки,  кВт; 

 (1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды. 

 Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле: 
 GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с  

где  bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя,  г/кВт · ч. 
 Объемный расход отработавших газов определяется по формуле: 

 QОГ = GОГ / γОГ, м³/с  

где  γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле: 
 γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³  

где  γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 1,31  кг/м³; 

 TОГ - температура отработавших газов,  К. 
 При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной 

дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на 

удалении от 5 до 10 м - 400 °С. 
 Расчет максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

ВДГ VOLVO PENTA D13MG 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
M = (1 / 3600) · 3,072 · 332 = 0,2833067 г/с; 

 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

M = (1 / 3600) · 0,4992 · 332 = 0,0460373 г/с; 
 Углерод (Сажа) 

M = (1 / 3600) · 0,143 · 332 = 0,0131878 г/с; 

 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
M = (1 / 3600) · 1,2 · 332 = 0,1106667 г/с; 

 Углерод оксид 

M = (1 / 3600) · 3,1 · 332 = 0,285889 г/с; 
 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

M = (1 / 3600) · 0,0000034 · 332 = 0,0000003 г/с; 

 Формальдегид 
M = (1 / 3600) · 0,034 · 332 = 0,0031356 г/с; 
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 Керосин 

M = (1 / 3600) · 0,829 · 332 = 0,0764522 г/с; 
 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 

GОГ = 8,72 · 10-6 · 60,2 · 332 = 0,1742814 кг/с. 

 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 

QОГ = 0,1742814 / 0,3780444 = 0,461 м³/с. 

 
ВДГ VOLVO PENTA D13MG 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

M = (1 / 3600) · 3,072 · 332 = 0,2833067 г/с; 
 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

M = (1 / 3600) · 0,4992 · 332 = 0,0460373 г/с; 

 Углерод (Сажа) 
M = (1 / 3600) · 0,143 · 332 = 0,0131878 г/с; 

 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

M = (1 / 3600) · 1,2 · 332 = 0,1106667 г/с; 
 Углерод оксид 

M = (1 / 3600) · 3,1 · 332 = 0,285889 г/с; 

 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
M = (1 / 3600) · 0,0000034 · 332 = 0,0000003 г/с; 

 Формальдегид 

M = (1 / 3600) · 0,034 · 332 = 0,0031356 г/с; 
 Керосин 

M = (1 / 3600) · 0,829 · 332 = 0,0764522 г/с; 

 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 
GОГ = 8,72 · 10-6 · 60,2 · 332 = 0,1742814 кг/с. 

 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 

γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 
QОГ = 0,1742814 / 0,3780444 = 0,461 м³/с. 

 

 Расчеты выбросов при работе АДГ судна привозчика (ИЗА № 0020п) 

 

 В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с отработавшими 

газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества. 
 В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются 

сведения из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности (если 

сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета 
валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного 

двигателя. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета 
выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001». 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу, приведена в таблице. 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0768 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,01248 

328 Углерод (Сажа) 0,003575 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,03 

337 Углерод оксид 0,0775 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000001 

1325 Формальдегид 0,00085 

2732 Керосин 0,020725 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
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Таблица - Исходные данные для расчета 

Данные 
Мощно
сть, кВт 

Удельн

ый 
расход, 

г/кВт∙ч 

Одно

време
нност

ь 

АДГ VOLVO PENTA D7MG. Группа Б. Изготовитель ЕС, США, 
Япония. Средней мощности, средней быстроходности и быстроходные 

(Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин). До ремонта. 

90 113,3 + 

  

 Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется по 
формуле: 

 Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с  

где  eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной 
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч; 

 PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки,  кВт; 

 (1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды. 
 Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле: 

 GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с  

где  bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 
двигателя,  г/кВт · ч. 

 Объемный расход отработавших газов определяется по формуле: 

 QОГ = GОГ / γОГ, м³/с  
где  γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле: 

 γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³  

где  γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 1,31  кг/м³; 
 TОГ - температура отработавших газов,  К. 

 При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной 
дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на 

удалении от 5 до 10 м - 400 °С. 

 Расчет максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 
 

АДГ VOLVO PENTA D7MG 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
M = (1 / 3600) · 3,072 · 90 = 0,0768 г/с; 

 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

M = (1 / 3600) · 0,4992 · 90 = 0,01248 г/с; 
 Углерод (Сажа) 

M = (1 / 3600) · 0,143 · 90 = 0,003575 г/с; 

 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
M = (1 / 3600) · 1,2 · 90 = 0,03 г/с; 

 Углерод оксид 

M = (1 / 3600) · 3,1 · 90 = 0,0775 г/с; 
 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

M = (1 / 3600) · 0,0000034 · 90 = 0,0000001 г/с; 

 Формальдегид 
M = (1 / 3600) · 0,034 · 90 = 0,00085 г/с; 

 Керосин 

M = (1 / 3600) · 0,829 · 90 = 0,020725 г/с; 
 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 

GОГ = 8,72 · 10-6 · 113,3 · 90 = 0,0889178 кг/с. 

 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 

QОГ = 0,0889178 / 0,3780444 = 0,2352 м³/с. 
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 Расчеты выбросов при выгрузке пшеницы из судна-привозчика (ИЗА № 6021 (ИВ 01)) 

 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2937 Пыль зерновая 0,0285833 0,2142 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос

ть 

Зерно (пшеница) Количество перерабатываемого материала: Gч = 700 т/час; 

Gгод = 1700000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  
 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование приведены ниже. 

 Максимально разовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по 
формуле: 

 МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, г/с  

где  K1 - весовая доля пылевой фракции (0 до 200 мкм) в материале; 
 K2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль (0 до 10 мкм); 

 K3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия; 

 K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних 
воздействий, условия пылеобразования; 

 K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала; 

 K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала; 
 K8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера, 

при использовании иных типов перегрузочных устройств K8 = 1; 

 K9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке 
автосамосвала; 

 B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки; 

 Gч - суммарное количество перерабатываемого материала в час,  т/час. 
 Валовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по формуле: 

 ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, т/год  

где  Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года,  т/год. 
 При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного 

множителя учитывается массовая доля данного вещества в составе продукта. 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Зерно (пшеница) 

M2937
1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 700 · 106 / 3600 = 0,0204167 г/с; 

M2937
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 700 · 106 / 3600 = 0,0245 г/с; 

M2937
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 700 · 106 / 3600 = 0,0285833 г/с; 

M2937
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 700 · 106 / 3600 = 0,0285833 г/с; 
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П2937 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 1700000 = 0,2142 т/год. 

 
 Расчеты выбросов при выгрузке ячменя из судна-привозчика (ИЗА № 6021 (ИВ 02)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 
Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 
3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2937 Пыль зерновая 0,0204167 0,1008 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 

Ячмень Количество перерабатываемого материала: Gч = 500 т/час; 

Gгод = 800000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 
материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
Зерно (ячмень) 

M2937
1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,0145833 г/с; 

M2937
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,0175 г/с; 

M2937
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,0204167 г/с; 

M2937
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,0204167 г/с; 

П2937 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 800000 = 0,1008 т/год. 
 

 Расчеты выбросов при выгрузке ржи из судна-привозчика (ИЗА № 6021 (ИВ 03)) 

  
 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2937 Пыль зерновая 0,0142917 0,0063 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
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Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Рожь Количество перерабатываемого материала: Gч = 350 т/час; 

Gгод = 50000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 
материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Зерно (рожь) 
M2937

1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0102083 г/с; 

M2937
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

M2937
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0142917 г/с; 

M2937
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0142917 г/с; 

П2937 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 50000 = 0,0063 т/год. 

 
 

 Расчеты выбросов при выгрузке овса из судна-привозчика (ИЗА № 6021 (ИВ 04)) 

  
 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2937 Пыль зерновая 0,0142917 0,00315 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Овес Количество перерабатываемого материала: Gч = 350 т/час; 

Gгод = 25000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 
материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Овес 
M2937

1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0102083 г/с; 

M2937
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

M2937
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0142917 г/с; 

M2937
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0142917 г/с; 

П2937 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 25000 = 0,00315 т/год. 
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 Расчеты выбросов при выгрузке кукурузы из судна-привозчика (ИЗА № 6021 (ИВ 05)) 

 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 
Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 
3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

3733 Пыль мучная риса и кукурузы 0,0163333 0,0126 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 

Кукуруза Количество перерабатываемого материала: Gч = 400 т/час; 

Gгод = 100000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 
материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
Кукуруза 

M3733
1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,0116667 г/с; 

M3733
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,014 г/с; 

M3733
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,0163333 г/с; 

M3733
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,0163333 г/с; 

П3733 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 100000 = 0,0126 т/год. 
 

 Расчеты выбросов при выгрузке риса из судна-привозчика (ИЗА № 6021 (ИВ 06)) 

  
 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

3733 Пыль мучная риса и кукурузы 0,01225 0,00315 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
 

 

 



Лист 

340 
 

 

 

Оценка воздействия на окружающую среду 
 Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

  
 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Рис Количество перерабатываемого материала: Gч = 300 т/час; 

Gгод = 25000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 
материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Рис 

M3733
1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,00875 г/с; 

M3733
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,0105 г/с; 

M3733
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

M3733
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

П3733= 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 25000 = 0,00315 т/год. 

 

 
 Расчеты выбросов при выгрузке гороха из судна-привозчика (ИЗА № 6021 (ИВ 07)) 

  

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6 (K3 = 1,4); 6,9 (K3 = 1,7). Средняя годовая 

скорость ветра 3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2917 Пыль хлопковая 0,0142917 0,0126 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос

ть 

Горох Количество перерабатываемого материала: Gч = 350 т/час; 

Gгод = 100000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Горох 

M2917
1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0102083 г/с; 

M2917
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

M2917
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0142917 г/с; 

M2917
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0142917 г/с; 

П2917 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 100000 = 0,0126 т/год. 
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 Расчеты выбросов при выгрузке нута из судна-привозчика (ИЗА № 6021 (ИВ 08)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

2917 Пыль хлопковая 0,01225 0,00315 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 

Нут Количество перерабатываемого материала: Gч = 300 т/час; 
Gгод = 25000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 
куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Нут 

M2917
1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,00875 г/с; 

M2917
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,0105 г/с; 

M2917
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

M2917
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

П2917 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 25000 = 0,00315 т/год. 

 

 Расчеты выбросов при выгрузке семян подсолнечника из судна-привозчика (ИЗА № 6021 

(ИВ 09)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 
Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 
3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2917 Пыль хлопковая 0,7622222 0,336 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Семена подсолнечника Количество перерабатываемого материала: Gч = 350 т/час; + 
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Материал Параметры 

Одновр

еменнос

ть 

Gгод = 50000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,04.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,01. Влажность до 8% (K5 = 0,4). Размер куска 50-10 
мм (K7 = 0,5).  

  

Семена подсолнечника 

M2917
1 м/с = 0,04 · 0,01 · 1 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,5444444 г/с; 

M2917
3 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,2 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,6533333 г/с; 

M2917
6 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,4 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,7622222 г/с; 

M2917
6.9 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,4 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,7622222 г/с; 

П2917 = 0,04 · 0,01 · 1,2 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 50000 = 0,336 т/год. 

 

 
 Расчеты выбросов при выгрузке семян льна из судна-привозчика (ИЗА № 6021 (ИВ 10)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 
Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 
3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

2917 Пыль хлопковая 0,0163333 0,0042 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 

Семена льна Количество перерабатываемого материала: Gч = 300 т/час; 
Gгод = 25000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,04.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,01. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 
куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
Семена льна 

M2917
1 м/с = 0,04 · 0,01 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,0116667 г/с; 

M2917
3 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,014 г/с; 

M2917
6 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,0163333 г/с; 

M2917
6.9 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,0163333 г/с; 

П2917 = 0,04 · 0,01 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 25000 = 0,0042 т/год. 
 

 Расчеты выбросов при выгрузке рапса из судна-привозчика (ИЗА № 6021 (ИВ 11)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
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 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2917 Пыль хлопковая 0,6533333 0,168 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Рапс Количество перерабатываемого материала: Gч = 300 т/час; 

Gгод = 25000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,04.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,01. Влажность до 8% (K5 = 0,4). Размер куска 50-10 

мм (K7 = 0,5). 

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Рапс 
M2917

1 м/с = 0,04 · 0,01 · 1 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,4666667 г/с; 

M2917
3 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,2 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,56 г/с; 

M2917
6 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,4 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,6533333 г/с; 

M2917
6.9 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,4 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,6533333 г/с; 

П2917 = 0,04 · 0,01 · 1,2 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 25000 = 0,168 т/год. 

 
 Расчеты выбросов при выгрузке сои из судна-привозчика (ИЗА № 6021 (ИВ 12)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 
Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 
3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

3738 Пыль бобов сои 0,01225 0,00315 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 

Соя Количество перерабатываемого материала: Gч = 300 т/час; 

Gгод = 25000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 
материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5). 

+ 
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 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
Соя 

M3738
1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,00875 г/с; 

M3738
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,0105 г/с; 

M3738
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

M3738
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

П3738= 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 25000 = 0,00315 т/год. 
 

 

 Расчеты выбросов при выгрузке карбамида из судна-привозчика (ИЗА № 6021 (ИВ 13)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

1532 Карбамид 6,5333333 4,032 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Карбамид Количество перерабатываемого материала: Gч = 500 т/час; 

Gгод = 100000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,02.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,04. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 10-5 мм 

(K7 = 0,6). 

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Карбамид 
M1532

1 м/с = 0,02 · 0,04 · 1 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 4,6666667 г/с; 

M1532
3 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 5,6 г/с; 

M1532
6 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 6,5333333 г/с; 

M1532
6.9 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 6,5333333 г/с; 

П1532= 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 100000 = 4,032 т/год. 

 
 Расчеты выбросов при выгрузке азото-фосфорных удобрений из судна-привозчика (ИЗА 

№ 6021 (ИВ 14)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
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Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2701 Аммофос 6,5333333 4,032 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 

Азото-фосфорные удобрения Количество перерабатываемого материала: Gч = 500 т/час; 
Gгод = 100000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,02.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,04. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 10-5 мм 
(K7 = 0,6). 

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Азото-фосфорные удобрения 

M2701
1 м/с = 0,02 · 0,04 · 1 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 4,6666667 г/с; 

M2701
3 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 5,6 г/с; 

M2701
6 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 6,5333333 г/с; 

M2701
6.9 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 6,5333333 г/с; 

П2701 = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 100000 = 4,032 т/год. 

 

 Расчеты выбросов при выгрузке нитроаммофоски из судна-привозчика (ИЗА № 6021 (ИВ 

15)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 
Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 
3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2832 Нитроаммофоска 6,5333333 4,032 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Нитроаммофоска Количество перерабатываемого материала: Gч = 500 т/час; 

Gгод = 100000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 
материале: K1 = 0,02.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,04. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 10-5 мм 

(K7 = 0,6). 

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
Нитроаммофоска  

M2832
1 м/с = 0,02 · 0,04 · 1 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 4,6666667 г/с; 
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M2832
3 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 5,6 г/с; 

M2832
6 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 6,5333333 г/с; 

M2832
6.9 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 6,5333333 г/с; 

П2832 = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 100000 = 4,032 т/год. 

 
 

 Расчеты выбросов при выгрузке серы комовой из судна-привозчика (ИЗА № 6021 (ИВ 

16)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

0331 Сера 0,9512533 1,22304 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Сера комовая Количество перерабатываемого материала: Gч = 600 т/час; 

Gгод = 250000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 
материале: K1 = 0,02.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,04. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 5-3 мм 

(K7 = 0,7). Грейфер грузоподъемностью 10 т (K8 = 0,104). 

+ 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Сера комовая  

M0331
1 м/с = 0,02 · 0,04 · 1 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,104 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 0,6794667 г/с; 

M0331
3 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,104 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 0,81536 г/с; 

M0331
6 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,104 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 0,9512533 г/с; 

M0331
6.9 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,104 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 0,9512533 г/с; 

П03331 = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,104 · 1 · 0,7 · 250000 = 1,22304 т/год. 

 
 Расчеты выбросов при выгрузке серы гранулированной из судна-привозчика (ИЗА № 

6021 (ИВ 17)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
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Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

0331 Сера 0,9146667 1,176 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 

Сера гранулированная Количество перерабатываемого материала: Gч = 600 т/час; 
Gгод = 250000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,02.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,04. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 5-3 мм 
(K7 = 0,7). Коэффициент грануляции – 0,1. 

+ 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Сера гранулированная 
M0331

1 м/с = 0,02 · 0,04 · 1 · 0,1 · 1 · 0,7 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 0,1/ 3600 = 0,6533333 г/с; 

M0331
3 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,7 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 0,1/ 3600 = 0,784 г/с; 

M0331
6 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,7 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 0,1/ 3600 = 0,9146667 г/с; 

M0331
6.9 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,7 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 0,1/ 3600 = 0,9146667 г/с; 

П0331= 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,7 · 1 · 1 · 0,7 · 250000 · 0,1 = 1,176 т/год. 

 
 Расчеты выбросов при выгрузке каменного угля из судна-привозчика (ИЗА № 6021 (ИВ 

18)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

3749 Пыль угля 0,3266667 0,3024 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 

Каменный уголь Количество перерабатываемого материала: Gч = 500 т/час; 
Gгод = 150000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,03.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,02. Влажность до 10% (K5 = 0,1). Размер куска 100-
50 мм (K7 = 0,4). 

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Каменный уголь 
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M3749
1 м/с = 0,03 · 0,02 · 1 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,2333333 г/с; 

M3749
3 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,2 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,28 г/с; 

M3749
6 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,4 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,3266667 г/с; 

M3749
6.9 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,4 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,3266667 г/с; 

П3749= 0,03 · 0,02 · 1,2 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 150000 = 0,3024 т/год. 
 

 Расчеты выбросов при выгрузке кокса из судна-привозчика (ИЗА № 6021 (ИВ 19)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

2908 Пыль неорганическая с сод. SiO2 20-70% 0,2613333 0,3024 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос

ть 

Кокс Количество перерабатываемого материала: Gч = 400 т/час; 
Gгод = 150000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,03.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,02. Влажность до 10% (K5 = 0,1). Размер куска 100-
50 мм (K7 = 0,4).  

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Кокс 

M2908
1 м/с = 0,03 · 0,02 · 1 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,1866667 г/с; 

M2908
3 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,2 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,224 г/с; 

M2908
6 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,4 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,2613333 г/с; 

M2908
6.9 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,4 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,2613333 г/с; 

П2908 = 0,03 · 0,02 · 1,2 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 150000 = 0,3024 т/год. 

 

 Расчеты выбросов при выгрузке ильменита из судна-привозчика (ИЗА № 6021 (ИВ 20)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

0101 диАлюминий триоксид/в пересчете на 
алюминий/ 2,2050000 1,13400000 
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Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

0118 Титан диоксид (Титан пероксид; титан (IV) 

оксид) 1,3504400 0,69451200 

0123 диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в 

пересчете на железо/(Железо сесквиоксид) 8,7631600 4,50676800 

0125 диКалий карбонат 0,0588000 0,03024000 

0128 Кальций оксид 0,7663600 0,39412800 

0138 Магний оксид (Окись магния) 0,9133600 0,46972800 

0143 Марганец и его соединения/в пересчете на 

марганец (IV) оксид/ 0,0411600 0,02116800 

0150 Натрий гидроксид (Натр едкий) 0,2646000 0,13608000 

0331 Сера элементная 0,1646400 0,08467200 

2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния, в %: -более 70  5,0724800 2,60870400 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос

ть 

Ильменит Количество перерабатываемого материала: Gч = 600 т/час; 
Gгод = 100000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,06.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,02. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 1 мм 
(K7 = 1). 

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Ильменит 

 M2909
1 м/с = 0,06 · 0,02 · 1 · 0,1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 14 г/с; 

M2909
3 м/с = 0,06 · 0,02 · 1,2 · 0,1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 16,8 г/с; 

M2909
6 м/с = 0,06 · 0,02 · 1,4 · 0,1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 19,6 г/с; 

M2909
6.9 м/с = 0,06 · 0,02 · 1,4 · 0,1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 19,6 г/с; 

П2909 = 0,06 · 0,02 · 1,2 · 0,1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0,7 · 100000 = 10,08 т/год. 

 

ЗВ 0101 диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий)   
M 6.9 м/с = 19,6 · 0,1125 = 2,205 г/с;  

П = 10,08 · 0,1125= 1,13400 т/год.  

ЗВ 0118 Титан диоксид  
M 6.9 м/с = 19,6  · 0,0689 = 1,35044 г/с;  

П = 10,08 · 0,0689 = 0,694512 т/год.  

ЗВ 0123 диЖелезо триоксид 
M 6.9 м/с = 19,6 · 0,44710 = 8,76316 г/с;  

П = 10,08 · 0,44710 = 4,506768 т/год.  

ЗВ 0125 диКалий карбонат 
M 6.9 м/с = 19,6 · 0,003 = 0,0588г/с;  

П = 10,08 · 0,003 = 0,03024 т/год.  

ЗВ 0128 Кальций оксид 
M 6.9 м/с = 19,6 · 0,0391 = 0,76636 г/с;  

П = 10,08 · 0,0391 = 0,394128 т/год.  

ЗВ 0138 Магний оксид (Окись магния) 
M 6.9 м/с = 19,6 · 0,0466 = 0,91336 г/с;  

П = 10,08 · 0,0466 = 0,469728 т/год.  

ЗВ 0143 Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/ 
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M 6.9 м/с = 19,6 · 0,0021 = 0,04116 г/с;  

П = 10,08 · 0,0021= 0,021168 т/год.  
ЗВ 0150 Натрий гидроксид (Натр едкий) 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,0135 = 0,26460 г/с;  

П = 10,08 · 0,0135= 0,13608 т/год.  
ЗВ 0331Сера элементная 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,0084 = 0,16464 г/с;  

П = 10,08 · 0,0084= 0,084672 т/год.  
 ЗВ 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: -более 70 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,2588 = 5,07248 г/с;  

П = 10,08 · 0,2588= 2,608704 т/год.  
 

 

 Расчеты выбросов при работе главного двигателя судна-отвозчика (ИЗА № 0022п) 

 

 В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с отработавшими 

газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества. 
 В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются 

сведения из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности (если 

сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета 
валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного 

двигателя. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета 
выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001». 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу, приведена в таблице. 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 5,8752 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,95472 

328 Углерод (Сажа) 0,2907 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 2,04 

337 Углерод оксид 6,12 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000063 

1325 Формальдегид 0,0731 

2732 Керосин 1,7493 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Данные 
Мощно

сть, кВт 

Удельн

ый 

расход, 
г/кВт∙ч 

Одно

време

нност
ь 

ГД HITACHI MAN -B&W 6560 MC. Группа Г. Изготовитель ЕС, 

США, Япония. Мощные, повышенной быстроходности 
многоцилиндровые (Ne = 736-7360 кВт; n = 1500-3000 об/мин). До 

ремонта. 

6120 132,8 + 

  

 Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется по 
формуле: 

 Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с  

где  eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной 
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч; 

 PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки,  кВт; 

 (1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды. 
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 Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле: 
 GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с  

где  bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя,  г/кВт · ч. 
 Объемный расход отработавших газов определяется по формуле: 

 QОГ = GОГ / γОГ, м³/с  

где  γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле: 
 γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³  

где  γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 1,31  кг/м³; 

 TОГ - температура отработавших газов,  К. 
 При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной 

дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на 

удалении от 5 до 10 м - 400 °С. 
 

 Расчет максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

 
ГД HITACHI MAN -B&W 6560 MC 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

M = (1 / 3600) · 3,456 · 6120 = 5,8752 г/с; 
 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

M = (1 / 3600) · 0,5616 · 6120 = 0,95472 г/с; 

 Углерод (Сажа) 
M = (1 / 3600) · 0,171 · 6120 = 0,2907 г/с; 

 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

M = (1 / 3600) · 1,2 · 6120 = 2,04 г/с; 
 Углерод оксид 

M = (1 / 3600) · 3,6 · 6120 = 6,12 г/с; 

 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
M = (1 / 3600) · 0,0000037 · 6120 = 0,0000063 г/с; 

 Формальдегид 

M = (1 / 3600) · 0,043 · 6120 = 0,0731 г/с; 
 Керосин 

M = (1 / 3600) · 1,029 · 6120 = 1,7493 г/с; 

 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 
GОГ = 8,72 · 10-6 · 132,8 · 6120 = 7,08706 кг/с. 

 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 

γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 
QОГ = 7,08706 / 0,3780444 = 18,7466 м³/с. 

 

 Расчеты выбросов при работе ВДГ судна-отвозчика (ИЗА № 0023п) 

 

 В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с отработавшими 

газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества. 
 В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются 

сведения из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности (если 

сведения об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета 
валовых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного 

двигателя. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета 
выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001». 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу, приведена в таблице. 
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Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,3312 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,21632 

328 Углерод (Сажа) 0,0619667 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,52 

337 Углерод оксид 1,3433333 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000015 

1325 Формальдегид 0,0147333 

2732 Керосин 0,3592333 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Данные 
Мощно
сть, кВт 

Удельн

ый 
расход, 

г/кВт∙ч 

Одно

време
нност

ь 

ВДГ YANMAR M200L UN. Группа Б. Изготовитель ЕС, США, 

Япония. Средней мощности, средней быстроходности и быстроходные 
(Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин). До ремонта. 

520 77,3 + 

ВДГ YANMAR M200L UN. Группа Б. Изготовитель ЕС, США, 

Япония. Средней мощности, средней быстроходности и быстроходные 
(Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин). До ремонта. 

520 77,3 + 

ВДГ YANMAR M200L UN. Группа Б. Изготовитель ЕС, США, 

Япония. Средней мощности, средней быстроходности и быстроходные 
(Ne = 73,6-736 кВт; n = 500-1500 об/мин). До ремонта. 

520 77,3 + 

  

 Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется по 
формуле: 

 Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с  

где  eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной 
установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч; 

 PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки,  кВт; 

 (1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды. 
 Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле: 

 GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с  

где  bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 
двигателя,  г/кВт · ч. 

 Объемный расход отработавших газов определяется по формуле: 

 QОГ = GОГ / γОГ, м³/с  
где  γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле: 

 γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³  

где  γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 1,31  кг/м³; 
 TОГ - температура отработавших газов,  К. 

 При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной 

дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на 
удалении от 5 до 10 м - 400 °С. 

 Расчет максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

ВДГ YANMAR M200L UN 
 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

M = (1 / 3600) · 3,072 · 520 = 0,443733 г/с; 

 Азот (II) оксид (Азота оксид) 
M = (1 / 3600) · 0,4992 · 520 = 0,0721067 г/с; 

 Углерод (Сажа) 

M = (1 / 3600) · 0,143 · 520 = 0,0206556 г/с; 
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 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

M = (1 / 3600) · 1,2 · 520 = 0,1733333 г/с; 
 Углерод оксид 

M = (1 / 3600) · 3,1 · 520 = 0,447778 г/с; 

 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
M = (1 / 3600) · 0,0000034 · 520 = 0,0000005 г/с; 

 Формальдегид 

M = (1 / 3600) · 0,034 · 520 = 0,0049111 г/с; 
 Керосин 

M = (1 / 3600) · 0,829 · 520 = 0,1197444 г/с; 

 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 
GОГ = 8,72 · 10-6 · 77,3 · 520 = 0,350509 кг/с. 

 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 

γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 
QОГ = 0,350509 / 0,3780444 = 0,9272 м³/с. 

 

ВДГ YANMAR M200L UN 
 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

M = (1 / 3600) · 3,072 · 520 = 0,443733 г/с; 

 Азот (II) оксид (Азота оксид) 
M = (1 / 3600) · 0,4992 · 520 = 0,0721067 г/с; 

 Углерод (Сажа) 

M = (1 / 3600) · 0,143 · 520 = 0,0206556 г/с; 
 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

M = (1 / 3600) · 1,2 · 520 = 0,1733333 г/с; 

 Углерод оксид 
M = (1 / 3600) · 3,1 · 520 = 0,447778 г/с; 

 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

M = (1 / 3600) · 0,0000034 · 520 = 0,0000005 г/с; 
 Формальдегид 

M = (1 / 3600) · 0,034 · 520 = 0,0049111 г/с; 

 Керосин 
M = (1 / 3600) · 0,829 · 520 = 0,1197444 г/с; 

 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 

GОГ = 8,72 · 10-6 · 77,3 · 520 = 0,350509 кг/с. 
 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 

γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 

QОГ = 0,350509 / 0,3780444 = 0,9272 м³/с. 
 

ВДГ YANMAR M200L UN 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
M = (1 / 3600) · 3,072 · 520 = 0,443733 г/с; 

 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

M = (1 / 3600) · 0,4992 · 520 = 0,0721067 г/с; 
 Углерод (Сажа) 

M = (1 / 3600) · 0,143 · 520 = 0,0206556 г/с; 

 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
M = (1 / 3600) · 1,2 · 520 = 0,1733333 г/с; 

 Углерод оксид 

M = (1 / 3600) · 3,1 · 520 = 0,447778 г/с; 
 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

M = (1 / 3600) · 0,0000034 · 520 = 0,0000005 г/с; 

 Формальдегид 
M = (1 / 3600) · 0,034 · 520 = 0,0049111 г/с; 

 Керосин 

M = (1 / 3600) · 0,829 · 520 = 0,1197444 г/с; 
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 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 

 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 

QОГ = 0,350509 / 0,3780444 = 0,9272 м³/с. 

 
 Расчеты выбросов при работе котла судна-отвозчика (ИЗА № 0024п) 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой определения 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью 
менее 30 тонн пара в час или менее 20 ГКалл в час (с учетом методического письма НИИ Атмосфера 

№ 335/33-07 от 17 мая 2000 г.)», Москва, 1999. 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 
атмосферу от котлоагрегата, приведена в таблице. 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1248291 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0202847 

328 Углерод (Сажа) 0,0357111 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,214032 

337 Углерод оксид 0,1515635 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 4,52·10-8 

2904 Мазутная зола теплоэлектростанций 0,0017732 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Данные Параметры Коэффициенты 

Одновр

еменнос

ть 

Котел судна-

отвозчика. Мазут 40 

и 100 
низкосернистый. 

Расход: B' = 28 г/с. 

Камерная топка. 
Паровой котел. 

Горелка дутьевая напорного типа: 

βк = 1. Котел работает в общем 

случае. Температура горячего 
воздуха (воздуха для дутья): tгв = 

30°С. Доля воздуха подаваемого в 

промежуточную зону факела: δ = 
0. Рециркуляции нет. Объем сухих 

дымовых газов рассчитывается по 

приближенной формуле. 
Теплонапряжение топочного 

объема рассчитывается. 

Промпароперегревателя нет: ηос = 
0,05. Паромеханической форсунки 

нет: R = 1,0. Содержание ванадия в 

мазуте определяется по 
приближенной формуле.  

Qr= 41,68 МДж/кг; Dн= 4,1 т/ч; 

Dф= 4,1 т/ч; D'ф=4,1т/ч; 

βa= 1,113; βr= 0; 
βδ= 0; Vt= 1,6 м³; 

t= 3150 ч.; Sr'= 0,39 %; 

Sr= 0,39 %; q3= 0,2 %; 
q4= 0,1 %; K= 0,355  ; 

α"т= 1,4; Ar'= 0,03 %; 

Ar= 0,03 %; q4ун= 0,1 %; 

+ 

  

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование приведены ниже. 
 Жидкое топливо, паровой котел. 

 Оксиды азота. 

 Суммарное количество оксидов азота NOx в пересчете на NO2 (в  г/с), выбрасываемых в 
атмосферу с дымовыми газами, рассчитывается по формуле (1.1.1): 

 MNOx = Bp · Q
r
i · K

M
NO2 · ßt · ßα · (1 - ßr) · (1 - ßδ) · kП  

где  Bp - расчетный расход топлива,  г/с; 
 Qr

i - низшая теплота сгорания топлива,  МДж/кг; 

 KM
NO2 - удельный выброс оксидов азота при сжигании мазута,  г/МДж; 

 ßt - безразмерный коэффициент, учитывающий температуру воздуха, подаваемого для горения; 
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 ßα - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние избытка воздуха на образование 

оксидов азота при сжигании мазута; 
 ßr - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через 

горелки на образование оксидов азота; 

 ßδ - безразмерный коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру; 
 kП - коэффициент пересчета, kП = 10-3. 

 Bp определяется по формуле: 

 Bp = B · (1 - q4 / 100)  
где  B - фактический расход топлива на котел,  г/с; 

 q4 - потери тепла от механической неполноты сгорания,  %. 

 Для паровых котлов KM
NO2 считается по формуле: 

 KM
NO2 = 0,01 · √D + 0,1  

где  D - фактическая паропроизводительность котла,  т/ч. 

 При подаче газов рециркуляции в смеси с воздухом ßr определяется по формуле: 
 ßr = 0,17 · √r  

где  r - степень рециркуляции дымовых газов,  %. 

 Коэффициент ßδ определяется по формуле: 
 ßδ = 0,018 · δ  

где  δ - доля воздуха, подаваемого в промежуточную зону факела (в процентах от общего 

количества организованного воздуха). 
 Оксиды серы. 

 Суммарное количество оксидов серы MSO2, выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами ( 

г/с), вычисляются по формуле: 
 MSO2 = 0,02 · B · Sr · (1 - η’SO2)  

где  B - расход натурального топлива за рассматриваемый период,  г/с; 

 Sr - содержание серы в топливе на рабочую массу,  %; 
 η’SO2 - доля оксидов серы, связываемых летучей золой в котле. 

 Оксиды углерода. 

 При отсутствии данных инструментальных замеров оценка суммарного количества выбросов 
оксида углерода, г/с (т/год), может быть выполнена по соотношению: 

 MCO = 10-3 · B · CCO · (1 - q4 / 100)  

где  B - расход топлива,  г/с; 
 CCO - выход оксида углерода при сжигании топлива,  г/кг; 

 q4 - потери тепла вследствие механической неполноты сгорания топлива,  %. 

 Параметр CCO определяется по формуле (1.1.8): 
 CCO = q3 · R · Qr

i  

где  q3 - потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива,  %; 

 Qr
i - низшая теплота сгорания топлива,  МДж/кг; 

 R - коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты 

сгорания топлива, обусловленную наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода. 

 Твердые частицы. 
 Суммарное количество твердых частиц (летучей золы и несгоревшего топлива) Mтв, 

поступающих в атмосферу с дымовыми газами котлов ( г/с), вычисляют по формуле: 

 MТВ = 0,01 · B · q4 · Q
r
i / 32,68  

где  B - расход натурального топлива,  г/с; 

 q4 - потери тепла от механической неполноты сгорания топлива,  %; 

 Qr
i - низшая теплота сгорания топлива,  МДж/кг. 

 Суммарное количество мазутной золы Mмз в пересчете на ванадий, в г/с, поступающей в 

атмосферу с дымовыми газами котла при сжигании мазута, вычисляют по формуле: 

 MМЗ = GV · B · (1 - ηОС) · kП  
где  GV - количество ванадия, находящегося в 1 т мазута,  г/т; 

 B - расход натурального топлива; 

 ηОС - доля ванадия, оседающего с твердыми частицами на поверхности нагрева мазутных 
котлов; 

 kП - коэффициент пересчета, kП = 10-6. 

 GV может быть определено по результатам химического анализа мазута: 
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 GV = aV · 103  

где  aV - фактическое содержание элемента ванадия в мазуте,  %. 
 GV может быть определено по приближенной формуле: 

 GV = 2222 · Ar  

где  Ar - содержание золы в мазуте на рабочую массу,  %. 
 Бенз(а)пирен. 

 Суммарное количество Mj загрязняющего вещества j, поступающего в атмосферу с дымовыми 

газами (г/с), определяется по формуле: 
 Мj = cj · Vсг · Bр · kП  

где  cj - массовая концентрация загрязняющего вещества j в сухих дымовых газах при стандартном 

коэффициенте избытка воздуха α0 = 1,4 и нормальных условиях мг/нм³; 
 Vсг - объем сухих дымовых газов, образующихся при полном сгорании 1 кг топлива, при α0 = 

1,4 нм³/кг топлива; 

 Bр - расчетный расход топлива; при определении выбросов в  г/с Bр берется в  т/ч; 
 kП - коэффициент пересчета; при определении выбросов в  г/с, kП = 0,278 · 10-3, при 

определении выбросов в т/г, kП = 10-6. 

 Концентрация бенз(а)пирена, мг/нм³, в сухих продуктах сгорания мазута на выходе из 
топочной камеры определяется следующим образом: 

 для α’’T = 1,08 ÷ 1,25 по формуле: 

 см
бп = 10-3 · R · (0,34 + 0,42 · 10-3 · qv) · KД · KР · KСТ / e

3,8 · (α’’т - 1)  
 для α’’T > 1,25 по формуле (1.1.15): 

 см
бп = 10-3 · R · (0,172 + 0,23 · 10-3 · qv) · KД · KР · KСТ / e

1,14 · (α’’т - 1)  

где  R - коэффициент, учитывающий способ распыливания мазута; 
 α’’Т - коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки; 

 qV - теплонапряжение топочного объема,  кВт/м³; 

 KД - коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию 
бенз(а)пирена в продуктах сгорания; 

 KР - коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в 

продуктах сгорания; 
 KСТ - коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию 

бенз(а)пирена в продуктах сгорания. 

 Для расчета максимальных и валовых выбросов концентрация бенз(а)пирена приводятся к 
избыткам воздуха α0 = 1,4 по формуле: 

 cj = cГ
бп · α''T / α0  

где  α''T - коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания на выходе из топки. 
 Объем сухих дымовых газов может быть рассчитан по приближенной формуле: 

 VСГ = K · Qr
i  

где  K - коэффициент, учитывающий характер топлива. 
 Qr

i - низшая теплота сгорания топлива,  МДж/кг (МДж/нм³). 

 Расчет максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приведен ниже. 

Котел судна-отвозчика 
B'p = 28 · (1 - 0,1 / 100) = 27,972 г/с; 

Q'T = 27,972 · 10-3 · 41,68 = 4,1 МВт; 

QT = (314,05563 / 3150 / 3600 · 106) · 10-3 · 41,68 = 4,059325 МВт; 
K'м

NOx = 0,01 · √4,1 + 0,1 = 0,1202485 г/МДж; 

Kм
NOx = 0,01 · √4,059325 + 0,1 = 0,1201478 г/МДж; 

ßt = 1 + 0,002 · (30 - 30) = 1; 
ßr = 0; 

ßδ = 0,018 · 0 = 0; 

K'д = 1,4 · (4,1 / 4,1)2 - 5,3 · 4,1 / 4,1 + 4,9 = 1; 
Kд = 1,4 · (4,059325 / 4,1)2 - 5,3 · 4,059325 / 4,1 + 4,9 = 1,02494; 

Kр = 0 · 0 + 1 = 1; 

Kст = 0 / 14,22 + 1 = 1; 
CCO = 0,2 · 0,65 · 41,68 = 5,4184 г/нм³; 

qv = 1154,3068 / 1,6 = 721,44173 кВт/м³; 

q'v = 1165,873 / 1,6 = 0,72867 кВт/м³; 
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C'БП = 10-3 · 1 · (0,172 + 0,23 · 10-3 · 0,72867) / e1,14 · (1,4 - 1) · 1 · 1 · 1 = 0,0001091 мг/нм³; 

CБП = 10-3 · 1 · (0,172 + 0,23 · 10-3 · 721,44173) / e1,14 · (1,4 - 1) · 1,02494 · 1 · 1 = 0,0002195 мг/нм³; 
VСГ = 0,355 · 41,68 = 14,7964 нм³/кг. 

G'V = 2222 · 0,03 = 66,66 г/т; 

GV = 2222 · 0,03 = 66,66 г/т; 
M'NOx

301 = 27,972 · 41,68 · 0,1202485 · 1 · 1,113 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,1248291 г/с; 

M'NOx
304 = 27,972 · 41,68 · 0,1202485 · 1 · 1,113 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 0,0202847 г/с; 

M'KO
328 = 0,01 · 28 · (0,1 · 41,68 / 32,68) = 0,0357111 г/с; 

M'SO2
330 = 0,02 · 28 · 0,39 · (1 - 0,02) = 0,214032 г/с; 

M'CO
337 = 10-3 · 28 · 5,4184 · (1 - 0,1 / 100) = 0,1515635 г/с; 

M'БП
703 = (0,0001091 · 1,4 / 1,4) · 14,7964 · (27,972 · 3600 · 10-6) · 0,000278 = 4,52·10-8 г/с; 

M'MZ
2904 = 28 · 66,66 · (1 - 0,05) · 0,000001 = 0,0017732 г/с; 

 

 Расчеты выбросов при загрузке пшеницы в судно-отвозчик (ИЗА № 6025 (ИВ 01)) 

 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 
Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 
3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2937 Пыль зерновая 0,0285833 0,2142 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 

Зерно (пшеница) Количество перерабатываемого материала: Gч = 700 т/час; 

Gгод = 1700000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 
материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование приведены ниже. 
 Максимально разовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по 

формуле: 

 МГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gч · 106 / 3600, г/с  
где  K1 - весовая доля пылевой фракции (0 до 200 мкм) в материале; 

 K2 - доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль (0 до 10 мкм); 

 K3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия; 
 K4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних 

воздействий, условия пылеобразования; 

 K5 - коэффициент, учитывающий влажность материала; 
 K7 - коэффициент, учитывающий крупность материала; 

 K8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера, 

при использовании иных типов перегрузочных устройств K8 = 1; 
 K9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке 

автосамосвала; 

 B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки; 
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 Gч - суммарное количество перерабатываемого материала в час,  т/час. 

 Валовый выброс пыли при перегрузке сыпучих материалов, рассчитывается по формуле: 
 ПГР = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · B · Gгод, т/год  

где  Gгод - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года,  т/год. 

 При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного 
множителя учитывается массовая доля данного вещества в составе продукта. 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
Зерно (пшеница) 

M2937
1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 700 · 106 / 3600 = 0,0204167 г/с; 

M2937
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 700 · 106 / 3600 = 0,0245 г/с; 

M2937
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 700 · 106 / 3600 = 0,0285833 г/с; 

M2937
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 700 · 106 / 3600 = 0,0285833 г/с; 

П2937 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 1700000 = 0,2142 т/год. 
 

 Расчеты выбросов при загрузке ячменя в судно-отвозчик (ИЗА № 6025 (ИВ 02)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

2937 Пыль зерновая 0,0204167 0,1008 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос

ть 

Ячмень Количество перерабатываемого материала: Gч = 500 т/час; 
Gгод = 800000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 
куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Зерно (ячмень) 

M2937
1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,0145833 г/с; 

M2937
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,0175 г/с; 

M2937
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,0204167 г/с; 

M2937
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,0204167 г/с; 

П2937 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 800000 = 0,1008 т/год. 

 

 Расчеты выбросов при загрузке ржи в судно-отвозчик (ИЗА № 6025 (ИВ 03)) 

  

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
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 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2937 Пыль зерновая 0,0142917 0,0063 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Рожь Количество перерабатываемого материала: Gч = 350 т/час; 

Gгод = 50000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Зерно (рожь) 
M2937

1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0102083 г/с; 

M2937
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

M2937
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0142917 г/с; 

M2937
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0142917 г/с; 

П2937 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 50000 = 0,0063 т/год. 

 
 

 Расчеты выбросов при загрузке овса в судно-отвозчик (ИЗА № 6025 (ИВ 04)) 

  
 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2937 Пыль зерновая 0,0142917 0,00315 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Овес Количество перерабатываемого материала: Gч = 350 т/час; 

Gгод = 25000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 
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 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Овес 

M2937
1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0102083 г/с; 

M2937
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

M2937
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0142917 г/с; 

M2937
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0142917 г/с; 

П2937 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 25000 = 0,00315 т/год. 

 

 
 Расчеты выбросов при загрузке кукурузы в судно-отвозчик (ИЗА № 6025 (ИВ 05)) 

 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

3733 Пыль мучная риса и кукурузы 0,0163333 0,0126 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос

ть 

Кукуруза Количество перерабатываемого материала: Gч = 400 т/час; 
Gгод = 100000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 
куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Кукуруза 

M3733
1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,0116667 г/с; 

M3733
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,014 г/с; 

M3733
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,0163333 г/с; 

M3733
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,0163333 г/с; 

П3733 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 100000 = 0,0126 т/год. 

 

 Расчеты выбросов при загрузке риса в судно-отвозчик (ИЗА № 6025 (ИВ 06)) 

  

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 
Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
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1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

3733 Пыль мучная риса и кукурузы 0,01225 0,00315 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 

Рис Количество перерабатываемого материала: Gч = 300 т/час; 

Gгод = 25000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 
материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Рис 
M3733

1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,00875 г/с; 

M3733
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,0105 г/с; 

M3733
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

M3733
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

П3733= 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 25000 = 0,00315 т/год. 

 
 

 Расчеты выбросов при загрузке гороха в судно-отвозчик (ИЗА № 6025 (ИВ 07)) 

  
 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6 (K3 = 1,4); 6,9 (K3 = 1,7). Средняя годовая 

скорость ветра 3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2917 Пыль хлопковая 0,0142917 0,0126 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Горох Количество перерабатываемого материала: Gч = 350 т/час; 

Gгод = 100000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
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Горох 

M2917
1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0102083 г/с; 

M2917
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

M2917
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0142917 г/с; 

M2917
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,0142917 г/с; 

П2917 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 100000 = 0,0126 т/год. 

 

 
 Расчеты выбросов при загрузке нута в судно-отвозчик (ИЗА № 6025 (ИВ 08)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 
Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 
3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2917 Пыль хлопковая 0,01225 0,00315 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос

ть 

Нут Количество перерабатываемого материала: Gч = 300 т/час; 
Gгод = 25000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 
куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Нут 

M2917
1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,00875 г/с; 

M2917
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,0105 г/с; 

M2917
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

M2917
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

П2917 = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 25000 = 0,00315 т/год. 

 

 Расчеты выбросов при загрузке семян подсолнечника в судно-отвозчик (ИЗА № 6025 (ИВ 

09)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 
Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 
3 м/с (K3 = 1,2). 
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Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2917 Пыль хлопковая 0,7622222 0,336 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Семена подсолнечника Количество перерабатываемого материала: Gч = 350 т/час; 

Gгод = 50000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 
материале: K1 = 0,04.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,01. Влажность до 8% (K5 = 0,4). Размер куска 50-10 

мм (K7 = 0,5).  

+ 

  

Семена подсолнечника 

M2917
1 м/с = 0,04 · 0,01 · 1 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,5444444 г/с; 

M2917
3 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,2 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,6533333 г/с; 

M2917
6 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,4 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,7622222 г/с; 

M2917
6.9 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,4 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 350 · 106 / 3600 = 0,7622222 г/с; 

П2917 = 0,04 · 0,01 · 1,2 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 50000 = 0,336 т/год. 

 

 
 

 Расчеты выбросов при загрузке семян льна в судно-отвозчик (ИЗА № 6025 (ИВ 10)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

2917 Пыль хлопковая 0,0163333 0,0042 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос

ть 

Семена льна Количество перерабатываемого материала: Gч = 300 т/час; 
Gгод = 25000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,04.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,01. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 
куска 50-10 мм (K7 = 0,5).  

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Семена льна 

M2917
1 м/с = 0,04 · 0,01 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,0116667 г/с; 

M2917
3 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,014 г/с; 

M2917
6 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,0163333 г/с; 
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M2917
6.9 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,0163333 г/с; 

П2917 = 0,04 · 0,01 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 25000 = 0,0042 т/год. 
 

 Расчеты выбросов при загрузке рапса в судно-отвозчик (ИЗА № 6025 (ИВ 11)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

2917 Пыль хлопковая 0,6533333 0,168 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос

ть 

Рапс Количество перерабатываемого материала: Gч = 300 т/час; 
Gгод = 25000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,04.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,01. Влажность до 8% (K5 = 0,4). Размер куска 50-10 
мм (K7 = 0,5). 

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Рапс 

M2917
1 м/с = 0,04 · 0,01 · 1 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,4666667 г/с; 

M2917
3 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,2 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,56 г/с; 

M2917
6 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,4 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,6533333 г/с; 

M2917
6.9 м/с = 0,04 · 0,01 · 1,4 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,6533333 г/с; 

П2917 = 0,04 · 0,01 · 1,2 · 0,1 · 0,4 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 25000 = 0,168 т/год. 

 

 Расчеты выбросов при загрузке сои в судно-отвозчик (ИЗА № 6025 (ИВ 12)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

3738 Пыль бобов сои 0,01225 0,00315 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
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Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Соя Количество перерабатываемого материала: Gч = 300 т/час; 

Gгод = 25000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 
материале: K1 = 0,01.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,03. Влажность свыше 10 до 20% (K5 = 0,01). Размер 

куска 50-10 мм (K7 = 0,5). 

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Соя 
M3738

1 м/с = 0,01 · 0,03 · 1 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,00875 г/с; 

M3738
3 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,0105 г/с; 

M3738
6 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

M3738
6.9 м/с = 0,01 · 0,03 · 1,4 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 300 · 106 / 3600 = 0,01225 г/с; 

П3738= 0,01 · 0,03 · 1,2 · 0,1 · 0,01 · 0,5 · 1 · 1 · 0,7 · 25000 = 0,00315 т/год. 

 
 

 Расчеты выбросов при загрузке карбамида в судно-отвозчик (ИЗА № 6025 (ИВ 13)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

1532 Карбамид 6,5333333 4,032 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос

ть 

Карбамид Количество перерабатываемого материала: Gч = 500 т/час; 

Gгод = 100000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,02.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,04. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 10-5 мм 

(K7 = 0,6). 

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Карбамид 

M1532
1 м/с = 0,02 · 0,04 · 1 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 4,6666667 г/с; 

M1532
3 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 5,6 г/с; 

M1532
6 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 6,5333333 г/с; 

M1532
6.9 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 6,5333333 г/с; 

П1532= 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 100000 = 4,032 т/год. 
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 Расчеты выбросов при загрузке азото-фосфорных удобрений в судно-отвозчик (ИЗА № 

6025 (ИВ 14)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

2701 Аммофос 6,5333333 4,032 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Азото-фосфорные удобрения Количество перерабатываемого материала: Gч = 500 т/час; 

Gгод = 100000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 
материале: K1 = 0,02.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,04. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 10-5 мм 

(K7 = 0,6). 

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
Азото-фосфорные удобрения 

M2701
1 м/с = 0,02 · 0,04 · 1 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 4,6666667 г/с; 

M2701
3 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 5,6 г/с; 

M2701
6 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 6,5333333 г/с; 

M2701
6.9 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 6,5333333 г/с; 

П2701 = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 100000 = 4,032 т/год. 
 

 Расчеты выбросов при загрузке нитроаммофоски в судно-отвозчик (ИЗА № 6025 (ИВ 15)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

2832 Нитроаммофоска 6,5333333 4,032 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 
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Материал Параметры 

Одновр

еменнос

ть 

Нитроаммофоска Количество перерабатываемого материала: Gч = 500 т/час; 

Gгод = 100000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,02.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,04. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 10-5 мм 

(K7 = 0,6). 

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Нитроаммофоска  

M2832
1 м/с = 0,02 · 0,04 · 1 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 4,6666667 г/с; 

M2832
3 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 5,6 г/с; 

M2832
6 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 6,5333333 г/с; 

M2832
6.9 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 6,5333333 г/с; 

П2832 = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,6 · 1 · 1 · 0,7 · 100000 = 4,032 т/год. 

 

 
 Расчеты выбросов при загрузке серы комовой в судно-отвозчик (ИЗА № 6025 (ИВ 16)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 
Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 
3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

0331 Сера 0,9512533 1,22304 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос

ть 

Сера комовая Количество перерабатываемого материала: Gч = 600 т/час; 

Gгод = 250000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,02.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,04. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 5-3 мм 

(K7 = 0,7). Грейфер грузоподъемностью 10 т (K8 = 0,104). 

+ 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Сера комовая  

M0331
1 м/с = 0,02 · 0,04 · 1 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,104 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 0,6794667 г/с; 

M0331
3 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,104 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 0,81536 г/с; 

M0331
6 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,104 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 0,9512533 г/с; 

M0331
6.9 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,104 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 0,9512533 г/с; 

П03331 = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,7 · 0,104 · 1 · 0,7 · 250000 = 1,22304 т/год. 
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 Расчеты выбросов при загрузке серы гранулированной в судно-отвозчик (ИЗА № 6025 

(ИВ 17)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

0331 Сера 0,9146667 1,176 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Сера гранулированная Количество перерабатываемого материала: Gч = 600 т/час; 

Gгод = 250000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 
материале: K1 = 0,02.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,04. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 5-3 мм 

(K7 = 0,7). Коэффициент грануляции – 0,1. 

+ 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их 

обоснование  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 
приведен ниже. 

Сера гранулированная 

M0331
1 м/с = 0,02 · 0,04 · 1 · 0,1 · 1 · 0,7 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 0,1/ 3600 = 0,6533333 г/с; 

M0331
3 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,7 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 0,1/ 3600 = 0,784 г/с; 

M0331
6 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,7 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 0,1/ 3600 = 0,9146667 г/с; 

M0331
6.9 м/с = 0,02 · 0,04 · 1,4 · 0,1 · 1 · 0,7 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 0,1/ 3600 = 0,9146667 г/с; 

П0331= 0,02 · 0,04 · 1,2 · 0,1 · 1 · 0,7 · 1 · 1 · 0,7 · 250000 · 0,1 = 1,176 т/год. 

 

 Расчеты выбросов при загрузке каменного угля в судно-отвозчик (ИЗА № 6025 (ИВ 18)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 
при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 
Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

3749 Пыль угля 0,3266667 0,3024 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 
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Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос
ть 

Каменный уголь Количество перерабатываемого материала: Gч = 500 т/час; 

Gгод = 150000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 
материале: K1 = 0,03.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,02. Влажность до 10% (K5 = 0,1). Размер куска 100-

50 мм (K7 = 0,4). 

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Каменный уголь 
M3749

1 м/с = 0,03 · 0,02 · 1 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,2333333 г/с; 

M3749
3 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,2 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,28 г/с; 

M3749
6 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,4 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,3266667 г/с; 

M3749
6.9 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,4 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 500 · 106 / 3600 = 0,3266667 г/с; 

П3749= 0,03 · 0,02 · 1,2 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 150000 = 0,3024 т/год. 

 
 Расчеты выбросов при загрузке кокса в судно-отвозчик (ИЗА № 6025 (ИВ 19)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 

с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 

 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 
Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 

1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 
3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

2908 Пыль неорганическая с сод. SiO2 20-70% 0,2613333 0,3024 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 
Одновр
еменнос

ть 

Кокс Количество перерабатываемого материала: Gч = 400 т/час; 
Gгод = 150000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,03.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 

K2 = 0,02. Влажность до 10% (K5 = 0,1). Размер куска 100-
50 мм (K7 = 0,4).  

+ 

  

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 
Кокс 

M2908
1 м/с = 0,03 · 0,02 · 1 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,1866667 г/с; 

M2908
3 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,2 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,224 г/с; 

M2908
6 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,4 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,2613333 г/с; 

M2908
6.9 м/с = 0,03 · 0,02 · 1,4 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 400 · 106 / 3600 = 0,2613333 г/с; 

П2908 = 0,03 · 0,02 · 1,2 · 0,1 · 0,1 · 0,4 · 1 · 1 · 0,7 · 150000 = 0,3024 т/год. 
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 Расчеты выбросов при загрузке ильменита в судно-отвозчик (ИЗА № 6025 (ИВ 20)) 

 Расчет выделения пыли при ведении погрузочно-разгрузочных работ выполнен в соответствии 
с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 

строительных материалов», Новороссийск, 2001; «Методическим пособием по расчету, нормированию 

и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012. 
 Перегрузка сыпучих материалов осуществляется без применения загрузочного рукава. 

Местные условия – склады, хранилища, открытые с 1-й стороны (K4 = 0,1). Высота падения материала 

при пересыпке составляет 2 м (B = 0,7). Залповый сброс при разгрузке автосамосвала отсутствует (K9 = 
1). Расчетные скорости ветра, м/с: 1 (K3 = 1); 3 (K3 = 1,2); 6,9 (K3 = 1,4). Средняя годовая скорость ветра 

3 м/с (K3 = 1,2). 

Таблица - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 

0101 диАлюминий триоксид/в пересчете на 

алюминий/ 2,2050000 1,13400000 

0118 Титан диоксид (Титан пероксид; титан (IV) 
оксид) 1,3504400 0,69451200 

0123 диЖелезо триоксид, (железа оксид)/в 

пересчете на железо/(Железо сесквиоксид) 8,7631600 4,50676800 

0125 диКалий карбонат 0,0588000 0,03024000 

0128 Кальций оксид 0,7663600 0,39412800 

0138 Магний оксид (Окись магния) 0,9133600 0,46972800 

0143 Марганец и его соединения/в пересчете на 
марганец (IV) оксид/ 0,0411600 0,02116800 

0150 Натрий гидроксид (Натр едкий) 0,2646000 0,13608000 

0331 Сера элементная 0,1646400 0,08467200 

2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись 
кремния, в %: -более 70  5,0724800 2,60870400 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице. 

 
Таблица - Исходные данные для расчета 

Материал Параметры 

Одновр

еменнос

ть 

Ильменит Количество перерабатываемого материала: Gч = 600 т/час; 

Gгод = 100000 т/год. Весовая доля пылевой фракции в 

материале: K1 = 0,06.  Доля пыли, переходящая в аэрозоль: 
K2 = 0,02. Влажность 0-0,5% (K5 = 1). Размер куска 1 мм 

(K7 = 1). 

+ 

  
 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

Ильменит 
 M2909

1 м/с = 0,06 · 0,02 · 1 · 0,1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 14 г/с; 

M2909
3 м/с = 0,06 · 0,02 · 1,2 · 0,1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 16,8 г/с; 

M2909
6 м/с = 0,06 · 0,02 · 1,4 · 0,1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 19,6 г/с; 

M2909
6.9 м/с = 0,06 · 0,02 · 1,4 · 0,1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0,7 · 600 · 106 / 3600 = 19,6 г/с; 

П2909 = 0,06 · 0,02 · 1,2 · 0,1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 0,7 · 100000 = 10,08 т/год. 

 
ЗВ 0101 диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий)   

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,1125 = 2,205 г/с;  

П = 10,08 · 0,1125= 1,13400 т/год.  
ЗВ 0118 Титан диоксид  

M 6.9 м/с = 19,6  · 0,0689 = 1,35044 г/с;  

П = 10,08 · 0,0689 = 0,694512 т/год.  
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ЗВ 0123 диЖелезо триоксид 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,44710 = 8,76316 г/с;  
П = 10,08 · 0,44710 = 4,506768 т/год.  

ЗВ 0125 диКалий карбонат 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,003 = 0,0588г/с;  
П = 10,08 · 0,003 = 0,03024 т/год.  

ЗВ 0128 Кальций оксид 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,0391 = 0,76636 г/с;  
П = 10,08 · 0,0391 = 0,394128 т/год.  

ЗВ 0138 Магний оксид (Окись магния) 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,0466 = 0,91336 г/с;  
П = 10,08 · 0,0466 = 0,469728 т/год.  

ЗВ 0143 Марганец и его соединения/в пересчете на марганец (IV) оксид/ 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,0021 = 0,04116 г/с;  
П = 10,08 · 0,0021= 0,021168 т/год.  

ЗВ 0150 Натрий гидроксид (Натр едкий) 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,0135 = 0,26460 г/с;  
П = 10,08 · 0,0135= 0,13608 т/год.  

ЗВ 0331Сера элементная 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,0084 = 0,16464 г/с;  
П = 10,08 · 0,0084= 0,084672 т/год.  

 ЗВ 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: -более 70 

M 6.9 м/с = 19,6 · 0,2588 = 5,07248 г/с;  
П = 10,08 · 0,2588= 2,608704 т/год.  
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