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      1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
1.1. Характеристика объекта 
 

Техническая характеристика объекта 

Объект представляет собой свалку отходов, является площадным объектом.  

Въезд на территорию свалки отходов предусмотрен со стороны грунтовой дороги местного 

значения.  

Объект эксплуатировался с 1954 г. по 2018 г. для размещения отходов производства и потреб-

ления IV-V классов опасности. Виды размещенных отходов: отходы от жилищ несортированные 

(исключая крупногабаритные), мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортиро-

ванный (исключая крупногабаритный), отходы от строительных и ремонтных работ, отходы от 

уборки территорий и помещений, отходы от жилищ крупногабаритные.  

По территории свалки проходит водоотводная канава. С южной стороны свалка примыкает к 

территории кладбища. Расстояние от объекта до ближайших градостроительных объектов (гаражей) 

- 0,16 км. Расстояние от объекта до жилой застройки - 0,35 км. Расстояние от границы объекта до 

водного объекта - 0,25 км до реки Сим. Ориентировочный объем накопленных ТКО по данным за-

казчика (на конец 2018 года) от 260 тыс. м3 (уточняется по результатам инженерных изысканий). 

Высота слоя ТКО (свалочных масс) по данным заказчика 18 м, в т.ч. над уровнем земли: 1,5 м. 

На момент обследования территории свалки частично заросла травой и немногочисленным ку-

старником, имеется поросль деревьев (береза, клен).  

Участок изысканий включает земельный участок с кадастровым номером 74:03:1201004:3 

категория земель - земли поселений (земли населенных пунктов); разрешенный тип использова-

ния – для размещения сооружения-санкционированная свалка промышленных и бытовых отхо-

дов, площадь – 1,3695 га. 

 

1.2. Краткое описание проектных решений 
 

В проектной документации использованы наилучшие доступные технологии:  

1) Для укрепления неустойчивых почвенных массивов на откосах и склонах насыпей, отва-

лов используются подпорные армогрунтовые конструкции с озеленением поверхностей, 

2) Выемка отходов и загрязненного грунта при ликвидации объектов накопленного вреда 

окружающей среде производится для перемещения отходов за пределы объекта в процессе демон-

тажа непригодных для эксплуатации зданий и сооружений, срезке загрязненного грунта, при пере-

укладке (переформировании) массива отходов, при вывозе отходов на утилизацию, обезврежива-

ние или захоронение 

Работы по рекультивации предусмотрены в 2 этапа: подготовительный и основной. Основной 

период включает 2 подэтапа: техническая рекультивация, биологическая рекультивация и демон-

таж. 

1 этап – подготовительный.  
Включает: 

1. Геодезические и разбивочные работы; 

2. Устройство временного строительного городка; 

3. Организация временного энергоснабжения участка строительства и городка; 

4. Завоз питьевой и технической воды; 
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5. Завоз строительных материалов; 

6. Монтаж установки мойки колес; 

7. Монтаж установки очистки поверхностного стока; 

8. Организация временной дороги, заездов и разворотных площадок. 

2 этап – основной.  
 
 
 
Подэтап 2.1. Техническая рекультивация 

2.1.1. Разработка свалочных грунтов с погрузкой на спецтранспорт и транспортировкой на 

действующий полигон ТБО 

Вся работа производится захватками. Работа начинается с вывоза отходов. 

В общем виде работа на каждой захватке включает в себя: 

1) разработка свалочных масс на крутом участке карты предусматривается с использованием 

«длиннорукого» экскаватора Hyundai (или аналог) с вместимостью ковша 1,0 куб.м, который уста-

навливается на пологом участке карты, 

2) разработка свалочных масс на пологом участке карты с использованием экскаватора с вме-

стимостью ковша 0,65 или 1,0 куб.м. Допустимо использование машины погрузочной универсаль-

ной (АМКОДОР 37 или аналог) для быстрой погрузки мелких фракций отходов в автомашины 

(табл. 1.2.1).  

3) подъем отходов с крутых участков карты вне зоны действия «длиннорукого» экскаватора с 

использованием лебедок, носилок, тележек.  

4) ручной сбор отходов в полиэтиленовые мешки, мусорные корзины, тележки. 

5) погрузка отходов в самосвалы. Расчет проведен на самосвалы грузоподъемностью 10 т 

(при плотности отходов 0,8 т/куб.м это соответствует 12,5 куб.м отходов).  

6) перемещение отходов бульдозером для более эффективной работы экскаватора.  

7) вывоз отходов на действующий полигон ТБО. 

По периметру карт имеются густые заросли ольхи и ивы древовидной. Запрещается вырубка 

деревьев и корчевка дней с целью предотвращения эрозионных процессов.  

2.1.2. Очистка (ручной сбор) прилегающих окрестных территорий от разлетевшихся легкопо-

движных фракций отходов 

Ручной сбор отходов с прилегающих территорий проводится параллельно с работами по выво-

зу отходов. Ручным сбором охватывается участок 50 м по периметру землеотвода свалки. Общая 

площадь убираемой территории составляет 1,3695 га. Собранные отходы перемещаются на терри-

торию той карты, с которой производится вывоз отходов, далее вывозятся вместе с отходами, 

вскрытыми на карте. 

2.1.3. Планировка поверхности участков после вывоза отходов 

Планировка поверхности охватывает только пологую часть карт. Общая площадь поверхности 

– 1,3695 га. Работы по грубой и чистовой планировки поверхности производятся захватками. 

2.1.4. Поверхностное закрепление склонов объемной георешеткой с анкеровкой в тело суще-

ствующего откоса 

Для закрепления крутого откоса проводится укладка объемной георешетки высотой 0,15 м. Ре-

комендована георешетка производства Компании Мегатех (г. Владивосток) или аналог. Согласно 

ОДМ 218.3.032–2013 «Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов авто-

мобильных дорог пространственными георешетками (геосотами)» (2015 г.), для монтажа и крепле-
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ния геосот применяют анкеры не менее 0,85 м. Окончательное скрепление смежных модулей вы-

полняют с помощью степлера. Общая площадь склонов, требующих укладку георешетки – 7385 

кв.м, с учетом коэффициента расхода 1,1 - 8124 кв.м. 

2.1.5. Укладка плодородного слоя грунта на расчищенной от отходов территории 

Общая площадь расчищенной от отходов территории составляет 1,3541 га, в том числе пло-

щадь склонов (откосов), закрепляемых объемной георешеткой – 0,8124 га. 

Восстановление земель проводится укладкой растительного грунта (привозного) толщиной 

150 мм. 

Для укладки на откосах плодородный грунт предварительно смешивается с минеральными 

удобрениями и семенами растений и вручную закладывается в соты георешетки. Подробнее описа-

но в разд. 1.2.2 (биологическая рекультивация на откосах). В сводной ведомости объемов работ 

(СВОР) раздел отнесен к этапу 2.2.1 (Биологическая рекультивация). 

Работы по укладке плодородного грунта производятся захватками, начиная с карты №3.  

 

Подэтап 2.2. Биологическая рекультивация и демонтаж 
Биологический этап рекультивации включает комплекс агротехнических и фитомелиоратив-

ных мероприятий, направленных на восстановление плодородия нарушенных земель. Работы про-

изводят в конце вегетационного период (август-сентябрь). Работа организована захватками. На 

участке склонов биологическую рекультивацию можно начинать сразу после установки георешет-

ки, на пологих участках – сразу после укладки плодородного слоя почвы. 

2.2.1. Биологическая рекультивация на склонах (откосах), закрепляемых объемной георешет-

кой 

В связи с тем, что на склонах (откосах), очищенных от отходов, невозможно применять сель-

скохозяйственную технику для проведения полного комплекса работ биологического этапа ре-

культивации во избежание оползней и эрозии, предусматривается предварительная подготовка 

плодородного или потенциально плодородного грунта. 

Предварительная подготовка плодородного или потенциально плодородного грунта заключа-

ется в механическом смешении расчетного количества грунта, семян многолетних трав и мине-

ральных удобрений. Суточный объем грунта принимаем 100 м3, необходимая площадь участка 

подготовки грунта ориентировочно 25х25 м. Основание участка подготовки грунта застилается 

геотекстилем плотностью 200 г/м2. Подготовленным грунтом заполняют ячейки георешетки. По 

окончании работ участок подготовки грунта демонтируется. 

Рекомендуется полив из расчета 10 л/м2 (100м3/га) проектируемого газона. Полив осуществ-

ляют из шланга, оборудованного душевой лейкой, не допуская размыва грунта. 

2.2.2. Биологическая рекультивация расчищенной территории (за исключением склонов) 

Биологический этап рекультивации территории санитарно-гигиенического направления 

включает в себя следующие виды работ: 

- внесение удобрений в соответствии с нормой внесения; 

- посев многолетних трав; 

- полив поливальной машиной. 

Площадь биологической рекультивации составляет 1,1479 га (без учета склонов). 

2.2.3. Демонтаж временных зданий и сооружений 

Работы по демонтажу начинаются сразу после окончания подэтапа технической рекультива-

ции и продолжаются параллельно с этапом биологической рекультивации (посевом трав).  

1. Очистка территории от строительных отходов и мусора (в случае необходимости).  
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2. Демонтаж разворотной площадки и заезда от основной временной дороги до разворотной 

площадки. 

3. Демонтаж основной временной дороги из плит.  

4. Демонтаж стройгородка и площадки с твердым покрытием.  

Освобожденная от твердого покрытия территория постепенно перекрывается слоем расти-

тельного грунта. 

После завершения демонтажных работ на участке, освобожденном от твердого покрытия, 

производятся стандартные работы биологической рекультивации:  

 внесение удобрений в соответствии с нормой внесения; 

 посев многолетних трав; 

 полив. 

5. Демонтаж резервуара для сбора поверхностного стока.  

6. Демонтаж установки мойки колес.  

2.2.4. Биологическая рекультивация: уход за растениями. 

Согласно Инструкции, продолжительность биологического этапа рекультивации 4 года. Био-

логическая рекультивация считается завершенной, если рост трав и формирование травостоя с аг-

рономической точки зрения проходит нормально – зарастает не менее 80% площади. Процент за-

растания оценивается визуально по методике проективного покрытия по шкале Браун-Бланке в 

квадратах 10*10 м, минимальное число квадратов для оценки – 3. Оценка процента зарастания 

производится заказчиком на второй, третий и четвертый год биологической рекультивации. 

Во второй, третий и четвертый годы выращивания многолетних трав в случае незарастания 

80% площади подрядчиком производится дополнительная подкормка почвы минеральными удоб-

рениями, посев и полив растений исходя из вышеприведенных норм.  

По окончании биологического этапа рекультивации участок передается землепользователю. 

 Создание системы мониторинга подземных вод не требуется в связи с отсутствием воздей-

ствия на окружающую среду в период пострекультивации. Мониторинг остальных компо-

нентов окружающей среду (воздух, шум, почвы, подземные воды) не требуется в связи с от-

сутствием воздействия на окружающую среду в период пострекультивации. 
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2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА 

 
Период эксплуатации 
Целью создания системы пожарной безопасности объекта является предотвращение пожара, 

обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 

Система предотвращения пожара на проектируемом объекте направлена на предотвращение 

образования горючей среды и условий возникновения в горючей среде источников зажигания. 

Опасными факторами пожара, воздействующими на людей и материальные ценности, явля-

ются: 

- пламя и искры; 

- тепловой поток; 

- повышенная температура окружающей среды; 

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 

- пониженная концентрация кислорода; 

- снижение видимости в дыму. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

- осколки, части разрушившихся зданий, оборудования; 

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

- воздействие огнетушащих веществ. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта включает в себя систему предотвра-

щения пожара, систему противопожарной защиты и систему организационно-технических меро-

приятий или их комбинацию. 

Проектом предусмотрены следующие решения, направленные на предотвращение условий 

возникновения в горючей среде источников зажигания: 

- использование негорючих материалов и конструкций максимальной заводской готовности; 

- изоляция горючей среды от источников зажигания; 

- обучение сотрудников правилам противопожарной безопасности; 

- курение разрешается в специально отведенных местах. 

Полигон ТБО является источником опасности, для которого характерны факторы пожара, 

воздействующих на обслуживающий персонал, жителей окрестных населенных пунктов, окружа-

ющую среду и материальные ценности. В первую очередь это пламя и искры, которые могут обра-

зовываться на поверхности полигона, токсичные продукты горения и термического разложения, 

дым, а также опасные факторы взрыва, происшедшего в результате взрыва биогаза, обрушение 

оборудования, коммуникаций, в результате образования пустот в прогоревшем массиве. 

Важными характеристиками при оценке пожаровзрывоопасности на полигонах твёрдых бы-

товых отходов (ТБО) являются: морфологический состав, плотность и влажность отходов. Мор-

фологический состав отходов постоянно изменяется, возрастает доля полимерных материалов, 

особое влияние оказывают климатические условия. Плотность (насыпная масса) отходов, посту-

пающих на полигон ТБО достаточно низкая и составляет 0,2-0,3 т/м3, влажность колеблется от 40 

до 55 %, содержание органического вещества (в процентах на сухую массу) - до 70 %. 

Морфологический состав отходов полигона ТБО изучался в ходе проведения инженерно-

экологических изысканий. Результаты обследования представлены в Отчете об инженерно-

экологических изысканиях. 

Процесс разложения твердых бытовых отходов (ТБО), на 55 - 70 % состоящих из органиче-
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ских соединений, протекает во многом идентично процессу сбраживания сильно загрязненных 

сточных вод или осадка очистных сооружений городской канализации. 

Для эксплуатационного этапа полигона характерно очаговое возгорание отдельных фракций, 

тление поверхностных слоев отходов, что объясняется низкой плотностью массива ТБО, в кото-

ром пустоты заполняются воздухом. На заключительном эксплуатационном этапе и этапе рекуль-

тивации (после закрытия полигона ТБО) интенсивно протекают процессы метанообразования, в 

связи с чем повышается взрывоопасность объекта. 

Различают несколько стадий процесса распада органической составляющей твердых отходов 

на полигонах: 1-ая стадия представляет собой аэробное разложение; 2-ая - анаэробное разложение 

без выделения метана (кислое брожение); 3-я фаза - анаэробное разложение с непостоянным вы-

делением метана (смешанное брожение); 4-ая - анаэробное разложение с постоянным выделением 

метана и 5-ая стадия - затухание анаэробных процессов. 

Первая и вторая стадии имеют место в первые дни с момента укладки отходов, продолжи-

тельность протекания третьей стадии колеблется от 180 до 500 дней. Длительность четвертой фа-

зы составляет 10-30 лет, если условия складирования не изменяются. 

Спустя год со времени закладки по мере естественного и механического уплотнения отходов 

и изолирования их грунтом усиливаются анаэробные процессы с образованием биогаза, являюще-

гося конечным продуктом биотермического анаэробного распада органических составляющих от-

ходов под воздействием микроорганизмов. Основную объемную массу биогаза составляют метан 

и диоксид углерода. 

В связи с тем, что в массиве ТБО содержатся горючие и самовоспламеняющиеся материалы и 

вещества, а также жидкости, пыли и биогаз, которые могут образовывать взрывоопасные смеси - 

данный объект является пожароопасным. Таким образом, на поверхности и в массиве ТБО могут 

происходить процессы самовоспламенения, самовозгорания, тления и горения. 

 

Накопление газа в теле свалки вызывает взрывы и горение ТБО. При горении свалки, если 

это тление с недостатком воздуха, основными газами будут СО, Н2S, NH3, NO, H2, а также низ-

комолекулярные ароматические соединения. При горении основные продукты - это СО2, NO2, 

SO2, частично СО и сажа, а также другие токсичные вещества, в частности, диоксины. 
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На полигонах ТБО образуется газ из органических отходов. В случае изучения его как объек-

та добычи он определяется как биогаз. При определении потенциальной взрыво- и пожароопасно-

сти рекультивируемого объекта газ определён как грунтовой. 

Взрыво- и пожароопасность грунтового воздуха определена содержанием в нём метана, обра-

зующегося в результате анаэробного разложения органических отходов. Гниение органических 

отходов происходит под воздействием бактерий, принадлежащих к двум большим семействам: 

ацидогенов и метаногенов. Ацидогены производят первичное разложение мусора на летучие кар-

боновые кислоты, метаногены перерабатывают летучие карбоновые кислоты в метан CH4 и диок-

сид углерода CO2. 

Для обеспечения противопожарной защиты строительного городка в период проведения ре-

культивации полигона предусматривается - применение первичных средств пожаротушения, про-

тивопожарный резервуар, пожарная сигнализация мобильных зданий строительного городка. На 

территории строительного городка предусмотрен необходимый запас песка. Обеспечена деятель-

ности пожарных подразделений, предусмотрены проезды для пожарной техники. 

На закрытых полигонах мониторинг загрязнения атмосферы компонентами биогаза прово-

дится каждые шесть месяцев дважды в сутки в течение 7-10 дней подряд. Мониторинг миграции 

биогаза проводится также в период замерзания грунта и насыщения его водой. 

Биогаз проверяется на содержание метана, сероводорода, винил хлоридов, бензола, толуола, 

ксилола. 

Мониторинг производится с помощью газоанализаторов или датчиков на поверхности рабо-

чего тела и с помощью сети контрольных скважин, оснащенных приборами для обнаружения ме-

тана. Минимальный период мониторинга составляет 30 лет с момента прекращения приема отхо-

дов. 

Для рекультивируемого объекта должны быть разработаны и согласованы со службой пожа-

ротушения оперативные планы пожаротушения для стадий строительства и эксплуатации объекта. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности проек-

тируемого объекта более подробно рассмотрены в п. 12 «Описание организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства» 

настоящего раздела. 

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, т.к. в полном объеме вы-

полнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, приня-

тыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

 
Период рекультивации  
Территория стройплощадки имеет следующие здания:  

- Бытовые помещения (поз.Б на стройгенплане – 1 шт.); 

- Прорабская (поз.П на стройгенплане – 1 шт.); 

- Пункт охраны (поз.О на стройгенплане – 1 шт.); 

- Материальный склад (поз.С и Н на стройгенплане – 1 шт.); 

- Туалетный модуль с душем (поз.ТМ на стройгенплане – 4 шт.). 

Территория стройплощадки имеет следующие сооружения:  
- Дизель-генераторная (поз.ДГ на стройгенплане – 1 шт.). 

Cистемы предотвращения пожара исключает условия возникновения пожаров. Исключение 

условий возникновения пожаров достигается исключением условий образования горючей среды и 
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исключением условий образования в горючей среде источников зажигания. 

Системы противопожарной защиты, применяемые в проекте, включают в себя: 

 автоматические установки пожарной сигнализации; 

 система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); 

 электроснабжение АУПС, СОУЭ по 1-й категории надежности; 

 автономное порошковое пожаротушение дизель-генераторной; 

 использование строительных материалов с нормированными показателями пожарной опас-

ности; 

 применение огнезащитных красок и составов; 

 устройства ограничения распространения возгорания. 
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3. ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ, 
СООРУЖЕНИЯМИ И НАРУЖНЫМИ УСТАНОВКАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПО-

ЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА 
 

Период эксплуатации 
Основные проектные решения не предусматривают капитального строительства. 

 
Период рекультивации  
На площадке строительного городка располагаются временные здания административно-

бытовых помещений и временные инвентарные здания складского назначения. 

Пожарная безопасность на период рекультивации обеспечивается выдерживанием безопас-

ных расстояний с учетом исключения возможного переброса пламени в случае возникновения по-

жара и созданием условий, необходимых для успешной работы пожарных подразделений при ту-

шении пожара. 

Минимальные противопожарные расстояния между временными зданиями и сооружениями 

назначаются согласно с требованиями Правил противопожарного режима в РФ N 1479 от 16 сен-

тября 2020 года, а также СП 4.13130.2013. 

Расположение временных зданий обеспечивает безопасные и удобные подходы к ним рабо-

чих. 

В соответствии с правилами противопожарного режима N 1479 от 16 сентября 2020 года со 

статьей 394: Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых 

помещений на время строительства, допускается располагать 2-этажными группами не более 

10 штук в группе и площадью не более 800 кв. метров.  

Контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений, расположены 

на расстоянии не менее 15 метров до объектов общественного и жилого назначения (согласно ста-

тьи 394 ППР N 1479 от 16 сентября 2020 года), а также на расстоянии не менее 18 метров до груп-

пы блок-модулей складского и производственного назначения (согласно пункта 4.3 СП 

4.13130.2013).   

Контейнеры, используемые в качестве блок-модулей складского и производственного назна-

чения расположены на расстоянии не менее 18 метров до объектов общественного и жилого 

назначения (согласно пункта 4.3 СП 4.13130.2013).   

Проживание людей в указанных помещениях на территории строительства не допускается. 

Проектом организации строительства предусматриваются данные указания. 

Противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных, временных соору-

жений (построек) составляют не менее 15 м (согласно п. 4.16 [СП 4.13130.2013]). 

 

Дизель-генераторная установка  

Степень огнестойкости наружной установки по таблице 21 [ФЗ 123] не определена. 

Класс конструктивной пожарной опасности наружной установки на основе таблицы 22 [ФЗ 

123] не определен. 

Категория по пожарной опасности наружной установки – Вн. 
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4. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИИ ПО НАРУЖНОМУ 

ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОЕЗДОВ И 

ПОДЪЕЗДОВ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ 
 

На период проведения работ по рекультивации полигона ТБО предусмотрена установка по-

жарного резервуара объемом 54 м3. Запитка пожарного резервуара запасом воды для системы по-

жаротушения осуществляется привозной водой. Глубина заложения резервуара составляет вели-

чину больше глубины промерзания грунта. 

В качестве резервуара объемом 54 м3 принята стальной горизонтальный цилиндрический ре-

зервуар Р-50, подземной установки. Диаметр резервуара - 2760 мм, длина - 9600мм. Для резервуа-

ров принята сталь углеродистая класса С-245 толщиной 4 мм. Резервуар устанавливается на бе-

тонные фундаменты с устройством песчаной подушки из крупнозернистого песка. 

К началу основных работ по рекультивации должно быть обеспечено противопожарное водо-

снабжение из резервуара. 

Территория в районе расположения полигона имеет развитую сеть местных автомобильных 

дорог. 

При реализации проекта для перемещения по территории объекта используются существую-

щие и временные автодороги и проезды. 

Рекультивация полигона ТБО не является объектом капитального строительства, а потому на 

него в полном объёме не распространяются требования п.5.37 СП 18.13330.2019 «Генеральные 

планы промышленных предприятий» (актуализированная версия СНиП II-89- 80*) в части органи-

зации въездов на его территорию в количестве не менее двух. 

На момент начала производства работ по рекультивации полигон ТБО со всеми зданиями и 

сооружениями будет закрыт - его дальнейшая эксплуатация проектной документацией не преду-

смотрена. 

Объектом рекультивации являются только собственно свалочное тело полигона. 

Результатом реализации проектных решений по его рекультивации является восстановлен-

ный земельный участок (с учетом проведенного санитарно-гигиенического направления рекульти-

вации как самого тела полигона так и прилегающих нарушенных земель) - без устройства на тер-

ритории полигона каких-либо объектов капитального строительства. 

Исключением является только территория строительного городка, занятая административно-

хозяйственными зданиями и сооружениями, необходимыми на период проведения рекультиваци-

онных работ, которую и можно рассматривать как площадь производственного объекта. 

В соответствии с требованиями пп.1.12, 1.13,1.25 «Инструкции по проектированию, эксплуа-

тации и рекультивации полигонов для ТБО» (Москва, 1998г.) достаточно устройства одного въез-

да на полигон через ворота или шлагбаум с въездом на территорию стройгородка со стороны по-

лигона. 

При реализации проекта для перемещения строительной техники по территории полигона 

ТБО, перевозке грунтов и доставке грузов (суглинка, удобрений и т.п.) используются существую-

щие и временные автодороги и проезды, из карьеров подвозка грунтов предусматривается по су-

ществующим автодорогам местного значения. 

При транспортировке грузов по автомобильным дорогам, открытым для общего пользования, 

необходимо выполнять требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации» и Постановление Прави-

тельства РФ от 23.10.1993 г. №1090 «О правилах дорожного движения (Правила дорожного дви-
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жения в Российской Федерации)». 

Въезд автотранспорта на территорию полигона предусмотрен по существующей дороге. Вы-

езд с территории полигона предусмотрен через пункт мойки колес. 

Согласно проектной документации, после завершения производства работ по рекультивации, 

на участке прекращается какая-либо потенциальная деятельность, «горючих зданий и сооруже-

ний» не предусматривается, тело полигона становится элементом рельефа существующей терри-

тории. Дополнительных мер в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ, СП 

8.13130.2020 наружное пожаротушение полигона, после завершения производства работ по ре-

культивации не потребуется. При случайных возгораниях (человеческий фактор и др.) - проезд 

пожарной техники возможен по технологическому проезду и уплотненной террасе шириной 10м. 

Подъезд к резервуару для сбора фильтрата производится с площадки при въезде на проекти-

руемый объект. 
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5. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ И ОБЪЕМНО-
ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ, СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ И КЛАССА КОН-
СТРУКТИВНОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Применяемые проектными решениями строительные конструкции площадки временного 

хранения отходов не классифицируются по степени огнестойкости, классу конструктивной по-

жарной опасности, пределу огнестойкости и классу пожарной опасности строительных конструк-

ций. 

На период рекультивации предусмотрено строительство площадки строительного городка, 

прилегающей к полигону ТБО с северной стороны, а также строительство резервуара для сбора 

фильтрата и ограждения территории полигона. 

Территория стройплощадки имеет следующие здания:  

- Бытовые помещения (поз.Б на стройгенплане – 1 шт.); 

- Прорабская (поз.П на стройгенплане – 1 шт.); 

- Пункт охраны (поз.О на стройгенплане – 1 шт.); 

- Материальный склад (поз.С и Н на стройгенплане – 1 шт.); 

- Туалетный модуль с душем (поз.ТМ на стройгенплане – 4 шт.); 

Территория стройплощадки имеет следующие сооружения:  

- Дизель-генераторная (поз.ДГ на стройгенплане – 1 шт.). 

Все временные здания временного пребывания поставляются в полной заводской готовности. 

Степень огнестойкости здания по таблице 21 [ФЗ 123] относится к V степени огнестойкости, 

так как: 

1) Несущие (стены и колонны): 

- колонны выполнены из стали, что определяет предел огнестойкости строительных кон-

струкций исходя из характеристик использующегося материала менее R15 согласно п. 5.4.3 [СП2];  

2) Наружные ненесущие стены выполнены из сэндвич-панелей из минеральной ваты толщи-

ной 100 мм. Предел огнестойкости строительных конструкций не менее EI 15 согласно ТУ 5284-

013-01395087-2001* на выпуск стеновых сэндвич-панелей; 

3) Перекрытия междуэтажные отсутствуют; 

4) Строительные конструкции бесчердачных покрытий выполнены из стали, что определяет 

предел огнестойкости строительных конструкций исходя из характеристик использующегося ма-

териала менее R15 согласно п. 5.4.3 [СП2]; 

5) Строительные конструкции лестничных клеток отсутствуют. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания на основе таблицы 22 [ФЗ 123] относится 

к классу С0, так как: 

 1) Несущие колонны стальные, что относит их к классу пожарной опасности строи-тельных 

конструкций по таблице 6 [ФЗ 123] К0, так как по классу пожарной опасности строительных мате-

риалов их относят к группе негорючих;  

2) Наружные стены с внешней стороны выполнены из сендвич-панелей, что относит их к 

классу пожарной опасности строительных конструкций по таблице 6 [ФЗ 123] К0, так как по клас-

су пожарной опасности строительных материалов их относят к группе негорючих;  

3) Стены внутренние отсутствуют; 

4) Перегородки из сендвич-панелей, что относит их к классу пожарной опасности строитель-

ных конструкций по таблице 6 [ФЗ 123] К0, так как по классу пожарной опасности строительных 

материалов их относят к группе негорючих; 

5) Строительные конструкции бесчердачных покрытий выполнены из стали, что относит их к 



 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 

№ док. 

 

Подпись 

 
Дата 

220001 - ПБ 

 

Лист 

 
14 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 

   

 
Лист 

классу пожарной опасности строительных конструкций по таблице 6 [ФЗ 123] К0, так как по клас-

су пожарной опасности строительных материалов их относят к группе негорючих; 

6) Стены лестничных клеток отсутствуют; 

7) Марши и площадки лестниц отсутствуют. 

Конструкция мобильных зданий имеет следующие характеристики: 

Конструкция каркаса: Стоечная конструкция каркаса из сварных замкнутых шпангоутоварок 

(горячекатаный металлический профиль): Ш16-рама, Ш10-грузовые стойки, Ш10-угловые стойки, 

45 уголок - для промежуточных стоек и шпангоутов), к которым слесарным способом крепятся 

стеновые панели из холоднокатаного листа Ст1,2 мм. Грузовой пояс из Ш10 неразрывно связан-

ный с верхними транспортировочными кронштейнами, закладные для увязки на платформу. 

Крыша цельно металлическая из стального листа 1,5 мм, сваренного внахлест полуавтома-

том. Форма крыши - двускатная, трапециевидная. 

Дно - лист 1,2 мм сварка полуавтоматом. Снизу дно обработано антикоррозийной резиноби-

тумной мастикой. 

Стеновые панели - холоднокатаная сталь 1,2мм с отгибкой кромки, собраны слесарным обра-

зом на болт М6 «в замок», зафиксированы точечной сваркой. 

Утепление - соответствует ГОСТ 15150-69 исп. УХЛ, плиты минераловатные: стены, потолок 

- 100мм, пол - 120 мм. Первый слой утеплителя укладывается непосредственно на металл каркаса, 

второй слой укладывается цельными листами перекрывая все стыки. Пропенивание швов арктиче-

ским герметиком. Слой пароизоляции из плёнки. 

Внутренняя отделка: Для блок-модулей внутренняя отделка выполнена из панелей МДФ. Для 

душевых, санузлов и столовых отделка выполнена из пластиковых панелей. Для влажных поме-

щений выполняется дополнительная гидроизоляция, в помещениях технического назначения - 

стены и потолок отделаны профильным оцинкованным листом с полимерным покрытием. Для по-

мещений технического назначения - на пол укладывается рифленый стальной лист. 
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6. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 

 
Основные проектные решения не предусматривают капитального строительства. 

Комплекс противопожарных мероприятий включает: 

 организацию выходов для экстренной эвакуации из временных зданий и помещений; 

 организацию противопожарного водоснабжения и средств по ликвидации возгораний; 

 обеспечение зданий и сооружений индивидуальными средствами тушения пожара. 

На полигоне должно быть обеспечено: 

 соблюдение Правил противопожарного режима Российской Федерации №1479 от 16 сен-

тября 2020 г., 

 охрана от пожара полигона и строительного городка, пожаробезопасное проведение работ; 

 приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом, 

разработанным в соответствии с действующими нормами и утвержденным в установленном по-

рядке; 

 наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

 возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных цен-

ностей при пожаре. 

Подготовку противопожарных средств необходимо выполнить в первую очередь. Площадка 

обеспечивается средствами первичного пожаротушения (огнетушителями, противопожарным щи-

том, ящиками с песком и т.д.). Первичные средства пожаротушения установлены на территории 

строительного городка.  

Курить на территории разрешается только в специально отведенных местах, обеспеченных 

средствами пожаротушения, урнами, ящиками с песком и бочками с водой. На месте для курения 

должна быть надпись "Место для курения". 

Площадка производства работ обустроена дорогами, обеспечивающими подъезд к любому 

месту строительной площадки. 

На видных местах должны размещены инструкции о мерах пожарной безопасности, плакаты 

и звуковые сигналы. 

Мероприятия по пожарной безопасности заключаются: 

в обеспечении безопасной эвакуации людей из помещений зданий, через эвакуационные вы-

ходы; 

 в обеспечении зданий и сооружений индивидуальными средствами тушения пожара (огне-

тушители в соответствии с ОП-5); 

 в установке пожарных щитов с необходимым оборудованием пожаротушения, а также ящи-

ков с песком; 

 в жаркое время обеспечить дежурство на участке поливочной машины. 

Мобильные здания строительного городка оборудованы первичными средствами пожароту-

шения. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными 

данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответ-

ствующих сертификатов. Объект обеспечивается запасом песка для целей пожаротушения. 

Мобильные здания оборудуются одним порошковым огнетушителем емкостью 5 л, который 

располагается вблизи выхода из помещения на высоте не более 1,5 м. 

В помещениях, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта запрещается: 
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 устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем норму, нарушать план 

их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями; 

 загромождать выездные ворота и проезды; 

 производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а 

также промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ; 

 держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при 

наличии течи горючего и масла; 

 заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо; 

 хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла (кроме гаражей индивидуального 

транспорта); 

 подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах; 

 подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться 

открытыми источниками огня для освещения; 

 устанавливать на общих стоянках транспортные средства для перевозки ЛВЖ и ГЖ, а также 

ГГ. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА 

 
Для строительного городка полигона обеспечено устройство: 

1) пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники; 

2) пожарной сигнализации временных мобильных зданий; 

3) индивидуальных и коллективных средств спасения людей - порошковых огнетушителей 

ОП-5. 

Территорию строительного городка предусмотрено оснастить пожарным щитом ЩП-А, с 

комплектом первичных средств пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и 

инвентарем. 

Ко всем сооружениям (в том числе и временным), местам открытого хранения строительных 

материалов, конструкций и оборудования обеспечен свободный подъезд. 

В случае возникновения пожара, тушение на полигоне осуществляется пожарными машина-

ми пожарной части №120 Западный отряд, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Ми-

ньяр, ул. Советская, д. 60. 
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8. СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗДАНИИ, СООРУЖЕНИИ, ПОМЕЩЕНИИ, 
ОБОРУДОВАНИЯ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ПРИЗНАКУ 

ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 
 

Основные проектные решения не предусматривают капитального строительства. 

Результатом реализации проектных решений по его рекультивации является восстановлен-

ный земельный участок (с учетом проведенного санитарно-гигиенического направления рекуль-

тивации как самого тела полигона так и прилегающих нарушенных земель) - без устройства на 

территории полигона каких-либо объектов капитального строительства. 

 
Бытовые помещения (поз.Б на стройгенплане – 1 шт.) 
 
В здании одно помещение площадью 18 кв.м. без производственных процессов, по СП 

12.13130.2009 не категорируются. 

 
Прорабская (поз.П на стройгенплане – 1 шт.)  
 

В здании одно помещение площадью 18 кв.м. без производственных процессов, по СП 

12.13130.2009 не категорируются. 

 
Пункт охраны (поз.О на стройгенплане – 1 шт.) 
 
В здании одно помещение площадью 18 кв.м. без производственных процессов, по СП 

12.13130.2009 не категорируются. 

 
Материальный склад (поз.С и Н на стройгенплане – 1 шт.) 
 

В здании одно помещение площадью 18 кв.м. предсмотренных для хранения строительных 

материалов и инструментов. 

Способ расположения пожарной нагрузки – равномерно. Основную пожарную нагрузку со-

ставляют следующие материалы, находящиеся в помещении: 

 Одежда из ткани и шерсти 

 Фланель 

 Брезент 

 Материалы  

 Стеллажи 

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответ-

ствии с таблицей 1 (СП12). 

В данном помещении основную пожарную нагрузку составляют следующие вещества и ма-

териалы: 

 Хлопко-волокно ≈ 10 кг; 

 Шерсть ≈ 2 кг; 

 Материал хранения ≈ 150 кг. 

 В помещениях категорий В1—В4 допускается наличие нескольких участков с пожарной 

нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в таблице Б.1 (СП). В данном помещении 

принимаем один участок размещения пожарной нагрузки, из-за высокой плотности размещения 

пожарной нагрузки.  

Низшую теплоту сгорания материалов принимаем согласно справочнику Баратова, ГОСТ 

121004 и ВНТП 05-97. Таким образом, материалы, составляющие пожарную нагрузку, имеют 
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следующие значения низшей теплоты сгорания: хлопок-волокно – 16,75 МДж/кг, шерсть - 22,58 

МДж/кг, дерево в виде древесно-стружечной плиты  – 18,23 МДж/кг.  

Q = 10кг х 16,75  МДж/кг + 2кг х 22,58 МДж/кг +  150кг х 18,23 МДж/кг = 2947,16 МДж 

Удельная пожарная нагрузка g, МДж  м–2, определяется из соотношения: 

g=Q/S 

g= 2947,16 МДж / 10,0 м2 ≈ 294,72 МДж/ м2 

  где: S — площадь размещения пожарной нагрузки, м2 .  

В соответствии с табл. Б.1 (СП 12.131300.2009) для помещения с данной удельной пожар-

ной нагрузкой и площадью более 10 м2 необходимо проверить неравенство Б.5 СП12. 

,64,0 2
тНgQ   

Здесь gт = 2200 МДж  м–2 при 1401 МДж  м–2  g  2200 МДж  м–2, gт = 1400 МДж  м–2 при 

181 МДж  м–2   g  1400 МДж  м–2 и gт = 180 МДж  м–2 при 0 < g  180 МДж  м–2. 

Н — минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм 

перекрытия (покрытия), м. Для данного помещения H равно 2,0 м.  

Таким образом, неравенство 2947,16>= 0,64*1400*1*1 верно, и помещению присваивается 
категория В2.  

В здании находиться 100% помещений категории B2, что по пункту 16 статьи 27 [ФЗ 123]  

определяет здание к категории B. 

Таким образом, здание относится к категории B по пожарной и взрывопожарной опасно-

сти. 

 

Туалетный модуль с душем (поз.ТМ на стройгенплане – 4 шт.) 
 
В здании одно помещение площадью 9 кв.м. без производственных процессов, по СП 

12.13130.2009 не категорируются. 

 
Дизель-генераторная (поз.ДГ на стройгенплане – 1 шт.) 

 

1 Исходные данные 

ДГУ представляет собой наружную установку.  

Габариты (Д х Ш х В) - 1400 х 600 х 1050 мм 

1.1 Характеристика веществ и материалов, обращающихся (находящихся) на площадке: 

Масло: горючая жидкость (ГЖ).  

Температура вспышки: 150 °С.  

Низшая теплота сгорания: 43,11 МДж/кг. 

Дизельное топливо: горючая жидкость (ГЖ).  

Температура вспышки: 51 °С.  

Низшая теплота сгорания: 43,59 МДж/кг. 

Расчетная температура воздуха tр = 42 °С - абсолютная максимальная температура воздуха  

согласно табл. 2 СП 131.13330.2020.  

1.2 Характеристика технологического процесса:  

На установке расположены: 

- масляный бак (2 кг масла в 1 емкости);  

- топливный бак (60,2 кг (70 л) диз.топливо в 1 емкости);  

-  менее 2 кг кабеля в ПВХ. 

 

2 Расчет критериев пожарной опасности 

2.1 Расчет выполняется в соответствии с СП 12.13130.2009. За расчетную аварийную ситу-

ацию принимается разгерметизация бака топлива. 

Температура жидкости 42 °С, что ниже температуры вспышки (51 °С), и нет условий для 



 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 

№ док. 

 

Подпись 

 
Дата 

220001 - ПБ 

 

Лист 

 
20 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№

 

   

 
Лист 

образования аэрозоля масла. Поэтому при рабочей температуре 42 °С давление и масса насы-

щенных паров жидкости стремятся к нулю. Следовательно, наружная установка не относится к 

категории Бн. 

2.2 Рассчитывается интенсивность теплового излучения от очага пожара, вызванного возго-

ранием пролива дизельного топлива, как наиболее худший вариант расчета: 

q = EfFq, 
где Ef - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2; для дизель-

ного топлива принимается равной 32 кВт/м2; 

Fq - угловой коэффициент облученности; 

 - коэффициент пропускания атмосферы. 

Эффективный диаметр пролива, м, определяется по формуле: 

034.1
14,3

84,0*44



F

d , 

где F - площадь разлива, м2; принимается равной площади ДГУ - 0,84 м2. 

Высота пламени, м, определяется по формуле: 

,42

61,0













gd

M
dH

В
 

где М - удельная массовая скорость выгорания топлива, кг/(м2с), для дизельного топлива 

равна 0,04 кг/(м2с);  

в - плотность окружающего воздуха, равна 1,12 кг/м3;  

g - ускорение свободного падения, равно 9,81 м/с2; 

.43,1
034,1*81,9121,1

04,0
034,1*42

61,0

мH 









  

Угловой коэффициент облученности определяется по формуле: 

,22

Hvq FFF   

где Fv, Fн - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответ-

ственно, определяемые по формулам: 
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 ; 

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, принимает-

ся равным 30 м. 
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02,58
034,1

30*2
S ; 

765,2
034,1

43,1*2
h ; 

21,19
02,58*2

102,58166,2 22
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.311,0012,029,0 22 qF  

Коэффициент пропускания атмосферы определяется по формуле: 

 = exp[-710-4(r - 0,5d)]; 

 = ехр[-710-4(30 - 0,53,39)] = 0,98. 

Находится величина интенсивности теплового излучения, кВт: 

q = 32*0,311*0,98 = 9,75 > 4 кВт. 

3 Определение категории наружной установки по пожарной опасности 

Определение категорий наружной установки осуществляется путем последовательной про-

верки их принадлежности к категориям, приведенным в табл. 2 СП 12.13130.2009. 

В соответствии с таблицей 2 СП 12.13130.2009 ДГУ №1 относится к категории Вн, т.к. ин-

тенсивность теплового излучения от очага пожара (место разлива дизельного топлива) на рассто-

янии 30 м превышает 4 кВт/м2. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕ-

НИЯ И ОБОРУДОВАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 
 

Основные проектные решения не предусматривают капитального строительства. 

Мобильные здания строительного городка комплектно оснащены автономными пожарными 

извещателями ИП 212-50М2. 

На территории производства работ по рекультивации полигона, согласно проектной доку-

ментации, строительство зданий и сооружений не предусматриваются. В соответствии с требова-

ниями Федерального закона №123-ФЗ, СП 5.13130.2009 в проектной документации отсутствуют 

объекты строительства, подлежащие оборудованию автоматическими установками пожаротуше-

ния и автоматической пожарной сигнализацией. 
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10. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУ-
ДОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ ОБОРУДОВАНИ-
ЕМ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМА-

МИ ЗДАНИЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ, РАБОТА КОТОРОГО ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА 
НАПРАВЛЕНА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ, ТУШЕНИЕ 
ПОЖАРА И ОГРАНИЧЕНИЕ ЕГО РАЗВИТИЯ, А ТАКЖЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ ТЕХ-

НИЧЕСКИХ СИСТЕМ (СРЕДСТВ) ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

Основные проектные решения не предусматривают капитального строительства. 

Результатом реализации проектных решений по его рекультивации является восстановлен-

ный земельный участок (с учетом проведенного санитарно-гигиенического направления рекульти-

вации как самого тела полигона так и прилегающих нарушенных земель) - без устройства на тер-

ритории полигона каких-либо объектов капитального строительства. 

На территории производства работ по рекультивации полигона, согласно проектной документации, 

строительство зданий и сооружений не предусматриваются. В соответствии с требованиями Федерального 

закона №123-ФЗ, СП 5.13130.2009 в проектной документации отсутствуют 

объекты строительства, подлежащие оборудованию автоматическими установками пожаротушения и авто-

матической пожарной сигнализацией. 
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11. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕС-
ПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА 

 
Согласно «Экологическим требованиям к проектированию, сооружению и эксплуатации по-

лигонов ТБО», на полигоне должны быть разработаны конкретные меры по пожарной безопасно-

сти. Согласно этим рекомендациям, для выполнения повседневных работ, надзора за первичными 

средствами пожаротушения и организации тушения назначается ответственный за пожарную без-

опасность на полигоне. 

В помещении диспетчерской осуществляется круглосуточное дежурство обслуживающего 

персонала. 

Для соблюдения мер противопожарной безопасности на территории полигона ТБО издается 

приказ о назначении ответственных лиц за охрану труда и пожарную безопасность. С наступлени-

ем пожароопасного периода издается приказ о подготовке мероприятий к пожароопасному сезону. 

В соответствии с приказом выполняются следующие мероприятия: 

1. Назначается ответственный за противопожарную безопасность на полигоне. 

2. Разрабатываются и утверждаются у руководства мероприятия по обеспечению противо-

пожарной безопасности участка ТБО. 

3. Обеспечивается проведение первичных и повторных инструктажей по противопожарной 

безопасности с работниками полигона. 

4. Разрабатывается инструкция по противопожарной безопасности и обеспечение вводных 

инструктажей по противопожарной безопасности. 

С целью выполнения противопожарных мероприятий на полигоне разрабатывается комплекс 

противопожарных мероприятий: 

а) заготавливается противопожарный запас грунта; 

б) подъездные дороги выложены щебнем и асфальтированы; 

в) на территории установлен щит с необходимым инвентарем. 

При возникновении пожарной ситуации или выявлении возгорания отходов на полигоне, 

персонал действует строго по инструкции «О порядке действия персонала при возникновении по-

жара». 

На участках проведения работ и на территории строительного городка устанавливают знаки 

безопасности, располагаемые в поле зрения людей, для которых они предназначены. 

Световозвращающие знаки безопасности должны устанавливаться в местах, где отсутствует 

освещение или имеется низкий уровень фонового освещения (менее 20 лк по СНиП 23-05): при 

проведении работ с использованием индивидуальных источников света, а также для обеспечения 

безопасности при проведении работ на опасных участках. 

Знаками пожарной безопасности являются: 

- запрещающие знаки - Р 01 «Запрещается курить», Р 02 «Запрещается пользоваться откры-

тым огнем», Р 04 «Запрещается тушить водой», Р 12 «Запрещается загромождать проходы (или) 

складировать»; 

- предупреждающие знаки - W 01 «Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества», W 

02 «Взрывоопасно», W 11 «Пожароопасно. Окислитель»; 

- эвакуационные знаки. 

На видном месте стройгородка должна быть вывешена инструкция о порядке действия пер-

сонала при возникновении пожара, способы оповещения пожарной охраны города. 

В соответствии с действующим законодательством ответственность за состояние пожарной 
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безопасности предприятий несут их руководители. 

В случае возникновения пожара, тушение на полигоне осуществляется пожарными машина-

ми пожарной части №120 Западный отряд, расположенной по адресу: Челябинская область, г. Ми-

ньяр, ул. Советская, д. 60. 

Для обеспечения локализации и ликвидации вероятных пожаров при введении в эксплуата-

цию проектируемого объекта должен быть разработан «План пожаротушения» и регламент взаи-

модействия оперативных подразделений ГПС с другими аварийными и оперативными службами. 

 

 

 

 

 


