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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Расчет объемов образования отходов 

 

Расчет образования отходов 

 

1) Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

Отход образуется в результате ежедневной бытовой деятельности рабочего 

персонала на территории бытового городка. Расчет произведен на основании 

методических рекомендаций по оценке образования отходов производства и 

потребления ГУ НИЦПУРО 1999 г. 

Масса образования отхода: 

М  = Q х N х Т х 0,001, где 

Q – количество работающего персонала, в максимальную смену Q = 6чел; 

N – норматив образования отхода на 1 человека в год, N = 55 кг/год 

Т – период строительства, Т = 0,25 года (13 недель). 

М = 6 х 55 х 0,25 х 0,001 = 0,0825 т 

Отходы планируется складировать в мусорные контейнеры и по мере 

накопления отправлять на полигон. 

 

2) Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных 

кабин 

Согласно СНиП 2.07.01-89* (приложение М) количество жидких бытовых 

отходов из выгребов составляет 2000 л на 1 человека в год. Следовательно, 

расчетное количество данного вида отходов, за период проведения строительных 

работ составит: 

V = у · n ·10
-3

 ; м
3 
, где          

у - количество жидких бытовых отходов на 1 чел. за период строительства 

13 недель;  

у =(2000*1/52)*13 = 499,99998 л. 
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n – максимальное количество человек, работающих одновременно; n = 6 

чел. 

10
-3

 - переводной коэффициент из л в м
3
. 

V = 499,99998 * 6 *10
-3

 = 2,9998 м
3
 

Плотность отхода - 1000 кг/м
3
. 

М = 2,9998 т 

 

3) Отмывочная жидкость щелочная отработанная, загрязнённая 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)  

Согласно данным ПОС, в период проведения технического этапа 

рекультивации предусмотрена установка дезинфекционной ванны для 

дезинфекции колёс автотранcпорта, выезжающего с территории свалки. 

Объём дезинфицирующей ванны составляет 4 м3. 

Замена раствора предусматривается 1 раз в неделю. 

Период рекультивации – 13 недель. 

Исходя из выше изложенного, количество отработанного раствора 

составляет: 

V = 4*13=52 м3  

М = 0,052 т/период рекультивации. 

 

Отходы планируется складировать в мусорные контейнеры и по мере 

накопления отправлять на лицензированные полигоны, включенные в 

государственный реестр объектов размещения отходов.  

Количество контейнеров для хранения бытовых отходов в период 

рекультивации определяется по формуле: 

n = Vгод · t · k1 / Т · V 

где n – количество контейнеров, шт.; 

Vгод– объём бытовых отходов в период рекультивации, м3/год; 
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t – максимальная продолжительность хранения отходов в контейнере (1 

день); 

T – количество рабочих дней за период рекультивации; 

V – вместимость контейнера (0,98 м3); 

k1 = 1,25 – коэффициент неравномерности накопления отходов. 

n = 0,945 * 1 * 1,25 / 91 * 0,98 = 0,02 шт. – устанавливается 1 контейнер для 

бытовых отходов в период рекультивации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


