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ВВЕДЕНИЕ 

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» объекта проектирования «Ликви-

дация объекта размещения отходов Никелевого завода. Ликвидация фусосмолоотстойника 

Никелевого завода» разработан ООО «ГеоТехПроект» согласно Техническому заданию на 

проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду, выданному ПАО «ГМК «Норильский никель» Заполярный филиал (Приложение 1). 

Разработка материалов произведена в соответствие с требованиями: 

– Федерального Закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

– Федерального Закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния»;  

– Федерального Закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

– Федерального Закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

– Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федера-

ции»; 

– Федерального закона от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Феде-

рации»; 

–Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденных 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 

№ 999; 

– СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

– Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 03.03.2018 № 222; 

–" СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;  

– СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;  

– СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной без-

опасности» (ОСПОРБ-99/2010);  

–СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»; 

–СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

– Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012  

–Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для баз дорожной техники (расчётным методом), утвержденной приказом Минтранспорта РФ 

от 28.10.1998. 

kodeks://link/d?nd=573500115&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
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– Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1999 г. 

– Методических указаний 2.1.7.730-99 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и 

промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Гигиеническая оценка качества почвы 

населённых мест»; 

–Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного приказом Ро-

сприроднадзора от 22.05.2017 N 242; 

‒ Требований к содержанию программы производственного экологического контроля, 

порядка и сроков предоставления отчёта об организации и о результатах осуществления про-

изводственного экологического контроля, утвержденных приказом Минприроды от 28.02.2018 

№ 74. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Заказчик деятельности 

ПАО «ГМК «Норильский никель» Заполярный филиал. Адрес: Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Дудинка. Почтовый адрес: 663302, Российская Федерация, Краснояр-

ский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2. 

 

Название объекта проектирования и планируемое место его реализации 

Название объекта – Ликвидация объектов размещения отходов Никелевого завода. 

Ликвидация фусосмолоотстойника Никелевого завода. 

Месторасположение объекта – Российская Федерация, полуостров Таймыр, Краснояр-

ский край, г. Норильск, площадка Никелевого завода (в восточной части земельного участка 

с кадастровым № 24:55:0403004:119) 

Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника – контактного лица 

Общество с ограниченной ответственнойстью «ГеоТехПроект» (ООО «ГеоТехПро-

ект»). 

Юридический адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 4, к. 507. 

Почтовый адрес: 660016, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 10 «Д». 

Электронный адрес: info@geotehproekt.ru, тел/факс: (391) 205-28-98 / (391) 269-54-80 

Генеральный директор: Мордвинов Андрей Валентинович. 

 

Характеристика типа обосновывающей документации 

1. Протокол заседания Научно-технического совета ПАО «ГМК «Норильский ни-

кель» от 15.08.2018 № ГМК/6-пр-008. 

2. Договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Ликвида-

ция объектов размещения отходов Никелевого завода. Ликвидация фусосмолоотстойника Ни-

келевого завода» (шифр НЗ_ОРО-ФСО) от 04.09.2020 № 88-1844/20. 

mailto:info@geotehproekt.ru
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2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1 Общая характеристика объекта строительства 

Объект расположен на промышленной площадке Никелевого завода ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель» (в восточной части земельного участка с кадастровым № 

24:55:0403004:119). На территорию объекта имеются подъездные пути (с ул. Заводская, про-

ходящей с севера от объекта). С других сторон к территории фусосмолоотстойника НЗ при-

мыкает другой объект размещения отходов – шлакоотвал ГГС Никелевого завода (ГРОГО под 

№ 24-00009-З-00479-010814). 

Территория, отведенная под ликвидацию объектов размещения отходов Никелевого 

завода. На участке отсутствует растительный покров. 

Ситуационная схема расположения земельного участка, отведенного под объект про-

ектирования, приведена на рисунке 2.1.1. 

 

   Рисунок 2.1.1 - Местоположение объекта проектирования 
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Земельные участки, расположенные вблизи от проектируемого объекта: 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес земельного 
участка 

Категория земель 
Разрешенный вид 

испольования по до-
кументу 

Расстоя-
ние до 

проектиру-
емого объ-

екта, м 

Северо-западное направление  

24:55:0403004:101 

Российская Федерация, 
Красноярский край, го-

родской округ город Но-
рильск, улица Завод-

ская, № 30А/1 

Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи, радиове-

щания, телевиде-
ния, информа-

тики, земли для 
обеспечения кос-

мической дея-
тельности, земли 

обороны, без-
опасности и 

земли иного спе-
циального назна-

чения 

Для обслуживания 
автотранспорта 

на границе 

24:55:0403004:115 

Российская Федерация, 
Красноярский край, го-

родской округ город Но-
рильск 

Категория не 
установлена 

 на границе 

Северное направление 

24:55:0403004:122 

Российская Федерация, 
Красноярский край, го-

родской округ город Но-
рильск 

Категория не уста-
новлена 

 ~52 

Восточное направление 

24:55:0500001:131 

Российская Федерация, 
Красноярский край, го-

родской округ город Но-
рильск 

Категория не 
установлена 

 

 на границе 

24:55:0403004:184 

Российская Федерация, 
Красноярский край, го-

родской округ город Но-
рильск 

Категория не 
установлена 

 ~5 

24:55:0500001:183 

Российская Федерация, 
Красноярский край, го-

родской округ город Но-
рильск 

Категория не 
установлена 

 ~7 

24:55:0500001:133 

Российская Федерация, 
Красноярский край, 

район города Нориль-
ска, район ул. Завод-

ская, 30 

Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи, радиове-

щания, телевиде-
ния, информа-

тики, земли для 
обеспечения кос-

мической дея-
тельности, земли 

обороны, без-
опасности и 
земли иного 

Для автомобильного 
транспорта 

~20 
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Ближайшим водным объектом является река Без Названия (на картографических ма-

териалах р. Новая Наледная), расположенная в 40 м от объекта проектирования. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для промышленных объек-

тов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися ис-

точниками воздействия на среду обитания и здоровье человека следует предусматривать 

ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с санитарной классификацией 

предприятий, сооружений и иных объектов. 

Согласно письму Енисейского бассейнового водного управления (Енисейское БВУ) от 

31.08.2020 № 07-3635, сведения в отношении река Без Названия (на картографических мате-

риалах р. Новая Наледная) по форме 1.11-гвр «Водные объекты. Основные гидрографиче-

ские характеристики водосборных площадей рек» не могут быть представлены в связи с тем, 

что в базе данных ГВР запрашиваемой информации не содержится, также по форме 2.13 «Во-

доохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов» водоохранная зона и 

прибрежная защитная полоса составляют 200 м. (Приложение 4).  

Согласно письму Министерства экологии и рационального природопользования Крас-

ноярского края от 14.09.2020 № 77-011102, зоны санитарной охраны водных объектов (под-

земных и поверхностных источников водоснабжения), используемых для питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения, отсутствуют. (Приложение 4). 

Согласно письму Администрации города Норильска Красноярского края от 26.08.2020 

№ 190-2160, территория объектов, а также прилегающие на расстоянии 1000 м территории, 

расположены за границами округов санитарной (горно-санитарной) охраны территорий ле-

чебно-оздоровительных местностей и курортов федерального, регионального и местного 

специального 
назначения 

24:55:0500001:118 

Российская Федерация, 
Красноярский край, го-

родской округ город Но-
рильск 

Категория не 
установлена 

 ~18 

Южное направление 

24:55:0000000:3916
1 

Российская Федерация, 
Красноярский край, 

район города Нориль-
ска, район НМЗ - рудник 
"Медвежий ручей" - Ер-

галахский водозабор 

Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи, радиове-

щания, телевиде-
ния, информа-

тики, земли для 
обеспечения кос-

мической дея-
тельности, земли 

обороны, без-
опасности и 

земли иного спе-
циального назна-

чения 

Для энергетики ~166 
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значения, месторождений минеральных вод (скважин, источников), зон отдыха и других мест 

массового пребывания населения. (Приложение 4). 

Согласно письму Главного управления ветеринарии Красноярского края от 17.08.2020 

№ 97-1268, на участке работ по объекту, а также на расстоянии 1000 метров в каждую сторону 

от проектируемой площадки сибиреязвенных скотомогильников и иных мест захоронения тру-

пов павших животных согласно представленной схеме не зарегистрировано (Приложение 4). 

Согласно письму Министерства экологии и природопользования Красноярского края от 

4.09.2020 № 1612/05-17, Дирекция по особо охраняемым природным территориям Краснояр-

ского края сообщает, что участок изысканий расположен вне границ, действующих ООПТ

 регионального значения и объектов, планируемых для организации ООПТ в Краснояр-

ском крае на период до 2030 года. (Приложение 4). 

Согласно письму Администрации города Норильска Красноярского края от 26.08.2020 

№ 190-2160, в районе размещения объектов особо охраняемые природные территории мест-

ного, регионального и федерального значения и их охранные зоны отсутствуют, организация 

не планируется (Приложение 4). 

Согласно письму Министерства лесного хозяйства Красноярского края от 27.08.2020 

№ 86-010320, в рамках своей компетенции сообщает, что указанный участок к землям лесного 

фонда не относится (Приложение 4). 

Согласно письму Министерства экологии и природопользования Красноярского края от 

14.09.2020 № 77-011085, объект изысканий расположен вне границ, действующих водно-бо-

лотно угодий международного значения на территории Красноярского края, перечень которых 

утверждён постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 № 1050, а 

также вне границ ВБУ, внесенных в перспективный список Рамсарской конвенции и вне клю-

чевых орнитологических территорий. (Приложение 4). 

В соответствии с письмом Службы по государственной охране объектов культурного 

наследия Красноярского края от 28.08.2020 № 102-4474, объектов культурного наследия (в 

том числе включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации), их зон охраны и защитных 

зон, выявленных объектов культурного наследия на территории участка нет. (Приложение 6). 

Согласно письму от КМ МТУ Росавиации от 26.08.2020 № Исх-1417/06КРМТУ, объект 

проектирования и прилегающая территория в радиусе 1500 м от объекта находится вне гра-

ниц приаэродромных территорий аэродромов гражданской авиации (Приложение 4). 

Согласно письму Администрации города Норильска Красноярского края от 26.08.2020 

№ 190-2160, проектируемые объекты расположены за границами приаэродромных террито-

рий и подзон приаэродромных территорий, в том числе за границами приаэродромных терри-

торий аэропорта «Валёк» и аэропорта «Норильск», находящихся в муниципальном образова-

нии город Норильск. Аэропорты и приаэродромные территории в радиусе 1500 м от объектов 

проектирования отсутствуют. (Приложение 4). 
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Для оценки современного состояния района проведения работ по ликвидации объекта 

были взяты пробы компонентов природной среды: атмосферного воздуха, почвенного по-

крова, поверхностной воды, донных отложений, грунтовых вод. 

Проведены рекогносцировочные геоботанические, биологические и почвенные обсле-

дования исследуемой территории в зоне влияния проектируемого объекта, включающие опи-

сания ландшафтов, растительных сообществ и типов почв, выявление видового состава жи-

вотного населения, а также редких и исчезающих видов растений и животных. 

 

2.2 Основные проектные решения 

Основные работы, выполняемые в рамках ликвидации фусосмолоотстойника НЗ, де-

лятся на четыре периода: подготовительный, основной, завершающий и окончательный. 

1. Подготовленный период предусматривает устройство на свободной от раз-

мещенных отходов и свободной от застройки территории временной площадки по обезврежи-

ванию отходов (описание представлено в Томе 6 «Проект организации строительства», НЗ-

ОРО-ФСО-ПОС). 

2. Основной период предусматривает работы по обезвреживанию отхода в ин-

синераторной установке (технология работы представлена в Томе 5.7 «Технологические ре-

шения» НЗ-ОРО-ФСО-ИОС7).  

3. В Завершающий период выполняется рекультивация участка фусосмолоот-

стойника (технология работы представлена в Томе 5.7 «Технологические решения» НЗ-ОРО-

ФСО-ИОС7). 

4. Окончание работ предусматривает демонтаж всех сооружений и временной 

площадки по обезвреживанию отходов (описание представлено в Томе 6 «Проект организа-

ции строительства» НЗ-ОРО-ФСО-ПОС). 

Проектом предусмотрена ликвидация объекта размещения отходов на месте, посред-

ством термического обезвреживания (сжигания) фусосмолы в инсинераторе, с последующей 

вывозкой зольного остатка после сжигания. 

Территория производства работа по функциональному назначению представляет со-

бой производственную зону. 

Перечень проектируемых зданий и сооружений 

1 Вагон-бытовка. 

2 Инсинератор. 

3 Установка очистки поверхностных сточных вод. 

3.2 Резервуар-усреднитель сточных вод. 

3.2 Резервуар-накопитель очищенных вод. 

4 КТП. 

Размещение проектируемых сооружений представлено в графической части раздела 

НЗ-ОРО-ФСО-ПЗУ. 
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Подробное описание технологических процессов, предусмотренных проектом приве-

дено в разделах НЗ-ОРО-ФСО-ИОС7. 

Режим работы производственного участка на период проведения работ по ликвидации 

ОРО - в 2 смены по 12 часов. 

Ликвидация объекта размещения отходов осуществляется посредством термического 

обезвреживания (сжигания) фусосмолы в инсинераторе, с последующей вывозкой зольного-

остатка на промоотвал. 

Основным элементом ОРО является фусосмолоотстойник. 

На территории ОРО располагается здание с постоянным пребыванием людей, которое 

необходимо отапливать и освещать. 

Работы по ликвидации ОРО выполняются в три технологических периода. 

1. Подготовительный период – обустройство площадки работ по ликвидации фу-

сосмолоотстойника (согласно разделу НЗ-ОРО-ФСО-ПОС). 

2. Основной период – проведение работ по обезвреживанию фусосмолы.  

3. Завещающий период – рекультивация территории фусосмолоотстойника. 

4. Окончательные работы – работы по демонтажу (согласно разделу НЗ-ОРО-

ФСО-ПОС). 

Подготовительный период 

Работы подготовительного периода учтены в разделе НЗ-ОРО-ФСО-ПОС. 

К работам подготовительного периода относится подготовка и устройство площадки 

работ для ликвидации ОРО, с проведением следующих мероприятий: 

- установка ограждения по периметру участка. Для предотвращения несанкциониро-

ванного доступа на территорию площадки работ для ликвидации ОРО физических лиц, транс-

портных средств и грузов по периметру всей территории предусмотрено ограждение с устрой-

ством ворот с калиткой (НЗ-ОРО-ФСО-ПЗУ); 

- геодезические и разбивочные работы; 

- подготовка территории для строительства;  

- устройство площадки для обезвреживания отходов с набором необходимых сооруже-

ний для исполнения работ по ликвидации ОРО.  

К работам основного периода по ликвидации фусосмолоотстойника относится обез-

вреживание фусосмолы. 

Обезвреживание фусосмолы происходит при помощи инсинератора HURIKAN 400 R 

(или аналог), с производительностью (скоростью сжигания до 255 кг/час) при режиме работы 

установки 20 часов работы 4 часа техническое обслуживание. 

Фусосмола размещается в двух фусосмолоотстойниках (габаритные размеры и объем 

фусосмолоотстойников приняты в соответствии с инженерными изысканиями): 

• №1 - площадь 1807 м2, объем 1225 м3; 

• №2 – площадь 1222 м2, объем 680 м3. 
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Глубина фусосмолоотстойника составляет 1-3 метра. 

Обезвреживание фусосмолы происходит при помощи инсинератора HURIKAN 400 R 

(или аналог), с производительностью (скоростью сжигания до 255 кг/час) при режиме работы 

установки 20 часов работы 4 часа техническое обслуживание. 

Фусосмола размещается в двух фусосмолоотстойниках (габаритные размеры и объем 

фусосмолоотстойников приняты в соответствии с инженерными изысканиями): 

• №1 - площадь 1807 м2, объем 1225 м3; 

• №2 – площадь 1222 м2, объем 680 м3. 

Глубина фусосмолоотстойника составляет 1-3 метра. 

Масса фусосмолы принята исходя из характеристики фусосмолоотстойника (приложе-

ние А.2 данного раздела) и составляет 2010,6 тонн, данные отходы будут обезврежены в те-

чении: 

2010,6

0,255
= 7884,7 час = 394,24 ~395 дней. 

395 дней – продолжительность работ по обезвреживанию фусосмолы, общий кален-

дарный график производства работ по ликвидации ОРО, учитывающий технологические пе-

рерывы, вызванные природно-климатическими факторами, представлен в календарном 

плане раздела НЗ-ОРО-ФСО-ПОС.  

Принципиальная блок-схема термического обезвреживания отходов фусосмолы пред-

ставлена на рисунке 2.2.1 

 

Рисунок 2.2.1. Принципиальная блок-схема термического обезвреживания отходов фу-

сосмолы 
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Выемка фусосмолы, из отстойника и загрузка ее для термического обезвреживания 

(сжигания) в инсинераторе выполняется при помощи экскаватора. Транспортировка фу-

сосмолы от отстойника до инсинератора выполняется при помощи самосвала с системой по-

догрева кузова. Система подогрева кузова предотвращает застывание и налипание фу-

сосмолы к кузову самосвала. Расчет потребности в технике представлен в приложении Б дан-

ного раздела. 

Работа инсинератора предусмотрена при температуре до -45°С. 

В инсинераторе, со стороны загрузки, предусмотрен бункер, габаритными размерами 

2000х1000 мм с двойной стенкой и системой подачи подогретого воздуха от первой ступени 

рекуператора для обеспечения температуры стенки выше температуры "размягчения" от-

хода, что обеспечит эффект очистки рабочих поверхностей и снизит адгезию к ним. Так же 

дополнительное оборудование для транспортировки отхода, а именно шнековые конвейера 

снабжены кожухами и системой подачи подогретого воздуха, который впоследствии будет 

обезврежен в инсинераторе (см. рисунок 2.2.2.). 

 

 

Рисунок 2.2.2. Загрузка фусосмолы в инсинератор 

 

Исходя из паспорта отходов фусосмолоотстойника Никелевого завода, после сгорания 

фусосмолы в инсинераторе выходит вторичный отход после обезвреживания ФККО - 7 47 981 

99 20 4 «золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки отходов». Золь-

ность угля фусосмолы принята 6,515% на основании письма завода-изготовителя инсинера-

тора ООО «ЭКО-СПЕКТРУМ» №0226-исх от 27.04.2023 (приложение 23). Состав золы пред-

ставлен в таблице 2.2.2.1.1.  

 

Таблица 2.2.1 – Состав золы после сжигания фусосмол 

Компоненты золы Содержание компонентов, % 

PbO 0,480 

NiO 0,587 

CuO 0,214 

CdO 0,005 

Mn2O3 0,441 

ZnO 1,074 
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CoO 0,017 

Cr2O3 0,035 

As2O3 0,322 

Al2O3 17,990 

SiO2 41,299 

MgO 1,934 

Fe2O3 15,959 

CaO 13,251 

SO3 3,869 

K2O 1,567 

Na2O 0,464 

P2O5 0,493 

 

Подрядная организация, выполняющая работы по ликвидации фусосмолоотстойника, 

должна иметь лицензию на выполнение работ с данным видом отхода, в соответствии с 

ФККО. 

После термического обезвреживания (сжигания) фусосмолы образуется зольный оста-

ток (класс по ФККО 7 47 981 99 20 4), в количестве 6,515% от исходного объема фусосмолы, 

в количестве 2010,6 ∗ 0,06515 = 131 тонна, а так же отходы ГОУ (класс по ФККО 7 47 981 51 

39 4): летучая зола в количестве  0,095 ∗ 20 ∗ 395/1000 = 0,751 тонн и отработанный активи-

рованный уголь в количестве  0,3 ∗ 395/365 = 0,325 тонн (согласно данным производителя 

оборудования), которые вывозятся для захоронения на промышленный отвал №1 АТО 

«ЦАТК» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», расположенный на расстоянии 3 км от ликвиди-

руемого объекта. 

Вывозка зольного остатка после обезвреживания (сжигания) и отходов ГОУ выполня-

ется подрядной организацией, имеющей лицензию на обращение и транспортировку данного 

вида отхода. Вывозка выполняется автосамосвалом. Расчет потребности техники представ-

лен в приложении Б раздела НЗ-ОРО-ФСО-ИОС7. 

Ведомость объёмов работ по обезвреживанию фусосмолы представлена в таблице 

2.2.2. 

 

Таблица 2.2.2 – Ведомость объемов работ по обезвреживанию фусосмолы 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед.  
изм 

Показатель 

1 Общий объем фусосмолы (обезвреживание) тонн 2010,6 

2 Общая площадь размещенной фусосмолы м2 3029 

3 Зольный остаток (вывозка) тонн 131 

4 
Отходы ГОУ (вывозка): 
- летучая зола; 
- отработанный активированный уголь. 

 
тонн 
тонн 

 
0,751 
0,325 

 

Работы по обезвреживанию фусосмолы относятся к вредным работам, так как ведется 

работа с отходами 3 класса опасности. 
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Для обевреживания фусосмолы принята установка термического обезвреживания от-

ходов (инсинератор) HURIKAN 400 R (или аналог), с производительностью до 255 кг/час, име-

ющий положительное заключение ГЭЭ  приказ №75 от 09.02.2021 выданное Южные межре-

гиональным управлением Росприроднадзора об утверждении заключения экспертной комис-

сии государственной экологической экспертизы документации «Технологический регламент 

процесса термического обезвреживания и утилизации отходов производства, потребления, 

медицинских и биологических в установках VOLKAN и HURIKAN». 

Принципиальная технологическая схема работы инсинератора представлена в графи-

ческой части тома - НЗ-ОРО-ФСО-ИОС7, л.1. 

В составе установки термического обезвреживания отходов: роторный инсинератор и 

узел газоочистки. 

Роторный инсинератор (барабанная вращающаяся печь) HURIKAN 400 R или аналог 

принят в соответствии с требованиями п.2.3.2 Информационно-технического справочника по 

наилучшим доступным технологиям "Обезвреживание отходов термическим способом (сжи-

гание отходов)», ИТС 9–2015 [7] - барабанные вращающиеся печи используются для сжигания 

твердых и пастообразных промышленных отходов.  

Роторный инсинератор HURIKAN 400 R оборудован системой газоочистки сухого типа 

TYPHOON и системой оборотной орошающей жидкости для системы газоочистки. 

Инсинератор выполнен в климатическом исполнении до -40°С, размещается в 45-ти 

футовом контейнере. При температуре наружного воздуха ниже -45°С работа инсинератора 

не рекомендуется. 

Инсинератор устанавливается на площадку из ж/б плит, см. раздел НЗ-ОРО-ФСО-ПЗУ.  

Завершающим этапом ликвидации ОРО является рекультивация территории фусосмо-

лоотстойника. Рекультивация выполняется в 1 этап – технический. Согласно письму заказчика 

№ЗФ/29428-исх от 29.06.2021 и ГОСТ Р 57446-2017 направление рекультивации - строитель-

ное. Так как территория будет использована в промышленных целях, нанесение на террито-

рию плодородного слоя почвы, агротехнические и мелиоративные работы не предусматрива-

ются. 

Согласно письму заказчика №ЗФ/29428-исх от 29.06.2021 и ГОСТ Р 57446-2017 направ-

ление рекультивации - строительное. Технический этап рекультивации включает в себя за-

сыпку котлована ликвидированного ОРО. 

Технический этап рекультивации включает в себя засыпку котлована ликвидирован-

ного ОРО. 

Согласно разделу НЗ-ОРО-ФСО-ИЭИ, была пробурена 1 геологическая скважина 

(№5), на глубину 5 м между котлованов фусосмолоотстойников. Согласно этой скважине, рас-

пространение отхода золошлака, расположенного на территории размещения фусосмолоот-

стойников, залегает до глубины 4 м, с глубины 4-х метров распологается грунт основание под 

отходом золошлака. Согласно таблице 4.2.3.2, раздела НЗ-ОРО-ФСО-ИЭИ, на глубине 4 

метра под отходом золошлака грунт, согласно значению суммарного показателя загрязнения 
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(Zc), относится к «опасной» категории (согласно СанПиН 2.1.7.1287-03). На основании Сан-

ПиН 2.1.7.1287-03 рекомендации по использованию почв – ограниченное использование под 

отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. Следова-

тельно выемка земель, загрязнённых фусосмолами, перед засыпкой котлована не требуется. 

Рельеф спланированной поверхности должен быть ровным и меть уклон 2-3 градуса 

для стока атмосферных осадков. 

Согласно письму заказчика №ЗФ/9271-исх от 28.02.2022 на техническом этапе выпол-

няется засыпка котлована ликвидированного ОРО привозным грунтом. 

На предварительно ликвидированное, очищенное и спланированное основание фу-

сосмолоотстойника засыпается вскрышной грунт переменной высоты. 

Для расчета материалов, используемых для рекультивации определена площадь по-

верхности с учетом получившейся планировки (уклоны) фусосмолоотстойника. Расходы 

грунта для технического этапа рекультивации фусосмолоотстойника приведены в разделе 

НЗ-ОРО-ФСО-ПЗУ. 

 

Таблица 2.2.2 – Технико-экономические показатели земельного участка 

№ п/п Наименование Площадь, м2 % 

 Площадь участка в границах производства работ, в т.ч.: 17 891 100 

I - часть ЗУ №24:55:0403004:119 17 566 98,2 

II - часть ЗУ №24:55:0500001:131 325 1,8 

1 Площадь ликвидируемого фусосмолоотстойника № 1 1 807 10,1 

2 Площадь ликвидируемого фусосмолоотстойника № 2 1 222 6,8 

3 
Площадь покрытий проездов, площадок из ж/б дорож-
ных плит и монолитных участков 

1 844 10,3 

4 Площадь временных проездов 2 101 11,7 

5 Площадь лотков 86 0,5 

6 Не занятая территория 10 831 60,5 

 

Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной без-

опасности, разрешений на применение и санитарно-эпидемиологических заключений техно-

логического оборудования, технических устройств и гидроизоляционных материалов пред-

ставлены в таблице 2.2.3 

Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной без-

опасности, разрешений на применение и санитарно-эпидемиологических заключений техно-

логического оборудования представлены в таблице 2.2.3 или аналог. 

 

Таблица 2.2.3 – Сведения о соответствии требованиям оборудования и устройств 

Наименование со-
оружения, кон-

струкции, матери-
ала, изделия 

Наименование 
производителя 

Наименование до-
кумента о качестве 

Прим 
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2.3 Организация работ по строительству 

 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных сред-

ствах определена исходя из объемов выполняемых строительно-монтажных работ и годовой 

производительности механизмов. Их перечень приведен в таблице 2.3.1 

Таблица 2.3.1 – Потребность строительства в основных строительных машинах, меха-

низмах, транспортных средствах 

№ 
п/п 

Наименование 
Технические 

характеристики 
Назначение Кол. 

Подготовка к началу работ 

Монтаж зданий и сооружений для нужд строительства 

1 Автомобильный кран г/п 25 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

2 Автомобиль бортовой г/п 12 т Доставка материалов 1 шт. 

Подготовительный период 

Устройство площадки для обезвреживания отходов с набором необходимых сооружений 

1 Автосамосвал 12 м3 Перевозка грунта 4 шт. 

2 Бульдозер 180 л.с. Земляные работы 1 шт. 

3 Каток грунтовый 16 т Земляные работы 1 шт. 

4 Автомобильный кран г/п 30 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

5 Автомобильный кран г/п 100 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

6 Автомобиль бортовой г/п 12 т Доставка материалов 1 шт. 

7 
Тягач и автомобильный 
бортовой полуприцеп 

г/п 40 т Доставка материалов 1 шт. 

8 Кран-манипулятор 5 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

9 Автобетоносмеситель КАМАЗ 581462 Доставка бетона 1 шт. 

Основной период 

Обезвреживание фусосмол* 

1 Экскаватор с ковшом* 0,5 м3 

Выемка фусосмолы из 
отстойника и загрузка в 
инсинератор для обез-
вреживания 

1 шт. 

2 Автосамосвал* 5,5 м3 
Вывозка зольного 
остатка после 

1 шт. 
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термического обезвре-
живания (сжигания) фу-
сосмолы 

Завершающий период 

Технический этап рекультивации 

1 Автосамосвал 12 м3 Перевозка грунта 4 шт. 

2 Бульдозер 
объем отвала 

4,5 м3 
Земляные работы 1 шт. 

3 Экскаватор 
объем ковша 

0,65 м3 
Земляные работы 1 шт. 

4 Каток грунтовый 16 т Земляные работы 1 шт. 

Окончание работ 

Демонтаж площадки для обезвреживания отходов с набором необходимых сооружений 

1 Автомобильный кран г/п 30 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

2 Автомобильный кран г/п 100 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

3 Автомобиль бортовой г/п 12 т Доставка материалов 1 шт. 

4 
Тягач и автомобильный 
бортовой полуприцеп 

г/п 40 т Доставка материалов 1 шт. 

Демонтаж временных зданий и сооружений для нужд строительства (демонтажа) 

1 Автомобильный кран г/п 25 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

2 Автомобиль бортовой г/п 12 т Доставка материалов 1 шт. 

Прочее 

1 Топливозаправщик 10 м3 Доставка диз. топлива 1 шт. 

2 
Дизель-генераторная уста-
новка 

30 кВт 
Снабжение электро-
энергией 

1 шт. 

3 Автоцистерна 10 м3 Доставка воды 1 шт. 

4 Ассенизаторская машина 10 м3 Вывоз стоков 1 шт. 

5 
Тягач и низкорамный полу-
прицеп 

г/п 40 т 
300 лс 

Завоз и вывоз малопо-
движной техники 

1 шт. 

 

* - техника для производства работ по обезвреживанию фусосмол принята согласно 

тома НЗ-ОРО-ФСО-ИОС7. 

Колесная строительная техника на стройплощадку доставляется самоходом, гусенич-

ная - на трейлере с помощью тягача. 

Количество машин и механизмов уточняются при разработке проекта производства работ 

организацией подрядчиком, выполняющей данный вид работ. 

Снабжение строительства электроэнергией будет осуществляться от ДГУ (30 кВт), 

установленной на период строительства (демонтажа). 

Потребность строительства в электрической энергии, топливе, воде представлены в 

разделе ПЗ-ОРО-ФСО-ПОС п.11.3. 
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3 ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И 

ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проект «Ликвидация объектов размещения отходов Никелевого завода. Ликвидация 

фусосмолоотстойника Никелевого завода» разработан на основании протокола заседания 

Научно-технического совета ПАО «ГМК «Норильский никель» от 15.08.2018 № ГМК/6-пр-008, 

договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Ликвидация объектов 

размещения отходов Никелевого завода. Ликвидация фусосмолоотстойника Никелевого за-

вода» (шифр НЗ_ОРО-ФСО) от 04.09.2020 № 88-1844/20.  
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4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, 

МЕТОДОЛОГИЯ 

4.1 Цели и задачи оценки воздействия на окружающую среду 

Основная цель проведения оценки воздействия на окружающую среду заключается в 

предотвращении/минимизации воздействий, которые могут оказываться проектируемым объ-

ектом на компоненты окружающей природной среды: атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, земельные ресурсы, растительность и животный мир, здоровье населения, 

компоненты социальной и экономической сферы района ликвидации ОРО.  

При проведении оценки воздействия на окружающую среду на стадии ликвидации бу-

дут выполнены следующие задачи: 

– дана оценка существующей экологической ситуации и состояния природной среды; 

– рассмотрены альтернативные варианты достижения намечаемой деятельности, с 

обоснованием выбора варианта намечаемой деятельности; 

– проведена оценка степени воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 

для каждого компонента окружающей среды; 

–  предложены мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного 

воздействия объекта на окружающую среду в период ликвидации объекта; 

–  предложена схема проведения экологического мониторинга при осуществлении хо-

зяйственной деятельности. 

4.2 Принципы проведения оценки воздействия на окружающую среду 

Основными принципами, в части обеспечения охраны окружающей среды, являются: 

- соблюдение прав человека на благоприятную окружающую среду; 

- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как не-

обходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической без-

опасности; 

- обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

- обязательность проведения государственной экологической экспертизы проектов и 

иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая может 

оказать негативное воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и 

имуществу граждан; 

- учет природных и социально-экономических обязанностей при планировании и осу-

ществлении хозяйственной и иной деятельности; 

- соблюдение права каждого гражданина на получение достоверной информации о со-

стоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их 

права на благоприятную окружающую среду. 
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4.3 Методология и методы, использованные в ОВОС 

Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду выполнена с ис-

пользованием методических рекомендаций, инструкций и пособий, регламентированных рос-

сийским экологическим законодательством, нормативно-правовых актов в области регулиро-

вания природопользования и охраны окружающей среды. 

Для организации общественного участия в процедуре ОВОС использованы следующие 

методы: 

- информирование местного населения через средства массовой информации, пред-

ставление технического задания и предварительных материалов для ознакомления; 

- общественные обсуждения. 

При оценке воздействия планируемого объекта на окружающую среду использованы 

следующие методы: 

- аналоговый метод; 

- расчетные методы. 
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5 АНАЛИЗ АЛЬТЕРИНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перед принятием проектных решений, был выполнен укрупненный технико-экономиче-

ский анализ вариантов методов ликвидации ообъекта. Принятый проектными решениями оп-

тимальный метод ликвидации объекта согласован с ПАО «ГМК «Норильский никель». 

Для оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности объекта 

«Ликвидация объектов размещения отходов Никелевого завода. Ликвидация фусосмолоот-

стойника Никелевого завода», было рассмотрено несколько альтернативных вариантов реа-

лизации проекта. 

Нулевой вариант. Предполагает отказ от ликвидации фусосмолоотстойника Никеле-

вого завода, что повлечёт за собой нарушение требований действующего законодательства 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды, невыполнение технического 

задание на проектирование и решений проткола заседания Научно-технического совета ПАО 

«ГМК «Норильский никель» от 15.08.2018 № ГМК/6-пр-008. 

В результате отказа от деятельности не решатся проблемы: 

-  вредного воздействия на атмосферный воздух;  

- загрязнения почв, грунтов, подземных вод; 

- эстетически неприглядной местности. 

 Первый вариант. Извлечение фусосмолы из фусосмолоотстойника и ранспортирова-

ние и дальнейшее обезврежиание на лицензионном предприятии. 

На территории Норильского региона предприятия, имеющие лицензию на сбор, транс-

портирование, размещение отходов III класса опасности, отсутствуют.  

По причине отсутствия наземных транспортных связей Норильского региона с другими 

территориями РФ, транспортировку отходов к месту приемки и утилизации отходов необхо-

димо осуществлять речным/морским транспортом, имеющим лицензию на перевозку груза 3 

класса опасности. Транспортировку груза необходимо осуществить в гермитичных специали-

зированных емкостях, предназначенных для транспортировки токсичных отходов. Вес транс-

портируемых фусосмол составляет 2000 тонн.  

Учитывая тариф на транспортировку отходов речным и морским транспортом, по-

грузку-разгрузку отходов на баржи, а также усреденнный тариф на приемку отходов для обез-

вреживания и утилизации на лицензированном предприятии, данное решение экономиечки 

не целесообразно. Укрупнееные сметные расчеты разаработаны при проработке технико-эко-

ноимическиго сравнения вариантов ликвидации фусосмолоотстойника. Также перегрузка и 

транспортировка отходов на дальние расстояния не безопасна с экологичекой точки зрения 

при допущении возможности возможных аварий розлива/разгермитизации отхода из емко-

стей. 

 Второй вариант. Извлечение фусосмол и транспортированеи на вновь проектируе-

мый объект ОРО на территории Норильского региона. 
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Данный вариант ликвидации предусматривает проектирование и строительство нового 

объекта размещения отходов III класса опасности, что требует проведение проектно-изыска-

тельских работ нового ОРО, согласование проекта в Управлении Росприроднадзора (прохож-

дение государственной экологической экспертизы) и ФАУ Главгосэкспертиза России, а также 

строительно-монтажные работы, регистрация нового ОРО в государственном реестре ОРО, 

получении лицензий и т. д. 

Ориентировочные временные показатели для проектно-изыскательских работ нового 

ОРО – 1 год, строительно-монтажных работ – 2 года. Укрупненная стоимость нового ОРО 

превысит 1,2 миллиарда рублей. 

Дорогостоящая и долгая реализация проекта создания нового ОРО не решит проблему 

ликвидации фусосмолоотстойника продолжительное время, создание нового объекта разме-

щение отходов повлечет за собой создание нового объекта негативного влияния на окружаю-

щую среду. 

Третий вариант Извлечение фусосмол, обезвреживание на месте на инсинераторой 

установке до IV класса опасности и размещение зольного остатка на промышленном отвале 

в качестве отхода.  

Данный вариант предусматривает ликвидацию объекта размещения отходов на месте, 

посредством термического обезвреживания и утилизации (сжигания) фусосмолы в инсинера-

торе, с последующей вывозкой зольного остатка. С целью реализации данного варианта в 

непосредственной близости от объекта фусосмолоотстойника устраивается площадка утили-

зации отхода с установкой инсинератора и устройством водосбора и локальных очистных со-

оружений для предотвращения попадания загрязненных стоков с площадки производства ра-

бот в окружающую среду. Зольный остаток в результате утилизации отхода вывозится на про-

мышленный отвал №1 АТО «ЦАТК» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», расположенный на 

расстоянии 3 км от ликвидируемого объекта. Таким образом, за счет локальной работы на 

месте по утилизации отхода, минимизируется расстояние возки отхода и, соответсвенно, про-

должительность работ по утилизации. 

Вывод. Оптимальным вариантом технологического характера реализации намечае-

мой хозяйственной деятельности в настоящий период времени является третий вариант (из-

влечение фусосмол, обезвреживание на месте на инсинераторой установке до IV класса 

опасности и размещение зольного остатка на промышленном отвале в качестве отхода). Дан-

ный вариант оптимален как с экологической точки зрения, так и с экономической. 
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6 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ликвидация фусосмолоотстойника связана с возможным загрязнением поверхностных 

и подземных вод, почвы и атмосферы. Потенциальными источниками таких загрязнений яв-

ляются: 

- выбросы вредных веществ в атмосферу при работе автотранспорта и строитель-

ной техники в период ликвидации объекта; 

- выбросы вредных веществ в атмосферу при эксплуатации оборудования и соору-

жений; 

- отходы, образующиеся при ликвидации объекта; 

- аустическое воздействие спецтехники в период ликвидации объекта. 
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7 ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

7.1 Климатические и метеорологические характеристики района 

расположения объекта 

Норильский район характеризуется резко континентальным климатом с продолжитель-

ной суровой зимой, сравнительно коротким, но теплым летом. 

Климатическая характеристика района составлена по данным наблюдений опублико-

ванным в Научно-прикладном справочнике по климату СССР. Выпуск 21. Красноярский край, 

Тувинская АССР и дополнительной информации, полученной от Федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мони-

торингу окружающей среды» по м/ст. Норильск. 

Норильская ЗГМО расположена в северо-западной части поселка Семерка, в зоне веч-

ной мерзлоты. Местность горная. Среди холмов и гор разбросаны многочисленные озера и 

болота. Из окружающих станцию озер наибольшее оз. Долгое, находится в 3,5 км к юго-западу 

(площадь ок. 0,9 кв. км). В 6 км к северо-востоку протекает р. Норилка шириной 600-650 м. 

Ближайшие горы и холмы расположены в 7 км к северо-востоку. Район расположения станции 

входит в зону тундры. 

Согласно СП 131.13330.2020 (таблица Б1) территория изысканий относится к климати-

ческому району I, подрайон IД, согласно СП 34.13330.2021 участок обследования относится к 

1 дорожно-климатической зоне. 

Основными факторами, определяющим климат на территории района изысканий, яв-

ляются:  

1) влияние арктических холодных воздушных масс и атлантической циклональной де-

ятельности;  

2) географическое положение в высоких широтах;  

3) открытость территории с севера и юга.  

(согласно НЗ-ОРО-ФСО-ИГМИ) 

По данным письма ФГБУ «Среднесибирское УГМС» от 18.08.2020 № 3348 (Приложе-

ние 3): 

- коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей 

в воздухе по м/ст. Норильск, равен 2,34 

- коэффициент стратификации атмосферы - 180; 

- максимальная скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 

10 м/с  

Температура воздуха 

Самым холодным месяцем по м/ст Норильск является январь, средняя температура 

воздуха – минус 26,9С. Наиболее высокие температуры приурочены к июлю – самому 
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тёплому месяцу, температура – плюс 14,3С. Данные представлены ФГБУ «Среднесибирское 

УГМС» от 18.08.2020 № 3348 (Приложение 3). 

 

Таблица 7.1.1 - Средняя месячная и средняя годовая температура воздуха, °С. 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Норильск 27,0 -26,5 -21,6 -14,1 -5,1 6,2 14,1 10,7 3,7 -8,7 -21,7 -25,2 -9,6 

 

Таблица 7.1.2 - Средняя максимальная температура воздуха, °С 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Норильск -23,4 -22,8 -16,9 -8,6 -1,2 10,2 18,7 14,8 7,2 -5,4 -17,7 -20,6 -5,5 

 

Таблица 7.1.3 - Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Норильск -2 -1 2 9 15 29 32 28 23 12 7 0 32 

 

Таблица 7.1.4 - Средний из абсолютных максимумов температуры воздуха, °С 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Норильск -10 -8 -3 4 9 20 28 23 16 4 -4 -7 28 

 

Таблица 7.1.5 - Средняя минимальная температура воздуха, °С 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Норильск -32,3 -30,8 -26,1 -18,0 -8,9 2,5 9,6 6,9 1,3 -11,7 -25,8 29,3 -13,6 

 

Таблица 7.1.6 - Абсолютная минимальная температура воздуха, °С 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Норильск -53 -52 -46 -37 -25 -11 0 -3 -14 -38 -48 -52 -53 

 

Таблица 7.1.7 - Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха, °С 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Норильск -46 -44 -40 -30 -20 -4 3 1 -7 -28 -40 -44 -48 

 

Таблица 7.1.8 - Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безмороз-

ного периода в воздухе 

Станция 

Дата последнего 
заморозка 

Дата первого заморозка 
Продолжительность 

безморозного периода 

Средн. ранняя Поздн. Средн. ранняя Поздн. Средн. 
Наимен

ьш. 
Наибол

ьш. 

Норильск 15.VI 31.V 5.VII 4.IX 13.VIII 28.IX 80 52 106 
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Таблица 7.1.9 - Средняя месячная и средняя годовая температура почвы, °С  

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Норильск -30 -29 -22 -14 -5 7 16 12 3 -10 -22 -25 -10 

 

Таблица 7.1.10 - Абсолютная максимальная температура поверхности почвы, °С 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Норильск              

 

Таблица 7.1.11 - Абсолютная минимальная температура поверхности почвы, °С 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Норильск -51 -53 -51 -42 -28 -14 -1 -7 -16 -40 -46 -51 -53 

 

Осадки и снежный покров 

Появление снежного покрова на данной территории района изысканий происходит в 

среднем в начале третьей декады сентября. Устойчивый снежный покров устанавливается в 

начале октября. В течение первой половины октября снегом покрывается вся тундровая зона. 

Начиная с октября, происходит постепенное увеличение мощности снежного покрова. 

Наибольшей высоты снежный покров достигает в середине марта - начале апреля, после чего 

начинается медленное уменьшение и в последних числах мая происходит интенсивное тая-

ние снега. Средняя высота снежного покрова за год составляет в среднем на различных 

участках 35-50 см, максимальная достигает 0,8-0,9 м. 

 

 Таблица 7.1.12 – Месячное и годовое количество жидких (ж), твердых (т), смешанных 

(с) осадков (мм) по м/ст Норильск. 

Вид 
осад-
ков 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Ж    1 8 40   46 5   205 

Т 36 23 26 19 9  51 54 4 28 38 39 222 

С   1 6 13 6   12 12 2  52 

 

В целом высота снежного покрова в горной равнинной части района колеблется в пре-

делах 0,4-0,8 м, а в ущельях, у подножий гор, у берегов рек высота снежного покрова может 

достигать и до 5-6 м. 

Средняя плотность снежного покрова при наибольшей декадной высоте равна в поле 

250 кг/м3, наибольший запас воды в снежном покрове составляет 200 мм при среднем – 140 

мм.  

Объёмы снегопереноса для зимы с максимальной продолжительностью метелей со-

ставляет за весь период наблюдений 600 м3/м. За расчётный период 1985-2012 года объем 
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снегопереноса составляет 706 м³/м. Наибольшая декадная высота снежного покрова за зиму 

5 % обеспеченности для района изысканий на открытом месте равна 90 см. 

 

Таблица 7.1.13 – Средний из максимальных и максимальный прирост (см) высоты 

снежного покрова за сутки по м/ст Норильск 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI Наибольш
ий 

прирост 
за зиму  

Ср Мах Ср Мах Ср Мах Ср Мах Ср Мах Ср Мах Ср Мах Ср Мах Ср Мах Ср Мах Ср Мах 

 13 3 10 7 15 10 40 10 26 6 15 5 14 7 23 9 29 4 14  9 29 

 

Количество осадков на данной территории преобладает над испарением. Среднегодо-

вое количество осадков на исследуемой территории зависит не только от проникновения воз-

душных масс, но и от высоты рельефа местности и экспозиции горных хребтов или склонов, 

и колеблется в среднем в пределах 479 мм в год. Годовая величина испарения с водной по-

верхности составляет 200-300 мм. 

Суточный наблюдённый максимум осадков по данным метеостанции Норильск за мно-

голетний период составляет 47 мм. Суточный максимум осадков 1% обеспеченности - 

49 мм/сутки. 

 

Таблица 7.1.14 – Среднее число дней с различным количеством осадков по м/ст Но-

рильск 

Месяц 
Количество осадков, мм 

0,0 ≥0,1 ≥0,5 ≥1,0 ≥5,0 ≥10,0 ≥20,0 ≥30,0 

I 4,1 19,0 12,5 8,1 0,7 0,2 0,1 0,03 

II 4,5 14,7 9,2 5,9 0,7 0,1 0,0 0,0 

III 5,2 16,7 10,7 6,7 0,7 0,1 0,0 0,0 

IV 4,1 14,5 9,8 6,0 0,8 0,1 0,0 0,0 

V 6,1 14,6 9,1 6,2 1,1 0,3 0,0 0,0 

VI 4,8 14,0 10,4 8,0 2,9 1,2 0,1 0,0 

VII 3,4 12,0 9,9 8,2 3,3 1,3 0,2 0,1 

VIII 3,8 14,0 11,4 9,6 3,3 1,4 0,3 0,1 

IX 4,1 17,7 13,9 10,9 3,7 1,5 0,3 0,03 

X 4,1 21,2 15,3 10,9 1,7 0,2 0,0 0,0 

XI 3,4 19,1 13,8 8,9 1,4 0,3 0,0 0,0 

XII 4,1 19,2 13,7 9,3 1,2 0,2 0,0 0,0 

Год  52 197 140 99 22 7 1 0,3 

 

Ветровой режим 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% по м/ст. Норильск, 

рассчитанная за период 1933-2020 г., составляет 10 м/с. 

 

Таблица 7.1.15 – Повторяемость направления ветра и штилей, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

6 1 14 30 10 5 14 20 7 
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Ветровой режим в районе изысканий по данным метеостанции Норильск характеризу-

ется преобладанием ветров северо-западного и юго-восточного направлений. 

 

Таблица 7.1.16 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

6,0 5,4 6,0 6,1 5,8 5,0 4,2 4,1 4,5 5,7 5,5 6,1 5,4 

 

Влажность воздуха 

По степени увлажнения район является достаточно увлажненным. Относительная 

влажность воздуха составляет 76%. 

Наибольшая упругость водяного пара наблюдается в июле-августе в период выпадения 

наибольшего количества осадков и достигает 9,7-11,0 мб (гПа). Зимой в декабре-феврале от-

мечаются наименьшие значения упругости водяного пара в воздухе, составляющие на данной 

территории 0,7-0,9 мб (гПа). Среднегодовая упругость водяного пара составляет 3,9 мб (гПа).  

Относительная влажность имеет суточный и годовой ход. Наибольшие ее значения наблюда-

ются в осенний период, составляя 78-81%. Летом в связи с повышением температуры воздуха 

величина относительной влажности уменьшается до 68-73%. Дефицит влажности (насыще-

ния) воздуха весной быстро возрастает и в июне уже достигает в среднем 3,3 мб (гПа). 

Наибольший дефицит влажности достигает максимума в июле, составляя в среднем 6,5 мб 

(гПа). После наступления максимума происходит постепенное уменьшение дефицита влаж-

ности воздуха, достигая своих минимальных значений в зимние месяцы до 0,2 мб (гПа) (таб-

лица 7.1.17). 

  

0

5

10

15

20

25

30
С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ



 

 

      

НЗ-ОРО-ФСО-ООС1 
Лист 

      36 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

36 

Таблица 7.1.17– Среднее месячное и годовое: 1) парциальное давление водяного пара 

(гПа), 2) относительная влажность воздуха (%), 3) дефицит насыщения (гПа) 

месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1) гПа 0,7 0,7 1,1 1,9 3,4 6,8 11,0 9,7 6,5 3,0 1,2 0,9 3,9 

2)   %  77 77 77 76 77 73 68 75 81 81 78 77 76 

3) гПа 0,2 0,2 0,3 0,6 1,1 3,3 6,5 3,7 1,8 0,7 0,3 0,2 1,6 

 

Атмосферные явления 

По степени увлажнения район является достаточно увлажненным. Относительная 

влажность воздуха составляет 76%. 

Наибольшая упругость водяного пара наблюдается в июле-августе в период выпадения 

наибольшего количества осадков и достигает 9,7-11,0 мб (гПа). Зимой в декабре-феврале от-

мечаются наименьшие значения упругости водяного пара в воздухе, составляющие на данной 

территории 0,7-0,9 мб (гПа). Среднегодовая упругость водяного пара составляет 3,9 мб (гПа).  

Относительная влажность имеет суточный и годовой ход. Наибольшие ее значения наблюда-

ются в осенний период, составляя 78-81%. Летом в связи с повышением температуры воздуха 

величина относительной влажности уменьшается до 68-73%. Дефицит влажности (насыще-

ния) воздуха весной быстро возрастает и в июне уже достигает в среднем 3,3 мб (гПа). 

Наибольший дефицит влажности достигает максимума в июле, составляя в среднем 6,5 мб 

(гПа). После наступления максимума происходит постепенное уменьшение дефицита влаж-

ности воздуха, достигая своих минимальных значений в зимние месяцы до 0,2 мб (гПа) (таб-

лица 7.1.18). 

 

Таблица 7.1.18– Среднее месячное и годовое: 1) парциальное давление водяного пара 

(гПа), 2) относительная влажность воздуха (%), 3) дефицит насыщения (гПа). 

месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1) гПа 0,7 0,7 1,1 1,9 3,4 6,8 11,0 9,7 6,5 3,0 1,2 0,9 3,9 

2)   %  77 77 77 76 77 73 68 75 81 81 78 77 76 

3) гПа 0,2 0,2 0,3 0,6 1,1 3,3 6,5 3,7 1,8 0,7 0,3 0,2 1,6 

7.2 Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха 

Согласно письму ФГБУ «Среднесибирское УГМС» от 18.08.2020 № 14/959, наблюдения 

за состоянием загрязнения атмосферного воздуха г. Норильска ведутся с помощью мобиль-

ной экологической лаборатории (МЭЛ). В 2014, 2015 гг. работа МЭЛ проводилась в тестовом 

режиме. Данные за 2014, 2015 гг. отсутствуют. В 2016, 2017 гг. наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха осуществлялись по сокращенной программе, с 2018 г. мониторинг ат-

мосферного воздуха осуществлялся по не полной программе наблюдений. 
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В соответствии с Методическими указаниями по определению фонового уровня загряз-

нения атмосферного воздуха (приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

22.1.2019 г. №794) при отсутствии пятилетнего ряда данных, фон определяется по данным 

наблюдений за период не менее трёх лет при условии соблюдения требований к ежегодному 

объёму данных дискретных наблюдений. Общий объём выборки из ряда разовых концентра-

ций при дискретных наблюдениях должен составлять не более 800. 

При мониторинге атмосферного воздуха за 2016-2019 гг. наблюдается нарушение од-

нородности ряда данных, ежегодных объем данных дискретных наблюдений выборки из ряда 

разовых концентраций составляет менее 800. Расчёт фоновых концентраций на данном этапе 

не предоставляется возможным (приложение 3). 

Как видно из таблицы 7.2.1 в районе проектируемой площадки превышений ПДКм/р ни 

по одному из веществ не наблюдается. 

В период проведения инженерно экологических изысканий были проведены исследо-

вания атмосферного воздуха Аккредитованным Испытательным лабораторным центром 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (филиал ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильске). 

 

Таблица 7.2.1 – Концентрации показателей атмосферного воздуха в исследуемом районе 

 

Анализ проб показал отсутствие химического загрязнения атмосферного воздуха. кон-

центрации загрязняющих вещетсв в атмосферном воздухе района размещения объекта не 

превышают предельно допустимых концентраций. 

Физическое загрязнение 

В настоящее время влияние физических факторов неионизирующей природы на здо-

ровье населения приобретает все более выраженный характер. Основными возможными 

вредными физическими факторами на участке изысканий являются акустический шум и элек-

тромагнитное излучение. 

Наименование 
загрязняющих 

веществ 

ПДК Результаты исследований, мг/м3 

м.р., 
мг/м3 

ср.с., 
мг/м3 

КТ1 КТ2 КТ3 КТ4 КТ5 

Азота диок-
сид 

0,2 0,04 0,025 <0,02 <0,02 0,022 0,022 

Углерод ок-
сид 

5,0 3,0 <1 <1 <1 <1 <1 

Бенз(а)пирен - 0,000001 <0,0000005 <0,0000005 <0,0000005 <0,0000005 <0,0000005 

Серы диок-
сид (серни-
стый ангид-

рит) 

0,5 0,05 0,017 0,012 0,014 0,019 0,022 

Взвешенные 
вещества 

(пыль) 
0,5 0,15 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 

Азота оксид 0,4 0,06 <0,016 <0,016 <0,016 <0,016 <0,016 
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Исследования физических факторов проводились Аккредитованным Испытательным 

лабораторным центром ООО «УралСтройЛаб». Измерения выполнялись в дневной период 

времени на территории объекта. Характер шума: непостоянный, прерывистый. источник 

шума: автотранспорт. 

Основным источником шумового воздействия на данной территории является авто-

транспорт. Исследования проведены в 1 точке. 

 

Таблица 7.2.2 – Результаты измерений эквивалентного уровня звука (шума) 

Место измерений Уровень звука эквив., L экв, дБа Уровень звука макс., L макс, дБа 

Точка № 1 56 67 

 

По результатам исследований выявлено не превышение допустимых уровней шумо-

вого воздействия на территории объекта (Приложение 5).  

Измеренные уровни шума в пунктах носят информационный характер, так как действу-

ющими государственными санитарными нормами регламентированы только для территории, 

непосредственно прилегающей к жилым домам. 

7.3 Рельеф и геоморфология 

Согласно НЗ-ОРО-ФСО-ИГИ, в геоморфологическом отношении район работ нахо-

дится на стыке двух кризисных структурно-обусловленных геоморфологических элементов: 

Средне-Сибирского плоскогорья и Северо-Сибирской низменности. Средне-Сибирское плос-

когорье представлено в своей северо-западной части южным склоном плато Хараелах и се-

верной частью Норильского плато. Северо-Сибирская низменность представлена своей край-

ней юго-западной частью и частично Норильско-Рыбнинской межгорной впадиной. 

Озерно-аллювиальная, западинно-бугристая Норильско-Рыбнинская долина, разделя-

ющая плато Хараелах и Норильское, пересекает территорию Норильского промышленного 

района с юго-востока на северо-запад. Ширина долины изменяется в пределах района от 20 

до 30 км, абсолютные ее отметки - от 28,0 м (уровень оз. Пясино) до 70-75 м (юго-восточная 

и краевые части), уклон ее отмечается в северо-западном направлении в сторону оз. Пясино. 

Структурно-денудационный и денудационный рельеф плато Хараелах и Норильского 

плато представлен участками возвышенностей и низкогорий, сложенных, преимущественно, 

коренными скальными породами верхней перми - нижнего триаса. Большие участки террито-

рии заняты массивами вулканогенных, реже интрузивных пород, сложенных в основном раз-

личными базальтами, туфами, туффитами и габброидами. 

В результате длительной (в течение палеогена и неогена) денудации и выветривания 

поверхности плато представляют собой фрагменты поверхностей выравнивания различного 

возраста, в основном неогенового, разделенные склонами, частично ступенчатыми (особен-

ности выветривания базальтовых покровов). 
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В поверхности плато врезаны несколько переуглубленных, погребенных долин четвер-

тичного возраста. Судя по форме долин, по их морфологии, ведущую роль в формировании 

переуглублений сыграли линейная эрозия и ледниковая экзарация. 

В пределах района абсолютные отметки поверхности плато Норильского составляют 

200-683 м; наибольшие абсолютные отметки имеют г. Гудчиха (683 м), г. Ергалах (648 м), г. 

Обрыв (589 м), г. Шмидтиха (514 м). Абсолютные отметки плато Хараелах на рассматривае-

мой территории составляют 400-767 м; наивысшую абсолютную отметку имеет г. Листвянка 

(767 м). Эрозионный врез рек и озер на плато в пределах района достигает 100-380 м. 

7.4 Геологические условия, специфические грунты, инженерно-геологические 

процессы 

Согласно геологическим изысканиям (шифр НЗ-ОРО-ФСО-ИГИ), в пределах Нориль-

ского промышленного района развиты карбонатные и глинисто-карбонатные отложения ордо-

вика - нижнего карбона, лагунно-континентальные образования пермо-карбона и туфолаво-

вая толща пермо-триаса. Широким распространением пользуются четвертичные отложения 

различного состава и возраста. 

Четвертичная система (Q) 

Четвертичные отложения широко развиты в равнинной части района, в предгорьях и 

по долинам рек в пределах плато. Мощность рыхлых отложений достигает максимальных зна-

чений при выполнении днищ древних эрозионных долин. Так, в долине реки Талнах мощность 

их достигает 100 м, а реки Ергалах – 165 м. 

Генетически эти отложения представлены ледниковыми, водно-ледниковыми и 

озерно-ледниковыми, а также аллювиальными, делювиальными и элювиально-делювиаль-

ными образованиями. По составу — это глины, супеси, пески, валунные суглинки и галечники. 

По возрасту они относятся к средне-, верхнеплейстоценовым и голоценовому звеньям. 
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     Рисунок 7.4.1 - Выкопировка из геологической карты 
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   Рисунок 7.4.2 - Обозначения к геологической карте 
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Рисунок 7.4.3 - Выкопировка из геологической карты четвертичных образований 
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Рисунок 7.4.4 – Обозначения к геологической карте четвертичных образований 

 

В геологическом строении Норильского промышленного района участвует комплекс от-

ложений, характеризующий морские, континентальные и лагунно-континентальные 
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обстановки осадконакопления. Широко развиты эффузивные и интрузивные фации. Страти-

графический разрез представлен отложениями девонской, каменноугольной, пермской, триа-

совой и четвертичной систем. 

Четвертичные отложения распространены на всей площади, ложась несогласно сплош-

ным покровом на коренные породы (до 20м).  По составу образования подразделяются на 

элювиальные (озерные и болотные - слоистые глины и мергели, болотный торф -   встреча-

ются повсеместно).  Делювиальные - суровый северный климат Сибирской платформы явля-

ется причиной повсеместного и сильного проявления мерзлотных процессов. Вся ее поверх-

ность представляет область развития вечной мерзлоты. Так образуются деллювиальные от-

ложения, в ходе непрерывных, глубоких промерзаний и оттаиваний, вызывающих разрушения 

коренных пород, Аллювиальные отложения представлены средне- и тонкозернистыми, реже 

грубообломочными породами, глинами, песками, алевритами, галечниками, мергелями, мощ-

ностью до десятков метров и техногенные. 

Чехол исследуемого района представлен отложениями триасовыми отложениями сы-

верминской, гудчихинской, хаканчанской, туклонской, надеждинскойи моронговской свит. Сы-

верминская свита (T1sv) сложена однородной толщей толеитовых, пойкилоофитовых базаль-

тов, в составе которых выделяется до 20 потоков, мощностью от 2 до 10 м.  Расположена на 

небольших площадях, на западе, на северо-западе и северо-востоке района. В основании 

свиты невыдержанный горизонт туффитов мощностью 1,5-5 м. Общая мощность свиты со-

ставляет в среднем 130 м, с колебаниями до 160 м. 

Гудчихинская свита (T1gd) подразделена на три подсвиты и представлена порфиро-

выми, пикритовыми базальтами с редкими мелкими прослоями туфов. Расположена на не-

больших площадях, на западе, на северо-западе и северо-востоке района.  В среднем мощ-

ность ее составляет 125 м. 

Нижняя подсвита (T1gd1) представлена горизонтом порфировых базальтов мощностью 

33-60 м и состоящим из двух-четырех потоков, мощностью 2-34 м. 

Средняя подсвита (T1gd2) имеет мощность 33-60 м и сложена пикритовыми базальтами. 

Представлены они обычно 3-5 покровами. 

Верхняя подсвита (T1gd) представлена потоком порфирового базальта мощностью от 

10 до 37 м, в основании которого залегает невыдержанный горизонт туфов мощностью до 2 

м. 

Хаканчанская свита (T1hk) представлена алевропсаммитовыми туфами, туффитами.  

Расположена на небольших площадях, на западе, на северо-западе и северо-востоке района.  

Мощность свиты 16-23 м. 

Туклонская свита (Titk) представлена толеитовыми базальтами. Расположена на не-

больших площадях, на западе, на северо-западе и северо-востоке района.  Средняя мощ-

ность свиты 36 м. 

Надеждинская    свита (T1nd) представлена   порфировыми, гломеропорфировыми, по-

лифировыми базальтами. Мощность свиты до 350 м. Моронговская свита (Т1) состоит из 
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чередующихся покровов афировых (офитовых и пойкилоофитовых) базальтов с горизонтами 

туфогенных пород, слагающих до 50% разреза свиты.  Мощность свиты 155-330 м. 

Мокулаевская свита (Т1). Венчает разрез туфолавовой толщи в данном районе. Пред-

ставлена гломеропорфировыми, порфировыми, пойкилоофитовыми базальтами с редкими 

маломощными горизонтами туфогенных пород.  Делится на две подсвиты, каждая из которых 

представлена двумя пачками. Мощность свиты около 170 м. 

Специфические грунты 

К специфическим грунтам, развитым в пределах исследуемой площадки, относятся 

насыпные грунты. 

Насыпные техногенные грунты ИГЭ-1, представленные щебнем шлака металлургиче-

ского. Техногенные грунты развиты практически по всей площади исследуемого участка. 

Мощность техногенных грунтов в границах исследованных участков составляет от 1,9 до 4,60 

м. Насыпь планомерно возводимая, по времени возведения слежавшаяся.  

 

Геологические и инженерно-геологические процессы и явления 

В пределах площадки изысканий опасных геологических и инженерно-геологических 

процессов и явлений не выявлено. К неблагоприятным криогенным процессам можно отме-

тить лишь сезонное промерзание и оттаивание грунтов. К этим процессам относится мороз-

ное пучение грунтов. Активных проявлений процессов морозного пучения грунтов в пределах 

площадки изысканий не отмечено. 

На момент проведения изысканий (август-сентябрь 2020 г.) негативных инженерно-гео-

логических процессов, в пределах рассматриваемой площадки, не выявлено. Формы рель-

ефа, соответствующие тому или иному инженерно-геологическому процессу (провалы по-

верхности, воронки проседания и др.) в пределах площадки отсутствуют. Мерзлотные явле-

ния и другие процессы, приводящие к расчленению рельефа, на площадке изысканий не 

наблюдаются. 

При проектировании необходимо учесть силы пучения, которые будут развиваться при 

промерзании грунтов деятельного слоя. 

Грунты в пределах деятельного слоя, по степени морозной пучинистости оценива-ются 

как непучинистые и слабопучинистые с 1,0<n<3,5. 

Многолетнемерзлые грунты в естественных условиях обладают высокими проч-ност-

ными свойствами. При сохранении температурного состояния грунтов они служат надежным 

основанием. Однако при изменении естественного температурного и геологиче-ского баланса 

многолетнемерзлых грунтов происходит ухудшение их прочностных свойств.  

Категория опасности территории от природных процессов морозного пучения оценива-

ется как умеренно опасная. 

Учитывая наличие сезонно-действующих подземных вод в слое сезонного оттаивания 

во время таяния снегов и инфильтрации атмосферных осадков, в соответствии с 

приложением «И» СП 11-105-97, часть II, территория площадки сезонно подтопляемая. Тип 
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участка I-А-2. Природные процессы подтопления оцениваются как умеренно опасные (т. 5.1 

СП 115.13330.2016). 

Сейсмичность района расположения площадки изысканий составляет 5 баллов для 

вероятностей 10%, 5% и 1% возможного превышения в течение 50 лет значений 

сейсмической интенсивности, указанных на картах ОСР-2015 (СП 14.13330.2018). Категория 

опасности территории от землетрясений оценивается как умеренно опасная. 

Грунты, слагающие площадку изысканий, относятся ко II категории по сейсмическим 

свойствам согласно СП 1413330. 2018 (см. табл. 5.9 и 5.9.1). 

К опасным геологическим процессам на исследуемой территории можно отнести: 

- Образование оползневых и обвальных процессов; 

- Морозное пучение грунтов; 

- Образование термокарста; 

С целью предотвращения образования опасных геологических процессов при 

выполнении работ необходимо выполнять следующие мероприятия:  

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки 

территории и устройства системы поверхностного водоотвода; 

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов; 

- сохранение напочвенных растительных покровов; 

- отсыпка территории слоем песчаного или гравийно-песчаного грунта; 

- предусмотреть устройство противофильтрационных экранов, с целью защиты от 

загрязнения поверхностных и подземных вод. 

 

7.5 Гидрологические условия 

Ближайшим к участку изысканий водным объектом река Без Названия (на картографи-

ческих материалах р. Новая Наледная), расположенный в 40 м от объекта проектирования. 

Водный объект относится к Енисейскому бассейновому округу. Протекает в пределах Тай-

мырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. 

Характерной фазой водного режима реки является весенне-летнее половодье, во 

время которого проходит значительная часть годового стока. В этот период водность повы-

шается, что благоприятно влияет на условия обитания ихтиофауны и способствует развитию 

кормовой базы рыб. Осенняя и зимняя межень устойчива. Вскрытие водотока происходит в 

конце мая, ледообразование – в октябре. Продолжительность ледостава составляет от 200 

до 220 дней. Питание реки осуществляется за счет атмосферных осадков, в основном зимнего 

периода, оттаивания деятельного слоя почвы. 

Водосбор представлен пересечённой местностью с перепадами высот от 35 до 320 м, 

покрытую тундровой растительностью (мох, лишайниковые, злаковые). Русло извилистое, 

ширина в среднем течении составляет 10-20 м, в верховье 2-5 м, в устьевой части достигает 

60 м. Глубина водотока варьирует от 0,2 м в верховье, до 1,5 м и более в нижнем участке 

реки. Скорости течения так же различны в зависимости от участка водотока и составляют от 
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0,2 в низовье до 1,0 м/с в верховье. Вода в реке Новая Наледная относится к сульфатно –

кальциевому классу Грунты в русле водотока не однородны и представлены илисто – песча-

ными, илистыми с примесью глины, а также каменистыми, валунными отложениями. Прида-

точная система реки богата малыми тундровыми озёрами, гидрологическая связь с которыми 

сохраняется в весенне – летний период (в половодье), увеличивая при этом нагульно – нере-

стовые площади для обитающих в реке видов рыб. 

Существующий мощный пресс многолетнего антропогенного загрязнения Норило – 

Пясинской системы обусловил очень серьёзные изменения в гидрологическом, гидрохимиче-

ском и гидробиологическом режимах водных объектов, что в итоге привело к существенным 

нарушениям среды обитания гидробионтов (особенно ихтиофауны). Через реку проложено 

несколько мостов и проходят линии коммуникаций. Рыболовство может осуществляться в 

придаточной озёрной системе. 

В ходе проведения инженерно-экологических изысканий для оценки качества поверх-

ностных вод в районе расположения объекта выполнен отбор и лабораторные исследования 

проб по химическим показателям: 

КТ 1 – река Без Названия (на картографических материалах р. Новая Наледная). 

Исследования проб поверхностной воды производились Аккредитованным Испыта-

тельным лабораторным центром ООО «Уральская комплексная лаборатория промышленного 

и гражданского строительства» (ООО «УралСтройЛаб»). Результаты лабораторных испыта-

ний представлены в таблице 7.5.1. 

 

Таблица 7.5.1 – Результаты исследований поверхностных вод 

Исследуемый показатель Ед.изм. 

Результаты исследо-
вания 

ПДКрыб-хоз 
река Без Названия 
(на картографиче-
ских материалах р. 
Новая Наледная) 

Сухой остаток мг/дм3 226 1000 

Хлориды мг/дм3 <10,0 300 

Ионы аммония мг/дм3 <0,05 0,5 

Сульфаты мг/дм3 132,7 100 

Нитриты мг/дм3 0,003 0,08 

Нитраты мг/дм3 0,93 40 

ПАВ анионные мг/дм3 0,01 0,1 

Растворенный кислород мг/дм3 7,98 не менее 6,0 

Фенолы мг/дм3 <0,0005 0,001 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 0,05 

Железо общее мг/дм3 0,384 0,1 

Фториды мг/дм3 0,16 0,05 

Ртуть мкг/дм3 <0,1 0,01 

Кальций мг/дм3 49,69 180 

Магний мг/дм3 7,07 40 

Кобальт мг/дм3 <0,0025 0,01 

Цинк мг/дм3 0,065 0,01 

Кадмий мг/дм3 <0,00020 0,005 
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Оценка состояния воды водных объектов выполнена на соответствие Нормативам ка-

чества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативам пре-

дельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяй-

ственного назначения, утвержденным приказом Минсельхоза от 13.12.2016 № 552. Из резуль-

татов лабораторных испытаний выявлены следующие превышения по сульфатам 1,3ПДК, же-

лезу общему 3,8ПДК, фторидам 3,2ПДК. 

 

Исследование проб поверхностной воды на определение эпидемиологического состо-

яния выполнено в Аккредитованном Испытательном лабораторном центре ООО «Уральская 

комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства» (ООО 

«УралСтройЛаб»). Результаты исследований сведены в таблицу 7.5.2. 

 

Таблица 7.5.2 – Результаты определения эпидемиологического состояния поверхностных вод 

Исследуемый показатель Норматив Результаты исследования 

Возбудители кишечных инфек-
ций 

отсутствие/наличие отсутствие  

ОКБ, БОЕ/100 мл3 Не более 500КОЕ/100мл н/о 

ТКБ, БОЕ/100 мл3 
Не более 100 
КОЕ/100мл 

н/о 

Жизнеспособные яйца гельмин-
тов 

Не должны содер-
жаться в 25л 

0 

Цисты патогенных простейших 
Не должны содер-

жаться в 25л 
0 

 

Свинец мг/дм3 0,00230 0,006 

Медь мг/дм3 <0,0010 0,001 

Никель мг/дм3 0,0098 0,01 

Мышьяк мг/дм3 <0,0050 0,05 

БПК5 МгО2/дм3 0,76 2,1 

ХПК* мгО/дм3 <10,0 30 

Гидрокарбонаты мг/дм3 58,71 - 

Бенз(а)пирен* мкг/дм3 <0,0005 0,00001 

Марганец мг/дм3 <0,0020 0,01 

Хром мг/дм3 <0,0025 0,05 

Алюминий мг/дм3 0,203 0,04 

Водородный показатель мг/дм3 6,5 6,5-8,5 

Тетрахлорбифенил мг/дм3 <0,00001 0,00001 

ДДЭ мг/дм3 <0,00001 0,00001 

ДДТ мг/дм3 <0,00001 0,00001 

ДДД мг/дм3 <0,00001 0,00001 

Альдрин мг/дм3 <0,00001 0,00001 

Дильдрин мг/дм3 <0,00001 0,00001 

Гексахлорбензол мг/дм3 <0,00001 0,00001 

γ-ГХЦГ мг/дм3 <0,00001 0,00001 

β-ГХЦГ мг/дм3 <0,00001 0,00001 

α-ГХЦГ мг/дм3 <0,00001 0,00001 
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По результатам исследований эпидемиологического состояния поверхностной воды 

реки Без Названия (на картографических материалах р. Новая Наледная) превышений гигие-

нических нормативов не выявлено. Поверхностная вода соответствует гигиеническим Сан-

ПиН 2.1.3684-21. 

7.6 Гидрогеологические условия  

На момент выполнения буровых работ (август-сентябрь 2020 г) грунтовые воды на раз-

веданную глубину 15,00 м не встречены.  

Учитывая геологические, гидрогеологические условия площадки изысканий, следует 

учесть наличие сезонно-действующих подземных вод в слое сезонного оттаивания во время 

таяния снегов и инфильтрации атмосферных осадков. Появление данного типа вод харак-

терно для летне-осеннего периода. 

В теплый период года на участках распространения многолетнемерзлых пород воз-

можно формирование грунтовых вод типа «верховодки» в деятельном слое.  

Воды сезонно-талого слоя относятся к надмерзлотным. 

7.7 Характеристика существующего состояния донных отложений водных объектов  

Донные отложения являются одним из наиболее стабильных компонентов водных эко-

систем, в котором отражаются основные физико-химические и биологические внутриводоём-

ные процессы. Они играют важную роль в круговороте химических элементов и являются 

своеобразным индикатором загрязнения вод, поскольку вещества, выводящиеся из водной 

массы, накапливаются и концентрируются в донных отложениях. 

Придонный осадок является зоной концентрирования загрязняющих воду веществ. На 

дно оседают нерастворимые в воде соединения, а сам осадок является хорошим сорбентом 

для многих веществ. Поэтому содержание всех веществ в донных осадках, как правило, на 

порядок выше, чем в воде. 

Однако следует отметить, что утвержденные экологические нормативы содержания за-

грязняющих веществ в донных отложениях отсутствуют, и оценка уровня их загрязнения мо-

жет быть использована по ПДК и ОДК для почв. 

В ходе проведения инженерно-экологических изысканий 2020 г. для оценки качества 

донных отложений в районе расположения объекта выполнен отбор и лабораторные иссле-

дования проб по химическим показателям: 

Кт №1 - река Без Названия (на картографических материалах р. Новая Наледная) 

Исследования проб донных отложений производились Аккредитованным Испытатель-

ным лабораторным центром ООО «Уральская комплексная лаборатория промышленного и 

гражданского строительства» (ООО «УралСтройЛаб»). Результаты лабораторных испытаний 

представлены в таблице 7.7.1 
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Таблица 7.7.1 – Результаты исследований донных отложений 

№ 
п/п 

Определяемые показатели  
Ед. 
изм 

Результаты испы-
таний 

1 Азот нитратный мг/кг 1,27 

2 Азот нитритный мг/кг 0,078 

3 Цинк мг/кг 132,47 

4 Водородный показатель ед. рН 7,17 

5 Бенз(а)пирен мг/кг 0,0280 

6 Никель мг/кг >1000 

7 Медь мг/кг 627,55 

8 Железо мг/кг >5000 

9 Кадмий мг/кг 0,091 

10 Свинец мг/кг 24,00 

11 Ртуть мг/кг 0,1846 

12 Мышьяк мг/кг 10,40 

13 Нефтепродукты мг/кг 167,26 

14 Азот аммонийный мг/кг <20,0 

15 Хлориды мг/кг 31,91 

16 Сульфаты мг/кг 716,67 

*- для нефтепродуктов концентрация превышения допустимого уровня 

 5 уровень очень высокий: нефтепродукты – более 5000 мг/кг; 

 4 уровень высокий: нефтепродукты – (3000-5000) мг/кг;  

 3 уровень средний: нефтепродукты – (2000-3000) мг/кг; 

 2 уровень низкий: нефтепродукты – (1000-2000) мг/кг; 

 1 уровень допустимый: нефтепродукты – менее 1000 мг/кг. 

 

Максимальное содержание нефтепродуктов в исследуемых пробах, отобранных в ходе 

полевых исследований, составляет 167,26 мг/кг в реке Без Названия (на картографических 

материалах р. Новая Наледная), что в соответствии с Письмом Комитета Российской 

Федерации по земельным ресурсам и землеустройству от 27.12.93 года N 61-5678 «О порядке 

определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами»» относится 

к категории допустимого уровня загрязнения. 

7.8 Характеристика радиационной обстановки района проектирования 

На территории объекта были проведены радиологические исследования Аккредито-

ванным Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Красноярском крае» (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в 

городе Норильске. Результаты исследований представлены в таблице 7.8.1. 

 

Таблица 7.8.1 – Результаты измерения мощности дозы гамма-излучения в контрольных точ-

ках 

№ 
Наименование места проведения изме-

рений 
Измеренные значения, мкЗв/ч 

1 точка 1 0,10 

2 точка 2 0,12 

3 точка 3 0,11 

4 точка 4 0,11 

5 точка 5 0,12 
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В результате проведённого обследования установлено: максимальное значение мощ-

ности дозы гамма-излучений составляет 0,12 мкЗв/ч, что не превышает нормальный есте-

ственный уровень мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения. 

Радиационное обследование исследуемой территории выполнялось на основании Фе-

дерального Закона от 05.12.1995 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»,  Феде-

рального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», в соответствии с Нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009 (СанПин 

2.6.1.2523-09) и основными санитарными правилами, а также ведомственными нормативно-

методическими и инструктивными документами Минздрава и Госкомприроды России, Мини-

стерства природных ресурсов Российской Федерации и Росгидромета. Радиационное обсле-

дование заключалось в площадной гамма-съёмке.  

Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено.  

7.9 Характеристика почвенных условий 

Норильский район относится к подзоне типичной и южной тундры и лесотундры. По 

лесорастительному районированию территория относится к Средне-Сибирской плоскогорной 

лесорастительной области, Путоранской горной провинции северо-таёжных редкостойных 

лесов и горных тундр. 

Основными особенностями формирования тундровых почв являются климатические 

условия и наличие многолетней мерзлоты близко к поверхности, а также обогащенность по-

род тяжёлыми металлами, что обеспечивает высокий региональный фон и высокую обеспе-

ченность растительности и микроорганизмов микроэлементами. Это определяет скорости 

почвообразования и переноса веществ, а также динамику синтеза/деструкции органического 

вещества почв. 

Профиль почв как система горизонтов зачастую бывает осложнён наличием погребён-

ных горизонтов накопления органического вещества. Также профиль может быть преобразо-

ван мерзлотными явлениями, такими как тиксотропия, морозобойное растрескивание и пуче-

ние, что приводит к перемешиванию почвенной массы, передвижение горизонтов относи-

тельно друг друга и субгоризонтального их залегания. 

Преобладающим является тип тундровых глеевых почв, в котором выделяют три под-

типа, различающихся по степени проявления глеевого процесса и особенностями состава ор-

ганического вещества. 

Тундровые глеевые почвы, образующиеся на самых дренированных участках в суро-

вых климатических условиях, отнесены к подтипу тундровых гумусовых глеевых почв (или про 

ранее использовавшейся терминологии – арктундровых). Для них характерна слабокислая 

или близкая к нейтральной реакция верхних, и нейтральная – для нижних горизонтов, степень 

насыщенности основаниями в нижних горизонтах достигает 100%, относительно высокое со-

держание гумуса до 4 – 7% и глубокое его проникновение по профилю. 

Почвы второго подтипа – тундровые глеевые типичные – распространены на склонах 

водораздельных гряд. Они характеризуются переувлажнением и оглеением деятельного 
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слоя. От тундровых гумусовых глеевых они отличаются лишь несколько большей кислотно-

стью (рН – 5-6), меньшей степенью насыщенности основаниями (СНО) – до 80-90%. Органо-

аккумулятивные горизонты характеризуются большей плотностью, грубогумусированностью 

и торфянистостью. Особенностью этих почв также является высокое содержание гуминовых 

кислот, связанных с кальцием и накопление гумуса в оглеенной части профиля. 

Тундровые глеевые перегнойные почвы в комплексе с тундровыми глеевыми типич-

ными, распространены в бугорковых тундрах, приуроченных к надпойменным террасам рек 

Таймырской низменности. Их главным отличием от тундровых глеевых типичных почв явля-

ется перегнойный характер органического горизонта, его значительная мощность, достигаю-

щая в ряде случаев 15 см и более. Органно-аккумулятивные горизонты отличаются несколько 

большей величиной гидролитической кислотности до 10 мг-экв/100г почвы и меньшей степе-

нью насыщенности основаниями – до 70-80%, что, вероятно, связанно с их лёгким механиче-

ским составом, большей степенью оторфованности. 

Ведущую роль в формировании профилей почв этого региона играют три явления: 

 - наличие поверхностного торфянисто-гумусового горизонта, в котором образуются 

кислые органические вещества, влияющие на реакцию почвенного раствора; 

- наличие многолетней мерзлоты, что сказывается на тепловом, водном, солевом и 

других режимах почв; 

- периодическое переувлажнение почвенной массы, обуславливающее ее слабую 

аэрацию, глееватость, тиксотропию. 

Особо выделяют группу почв, сформировавшихся на лёгких породах, – тундровые дер-

новые почвы и тундровые подбуры (иллювиально-гумусовые почвы). Подбуры имеют бурый 

морфологический неоподзоленный профиль следующего строения Ао (АоА1), Вh, BC, C и ха-

рактеризуются кислой реакцией верхних горизонтов, выщелоченностью, ненасыщенностью 

основаниями. 

Тундровые дерновые почвы приурочены к крутым прогреваемым склонам долины 

крупных рек, высоким террасам. Эти почвы характеризуются относительно мощным (до 20 

см) гумусово-аккумулятивным горизонтом, высокой гумусированностью до (5-10%). Дерновые 

почвы Таймыра имеют довольно большую, для почв лёгкого механического состава ёмкость 

поглощения, сумму обменных оснований, что, вероятно, связано с обогащенностью и слабой 

выщелоченностью почвообразующих пород. 

В таблице 7.9.1 представлен систематический список почвогрунтов региона исследо-

ваний по данным Ю.И. Ершова с дополнениями. Классификация почв приведена в соответ-

ствие с Классификацией и диагностикой почв России, указано соответствие новых типов почв 

и грунтов выделявшимся ранее. 
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Таблица 7.9.1 Систематический список грунтов региона исследований 

Ствол Отдел 
Тип (Классифика-
ция почв России, 

2004 [111) 
Подтип 

Тип (Классификация и диагностика почв СССР, 
1977 [121) 

Постли-
тоген-
ные 

Альфегуму-
совые 

Подбуры 

Иллювиально- 
железистые, 

Иллювиально- 
гумусовые, 
Охристые 

Не выделялись, описывались в литературе как 
скрытоподзолистые, подбуры тундровые, та-

ёжно-мерзлотные поверхностно- ожелезненные 

Железисто- 
метамор-
фические 

Органо-ржаво-
земы 

Железисто- 
гранулирован-

ные 
(грануземы) 

Частично 
соответствуют подтипу бурых лесных кислых 

грубогумусных почв. В литературе 
описываются как грануземы 

Криомета-
морфичес- 

кие 

Органо- 
криометаморфи-

ческие 

Типичные, Гле-
еватые, Турби-

рованные 
Не выделялись. 

Криотурби-
рованные 

Криоземы 
Типичные, Гле-

еватые 
Не выделялись, на мелкомасштабных почвен-
ных картах описывались как таёжные торфяни-
сто- перегнойные неоглеенные почвы, в лите-

ратуре 
описывались как 

мерзлотно-таёжные 
почвы 

Криоземы грубогу-
мусовые 

Типичные, Гле-
еватые 

Торфяно-крио-
земы 

Типичные, Гле-
еватые 

Глеевые 
Торфяно-глее-

земы 

Типичные, 
Перегнойно- 
торфяные, 
Потечно- 

гумусовые 

Торфяно-глеевые подтипы в типах торфяных 
болотных почв 

Литоземы 
Литоземы грубогу-

мусовые 
Типичные 

Ранее не выделялись; при описании относи-
лись к таёжным неполноразвитым 

Абраземы 

Альфегумусовые  

Выделялись как деградированные (эродиро-
ванные) почвы разных типов 

Железисто- мета-
морфические 

 

Криотурбирован-
ные 

 

Синли-
тоген-
ные 

Слабораз-
витые 

Аллювиальные 
слоистые 

Типичные, Гле-
еватые 

Подтипы аллювиальных дерновых кислых сло-
истых примитивных и аллювиальных дерновых 
кислых слоистых в типе аллювиальных дерно-

вых кислых почв 

Органо-
генные 

Торфяные 

Торфяные оли-
готрофные 

 
Болотный верховой подтип типа торфяных бо-

лотных верховых почв 

Торфяные 
эутрофные 

 Болотный низинный 

 

Морфологическое строение тундрово-глеевых почв участка работ представлено верх-

ним слоем из полуразложившихся мхов и лишайников. Его мощность составляет три-пять сан-

тиметров. Горизонт, состоящий из грубого гумуса или перегноя мощностью до девяти санти-

метров. Это влажный суглинок темно-бурого или темно-серого цвета с густо переплетенными 

корнями. Почва имеет неровную границу и ясный переход. Окрашен неравномерно, фон – 

бурый с ржавыми и бледно-сизыми пятнами. Глеевый горизонт — это суглинистый горизонт. 

Отличается влажностью и небольшим количеством корней. Внизу просматривается мерзлота. 

Почво-грунты являются одним из основных объектов эколого-геохимического исследо-

вания. В отличие от воды и атмосферного воздуха, которые являются лишь миграционными 

средами, почво-грунты являются наиболее объективным и стабильным индикатором техно-

генного загрязнения, она чётко отражает распространение загрязняющих веществ и их фак-

тическое распределение в компонентах природной среды.  
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В ходе полевых исследований в районе изысканий было отобрано: 

− исследования на химические показатели – 3 пробы (фон); 

− агрохимические исследования – 3 пробы. 

Отбор проб производился Аккредитованным Испытательным лабораторным центром 

ООО «Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства» 

(ООО «УралСтройЛаб»). 

Для оценки качества почвы территории изысканий проводились работы, состоящие из: 

- отбора проб для исследования на химические, микробиологические, санитарно-пара-

зитологические, токсикологические показатели; 

- определения на основании полученных результатов уровня загрязнения почвы по пе-

речисленным показателям для последующей выработки рекомендаций по ее использованию, 

в зависимости от установленной степени загрязнения. 

Отбор проб почв производился на глубину 0,2 м.  Результаты лабораторных исследо-

ваний почвы представлены в таблице 7.9.2. 

 

Таблица 7.9.2 – Результаты химического загрязнения почв 

П.отб
ора 

pH, 
сол.

в 
Pb Ni Cu Cd Mn Co Cr Zn Hg As Al 

NH
4 

NO
3 

NO
2 

Cl SO4 Н2СО3 

Ед.из
м. 

рН.
ед 

мг/к
г 

мг/к
г 

мг/кг 
мг/к

г 
мг/кг 

мг/к
г 

мг/кг мг/кг мг/кг 
мг/
кг 

мг/кг 
мг/
кг 

мг/
кг 

мг/к
г 

ммоль/
100г 

мг/кг 
ммоль/

100г 

Класс 
опасности 

I II I III II I IV - II  - - - 

т.1 
(фон) 

5,65 
29,
80 

>10
00 

714,
82 

0,0
70 

717,
15 

12,
90 

104,
38 

103,
20 

0,33
10 

7,6
8 

5031,
00 

<2,
0 

0,7
0 

0,2
09 

0,137 
>100
0,0 

<1,0 

т.2 
(фон) 

5,64 
24,
50 

>10
00 

957,
46 

0,0
86 

703,
87 

14,
40 

100,
34 

112,
63 

0,33
90 

6,8
7 

5227,
00 

3,1
2 

3,2
1 

0,2
07 

<0,129 
>100
0,0 

<1,0 

т.3 
(фон) 

6,01 
28,
40 

>10
00 

>10
00 

0,0
88 

764,
90 

7,5
8 

107,
27 

133,
14 

0,26
60 

9,5
3 

5647,
00 

6,2
4 

3,7
6 

0,2
14 

<0,129 
>100
0,0 

<1,0 

Ср 
знач 

5,77 
27,
57 

100
0 

890,
76 

0,0
8 

728,
94 

11,
63 

104,
00 

116,
32 

0,31 
8,0
3 

5301,
67 

3,7
9 

2,5
6 

0,2
1 

0,13 1000 - 

 
Продолжение таблицы 7.9.2 

АПАВ 
Нефтепродук

ты 
Фенол

ы 
Бенз(а)пир

ен 
Цианид

ы 
γ-

ГХЦГ 
β-

ГХЦГ 
α-

ГХЦГ 
а,р’-
ДДД 

а,р’-
ДДТ 

а,р’-
ДДЭ 

ПХБ1)* 
Альдри

н  
Диэльдри

н 
ГХБ 

мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мкг/кг мкг/кг мкг/кг мкг/кг мкг/кг мкг/кг мкг/кг мкг/кг мкг/кг мкг/кг 

 - - I -    I I I I   - 

1,4 117,01 0,21 0,2034 <0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

1,3 158,47 0,14 0,1062 <0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

2,3 150,95 0,10 0,1920 <0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

1,67 142,14 0,15 - - - - - - - - - - - - 

 

*- для нефтепродуктов и фенолов концентрация/кратность превышения допустимого уровня 

 

 5 уровень очень высокий: нефтепродукты – более 5000 мг/кг; фенолы – более 10 мг/кг  

 4 уровень высокий: нефтепродукты – (3000-5000) мг/кг; фенолы – (5 – 10) мг/кг  

 3 уровень средний: нефтепродукты – (2000-3000) мг/кг; фенолы – (1 – 5) мг/кг  

 2 уровень низкий: нефтепродукты – (1000-2000) мг/кг  

 1 уровень допустимый: нефтепродукты – менее 1000 мг/кг; фенолы – менее 1 мг/кг  

82,81 превышения по фоновому содержанию   

Допустимые уровни по НД: 
1)- Письмо Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству  
от 27.12.93 года N 61-5678 «О порядке определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими 
 веществами» 
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2)- Приказ Госкомэкологии РФ от 13.04.1999 №165 «О Рекомендациях для целей инвентаризации на 
 территории Российской Федерации производств, оборудования, материалов, использующих или содержащих  
 ПХБ, а также ПХБ-содержащих отходов» 
3)- ГН 1.2.3539-18 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)» 
4) – МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» 

 

Почвы исследуемых территорий характеризуются слабокислой реакцией среды. 

Максимальное содержание пестицидов в исследуемых пробах, отобранных в ходе 

полевых исследований, составляет менее 0,1 мкг/кг, что в соответствии с ГН 1.2.3539-18 

«Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды 

(перечень)» не превышает предельно допустимые концентрации. 

Максимальное содержание полихлорированных бифенилов в исследуемых пробах, 

отобранных в ходе полевых исследований, составляет менее 0,1 мкг/кг, что в соответствии 

Приказом Госкомэкологии РФ от 13.04.1999 №165 «О Рекомендациях для целей 

инвентаризации на территории Российской Федерации производств, оборудования, 

материалов, использующих или содержащих ПХБ, а также ПХБ-содержащих отходов», не 

превышает предельно допустимые концентрации. 

Агроэкологическое состояние почвенного покрова района изысканий оценивается в со-

ответствии с общепринятой кадастровой характеристикой почв. Основное внимание при этом 

уделялось содержанию и запасам в нем органического вещества (гумуса), являющегося од-

ним из показателей оценки пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землева-

ния. 

В соответствии с ГОСТ 17.5.3.05-84 плодородный слой почвы: 

- не должен содержать радиоактивные элементы, тяжелые металлы, остаточные ко-

личества пестицидов и другие токсичные соединения в концентрациях, превышающих пре-

дельно допустимые уровни, установленные для почв; 

- не должен быть опасным в эпидемиологическом отношении; 

- не должен быть загрязнен и засорен отходами производства, твердыми предме-

тами, камнями, щебнем, галькой, строительным мусором; 

- должен иметь суглинистый, глинистый или супесчаный механический состав. 

Для определения агрохимического состояния почв исследуемого участка были ото-

браны 3 пробы.  

Лабораторные исследования включают определение: гранулометрического состава, 

содержания органических веществ (гумус), суммы токсичных солей, азота общего, калия по-

движного, сухого остатка, фосфора подвижного и плотного остатка.  

Сумма токсичных солей является интегральным показателям наличия и анионно-кати-

онного соотношения в почве сульфатов, хлоридов, бикарбонатов, карбонатов, натрия, калия 

и кальция. 

Азот общий – один из основных элементов питания растений. Общее содержание 

азота в верхних горизонтах почв измеряется десятыми долями процента. 
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Сухой остаток водной вытяжки – массовая доля (%) высушенного при 100-105°С. Он 

дает представление об общем содержании минеральных и органических соединений в вод-

ной вытяжке. 

Исследование проб почвы на определение агрохимического состояния выполнено в 

Аккредитованном Испытательном лабораторном центре ООО «Уральская комплексная лабо-

ратория промышленного и гражданского строительства» (ООО «УралСтройЛаб). Результаты 

исследований сведены в таблицу 7.9.3. 

 

Таблица 7.9.3 – Результаты агрохимического исследования  

Наименование характеристики 
Ед. 
изм. 

1 2 3 
Допустимый уровень для 
ПСП 

Водородный показатель водной 
вытяжки 

Ед.рН 6,78 6,99 7,10 5,5-8,4 

Сухой остаток % 0,431 0,235 0,262 0,1-10% 

Сумма токсичных солей % 0,23 0,13 0,15 0,0-0,4% 

Гранулометрический состав 
(фракция менее 0,01 мм) 

% 42 44 45 10-75 % 

Массовое содержание органи-
ческого вещества (гумус) 

% 1,27 1,52 1,79 не менее 2% 

Фосфор подвижный мг/кг 25,0 28,5 24,4 не установлен 

Калий подвижный мг/кг 133,5 142,0 148,0 не установлен 

Азот общий % 0,062 0,074 0,087 не установлен 

Гранулометрический состав 
(фракция более 300 мм) 

% - - - не установлен 

Плотный остаток (водная вы-
тяжка) 

мг/кг 4310 2350 2620 не установлен 

 

Согласно ГОСТ 17.5.1.03-86 содержание водородного показателя водной вытяжки 

находятся в установленных пределах (6,78-7,10 %). 

Массовое содержание органического вещества в почвах находится в интервале от 

1,27% до 1,79%, что не входит в установленные пределы. На исследуемой территории сте-

пень гумусированности почв характеризуются во всех точках, как очень низкое. 

Содержание сухого остатка имеет превышение допустимого уровня.  

Содержание суммы токсичных солей не входит в установленные пределы во всех про-

бах. Используя классификацию почв по степени засоления с учетом «суммарного эффекта» 

токсичных ионов (Н.И. Базилевич, Е.И. Панкова), можно определить, что данные пробы отно-

сятся к очень сильно засоленным почвам (солончаки). 

7.10 Химическое сосотояние грунта основания под отходом 

Для определения ореола загрязнения в грунте основания под отходом, были отобраны 

и изучены пробы грунта основания от границы отхода до глубины 5 м. Отбор проб произво-

дился послойно с каждого метра (4,0-5,0 м). 

Исследование проб грунта основания проходило в Аккредитованном Испытательном 

лабораторном центре ООО «Уральская комплексная лаборатория промышленного и 
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гражданского строительства» (ООО «УралСтройЛаб»). Результаты исследований сведены в 

таблицу 7.10.1. 

Таблица 7.10.1 – Результаты исследования на химические показатели грунта основания 

*- для нефтепродуктов и фенолов концентрация/кратность превышения допустимого уровня 

 5 уровень очень высокий: нефтепродукты – более 5000 мг/кг; фенолы – более 10 мг/кг 

 4 уровень высокий: нефтепродукты – (3000-5000) мг/кг; фенолы – (5 – 10) мг/кг 

 3 уровень средний: нефтепродукты – (2000-3000) мг/кг; фенолы – (1 – 5) мг/кг 

 2 уровень низкий: нефтепродукты – (1000-2000) мг/кг 

 1 уровень допустимый: нефтепродукты – менее 1000 мг/кг; фенолы – менее 1 мг/кг 

82,81 превышения по фоновым концентрациям 

Допустимые уровни по НД: 
1)- Письмо Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству  
 от 27.12.93 года N 61-5678 «О порядке определения размеров ущерба от загрязнения земель 
 химическими веществами» 
2)- Приказ Госкомэкологии РФ от 13.04.1999 №165 «О Рекомендациях для целей инвентаризации 
 на территории Российской Федерации производств, оборудования, материалов, использующих  
или содержащих ПХБ, а также ПХБ-содержащих отходов» 
3)- ГН 1.2.3539-18 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей 
 среды (перечень)» 
 

Грунт исследуемых территорий характеризуются слабощелочной реакцией среды. 

Согласно фоновым концентрациям, таблица 7.9.2, были выявлены следующие 

превышения относительно фоновых концентраций: 

№ 
п/п 

Определяе-
мые показа-

тели  

Ед. 
изм  Результаты испытаний  

Фоновые кон-
центрации 

(мг/кг) 
Место отбора Скв №5 гл. 4,0 Скв №5 гл. 5,0 

1 Бенз(а)пирен мг/кг <0,005 <0,005 - 

2 
Нефтепро-

дукты 
% <0,02 <0,02 - 

3 Фенолы мг/кг 0,11 0,11 - 

4 АПАВ мг/кг <0,2 <0,2 - 

5 Хлориды мг/кг 17,73 12,41 - 

6 Сульфаты мг/кг 43,20 24,00 - 

7 Цианиды мг/кг <0,5 <0,5 - 

8 
Азот аммо-

нийный 
мг/кг <20,0 <20,0 - 

9 
Азот нитрат-

ный  
мг/кг <0,23 <0,23 - 

10 
Азот нитрит-

ный 
мг/кг 0,046 <0,037 - 

11 
Водородный 
показатель  

рН. ед 7,28 7,55 5,77 

12 Свинец мг/кг 11,50 5,61 27,57 

13 Никель мг/кг >1000 225,77 1000,00 

14 Медь мг/кг >1000 129,39 890,76 

15 Кадмий мг/кг 0,461 0,147 0,08 

16 Марганец мг/кг 573,48 868,43 728,64 

17 Цинк мг/кг 205,22 82,85 116,32 

18 Кобальт мг/кг 393,00 54,10 11,63 

19 Хром мг/кг 593,06 111,58 104,00 

20 Мышьяк мг/кг 14,70 10,20 8,03 

21 Алюминий  мг/кг 5555,00 4774,00 5301,67 
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− элементов первого класса опасности почв по кадмию (превышение на глубине 

4,0 м в 5,7 раз, на глубине 5,0 м в 1,8), по цинку (превышение на глубине 4,0 м в 1,7 раз), по 

мышьяку (на глубине 4,0 м в 1,8 раз, на глубине 5,0 м в 1,2 раз). 

− элементов второго класса опасности почв по меди (превышение на глубине 4,0 

м более чем в 1,1 раз), по кобальту (превышение на глубине 4,0 м в 33,7 раза, на глубине 5,0 

м в 4,6 раз), по хрому (превышение на глубине 4,0 м в 5,7 м, на глубине 5,0 м в 1 раз). 

− элементов третьего класса опасности по марганцу (на глубине 5,0 м в 1,1 раз). 

− элементов четвертого класса опасности по алюминию (на глубине 4,0 м в 1 раз). 

В соответствии с МУ 2.1.7.730-99 основным критерием гигиенической оценки загрязне-

ния почв химическими веществами является предельно допустимая концентрация (ПДК) или 

ориентировочно допустимая концентрация (ОДК) химических веществ в почве. 

Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного воз-

действия на здоровье населения проводится по показателям, разработанным при сопряжен-

ных геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды городов с действу-

ющими источниками загрязнения. Такими показателями являются: коэффициент концентра-

ции химического вещества (Кс), который определяется отношением фактического содержа-

ния определяемого вещества в почве (Сi, мг/кг) к региональному фоновому (Сфi): 

− Кс=Сi/Сфi,  
и суммарный показатель загрязнения (Zс), равный сумме коэффициентов концентраций хи-

мических элементов-загрязнителей и выражен формулой: 

− Zc = ∑ (Kci + ... + Kcn) - (n-1), где 

n - число определяемых суммируемых веществ, концентрации которых Ci, превышают 

фоновые уровни Cфi; 

Ксi - коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения. 

В соответствии п. 8.4.13 СП 47.13330.2016 исследование и общая оценка санитарного 

состояния почв (грунтов) выполняется, согласно требованиям, СанПиН 2.1.3684-21. 

 

Категории загрязнения 
Суммарный показатель загрязнения 

Чистая 0,98 и более 

Допустимая менее 16 

Умеренно опасная 16-32 

Опасная 32-128 

Чрезвычайно опасная более 128 
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Таблица 7.10.2– Расчёт суммарного показателя загрязненности грунта основания  

(Скважина № 5) 

 

 

По значению суммарного показателя загрязнения (Zc) пробы относятся, на глубине 4,0 

м к опасной категории. Рекомендации по использованию почв – Ограниченное использова-

ние под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. 

При наличии эпидемиологической опасности - использование после проведения дезинфекции 

(дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с последующим лабораторным кон-

тролем. На глубине 5,0 м к допустимой категории. Рекомендации по использованию почв – 

Использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска.  

7.11 Характеристика существующего состояния отходов на территории 

площадки 

Так как для отходов производства и потребления не предусмотрены ПДК/ОДК, в при-

ложении 13 представлен паспорт отхода фусосмолы, с компонентным составом. 

В ходе полевых исследований в районе изысканий было выполнено микробиологиче-

ские и санитарно-паразитологические исследования отходов (фусосмолы) – 2 пробы (глубина 

отбора 0,2 м). 

Острое токсическое действие растворов отдельных химических веществ, исследуемых 

отходов на дафний определяется по их смертности за определенный период экспозиции. Кри-

терий острой токсичности служит гибель 50% и более дафний за 96 часов в исследуемой воде 

при условии, что в конкретном эксперименте гибель не превышает 10% (ФР 1.39.2007.03222). 

Критерием острой токсичности является подавление уровня флоуресценции хлоро-

филла водорослей или снижение численности клеток водорослей на 50% и более по сравне-

нию с контролем в течение 72-часовой экспозиции (ФР 1.39.2007.03223). 

Согласно проведенным исследования обнаружено отсутствие острой токсичности из 

чего следует, что отклонений от установленных норм не зафиксировано (приложение 21). 

Была отобрана проба отходов с глубины для обоснования класса опасности отхода, 

согласно приложению 27 Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду, утвержденными приказом МПР РФ от 

04.12.2014 № 536. 

Пункт отбора 

числитель - концентрации компонента Сi, мг/кг 

знаменатель – отношение Сi к Сiф – Кс – коэффициент концентрации химиче-

ского вещества 

Коэффици-

ент концен-

трации i-го 

компонента 

загрязнения 

Ki 

Суммарный 

показатель 

загрязнения 

Zc 

Pb Ni Cu Cd Mn Co Zn As Cr 

Региональный фон, 

Сфi 
27,57 1000 890,76 0,08 728,64 11,63 116,32 8,03 104 

гл. 4,0 
11,50 1000,00 1000,00 0,46 573,48 393,00 205,22 14,70 593,06 

50,95 44,95 
0,42 1,00 1,12 5,76 0,79 33,76 1,76 1,83 5,70 

гл. 5,0 
5,61 225,77 129,39 0,15 868,43 54,10 82,85 10,20 111,58 

10,02 6,02 
0,20 0,23 0,15 1,84 1,19 4,65 0,71 1,27 1,07 

 - «допустимая» категория, Zс <16  - «опасная» категория, 32<Zс <128 

 - «умеренно опасная» категория, 16<Zс <32  - «чрезвычайно опасная» категория, Zс >128 
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Исходя из лабораторных исследований было определено, что проба относится к IV 

классу опасности. Протоколы лабораторных исследований представлены в приложении 21. 

Исследование проб отходов фусосмол на микробиологические и паразитологические 

показатели выполнено в Аккредитованном Испытательном лабораторном центре ООО 

«Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства» (ООО 

«УралСтройЛаб»). Результаты исследований сведены в таблицу 7.11.1. 

Таблица 7.11.1 – Результаты микробиологические и санитарно-паразитологические исследо-

вания отходов (фусосмолы) 

№ пробы 

Жизнеспособные 
личинки и куколки 
синатропных мух, 

экз./кг 

Цисты кишечных патоген-
ных простейших, экз./кг 

Яйца и личинки гельминтов, экз./кг 

результат норматив результат норматив результат норматив 

КТ 1 0 
0 

0 
0 

0 
0 

КТ 2 0 0 0 

 

Полученные результаты исследований показали, что отходы фусосмол эпидемиологи-

чески не опасны  

7.12 Общая характеристика растительного мира 

Растительность Норильского района относится к лесотундровому подзолу и характе-

ризуется редколесьем. Преобладающей древесной породой является лиственница даурская, 

V-Vа классов бонитета, растёт она группами. В меньшем количестве на данной территории 

произрастают лиственница сибирская, ель сибирская и берёза карликовая и высокостволь-

ная, в южной части лесотундры наблюдается ель. Насаждения разновозрастные (от 30 до 350 

лет) с преобладанием перестойных, характеризуются невысокой полнотой – 0,2-0,4.  

Деревья притундровых лесов отличаются ослабленным ростом, особенно в высоту, 

низкие и угнетённые, с искривлёнными стволами, они достигают высоты 2—5 м. В общей фи-

томассе древостоев увеличивается доля корней, ветвей, хвои (листвы). 

Кустарниковый ярус образован ерником, ивами и ольхой. Травяно-кустарниковый ярус 

представлен кассиопеей, багульником, голубикой, брусникой, а также осокой, пушицей. 

На водораздельном плато преобладают тундровые ассоциации: ерниковая, мохово-

лишайниковая и пятнистая тундры. В долинах рек на склонах водораздельных плато в ле-

сотундре произрастают лиственничные и еловые редколесья, на юге подзоны часто заменя-

ющиеся редкостойными лесами. 

Обычно лиственничное редколесье развито на сильно дренированных склонах холмов. 

Кустарниковая тундра развита у пологих склонов, слабо защищённых от ветра. Осоково-пу-

шицевые и сфагновые болота встречаются в понижениях между увалами, буграми, около 

озёр. 

В связи с неблагоприятными климатическими условиями однолетние и луковичные 

растения практически отсутствуют. 
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Среди ягод, употребляемых в пищу, встречаются голубика, брусника, морошка, чер-

ника, водяника. 

В таблице 7.12.1 представлен перечень видов, занесенных в Красные книги Россий-

ской Федерации и Красноярского края, которые распространены на территории МО г. Но-

рильск. 

Таблица 7.12.1 – Перечень видов дикорастущих растений и грибов, занесенных в Крас-

ные книги Российской Федерации и Красноярского края, область распространения которых 

включает территорию МО г. Норильск 

№ 
п/п 

Наименование Категория редкости в 
Красной книге Красно-

ярского края 

Категория редкости в 
Красной книге Россий-

ской Федерации 

Part I. List of Magnoliophyta Раздел 1. Покрытосеменные 

Семейство Бурачниковые - Boraginaceae 

1 Мертензия енисейская – Mertensia 
jenisseensis Popov 

3 - 

2 Незабудка ложноизменчивая – 
Myosotis pseudovariabilis Popov 

4 - 

3 Незабудочник арктосибирский – 
Eritrichium aretisibiricum (V.V. Pe-

trovsky) A.P Khokhr.. 

4 - 

4 Незабудочник шелковистый – Erit-
richium sericeum (Lehm.) A. DC.  

4 - 

Семейство капустные - Brassicaceae 

5 Сердечник мелколистный – Car-
damine microphylla Adams 

3 - 

Семейство Мятликовые - Poaceae 

6 Щучка Водопьяновой – Des-
champsia vodopjanoviae O.D. Nikif.  

4 - 

List of Lycopodiophyta Раздел 4. Плауны 

7 Селягинелла баранцевидная – 
Selaginella selaginoides (L.) P. 

Beauv. Ex Schrank & Mart. 

2 - 

 

Регион, к которому относится проектируемый объект, располагается в подзоне гипо-

арктических северо-таёжных лесов и редколесий к полосе горных северо-таёжных лесов и 

горных тундр северной периферии плато Путорана. Для данного района характерно развитие 

лесного пояса, который заканчивается на второй надпойменной террасе речных долин. 

Склоны возвышенностей здесь заняты преимущественно редкостойным лиственнично-берё-

зовым и берёзово-лиственничным лесом с ольхой. На выровненных участках развиты пре-

имущественно лиственничные редколесья с кустарниками, кустарничками и мхами, на повы-

шенных участках сменяющиеся рединами. В верхней части склонов и на поверхности плато 

развита разнотравно-кустарничковая тундра, а также кустарничково-осоково-моховая и осо-

ково-пушицево-моховая тундра. На вершинах водоразделов развита щебнистая разнотравно-

кустарничково-лишайниковая тундра. 

Растительные сообщества здесь немногочисленны и представлены редкостойными 

лиственничниками, а также кустарниковыми ассоциациями с преобладанием ольхи и ив. 
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Участок проектирования располагается на территории г. Норильска и является про-

мышленным объектом. Почвенный слой отсутствует и по данным рекогносцировочного об-

следования изучаемая территория покрыта антропогенным крупнообломочным щебнистым 

грунтом. 

Растительный покров отсутствует. Частичные островки растительного покрова пред-

ставлены за границей района проектирования, идентифицировать отдельные виды не пред-

ставляется возможным. 

В результате полевых работ на площадке изысканий растений из видов, внесённых 

в Красные книги России и Красноярского края, отмечено не было. 

Согласно письму № 86-015704 от 23.12.2020 полученного от Министерства лесного хо-

зяйства Красноярского края запрашиваемые участки к землям лесного фонда не относятся 

(Приложение 4). 

 

7.13 Общая характеристика животного мира 

Район расположения площадки изысканий находится в пределах лесотундровой зоо-

географической подзоны, в пределах которой, согласно литературным и фондовым данным, 

возможно обитание около 103 видов птиц и 36 видов млекопитающих. Амфибии и рептилии 

для данного региона не характерны. 

Обилие животных в исследуемом районе низкое и не превышает нескольких особей на 

100 га. В таблице 7.13.1 представлен перечень диких животных. Занесенных в Красные книги 

Российской Федерации и Красноярского края. 

Таблица 7.13.1 – Перечень видов диких животных, занесенных в Красные книги Рос-

сийской Федерации и Красноярского края, область распространения которых включает тер-

риторию МО г. Норильск 

№  
п/п 

Наименование 
Категория редкости в 
Красной книге Красно-

ярского края 

Категория редкости в 
Красной книге Россий-

ской Федерации 

Класс Насекомые - Insecta 

1 Махаон – Papilio Machaon L. 3 - 

Класс Костные Рыбы - Osteichthyes 

2 
Сибирский осетр – Acipenser 

baerii Brandt. 
2 2 

Класс Птицы - Aves 

3 
Лебедь-кликун – Cygnus Cygnus 
L. (Енисейско-тазовская субпо-

пуляция) 
3 - 

4 
Орлан-белохвост – Haliaeetus 

albicilla L. 
3 5 

5 Кречет – Falco rusticolus L. 3 2 

6 Сапсан – Falco peregrinus Tunst. 4 3 

Согласно письму № 77-011085 от 14.09.2020 г. Министерства экологии и природополь-

зования Красноярского края, объект изысканий расположен вне границ, действующих водно-

болотно угодий международного значения на территории Красноярского края, перечень кото-

рых утверждён постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 №1050, 
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а также вне границ ВБУ, внесенных в перспективный список Рамсарской конвенции и вне клю-

чевых орнитологических территорий. 

Участок проектирования располагается на территории г. Норильска и является про-

мышленным объектом. Животный мир на изучаемой территории представлен преимуще-

ственно малоценными синантропными видами: воробьи, вороны и голуби. Данные виды птиц 

не являются миграционными. 

Участок изысканий расположен на территории промышленного объекта, которая не яв-

ляется местом постоянного обитания объектов животного мира, в связи с чем учеты числен-

ности объектов животного мира не проводятся, пути миграции диких копытных животных от-

сутствуют (приложение 4). 

Согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 07.10.2010 №496-п 

утвержден Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использова-

ние которых для других целей не допускается. Согласно установленного перечня, в границах 

проектирования отсутствуют особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодия. 

Согласно письму от Службы по государственной охране объектов культурного насле-

дия Красноярского края от 19.05.2023 № 102-1985 объектов всемирного наследия и их охран-

ных буферных зон на территории участка проектирования нет. 

Согласно письму №50635/18 от 17.05.2023 Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, в границах проектируемого объекта и на территории района в непо-

средственной близости от проектируемого объекта приаэродромные территории аэродромов 

экспериментальной авиации отсутствуют. 

 

7.14 Экологические ограничения природопользования в районе работ 

В соответствии с материалами, представленными в п. 2.1 настоящего раздела, эколо-

гические ограничения природопользования в районе работ отсутствуют. 

 

7.15 Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхно-

сти и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объ-

екты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 

и оздоровительное значение. К особо охраняемым природным территориям относятся земли 

государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных при-

родных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендро-

логических парков, ботанических садов, территорий традиционного природопользования ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

а также земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

Для указанных территорий решениями органов государственной власти установлен ре-

жим особой охраны, они частично или полностью изымаются из хозяйственного использова-

ния. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ (ред. от 
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25.06.2012) «Об особо охраняемых природных территориях» ООПТ принадлежат к объектам 

общенационального достояния. 

Согласно письму № 1612/05-17 от 04.09.2020 г. Министерства экологии и природополь-

зования Красноярского края «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Крас-

ноярского края», сообщает, что участок изысканий расположен вне границ, действующих 

ООПТ регионального значения и объектов, планируемых для организации ООПТ в Краснояр-

ском крае на период до 2030 года. 

Согласно письму № 190-2160 от 26.08.2020 г. Администрации города Норильска Крас-

ноярского края, в районе размещения объектов, особо охраняемые природные территории 

местного, регионального и федерального значения и их охранные зоны отсутствуют, органи-

зация не планируется (приложение 4). 

В таблице 7.15.1 представлены характеристики ближайших особо охраняемых терри-

торий г. Норильска. На Графическом приложении 5 представлен ситуационный план распо-

ложения особо охраняемых природных территорий 

 

Таблица 7.15.1 – Особо охраняемые природные территории г. Норильск 

Наименование ООПТ Категория 
Расстояние от объекта лик-

видации до ООПТ 

Государственный природ-
ный Заказник «Бреховские 
острова» 

Регионального значения 187.0 км 

Государственный природ-
ный Заказник «Агапа» 

Регионального значения 252.7 км 

Путоранский государствен-
ный природный заповедник 

Объект Всемирного культур-
ного и природного наследия 
ЮНЕСКО 
Федерального значения  

157.1 км 
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8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основными потенциальными источниками воздействия на окружающую среду проек-

тируемого объекта будут являться выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, отходы про-

изводства и потребления, шумовое воздействие. 

К объектам негативного воздействия относятся: атмосферный воздух в районе разме-

щения объекта ликвидации, поверхностные и подземные воды, почвы. 

Наиболее опасным является загрязнение атмосферного воздуха, поскольку оно рас-

пространяется на все компоненты окружающей среды (почвы, поверхностные и подземные 

воды) и может переноситься на значительные расстояния. 

8.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух в период ликвидации  

Основными потенциальными источниками воздействия на окружающую среду в про-

цессе ликвидации фусосмолоотстойника будут являться выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу, отходы производства и потребления, шумовое воздействие. 

К объектам негативного воздействия относятся: атмосферный воздух в районе разме-

щения объекта ликвидации, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и живот-

ный мир, население г. Норильска. 

Наиболее опасным является загрязнение атмосферного воздуха, поскольку оно рас-

пространяется на все компоненты окружающей среды (почвы, поверхностные и подземные 

воды) и может переноситься на значительные расстояния. 

 

8.1.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух в 1 год работ 

(подготовительный период (2 мес) + основной период (2 мес) 

В соответствии с разделом НЗ-ОРО-ФСО-ПОС источниками загрязнения атмосфер-

ного воздуха в 1 год работ является: 

Стационарные источники: 

ИЗА №5501 - Труба ДГУ 30кВт. Согласно тому НЗ-ОРО-ФСО-ПОС на территории пло-

щадки предусмотрена установка ДГУ мощностью 30 кВт. Режим работы – 24 ч/день. Расход 

топлива – 3,013 т/период. При сжигании дизельного топлива в атмосферный воздух поступают 

следующие вещества: азота диоксид, азот оксид, углерод (пигмент черный), сера диоксид, 

углерод оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, керосин. 

ИЗА №5502 - Инсинератор. В основной период на территории фусосмолоотстойника 

работает инсинератор HURIKAN 400 R, с производительностью (скоростью сжигания до 255 

кг/час) при режиме работы установки 20 часов работы 4 часа техническое обслуживание. 

Выбросы загрязняющих веществ определены на основании представленных данных 

от производителя ООО «ЭКО-СПЕКТРУМ», в Приложении 22. Из перечня расчётного состава 

газов табл, 8.1.1.1  для оценки воздействия на атмосферный воздух, выбраны вещества вхо-

дящие в «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 
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государственного регулирования в области охраны окружающей среды (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 8 июля 2015 г. № 1316-р)» 

 

Таблица 8.1.1.1 - Расчетный состав дымовых газов после системы газоочистки сухого 

типа 

Компоненты Единицы измерения Содержание Объем дымовых газов 

CO2 кг/ч 254,49 

10613 м3/ч - при 950 С 
1937 Нм3/ч – при н.у. 

N2 кг/ч 1648,58 

O2 кг/ч 195,96 

H2O кг/ч 282,12 

HCl мг/м3 0,82 

SO2 мг/м3 28,83 

Взвешенные 
вещества 

мг/м3 
0,49 

 

Таблица 8.1.1.2 - Выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от инси-

нератора 

Загрязняющее вещество 

Результат измере-
ния, мг/м3 (С) 

 

Максимально разо-
вый выброс, г/с 

Годовой выброс, 
т/период код наименование 

316 Гидрохлорид 0,82 0,00053894719 0,0047341121 

330 Оксид серы (IV) 28,83 0,01894859455 0,1664444545 

2902 Взвешанные вещества 0,49 0,00032205381 0,0028289207 

 

Неорганизованные источники 

Согласно тому НЗ-ОРО-ФСО-ПОС для данного этапа потребность в основных строи-

тельных машинах, механизмах и транспортных средствах определена исходя из объемов вы-

полняемых строительно-монтажных работ и годовой производительности механизмов. Их пе-

речень приведен в таблице 8.1.1.3. 

Таблица 8.1.1.3 – Потребность строительства в основных строительных машинах, ме-

ханизмах, транспортных средствах 

№ 
п/п 

Наименование 
Технические 

характеристики 
Назначение Кол. 

Подготовка к началу работ 

Монтаж зданий и сооружений для нужд строительства 

1 Автомобильный кран г/п 25 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

2 Автомобиль бортовой г/п 12 т Доставка материалов 1 шт. 

Подготовительный период 

Устройство площадки для обезвреживания отходов с набором необходимых сооружений 

1 Автосамосвал 12 м3 Перевозка грунта 4 шт. 

2 Бульдозер 180 л.с. Земляные работы 1 шт. 
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3 Каток грунтовый 16 т Земляные работы 1 шт. 

4 Автомобильный кран г/п 30 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

5 Автомобильный кран г/п 100 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

6 Автомобиль бортовой г/п 12 т Доставка материалов 1 шт. 

7 
Тягач и автомобильный 
бортовой полуприцеп 

г/п 40 т Доставка материалов 1 шт. 

8 Кран-манипулятор 5 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

9 Автобетоносмеситель КАМАЗ 581462 Доставка бетона 1 шт. 

Основной период 

Обезвреживание фусосмол* 

1 Экскаватор с ковшом* 0,5 м3 

Выемка фусосмолы из 
отстойника и загрузка в 
инсинератор для обез-
вреживания 

1 шт. 

2 Автосамосвал* 5,5 м3 

Вывозка зольного 
остатка после термиче-
ского обезвреживания 
(сжигания) фусосмолы 

1 шт. 

Прочее 

1 Топливозаправщик 10 м3 Доставка диз. топлива 1 шт. 

2 
Дизель-генераторная уста-
новка 

30 кВт 
Снабжение электро-
энергией 

1 шт. 

3 Автоцистерна 10 м3 Доставка воды 1 шт. 

4 Ассенизаторская машина 10 м3 Вывоз стоков 1 шт. 

5 
Тягач и низкорамный полу-
прицеп 

г/п 40 т 
300 лс 

Завоз и вывоз малопо-
движной техники 

1 шт. 

 

На основании приведенных машин и механизмов были определены следующие ис-

точники выбросов. 

ИЗА №6501п Внутренний проезд. С помощью автосамосвалов и бортового автомо-

биля осуществляется перевозка грунта и доставка материалов. При работе автотранспорта 

осуществляется выброс азота диоксида, азота оксида, углерода (пигмент черный), серы 

диоксида, углерода оксида, керосина. 

ИЗА №6502п Работа техники. При работе строительной техники осуществляются 

земляные работы, разгрузочно-монтажные работы, монтажные работы. При работе техники 

выделяются азота диоксид, азота оксид, углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерод 

оксид, керосин. 

ИЗА 6503 – Заправка техники. На период работ разделом НЗ-ОРО-ФСО-ПОС преду-

смотрена заправка строительной техники с объемом кузова 10 м3.  Фактический максималь-

ный расход топлива через ТРК: 30,96 м3/час. Продолжительность производственного цикла: 

30.00 сек. Количество нефтепродуктов, согласно НЗ-ОРО-ФСО-ПОС п.11.3, таблица 11.3.2. и 

НЗ-ОРО-ФСО-ИОС7 Приложение Б.2, закачиваемое в резервуар: в весенне-летний период – 

61,49 м3, осенне-зимний период – 55,39 м3. 
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От источника в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: 

дигидросульфид, углеводороды предельные C12-C19 

Расчет количественных характеристик выбросов ЗВ проводился методикам из утвер-

жденного распоряжения Минприроды от 28 июня 2021 г. №22-Р и от 14.12.2020 №35-Р. 

Наименование 
ИЗАВ 

Наименование методики Область применения Методики 

Обоснование внесе-
ния сведений о Ме-

тодике расчета в Пе-
речень методик 

5501 – Труба ДГУ 
30кВт 

Методика расчета выбросов 
загрязняющих веществ в атмо-
сферу от стационарных ди-
зельных установок (утвер-
ждена Минприроды России 
14.02.2001) 

Определение величин выбросов 
от стационарных дизельных 
установок 

Сведения внесены 
распоряжением 
Минприроды России 
от 14.12.2020 № 35-
р 

6501 -Внутрен-
ний проезд 

Методика проведения инвен-
таризации выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу 
автотранспортных предприя-
тий (расчетным методом). М., 
1998, с дополнениями и изме-
нениями к Методике проведе-
ния инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмо-
сферу автотранспортных пред-
приятий (расчетным методом). 
М, 1999 

Методика устанавливает поря-
док расчета валовых и макси-
мально разовых выбросов за-
грязняющих веществ от источни-
ков загрязнения атмосферы на 
территории автотранспортных 
предприятий независимо от их 
ведомственной принадлежности 
и форм собственности, а также 
грузовых станций и терминалов, 
гаражей и стоянок автомобилей, 
организаций, предоставляющих 
услуги по техническому обслу-
живанию и ремонту автомоби-
лей. 

распоряжением 
Минприроды России  
от 28.06.2021 
№ 22-р   

6502 - Работа 
техники 

Методика проведения инвен-
таризации выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу 
для баз дорожной техники 
(расчетным методом). М., 1998 
г. 

Методика устанавливает поря-
док расчета выбросов загрязня-
ющих веществ от производ-
ственных  участков баз дорож-
ной техники 

Сведения внесены 
распоряжением 
Минприроды России  
от 28.06.2021 
№ 22-р   

6503 - Заправка 
техники 

Методические указания по 
определению выбросов за-
грязняющих веществ в атмо-
сферу из резервуаров (утвер-
ждены приказом Госкомэколо-
гии России от 08.04.1998 № 
199)  

Определение величин выбросов 
загрязняющих веществ их резер-
вуаров для хранения нефтепро-
дуктов  
 

Сведения внесены 
распоряжением 
Минприроды России 
от 14.12.2020 № 35-р  
 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ представлен в Приложении 22. 

Расчёт максимально-разовых выбросов (г/с) загрязняющих веществ от работающей 

техники при подготовке к началу работ произведён из учёта максимального количества одно-

временно работающих машин и механизмов. 

Исходные параметры для расчётов приняты по разделам проектной документации, 

справочным сведениям от Заказчика, а также по данным объектов-аналогов. 

Количество источников загрязнения атмосферы: 5, в том числе 2 организованный и 4 

неорганизованных. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием в атмо-

сферу, состоит из 12 ингредиентов. Валовые выбросы вредных веществ составляют: 

1,5334275 т/год, в том числе: твердые – 0,0764330 т/год; жидкие/газообразные – 1,4569946 

т/год. Количественный и качественный состав выбросов, по которым проведен расчет рассе-

ивания, представлен в таблице 8.1.1.4. 
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Таблица 8.1.1.4 – Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс за-
грязняющих веществ 

 (за 2023 год) 
код наименование г/с т/период 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 
  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,04000 

3 0,2762395 0,5333080 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,40000 

-- 

0,06000 

3 0,0448889 0,0866620 

0316 Гидрохлорид (по молекуле HC1) (Водород хло-

рид) 
  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,02000 

2 0,0053895 0,0047341 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,15000 

0,05000 

0,02500 

3 0,0364017 0,0736040 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,05000 

-- 

3 0,0536498 0,2309245 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигид-

росульфид, гидросульфид) 
  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00800 

-- 

0,00200 

2 0,0000016 0,0000090 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-

окись; угарный газ) 
  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

3,00000 

3,00000 

4 0,2404916 0,4659500 

0703 Бенз/а/пирен   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

1,00e-06 

1,00e-06 

1 3,10e-08 4,70e-08 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксоме-

тан, метиленоксид) 
  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,05000 

0,01000 

0,00300 

2 0,0003571 0,0005170 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 
  ОБУВ 1,20000  0,0681286 0,1317960 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,00000 

-- 

-- 

4 0,0005553 0,0030940 

2902 Взвешенные вещества   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,15000 

0,07500 

3 0,0003221 0,0028289 

  Всего веществ        :           12  0,7264257 1,5334275 

  в том числе твердых  :     3    0,0367238 0,0764330 

  жидких/газообразных  :   9    0,6897019 1,4569946 

 Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным дей-
ствием): 

6035  (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид 

6043  (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

 

8.1.2 Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ  

Расчёт уровней загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с требованиями нор-

мативного документа Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 
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веществ в атмосферном воздухе" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2017 N 47734). 

Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха выбросами предприятия прове-

дены расчёты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере с помощью ПК УПРЗА «Эколог» 

версии 4.7, разработанной фирмой «Интеграл» и согласованной с ГГО им. А.И. Воейкова. При 

расчёте учтены метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания примесей в атмосфере данной местности, приведённые в приложении 3. 

Расчет рассеивания представлен в приложении 25. 

Для выполнения детальных расчётов загрязнения атмосферы в УПРЗА «Эколог» задана 

расчётная площадка 5000 х 4600 м, шаг расчётной сетки – 200 х 200 м. Программа осуществляет 

многовариантный расчёт концентраций вредных веществ в расчётных точках на местности при 

различных скоростях ветра, определяет опасные направления ветра, максимальные концентра-

ции вредных веществ, величины эффекта суммации. 

Для определения значений приземных концентраций вредных веществ на границе тер-

ритории нормируемой территории были выбраны 8 расчетных точек, расположенных на гра-

нице СЗЗ, 4 расчетные точки, расположенные на жилой зоне и 4 расчетные точки, располо-

женнные на территории промплощадки.   

Характеристика расчетных точек представлена в таблице 8.1.2.1 

Таблица 8.1.2.1 – Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) Высота 

(м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 153665,40 2043770,50 2,00 на границе жилой зоны Талнахская, 6 к1 

2 153591,10 2043765,70 2,00 на границе жилой зоны 50 лет Октября, 13 

3 153308,40 2043636,10 2,00 на границе жилой зоны 
Больница. 50 лет Ок-

тября, 12 

4 153323,60 2043879,00 2,00 на границе жилой зоны 
Школа. Севастопольская, 

8а 

5 154461,80 2041001,20 2,00 на границе СЗЗ С 

6 154964,50 2040819,30 2,00 на границе СЗЗ СВ 

7 155079,00 2040480,70 2,00 на границе СЗЗ В 

8 154899,10 2040071,90 2,00 на границе СЗЗ ЮВ 

9 154460,00 2039899,10 2,00 на границе СЗЗ Ю 

10 153962,50 2040071,90 2,00 на границе СЗЗ ЮЗ 

11 153841,10 2040448,00 2,00 на границе СЗЗ З 

12 154018,60 2040868,40 2,00 на границе СЗЗ СЗ 

13 154469,50 2040501,20 2,00 на границе производственной 
зоны 

Промплощадка 

14 154575,90 2040472,30 2,00 на границе производственной 
зоны 

Промплощадка 

15 154473,00 2040427,20 2,00 на границе производственной 
зоны 

Промплощадка 

16 154342,90 2040442,10 2,00 на границе производственной 
зоны 

Промплощадка 

 

8.1.3 Анализ результатов расчета приземных концентраций загрязняющих 
веществ  

Расчет рассеивания максимально-разовых концентраций 
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Максимальный уровень загрязнения определяется для условий полной загрузки основ-

ного технологического оборудования и их нормальной работы. 

Безразмерный коэффициент F, учитывающий скорость оседания веществ в атмосфер-

ном воздухе. Для газообразных веществ и мелкодисперсных аэрозолей, диаметром не более 

10 кмк, принимается равным 1. 

Согласно п. 2.2.1. «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненного и переработанного), 

Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 2012», при расчете рассеивания в атмосфере принимать 

значения параметра F = 1 для: 

− твердых частиц при механической обработке материалов в производственных 

помещениях, не оборудованных системами вентиляции; 

− твердых частиц при сварке металлов и их резке методами электро- или га-

зосварки. 

Расчёт рассеивания проведён на существующее положение в зимний период. Расчет-

ные максимальные приземные концентрации на границе нормируемых территорий без учета 

фоновых концентраций представлены в таблице 8.1.3.1 

Таблица 8.1.3.1 – Максимально-разовые значения приземных концентраций ЗВ на гра-

нице СЗЗ и жилой зоны без учета фона 

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих веществ 
доли ПДК* 

На границе произ-
водственной зоны 

На границе 
СЗЗ 

На границе жи-
лой зоны 

Код Наименование 

0301 
Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

7,55 0,25 0,01 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,61 0,02 менее 0,01 

0316 Гидрохлорид (по молекуле 
HC1) (Водород хлорид) 

0,03 менее 0,01 менее 0,01 

0328 Углерод (Пигмент черный) 1,41 0,04 менее 0,01 

0330 Сера диоксид 0,31 0,01 менее 0,01 

0333 Дигидросульфид (Водород сер-
нистый, дигидросульфид, гид-
росульфид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,25 0,01 менее 0,01 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиле-
ноксид) 

0,04 менее 0,01 менее 0,01 

2732 
Керосин (Керосин прямой пере-
гонки; керосин дезодорирован-
ный) 

0,22 0,01 менее 0,01 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на 
С) 

0,01 менее 0,01 менее 0,01 

2902 Взвешенные вещества менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

6035 Сероводород, формальдегид 0,04 менее 0,01 менее 0,01 

6043 Серы диоксид и сероводород 0,31 0,02 менее 0,01 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 4,91 0,15 0,01 
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В соответствии с п.35 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 11 

августа 2020 г. N 581 "Об утверждении методики разработки (расчета) и установления норма-

тивов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" учет фоновой 

концентрации  при расчете предельно допустимых выбросов осуществляется при вы-

полнении условия (5) за границами земельного участка, на котором расположен объект ОНВ: 

 

Для загрязняющих веществ, выбрасываемых стационарными источниками объекта 

ОНВ, для которых условие (5) выполняется, учитывается фоновый уровень загрязнения ат-

мосферного воздуха для конкретных загрязняющих веществ, а также для смесей загрязняю-

щих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием). При этом 

рассматриваются смеси загрязняющих веществ, которые образованы загрязняющими веще-

ствами, выбрасываемыми стационарными источниками объекта ОНВ, для которых условие 

(5) выполняется с учетом фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

Если приземная концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, фор-

мируемая выбросами какого-либо загрязняющего вещества, не превышает 0,1 ПДК за грани-

цами земельного участка, на котором расположен объект ОНВ, то при расчете предельно до-

пустимых выбросов такого загрязняющего вещества фоновый уровень загрязнения атмо-

сферного воздуха принимается равным 0, и учет фонового уровня загрязнения атмосферного 

воздуха для смесей загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбиниро-

ванным действием), в которые входит данное загрязняющее вещество, не выполняется. 

При анализе расчетов рассеивания максимальных приземных концентраций загрязня-

ющих веществ, выделяющихся от промплощадки, за границами земельного участка, на кото-

ром расположен объект ОНВ создаются превышения более 0,1 ПДК по веществам: азота ди-

оксид, азот оксид, углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид, керосин, группе 

суммации 6204 и 6043. 

По данным справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ №122/25 от 

17.01.2022, выданной ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» фоно-

вые концентрации установлены в соответствии с методическими указаниями по определению 

фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха (утверждены Приказом Минприроды 

России от 22.11.2019 №794), с РД   52.04.186-89, по данным регулярных наблюдений на марш-

рутных постах: 

Пост №3 – Солнечный проезд, 1; 

Пост №4 – Проезд Котульского, 1; 

Пост №11 – Ленинский проспект,24. 

 

 

 

 

,уф jq

, j > 0.1  (в долях ПДК ). (5)пр jq ПДК

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400164922/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400164922/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400164922/0
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Таблица 8.1.3.2 – значения фоновых концентраций  

Загрязняю-
щее вещество 

Номер 
поста 

Сф, 
мг/м3 

Фоновая концентрация, мг/м3 

0-2 
Направление ветра 

С В Ю З 

Диоксид серы 

3 - 0,286 0,441 0,067 0,072 0,463 

4 - 0,247 0,370 0,075 0,081 0,668 

11 - 0,213 0,365 0,061 0,066 0,432 

Оксид угле-
рода 

3 - 1,37 1,00 0,98 0,89 0,96 

4 - 1,66 1,31 1,07 0,98 0,96 

11 - 1,26 0,94 1,02 0,87 0,92 

Оксид азота 

3 - 0,067 0,054 0,059 0,059 0,058 

4 - 0,069 0,062 0,058 0,059 0,056 

11 - 0,065 0,053 0,057 0,058 0,056 

Диоксид 
азота 

3 - 0,096 0,083 0,088 0,084 0,087 

4 - 0,094 0,081 0,087 0,085 0,087 

11 - 0,091 0,081 0,085 0,083 0,085 

Взвешенные 
вещества 

3 0,432 - - - - - 

4 0,357 - - - - - 

11 0,295 - - - - - 

Бенз/а/пирен 
нг/м3 

3 0,83 - - - - - 

4 1,58 - - - - - 

11 3,05 - - - - - 

 

В расчет были приняты фоновые концентрации поста №11, как наиболее близкого по 

расположению к объекту проектирования.   

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ представлены в приложении 

25. Оценка уровня загрязнения атмосферы рассматривается по показателям расчетных то-

чек. Расчетные максимальные приземные концентрации на границе нормируемых территорий 

и границе санитарно-защитной зоны с учетом фоновых концентраций представлены в таб-

лице 8.1.3.3. 

Таблица 8.1.3.3 – Максимально-разовые значения приземных концентраций ЗВ на про-

изводственной зоне, границе СЗЗ и жилой зоны с учетом фона 

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих ве-
ществ доли ПДК* 

На границе СЗЗ На границе жилой зоны 
Код Наименование 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,65 0,47 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,16 0,18 

0330 Сера диоксид 0,88 0,86 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

0,26 0,25 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,9 0,81 

 

По результатам расчёта рассеивания приземных концентраций вредных веществ с 

учётом фона, выявлено, что на границе нормируемой территории не создается превышение 

критериев качества атмосферного воздуха (1 ПДК). 
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Расчет рассеивания среднегодовых концентраций 

Анализ расчетов среднегодовых концентраций загрязняющих веществ на границе про-

мышленной площадки, расчетной санитарно-защитной зоны и жилой зоны представлены в 

таблице 8.1.3.4. 

Таблица 8.1.3.4 – Максимальные значения среднегодовых концентраций ЗВ на гра-

нице производственной зоны, СЗЗ и жилой зоны без учета фона  

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих веществ 
доли ПДК* 

На границе произ-
водственной зоны 

На границе 
СЗЗ 

На границе 
жилой зоны  

Код Наименование 

0301 
Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

0,02 менее 0,01 менее 0,01 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0316 Гидрохлорид (по молекуле 
HC1) (Водород хлорид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0328 Углерод (Пигмент черный) менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0330 Сера диоксид 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0333 Дигидросульфид (Водород сер-
нистый, дигидросульфид, гид-
росульфид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный 
газ) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0703 Бенз(а)пирен менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиле-
ноксид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

2902 Взвешенные вещества менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

*-значения округлены до сотых 

По результатам расчёта рассеивания приземных концентраций вредных веществ без 

учёта фона, выявлено, что на границе нормируемой территории не создается превышение 

критериев качества атмосферного воздуха (1 ПДК). 

 

Расчет рассеивания среднесуточных концентраций 

Для ЗВ, по которым установлены максимальные разовые, среднесуточные и средне-

годовые ПДК, среднесуточные концентрации  ЗВ определяются по формуле (170) Приказа 

от 06 июня 2017 г. №273: 

, (170) 

где  и  - максимальная разовая и среднегодовая концентрации ЗВ, рассчитанные 

по формулам, приведенным в Приказе от 06 июня 2017 г. №273. 

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ представлены в приложении 

16. Расчетные значения приведены в таблице 8.1.3.5. 
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Таблица 8.1.3.5 – Максимальные значения среднесуточных концентраций ЗВ на гра-

нице производственной зоны, СЗЗ и жилой зоны без учета фона 

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих веществ 
доли ПДК* 

На границе произ-
водственной зоны 

На границе 
СЗЗ 

На границе жи-
лой зоны/базы 

отдыха Код Наименование 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

1,45 0,04 менее 0,01 

0316 Гидрохлорид (по молекуле HC1) 
(Водород хлорид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,41 0,01 менее 0,01 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

0,04 менее 0,01 менее 0,01 

0703 Бенз(а)пирен 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиле-
ноксид) 

0,02 менее 0,01 менее 0,01 

2902 Взвешенные вещества менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

*-значения округлены до сотых 

По результатам расчета рассеивания, значений, превышающих 1 ПДК нет, что отве-

чает нормативным требованиям. 

 

8.1.4 Оценка воздействия на атмосферный воздух во второй год работ 

(основной период) 

В соответствии с разделом НЗ-ОРО-ФСО-ПОС источниками загрязнения атмосфер-

ного воздуха в основной период (длительность – 4 мес.) являются: 

Стационарные источники: 

ИЗА №5501 Инсинератор. В основной период на территории фусосмолоотстойника 

работает инсинератор HURIKAN 400 R, с производительностью (скоростью сжигания до 255 

кг/час) при режиме работы установки 20 часов работы 4 часа техническое обслуживание. 

Выбросы загрязняющих веществ определены на основании представленных данных 

от производителя ООО «ЭКО-СПЕКТРУМ», в Приложении 23. Из перечня расчётного состава 

газов табл 8.1.4.1, для оценки воздействия на атмосферный воздух, выбраны вещества вхо-

дящие в «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры госу-

дарственного регулирования в области охраны окружающей среды  (утв. распоряжением Пра-

вительства РФ от 8 июля 2015 г. № 1316-р)» 

Таблица 8.1.4.1 - Расчетный состав дымовых газов после системы газоочистки сухого 

типа 

Компоненты Единицы измерения Содержание Объем дымовых газов 

CO2 кг/ч 254,49 

10613 м3/ч - при 950 С 
1937 Нм3/ч – при н.у. 

N2 кг/ч 1648,58 

O2 кг/ч 195,96 

H2O кг/ч 282,12 

HCl мг/м3 0,82 

SO2 мг/м3 28,83 
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Взвешенные 
вещества 

мг/м3 
0,49 

 

Таблица 8.1.4.2 - Выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от инси-

нератора 

Загрязняющее вещество 

Результат измере-
ния, мг/м3 (С) 

 

Максимально разо-
вый выброс, г/с 

Годовой выброс, 
т/период код наименование 

316 Гидрохлорид 0,82 0,00053894719 0,0047341121 

330 Оксид серы (IV) 28,83 0,01894859455 0,1664444545 

2902 Взвешанные вещества 0,49 0,00032205381 0,0028289207 

 

Неорганизованные источники: 

Согласно тому НЗ-ОРО-ФСО-ПОС для основного периода потребность в основных 

строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определена исходя из объе-

мов выполняемых строительно-монтажных работ и годовой производительности механизмов. 

Их перечень приведен в таблице 8.1.4.3. 

Таблица 8.1.4.3 – Потребность строительства в основных строительных машинах, ме-

ханизмах, транспортных средствах 

№ 
п/п 

Наименование 
Технические 

характеристики 
Назначение Кол. 

Основной период 

Обезвреживание фусосмол* 

1 Экскаватор с ковшом* 0,5 м3 

Выемка фусосмолы из 
отстойника и загрузка в 
инсинератор для обез-
вреживания 

1 шт. 

2 Автосамосвал* 5,5 м3 

Вывозка зольного 
остатка после термиче-
ского обезвреживания 
(сжигания) фусосмолы 

1 шт. 

Прочее 

1 Топливозаправщик 10 м3 Доставка диз. топлива 1 шт. 

2 
Дизель-генераторная уста-
новка 

30 кВт 
Снабжение электро-
энергией 

1 шт. 

3 Автоцистерна 10 м3 Доставка воды 1 шт. 

4 Ассенизаторская машина 10 м3 Вывоз стоков 1 шт. 

5 
Тягач и низкорамный полу-
прицеп 

г/п 40 т 
300 лс 

Завоз и вывоз малопо-
движной техники 

1 шт. 

 

ИЗА №6501п Внутренний проезд. С помощью автосамосвала осуществляется вы-

возка зольного остатка после термического обезвреживания (сжигания) фусосмолы. При ра-

боте автотранспорта осуществляется выброс азота диоксида, азота оксида, углерода (пиг-

мент черный), серы диоксида, углерода оксида, керосина. 
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ИЗА №6502п Работа техники. С помощью экскаватора с ковшом осуществляется вы-

емка фусосмолы из отстойника и загрузка в инсинератор для обезвреживания. При работе 

техники выделяются азота диоксид, азота оксид, углерод (пигмент черный), сера диоксид, 

углерод оксид, керосин. 

Расчет количественных характеристик выбросов ЗВ проводился методикам из утвер-

жденного распоряжения Минприроды от 28 июня 2021 г. №22-Р и от 14.12.2020 №35-Р. 

ИЗА 6503 – Заправка техники. На период работ разделом НЗ-ОРО-ФСО-ПОС преду-

смотрена заправка строительной техники с объемом кузова 10 м3.  Фактический максималь-

ный расход топлива через ТРК: 30,96 м3/час. Продолжительность производственного цикла: 

30.00 сек. Количество нефтепродуктов, согласно НЗ-ОРО-ФСО-ПОС п.11.3, таблица 11.3.2. и 

НЗ-ОРО-ФСО-ИОС7 Приложение Б.2, закачиваемое в резервуар: в весенне-летний период – 

126,18 м3, осенне-зимний период – 63,4 м3. 

От источника в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: 

дигидросульфид, углеводороды предельные C12-C19 

 

Наименование 
ИЗАВ 

Наименование методики Область применения Методики 

Обоснование внесе-
ния сведений о Ме-

тодике расчета в Пе-
речень методик 

6501 -Внутрен-
ний проезд 

Методика проведения инвен-
таризации выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу 
автотранспортных предприя-
тий (расчетным методом). М., 
1998, с дополнениями и изме-
нениями к Методике проведе-
ния инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмо-
сферу автотранспортных пред-
приятий (расчетным методом). 
М, 1999 

Методика устанавливает поря-
док расчета валовых и макси-
мально разовых выбросов за-
грязняющих веществ от источни-
ков загрязнения атмосферы на 
территории автотранспортных 
предприятий независимо от их 
ведомственной принадлежности 
и форм собственности, а также 
грузовых станций и терминалов, 
гаражей и стоянок автомобилей, 
организаций, предоставляющих 
услуги по техническому обслу-
живанию и ремонту автомоби-
лей. 

распоряжением 
Минприроды России  
от 28.06.2021 
№ 22-р   

6502 - Работа 
техники 

Методика проведения инвен-
таризации выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу 
для баз дорожной техники 
(расчетным методом). М., 1998 
г. 

Методика устанавливает поря-
док расчета выбросов загрязня-
ющих веществ от производ-
ственных  участков баз дорож-
ной техники 

Сведения внесены 
распоряжением 
Минприроды России  
от 28.06.2021 
№ 22-р   

6503 - Заправка 
техники 

Методические указания по 
определению выбросов за-
грязняющих веществ в атмо-
сферу из резервуаров (утвер-
ждены приказом Госкомэколо-
гии России от 08.04.1998 № 
199)  

Определение величин выбросов 
загрязняющих веществ их резер-
вуаров для хранения нефтепро-
дуктов  
 

Сведения внесены 
распоряжением 
Минприроды России 
от 14.12.2020 № 35-р  
 

 

Расчет выбросов представлен в Приложении 23. 

Расчёт максимально-разовых выбросов (г/с) загрязняющих веществ от работающей 

техники при подготовке к началу работ произведён из учёта максимального количества одно-

временно работающих машин и механизмов. 
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Исходные параметры для расчётов приняты по разделам проектной документации, 

справочным сведениям от Заказчика, а также по данным объектов-аналогов. 

Количество источников загрязнения атмосферы: 4, в том числе 1 организованный и 3 

неорганизованных. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием в атмо-

сферу, состоит из 8 ингредиентов. Валовые выбросы вредных веществ составляют: 

0,3754735 т/год, в том числе: твердые –0,0147889 т/год; жидкие/газообразные – 0,3606846 

т/год. Количественный и качественный состав выбросов, по которым проведен расчет рассе-

ивания, представлен в таблице 8.1.4.5. 

 

Таблица 8.1.4.5 – Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 
Значение 

ПДК (ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс за-
грязняющих веществ 

(за 2023 год) 
код наименование г/с т/г 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,20000 
0,10000 
0,04000 

3 0,0359924 0,1206790 

0304 Азот (II) оксид (Азот моно-
оксид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,40000 
-- 

0,06000 

3 0,0058488 0,0196100 

0316 Гидрохлорид (по молекуле 
HC1) (Водород хлорид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,20000 
0,10000 
0,02000 

2 0,0005389 0,0047341 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,15000 
0,05000 
0,02500 

3 0,0071188 0,0203990 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,50000 
0,05000 

-- 

3 0,0235858 0,1797255 

0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросуль-
фид, гидросульфид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,00800 
-- 

0,00200 

2 0,0000016 0,0000140 

0337 Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

5,00000 
3,00000 
3,00000 

4 0,0412294 0,1116060 

2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин дезодо-
рированный) 

  ОБУВ 1,20000  0,0101050 0,0308310 

2754 Алканы C12-19 (в пере-
счете на С) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

1,00000 
-- 
-- 

4 0,0005553 0,0050310 

2902 Взвешенные вещества   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,50000 
0,15000 
0,07500 

3 0,0003221 0,0028289 

  Всего веществ        :           10  0,1252981 0,4954585 

  в том числе твердых  :     2    0,0074409 0,0232279 

  жидких/газообразных  :   8    0,1178572 0,4722306 

   Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным дей-
ствием): 

6043  (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 
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6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

 

8.1.5 Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ 

Расчёт уровней загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с требованиями нор-

мативного документа Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферном воздухе" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2017 N 47734). Для 

определения уровня загрязнения атмосферного воздуха выбросами предприятия проведены 

расчёты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере с помощью ПК УПРЗА «Эколог» вер-

сии 4.7, разработанной фирмой «Интеграл» и согласованной с ГГО им. А.И. Воейкова. При рас-

чёте учтены метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рас-

сеивания примесей в атмосфере данной местности, приведённые в приложении 3. 

Расчет рассеивания представлен в приложении 26. 

Для выполнения детальных расчётов загрязнения атмосферы в УПРЗА «Эколог» за-

дана расчётная площадка 5000 х 4600 м, шаг расчётной сетки – 200 х 200 м. Программа осу-

ществляет многовариантный расчёт концентраций вредных веществ в расчётных точках на 

местности при различных скоростях ветра, определяет опасные направления ветра, макси-

мальные концентрации вредных веществ, величины эффекта суммации. 

Для определения значений приземных концентраций вредных веществ на границе тер-

ритории нормируемой территории были выбраны 8 расчетных точек, расположенных на гра-

нице СЗЗ, 4 расчетные точки, расположенные на жилой зоне и 4 расчетные точки, располо-

женнные на территории промплощадки.   

Характеристика расчетных точек представлена в таблице 8.1.5.1. 

Таблица 8.1.5.1 – Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) Высота 

(м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 153665,40 2043770,50 2,00 на границе жилой зоны Талнахская, 6 к1 

2 153591,10 2043765,70 2,00 на границе жилой зоны 50 лет Октября, 13 

3 153308,40 2043636,10 2,00 на границе жилой зоны 
Больница. 50 лет Ок-

тября, 12 

4 153323,60 2043879,00 2,00 на границе жилой зоны 
Школа. Севастопольская, 

8а 

5 154461,80 2041001,20 2,00 на границе СЗЗ С 

6 154964,50 2040819,30 2,00 на границе СЗЗ СВ 

7 155079,00 2040480,70 2,00 на границе СЗЗ В 

8 154899,10 2040071,90 2,00 на границе СЗЗ ЮВ 

9 154460,00 2039899,10 2,00 на границе СЗЗ Ю 

10 153962,50 2040071,90 2,00 на границе СЗЗ ЮЗ 

11 153841,10 2040448,00 2,00 на границе СЗЗ З 

12 154018,60 2040868,40 2,00 на границе СЗЗ СЗ 

13 154469,50 2040501,20 2,00 на границе производственной 
зоны 

Промплощадка 

14 154575,90 2040472,30 2,00 на границе производственной 
зоны 

Промплощадка 

15 154473,00 2040427,20 2,00 на границе производственной 
зоны 

Промплощадка 

16 154342,90 2040442,10 2,00 на границе производственной 
зоны 

Промплощадка 
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8.1.6 Анализ результатов расчета приземных концентраций загрязняющих 

веществ в основной период  

Расчет рассеивания максимально-разовых концентраций 

Максимальный уровень загрязнения определяется для условий полной загрузки основ-

ного технологического оборудования и их нормальной работы. 

Безразмерный коэффициент F, учитывающий скорость оседания веществ в атмосфер-

ном воздухе. Для газообразных веществ и мелкодисперсных аэрозолей, диаметром не более 

10 кмк, принимается равным 1. 

Согласно п. 2.2.1. «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненного и переработанного), 

Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 2012», при расчете рассеивания в атмосфере принимать 

значения параметра F = 1 для: 

− твердых частиц при механической обработке материалов в производственных 

помещениях, не оборудованных системами вентиляции; 

− твердых частиц при сварке металлов и их резке методами электро- или га-

зосварки. 

Расчёт рассеивания проведён на существующее положение в зимний период. Расчет-

ные максимальные приземные концентрации на границе нормируемых территорий без учета 

фоновых концентраций представлены в таблице 8.1.6.1. 

Таблица 8.1.6.1 – Максимально-разовые значения приземных концентраций ЗВ на гра-

нице СЗЗ и жилой зоны без учета фона 

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих веществ 
доли ПДК* 

На границе произ-
водственной зоны 

На границе 
СЗЗ 

На границе жи-
лой зоны 

Код Наименование 

0301 Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

1,01 0,03 менее 0,01 

0304 Азот (II) оксид (Азот моноок-
сид) 

0,08 менее 0,01 менее 0,01 

0316 Гидрохлорид (по молекуле 
HC1) (Водород хлорид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,28 0,01 менее 0,01 

0330 Сера диоксид 0,05 0,01 менее 0,01 

0333 Дигидросульфид (Водород сер-
нистый, дигидросульфид, гид-
росульфид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0337 Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,04 менее 0,01 менее 0,01 

2732 Керосин (Керосин прямой пе-
регонки; керосин дезодориро-
ванный) 

0,05 менее 0,01 менее 0,01 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на 
С) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

2902 Взвешенные вещества менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

6043 Серы диоксид и сероводород 0,05 0,01 менее 0,01 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,74 0,02 менее 0,01 
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В соответствии с п.35 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 11 

августа 2020 г. N 581 "Об утверждении методики разработки (расчета) и установления норма-

тивов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" учет фоновой 

концентрации  при расчете предельно допустимых выбросов осуществляется при вы-

полнении условия (5) за границами земельного участка, на котором расположен объект ОНВ: 

 

Для загрязняющих веществ, выбрасываемых стационарными источниками объекта 

ОНВ, для которых условие (5) выполняется, учитывается фоновый уровень загрязнения ат-

мосферного воздуха для конкретных загрязняющих веществ, а также для смесей загрязняю-

щих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием). При этом 

рассматриваются смеси загрязняющих веществ, которые образованы загрязняющими веще-

ствами, выбрасываемыми стационарными источниками объекта ОНВ, для которых условие 

(5) выполняется с учетом фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

Если приземная концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, фор-

мируемая выбросами какого-либо загрязняющего вещества, не превышает 0,1 ПДК за грани-

цами земельного участка, на котором расположен объект ОНВ, то при расчете предельно до-

пустимых выбросов такого загрязняющего вещества фоновый уровень загрязнения атмо-

сферного воздуха принимается равным 0, и учет фонового уровня загрязнения атмосферного 

воздуха для смесей загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбиниро-

ванным действием), в которые входит данное загрязняющее вещество, не выполняется. 

При анализе расчетов рассеивания максимальных приземных концентраций загрязня-

ющих веществ, выделяющихся от промплощадки, за границами земельного участка, на кото-

ром расположен объект ОНВ создаются превышения более 0,1 ПДК по веществам: азота ди-

оксид, углерод,  6204. 

По данным справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ №122/25 от 

17.01.2022, выданной ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» фоно-

вые концентрации установлены в соответствии с методическими указаниями по определению 

фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха (утверждены Приказом Минприроды 

России от 22.11.2019 №794), с РД   52.04.186-89, по данным регулярных наблюдений на марш-

рутных постах: 

Пост №3 – Солнечный проезд, 1; 

Пост №4 – Проезд Котульского, 1; 

Пост №11 – Ленинский проспект,24. 

Таблица 8.1.6.2 – значения фоновых концентраций  

Загрязняю-
щее вещество 

Номер 
поста 

Сф, 
мг/м3 

Фоновая концентрация, мг/м3 

0-2 
Направление ветра 

С В Ю З 

Диоксид серы 
3 - 0,286 0,441 0,067 0,072 0,463 

4 - 0,247 0,370 0,075 0,081 0,668 

,уф jq

, j > 0.1  (в долях ПДК ). (5)пр jq ПДК

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400164922/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400164922/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400164922/0
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Загрязняю-
щее вещество 

Номер 
поста 

Сф, 
мг/м3 

Фоновая концентрация, мг/м3 

0-2 
Направление ветра 

С В Ю З 

11 - 0,213 0,365 0,061 0,066 0,432 

Оксид угле-
рода 

3 - 1,37 1,00 0,98 0,89 0,96 

4 - 1,66 1,31 1,07 0,98 0,96 

11 - 1,26 0,94 1,02 0,87 0,92 

Оксид азота 

3 - 0,067 0,054 0,059 0,059 0,058 

4 - 0,069 0,062 0,058 0,059 0,056 

11 - 0,065 0,053 0,057 0,058 0,056 

Диоксид 
азота 

3 - 0,096 0,083 0,088 0,084 0,087 

4 - 0,094 0,081 0,087 0,085 0,087 

11 - 0,091 0,081 0,085 0,083 0,085 

Взвешенные 
вещества 

3 0,432 - - - - - 

4 0,357 - - - - - 

11 0,295 - - - - - 

Бенз/а/пирен 
нг/м3 

3 0,83 - - - - - 

4 1,58 - - - - - 

11 3,05 - - - - - 

 

В расчет были приняты фоновые концентрации поста №11, как наиболее близкого по 

расположению к объекту проектирования.   

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ представлены в приложении 

26. Оценка уровня загрязнения атмосферы рассматривается по показателям расчетных то-

чек. Расчетные максимальные приземные концентрации на границе нормируемых территорий 

и границе санитарно-защитной зоны с учетом фоновых концентраций представлены в таб-

лице 8.1.6.3. 

 

Таблица 8.1.6.3 – Максимально-разовые значения приземных концентраций ЗВ на про-

изводственной зоне, границе СЗЗ и жилой зоны с учетом фона 

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих ве-

ществ доли ПДК* 

На границе СЗЗ 
На границе жилой 

зоны Код Наименование 

0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
0,47 0,46 

 

По результатам расчёта рассеивания приземных концентраций вредных веществ с 

учётом фона, выявлено, что на границе нормируемой территории не создается превышение 

критериев качества атмосферного воздуха (1 ПДК). 

 

Расчет рассеивания среднегодовых концентраций 

Анализ расчетов среднегодовых концентраций загрязняющих веществ на границе про-

мышленной площадки, расчетной санитарно-защитной зоны и жилой зоны представлены в 

таблице 8.1.6.4. 
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Таблица 8.1.6.4 – Максимальные значения среднегодовых концентраций ЗВ на гра-

нице производственной зоны, СЗЗ и жилой зоны без учета фона  

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих веществ 
доли ПДК* 

На границе произ-
водственной зоны 

На границе 
СЗЗ 

На границе жи-
лой зоны 

Код Наименование 

0301 Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0304 Азот (II) оксид (Азот моноок-
сид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0316 Гидрохлорид (по молекуле 
HC1) (Водород хлорид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0330 Сера диоксид 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0333 Дигидросульфид (Водород сер-
нистый, дигидросульфид, гид-
росульфид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0337 Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

2902 Взвешенные вещества менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

*-значения округлены до сотых 

По результатам расчёта рассеивания приземных концентраций вредных веществ без 

учёта фона, выявлено, что на границе нормируемой территории не создается превышение 

критериев качества атмосферного воздуха (1 ПДК). 

 

Расчет рассеивания среднесуточных концентраций 

Для ЗВ, по которым установлены максимальные разовые, среднесуточные и средне-

годовые ПДК, среднесуточные концентрации  ЗВ определяются по формуле (170) Приказа 

от 06 июня 2017 г. №273: 

, (170) 

где  и  - максимальная разовая и среднегодовая концентрации ЗВ, рассчитанные 

по формулам, приведенным в Приказе от 06 июня 2017 г. №273. 

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ представлены в приложении 

16. Расчетные значения приведены в таблице 8.1.6.5. 

Таблица 8.1.6.5 – Максимальные значения среднесуточных концентраций ЗВ на гра-

нице производственной зоны, СЗЗ и жилой зоны без учета фона 

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих веществ 
доли ПДК* 

На границе произ-
водственной зоны 

На границе 
СЗЗ 

На границе жи-
лой зоны 

Код Наименование 

0301 Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

0,25 0,01 менее 0,01 

0316 Гидрохлорид (по молекуле 
HC1) (Водород хлорид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,09 менее 0,01 менее 0,01 

0337 Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 

0,01 менее 0,01 менее 0,01 
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Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих веществ 
доли ПДК* 

На границе произ-
водственной зоны 

На границе 
СЗЗ 

На границе жи-
лой зоны 

Код Наименование 

угарный газ) 

2902 Взвешенные вещества менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

*-значения округлены до сотых 

По результатам расчета рассеивания, значений, превышающих 1 ПДК нет, что отве-

чает нормативным требованиям. 

8.1.7 Оценка воздействия на атмосферный воздух в третий год (завершающий 
период + окончание работ) 

В соответствии с разделом НЗ-ОРО-ФСО-ПОС источниками загрязнения атмосфер-

ного воздуха в завершающий период являются: 

Стационарные источники: 

ИЗА №5501 - Труба 30кВт. Согласно тому НЗ-ОРО-ФСО-ПОС на территории пло-

щадки предусмотрена установка ДГУ мощностью 30 кВт. Режим работы – 24 ч/день. Расход 

топлива –10,043 т/период. При сжигании дизельного топлива в атмосферный воздух посту-

пают следующие вещества: азота диоксид, азот оксид, углерод (пигмент черный), сера ди-

оксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, керосин. 

ИЗА №5502 - Инсинератор. В основной период на территории фусосмолоотстойника 

работает инсинератор HURIKAN 400 R, с производительностью (скоростью сжигания до 255 

кг/час) при режиме работы установки 20 часов работы 4 часа техническое обслуживание. 

Выбросы загрязняющих веществ определены на основании представленных данных 

от производителя ООО «ЭКО-СПЕКТРУМ», в Приложении 24. Из перечня расчётного состава 

газов табл 8.1.7.1, для оценки воздействия на атмосферный воздух, выбраны вещества вхо-

дящие в «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры госу-

дарственного регулирования в области охраны окружающей среды  (утв. распоряжением Пра-

вительства РФ от 8 июля 2015 г. № 1316-р)» 

Таблица 8.1.7.1- Расчетный состав дымовых газов после системы газоочистки сухого 

типа 

Компоненты Единицы измерения Содержание Объем дымовых газов 

CO2 кг/ч 254,49 

10613 м3/ч - при 950 С 
1937 Нм3/ч – при н.у. 

N2 кг/ч 1648,58 

O2 кг/ч 195,96 

H2O кг/ч 282,12 

HCl мг/м3 0,82 

SO2 мг/м3 28,83 

Взвешенные 
вещества 

мг/м3 
0,49 
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Таблица 8.1.7.2 - Выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от инси-

нератора 

Загрязняющее вещество 

Результат измере-
ния, мг/м3 (С) 

 

Максимально разо-
вый выброс, г/с 

Годовой выброс, 
т/период код наименование 

316 Гидрохлорид 0,82 0,00053894719 0,0047341121 

330 Оксид серы (IV) 28,83 0,01894859455 0,1664444545 

2902 Взвешанные вещества 0,49 0,00032205381 0,0028289207 

Неорганизованные источники 

Согласно тому НЗ-ОРО-ФСО-ПОС для данного этапа потребность в основных строи-

тельных машинах, механизмах и транспортных средствах определена исходя из объемов вы-

полняемых строительно-монтажных работ и годовой производительности механизмов. Их пе-

речень приведен в таблице 8.1.7.3. 

 

Таблица 8.1.7.3 – Потребность строительства в основных строительных машинах, ме-

ханизмах, транспортных средствах 

№ 
п/п 

Наименование 
Технические 

характеристики 
Назначение Кол. 

Основной период 

Обезвреживание фусосмол* 

1 Экскаватор с ковшом* 0,5 м3 

Выемка фусосмолы из 
отстойника и загрузка в 
инсинератор для обез-
вреживания 

1 шт. 

2 Автосамосвал* 5,5 м3 

Вывозка зольного 
остатка после термиче-
ского обезвреживания 
(сжигания) фусосмолы 

1 шт. 

Завершающий период 

Технический этап рекультивации 

1 Автосамосвал 12 м3 Перевозка грунта 4 шт. 

2 Бульдозер 
объем отвала 

4,5 м3 
Земляные работы 1 шт. 

3 Экскаватор 
объем ковша 

0,65 м3 
Земляные работы 1 шт. 

4 Каток грунтовый 16 т Земляные работы 1 шт. 

Окончание работ 

Демонтаж площадки для обезвреживания отходов с набором необходимых сооружений 

1 Автомобильный кран г/п 30 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

2 Автомобильный кран г/п 100 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

3 Автомобиль бортовой г/п 12 т Доставка материалов 1 шт. 

4 
Тягач и автомобильный 
бортовой полуприцеп 

г/п 40 т Доставка материалов 1 шт. 
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Демонтаж временных зданий и сооружений для нужд строительства (демонтажа) 

1 Автомобильный кран г/п 25 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

2 Автомобиль бортовой г/п 12 т Доставка материалов 1 шт. 

Прочее 

1 Топливозаправщик 10 м3 Доставка диз. топлива 1 шт. 

2 
Дизель-генераторная уста-
новка 

30 кВт 
Снабжение электро-
энергией 

1 шт. 

3 Автоцистерна 10 м3 Доставка воды 1 шт. 

4 Ассенизаторская машина 10 м3 Вывоз стоков 1 шт. 

5 
Тягач и низкорамный полу-
прицеп 

г/п 40 т 
300 лс 

Завоз и вывоз малопо-
движной техники 

1 шт. 

На основании приведенных машин и механизмов были определены следующие ис-

точники выбросов. 

ИЗА №6501п Внутренний проезд. С помощью автосамосвалов и бортового автомо-

биля осуществляется перевозка грунта и доставка материалов. При работе автотранспорта 

осуществляется выброс азота диоксида, азота оксида, углерода (пигмент черный), серы 

диоксида, углерода оксида, керосина. 

ИЗА №6502п Работа техники. При работе строительной техники осуществляются 

земляные работы, разгрузочно-монтажные работы, монтажные работы. При работе техники 

выделяются азота диоксид, азота оксид, углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерод 

оксид, керосин. 

ИЗА 6503 – Заправка техники. На период работ разделом НЗ-ОРО-ФСО-ПОС преду-

смотрена заправка строительной техники с объемом кузова 10 м3.  Фактический максималь-

ный расход топлива через ТРК: 30,96 м3/час. Продолжительность производственного цикла: 

30.00 сек. Количество нефтепродуктов, согласно НЗ-ОРО-ФСО-ПОС п.11.3, таблица 11.3.2. и 

НЗ-ОРО-ФСО-ИОС7 Приложение Б.2, закачиваемое в резервуар: в весенне-летний период – 

60,91 м3, осенне-зимний период – 72,09 м3. 

Расчет количественных характеристик выбросов ЗВ проводился методикам из утвер-

жденного распоряжения Минприроды от 28 июня 2021 г. №22-Р и от 14.12.2020 №35-Р. 

Наименование 
ИЗАВ 

Наименование методики Область применения Методики 

Обоснование внесе-
ния сведений о Ме-

тодике расчета в Пе-
речень методик 

5501 – Труба ДГУ 
30кВт 

Методика расчета выбросов 
загрязняющих веществ в атмо-
сферу от стационарных ди-
зельных установок (утвер-
ждена Минприроды России 
14.02.2001) 

Определение величин выбросов 
от стационарных дизельных 
установок 

Сведения внесены 
распоряжением 
Минприроды России 
от 14.12.2020 № 35-
р 

6501 -Внутрен-
ний проезд 

Методика проведения инвен-
таризации выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу 
автотранспортных предприя-
тий (расчетным методом). М., 
1998, с дополнениями и изме-
нениями к Методике проведе-
ния инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмо-
сферу автотранспортных 

Методика устанавливает поря-
док расчета валовых и макси-
мально разовых выбросов за-
грязняющих веществ от источни-
ков загрязнения атмосферы на 
территории автотранспортных 
предприятий независимо от их 
ведомственной принадлежности 
и форм собственности, а также 
грузовых станций и терминалов, 

распоряжением 
Минприроды России  
от 28.06.2021 
№ 22-р   
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Наименование 
ИЗАВ 

Наименование методики Область применения Методики 

Обоснование внесе-
ния сведений о Ме-

тодике расчета в Пе-
речень методик 

предприятий (расчетным мето-
дом). М, 1999 

гаражей и стоянок автомобилей, 
организаций, предоставляющих 
услуги по техническому обслу-
живанию и ремонту автомоби-
лей. 

6502 - Работа 
техники 

Методика проведения инвен-
таризации выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу 
для баз дорожной техники 
(расчетным методом). М., 1998 
г. 

Методика устанавливает поря-
док расчета выбросов загрязня-
ющих веществ от производ-
ственных  участков баз дорож-
ной техники 

Сведения внесены 
распоряжением 
Минприроды России  
от 28.06.2021 
№ 22-р   

6503 - Заправка 
техники 

Методические указания по 
определению выбросов за-
грязняющих веществ в атмо-
сферу из резервуаров (утвер-
ждены приказом Госкомэколо-
гии России от 08.04.1998 № 
199)  

Определение величин выбросов 
загрязняющих веществ их резер-
вуаров для хранения нефтепро-
дуктов  
 

Сведения внесены 
распоряжением 
Минприроды России 
от 14.12.2020 № 35-р  
 

 

Расчет выбросов представлен в Приложении 24. 

Расчёт максимально-разовых выбросов (г/с) загрязняющих веществ от работающей 

техники при подготовке к началу работ произведён из учёта максимального количества одно-

временно работающих машин и механизмов. 

Исходные параметры для расчётов приняты по разделам проектной документации, 

справочным сведениям от Заказчика, а также по данным объектов-аналогов. 

Количество источников загрязнения атмосферы: 5, в том числе 2 организованный и 3 

неорганизованных. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием в атмо-

сферу, состоит из 12 ингредиентов. Валовые выбросы вредных веществ составляют: 

1,4218086 т/год, в том числе: твердые – 0,0654591 т/год; жидкие/газообразные –1,3563496 

т/год. Количественный и качественный состав выбросов, по которым проведен расчет рассе-

ивания, представлен в таблице 8.1.7.4. 

Таблица 8.1.7.4 – Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс за-
грязняющих веществ 

 (за 2022 год) 
код наименование г/с т/период 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; перок-
сид азота) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,20000 
0,10000 
0,04000 

3 0,1763854 0,4585490 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,40000 
-- 

0,06000 

3 0,0286627 0,0745140 

0316 Гидрохлорид (по молекуле HC1) (Во-
дород хлорид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,20000 
0,10000 
0,02000 

2 0,0053895 0,0047341 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,15000 
0,05000 
0,02500 

3 0,0309194 0,0626300 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс за-
грязняющих веществ 

 (за 2022 год) 
код наименование г/с т/период 

1 2 3 4 5 6 7 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,50000 
0,05000 

-- 

3 0,0418451 0,2467345 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,00800 
-- 

0,00200 

2 0,0000016 0,0000010 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; угле-
род моноокись; угарный газ) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

5,00000 
3,00000 
3,00000 

4 0,1633480 0,4415610 

0703 Бенз/а/пирен   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

-- 
1,00e-06 
1,00e-06 

1 1,50e-08 0,0000002 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,05000 
0,01000 
0,00300 

2 0,0001786 0,0017220 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 

  ОБУВ 1,20000  0,0459665 0,1250170 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С)   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

1,00000 
-- 
-- 

4 0,0005553 0,0035170 

2902 Взвешенные вещества   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,50000 
0,15000 
0,07500 

3 0,0003221 0,0028289 

  Всего веществ        :           12  0,4935741 1,4218086 

  в том числе твердых  :     3    0,0312415 0,0654591 

  жидких/газообразных  :   9    0,4623327 1,3563496 

 Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным дей-
ствием): 

6035  (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид 

6043  (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

 

8.1.8 Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ  

Расчёт уровней загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с требованиями нор-

мативного документа Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферном воздухе" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2017 N 47734). 

Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха выбросами предприятия прове-

дены расчёты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере с помощью ПК УПРЗА «Эко-

лог» версии 4.7, разработанной фирмой «Интеграл» и согласованной с ГГО им. А.И. Воейкова. 

При расчёте учтены метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания примесей в атмосфере данной местности, приведённые в приложе-

нии 3. 

Расчет рассеивания представлен в приложении 27. 
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Для выполнения детальных расчётов загрязнения атмосферы в УПРЗА «Эколог» за-

дана расчётная площадка 5000 х 4600 м, шаг расчётной сетки – 200 х 200 м. Программа осу-

ществляет многовариантный расчёт концентраций вредных веществ в расчётных точках на 

местности при различных скоростях ветра, определяет опасные направления ветра, макси-

мальные концентрации вредных веществ, величины эффекта суммации. 

Для определения значений приземных концентраций вредных веществ на границе тер-

ритории нормируемой территории были выбраны 8 расчетных точек, расположенных на гра-

нице СЗЗ, 4 расчетные точки, расположенные на жилой зоне и 4 расчетные точки, располо-

женнные на территории промплощадки.   

Характеристика расчетных точек представлена в таблице 8.1.8.1 

Таблица 8.1.8.2– Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) Высота 

(м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 153665,40 2043770,50 2,00 на границе жилой зоны Талнахская, 6 к1 

2 153591,10 2043765,70 2,00 на границе жилой зоны 50 лет Октября, 13 

3 153308,40 2043636,10 2,00 на границе жилой зоны 
Больница. 50 лет Ок-

тября, 12 

4 153323,60 2043879,00 2,00 на границе жилой зоны 
Школа. Севастопольская, 

8а 

5 154461,80 2041001,20 2,00 на границе СЗЗ С 

6 154964,50 2040819,30 2,00 на границе СЗЗ СВ 

7 155079,00 2040480,70 2,00 на границе СЗЗ В 

8 154899,10 2040071,90 2,00 на границе СЗЗ ЮВ 

9 154460,00 2039899,10 2,00 на границе СЗЗ Ю 

10 153962,50 2040071,90 2,00 на границе СЗЗ ЮЗ 

11 153841,10 2040448,00 2,00 на границе СЗЗ З 

12 154018,60 2040868,40 2,00 на границе СЗЗ СЗ 

13 154469,50 2040501,20 2,00 на границе производственной 
зоны 

Промплощадка 

14 154575,90 2040472,30 2,00 на границе производственной 
зоны 

Промплощадка 

15 154473,00 2040427,20 2,00 на границе производственной 
зоны 

Промплощадка 

16 154342,90 2040442,10 2,00 на границе производственной 
зоны 

Промплощадка 

 

8.1.9 Анализ результатов расчета приземных концентраций загрязняющих 
веществ  

Расчет рассеивания максимально-разовых концентраций 

Максимальный уровень загрязнения определяется для условий полной загрузки основ-

ного технологического оборудования и их нормальной работы. 

Безразмерный коэффициент F, учитывающий скорость оседания веществ в атмосфер-

ном воздухе. Для газообразных веществ и мелкодисперсных аэрозолей, диаметром не более 

10 кмк, принимается равным 1. 

Согласно п. 2.2.1. «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненного и переработанного), 
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Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 2012», при расчете рассеивания в атмосфере принимать 

значения параметра F = 1 для: 

− твердых частиц при механической обработке материалов в производственных 

помещениях, не оборудованных системами вентиляции; 

− твердых частиц при сварке металлов и их резке методами электро- или га-

зосварки. 

Расчёт рассеивания проведён на существующее положение в зимний период. Расчет-

ные максимальные приземные концентрации на границе нормируемых территорий без учета 

фоновых концентраций представлены в таблице 8.1.9.1 

Таблица 8.1.9.1 – Максимально-разовые значения приземных концентраций ЗВ на гра-

нице СЗЗ и жилой зоны без учета фона 

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих веществ 
доли ПДК* 

На границе произ-
водственной зоны 

На границе 
СЗЗ 

На границе жи-
лой зоны 

Код Наименование 

0301 
Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

4,91 0,16 0,01 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,4 0,01 менее 0,01 

0316 Гидрохлорид (по молекуле 
HC1) (Водород хлорид) 

0,03 менее 0,01 менее 0,01 

0328 Углерод (Пигмент черный) 1,22 0,04 менее 0,01 

0330 Сера диоксид 0,22 0,01 менее 0,01 

0333 Дигидросульфид (Водород сер-
нистый, дигидросульфид, гид-
росульфид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,18 0,01 менее 0,01 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиле-
ноксид) 

0,04 менее 0,01 менее 0,01 

2732 
Керосин (Керосин прямой пере-
гонки; керосин дезодорирован-
ный) 

0,21 0,01 менее 0,01 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на 
С) 

0,01 менее 0,01 менее 0,01 

2902 Взвешенные вещества менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

6035 Сероводород, формальдегид 0,04 менее 0,01 менее 0,01 

6043 Серы диоксид и сероводород 0,22 0,01 менее 0,01 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 3,2 0,11  0,01 

 
В соответствии с п.35 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 11 

августа 2020 г. N 581 "Об утверждении методики разработки (расчета) и установления норма-

тивов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" учет фоновой 

концентрации  при расчете предельно допустимых выбросов осуществляется при вы-

полнении условия (5) за границами земельного участка, на котором расположен объект ОНВ: 

 

,уф jq

, j > 0.1  (в долях ПДК ). (5)пр jq ПДК

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400164922/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400164922/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400164922/0
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Для загрязняющих веществ, выбрасываемых стационарными источниками объекта 

ОНВ, для которых условие (5) выполняется, учитывается фоновый уровень загрязнения ат-

мосферного воздуха для конкретных загрязняющих веществ, а также для смесей загрязняю-

щих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием). При этом 

рассматриваются смеси загрязняющих веществ, которые образованы загрязняющими веще-

ствами, выбрасываемыми стационарными источниками объекта ОНВ, для которых условие 

(5) выполняется с учетом фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

Если приземная концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, фор-

мируемая выбросами какого-либо загрязняющего вещества, не превышает 0,1 ПДК за грани-

цами земельного участка, на котором расположен объект ОНВ, то при расчете предельно до-

пустимых выбросов такого загрязняющего вещества фоновый уровень загрязнения атмо-

сферного воздуха принимается равным 0, и учет фонового уровня загрязнения атмосферного 

воздуха для смесей загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбиниро-

ванным действием), в которые входит данное загрязняющее вещество, не выполняется. 

При анализе расчетов рассеивания максимальных приземных концентраций загрязня-

ющих веществ, выделяющихся от промплощадки, за границами земельного участка, на кото-

ром расположен объект ОНВ создаются превышения более 0,1 ПДК по веществам: азота ди-

оксид, азот оксид, углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид, керосин, группе 

суммации 6204. 

По данным справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ №122/25 от 

17.01.2022, выданной ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» фоно-

вые концентрации установлены в соответствии с методическими указаниями по определению 

фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха (утверждены Приказом Минприроды 

России от 22.11.2019 №794), с РД   52.04.186-89, по данным регулярных наблюдений на марш-

рутных постах: 

Пост №3 – Солнечный проезд, 1; 

Пост №4 – Проезд Котульского, 1; 

Пост №11 – Ленинский проспект,24. 

Таблица 8.1.9.2 – значения фоновых концентраций  

Загрязняю-
щее вещество 

Номер 
поста 

Сф, 
мг/м3 

Фоновая концентрация, мг/м3 

0-2 
Направление ветра 

С В Ю З 

Диоксид серы 

3 - 0,286 0,441 0,067 0,072 0,463 

4 - 0,247 0,370 0,075 0,081 0,668 

11 - 0,213 0,365 0,061 0,066 0,432 

Оксид угле-
рода 

3 - 1,37 1,00 0,98 0,89 0,96 

4 - 1,66 1,31 1,07 0,98 0,96 

11 - 1,26 0,94 1,02 0,87 0,92 

Оксид азота 

3 - 0,067 0,054 0,059 0,059 0,058 

4 - 0,069 0,062 0,058 0,059 0,056 

11 - 0,065 0,053 0,057 0,058 0,056 

3 - 0,096 0,083 0,088 0,084 0,087 
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Загрязняю-
щее вещество 

Номер 
поста 

Сф, 
мг/м3 

Фоновая концентрация, мг/м3 

0-2 
Направление ветра 

С В Ю З 

Диоксид 
азота 

4 - 0,094 0,081 0,087 0,085 0,087 

11 - 0,091 0,081 0,085 0,083 0,085 

Взвешенные 
вещества 

3 0,432 - - - - - 

4 0,357 - - - - - 

11 0,295 - - - - - 

Бенз/а/пирен 
нг/м3 

3 0,83 - - - - - 

4 1,58 - - - - - 

11 3,05 - - - - - 

 

В расчет были приняты фоновые концентрации поста №11, как наиболее близкого по 

расположению к объекту проектирования.   

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ представлены в приложении 

27. Оценка уровня загрязнения атмосферы рассматривается по показателям расчетных то-

чек. Расчетные максимальные приземные концентрации на границе нормируемых территорий 

и границе санитарно-защитной зоны с учетом фоновых концентраций представлены в таб-

лице 8.1.9.3. 

 

Таблица 8.1.9.3 – Максимально-разовые значения приземных концентраций ЗВ на про-

изводственной зоне, границе СЗЗ и жилой зоны с учетом фона 

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих ве-
ществ доли ПДК* 

На границе СЗЗ На границе жилой зоны 
Код Наименование 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,52 0,46 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,17 0,16 

0330 Сера диоксид 0,87 0,86 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

0,25 0,25 

6204 
Серы диоксид, фтористый во-
дород 

0,86 0,81 

 

По результатам расчёта рассеивания приземных концентраций вредных веществ с 

учётом фона, выявлено, что на границе нормируемой территории не создается превышение 

критериев качества атмосферного воздуха (1 ПДК). 

 

Расчет рассеивания среднегодовых концентраций 

Анализ расчетов среднегодовых концентраций загрязняющих веществ на границе про-

мышленной площадки, расчетной санитарно-защитной зоны и жилой зоны представлены в 

таблице 8.1.9.4. 

Таблица 8.1.9.4 – Максимальные значения среднегодовых концентраций ЗВ на гра-

нице производственной зоны, СЗЗ и жилой зоны без учета фона  
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Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих веществ 
доли ПДК* 

На границе произ-
водственной зоны 

На границе 
СЗЗ 

На границе 
жилой зоны  

Код Наименование 

0301 
Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

0,04 менее 0,01 менее 0,01 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0316 Гидрохлорид (по молекуле 
HC1) (Водород хлорид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0328 Углерод (Пигмент черный) менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0330 Сера диоксид 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0333 Дигидросульфид (Водород сер-
нистый, дигидросульфид, гид-
росульфид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный 
газ) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0703 Бенз(а)пирен менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиле-
ноксид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

2902 Взвешенные вещества менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

*-значения округлены до сотых 

 

По результатам расчёта рассеивания приземных концентраций вредных веществ без 

учёта фона, выявлено, что на границе нормируемой территории не создается превышение 

критериев качества атмосферного воздуха (1 ПДК). 

 

Расчет рассеивания среднесуточных концентраций 

Для ЗВ, по которым установлены максимальные разовые, среднесуточные и средне-

годовые ПДК, среднесуточные концентрации  ЗВ определяются по формуле (170) Приказа 

от 06 июня 2017 г. №273: 

, (170) 

где  и  - максимальная разовая и среднегодовая концентрации ЗВ, рассчитанные 

по формулам, приведенным в Приказе от 06 июня 2017 г. №273. 

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ представлены в приложении 

16. Расчетные значения приведены в таблице 8.1.9.5. 

Таблица 8.1.9.5 – Максимальные значения среднесуточных концентраций ЗВ на гра-

нице производственной зоны, СЗЗ и жилой зоны без учета фона 

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих веществ 
доли ПДК* 

На границе произ-
водственной зоны 

На границе 
СЗЗ 

На границе жи-
лой зоны/базы 

отдыха Код Наименование 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,95 0,02 менее 0,01 

0316 Гидрохлорид (по молекуле HC1) 
(Водород хлорид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,34 0,01 менее 0,01 
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0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

0,03 менее 0,01 менее 0,01 

0703 Бенз(а)пирен 0,02 менее 0,01 менее 0,01 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиле-
ноксид) 

0,03 менее 0,01 менее 0,01 

2902 Взвешенные вещества менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

*-значения округлены до сотых 

 

По результатам расчета рассеивания, значений, превышающих 1 ПДК нет, что отве-

чает нормативным требованиям. 

8.1.10 Санитарно-защитная зона 

В соответствии п. 1 Правил установления санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, установленных По-

становлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года N 222 санитарно-

защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, 

реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химиче-

ского, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объ-

екты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) био-

логического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования. 

В соответствии с п.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-

тарная классификация» Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека 

являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышлен-

ной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ. 

В настоящий момент санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) полигона не установ-

лена. На основании раздел 7.1.3, пункт 4, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", рассматрива-

емый объект относится ко II классу опасности, размер СЗЗ составляет 500 м. 

 

8.1.12 Мероприятия при НМУ 

Первый год. 

Согласно п. 10 приказа № 811 от 28.11.2019 г. «Об утверждении требований к меро-

приятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий» в перечень веществ по конкретному ОНВ 

включаются загрязняющие вещества, подлежащие нормированию в области охраны окружа-

ющей среды: 

1) для НМУ 1 степени опасности: 

- по которым расчетные приземные концентрации загрязняющего вещества, подлежа-

щего нормированию в области охраны окружающей среды, создаваемые выбросами ОНВ, в 

точках формирования наибольших приземных концентраций (далее – расчетные 
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концентрации) за границей территории ОНВ (далее - контрольные точки) при их увеличении 

на 20% могут превысить гигиенические нормативы загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе (далее - ПДК) (с учетом групп суммации); 

2) для НМУ 2 степени опасности: 

- по которым расчетные приземные концентрации каждого загрязняющего вещества, 

создаваемые выбросами ОНВ, в контрольных точках при увеличении таких концентраций на 

40% могут превысить ПДК (с учетом групп суммации); 

3) для НМУ 3 степени опасности: 

- по которым расчетные приземные концентрации каждого загрязняющего вещества, 

создаваемые выбросами ОНВ, в контрольных точках при увеличении таких концентраций на 

60% могут превысить ПДК (с учетом групп суммации).  

Для выбросов, не оказывающих существенного влияния на загрязнение воздушного 

бассейна, т.е не создающих максимальные приземные концентрации на границе или на тер-

ритории жилой зоны более 0,1 ПДК, разработка и осуществление специальных мер по крат-

ковременному их сокращению в периоды неблагоприятных метеорологических условий не 

представляются целесообразным. 

Ожидаемые уровни расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ, под-

лежащих нормированию в области охраны окружающей среды, создаваемые выбросами 

ОНВ, в точках формирования наибольших приземных концентраций (далее - расчетные кон-

центрации) за границей территории ОНВ (далее – контрольные точки) при их увеличении в 

зависимости от режима НМУ (на 20, 40 и 60%) в долях ПДК представлены в таблице 8.1.12.1. 

При увеличении выбросов при режиме НМУ на 20%, 40%, 60% не прогнозируется пре-

вышение приземных концентраций от загрязняющего вещества.  

Мы делаем вывод, что на ОНВОс отсутствуют загрязняющие вещества, выбросы кото-

рых необходимо уменьшать в периоды НМУ 1, 2 и 3 степеней, следовательно, отсутствуют 

источники, на которых необходимо разрабатывать мероприятия НМУ 
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Таблица 8.1.12.1.- Результаты расчета концентраций загрязняющих веществ, для обоснования перечня загрязняющих веществ 
для которых производится уменьшение выбросов в период НМУ на источниках предприятия в первый год 

 

№ 
п/п 

Загрязняющее вещество 

ПДК 
Класс 

опасности 

Номер 
контроль

ной 
точки 

Максимальная 
приземная 

концентрация 
в долях ПДК 

Необходимо уменьше-
ние выбросов при режи-

мах НМУ: 
Входит в 
группу 

суммации 

Увеличенные приземные концентра-
ции при режимах НМУ ( %) 

код наименование 
НМУ 1 НМУ 2 НМУ 3 НМУ1 (20%) НМУ2 (40%) НМУ3 

(60%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,20000 3 3 0,0140 - - - 

6006, 6007, 
6008, 6010, 
6032, 6040, 

6204 

0,0168 0,0196 0,0224 

2 0304 Азот (II) оксид (Азот моноок-
сид) 

0,40000 3 3 0,0011 - - - 6006, 6040 0,0014 0,0016 0,0018 

3 0316 
Гидрохлорид (по молекуле 
HC1) (Водород хлорид) 

0,20000 2 3 0,0002 - - - 6045 0,0003 0,0003 0,0003 

4 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,15000 3 3 0,0025 - - - - 0,0030 0,0035 0,0040 

5 0330 Сера диоксид 0,50000 3 3 0,0010 - - - 

6006, 6008, 
6010, 6018, 
6022, 6034, 
6036, 6037, 
6038, 6040, 
6041, 6042, 
6043, 6204, 

6205 

0,0013 0,0015 0,0017 

6 0333 
Дигидросульфид (Водород сер-
нистый, дигидросульфид, гид-
росульфид) 

0,00800 2 3 4,38e-06 - - - 
6003, 6004, 
6035, 6043, 

6044 

5,26e-06 6,14e-06 7,01e-06 

7 0337 
Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

5,00000 4 3 0,0005 - - - 
6007, 6008, 
6010, 6037, 

6046 

0,0006 0,0007 0,0008 

8 0703 Бенз/а/пирен ------- 1 - ------- - - - - ------- ------- ------- 

9 1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиле-
ноксид) 

0,05000 2 3 0,0001 - - - 
6004, 6005, 
6007, 6015, 
6032, 6035 

0,0001 0,0002 0,0002 

10 2732 
Керосин (Керосин прямой пере-
гонки; керосин дезодорирован-
ный) 

1,20000 0 3 0,0006 - - - - 0,0007 0,0008 0,0009 

11 2754 
Алканы C12-19 (в пересчете на 
С) 

1,00000 4 3 1,22e-05 - - - - 1,46e-05 1,70e-05 1,95e-05 

12 2902 Взвешенные вещества 0,50000 3 3 2,70e-06 - - - - 3,23e-06 3,77e-06 4,31e-06 

Группы веществ обладающих эффектом комбинированного совмест-
ного действия: 

         

13 6035 Сероводород, формальдегид 3 0,0001 - - - - 0,0001 0,0002 0,0002 

14 6043 Серы диоксид и сероводород 3 0,0010 - - - - 0,0013 0,0015 0,0017 

15 6204 Азота диоксид, серы диоксид 3 0,0093 - - - - 0,0112 0,0130 0,0149 
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Второй год. 

Согласно п. 10 приказа № 811 от 28.11.2019 г. «Об утверждении требований к меро-

приятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий» в перечень веществ по конкретному ОНВ 

включаются загрязняющие вещества, подлежащие нормированию в области охраны окружа-

ющей среды: 

1) для НМУ 1 степени опасности: 

- по которым расчетные приземные концентрации загрязняющего вещества, подлежа-

щего нормированию в области охраны окружающей среды, создаваемые выбросами ОНВ, в 

точках формирования наибольших приземных концентраций (далее – расчетные концентра-

ции) за границей территории ОНВ (далее - контрольные точки) при их увеличении на 20% 

могут превысить гигиенические нормативы загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

(далее - ПДК) (с учетом групп суммации); 

2) для НМУ 2 степени опасности: 

- по которым расчетные приземные концентрации каждого загрязняющего вещества, 

создаваемые выбросами ОНВ, в контрольных точках при увеличении таких концентраций на 

40% могут превысить ПДК (с учетом групп суммации); 

3) для НМУ 3 степени опасности: 

- по которым расчетные приземные концентрации каждого загрязняющего вещества, 

создаваемые выбросами ОНВ, в контрольных точках при увеличении таких концентраций на 

60% могут превысить ПДК (с учетом групп суммации).  

Для выбросов, не оказывающих существенного влияния на загрязнение воздушного 

бассейна, т.е не создающих максимальные приземные концентрации на границе или на тер-

ритории жилой зоны более 0,1 ПДК, разработка и осуществление специальных мер по крат-

ковременному их сокращению в периоды неблагоприятных метеорологических условий не 

представляются целесообразным. 

Ожидаемые уровни расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ, под-

лежащих нормированию в области охраны окружающей среды, создаваемые выбросами 

ОНВ, в точках формирования наибольших приземных концентраций (далее - расчетные кон-

центрации) за границей территории ОНВ (далее – контрольные точки) при их увеличении в 

зависимости от режима НМУ (на 20, 40 и 60%) в долях ПДК представлены в таблице 8.1.12.2. 

При увеличении выбросов при режиме НМУ на 20%, 40%, 60% не прогнозируется пре-

вышение приземных концентраций от загрязняющего вещества.  

Мы делаем вывод, что на ОНВОс отсутствуют загрязняющие вещества, выбросы кото-

рых необходимо уменьшать в периоды НМУ 1, 2 и 3 степеней, следовательно, отсутствуют 

источники, на которых необходимо разрабатывать мероприятия НМУ 
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Таблица 8.1.12.2 - Результаты расчета концентраций загрязняющих веществ, для обоснования перечня загрязняющих веществ 
для которых производится уменьшение выбросов в период НМУ на источниках предприятия во второй год 

 

№ 
п/п 

Загрязняющее вещество 

ПДК 
Класс опасно-

сти 

Номер кон-
трольной 

точки 

Максимальная 
приземная кон-
центрация в до-

лях ПДК 

Необходимо уменьшение 
выбросов при режимах 

НМУ: 
Входит в группу 

суммации 

Увеличенные приземные концентрации 
при режимах НМУ ( %) 

код наименование 
НМУ 1 НМУ 2 НМУ 3 НМУ1 

(20%) 
НМУ2 
(40%) 

НМУ3 (60%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

   1 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,20000 3 3 0,0019 - - - 
6006, 6007, 6008, 
6010, 6032, 6040, 

6204 
0,0022 0,0026 0,0030 

   2 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,40000 3 3 0,0002 - - - 6006, 6040 0,0002 0,0002 0,0002 

   3 0316 
Гидрохлорид (по молекуле HC1) 
(Водород хлорид) 

0,20000 2 3 2,15e-05 - - - 6045 2,58e-05 3,01e-05 3,44e-05 

   4 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,15000 3 3 0,0005 - - -  - 0,0006 0,0007 0,0008 

   5 0330 Сера диоксид 0,50000 3 3 0,0004 - - - 

6006, 6008, 6010, 
6018, 6022, 6034, 
6036, 6037, 6038, 
6040, 6041, 6042, 
6043, 6204, 6205 

0,0005 0,0005 0,0006 

   6 0333 
Дигидросульфид (Водород серни-
стый, дигидросульфид, гидро-
сульфид) 

0,00800 2 3 4,38e-06 - - - 
6003, 6004, 6035, 

6043, 6044 
5,26e-06 6,14e-06 7,01e-06 

   7 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

5,00000 4 3 0,0001 - - - 
6007, 6008, 6010, 

6037, 6046 
0,0001 0,0001 0,0001 

   8 2732 
Керосин (Керосин прямой пере-
гонки; керосин дезодорирован-
ный) 

1,20000 0 3 0,0001 - - -  - 0,0001 0,0001 0,0001 

   9 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 1,00000 4 3 1,22e-05 - - -  - 1,46e-05 1,70e-05 1,95e-05 

  10 2902 Взвешенные вещества 0,50000 3 3 2,70e-06 - - -  - 3,23e-06 3,77e-06 4,31e-06 

Группы веществ обладающих эффектом комбинированного совместного 
действия: 

         

  11 6043 Серы диоксид и сероводород 3 0,0004 - - - - 0,0005 0,0005 0,0006 

  12 6204 Азота диоксид, серы диоксид 3 0,0013 - - - - 0,0016 0,0019 0,0021 
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Третий год. 
Согласно п. 10 приказа № 811 от 28.11.2019 г. «Об утверждении требований к меро-

приятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий» в перечень веществ по конкретному ОНВ 

включаются загрязняющие вещества, подлежащие нормированию в области охраны окружа-

ющей среды: 

1) для НМУ 1 степени опасности: 

- по которым расчетные приземные концентрации загрязняющего вещества, подлежа-

щего нормированию в области охраны окружающей среды, создаваемые выбросами ОНВ, в 

точках формирования наибольших приземных концентраций (далее – расчетные концентра-

ции) за границей территории ОНВ (далее - контрольные точки) при их увеличении на 20% 

могут превысить гигиенические нормативы загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

(далее - ПДК) (с учетом групп суммации); 

2) для НМУ 2 степени опасности: 

- по которым расчетные приземные концентрации каждого загрязняющего вещества, 

создаваемые выбросами ОНВ, в контрольных точках при увеличении таких концентраций на 

40% могут превысить ПДК (с учетом групп суммации); 

3) для НМУ 3 степени опасности: 

- по которым расчетные приземные концентрации каждого загрязняющего вещества, 

создаваемые выбросами ОНВ, в контрольных точках при увеличении таких концентраций на 

60% могут превысить ПДК (с учетом групп суммации).  

Для выбросов, не оказывающих существенного влияния на загрязнение воздушного 

бассейна, т.е не создающих максимальные приземные концентрации на границе или на тер-

ритории жилой зоны более 0,1 ПДК, разработка и осуществление специальных мер по крат-

ковременному их сокращению в периоды неблагоприятных метеорологических условий не 

представляются целесообразным. 

Ожидаемые уровни расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ, под-

лежащих нормированию в области охраны окружающей среды, создаваемые выбросами 

ОНВ, в точках формирования наибольших приземных концентраций (далее - расчетные кон-

центрации) за границей территории ОНВ (далее – контрольные точки) при их увеличении в 

зависимости от режима НМУ (на 20, 40 и 60%) в долях ПДК представлены в таблице 8.1.12.3. 

При увеличении выбросов при режиме НМУ на 20%, 40%, 60% не прогнозируется пре-

вышение приземных концентраций от загрязняющего вещества.  

Мы делаем вывод, что на ОНВОс отсутствуют загрязняющие вещества, выбросы кото-

рых необходимо уменьшать в периоды НМУ 1, 2 и 3 степеней, следовательно, отсутствуют 

источники, на которых необходимо разрабатывать мероприятия НМУ 
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Таблица 8.1.12.3 - Результаты расчета концентраций загрязняющих веществ, для обоснования перечня загрязняющих веществ 
для которых производится уменьшение выбросов в период НМУ на источниках предприятия в третий год 

 

№ 
п/п 

Загрязняющее вещество 

ПДК 
Класс опас-

ности 

Номер кон-
трольной 

точки 

Максимальная 
приземная кон-
центрация в до-

лях ПДК 

Необходимо уменьшение 
выбросов при режимах 

НМУ: 

Входит в 
группу сум-

мации 

Увеличенные приземные концентра-
ции при режимах НМУ ( %) 

код наименование 
НМУ 1 НМУ 2 НМУ 3 НМУ1 

(20%) 
НМУ2 
(40%) 

НМУ3 
(60%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

   1 0301 
Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

0,20000 3 3 0,0093 - - - 
6006, 6007, 
6008, 6010, 
6032, 6040, 

6204 

0,0111 0,0130 0,0148 

   2 0304 
Азот (II) оксид (Азот моно-
оксид) 

0,40000 3 3 0,0008 - - - 6006, 6040 0,0009 0,0011 0,0012 

   3 0316 
Гидрохлорид (по молекуле 
HC1) (Водород хлорид) 

0,20000 2 3 0,0002 - - - 6045 0,0003 0,0003 0,0003 

   4 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,15000 3 3 0,0021 - - -  - 0,0026 0,0030 0,0034 

   5 0330 Сера диоксид 0,50000 3 3 0,0008 - - - 

6006, 6008, 
6010, 6018, 
6022, 6034, 
6036, 6037, 
6038, 6040, 
6041, 6042, 
6043, 6204, 

6205 

0,0009 0,0011 0,0013 

   6 0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,00800 2 3 4,38e-06 - - - 
6003, 6004, 
6035, 6043, 

6044 

5,26e-06 6,14e-06 7,01e-06 

   7 0337 
Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

5,00000 4 3 0,0003 - - - 
6007, 6008, 
6010, 6037, 

6046 

0,0004 0,0005 0,0006 

   8 0703 Бенз/а/пирен ------- 1 - ------- - - -  - ------- ------- ------- 

   9 1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, мети-
леноксид) 

0,05000 2 3 0,0001 - - - 
6004, 6005, 
6007, 6015, 
6032, 6035 

0,0001 0,0001 0,0001 

  10 2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин дезодо-
рированный) 

1,20000 0 3 0,0004 - - -  - 0,0005 0,0006 0,0006 

  11 2754 
Алканы C12-19 (в пересчете 
на С) 

1,00000 4 3 1,22e-05 - - -  - 1,46e-05 1,70e-05 1,95e-05 

  12 2902 Взвешенные вещества 0,50000 3 3 2,70e-06 - - -  - 3,23e-06 3,77e-06 4,31e-06 

Группы веществ обладающих эффектом комбинированного сов-
местного действия: 

         

  13 6035 Сероводород, формальдегид 3 0,0001 - - - - 0,0001 0,0001 0,0001 

  14 6043 Серы диоксид и сероводород 3 0,0008 - - - - 0,0009 0,0011 0,0013 

  15 6204 Азота диоксид, серы диоксид 3 0,0062 - - - - 0,0075 0,0087 0,0099 
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8.1.13 Предложения по предельно допустимым и временно согласованным 
выбросам на период проведения работ по ликвидации накопленного вреда 

В соответствии с Приказом 581  «Методика разработки (расчета) и установления нор-

мативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» п. 21 «а» для 

планируемых к строительству объектов ОНВ  из перечня загрязняющих веществ, поступаю-

щих в атмосферный воздух выбираются вещества, которые включены в «Перечень загряз-

няющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования 

в области охраны окружающей среды», утвержденный распоряжением Правительства РФ 

от 08.07.2015 года №1316-р.  

Таблица 8.12.1 – Предложение по ПДВ в 1 год 

Код ве-
щества 

Наименование вредного (загрязняю-
щего) вещества 

Класс опасно-
сти вредного 
(загрязняю-

щего) вещества 
(I-IV) 

Нормативы выбросов ПДВ 

г/с т/г ВСВ 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; перок-
сид азота) 

3 
0,2762395 0,5333080 

ПДВ 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 3 0,0448889 0,0866620 ПДВ 

0330 Сера диоксид 3 0,0536498 0,2309245 ПДВ 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

2 0,0000016 0,0000090 
ПДВ 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; угле-
род моноокись; угарный газ) 

4 
0,2404916 0,4659500 ПДВ 

0703 Бенз/а/пирен 1 3,10e-08 4,70e-08 ПДВ 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

2 
0,0003571 0,0005170 ПДВ 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 

 
0,0681286 0,1317960 ПДВ 

 ИТОГО:  x 1,449166547  

 В том числе твердых :  x 4,70e-08  

 Жидких/газообразных :  x 1,44916650  

 

Таблица 8.12.2 – Предложение по ПДВ во 2 год 

Код ве-
щества 

Наименование вредного (загрязняю-
щего) вещества 

Класс опасно-
сти вредного 

(загрязняющего) 
вещества (I-IV) 

Нормативы выбросов ПДВ 

г/с т/г ВСВ 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; перок-
сид азота) 

3 
0,0359924 0,1206790 

ПДВ 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 3 0,0058488 0,0196100 ПДВ 

0330 Сера диоксид 3 0,0235858 0,1797255 ПДВ 

0333 Дигидросульфид (Водород серни-
стый, дигидросульфид, гидросуль-
фид) 

2 0,0000016 0,0000140 
ПДВ 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; угле-
род моноокись; угарный газ) 

4 
0,0412294 0,1116060 ПДВ 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 

 
0,0101050 0,0308310 ПДВ 

 ИТОГО:  x 0,4624655  
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 В том числе твердых :  x 0  

 Жидких/газообразных :  x 0,4624655  

 
Таблица 8.18.3 – Предложение по ПДВ в 3 год 

Код ве-
щества 

Наименование вредного (загрязняющего) 
вещества 

Класс опасно-
сти вредного 
(загрязняю-

щего) вещества 
(I-IV) 

Нормативы выбросов ПДВ 

г/с т/г ВСВ 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 

3 
0,1763854 0,4585490 

ПДВ 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 3 0,0286627 0,0745140 ПДВ 

0330 Сера диоксид 3 0,0418451 0,2467345 ПДВ 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

2 0,0000016 0,0000010 
ПДВ 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

4 
0,1633480 0,4415610 ПДВ 

0703 Бенз/а/пирен 1 1,50e-08 0,0000002 ПДВ 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

2 
0,0001786 0,0017220 ПДВ 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке-
росин дезодорированный) 

 
0,0459665 0,1250170 ПДВ 

 ИТОГО:  x 1,3480987  

 В том числе твердых :  x 0,0000002  

 Жидких/газообразных :  x 1,3480985  
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8.2 Оценка воздействия на водные объекты в период ликвидации 

8.2.1 Краткая характеристика водных объектов 

Ближайшим водным объектом относительно участка ликвидации является р. Новая 

Наледная, которая располагается на расстоянии 40 м. В соответствии с пунктами 4 и 13 ст. 

65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны реки без названия (в запросе Новая 

Наледная) составляет – 200 м, ширина прибрежной защитной полосы 200 метров.  

Восточная часть участка производства работ площадью 4177 м2 находится в водо-

охранной зоне реки Без Названия (на картографических материалах р. Новая Наледная). 

Заключение о согласовании деятельности от ФАР Енисейское территориальное 

управление представлено в приложении 20. 

Характерной фазой водного режима реки является весенне-летнее половодье, во 

время которого проходит значительная часть годового стока. В этот период водность повы-

шается, что благоприятно влияет на условия обитания ихтиофауны и способствует разви-

тию кормовой базы рыб. Осенняя и зимняя межень устойчива. Вскрытие водотока происхо-

дит в конце мая, ледообразование – в октябре. Продолжительность ледостава составляет 

от 200 до 220 дней. Питание реки осуществляется за счет атмосферных осадков, в основном 

зимнего периода, оттаивания деятельного слоя почвы. 

Для оценки воздействия на водные биологические ресурсы Енисейским филиалом 

ФГБУ «Главрыбвод», в соответствии с проектной документацией была подготовлена оценка 

воздействия планируемой деятельности на водные биологические ресурсы и среду их оби-

тания. Согласно проведенной оценке, технология проведения работ исключает непосред-

ственную гибель рыбы. Негативное воздействие на водные биологические ресурсы нано-

сится в результате сокращения (перераспределения) естественного стока при деформации 

поверхности водосбора в границах водоохранной зоны водного объекта. Территория строи-

тельной площадки располагается в водоохранной зоне реки без названия (р. Новая Налед-

ная). Русло и пойма водотока планируемой деятельностью не затрагивается. Величина 

вреда, наносимая водным биологическим ресурсам, вследствие сокращения (перераспре-

деления) стока с деформированной поверхности водосборного бассейна в пределах водо-

охранной зоны, в натуральном выражении составляет 1,99 кг. 

Согласно п.31 Методики, если суммарная расчетная величина последствий негатив-

ного воздействия, ожидаемого в результате осуществления намечаемой деятельности не-

значительна (менее 10 кг в натуральном выражении), проведение мероприятий по восста-

новлению нарушаемого состояния водных биоресурсов и определения затрат для их прове-

дения не требуется. Оценка воздействия и заключение о согласовании деятельности со сто-

роны ФАР «Главрыбвод» представлены в приложении 20. 
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8.2.2. Водоснабжение на период строительства 

Согласно разделу НЗ-ОРО-ФСО-ПОС, (в период производства строительно-монтаж-

ных и демонтажных работ) выполняется за счет привозной воды, хранящейся в резервуарах, 

установленных на площадке производства работ. Проектом предусмотрено установить 2 

временные емкости объемом 5,0 м3 каждая (объем емкостей рассчитан на хранение при-

возной воды до 2 дней при максимальном использовании), подвоз воды осуществляется по 

мере необходимости специализированной организацией по договору, который Подрядчик 

должен заключить в подготовительный период. Подрядчику рекомендуется рассмотреть 

возможность заключения договора на поставку воды со специализированными организаци-

ями, письма-согласия на сотрудничество от которых приведены в Приложении 3. 

 

Потребность в воде на производственные нужды в период производства строи-

тельно-монтажных и демонтажных работ составит: 

Q пр = Кн х qп х Пп х Кч / 3600 х t, где 

Кн – коэффициент на неучтенный расход воды, 1,2. 

qп – расход воды на производственного потребителя, 500 л. 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену. 

Кч - коэффициент часовой неравномерной потребности водопотребления, 1,5. 

T – число часов в смене, 12 (работа в 1,5 смены). 

Подготовка к началу работ (0,5 мес.) 

Q пр = 1,2 х 500 х 1 х 1,5 / 3600 х 12 = 0,021 л/сек = 0,076 м3/час х 12 часов = 

0,912 м3/сутки х 24 дня х 0,5 мес. = 10,9 м3/период. 

Подготовительный период (1,0 мес.) 

Q пр = 1,2 х 500 х 1 х 1,5 / 3600 х 12 = 0,021 л/сек = 0,076 м3/час х 12 часов = 

0,912 м3/сутки х 24 дня х 1,0 мес. = 21,9 м3/период. 

Завершающий период (1,5 мес.) 

Q пр = 1,2 х 500 х 1 х 1,5 / 3600 х 12 = 0,021 л/сек = 0,076 м3/час х 12 часов = 

0,912 м3/сутки х 24 дня х 1,5 мес. = 32,8 м3/период. 

Окончание работ (1,0 мес.) 

Q пр = 1,2 х 500 х 1 х 1,5 / 3600 х 12 = 0,021 л/сек = 0,076 м3/час х 12 часов = 

0,912 м3/сутки х 24 дня х 1,0 мес. = 21,9 м3/период. 

 

Итого в период производства строительно-монтажных и демонтажных работ:  

Q пр = 87,5 м3. 

 

Потребность в воде на хоз.-бытовые нужды в период производства строительно-мон-

тажных и демонтажных работ составит: 

- в л/с: Q х.б. = (qх х Пр х Кч / 3600 х t,) + (qд х Пд / 60 х t1), 
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- в м3/смена: Q х.б.* = (qх х Пр + qд х Пд) / 1000, где 

qх – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды потребности работаю-

щего, 15 л. 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену. 

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды, 2. 

t – число часов в смене, 12 (работа в 1,5 смены). 

qд – расход воды на прием душа одним работающим, 30 л. 

Пд – численность работающих, пользующихся душем (80% Пр). 

t1 – продолжительность использования душевой установки, 45 мин. 

Подготовка к началу работ (0,5 мес.) 

Q х.б. = (15 х 13 х 2 / 3600 х 12) + (30 х 10 / 60 х 45) = 0,098 л/сек. 

Q х.б.* = (15 х 13 + 30 х 10) / 1000 = 0,495 м3/сутки х 24 дня х 0,5 мес. = 6,0 м3/период. 

Подготовительный период (1,0 мес.) 

Q х.б. = (15 х 13 х 2 / 3600 х 12) + (30 х 10 / 60 х 45) = 0,098 л/сек. 

Q х.б.* = (15 х 13 + 30 х 10) / 1000 = 0,495 м3/сутки х 24 дня х 1,0 мес. = 11,9 м3/период. 

Завершающий период (1,5 мес.) 

Q х.б. = (15 х 13 х 2 / 3600 х 12) + (30 х 10 / 60 х 45) = 0,098 л/сек. 

Q х.б.* = (15 х 13 + 30 х 10) / 1000 = 0,495 м3/сутки х 24 дня х 1,5 мес. = 17,8 м3/период. 

Окончание работ (1,0 мес.) 

Q х.б. = (15 х 13 х 2 / 3600 х 12) + (30 х 10 / 60 х 45) = 0,098 л/сек. 

Q х.б.* = (15 х 13 + 30 х 10) / 1000 = 0,495 м3/сутки х 24 дня х 1,0 мес. = 11,9 м3/период. 

Итого в период производства строительно-монтажных и демонтажных работ:  

Q х.б. = 47,6 м3. 

Расчётный расход воды на наружное пожаротушение принят 5 л/с. Расчетное время 

пожаротушения принято равным 3 часа. 

Потребность в воде на пожаротушение составляет:  

5 л/с х 3,6 х 3 час = 54 м3, где  

3,6 – переводной коэффициент из л/с в м3/час. 

Источником противопожарного водоснабжения принят резервуар с привозной водой 

объемом 55 м3. 

Пожаротушение предусмотрено производить подразделением пожарной части г. Но-

рильска (расстояние 5 км). 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение предусмотрено привозной водой. Привозная 

вода удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым поме-

щениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и прове-

дению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 
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Привозная техническая воды удовлетворяет требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Са-

нитарные нормы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для чело-

века факторов среды обитания» (табл. 3.2, 3.4, 3.11). 

Заполнение резервуаров противопожарного запаса воды предусмотрено привозной 

водой. Качество воды должно соответствовать условиям эксплуатации пожарного оборудо-

вания и применяемым способам пожаротушения, согласно п. 4.5 СП 8.13130.2020 «Системы 

противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожар-

ной безопасности». 

 

8.2.3. Водоотведение в период производства строительно-монтажных и 

демонтажных работ 

Вода на производственные нужды невозвратная, сточные воды не образуются. 

Расчетный объем бытовых сточных вод равен объему водопотребления на хоз.-бы-

товые нужды. Бытовые сточные воды в период производства строительно-монтажных и де-

монтажных работ в объеме 47,6 м3/период (0,495 м3/сутки) собираются в 1 временную ем-

кость объемом 1,0 м3 (объем емкости рассчитан на хранение максимального количества 

сточных вод до 2 дней) и вывозятся по договору со специализированной организацией, ко-

торый Подрядчик должен заключить в подготовительный период. Подрядчику рекоменду-

ется рассмотреть возможность заключения договора на прием бытовых сточных вод со спе-

циализированными организациями, письма-согласия на сотрудничество от которых приве-

дены в Приложении 3. 

Водоотведение в период производства строительно-монтажных и демонтаж-

ных работ 

Вода на производственные нужды невозвратная, сточные воды не образуются. 

Расчетный объем бытовых сточных вод равен объему водопотребления на хоз.-бы-

товые нужды. Бытовые сточные воды в период производства строительно-монтажных и де-

монтажных работ в объеме 47,6 м3/период (0,495 м3/сутки) собираются в 1 временную ем-

кость объемом 1,0 м3 (объем емкости рассчитан на хранение максимального количества 

сточных вод до 2 дней) и вывозятся по договору со специализированной организацией, ко-

торый Подрядчик должен заключить в подготовительный период. Подрядчику рекоменду-

ется рассмотреть возможность заключения договора на прием бытовых сточных вод со спе-

циализированными организациями, письма-согласия на сотрудничество от которых приве-

дены в Приложении 3. 

 

В период производства строительно-монтажных и демонтажных работ образуются по-

верхностные сточные воды (расчет выполнен согласно рекомендациям к СП 32.13330.2018): 

Wг = Wд + Wт,  

где Wд, Wт – объем дождевых, талых вод за период, м3. 



 

 

 

      

НЗ-ОРО-ФСО-ОВОС1 
Лист 

      
102 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

107 

Wд = 10 х hд х Ψд ср х F, м3/период. 

Wт = 10 х hт х Ψт х F х Ку, м3/период. 

где F – расчетная площадь стока, га. 

hд – слой осадков дождевых вод за теплый период года. 

hт – слой осадков за холодный период года (талые воды). 

Ку – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега. 

д ср – усредненный коэффициент стока дождевых вод 

т – коэффициент стока талых вод. 

Площадь стока составляет 4322,0 м2, в том числе: 

- покрытие из плит (под временные здания и сооружения, предусмотренные ПОС), S1 

= 377,0 м2, д1 = 0,6, i1 = 0,95; 

- покрытие грунтовое (согласно тому ПЗУ под проектируемые площадки и проезды), 

S2 = 3945,0 м2, д2 = 0,2, i2 = 0,2.  

д ср = (S1 х д1 + S2 х д2) / (S1 + S2) = (377,0 х 0,6 + 3945,0 х 0,2) / (377,0 + 3945,0) 

= 0,23. 

Согласно Календарному плану работы производятся в летний период (после периода 

снеготаяния), таким образом, объем снеготаяния в расчете не учитывается и вывозу подле-

жит следующий объем дождевых стоков. 

Согласно, инженерным изысканиям, месячное и годовое количество осадков приве-

дено в таблице 8.2.3.1. 

Таблица 8.2.3.1 - Месячное и годовое количество осадков 

Вид 
осад-
ков 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Ж    0,4 3,2 32,4 49,0 55,5 32,8 2,6   175,9 

Т 29,3 26,2 26,5 22,8 12,5 0,2   0,9 22,6 34,2 36,3 211,5 

С   1,0 4,6 16,8 10,2 0,2 0,5 14,0 17,5 1,2 0,1 66,1 

Итого 29,3 26,2 27,5 27,8 32,5 42,8 49,2 56,0 47,7 42,7 35,4 36,4 453,5 

 

Подготовка к началу работ (0,5 мес. в июне) 

hд в июне согласно ИГМИ – 42,8 мм. 

Площадь сбора стока – 4322,0 м2. 

Wд = 10 х (42,8 х 0,5) х 0,24 х 0,4322 = 22,2 м3/период. 

Подготовительный период (1,0 мес. = 0,5 мес. в июне + 0,5 мес. в июле) 

hд в июне согласно ИГМИ – 42,8 мм. 

hд в июле согласно ИГМИ – 49,2 мм. 

Площадь сбора стока – 4322,0 м2. 

Wд = 10 х (42,8 х 0,5 + 49,2 х 0,5) х 0,24 х 0,4322 = 47,7 м3/период. 

Завершающий период (1,5 мес. = 0,5 мес. в августе + 1,0 мес. в сентябре) 
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hд в августе согласно ИГМИ – 56,0 мм. 

hд в сентябре согласно ИГМИ – 47,7 мм. 

Площадь сбора стока – 4322,0 м2. 

Wд = 10 х (56,0 х 0,5 + 47,7) х 0,24 х 0,4322 = 78,5 м3/период. 

Окончание работ (1,0 мес. в октябре) 

hд в октябре согласно ИГМИ – 42,7 мм. 

Площадь сбора стока – 4322,0 м2. 

Wд = 10 х 42,7 х 0,24 х 0,4322 = 44,3 м3/период. 

Итого в период производства строительно-монтажных и демонтажных работ:  

Wд = 192,7 м3. 

 

Объем временной емкости для накопления суточного максимума осадков (срок хра-

нения одни сутки, резерв объема 10-15 %) составит: 

- hдi - суточный наблюдённый максимум осадков за многолетний период составляет 

обеспеченность 50% (по Гумбелю) – 22,1 мм. 

- i ср – усредненный постоянный коэффициент стока  

i ср = (S1 х i1 + S2 х i2) / (S1 + S2) = (377,0 х 0,95 + 3945,0 х 0,2) / (377,0 + 3945,0) 

= 0,26. 

Площадь сбора стока – 4322,0 м2. 

- количество осадков: 

Wi = 10 х hдi х Ψi ср х Fi = 10 х 22,1 х 0,26 х 0,4322 = 24,8 м3/сутки. 

Принимаем одну емкость объемом 30,0 м3. 

Поверхностные сточные воды собираются по временным водоотводным канавам 

вдоль временных дорог и площадок в пониженные точки и откачиваются в емкость объемом 

30,0 м3 (объем емкости рассчитан на хранение максимального суточного объема осадков). 

По мере заполнения емкости сточные воды откачивается ассенизаторской машиной (в под-

готовительный период Подрядчику необходимо заключить договор со специализированной 

организацией). Подрядчику рекомендуется рассмотреть возможность заключения договора 

на прием поверхностных сточных вод со специализированными организациями, письма-со-

гласия на сотрудничество от которых приведены в Приложении 3. 

 

Данное мероприятие по сбору поверхностных сточных вод (открытый водоотлив – 

устройство водоотводных канав вдоль временных дорог и площадок, по которым поверх-

ностные сточные воды собираются в пониженные точки с последующей откачкой во времен-

ную емкость) позволит исключить влияние «верховодки» в период производства строи-

тельно-монтажных и демонтажных работ в случае ее появления. 
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Количество загрязняющих веществ в бытовых сточных водах в сутки на одного человека 

принято по табл. 19 СП 32.13330.2021 (применительно). 

Концентрация загрязняющих веществ в бытовых сточных водах принята с учётом коли-

чество загрязнений в бытовых сточных водах в сутки на одного человека, продолжительности 

смены и расхода бытовых сточных вод. 

Таблица 8.2.3.2 - Концентрация загрязняющих веществ в бытовых сточных водах 

Наименование показателя 
Количество загрязне-

ний на 1 чел., г/сут  

Концентрация загрязняю-

щих веществ в бытовых 

сточных водах, мг/дм3 

Взвешенные вещества 65 854 

БПК неосветленной жидкости 60 788 

Азот общий 13 171 

Азот аммонийных солей 10,5 138 

Фосфор общий 2,5 33 

Фосфор фосфатов 1,5 20 

 

Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах приняты в соот-

ветствии с требованиями таблицы 16 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и соору-

жения». 

Таблица 8.2.3.3 - Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах, 

отводимых с территории рекультивируемой свалки 

Дождевые сточные воды Талые сточные воды 

Взвешенные 

вещества, 

мг/дм3 

БПК5, 

мгО2/дм3 

Нефтепродукты, 

мг/дм3 

Взвешенные 

вещества, 

мг/дм3 

БПК5, 

мгО2/дм3 

Нефтепродукты, 

мг/дм3 

2 000 65 18 4 000 110 25 

 

Баланс водопотребления и водоотведения: 

Подготовка к началу работ (0,5 мес.) 

Таблица 8.2.3.4  - Баланс водопотребления и водоотведения (подготовка к началу работ) 

Наименование 

Водопотребление Водоотведение 

Показатель Показатель 

л/с м3/сут. м3/период л/с м3/сут. м3/период 

Хоз.-бытовые нужды 0,098 0,495 6,0 0,098 0,495 6,0 

Производственные нужды 0,021 0,912 10,9 - - - 

Пожаротушение - - 54,0 - - - 

Поверхностные сточные воды - - - - 24,8 22,2 

Итого: 0,119 1,407 70,9 0,098 25,295 28,2 
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Подготовительный период (1,0 мес.) 

Таблица 8.2.3.5 - Баланс водопотребления и водоотведения (подготовительный период) 

Наименование 

Водопотребление Водоотведение 

Показатель Показатель 

л/с м3/сут. м3/период л/с м3/сут. м3/период 

Хоз.-бытовые нужды 0,098 0,495 11,9 0,098 0,495 11,9 

Производственные нужды 0,021 0,912 21,9 - - - 

Пожаротушение - - 54,0 - - - 

Поверхностные сточные воды - - - - 24,8 47,7 

Итого: 0,119 1,407 87,8 0,098 25,295 59,6 

 

Завершающий период (1,5 мес.) 

Таблица 8.2.3.6   - Баланс водопотребления и водоотведения (завершающий период) 

Наименование 

Водопотребление Водоотведение 

Показатель Показатель 

л/с м3/сут. м3/период л/с м3/сут. м3/период 

Хоз.-бытовые нужды 0,098 0,495 17,8 0,098 0,495 17,8 

Производственные нужды 0,021 0,912 32,8 - - - 

Пожаротушение - - 54,0 - - - 

Поверхностные сточные воды - - - - 24,8 78,5 

Итого: 0,119 1,407 104,6 0,098 25,295 96,3 

 

Окончание работ (1,0 мес.) 

Таблица 8.2.3.7   - Баланс водопотребления и водоотведения (окончание работ) 

Наименование 

Водопотребление Водоотведение 

Показатель Показатель 

л/с м3/сут. м3/период л/с м3/сут. м3/период 

Хоз.-бытовые нужды 0,098 0,495 11,9 0,098 0,495 11,9 

Производственные нужды 0,021 0,912 21,9 - - - 

Пожаротушение - - 54,0 - - - 

Поверхностные сточные воды - - - - 24,8 44,3 

Итого: 0,119 1,407 87,8 0,098 25,295 56,2 
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Итого в период производства строительно-монтажных и демонтажных работ 

Таблица 8.2.3.8 - Баланс водопотребления и водоотведения (того в период производства 

строительно-монтажных и демонтажных работ) 

Наименование 

Водопотребление Водоотведение 

Показатель Показатель 

л/с м3/сут. м3/период л/с м3/сут. м3/период 

Хоз.-бытовые нужды 0,098 0,495 47,6 0,098 0,495 47,6 

Производственные нужды 0,021 0,912 87,5 - - - 

Пожаротушение - - 54,0 - - - 

Поверхностные сточные воды - - - - 24,8 192,7 

Итого: 0,119 1,407 189,1 0,098 25,295 240,3 

 

Примечания: 

1. Дисбаланс по водопотреблению и водоотведению – за счёт поверхностных сточных 

вод; безвозвратных потерь воды на производственного водоснабжения и на пожаротушение. 

2. В суточном балансе указан расход дождевых сточных вод как диктующий. 

 

8.2.4. Водоснабжение на период ликвидации 

Согласно данным НЗ-ОРО-ФСО-ИОС2, источники водоснабжения в настоящем про-

екте не проектируются, проектируемых зон охраны нет. 

Расчетные расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды определены в 

соответствии с численностью работающих и нормами водопотребления. 

Суточный расход на хозяйственно-бытовые нужды составит:   

- вагон-бытовка, с учетом горячего водоснабжения, 0,25 м3/сут; 

- душевые, с учетом горячего водоснабжения, 0,80 м3/сут. 

 Общий суточный расход на хозяйственно-бытовые составит 1,05 м3/сут. 

Потребление питьевой воды по годам: 

1 год – 106 рабочих дней – 111,3 м3/год; 

2-й год – 184 рабочих дня – 193,2 м3/год; 

3-й год – 105 рабочий день – 110,25 м3/год 

Таблица 8.2.4.1- Баланс водопотребления и водоотведения на хозяйственно-быто-

вые и нужды по периодам 

 

Наименование параметров 

Водопотребление, питье-
вая холодная, в т.ч. горя-

чая 

Водоотведение  

Бытовых сточных вод 

1 2 3 1 2 3 

Количество дней в периоде 106 184 105 106 184 105 
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Объем, м3/период 111,3 193,2 110,25 111,3 193,2 110,25 

 

Таблица 8.2.4.2 – Суточный баланс водопотребления и водоотведения на хозяй-

ственно-бытовые нужды 

№ п/п 
Наименование потреби-

теля 

Норма водопотреб-
ления, л/сут 
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м3/сут м3/ч л/с 

технический этап 

1 Вагон-бытовка 15,5 9,4 10 неравном 0,156 0,028  0,16 

2 
Душевые в вагон-бы-
товке 

270 230 
1душ/ 

2смены 
неравном 0,432 0,216 0,08 

 Итого питьевой воды: 0.588 0.244 0.24 
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Водопровод горячего водо-
снабжения 

В
с
е
го

 и
з 

х
о

з.
-п

и
ть

е
в
о
го

 

в
о
д

о
п
р
о

в
о

д
а
, 

м
3
/с

у
т.

 

Х
а
р

а
кт

е
р

и
с
ти

ка
 с

то
ч
н
ы

х
 

в
о
д

 

Р
е
ж

и
м

 в
о

д
о

о
тв

е
д

е
н

и
я

 

Хоз.-бытовая канализация 

м3/сут м3/ч л/с м3/сут м3/ч л/с 

 

0,094 0,018 0,14 0,250 бытовые неравном 0,25 0,046 1.89  

0,368 0,184 0,06 0,80 бытовые неравном 0.8 0.4 0.14  

0.462 0.202 0.24 1.05   
1.05 0.45 2.03  

 

 

Таблица 8.2.4.3 –Годовой баланс водопотребления и водоотведения хозяйственно-

бытовых и поверхностных сточных вод на год максимального водопотребления 

Наименование Водопотребление , приток, 
м3/год 

Водоотведение, вывоз, м3/год Дисбаланс, 
м3/год 

Всего Питьевая, в 
т.ч. горячая 

Поверх 
ностная 

Всего Бытовая Поверх 
ностная 

Вагон-бытовка 193,2 193,2  193,2 193,2  - 

Поверхностные СВ        

Производственная 
площадка* 

637  637 637  637  

Автодорога** 300  300 300  300*  

Итого 1130,2 193,2 937 1130,2 193,2 937  

Поверхностные СВ с производственной площадки очищаются на установке очистки 

поверхностных сточных вод, Поверхностные СВ с автодороги собираются в приямок сбора 

и перевозятся в резервуар-усреднитель сточных вод, - далее - на установку очистки поверх-

ностных сточных вод.  
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8.2.5. Водоотведение на период ликвидации 

Согласно разделу НЗ-ОРО-ФСО-ИОС3 существующих систем водоотведения в рай-

оне размещения проектируемого объекта нет. 

На проектируемой территории предусматриваются раздельные системы водоотведе-

ния. 

Система водоотведения хозяйственно-бытовых стоков (К1) на этапе эксплуата-

ции с расходом 128,1 м3/год (1,05 м3/сутки). Вывоз осуществляется на очистные сооружения 

Центрального района г. Норильска МУП «Коммунальные объединенные системы» (МУП 

«КОС») согласно письму от 30.05.2021 № КОС/1932 (приложение Д НЗ-ОРО-ФСО-ИОС3). 

Система водоотведения ливневых стоков (К2) выполняется с расходом 915 м3/год. 

Поступает в резервуар-накопитель, рабочим объемом 55 м3. Очистка стоков принята до тре-

бований сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Очищенные стоки после очист-

ных сооружений поступают в резервуар-накопитель очищенных вод и далее вывозятся на 

очистные сооружения Центрального района г. Норильска МУП «Коммунальные объединен-

ные системы» (МУП «КОС») согласно письму от 08.04.2021 № КОС/1525 (см. приложение Г 

НЗ-ОРО-ФСО-ИОС3).  

Размещение сооружений водоотведения проектируемой территории приведено на 

чертеже НЗ-ОРО-ФСО-ИОС3, лист 1. 

Система водоотведения хозяйстсвенно-бытовых стоков: 

Вагон-бытовка 

Система сбора хозяйственно-бытовых стоков (К1) от вагона-бытовки с душевой и са-

нузлом предусмотрена самотеком в один выгреб объемом 5 м3.  

 По мере накопления, стоки откачиваются ассенизационной машиной с последующим 

вывозом на очистные сооружения согласно письму, приложение Д раздела НЗ-ОРО-ФСО-

ИОС3.  

Расчетные расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды определены в 

соответствии с численностью работающих и нормами водопотребления. 

Суточный расход на хозяйственно-бытовые нужды составит:   

 - вагон-бытовка, с учетом горячего водоснабжения, 0,25 м3/сут; 

 - душевая, с учетом горячего водоснабжения, 0,80 м3/сут. 

 Общий суточный расход на хозяйственно-бытовые составит 1,05 м3/сут 

Внутренние сети системы сбора хозяйственно-бытовых стоков запроектированы над 

полом с уклоном в сторону выпуска.  

Контроль за наполнением выгреба осуществляется визуально. 

Концентрация бытовых сточных вод принята на основе данных табл. 18 СП 

32.13330.2018 и приведена в таблице 8.2.5.1 

Таблица 8.2.5.1 – Концентрация хозяйственно-бытовых сточных вод 
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Показатель 

Количе-
ство за-
грязня-
ющих 

веществ 
на од-

ного жи-
теля  

Количе-
ство за-
грязняю-
щих ве-

ществ на 
работаю-

щего в 
смену  

Кол-во 
чел 

Кол-во 
загряз-

нений на 
количе-
ство че-
ловек 

Норма 
воды  

Рас-
ход 

воды 

Концентра-
ция загряз-

нений 

Размерность   г/сут г/см, чел/сут  мг чел/ см л/сут мг/л  

Взвешенные 
вещества 

65 32 50   10 325 105 1050 309,5 

БПК5 неосвет-
ленной жидко-

сти 
60 30,00   10 300 105 1050 285,7 

Азот общий 13 6,50   10 65 105 1050 61,9 

Азот аммоний-
ных солей 

10,5 5,25   10 52,5 105 1050 50,0 

Фосфор общий 2,5 1,25   10 12,5 105 1050 11,9 

Фосфор фос-
фатов Р - РO4 

1,5 0,75   10 7,5 105 1050 7,1 

 

Принципиальная схема приведена на рисунке 1 и на чертеже НЗ-ОРО-ФСО-ИОС3 

лист 1. 

 

Рис. 8.2.5.1– Принципиальная схема системы водоотведения бытовых стоков. 

 

Система водоотведения ливневого (поверхностного) стока: 

Проектом принята схема, при которой ливневые (поверхностные) стоки с производ-

ственной площадки в количестве 637 м3/год, собираются в резервуар-накопитель рабочим 

объемом 55 м3, пройдя очистку на очистных сооружениях «УЛВ» производства ООО «БМТ» 

(или аналог) производительностью 700 л/час, и вывозятся на МУП «КОС» в соответствии с 

ТУ (приложение Г раздела НЗ-ОРО-ФСО-ИОС3).  

Также дополнительно проектом рассчитан сток от автодороги вокруг фусосмолоот-

стойников, при котором ливневые стоки в количестве 300 м3/год собираются в приямок с 

пониженном месте, далее вывозятся в резервуар накопитель объемом 55 м3, после чего 

проходят очистку на очистных сооружениях.   

Всего за год с двух объектов (промплощадки и автодороги собирается 915 м3 поверхностных 

(талых и дождевых) сточных вод.  
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Очищенные стоки вывозятся на очистные сооружения согласно письму от 08.04.2021 № 

КОС/1525 (приложение Г раздела НЗ-ОРО-ФСО-ИОС3). 

Данная схема действует только в теплый период года. В холодный период года все 

объекты поверхностного стока опорожняются и консервируются. 

Технологический режим работы очистных сооружений предполагает работу в течение 

20 часов в сутки. Оставшееся время используется для организации планового обслуживания 

оборудования. 

Объем резервуаров-накопителей рассчитывается на объем максимального суточного 

дождя, обеспеченностью 63 %. Расчет приведен в приложении А данного раздела. 

Перекачка поверхностного стока из резервуара-усреднителя на очистные сооруже-

ния осуществляется при помощи погружного насоса. Управление насосом осуществляется 

при помощи щита управления уличного исполнения, устанавливаемого в непосредственной 

близости от резервуара-накопителя. 

Система для очистки поверхностных (ливневых и талых) сточных вод: 

Очистка поверхностных (ливневых и талых) сточных вод от взвешенных веществ, 

нефтепродуктов, органических примесей, тяжелых металлов и аммонийного азота до норм 

ПДК на сброс в водоем рыбохозяйственного назначения, осуществляется на очистных со-

оружениях ООО «БМТ» (или аналог). 

Назначение установки 

Очистка поверхностных (ливневых и талых) сточных вод с территории площадки ути-

лизации фусосмолы от взвешенных веществ, нефтепродуктов, органических примесей и тя-

желых металлов до норм ПДК на сброс в водоем рыбохозяйственного назначения. 

Состав исходных сточных вод и требования к очищенной воде приняты и указаны 

в таблице 8.2.5.2 

Производительность установки – до 700 л/час. 

Режим работы – сезонный, круглосуточный. 

Работа установки очистки предполагает наличие перед ней аккумулирующей емкости 

(объем– 55 м3), с расположенным в ней погружным насосом, производительностью до 70 

л/час для подачи сточных вод на установку очистки. 

Таблица 8.2.5.2- Состав исходных сточных вод и требования к очищенной воде 

 

Характеристика Ед. изм. Исходные сточные воды  Очищенная вода (ПДК рыбхоз.) 

Сухой остаток мг/л 6 1000 

Хлориды мг/л 2,87 300 

Ионы аммония мг/л 0,38 0,5 

Сульфаты мг/л 3,01 100 

Нитриты мг/л 0,023 0,08 

Нитраты мг/л <0,1 40 

Фенолы мг/л 0,0063 0,001 
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Нефтепродукты мг/л 0,13 0,05 

Железо общее мг/л 0,06 0,1 

Ртуть мг/л <0,00001 0,01 

Кобальт мг/л <0,001 0,01 

Цинк мг/л 0,012 0,01 

Кадмий мг/л <0,0001 0,005 

Свинец мг/л <0,003 0,006 

Медь мг/л 0,051 0,001 

Мышьяк мг/л <0,005 0,05 

БПК5 мгО2/л 10,6 2,1 

ХПК мгО2/л 53 30 

Гидрокарбонаты мг/л 13 - 

Марганец мг/л 0,005 0,01 

Хром мг/л 0,0031 0,05 

Алюминий мг/л <0,04 0,04 

Водородный показа-

тель 

ед. рН 7 6,5 - 8,5 

Цианиды мг/л <0,01 0,05 

Никель мг/л 0,019 0,01 

Взвешенные веще-

ства 

мг/л 16,8 3 

Принципиальная технологическая схема установки очистки представлена на 
рисунке 8.2.5.2. 

 
Рис. 8.2.5.2. Принципиальная технологическая схема  

установки очистки поверхностных (ливневых и талых) сточных вод 

АЕ* – аккумулирующая емкость; НП* – погружной насос; УФМ – узел механической фильтрации; 

Е1 – емкость сбора осветленной воды; Н1 – насос подачи осветленной воды на доочистку; ФС1 – блок 

сорбционных фильтров первой ступени; ФС2 – блок сорбционных фильтров второй ступени; Е2 – ем-

кость сбора очищенной воды; Н2 – насос подачи очищенной воды на обеззараживание; Н3 – насос по-

дачи очищенной воды на промывку сорбционных фильтров; УФС – ультрафиолетовый стерилизатор 
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Подробное описание установки представлено в разделе НЗ-ОРО-ФСО-ИОС3 п. 2.2.3. 

Очищенные сточные воды вывозятся на очистные сооружения согласно письму от 

08.04.2021 № КОС/1525 (приложение Г раздела НЗ-ОРО-ФСО-ИОС3). 

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объёма дождевых сто-

ков: 

Определение расчетных объемов ливневого (поверхностного) стока и расчетные рас-

ходы дождевых и талых вод в коллекторах дренажной сети выполнены по методике, изло-

женной в Рекомендациях по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного 

стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его 

в водные объекты (НИИ ВОДГЕО, М., 2015 г.). 

Общая площадь территории производственной площадки, с которой собирается по-

верхностный сток – 0,1964 га.  

Отведение ливневых (поверхностных) сточных вод осуществляется в наземный ре-

зервуар-усреднитель. 

Среднегодовой объем ливневых (дождевых и талых) вод без учета испарения, со-

ставляет 637 м3/год с производственной площадки и 300 м3/год с автодороги. 

 

Таблица 8.2.5.3 - Суточный баланс питьевых вод и бытовых сточных вод  
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м3/сут м3/ч л/с 

Этап эксплуатации 

1 Вагон-бытовка 15,6 9,4 10 неравномерн 0,156 0,028 0,16 

2 
Душевые в вагон-бы-
товке 

270 230 
1душ/ 

2 смены 
неравномерн 

0,432 0,216 0,08 

 Итого питьевой воды: 0,588 0,244 0,24 
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Хоз.-бытовая канализация 

м3/сут м3/ч л/с м3/сут м3/ч л/с 

 

0,094 0,018 0,14 0,25 бытовые неравном 0,25 0,046 1.89  

0,368 0,184 0,06 0,8 бытовые неравном 0.8 0.4 0.14  
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0,462 0,202 0,2 1,05   1.05 0.45 2.03  

Таблица 8.2.5.4 - Годовой баланс водопотребления и водоотведения на хозяй-
ственно-бытовые и нужды на основной период по годам 

 

Наименование параметров 

Водопотребление, питье-
вая холодная, в т.ч. горя-

чая 

Водоотведение  

Бытовых сточных вод 

1 2 3 1 2 3 

Количество дней в году 106 184 105 106 184 105 

Объем, м3/год 111,3 193,2 110,25 111,3 193,2 110,25 

Таблица 8.2.5.5 - Объем образования ливневых стоков 

Наименование системы 

Расчетные расходы 

Примечание 
С автодороги, м3/год  

С производственной площадки, 
м3/год 

Годовой объем дождевых вод 58,2 333  

Годовой объем талых вод 241,6 304  

Всего:       937                                                300 637  

 

 

8.2.6 Оценка воздействия на поверхностные воды 

Для оценки качества природной поверхностной и грунтовой воды, техногенной воды 

в районе расположения объекта выполнен отбор и лабораторные исследования проб по хи-

мическим, микробиологическим и санитарно-паразитологическим показателям из которых 

было выявлено и сведно в таблицу 8.2.3.1 следующее.  

 

Таблица 8.2.3.1 – Результаты исследований поверхностных вод 

Исследуемый показатель Ед.изм. 

Результаты исследова-
ния 

ПДКрыб-хоз 
река Без Названия (на 
картографических ма-

териалах р. Новая 
Наледная) 

Сухой остаток мг/дм3 226 1000 

Хлориды мг/дм3 <10,0 300 

Ионы аммония мг/дм3 <0,05 0,5 

Сульфаты мг/дм3 132,7 100 

Нитриты мг/дм3 0,003 0,08 

Нитраты мг/дм3 0,93 40 

ПАВ анионные мг/дм3 0,01 0,1 

Растворенный кислород мг/дм3 7,98 не менее 6,0 

Фенолы мг/дм3 <0,0005 0,001 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 0,05 

Железо общее мг/дм3 0,384 0,1 

Фториды мг/дм3 0,16 0,05 

Ртуть мкг/дм3 <0,1 0,01 

Кальций мг/дм3 49,69 180 

Магний мг/дм3 7,07 40 
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Оценка состояния воды водных объектов выполнена на соответствие с Нормативами 

качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативам 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохо-

зяйственного назначения, утвержденным приказом Минсельхоза от 13.12.2016 № 552. Из 

результатов лабораторных испытаний выявлены следующие превышения по сульфатам 

1,3ПДК, железу общему 3,8ПДК, фторидам 3,2ПДК. 

 
8.3 Оценка воздействия на земельные ресурсы в период ликвидации 

В период проведения работ по ликвидации объекта будет осуществляться воздей-

ствие на грунты и земельные ресурсы в результате: 

- техногенного нарушения рельефа, вызванного многократным прохождением тяже-

лой строительной техники (рытвины, колеи, борозды и др.); 

- изменения гидрологических характеристик и условий поверхностного стока. 

Перечень работ, которые будут оказывать воздействие на земельные ресурсы: 

- вертикальная планировка площадки (насыпь, выемка). 

- устройство оснований для участков размещения отходов и пруд-испарителя очи-

щенных вод; 

- монтаж фундаментов под здания и сооружения комплектной поставки; 

Исследуемый показатель Ед.изм. 

Результаты исследова-
ния 

ПДКрыб-хоз 
река Без Названия (на 
картографических ма-

териалах р. Новая 
Наледная) 

Кобальт мг/дм3 <0,0025 0,01 

Цинк мг/дм3 0,065 0,01 

Кадмий мг/дм3 <0,00020 0,005 

Свинец мг/дм3 0,00230 0,006 

Медь мг/дм3 <0,0010 0,001 

Никель мг/дм3 0,0098 0,01 

Мышьяк мг/дм3 <0,0050 0,05 

БПК5 МгО2/дм3 0,76 2,1 

ХПК* мгО/дм3 <10,0 30 

Гидрокарбонаты мг/дм3 58,71 - 

Бенз(а)пирен* мкг/дм3 <0,0005 0,00001 

Марганец мг/дм3 <0,0020 0,01 

Хром мг/дм3 <0,0025 0,05 

Алюминий мг/дм3 0,203 0,04 

Водородный показатель мг/дм3 6,5 6,5-8,5 

Тетрахлорбифенил мг/дм3 <0,00001 0,00001 

ДДЭ мг/дм3 <0,00001 0,00001 

ДДТ мг/дм3 <0,00001 0,00001 

ДДД мг/дм3 <0,00001 0,00001 

Альдрин мг/дм3 <0,00001 0,00001 

Дильдрин мг/дм3 <0,00001 0,00001 

Гексахлорбензол мг/дм3 <0,00001 0,00001 

γ-ГХЦГ мг/дм3 <0,00001 0,00001 

β-ГХЦГ мг/дм3 <0,00001 0,00001 

α-ГХЦГ мг/дм3 <0,00001 0,00001 
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- монтаж зданий и сооружений; 

- установка опалубки, армирование и бетонирование монолитных железобетонных 

конструкций; 

- монтаж металлических конструкций; 

- подготовка оснований для устройства верхних покрытий площадок и проездов; 

- устройство верхних покрытий площадок и проездов; 

- установка ограждения по периметру территории и шлагбаума; 

- монтаж внутренних инженерных систем (электроснабжение; канализация; вентиля-

ция; охранно-пожарная сигнализация; сети связи; установка технологического оборудова-

ния); 

- прокладка наружных инженерных сетей (электроснабжение, водоотведение) и уста-

новка инженерных сооружений. 

Все работы ведутся в пределах земельного отвода.  

При ликвидации приняты технические решения, позволяющие достичь компактного 

расположения строительных площадок с минимальной площадью застройки. 

В штатной ситуации загрязнение грунтов при ликвидации объекта размещения отхо-

дов не ожидается.  

Загрязнение почвоогрунтов не допустимо, но возможно при проливах нефтепродук-

тов во время заправки техники. В случае наступления аварийной ситуации, связанной с про-

ливами нефтепродуктов на территории ликвидации, образуется локальный очаг загрязнения 

грунтов нефтепродуктами 

Объем нефтезагрязненного грунта, составит 2 м3, который классифицируется как от-

ход «Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепро-

дуктов менее 15%), код по ФККО 9 31 100 03 39 4. 

Для минимизации воздействия при заправке используются специальные поддоны, ис-

ключающие попадание горючего и масел в грунт.  

Прочие загрязнения почвы при ликвидации не ожидаются и не допустимы. После про-

ведения ликвидации вся территория очищается от строительного мусора, осуществляется 

ее благоустройство. 

 
8.4 Оценка воздействия на растительный и животный мир территорий, 

прилегающих к объекту  

Растительный мир 

Район проектирования располагается на территории г. Норильска и является про-

мышленным объектом. Почвенный слой отсутствует и по данным рекогносцировочного об-

следования изучаемая территория покрыта антропогенным крупнообломочным щебнистым 

грунтом. 
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В границах территории проведения работ редких видов растений, ценных типов ме-

стообитаний, имеющих высокое природоохранное значение, не выявлено. 

Воздействие на растительный покров в границах земельного участка проведения лик-

видации вне зоны размещения фусосмолоотстойников будет носить кратковременный ха-

рактер и относится к этапу строительства. 

Растительный покров рассматриваемого района при строительстве будет испыты-

вать воздействие нескольких типов:  

- уничтожение и повреждение растительности механическим путем; 

 - возможное загрязнение мусором, производственными отходами и нефтепродук-

тами.  

На границе со строительными площадками и подъездными дорогами, как правило, 

наблюдаются: 

− механическое повреждение растительности; 

− угнетение растений выбросами в атмосферу строительной пыли и вредных за-

грязняющих веществ; 

− нарушение растительного покрова в зоне строительства; 

− повышение пожароопасности территории. 

При соблюдении всех природоохранных норм и правил имеется возможность свести 

до незначительного уровня влияние химического загрязнения (загрязненные стоки, мусор и 

производственные отходы, выбросы в атмосферу, проливы ГСМ).  

При проведении строительных работ существенных изменений видового состава и 

структуры растительного покрова не предвидится, поскольку эти территории уже неодно-

кратно испытывали антропогенные воздействия и заселены большей частью рудеральными, 

адвентивными и синантропными видами. 

 

Животный мир: 

Поскольку животный мир окружающих зону строительных работ территорий в тече-

ние длительного ряда лет испытывал воздействие техногенной деятельности и представлен 

преимущественно малоценными синантропными видами, полностью или в значительной 

степени адаптированными к обитанию в техногенной среде, существенного влияния проек-

тируемых работ не ожидается. 

Основные факторы воздействия, которые могут оказывать воздействие на популяции 

позвоночных животных при ликвидации: 

− земляные и строительные работы; 

− присутствие большого числа людей; 

− шум от движения транспортных средств и работы техники; 

− загрязнение территорий. 
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Негативное воздействие на объекты животного мира не прогнозируется ввиду устрой-

ства по периметру площадок проведения работ по рекультивации ограждений, предотвра-

щающих проникновение внутрь животных средних и крупных размеров, и реализации ком-

плекса мероприятий по предотвращению и уменьшению возможного негативного воздей-

ствия. 

 

8.5 Оценка акустического воздействия  

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 нормирование уровней создаваемого 

шумового загрязнения распространяется на промышленные объекты, которые являются ис-

точником воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

Нормируемые параметры и предельно допустимые уровни шума согласно СанПиН 

1.2.3685-21 выбираются относительно среды обитания человека, обеспечения благоприят-

ных условий его жизнедеятельности. 

На период проведения ликвидационных работ основными источниками шума на тер-

ритории участка являются внешние источники шума: автотранспорт, строительная техника, 

шум, генерируемый при работе автотранспорта и спец. техники, по характеру спектра – ши-

рокополосный; по временным характеристикам - колеблющийся во времени шум, уровень 

звука которого непрерывно изменяется во времени, непостоянный шум. 

Анализ акустического воздействия выполняется с учётом максимального количества 

работающей техники и оборудования в периоды строительства и эксплуатации.  

Для акустического расчета используется программный комплекс «Эколог-Шум», вер-

сия 2.4.6.6023 от 25.06.2020 и дополнительные модули. 

Было выбрано 8 расчетных точек, расположенных на границе 500-метровой СЗЗ и 4 

точки, расположенные на жилой зоне. 

Код 
Координаты (м) Высота 

подъема 
(м) 

Тип точки Объект 
X Y 

1 153843.60 2040486.20 1,50 
Расчетная точка на гра-

нице СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
СЗЗ по промзоне "Полигон" 

2 154049.73 2040889.95 
1,50 Расчетная точка на гра-

нице СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
СЗЗ по промзоне "Полигон" 

3 154495.04 2041001.02 
1,50 Расчетная точка на гра-

нице СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
СЗЗ по промзоне "Полигон" 

4 154927.91 2040857.69 
1,50 Расчетная точка на гра-

нице СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
СЗЗ по промзоне "Полигон" 

5 155072.78 2040427.76 
1,50 Расчетная точка на гра-

нице СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
СЗЗ по промзоне "Полигон" 

6 154850.80 2040031.63 
1,50 Расчетная точка на гра-

нице СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
СЗЗ по промзоне "Полигон" 

7 154406.62 2039892.70 
1,50 Расчетная точка на гра-

нице СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
СЗЗ по промзоне "Полигон" 

8 153980.00 2040050.76 
1,50 Расчетная точка на гра-

нице СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
СЗЗ по промзоне "Полигон" 

9 153665.40 2043770.50 
1,50 Расчетная точка на гра-

нице жилой зоны 
Талнахская, 6 к1 

10 153591.10 2043765.70 
1,50 Расчетная точка на гра-

нице жилой зоны 
50 лет Октября, 13 
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11 153308.40 2043636.10 
1,50 Расчетная точка на гра-

нице охранной зоны 
Больница. 50 лет Октября, 12 

12 153323.60 2043879.00 
1,50 Расчетная точка на гра-

нице охранной зоны 
Школа. Севастопольская, 8а 

 

8.5.1 Оценка акустического воздействия в первый год 

В первый год при расчёте учтены основные внешние источники шума, которым явля-

ется очистные сооружения ливневого стока, автотранспортная техника и инсинератор. Рас-

чет рассеивания акустического воздействия в основной период представлен в приложении 

8. 

№ 
п/п 

Источник шума 
Источник данных по 
шумовым характери-

стикам 

Ссылка на шумовые характе-
ристики 

1.  
ДГУ 130 кВт Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, паспорт объ-
екта аналога 

2.  
ЛОС Паспорт Приложение 17, письмо от про-

изводителя 

3.  
Автомобильный кран Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 

4.  
Бульдозер Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 

5.  
Каток Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 

6.  
Кран манипулятор Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, копия паспорт-
ных данных по объектам-анало-
гам 

7.  
Автобетоносмеситель Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 

8.  
Внутренний проезд Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 

9.  
Экскаватор Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 

10.  
Инсинератор Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 

 

Измерение фонового уровня шума принято в соответствии с отчётом ИЗ-ОРО-

ШОГГЕ-ИЭИ, измерения проводились в дневное время. 

 

Место измерений Уровень звука эквив., L экв, дБа Уровень звука макс., L макс, дБа 
Точка № 1 52,4 63,7 
Уровень шума, генерируемый источниками шума, приведён в таблице 8.5.1.1. Расчет 

рассеивания акустического воздействия в первый год представлен в приложении 8. 
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Таблица 8.5.1.1 - Уровни звуковой мощности технологического оборудования и авто-

транспорта в первый год. 

Источники шума 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), 
дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими часто-

тами в Гц 
La.экв La.макс 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ДГУ 89.0 92.0 97.0 94.0 91.0 91.0 88.0 82.0 81.0 95.0 - 

Очистные сооружения 94.0 94.0 91.1 82.3 76.1 70.7 66.5 62.0 57.5 80.0 - 

Автомобильный кран 68.0 68.0 71.0 68.0 62.0 66.0 66.0 55.0 46.0 71.0 73.0 

Бульдозер 74.0 74.0 83.0 78.0 74.0 74.0 70.0 67.0 62.0 78.0 83.0 

Каток 90.0 90.0 82.0 73.0 72.0 70.0 65.0 59.0 54.0 75.1 79.0 

Кран манипулятор 68.0 68.0 71.0 68.0 62.0 66.0 66.0 55.0 46.0 71.0 73.0 

Автобетоносмеситель 79.0 79.0 80.0 73.0 72.0 69.0 68.0 59.0 53.0 74.8 78.0 

Внутренний проезд 44.0 50.5 46.0 43.0 40.0 40.0 37.0 31.0 18.5 44.0 72.9 

Экскаватор 75.0 75.0 76.0 72.0 68.0 65.0 63.0 57.0 49.0 71.0 76.0 

Инсинератор 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0  

 

Расчет шумовых характеристик от источников: внутренний проезд, топливозаправщик 

выполнен в программе «Шум от автомобильных дорог», версия 1.2 от 10.11.2021, и пред-

ставлен в приложении 8. 

Акустический расчёт выполнен для дневного времени суток с 7.00 до 23.00 в соответ-

ствии с СП 51.13330.2011, в ночное время расчёт выполнен для постоянных источников. 

Для проведения расчетов шумового воздействия был использован условный участок 

площадки строительства на местности с источниками шума. 

Размер расчетной площадки составляет 5000х4600 м, шаг расчетной сетки задан по 

Х – 200 м, по Y –200 м.  

Максимальные расчётные значения уровней звукового давления в расчётных точках 

представлены в таблице 8.5.1.2. 

 

Таблица 8.5.1.2- Расчётные значения уровней звукового давления в расчётных точках 

в первый год 

Наименование 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами, Гц 

Эквивалент-
ные уровни 
звука (дБА) 

Максималь-
ные уровни 
звука (дБА) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 Дневной период времени 

РТ001. На границе СЗЗ 37 37 33 29 28 21 0 0 32.00 39.00 
РТ002. На границе СЗЗ 38 38 34 30 29 22 1 0 33.00 40.00 
РТ003. На границе СЗЗ 40 39 35 32 31 25 6 0 35.00 41.00 
РТ004. На границе СЗЗ 39 39 35 31 30 24 4 0 34.00 41.00 
РТ005. На границе СЗЗ 39 39 35 31 30 24 3 0 34.00 41.00 
РТ006. На границе СЗЗ 39 39 35 31 30 24 4 0 34.00 41.00 
РТ007. На границе СЗЗ 39 38 34 30 29 23 1 0 33.00 41.00 
РТ008. На границе СЗЗ 37 37 33 29 28 20 0 0 32.00 39.00 
Талнахская, 6 к1 23 22 16 10 3 0 0 0 12.00 16.00 
50 лет Октября, 13 23 22 16 10 3 0 0 0 12.00 16.00 
Больница. 50 лет Октября, 
12 

23 22 16 10 3 0 0 0 12.00 16.00 
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Школа. Севастопольская, 
8а 

23 22 15 9 2 0 0 0 11.00 15.00 

Норматив с 7 до 23 часов 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Ночной период времени 

РТ001. На границе СЗЗ 37 37 33 29 28 21 0 0 32.00 32.00 

РТ002. На границе СЗЗ 37 38 34 30 29 22 1 0 33.00 33.00 

РТ003. На границе СЗЗ 39 39 35 32 31 25 6 0 35.00 35.00 

РТ004. На границе СЗЗ 39 39 35 31 30 24 4 0 34.00 34.00 

РТ005. На границе СЗЗ 39 39 35 31 30 23 3 0 34.00 34.00 

РТ006. На границе СЗЗ 39 38 34 31 30 23 4 0 34.00 34.00 

РТ007. На границе СЗЗ 38 38 34 30 29 22 1 0 33.00 33.00 

РТ008. На границе СЗЗ 36 37 33 29 28 20 0 0 32.00 32.00 

Талнахская, 6 к1 23 22 16 10 3 0 0 0 12.00 12.00 

50 лет Октября, 13 23 22 16 10 3 0 0 0 12.00 12.00 

Больница. 50 лет Октября, 
12 

23 22 16 10 3 0 0 0 12.00 12.00 

Школа. Севастопольская, 
8а 

22 21 15 9 2 0 0 0 11.00 11.00 

Норматив с 23 до 7 часов 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

«Фоновый» шум является характеристикой расчетной точки и представляет собой 

уровни звукового давления и уровень звука, которые имеют место в отсутствие шумовой 

составляющей от источников, действие которых учтено расчетом для этой расчетной точки. 

Для учета фонового шума в каждой расчетной точке производится логарифмическое 

сложение почастотных уровней расчетного и фонового шума, а также уровней звука. Сло-

жение производится по формуле: 

𝐿А = 10lg (100,1𝐿𝑖 +  100,1𝐿𝑖ф), 

где: 

Li – октавный уровень шума в расчетной точке на территории, полученный в резуль-

тате расчета в программе Эколог-Шум; 

Li.ф – фоновый октавный уровень шума. 

Таблица 8.5.1.3 – Результаты расчета уровней звука в расчетных точках в первый год 

с учетом существующих источников шума в дневное время 

 

Наименование 
Эквивалентные 

уровни звука (дБА) 
Максимальные уровни 

звука (дБА) 

РТ001. На границе СЗЗ 52 64 
РТ002. На границе СЗЗ 52 64 
РТ003. На границе СЗЗ 52 64 
РТ004. На границе СЗЗ 52 64 
РТ005. На границе СЗЗ 52 64 
РТ006. На границе СЗЗ 52 64 
РТ007. На границе СЗЗ 52 64 
РТ008. На границе СЗЗ 52 64 
Талнахская, 6 к1 52 64 
50 лет Октября, 13 52 64 
Больница. 50 лет Октября, 12 52 64 
Школа. Севастопольская, 8а 52 64 
Норматив с 7 до 23 часов 55 70 
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Расчётный уровень звука на границе СЗЗ и территории, непосредственно прилегаю-

щей к жилым домам и другим нормируемым территориям (территория школы, больницы), не 

создает превышения ПДУ определённым согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания» по таблице 5.35 для территории, непосредственно прилегающие к 

зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организа-

ций. 

 

8.5.2 Оценка акустического воздействия во второй год 

Во второй год при расчёте учтены основные внешние источники шума, которым явля-

ется инсинератор и автотранспортная техника. Уровень шума, генерируемый источниками 

шума, приведён в таблице 8.5.2.1. Расчет рассеивания акустического воздействия в основ-

ной период представлен в приложении 9. 

В первый год при расчёте учтены основные внешние источники шума, которым явля-

ется очистные сооружения ливневого стока, автотранспортная техника и инсинератор. 

Подтверждение шумовых характеристик для всех источников шума для данного года 

представлено. 

№ 

п/п 

Источник 

шума 

Источник дан-

ных по шумовым ха-

рактеристикам 

Ссылка на шумовые 

характеристики 

1.  
ЛОС Паспорт Приложение 17, письмо от 

производителя 

2.  

Инсинератор Протоколы измерений 

уровней шума с объек-

тов-аналогов  

Приложение 17, протокол из-

мерений уровней шума №01-

ш от 14.07.2006 г. 

3.  
КТП 100 кВт ГОСТ Приложение 17, ГОСТ 

12.2.024-87 

4.  

Экскаватор Протоколы измерений 

уровней шума с объек-

тов-аналогов  

Приложение 17, протокол из-

мерений уровней шума №01-

ш от 14.07.2006 г. 

 

Измерение фонового уровня шума принято в соответствии с отчётом ИЗ-ОРО-

ШОГГЕ-ИЭИ. 

Место измерений Уровень звука эквив., L экв, дБа Уровень звука макс., L макс, дБа 
Точка № 1 52,4 63,7 
 

Уровень шума, генерируемый источниками шума, приведён в таблице 8.5.2.1. Расчет 
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рассеивания акустического воздействия в первый год представлен в приложении 9. 

Таблица 8.5.2.1 - Уровни звуковой мощности технологического оборудования и авто-

транспорта в первый год. 

Источники шума 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), 
дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими часто-

тами в Гц 
La.экв La.макс 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Очистные сооружения 94.0 94.0 91.1 82.3 76.1 70.7 66.5 62.0 57.5 80.0 - 

Инсинератор 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0  

КТП 100 кВт 53.0 56.0 61.0 58.0 55.0 55.0 52.0 46.0 45.0 59.0  

Экскаватор 95.0 95.0 84.0 79.0 73.0 70.0 68.0 64.0 57.0 77.5 82.0 

Внутренний проезд 41.1 47.6 43.1 40.1 37.1 37.1 34.1 28.1 15.6 41.1 72.9 

 

Расчет шумовых характеристик от источников: внутренний проезд, топливозаправщик 

выполнен в программе «Шум от автомобильных дорог», версия 1.2 от 10.11.2021, и пред-

ставлен в приложении 9. 

Акустический расчёт выполнен для дневного времени суток с 7.00 до 23.00 в соответ-

ствии с СП 51.13330.2011, в ночное время расчёт выполнен для постоянных источников. 

Для проведения расчетов шумового воздействия был использован условный участок 

площадки строительства на местности с источниками шума. 

Размер расчетной площадки составляет 5000х4600 м, шаг расчетной сетки задан по 

Х – 200 м, по Y –200 м.  

 Максимальные расчётные значения уровней звукового давления в расчётных точках 

представлены в таблице 8.5.2.2 

 

Таблица 8.5.2.2 - Расчётные значения уровней звукового давления в расчётных точках во 
второй год 

Наименование 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных по-
лосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

Эквива-
лентные 
уровни 

звука (дБА) 

Максималь-
ные уровни 
звука (дБА) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 Дневной период времени 

РТ001. На границе СЗЗ 36 32 27 23 22 14 0 0 26.00 42.00 

РТ002. На границе СЗЗ 36 33 28 24 22 15 0 0 27.00 42.00 

РТ003. На границе СЗЗ 38 35 29 25 24 18 0 0 28.00 44.00 

РТ004. На границе СЗЗ 38 34 29 25 24 17 0 0 28.00 43.00 

РТ005. На границе СЗЗ 38 35 30 26 24 18 0 0 29.00 43.00 

РТ006. На границе СЗЗ 38 35 30 26 25 18 0 0 29.00 44.00 

РТ007. На границе СЗЗ 37 34 29 25 24 17 0 0 28.00 43.00 

РТ008. На границе СЗЗ 36 32 27 23 22 14 0 0 26.00 42.00 

Талнахская, 6 к1 22 18 10 4 0 0 0 0 6.00 18.00 

50 лет Октября, 13 22 18 10 4 0 0 0 0 6.00 18.00 

Больница. 50 лет Ок-
тября, 12 

22 18 11 4 0 0 0 0 6.00 18.00 

Школа. Севастополь-
ская, 8а 

21 17 10 3 0 0 0 0 4.00 16.00 

Норматив с 7 до 23 ча-
сов 

75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Ночной период времени 
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РТ001. На границе СЗЗ 35 32 27 23 22 14 0 0 26.00 26.00 

РТ002. На границе СЗЗ 36 33 28 24 22 15 0 0 27.00 27.00 

РТ003. На границе СЗЗ 38 35 29 25 24 18 0 0 28.00 29.00 

РТ004. На границе СЗЗ 38 34 29 25 24 17 0 0 28.00 29.00 

РТ005. На границе СЗЗ 38 35 30 25 24 18 0 0 29.00 29.00 

РТ006. На границе СЗЗ 38 35 30 26 24 18 0 0 29.00 29.00 

РТ007. На границе СЗЗ 37 34 29 25 24 17 0 0 28.00 28.00 

РТ008. На границе СЗЗ 35 32 27 23 22 14 0 0 26.00 27.00 

Талнахская, 6 к1 22 18 10 4 0 0 0 0 6.00 6.00 

50 лет Октября, 13 22 18 10 4 0 0 0 0 6.00 6.00 

Больница. 50 лет Ок-
тября, 12 

22 18 11 4 0 0 0 0 6.00 6.00 

Школа. Севастополь-
ская, 8а 

21 17 10 3 0 0 0 0 4.00 5.00 

Норматив с 23 до 7 ча-
сов 

67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

«Фоновый» шум является характеристикой расчетной точки и представляет собой 

уровни звукового давления и уровень звука, которые имеют место в отсутствие шумовой 

составляющей от источников, действие которых учтено расчетом для этой расчетной точки. 

Для учета фонового шума в каждой расчетной точке производится логарифмическое 

сложение почастотных уровней расчетного и фонового шума, а также уровней звука. Сло-

жение производится по формуле: 

𝐿А = 10lg (100,1𝐿𝑖 +  100,1𝐿𝑖ф), 

где: 

Li – октавный уровень шума в расчетной точке на территории, полученный в резуль-

тате расчета в программе Эколог-Шум; 

Li.ф – фоновый октавный уровень шума. 

Таблица 8.5.2.3 – Результаты расчета уровней звука в расчетных точках в первый год 

с учетом существующих источников шума в дневное время 

 

Наименование 
Эквивалентные 

уровни звука (дБА) 
Максимальные уровни 

звука (дБА) 

РТ001. На границе СЗЗ 52 64 
РТ002. На границе СЗЗ 52 64 
РТ003. На границе СЗЗ 52 64 
РТ004. На границе СЗЗ 52 64 
РТ005. На границе СЗЗ 52 64 
РТ006. На границе СЗЗ 52 64 
РТ007. На границе СЗЗ 52 64 
РТ008. На границе СЗЗ 52 64 
Талнахская, 6 к1 52 64 
50 лет Октября, 13 52 64 
Больница. 50 лет Октября, 12 52 64 
Школа. Севастопольская, 8а 52 64 
Норматив с 7 до 23 часов 55 70 
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Расчётный уровень звука на границе СЗЗ и территории, непосредственно прилегаю-

щей к жилым домам и другим нормируемым территориям (территория школы, больницы), не 

создает превышения ПДУ определённым согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания» по таблице 5.35 для территории, непосредственно прилегающие к 

зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организа-

ций. 

 

8.5.3 Оценка акустического воздействия в третий год 

В третий год при расчёте учтены основные внешние источники шума, которым явля-

ется автотранспортная техника. Уровень шума, генерируемый источниками шума, приведён 

в таблице 8.5.3.1. Расчет рассеивания акустического воздействия в третий год представлен 

в приложении 10. 

Подтверждение шумовых характеристик для всех источников шума для данного года 

представлено. 

№ 
п/п 

Источник шума 
Источник данных по 
шумовым характери-

стикам 

Ссылка на шумовые характе-
ристики 

1.  
ДГУ 30 кВт Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, паспорт объ-
екта аналога 

2.  
ЛОС Паспорт Приложение 17, письмо от про-

изводителя 

3.  
Автомобильный кран Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 

4.  
Бульдозер Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 

5.  
Каток Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 

6.  
Экскаватор Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 

7.  
Экскаватор Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 

8.  
Инсинератор Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 
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Измерение фонового уровня шума принято в соотвествии с отчётом ИЗ-ОРО-ШОГГЕ-

ИЭИ. 

Место измерений Уровень звука эквив., L экв, дБа Уровень звука макс., L макс, дБа 
Точка № 1 52,4 63,7 
 

Уровень шума, генерируемый источниками шума, приведён в таблице 8.5.3.1. Расчет 

рассеивания акустического воздействия в третий год представлен в приложении 10. 

Таблица 8.5.3.1 - Уровни звуковой мощности технологического оборудования и авто-

транспорта в третий год 

Источники шума 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), 
дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими часто-

тами в Гц 
La.экв La.макс 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ДГУ 89.0 92.0 97.0 94.0 91.0 91.0 88.0 82.0 81.0 95.0 - 

Очистные сооружения 94.0 94.0 91.1 82.3 76.1 70.7 66.5 62.0 57.5 80.0 - 

Бульдозер 74.0 74.0 83.0 78.0 74.0 74.0 70.0 67.0 62.0 78.0 83.0 

Каток 90.0 90.0 82.0 73.0 72.0 70.0 65.0 59.0 54.0 75.1 79.0 

Экскаватор 95.0 95.0 84.0 79.0 73.0 70.0 68.0 64.0 57.0 77.5 82.0 

Внутренний проезд 44.5 51.0 46.5 43.5 40.5 40.5 37.5 31.5 19.0 44.5 72.9 

Автомобильный кран 68.0 68.0 71.0 68.0 62.0 66.0 66.0 55.0 46.0 71.0 73.0 

Инсинератор 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0  

Экскаватор 95.0 95.0 84.0 79.0 73.0 70.0 68.0 64.0 57.0 77.5 82.0 

 

Расчет шумовых характеристик от источников: внутренний проезд, топливозаправщик 

выполнен в программе «Шум от автомобильных дорог», версия 1.2 от 10.11.2021, и пред-

ставлен в приложении 10. 

Акустический расчёт выполнен для дневного времени суток с 7.00 до 23.00 в соответ-

ствии с СП 51.13330.2011, в ночное время расчёт выполнен для постоянных источников. 

Для проведения расчетов шумового воздействия был использован условный участок 

площадки строительства на местности с источниками шума. 

Размер расчетной площадки составляет 5000х4600 м, шаг расчетной сетки задан по 

Х – 200 м, по Y –200 м.  

 Максимальные расчётные значения уровней звукового давления в расчётных точках 

представлены в таблице 8.5.3.2. 

 

Таблица 3.7.3.2- Расчётные значения уровней звукового давления в расчётных точках в тре-

тий год 

Наименование 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами, Гц 

Эквивалент-
ные уровни 
звука (дБА) 

Максималь-
ные уровни 
звука (дБА) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 Дневной период времени 

РТ001. На границе СЗЗ 39 37 33 29 28 21 0 0 32.00 41.00 

РТ002. На границе СЗЗ 40 38 34 30 29 22 1 0 33.00 42.00 

РТ003. На границе СЗЗ 41 39 35 32 31 25 6 0 35.00 43.00 

РТ004. На границе СЗЗ 40 39 35 31 30 24 4 0 34.00 42.00 
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РТ005. На границе СЗЗ 40 39 35 31 30 24 3 0 34.00 42.00 

РТ006. На границе СЗЗ 40 39 35 31 30 23 4 0 34.00 43.00 

РТ007. На границе СЗЗ 40 38 34 30 29 22 1 0 33.00 42.00 

РТ008. На границе СЗЗ 39 37 33 29 28 20 0 0 32.00 41.00 

Талнахская, 6 к1 25 22 16 10 3 0 0 0 12.00 18.00 

50 лет Октября, 13 25 22 16 10 3 0 0 0 12.00 17.00 

Больница. 50 лет Октября, 
12 

25 22 16 10 3 0 0 0 12.00 18.00 

Школа. Севастопольская, 
8а 

24 22 15 9 2 0 0 0 11.00 16.00 

Норматив с 7 до 23 часов 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Ночной период времени 

РТ001. На границе СЗЗ 37 37 33 29 28 21 0 0 32.00 32.00 
РТ002. На границе СЗЗ 37 38 34 30 29 22 1 0 33.00 33.00 
РТ003. На границе СЗЗ 39 39 35 32 31 25 6 0 35.00 35.00 
РТ004. На границе СЗЗ 39 39 35 31 30 24 4 0 34.00 34.00 
РТ005. На границе СЗЗ 39 39 35 31 30 23 3 0 34.00 34.00 
РТ006. На границе СЗЗ 39 38 34 31 30 23 4 0 34.00 34.00 
РТ007. На границе СЗЗ 38 38 34 30 29 22 1 0 33.00 33.00 
РТ008. На границе СЗЗ 36 37 33 29 28 20 0 0 32.00 32.00 
Талнахская, 6 к1 23 22 16 10 3 0 0 0 12.00 12.00 
50 лет Октября, 13 23 22 16 10 3 0 0 0 12.00 12.00 
Больница. 50 лет Октября, 
12 

23 22 16 10 3 0 0 0 12.00 12.00 

Школа. Севастопольская, 
8а 

22 21 15 9 2 0 0 0 11.00 11.00 

Норматив с 23 до 7 часов 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

«Фоновый» шум является характеристикой расчетной точки и представляет собой 

уровни звукового давления и уровень звука, которые имеют место в отсутствие шумовой 

составляющей от источников, действие которых учтено расчетом для этой расчетной точки. 

Для учета фонового шума в каждой расчетной точке производится логарифмическое 

сложение почастотных уровней расчетного и фонового шума, а также уровней звука. Сло-

жение производится по формуле: 

𝐿А = 10lg (100,1𝐿𝑖 +  100,1𝐿𝑖ф), 

где: 

Li – октавный уровень шума в расчетной точке на территории, полученный в резуль-

тате расчета в программе Эколог-Шум; 

Li.ф – фоновый октавный уровень шума. 

Таблица 8.5.3.3– Результаты расчета уровней звука в расчетных точках в первый год 

с учетом существующих источников шума в дневное время 

 

Наименование 
Эквивалентные 

уровни звука (дБА) 
Максимальные уровни 

звука (дБА) 

РТ001. На границе СЗЗ 52 64 
РТ002. На границе СЗЗ 52 64 
РТ003. На границе СЗЗ 52 64 
РТ004. На границе СЗЗ 52 64 
РТ005. На границе СЗЗ 52 64 
РТ006. На границе СЗЗ 52 64 
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РТ007. На границе СЗЗ 52 64 
РТ008. На границе СЗЗ 52 64 
Талнахская, 6 к1 52 64 
50 лет Октября, 13 52 64 
Больница. 50 лет Октября, 12 52 64 
Школа. Севастопольская, 8а 52 64 
Норматив с 7 до 23 часов 55 70 

 

Расчётный уровень звука на границе СЗЗ и территории, непосредственно прилегаю-

щей к жилым домам и другим нормируемым территориям (территория школы, больницы), не 

создает превышения ПДУ определённым согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания» по таблице 5.35 для территории, непосредственно прилегающие к 

зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организа-

ций. 

 

8.6 Оценка воздействия при возможных аварийных ситуациях в период ликвидации 
объекта 

Авария, согласно ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техно-

генные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», – опасное техногенное происше-

ствие, создающее на объекте или территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее 

к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению про-

изводственного и транспортного процесса, к нанесению ущерба окружающей среде. 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций являются нарушения тех-

нологических процессов, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушение про-

тивопожарных правил и правил техники безопасности, отключение электроэнергии, стихий-

ные бедствия, террористические акты и др. 

На территории объекта в качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций рассмат-

риваются два варианта: 

А) Пролив дизельного топлива на подстилающую поверхность типа «спланированное 

грунтовое покрытие», без возгорания; 

Б) Пролив дизельного топлива на подстилающую поверхность типа «спланированное 

грунтовое покрытие», с возгоранием. 

На период производства работ для заправки стационарных машин и техники на гусе-

ничном ходу, ДГУ и инсинератора проектной документацией предусматривается топливоза-

правщик, с объемом цистерны - 10 м3. Заправка производится автозаправщиками согласно 

ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержа-

нии автомобильных дорог». 
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Аварийные ситуации возможны при доставке топлива топливозаправщиком и за-

правки малоподвижной строительной техники, ДГУ и инсинератора. Максимальное воздей-

ствие при розливе дизельного топлива (без возгорания / с последующим возгоранием) воз-

можно при аварии топливозаправщика в объеме автоцистерны.  

Определение объема нефтепродукта, участвующего в аварии 

Согласно п. 7 Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением 

внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Феде-

рации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2451, мак-

симальные расчетные объемы разливов нефти и нефтепродуктов принимаются для складов 

нефти и нефтепродуктов, складов горюче-смазочных материалов и других емкостей для 

нефти и нефтепродуктов, входящих в состав технологических установок или используемых 

в качестве технологических аппаратов, – 100% объема одной наибольшей емкости. 

В соответствии с п. 4.4 ГОСТ 33666-2015 степень заполнения цистерны составляет 

не более 95 % объема, таким образом, максимально возможный объем пролива дизельного 

топлива будет равен – 10 м3 * 95% = 9,5 м3. 

Аварийная ситуация №1- Пролив дизельного топлива на подстилающую поверх-

ность типа «спланированное грунтовое покрытие», без возгорания 

 

Таблица 8.6.1 – Характеристика аварийной ситуации №1 

Наименование 
показателя аварии 

Характеристика показателя аварии Примечание 

Наименование аварийной 
ситуации 

Пролив дизельного топлива на подстилающую поверхность типа 
«спланированное грунтовое покрытие», без возгорания 

Наименование 
нефтепродукта (НП), 
участвующего в аварии 

Дизельное топливо 
Плотность НП 863,4 кг/м3 принята в 
соответствии с ГОСТ 305-2013 

Объем НП, участвующего 
в аварии с учетом 
номинального 
(геометрического) объема 
и степени заполнения 
цистерны 

9,5 м3 
Номинальный объем цистерны 10 м3 
Степень заполнения – не более 95% 
на основании п. 4.4 ГОСТ 33666-2015 

Описание сценария 
развития аварии 

Нарушение герметичности или разрушение цистерны топливозаправщика 
(в результате образования сквозной трещины или отверстия вследствие 
усталостных явлений; последствий коррозии в металле корпуса или в 
сварном шве цистерны) с последующим истечением жидкости на 
неограниченное спланированное грунтовое основание 

Частота реализации 
инициирующих 
пожароопасные ситуации 
событий 

5,0*10-6 год-1  

Согласно таблице П.1.1. Приказа 
МЧС РФ от 10.07.2009 № 404 для 
разгерметизации резервуаров и 
емкостей горючих жидкостей при 
давлении, близком к атмосферному, с 
последующим полным истечением 
горючей жидкости 

Максимальная площадь 
пролива НП 

190 м2 
Согласно формуле П.3.27 Приказа 
МЧС РФ от 10.07.2009 № 404  
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Наименование 
показателя аварии 

Характеристика показателя аварии Примечание 

Максимальная глубина 
проникновения НП в 
почву 

0,18 м 
Расчеты выполнены в соответствии с 
формулами 2.16, 2.17, а также с 
учетом таблицы 2.3, Методики 
определения ущерба окружающей 
природной среде при авариях на 
магистральных нефтепроводах, 
Минтопэнерго РФ, 1996. 

Максимальный объем 
грунта, загрязненного 
проливом НП 

33,93 м3 

Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух при возникновении 
аварии 

Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) – 0,004788 г/с 

Алканы C12-С19 (в пересчете на С) 
– 1,702647 г/с. 

Расчеты выполнены по 
«Методическим указаниям по 
определению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу 
из резервуаров. Санкт-
Петербург.1999г., По приказу МЧС РФ 
от 10.07.2009 N 404. 

 

Определение площади разлива 

Согласно Методике определения расчетных величин пожарного риска на производ-

ственных объектах, утвержденной приказом МЧС РФ от 10.07.2009 № 404 (далее Приказ 

404) при проливе на неограниченную поверхность площадь разлива нефтепродуктов Fпр 

(м2) определяется по формуле П.3.27: 

Fпр = ƒр V0, 

где ƒр – коэффициент разлития, м-1 (при отсутствии данных допускается принимать 

равным 5 м-1 – при проливе на не спланированную грунтовую поверхность, 20 м-1 – при про-

ливе на спланированное грунтовое покрытие, 150 м-1 – при проливе на бетонное или асфаль-

товое покрытие); 

V0 – объем нефтепродукта, пролившегося в окружающее пространство при разгерме-

тизации, м3. 

В случае пролива дизельного топлива на прилегающую территорию, имеющую спла-

нированное грунтовое основание, площадь разлива составит по формуле П.3.27 Приказа 

404: 

Fпр = 20 x 9,5 = 190 м2 

Определение объема нефтезагрязненного грунта 

На величину объема загрязнённого грунта при аварийном разливе нефтепродуктов 

влияет множество факторов, в том числе характеристика и свойства грунта, погодные усло-

вия, участие живых организмов в процессах трансформации нефти. В общем виде влияние 

факторов внешней среды на объем образования нефтезагрязненного грунта отражается че-

рез баланс между массой вылившихся нефтепродуктов и распределением ее по компонен-

там окружающей среды (испарившейся в атмосферу, впитавшейся в грунт). 

Определение максимальной глубины проникновения НП в почву, и максимального 

объема грунта, загрязненного проливом НП, производится согласно Методики определения 

ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах, Мин-

топэнерго РФ, 1996. 
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Степень загрязнения земель определяется нефтенасыщенностью грунта. Нефтена-

сыщенность грунта или количество нефти (масса М(вп) или объем V(вп)), впитавшейся в 

грунт, определяется по соотношениям: 

М(вп) = К(н) ро V(гр), кг  

V(вп) = К(н) V(гр), куб. м (2.16) 

Объем нефтенасыщенного грунта V(гр) вычисляют по формуле: 

 V(гр) = F(гр) h(ср) (2.17) 

 

     Vгр.= 9,5 / 0,28 = 33,93 м3 

kн – нефтеемкость грунта, значение которой в зависимости от влажности грунта при-

нимается по таблице 2.3 Методики определения ущерба окружающей природной среде при 

авариях на магистральных нефтепроводах, Минтопэнерго РФ, 1996: 

Грунт 
Влажность, % 

0 20 40 60 80 

Гравий (диаметр частиц 2-20 мм) 0,30 0,24 0,18 0,12 0,06 

Пески (диаметр частиц 0,05-2 мм 0,30 0,24 0,18 0,12 0,06 

Кварцевые пески 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 

Супесь, суглинок (средний и тяжелый) 0,35 0,28 0,21 0,14 0,07 

Суглинок легкий 0,47 0,38 0,28 0,18 0,10 

Глинистый грунт 0,20 0,16 0,12 0,08 0,04 

Торфяной грунт 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 

Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям, на участке 

работ грунты представлены супесями пылеватыми. Мощность отложений составляет 2,40 - 

9,80м. Средняя высота слоя h – 6,1 м. Нефтеемкость для супеси при влажности 20%, при-

меняется 0,28. 

Максимальная глубина проникновения нефтепродуктов в почву Н2 (м) вычисляется 

следующим образом: 

Нслоя = Vзагр.грунта/Fпр 

Нслоя = 33,93 / 190 = 0,18 м 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при проливе дизель-

ного топлива на неограниченную подстилающую поверхность типа «спланированное грун-

товое покрытие» без возгорания  

Расчет выполнен на основании Приказа 404. 

Масса паров ЛВЖ при испарении со свободной поверхности в резервуаре определя-

ется по формуле: 

mv = Gv x тау E, (П3.30) 

 

mv= 0,00171 x 3600 = 6,156 кг/время аварии 

 

 где Gv - расход паров ЛВЖ, кг/с, который определяется по формуле:  
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Gv = FR x W, (П3.31) 

 

 где тау E - время поступления паров из резервуара, с;  

 FR - максимальная площадь поверхности испарения ЛВЖ в резервуаре, м2; 

 W - интенсивность испарения ЛВЖ, кг/ (м2 x с). 

Gv = 190 x 0,000009=0,00171 кг/с 

Интенсивность испарения W (кг/ (м2 x с) для ненагретых жидкостей с определяется 

по формуле: 

  

W = 10-6 x эта x √ M x Pн, (П3.68) 

 

   W = 10-6 x 1 x √172,3 x 0,451335 =0,000009 кг/ (м2 x с) 

где эта - коэффициент, принимаемый для помещений по таблице П3.5 в зависимости 

от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения.  

При проливе жидкости вне помещения допускается принимать эта = 1;  

M - молярная масса жидкости, кг/кмоль;  

P - давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, кПа. 

Расчет давления насыщенных паров индивидуальных жидкостей проведен согласно, 

Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из 

резервуаров. С дополнениями НИИ Атмосфера,1999.   

Давления насыщенных паров индивидуальных жидкостей при фактической темпера-

туре (Рt, мм. рт. ст.) определяются по уравнениям Антуана: 

 

 

(5.1.1) 

 

или  

 

(5.1.2) 

где: А, В, С - константы, зависящие от природы вещества, для предприятий нефтепе-

реработки принимаются по приложению 3, а для предприятий иного профиля - по справоч-

ным данным, например, «Справочник химика» т. 1. Л. «Химия», 1967. 

Для расчета берем формулу 5.1.2. 

Константы Антуана и молярная масса дизельного топлива согласно «Пособию по при-

менению СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных уста-

новок по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Tж – абсолютная максимальная температура воздуха, принята по метеостанции Но-

рильск, согласно техническому отчету по инженерно-экологическим изысканиям. 
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Pt = 10^ ((5,07828 -1255,73 / (199,523 + 32) = 0,451335 кПа 

Рt = 3,38529 мм.рт.ст 

В соответствии с дополнением к Методическим указаниям по определению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Санкт-Петербург.1999г, пары нефте-

продуктов состоят из следующих веществ: 

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) - (0,28% по 

массе) – 0,004788 г/с 

Алканы C12-С19 (в пересчете на С) (99,57% по массе) – 1,702647 г/с. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в 

последствии аварийной ситуации выполнен с помощью ПК УПРЗА «Эколог» версии 4.7, раз-

работанной фирмой «Интеграл» и согласованной с ГГО им. А.И. Воейкова. При расчёте учтены 

метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 

примесей в атмосфере данной местности. 

Расчет рассеивания представлен в приложении 32. 

Для определения значений приземных концентраций вредных веществ на границе 

территории нормируемой территории были выбраны 8 расчетных точек, расположенных на 

границе СЗЗ, 4 расчетные точки, расположенные на жилой зоне. 

Результаты расчета рассеивания представлены в таблице 8.6.2. 

 
Таблица 8.6.2 – Максимально-разовые значения приземных концентраций ЗВ на гра-

нице СЗЗ и жилой зоны без учета фона 

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих веществ 
доли ПДК* 

На границе СЗЗ На границе жилой зоны 
Код Наименование 

0333 
Дигидросульфид (Водород сер-
нистый, дигидросульфид, гид-
росульфид) 

0,26 0,01 

2754 Алканы С12-С19 0,81 0,04 

 

По результатам расчёта рассеивания приземных концентраций вредных веществ, вы-

явлено, что на границе нормируемой территории не создается превышение критериев каче-

ства атмосферного воздуха (1 ПДК). 
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Аварийная ситуация № 2 - Пролив дизельного топлива на подстилающую поверх-

ность типа «спланированное грунтовое покрытие», с возгоранием. 

Таблица 8.6.3 – Характеристика аварийной ситуации № 2 

Наименование показателя 
аварии 

Характеристика показателя аварии Примечание 

Наименование аварийной 
ситуации 

Пролив дизельного топлива на подстилающую поверхность типа 
«спланированное грунтовое покрытие», с возгоранием 

Наименование 
нефтепродукта (НП), 
участвующего в аварии 

Дизельное топливо 
Плотность НП 863,4 кг/м3 принята 
в соответствии с ГОСТ 305-2013 

Объем НП, участвующего в 
аварии с учетом 
номинального 
(геометрического) объема 
и степени заполнения 
цистерны 

9,5 м3 

Номинальный объем цистерны 10 
м3 
Степень заполнения – не более 
95% на основании п. 4.4 ГОСТ 
33666-2015 

Описание сценария 
развития аварии 

Нарушение герметичности или разрушение цистерны 
топливозаправщика (в результате образования сквозной трещины или 
отверстия вследствие усталостных явлений; последствий коррозии в 
металле корпуса или в сварном шве цистерны) с последующим 
истечением жидкости на неограниченное спланированное грунтовое 
основание и воспламенение разлива при наличии источника 
инициирования пожара 

Частота реализации 
инициирующих 
пожароопасные ситуации 
событий 

5,0*10-6 год-1 

Согласно таблице П.1.1. Приказа 
404 для разгерметизации 
резервуаров и емкостей горючих 
жидкостей при давлении, близком 
к атмосферному, с последующим 
полным истечением горючей 
жидкости 

Максимальная площадь 
пролива НП 

190 м2 
Согласно формуле П.3.27 Приказа 
404 

Максимальная глубина 
проникновения НП в почву 

0,18 м 

Расчеты выполнены в 
соответствии с формулами 2.16, 
2.17, а также с учетом таблицы 
2.3, Методики определения 
ущерба окружающей природной 
среде при авариях на 
магистральных нефтепроводах, 
Минтопэнерго РФ, 1996. 

Максимальный объем 
грунта, загрязненного 
проливом НП 

33,93 м3 

Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух при возникновении 
аварии 

Таблица 3.10.4 

Расчеты выполнены по «Методике 
расчета выбросов вредных 
веществ в атмосферу при 
свободном горении нефти и 
нефтепродуктов (утверждена 
Самарским областным комитетом 
охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Российской 
Федерации 03.07.1996 с 
согласования Минприроды 
России)» 

Расчеты площади разлива и объема нефтезагрязненного грунта аналогичны как при 

ситуации проливов дизельного топлива на подстилающую поверхность типа «спланирован-

ное грунтовое покрытие», без возгорания. 

Площадь разлива — 190 м2. 

Объем нефтезагрязненного грунта – 33,93 м3. 
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Толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы = 0,18 м. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при возгорании про-

литого дизельного топлива на неограниченную подстилающую поверхность типа «сплани-

рованное грунтовое покрытие»  

Расчет выполнен в соответствии с Методикой расчета выбросов вредных веществ в 

атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов. Самара 1996. п.5.2. Горение 

пропитанных нефтью и нефтепродуктов инертных грунтов. 

Для расчета количества вредных выбросов, образующихся при сгорании нефти и про-

дуктов ее переработки на инертном грунте, используется следующая формула: 

Пj=0.6 ∙  

Kl ∙ KH ∙ p ∙ b ∙ Sr 

, кг1/час 
tr 

где Kj – удельный выброс ВВ, кгj/кг; принят по таблице 5.1 

Kн – нефтеемкость для супеси при влажности 20%, применяется 0,28. 

р – плотность разлитого вещества 863,4 кг/м3; 

b – толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы = 0,18 м; 

Sr – площадь пятна нефти и нефтепродукта на почве; = 190 м2; 

tr – время горения нефти и нефтепродукта от начала до затухания, 1 час; 

0.6 – принятый коэффициент полноты сгорания нефтепродукта. 

Результаты расчета приведены в таблице 8.6.4. 

Код вещество 
KjУд. 

выброс 
кг/кг ДТ 

Кн 
р 

кг/м3 
b, м S, м2 

t,  
час 

Пj, кг1/час г/с 

- Оксиды азота  0,0261 0,28 863,4 0,18 190 1 129,475602 35,965445 

301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) (0,8) 

- 0,28 - - - - 103,580482 28,772356 

304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 
(0,13) 

- 0,28 - - - - 16,831828 4,675508 

317 

Гидроцианид (Синильная 
кислота, нитрил муравьиной 
кислоты, цианистоводородная 
кислота, формонитрил) 

0,001 0,28 863,4 0,18 190 1 4,960751 1,377986 

328 Углерод (Пигмент черный) 0,0129 0,28 863,4 0,18 190 1 63,993688 17,776025 

330 Сера диоксид 0,0047 0,28 863,4 0,18 190 1 23,315530 6,476536 

333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,001 0,28 863,4 0,18 190 1 4,960751 1,377986 

337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

0,0071 0,28 863,4 0,18 190 1 35,221332 9,783703 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 

0,0011 0,28 863,4 0,18 190 1 5,456826 1,515785 
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Таблица 8.6.4 - Расчет количества выбросов, образующихся при сгорании нефтепро-

дуктов на инертном грунте. 

 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в 

последствии аварийной ситуации выполнен с помощью ПК УПРЗА «Эколог» версии 4.7, раз-

работанной фирмой «Интеграл» и согласованной с ГГО им. А.И. Воейкова. При расчёте учтены 

метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 

примесей в атмосфере данной местности. 

Расчет рассеивания представлен в приложении 30. 

Для определения значений приземных концентраций вредных веществ на границе 

территории нормируемой территории были выбраны 8 расчетных точек, расположенных на 

границе СЗЗ, 4 расчетные точки, расположенные на жилой зоне. 

Результаты расчета рассеивания представлены в таблице 8.6.5. 

Таблица 8.6.5 – Максимально-разовые значения приземных концентраций ЗВ на гра-

нице СЗЗ и жилой зоны без учета фона 

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация за-
грязняющих веществ доли ПДК* 

На границе 
СЗЗ 

На границе жи-
лой зоны Код Наименование 

301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) (0,8) 102,36 5,21 

304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) (0,13) 8,32 0,42 

328 
Гидроцианид (Синильная кислота, нитрил муравьи-
ной кислоты, цианистоводородная кислота, формо-
нитрил) 

84,32 4,3 

330 Углерод (Пигмент черный) 9,22 0,47 

333 Сера диоксид 122,56 6,24 

337 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросуль-
фид, гидросульфид) 

1,39 0,07 

1325 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

21,57 1,1 

1555 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

17,56 0,9 

6035 Сероводород, формальдегид 144,13 7,34 

6043 Серы диоксид, сероводород 131,7 6,71 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 69,74 3,55 

По результатам расчёта рассеивания выявлено значительное превышение пре-

дельно допустимой концентрации на нормируемой территории по всем загрязняющим ве-

ществам. 

Анализ результатов показал, что наибольший вклад в загрязнение атмосферного воз-

духа дает аварийная ситуация с возгоранием пролитого дизельного топлива. 

Код вещество 
KjУд. 

выброс 
кг/кг ДТ 

Кн 
р 

кг/м3 
b, м S, м2 

t,  
час 

Пj, кг1/час г/с 

метиленоксид) 

1555 
Этановая кислота 
(Метанкарбоновая кислота) 

0,0036 0,28 863,4 0,18 190 1 17,858704 4,960751 
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Следует отметить, что данное превышение нормативных величин очень кратковре-

менное и не превышает 1 час. Вероятность данного события невелика, но воздействие на 

окружающую среду очень значительное. Можно сделать вывод о необходимости скорейшего 

проведения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Место разлива необходимо локализовать и засыпать песком. Песок, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) (код по 

ФККО 9 19 201 02 39 4), в последующем передается на утилизацию специализированному 

предприятию. 

Для сухой зачистки мест непредвиденных разливов ГСМ в качестве нефтесорбента 

используется песок. Суммарная площадь разливов за период работ может составить не бо-

лее 190 м2. Расход песка на 1 м2 загрязненной площади – 6 кг. Следовательно, масса отхода 

составит 1,14 т. Расчет выполняется в соответствии со Сборником удельных показателей 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003г. 

Результаты оценки воздействия при аварийных ситуациях на компоненты при-

родной среды 

Воздействие на почво-грунты. В случае наступления аварийной ситуации, связан-

ной с проливами нефтепродуктов на территории рекультивации, образуется локальный очаг 

загрязнения грунтов нефтепродуктами.  

Объем нефтезагрязненного грунта, составит 33,93 м3, который классифицируется как 

отход «Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефте-

продуктов менее 15%), код по ФККО 9 31 100 03 39 4. 

При возгорании нефтепродуктов влияние горения на почву чрезвычайно сложно и 

неоднозначно, и зависит от множества факторов: характеристик пожара, особенностей рас-

тительности, рельефа и самой почвы. После пожарные изменения свойств почвы происхо-

дят вследствие быстрой минерализации ее органической части. Образующиеся продукты 

частично усваиваются растениями через корни, а частично в виде растворения соединений 

выщелачиваются в почву, выходя из ризосферы, или вымываются с площади водами по-

верхностного стока. 

Аварийные ситуации с проливами нефтепродуктов и их возгоранием, возможны в пе-

риод выполнения технических мероприятий по рекультивации свалки. В связи с тем, что по-

сле технических мероприятий по рекультивации полигона, выполняются биологические ме-

роприятия по рекультивации, в результате которых повышается активность почвенных мик-

роорганизмов, что приводит к интенсификации гумосообразования в почве; ускоряется про-

растание семян; увеличивается влагонасыщение почвы и ее способность к удержанию 

влаги; повышается плодородие почв; увеличивается способность почвы к «самоочищению», 

можно сделать вывод о незначительности воздействия на почво-грунты участков вследствие 

возникновения аварийных ситуаций в период производства работ по рекультивации. 
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Подземные воды. По материалам инженерно-экологических изысканий установлено, 

что на участке работ, подземные воды при бурении скважин на разведанную глубину 30,00 

м не встречены. Согласно расчетам, выполненным в данном разделе, максимальная глу-

бина проникновения нефтепродуктов в почву составляет 0,18 м, что позволяет сделать вы-

вод об отсутствии негативного воздействия от возможной аварийной ситуации на подземные 

воды. 

Воздействие на атмосферный воздух 

Следует отметить, что в процессе возникновения аварийной ситуации превышение 

нормативных величин очень кратковременное и не превышает 1 час. Вероятность данного 

события невелика (согласно таблице П.1.1. Приказа 404 частота реализации инициирующих 

пожароопасные ситуации событий составляет 5,0*10-6 год-1 для разгерметизации резервуа-

ров и емкостей с последующим полным истечением горючей жидкости), но воздействие на 

окружающую среду очень значительное. Можно сделать вывод о необходимости скорейшего 

проведения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в максимально сжатые сроки. 

Воздействие на объекты растительного и животного мира. Воздействие на рас-

тительный и животный мир территории и зоны влияния объекта при возникновении аварий-

ных ситуаций напрямую зависит от вида и масштаба такого воздействия. 

При проливе нефтепродуктов без возгорания воздействие локально и не выходит за 

границы объекта.  

Отходы, образующиеся в результате аварии 

Наименование от-
хода 

Код ФККО 
Класс опасности от-

хода 
Способ последую-
щего обращения 

Грунт, загрязненный 
нефтью или нефте-
продуктами (содер-
жание нефти или 
нефтепродуктов ме-
нее 15 %) 

9 31 100 03 39 4 4 Размещение 

Песок, загрязненный 
нефтью или нефте-
продуктами (содер-
жание нефти или 
нефтепродуктов ме-
нее 15 %) 

9 19 201 02 39 4 4 Размещение 

 

 

8.7 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 

8.7.1 Отходы, образующиеся в период ликвидации и демонтажа 

В соответствии с разделом НЗ-ОРО-ФСО-ПОС общая продолжительность работ. 

включая строительно-монтажные и демонтажные работы, составляет 29 месяцев. Режим 

работы на период СМР 24 дней/мес., 12 ч/день. 
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Общая численность рабочих в подготовительный период строительства, а таже на 

период демонтажа составляет 13 человек, в том числе рабочие – 11 человек, в основной 

период – 6 человек. 

На стадии производства строительно-монтажных работ предполагается образование 

типового перечня отходов строительных материалов, виды и количество которых определя-

ется объемами используемых материалов. 

При производстве строительно-монтажных работ образуются отходы труб полимер-

ных при замене, ремонте инженерных коммуникаций. 

В результате электромонтажных работ образуются отходы изолированных проводов 

и кабелей. 

Лакокрасочные и битумные работы не предусматриваются, соответственно, отходы 

от этих видов работ образовываться не будут 

В результате жизнедеятельности работников, занятых на строительстве объекта, бу-

дет образовываться мусор от офисных и бытовых помещений (исключая крупногабарит-

ный). 

Рабочий персонал обеспечивается спецодеждой, обувью, средствами индивидуаль-

ной защиты (СИЗ). По мере износа спецодежда, обувь и СИЗ подлежат списанию, вслед-

ствие чего образуются отходы: средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха 

в смеси, утратившие потребительские свойства; обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства; респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, 

утратившие потребительские свойства; каски защитные пластмассовые, утратившие 

потребительские свойства; спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, 

утратившая потребительские свойства, незагрязненная. 

Так как работы по ликвидации планируется вести силами подрядной организации, то 

отходы, образующиеся от строительной техники в период строительства, будут являться 

собственностью данной подрядной организации. Местом образования данных отходов будут 

являться места обслуживания и ремонта строительной техники. Обслуживание и ремонт 

строительной техники на территории ликвидируемого объекта не предусматривается. Рас-

чет объемов образования, а также разработка мероприятий по накоплению, захоронению и 

обезвреживанию данных отходов должна вестись непосредственно организацией, эксплуа-

тирующей данную строительную технику. 

При эксплуатации транспортных средств работники, задействованные в строитель-

стве, используют ветошь, вследствие чего образуется отход обтирочный материал, загряз-

ненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 

15 %). 

От работы очистных сооружений будут образовываться фильтры волокнистые на 

основе полипропиленовых волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание 
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нефтепродуктов менее 15%), осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канали-

зации малоопасный. 

От работы инсинератора будут образовываться золы и шлаки от инсинераторов и 

установок термической обработки отходов, угольные фильтры отработанные, загряз-

ненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), зола от высоко-

температурного термического обезвреживания нефтесодержащих отходов в инсинера-

торе практически неопасная.  

В период проведения работ по демонтажу будут образовываться лом бетонных, же-

лезобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций, лом и от-

ходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортиро-

ванные, прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная. 

Всего в результате ликвидации и демонтажа образуется 17 видов отходов, в том 

числе: 

− 4 класса опасности – 12 видов общей массой 813,712 т/период; 

− 5 класса опасности – 5 видов общей массой 29,958 т/период. 

Суммарный объем образующихся отходов от демонтажа составит 39,460 т/период. 

В результате демонтажа образуется 3 вида отхода, в том числе: 

− 4 класса опасности – 1 вид общей массой 677,9 т/период; 

− 5 класса опасности – 2 вида общей массой 29,19 т/период; 

Суммарный объем образующихся отходов составит 707,09 т/период. 

Общий объем отходов, образующихся при ликвидации и демонтаже, составит 843,617 

т/период. 

Образование отходов при аварийных ситуациях  

В случае наступления аварийной ситуации, связанной с проливами нефтепродуктов 

на строительной площадке, образуется локальный очаг загрязнения грунтов нефтепродук-

тами. В случае возникновения аварийной ситуации будут образовываться грунт, загрязнен-

ный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) и 

песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %). Количество образующихся отходов уточняется по факту. Отходы передается в 

специализированную организацию с целью обработки/утилизации/обезвреживания. 

8.7.2 Расчет отходов на период ликвидации и демонтажа 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4) 

Норматив образования мусора от бытовых помещений принят согласно Сборнику 

удельных показателей образования отходов производства и потребления, М.: Госкомэколо-

гия,1999 г.. 
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Количество мусора, образующегося от жизнедеятельности рабочих, занятых в про-

цессе строительства, Q, т/период строительства, определяется по формуле: 

Q = n × K1 / 365 × T × 10-3  

где n – количество рабочих, занятых в процессе строительства (в наиболее много-

численную смену); 

K1 – норма накопления отходов на одного рабочего, кг/год; 

365 – количество дней в году; 

T – продолжительность периода строительства. 

 

Этап строи-
тельства 

Виды работ 
Продолжительность, 

дней 

Количество 
работников, 

чел 

Норма накоп-
ления отходов 
на 1 рабочего, 

кг/год 

Норматив об-
разования от-
хода, т/период 

1 год 

Работы, со-
гласно ПОС 

36 13 55 0,070 

Работы, со-
гласно ИОС7 

107 6 55 0,096 

Итого за 1 год 0,167 

2 год  
Работы, со-

гласно ИОС7 
184 6 55 0,166  

Итого за 2 год 0,166  

3 год 

Работы, со-
гласно ПОС 

24 13 55 0,047  

Работы, со-
гласно ИОС7 

107 6 55 0,096  

Итого за 3 год 0,143  

Всего за период ликвидации: 0,477  

 

Фильтры волокнистые на основе полипропиленовых волокон, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (4 43 511 02 61 4) 

Замена полипропиленового картриджа (2ст. поз. УМФ) производится 2 раза в сезон.  

Масса одного картриджа 0,7 кг. Количество обрузующихся отходов: 

0,7*2*1=1,4 кг (1 сезон) 

Ликвидация проводится в 3 сезона, соответственно:  

1,4*3=4,2 кг/период – 0,0042 т/период 

 

Отходы труб полимерных при замене, ремонте инженерных коммуникаций (8 

27 311 11 50 4) 

Строительные отходы, образующиеся при производстве строительно-монтажных ра-

бот в период технического этапа, определены в соответствии с Приказом Минсторя России 

№15/пр от 16.01.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов 

трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» и проектными данными. 

Расчёт нормативного объёма образования отходов при строительно-монтажных 
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работах: 

 

Отходы изолированных проводов и кабелей (4 82 302 01 52 5) 

Отходы изолированных проводов и кабелей образуются в результате проведе-

ния электромонтажных работ. Норматив образования отходов принят согласно При-

казу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 16.01.2020 г. № 15/пр «Об утверждении Методики по разработке и при-

менению нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строитель-

стве». Отходы, возникающие при производстве деталей, изделий из данного вида ма-

териалов, в единицах массы рассчитываются по следующей формуле : 

а = Ртпо ∙ Qд ∙ 10-2, 

QД – количество материала (в чистом виде), содержащегося в готовой продук-

ции, в единицах массы, т; 

РТПО – потери и отходы, возникающие при производстве деталей, изделий из 

данного вида материалов, %. 

 

Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный 

(7 21 100 01 39 4) 

Расчет количества отхода производится согласно Сборнику удельных показателей 

образования отходов производства и потребления, Москва, 1999 год. 

Значения удельных показателей - 0,5-1,0 % от объемов сточных вод 

Объем сточных вод – 706,0 т/год (653 м3/год) 

Количества отхода: 706,0 × 0,5 % = 3,53 т/период 

 

1 год 

Наименование 
Количе-
ство, м 

Норма трудно-
устранимых по-

терь, % 

Удель-
ный вес, 

кг/м 

Кол-во от-
ходов, 

т/период  

Трубы полипропиленовые РР 16 (подводки к 
сантехническим приборам) (в соответствии с 
ГТП-НЗ-ОРО-ФСО-ИОС2) 

18 2,5 0,110 0,00005 

Трубы канализационные пластмассовые 
Ду110 (в соответствии с ГТП- НЗ-ОРО-ФСО-
ИОС3) 

4 2,5 1,160 0,00012 

Трубы канализационные пластмассовые Ду50 
(в соответствии с ГТП- НЗ-ОРО-ФСО-ИОС3) 

1,7 2,5 0,3 0,00001 

 ИТОГО 0,0002 

1 год 

Наименование 
Длина отработанной 

проводки, м 
Масса 1 пог.м 
проводки, кг 

Кол-во от-
ходов, 

т/период 

Прокладка кабеля в кабель канале 
КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,35 

10 0,052 0,00001 

Прокладка кабеля в кабель канале 
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 

100 0,03 0,00006 

Прокладка кабеля в кабель канале 
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 

45 0,03 0,00003 

Прокладка силового кабеля в кабель 
канале ВВГнг-FRLS 3x1,5 

10 0,28 0,00006 

ИТОГО 0,00015 
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Золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки отходов 

(7 47 981 99 20 4) 

После термического обезвреживания (сжигания) фусосмолы образуется зольный 

остаток. Согласно таблице 2.2.2.1.1. раздела НЗ-ОРО-ФСО-ИОС7, количество образующе-

гося зольного остатка 131 тонн/период. 

Данные о работе инсинератора приведены в разделе НЗ-ОРО-ФСО-ИОС7.ПЗ.  

Зола вывозится для захоронения на промышленный отвал №1 АТО «ЦАТК» ЗФ ПАО 

«ГМК «Норильский никель», расположенный на расстоянии 3 км от ликвидируемого объекта. 

Зола от высокотемпературного термического обезвреживания нефтесо-

держащих отходов в инсинераторе практически неопасная (7 47 210 01 40 5) 

Во время термического обезвреживания (сжигания) фусосмолы образуется летучая 

зола. Согласно таблице 2.2.2.1.1. раздела НЗ-ОРО-ФСО-ИОС7, количество образующегося 

отхода 0,751 тонн/период. 

 

Угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содер-

жание нефтепродуктов менее 15%) (4 43 101 02 52 4) 

Во время термического обезвреживания (сжигания) фусосмолы образуются угольные 

фильтры (адсорбент) 

Адсорбент (активированный уголь) - средний расход 300-400 кг/год. Контроль загряз-

ненности адсорбента производится дифференциальным манометром. Загрязненный адсор-

бент вывозится подрядной организацией, имеющей лицензию на обращение и транспорти-

ровку данного вида отхода. Количество отходов, образующихся за срок проведения работ 

по обезвреживанию фусосмолы, приведено в таблице 2.2.2.1.1 раздела НЗ-ОРО-ФСО-

ИОС7, 0,325 тонн/период. 

 

 

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившие по-

требительскте свойства, незагрязненная (4 02 110 01 62 4) 

Предлагаемый норматив образования отходов в среднем за год определяется рас-

чётным методом, исходя из количества использованной спецодежды и ее веса. 

Количество спецодежды определяется по формуле: 

ПНо = N  m  10-3, т 

где m - вес комплекта, кг; 

N - количество комплектов, шт.  

Этап строи-
тельства 

Виды работ 
Наименование 

изделия 

mсоб,  Kизн,  Kзагр.  
Рф, 
шт 

Тн, 
лет  

Мсоб,  

кг 
доли 
от 1 

доли 
от 1 

т/период 

1 год Костюм х/б 1,1 0,8 1,1 13 1 0,013 
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Работы, согласно 
ПОС 

Перчатки  0,04 0,8 1,1 156 1 0,005 

Работы, согласно 
ИОС7 

Костюм х/б 1,1 0,8 1,1 6 1 0,006 

Перчатки  0,04 0,8 1,1 72 1 0,003 

2 год 
Работы, согласно 

ИОС7 

Костюм х/б 1,1 0,8 1,1 6 1 0,006 

Перчатки  0,04 0,8 1,1 72 1 0,003 

3 год 

Работы, согласно 
ПОС 

Костюм х/б 1,1 0,8 1,1 13 1 0,013 

Перчатки  0,04 0,8 1,1 156 1 0,005 

Работы, согласно 
ИОС7 

Костюм х/б 1,1 0,8 1,1 6 1 0,006 

Перчатки  0,04 0,8 1,1 72 1 0,003 

    Итого 0,061 

 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства (4 03 101 00 

52 4) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке 

объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по 

формуле: 

Мсоб = 0,001 ×· mсоб ·× Kизн ·× Kзагр ·× Рф / Тн, т 

где: Мсоб –масса вышедшей из употребления спецобуви, т/год; 

mсоб – масса одной пары спецобуви в исходном состоянии, кг; 

Kизн – коэффициент, учитывающий потери массы спецобуви данного вида в процессе экс-

плуатации, доли от 1 (резина 0,85…0,9; мягкие кожи 0,9…0,95; жесткие кожи 0,85…0,9; войлок 

0,75…0,85); 

Kзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецобуви данного вида, доли от 1 

(1,03…1,10); 

Рф – количество пар изделий спецобуви данного вида, находящихся в носке, шт.; 

Тн – нормативный срок носки спецобуви данного вида, лет. 

 

Этап строи-
тельства 

Виды работ 
Тип использу-

емой 
спецобуви 

mсоб,  Kизн,  Kзагр.  
Рф, 
шт 

Тн, 
лет  

Мсоб,  

кг 
доли 
от 1 

доли 
от 1 

т/пе-
риод 

1 год 
Работы, согласно ПОС 

Обувь кожа-
ная 

1,9 0,95 1,1 13 1 0,025 

Работы, согласно 
ИОС7 

Обувь кожа-
ная 

1,9 0,95 1,1 6 1 0,011 

2 год 
Работы, согласно 
ИОС7 

Обувь кожа-
ная 

1,9 0,95 1,1 5 1 0,009 

3 год 
Работы, согласно ПОС 

Обувь кожа-
ная 

1,9 0,95 1,1 13 1 0,025 

Работы, согласно 
ИОС7 

Обувь кожа-
ная 

1,9 0,95 1,1 6 1 0,011 

      Итого 0,085 
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Респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, утратившие потре-

бительские свойства (4 91 103 21 52 4) 

Выдача и срок службы спецодежды регламентируется технологическими нормами 

охраны труда для каждой отрасли производства (Типовые отраслевые нормы бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 16.12.1997 

№ 63, приложение 2//Бюллетень Минтруда, № 10, 1998 г. С.19-22). 

Расчет нормативного количества списанной по истечении срока службы СИЗ произ-

водится по формуле: 

Мотх   = Рi  ni k 10-3, т 

Мотх – нормативного количества списанной СИЗ, кг/год 

ni – количество СИЗ одного наименования, шт. 

Рi – вес СИЗ по видам; 

k – коэффициент износа; k = 1; 

10-3 – переводной коэффициент из кг в т. 

 

Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства 

(4 911 01 01 52 5) 

Выдача и срок службы спецодежды регламентируется технологическими нормами 

охраны труда для каждой отрасли производства (Типовые отраслевые нормы бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 16.12.1997 

№ 63, приложение 2//Бюллетень Минтруда, № 10, 1998 г. С.19-22). 

Нормативный срок носки касок, согласно приказу Минтруда России от 09.12.2014 

№ 997н, составляет 2 года. 

Этап строи-
тельства 

Виды работ 
Наименование 

изделия 
Количество, 

ед 
Вес еди-
ницы, кг 

Норматив об-
разования от-

хода, т/пе-
риод 

1 год 

Работы, согласно ПОС 
Респиратор по-

лумаска 
13 0,45 0,005 

Работы, согласно ИОС7 
Респиратор по-

лумаска 
6 0,45 0,002 

2 год Работы, согласно ИОС7 
Респиратор по-

лумаска 
6 0,45 0,002 

3 год 

Работы, согласно ПОС 
Респиратор по-

лумаска 
13 0,45 0,005 

Работы, согласно ИОС7 
Респиратор по-

лумаска 
6 0,45 0,002 

 Итого 0,019 

https://bezothodov.com/fkko/49110101525-kaski-zaschitnye-plastmassovye-utrativshie-potrebitelskie-svoystva/
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Расчет нормативного количества списанной по истечении срока службы СИЗ произ-

водится по формуле (4): 

 

Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утра-

тившие потребительские свойства (4 91 105 11 52 4) 

Выдача и срок службы спецодежды регламентируется технологическими нормами 

охраны труда для каждой отрасли производства (Типовые отраслевые нормы бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 16.12.1997 

№ 63, приложение 2//Бюллетень Минтруда, № 10, 1998 г. С.19-22). 

Расчет нормативного количества списанных по истечении срока службы СИЗ, Мотх, 

т/период строительства, производится по формуле: 

Мотх   = Рi × ni × k × 10-3 

где ni – количество СИЗ одного наименования, шт.; 

Рi – вес СИЗ по видам; 

k – коэффициент износа; k = 1; 

10-3 – переводной коэффициент из кг в тонны. 

Этап спроси-
тельства 

Виды работ 
Наименование изде-
лия 

Количество, 
ед 

Вес  еди-
ницы, кг 

Норматив об-
разования от-

хода, т/пе-
риод 

1 год Работы, согласно ПОС 

Очки защитные свет-
лые 

13 0,05 0,001 

Очки газосварочные 5 0,07 0,000 

Щиток сварочный 5 0,2 0,001 

Щиток слесарный 5 0,1 0,001 

Пояс монтажный 5 0,8 0,004 

  Итого 0,007 

 

Этап строи-
тельства 

Виды работ 
Наименование 

изделия 
Количество, 

ед 
Вес еди-
ницы, кг 

Норматив 
образования 
отхода, т/пе-

риод 

1 год 

Работы, согласно ПОС 
Каска монтаж-

ная 
13 0,4 0,0052 

Работы, согласно 
ИОС7 

Каска монтаж-
ная 

6 0,4 0,0024 

2 год 
Работы, согласно 

ИОС7 
Каска монтаж-

ная 
6 0,4 0,0024 

3 год 

Работы, согласно ПОС 
Каска монтаж-

ная 
13 0,4 0,0052 

Работы, согласно 
ИОС7 

Каска монтаж-
ная 

6 0,4 0,0024 

 Итого 0,0176 
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Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (со-

держание нефти или нефтепродуктов менее 15%) (9 19 204 02 60 4) 

Согласно рекомендациям Справочных материалов по удельным показателям обра-

зования важнейших видов отходов производства и потребления подготовленных Научно - 

исследовательским центром по проблемам управления ресурсосбережением и отходами 

при Минэкономики России и Минприроды России (Авторы: В.В. Девяткин - научный руково-

дитель, А.К. Голубин, С.П. Никонорова, С.Г. Туркевич, Г.В. Сахнова, С.И. Шканов, И.Л. Гай-

дамак), (п. 3.3 нормы расхода обтирочных материалов за смену с учетом расхода их в зави-

симости от средней категории ремонтной сложности данной группы оборудования, приме-

чание) ремонтники получают 100 грамм ветоши в смену или 0,0001 тонны.  

Этап строи-
тельства 

Вида работ 
Продолжитель-

ность, дней 

Количество 
рабочих, по-
лучающих 

ветошь, чел 

Количество 
ветоши, 

т/год 

Норматив обра-
зования отхода, 

т/период 

1 год 

Работы, согласно 
ПОС 

36 11 0,0001 0,039 

Работы, согласно 
ИОС7 

107 6 0,0001 0,064 

2 год 
Работы, согласно 

ИОС7 
184 6 0,0001 0,110 

3 год 

Работы, согласно 
ПОС 

24 11 0,0001 0,026 

Работы, согласно 
ИОС7 

107 6 0,0001 0,064 

  Итого 0,304 

 

8.7.3 Отходы, образующиеся в период демонтажа 

Согласно НЗ-ОРО-ФСО-ПОС.ПЗ демонтажу подлежат вагон-бытовка, выгреб, инси-

нератор, КТП, воздушная линия ВЛ-6кВ, воздушная линия ВЛ-0,4кВ, ливневая канализация, 

приямок сбора ливневых стоков, территория площадки. В результате пробедения демонтаж-

ных работ образуются отходы лома бетонных и железобетонных конструкций, отходы нату-

ральной древесины незагрязненные.  

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные (4 61 010 01 20 5) 

Объем образования отхода: продукция из металлических конструкций, в соответ-

ствии с разделом НЗ-ОРО-ФСО-ПОС. 

Объем образования отходов лом и отходы, содержащие незагрязненные черные ме-

таллы в виде изделий, кусков, несортированные составляет 9,09 т/период.  

Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная (4 04 190 00 51 5) 

Согласно разделу НЗ-ОРО-ФСО-ПОС данный отход образуется от деревянных стол-

бов, объем образования отхода: продукция из натуральной древесины, утратившая 
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потребительские свойства, незагрязненная представлен в соответствии с разделом НЗ-

ОРО-ФСО-ПОС. 

Объем образования отходов продукция из натуральной древесины, утратившая по-

требительские свойства, незагрязненная составляет 20,1 т/период.  

Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных 

конструкций (8 22 911 11 20 4) 

Согласно разделу НЗ-ОРО-ФСО-ПОС данный отход образуется от демонтажа желе-

зобетонных плит, объем образования отхода: лом железобетонных изделий, отходы желе-

зобетона в кусковой форме представлен в соответствии с разделом НЗ-ОРО-ФСО-ПОС. 

Объем образования Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 

форме составляет 677,9 т/период.  

 

Таблица 8.7.3.1 - Сводная таблица отходов, образующихся в период ликвидации и демон-

тажа 

Наименование отхода Код по ФККО 

Норматив 

образования 

отхода, т/пе-

риод 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 
7 33 100 01 72 4 0,477 

Фильтры волокнистые на основе полипропиленовых 

волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 511 02 61 4 0,004 

Отходы труб полимерных при замене, ремонте инже-

нерных коммуникаций 
8 27 311 11 50 4 0,0002 

Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) ка-

нализации малоопасный 
7 21 100 01 39 4 3,53 

Золы и шлаки от инсинераторов и установок термиче-

ской обработки отходов 
7 47 981 99 20 4 131 

Угольные фильтры отработанные, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 

15%) 

4 43 101 02 52 4 0,325 

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных во-

локон, утратившие потребительскте свойства, неза-

грязненная 

4 02 110 01 62 4 0,061 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские 

свойства 
4 03 101 00 52 4 0,085 

Респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, 

утратившие потребительские свойства 
4 91 103 21 52 4 0,019 

Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов 

слуха в смеси, утратившие потребительские свойства 
4 91 105 11 52 4 0,007 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепро-

дуктов менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 0,304 
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Наименование отхода Код по ФККО 

Норматив 

образования 

отхода, т/пе-

риод 

Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при 

демонтаже строительных конструкций 
8 22 911 11 20 4 677,9 

Итого 4 класса опасности: 813,712 

Отходы изолированных проводов и кабелей 4 82 302 01 52 5 0,0001 

Зола от высокотемпературного термического обезвре-

живания нефтесодержащих отходов в инсинераторе 

практически неопасная 

7 47 210 01 40 5 0,751 

Каски защитные пластмассовые, утратившие потреби-

тельские свойства 
4 911 01 01 52 5 0,017 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, кусков, несортированные 
4 61 010 01 20 5 9,09 

Прочая продукция из натуральной древесины, утра-

тившая потребительские свойства, незагрязненная 
4 04 190 00 51 5 20,1 

Итого 5 класса опасности: 29,958 

Всего за период ликвидации и демонтажа: 843,617 

https://bezothodov.com/fkko/49110101525-kaski-zaschitnye-plastmassovye-utrativshie-potrebitelskie-svoystva/
https://bezothodov.com/fkko/49110101525-kaski-zaschitnye-plastmassovye-utrativshie-potrebitelskie-svoystva/


 

 

Таблица 8.7.3.2 - Характеристика образования и обращения с отходами в период строительства  

Отходообразующий 

вид деятельности 
Наименование отхода Код ФККО 

Агрегатное состоя-

ние 
Состав отхода, % Место накопления 

Количество отходов, т/пе-

риод 

 

Обращение с отходом 

Использование по 
назначению с утратой 
потребительских 
свойств в связи с за-
грязнением 

Фильтры волокнистые на основе 

полипропиленовых волокон, за-

грязненные нефтепродуктами (со-

держание нефтепродуктов менее 

15%) 

4 43 511 02 61 4 
Изделие из одного 

волокна 

Полипропиленовое волокно-88%, нефтепро-

дукты-12% 

Контейнер металличе-

ский, объемом 0,75 м3 
0,004 

Передается на размещение в 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 

ИНН 8401005730 
Лицензия №  

Л020-00113-24/00017312 от 
19.09.2022 

ГРОРО 24-00015-З-00479-010814 

Замена, ремонт инже-

нерных коммуникаций 

Отходы труб полимерных при за-

мене, ремонте инженерных комму-

никаций 

8 27 311 11 50 4 

Изделия из твер-

дых материалов 

(кроме изделий из 

волокон) 

 керамика смола полиэфирная 
Контейнер металличе-

ский, объемом 0,75 м3 
0,0002 

Передается на размещение в АО 
«Автоспецбаза» 
ИНН 2466245458 

Лицензия № (24)-2519-СТР/П от  
27.01.2020 

ГРОРО 24-00074-З-00758-281114 

Механическая очистка 

поверхностных сточ-

ных вод системы лив-

невой (дождевой) кана-

лизации 

Осадок очистных сооружений дож-

девой (ливневой) канализации ма-

лоопасный 

7 21 100 01 39 4 
Прочие дисперс-

ные системы 
Вода – 80; Песок – 10; Окалина -10; 

Контейнер металличе-

ский, объемом 0,75 м3 
3,53 

Передается на размещение в 
ООО «Байкал-2000» 

ИНН 2457047410 
Лицензия №024 00169 от 

25.12.2015 ГРОРО 
24-00069-3-00692-311014 

Термическое обезвре-

живание отходов 

Золы и шлаки от инсинераторов и 

установок термической обработки 

отходов 

7 47 981 99 20 4 Твердое кальций (в соединениях) кремния диоксид 
Контейнер металличе-

ский, объемом 0,75 м3 
131 

Передается на размещение в 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 

ИНН 8401005730 
Лицензия №  

Л020-00113-24/00017312 от 
19.09.2022 

ГРОРО 24-00015-З-00479-010814 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских 

свойств в связи с за-

грязнением 

Угольные фильтры отработанные, 

загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов ме-

нее 15%) 

4 43 101 02 52 4 

Изделия из не-

скольких материа-

лов 

Уголь активированный - 66; Фильтрующий па-

трон (полиэтилен НД) - 22; Нефтепродукты - 12 

Контейнер металличе-

ский, объемом 0,75 м3 
0,325 

Передается на размещение в 

ЗАО «Васильевский рудник» 

ИНН: 2426000980 

Лицензия: Л020-00113-
24/00038605 от 25.04.2017 

ГРОРО 24-00064-3-00592-250914 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских 

свойств 

Спецодежда из хлопчатобумажного 

и смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, неза-

грязненная 

4 02 110 01 62 4 

Изделия из не-

скольких видов во-

локон 

Хлопковое волокно - 50-90 

химическое волокно (нити) - 10-50; 

Контейнер металличе-

ский, объемом 0,75 м3 
0,061 

Передается на размещение в 
ООО «СтройБытСервис» 

ИНН 2457046030 
Лицензия № (24) - 2655 – СРБ от 

12.01.2017 
ГРОРО 24-00065-З-00592-250914 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских 

свойств 

Обувь кожаная рабочая, утратив-

шая потребительские свойства 
4 03 101 00 52 4 

Изделия из не-

скольких материа-

лов 

Кожа - 80; Кожзаменитель - 20; 
Контейнер металличе-

ский, объемом 0,75 м3 
0,085 

Передается на размещение в 
ООО «СтройБытСервис» 

ИНН 2457046030 
Лицензия № (24) - 2655 – СРБ от 

12.01.2017 
ГРОРО 24-00065-З-00592-250914 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских 

свойств 

Респираторы фильтрующие проти-

вогазоаэрозольные, утратившие 

потребительские свойства 

4 91 103 21 52 4 

Изделия из не-

скольких материа-

лов 

Упаковка, полипропиленовый пакет – 1,45; Кор-

пус фильтра, полипропилен – 14,56; Внутренняя 

сетка фильтра, полипропилен – 0,26; Седловина 

клапана выдоха, АБС-пластик – 2,82; Комплект 

оставшихся пластиковых компонентов – поли-

этилен – 23,72; Полумаска, термоэлопластат – 

17,9; Сорбент, кокосовый уголь – 36,3; Лепестки 

клапана вдоха, РТИ – 0,2; Лепесток клапана вы-

доха, силикон – 0,15; Тесьма эластичная, ре-

зина, полиэфир – 2,64; 

Контейнер металличе-

ский, объемом 0,75 м3 
0,019 

Передается на размещение в АО 
«Автоспецбаза» 
ИНН 2466245458 

Лицензия № (24)-2519-СТР/П от  
27.01.2020 

ГРОРО 24-00074-З-00758-281114 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских 

свойств 

Средства индивидуальной защиты 

глаз, рук, органов слуха в смеси, 

утратившие потребительские свой-

ства 

4 91 105 11 52 4 

Изделия из не-

скольких материа-

лов 

Полимерные материалы, стекло 

(уточняется по факту) 

Контейнер металличе-

ский, объемом 0,75 м3 
0,007 

Передается на размещение в 
ООО «СтройБытСервис» 

ИНН 2457046030 
Лицензия № (24) - 2655 – СРБ от 

12.01.2017 



 

 

 

 

Отходообразующий 

вид деятельности 
Наименование отхода Код ФККО 

Агрегатное состоя-

ние 
Состав отхода, % Место накопления 

Количество отходов, т/пе-

риод 

 

Обращение с отходом 

ГРОРО 24-00065-З-00592-250914 

Жизнедеятельность 

персонала 

Мусор от офисных и бытовых поме-

щений организаций несортирован-

ный (исключая крупногабаритный 

7 33 100 01 72 4 

Смесь твердых ма-

териалов (включая 

волокна) и изделий 

Бумага - 40; Текстиль - 3; Пластмасса - 30; 

Стекло - 10; Дерево - 10;Прочие - 7 

Контейнер ТКО, объемом 

0,75 м3 
0,477 

Передается на размещение в 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 

ИНН 8401005730 
Лицензия №  

Л020-00113-24/00017312 от 
19.09.2022 

ГРОРО 24-00014-З-00479-010814 

Использование ветоши 

Обтирочный материал, загрязнен-

ный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти и нефтепродук-

тов менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 
Изделия из воло-

кон 

Хлопок – 73; Углеводороды предельные и непре-

дельные – 12; Н2О – 15 

Контейнер металлический 

0,2 м3 
0,304 

Передается на размещение в 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 

ИНН 8401005730 
Лицензия №  

Л020-00113-24/00017312 от 
19.09.2022 

ГРОРО 24-00014-З-00479-010814 

Ремонтно-монтажные, 

демонтажные работы 

Лом бетонных, железобетонных из-

делий в смеси при демонтаже стро-

ительных конструкций 

8 22 911 11 20 4 Твердое 
Железо – 7,18; Бетон – 91,56; Песок, земля – 

1,26; 

Площадка для крупнога-

баритных отходов 
677,9 

Передается на размещение в 
ООО «СтройБытСервис» 

ИНН 2457046030 
Лицензия № (24) - 2655 – СРБ от 

12.01.2017 
ГРОРО 24-00065-З-00592-250914 

Строительно-монтаж-

ные работы 

Лом и отходы, содержащие неза-

грязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, несортиро-

ванные 

4 61 010 01 20 5 Твердое 

Железо – 97,18; Углерод – 0,57; кремний – 0,46; 

Марганец – 0,96; Хром – 0,3; Никель – 0,35; 

Медь – 0,18; 

Площадка с твердым по-

крытием 
9,09 

Передается на переработку в 
ООО «Байкал-2000» лицензия 
№Л028-01109-24/00354923 от 

27.05.2022. 
 

Электромонтажные ра-

боты 

Отходы изолированных проводов и 

кабелей 
4 82 302 01 52 5 

Изделия из не-

скольких материа-

лов 

Алюминий – 55; полимерный материал – 45% 
Площадка с твердым по-

крытием 
0,0001 

Передается на размещение в 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 

ИНН 8401005730 
Лицензия №  

Л020-00113-24/00017312 от 
19.09.2022 

ГРОРО 24-00014-З-00479-010814 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских 

свойств 

Каски защитные пластмассовые, 

утратившие потребительские свой-

ства 

4 91 101 01 52 5 

Изделия из не-

скольких материа-

лов 

Пластмасса – 95,3; Текстиль – 4,7; 
Контейнер металличе-

ский, объемом 0,75 м3 
0,017 

Передается на размещение в 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 

ИНН 8401005730 
Лицензия №  

Л020-00113-24/00017312 от 
19.09.2022 

ГРОРО 24-00015-З-00479-010814 

Сжигание нефтесодер-

жащих отходов 

Зола от высокотемпературного тер-

мического обезвреживания нефте-

содержащих отходов в инсинера-

торе практически неопасная 

7 47 210 01 40 5 
Твердые сыпучие 

материалы 

Песок, глина - 56,35; Кальция карбонат - 10,67; 

Хлориды - 13,86; Сульфаты - 8,45; Железа суль-

фид - 10,67 

Контейнер металличе-

ский, объемом 0,75 м3м 
0,751 

Передается на размещение в 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 

ИНН 8401005730 
Лицензия №  

Л020-00113-24/00017312 от 
19.09.2022 

ГРОРО 24-00015-З-00479-010814 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских 

свойств в процессе 

эксплуатации или при 

хранении 

Прочая продукция из натуральной 

древесины, утратившая потреби-

тельские свойства, незагрязненная 

4 04 190 00 51 5 
Изделие из одного 

материала 
Древесина - 100 

Площадка для крупнога-

баритных отходов 
20,1 

Передается на размещение в 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 

ИНН 8401005730 
Лицензия №  

Л020-00113-24/00017312 от 
19.09.2022 

ГРОРО 24-00014-З-00479-010814 
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8.7.4 Характеристика мест накопления отходов 

Оснащение площадки проведения строительных работ местами накопления отходов 

должно обеспечиваться привлекаемой строительной организацией. Принадлежность обра-

зующихся отходов от строительства юридическому лицу должна решаться в соответствии с 

заключенным договором на проведение строительно-монтажных работ в соответствии со 

ст.4 № 89-ФЗ от 26.06.1998 «Об отходах производства и потребления». Места накопления 

отходов на период строительства должны быть оборудованы в соответствии с требовани-

ями законодательства. 

В соответствии с разделом ГТП-ОРО-ФСО-ПОС проектом предусмотрена временная 

площадка для накопления отходов. 

Площадка должна иметь ровное твердое покрытие, с ограждением из листов метал-

лопрофиля высотой не менее 1,2 метра. Размеры площадки в плане 6,0 х 3,0 м. Контейнер-

ная площадка должна быть оборудована ливнеприемным колодцем. На площадке принято 

установить места для накопления отходов, см. таблицы 8.7.4.1 

Таблица 8.7.4.1– Места накопления отходов в период строительства 

 Место накопления Наименование отхода 

1 Контейнер металлический 0,75 м3  
- Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 

2 Контейнер металлический 0,75 м3  

- Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных во-

локон, утратившая потребительские свойства, незагряз-

ненная 

- Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские 

свойства 

- Респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, 

утратившие потребительские свойства 

- Каски защитные пластмассовые, утратившие потреби-

тельские свойства 

3 Контейнер металлический 0,075 м3 

- Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепро-

дуктов менее 15%) 

4 
Площадка для крупногабаритных отхо-

дов 

- Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, кусков, несортированные 

5 
Площадка для крупногабаритных отхо-

дов 

- Прочая продукция из натуральной древесины, утратив-

шая потребительские свойства, незагрязненная 

6 
Площадка для крупногабаритных отхо-

дов 

- Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при 

демонтаже строительных конструкций 
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Таблица 8.7.4.2 – Места накопления отходов в период ликвидации и демонтажа 

Наименование отхода т/период 
Объем 
накопления 
м3 

Плотность 
отхода т/м3 

Объем от-
хода м3 

Периодичность 
вывоза отхода 

Спецодежда из хлопчато-
бумажного и смешанных 
волокон, утратившая по-
требительские свойства, 
незагрязненная (4 02 110 
01 62 4) 

0,061 0,75 0,12 0,51 
1 раз в период 
рекультивации 

Обувь кожаная рабочая, 
утратившая потребитель-
ские свойства (4 03 101 
00 52 4) 

0,085 0,75 0,25 0,34 
1 раз в период 
рекультивации 

Респираторы фильтрую-
щие противогазоаэро-
зольные, утратившие по-
требительские свойства 
(4 91 103 21 52 4) 

0,019 0,75 0,22 0,09 
1 раз в период 
рекультивации 

Средства индивидуаль-
ной защиты глаз, рук, ор-
ганов слуха в смеси, 
утратившие потребитель-
ские свойства (4 91 105 
11 52 4) 

0,007 0,75 0,22 0,03 
1 раз в период 
рекультивации 

Мусор от офисных и бы-
товых помещений орга-
низаций несортирован-
ный (исключая крупнога-
баритный (7 33 100 01 72 
4) 

0,477 0,75 0,22 2,17 
1 раз в период 
рекультивации 

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами 
(содержание нефти и 
нефтепродуктов менее 
15%) (9 19 204 02 60 4) 

0,304 0,2 0,15 2,03 
Вывозится по 
мере накопле-

ния 

Каски защитные пласт-
массовые, утратившие 
потребительские свой-
ства (4 911 01 01 52 5) 

0,017 0,75 0,15 0,11 
1 раз в период 
рекультивации 

Фильтры волокнистые на 
основе полипропилено-
вых волокон, загрязнен-
ные нефтепродуктами 
(содержание нефтепро-
дуктов менее 15%) (4 
43 511 02 61 4) 

0,004 0,75 0,22 0,02 
1 раз в период 
рекультивации 

Отходы труб полимерных 
при замене, ремонте ин-
женерных коммуникаций 
(8 27 311 11 50 4) 

0,0002 0,75 0,22 0,0009 
1 раз в период 
рекультивации 

Осадок очистных соору-
жений дождевой (ливне-
вой) канализации мало-
опасный (7 21 100 01 39 
4) 

3,53 0,75 0,22 16,045 
Вывозится по 
мере накопле-

ния 

Золы и шлаки от инсине-
раторов и установок тер-
мической обработки от-
ходов (7 47 981 99 20 4) 

131 0,75 0,22 595,4 
Вывозится по 
мере накопле-

ния 
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* Отходы от демонтажа размещаются на специальной площадке для крупногабаритных отходов 

8.8 Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды 

В пределах площадки изысканий опасных геологических и инженерно-геологических 

процессов и явлений не выявлено. К неблагоприятным криогенным процессам можно отме-

тить лишь сезонное промерзание и оттаивание грунтов. К этим процессам относится мороз-

ное пучение грунтов. Активных проявлений процессов морозного пучения грунтов в преде-

лах площадки изысканий не отмечено. 

На момент проведения изысканий (август-сентябрь 2020 г.) негативных инженерно-

геологических процессов, в пределах рассматриваемой площадки, не выявлено. Формы ре-

льефа, соответствующие тому или иному инженерно-геологическому процессу (провалы по-

верхности, воронки проседания и др.) в пределах площадки отсутствуют. Мерзлотные явле-

ния и другие процессы, приводящие к расчленению рельефа, на площадке изысканий не 

наблюдаются. 

На момент выполнения буровых работ (август-сентябрь 2020 г) грунтовые воды на 

разведанную глубину 15,00 м не встречены. 

Учитывая геологические, гидрогеологические условия площадки изысканий, следует 

учесть наличие сезонно-действующих подземных вод в слое сезонного оттаивания во время 

таяния снегов и инфильтрации атмосферных осадков. Появление данного типа вод харак-

терно для летне-осеннего периода. 

В теплый период года на участках распространения многолетнемерзлых пород фор-

мируется водоносный горизонт типа «верховодки» в деятельном слое.  

Воды сезонно-талого слоя относятся к надмерзлотным. 

Надмерзлотные воды распространены в пределах Норильского промышленного рай-

она повсеместно. Мощность водоносного горизонта определяется мощностью СТС и изме-

няется от 0.2 м до 3.5 м. Водовмещающими породами служат четвертичные отложения раз-

личного генезиса, а на участках, где четвертичный покров отсутствует - коренные породы.  

Угольные фильтры отра-
ботанные, загрязненные 
нефтепродуктами (содер-
жание нефтепродуктов 
менее 15%) (4 43 101 02 
52 4) 

0,325 0,75 0,22 1,47 
Вывозится по 
мере накопле-

ния 

Отходы изолированных 
проводов и кабелей (4 
82 302 01 52 5) 

0,0001 0,2 0,22 0,0004 
1 раз в период 
рекультивации 

Зола от высокотемпера-
турного термического 
обезвреживания нефте-
содержащих отходов в 
инсинераторе практиче-
ски неопасная (7 47 210 
01 40 5) 

0,751 0,75 0,22 3,41 
Вывозится по 
мере накопле-

ния 
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На период изысканий (сентябрь 2020 г.) грунтовые воды до разведанной глубины 15 

м не встречены, выклинивание водоносных горизонтов не выявлено. 

Коэффициент фильтрации талых грунтов определен полевыми методами (экспресс-

наливы в сухие скважины по методу Насберга). Результаты представлены в таблице 8.8.1 и 

в текстовом приложении М тома НЗ-ОРО-ФСО-ИГИ. 

Таблица 8.8.1 - Значения коэффициентов фильтрации талых грунтов 

№ Наименование ИГЭ Значение коэффициента филь-
трации, м/сут 

1 ИГЭ-1 Щебень шлака металлургического 0,52 

2 ИГЭ-8 Дресвяный грунт 1,13 

3 ИГЭ-9 Щебенистый грунт 2,90 

4 ИГЭ-10 Супесь пылеватая твердая щебенистая 0,0068 

5 ИГЭ-11 Суглинок легкий пылеватый твердый ще-
бенистый 

0,055 

Водоносный горизонт сезонно-талого слоя функционирует в летне-осенний период, 

полностью перемерзая зимой, воды безнапорные и приобретают местный криогенный напор 

лишь в зимний период в ходе промерзания сезонноталого слоя. Фильтрационный поток этих 

вод направлен в сторону уклона рельефа. 

Питание подземные воды СТС получают за счет инфильтрации осадков, вытаива-ния 

линз и прослоев льда в водовмещающих породах. 

В зоне обезвреживания отходов предусмотрена площадка с покрытием из железобе-

тонных (далее – ж/б) дорожных плит и участков с монолитным покрытием, вокруг площадки 

устраивается периметральный ж/б лоток. Устройство твердого непроницаемого покрытия в 

сочетании с периметральным лотком препятствует попаданию поверхностного стока с пло-

щадки в окружающую среду. Загрязнённые дренажные воды и поверхностные стоки самоте-

ком поступают в железобетонные открытые лотки, устроенные по сторонам площадки и вре-

менных дорог. 

На этапе работ по ликвидации воздействие на грунтовые воды возможно при разра-

ботке траншей.  

Геохимическое воздействие, которое проявляется в нарушенности грунтовой толщи. 

Данный вид воздействия будет оказываться за счет: 

− отсыпка временных проездов из щебня  

− инженерной подготовки и вертикальной планировки территории, которая включает: 

✓ формирование террасной планировки путем устройства площадок в выемках 

и в насыпях ранее разработанным грунтом; 

✓ организацию поверхностного водоотвода; 

✓ вертикальную планировку земляного полотна с целью установления оконча-

тельных планировочных отметок территории (под зданиями, сооружениями, 

внутриплощадочными дорогами); 

− эксплуатации временных дорог, строительных проездов и площадок для работающих 

машин и механизмов; 
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− прокладка наружных инженерных сетей; 

− окончательная вертикальная планировка с подсыпкой грунта до проектных отметок, 

устройством покрытий и дорожной одежды предусматривается после выполнения ин-

женерной подготовки территории. 

Гидродинамическое воздействие проявляется в изменении динамики подземных вод 

– в нарушении условий их питания и дренирования за счет: 

− устройства и уплотнения насыпей под автодороги и основания сооружений; 

− устройства непроницаемых покрытий площадок (на площадках для размещения от-

ходов; на автостоянках для строительных машин и механизмов, на площадках скла-

дирования строительных материалов и других площадках, на которых предусматри-

ваются покрытия). 

Химическое загрязнение грунтовых вод в этом случае возможно вследствие неорга-

низованного поступления дождевых стоков в локальные понижения, образующиеся при вы-

емке техногенных грунтов. 

Воздействие на грунтовые воды в процессе проведения работ возможно вследствие 

косвенных факторов: 

– попадания на рельеф и в водные объекты нефтепродуктов в результате слу-

чайных проливов и утечек из систем и механизмов работающей техники; 

– изменения направлений и интенсивности естественного стока из-за наруше-

ния рельефа. 

Обощенная характеристика воздействия проектируемых площадных и линейных объ-

ектов на геологическую среду и грунтовые воды на этапе ликвидации приводятся в таблице 

8.8.2. 

Таблица 8.8.2 – Обобщенная характеристика типов воздействий, оказываемых объ-

ектами площадочных и линейных сооружений на геологическую среду и подземные воды в 

период строительства 

Сооружения / группы 
сооружений 

Оказываемые воз-
действия на геологи-
ческую среду в пе-

риод строительства 

Подвергающи-
еся 

воздействию 
компоненты 

геологической 
среды 

Потенциально прогнози-
руемые изменения ком-
понентов геологической 

среды 

Здания и сооруже-
ния с фундаментами 

планировка террито-
рии; 
откопка котлованов 
выполнение фунда-
ментов; 
статическая и дина-
мическая нагрузка от 
фундаментов и воз-
водимых сооружений 

рельеф; 
геологолито-
логическое 
строение и 
свойства грун-
тов; 
экзогенные 
геологические 
процессы; 

изменение физикомеха-
нических свойств грунтов. 
учитывая, что территория 
антропогенно нарушена, 
дополнительного значи-
мого воздействия не ожи-
дается 
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Объекты дорожной 
сети 

расчистка полосы от-
вода; 
планировка террито-
рии; 

грунтовые 
воды 

Открытые площадки 
(стоянки автотранс-
порта, тракторов, 
складирования ТКО 
и т.д.) 

планировка террито-
рии; 
устройство рекульти-
вационного экрана 

Инженерные сети 
проходка траншей; 
обратная засыпка вы-
емок; 

 

Инженерно-геокриологическое строение участка достаточно простое – грунты участка 

находятся в границах сквозного техногенного талика, существование которого обусловлено 

отепляющим влиянием существующего шлакоотвала и фусосмолоотстойника. 

Учитывая сложившуюся инженерно-геокриологическую ситуацию в границах участка, 

при отсутствии техногенного питания в течение 5-10 лет возможно уменьшение размеров 

талика в плане и по глубине вследствие процесса аградации мерзлоты. 

Таким образом для избежания загрязнения грунтов и подземных вод в результате 

инфильтрации атмосферных осадков, загрязненных выбросами необходимо: 

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки тер-

ритории и устройства системы поверхностного водоотвода; 

- сохранение надпочвенных растительных покровов; 

- предусмотреть устройство противофильтрационных экранов, с целью защиты от за-

грязнения грунтов подземных вод. 

 

8.9 Оценка электромагнитного воздействие на период проведения работ  

Электромагнитные поля радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ) не оказывают негатив-

ного влияния, так как стационарных передающих радиотехнических объектов (ПРТО), рабо-

тающих в диапазоне частот 30кГц -300 ГГц, на предприятии не имеется. 

Источниками магнитных полей частотой 50 Гц являются элементы системы производ-

ства, передачи и распределения электроэнергии переменного тока промышленной частоты, 

а именно:  

- кабельные линии электропередачи; 

- элементы системы энергоснабжения класса напряжения более 220 В; 

- трансформаторные и распределительные устройства трансформаторных подстан-

ций, в том числе встроенных;  

- воздушные линии электропередачи напряжением 6-500 кВ.  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 на селитебной территории предельно допустимые 

уровни (ПДУ) магнитных полей частотой 50 Гц должны составлять не более 10 мкТл (8 А/м), 

в населенной местности вне зоны жилой застройки – 20 мкТл (16 А/м). 
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Эти нормативы направлены на предотвращение неблагоприятного влияния МП на 

здоровье лиц, профессионально не связанных с эксплуатацией и обслуживанием источни-

ков МП, но подвергающихся их воздействию.  

На период инженерно-экологических изысканий проведены замеры уровня электро-

магнитного излучения, результаты представлены в таблице 3.14.1 

Таблица 8.9.1 Результаты замеров уровня электромагнитного излучения 

№п/п Код кон-

трольной 

точки 

Наименование кон-

трольной точки 

Определяемые показа-

тели, единицы измере-

ния 

Средние изме-

ренные значе-

ния (уровни) 

1 ФФ-2305198 Контрольная точка №1 Напряженность элек-

трического поля 50 Гц, 

В/м 

215±37,4 

Напряженность маг-

нитного поля 50 Гц, А/м 

0,5±0,1 

2 ФФ-2305199 Контрольная точка №2 Напряженность элек-

трического поля 50 Гц, 

В/м 

150±26,4 

Напряженность маг-

нитного поля 50 Гц, А/м 

0,4±0,1 

На момент проведения измерений напряженность электрического поля напряженно-

стью частотой 50 Гц и индукция магнитного поля частотой 50 Гц не превышает допустимые 

уровни, установленные СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

Электроснабжение вновь строящихся временных зданий и сооружений предусматри-

вается от проектируемой трансформаторной подстанции типа КТП 6/0,4кВ/100кВА с мощно-

стью трансформатора 100кВА. 

 

8.10 Оценка вибрационного воздействие на период проведения работ  

 

Основными источниками вибрационного воздействия являются техника и технологи-

ческое оборудование, а также автотранспортная техника. Данная техника относится к ис-

точникам общей вибрации первой категории (транспортная вибрация) и третьей категории 

(технологическая вибрация) (согласно табл. 5.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания"). К источникам локальной вибрации относятся: ручной механизирован-

ный инструмент, ручки управления оборудованием. 

Техника и оборудование являются источниками вибрационного воздействия ввиду 

конструктивных особенностей. 
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По сравнению с воздушным шумом общая вибрация распространяется на значи-

тельно меньшие расстояния и носит локальный характер, поскольку подвергается быстрому 

затуханию в грунте.  

Снижению воздействия на окружающую среду от вибрации способствует: 

– использование сертифицированного оборудования; 

– соответствующее техническое обслуживание оборудования; 

– временное выключение неиспользуемой вибрирующей техники; 

– надлежащее крепление вибрирующей техники, предусматриваемое прави-

лами ее эксплуатации; 

– виброизоляция машин и агрегатов. 

При соблюдении требований, указанных в ГОСТ 12.1.012-2004, и ДУ, указанных в 

СанПиН 1.2.3685-21, воздействие источников общей вибрации будет носить локальный ха-

рактер и не распространится за пределы территорий площадок работ. Воздействие источ-

ников локальной вибрации ожидается незначительным при использовании средств индиви-

дуальной защиты и выполнении мероприятий и рекомендаций, направленных на снижение 

воздействия локальной вибрации (ГОСТ 31192.1-2004 "Вибрационная безопасность. Общие 

требования"). 

 

8.11 Оценка светового воздействие на период проведения работ  

 

Источниками светового воздействия в темное время суток являются прожекторы об-

щего и дежурного освещения. 

Электрическое освещение площадок и участков разделяется на следующие группы: 

рабочее и охранное. 

Рабочее освещение предусматривается для всех участков, где работы выполняются 

в сумеречное время суток, и осуществляется установками общего (равномерного или лока-

лизованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется местное). 

Свет прожекторов и других источников светового воздействия на этапе производства 

работ может привлекать в темное время суток птиц и некоторых животных, в результате 

чего возможно столкновение с элементами конструкций объектов единичных особей. Меро-

приятия по защите от светового воздействия позволяют свести к минимуму физическую ги-

бель птиц от столкновений. При условии выполнения защитных мер световое воздействие 

на природную среду ожидается незначительным. 

Снижению светового воздействия на окружающую среду способствует: 

– отключение неиспользуемой осветительной аппаратуры, уменьшение до ми-

нимального количества освещения в ночное (нерабочее) время;  

– контроль недопущения горизонтальной направленности лучей прожекторов;  
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– контроль недопущения использования осветительных приборов без ограничи-

вающих свет кожухов, предусматриваемых конструкцией;  

– правильное ориентирование световых приборов общего, дежурного, аварий-

ного, охранного и прочего освещения;  

– для участков, на которых возможно только временное пребывание людей, 

уровни освещенности должны быть снижены до 0,5 лк. 

При условии выполнения защитных мер световое воздействие на природную среду 

ожидается незначительным. 
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9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) СНИЖЕНИЮ 

ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

9.1 Мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного 

воздействия хозяйственной деятельности на атмосферный воздух 

Период ликвидации 

Контроль за соблюдением предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух осуществляется с помощью предприятий, привлекаемых на договор-

ной основе, аккредитованных в установленном порядке. Периодичность контроля за соблю-

дением нормативов ПДВ определяется органами контроля и надзора, но не реже одного раза 

в год.  

Методы и средства контроля определены действующими ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана 

природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных мест» и ГОСТ 

17.2.6.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Приборы для отбора проб воздуха населенных 

пунктов. Общие технические требования». 

Для снижения выбросов ЗВ в атмосферу в процессе ликвидации объекта необхо-

димо: 

– проводить своевременный техосмотр и техобслуживание спецтехники; 

– машины и механизмы, задействованные в производстве работ, должны соответ-

ствовать классу Евро-4; 

– ежемесячная регулировка двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов с 

помощью переносного газоанализатора ИНА-109; 

– заправка автотранспорта, стационарной техники и техники на автомобильном ходу 

производится на ближайшей заправочной станции; 

‒ при перерывах в работе, дорожно-строительная техника должна находиться в вы-

ключенном состоянии; 

– запрещается сжигание горючих отходов строительных материалов и мусора на 

строительной площадке. 

– исправная работа очистных сооружений на ликвидируемом объекте; 

– запрещение допуска на территорию объекта посторонних лиц и техники; 

– проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, разработка проектна нормативов допустимых выбросов; 

– проведение производственного контроля выбросов на истчониках выбросов; 

– разработка программы производственного экологического контроля; 

– внесение платы за негативное воздействие на атмосферный воздух. 

Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими га-

зами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная эксплу-

атация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива.  
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При проведении технического обслуживания спецтхники и автотранспорта следует 

особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, за-

жигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное 

сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ. 

9.2 Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на недра 

На площадке, отведенной под строительство проектируемого объекта, отсутствуют 

полезные ископаемые, в том числе общераспространенные (песок, гравий и др.).  

Настоящей проектной документацией разработка собственных карьеров полезных 

ископаемых не предусматривается. 

Все строительные работы ведутся в пределах отведенной территории. 

Проектом предусматриваются мероприятия по охране земельных ресурсов, водных 

объектов (п. 4.2, 4.6 настоящего раздела), которые позволят исключить воздействие на 

недра. 

Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных по-

лезных ископаемых, используемых при строительстве  

К общераспространенным полезным ископаемым относятся – песок, щебень, гравий, 

используемые как строительные материалы. В качестве мероприятий по рациональному их 

использованию предусматривается - доставка их к месту строго в соответствии с календар-

ным планом работ и в строгом количестве в соответствии с договором поставки. Для крат-

ковременного предупреждения пылеобразования во время перевозки материалы должны 

либо увлажняться водой с расходом 1-2 л/м2, либо накрываться тентом. 

9.3 Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на объекты растительного и животного 

мира 

При осуществлении землепользования предусматривается соблюдение следующих 

требований: 

- осуществлять пользование участком в соответствии с законодательством РФ; 

- осуществлять работы только в границах земельного отвода; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- на период проведения работ территория участка ограждается. 

К мероприятиям по снижению возможного негативного воздействия намечаемой хо-

зяйственной деятельности по охране объектов растительного и животного мира в период 

ликвидации объекта относится: 

- проведение разъяснительной работы среди рабочих по сохранению видов расте-

ний, популяций видов птиц и животных, занесённых в Красную книгу; 

- разработка специальных памяток в форме изображений краснокнижных видов жи-

вотных, птиц и растений; 

- запрет ввоза и содержания  домашних  животных на территории объекта; 
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- запрет отлова и отстрела животных,  сбора дикоросов, а также выслеживания, пре-

следования, разорения нор, гнёзд обслуживающего станцию персоналом; 

- проведение работ в соответствии, с согласованном в органах государственного 

надзора и контроля, проектом; 

- запрет захламления мусором прилегающей территории и территории санитарно-за-

щитной зоны. Один раз в десять дней силами обслуживающего персонала производится 

осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к дороге и, в случае 

загрязнения их, обеспечивается тщательная уборка; 

- устройство проездов, предотвращающих несанкционированные проезды техники; 

- запрет выезда строительной техники за пределы отведённых земельных участков; 

- использование исправной и отрегулированной техники, позволяющей исключить 

аварийные проливы ГСМ; 

- организация заправки самоходной и несамоходной техники, и автотранспорта на ав-

тозаправочных станциях; 

- накопление отходов на специально обустроенной площадке в мусорных контей-не-

рах для предотвращения загрязнения отходами строительной площадки и прилегающей 

территории; 

- своевременный вывоз строительного мусора и предотвращения захламления спе-

циально отведённой площадки; 

- строгое соблюдение правил пожарной безопасности при проведении рекультиваци-

онных работ и ограничении выхода рабочего персонала за границы отведённого участка. 

- устройство по периметру ограждения, что предотвращает проникновение животных 

на территорию. 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается хранение и 

применение ядохимикатов, химических реагентов, и других опасных для объектов животного 

мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления 

мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухуд-

шения среды их обитания. 

Для снижения факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн и других) объ-

ектов животного мира необходимо руководствоваться соответствующими инструкциями и 

рекомендациями по измерению, оценке и снижению их уровня. 

Перечень мероприятий обеспечит охрану растительного и животного мира, в том 

числе на прилегающей территории. 

 

9.4 Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на водные объекты 

Мероприятия по охране поверхностных водных объектов осуществляются с соблю-

дением требований водного законодательства, законодательства в области охраны окружа-

ющей среды, законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических 
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ресурсов, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения. 

Восточная часть участка производства работ площадью 4177 м2 находится в водо-

охранной зоне реки Без Названия (на картографических материалах р. Новая Наледная). 

Ликвидации фусосмолоотстойника может оказать воздействие на качественный со-

став вод и донных отложений поверхностных водных объектов. Для максмального снижения 

негативного воздействия на поверхностные воды проектом предусматриваются следующие 

меры: 

В период производства строительно-монтажных и демонтажных работ образуются по-

верхностный сток. Площадь стока включает в себя (согласно НЗ-ОРО-ФСО-ПЗУ): участок под 

дорожные плиты в зоне обезвреживания отходов (1844 м2), участок под проезды с щебеноч-

ным покрытием в зоне размещения существующих фусосмолоотстойников (2101 м2), 

участки под водоотводные лотки (86 м2) и составляет 4031 м2. Покрытие – грунтовое. Итого 

в период производства строительно-монтажных и демонтажных работ:  

Wд = 93,9 м3. 

 

 

Ливневая вода собирается по временным водоотводным канавам вдоль временных 

дорог и площадок в пониженные точки и откачивается в емкость объемом 5,0 м3 (объем ем-

кости рассчитан на срок хранения воды до трех дней). Емкость по мере заполнения откачи-

вается ассенизаторской машиной (в подготовительный период Подрядчику необходимо за-

ключить договор со специализированной организацией). Подрядчику рекомендуется рас-

смотреть возможность заключения договора на прием ливневых стоков с МУП КОС», см. 

Приложение К к тому НЗ-ОРО-ФСО-ПЗ. 

В период ликвидации проектом принята схема, при которой ливневые (поверхност-

ные) стоки с производственной площадки в количестве 653 м3/год, собираются в резервуар-

накопитель рабочим объемом 55 м3, пройдя очистку на очистных сооружениях «УЛВ» про-

изводства ООО «БМТ» (или аналог) производительностью 700 л/час, и вывозятся на МУП 

«КОС» в соответствии с ТУ (приложение Г раздела НЗ-ОРО-ФСО-ИОС3).  
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Также дополнительно проектом рассчитан сток от автодороги вокруг фусосмолоот-

стойников, при котором ливневые стоки в количестве 256 м3/год собираются в приямок с 

пониженном месте, далее вывозятся в резервуар накопитель объемом 55 м3, после чегопро-

ходят очистку на очистных сооружениях.   

Всего за год с двух объектов (промплощадки и автодороги собирается 909 м3 поверх-

ностных (талых и дождевых) сточных вод.  

Очищенные стоки вывозятся на очистные сооружения   согласно письму от 08.04.2021 

№ КОС/1525 (приложение Г раздела НЗ-ОРО-ФСО-ИОС3). 

Данная схема действует только в теплый период года. В холодный период года все 

системы обслуживания опорожняются и консервируются. 

Технологический режим работы очистных сооружений предполагает работу в течение 

20 часов в сутки. Оставшееся время используется для организации планового обслуживания 

оборудования. 

Объем резервуаров-накопителей рассчитывается на объем максимального суточного 

дождя, обеспеченностью 63 %. Расчет приведен в приложении А раздела НЗ-ОРО-ФСО-

ИОС3.  

Перекачка поверхностного стока из резервуара-усреднителя на очистные сооруже-

ния осуществляется при помощи погружного насоса. Управление насосом осуществляется 

при помощи щита управления уличного исполнения, устанавливаемого в непосредственной 

близости от резервуара-накопителя 

− обязательно соблюдать границы участков, отводимых под строительство;  

− строительные работы проводить в зимний период года;  

− техническое обслуживание автотранспорта и строительной техники осуществ-

лять на базе автотранспортного предприятия, предоставляющего технику;  

− применять технически исправные строительные машины и механизмы;  

− запретить проезд строительной техники вне существующих и специально со-

зданных технологических проездов;  

− оборудовать специальными поддонами стационарные механизмы для исклю-

чения пролива топлива и масел;  

− обеспечить заправку строительных машин и механизмов в специально обору-

дованном месте;  

− оснащение строительных площадок, где работают машины и механизмы, ад-

сорбентом на случай утечек ГСМ;  

− в случае аварийной ситуации своевременно принять меры по их ликвидации;  

− образующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды собирать в специализи-

рованные емкости с последующим вывозом на очистные сооружения;  

-            складировать материалы только на специально подготовленной площадке;  

−  своевременная уборка и вывоз строительных отходов на полигон ТБО;  
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−  производить разборку всех временных сооружений, а также очистку стройпло-

щадки и благоустройство нарушенных земель после окончания строительства.  

В процессе работ проводятся мероприятия по контролю основных производственных 

процессов, являющихся источниками воздействия на окружающую среду: сбор и очистка 

сточных вод; работа очистных устройств; процессы образования, хранения и движения от-

ходов. 

Для минимизации воздействия на поверхностные воды разработывается программа 

экологического мониторинга. 

Использование разработанного проектом комплекса организационных и технологиче-

ских мероприятий приведёт к минимальному воздействию проводимых работ на поверхност-

ный сток. 

В период ликвидации объекта забора воды из поверхностных водных объектов не 

предусмотрено. 

Поддержание о надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных полос воз-

лагается на лицо, в пользовании которого находятся земельные участки, расположенные в 

пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

Проектом предусмотрен режим использования территории в пределах водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос в соответствии с частями 15 - 17 ст. 65 Водного кодекса 

РФ.  

При выполнении природоохранных мероприятий, перечисленных в материалах про-

екта, технологии и сроков проведения работ, мер по сохранению водных биоресурсов и 

среды их обитания, воздействие водные объекты будет допустимым. 

Также возможное воздействие на окружающую водную среду при ликвидации объ-

екта могут оказывать: 

- дождевые воды, образующиеся на его территории, так как в результате выпа-

дения атмосферных осадков будет происходить неорганизованный вынос (сброс) загрязня-

ющих веществ за его пределы, по естественному уклону местности в понижения рельефа и 

непосредственно в водные объекты. 

Вследствие привлечения необходимого количества строительной техники на период 

проведения ликвидационных работ, загрязнение подземного стока возможно нефтепродук-

тами. 

Воздействие возможно из-за несоблюдения границ проектируемой территории, дея-

тельности автомобильного транспорта, проезда строительной техники. Мойки строительной 

техники и автомашин, розлива нефтепродуктов. 

В проектной документации учтены все требования действующего законодательства 

в отношении воздействия на водные ресурсы, которые выражены в следующих проектных 

решениях:  

- В период строительства хозяйственно-питьевая вода и вода для технических нужд 

– привозная, необходимого качества, из существующих централизованных источников 
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водоснабжения. Вода доставляется по мере необходимости на площадку автотранспортом 

в прицепах-цистернах. Питьевая вода – бутилированная, доставляется автотранспортом, 

хранится в административных и бытовых помещениях на стройплощадке.  

- Все площадки для хранения материалов и размещения техники, машин и механиз-

мов имеют твердое водонепроницаемое покрытие.  

- Строительный мусор, твердые коммунальные отходы вывозятся на полигон ТКО на 

основании договоров, сточные воды передаются на очистные сооружения. 

 - Поверхностные сточные воды со стройплощадки организованно отводятся, прохо-

дят предварительную очистку. 

 

9.5 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций 

Разработка мер по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций является 

неотъемлемой частью системы управления охраной окружающей среды и направлена, в 

первую очередь, на их предотвращение. 

При проведении работ, аварийные ситуации могут возникнуть при работе с техникой 

и разгрузочных работах, связанные лишь с нарушением правил ведения работ и эксплуата-

ции машин и механизмов. Эти ситуации относятся к чрезвычайно маловероятным.  

При работах по ликвидации, при переворачивании свалочных масс, возможны случаи 

возгорания отходов, для этого предусматриваются пожарные резервуары, работа поливо-

моечной машины и запас грунта для изоляции и зысыпки возгораний. 

Возгорание техники может привести к запроектным выбросам вредных веществ в ат-

мосферный воздух. 

К основным мероприятиям по снижению (предотвращению) негативного воздействия 

на окружающую среду при аварийных ситуациях в период проведения рекультивационных 

работ относятся: 

− строгое соблюдение технологических регламентов работы оборудования и техники; 

− заправка передвижной техники осуществляется на существующих АЗС. Заправка ма-

лоходных машин и техники (ДЭС, экскаваторы, бульдозеры и т.п.) осуществляется на тер-

ритории проведения работ передвижной автозаправочной станции с применением специ-

альных поддонов, исключающих проливы нефтепродуктов.  

− использование на площадке исправной строительной техники; 

− своевременное проведение инструктажей на рабочем месте и обучения безопасным 

методам работы на рабочих местах; 

− ограждение объекта по периметру; 

− обеспечение пропускного режима; 

1. при возникновении пожара, атмосфера которого загрязнена продуктами горения, про-

тивоаварийными мероприятиями предусматривается все работы прекратить; 
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2. выставить охрану опасной зоны; 

3. к электроустановкам предъявляются требования «Правил устройства электроустано-

вок, инструкции по безопасной эксплуатации электрооборудования и электросетей»; 

4. проведение мониторинга согласно «Программе производственного экологического 

контроля». 

К мероприятиям по снижению (предотвращению) негативного воздействия на окружа-

ющую среду при аварийных ситуациях в пострекультивационный период относятся: 

− строгое соблюдение технологических регламентов работы оборудования и техники; 

− осуществление заправки техники на автомобильном ходу на ближайших заправочных 

станциях; 

− ежегодное обучение и переподготовки специалистов, задействованных на опасных 

операциях; 

− своевременное проведение инструктажей на рабочем месте и обучения безопасным 

методам работы на рабочих местах; 

− оборудование мест временного накопления отходов в соответствии с требованиями 

действующих нормативных актов; 

− постоянный контроль условий накопления, объемов и периодичность вывоза отхо-

дов; 

− ограждение объекта по периметру; 

− обеспечение пропускного режима; 

5. при возникновении пожара, атмосфера которого загрязнена продуктами горения, 

противоаварийными мероприятиями предусматривается все работы прекратить; 

6. выставить охрану опасной зоны; 

7. к электроустановкам предъявляются требования «Правил устройства электроуста-

новок, инструкции по безопасной эксплуатации электрооборудования и электросетей»; 

8. проведение мониторинга согласно «Программе производственного экологического 

контроля»; 

9. поддержание в рабочем состоянии первичных средств пожаротушения (огнетуши-

тели, ящики с песком) внутри зданий.  

Таким образом, принятые технические решения обеспечат ликвидацию возможных 

пожароопасных ситуаций в кротчайшие сроки. 

Предложенный комплекс мероприятий, разработанный в составе раздел 8 тома 

НЗ-ОРО-ФСО-ОВОС, при условии их выполнения (соблюдения) предполагается, что воз-

действие, оказываемое при проведении работ на всех этапах рекультивации, будет све-

дено к минимуму. 
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9.6 Мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного 

воздействия хозяйственной деятельности на земельные ресурсы в период 

ликвидации 

Для снижения воздействия на поверхность земель в период ликвидации необходимо 

строго соблюдать следующие требования: 

– обязательное соблюдение границ территорий проведения работ; 

– исключение проездов автотранспорта и строительной техники вне установлен-

ных маршрутов; 

– запрещается слив отработанных ГСМ и размещение отходов в непредусмот-

ренных местах. В случае проливов, засыпка их будет засыпаться привозным грунтом; 

– строительные материалы, применяемые при ликвидации, должны иметь сер-

тификат качества; 

– запрещено размещение отвалов грунта за границами территории объекта; 

– допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, сле-

дить за состоянием технических средств, способных вызвать загорание естественной рас-

тительности; 

– на территории объекта в период проведения работ по ликвидации выполня-

ются планировочные работы, ликвидируются ненужные выемки и насыпи, убирается строи-

тельный мусор и проводится благоустройство земельного участка; 

– проектом (в завершающем этапе работ) выполняется засыпка котлована лик-

видированного ОРО привозным грунтом, на предварительно ликвидированное, очищенное 

и спланированное основание фусосмолоотстойника засыпается вскрышной грунт перемен-

ной высоты. 

– размещение сооружений на площадке запроектировано с учетом противопо-

жарных и санитарно–технических норм и правил; 

– недопущение нарушение существующей отсыпки территории ОРО; 

– обустройство рабочих мест стоянок строительных машин и механизмов твер-

дым основанием, для исключения протечек масел на грунт; 

– отходы и мусор (бытовые) складируются в специальном металлическом кон-

тейнере и подлежат передаче на обезвреживание или размещение специализированной ор-

ганизации, имеющей соответствующую лицензию на данный вид деятельности. 

Аварийные ситуации, которые могут повлечь за собой негативное воздействие на зе-

мельные ресурсы, сведены к минимуму. 

Просчет аварийных ситуаций представлен в п. 8.6.1 данного раздела. 

9.7 Мероприятия по защите от шума и других факторов физического воздействия 

Максимальное шумовое воздействие будет наблюдаться при работе строительных 

машин и механизмов (бульдозеры, автотранспорт). 

Для снижения акустического воздействия на прилегающую территорию предлагаются 

следующие меропрития: 
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− Производство работ минимально необходимым количеством технических 

средств при необходимой мощности машин и механизмов; 

− Временное выключение неиспользуемой техники; 

− Недопущение эксплуатации техники с откртыми звукоизолирующими ко-

жухами, предусмотренными конструкцией оборудованиями; 

Ориентировочная эффективность мероприятий по данным работы Н.И. Иванова «Ин-

женерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом – Логос. 2008 г.» по снижению шума 

на этапе строительства показана в таблице 9.7.1. 

Таблица 9.7.1 – Ориентировочная эффективность мероприятий по снижению шума 

на всех этапах работ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Эффективность, 

дБА 

1 Применение малошумных машин 3-5 

2 Установка глушителей шума выпуска ДВС 2-3 

3 
Установка звукоизолирующих капотов на стационарные ис-
точинки 

2-3 

 

9.8 Мероприятия, направленные на снижение (минимизацию) воздействия на 

компоненты природной среды в части обращения с отходами производства и 

потребления 

Методы обращения с отходами, принятые при выполнении работ, соответствуют 

установленным нормативным требованиям в области обращения с отходами, а именно: 

− СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации произ-

водственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпи-

демических (профилактических) мероприятий»; 

− Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния». 

Обращение с каждым видом отходов зависит от происхождения, агрегатного состоя-

ния, физико-химических свойств и класса его опасности. 

1.1.1 Мероприятия по обращению с отходами в период строительства 

В период строительства проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- оборудование мест накопления отходов, согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-

21; 

- своевременная передача образующихся в процессе строительства отходов, специ-

ализированной организации с целью переработки/ утилизации/ обезвреживания/ размеще-

ния; 
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- отходы, образующиеся при сведении древесно-кустарниковой растительности, под-

лежат измельчению и последующему смешиванию с плодородным слоем почвы с целью 

повышения плодородия; 

- во избежание возгорания отходов необходимо соблюдение мер пожарной безопас-

ности.  

 



 

НЗ-ОРО-ФСО-ОВОС1 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

. 

       

НЗ-ОРО-ФСО-ОВОС1 
Лист 

      
171 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

176 

10 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

(МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ПРИ АВАРИЯХ 

Мониторинг проводят с целью обеспечения информацией о состоянии и загрязнении 

окружающей среды, необходимой для осуществления деятельности по сохранению и вос-

становлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природ-

ных ресурсов, а также предотвращению негативного воздействия намечаемой хозяйствен-

ной деятельности и ликвидации его последствий. 

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды (ОС) на фусосмолоотстой-

нике НЗ и в пределах его воздействия на ОС осуществляется в целях: 

- соблюдения требований природоохранного законодательства; 

- предотвращения, уменьшения и ликвидации (уменьшения) негативных изменений 

качества ОС.  

Задчами данной программы является: 

- наблюдение за факторами, воздействующими на ОС, и за состоянием ОС; 

- оценка и прогноз изменений состояния ОС. 

В связи с отсутствием установленных нормативов качества окружающей среды для 

районов Крайнего Севера для оценки её состояния применяются фоновые значения соот-

ветствующих физических, химических или биологических показателей состояния компонен-

тов природной среды на территории, прилегающей к объекту размещения отходов. 

Утвержденная программа мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды 

на территории фусосмолоотстойника НЗ и в пределах его воздействия на окружающую 

среду представлена в приложении 12. 

На основании данной программы разрабатывается Отчет об организации и о резуль-

татах осуществления производственного экологического контроля и представляется еже-

годно до 25 марта года, следующего за отчетным в территориальный орган Росприроднад-

зора. 

Система контроля, предложенная данным проектом, носит обязательный характер и 

может корректироваться Подрядной организацией. 

10.1 Производственный экологический мониторинг в период проведения 

работ по ликвидации объекта. 

В период проведения работ по ликвидации объекта экологический мониторинг вклю-

чает в себя: 

− мониторинг за состоянием атмосферного воздуха; 

− мониторинг за состоянием поверхностных вод и донных отложений; 

− мониторинг за состоянием радиоционного фона; 

− геоэкологический мониторинг; 

− мониторинг за обращением с отходами производства и потребления; 
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− мониторинг во внештатной и аварийной ситуации. 

 

10.1.1 Мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха 

Контроль за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух осуществляется на основании требований Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». В рамках контроля за выбросами 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух юридические лица, имеющие стацио-нарные 

источники выбросов загрязняющих веществ обязаны: 

- осуществлять учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их 

источников; 

- проводить производственный контроль за соблюдением установленных нормати-

вов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

В рамках учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их ис-точ-

ников осуществляется систематизация сведений о распределении источников выбросов по 

территории, на которой ведется намечаемая хозяйственная деятельность, о количестве и 

составе выбросов. 

Экологический мониторинг атмосферного воздуха 

Экологический мониторинг за качеством атмосферного воздуха осуществляется в со-

ответствии с разработанной и утвержденной программой производственного контроля, при-

ложение 12. Программа наблюдения предусматривает отбор проб на санитарно-гигиениче-

ских постах, расположенных по розе ветров на границе близжайшей норируемой террито-

рии. 

Каждый пост размещается на открытой, проветриваемой со всех сторон площадке с 

непылящим покрытием: твердом грунте, газоне. При определении приземной концен-трации 

примеси в атмосфере отбор проб и измерение концентрации примеси проводятся на высоте 

2 м от поверхности земли. Продолжительность отбора проб воздуха для определения разо-

вых концентраций примесей составляет 20-30 мин.  

Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха осуществляются в соот-

веттвии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» проводятся 

по неполной программе (для получения сведений о разовых концентрациях ежедневно в 10, 

14 и 17 часов). Время отбора уточнено, в связи с режимом работы, в это вре-мя работы 

задействовано максимальное количество транспорта и техники. В дни наблюдений скорость 

ветра в районе измерений не должна превышать 5 м/с, а влажность воздуха – 80%. Одно-

временно с осуществлением наблюдений определяются следующие метеорологические па-

раметры: направление и скорость ветра, атмосферное давление, состояние атмосферы (ви-

зуальное) и подстилающей поверхности.  

Согласно программе мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на 

территории фусосмолоотстойника Никелевого завода (Приложение 12), выбор точек отбора 

проб выполнен с учётом направления преобладающих ветров, при которых воздействие на 



 

НЗ-ОРО-ФСО-ОВОС1 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

. 

       

НЗ-ОРО-ФСО-ОВОС1 
Лист 

      
173 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

178 

атмосферный воздух ближайший населённый пункт максимально возможно. Измерения про-

водятся в точке, расположенной на территории в 500 м к северо-западу от фусосмолоот-

стойника НЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03.  

Проведение работ, связанных с отбором и анализом проб, проводятся специализи-

рованной организацией, аккредитованной в установленном порядке на проведение таких ра-

бот, на договорных условиях. 

По итогам ведения периодических наблюдений в конце каждого года обобщают ре-

зультаты наблюдений, составляют отчет в соответствии с утвержденными формами отчет-

ности (либо на бумаге, либо на магнитных носителях), составляют дежурные карты (планы).  

Если результаты мониторинга будут указывать на отсутствие негативных экологиче-

ских процессов, то возможно уменьшение перечня контролируемых параметров, объектов и 

дискретности измерений. При интенсификации подобных процессов, объём наблюдений, 

наоборот, будет расширяться.  

Материалы анализа по мониторингу могут представляться по форме, представлен-

ной в таблице 10.1.1. 

 

Таблица 10.1.1 - Анализ данных мониторинга за атмосферным воздухом на границе 

нормируемой территории 

Наименование пока-
зателя 

Пост 1  
(наветренная сторона) 

Пост 2 … 
(подветренная сторона) 

Текущий 
год 

% к преды-
дущему 

Тен-
денции 

Текущий 
год 

% к преды-
дущему 

Тенден-
ции 

Анализируемое ве-
щество 

      

Примечание. Тенденция рассчитана по отношению к трем предыдущим годам 
 
10.1.2 Мониторинг состояния поверхностных вод и донных отложений  

Задачей экологического мониторинга поверхностных вод является: оценка влияния 

ликвидации объекта и качество поверхностных вод; предупреждение формирования нега-

тивных экзогенных процессов и явлений. 

Результаты анализов предоставляются в ежегодном информационном отчете о ре-

зультатах осуществления производственного контроля и экологического мониторинга. Реко-

мендуемая табличная форма отчетности приведена в таблице 10.1.2.1. 

 

Таблица 10.1.2.1– Анализ данных мониторинга за поверхностными подземными во-

дами и донными отложениями 

Наименование  
ингредиента 

Поверхностные воды Подземные воды Донные 
отложения 

Пост 1  
 

Пост 2  
 

и т.д. 

Теку-
щий 
год 

% к 
преды-

ду-
щему 

Тенде-
нции 

Теку-
щий 
год 

% к 
преды-ду-

щему 

Тенде
-нции 
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Анализируемое 
вещество 

         

Принимая во внимание, что в ходе реализации проектных решений не планируется 

сброса в водные объекты - мониторинг поверхностных водных объектов и мониторинг дон-

ных отложений не закладывается. 

 

10.1.3 Мониторинг радиационного фона 

Радиационный мониторинг включает в себя как наблюдения за естественным (при-

родным) радиационным фоном, так и наблюдения за техногенным радиоактивным загрязне-

нием основных природных компонентов, а именно контроль источников загрязнения на дан-

ной территории; контроль распределения радионуклидов в компонентах биосферы, оценку 

их миграционных свойств в конкретных экологических цепочках и способность концентриро-

ваться в отдельных звеньях трофических цепей. 

Оценка α-фона территории (определение мощности эквивалентной дозы внешнего 

гамма-излучений), α-спектрометрические исследования проб проводятся 1 раз в 7 лет. 

За период проведения работ по рекультивации объекта, измерения будут проведены 

1 раз. 

 

10.1.4 Геоэкологический мониторинг  

Геоэкологический мониторинг включает в себя: 

- мониторинг геологической среды в период ликвидации; 

- лабораторный контроль за качеством завозимого грунта; 

Мониторинг геологической среды проводится на протяжении всего периода проведе-

ния работ по ликвидации. Один раз в неделю проводят визуальные, натурные исследования, 

при обнаружении проседания грунта требуется досыпка и уплотнение грунта. 

Лабораторный контроль за качеством завозимого грунта должен быть предоставлен 

поставщиками на период заключения договоров, который должен быть проведен аккредито-

ванными лабораториями. 

С целью предотвращения образования опасных геологических процессов при 

выполнении работ необходимо выполнять следующие мероприятия:  

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки 

территории и устройства системы поверхностного водоотвода; 

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов. 

10.1.5 Мониторинг почвенного покрова  

По результатам инжененрно-экологических и инженерно-геологических изысканий 

выявлено, что объект ликвидации антропогенно изменен, представлен насыпными 

грунтами, почвенный покров в границах объекта отсутствует. 
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В виду отсутсвия почвенного покрова в границах объекта, мониторинга почвенного 

покрова и контроля уровня загрязнения почв не предусматривается. 

10.1.6 Мониторинг растительного и животного мира  

По результатам инжененрно-экологических изысканий выявлено, что объект 

ликвидации антропогенно изменен, представлен насыпными грунтами, растительный и 

животный мир в границах объекта отсутствует. Растения и животные, внесенных в Красные 

книги Красноярского края и Российской Федерации в границах объекта отсутсвуют. 

В виду отсутсвия растений и животных, внесенных в Красные книги Красноярского 

края и Российской Федерации, мониторинг за растительным и животным миром в границах 

объекта не предусматривается. 

 

10.1.7 Мониторинг за обращением с отходами производства и потребления  

Во исполнении требований Федерального закона «Об отходах производства и по-

требления» юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие дея-

тельность в области обращения с отходами, организуют и осуществляют производственный 

экологический контроль за соблюдением требований законодательства в области обраще-

ния с отходами. 

ПЭМ в области обращения с отходами включает: 

- проверку порядка и правил обращения с отходами; 

- анализ существующих производств с целью выявления возможностей и способов 

уменьшения количества и степени опасности образующихся отходов; 

- учёт образовавшихся, использованных, а также размещённых отходов с составле-

нием ежегодной государственной статистической отчётности 2-ТП (отходы); 

- составление и утверждение Паспорта отхода; 

- определение массы размещаемых отходов; 

- мониторинг состояния окружающей среды в местах хранения (накопления) и (или) 

объектах размещения отходов; 

- проверку выполнения планов мероприятий по внедрению малоотходных технологи-

ческих процессов, технологий использования отходов, достижению лимитов размещения от-

ходов; 

Порядок производственного экологического контроля за источниками выделения за-

грязняющих веществ и образованием отходов в технологических процессах и стадиях, си-

стемами повторного и оборотного водоснабжения, рециклирования сырья, реагентов и ма-

териалов, другими внутрипроизводственными системами, как правило, определяются соот-

ветствующими технологическими регламентами, стандартами, инструкциями по эксплуата-

ции, другой нормативной документацией, а именно форма № 2-ТП (отходы), учет в области 

обращения с отходамию 
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10.1.8 План график проведения экологичсекого контроля (мониторинга) 

Виды мониторинга, которые предусматриваются на период ликвидации, а также виды 

работ и его периодичность представлена в таблице ниже.  

Виды мониторинга, которые предусматриваются на период ликвидации, а также виды 

работ и его периодичность представлена в таблице ниже.  

Таблица 10.1.9.1 План график экологического контроля (мониторинга) на период лик-

видации 

ОРО Компонент Расположение кон-
трольных точек 

Контролируемые 
показатели 

Переодичность 

Фусосмолоотстойник 
Никелевого завода 

Атмосферный 
воздух 

Н-11 (на территории в 
500 м к северо-западу 

от ОРО НЗ) 

Взвешенные ча-
стицы* 

1 раз в месяц с 
июня по сен-

тябрь 

Поверхностные 
воды и донные 

отложения 

НН-2 Железо, алюми-
ний, хлориды, 

сульфаты, нит-
риты, нитраты, 

фосфаты, аммо-
ний-ион, взвешен-
ные вещества, рН, 
БПК5, АПАВ, ХПК, 

сухой остаток, 
кальций, нефте-
продукты, цинк, 
свинец, медь, 

марганец, хром, 

2 раза в год в 
теплый период 
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ОРО Компонент Расположение кон-
трольных точек 

Контролируемые 
показатели 

Переодичность 

ртуть, кадмий, мы-
шьяк 

Радиационный 
контроль 

Сеть контрольных то-
чек, устанавливается 
по результатам реко-
гносцировочного об-

следования 

Мощности эквива-
лентной дозы 

внешнего Ɣ-излу-
чения 

1 раз в 7 лет 

Техногенные от-
ложения и состо-

яния ОС 

ОРО Визуальный кон-
троль техногенных 

отложений и со-
стояния ОС 

1 раз в квартал 

Отходы произ-
водства и по-

требления 

ОРО - проверка порядка 
и правил обраще-
ния с отходами; 
- анализ существу-
ющих производств 
с целью выявле-
ния возможностей 
и способов умень-
шения количества 
и степени опасно-
сти образующихся 
отходов; 
- учёт образовав-
шихся, использо-
ванных, обезвре-
женных, а также 
размещённых от-
ходов; 
- составление и 
утверждение Пас-
порта отхода; 
- определение 
массы размещае-
мых отходов; 
- мониторинг со-
стояния окружаю-
щей среды в ме-
стах хранения 
(накопления) и 
(или) объектах 
размещения отхо-
дов; 
- проверка эффек-
тивности и без-
опасности для 
окружающей 
среды и здоровья 
населения эксплу-
атации объектов 
для размещения 
отходов. 

Постоянно 

*проведение измерений концентраций твердых загрязняющих веществ в атмосферном воз-

духе возможно только при температуре воздуха более +50С. 

Мониторинг подземных вод не запланирован в связи с невозможностью отбора и контроля 

подземных вод, в виду отсутствия подземных вод в границах проектируемого объекта (све-

дения об отсутствии подземных вод приняты на основании результатов инженерно-экологи-

ческих и инженерно-геологических изысканий). 

Учитывая локальный характер намечаемой деятельности, Управление Росрыболов-

ства (приложение 20) согласовывает деятельность в рамках проектной документации при 

выполнении следующих условий: выполнить природоохранные мероприятия, провести 



 

НЗ-ОРО-ФСО-ОВОС1 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

. 

       

НЗ-ОРО-ФСО-ОВОС1 
Лист 

      
178 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

183 

экологический контроль за влиянием осуществляемой деятельности на состояние водных 

биоресурсов и среды их обитания, обеспечить качество очистки сточных вод до требований, 

предъявляемых к воде водных объектов рыбохозяйственного значения (только в случае 

сброса в водные объекты). 

 

10.1.9 Мониторинг во внештатной и аварийной ситуации  

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций являются нарушения 

технологических процессов, технические ошибки обслуживающего персонала, наруше-

ние противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение электроэнер-

гии, стихийные бедствия, террористические акты и др. 

На территории объекта в качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций рас-

сматриваются два варианта: 

1. Пролив дизельного топлива на подстилающую поверхность типа «сплани-

рованное грунтовое покрытие», без возгорания, обусловленный разгерметизацией топ-

ливных баков применяемой техники; 

2. Пролив дизельного топлива на подстилающую поверхность типа «сплани-

рованное грунтовое покрытие», с возгоранием, обусловленный разгерметизацией топ-

ливных баков применяемой техники. 

Основной задачей программы экологического контроля и мониторинга при реализа-

ции аварийного сценария на объекте является получение дополнительной объективной ин-

формации, подтвержденной с использованием средств инструментального контроля, необ-

ходимой для принятия эффективных управленческих решений по корректировке перечня, 

объёмов и сроков устранение последствий аварийной ситуации, локализации и минимиза-

ции причиненного экологического ущерба. 

Мониторинг аварийных и нештатных ситуаций включает в себя комплекс мероприя-

тий по оперативному выявлению мест аварий и их количественную и качественную оценку.  

Опасность аварийной ситуации и ее последствий зависят:  

− от масштабов и продолжительности аварии; 

− концентрации, токсичности загрязняющих веществ, попадающих в окружающую 

среду; 

− местоположения аварийного сброса/выброса загрязняющих веществ по отноше-

нию к размещению природопользователей. 

Критерием опасности ситуации служит определенный уровень высокой концентрации 

ЗВ в атмосферном воздухе, в почве, в воде водного объекта, при достижении которого каче-

ство окружающей среды ухудшается, что может ограничивать условия природопользования 

или привести к изменениям в экосистеме. 
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Для оценки опасности аварийной ситуации проводят обследование территории, под-

верженной негативным факторам воздействия. Программа обследования для каждой кон-

кретной ситуации корректируется с учетом характера и масштаба аварии. 

В зависимости от опасности аварийной ситуации составляется оперативный прогноз 

состояния окружающей среды и вырабатываются мероприятия по ее ликвидации. 

В период возникновения аварии и до ликвидации ее последствий проводят визуаль-

ные и натурные исследования, сопровождающиеся опробованием компонентов окружаю-

щей среды в зоне аварийного воздействия. 

Для определения количественного и качественного состава загрязняющих веществ в 

компонентах окружающей среды применяются инструментальные и расчетные методы.  

Для быстрого реагирования при возникновении аварии важно с максимально-возмож-

ной скоростью оценить опасность данной ситуации, поэтому отдается предпочтение экс-

пресс-методам определения химического и микробиологического загрязнения. 

Основные положения ПЭКиЭМ за состоянием атмосферного воздуха: 

В рамках данного вида производственного экологического контроля осуществляется 

мониторинг за загрязняющими веществами, поступившими в воздух, при возникновении ава-

рийной ситуации с целью выявления, прогнозирования и уменьшения негативных процес-

сов, связанных с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Перечень контролируемых загрязняющих веществ зависит от характера аварийной 

ситуации. Основными контролируемыми параметрами являются диоксид азота, сажа, оксид 

углерода, диоксид серы, углеводороды, сероводород.  

Параллельно с отбором проб воздуха осуществляется контроль таких метеорологи-

ческих параметров, как температура, влажность, атмосферное давления, скорость и направ-

ление ветра, а также видимость и природные явления. 

Замеры предусмотрены в течение всего периода ликвидации аварии, после аварии 

и, при значительной опасности аварии для окружающей среды, - через 1 год после нее до 

достижения допустимого уровня остаточного содержания загрязняющих компонентов. 

Методы наблюдений, отбора проб и анализа: 

В зависимости от методики измерений (отбора), используемой организацией- испол-

нителем, определение концентраций отдельных веществ может производиться как непо-

средственно в точке контроля, так и в лаборатории. 

Технические средства, используемые для отбора проб воздуха, должны удовлетво-

рять требованиям, РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» и 

РД 52.04.792-2014 «Массовая концентрация оксида и диоксида азота в пробах атмосфер-

ного воздуха».  

Метрологическое обеспечение контроля атмосферного воздуха должно отвечать тре-

бованиям ГОСТ Р 8.589-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. 

Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Ос-

новные положения». 
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Основные положения ПЭКиЭМ за состоянием почвенного покрова: 

Целью почвенного мониторинга является оценка состояния почв, своевременное об-

наружение неблагоприятных (с точки зрения природоохранного законодательства) измене-

ний свойств почвенного покрова, возникающих вследствие аварийных ситуаций. В процессе 

этой работы уточняется площадь и объем первичного загрязнения и деградации почвы, про-

водится оценка почвы, как источника вторичного загрязнения атмосферного воздуха, по-

верхностных и подземных вод, объектов растительного мира. 

Контроль почвенного покрова осуществляется визуальным и инструментальным ме-

тодами. Первый заключается в осмотре территории и регистрации мест нарушений и воз-

можного загрязнения земель от проливов. Второй – дает качественную и количественную 

информацию о содержании загрязняющих веществ. 

Оценка загрязнения почвенного покрова химическими веществами проводится в зоне 

аварийного воздействия и на примыкающих к ней территориях. На точках мониторинга ава-

рии определяется количественный состав почв по следующим физико-химическим показа-

телям: pH водной вытяжки, гранулометрический состав, тяжелые металлы, нефтепродукты. 

Наблюдения проводятся во время и после завершения работ по ликвидации аварии, 

в случае значимых воздействий - и через год после аварии.  

Методы наблюдений, отбора проб и анализа 

Пробоотбор почв осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана 

природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, 

гельминтологического анализа» и ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие 

требования к отбору проб». 

Основные положения ПЭКиЭМ при обращении с отходами производства и потребления: 

 

Производственно-экологический контроль обращения с образующимися при возник-

новении аварийной ситуации отходами направлен в первую очередь на сбор и учет отходов, 

предотвращение дальнейшего образования отходов (если это возможно). 

При организации контроля первоочередным фактором является учет класса опасно-

сти и физико-химических свойств образующихся отходов: растворимость в воде, летучесть, 

реакционная способность, опасные свойства, агрегатное состояние.  

Контроль при обращении с отходами осуществляется в течение всего периода ава-

рийной ситуации: от возникновения до ликвидации ее последствий, и включает: 

− контроль за сбором отходов и учет образующихся отходов;  

− контроль за накоплением отходов: накопление должно осуществляться на срок 

не более 11 месяцев в емкостях, исключающих вторичное загрязнение компонентов окружа-

ющей среды; 

− контроль вывоза отходов специализированным организациям, имеющими лицен-

зию на соответствующий вид деятельности 
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Таблица 5.11.1 – План-график наблюдения и контроля при авариях на этапе произ-

водства работ по компонентам окружающей среды 

№ сце-
нария 

Сценарий Место контроля/периодич-
ность 

Контролируемые показатели Методы 

План-график наблюдения и контроля за состоянием атмосферного воздуха 

1.1 Разгерметизация 
цистерны топливо-
заправщика 

Контрольная точка на границе 
СЗЗ, с ближайшей к месту ава-
рии стороны. 
Периодичность: 1 раз в сутки 
до момента достижения фоно-
вых характеристик 

азота диоксид; 
азота оксид; 
серы диоксид; 

углерода оксид; 
нефтепродукт по гексану, 

сероводород 

Инструментальный 
контроль 
РД 52.04.186-89  
РД 52.04.792-2014 

1.2 Разгерметизация 
топливного бака а/т 
с возгоранием 

Контрольная точка на границе 
СЗЗ с подветренной стороны. 
Периодичность: в течение 
всего периода возгорания: от 
возникновения аварийной си-
туации и до ликвидации ее по-
следствий: 
1) при обнаружении (по 
возможности); 
2) в процессе ликвида-
ции; 
3) по завершении лик-
видации возгорания; 
далее 1 раз в час до момента 
достижения ПДК (мониторинг) 

азота диоксид; 
азота оксид; 
серы диоксид; 

углерода оксид; 
нефтепродукт по гексану, 

сероводород 

Инструментальный 
контроль 
РД 52.04.186-89  
РД 52.04.792-2014 

План-график наблюдения и контроля за состоянием почвенного покрова 

2.1 Разгерметизация 
цистерны топливо-
заправщика 

Контрольная точка в границах 
участка аварии 
Периодичность: 1 раз в мо-
мент аварии, 1 раз (контроль-
ный) после ликвидации по-
следствий аварии 

pH водной вытяжки, грануло-
метрический состав, тяжелые 

металлы, нефтепродукты 

 

2.2 Разгерметизация 
топливного бака а/т 
с возгоранием 

Контрольная точка в границах 
участка аварии 
Периодичность: 1 раз в мо-
мент аварии, 1 раз (контроль-
ный) после ликвидации по-
следствий аварии 

pH водной вытяжки, грануло-
метрический состав, тяжелые 

металлы, нефтепродукты 

 

План-график наблюдения и контроля при обращении с отходами при аварийных ситуациях 

3.1 Разгерметизация 
цистерны топливо-
заправщика 

В течение всего периода ава-
рийной ситуации: от возникно-
вения до ликвидации ее по-
следствий 

- контроль за сбором отходов и 
учет образующихся отходов;  

- контроль за накоплением отхо-
дов: накопление должно осу-
ществляться на срок не более 
11 месяцев в емкостях, исклю-
чающих вторичное загрязне-
ние компонентов окружающей 
среды; 

- контроль вывоза отходов спе-
циализированным организа-
циям, имеющими лицензию на 
соответствующий вид деятель-
ности 

Визуальный кон-
троль 

3.2 Разгерметизация 
топливного бака а/т 
с возгоранием 
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Контроль проводят на посту монитопинга (П-11). Карта-схема постов мониторинга 

представлена в графическом приложении 2.  

 

10.2 Производственный экологический мониторинг в постликвидационный период 

После ликвидации фусосмолоотстойников производится обратная засыпка котлова-

нов привозным грунтом до проектных отметок. Все элементы благоустройства после окон-

чания работ по ликвидации объекта подлежат демонтажу. 

Таким образом после ликвидации объекта на территории учатска отсутсвуют источ-

ники негативного воздействия (источники выброса, сброса, проч.), проведение мониторинга 

на период постликвидации не требуется. 
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11 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Порядок проведения процедуры оценки воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду» (ОВОС) определен «Положением об оценке воз-

действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-

ской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372  

Согласно ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской Фе-

дерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окру-

жающую среду, должно осуществляться на основе следующих основных принципов: 

– обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений 

об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

– допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны окружающей среды; 

– запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия и воздействия кото-

рой непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут 

привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению 

генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению природных ре-

сурсов и иным негативным изменениям окружающей среды; 

– ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды; 

– соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством. 

Оценка воздействия на окружающую среду — это процесс, способствующий приня-

тию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных 

воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки 

мер по уменьшению и предотвращению негативных воздействий. 

В процессе проведения процедуры ОВОС по объекту «Ликвидация объектов разме-

щения отходов Никелевого завода. Ликвидация фусосмолоотстойника Никелевого завода» 

были выполнены соответствующие расчеты и обоснования для определения степени воз-

действия намечаемой хозяйственной деятельности на компоненты окружающей среды и 

оценки допустимости этого воздействия. 

С целью оптимального решения вопросов охраны окружающей среды при разработке 

проектной документации на ликвидацию объекта, учитывались требования экологической 

безопасности, экологической опасности, а также требования по охране, рациональному при-

родопользованию и воспроизводству природных ресурсов. 
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В основу разработки технологических и технических решений проекта ликвидации по-

ложен принцип обеспечения максимальной надежности и безопасности эксплуатации объ-

екта. 

Проектом предусмотрено применение технологичного и экологически надежного обо-

рудования. Определен минимальный набор линейных сооружений и оборудования. 

В рамках ОВОС проведена покомпонентная оценка ожидаемого воздействия проек-

тируемого объекта на окружающую среду. 

В целях минимизации негативного воздействия рассматриваемого объекта разрабо-

тан перечень природоохранных мероприятий. 

Принятые проектные решения и мероприятия соответствуют экологическим и сани-

тарно-гигиеническим нормам, действующим на территории Российской Федерации. 

С целью обеспечения надлежащего контроля уровня антропогенной нагрузки и состо-

яния (изменения) компонентов окружающей природной среды, планируется проведение эко-

логического мониторинга по отдельным компонентам окружающей среды в течении всего 

срока ликвидации. 

На основании выполненного анализа современного состояния окружающей среды, 

антропогенной нагрузки, принятых проектных решений и мероприятий, получена объектив-

ная оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

Вывод 

Проведенная оценка потенциального воздействия на окружающую среду поз-

воляет прогнозировать, что планируемая хозяйственная деятельность на рас-

сматриваемой территории допустима по воздействию на компоненты окружаю-

щей среды и целесообразна по социально-экономическим показателям. 
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12 РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

12.1 Расчет платежей за загрязнение атмосферного воздуха  

Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха производится на основе базовых 

нормативов платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, утвержден-

ных постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913. 

Плата за выбросы определяется по формуле: 

П = Н · М · К, 

где П - плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих пре-

дельно допустимые нормативы, руб; 

Н - базовый норматив платы за выброс 1 т загрязняющего вещества, не превышаю-

щего ПДВ, руб; 

М - величина выброса загрязняющего вещества за весь период строительства, т; 

К – дополнительный коэффициент, применяемый к ставкам платы в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24.01.2020 №274 «О применении в 2022 году ставок 

платы за негативное воздействие на окружающую среду», К = 1,19 

Таблица 12.1.1 – Размер экологических платежей за загрязнение атмосферного воз-

духа в 1 год работ 

 

Таблица 12.1.2 – Размер экологических платежей за загрязнение атмосферного воз-

духа во 2 год 

Загрязняющее вещество Объем вы-
броса, т/год 

Плата за 
тонну, руб. 

КДоп. 
коэф. 

Сумма пла-
тежа, руб. Код Наименование вещества 

0301 Азота диоксид  0,403223 138,8 1,19 66,60 

0304 Азот (II) оксид  0,065524 93,5 1,19 7,29 

0330 Сера диоксид 0,048260 45,4 1,19 2,61 

0337 Углерода оксид (Углерод окись) 0,347997 1,6 1,19 0,66 

0703 Бенз/а/пирен 3,60e-08 5472968,7 1,19 0,23 

1325 Формальдегид  0,000394 1823,6 1,19 0,86 

2732 Керосин  0,098933 6,7 1,19 0,79 
 ИТОГО: 79,04 

Загрязняющее вещество Объем вы-
броса, т/год 

Плата за 
тонну, руб. 

КДоп. 
коэф. 

Сумма пла-
тежа, руб. Код Наименование вещества 

0301 Азота диоксид  0,0920989 138,8 1,19 15,21 

0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,0106034 138,8 1,19 1,75 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0629437 93,5 1,19 7,00 

0330 Сера диоксид 0,1006779 45,4 1,19 5,44 

0333 Дигидросульфид  0,0112130 686,2 1,19 9,16 

0337 Углерода оксид  7,4585097 1,6 1,19 14,20 

0501 Пентилены  0,0060637 3,2 1,19 0,02 

0602 Бензол  0,0006096 56,1 1,19 0,04 

0703 Бенз/а/пирен 0,0000003 5472968,7 1,19 1,95 

1301 Проп-2-ен-1-аль 0,0036687 181,6 1,19 0,79 

1325 Формальдегид  0,0021555 1823,6 1,19 4,68 

2732 Керосин  0,0192680 6,7 1,19 0,15 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 0,0099393 10,8 1,19 0,13 

2902 Взвешенные вещества 0,0498488 36,6 1,19 2,17 
 ИТОГО: 62,70 



 

НЗ-ОРО-ФСО-ОВОС1 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

. 

       

НЗ-ОРО-ФСО-ОВОС1 
Лист 

      
186 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

191 

Таблица 12.1.3 – Размер экологических платежей за загрязнение атмосферного воз-

духа в 3 год 

 

  

Загрязняющее вещество Объем вы-
броса, т/год 

Плата за 
тонну, руб. 

КДоп. 
коэф. 

Сумма пла-
тежа, руб. Код Наименование вещества 

0301 Азота диоксид  0,1927690 138,8 1,19 31,84 

0304 Азот (II) оксид  0,0313250 93,5 1,19 3,49 

0330 Сера диоксид 0,0210820 45,4 1,19 1,14 

0337 Углерода оксид  0,1760350 1,6 1,19 0,34 

0703 Бенз/а/пирен 3,00e-09 5472968,7 1,19 0,02 

1325 Формальдегид  0,0006250 1823,6 1,19 1,36 

2732 Керосин 0,0495280 6,7 1,19 0,39 
 ИТОГО: 38,57 
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12.2 Плата за размещение отходов 

Плата за размещение отходов рассчитана, исходя из количества образования отхо-

дов и базовых нормативов платы за их размещение. 

Плата за размещение отходов рассчитывается исходя из объемов и класса опасности 

отходов, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913.  

Плата за размещение отходов определяется по формуле: 

П = С · М · К 

где П - размер платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов, 

руб.; 

С - базовый норматив платы за размещение 1 т отхода в пределах установленных 

лимитов, руб.; 

М - количество отходов за год, т; 

К - дополнительный коэффициент, применяемый к ставкам платы в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24.01.2020 №274 «О применении в 2022 году ставок 

платы за негативное воздействие на окружающую среду», К = 1,19. 

Таблица 12.2.1 – Плата за размещение отходов в период ликвидации 

 

Наименование отхода 
Количе-

ство 
Ставка 
платы 

КДоп. коэф 
Плата, 

руб. 

Фильтры волокнистые на основе полипропи-
леновых волокон, загрязненные нефтепро-
дуктами (содержание нефтепродуктов менее 
15%) 

0,0042 663,2 1,19 3,31 

Шлак сварочный 0,006 663,2 1,19 4,74 

Отходы труб полимерных при замене, ре-
монте инженерных коммуникаций 

0,0002 663,2 1,19 0,16 

Осадок очистных сооружений дождевой (лив-
невой) канализации малоопасный 

3,53 663,2 1,19 2785,90 

Золы и шлаки от инсинераторов и установок 
термической обработки отходов 

1206,4 663,2 1,19 952100,53 

Спецодежда из хлопчатобумажного и сме-
шанных волокон, утратившие потребитель-
скте свойства 

0,0215 663,2 1,19 16,97 

Резиновая обувь отработанная, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная 

0,001 663,2 1,19 0,79 

Средства индивидуальной защиты глаз, рук, 
органов слуха в смеси, утратившие потреби-
тельские свойства 

0,01064 663,2 1,19 8,40 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами (содержание нефти 
или нефтепродуктов менее 15 %) 

1,0736 663,2 1,19 847,29 

Отходы изолированных проводов и кабелей 0,00015 17,3 1,19 0,00 

Прочая продукция из натуральной древе-
сины, утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная 

20,1 17,3 1,19 413,80 

ИТОГО 956 181,89 
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12.3 Затраты на экологический мониторинг 

Ориентировочные затраты на мониторинг компонентов окружающей среды рассчи-

таны в соответствии с разработанной программой и составляют на период ликвидации 

271 060,02 рубля. Сметный расчет приведен в приложении 13.  

Период ликвидации 

Затраты на мониторинг в период ликвидации составят ~ 271 060,02 рубля/период. 
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Измен. Замен. Новых Аннул. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» объекта проектирования «Ликви-

дация объекта размещения отходов Никелевого завода. Ликвидация фусосмолоотстойника 

Никелевого завода» разработан ООО «ГеоТехПроект» согласно Техническому заданию на 

проведение оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду, выданному ПАО «ГМК «Норильский никель» Заполярный филиал (Приложение 1). 

Разработка материалов произведена в соответствие с требованиями: 

– Федерального Закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

– Федерального Закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния»;  

– Федерального Закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; 

– Федерального Закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

– Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федера-

ции»; 

– Федерального закона от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Феде-

рации»; 

–Требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденных 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 

№ 999; 

– СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»; 

– Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ от 03.03.2018 № 222; 

–" СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;  

– СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;  

– СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной без-

опасности» (ОСПОРБ-99/2010);  

–СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»; 

–СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

– Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012  

–Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для баз дорожной техники (расчётным методом), утвержденной приказом Минтранспорта РФ 

от 28.10.1998. 

kodeks://link/d?nd=573500115&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
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– Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1999 г. 

– Методических указаний 2.1.7.730-99 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и 

промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Гигиеническая оценка качества почвы 

населённых мест»; 

–Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного приказом Ро-

сприроднадзора от 22.05.2017 N 242; 

‒ Требований к содержанию программы производственного экологического контроля, 

порядка и сроков предоставления отчёта об организации и о результатах осуществления про-

изводственного экологического контроля, утвержденных приказом Минприроды от 28.02.2018 

№ 74. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Заказчик деятельности 

ПАО «ГМК «Норильский никель» Заполярный филиал. Адрес: Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Дудинка. Почтовый адрес: 663302, Российская Федерация, Краснояр-

ский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2. 

 

Название объекта проектирования и планируемое место его реализации 

Название объекта – Ликвидация объектов размещения отходов Никелевого завода. 

Ликвидация фусосмолоотстойника Никелевого завода. 

Месторасположение объекта – Российская Федерация, полуостров Таймыр, Краснояр-

ский край, г. Норильск, площадка Никелевого завода (в восточной части земельного участка 

с кадастровым № 24:55:0403004:119) 

Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника – контактного лица 

Общество с ограниченной ответственнойстью «ГеоТехПроект» (ООО «ГеоТехПро-

ект»). 

Юридический адрес: 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 4, к. 507. 

Почтовый адрес: 660016, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 10 «Д». 

Электронный адрес: info@geotehproekt.ru, тел/факс: (391) 205-28-98 / (391) 269-54-80 

Генеральный директор: Мордвинов Андрей Валентинович. 

 

Характеристика типа обосновывающей документации 

1. Протокол заседания Научно-технического совета ПАО «ГМК «Норильский ни-

кель» от 15.08.2018 № ГМК/6-пр-008. 

2. Договор на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Ликвида-

ция объектов размещения отходов Никелевого завода. Ликвидация фусосмолоотстойника Ни-

келевого завода» (шифр НЗ_ОРО-ФСО) от 04.09.2020 № 88-1844/20. 

mailto:info@geotehproekt.ru
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2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1 Общая характеристика объекта строительства 

Объект расположен на промышленной площадке Никелевого завода ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель» (в восточной части земельного участка с кадастровым № 

24:55:0403004:119). На территорию объекта имеются подъездные пути (с ул. Заводская, про-

ходящей с севера от объекта). С других сторон к территории фусосмолоотстойника НЗ при-

мыкает другой объект размещения отходов – шлакоотвал ГГС Никелевого завода (ГРОГО под 

№ 24-00009-З-00479-010814). 

Территория, отведенная под ликвидацию объектов размещения отходов Никелевого 

завода. На участке отсутствует растительный покров. 

Ситуационная схема расположения земельного участка, отведенного под объект про-

ектирования, приведена на рисунке 2.1.1. 

 

   Рисунок 2.1.1 - Местоположение объекта проектирования 
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Земельные участки, расположенные вблизи от проектируемого объекта: 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес земельного 
участка 

Категория земель 
Разрешенный вид 

испольования по до-
кументу 

Расстоя-
ние до 

проектиру-
емого объ-

екта, м 

Северо-западное направление  

24:55:0403004:101 

Российская Федерация, 
Красноярский край, го-

родской округ город Но-
рильск, улица Завод-

ская, № 30А/1 

Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи, радиове-

щания, телевиде-
ния, информа-

тики, земли для 
обеспечения кос-

мической дея-
тельности, земли 

обороны, без-
опасности и 

земли иного спе-
циального назна-

чения 

Для обслуживания 
автотранспорта 

на границе 

24:55:0403004:115 

Российская Федерация, 
Красноярский край, го-

родской округ город Но-
рильск 

Категория не 
установлена 

 на границе 

Северное направление 

24:55:0403004:122 

Российская Федерация, 
Красноярский край, го-

родской округ город Но-
рильск 

Категория не уста-
новлена 

 ~52 

Восточное направление 

24:55:0500001:131 

Российская Федерация, 
Красноярский край, го-

родской округ город Но-
рильск 

Категория не 
установлена 

 

 на границе 

24:55:0403004:184 

Российская Федерация, 
Красноярский край, го-

родской округ город Но-
рильск 

Категория не 
установлена 

 ~5 

24:55:0500001:183 

Российская Федерация, 
Красноярский край, го-

родской округ город Но-
рильск 

Категория не 
установлена 

 ~7 

24:55:0500001:133 

Российская Федерация, 
Красноярский край, 

район города Нориль-
ска, район ул. Завод-

ская, 30 

Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи, радиове-

щания, телевиде-
ния, информа-

тики, земли для 
обеспечения кос-

мической дея-
тельности, земли 

обороны, без-
опасности и 
земли иного 

Для автомобильного 
транспорта 

~20 
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Ближайшим водным объектом является река Без Названия (на картографических ма-

териалах р. Новая Наледная), расположенная в 40 м от объекта проектирования. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для промышленных объек-

тов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися ис-

точниками воздействия на среду обитания и здоровье человека следует предусматривать 

ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с санитарной классификацией 

предприятий, сооружений и иных объектов. 

Согласно письму Енисейского бассейнового водного управления (Енисейское БВУ) от 

31.08.2020 № 07-3635, сведения в отношении река Без Названия (на картографических мате-

риалах р. Новая Наледная) по форме 1.11-гвр «Водные объекты. Основные гидрографиче-

ские характеристики водосборных площадей рек» не могут быть представлены в связи с тем, 

что в базе данных ГВР запрашиваемой информации не содержится, также по форме 2.13 «Во-

доохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов» водоохранная зона и 

прибрежная защитная полоса составляют 200 м. (Приложение 4).  

Согласно письму Министерства экологии и рационального природопользования Крас-

ноярского края от 14.09.2020 № 77-011102, зоны санитарной охраны водных объектов (под-

земных и поверхностных источников водоснабжения), используемых для питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения, отсутствуют. (Приложение 4). 

Согласно письму Администрации города Норильска Красноярского края от 26.08.2020 

№ 190-2160, территория объектов, а также прилегающие на расстоянии 1000 м территории, 

расположены за границами округов санитарной (горно-санитарной) охраны территорий ле-

чебно-оздоровительных местностей и курортов федерального, регионального и местного 

специального 
назначения 

24:55:0500001:118 

Российская Федерация, 
Красноярский край, го-

родской округ город Но-
рильск 

Категория не 
установлена 

 ~18 

Южное направление 

24:55:0000000:3916
1 

Российская Федерация, 
Красноярский край, 

район города Нориль-
ска, район НМЗ - рудник 
"Медвежий ручей" - Ер-

галахский водозабор 

Земли промыш-
ленности, энерге-
тики, транспорта, 
связи, радиове-

щания, телевиде-
ния, информа-

тики, земли для 
обеспечения кос-

мической дея-
тельности, земли 

обороны, без-
опасности и 

земли иного спе-
циального назна-

чения 

Для энергетики ~166 
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значения, месторождений минеральных вод (скважин, источников), зон отдыха и других мест 

массового пребывания населения. (Приложение 4). 

Согласно письму Главного управления ветеринарии Красноярского края от 17.08.2020 

№ 97-1268, на участке работ по объекту, а также на расстоянии 1000 метров в каждую сторону 

от проектируемой площадки сибиреязвенных скотомогильников и иных мест захоронения тру-

пов павших животных согласно представленной схеме не зарегистрировано (Приложение 4). 

Согласно письму Министерства экологии и природопользования Красноярского края от 

4.09.2020 № 1612/05-17, Дирекция по особо охраняемым природным территориям Краснояр-

ского края сообщает, что участок изысканий расположен вне границ, действующих ООПТ

 регионального значения и объектов, планируемых для организации ООПТ в Краснояр-

ском крае на период до 2030 года. (Приложение 4). 

Согласно письму Администрации города Норильска Красноярского края от 26.08.2020 

№ 190-2160, в районе размещения объектов особо охраняемые природные территории мест-

ного, регионального и федерального значения и их охранные зоны отсутствуют, организация 

не планируется (Приложение 4). 

Согласно письму Министерства лесного хозяйства Красноярского края от 27.08.2020 

№ 86-010320, в рамках своей компетенции сообщает, что указанный участок к землям лесного 

фонда не относится (Приложение 4). 

Согласно письму Министерства экологии и природопользования Красноярского края от 

14.09.2020 № 77-011085, объект изысканий расположен вне границ, действующих водно-бо-

лотно угодий международного значения на территории Красноярского края, перечень которых 

утверждён постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 № 1050, а 

также вне границ ВБУ, внесенных в перспективный список Рамсарской конвенции и вне клю-

чевых орнитологических территорий. (Приложение 4). 

В соответствии с письмом Службы по государственной охране объектов культурного 

наследия Красноярского края от 28.08.2020 № 102-4474, объектов культурного наследия (в 

том числе включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации), их зон охраны и защитных 

зон, выявленных объектов культурного наследия на территории участка нет. (Приложение 6). 

Согласно письму от КМ МТУ Росавиации от 26.08.2020 № Исх-1417/06КРМТУ, объект 

проектирования и прилегающая территория в радиусе 1500 м от объекта находится вне гра-

ниц приаэродромных территорий аэродромов гражданской авиации (Приложение 4). 

Согласно письму Администрации города Норильска Красноярского края от 26.08.2020 

№ 190-2160, проектируемые объекты расположены за границами приаэродромных террито-

рий и подзон приаэродромных территорий, в том числе за границами приаэродромных терри-

торий аэропорта «Валёк» и аэропорта «Норильск», находящихся в муниципальном образова-

нии город Норильск. Аэропорты и приаэродромные территории в радиусе 1500 м от объектов 

проектирования отсутствуют. (Приложение 4). 
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Для оценки современного состояния района проведения работ по ликвидации объекта 

были взяты пробы компонентов природной среды: атмосферного воздуха, почвенного по-

крова, поверхностной воды, донных отложений, грунтовых вод. 

Проведены рекогносцировочные геоботанические, биологические и почвенные обсле-

дования исследуемой территории в зоне влияния проектируемого объекта, включающие опи-

сания ландшафтов, растительных сообществ и типов почв, выявление видового состава жи-

вотного населения, а также редких и исчезающих видов растений и животных. 

 

2.2 Основные проектные решения 

Основные работы, выполняемые в рамках ликвидации фусосмолоотстойника НЗ, де-

лятся на четыре периода: подготовительный, основной, завершающий и окончательный. 

1. Подготовленный период предусматривает устройство на свободной от раз-

мещенных отходов и свободной от застройки территории временной площадки по обезврежи-

ванию отходов (описание представлено в Томе 6 «Проект организации строительства», НЗ-

ОРО-ФСО-ПОС). 

2. Основной период предусматривает работы по обезвреживанию отхода в ин-

синераторной установке (технология работы представлена в Томе 5.7 «Технологические ре-

шения» НЗ-ОРО-ФСО-ИОС7).  

3. В Завершающий период выполняется рекультивация участка фусосмолоот-

стойника (технология работы представлена в Томе 5.7 «Технологические решения» НЗ-ОРО-

ФСО-ИОС7). 

4. Окончание работ предусматривает демонтаж всех сооружений и временной 

площадки по обезвреживанию отходов (описание представлено в Томе 6 «Проект организа-

ции строительства» НЗ-ОРО-ФСО-ПОС). 

Проектом предусмотрена ликвидация объекта размещения отходов на месте, посред-

ством термического обезвреживания (сжигания) фусосмолы в инсинераторе, с последующей 

вывозкой зольного остатка после сжигания. 

Территория производства работа по функциональному назначению представляет со-

бой производственную зону. 

Перечень проектируемых зданий и сооружений 

1 Вагон-бытовка. 

2 Инсинератор. 

3 Установка очистки поверхностных сточных вод. 

3.2 Резервуар-усреднитель сточных вод. 

3.2 Резервуар-накопитель очищенных вод. 

4 КТП. 

Размещение проектируемых сооружений представлено в графической части раздела 

НЗ-ОРО-ФСО-ПЗУ. 
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Подробное описание технологических процессов, предусмотренных проектом приве-

дено в разделах НЗ-ОРО-ФСО-ИОС7. 

Режим работы производственного участка на период проведения работ по ликвидации 

ОРО - в 2 смены по 12 часов. 

Ликвидация объекта размещения отходов осуществляется посредством термического 

обезвреживания (сжигания) фусосмолы в инсинераторе, с последующей вывозкой зольного-

остатка на промоотвал. 

Основным элементом ОРО является фусосмолоотстойник. 

На территории ОРО располагается здание с постоянным пребыванием людей, которое 

необходимо отапливать и освещать. 

Работы по ликвидации ОРО выполняются в три технологических периода. 

1. Подготовительный период – обустройство площадки работ по ликвидации фу-

сосмолоотстойника (согласно разделу НЗ-ОРО-ФСО-ПОС). 

2. Основной период – проведение работ по обезвреживанию фусосмолы.  

3. Завещающий период – рекультивация территории фусосмолоотстойника. 

4. Окончательные работы – работы по демонтажу (согласно разделу НЗ-ОРО-

ФСО-ПОС). 

Подготовительный период 

Работы подготовительного периода учтены в разделе НЗ-ОРО-ФСО-ПОС. 

К работам подготовительного периода относится подготовка и устройство площадки 

работ для ликвидации ОРО, с проведением следующих мероприятий: 

- установка ограждения по периметру участка. Для предотвращения несанкциониро-

ванного доступа на территорию площадки работ для ликвидации ОРО физических лиц, транс-

портных средств и грузов по периметру всей территории предусмотрено ограждение с устрой-

ством ворот с калиткой (НЗ-ОРО-ФСО-ПЗУ); 

- геодезические и разбивочные работы; 

- подготовка территории для строительства;  

- устройство площадки для обезвреживания отходов с набором необходимых сооруже-

ний для исполнения работ по ликвидации ОРО.  

К работам основного периода по ликвидации фусосмолоотстойника относится обез-

вреживание фусосмолы. 

Обезвреживание фусосмолы происходит при помощи инсинератора HURIKAN 400 R 

(или аналог), с производительностью (скоростью сжигания до 255 кг/час) при режиме работы 

установки 20 часов работы 4 часа техническое обслуживание. 

Фусосмола размещается в двух фусосмолоотстойниках (габаритные размеры и объем 

фусосмолоотстойников приняты в соответствии с инженерными изысканиями): 

• №1 - площадь 1807 м2, объем 1225 м3; 

• №2 – площадь 1222 м2, объем 680 м3. 
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Глубина фусосмолоотстойника составляет 1-3 метра. 

Обезвреживание фусосмолы происходит при помощи инсинератора HURIKAN 400 R 

(или аналог), с производительностью (скоростью сжигания до 255 кг/час) при режиме работы 

установки 20 часов работы 4 часа техническое обслуживание. 

Фусосмола размещается в двух фусосмолоотстойниках (габаритные размеры и объем 

фусосмолоотстойников приняты в соответствии с инженерными изысканиями): 

• №1 - площадь 1807 м2, объем 1225 м3; 

• №2 – площадь 1222 м2, объем 680 м3. 

Глубина фусосмолоотстойника составляет 1-3 метра. 

Масса фусосмолы принята исходя из характеристики фусосмолоотстойника (приложе-

ние А.2 данного раздела) и составляет 2010,6 тонн, данные отходы будут обезврежены в те-

чении: 

2010,6

0,255
= 7884,7 час = 394,24 ~395 дней. 

395 дней – продолжительность работ по обезвреживанию фусосмолы, общий кален-

дарный график производства работ по ликвидации ОРО, учитывающий технологические пе-

рерывы, вызванные природно-климатическими факторами, представлен в календарном 

плане раздела НЗ-ОРО-ФСО-ПОС.  

Принципиальная блок-схема термического обезвреживания отходов фусосмолы пред-

ставлена на рисунке 2.2.1 

 

Рисунок 2.2.1. Принципиальная блок-схема термического обезвреживания отходов фу-

сосмолы 
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Выемка фусосмолы, из отстойника и загрузка ее для термического обезвреживания 

(сжигания) в инсинераторе выполняется при помощи экскаватора. Транспортировка фу-

сосмолы от отстойника до инсинератора выполняется при помощи самосвала с системой по-

догрева кузова. Система подогрева кузова предотвращает застывание и налипание фу-

сосмолы к кузову самосвала. Расчет потребности в технике представлен в приложении Б дан-

ного раздела. 

Работа инсинератора предусмотрена при температуре до -45°С. 

В инсинераторе, со стороны загрузки, предусмотрен бункер, габаритными размерами 

2000х1000 мм с двойной стенкой и системой подачи подогретого воздуха от первой ступени 

рекуператора для обеспечения температуры стенки выше температуры "размягчения" от-

хода, что обеспечит эффект очистки рабочих поверхностей и снизит адгезию к ним. Так же 

дополнительное оборудование для транспортировки отхода, а именно шнековые конвейера 

снабжены кожухами и системой подачи подогретого воздуха, который впоследствии будет 

обезврежен в инсинераторе (см. рисунок 2.2.2.). 

 

 

Рисунок 2.2.2. Загрузка фусосмолы в инсинератор 

 

Исходя из паспорта отходов фусосмолоотстойника Никелевого завода, после сгорания 

фусосмолы в инсинераторе выходит вторичный отход после обезвреживания ФККО - 7 47 981 

99 20 4 «золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки отходов». Золь-

ность угля фусосмолы принята 6,515% на основании письма завода-изготовителя инсинера-

тора ООО «ЭКО-СПЕКТРУМ» №0226-исх от 27.04.2023 (приложение 23). Состав золы пред-

ставлен в таблице 2.2.2.1.1.  

 

Таблица 2.2.1 – Состав золы после сжигания фусосмол 

Компоненты золы Содержание компонентов, % 

PbO 0,480 

NiO 0,587 

CuO 0,214 

CdO 0,005 

Mn2O3 0,441 

ZnO 1,074 
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CoO 0,017 

Cr2O3 0,035 

As2O3 0,322 

Al2O3 17,990 

SiO2 41,299 

MgO 1,934 

Fe2O3 15,959 

CaO 13,251 

SO3 3,869 

K2O 1,567 

Na2O 0,464 

P2O5 0,493 

 

Подрядная организация, выполняющая работы по ликвидации фусосмолоотстойника, 

должна иметь лицензию на выполнение работ с данным видом отхода, в соответствии с 

ФККО. 

После термического обезвреживания (сжигания) фусосмолы образуется зольный оста-

ток (класс по ФККО 7 47 981 99 20 4), в количестве 6,515% от исходного объема фусосмолы, 

в количестве 2010,6 ∗ 0,06515 = 131 тонна, а так же отходы ГОУ (класс по ФККО 7 47 981 51 

39 4): летучая зола в количестве  0,095 ∗ 20 ∗ 395/1000 = 0,751 тонн и отработанный активи-

рованный уголь в количестве  0,3 ∗ 395/365 = 0,325 тонн (согласно данным производителя 

оборудования), которые вывозятся для захоронения на промышленный отвал №1 АТО 

«ЦАТК» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», расположенный на расстоянии 3 км от ликвиди-

руемого объекта. 

Вывозка зольного остатка после обезвреживания (сжигания) и отходов ГОУ выполня-

ется подрядной организацией, имеющей лицензию на обращение и транспортировку данного 

вида отхода. Вывозка выполняется автосамосвалом. Расчет потребности техники представ-

лен в приложении Б раздела НЗ-ОРО-ФСО-ИОС7. 

Ведомость объёмов работ по обезвреживанию фусосмолы представлена в таблице 

2.2.2. 

 

Таблица 2.2.2 – Ведомость объемов работ по обезвреживанию фусосмолы 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед.  
изм 

Показатель 

1 Общий объем фусосмолы (обезвреживание) тонн 2010,6 

2 Общая площадь размещенной фусосмолы м2 3029 

3 Зольный остаток (вывозка) тонн 131 

4 
Отходы ГОУ (вывозка): 
- летучая зола; 
- отработанный активированный уголь. 

 
тонн 
тонн 

 
0,751 
0,325 

 

Работы по обезвреживанию фусосмолы относятся к вредным работам, так как ведется 

работа с отходами 3 класса опасности. 
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Для обевреживания фусосмолы принята установка термического обезвреживания от-

ходов (инсинератор) HURIKAN 400 R (или аналог), с производительностью до 255 кг/час, име-

ющий положительное заключение ГЭЭ  приказ №75 от 09.02.2021 выданное Южные межре-

гиональным управлением Росприроднадзора об утверждении заключения экспертной комис-

сии государственной экологической экспертизы документации «Технологический регламент 

процесса термического обезвреживания и утилизации отходов производства, потребления, 

медицинских и биологических в установках VOLKAN и HURIKAN». 

Принципиальная технологическая схема работы инсинератора представлена в графи-

ческой части тома - НЗ-ОРО-ФСО-ИОС7, л.1. 

В составе установки термического обезвреживания отходов: роторный инсинератор и 

узел газоочистки. 

Роторный инсинератор (барабанная вращающаяся печь) HURIKAN 400 R или аналог 

принят в соответствии с требованиями п.2.3.2 Информационно-технического справочника по 

наилучшим доступным технологиям "Обезвреживание отходов термическим способом (сжи-

гание отходов)», ИТС 9–2015 [7] - барабанные вращающиеся печи используются для сжигания 

твердых и пастообразных промышленных отходов.  

Роторный инсинератор HURIKAN 400 R оборудован системой газоочистки сухого типа 

TYPHOON и системой оборотной орошающей жидкости для системы газоочистки. 

Инсинератор выполнен в климатическом исполнении до -40°С, размещается в 45-ти 

футовом контейнере. При температуре наружного воздуха ниже -45°С работа инсинератора 

не рекомендуется. 

Инсинератор устанавливается на площадку из ж/б плит, см. раздел НЗ-ОРО-ФСО-ПЗУ.  

Завершающим этапом ликвидации ОРО является рекультивация территории фусосмо-

лоотстойника. Рекультивация выполняется в 1 этап – технический. Согласно письму заказчика 

№ЗФ/29428-исх от 29.06.2021 и ГОСТ Р 57446-2017 направление рекультивации - строитель-

ное. Так как территория будет использована в промышленных целях, нанесение на террито-

рию плодородного слоя почвы, агротехнические и мелиоративные работы не предусматрива-

ются. 

Согласно письму заказчика №ЗФ/29428-исх от 29.06.2021 и ГОСТ Р 57446-2017 направ-

ление рекультивации - строительное. Технический этап рекультивации включает в себя за-

сыпку котлована ликвидированного ОРО. 

Технический этап рекультивации включает в себя засыпку котлована ликвидирован-

ного ОРО. 

Согласно разделу НЗ-ОРО-ФСО-ИЭИ, была пробурена 1 геологическая скважина 

(№5), на глубину 5 м между котлованов фусосмолоотстойников. Согласно этой скважине, рас-

пространение отхода золошлака, расположенного на территории размещения фусосмолоот-

стойников, залегает до глубины 4 м, с глубины 4-х метров распологается грунт основание под 

отходом золошлака. Согласно таблице 4.2.3.2, раздела НЗ-ОРО-ФСО-ИЭИ, на глубине 4 

метра под отходом золошлака грунт, согласно значению суммарного показателя загрязнения 
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(Zc), относится к «опасной» категории (согласно СанПиН 2.1.7.1287-03). На основании Сан-

ПиН 2.1.7.1287-03 рекомендации по использованию почв – ограниченное использование под 

отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. Следова-

тельно выемка земель, загрязнённых фусосмолами, перед засыпкой котлована не требуется. 

Рельеф спланированной поверхности должен быть ровным и меть уклон 2-3 градуса 

для стока атмосферных осадков. 

Согласно письму заказчика №ЗФ/9271-исх от 28.02.2022 на техническом этапе выпол-

няется засыпка котлована ликвидированного ОРО привозным грунтом. 

На предварительно ликвидированное, очищенное и спланированное основание фу-

сосмолоотстойника засыпается вскрышной грунт переменной высоты. 

Для расчета материалов, используемых для рекультивации определена площадь по-

верхности с учетом получившейся планировки (уклоны) фусосмолоотстойника. Расходы 

грунта для технического этапа рекультивации фусосмолоотстойника приведены в разделе 

НЗ-ОРО-ФСО-ПЗУ. 

 

Таблица 2.2.2 – Технико-экономические показатели земельного участка 

№ п/п Наименование Площадь, м2 % 

 Площадь участка в границах производства работ, в т.ч.: 17 891 100 

I - часть ЗУ №24:55:0403004:119 17 566 98,2 

II - часть ЗУ №24:55:0500001:131 325 1,8 

1 Площадь ликвидируемого фусосмолоотстойника № 1 1 807 10,1 

2 Площадь ликвидируемого фусосмолоотстойника № 2 1 222 6,8 

3 
Площадь покрытий проездов, площадок из ж/б дорож-
ных плит и монолитных участков 

1 844 10,3 

4 Площадь временных проездов 2 101 11,7 

5 Площадь лотков 86 0,5 

6 Не занятая территория 10 831 60,5 

 

Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной без-

опасности, разрешений на применение и санитарно-эпидемиологических заключений техно-

логического оборудования, технических устройств и гидроизоляционных материалов пред-

ставлены в таблице 2.2.3 

Сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной без-

опасности, разрешений на применение и санитарно-эпидемиологических заключений техно-

логического оборудования представлены в таблице 2.2.3 или аналог. 

 

Таблица 2.2.3 – Сведения о соответствии требованиям оборудования и устройств 

Наименование со-
оружения, кон-

струкции, матери-
ала, изделия 

Наименование 
производителя 

Наименование до-
кумента о качестве 

Прим 
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2.3 Организация работ по строительству 

 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных сред-

ствах определена исходя из объемов выполняемых строительно-монтажных работ и годовой 

производительности механизмов. Их перечень приведен в таблице 2.3.1 

Таблица 2.3.1 – Потребность строительства в основных строительных машинах, меха-

низмах, транспортных средствах 

№ 
п/п 

Наименование 
Технические 

характеристики 
Назначение Кол. 

Подготовка к началу работ 

Монтаж зданий и сооружений для нужд строительства 

1 Автомобильный кран г/п 25 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

2 Автомобиль бортовой г/п 12 т Доставка материалов 1 шт. 

Подготовительный период 

Устройство площадки для обезвреживания отходов с набором необходимых сооружений 

1 Автосамосвал 12 м3 Перевозка грунта 4 шт. 

2 Бульдозер 180 л.с. Земляные работы 1 шт. 

3 Каток грунтовый 16 т Земляные работы 1 шт. 

4 Автомобильный кран г/п 30 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

5 Автомобильный кран г/п 100 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

6 Автомобиль бортовой г/п 12 т Доставка материалов 1 шт. 

7 
Тягач и автомобильный 
бортовой полуприцеп 

г/п 40 т Доставка материалов 1 шт. 

8 Кран-манипулятор 5 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

9 Автобетоносмеситель КАМАЗ 581462 Доставка бетона 1 шт. 

Основной период 

Обезвреживание фусосмол* 

1 Экскаватор с ковшом* 0,5 м3 

Выемка фусосмолы из 
отстойника и загрузка в 
инсинератор для обез-
вреживания 

1 шт. 

2 Автосамосвал* 5,5 м3 
Вывозка зольного 
остатка после 

1 шт. 
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термического обезвре-
живания (сжигания) фу-
сосмолы 

Завершающий период 

Технический этап рекультивации 

1 Автосамосвал 12 м3 Перевозка грунта 4 шт. 

2 Бульдозер 
объем отвала 

4,5 м3 
Земляные работы 1 шт. 

3 Экскаватор 
объем ковша 

0,65 м3 
Земляные работы 1 шт. 

4 Каток грунтовый 16 т Земляные работы 1 шт. 

Окончание работ 

Демонтаж площадки для обезвреживания отходов с набором необходимых сооружений 

1 Автомобильный кран г/п 30 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

2 Автомобильный кран г/п 100 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

3 Автомобиль бортовой г/п 12 т Доставка материалов 1 шт. 

4 
Тягач и автомобильный 
бортовой полуприцеп 

г/п 40 т Доставка материалов 1 шт. 

Демонтаж временных зданий и сооружений для нужд строительства (демонтажа) 

1 Автомобильный кран г/п 25 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

2 Автомобиль бортовой г/п 12 т Доставка материалов 1 шт. 

Прочее 

1 Топливозаправщик 10 м3 Доставка диз. топлива 1 шт. 

2 
Дизель-генераторная уста-
новка 

30 кВт 
Снабжение электро-
энергией 

1 шт. 

3 Автоцистерна 10 м3 Доставка воды 1 шт. 

4 Ассенизаторская машина 10 м3 Вывоз стоков 1 шт. 

5 
Тягач и низкорамный полу-
прицеп 

г/п 40 т 
300 лс 

Завоз и вывоз малопо-
движной техники 

1 шт. 

 

* - техника для производства работ по обезвреживанию фусосмол принята согласно 

тома НЗ-ОРО-ФСО-ИОС7. 

Колесная строительная техника на стройплощадку доставляется самоходом, гусенич-

ная - на трейлере с помощью тягача. 

Количество машин и механизмов уточняются при разработке проекта производства работ 

организацией подрядчиком, выполняющей данный вид работ. 

Снабжение строительства электроэнергией будет осуществляться от ДГУ (30 кВт), 

установленной на период строительства (демонтажа). 

Потребность строительства в электрической энергии, топливе, воде представлены в 

разделе ПЗ-ОРО-ФСО-ПОС п.11.3. 
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3 ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И 

ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проект «Ликвидация объектов размещения отходов Никелевого завода. Ликвидация 

фусосмолоотстойника Никелевого завода» разработан на основании протокола заседания 

Научно-технического совета ПАО «ГМК «Норильский никель» от 15.08.2018 № ГМК/6-пр-008, 

договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Ликвидация объектов 

размещения отходов Никелевого завода. Ликвидация фусосмолоотстойника Никелевого за-

вода» (шифр НЗ_ОРО-ФСО) от 04.09.2020 № 88-1844/20.  
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4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, 

МЕТОДОЛОГИЯ 

4.1 Цели и задачи оценки воздействия на окружающую среду 

Основная цель проведения оценки воздействия на окружающую среду заключается в 

предотвращении/минимизации воздействий, которые могут оказываться проектируемым объ-

ектом на компоненты окружающей природной среды: атмосферный воздух, поверхностные и 

подземные воды, земельные ресурсы, растительность и животный мир, здоровье населения, 

компоненты социальной и экономической сферы района ликвидации ОРО.  

При проведении оценки воздействия на окружающую среду на стадии ликвидации бу-

дут выполнены следующие задачи: 

– дана оценка существующей экологической ситуации и состояния природной среды; 

– рассмотрены альтернативные варианты достижения намечаемой деятельности, с 

обоснованием выбора варианта намечаемой деятельности; 

– проведена оценка степени воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 

для каждого компонента окружающей среды; 

–  предложены мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного 

воздействия объекта на окружающую среду в период ликвидации объекта; 

–  предложена схема проведения экологического мониторинга при осуществлении хо-

зяйственной деятельности. 

4.2 Принципы проведения оценки воздействия на окружающую среду 

Основными принципами, в части обеспечения охраны окружающей среды, являются: 

- соблюдение прав человека на благоприятную окружающую среду; 

- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как не-

обходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической без-

опасности; 

- обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

- обязательность проведения государственной экологической экспертизы проектов и 

иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая может 

оказать негативное воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и 

имуществу граждан; 

- учет природных и социально-экономических обязанностей при планировании и осу-

ществлении хозяйственной и иной деятельности; 

- соблюдение права каждого гражданина на получение достоверной информации о со-

стоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их 

права на благоприятную окружающую среду. 
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4.3 Методология и методы, использованные в ОВОС 

Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду выполнена с ис-

пользованием методических рекомендаций, инструкций и пособий, регламентированных рос-

сийским экологическим законодательством, нормативно-правовых актов в области регулиро-

вания природопользования и охраны окружающей среды. 

Для организации общественного участия в процедуре ОВОС использованы следующие 

методы: 

- информирование местного населения через средства массовой информации, пред-

ставление технического задания и предварительных материалов для ознакомления; 

- общественные обсуждения. 

При оценке воздействия планируемого объекта на окружающую среду использованы 

следующие методы: 

- аналоговый метод; 

- расчетные методы. 
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5 АНАЛИЗ АЛЬТЕРИНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перед принятием проектных решений, был выполнен укрупненный технико-экономиче-

ский анализ вариантов методов ликвидации ообъекта. Принятый проектными решениями оп-

тимальный метод ликвидации объекта согласован с ПАО «ГМК «Норильский никель». 

Для оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности объекта 

«Ликвидация объектов размещения отходов Никелевого завода. Ликвидация фусосмолоот-

стойника Никелевого завода», было рассмотрено несколько альтернативных вариантов реа-

лизации проекта. 

Нулевой вариант. Предполагает отказ от ликвидации фусосмолоотстойника Никеле-

вого завода, что повлечёт за собой нарушение требований действующего законодательства 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды, невыполнение технического 

задание на проектирование и решений проткола заседания Научно-технического совета ПАО 

«ГМК «Норильский никель» от 15.08.2018 № ГМК/6-пр-008. 

В результате отказа от деятельности не решатся проблемы: 

-  вредного воздействия на атмосферный воздух;  

- загрязнения почв, грунтов, подземных вод; 

- эстетически неприглядной местности. 

 Первый вариант. Извлечение фусосмолы из фусосмолоотстойника и ранспортирова-

ние и дальнейшее обезврежиание на лицензионном предприятии. 

На территории Норильского региона предприятия, имеющие лицензию на сбор, транс-

портирование, размещение отходов III класса опасности, отсутствуют.  

По причине отсутствия наземных транспортных связей Норильского региона с другими 

территориями РФ, транспортировку отходов к месту приемки и утилизации отходов необхо-

димо осуществлять речным/морским транспортом, имеющим лицензию на перевозку груза 3 

класса опасности. Транспортировку груза необходимо осуществить в гермитичных специали-

зированных емкостях, предназначенных для транспортировки токсичных отходов. Вес транс-

портируемых фусосмол составляет 2000 тонн.  

Учитывая тариф на транспортировку отходов речным и морским транспортом, по-

грузку-разгрузку отходов на баржи, а также усреденнный тариф на приемку отходов для обез-

вреживания и утилизации на лицензированном предприятии, данное решение экономиечки 

не целесообразно. Укрупнееные сметные расчеты разаработаны при проработке технико-эко-

ноимическиго сравнения вариантов ликвидации фусосмолоотстойника. Также перегрузка и 

транспортировка отходов на дальние расстояния не безопасна с экологичекой точки зрения 

при допущении возможности возможных аварий розлива/разгермитизации отхода из емко-

стей. 

 Второй вариант. Извлечение фусосмол и транспортированеи на вновь проектируе-

мый объект ОРО на территории Норильского региона. 
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Данный вариант ликвидации предусматривает проектирование и строительство нового 

объекта размещения отходов III класса опасности, что требует проведение проектно-изыска-

тельских работ нового ОРО, согласование проекта в Управлении Росприроднадзора (прохож-

дение государственной экологической экспертизы) и ФАУ Главгосэкспертиза России, а также 

строительно-монтажные работы, регистрация нового ОРО в государственном реестре ОРО, 

получении лицензий и т. д. 

Ориентировочные временные показатели для проектно-изыскательских работ нового 

ОРО – 1 год, строительно-монтажных работ – 2 года. Укрупненная стоимость нового ОРО 

превысит 1,2 миллиарда рублей. 

Дорогостоящая и долгая реализация проекта создания нового ОРО не решит проблему 

ликвидации фусосмолоотстойника продолжительное время, создание нового объекта разме-

щение отходов повлечет за собой создание нового объекта негативного влияния на окружаю-

щую среду. 

Третий вариант Извлечение фусосмол, обезвреживание на месте на инсинераторой 

установке до IV класса опасности и размещение зольного остатка на промышленном отвале 

в качестве отхода.  

Данный вариант предусматривает ликвидацию объекта размещения отходов на месте, 

посредством термического обезвреживания и утилизации (сжигания) фусосмолы в инсинера-

торе, с последующей вывозкой зольного остатка. С целью реализации данного варианта в 

непосредственной близости от объекта фусосмолоотстойника устраивается площадка утили-

зации отхода с установкой инсинератора и устройством водосбора и локальных очистных со-

оружений для предотвращения попадания загрязненных стоков с площадки производства ра-

бот в окружающую среду. Зольный остаток в результате утилизации отхода вывозится на про-

мышленный отвал №1 АТО «ЦАТК» ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», расположенный на 

расстоянии 3 км от ликвидируемого объекта. Таким образом, за счет локальной работы на 

месте по утилизации отхода, минимизируется расстояние возки отхода и, соответсвенно, про-

должительность работ по утилизации. 

Вывод. Оптимальным вариантом технологического характера реализации намечае-

мой хозяйственной деятельности в настоящий период времени является третий вариант (из-

влечение фусосмол, обезвреживание на месте на инсинераторой установке до IV класса 

опасности и размещение зольного остатка на промышленном отвале в качестве отхода). Дан-

ный вариант оптимален как с экологической точки зрения, так и с экономической. 
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6 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ликвидация фусосмолоотстойника связана с возможным загрязнением поверхностных 

и подземных вод, почвы и атмосферы. Потенциальными источниками таких загрязнений яв-

ляются: 

- выбросы вредных веществ в атмосферу при работе автотранспорта и строитель-

ной техники в период ликвидации объекта; 

- выбросы вредных веществ в атмосферу при эксплуатации оборудования и соору-

жений; 

- отходы, образующиеся при ликвидации объекта; 

- аустическое воздействие спецтехники в период ликвидации объекта. 
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7 ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАТРОНУТА 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

7.1 Климатические и метеорологические характеристики района 

расположения объекта 

Норильский район характеризуется резко континентальным климатом с продолжитель-

ной суровой зимой, сравнительно коротким, но теплым летом. 

Климатическая характеристика района составлена по данным наблюдений опублико-

ванным в Научно-прикладном справочнике по климату СССР. Выпуск 21. Красноярский край, 

Тувинская АССР и дополнительной информации, полученной от Федерального государствен-

ного бюджетного учреждения «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мони-

торингу окружающей среды» по м/ст. Норильск. 

Норильская ЗГМО расположена в северо-западной части поселка Семерка, в зоне веч-

ной мерзлоты. Местность горная. Среди холмов и гор разбросаны многочисленные озера и 

болота. Из окружающих станцию озер наибольшее оз. Долгое, находится в 3,5 км к юго-западу 

(площадь ок. 0,9 кв. км). В 6 км к северо-востоку протекает р. Норилка шириной 600-650 м. 

Ближайшие горы и холмы расположены в 7 км к северо-востоку. Район расположения станции 

входит в зону тундры. 

Согласно СП 131.13330.2020 (таблица Б1) территория изысканий относится к климати-

ческому району I, подрайон IД, согласно СП 34.13330.2021 участок обследования относится к 

1 дорожно-климатической зоне. 

Основными факторами, определяющим климат на территории района изысканий, яв-

ляются:  

1) влияние арктических холодных воздушных масс и атлантической циклональной де-

ятельности;  

2) географическое положение в высоких широтах;  

3) открытость территории с севера и юга.  

(согласно НЗ-ОРО-ФСО-ИГМИ) 

По данным письма ФГБУ «Среднесибирское УГМС» от 18.08.2020 № 3348 (Приложе-

ние 3): 

- коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности на рассеивание примесей 

в воздухе по м/ст. Норильск, равен 2,34 

- коэффициент стратификации атмосферы - 180; 

- максимальная скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 

10 м/с  

Температура воздуха 

Самым холодным месяцем по м/ст Норильск является январь, средняя температура 

воздуха – минус 26,9С. Наиболее высокие температуры приурочены к июлю – самому 
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тёплому месяцу, температура – плюс 14,3С. Данные представлены ФГБУ «Среднесибирское 

УГМС» от 18.08.2020 № 3348 (Приложение 3). 

 

Таблица 7.1.1 - Средняя месячная и средняя годовая температура воздуха, °С. 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Норильск 27,0 -26,5 -21,6 -14,1 -5,1 6,2 14,1 10,7 3,7 -8,7 -21,7 -25,2 -9,6 

 

Таблица 7.1.2 - Средняя максимальная температура воздуха, °С 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Норильск -23,4 -22,8 -16,9 -8,6 -1,2 10,2 18,7 14,8 7,2 -5,4 -17,7 -20,6 -5,5 

 

Таблица 7.1.3 - Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Норильск -2 -1 2 9 15 29 32 28 23 12 7 0 32 

 

Таблица 7.1.4 - Средний из абсолютных максимумов температуры воздуха, °С 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Норильск -10 -8 -3 4 9 20 28 23 16 4 -4 -7 28 

 

Таблица 7.1.5 - Средняя минимальная температура воздуха, °С 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Норильск -32,3 -30,8 -26,1 -18,0 -8,9 2,5 9,6 6,9 1,3 -11,7 -25,8 29,3 -13,6 

 

Таблица 7.1.6 - Абсолютная минимальная температура воздуха, °С 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Норильск -53 -52 -46 -37 -25 -11 0 -3 -14 -38 -48 -52 -53 

 

Таблица 7.1.7 - Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха, °С 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Норильск -46 -44 -40 -30 -20 -4 3 1 -7 -28 -40 -44 -48 

 

Таблица 7.1.8 - Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безмороз-

ного периода в воздухе 

Станция 

Дата последнего 
заморозка 

Дата первого заморозка 
Продолжительность 

безморозного периода 

Средн. ранняя Поздн. Средн. ранняя Поздн. Средн. 
Наимен

ьш. 
Наибол

ьш. 

Норильск 15.VI 31.V 5.VII 4.IX 13.VIII 28.IX 80 52 106 
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Таблица 7.1.9 - Средняя месячная и средняя годовая температура почвы, °С  

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Норильск -30 -29 -22 -14 -5 7 16 12 3 -10 -22 -25 -10 

 

Таблица 7.1.10 - Абсолютная максимальная температура поверхности почвы, °С 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Норильск              

 

Таблица 7.1.11 - Абсолютная минимальная температура поверхности почвы, °С 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Норильск -51 -53 -51 -42 -28 -14 -1 -7 -16 -40 -46 -51 -53 

 

Осадки и снежный покров 

Появление снежного покрова на данной территории района изысканий происходит в 

среднем в начале третьей декады сентября. Устойчивый снежный покров устанавливается в 

начале октября. В течение первой половины октября снегом покрывается вся тундровая зона. 

Начиная с октября, происходит постепенное увеличение мощности снежного покрова. 

Наибольшей высоты снежный покров достигает в середине марта - начале апреля, после чего 

начинается медленное уменьшение и в последних числах мая происходит интенсивное тая-

ние снега. Средняя высота снежного покрова за год составляет в среднем на различных 

участках 35-50 см, максимальная достигает 0,8-0,9 м. 

 

 Таблица 7.1.12 – Месячное и годовое количество жидких (ж), твердых (т), смешанных 

(с) осадков (мм) по м/ст Норильск. 

Вид 
осад-
ков 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Ж    1 8 40   46 5   205 

Т 36 23 26 19 9  51 54 4 28 38 39 222 

С   1 6 13 6   12 12 2  52 

 

В целом высота снежного покрова в горной равнинной части района колеблется в пре-

делах 0,4-0,8 м, а в ущельях, у подножий гор, у берегов рек высота снежного покрова может 

достигать и до 5-6 м. 

Средняя плотность снежного покрова при наибольшей декадной высоте равна в поле 

250 кг/м3, наибольший запас воды в снежном покрове составляет 200 мм при среднем – 140 

мм.  

Объёмы снегопереноса для зимы с максимальной продолжительностью метелей со-

ставляет за весь период наблюдений 600 м3/м. За расчётный период 1985-2012 года объем 
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снегопереноса составляет 706 м³/м. Наибольшая декадная высота снежного покрова за зиму 

5 % обеспеченности для района изысканий на открытом месте равна 90 см. 

 

Таблица 7.1.13 – Средний из максимальных и максимальный прирост (см) высоты 

снежного покрова за сутки по м/ст Норильск 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI Наибольш
ий 

прирост 
за зиму  

Ср Мах Ср Мах Ср Мах Ср Мах Ср Мах Ср Мах Ср Мах Ср Мах Ср Мах Ср Мах Ср Мах 

 13 3 10 7 15 10 40 10 26 6 15 5 14 7 23 9 29 4 14  9 29 

 

Количество осадков на данной территории преобладает над испарением. Среднегодо-

вое количество осадков на исследуемой территории зависит не только от проникновения воз-

душных масс, но и от высоты рельефа местности и экспозиции горных хребтов или склонов, 

и колеблется в среднем в пределах 479 мм в год. Годовая величина испарения с водной по-

верхности составляет 200-300 мм. 

Суточный наблюдённый максимум осадков по данным метеостанции Норильск за мно-

голетний период составляет 47 мм. Суточный максимум осадков 1% обеспеченности - 

49 мм/сутки. 

 

Таблица 7.1.14 – Среднее число дней с различным количеством осадков по м/ст Но-

рильск 

Месяц 
Количество осадков, мм 

0,0 ≥0,1 ≥0,5 ≥1,0 ≥5,0 ≥10,0 ≥20,0 ≥30,0 

I 4,1 19,0 12,5 8,1 0,7 0,2 0,1 0,03 

II 4,5 14,7 9,2 5,9 0,7 0,1 0,0 0,0 

III 5,2 16,7 10,7 6,7 0,7 0,1 0,0 0,0 

IV 4,1 14,5 9,8 6,0 0,8 0,1 0,0 0,0 

V 6,1 14,6 9,1 6,2 1,1 0,3 0,0 0,0 

VI 4,8 14,0 10,4 8,0 2,9 1,2 0,1 0,0 

VII 3,4 12,0 9,9 8,2 3,3 1,3 0,2 0,1 

VIII 3,8 14,0 11,4 9,6 3,3 1,4 0,3 0,1 

IX 4,1 17,7 13,9 10,9 3,7 1,5 0,3 0,03 

X 4,1 21,2 15,3 10,9 1,7 0,2 0,0 0,0 

XI 3,4 19,1 13,8 8,9 1,4 0,3 0,0 0,0 

XII 4,1 19,2 13,7 9,3 1,2 0,2 0,0 0,0 

Год  52 197 140 99 22 7 1 0,3 

 

Ветровой режим 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% по м/ст. Норильск, 

рассчитанная за период 1933-2020 г., составляет 10 м/с. 

 

Таблица 7.1.15 – Повторяемость направления ветра и штилей, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

6 1 14 30 10 5 14 20 7 
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Ветровой режим в районе изысканий по данным метеостанции Норильск характеризу-

ется преобладанием ветров северо-западного и юго-восточного направлений. 

 

Таблица 7.1.16 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

6,0 5,4 6,0 6,1 5,8 5,0 4,2 4,1 4,5 5,7 5,5 6,1 5,4 

 

Влажность воздуха 

По степени увлажнения район является достаточно увлажненным. Относительная 

влажность воздуха составляет 76%. 

Наибольшая упругость водяного пара наблюдается в июле-августе в период выпадения 

наибольшего количества осадков и достигает 9,7-11,0 мб (гПа). Зимой в декабре-феврале от-

мечаются наименьшие значения упругости водяного пара в воздухе, составляющие на данной 

территории 0,7-0,9 мб (гПа). Среднегодовая упругость водяного пара составляет 3,9 мб (гПа).  

Относительная влажность имеет суточный и годовой ход. Наибольшие ее значения наблюда-

ются в осенний период, составляя 78-81%. Летом в связи с повышением температуры воздуха 

величина относительной влажности уменьшается до 68-73%. Дефицит влажности (насыще-

ния) воздуха весной быстро возрастает и в июне уже достигает в среднем 3,3 мб (гПа). 

Наибольший дефицит влажности достигает максимума в июле, составляя в среднем 6,5 мб 

(гПа). После наступления максимума происходит постепенное уменьшение дефицита влаж-

ности воздуха, достигая своих минимальных значений в зимние месяцы до 0,2 мб (гПа) (таб-

лица 7.1.17). 
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Таблица 7.1.17– Среднее месячное и годовое: 1) парциальное давление водяного пара 

(гПа), 2) относительная влажность воздуха (%), 3) дефицит насыщения (гПа) 

месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1) гПа 0,7 0,7 1,1 1,9 3,4 6,8 11,0 9,7 6,5 3,0 1,2 0,9 3,9 

2)   %  77 77 77 76 77 73 68 75 81 81 78 77 76 

3) гПа 0,2 0,2 0,3 0,6 1,1 3,3 6,5 3,7 1,8 0,7 0,3 0,2 1,6 

 

Атмосферные явления 

По степени увлажнения район является достаточно увлажненным. Относительная 

влажность воздуха составляет 76%. 

Наибольшая упругость водяного пара наблюдается в июле-августе в период выпадения 

наибольшего количества осадков и достигает 9,7-11,0 мб (гПа). Зимой в декабре-феврале от-

мечаются наименьшие значения упругости водяного пара в воздухе, составляющие на данной 

территории 0,7-0,9 мб (гПа). Среднегодовая упругость водяного пара составляет 3,9 мб (гПа).  

Относительная влажность имеет суточный и годовой ход. Наибольшие ее значения наблюда-

ются в осенний период, составляя 78-81%. Летом в связи с повышением температуры воздуха 

величина относительной влажности уменьшается до 68-73%. Дефицит влажности (насыще-

ния) воздуха весной быстро возрастает и в июне уже достигает в среднем 3,3 мб (гПа). 

Наибольший дефицит влажности достигает максимума в июле, составляя в среднем 6,5 мб 

(гПа). После наступления максимума происходит постепенное уменьшение дефицита влаж-

ности воздуха, достигая своих минимальных значений в зимние месяцы до 0,2 мб (гПа) (таб-

лица 7.1.18). 

 

Таблица 7.1.18– Среднее месячное и годовое: 1) парциальное давление водяного пара 

(гПа), 2) относительная влажность воздуха (%), 3) дефицит насыщения (гПа). 

месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1) гПа 0,7 0,7 1,1 1,9 3,4 6,8 11,0 9,7 6,5 3,0 1,2 0,9 3,9 

2)   %  77 77 77 76 77 73 68 75 81 81 78 77 76 

3) гПа 0,2 0,2 0,3 0,6 1,1 3,3 6,5 3,7 1,8 0,7 0,3 0,2 1,6 

7.2 Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха 

Согласно письму ФГБУ «Среднесибирское УГМС» от 18.08.2020 № 14/959, наблюдения 

за состоянием загрязнения атмосферного воздуха г. Норильска ведутся с помощью мобиль-

ной экологической лаборатории (МЭЛ). В 2014, 2015 гг. работа МЭЛ проводилась в тестовом 

режиме. Данные за 2014, 2015 гг. отсутствуют. В 2016, 2017 гг. наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха осуществлялись по сокращенной программе, с 2018 г. мониторинг ат-

мосферного воздуха осуществлялся по не полной программе наблюдений. 
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В соответствии с Методическими указаниями по определению фонового уровня загряз-

нения атмосферного воздуха (приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 

22.1.2019 г. №794) при отсутствии пятилетнего ряда данных, фон определяется по данным 

наблюдений за период не менее трёх лет при условии соблюдения требований к ежегодному 

объёму данных дискретных наблюдений. Общий объём выборки из ряда разовых концентра-

ций при дискретных наблюдениях должен составлять не более 800. 

При мониторинге атмосферного воздуха за 2016-2019 гг. наблюдается нарушение од-

нородности ряда данных, ежегодных объем данных дискретных наблюдений выборки из ряда 

разовых концентраций составляет менее 800. Расчёт фоновых концентраций на данном этапе 

не предоставляется возможным (приложение 3). 

Как видно из таблицы 7.2.1 в районе проектируемой площадки превышений ПДКм/р ни 

по одному из веществ не наблюдается. 

В период проведения инженерно экологических изысканий были проведены исследо-

вания атмосферного воздуха Аккредитованным Испытательным лабораторным центром 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (филиал ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Норильске). 

 

Таблица 7.2.1 – Концентрации показателей атмосферного воздуха в исследуемом районе 

 

Анализ проб показал отсутствие химического загрязнения атмосферного воздуха. кон-

центрации загрязняющих вещетсв в атмосферном воздухе района размещения объекта не 

превышают предельно допустимых концентраций. 

Физическое загрязнение 

В настоящее время влияние физических факторов неионизирующей природы на здо-

ровье населения приобретает все более выраженный характер. Основными возможными 

вредными физическими факторами на участке изысканий являются акустический шум и элек-

тромагнитное излучение. 

Наименование 
загрязняющих 

веществ 

ПДК Результаты исследований, мг/м3 

м.р., 
мг/м3 

ср.с., 
мг/м3 

КТ1 КТ2 КТ3 КТ4 КТ5 

Азота диок-
сид 

0,2 0,04 0,025 <0,02 <0,02 0,022 0,022 

Углерод ок-
сид 

5,0 3,0 <1 <1 <1 <1 <1 

Бенз(а)пирен - 0,000001 <0,0000005 <0,0000005 <0,0000005 <0,0000005 <0,0000005 

Серы диок-
сид (серни-
стый ангид-

рит) 

0,5 0,05 0,017 0,012 0,014 0,019 0,022 

Взвешенные 
вещества 

(пыль) 
0,5 0,15 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 <0,33 

Азота оксид 0,4 0,06 <0,016 <0,016 <0,016 <0,016 <0,016 
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Исследования физических факторов проводились Аккредитованным Испытательным 

лабораторным центром ООО «УралСтройЛаб». Измерения выполнялись в дневной период 

времени на территории объекта. Характер шума: непостоянный, прерывистый. источник 

шума: автотранспорт. 

Основным источником шумового воздействия на данной территории является авто-

транспорт. Исследования проведены в 1 точке. 

 

Таблица 7.2.2 – Результаты измерений эквивалентного уровня звука (шума) 

Место измерений Уровень звука эквив., L экв, дБа Уровень звука макс., L макс, дБа 

Точка № 1 56 67 

 

По результатам исследований выявлено не превышение допустимых уровней шумо-

вого воздействия на территории объекта (Приложение 5).  

Измеренные уровни шума в пунктах носят информационный характер, так как действу-

ющими государственными санитарными нормами регламентированы только для территории, 

непосредственно прилегающей к жилым домам. 

7.3 Рельеф и геоморфология 

Согласно НЗ-ОРО-ФСО-ИГИ, в геоморфологическом отношении район работ нахо-

дится на стыке двух кризисных структурно-обусловленных геоморфологических элементов: 

Средне-Сибирского плоскогорья и Северо-Сибирской низменности. Средне-Сибирское плос-

когорье представлено в своей северо-западной части южным склоном плато Хараелах и се-

верной частью Норильского плато. Северо-Сибирская низменность представлена своей край-

ней юго-западной частью и частично Норильско-Рыбнинской межгорной впадиной. 

Озерно-аллювиальная, западинно-бугристая Норильско-Рыбнинская долина, разделя-

ющая плато Хараелах и Норильское, пересекает территорию Норильского промышленного 

района с юго-востока на северо-запад. Ширина долины изменяется в пределах района от 20 

до 30 км, абсолютные ее отметки - от 28,0 м (уровень оз. Пясино) до 70-75 м (юго-восточная 

и краевые части), уклон ее отмечается в северо-западном направлении в сторону оз. Пясино. 

Структурно-денудационный и денудационный рельеф плато Хараелах и Норильского 

плато представлен участками возвышенностей и низкогорий, сложенных, преимущественно, 

коренными скальными породами верхней перми - нижнего триаса. Большие участки террито-

рии заняты массивами вулканогенных, реже интрузивных пород, сложенных в основном раз-

личными базальтами, туфами, туффитами и габброидами. 

В результате длительной (в течение палеогена и неогена) денудации и выветривания 

поверхности плато представляют собой фрагменты поверхностей выравнивания различного 

возраста, в основном неогенового, разделенные склонами, частично ступенчатыми (особен-

ности выветривания базальтовых покровов). 
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В поверхности плато врезаны несколько переуглубленных, погребенных долин четвер-

тичного возраста. Судя по форме долин, по их морфологии, ведущую роль в формировании 

переуглублений сыграли линейная эрозия и ледниковая экзарация. 

В пределах района абсолютные отметки поверхности плато Норильского составляют 

200-683 м; наибольшие абсолютные отметки имеют г. Гудчиха (683 м), г. Ергалах (648 м), г. 

Обрыв (589 м), г. Шмидтиха (514 м). Абсолютные отметки плато Хараелах на рассматривае-

мой территории составляют 400-767 м; наивысшую абсолютную отметку имеет г. Листвянка 

(767 м). Эрозионный врез рек и озер на плато в пределах района достигает 100-380 м. 

7.4 Геологические условия, специфические грунты, инженерно-геологические 

процессы 

Согласно геологическим изысканиям (шифр НЗ-ОРО-ФСО-ИГИ), в пределах Нориль-

ского промышленного района развиты карбонатные и глинисто-карбонатные отложения ордо-

вика - нижнего карбона, лагунно-континентальные образования пермо-карбона и туфолаво-

вая толща пермо-триаса. Широким распространением пользуются четвертичные отложения 

различного состава и возраста. 

Четвертичная система (Q) 

Четвертичные отложения широко развиты в равнинной части района, в предгорьях и 

по долинам рек в пределах плато. Мощность рыхлых отложений достигает максимальных зна-

чений при выполнении днищ древних эрозионных долин. Так, в долине реки Талнах мощность 

их достигает 100 м, а реки Ергалах – 165 м. 

Генетически эти отложения представлены ледниковыми, водно-ледниковыми и 

озерно-ледниковыми, а также аллювиальными, делювиальными и элювиально-делювиаль-

ными образованиями. По составу — это глины, супеси, пески, валунные суглинки и галечники. 

По возрасту они относятся к средне-, верхнеплейстоценовым и голоценовому звеньям. 
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     Рисунок 7.4.1 - Выкопировка из геологической карты 
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   Рисунок 7.4.2 - Обозначения к геологической карте 
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Рисунок 7.4.3 - Выкопировка из геологической карты четвертичных образований 
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Рисунок 7.4.4 – Обозначения к геологической карте четвертичных образований 

 

В геологическом строении Норильского промышленного района участвует комплекс от-

ложений, характеризующий морские, континентальные и лагунно-континентальные 
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обстановки осадконакопления. Широко развиты эффузивные и интрузивные фации. Страти-

графический разрез представлен отложениями девонской, каменноугольной, пермской, триа-

совой и четвертичной систем. 

Четвертичные отложения распространены на всей площади, ложась несогласно сплош-

ным покровом на коренные породы (до 20м).  По составу образования подразделяются на 

элювиальные (озерные и болотные - слоистые глины и мергели, болотный торф -   встреча-

ются повсеместно).  Делювиальные - суровый северный климат Сибирской платформы явля-

ется причиной повсеместного и сильного проявления мерзлотных процессов. Вся ее поверх-

ность представляет область развития вечной мерзлоты. Так образуются деллювиальные от-

ложения, в ходе непрерывных, глубоких промерзаний и оттаиваний, вызывающих разрушения 

коренных пород, Аллювиальные отложения представлены средне- и тонкозернистыми, реже 

грубообломочными породами, глинами, песками, алевритами, галечниками, мергелями, мощ-

ностью до десятков метров и техногенные. 

Чехол исследуемого района представлен отложениями триасовыми отложениями сы-

верминской, гудчихинской, хаканчанской, туклонской, надеждинскойи моронговской свит. Сы-

верминская свита (T1sv) сложена однородной толщей толеитовых, пойкилоофитовых базаль-

тов, в составе которых выделяется до 20 потоков, мощностью от 2 до 10 м.  Расположена на 

небольших площадях, на западе, на северо-западе и северо-востоке района. В основании 

свиты невыдержанный горизонт туффитов мощностью 1,5-5 м. Общая мощность свиты со-

ставляет в среднем 130 м, с колебаниями до 160 м. 

Гудчихинская свита (T1gd) подразделена на три подсвиты и представлена порфиро-

выми, пикритовыми базальтами с редкими мелкими прослоями туфов. Расположена на не-

больших площадях, на западе, на северо-западе и северо-востоке района.  В среднем мощ-

ность ее составляет 125 м. 

Нижняя подсвита (T1gd1) представлена горизонтом порфировых базальтов мощностью 

33-60 м и состоящим из двух-четырех потоков, мощностью 2-34 м. 

Средняя подсвита (T1gd2) имеет мощность 33-60 м и сложена пикритовыми базальтами. 

Представлены они обычно 3-5 покровами. 

Верхняя подсвита (T1gd) представлена потоком порфирового базальта мощностью от 

10 до 37 м, в основании которого залегает невыдержанный горизонт туфов мощностью до 2 

м. 

Хаканчанская свита (T1hk) представлена алевропсаммитовыми туфами, туффитами.  

Расположена на небольших площадях, на западе, на северо-западе и северо-востоке района.  

Мощность свиты 16-23 м. 

Туклонская свита (Titk) представлена толеитовыми базальтами. Расположена на не-

больших площадях, на западе, на северо-западе и северо-востоке района.  Средняя мощ-

ность свиты 36 м. 

Надеждинская    свита (T1nd) представлена   порфировыми, гломеропорфировыми, по-

лифировыми базальтами. Мощность свиты до 350 м. Моронговская свита (Т1) состоит из 
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чередующихся покровов афировых (офитовых и пойкилоофитовых) базальтов с горизонтами 

туфогенных пород, слагающих до 50% разреза свиты.  Мощность свиты 155-330 м. 

Мокулаевская свита (Т1). Венчает разрез туфолавовой толщи в данном районе. Пред-

ставлена гломеропорфировыми, порфировыми, пойкилоофитовыми базальтами с редкими 

маломощными горизонтами туфогенных пород.  Делится на две подсвиты, каждая из которых 

представлена двумя пачками. Мощность свиты около 170 м. 

Специфические грунты 

К специфическим грунтам, развитым в пределах исследуемой площадки, относятся 

насыпные грунты. 

Насыпные техногенные грунты ИГЭ-1, представленные щебнем шлака металлургиче-

ского. Техногенные грунты развиты практически по всей площади исследуемого участка. 

Мощность техногенных грунтов в границах исследованных участков составляет от 1,9 до 4,60 

м. Насыпь планомерно возводимая, по времени возведения слежавшаяся.  

 

Геологические и инженерно-геологические процессы и явления 

В пределах площадки изысканий опасных геологических и инженерно-геологических 

процессов и явлений не выявлено. К неблагоприятным криогенным процессам можно отме-

тить лишь сезонное промерзание и оттаивание грунтов. К этим процессам относится мороз-

ное пучение грунтов. Активных проявлений процессов морозного пучения грунтов в пределах 

площадки изысканий не отмечено. 

На момент проведения изысканий (август-сентябрь 2020 г.) негативных инженерно-гео-

логических процессов, в пределах рассматриваемой площадки, не выявлено. Формы рель-

ефа, соответствующие тому или иному инженерно-геологическому процессу (провалы по-

верхности, воронки проседания и др.) в пределах площадки отсутствуют. Мерзлотные явле-

ния и другие процессы, приводящие к расчленению рельефа, на площадке изысканий не 

наблюдаются. 

При проектировании необходимо учесть силы пучения, которые будут развиваться при 

промерзании грунтов деятельного слоя. 

Грунты в пределах деятельного слоя, по степени морозной пучинистости оценива-ются 

как непучинистые и слабопучинистые с 1,0<n<3,5. 

Многолетнемерзлые грунты в естественных условиях обладают высокими проч-ност-

ными свойствами. При сохранении температурного состояния грунтов они служат надежным 

основанием. Однако при изменении естественного температурного и геологиче-ского баланса 

многолетнемерзлых грунтов происходит ухудшение их прочностных свойств.  

Категория опасности территории от природных процессов морозного пучения оценива-

ется как умеренно опасная. 

Учитывая наличие сезонно-действующих подземных вод в слое сезонного оттаивания 

во время таяния снегов и инфильтрации атмосферных осадков, в соответствии с 

приложением «И» СП 11-105-97, часть II, территория площадки сезонно подтопляемая. Тип 
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участка I-А-2. Природные процессы подтопления оцениваются как умеренно опасные (т. 5.1 

СП 115.13330.2016). 

Сейсмичность района расположения площадки изысканий составляет 5 баллов для 

вероятностей 10%, 5% и 1% возможного превышения в течение 50 лет значений 

сейсмической интенсивности, указанных на картах ОСР-2015 (СП 14.13330.2018). Категория 

опасности территории от землетрясений оценивается как умеренно опасная. 

Грунты, слагающие площадку изысканий, относятся ко II категории по сейсмическим 

свойствам согласно СП 1413330. 2018 (см. табл. 5.9 и 5.9.1). 

К опасным геологическим процессам на исследуемой территории можно отнести: 

- Образование оползневых и обвальных процессов; 

- Морозное пучение грунтов; 

- Образование термокарста; 

С целью предотвращения образования опасных геологических процессов при 

выполнении работ необходимо выполнять следующие мероприятия:  

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки 

территории и устройства системы поверхностного водоотвода; 

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов; 

- сохранение напочвенных растительных покровов; 

- отсыпка территории слоем песчаного или гравийно-песчаного грунта; 

- предусмотреть устройство противофильтрационных экранов, с целью защиты от 

загрязнения поверхностных и подземных вод. 

 

7.5 Гидрологические условия 

Ближайшим к участку изысканий водным объектом река Без Названия (на картографи-

ческих материалах р. Новая Наледная), расположенный в 40 м от объекта проектирования. 

Водный объект относится к Енисейскому бассейновому округу. Протекает в пределах Тай-

мырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. 

Характерной фазой водного режима реки является весенне-летнее половодье, во 

время которого проходит значительная часть годового стока. В этот период водность повы-

шается, что благоприятно влияет на условия обитания ихтиофауны и способствует развитию 

кормовой базы рыб. Осенняя и зимняя межень устойчива. Вскрытие водотока происходит в 

конце мая, ледообразование – в октябре. Продолжительность ледостава составляет от 200 

до 220 дней. Питание реки осуществляется за счет атмосферных осадков, в основном зимнего 

периода, оттаивания деятельного слоя почвы. 

Водосбор представлен пересечённой местностью с перепадами высот от 35 до 320 м, 

покрытую тундровой растительностью (мох, лишайниковые, злаковые). Русло извилистое, 

ширина в среднем течении составляет 10-20 м, в верховье 2-5 м, в устьевой части достигает 

60 м. Глубина водотока варьирует от 0,2 м в верховье, до 1,5 м и более в нижнем участке 

реки. Скорости течения так же различны в зависимости от участка водотока и составляют от 
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0,2 в низовье до 1,0 м/с в верховье. Вода в реке Новая Наледная относится к сульфатно –

кальциевому классу Грунты в русле водотока не однородны и представлены илисто – песча-

ными, илистыми с примесью глины, а также каменистыми, валунными отложениями. Прида-

точная система реки богата малыми тундровыми озёрами, гидрологическая связь с которыми 

сохраняется в весенне – летний период (в половодье), увеличивая при этом нагульно – нере-

стовые площади для обитающих в реке видов рыб. 

Существующий мощный пресс многолетнего антропогенного загрязнения Норило – 

Пясинской системы обусловил очень серьёзные изменения в гидрологическом, гидрохимиче-

ском и гидробиологическом режимах водных объектов, что в итоге привело к существенным 

нарушениям среды обитания гидробионтов (особенно ихтиофауны). Через реку проложено 

несколько мостов и проходят линии коммуникаций. Рыболовство может осуществляться в 

придаточной озёрной системе. 

В ходе проведения инженерно-экологических изысканий для оценки качества поверх-

ностных вод в районе расположения объекта выполнен отбор и лабораторные исследования 

проб по химическим показателям: 

КТ 1 – река Без Названия (на картографических материалах р. Новая Наледная). 

Исследования проб поверхностной воды производились Аккредитованным Испыта-

тельным лабораторным центром ООО «Уральская комплексная лаборатория промышленного 

и гражданского строительства» (ООО «УралСтройЛаб»). Результаты лабораторных испыта-

ний представлены в таблице 7.5.1. 

 

Таблица 7.5.1 – Результаты исследований поверхностных вод 

Исследуемый показатель Ед.изм. 

Результаты исследо-
вания 

ПДКрыб-хоз 
река Без Названия 
(на картографиче-
ских материалах р. 
Новая Наледная) 

Сухой остаток мг/дм3 226 1000 

Хлориды мг/дм3 <10,0 300 

Ионы аммония мг/дм3 <0,05 0,5 

Сульфаты мг/дм3 132,7 100 

Нитриты мг/дм3 0,003 0,08 

Нитраты мг/дм3 0,93 40 

ПАВ анионные мг/дм3 0,01 0,1 

Растворенный кислород мг/дм3 7,98 не менее 6,0 

Фенолы мг/дм3 <0,0005 0,001 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 0,05 

Железо общее мг/дм3 0,384 0,1 

Фториды мг/дм3 0,16 0,05 

Ртуть мкг/дм3 <0,1 0,01 

Кальций мг/дм3 49,69 180 

Магний мг/дм3 7,07 40 

Кобальт мг/дм3 <0,0025 0,01 

Цинк мг/дм3 0,065 0,01 

Кадмий мг/дм3 <0,00020 0,005 
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Оценка состояния воды водных объектов выполнена на соответствие Нормативам ка-

чества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативам пре-

дельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяй-

ственного назначения, утвержденным приказом Минсельхоза от 13.12.2016 № 552. Из резуль-

татов лабораторных испытаний выявлены следующие превышения по сульфатам 1,3ПДК, же-

лезу общему 3,8ПДК, фторидам 3,2ПДК. 

 

Исследование проб поверхностной воды на определение эпидемиологического состо-

яния выполнено в Аккредитованном Испытательном лабораторном центре ООО «Уральская 

комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства» (ООО 

«УралСтройЛаб»). Результаты исследований сведены в таблицу 7.5.2. 

 

Таблица 7.5.2 – Результаты определения эпидемиологического состояния поверхностных вод 

Исследуемый показатель Норматив Результаты исследования 

Возбудители кишечных инфек-
ций 

отсутствие/наличие отсутствие  

ОКБ, БОЕ/100 мл3 Не более 500КОЕ/100мл н/о 

ТКБ, БОЕ/100 мл3 
Не более 100 
КОЕ/100мл 

н/о 

Жизнеспособные яйца гельмин-
тов 

Не должны содер-
жаться в 25л 

0 

Цисты патогенных простейших 
Не должны содер-

жаться в 25л 
0 

 

Свинец мг/дм3 0,00230 0,006 

Медь мг/дм3 <0,0010 0,001 

Никель мг/дм3 0,0098 0,01 

Мышьяк мг/дм3 <0,0050 0,05 

БПК5 МгО2/дм3 0,76 2,1 

ХПК* мгО/дм3 <10,0 30 

Гидрокарбонаты мг/дм3 58,71 - 

Бенз(а)пирен* мкг/дм3 <0,0005 0,00001 

Марганец мг/дм3 <0,0020 0,01 

Хром мг/дм3 <0,0025 0,05 

Алюминий мг/дм3 0,203 0,04 

Водородный показатель мг/дм3 6,5 6,5-8,5 

Тетрахлорбифенил мг/дм3 <0,00001 0,00001 

ДДЭ мг/дм3 <0,00001 0,00001 

ДДТ мг/дм3 <0,00001 0,00001 

ДДД мг/дм3 <0,00001 0,00001 

Альдрин мг/дм3 <0,00001 0,00001 

Дильдрин мг/дм3 <0,00001 0,00001 

Гексахлорбензол мг/дм3 <0,00001 0,00001 

γ-ГХЦГ мг/дм3 <0,00001 0,00001 

β-ГХЦГ мг/дм3 <0,00001 0,00001 

α-ГХЦГ мг/дм3 <0,00001 0,00001 



 

 

      

НЗ-ОРО-ФСО-ООС1 
Лист 

      49 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

49 

По результатам исследований эпидемиологического состояния поверхностной воды 

реки Без Названия (на картографических материалах р. Новая Наледная) превышений гигие-

нических нормативов не выявлено. Поверхностная вода соответствует гигиеническим Сан-

ПиН 2.1.3684-21. 

7.6 Гидрогеологические условия  

На момент выполнения буровых работ (август-сентябрь 2020 г) грунтовые воды на раз-

веданную глубину 15,00 м не встречены.  

Учитывая геологические, гидрогеологические условия площадки изысканий, следует 

учесть наличие сезонно-действующих подземных вод в слое сезонного оттаивания во время 

таяния снегов и инфильтрации атмосферных осадков. Появление данного типа вод харак-

терно для летне-осеннего периода. 

В теплый период года на участках распространения многолетнемерзлых пород воз-

можно формирование грунтовых вод типа «верховодки» в деятельном слое.  

Воды сезонно-талого слоя относятся к надмерзлотным. 

7.7 Характеристика существующего состояния донных отложений водных объектов  

Донные отложения являются одним из наиболее стабильных компонентов водных эко-

систем, в котором отражаются основные физико-химические и биологические внутриводоём-

ные процессы. Они играют важную роль в круговороте химических элементов и являются 

своеобразным индикатором загрязнения вод, поскольку вещества, выводящиеся из водной 

массы, накапливаются и концентрируются в донных отложениях. 

Придонный осадок является зоной концентрирования загрязняющих воду веществ. На 

дно оседают нерастворимые в воде соединения, а сам осадок является хорошим сорбентом 

для многих веществ. Поэтому содержание всех веществ в донных осадках, как правило, на 

порядок выше, чем в воде. 

Однако следует отметить, что утвержденные экологические нормативы содержания за-

грязняющих веществ в донных отложениях отсутствуют, и оценка уровня их загрязнения мо-

жет быть использована по ПДК и ОДК для почв. 

В ходе проведения инженерно-экологических изысканий 2020 г. для оценки качества 

донных отложений в районе расположения объекта выполнен отбор и лабораторные иссле-

дования проб по химическим показателям: 

Кт №1 - река Без Названия (на картографических материалах р. Новая Наледная) 

Исследования проб донных отложений производились Аккредитованным Испытатель-

ным лабораторным центром ООО «Уральская комплексная лаборатория промышленного и 

гражданского строительства» (ООО «УралСтройЛаб»). Результаты лабораторных испытаний 

представлены в таблице 7.7.1 
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Таблица 7.7.1 – Результаты исследований донных отложений 

№ 
п/п 

Определяемые показатели  
Ед. 
изм 

Результаты испы-
таний 

1 Азот нитратный мг/кг 1,27 

2 Азот нитритный мг/кг 0,078 

3 Цинк мг/кг 132,47 

4 Водородный показатель ед. рН 7,17 

5 Бенз(а)пирен мг/кг 0,0280 

6 Никель мг/кг >1000 

7 Медь мг/кг 627,55 

8 Железо мг/кг >5000 

9 Кадмий мг/кг 0,091 

10 Свинец мг/кг 24,00 

11 Ртуть мг/кг 0,1846 

12 Мышьяк мг/кг 10,40 

13 Нефтепродукты мг/кг 167,26 

14 Азот аммонийный мг/кг <20,0 

15 Хлориды мг/кг 31,91 

16 Сульфаты мг/кг 716,67 

*- для нефтепродуктов концентрация превышения допустимого уровня 

 5 уровень очень высокий: нефтепродукты – более 5000 мг/кг; 

 4 уровень высокий: нефтепродукты – (3000-5000) мг/кг;  

 3 уровень средний: нефтепродукты – (2000-3000) мг/кг; 

 2 уровень низкий: нефтепродукты – (1000-2000) мг/кг; 

 1 уровень допустимый: нефтепродукты – менее 1000 мг/кг. 

 

Максимальное содержание нефтепродуктов в исследуемых пробах, отобранных в ходе 

полевых исследований, составляет 167,26 мг/кг в реке Без Названия (на картографических 

материалах р. Новая Наледная), что в соответствии с Письмом Комитета Российской 

Федерации по земельным ресурсам и землеустройству от 27.12.93 года N 61-5678 «О порядке 

определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами»» относится 

к категории допустимого уровня загрязнения. 

7.8 Характеристика радиационной обстановки района проектирования 

На территории объекта были проведены радиологические исследования Аккредито-

ванным Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Красноярском крае» (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в 

городе Норильске. Результаты исследований представлены в таблице 7.8.1. 

 

Таблица 7.8.1 – Результаты измерения мощности дозы гамма-излучения в контрольных точ-

ках 

№ 
Наименование места проведения изме-

рений 
Измеренные значения, мкЗв/ч 

1 точка 1 0,10 

2 точка 2 0,12 

3 точка 3 0,11 

4 точка 4 0,11 

5 точка 5 0,12 
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В результате проведённого обследования установлено: максимальное значение мощ-

ности дозы гамма-излучений составляет 0,12 мкЗв/ч, что не превышает нормальный есте-

ственный уровень мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения. 

Радиационное обследование исследуемой территории выполнялось на основании Фе-

дерального Закона от 05.12.1995 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»,  Феде-

рального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», в соответствии с Нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009 (СанПин 

2.6.1.2523-09) и основными санитарными правилами, а также ведомственными нормативно-

методическими и инструктивными документами Минздрава и Госкомприроды России, Мини-

стерства природных ресурсов Российской Федерации и Росгидромета. Радиационное обсле-

дование заключалось в площадной гамма-съёмке.  

Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено.  

7.9 Характеристика почвенных условий 

Норильский район относится к подзоне типичной и южной тундры и лесотундры. По 

лесорастительному районированию территория относится к Средне-Сибирской плоскогорной 

лесорастительной области, Путоранской горной провинции северо-таёжных редкостойных 

лесов и горных тундр. 

Основными особенностями формирования тундровых почв являются климатические 

условия и наличие многолетней мерзлоты близко к поверхности, а также обогащенность по-

род тяжёлыми металлами, что обеспечивает высокий региональный фон и высокую обеспе-

ченность растительности и микроорганизмов микроэлементами. Это определяет скорости 

почвообразования и переноса веществ, а также динамику синтеза/деструкции органического 

вещества почв. 

Профиль почв как система горизонтов зачастую бывает осложнён наличием погребён-

ных горизонтов накопления органического вещества. Также профиль может быть преобразо-

ван мерзлотными явлениями, такими как тиксотропия, морозобойное растрескивание и пуче-

ние, что приводит к перемешиванию почвенной массы, передвижение горизонтов относи-

тельно друг друга и субгоризонтального их залегания. 

Преобладающим является тип тундровых глеевых почв, в котором выделяют три под-

типа, различающихся по степени проявления глеевого процесса и особенностями состава ор-

ганического вещества. 

Тундровые глеевые почвы, образующиеся на самых дренированных участках в суро-

вых климатических условиях, отнесены к подтипу тундровых гумусовых глеевых почв (или про 

ранее использовавшейся терминологии – арктундровых). Для них характерна слабокислая 

или близкая к нейтральной реакция верхних, и нейтральная – для нижних горизонтов, степень 

насыщенности основаниями в нижних горизонтах достигает 100%, относительно высокое со-

держание гумуса до 4 – 7% и глубокое его проникновение по профилю. 

Почвы второго подтипа – тундровые глеевые типичные – распространены на склонах 

водораздельных гряд. Они характеризуются переувлажнением и оглеением деятельного 
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слоя. От тундровых гумусовых глеевых они отличаются лишь несколько большей кислотно-

стью (рН – 5-6), меньшей степенью насыщенности основаниями (СНО) – до 80-90%. Органо-

аккумулятивные горизонты характеризуются большей плотностью, грубогумусированностью 

и торфянистостью. Особенностью этих почв также является высокое содержание гуминовых 

кислот, связанных с кальцием и накопление гумуса в оглеенной части профиля. 

Тундровые глеевые перегнойные почвы в комплексе с тундровыми глеевыми типич-

ными, распространены в бугорковых тундрах, приуроченных к надпойменным террасам рек 

Таймырской низменности. Их главным отличием от тундровых глеевых типичных почв явля-

ется перегнойный характер органического горизонта, его значительная мощность, достигаю-

щая в ряде случаев 15 см и более. Органно-аккумулятивные горизонты отличаются несколько 

большей величиной гидролитической кислотности до 10 мг-экв/100г почвы и меньшей степе-

нью насыщенности основаниями – до 70-80%, что, вероятно, связанно с их лёгким механиче-

ским составом, большей степенью оторфованности. 

Ведущую роль в формировании профилей почв этого региона играют три явления: 

 - наличие поверхностного торфянисто-гумусового горизонта, в котором образуются 

кислые органические вещества, влияющие на реакцию почвенного раствора; 

- наличие многолетней мерзлоты, что сказывается на тепловом, водном, солевом и 

других режимах почв; 

- периодическое переувлажнение почвенной массы, обуславливающее ее слабую 

аэрацию, глееватость, тиксотропию. 

Особо выделяют группу почв, сформировавшихся на лёгких породах, – тундровые дер-

новые почвы и тундровые подбуры (иллювиально-гумусовые почвы). Подбуры имеют бурый 

морфологический неоподзоленный профиль следующего строения Ао (АоА1), Вh, BC, C и ха-

рактеризуются кислой реакцией верхних горизонтов, выщелоченностью, ненасыщенностью 

основаниями. 

Тундровые дерновые почвы приурочены к крутым прогреваемым склонам долины 

крупных рек, высоким террасам. Эти почвы характеризуются относительно мощным (до 20 

см) гумусово-аккумулятивным горизонтом, высокой гумусированностью до (5-10%). Дерновые 

почвы Таймыра имеют довольно большую, для почв лёгкого механического состава ёмкость 

поглощения, сумму обменных оснований, что, вероятно, связано с обогащенностью и слабой 

выщелоченностью почвообразующих пород. 

В таблице 7.9.1 представлен систематический список почвогрунтов региона исследо-

ваний по данным Ю.И. Ершова с дополнениями. Классификация почв приведена в соответ-

ствие с Классификацией и диагностикой почв России, указано соответствие новых типов почв 

и грунтов выделявшимся ранее. 
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Таблица 7.9.1 Систематический список грунтов региона исследований 

Ствол Отдел 
Тип (Классифика-
ция почв России, 

2004 [111) 
Подтип 

Тип (Классификация и диагностика почв СССР, 
1977 [121) 

Постли-
тоген-
ные 

Альфегуму-
совые 

Подбуры 

Иллювиально- 
железистые, 

Иллювиально- 
гумусовые, 
Охристые 

Не выделялись, описывались в литературе как 
скрытоподзолистые, подбуры тундровые, та-

ёжно-мерзлотные поверхностно- ожелезненные 

Железисто- 
метамор-
фические 

Органо-ржаво-
земы 

Железисто- 
гранулирован-

ные 
(грануземы) 

Частично 
соответствуют подтипу бурых лесных кислых 

грубогумусных почв. В литературе 
описываются как грануземы 

Криомета-
морфичес- 

кие 

Органо- 
криометаморфи-

ческие 

Типичные, Гле-
еватые, Турби-

рованные 
Не выделялись. 

Криотурби-
рованные 

Криоземы 
Типичные, Гле-

еватые 
Не выделялись, на мелкомасштабных почвен-
ных картах описывались как таёжные торфяни-
сто- перегнойные неоглеенные почвы, в лите-

ратуре 
описывались как 

мерзлотно-таёжные 
почвы 

Криоземы грубогу-
мусовые 

Типичные, Гле-
еватые 

Торфяно-крио-
земы 

Типичные, Гле-
еватые 

Глеевые 
Торфяно-глее-

земы 

Типичные, 
Перегнойно- 
торфяные, 
Потечно- 

гумусовые 

Торфяно-глеевые подтипы в типах торфяных 
болотных почв 

Литоземы 
Литоземы грубогу-

мусовые 
Типичные 

Ранее не выделялись; при описании относи-
лись к таёжным неполноразвитым 

Абраземы 

Альфегумусовые  

Выделялись как деградированные (эродиро-
ванные) почвы разных типов 

Железисто- мета-
морфические 

 

Криотурбирован-
ные 

 

Синли-
тоген-
ные 

Слабораз-
витые 

Аллювиальные 
слоистые 

Типичные, Гле-
еватые 

Подтипы аллювиальных дерновых кислых сло-
истых примитивных и аллювиальных дерновых 
кислых слоистых в типе аллювиальных дерно-

вых кислых почв 

Органо-
генные 

Торфяные 

Торфяные оли-
готрофные 

 
Болотный верховой подтип типа торфяных бо-

лотных верховых почв 

Торфяные 
эутрофные 

 Болотный низинный 

 

Морфологическое строение тундрово-глеевых почв участка работ представлено верх-

ним слоем из полуразложившихся мхов и лишайников. Его мощность составляет три-пять сан-

тиметров. Горизонт, состоящий из грубого гумуса или перегноя мощностью до девяти санти-

метров. Это влажный суглинок темно-бурого или темно-серого цвета с густо переплетенными 

корнями. Почва имеет неровную границу и ясный переход. Окрашен неравномерно, фон – 

бурый с ржавыми и бледно-сизыми пятнами. Глеевый горизонт — это суглинистый горизонт. 

Отличается влажностью и небольшим количеством корней. Внизу просматривается мерзлота. 

Почво-грунты являются одним из основных объектов эколого-геохимического исследо-

вания. В отличие от воды и атмосферного воздуха, которые являются лишь миграционными 

средами, почво-грунты являются наиболее объективным и стабильным индикатором техно-

генного загрязнения, она чётко отражает распространение загрязняющих веществ и их фак-

тическое распределение в компонентах природной среды.  
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В ходе полевых исследований в районе изысканий было отобрано: 

− исследования на химические показатели – 3 пробы (фон); 

− агрохимические исследования – 3 пробы. 

Отбор проб производился Аккредитованным Испытательным лабораторным центром 

ООО «Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства» 

(ООО «УралСтройЛаб»). 

Для оценки качества почвы территории изысканий проводились работы, состоящие из: 

- отбора проб для исследования на химические, микробиологические, санитарно-пара-

зитологические, токсикологические показатели; 

- определения на основании полученных результатов уровня загрязнения почвы по пе-

речисленным показателям для последующей выработки рекомендаций по ее использованию, 

в зависимости от установленной степени загрязнения. 

Отбор проб почв производился на глубину 0,2 м.  Результаты лабораторных исследо-

ваний почвы представлены в таблице 7.9.2. 

 

Таблица 7.9.2 – Результаты химического загрязнения почв 

П.отб
ора 

pH, 
сол.

в 
Pb Ni Cu Cd Mn Co Cr Zn Hg As Al 

NH
4 

NO
3 

NO
2 

Cl SO4 Н2СО3 

Ед.из
м. 

рН.
ед 

мг/к
г 

мг/к
г 

мг/кг 
мг/к

г 
мг/кг 

мг/к
г 

мг/кг мг/кг мг/кг 
мг/
кг 

мг/кг 
мг/
кг 

мг/
кг 

мг/к
г 

ммоль/
100г 

мг/кг 
ммоль/

100г 

Класс 
опасности 

I II I III II I IV - II  - - - 

т.1 
(фон) 

5,65 
29,
80 

>10
00 

714,
82 

0,0
70 

717,
15 

12,
90 

104,
38 

103,
20 

0,33
10 

7,6
8 

5031,
00 

<2,
0 

0,7
0 

0,2
09 

0,137 
>100
0,0 

<1,0 

т.2 
(фон) 

5,64 
24,
50 

>10
00 

957,
46 

0,0
86 

703,
87 

14,
40 

100,
34 

112,
63 

0,33
90 

6,8
7 

5227,
00 

3,1
2 

3,2
1 

0,2
07 

<0,129 
>100
0,0 

<1,0 

т.3 
(фон) 

6,01 
28,
40 

>10
00 

>10
00 

0,0
88 

764,
90 

7,5
8 

107,
27 

133,
14 

0,26
60 

9,5
3 

5647,
00 

6,2
4 

3,7
6 

0,2
14 

<0,129 
>100
0,0 

<1,0 

Ср 
знач 

5,77 
27,
57 

100
0 

890,
76 

0,0
8 

728,
94 

11,
63 

104,
00 

116,
32 

0,31 
8,0
3 

5301,
67 

3,7
9 

2,5
6 

0,2
1 

0,13 1000 - 

 
Продолжение таблицы 7.9.2 

АПАВ 
Нефтепродук

ты 
Фенол

ы 
Бенз(а)пир

ен 
Цианид

ы 
γ-

ГХЦГ 
β-

ГХЦГ 
α-

ГХЦГ 
а,р’-
ДДД 

а,р’-
ДДТ 

а,р’-
ДДЭ 

ПХБ1)* 
Альдри

н  
Диэльдри

н 
ГХБ 

мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг мкг/кг мкг/кг мкг/кг мкг/кг мкг/кг мкг/кг мкг/кг мкг/кг мкг/кг мкг/кг 

 - - I -    I I I I   - 

1,4 117,01 0,21 0,2034 <0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

1,3 158,47 0,14 0,1062 <0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

2,3 150,95 0,10 0,1920 <0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

1,67 142,14 0,15 - - - - - - - - - - - - 

 

*- для нефтепродуктов и фенолов концентрация/кратность превышения допустимого уровня 

 

 5 уровень очень высокий: нефтепродукты – более 5000 мг/кг; фенолы – более 10 мг/кг  

 4 уровень высокий: нефтепродукты – (3000-5000) мг/кг; фенолы – (5 – 10) мг/кг  

 3 уровень средний: нефтепродукты – (2000-3000) мг/кг; фенолы – (1 – 5) мг/кг  

 2 уровень низкий: нефтепродукты – (1000-2000) мг/кг  

 1 уровень допустимый: нефтепродукты – менее 1000 мг/кг; фенолы – менее 1 мг/кг  

82,81 превышения по фоновому содержанию   

Допустимые уровни по НД: 
1)- Письмо Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству  
от 27.12.93 года N 61-5678 «О порядке определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими 
 веществами» 
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2)- Приказ Госкомэкологии РФ от 13.04.1999 №165 «О Рекомендациях для целей инвентаризации на 
 территории Российской Федерации производств, оборудования, материалов, использующих или содержащих  
 ПХБ, а также ПХБ-содержащих отходов» 
3)- ГН 1.2.3539-18 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)» 
4) – МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» 

 

Почвы исследуемых территорий характеризуются слабокислой реакцией среды. 

Максимальное содержание пестицидов в исследуемых пробах, отобранных в ходе 

полевых исследований, составляет менее 0,1 мкг/кг, что в соответствии с ГН 1.2.3539-18 

«Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды 

(перечень)» не превышает предельно допустимые концентрации. 

Максимальное содержание полихлорированных бифенилов в исследуемых пробах, 

отобранных в ходе полевых исследований, составляет менее 0,1 мкг/кг, что в соответствии 

Приказом Госкомэкологии РФ от 13.04.1999 №165 «О Рекомендациях для целей 

инвентаризации на территории Российской Федерации производств, оборудования, 

материалов, использующих или содержащих ПХБ, а также ПХБ-содержащих отходов», не 

превышает предельно допустимые концентрации. 

Агроэкологическое состояние почвенного покрова района изысканий оценивается в со-

ответствии с общепринятой кадастровой характеристикой почв. Основное внимание при этом 

уделялось содержанию и запасам в нем органического вещества (гумуса), являющегося од-

ним из показателей оценки пригодности нарушенного плодородного слоя почв для землева-

ния. 

В соответствии с ГОСТ 17.5.3.05-84 плодородный слой почвы: 

- не должен содержать радиоактивные элементы, тяжелые металлы, остаточные ко-

личества пестицидов и другие токсичные соединения в концентрациях, превышающих пре-

дельно допустимые уровни, установленные для почв; 

- не должен быть опасным в эпидемиологическом отношении; 

- не должен быть загрязнен и засорен отходами производства, твердыми предме-

тами, камнями, щебнем, галькой, строительным мусором; 

- должен иметь суглинистый, глинистый или супесчаный механический состав. 

Для определения агрохимического состояния почв исследуемого участка были ото-

браны 3 пробы.  

Лабораторные исследования включают определение: гранулометрического состава, 

содержания органических веществ (гумус), суммы токсичных солей, азота общего, калия по-

движного, сухого остатка, фосфора подвижного и плотного остатка.  

Сумма токсичных солей является интегральным показателям наличия и анионно-кати-

онного соотношения в почве сульфатов, хлоридов, бикарбонатов, карбонатов, натрия, калия 

и кальция. 

Азот общий – один из основных элементов питания растений. Общее содержание 

азота в верхних горизонтах почв измеряется десятыми долями процента. 
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Сухой остаток водной вытяжки – массовая доля (%) высушенного при 100-105°С. Он 

дает представление об общем содержании минеральных и органических соединений в вод-

ной вытяжке. 

Исследование проб почвы на определение агрохимического состояния выполнено в 

Аккредитованном Испытательном лабораторном центре ООО «Уральская комплексная лабо-

ратория промышленного и гражданского строительства» (ООО «УралСтройЛаб). Результаты 

исследований сведены в таблицу 7.9.3. 

 

Таблица 7.9.3 – Результаты агрохимического исследования  

Наименование характеристики 
Ед. 
изм. 

1 2 3 
Допустимый уровень для 
ПСП 

Водородный показатель водной 
вытяжки 

Ед.рН 6,78 6,99 7,10 5,5-8,4 

Сухой остаток % 0,431 0,235 0,262 0,1-10% 

Сумма токсичных солей % 0,23 0,13 0,15 0,0-0,4% 

Гранулометрический состав 
(фракция менее 0,01 мм) 

% 42 44 45 10-75 % 

Массовое содержание органи-
ческого вещества (гумус) 

% 1,27 1,52 1,79 не менее 2% 

Фосфор подвижный мг/кг 25,0 28,5 24,4 не установлен 

Калий подвижный мг/кг 133,5 142,0 148,0 не установлен 

Азот общий % 0,062 0,074 0,087 не установлен 

Гранулометрический состав 
(фракция более 300 мм) 

% - - - не установлен 

Плотный остаток (водная вы-
тяжка) 

мг/кг 4310 2350 2620 не установлен 

 

Согласно ГОСТ 17.5.1.03-86 содержание водородного показателя водной вытяжки 

находятся в установленных пределах (6,78-7,10 %). 

Массовое содержание органического вещества в почвах находится в интервале от 

1,27% до 1,79%, что не входит в установленные пределы. На исследуемой территории сте-

пень гумусированности почв характеризуются во всех точках, как очень низкое. 

Содержание сухого остатка имеет превышение допустимого уровня.  

Содержание суммы токсичных солей не входит в установленные пределы во всех про-

бах. Используя классификацию почв по степени засоления с учетом «суммарного эффекта» 

токсичных ионов (Н.И. Базилевич, Е.И. Панкова), можно определить, что данные пробы отно-

сятся к очень сильно засоленным почвам (солончаки). 

7.10 Химическое сосотояние грунта основания под отходом 

Для определения ореола загрязнения в грунте основания под отходом, были отобраны 

и изучены пробы грунта основания от границы отхода до глубины 5 м. Отбор проб произво-

дился послойно с каждого метра (4,0-5,0 м). 

Исследование проб грунта основания проходило в Аккредитованном Испытательном 

лабораторном центре ООО «Уральская комплексная лаборатория промышленного и 
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гражданского строительства» (ООО «УралСтройЛаб»). Результаты исследований сведены в 

таблицу 7.10.1. 

Таблица 7.10.1 – Результаты исследования на химические показатели грунта основания 

*- для нефтепродуктов и фенолов концентрация/кратность превышения допустимого уровня 

 5 уровень очень высокий: нефтепродукты – более 5000 мг/кг; фенолы – более 10 мг/кг 

 4 уровень высокий: нефтепродукты – (3000-5000) мг/кг; фенолы – (5 – 10) мг/кг 

 3 уровень средний: нефтепродукты – (2000-3000) мг/кг; фенолы – (1 – 5) мг/кг 

 2 уровень низкий: нефтепродукты – (1000-2000) мг/кг 

 1 уровень допустимый: нефтепродукты – менее 1000 мг/кг; фенолы – менее 1 мг/кг 

82,81 превышения по фоновым концентрациям 

Допустимые уровни по НД: 
1)- Письмо Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству  
 от 27.12.93 года N 61-5678 «О порядке определения размеров ущерба от загрязнения земель 
 химическими веществами» 
2)- Приказ Госкомэкологии РФ от 13.04.1999 №165 «О Рекомендациях для целей инвентаризации 
 на территории Российской Федерации производств, оборудования, материалов, использующих  
или содержащих ПХБ, а также ПХБ-содержащих отходов» 
3)- ГН 1.2.3539-18 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей 
 среды (перечень)» 
 

Грунт исследуемых территорий характеризуются слабощелочной реакцией среды. 

Согласно фоновым концентрациям, таблица 7.9.2, были выявлены следующие 

превышения относительно фоновых концентраций: 

№ 
п/п 

Определяе-
мые показа-

тели  

Ед. 
изм  Результаты испытаний  

Фоновые кон-
центрации 

(мг/кг) 
Место отбора Скв №5 гл. 4,0 Скв №5 гл. 5,0 

1 Бенз(а)пирен мг/кг <0,005 <0,005 - 

2 
Нефтепро-

дукты 
% <0,02 <0,02 - 

3 Фенолы мг/кг 0,11 0,11 - 

4 АПАВ мг/кг <0,2 <0,2 - 

5 Хлориды мг/кг 17,73 12,41 - 

6 Сульфаты мг/кг 43,20 24,00 - 

7 Цианиды мг/кг <0,5 <0,5 - 

8 
Азот аммо-

нийный 
мг/кг <20,0 <20,0 - 

9 
Азот нитрат-

ный  
мг/кг <0,23 <0,23 - 

10 
Азот нитрит-

ный 
мг/кг 0,046 <0,037 - 

11 
Водородный 
показатель  

рН. ед 7,28 7,55 5,77 

12 Свинец мг/кг 11,50 5,61 27,57 

13 Никель мг/кг >1000 225,77 1000,00 

14 Медь мг/кг >1000 129,39 890,76 

15 Кадмий мг/кг 0,461 0,147 0,08 

16 Марганец мг/кг 573,48 868,43 728,64 

17 Цинк мг/кг 205,22 82,85 116,32 

18 Кобальт мг/кг 393,00 54,10 11,63 

19 Хром мг/кг 593,06 111,58 104,00 

20 Мышьяк мг/кг 14,70 10,20 8,03 

21 Алюминий  мг/кг 5555,00 4774,00 5301,67 
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− элементов первого класса опасности почв по кадмию (превышение на глубине 

4,0 м в 5,7 раз, на глубине 5,0 м в 1,8), по цинку (превышение на глубине 4,0 м в 1,7 раз), по 

мышьяку (на глубине 4,0 м в 1,8 раз, на глубине 5,0 м в 1,2 раз). 

− элементов второго класса опасности почв по меди (превышение на глубине 4,0 

м более чем в 1,1 раз), по кобальту (превышение на глубине 4,0 м в 33,7 раза, на глубине 5,0 

м в 4,6 раз), по хрому (превышение на глубине 4,0 м в 5,7 м, на глубине 5,0 м в 1 раз). 

− элементов третьего класса опасности по марганцу (на глубине 5,0 м в 1,1 раз). 

− элементов четвертого класса опасности по алюминию (на глубине 4,0 м в 1 раз). 

В соответствии с МУ 2.1.7.730-99 основным критерием гигиенической оценки загрязне-

ния почв химическими веществами является предельно допустимая концентрация (ПДК) или 

ориентировочно допустимая концентрация (ОДК) химических веществ в почве. 

Оценка уровня химического загрязнения почв как индикатора неблагоприятного воз-

действия на здоровье населения проводится по показателям, разработанным при сопряжен-

ных геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды городов с действу-

ющими источниками загрязнения. Такими показателями являются: коэффициент концентра-

ции химического вещества (Кс), который определяется отношением фактического содержа-

ния определяемого вещества в почве (Сi, мг/кг) к региональному фоновому (Сфi): 

− Кс=Сi/Сфi,  
и суммарный показатель загрязнения (Zс), равный сумме коэффициентов концентраций хи-

мических элементов-загрязнителей и выражен формулой: 

− Zc = ∑ (Kci + ... + Kcn) - (n-1), где 

n - число определяемых суммируемых веществ, концентрации которых Ci, превышают 

фоновые уровни Cфi; 

Ксi - коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения. 

В соответствии п. 8.4.13 СП 47.13330.2016 исследование и общая оценка санитарного 

состояния почв (грунтов) выполняется, согласно требованиям, СанПиН 2.1.3684-21. 

 

Категории загрязнения 
Суммарный показатель загрязнения 

Чистая 0,98 и более 

Допустимая менее 16 

Умеренно опасная 16-32 

Опасная 32-128 

Чрезвычайно опасная более 128 
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Таблица 7.10.2– Расчёт суммарного показателя загрязненности грунта основания  

(Скважина № 5) 

 

 

По значению суммарного показателя загрязнения (Zc) пробы относятся, на глубине 4,0 

м к опасной категории. Рекомендации по использованию почв – Ограниченное использова-

ние под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. 

При наличии эпидемиологической опасности - использование после проведения дезинфекции 

(дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с последующим лабораторным кон-

тролем. На глубине 5,0 м к допустимой категории. Рекомендации по использованию почв – 

Использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска.  

7.11 Характеристика существующего состояния отходов на территории 

площадки 

Так как для отходов производства и потребления не предусмотрены ПДК/ОДК, в при-

ложении 13 представлен паспорт отхода фусосмолы, с компонентным составом. 

В ходе полевых исследований в районе изысканий было выполнено микробиологиче-

ские и санитарно-паразитологические исследования отходов (фусосмолы) – 2 пробы (глубина 

отбора 0,2 м). 

Острое токсическое действие растворов отдельных химических веществ, исследуемых 

отходов на дафний определяется по их смертности за определенный период экспозиции. Кри-

терий острой токсичности служит гибель 50% и более дафний за 96 часов в исследуемой воде 

при условии, что в конкретном эксперименте гибель не превышает 10% (ФР 1.39.2007.03222). 

Критерием острой токсичности является подавление уровня флоуресценции хлоро-

филла водорослей или снижение численности клеток водорослей на 50% и более по сравне-

нию с контролем в течение 72-часовой экспозиции (ФР 1.39.2007.03223). 

Согласно проведенным исследования обнаружено отсутствие острой токсичности из 

чего следует, что отклонений от установленных норм не зафиксировано (приложение 21). 

Была отобрана проба отходов с глубины для обоснования класса опасности отхода, 

согласно приложению 27 Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени 

негативного воздействия на окружающую среду, утвержденными приказом МПР РФ от 

04.12.2014 № 536. 

Пункт отбора 

числитель - концентрации компонента Сi, мг/кг 

знаменатель – отношение Сi к Сiф – Кс – коэффициент концентрации химиче-

ского вещества 

Коэффици-

ент концен-

трации i-го 

компонента 

загрязнения 

Ki 

Суммарный 

показатель 

загрязнения 

Zc 

Pb Ni Cu Cd Mn Co Zn As Cr 

Региональный фон, 

Сфi 
27,57 1000 890,76 0,08 728,64 11,63 116,32 8,03 104 

гл. 4,0 
11,50 1000,00 1000,00 0,46 573,48 393,00 205,22 14,70 593,06 

50,95 44,95 
0,42 1,00 1,12 5,76 0,79 33,76 1,76 1,83 5,70 

гл. 5,0 
5,61 225,77 129,39 0,15 868,43 54,10 82,85 10,20 111,58 

10,02 6,02 
0,20 0,23 0,15 1,84 1,19 4,65 0,71 1,27 1,07 

 - «допустимая» категория, Zс <16  - «опасная» категория, 32<Zс <128 

 - «умеренно опасная» категория, 16<Zс <32  - «чрезвычайно опасная» категория, Zс >128 



 

 

      

НЗ-ОРО-ФСО-ООС1 
Лист 

      60 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

60 

Исходя из лабораторных исследований было определено, что проба относится к IV 

классу опасности. Протоколы лабораторных исследований представлены в приложении 21. 

Исследование проб отходов фусосмол на микробиологические и паразитологические 

показатели выполнено в Аккредитованном Испытательном лабораторном центре ООО 

«Уральская комплексная лаборатория промышленного и гражданского строительства» (ООО 

«УралСтройЛаб»). Результаты исследований сведены в таблицу 7.11.1. 

Таблица 7.11.1 – Результаты микробиологические и санитарно-паразитологические исследо-

вания отходов (фусосмолы) 

№ пробы 

Жизнеспособные 
личинки и куколки 
синатропных мух, 

экз./кг 

Цисты кишечных патоген-
ных простейших, экз./кг 

Яйца и личинки гельминтов, экз./кг 

результат норматив результат норматив результат норматив 

КТ 1 0 
0 

0 
0 

0 
0 

КТ 2 0 0 0 

 

Полученные результаты исследований показали, что отходы фусосмол эпидемиологи-

чески не опасны  

7.12 Общая характеристика растительного мира 

Растительность Норильского района относится к лесотундровому подзолу и характе-

ризуется редколесьем. Преобладающей древесной породой является лиственница даурская, 

V-Vа классов бонитета, растёт она группами. В меньшем количестве на данной территории 

произрастают лиственница сибирская, ель сибирская и берёза карликовая и высокостволь-

ная, в южной части лесотундры наблюдается ель. Насаждения разновозрастные (от 30 до 350 

лет) с преобладанием перестойных, характеризуются невысокой полнотой – 0,2-0,4.  

Деревья притундровых лесов отличаются ослабленным ростом, особенно в высоту, 

низкие и угнетённые, с искривлёнными стволами, они достигают высоты 2—5 м. В общей фи-

томассе древостоев увеличивается доля корней, ветвей, хвои (листвы). 

Кустарниковый ярус образован ерником, ивами и ольхой. Травяно-кустарниковый ярус 

представлен кассиопеей, багульником, голубикой, брусникой, а также осокой, пушицей. 

На водораздельном плато преобладают тундровые ассоциации: ерниковая, мохово-

лишайниковая и пятнистая тундры. В долинах рек на склонах водораздельных плато в ле-

сотундре произрастают лиственничные и еловые редколесья, на юге подзоны часто заменя-

ющиеся редкостойными лесами. 

Обычно лиственничное редколесье развито на сильно дренированных склонах холмов. 

Кустарниковая тундра развита у пологих склонов, слабо защищённых от ветра. Осоково-пу-

шицевые и сфагновые болота встречаются в понижениях между увалами, буграми, около 

озёр. 

В связи с неблагоприятными климатическими условиями однолетние и луковичные 

растения практически отсутствуют. 
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Среди ягод, употребляемых в пищу, встречаются голубика, брусника, морошка, чер-

ника, водяника. 

В таблице 7.12.1 представлен перечень видов, занесенных в Красные книги Россий-

ской Федерации и Красноярского края, которые распространены на территории МО г. Но-

рильск. 

Таблица 7.12.1 – Перечень видов дикорастущих растений и грибов, занесенных в Крас-

ные книги Российской Федерации и Красноярского края, область распространения которых 

включает территорию МО г. Норильск 

№ 
п/п 

Наименование Категория редкости в 
Красной книге Красно-

ярского края 

Категория редкости в 
Красной книге Россий-

ской Федерации 

Part I. List of Magnoliophyta Раздел 1. Покрытосеменные 

Семейство Бурачниковые - Boraginaceae 

1 Мертензия енисейская – Mertensia 
jenisseensis Popov 

3 - 

2 Незабудка ложноизменчивая – 
Myosotis pseudovariabilis Popov 

4 - 

3 Незабудочник арктосибирский – 
Eritrichium aretisibiricum (V.V. Pe-

trovsky) A.P Khokhr.. 

4 - 

4 Незабудочник шелковистый – Erit-
richium sericeum (Lehm.) A. DC.  

4 - 

Семейство капустные - Brassicaceae 

5 Сердечник мелколистный – Car-
damine microphylla Adams 

3 - 

Семейство Мятликовые - Poaceae 

6 Щучка Водопьяновой – Des-
champsia vodopjanoviae O.D. Nikif.  

4 - 

List of Lycopodiophyta Раздел 4. Плауны 

7 Селягинелла баранцевидная – 
Selaginella selaginoides (L.) P. 

Beauv. Ex Schrank & Mart. 

2 - 

 

Регион, к которому относится проектируемый объект, располагается в подзоне гипо-

арктических северо-таёжных лесов и редколесий к полосе горных северо-таёжных лесов и 

горных тундр северной периферии плато Путорана. Для данного района характерно развитие 

лесного пояса, который заканчивается на второй надпойменной террасе речных долин. 

Склоны возвышенностей здесь заняты преимущественно редкостойным лиственнично-берё-

зовым и берёзово-лиственничным лесом с ольхой. На выровненных участках развиты пре-

имущественно лиственничные редколесья с кустарниками, кустарничками и мхами, на повы-

шенных участках сменяющиеся рединами. В верхней части склонов и на поверхности плато 

развита разнотравно-кустарничковая тундра, а также кустарничково-осоково-моховая и осо-

ково-пушицево-моховая тундра. На вершинах водоразделов развита щебнистая разнотравно-

кустарничково-лишайниковая тундра. 

Растительные сообщества здесь немногочисленны и представлены редкостойными 

лиственничниками, а также кустарниковыми ассоциациями с преобладанием ольхи и ив. 
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Участок проектирования располагается на территории г. Норильска и является про-

мышленным объектом. Почвенный слой отсутствует и по данным рекогносцировочного об-

следования изучаемая территория покрыта антропогенным крупнообломочным щебнистым 

грунтом. 

Растительный покров отсутствует. Частичные островки растительного покрова пред-

ставлены за границей района проектирования, идентифицировать отдельные виды не пред-

ставляется возможным. 

В результате полевых работ на площадке изысканий растений из видов, внесённых 

в Красные книги России и Красноярского края, отмечено не было. 

Согласно письму № 86-015704 от 23.12.2020 полученного от Министерства лесного хо-

зяйства Красноярского края запрашиваемые участки к землям лесного фонда не относятся 

(Приложение 4). 

 

7.13 Общая характеристика животного мира 

Район расположения площадки изысканий находится в пределах лесотундровой зоо-

географической подзоны, в пределах которой, согласно литературным и фондовым данным, 

возможно обитание около 103 видов птиц и 36 видов млекопитающих. Амфибии и рептилии 

для данного региона не характерны. 

Обилие животных в исследуемом районе низкое и не превышает нескольких особей на 

100 га. В таблице 7.13.1 представлен перечень диких животных. Занесенных в Красные книги 

Российской Федерации и Красноярского края. 

Таблица 7.13.1 – Перечень видов диких животных, занесенных в Красные книги Рос-

сийской Федерации и Красноярского края, область распространения которых включает тер-

риторию МО г. Норильск 

№  
п/п 

Наименование 
Категория редкости в 
Красной книге Красно-

ярского края 

Категория редкости в 
Красной книге Россий-

ской Федерации 

Класс Насекомые - Insecta 

1 Махаон – Papilio Machaon L. 3 - 

Класс Костные Рыбы - Osteichthyes 

2 
Сибирский осетр – Acipenser 

baerii Brandt. 
2 2 

Класс Птицы - Aves 

3 
Лебедь-кликун – Cygnus Cygnus 
L. (Енисейско-тазовская субпо-

пуляция) 
3 - 

4 
Орлан-белохвост – Haliaeetus 

albicilla L. 
3 5 

5 Кречет – Falco rusticolus L. 3 2 

6 Сапсан – Falco peregrinus Tunst. 4 3 

Согласно письму № 77-011085 от 14.09.2020 г. Министерства экологии и природополь-

зования Красноярского края, объект изысканий расположен вне границ, действующих водно-

болотно угодий международного значения на территории Красноярского края, перечень кото-

рых утверждён постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 №1050, 
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а также вне границ ВБУ, внесенных в перспективный список Рамсарской конвенции и вне клю-

чевых орнитологических территорий. 

Участок проектирования располагается на территории г. Норильска и является про-

мышленным объектом. Животный мир на изучаемой территории представлен преимуще-

ственно малоценными синантропными видами: воробьи, вороны и голуби. Данные виды птиц 

не являются миграционными. 

Участок изысканий расположен на территории промышленного объекта, которая не яв-

ляется местом постоянного обитания объектов животного мира, в связи с чем учеты числен-

ности объектов животного мира не проводятся, пути миграции диких копытных животных от-

сутствуют (приложение 4). 

 

7.14 Экологические ограничения природопользования в районе работ 

В соответствии с материалами, представленными в п. 2.1 настоящего раздела, эколо-

гические ограничения природопользования в районе работ отсутствуют. 

 

7.15 Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхно-

сти и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объ-

екты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 

и оздоровительное значение. К особо охраняемым природным территориям относятся земли 

государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных при-

родных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендро-

логических парков, ботанических садов, территорий традиционного природопользования ко-

ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

а также земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов. 

Для указанных территорий решениями органов государственной власти установлен ре-

жим особой охраны, они частично или полностью изымаются из хозяйственного использова-

ния. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ (ред. от 

25.06.2012) «Об особо охраняемых природных территориях» ООПТ принадлежат к объектам 

общенационального достояния. 

Согласно письму № 1612/05-17 от 04.09.2020 г. Министерства экологии и природополь-

зования Красноярского края «Дирекция по особо охраняемым природным территориям Крас-

ноярского края», сообщает, что участок изысканий расположен вне границ, действующих 

ООПТ регионального значения и объектов, планируемых для организации ООПТ в Краснояр-

ском крае на период до 2030 года. 

Согласно письму № 190-2160 от 26.08.2020 г. Администрации города Норильска Крас-

ноярского края, в районе размещения объектов, особо охраняемые природные территории 

местного, регионального и федерального значения и их охранные зоны отсутствуют, органи-

зация не планируется (приложение 4). 
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В таблице 7.15.1 представлены характеристики ближайших особо охраняемых терри-

торий г. Норильска. На Графическом приложении 5 представлен ситуационный план распо-

ложения особо охраняемых природных территорий 

 

Таблица 7.15.1 – Особо охраняемые природные территории г. Норильск 

Наименование ООПТ Категория 
Расстояние от объекта лик-

видации до ООПТ 

Государственный природ-
ный Заказник «Бреховские 
острова» 

Регионального значения 187.0 км 

Государственный природ-
ный Заказник «Агапа» 

Регионального значения 252.7 км 

Путоранский государствен-
ный природный заповедник 

Объект Всемирного культур-
ного и природного наследия 
ЮНЕСКО 
Федерального значения  

157.1 км 
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8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основными потенциальными источниками воздействия на окружающую среду проек-

тируемого объекта будут являться выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, отходы про-

изводства и потребления, шумовое воздействие. 

К объектам негативного воздействия относятся: атмосферный воздух в районе разме-

щения объекта ликвидации, поверхностные и подземные воды, почвы. 

Наиболее опасным является загрязнение атмосферного воздуха, поскольку оно рас-

пространяется на все компоненты окружающей среды (почвы, поверхностные и подземные 

воды) и может переноситься на значительные расстояния. 

8.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух в период ликвидации  

Основными потенциальными источниками воздействия на окружающую среду в про-

цессе ликвидации фусосмолоотстойника будут являться выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу, отходы производства и потребления, шумовое воздействие. 

К объектам негативного воздействия относятся: атмосферный воздух в районе разме-

щения объекта ликвидации, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и живот-

ный мир, население г. Норильска. 

Наиболее опасным является загрязнение атмосферного воздуха, поскольку оно рас-

пространяется на все компоненты окружающей среды (почвы, поверхностные и подземные 

воды) и может переноситься на значительные расстояния. 

 

8.1.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух в 1 год работ 

(подготовительный период (2 мес) + основной период (2 мес) 

В соответствии с разделом НЗ-ОРО-ФСО-ПОС источниками загрязнения атмосфер-

ного воздуха в 1 год работ является: 

Стационарные источники: 

ИЗА №5501 - Труба ДГУ 30кВт. Согласно тому НЗ-ОРО-ФСО-ПОС на территории пло-

щадки предусмотрена установка ДГУ мощностью 30 кВт. Режим работы – 24 ч/день. Расход 

топлива – 3,013 т/период. При сжигании дизельного топлива в атмосферный воздух поступают 

следующие вещества: азота диоксид, азот оксид, углерод (пигмент черный), сера диоксид, 

углерод оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, керосин. 

ИЗА №5502 - Инсинератор. В основной период на территории фусосмолоотстойника 

работает инсинератор HURIKAN 400 R, с производительностью (скоростью сжигания до 255 

кг/час) при режиме работы установки 20 часов работы 4 часа техническое обслуживание. 

Выбросы загрязняющих веществ определены на основании представленных данных 

от производителя ООО «ЭКО-СПЕКТРУМ», в Приложении 22. Из перечня расчётного состава 

газов табл, 8.1.1.1  для оценки воздействия на атмосферный воздух, выбраны вещества вхо-

дящие в «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 
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государственного регулирования в области охраны окружающей среды (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 8 июля 2015 г. № 1316-р)» 

 

Таблица 8.1.1.1 - Расчетный состав дымовых газов после системы газоочистки сухого 

типа 

Компоненты Единицы измерения Содержание Объем дымовых газов 

CO2 кг/ч 254,49 

10613 м3/ч - при 950 С 
1937 Нм3/ч – при н.у. 

N2 кг/ч 1648,58 

O2 кг/ч 195,96 

H2O кг/ч 282,12 

HCl мг/м3 0,82 

SO2 мг/м3 28,83 

Взвешенные 
вещества 

мг/м3 
0,49 

 

Таблица 8.1.1.2 - Выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от инси-

нератора 

Загрязняющее вещество 

Результат измере-
ния, мг/м3 (С) 

 

Максимально разо-
вый выброс, г/с 

Годовой выброс, 
т/период код наименование 

316 Гидрохлорид 0,82 0,00053894719 0,0047341121 

330 Оксид серы (IV) 28,83 0,01894859455 0,1664444545 

2902 Взвешанные вещества 0,49 0,00032205381 0,0028289207 

 

Неорганизованные источники 

Согласно тому НЗ-ОРО-ФСО-ПОС для данного этапа потребность в основных строи-

тельных машинах, механизмах и транспортных средствах определена исходя из объемов вы-

полняемых строительно-монтажных работ и годовой производительности механизмов. Их пе-

речень приведен в таблице 8.1.1.3. 

Таблица 8.1.1.3 – Потребность строительства в основных строительных машинах, ме-

ханизмах, транспортных средствах 

№ 
п/п 

Наименование 
Технические 

характеристики 
Назначение Кол. 

Подготовка к началу работ 

Монтаж зданий и сооружений для нужд строительства 

1 Автомобильный кран г/п 25 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

2 Автомобиль бортовой г/п 12 т Доставка материалов 1 шт. 

Подготовительный период 

Устройство площадки для обезвреживания отходов с набором необходимых сооружений 

1 Автосамосвал 12 м3 Перевозка грунта 4 шт. 

2 Бульдозер 180 л.с. Земляные работы 1 шт. 
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3 Каток грунтовый 16 т Земляные работы 1 шт. 

4 Автомобильный кран г/п 30 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

5 Автомобильный кран г/п 100 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

6 Автомобиль бортовой г/п 12 т Доставка материалов 1 шт. 

7 
Тягач и автомобильный 
бортовой полуприцеп 

г/п 40 т Доставка материалов 1 шт. 

8 Кран-манипулятор 5 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

9 Автобетоносмеситель КАМАЗ 581462 Доставка бетона 1 шт. 

Основной период 

Обезвреживание фусосмол* 

1 Экскаватор с ковшом* 0,5 м3 

Выемка фусосмолы из 
отстойника и загрузка в 
инсинератор для обез-
вреживания 

1 шт. 

2 Автосамосвал* 5,5 м3 

Вывозка зольного 
остатка после термиче-
ского обезвреживания 
(сжигания) фусосмолы 

1 шт. 

Прочее 

1 Топливозаправщик 10 м3 Доставка диз. топлива 1 шт. 

2 
Дизель-генераторная уста-
новка 

30 кВт 
Снабжение электро-
энергией 

1 шт. 

3 Автоцистерна 10 м3 Доставка воды 1 шт. 

4 Ассенизаторская машина 10 м3 Вывоз стоков 1 шт. 

5 
Тягач и низкорамный полу-
прицеп 

г/п 40 т 
300 лс 

Завоз и вывоз малопо-
движной техники 

1 шт. 

 

На основании приведенных машин и механизмов были определены следующие ис-

точники выбросов. 

ИЗА №6501п Внутренний проезд. С помощью автосамосвалов и бортового автомо-

биля осуществляется перевозка грунта и доставка материалов. При работе автотранспорта 

осуществляется выброс азота диоксида, азота оксида, углерода (пигмент черный), серы 

диоксида, углерода оксида, керосина. 

ИЗА №6502п Работа техники. При работе строительной техники осуществляются 

земляные работы, разгрузочно-монтажные работы, монтажные работы. При работе техники 

выделяются азота диоксид, азота оксид, углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерод 

оксид, керосин. 

ИЗА 6503 – Заправка техники. На период работ разделом НЗ-ОРО-ФСО-ПОС преду-

смотрена заправка строительной техники с объемом кузова 10 м3.  Фактический максималь-

ный расход топлива через ТРК: 30,96 м3/час. Продолжительность производственного цикла: 

30.00 сек. Количество нефтепродуктов, согласно НЗ-ОРО-ФСО-ПОС п.11.3, таблица 11.3.2. и 

НЗ-ОРО-ФСО-ИОС7 Приложение Б.2, закачиваемое в резервуар: в весенне-летний период – 

61,49 м3, осенне-зимний период – 55,39 м3. 
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От источника в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: 

дигидросульфид, углеводороды предельные C12-C19 

Расчет количественных характеристик выбросов ЗВ проводился методикам из утвер-

жденного распоряжения Минприроды от 28 июня 2021 г. №22-Р и от 14.12.2020 №35-Р. 

Наименование 
ИЗАВ 

Наименование методики Область применения Методики 

Обоснование внесе-
ния сведений о Ме-

тодике расчета в Пе-
речень методик 

5501 – Труба ДГУ 
30кВт 

Методика расчета выбросов 
загрязняющих веществ в атмо-
сферу от стационарных ди-
зельных установок (утвер-
ждена Минприроды России 
14.02.2001) 

Определение величин выбросов 
от стационарных дизельных 
установок 

Сведения внесены 
распоряжением 
Минприроды России 
от 14.12.2020 № 35-
р 

6501 -Внутрен-
ний проезд 

Методика проведения инвен-
таризации выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу 
автотранспортных предприя-
тий (расчетным методом). М., 
1998, с дополнениями и изме-
нениями к Методике проведе-
ния инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмо-
сферу автотранспортных пред-
приятий (расчетным методом). 
М, 1999 

Методика устанавливает поря-
док расчета валовых и макси-
мально разовых выбросов за-
грязняющих веществ от источни-
ков загрязнения атмосферы на 
территории автотранспортных 
предприятий независимо от их 
ведомственной принадлежности 
и форм собственности, а также 
грузовых станций и терминалов, 
гаражей и стоянок автомобилей, 
организаций, предоставляющих 
услуги по техническому обслу-
живанию и ремонту автомоби-
лей. 

распоряжением 
Минприроды России  
от 28.06.2021 
№ 22-р   

6502 - Работа 
техники 

Методика проведения инвен-
таризации выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу 
для баз дорожной техники 
(расчетным методом). М., 1998 
г. 

Методика устанавливает поря-
док расчета выбросов загрязня-
ющих веществ от производ-
ственных  участков баз дорож-
ной техники 

Сведения внесены 
распоряжением 
Минприроды России  
от 28.06.2021 
№ 22-р   

6503 - Заправка 
техники 

Методические указания по 
определению выбросов за-
грязняющих веществ в атмо-
сферу из резервуаров (утвер-
ждены приказом Госкомэколо-
гии России от 08.04.1998 № 
199)  

Определение величин выбросов 
загрязняющих веществ их резер-
вуаров для хранения нефтепро-
дуктов  
 

Сведения внесены 
распоряжением 
Минприроды России 
от 14.12.2020 № 35-р  
 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ представлен в Приложении 22. 

Расчёт максимально-разовых выбросов (г/с) загрязняющих веществ от работающей 

техники при подготовке к началу работ произведён из учёта максимального количества одно-

временно работающих машин и механизмов. 

Исходные параметры для расчётов приняты по разделам проектной документации, 

справочным сведениям от Заказчика, а также по данным объектов-аналогов. 

Количество источников загрязнения атмосферы: 5, в том числе 2 организованный и 4 

неорганизованных. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием в атмо-

сферу, состоит из 12 ингредиентов. Валовые выбросы вредных веществ составляют: 

1,5334275 т/год, в том числе: твердые – 0,0764330 т/год; жидкие/газообразные – 1,4569946 

т/год. Количественный и качественный состав выбросов, по которым проведен расчет рассе-

ивания, представлен в таблице 8.1.1.4. 
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Таблица 8.1.1.4 – Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс за-
грязняющих веществ 

 (за 2023 год) 
код наименование г/с т/период 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 
  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,04000 

3 0,2762395 0,5333080 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,40000 

-- 

0,06000 

3 0,0448889 0,0866620 

0316 Гидрохлорид (по молекуле HC1) (Водород хло-

рид) 
  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,20000 

0,10000 

0,02000 

2 0,0053895 0,0047341 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,15000 

0,05000 

0,02500 

3 0,0364017 0,0736040 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,05000 

-- 

3 0,0536498 0,2309245 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигид-

росульфид, гидросульфид) 
  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,00800 

-- 

0,00200 

2 0,0000016 0,0000090 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моно-

окись; угарный газ) 
  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

5,00000 

3,00000 

3,00000 

4 0,2404916 0,4659500 

0703 Бенз/а/пирен   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

-- 

1,00e-06 

1,00e-06 

1 3,10e-08 4,70e-08 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксоме-

тан, метиленоксид) 
  ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,05000 

0,01000 

0,00300 

2 0,0003571 0,0005170 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин 

дезодорированный) 
  ОБУВ 1,20000  0,0681286 0,1317960 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С)   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

1,00000 

-- 

-- 

4 0,0005553 0,0030940 

2902 Взвешенные вещества   ПДК м/р 

  ПДК с/с 

  ПДК с/г 

0,50000 

0,15000 

0,07500 

3 0,0003221 0,0028289 

  Всего веществ        :           12  0,7264257 1,5334275 

  в том числе твердых  :     3    0,0367238 0,0764330 

  жидких/газообразных  :   9    0,6897019 1,4569946 

 Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным дей-
ствием): 

6035  (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид 

6043  (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

 

8.1.2 Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ  

Расчёт уровней загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с требованиями нор-

мативного документа Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 
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веществ в атмосферном воздухе" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2017 N 47734). 

Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха выбросами предприятия прове-

дены расчёты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере с помощью ПК УПРЗА «Эколог» 

версии 4.7, разработанной фирмой «Интеграл» и согласованной с ГГО им. А.И. Воейкова. При 

расчёте учтены метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания примесей в атмосфере данной местности, приведённые в приложении 3. 

Расчет рассеивания представлен в приложении 25. 

Для выполнения детальных расчётов загрязнения атмосферы в УПРЗА «Эколог» задана 

расчётная площадка 5000 х 4600 м, шаг расчётной сетки – 200 х 200 м. Программа осуществляет 

многовариантный расчёт концентраций вредных веществ в расчётных точках на местности при 

различных скоростях ветра, определяет опасные направления ветра, максимальные концентра-

ции вредных веществ, величины эффекта суммации. 

Для определения значений приземных концентраций вредных веществ на границе тер-

ритории нормируемой территории были выбраны 8 расчетных точек, расположенных на гра-

нице СЗЗ, 4 расчетные точки, расположенные на жилой зоне и 4 расчетные точки, располо-

женнные на территории промплощадки.   

Характеристика расчетных точек представлена в таблице 8.1.2.1 

Таблица 8.1.2.1 – Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) Высота 

(м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 153665,40 2043770,50 2,00 на границе жилой зоны Талнахская, 6 к1 

2 153591,10 2043765,70 2,00 на границе жилой зоны 50 лет Октября, 13 

3 153308,40 2043636,10 2,00 на границе жилой зоны 
Больница. 50 лет Ок-

тября, 12 

4 153323,60 2043879,00 2,00 на границе жилой зоны 
Школа. Севастопольская, 

8а 

5 154461,80 2041001,20 2,00 на границе СЗЗ С 

6 154964,50 2040819,30 2,00 на границе СЗЗ СВ 

7 155079,00 2040480,70 2,00 на границе СЗЗ В 

8 154899,10 2040071,90 2,00 на границе СЗЗ ЮВ 

9 154460,00 2039899,10 2,00 на границе СЗЗ Ю 

10 153962,50 2040071,90 2,00 на границе СЗЗ ЮЗ 

11 153841,10 2040448,00 2,00 на границе СЗЗ З 

12 154018,60 2040868,40 2,00 на границе СЗЗ СЗ 

13 154469,50 2040501,20 2,00 на границе производственной 
зоны 

Промплощадка 

14 154575,90 2040472,30 2,00 на границе производственной 
зоны 

Промплощадка 

15 154473,00 2040427,20 2,00 на границе производственной 
зоны 

Промплощадка 

16 154342,90 2040442,10 2,00 на границе производственной 
зоны 

Промплощадка 

 

8.1.3 Анализ результатов расчета приземных концентраций загрязняющих 
веществ  

Расчет рассеивания максимально-разовых концентраций 
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Максимальный уровень загрязнения определяется для условий полной загрузки основ-

ного технологического оборудования и их нормальной работы. 

Безразмерный коэффициент F, учитывающий скорость оседания веществ в атмосфер-

ном воздухе. Для газообразных веществ и мелкодисперсных аэрозолей, диаметром не более 

10 кмк, принимается равным 1. 

Согласно п. 2.2.1. «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненного и переработанного), 

Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 2012», при расчете рассеивания в атмосфере принимать 

значения параметра F = 1 для: 

− твердых частиц при механической обработке материалов в производственных 

помещениях, не оборудованных системами вентиляции; 

− твердых частиц при сварке металлов и их резке методами электро- или га-

зосварки. 

Расчёт рассеивания проведён на существующее положение в зимний период. Расчет-

ные максимальные приземные концентрации на границе нормируемых территорий без учета 

фоновых концентраций представлены в таблице 8.1.3.1 

Таблица 8.1.3.1 – Максимально-разовые значения приземных концентраций ЗВ на гра-

нице СЗЗ и жилой зоны без учета фона 

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих веществ 
доли ПДК* 

На границе произ-
водственной зоны 

На границе 
СЗЗ 

На границе жи-
лой зоны 

Код Наименование 

0301 
Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

7,55 0,25 0,01 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,61 0,02 менее 0,01 

0316 Гидрохлорид (по молекуле 
HC1) (Водород хлорид) 

0,03 менее 0,01 менее 0,01 

0328 Углерод (Пигмент черный) 1,41 0,04 менее 0,01 

0330 Сера диоксид 0,31 0,01 менее 0,01 

0333 Дигидросульфид (Водород сер-
нистый, дигидросульфид, гид-
росульфид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,25 0,01 менее 0,01 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиле-
ноксид) 

0,04 менее 0,01 менее 0,01 

2732 
Керосин (Керосин прямой пере-
гонки; керосин дезодорирован-
ный) 

0,22 0,01 менее 0,01 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на 
С) 

0,01 менее 0,01 менее 0,01 

2902 Взвешенные вещества менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

6035 Сероводород, формальдегид 0,04 менее 0,01 менее 0,01 

6043 Серы диоксид и сероводород 0,31 0,02 менее 0,01 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 4,91 0,15 0,01 
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В соответствии с п.35 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 11 

августа 2020 г. N 581 "Об утверждении методики разработки (расчета) и установления норма-

тивов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" учет фоновой 

концентрации  при расчете предельно допустимых выбросов осуществляется при вы-

полнении условия (5) за границами земельного участка, на котором расположен объект ОНВ: 

 

Для загрязняющих веществ, выбрасываемых стационарными источниками объекта 

ОНВ, для которых условие (5) выполняется, учитывается фоновый уровень загрязнения ат-

мосферного воздуха для конкретных загрязняющих веществ, а также для смесей загрязняю-

щих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием). При этом 

рассматриваются смеси загрязняющих веществ, которые образованы загрязняющими веще-

ствами, выбрасываемыми стационарными источниками объекта ОНВ, для которых условие 

(5) выполняется с учетом фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

Если приземная концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, фор-

мируемая выбросами какого-либо загрязняющего вещества, не превышает 0,1 ПДК за грани-

цами земельного участка, на котором расположен объект ОНВ, то при расчете предельно до-

пустимых выбросов такого загрязняющего вещества фоновый уровень загрязнения атмо-

сферного воздуха принимается равным 0, и учет фонового уровня загрязнения атмосферного 

воздуха для смесей загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбиниро-

ванным действием), в которые входит данное загрязняющее вещество, не выполняется. 

При анализе расчетов рассеивания максимальных приземных концентраций загрязня-

ющих веществ, выделяющихся от промплощадки, за границами земельного участка, на кото-

ром расположен объект ОНВ создаются превышения более 0,1 ПДК по веществам: азота ди-

оксид, азот оксид, углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид, керосин, группе 

суммации 6204 и 6043. 

По данным справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ №122/25 от 

17.01.2022, выданной ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» фоно-

вые концентрации установлены в соответствии с методическими указаниями по определению 

фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха (утверждены Приказом Минприроды 

России от 22.11.2019 №794), с РД   52.04.186-89, по данным регулярных наблюдений на марш-

рутных постах: 

Пост №3 – Солнечный проезд, 1; 

Пост №4 – Проезд Котульского, 1; 

Пост №11 – Ленинский проспект,24. 

 

 

 

 

,уф jq

, j > 0.1  (в долях ПДК ). (5)пр jq ПДК

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400164922/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400164922/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400164922/0
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Таблица 8.1.3.2 – значения фоновых концентраций  

Загрязняю-
щее вещество 

Номер 
поста 

Сф, 
мг/м3 

Фоновая концентрация, мг/м3 

0-2 
Направление ветра 

С В Ю З 

Диоксид серы 

3 - 0,286 0,441 0,067 0,072 0,463 

4 - 0,247 0,370 0,075 0,081 0,668 

11 - 0,213 0,365 0,061 0,066 0,432 

Оксид угле-
рода 

3 - 1,37 1,00 0,98 0,89 0,96 

4 - 1,66 1,31 1,07 0,98 0,96 

11 - 1,26 0,94 1,02 0,87 0,92 

Оксид азота 

3 - 0,067 0,054 0,059 0,059 0,058 

4 - 0,069 0,062 0,058 0,059 0,056 

11 - 0,065 0,053 0,057 0,058 0,056 

Диоксид 
азота 

3 - 0,096 0,083 0,088 0,084 0,087 

4 - 0,094 0,081 0,087 0,085 0,087 

11 - 0,091 0,081 0,085 0,083 0,085 

Взвешенные 
вещества 

3 0,432 - - - - - 

4 0,357 - - - - - 

11 0,295 - - - - - 

Бенз/а/пирен 
нг/м3 

3 0,83 - - - - - 

4 1,58 - - - - - 

11 3,05 - - - - - 

 

В расчет были приняты фоновые концентрации поста №11, как наиболее близкого по 

расположению к объекту проектирования.   

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ представлены в приложении 

25. Оценка уровня загрязнения атмосферы рассматривается по показателям расчетных то-

чек. Расчетные максимальные приземные концентрации на границе нормируемых территорий 

и границе санитарно-защитной зоны с учетом фоновых концентраций представлены в таб-

лице 8.1.3.3. 

Таблица 8.1.3.3 – Максимально-разовые значения приземных концентраций ЗВ на про-

изводственной зоне, границе СЗЗ и жилой зоны с учетом фона 

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих ве-
ществ доли ПДК* 

На границе СЗЗ На границе жилой зоны 
Код Наименование 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,65 0,47 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,16 0,18 

0330 Сера диоксид 0,88 0,86 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

0,26 0,25 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,9 0,81 

 

По результатам расчёта рассеивания приземных концентраций вредных веществ с 

учётом фона, выявлено, что на границе нормируемой территории не создается превышение 

критериев качества атмосферного воздуха (1 ПДК). 
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Расчет рассеивания среднегодовых концентраций 

Анализ расчетов среднегодовых концентраций загрязняющих веществ на границе про-

мышленной площадки, расчетной санитарно-защитной зоны и жилой зоны представлены в 

таблице 8.1.3.4. 

Таблица 8.1.3.4 – Максимальные значения среднегодовых концентраций ЗВ на гра-

нице производственной зоны, СЗЗ и жилой зоны без учета фона  

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих веществ 
доли ПДК* 

На границе произ-
водственной зоны 

На границе 
СЗЗ 

На границе 
жилой зоны  

Код Наименование 

0301 
Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

0,02 менее 0,01 менее 0,01 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0316 Гидрохлорид (по молекуле 
HC1) (Водород хлорид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0328 Углерод (Пигмент черный) менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0330 Сера диоксид 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0333 Дигидросульфид (Водород сер-
нистый, дигидросульфид, гид-
росульфид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный 
газ) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0703 Бенз(а)пирен менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиле-
ноксид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

2902 Взвешенные вещества менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

*-значения округлены до сотых 

По результатам расчёта рассеивания приземных концентраций вредных веществ без 

учёта фона, выявлено, что на границе нормируемой территории не создается превышение 

критериев качества атмосферного воздуха (1 ПДК). 

 

Расчет рассеивания среднесуточных концентраций 

Для ЗВ, по которым установлены максимальные разовые, среднесуточные и средне-

годовые ПДК, среднесуточные концентрации  ЗВ определяются по формуле (170) Приказа 

от 06 июня 2017 г. №273: 

, (170) 

где  и  - максимальная разовая и среднегодовая концентрации ЗВ, рассчитанные 

по формулам, приведенным в Приказе от 06 июня 2017 г. №273. 

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ представлены в приложении 

16. Расчетные значения приведены в таблице 8.1.3.5. 
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Таблица 8.1.3.5 – Максимальные значения среднесуточных концентраций ЗВ на гра-

нице производственной зоны, СЗЗ и жилой зоны без учета фона 

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих веществ 
доли ПДК* 

На границе произ-
водственной зоны 

На границе 
СЗЗ 

На границе жи-
лой зоны/базы 

отдыха Код Наименование 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

1,45 0,04 менее 0,01 

0316 Гидрохлорид (по молекуле HC1) 
(Водород хлорид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,41 0,01 менее 0,01 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

0,04 менее 0,01 менее 0,01 

0703 Бенз(а)пирен 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиле-
ноксид) 

0,02 менее 0,01 менее 0,01 

2902 Взвешенные вещества менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

*-значения округлены до сотых 

По результатам расчета рассеивания, значений, превышающих 1 ПДК нет, что отве-

чает нормативным требованиям. 

 

8.1.4 Оценка воздействия на атмосферный воздух во второй год работ 

(основной период) 

В соответствии с разделом НЗ-ОРО-ФСО-ПОС источниками загрязнения атмосфер-

ного воздуха в основной период (длительность – 4 мес.) являются: 

Стационарные источники: 

ИЗА №5501 Инсинератор. В основной период на территории фусосмолоотстойника 

работает инсинератор HURIKAN 400 R, с производительностью (скоростью сжигания до 255 

кг/час) при режиме работы установки 20 часов работы 4 часа техническое обслуживание. 

Выбросы загрязняющих веществ определены на основании представленных данных 

от производителя ООО «ЭКО-СПЕКТРУМ», в Приложении 23. Из перечня расчётного состава 

газов табл 8.1.4.1, для оценки воздействия на атмосферный воздух, выбраны вещества вхо-

дящие в «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры госу-

дарственного регулирования в области охраны окружающей среды  (утв. распоряжением Пра-

вительства РФ от 8 июля 2015 г. № 1316-р)» 

Таблица 8.1.4.1 - Расчетный состав дымовых газов после системы газоочистки сухого 

типа 

Компоненты Единицы измерения Содержание Объем дымовых газов 

CO2 кг/ч 254,49 

10613 м3/ч - при 950 С 
1937 Нм3/ч – при н.у. 

N2 кг/ч 1648,58 

O2 кг/ч 195,96 

H2O кг/ч 282,12 

HCl мг/м3 0,82 

SO2 мг/м3 28,83 
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Взвешенные 
вещества 

мг/м3 
0,49 

 

Таблица 8.1.4.2 - Выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от инси-

нератора 

Загрязняющее вещество 

Результат измере-
ния, мг/м3 (С) 

 

Максимально разо-
вый выброс, г/с 

Годовой выброс, 
т/период код наименование 

316 Гидрохлорид 0,82 0,00053894719 0,0047341121 

330 Оксид серы (IV) 28,83 0,01894859455 0,1664444545 

2902 Взвешанные вещества 0,49 0,00032205381 0,0028289207 

 

Неорганизованные источники: 

Согласно тому НЗ-ОРО-ФСО-ПОС для основного периода потребность в основных 

строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определена исходя из объе-

мов выполняемых строительно-монтажных работ и годовой производительности механизмов. 

Их перечень приведен в таблице 8.1.4.3. 

Таблица 8.1.4.3 – Потребность строительства в основных строительных машинах, ме-

ханизмах, транспортных средствах 

№ 
п/п 

Наименование 
Технические 

характеристики 
Назначение Кол. 

Основной период 

Обезвреживание фусосмол* 

1 Экскаватор с ковшом* 0,5 м3 

Выемка фусосмолы из 
отстойника и загрузка в 
инсинератор для обез-
вреживания 

1 шт. 

2 Автосамосвал* 5,5 м3 

Вывозка зольного 
остатка после термиче-
ского обезвреживания 
(сжигания) фусосмолы 

1 шт. 

Прочее 

1 Топливозаправщик 10 м3 Доставка диз. топлива 1 шт. 

2 
Дизель-генераторная уста-
новка 

30 кВт 
Снабжение электро-
энергией 

1 шт. 

3 Автоцистерна 10 м3 Доставка воды 1 шт. 

4 Ассенизаторская машина 10 м3 Вывоз стоков 1 шт. 

5 
Тягач и низкорамный полу-
прицеп 

г/п 40 т 
300 лс 

Завоз и вывоз малопо-
движной техники 

1 шт. 

 

ИЗА №6501п Внутренний проезд. С помощью автосамосвала осуществляется вы-

возка зольного остатка после термического обезвреживания (сжигания) фусосмолы. При ра-

боте автотранспорта осуществляется выброс азота диоксида, азота оксида, углерода (пиг-

мент черный), серы диоксида, углерода оксида, керосина. 
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ИЗА №6502п Работа техники. С помощью экскаватора с ковшом осуществляется вы-

емка фусосмолы из отстойника и загрузка в инсинератор для обезвреживания. При работе 

техники выделяются азота диоксид, азота оксид, углерод (пигмент черный), сера диоксид, 

углерод оксид, керосин. 

Расчет количественных характеристик выбросов ЗВ проводился методикам из утвер-

жденного распоряжения Минприроды от 28 июня 2021 г. №22-Р и от 14.12.2020 №35-Р. 

ИЗА 6503 – Заправка техники. На период работ разделом НЗ-ОРО-ФСО-ПОС преду-

смотрена заправка строительной техники с объемом кузова 10 м3.  Фактический максималь-

ный расход топлива через ТРК: 30,96 м3/час. Продолжительность производственного цикла: 

30.00 сек. Количество нефтепродуктов, согласно НЗ-ОРО-ФСО-ПОС п.11.3, таблица 11.3.2. и 

НЗ-ОРО-ФСО-ИОС7 Приложение Б.2, закачиваемое в резервуар: в весенне-летний период – 

126,18 м3, осенне-зимний период – 63,4 м3. 

От источника в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: 

дигидросульфид, углеводороды предельные C12-C19 

 

Наименование 
ИЗАВ 

Наименование методики Область применения Методики 

Обоснование внесе-
ния сведений о Ме-

тодике расчета в Пе-
речень методик 

6501 -Внутрен-
ний проезд 

Методика проведения инвен-
таризации выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу 
автотранспортных предприя-
тий (расчетным методом). М., 
1998, с дополнениями и изме-
нениями к Методике проведе-
ния инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмо-
сферу автотранспортных пред-
приятий (расчетным методом). 
М, 1999 

Методика устанавливает поря-
док расчета валовых и макси-
мально разовых выбросов за-
грязняющих веществ от источни-
ков загрязнения атмосферы на 
территории автотранспортных 
предприятий независимо от их 
ведомственной принадлежности 
и форм собственности, а также 
грузовых станций и терминалов, 
гаражей и стоянок автомобилей, 
организаций, предоставляющих 
услуги по техническому обслу-
живанию и ремонту автомоби-
лей. 

распоряжением 
Минприроды России  
от 28.06.2021 
№ 22-р   

6502 - Работа 
техники 

Методика проведения инвен-
таризации выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу 
для баз дорожной техники 
(расчетным методом). М., 1998 
г. 

Методика устанавливает поря-
док расчета выбросов загрязня-
ющих веществ от производ-
ственных  участков баз дорож-
ной техники 

Сведения внесены 
распоряжением 
Минприроды России  
от 28.06.2021 
№ 22-р   

6503 - Заправка 
техники 

Методические указания по 
определению выбросов за-
грязняющих веществ в атмо-
сферу из резервуаров (утвер-
ждены приказом Госкомэколо-
гии России от 08.04.1998 № 
199)  

Определение величин выбросов 
загрязняющих веществ их резер-
вуаров для хранения нефтепро-
дуктов  
 

Сведения внесены 
распоряжением 
Минприроды России 
от 14.12.2020 № 35-р  
 

 

Расчет выбросов представлен в Приложении 23. 

Расчёт максимально-разовых выбросов (г/с) загрязняющих веществ от работающей 

техники при подготовке к началу работ произведён из учёта максимального количества одно-

временно работающих машин и механизмов. 
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Исходные параметры для расчётов приняты по разделам проектной документации, 

справочным сведениям от Заказчика, а также по данным объектов-аналогов. 

Количество источников загрязнения атмосферы: 4, в том числе 1 организованный и 3 

неорганизованных. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием в атмо-

сферу, состоит из 8 ингредиентов. Валовые выбросы вредных веществ составляют: 

0,3754735 т/год, в том числе: твердые –0,0147889 т/год; жидкие/газообразные – 0,3606846 

т/год. Количественный и качественный состав выбросов, по которым проведен расчет рассе-

ивания, представлен в таблице 8.1.4.5. 

 

Таблица 8.1.4.5 – Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 
Значение 

ПДК (ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс за-
грязняющих веществ 

(за 2023 год) 
код наименование г/с т/г 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,20000 
0,10000 
0,04000 

3 0,0359924 0,1206790 

0304 Азот (II) оксид (Азот моно-
оксид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,40000 
-- 

0,06000 

3 0,0058488 0,0196100 

0316 Гидрохлорид (по молекуле 
HC1) (Водород хлорид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,20000 
0,10000 
0,02000 

2 0,0005389 0,0047341 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,15000 
0,05000 
0,02500 

3 0,0071188 0,0203990 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,50000 
0,05000 

-- 

3 0,0235858 0,1797255 

0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросуль-
фид, гидросульфид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,00800 
-- 

0,00200 

2 0,0000016 0,0000140 

0337 Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

5,00000 
3,00000 
3,00000 

4 0,0412294 0,1116060 

2732 Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин дезодо-
рированный) 

  ОБУВ 1,20000  0,0101050 0,0308310 

2754 Алканы C12-19 (в пере-
счете на С) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

1,00000 
-- 
-- 

4 0,0005553 0,0050310 

2902 Взвешенные вещества   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,50000 
0,15000 
0,07500 

3 0,0003221 0,0028289 

  Всего веществ        :           10  0,1252981 0,4954585 

  в том числе твердых  :     2    0,0074409 0,0232279 

  жидких/газообразных  :   8    0,1178572 0,4722306 

   Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным дей-
ствием): 

6043  (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 
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6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

 

8.1.5 Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ 

Расчёт уровней загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с требованиями нор-

мативного документа Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферном воздухе" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2017 N 47734). Для 

определения уровня загрязнения атмосферного воздуха выбросами предприятия проведены 

расчёты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере с помощью ПК УПРЗА «Эколог» вер-

сии 4.7, разработанной фирмой «Интеграл» и согласованной с ГГО им. А.И. Воейкова. При рас-

чёте учтены метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рас-

сеивания примесей в атмосфере данной местности, приведённые в приложении 3. 

Расчет рассеивания представлен в приложении 26. 

Для выполнения детальных расчётов загрязнения атмосферы в УПРЗА «Эколог» за-

дана расчётная площадка 5000 х 4600 м, шаг расчётной сетки – 200 х 200 м. Программа осу-

ществляет многовариантный расчёт концентраций вредных веществ в расчётных точках на 

местности при различных скоростях ветра, определяет опасные направления ветра, макси-

мальные концентрации вредных веществ, величины эффекта суммации. 

Для определения значений приземных концентраций вредных веществ на границе тер-

ритории нормируемой территории были выбраны 8 расчетных точек, расположенных на гра-

нице СЗЗ, 4 расчетные точки, расположенные на жилой зоне и 4 расчетные точки, располо-

женнные на территории промплощадки.   

Характеристика расчетных точек представлена в таблице 8.1.5.1. 

Таблица 8.1.5.1 – Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) Высота 

(м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 153665,40 2043770,50 2,00 на границе жилой зоны Талнахская, 6 к1 

2 153591,10 2043765,70 2,00 на границе жилой зоны 50 лет Октября, 13 

3 153308,40 2043636,10 2,00 на границе жилой зоны 
Больница. 50 лет Ок-

тября, 12 

4 153323,60 2043879,00 2,00 на границе жилой зоны 
Школа. Севастопольская, 

8а 

5 154461,80 2041001,20 2,00 на границе СЗЗ С 

6 154964,50 2040819,30 2,00 на границе СЗЗ СВ 

7 155079,00 2040480,70 2,00 на границе СЗЗ В 

8 154899,10 2040071,90 2,00 на границе СЗЗ ЮВ 

9 154460,00 2039899,10 2,00 на границе СЗЗ Ю 

10 153962,50 2040071,90 2,00 на границе СЗЗ ЮЗ 

11 153841,10 2040448,00 2,00 на границе СЗЗ З 

12 154018,60 2040868,40 2,00 на границе СЗЗ СЗ 

13 154469,50 2040501,20 2,00 на границе производственной 
зоны 

Промплощадка 

14 154575,90 2040472,30 2,00 на границе производственной 
зоны 

Промплощадка 

15 154473,00 2040427,20 2,00 на границе производственной 
зоны 

Промплощадка 

16 154342,90 2040442,10 2,00 на границе производственной 
зоны 

Промплощадка 
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8.1.6 Анализ результатов расчета приземных концентраций загрязняющих 

веществ в основной период  

Расчет рассеивания максимально-разовых концентраций 

Максимальный уровень загрязнения определяется для условий полной загрузки основ-

ного технологического оборудования и их нормальной работы. 

Безразмерный коэффициент F, учитывающий скорость оседания веществ в атмосфер-

ном воздухе. Для газообразных веществ и мелкодисперсных аэрозолей, диаметром не более 

10 кмк, принимается равным 1. 

Согласно п. 2.2.1. «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненного и переработанного), 

Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 2012», при расчете рассеивания в атмосфере принимать 

значения параметра F = 1 для: 

− твердых частиц при механической обработке материалов в производственных 

помещениях, не оборудованных системами вентиляции; 

− твердых частиц при сварке металлов и их резке методами электро- или га-

зосварки. 

Расчёт рассеивания проведён на существующее положение в зимний период. Расчет-

ные максимальные приземные концентрации на границе нормируемых территорий без учета 

фоновых концентраций представлены в таблице 8.1.6.1. 

Таблица 8.1.6.1 – Максимально-разовые значения приземных концентраций ЗВ на гра-

нице СЗЗ и жилой зоны без учета фона 

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих веществ 
доли ПДК* 

На границе произ-
водственной зоны 

На границе 
СЗЗ 

На границе жи-
лой зоны 

Код Наименование 

0301 Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

1,01 0,03 менее 0,01 

0304 Азот (II) оксид (Азот моноок-
сид) 

0,08 менее 0,01 менее 0,01 

0316 Гидрохлорид (по молекуле 
HC1) (Водород хлорид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,28 0,01 менее 0,01 

0330 Сера диоксид 0,05 0,01 менее 0,01 

0333 Дигидросульфид (Водород сер-
нистый, дигидросульфид, гид-
росульфид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0337 Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

0,04 менее 0,01 менее 0,01 

2732 Керосин (Керосин прямой пе-
регонки; керосин дезодориро-
ванный) 

0,05 менее 0,01 менее 0,01 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на 
С) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

2902 Взвешенные вещества менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

6043 Серы диоксид и сероводород 0,05 0,01 менее 0,01 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 0,74 0,02 менее 0,01 
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В соответствии с п.35 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 11 

августа 2020 г. N 581 "Об утверждении методики разработки (расчета) и установления норма-

тивов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" учет фоновой 

концентрации  при расчете предельно допустимых выбросов осуществляется при вы-

полнении условия (5) за границами земельного участка, на котором расположен объект ОНВ: 

 

Для загрязняющих веществ, выбрасываемых стационарными источниками объекта 

ОНВ, для которых условие (5) выполняется, учитывается фоновый уровень загрязнения ат-

мосферного воздуха для конкретных загрязняющих веществ, а также для смесей загрязняю-

щих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием). При этом 

рассматриваются смеси загрязняющих веществ, которые образованы загрязняющими веще-

ствами, выбрасываемыми стационарными источниками объекта ОНВ, для которых условие 

(5) выполняется с учетом фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

Если приземная концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, фор-

мируемая выбросами какого-либо загрязняющего вещества, не превышает 0,1 ПДК за грани-

цами земельного участка, на котором расположен объект ОНВ, то при расчете предельно до-

пустимых выбросов такого загрязняющего вещества фоновый уровень загрязнения атмо-

сферного воздуха принимается равным 0, и учет фонового уровня загрязнения атмосферного 

воздуха для смесей загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбиниро-

ванным действием), в которые входит данное загрязняющее вещество, не выполняется. 

При анализе расчетов рассеивания максимальных приземных концентраций загрязня-

ющих веществ, выделяющихся от промплощадки, за границами земельного участка, на кото-

ром расположен объект ОНВ создаются превышения более 0,1 ПДК по веществам: азота ди-

оксид, углерод,  6204. 

По данным справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ №122/25 от 

17.01.2022, выданной ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» фоно-

вые концентрации установлены в соответствии с методическими указаниями по определению 

фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха (утверждены Приказом Минприроды 

России от 22.11.2019 №794), с РД   52.04.186-89, по данным регулярных наблюдений на марш-

рутных постах: 

Пост №3 – Солнечный проезд, 1; 

Пост №4 – Проезд Котульского, 1; 

Пост №11 – Ленинский проспект,24. 

Таблица 8.1.6.2 – значения фоновых концентраций  

Загрязняю-
щее вещество 

Номер 
поста 

Сф, 
мг/м3 

Фоновая концентрация, мг/м3 

0-2 
Направление ветра 

С В Ю З 

Диоксид серы 
3 - 0,286 0,441 0,067 0,072 0,463 

4 - 0,247 0,370 0,075 0,081 0,668 

,уф jq

, j > 0.1  (в долях ПДК ). (5)пр jq ПДК

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400164922/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400164922/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400164922/0
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Загрязняю-
щее вещество 

Номер 
поста 

Сф, 
мг/м3 

Фоновая концентрация, мг/м3 

0-2 
Направление ветра 

С В Ю З 

11 - 0,213 0,365 0,061 0,066 0,432 

Оксид угле-
рода 

3 - 1,37 1,00 0,98 0,89 0,96 

4 - 1,66 1,31 1,07 0,98 0,96 

11 - 1,26 0,94 1,02 0,87 0,92 

Оксид азота 

3 - 0,067 0,054 0,059 0,059 0,058 

4 - 0,069 0,062 0,058 0,059 0,056 

11 - 0,065 0,053 0,057 0,058 0,056 

Диоксид 
азота 

3 - 0,096 0,083 0,088 0,084 0,087 

4 - 0,094 0,081 0,087 0,085 0,087 

11 - 0,091 0,081 0,085 0,083 0,085 

Взвешенные 
вещества 

3 0,432 - - - - - 

4 0,357 - - - - - 

11 0,295 - - - - - 

Бенз/а/пирен 
нг/м3 

3 0,83 - - - - - 

4 1,58 - - - - - 

11 3,05 - - - - - 

 

В расчет были приняты фоновые концентрации поста №11, как наиболее близкого по 

расположению к объекту проектирования.   

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ представлены в приложении 

26. Оценка уровня загрязнения атмосферы рассматривается по показателям расчетных то-

чек. Расчетные максимальные приземные концентрации на границе нормируемых территорий 

и границе санитарно-защитной зоны с учетом фоновых концентраций представлены в таб-

лице 8.1.6.3. 

 

Таблица 8.1.6.3 – Максимально-разовые значения приземных концентраций ЗВ на про-

изводственной зоне, границе СЗЗ и жилой зоны с учетом фона 

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих ве-

ществ доли ПДК* 

На границе СЗЗ 
На границе жилой 

зоны Код Наименование 

0301 
Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) 
0,47 0,46 

 

По результатам расчёта рассеивания приземных концентраций вредных веществ с 

учётом фона, выявлено, что на границе нормируемой территории не создается превышение 

критериев качества атмосферного воздуха (1 ПДК). 

 

Расчет рассеивания среднегодовых концентраций 

Анализ расчетов среднегодовых концентраций загрязняющих веществ на границе про-

мышленной площадки, расчетной санитарно-защитной зоны и жилой зоны представлены в 

таблице 8.1.6.4. 
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Таблица 8.1.6.4 – Максимальные значения среднегодовых концентраций ЗВ на гра-

нице производственной зоны, СЗЗ и жилой зоны без учета фона  

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих веществ 
доли ПДК* 

На границе произ-
водственной зоны 

На границе 
СЗЗ 

На границе жи-
лой зоны 

Код Наименование 

0301 Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0304 Азот (II) оксид (Азот моноок-
сид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0316 Гидрохлорид (по молекуле 
HC1) (Водород хлорид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0330 Сера диоксид 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0333 Дигидросульфид (Водород сер-
нистый, дигидросульфид, гид-
росульфид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0337 Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

2902 Взвешенные вещества менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

*-значения округлены до сотых 

По результатам расчёта рассеивания приземных концентраций вредных веществ без 

учёта фона, выявлено, что на границе нормируемой территории не создается превышение 

критериев качества атмосферного воздуха (1 ПДК). 

 

Расчет рассеивания среднесуточных концентраций 

Для ЗВ, по которым установлены максимальные разовые, среднесуточные и средне-

годовые ПДК, среднесуточные концентрации  ЗВ определяются по формуле (170) Приказа 

от 06 июня 2017 г. №273: 

, (170) 

где  и  - максимальная разовая и среднегодовая концентрации ЗВ, рассчитанные 

по формулам, приведенным в Приказе от 06 июня 2017 г. №273. 

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ представлены в приложении 

16. Расчетные значения приведены в таблице 8.1.6.5. 

Таблица 8.1.6.5 – Максимальные значения среднесуточных концентраций ЗВ на гра-

нице производственной зоны, СЗЗ и жилой зоны без учета фона 

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих веществ 
доли ПДК* 

На границе произ-
водственной зоны 

На границе 
СЗЗ 

На границе жи-
лой зоны 

Код Наименование 

0301 Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

0,25 0,01 менее 0,01 

0316 Гидрохлорид (по молекуле 
HC1) (Водород хлорид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,09 менее 0,01 менее 0,01 

0337 Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 

0,01 менее 0,01 менее 0,01 
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Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих веществ 
доли ПДК* 

На границе произ-
водственной зоны 

На границе 
СЗЗ 

На границе жи-
лой зоны 

Код Наименование 

угарный газ) 

2902 Взвешенные вещества менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

*-значения округлены до сотых 

По результатам расчета рассеивания, значений, превышающих 1 ПДК нет, что отве-

чает нормативным требованиям. 

8.1.7 Оценка воздействия на атмосферный воздух в третий год (завершающий 
период + окончание работ) 

В соответствии с разделом НЗ-ОРО-ФСО-ПОС источниками загрязнения атмосфер-

ного воздуха в завершающий период являются: 

Стационарные источники: 

ИЗА №5501 - Труба 30кВт. Согласно тому НЗ-ОРО-ФСО-ПОС на территории пло-

щадки предусмотрена установка ДГУ мощностью 30 кВт. Режим работы – 24 ч/день. Расход 

топлива –10,043 т/период. При сжигании дизельного топлива в атмосферный воздух посту-

пают следующие вещества: азота диоксид, азот оксид, углерод (пигмент черный), сера ди-

оксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, формальдегид, керосин. 

ИЗА №5502 - Инсинератор. В основной период на территории фусосмолоотстойника 

работает инсинератор HURIKAN 400 R, с производительностью (скоростью сжигания до 255 

кг/час) при режиме работы установки 20 часов работы 4 часа техническое обслуживание. 

Выбросы загрязняющих веществ определены на основании представленных данных 

от производителя ООО «ЭКО-СПЕКТРУМ», в Приложении 24. Из перечня расчётного состава 

газов табл 8.1.7.1, для оценки воздействия на атмосферный воздух, выбраны вещества вхо-

дящие в «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры госу-

дарственного регулирования в области охраны окружающей среды  (утв. распоряжением Пра-

вительства РФ от 8 июля 2015 г. № 1316-р)» 

Таблица 8.1.7.1- Расчетный состав дымовых газов после системы газоочистки сухого 

типа 

Компоненты Единицы измерения Содержание Объем дымовых газов 

CO2 кг/ч 254,49 

10613 м3/ч - при 950 С 
1937 Нм3/ч – при н.у. 

N2 кг/ч 1648,58 

O2 кг/ч 195,96 

H2O кг/ч 282,12 

HCl мг/м3 0,82 

SO2 мг/м3 28,83 

Взвешенные 
вещества 

мг/м3 
0,49 
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Таблица 8.1.7.2 - Выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от инси-

нератора 

Загрязняющее вещество 

Результат измере-
ния, мг/м3 (С) 

 

Максимально разо-
вый выброс, г/с 

Годовой выброс, 
т/период код наименование 

316 Гидрохлорид 0,82 0,00053894719 0,0047341121 

330 Оксид серы (IV) 28,83 0,01894859455 0,1664444545 

2902 Взвешанные вещества 0,49 0,00032205381 0,0028289207 

Неорганизованные источники 

Согласно тому НЗ-ОРО-ФСО-ПОС для данного этапа потребность в основных строи-

тельных машинах, механизмах и транспортных средствах определена исходя из объемов вы-

полняемых строительно-монтажных работ и годовой производительности механизмов. Их пе-

речень приведен в таблице 8.1.7.3. 

 

Таблица 8.1.7.3 – Потребность строительства в основных строительных машинах, ме-

ханизмах, транспортных средствах 

№ 
п/п 

Наименование 
Технические 

характеристики 
Назначение Кол. 

Основной период 

Обезвреживание фусосмол* 

1 Экскаватор с ковшом* 0,5 м3 

Выемка фусосмолы из 
отстойника и загрузка в 
инсинератор для обез-
вреживания 

1 шт. 

2 Автосамосвал* 5,5 м3 

Вывозка зольного 
остатка после термиче-
ского обезвреживания 
(сжигания) фусосмолы 

1 шт. 

Завершающий период 

Технический этап рекультивации 

1 Автосамосвал 12 м3 Перевозка грунта 4 шт. 

2 Бульдозер 
объем отвала 

4,5 м3 
Земляные работы 1 шт. 

3 Экскаватор 
объем ковша 

0,65 м3 
Земляные работы 1 шт. 

4 Каток грунтовый 16 т Земляные работы 1 шт. 

Окончание работ 

Демонтаж площадки для обезвреживания отходов с набором необходимых сооружений 

1 Автомобильный кран г/п 30 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

2 Автомобильный кран г/п 100 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

3 Автомобиль бортовой г/п 12 т Доставка материалов 1 шт. 

4 
Тягач и автомобильный 
бортовой полуприцеп 

г/п 40 т Доставка материалов 1 шт. 
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Демонтаж временных зданий и сооружений для нужд строительства (демонтажа) 

1 Автомобильный кран г/п 25 т 
Разгрузочные и мон-
тажные работы 

1 шт. 

2 Автомобиль бортовой г/п 12 т Доставка материалов 1 шт. 

Прочее 

1 Топливозаправщик 10 м3 Доставка диз. топлива 1 шт. 

2 
Дизель-генераторная уста-
новка 

30 кВт 
Снабжение электро-
энергией 

1 шт. 

3 Автоцистерна 10 м3 Доставка воды 1 шт. 

4 Ассенизаторская машина 10 м3 Вывоз стоков 1 шт. 

5 
Тягач и низкорамный полу-
прицеп 

г/п 40 т 
300 лс 

Завоз и вывоз малопо-
движной техники 

1 шт. 

На основании приведенных машин и механизмов были определены следующие ис-

точники выбросов. 

ИЗА №6501п Внутренний проезд. С помощью автосамосвалов и бортового автомо-

биля осуществляется перевозка грунта и доставка материалов. При работе автотранспорта 

осуществляется выброс азота диоксида, азота оксида, углерода (пигмент черный), серы 

диоксида, углерода оксида, керосина. 

ИЗА №6502п Работа техники. При работе строительной техники осуществляются 

земляные работы, разгрузочно-монтажные работы, монтажные работы. При работе техники 

выделяются азота диоксид, азота оксид, углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерод 

оксид, керосин. 

ИЗА 6503 – Заправка техники. На период работ разделом НЗ-ОРО-ФСО-ПОС преду-

смотрена заправка строительной техники с объемом кузова 10 м3.  Фактический максималь-

ный расход топлива через ТРК: 30,96 м3/час. Продолжительность производственного цикла: 

30.00 сек. Количество нефтепродуктов, согласно НЗ-ОРО-ФСО-ПОС п.11.3, таблица 11.3.2. и 

НЗ-ОРО-ФСО-ИОС7 Приложение Б.2, закачиваемое в резервуар: в весенне-летний период – 

60,91 м3, осенне-зимний период – 72,09 м3. 

Расчет количественных характеристик выбросов ЗВ проводился методикам из утвер-

жденного распоряжения Минприроды от 28 июня 2021 г. №22-Р и от 14.12.2020 №35-Р. 

Наименование 
ИЗАВ 

Наименование методики Область применения Методики 

Обоснование внесе-
ния сведений о Ме-

тодике расчета в Пе-
речень методик 

5501 – Труба ДГУ 
30кВт 

Методика расчета выбросов 
загрязняющих веществ в атмо-
сферу от стационарных ди-
зельных установок (утвер-
ждена Минприроды России 
14.02.2001) 

Определение величин выбросов 
от стационарных дизельных 
установок 

Сведения внесены 
распоряжением 
Минприроды России 
от 14.12.2020 № 35-
р 

6501 -Внутрен-
ний проезд 

Методика проведения инвен-
таризации выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу 
автотранспортных предприя-
тий (расчетным методом). М., 
1998, с дополнениями и изме-
нениями к Методике проведе-
ния инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмо-
сферу автотранспортных 

Методика устанавливает поря-
док расчета валовых и макси-
мально разовых выбросов за-
грязняющих веществ от источни-
ков загрязнения атмосферы на 
территории автотранспортных 
предприятий независимо от их 
ведомственной принадлежности 
и форм собственности, а также 
грузовых станций и терминалов, 

распоряжением 
Минприроды России  
от 28.06.2021 
№ 22-р   



 

 

      

НЗ-ОРО-ФСО-ООС1 
Лист 

      87 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

87 

Наименование 
ИЗАВ 

Наименование методики Область применения Методики 

Обоснование внесе-
ния сведений о Ме-

тодике расчета в Пе-
речень методик 

предприятий (расчетным мето-
дом). М, 1999 

гаражей и стоянок автомобилей, 
организаций, предоставляющих 
услуги по техническому обслу-
живанию и ремонту автомоби-
лей. 

6502 - Работа 
техники 

Методика проведения инвен-
таризации выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферу 
для баз дорожной техники 
(расчетным методом). М., 1998 
г. 

Методика устанавливает поря-
док расчета выбросов загрязня-
ющих веществ от производ-
ственных  участков баз дорож-
ной техники 

Сведения внесены 
распоряжением 
Минприроды России  
от 28.06.2021 
№ 22-р   

6503 - Заправка 
техники 

Методические указания по 
определению выбросов за-
грязняющих веществ в атмо-
сферу из резервуаров (утвер-
ждены приказом Госкомэколо-
гии России от 08.04.1998 № 
199)  

Определение величин выбросов 
загрязняющих веществ их резер-
вуаров для хранения нефтепро-
дуктов  
 

Сведения внесены 
распоряжением 
Минприроды России 
от 14.12.2020 № 35-р  
 

 

Расчет выбросов представлен в Приложении 24. 

Расчёт максимально-разовых выбросов (г/с) загрязняющих веществ от работающей 

техники при подготовке к началу работ произведён из учёта максимального количества одно-

временно работающих машин и механизмов. 

Исходные параметры для расчётов приняты по разделам проектной документации, 

справочным сведениям от Заказчика, а также по данным объектов-аналогов. 

Количество источников загрязнения атмосферы: 5, в том числе 2 организованный и 3 

неорганизованных. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием в атмо-

сферу, состоит из 12 ингредиентов. Валовые выбросы вредных веществ составляют: 

1,4218086 т/год, в том числе: твердые – 0,0654591 т/год; жидкие/газообразные –1,3563496 

т/год. Количественный и качественный состав выбросов, по которым проведен расчет рассе-

ивания, представлен в таблице 8.1.7.4. 

Таблица 8.1.7.4 – Перечень загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс за-
грязняющих веществ 

 (за 2022 год) 
код наименование г/с т/период 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; перок-
сид азота) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,20000 
0,10000 
0,04000 

3 0,1763854 0,4585490 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,40000 
-- 

0,06000 

3 0,0286627 0,0745140 

0316 Гидрохлорид (по молекуле HC1) (Во-
дород хлорид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,20000 
0,10000 
0,02000 

2 0,0053895 0,0047341 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,15000 
0,05000 
0,02500 

3 0,0309194 0,0626300 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс за-
грязняющих веществ 

 (за 2022 год) 
код наименование г/с т/период 

1 2 3 4 5 6 7 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,50000 
0,05000 

-- 

3 0,0418451 0,2467345 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,00800 
-- 

0,00200 

2 0,0000016 0,0000010 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; угле-
род моноокись; угарный газ) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

5,00000 
3,00000 
3,00000 

4 0,1633480 0,4415610 

0703 Бенз/а/пирен   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

-- 
1,00e-06 
1,00e-06 

1 1,50e-08 0,0000002 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,05000 
0,01000 
0,00300 

2 0,0001786 0,0017220 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 

  ОБУВ 1,20000  0,0459665 0,1250170 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С)   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

1,00000 
-- 
-- 

4 0,0005553 0,0035170 

2902 Взвешенные вещества   ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,50000 
0,15000 
0,07500 

3 0,0003221 0,0028289 

  Всего веществ        :           12  0,4935741 1,4218086 

  в том числе твердых  :     3    0,0312415 0,0654591 

  жидких/газообразных  :   9    0,4623327 1,3563496 

 Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным дей-
ствием): 

6035  (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид 

6043  (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

 

8.1.8 Расчет рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ  

Расчёт уровней загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с требованиями нор-

мативного документа Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферном воздухе" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.08.2017 N 47734). 

Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха выбросами предприятия прове-

дены расчёты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере с помощью ПК УПРЗА «Эко-

лог» версии 4.7, разработанной фирмой «Интеграл» и согласованной с ГГО им. А.И. Воейкова. 

При расчёте учтены метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания примесей в атмосфере данной местности, приведённые в приложе-

нии 3. 

Расчет рассеивания представлен в приложении 27. 
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Для выполнения детальных расчётов загрязнения атмосферы в УПРЗА «Эколог» за-

дана расчётная площадка 5000 х 4600 м, шаг расчётной сетки – 200 х 200 м. Программа осу-

ществляет многовариантный расчёт концентраций вредных веществ в расчётных точках на 

местности при различных скоростях ветра, определяет опасные направления ветра, макси-

мальные концентрации вредных веществ, величины эффекта суммации. 

Для определения значений приземных концентраций вредных веществ на границе тер-

ритории нормируемой территории были выбраны 8 расчетных точек, расположенных на гра-

нице СЗЗ, 4 расчетные точки, расположенные на жилой зоне и 4 расчетные точки, располо-

женнные на территории промплощадки.   

Характеристика расчетных точек представлена в таблице 8.1.8.1 

Таблица 8.1.8.2– Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) Высота 

(м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 153665,40 2043770,50 2,00 на границе жилой зоны Талнахская, 6 к1 

2 153591,10 2043765,70 2,00 на границе жилой зоны 50 лет Октября, 13 

3 153308,40 2043636,10 2,00 на границе жилой зоны 
Больница. 50 лет Ок-

тября, 12 

4 153323,60 2043879,00 2,00 на границе жилой зоны 
Школа. Севастопольская, 

8а 

5 154461,80 2041001,20 2,00 на границе СЗЗ С 

6 154964,50 2040819,30 2,00 на границе СЗЗ СВ 

7 155079,00 2040480,70 2,00 на границе СЗЗ В 

8 154899,10 2040071,90 2,00 на границе СЗЗ ЮВ 

9 154460,00 2039899,10 2,00 на границе СЗЗ Ю 

10 153962,50 2040071,90 2,00 на границе СЗЗ ЮЗ 

11 153841,10 2040448,00 2,00 на границе СЗЗ З 

12 154018,60 2040868,40 2,00 на границе СЗЗ СЗ 

13 154469,50 2040501,20 2,00 на границе производственной 
зоны 

Промплощадка 

14 154575,90 2040472,30 2,00 на границе производственной 
зоны 

Промплощадка 

15 154473,00 2040427,20 2,00 на границе производственной 
зоны 

Промплощадка 

16 154342,90 2040442,10 2,00 на границе производственной 
зоны 

Промплощадка 

 

8.1.9 Анализ результатов расчета приземных концентраций загрязняющих 
веществ  

Расчет рассеивания максимально-разовых концентраций 

Максимальный уровень загрязнения определяется для условий полной загрузки основ-

ного технологического оборудования и их нормальной работы. 

Безразмерный коэффициент F, учитывающий скорость оседания веществ в атмосфер-

ном воздухе. Для газообразных веществ и мелкодисперсных аэрозолей, диаметром не более 

10 кмк, принимается равным 1. 

Согласно п. 2.2.1. «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненного и переработанного), 
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Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 2012», при расчете рассеивания в атмосфере принимать 

значения параметра F = 1 для: 

− твердых частиц при механической обработке материалов в производственных 

помещениях, не оборудованных системами вентиляции; 

− твердых частиц при сварке металлов и их резке методами электро- или га-

зосварки. 

Расчёт рассеивания проведён на существующее положение в зимний период. Расчет-

ные максимальные приземные концентрации на границе нормируемых территорий без учета 

фоновых концентраций представлены в таблице 8.1.9.1 

Таблица 8.1.9.1 – Максимально-разовые значения приземных концентраций ЗВ на гра-

нице СЗЗ и жилой зоны без учета фона 

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих веществ 
доли ПДК* 

На границе произ-
водственной зоны 

На границе 
СЗЗ 

На границе жи-
лой зоны 

Код Наименование 

0301 
Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

4,91 0,16 0,01 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,4 0,01 менее 0,01 

0316 Гидрохлорид (по молекуле 
HC1) (Водород хлорид) 

0,03 менее 0,01 менее 0,01 

0328 Углерод (Пигмент черный) 1,22 0,04 менее 0,01 

0330 Сера диоксид 0,22 0,01 менее 0,01 

0333 Дигидросульфид (Водород сер-
нистый, дигидросульфид, гид-
росульфид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный 
газ) 

0,18 0,01 менее 0,01 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиле-
ноксид) 

0,04 менее 0,01 менее 0,01 

2732 
Керосин (Керосин прямой пере-
гонки; керосин дезодорирован-
ный) 

0,21 0,01 менее 0,01 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на 
С) 

0,01 менее 0,01 менее 0,01 

2902 Взвешенные вещества менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

6035 Сероводород, формальдегид 0,04 менее 0,01 менее 0,01 

6043 Серы диоксид и сероводород 0,22 0,01 менее 0,01 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 3,2 0,11  0,01 

 
В соответствии с п.35 Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 11 

августа 2020 г. N 581 "Об утверждении методики разработки (расчета) и установления норма-

тивов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух" учет фоновой 

концентрации  при расчете предельно допустимых выбросов осуществляется при вы-

полнении условия (5) за границами земельного участка, на котором расположен объект ОНВ: 

 

,уф jq

, j > 0.1  (в долях ПДК ). (5)пр jq ПДК

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400164922/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400164922/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400164922/0
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Для загрязняющих веществ, выбрасываемых стационарными источниками объекта 

ОНВ, для которых условие (5) выполняется, учитывается фоновый уровень загрязнения ат-

мосферного воздуха для конкретных загрязняющих веществ, а также для смесей загрязняю-

щих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием). При этом 

рассматриваются смеси загрязняющих веществ, которые образованы загрязняющими веще-

ствами, выбрасываемыми стационарными источниками объекта ОНВ, для которых условие 

(5) выполняется с учетом фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

Если приземная концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе, фор-

мируемая выбросами какого-либо загрязняющего вещества, не превышает 0,1 ПДК за грани-

цами земельного участка, на котором расположен объект ОНВ, то при расчете предельно до-

пустимых выбросов такого загрязняющего вещества фоновый уровень загрязнения атмо-

сферного воздуха принимается равным 0, и учет фонового уровня загрязнения атмосферного 

воздуха для смесей загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбиниро-

ванным действием), в которые входит данное загрязняющее вещество, не выполняется. 

При анализе расчетов рассеивания максимальных приземных концентраций загрязня-

ющих веществ, выделяющихся от промплощадки, за границами земельного участка, на кото-

ром расположен объект ОНВ создаются превышения более 0,1 ПДК по веществам: азота ди-

оксид, азот оксид, углерод (пигмент черный), сера диоксид, углерода оксид, керосин, группе 

суммации 6204. 

По данным справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ №122/25 от 

17.01.2022, выданной ФГБУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» фоно-

вые концентрации установлены в соответствии с методическими указаниями по определению 

фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха (утверждены Приказом Минприроды 

России от 22.11.2019 №794), с РД   52.04.186-89, по данным регулярных наблюдений на марш-

рутных постах: 

Пост №3 – Солнечный проезд, 1; 

Пост №4 – Проезд Котульского, 1; 

Пост №11 – Ленинский проспект,24. 

Таблица 8.1.9.2 – значения фоновых концентраций  

Загрязняю-
щее вещество 

Номер 
поста 

Сф, 
мг/м3 

Фоновая концентрация, мг/м3 

0-2 
Направление ветра 

С В Ю З 

Диоксид серы 

3 - 0,286 0,441 0,067 0,072 0,463 

4 - 0,247 0,370 0,075 0,081 0,668 

11 - 0,213 0,365 0,061 0,066 0,432 

Оксид угле-
рода 

3 - 1,37 1,00 0,98 0,89 0,96 

4 - 1,66 1,31 1,07 0,98 0,96 

11 - 1,26 0,94 1,02 0,87 0,92 

Оксид азота 

3 - 0,067 0,054 0,059 0,059 0,058 

4 - 0,069 0,062 0,058 0,059 0,056 

11 - 0,065 0,053 0,057 0,058 0,056 

3 - 0,096 0,083 0,088 0,084 0,087 
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Загрязняю-
щее вещество 

Номер 
поста 

Сф, 
мг/м3 

Фоновая концентрация, мг/м3 

0-2 
Направление ветра 

С В Ю З 

Диоксид 
азота 

4 - 0,094 0,081 0,087 0,085 0,087 

11 - 0,091 0,081 0,085 0,083 0,085 

Взвешенные 
вещества 

3 0,432 - - - - - 

4 0,357 - - - - - 

11 0,295 - - - - - 

Бенз/а/пирен 
нг/м3 

3 0,83 - - - - - 

4 1,58 - - - - - 

11 3,05 - - - - - 

 

В расчет были приняты фоновые концентрации поста №11, как наиболее близкого по 

расположению к объекту проектирования.   

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ представлены в приложении 

27. Оценка уровня загрязнения атмосферы рассматривается по показателям расчетных то-

чек. Расчетные максимальные приземные концентрации на границе нормируемых территорий 

и границе санитарно-защитной зоны с учетом фоновых концентраций представлены в таб-

лице 8.1.9.3. 

 

Таблица 8.1.9.3 – Максимально-разовые значения приземных концентраций ЗВ на про-

изводственной зоне, границе СЗЗ и жилой зоны с учетом фона 

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих ве-
ществ доли ПДК* 

На границе СЗЗ На границе жилой зоны 
Код Наименование 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,52 0,46 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,17 0,16 

0330 Сера диоксид 0,87 0,86 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

0,25 0,25 

6204 
Серы диоксид, фтористый во-
дород 

0,86 0,81 

 

По результатам расчёта рассеивания приземных концентраций вредных веществ с 

учётом фона, выявлено, что на границе нормируемой территории не создается превышение 

критериев качества атмосферного воздуха (1 ПДК). 

 

Расчет рассеивания среднегодовых концентраций 

Анализ расчетов среднегодовых концентраций загрязняющих веществ на границе про-

мышленной площадки, расчетной санитарно-защитной зоны и жилой зоны представлены в 

таблице 8.1.9.4. 

Таблица 8.1.9.4 – Максимальные значения среднегодовых концентраций ЗВ на гра-

нице производственной зоны, СЗЗ и жилой зоны без учета фона  
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Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих веществ 
доли ПДК* 

На границе произ-
водственной зоны 

На границе 
СЗЗ 

На границе 
жилой зоны  

Код Наименование 

0301 
Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

0,04 менее 0,01 менее 0,01 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0316 Гидрохлорид (по молекуле 
HC1) (Водород хлорид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0328 Углерод (Пигмент черный) менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0330 Сера диоксид 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0333 Дигидросульфид (Водород сер-
нистый, дигидросульфид, гид-
росульфид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный 
газ) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0703 Бенз(а)пирен менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиле-
ноксид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

2902 Взвешенные вещества менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

*-значения округлены до сотых 

 

По результатам расчёта рассеивания приземных концентраций вредных веществ без 

учёта фона, выявлено, что на границе нормируемой территории не создается превышение 

критериев качества атмосферного воздуха (1 ПДК). 

 

Расчет рассеивания среднесуточных концентраций 

Для ЗВ, по которым установлены максимальные разовые, среднесуточные и средне-

годовые ПДК, среднесуточные концентрации  ЗВ определяются по формуле (170) Приказа 

от 06 июня 2017 г. №273: 

, (170) 

где  и  - максимальная разовая и среднегодовая концентрации ЗВ, рассчитанные 

по формулам, приведенным в Приказе от 06 июня 2017 г. №273. 

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ представлены в приложении 

16. Расчетные значения приведены в таблице 8.1.9.5. 

Таблица 8.1.9.5 – Максимальные значения среднесуточных концентраций ЗВ на гра-

нице производственной зоны, СЗЗ и жилой зоны без учета фона 

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих веществ 
доли ПДК* 

На границе произ-
водственной зоны 

На границе 
СЗЗ 

На границе жи-
лой зоны/базы 

отдыха Код Наименование 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,95 0,02 менее 0,01 

0316 Гидрохлорид (по молекуле HC1) 
(Водород хлорид) 

менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,34 0,01 менее 0,01 



 

 

      

НЗ-ОРО-ФСО-ООС1 
Лист 

      94 
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

94 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

0,03 менее 0,01 менее 0,01 

0703 Бенз(а)пирен 0,02 менее 0,01 менее 0,01 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиле-
ноксид) 

0,03 менее 0,01 менее 0,01 

2902 Взвешенные вещества менее 0,01 менее 0,01 менее 0,01 

*-значения округлены до сотых 

 

По результатам расчета рассеивания, значений, превышающих 1 ПДК нет, что отве-

чает нормативным требованиям. 

8.1.10 Санитарно-защитная зона 

В соответствии п. 1 Правил установления санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, установленных По-

становлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года N 222 санитарно-

защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, 

реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками химиче-

ского, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - объ-

екты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) био-

логического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования. 

В соответствии с п.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-

тарная классификация» Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека 

являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышлен-

ной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ. 

В настоящий момент санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) полигона не установ-

лена. На основании раздел 7.1.3, пункт 4, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", рассматрива-

емый объект относится ко II классу опасности, размер СЗЗ составляет 500 м. 

 

8.1.12 Мероприятия при НМУ 

Первый год. 

Согласно п. 10 приказа № 811 от 28.11.2019 г. «Об утверждении требований к меро-

приятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий» в перечень веществ по конкретному ОНВ 

включаются загрязняющие вещества, подлежащие нормированию в области охраны окружа-

ющей среды: 

1) для НМУ 1 степени опасности: 

- по которым расчетные приземные концентрации загрязняющего вещества, подлежа-

щего нормированию в области охраны окружающей среды, создаваемые выбросами ОНВ, в 

точках формирования наибольших приземных концентраций (далее – расчетные 
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концентрации) за границей территории ОНВ (далее - контрольные точки) при их увеличении 

на 20% могут превысить гигиенические нормативы загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе (далее - ПДК) (с учетом групп суммации); 

2) для НМУ 2 степени опасности: 

- по которым расчетные приземные концентрации каждого загрязняющего вещества, 

создаваемые выбросами ОНВ, в контрольных точках при увеличении таких концентраций на 

40% могут превысить ПДК (с учетом групп суммации); 

3) для НМУ 3 степени опасности: 

- по которым расчетные приземные концентрации каждого загрязняющего вещества, 

создаваемые выбросами ОНВ, в контрольных точках при увеличении таких концентраций на 

60% могут превысить ПДК (с учетом групп суммации).  

Для выбросов, не оказывающих существенного влияния на загрязнение воздушного 

бассейна, т.е не создающих максимальные приземные концентрации на границе или на тер-

ритории жилой зоны более 0,1 ПДК, разработка и осуществление специальных мер по крат-

ковременному их сокращению в периоды неблагоприятных метеорологических условий не 

представляются целесообразным. 

Ожидаемые уровни расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ, под-

лежащих нормированию в области охраны окружающей среды, создаваемые выбросами 

ОНВ, в точках формирования наибольших приземных концентраций (далее - расчетные кон-

центрации) за границей территории ОНВ (далее – контрольные точки) при их увеличении в 

зависимости от режима НМУ (на 20, 40 и 60%) в долях ПДК представлены в таблице 8.1.12.1. 

При увеличении выбросов при режиме НМУ на 20%, 40%, 60% не прогнозируется пре-

вышение приземных концентраций от загрязняющего вещества.  

Мы делаем вывод, что на ОНВОс отсутствуют загрязняющие вещества, выбросы кото-

рых необходимо уменьшать в периоды НМУ 1, 2 и 3 степеней, следовательно, отсутствуют 

источники, на которых необходимо разрабатывать мероприятия НМУ 
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Таблица 8.1.12.1.- Результаты расчета концентраций загрязняющих веществ, для обоснования перечня загрязняющих веществ 
для которых производится уменьшение выбросов в период НМУ на источниках предприятия в первый год 

 

№ 
п/п 

Загрязняющее вещество 

ПДК 
Класс 

опасности 

Номер 
контроль

ной 
точки 

Максимальная 
приземная 

концентрация 
в долях ПДК 

Необходимо уменьше-
ние выбросов при режи-

мах НМУ: 
Входит в 
группу 

суммации 

Увеличенные приземные концентра-
ции при режимах НМУ ( %) 

код наименование 
НМУ 1 НМУ 2 НМУ 3 НМУ1 (20%) НМУ2 (40%) НМУ3 

(60%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,20000 3 3 0,0140 - - - 

6006, 6007, 
6008, 6010, 
6032, 6040, 

6204 

0,0168 0,0196 0,0224 

2 0304 Азот (II) оксид (Азот моноок-
сид) 

0,40000 3 3 0,0011 - - - 6006, 6040 0,0014 0,0016 0,0018 

3 0316 
Гидрохлорид (по молекуле 
HC1) (Водород хлорид) 

0,20000 2 3 0,0002 - - - 6045 0,0003 0,0003 0,0003 

4 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,15000 3 3 0,0025 - - - - 0,0030 0,0035 0,0040 

5 0330 Сера диоксид 0,50000 3 3 0,0010 - - - 

6006, 6008, 
6010, 6018, 
6022, 6034, 
6036, 6037, 
6038, 6040, 
6041, 6042, 
6043, 6204, 

6205 

0,0013 0,0015 0,0017 

6 0333 
Дигидросульфид (Водород сер-
нистый, дигидросульфид, гид-
росульфид) 

0,00800 2 3 4,38e-06 - - - 
6003, 6004, 
6035, 6043, 

6044 

5,26e-06 6,14e-06 7,01e-06 

7 0337 
Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

5,00000 4 3 0,0005 - - - 
6007, 6008, 
6010, 6037, 

6046 

0,0006 0,0007 0,0008 

8 0703 Бенз/а/пирен ------- 1 - ------- - - - - ------- ------- ------- 

9 1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиле-
ноксид) 

0,05000 2 3 0,0001 - - - 
6004, 6005, 
6007, 6015, 
6032, 6035 

0,0001 0,0002 0,0002 

10 2732 
Керосин (Керосин прямой пере-
гонки; керосин дезодорирован-
ный) 

1,20000 0 3 0,0006 - - - - 0,0007 0,0008 0,0009 

11 2754 
Алканы C12-19 (в пересчете на 
С) 

1,00000 4 3 1,22e-05 - - - - 1,46e-05 1,70e-05 1,95e-05 

12 2902 Взвешенные вещества 0,50000 3 3 2,70e-06 - - - - 3,23e-06 3,77e-06 4,31e-06 

Группы веществ обладающих эффектом комбинированного совмест-
ного действия: 

         

13 6035 Сероводород, формальдегид 3 0,0001 - - - - 0,0001 0,0002 0,0002 

14 6043 Серы диоксид и сероводород 3 0,0010 - - - - 0,0013 0,0015 0,0017 

15 6204 Азота диоксид, серы диоксид 3 0,0093 - - - - 0,0112 0,0130 0,0149 
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Второй год. 

Согласно п. 10 приказа № 811 от 28.11.2019 г. «Об утверждении требований к меро-

приятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий» в перечень веществ по конкретному ОНВ 

включаются загрязняющие вещества, подлежащие нормированию в области охраны окружа-

ющей среды: 

1) для НМУ 1 степени опасности: 

- по которым расчетные приземные концентрации загрязняющего вещества, подлежа-

щего нормированию в области охраны окружающей среды, создаваемые выбросами ОНВ, в 

точках формирования наибольших приземных концентраций (далее – расчетные концентра-

ции) за границей территории ОНВ (далее - контрольные точки) при их увеличении на 20% 

могут превысить гигиенические нормативы загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

(далее - ПДК) (с учетом групп суммации); 

2) для НМУ 2 степени опасности: 

- по которым расчетные приземные концентрации каждого загрязняющего вещества, 

создаваемые выбросами ОНВ, в контрольных точках при увеличении таких концентраций на 

40% могут превысить ПДК (с учетом групп суммации); 

3) для НМУ 3 степени опасности: 

- по которым расчетные приземные концентрации каждого загрязняющего вещества, 

создаваемые выбросами ОНВ, в контрольных точках при увеличении таких концентраций на 

60% могут превысить ПДК (с учетом групп суммации).  

Для выбросов, не оказывающих существенного влияния на загрязнение воздушного 

бассейна, т.е не создающих максимальные приземные концентрации на границе или на тер-

ритории жилой зоны более 0,1 ПДК, разработка и осуществление специальных мер по крат-

ковременному их сокращению в периоды неблагоприятных метеорологических условий не 

представляются целесообразным. 

Ожидаемые уровни расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ, под-

лежащих нормированию в области охраны окружающей среды, создаваемые выбросами 

ОНВ, в точках формирования наибольших приземных концентраций (далее - расчетные кон-

центрации) за границей территории ОНВ (далее – контрольные точки) при их увеличении в 

зависимости от режима НМУ (на 20, 40 и 60%) в долях ПДК представлены в таблице 8.1.12.2. 

При увеличении выбросов при режиме НМУ на 20%, 40%, 60% не прогнозируется пре-

вышение приземных концентраций от загрязняющего вещества.  

Мы делаем вывод, что на ОНВОс отсутствуют загрязняющие вещества, выбросы кото-

рых необходимо уменьшать в периоды НМУ 1, 2 и 3 степеней, следовательно, отсутствуют 

источники, на которых необходимо разрабатывать мероприятия НМУ 
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Таблица 8.1.12.2 - Результаты расчета концентраций загрязняющих веществ, для обоснования перечня загрязняющих веществ 
для которых производится уменьшение выбросов в период НМУ на источниках предприятия во второй год 

 

№ 
п/п 

Загрязняющее вещество 

ПДК 
Класс опасно-

сти 

Номер кон-
трольной 

точки 

Максимальная 
приземная кон-
центрация в до-

лях ПДК 

Необходимо уменьшение 
выбросов при режимах 

НМУ: 
Входит в группу 

суммации 

Увеличенные приземные концентрации 
при режимах НМУ ( %) 

код наименование 
НМУ 1 НМУ 2 НМУ 3 НМУ1 

(20%) 
НМУ2 
(40%) 

НМУ3 (60%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

   1 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) 

0,20000 3 3 0,0019 - - - 
6006, 6007, 6008, 
6010, 6032, 6040, 

6204 
0,0022 0,0026 0,0030 

   2 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,40000 3 3 0,0002 - - - 6006, 6040 0,0002 0,0002 0,0002 

   3 0316 
Гидрохлорид (по молекуле HC1) 
(Водород хлорид) 

0,20000 2 3 2,15e-05 - - - 6045 2,58e-05 3,01e-05 3,44e-05 

   4 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,15000 3 3 0,0005 - - -  - 0,0006 0,0007 0,0008 

   5 0330 Сера диоксид 0,50000 3 3 0,0004 - - - 

6006, 6008, 6010, 
6018, 6022, 6034, 
6036, 6037, 6038, 
6040, 6041, 6042, 
6043, 6204, 6205 

0,0005 0,0005 0,0006 

   6 0333 
Дигидросульфид (Водород серни-
стый, дигидросульфид, гидро-
сульфид) 

0,00800 2 3 4,38e-06 - - - 
6003, 6004, 6035, 

6043, 6044 
5,26e-06 6,14e-06 7,01e-06 

   7 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

5,00000 4 3 0,0001 - - - 
6007, 6008, 6010, 

6037, 6046 
0,0001 0,0001 0,0001 

   8 2732 
Керосин (Керосин прямой пере-
гонки; керосин дезодорирован-
ный) 

1,20000 0 3 0,0001 - - -  - 0,0001 0,0001 0,0001 

   9 2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 1,00000 4 3 1,22e-05 - - -  - 1,46e-05 1,70e-05 1,95e-05 

  10 2902 Взвешенные вещества 0,50000 3 3 2,70e-06 - - -  - 3,23e-06 3,77e-06 4,31e-06 

Группы веществ обладающих эффектом комбинированного совместного 
действия: 

         

  11 6043 Серы диоксид и сероводород 3 0,0004 - - - - 0,0005 0,0005 0,0006 

  12 6204 Азота диоксид, серы диоксид 3 0,0013 - - - - 0,0016 0,0019 0,0021 
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Третий год. 
Согласно п. 10 приказа № 811 от 28.11.2019 г. «Об утверждении требований к меро-

приятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий» в перечень веществ по конкретному ОНВ 

включаются загрязняющие вещества, подлежащие нормированию в области охраны окружа-

ющей среды: 

1) для НМУ 1 степени опасности: 

- по которым расчетные приземные концентрации загрязняющего вещества, подлежа-

щего нормированию в области охраны окружающей среды, создаваемые выбросами ОНВ, в 

точках формирования наибольших приземных концентраций (далее – расчетные концентра-

ции) за границей территории ОНВ (далее - контрольные точки) при их увеличении на 20% 

могут превысить гигиенические нормативы загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

(далее - ПДК) (с учетом групп суммации); 

2) для НМУ 2 степени опасности: 

- по которым расчетные приземные концентрации каждого загрязняющего вещества, 

создаваемые выбросами ОНВ, в контрольных точках при увеличении таких концентраций на 

40% могут превысить ПДК (с учетом групп суммации); 

3) для НМУ 3 степени опасности: 

- по которым расчетные приземные концентрации каждого загрязняющего вещества, 

создаваемые выбросами ОНВ, в контрольных точках при увеличении таких концентраций на 

60% могут превысить ПДК (с учетом групп суммации).  

Для выбросов, не оказывающих существенного влияния на загрязнение воздушного 

бассейна, т.е не создающих максимальные приземные концентрации на границе или на тер-

ритории жилой зоны более 0,1 ПДК, разработка и осуществление специальных мер по крат-

ковременному их сокращению в периоды неблагоприятных метеорологических условий не 

представляются целесообразным. 

Ожидаемые уровни расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ, под-

лежащих нормированию в области охраны окружающей среды, создаваемые выбросами 

ОНВ, в точках формирования наибольших приземных концентраций (далее - расчетные кон-

центрации) за границей территории ОНВ (далее – контрольные точки) при их увеличении в 

зависимости от режима НМУ (на 20, 40 и 60%) в долях ПДК представлены в таблице 8.1.12.3. 

При увеличении выбросов при режиме НМУ на 20%, 40%, 60% не прогнозируется пре-

вышение приземных концентраций от загрязняющего вещества.  

Мы делаем вывод, что на ОНВОс отсутствуют загрязняющие вещества, выбросы кото-

рых необходимо уменьшать в периоды НМУ 1, 2 и 3 степеней, следовательно, отсутствуют 

источники, на которых необходимо разрабатывать мероприятия НМУ 
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Таблица 8.1.12.3 - Результаты расчета концентраций загрязняющих веществ, для обоснования перечня загрязняющих веществ 
для которых производится уменьшение выбросов в период НМУ на источниках предприятия в третий год 

 

№ 
п/п 

Загрязняющее вещество 

ПДК 
Класс опас-

ности 

Номер кон-
трольной 

точки 

Максимальная 
приземная кон-
центрация в до-

лях ПДК 

Необходимо уменьшение 
выбросов при режимах 

НМУ: 

Входит в 
группу сум-

мации 

Увеличенные приземные концентра-
ции при режимах НМУ ( %) 

код наименование 
НМУ 1 НМУ 2 НМУ 3 НМУ1 

(20%) 
НМУ2 
(40%) 

НМУ3 
(60%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

   1 0301 
Азота диоксид (Двуокись 
азота; пероксид азота) 

0,20000 3 3 0,0093 - - - 
6006, 6007, 
6008, 6010, 
6032, 6040, 

6204 

0,0111 0,0130 0,0148 

   2 0304 
Азот (II) оксид (Азот моно-
оксид) 

0,40000 3 3 0,0008 - - - 6006, 6040 0,0009 0,0011 0,0012 

   3 0316 
Гидрохлорид (по молекуле 
HC1) (Водород хлорид) 

0,20000 2 3 0,0002 - - - 6045 0,0003 0,0003 0,0003 

   4 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,15000 3 3 0,0021 - - -  - 0,0026 0,0030 0,0034 

   5 0330 Сера диоксид 0,50000 3 3 0,0008 - - - 

6006, 6008, 
6010, 6018, 
6022, 6034, 
6036, 6037, 
6038, 6040, 
6041, 6042, 
6043, 6204, 

6205 

0,0009 0,0011 0,0013 

   6 0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,00800 2 3 4,38e-06 - - - 
6003, 6004, 
6035, 6043, 

6044 

5,26e-06 6,14e-06 7,01e-06 

   7 0337 
Углерода оксид (Углерод 
окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

5,00000 4 3 0,0003 - - - 
6007, 6008, 
6010, 6037, 

6046 

0,0004 0,0005 0,0006 

   8 0703 Бенз/а/пирен ------- 1 - ------- - - -  - ------- ------- ------- 

   9 1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, мети-
леноксид) 

0,05000 2 3 0,0001 - - - 
6004, 6005, 
6007, 6015, 
6032, 6035 

0,0001 0,0001 0,0001 

  10 2732 
Керосин (Керосин прямой 
перегонки; керосин дезодо-
рированный) 

1,20000 0 3 0,0004 - - -  - 0,0005 0,0006 0,0006 

  11 2754 
Алканы C12-19 (в пересчете 
на С) 

1,00000 4 3 1,22e-05 - - -  - 1,46e-05 1,70e-05 1,95e-05 

  12 2902 Взвешенные вещества 0,50000 3 3 2,70e-06 - - -  - 3,23e-06 3,77e-06 4,31e-06 

Группы веществ обладающих эффектом комбинированного сов-
местного действия: 

         

  13 6035 Сероводород, формальдегид 3 0,0001 - - - - 0,0001 0,0001 0,0001 

  14 6043 Серы диоксид и сероводород 3 0,0008 - - - - 0,0009 0,0011 0,0013 

  15 6204 Азота диоксид, серы диоксид 3 0,0062 - - - - 0,0075 0,0087 0,0099 

  



 

НЗ-ОРО-ФСО- 
ОВОС Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

. 

       

НЗ-ОРО-ФСО-ОВОС1 
Лист 

      
96 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

101 

 
 

8.1.13 Предложения по предельно допустимым и временно согласованным 
выбросам на период проведения работ по ликвидации накопленного вреда 

В соответствии с Приказом 581  «Методика разработки (расчета) и установления нор-

мативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» п. 21 «а» для 

планируемых к строительству объектов ОНВ  из перечня загрязняющих веществ, поступаю-

щих в атмосферный воздух выбираются вещества, которые включены в «Перечень загряз-

няющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования 

в области охраны окружающей среды», утвержденный распоряжением Правительства РФ 

от 08.07.2015 года №1316-р.  

Таблица 8.12.1 – Предложение по ПДВ в 1 год 

Код ве-
щества 

Наименование вредного (загрязняю-
щего) вещества 

Класс опасно-
сти вредного 
(загрязняю-

щего) вещества 
(I-IV) 

Нормативы выбросов ПДВ 

г/с т/г ВСВ 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; перок-
сид азота) 

3 
0,2762395 0,5333080 

ПДВ 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 3 0,0448889 0,0866620 ПДВ 

0330 Сера диоксид 3 0,0536498 0,2309245 ПДВ 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

2 0,0000016 0,0000090 
ПДВ 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; угле-
род моноокись; угарный газ) 

4 
0,2404916 0,4659500 ПДВ 

0703 Бенз/а/пирен 1 3,10e-08 4,70e-08 ПДВ 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

2 
0,0003571 0,0005170 ПДВ 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 

 
0,0681286 0,1317960 ПДВ 

 ИТОГО:  x 1,449166547  

 В том числе твердых :  x 4,70e-08  

 Жидких/газообразных :  x 1,44916650  

 

Таблица 8.12.2 – Предложение по ПДВ во 2 год 

Код ве-
щества 

Наименование вредного (загрязняю-
щего) вещества 

Класс опасно-
сти вредного 

(загрязняющего) 
вещества (I-IV) 

Нормативы выбросов ПДВ 

г/с т/г ВСВ 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; перок-
сид азота) 

3 
0,0359924 0,1206790 

ПДВ 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 3 0,0058488 0,0196100 ПДВ 

0330 Сера диоксид 3 0,0235858 0,1797255 ПДВ 

0333 Дигидросульфид (Водород серни-
стый, дигидросульфид, гидросуль-
фид) 

2 0,0000016 0,0000140 
ПДВ 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; угле-
род моноокись; угарный газ) 

4 
0,0412294 0,1116060 ПДВ 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный) 

 
0,0101050 0,0308310 ПДВ 

 ИТОГО:  x 0,4624655  
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 В том числе твердых :  x 0  

 Жидких/газообразных :  x 0,4624655  

 
Таблица 8.18.3 – Предложение по ПДВ в 3 год 

Код ве-
щества 

Наименование вредного (загрязняющего) 
вещества 

Класс опасно-
сти вредного 
(загрязняю-

щего) вещества 
(I-IV) 

Нормативы выбросов ПДВ 

г/с т/г ВСВ 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 
азота) 

3 
0,1763854 0,4585490 

ПДВ 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 3 0,0286627 0,0745140 ПДВ 

0330 Сера диоксид 3 0,0418451 0,2467345 ПДВ 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, 
дигидросульфид, гидросульфид) 

2 0,0000016 0,0000010 
ПДВ 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 
моноокись; угарный газ) 

4 
0,1633480 0,4415610 ПДВ 

0703 Бенз/а/пирен 1 1,50e-08 0,0000002 ПДВ 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 
оксометан, метиленоксид) 

2 
0,0001786 0,0017220 ПДВ 

2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; ке-
росин дезодорированный) 

 
0,0459665 0,1250170 ПДВ 

 ИТОГО:  x 1,3480987  

 В том числе твердых :  x 0,0000002  

 Жидких/газообразных :  x 1,3480985  

 

  



 

 

 

      

НЗ-ОРО-ФСО-ОВОС1 
Лист 

      
98 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

103 

8.2 Оценка воздействия на водные объекты в период ликвидации 

8.2.1 Краткая характеристика водных объектов 

Ближайшим водным объектом относительно участка ликвидации является р. Новая 

Наледная, которая располагается на расстоянии 40 м. В соответствии с пунктами 4 и 13 ст. 

65 Водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны реки без названия (в запросе Новая 

Наледная) составляет – 200 м, ширина прибрежной защитной полосы 200 метров.  

Восточная часть участка производства работ площадью 4177 м2 находится в водо-

охранной зоне реки Без Названия (на картографических материалах р. Новая Наледная). 

Заключение о согласовании деятельности от ФАР Енисейское территориальное 

управление представлено в приложении 28. 

Характерной фазой водного режима реки является весенне-летнее половодье, во 

время которого проходит значительная часть годового стока. В этот период водность повы-

шается, что благоприятно влияет на условия обитания ихтиофауны и способствует разви-

тию кормовой базы рыб. Осенняя и зимняя межень устойчива. Вскрытие водотока происхо-

дит в конце мая, ледообразование – в октябре. Продолжительность ледостава составляет 

от 200 до 220 дней. Питание реки осуществляется за счет атмосферных осадков, в основном 

зимнего периода, оттаивания деятельного слоя почвы. 

 

8.2.2. Водоснабжение на период строительства 

Согласно разделу НЗ-ОРО-ФСО-ПОС, (в период производства строительно-монтаж-

ных и демонтажных работ) выполняется за счет привозной воды, хранящейся в резервуарах, 

установленных на площадке производства работ. Проектом предусмотрено установить 2 

временные емкости объемом 5,0 м3 каждая (объем емкостей рассчитан на хранение при-

возной воды до 2 дней при максимальном использовании), подвоз воды осуществляется по 

мере необходимости специализированной организацией по договору, который Подрядчик 

должен заключить в подготовительный период. Подрядчику рекомендуется рассмотреть 

возможность заключения договора на поставку воды со специализированными организаци-

ями, письма-согласия на сотрудничество от которых приведены в Приложении 3. 

 

Потребность в воде на производственные нужды в период производства строи-

тельно-монтажных и демонтажных работ составит: 

Q пр = Кн х qп х Пп х Кч / 3600 х t, где 

Кн – коэффициент на неучтенный расход воды, 1,2. 

qп – расход воды на производственного потребителя, 500 л. 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену. 

Кч - коэффициент часовой неравномерной потребности водопотребления, 1,5. 
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T – число часов в смене, 12 (работа в 1,5 смены). 

Подготовка к началу работ (0,5 мес.) 

Q пр = 1,2 х 500 х 1 х 1,5 / 3600 х 12 = 0,021 л/сек = 0,076 м3/час х 12 часов = 

0,912 м3/сутки х 24 дня х 0,5 мес. = 10,9 м3/период. 

Подготовительный период (1,0 мес.) 

Q пр = 1,2 х 500 х 1 х 1,5 / 3600 х 12 = 0,021 л/сек = 0,076 м3/час х 12 часов = 

0,912 м3/сутки х 24 дня х 1,0 мес. = 21,9 м3/период. 

Завершающий период (1,5 мес.) 

Q пр = 1,2 х 500 х 1 х 1,5 / 3600 х 12 = 0,021 л/сек = 0,076 м3/час х 12 часов = 

0,912 м3/сутки х 24 дня х 1,5 мес. = 32,8 м3/период. 

Окончание работ (1,0 мес.) 

Q пр = 1,2 х 500 х 1 х 1,5 / 3600 х 12 = 0,021 л/сек = 0,076 м3/час х 12 часов = 

0,912 м3/сутки х 24 дня х 1,0 мес. = 21,9 м3/период. 

 

Итого в период производства строительно-монтажных и демонтажных работ:  

Q пр = 87,5 м3. 

 

Потребность в воде на хоз.-бытовые нужды в период производства строительно-мон-

тажных и демонтажных работ составит: 

- в л/с: Q х.б. = (qх х Пр х Кч / 3600 х t,) + (qд х Пд / 60 х t1), 

- в м3/смена: Q х.б.* = (qх х Пр + qд х Пд) / 1000, где 

qх – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды потребности работаю-

щего, 15 л. 

Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену. 

Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды, 2. 

t – число часов в смене, 12 (работа в 1,5 смены). 

qд – расход воды на прием душа одним работающим, 30 л. 

Пд – численность работающих, пользующихся душем (80% Пр). 

t1 – продолжительность использования душевой установки, 45 мин. 

Подготовка к началу работ (0,5 мес.) 

Q х.б. = (15 х 13 х 2 / 3600 х 12) + (30 х 10 / 60 х 45) = 0,098 л/сек. 

Q х.б.* = (15 х 13 + 30 х 10) / 1000 = 0,495 м3/сутки х 24 дня х 0,5 мес. = 6,0 м3/период. 

Подготовительный период (1,0 мес.) 

Q х.б. = (15 х 13 х 2 / 3600 х 12) + (30 х 10 / 60 х 45) = 0,098 л/сек. 

Q х.б.* = (15 х 13 + 30 х 10) / 1000 = 0,495 м3/сутки х 24 дня х 1,0 мес. = 11,9 м3/период. 

Завершающий период (1,5 мес.) 

Q х.б. = (15 х 13 х 2 / 3600 х 12) + (30 х 10 / 60 х 45) = 0,098 л/сек. 

Q х.б.* = (15 х 13 + 30 х 10) / 1000 = 0,495 м3/сутки х 24 дня х 1,5 мес. = 17,8 м3/период. 
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Окончание работ (1,0 мес.) 

Q х.б. = (15 х 13 х 2 / 3600 х 12) + (30 х 10 / 60 х 45) = 0,098 л/сек. 

Q х.б.* = (15 х 13 + 30 х 10) / 1000 = 0,495 м3/сутки х 24 дня х 1,0 мес. = 11,9 м3/период. 

Итого в период производства строительно-монтажных и демонтажных работ:  

Q х.б. = 47,6 м3. 

Расчётный расход воды на наружное пожаротушение принят 5 л/с. Расчетное время 

пожаротушения принято равным 3 часа. 

Потребность в воде на пожаротушение составляет:  

5 л/с х 3,6 х 3 час = 54 м3, где  

3,6 – переводной коэффициент из л/с в м3/час. 

Источником противопожарного водоснабжения принят резервуар с привозной водой 

объемом 55 м3. 

Пожаротушение предусмотрено производить подразделением пожарной части г. Но-

рильска (расстояние 5 км). 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение предусмотрено привозной водой. Привозная 

вода удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым поме-

щениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и прове-

дению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Привозная техническая воды удовлетворяет требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Са-

нитарные нормы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для чело-

века факторов среды обитания» (табл. 3.2, 3.4, 3.11). 

Заполнение резервуаров противопожарного запаса воды предусмотрено привозной 

водой. Качество воды должно соответствовать условиям эксплуатации пожарного оборудо-

вания и применяемым способам пожаротушения, согласно п. 4.5 СП 8.13130.2020 «Системы 

противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожар-

ной безопасности». 

 

8.2.3. Водоотведение в период производства строительно-монтажных и 

демонтажных работ 

Вода на производственные нужды невозвратная, сточные воды не образуются. 

Расчетный объем бытовых сточных вод равен объему водопотребления на хоз.-бы-

товые нужды. Бытовые сточные воды в период производства строительно-монтажных и де-

монтажных работ в объеме 47,6 м3/период (0,495 м3/сутки) собираются в 1 временную ем-

кость объемом 1,0 м3 (объем емкости рассчитан на хранение максимального количества 

сточных вод до 2 дней) и вывозятся по договору со специализированной организацией, ко-

торый Подрядчик должен заключить в подготовительный период. Подрядчику 
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рекомендуется рассмотреть возможность заключения договора на прием бытовых сточных 

вод со специализированными организациями, письма-согласия на сотрудничество от кото-

рых приведены в Приложении 3. 

Водоотведение в период производства строительно-монтажных и демонтаж-

ных работ 

Вода на производственные нужды невозвратная, сточные воды не образуются. 

Расчетный объем бытовых сточных вод равен объему водопотребления на хоз.-бы-

товые нужды. Бытовые сточные воды в период производства строительно-монтажных и де-

монтажных работ в объеме 47,6 м3/период (0,495 м3/сутки) собираются в 1 временную ем-

кость объемом 1,0 м3 (объем емкости рассчитан на хранение максимального количества 

сточных вод до 2 дней) и вывозятся по договору со специализированной организацией, ко-

торый Подрядчик должен заключить в подготовительный период. Подрядчику рекоменду-

ется рассмотреть возможность заключения договора на прием бытовых сточных вод со спе-

циализированными организациями, письма-согласия на сотрудничество от которых приве-

дены в Приложении 3. 

 

В период производства строительно-монтажных и демонтажных работ образуются по-

верхностные сточные воды (расчет выполнен согласно рекомендациям к СП 32.13330.2018): 

Wг = Wд + Wт,  

где Wд, Wт – объем дождевых, талых вод за период, м3. 

Wд = 10 х hд х Ψд ср х F, м3/период. 

Wт = 10 х hт х Ψт х F х Ку, м3/период. 

где F – расчетная площадь стока, га. 

hд – слой осадков дождевых вод за теплый период года. 

hт – слой осадков за холодный период года (талые воды). 

Ку – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега. 

д ср – усредненный коэффициент стока дождевых вод 

т – коэффициент стока талых вод. 

Площадь стока составляет 4322,0 м2, в том числе: 

- покрытие из плит (под временные здания и сооружения, предусмотренные ПОС), S1 

= 377,0 м2, д1 = 0,6, i1 = 0,95; 

- покрытие грунтовое (согласно тому ПЗУ под проектируемые площадки и проезды), 

S2 = 3945,0 м2, д2 = 0,2, i2 = 0,2.  

д ср = (S1 х д1 + S2 х д2) / (S1 + S2) = (377,0 х 0,6 + 3945,0 х 0,2) / (377,0 + 3945,0) 

= 0,23. 
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Согласно Календарному плану работы производятся в летний период (после периода 

снеготаяния), таким образом, объем снеготаяния в расчете не учитывается и вывозу подле-

жит следующий объем дождевых стоков. 

Согласно, инженерным изысканиям, месячное и годовое количество осадков приве-

дено в таблице 8.2.3.1. 

Таблица 8.2.3.1 - Месячное и годовое количество осадков 

Вид 
осад-
ков 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Ж    0,4 3,2 32,4 49,0 55,5 32,8 2,6   175,9 

Т 29,3 26,2 26,5 22,8 12,5 0,2   0,9 22,6 34,2 36,3 211,5 

С   1,0 4,6 16,8 10,2 0,2 0,5 14,0 17,5 1,2 0,1 66,1 

Итого 29,3 26,2 27,5 27,8 32,5 42,8 49,2 56,0 47,7 42,7 35,4 36,4 453,5 

 

Подготовка к началу работ (0,5 мес. в июне) 

hд в июне согласно ИГМИ – 42,8 мм. 

Площадь сбора стока – 4322,0 м2. 

Wд = 10 х (42,8 х 0,5) х 0,24 х 0,4322 = 22,2 м3/период. 

Подготовительный период (1,0 мес. = 0,5 мес. в июне + 0,5 мес. в июле) 

hд в июне согласно ИГМИ – 42,8 мм. 

hд в июле согласно ИГМИ – 49,2 мм. 

Площадь сбора стока – 4322,0 м2. 

Wд = 10 х (42,8 х 0,5 + 49,2 х 0,5) х 0,24 х 0,4322 = 47,7 м3/период. 

Завершающий период (1,5 мес. = 0,5 мес. в августе + 1,0 мес. в сентябре) 

hд в августе согласно ИГМИ – 56,0 мм. 

hд в сентябре согласно ИГМИ – 47,7 мм. 

Площадь сбора стока – 4322,0 м2. 

Wд = 10 х (56,0 х 0,5 + 47,7) х 0,24 х 0,4322 = 78,5 м3/период. 

Окончание работ (1,0 мес. в октябре) 

hд в октябре согласно ИГМИ – 42,7 мм. 

Площадь сбора стока – 4322,0 м2. 

Wд = 10 х 42,7 х 0,24 х 0,4322 = 44,3 м3/период. 

Итого в период производства строительно-монтажных и демонтажных работ:  

Wд = 192,7 м3. 

 

Объем временной емкости для накопления суточного максимума осадков (срок хра-

нения одни сутки, резерв объема 10-15 %) составит: 

- hдi - суточный наблюдённый максимум осадков за многолетний период составляет 

обеспеченность 50% (по Гумбелю) – 22,1 мм. 

- i ср – усредненный постоянный коэффициент стока  
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i ср = (S1 х i1 + S2 х i2) / (S1 + S2) = (377,0 х 0,95 + 3945,0 х 0,2) / (377,0 + 3945,0) 

= 0,26. 

Площадь сбора стока – 4322,0 м2. 

- количество осадков: 

Wi = 10 х hдi х Ψi ср х Fi = 10 х 22,1 х 0,26 х 0,4322 = 24,8 м3/сутки. 

Принимаем одну емкость объемом 30,0 м3. 

Поверхностные сточные воды собираются по временным водоотводным канавам 

вдоль временных дорог и площадок в пониженные точки и откачиваются в емкость объемом 

30,0 м3 (объем емкости рассчитан на хранение максимального суточного объема осадков). 

По мере заполнения емкости сточные воды откачивается ассенизаторской машиной (в под-

готовительный период Подрядчику необходимо заключить договор со специализированной 

организацией). Подрядчику рекомендуется рассмотреть возможность заключения договора 

на прием поверхностных сточных вод со специализированными организациями, письма-со-

гласия на сотрудничество от которых приведены в Приложении 3. 

 

Данное мероприятие по сбору поверхностных сточных вод (открытый водоотлив – 

устройство водоотводных канав вдоль временных дорог и площадок, по которым поверх-

ностные сточные воды собираются в пониженные точки с последующей откачкой во времен-

ную емкость) позволит исключить влияние «верховодки» в период производства строи-

тельно-монтажных и демонтажных работ в случае ее появления. 

 

Количество загрязняющих веществ в бытовых сточных водах в сутки на одного человека 

принято по табл. 19 СП 32.13330.2021 (применительно). 

Концентрация загрязняющих веществ в бытовых сточных водах принята с учётом коли-

чество загрязнений в бытовых сточных водах в сутки на одного человека, продолжительности 

смены и расхода бытовых сточных вод. 

Таблица 8.2.3.2 - Концентрация загрязняющих веществ в бытовых сточных водах 

Наименование показателя 
Количество загрязне-

ний на 1 чел., г/сут  

Концентрация загрязняю-

щих веществ в бытовых 

сточных водах, мг/дм3 

Взвешенные вещества 65 854 

БПК неосветленной жидкости 60 788 

Азот общий 13 171 

Азот аммонийных солей 10,5 138 

Фосфор общий 2,5 33 

Фосфор фосфатов 1,5 20 

 



 

 

 

      

НЗ-ОРО-ФСО-ОВОС1 
Лист 

      
104 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

109 

Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах приняты в соот-

ветствии с требованиями таблицы 16 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и соору-

жения». 

Таблица 8.2.3.3 - Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах, 

отводимых с территории рекультивируемой свалки 

Дождевые сточные воды Талые сточные воды 

Взвешенные 

вещества, 

мг/дм3 

БПК5, 

мгО2/дм3 

Нефтепродукты, 

мг/дм3 

Взвешенные 

вещества, 

мг/дм3 

БПК5, 

мгО2/дм3 

Нефтепродукты, 

мг/дм3 

2 000 65 18 4 000 110 25 

 

Баланс водопотребления и водоотведения: 

Подготовка к началу работ (0,5 мес.) 

Таблица 8.2.3.4  - Баланс водопотребления и водоотведения (подготовка к началу работ) 

Наименование 

Водопотребление Водоотведение 

Показатель Показатель 

л/с м3/сут. м3/период л/с м3/сут. м3/период 

Хоз.-бытовые нужды 0,098 0,495 6,0 0,098 0,495 6,0 

Производственные нужды 0,021 0,912 10,9 - - - 

Пожаротушение - - 54,0 - - - 

Поверхностные сточные воды - - - - 24,8 22,2 

Итого: 0,119 1,407 70,9 0,098 25,295 28,2 
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Подготовительный период (1,0 мес.) 

Таблица 8.2.3.5 - Баланс водопотребления и водоотведения (подготовительный период) 

Наименование 

Водопотребление Водоотведение 

Показатель Показатель 

л/с м3/сут. м3/период л/с м3/сут. м3/период 

Хоз.-бытовые нужды 0,098 0,495 11,9 0,098 0,495 11,9 

Производственные нужды 0,021 0,912 21,9 - - - 

Пожаротушение - - 54,0 - - - 

Поверхностные сточные воды - - - - 24,8 47,7 

Итого: 0,119 1,407 87,8 0,098 25,295 59,6 

 

Завершающий период (1,5 мес.) 

Таблица 8.2.3.6   - Баланс водопотребления и водоотведения (завершающий период) 

Наименование 

Водопотребление Водоотведение 

Показатель Показатель 

л/с м3/сут. м3/период л/с м3/сут. м3/период 

Хоз.-бытовые нужды 0,098 0,495 17,8 0,098 0,495 17,8 

Производственные нужды 0,021 0,912 32,8 - - - 

Пожаротушение - - 54,0 - - - 

Поверхностные сточные воды - - - - 24,8 78,5 

Итого: 0,119 1,407 104,6 0,098 25,295 96,3 

 

Окончание работ (1,0 мес.) 

Таблица 8.2.3.7   - Баланс водопотребления и водоотведения (окончание работ) 

Наименование 

Водопотребление Водоотведение 

Показатель Показатель 

л/с м3/сут. м3/период л/с м3/сут. м3/период 

Хоз.-бытовые нужды 0,098 0,495 11,9 0,098 0,495 11,9 

Производственные нужды 0,021 0,912 21,9 - - - 

Пожаротушение - - 54,0 - - - 

Поверхностные сточные воды - - - - 24,8 44,3 

Итого: 0,119 1,407 87,8 0,098 25,295 56,2 
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Итого в период производства строительно-монтажных и демонтажных работ 

Таблица 8.2.3.8 - Баланс водопотребления и водоотведения (того в период производства 

строительно-монтажных и демонтажных работ) 

Наименование 

Водопотребление Водоотведение 

Показатель Показатель 

л/с м3/сут. м3/период л/с м3/сут. м3/период 

Хоз.-бытовые нужды 0,098 0,495 47,6 0,098 0,495 47,6 

Производственные нужды 0,021 0,912 87,5 - - - 

Пожаротушение - - 54,0 - - - 

Поверхностные сточные воды - - - - 24,8 192,7 

Итого: 0,119 1,407 189,1 0,098 25,295 240,3 

 

Примечания: 

1. Дисбаланс по водопотреблению и водоотведению – за счёт поверхностных сточных 

вод; безвозвратных потерь воды на производственного водоснабжения и на пожаротушение. 

2. В суточном балансе указан расход дождевых сточных вод как диктующий. 

 

8.2.4. Водоснабжение на период ликвидации 

Согласно данным НЗ-ОРО-ФСО-ИОС2, источники водоснабжения в настоящем про-

екте не проектируются, проектируемых зон охраны нет. 

Расчетные расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды определены в 

соответствии с численностью работающих и нормами водопотребления. 

Суточный расход на хозяйственно-бытовые нужды составит:   

- вагон-бытовка, с учетом горячего водоснабжения, 0,25 м3/сут; 

- душевые, с учетом горячего водоснабжения, 0,80 м3/сут. 

 Общий суточный расход на хозяйственно-бытовые составит 1,05 м3/сут. 

Потребление питьевой воды по годам: 

1 год – 106 рабочих дней – 111,3 м3/год; 

2-й год – 184 рабочих дня – 193,2 м3/год; 

3-й год – 105 рабочий день – 110,25 м3/год 

Таблица 8.2.4.1- Баланс водопотребления и водоотведения на хозяйственно-быто-

вые и нужды по периодам 

 

Наименование параметров 

Водопотребление, питье-
вая холодная, в т.ч. горя-

чая 

Водоотведение  

Бытовых сточных вод 

1 2 3 1 2 3 

Количество дней в периоде 106 184 105 106 184 105 
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Объем, м3/период 111,3 193,2 110,25 111,3 193,2 110,25 

 

Таблица 8.2.4.2 – Суточный баланс водопотребления и водоотведения на хозяй-

ственно-бытовые нужды 

№ п/п 
Наименование потреби-

теля 

Норма водопотреб-
ления, л/сут 

К
о

л
и
ч
е
с
тв

о
 

п
о
тр

е
б

и
те

л
е

й
 Водопотребление  

Х
о
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о

д
н
о
е
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о
д

о
с
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ж
е
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н
и

е
 

Г
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е
-
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Р
е
ж
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м

 

в
о
д

о
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о
т
р
е
б

-

л
е
н

и
я

 

м3/сут м3/ч л/с 

технический этап 

1 Вагон-бытовка 15,5 9,4 10 неравном 0,156 0,028  0,16 

2 
Душевые в вагон-бы-
товке 

270 230 
1душ/ 

2смены 
неравном 0,432 0,216 0,08 

 Итого питьевой воды: 0.588 0.244 0.24 

Водопотребление Водоотведение 

П
р
и
м

е
ч
а
н

и
е

 

Водопровод горячего водо-
снабжения 

В
с
е
го

 и
з 

х
о

з.
-п

и
ть

е
в
о
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в
о
д

о
п
р
о
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д
а
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3
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а
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ч
н
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в
о
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ж

и
м
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д
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о
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е
д

е
н

и
я

 

Хоз.-бытовая канализация 

м3/сут м3/ч л/с м3/сут м3/ч л/с 

 

0,094 0,018 0,14 0,250 бытовые неравном 0,25 0,046 1.89  

0,368 0,184 0,06 0,80 бытовые неравном 0.8 0.4 0.14  

0.462 0.202 0.24 1.05   
1.05 0.45 2.03  

 

 

Таблица 8.2.4.3 –Годовой баланс водопотребления и водоотведения хозяйственно-

бытовых и поверхностных сточных вод на год максимального водопотребления 

Наименование Водопотребление , приток, 
м3/год 

Водоотведение, вывоз, м3/год Дисбаланс, 
м3/год 

Всего Питьевая, в 
т.ч. горячая 

Поверх 
ностная 

Всего Бытовая Поверх 
ностная 

Вагон-бытовка 193,2 193,2  193,2 193,2  - 

Поверхностные СВ        

Производственная 
площадка* 

637  637 637  637  

Автодорога** 300  300 300  300*  

Итого 1130,2 193,2 937 1130,2 193,2 937  

Поверхностные СВ с производственной площадки очищаются на установке очистки 

поверхностных сточных вод, Поверхностные СВ с автодороги собираются в приямок сбора 

и перевозятся в резервуар-усреднитель сточных вод, - далее - на установку очистки поверх-

ностных сточных вод.  
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8.2.5. Водоотведение на период ликвидации 

Согласно разделу НЗ-ОРО-ФСО-ИОС3 существующих систем водоотведения в рай-

оне размещения проектируемого объекта нет. 

На проектируемой территории предусматриваются раздельные системы водоотведе-

ния. 

Система водоотведения хозяйственно-бытовых стоков (К1) на этапе эксплуата-

ции с расходом 128,1 м3/год (1,05 м3/сутки). Вывоз осуществляется на очистные сооружения 

Центрального района г. Норильска МУП «Коммунальные объединенные системы» (МУП 

«КОС») согласно письму от 30.05.2021 № КОС/1932 (приложение Д НЗ-ОРО-ФСО-ИОС3). 

Система водоотведения ливневых стоков (К2) выполняется с расходом 915 м3/год. 

Поступает в резервуар-накопитель, рабочим объемом 55 м3. Очистка стоков принята до тре-

бований сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. Очищенные стоки после очист-

ных сооружений поступают в резервуар-накопитель очищенных вод и далее вывозятся на 

очистные сооружения Центрального района г. Норильска МУП «Коммунальные объединен-

ные системы» (МУП «КОС») согласно письму от 08.04.2021 № КОС/1525 (см. приложение Г 

НЗ-ОРО-ФСО-ИОС3).  

Размещение сооружений водоотведения проектируемой территории приведено на 

чертеже НЗ-ОРО-ФСО-ИОС3, лист 1. 

Система водоотведения хозяйстсвенно-бытовых стоков: 

Вагон-бытовка 

Система сбора хозяйственно-бытовых стоков (К1) от вагона-бытовки с душевой и са-

нузлом предусмотрена самотеком в один выгреб объемом 5 м3.  

 По мере накопления, стоки откачиваются ассенизационной машиной с последующим 

вывозом на очистные сооружения согласно письму, приложение Д раздела НЗ-ОРО-ФСО-

ИОС3.  

Расчетные расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды определены в 

соответствии с численностью работающих и нормами водопотребления. 

Суточный расход на хозяйственно-бытовые нужды составит:   

 - вагон-бытовка, с учетом горячего водоснабжения, 0,25 м3/сут; 

 - душевая, с учетом горячего водоснабжения, 0,80 м3/сут. 

 Общий суточный расход на хозяйственно-бытовые составит 1,05 м3/сут 

Внутренние сети системы сбора хозяйственно-бытовых стоков запроектированы над 

полом с уклоном в сторону выпуска.  

Контроль за наполнением выгреба осуществляется визуально. 

Концентрация бытовых сточных вод принята на основе данных табл. 18 СП 

32.13330.2018 и приведена в таблице 8.2.5.1 

Таблица 8.2.5.1 – Концентрация хозяйственно-бытовых сточных вод 
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Показатель 

Количе-
ство за-
грязня-
ющих 

веществ 
на од-

ного жи-
теля  

Количе-
ство за-
грязняю-
щих ве-

ществ на 
работаю-

щего в 
смену  

Кол-во 
чел 

Кол-во 
загряз-

нений на 
количе-
ство че-
ловек 

Норма 
воды  

Рас-
ход 

воды 

Концентра-
ция загряз-

нений 

Размерность   г/сут г/см, чел/сут  мг чел/ см л/сут мг/л  

Взвешенные 
вещества 

65 32 50   10 325 105 1050 309,5 

БПК5 неосвет-
ленной жидко-

сти 
60 30,00   10 300 105 1050 285,7 

Азот общий 13 6,50   10 65 105 1050 61,9 

Азот аммоний-
ных солей 

10,5 5,25   10 52,5 105 1050 50,0 

Фосфор общий 2,5 1,25   10 12,5 105 1050 11,9 

Фосфор фос-
фатов Р - РO4 

1,5 0,75   10 7,5 105 1050 7,1 

 

Принципиальная схема приведена на рисунке 1 и на чертеже НЗ-ОРО-ФСО-ИОС3 

лист 1. 

 

Рис. 8.2.5.1– Принципиальная схема системы водоотведения бытовых стоков. 

 

Система водоотведения ливневого (поверхностного) стока: 

Проектом принята схема, при которой ливневые (поверхностные) стоки с производ-

ственной площадки в количестве 637 м3/год, собираются в резервуар-накопитель рабочим 

объемом 55 м3, пройдя очистку на очистных сооружениях «УЛВ» производства ООО «БМТ» 

(или аналог) производительностью 700 л/час, и вывозятся на МУП «КОС» в соответствии с 

ТУ (приложение Г раздела НЗ-ОРО-ФСО-ИОС3).  

Также дополнительно проектом рассчитан сток от автодороги вокруг фусосмолоот-

стойников, при котором ливневые стоки в количестве 300 м3/год собираются в приямок с 

пониженном месте, далее вывозятся в резервуар накопитель объемом 55 м3, после чего 

проходят очистку на очистных сооружениях.   

Всего за год с двух объектов (промплощадки и автодороги собирается 915 м3 поверхностных 

(талых и дождевых) сточных вод.  
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Очищенные стоки вывозятся на очистные сооружения согласно письму от 08.04.2021 № 

КОС/1525 (приложение Г раздела НЗ-ОРО-ФСО-ИОС3). 

Данная схема действует только в теплый период года. В холодный период года все 

объекты поверхностного стока опорожняются и консервируются. 

Технологический режим работы очистных сооружений предполагает работу в течение 

20 часов в сутки. Оставшееся время используется для организации планового обслуживания 

оборудования. 

Объем резервуаров-накопителей рассчитывается на объем максимального суточного 

дождя, обеспеченностью 63 %. Расчет приведен в приложении А данного раздела. 

Перекачка поверхностного стока из резервуара-усреднителя на очистные сооруже-

ния осуществляется при помощи погружного насоса. Управление насосом осуществляется 

при помощи щита управления уличного исполнения, устанавливаемого в непосредственной 

близости от резервуара-накопителя. 

Система для очистки поверхностных (ливневых и талых) сточных вод: 

Очистка поверхностных (ливневых и талых) сточных вод от взвешенных веществ, 

нефтепродуктов, органических примесей, тяжелых металлов и аммонийного азота до норм 

ПДК на сброс в водоем рыбохозяйственного назначения, осуществляется на очистных со-

оружениях ООО «БМТ» (или аналог). 

Назначение установки 

Очистка поверхностных (ливневых и талых) сточных вод с территории площадки ути-

лизации фусосмолы от взвешенных веществ, нефтепродуктов, органических примесей и тя-

желых металлов до норм ПДК на сброс в водоем рыбохозяйственного назначения. 

Состав исходных сточных вод и требования к очищенной воде приняты и указаны 

в таблице 8.2.5.2 

Производительность установки – до 700 л/час. 

Режим работы – сезонный, круглосуточный. 

Работа установки очистки предполагает наличие перед ней аккумулирующей емкости 

(объем– 55 м3), с расположенным в ней погружным насосом, производительностью до 70 

л/час для подачи сточных вод на установку очистки. 

Таблица 8.2.5.2- Состав исходных сточных вод и требования к очищенной воде 

 

Характеристика Ед. изм. Исходные сточные воды  Очищенная вода (ПДК рыбхоз.) 

Сухой остаток мг/л 6 1000 

Хлориды мг/л 2,87 300 

Ионы аммония мг/л 0,38 0,5 

Сульфаты мг/л 3,01 100 

Нитриты мг/л 0,023 0,08 

Нитраты мг/л <0,1 40 

Фенолы мг/л 0,0063 0,001 
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Нефтепродукты мг/л 0,13 0,05 

Железо общее мг/л 0,06 0,1 

Ртуть мг/л <0,00001 0,01 

Кобальт мг/л <0,001 0,01 

Цинк мг/л 0,012 0,01 

Кадмий мг/л <0,0001 0,005 

Свинец мг/л <0,003 0,006 

Медь мг/л 0,051 0,001 

Мышьяк мг/л <0,005 0,05 

БПК5 мгО2/л 10,6 2,1 

ХПК мгО2/л 53 30 

Гидрокарбонаты мг/л 13 - 

Марганец мг/л 0,005 0,01 

Хром мг/л 0,0031 0,05 

Алюминий мг/л <0,04 0,04 

Водородный показа-

тель 

ед. рН 7 6,5 - 8,5 

Цианиды мг/л <0,01 0,05 

Никель мг/л 0,019 0,01 

Взвешенные веще-

ства 

мг/л 16,8 3 

Принципиальная технологическая схема установки очистки представлена на 
рисунке 8.2.5.2. 

 
Рис. 8.2.5.2. Принципиальная технологическая схема  

установки очистки поверхностных (ливневых и талых) сточных вод 

АЕ* – аккумулирующая емкость; НП* – погружной насос; УФМ – узел механической фильтрации; 

Е1 – емкость сбора осветленной воды; Н1 – насос подачи осветленной воды на доочистку; ФС1 – блок 

сорбционных фильтров первой ступени; ФС2 – блок сорбционных фильтров второй ступени; Е2 – ем-

кость сбора очищенной воды; Н2 – насос подачи очищенной воды на обеззараживание; Н3 – насос по-

дачи очищенной воды на промывку сорбционных фильтров; УФС – ультрафиолетовый стерилизатор 
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Подробное описание установки представлено в разделе НЗ-ОРО-ФСО-ИОС3 п. 2.2.3. 

Очищенные сточные воды вывозятся на очистные сооружения согласно письму от 

08.04.2021 № КОС/1525 (приложение Г раздела НЗ-ОРО-ФСО-ИОС3). 

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объёма дождевых сто-

ков: 

Определение расчетных объемов ливневого (поверхностного) стока и расчетные рас-

ходы дождевых и талых вод в коллекторах дренажной сети выполнены по методике, изло-

женной в Рекомендациях по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного 

стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его 

в водные объекты (НИИ ВОДГЕО, М., 2015 г.). 

Общая площадь территории производственной площадки, с которой собирается по-

верхностный сток – 0,1964 га.  

Отведение ливневых (поверхностных) сточных вод осуществляется в наземный ре-

зервуар-усреднитель. 

Среднегодовой объем ливневых (дождевых и талых) вод без учета испарения, со-

ставляет 637 м3/год с производственной площадки и 300 м3/год с автодороги. 

 

Таблица 8.2.5.3 - Суточный баланс питьевых вод и бытовых сточных вод  

№ п/п 
Наименование потреби-

теля 

Норма водопотреб-
ления, л/сут 

К
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м3/сут м3/ч л/с 

Этап эксплуатации 

1 Вагон-бытовка 15,6 9,4 10 неравномерн 0,156 0,028 0,16 

2 
Душевые в вагон-бы-
товке 

270 230 
1душ/ 

2 смены 
неравномерн 

0,432 0,216 0,08 

 Итого питьевой воды: 0,588 0,244 0,24 
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Хоз.-бытовая канализация 

м3/сут м3/ч л/с м3/сут м3/ч л/с 

 

0,094 0,018 0,14 0,25 бытовые неравном 0,25 0,046 1.89  

0,368 0,184 0,06 0,8 бытовые неравном 0.8 0.4 0.14  
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0,462 0,202 0,2 1,05   1.05 0.45 2.03  

Таблица 8.2.5.4 - Годовой баланс водопотребления и водоотведения на хозяй-
ственно-бытовые и нужды на основной период по годам 

 

Наименование параметров 

Водопотребление, питье-
вая холодная, в т.ч. горя-

чая 

Водоотведение  

Бытовых сточных вод 

1 2 3 1 2 3 

Количество дней в году 106 184 105 106 184 105 

Объем, м3/год 111,3 193,2 110,25 111,3 193,2 110,25 

Таблица 8.2.5.5 - Объем образования ливневых стоков 

Наименование системы 

Расчетные расходы 

Примечание 
С автодороги, м3/год  

С производственной площадки, 
м3/год 

Годовой объем дождевых вод 58,2 333  

Годовой объем талых вод 241,6 304  

Всего:       937                                                300 637  

 

 

8.2.6 Оценка воздействия на поверхностные воды 

Для оценки качества природной поверхностной и грунтовой воды, техногенной воды 

в районе расположения объекта выполнен отбор и лабораторные исследования проб по хи-

мическим, микробиологическим и санитарно-паразитологическим показателям из которых 

было выявлено и сведно в таблицу 8.2.3.1 следующее.  

 

Таблица 8.2.3.1 – Результаты исследований поверхностных вод 

Исследуемый показатель Ед.изм. 

Результаты исследова-
ния 

ПДКрыб-хоз 
река Без Названия (на 
картографических ма-

териалах р. Новая 
Наледная) 

Сухой остаток мг/дм3 226 1000 

Хлориды мг/дм3 <10,0 300 

Ионы аммония мг/дм3 <0,05 0,5 

Сульфаты мг/дм3 132,7 100 

Нитриты мг/дм3 0,003 0,08 

Нитраты мг/дм3 0,93 40 

ПАВ анионные мг/дм3 0,01 0,1 

Растворенный кислород мг/дм3 7,98 не менее 6,0 

Фенолы мг/дм3 <0,0005 0,001 

Нефтепродукты мг/дм3 <0,02 0,05 

Железо общее мг/дм3 0,384 0,1 

Фториды мг/дм3 0,16 0,05 

Ртуть мкг/дм3 <0,1 0,01 

Кальций мг/дм3 49,69 180 

Магний мг/дм3 7,07 40 
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Оценка состояния воды водных объектов выполнена на соответствие с Нормативами 

качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативам 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохо-

зяйственного назначения, утвержденным приказом Минсельхоза от 13.12.2016 № 552. Из 

результатов лабораторных испытаний выявлены следующие превышения по сульфатам 

1,3ПДК, железу общему 3,8ПДК, фторидам 3,2ПДК. 

 
8.3 Оценка воздействия на земельные ресурсы в период ликвидации 

В период проведения работ по ликвидации объекта будет осуществляться воздей-

ствие на грунты и земельные ресурсы в результате: 

- техногенного нарушения рельефа, вызванного многократным прохождением тяже-

лой строительной техники (рытвины, колеи, борозды и др.); 

- изменения гидрологических характеристик и условий поверхностного стока. 

Перечень работ, которые будут оказывать воздействие на земельные ресурсы: 

- вертикальная планировка площадки (насыпь, выемка). 

- устройство оснований для участков размещения отходов и пруд-испарителя очи-

щенных вод; 

- монтаж фундаментов под здания и сооружения комплектной поставки; 

Исследуемый показатель Ед.изм. 

Результаты исследова-
ния 

ПДКрыб-хоз 
река Без Названия (на 
картографических ма-

териалах р. Новая 
Наледная) 

Кобальт мг/дм3 <0,0025 0,01 

Цинк мг/дм3 0,065 0,01 

Кадмий мг/дм3 <0,00020 0,005 

Свинец мг/дм3 0,00230 0,006 

Медь мг/дм3 <0,0010 0,001 

Никель мг/дм3 0,0098 0,01 

Мышьяк мг/дм3 <0,0050 0,05 

БПК5 МгО2/дм3 0,76 2,1 

ХПК* мгО/дм3 <10,0 30 

Гидрокарбонаты мг/дм3 58,71 - 

Бенз(а)пирен* мкг/дм3 <0,0005 0,00001 

Марганец мг/дм3 <0,0020 0,01 

Хром мг/дм3 <0,0025 0,05 

Алюминий мг/дм3 0,203 0,04 

Водородный показатель мг/дм3 6,5 6,5-8,5 

Тетрахлорбифенил мг/дм3 <0,00001 0,00001 

ДДЭ мг/дм3 <0,00001 0,00001 

ДДТ мг/дм3 <0,00001 0,00001 

ДДД мг/дм3 <0,00001 0,00001 

Альдрин мг/дм3 <0,00001 0,00001 

Дильдрин мг/дм3 <0,00001 0,00001 

Гексахлорбензол мг/дм3 <0,00001 0,00001 

γ-ГХЦГ мг/дм3 <0,00001 0,00001 

β-ГХЦГ мг/дм3 <0,00001 0,00001 

α-ГХЦГ мг/дм3 <0,00001 0,00001 
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- монтаж зданий и сооружений; 

- установка опалубки, армирование и бетонирование монолитных железобетонных 

конструкций; 

- монтаж металлических конструкций; 

- подготовка оснований для устройства верхних покрытий площадок и проездов; 

- устройство верхних покрытий площадок и проездов; 

- установка ограждения по периметру территории и шлагбаума; 

- монтаж внутренних инженерных систем (электроснабжение; канализация; вентиля-

ция; охранно-пожарная сигнализация; сети связи; установка технологического оборудова-

ния); 

- прокладка наружных инженерных сетей (электроснабжение, водоотведение) и уста-

новка инженерных сооружений. 

Все работы ведутся в пределах земельного отвода.  

При ликвидации приняты технические решения, позволяющие достичь компактного 

расположения строительных площадок с минимальной площадью застройки. 

В штатной ситуации загрязнение грунтов при ликвидации объекта размещения отхо-

дов не ожидается.  

Загрязнение почвоогрунтов не допустимо, но возможно при проливах нефтепродук-

тов во время заправки техники. В случае наступления аварийной ситуации, связанной с про-

ливами нефтепродуктов на территории ликвидации, образуется локальный очаг загрязнения 

грунтов нефтепродуктами 

Объем нефтезагрязненного грунта, составит 2 м3, который классифицируется как от-

ход «Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепро-

дуктов менее 15%), код по ФККО 9 31 100 03 39 4. 

Для минимизации воздействия при заправке используются специальные поддоны, ис-

ключающие попадание горючего и масел в грунт.  

Прочие загрязнения почвы при ликвидации не ожидаются и не допустимы. После про-

ведения ликвидации вся территория очищается от строительного мусора, осуществляется 

ее благоустройство. 

 
8.4 Оценка воздействия на растительный и животный мир территорий, 

прилегающих к объекту  

Растительный мир 

Район проектирования располагается на территории г. Норильска и является про-

мышленным объектом. Почвенный слой отсутствует и по данным рекогносцировочного об-

следования изучаемая территория покрыта антропогенным крупнообломочным щебнистым 

грунтом. 
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В границах территории проведения работ редких видов растений, ценных типов ме-

стообитаний, имеющих высокое природоохранное значение, не выявлено. 

Воздействие на растительный покров в границах земельного участка проведения лик-

видации вне зоны размещения фусосмолоотстойников будет носить кратковременный ха-

рактер и относится к этапу строительства. 

Растительный покров рассматриваемого района при строительстве будет испыты-

вать воздействие нескольких типов:  

- уничтожение и повреждение растительности механическим путем; 

 - возможное загрязнение мусором, производственными отходами и нефтепродук-

тами.  

На границе со строительными площадками и подъездными дорогами, как правило, 

наблюдаются: 

− механическое повреждение растительности; 

− угнетение растений выбросами в атмосферу строительной пыли и вредных за-

грязняющих веществ; 

− нарушение растительного покрова в зоне строительства; 

− повышение пожароопасности территории. 

При соблюдении всех природоохранных норм и правил имеется возможность свести 

до незначительного уровня влияние химического загрязнения (загрязненные стоки, мусор и 

производственные отходы, выбросы в атмосферу, проливы ГСМ).  

При проведении строительных работ существенных изменений видового состава и 

структуры растительного покрова не предвидится, поскольку эти территории уже неодно-

кратно испытывали антропогенные воздействия и заселены большей частью рудеральными, 

адвентивными и синантропными видами. 

 

Животный мир: 

Поскольку животный мир окружающих зону строительных работ территорий в тече-

ние длительного ряда лет испытывал воздействие техногенной деятельности и представлен 

преимущественно малоценными синантропными видами, полностью или в значительной 

степени адаптированными к обитанию в техногенной среде, существенного влияния проек-

тируемых работ не ожидается. 

Основные факторы воздействия, которые могут оказывать воздействие на популяции 

позвоночных животных при ликвидации: 

− земляные и строительные работы; 

− присутствие большого числа людей; 

− шум от движения транспортных средств и работы техники; 

− загрязнение территорий. 



 

 

 

      

НЗ-ОРО-ФСО-ОВОС1 
Лист 

      
117 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

122 

Негативное воздействие на объекты животного мира не прогнозируется ввиду устрой-

ства по периметру площадок проведения работ по рекультивации ограждений, предотвра-

щающих проникновение внутрь животных средних и крупных размеров, и реализации ком-

плекса мероприятий по предотвращению и уменьшению возможного негативного воздей-

ствия. 

 

8.5 Оценка акустического воздействия  

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 нормирование уровней создаваемого 

шумового загрязнения распространяется на промышленные объекты, которые являются ис-

точником воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

Нормируемые параметры и предельно допустимые уровни шума согласно СанПиН 

1.2.3685-21 выбираются относительно среды обитания человека, обеспечения благоприят-

ных условий его жизнедеятельности. 

На период проведения ликвидационных работ основными источниками шума на тер-

ритории участка являются внешние источники шума: автотранспорт, строительная техника, 

шум, генерируемый при работе автотранспорта и спец. техники, по характеру спектра – ши-

рокополосный; по временным характеристикам - колеблющийся во времени шум, уровень 

звука которого непрерывно изменяется во времени, непостоянный шум. 

Анализ акустического воздействия выполняется с учётом максимального количества 

работающей техники и оборудования в периоды строительства и эксплуатации.  

Для акустического расчета используется программный комплекс «Эколог-Шум», вер-

сия 2.4.6.6023 от 25.06.2020 и дополнительные модули. 

Было выбрано 8 расчетных точек, расположенных на границе 500-метровой СЗЗ и 4 

точки, расположенные на жилой зоне. 

Код 
Координаты (м) Высота 

подъема 
(м) 

Тип точки Объект 
X Y 

1 153843.60 2040486.20 1,50 
Расчетная точка на гра-

нице СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
СЗЗ по промзоне "Полигон" 

2 154049.73 2040889.95 
1,50 Расчетная точка на гра-

нице СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
СЗЗ по промзоне "Полигон" 

3 154495.04 2041001.02 
1,50 Расчетная точка на гра-

нице СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
СЗЗ по промзоне "Полигон" 

4 154927.91 2040857.69 
1,50 Расчетная точка на гра-

нице СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
СЗЗ по промзоне "Полигон" 

5 155072.78 2040427.76 
1,50 Расчетная точка на гра-

нице СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
СЗЗ по промзоне "Полигон" 

6 154850.80 2040031.63 
1,50 Расчетная точка на гра-

нице СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
СЗЗ по промзоне "Полигон" 

7 154406.62 2039892.70 
1,50 Расчетная точка на гра-

нице СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
СЗЗ по промзоне "Полигон" 

8 153980.00 2040050.76 
1,50 Расчетная точка на гра-

нице СЗЗ 
Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из 
СЗЗ по промзоне "Полигон" 

9 153665.40 2043770.50 
1,50 Расчетная точка на гра-

нице жилой зоны 
Талнахская, 6 к1 

10 153591.10 2043765.70 
1,50 Расчетная точка на гра-

нице жилой зоны 
50 лет Октября, 13 
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11 153308.40 2043636.10 
1,50 Расчетная точка на гра-

нице охранной зоны 
Больница. 50 лет Октября, 12 

12 153323.60 2043879.00 
1,50 Расчетная точка на гра-

нице охранной зоны 
Школа. Севастопольская, 8а 

 

8.5.1 Оценка акустического воздействия в первый год 

В первый год при расчёте учтены основные внешние источники шума, которым явля-

ется очистные сооружения ливневого стока, автотранспортная техника и инсинератор. Рас-

чет рассеивания акустического воздействия в основной период представлен в приложении 

8. 

№ 
п/п 

Источник шума 
Источник данных по 
шумовым характери-

стикам 

Ссылка на шумовые характе-
ристики 

1.  
ДГУ 130 кВт Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, паспорт объ-
екта аналога 

2.  
ЛОС Паспорт Приложение 17, письмо от про-

изводителя 

3.  
Автомобильный кран Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 

4.  
Бульдозер Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 

5.  
Каток Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 

6.  
Кран манипулятор Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, копия паспорт-
ных данных по объектам-анало-
гам 

7.  
Автобетоносмеситель Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 

8.  
Внутренний проезд Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 

9.  
Экскаватор Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 

10.  
Инсинератор Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 

 

Измерение фонового уровня шума принято в соответствии с отчётом ИЗ-ОРО-

ШОГГЕ-ИЭИ, измерения проводились в дневное время. 

 

Место измерений Уровень звука эквив., L экв, дБа Уровень звука макс., L макс, дБа 
Точка № 1 52,4 63,7 
Уровень шума, генерируемый источниками шума, приведён в таблице 8.5.1.1. Расчет 

рассеивания акустического воздействия в первый год представлен в приложении 8. 
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Таблица 8.5.1.1 - Уровни звуковой мощности технологического оборудования и авто-

транспорта в первый год. 

Источники шума 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), 
дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими часто-

тами в Гц 
La.экв La.макс 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ДГУ 89.0 92.0 97.0 94.0 91.0 91.0 88.0 82.0 81.0 95.0 - 

Очистные сооружения 94.0 94.0 91.1 82.3 76.1 70.7 66.5 62.0 57.5 80.0 - 

Автомобильный кран 68.0 68.0 71.0 68.0 62.0 66.0 66.0 55.0 46.0 71.0 73.0 

Бульдозер 74.0 74.0 83.0 78.0 74.0 74.0 70.0 67.0 62.0 78.0 83.0 

Каток 90.0 90.0 82.0 73.0 72.0 70.0 65.0 59.0 54.0 75.1 79.0 

Кран манипулятор 68.0 68.0 71.0 68.0 62.0 66.0 66.0 55.0 46.0 71.0 73.0 

Автобетоносмеситель 79.0 79.0 80.0 73.0 72.0 69.0 68.0 59.0 53.0 74.8 78.0 

Внутренний проезд 44.0 50.5 46.0 43.0 40.0 40.0 37.0 31.0 18.5 44.0 72.9 

Экскаватор 75.0 75.0 76.0 72.0 68.0 65.0 63.0 57.0 49.0 71.0 76.0 

Инсинератор 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0  

 

Расчет шумовых характеристик от источников: внутренний проезд, топливозаправщик 

выполнен в программе «Шум от автомобильных дорог», версия 1.2 от 10.11.2021, и пред-

ставлен в приложении 8. 

Акустический расчёт выполнен для дневного времени суток с 7.00 до 23.00 в соответ-

ствии с СП 51.13330.2011, в ночное время расчёт выполнен для постоянных источников. 

Для проведения расчетов шумового воздействия был использован условный участок 

площадки строительства на местности с источниками шума. 

Размер расчетной площадки составляет 5000х4600 м, шаг расчетной сетки задан по 

Х – 200 м, по Y –200 м.  

Максимальные расчётные значения уровней звукового давления в расчётных точках 

представлены в таблице 8.5.1.2. 

 

Таблица 8.5.1.2- Расчётные значения уровней звукового давления в расчётных точках 

в первый год 

Наименование 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами, Гц 

Эквивалент-
ные уровни 
звука (дБА) 

Максималь-
ные уровни 
звука (дБА) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 Дневной период времени 

РТ001. На границе СЗЗ 37 37 33 29 28 21 0 0 32.00 39.00 
РТ002. На границе СЗЗ 38 38 34 30 29 22 1 0 33.00 40.00 
РТ003. На границе СЗЗ 40 39 35 32 31 25 6 0 35.00 41.00 
РТ004. На границе СЗЗ 39 39 35 31 30 24 4 0 34.00 41.00 
РТ005. На границе СЗЗ 39 39 35 31 30 24 3 0 34.00 41.00 
РТ006. На границе СЗЗ 39 39 35 31 30 24 4 0 34.00 41.00 
РТ007. На границе СЗЗ 39 38 34 30 29 23 1 0 33.00 41.00 
РТ008. На границе СЗЗ 37 37 33 29 28 20 0 0 32.00 39.00 
Талнахская, 6 к1 23 22 16 10 3 0 0 0 12.00 16.00 
50 лет Октября, 13 23 22 16 10 3 0 0 0 12.00 16.00 
Больница. 50 лет Октября, 
12 

23 22 16 10 3 0 0 0 12.00 16.00 
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Школа. Севастопольская, 
8а 

23 22 15 9 2 0 0 0 11.00 15.00 

Норматив с 7 до 23 часов 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Ночной период времени 

РТ001. На границе СЗЗ 37 37 33 29 28 21 0 0 32.00 32.00 

РТ002. На границе СЗЗ 37 38 34 30 29 22 1 0 33.00 33.00 

РТ003. На границе СЗЗ 39 39 35 32 31 25 6 0 35.00 35.00 

РТ004. На границе СЗЗ 39 39 35 31 30 24 4 0 34.00 34.00 

РТ005. На границе СЗЗ 39 39 35 31 30 23 3 0 34.00 34.00 

РТ006. На границе СЗЗ 39 38 34 31 30 23 4 0 34.00 34.00 

РТ007. На границе СЗЗ 38 38 34 30 29 22 1 0 33.00 33.00 

РТ008. На границе СЗЗ 36 37 33 29 28 20 0 0 32.00 32.00 

Талнахская, 6 к1 23 22 16 10 3 0 0 0 12.00 12.00 

50 лет Октября, 13 23 22 16 10 3 0 0 0 12.00 12.00 

Больница. 50 лет Октября, 
12 

23 22 16 10 3 0 0 0 12.00 12.00 

Школа. Севастопольская, 
8а 

22 21 15 9 2 0 0 0 11.00 11.00 

Норматив с 23 до 7 часов 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

«Фоновый» шум является характеристикой расчетной точки и представляет собой 

уровни звукового давления и уровень звука, которые имеют место в отсутствие шумовой 

составляющей от источников, действие которых учтено расчетом для этой расчетной точки. 

Для учета фонового шума в каждой расчетной точке производится логарифмическое 

сложение почастотных уровней расчетного и фонового шума, а также уровней звука. Сло-

жение производится по формуле: 

𝐿А = 10lg (100,1𝐿𝑖 +  100,1𝐿𝑖ф), 

где: 

Li – октавный уровень шума в расчетной точке на территории, полученный в резуль-

тате расчета в программе Эколог-Шум; 

Li.ф – фоновый октавный уровень шума. 

Таблица 8.5.1.3 – Результаты расчета уровней звука в расчетных точках в первый год 

с учетом существующих источников шума в дневное время 

 

Наименование 
Эквивалентные 

уровни звука (дБА) 
Максимальные уровни 

звука (дБА) 

РТ001. На границе СЗЗ 52 64 
РТ002. На границе СЗЗ 52 64 
РТ003. На границе СЗЗ 52 64 
РТ004. На границе СЗЗ 52 64 
РТ005. На границе СЗЗ 52 64 
РТ006. На границе СЗЗ 52 64 
РТ007. На границе СЗЗ 52 64 
РТ008. На границе СЗЗ 52 64 
Талнахская, 6 к1 52 64 
50 лет Октября, 13 52 64 
Больница. 50 лет Октября, 12 52 64 
Школа. Севастопольская, 8а 52 64 
Норматив с 7 до 23 часов 55 70 
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Расчётный уровень звука на границе СЗЗ и территории, непосредственно прилегаю-

щей к жилым домам и другим нормируемым территориям (территория школы, больницы), не 

создает превышения ПДУ определённым согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания» по таблице 5.35 для территории, непосредственно прилегающие к 

зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организа-

ций. 

 

8.5.2 Оценка акустического воздействия во второй год 

Во второй год при расчёте учтены основные внешние источники шума, которым явля-

ется инсинератор и автотранспортная техника. Уровень шума, генерируемый источниками 

шума, приведён в таблице 8.5.2.1. Расчет рассеивания акустического воздействия в основ-

ной период представлен в приложении 9. 

В первый год при расчёте учтены основные внешние источники шума, которым явля-

ется очистные сооружения ливневого стока, автотранспортная техника и инсинератор. 

Подтверждение шумовых характеристик для всех источников шума для данного года 

представлено. 

№ 

п/п 

Источник 

шума 

Источник дан-

ных по шумовым ха-

рактеристикам 

Ссылка на шумовые 

характеристики 

1.  
ЛОС Паспорт Приложение 17, письмо от 

производителя 

2.  

Инсинератор Протоколы измерений 

уровней шума с объек-

тов-аналогов  

Приложение 17, протокол из-

мерений уровней шума №01-

ш от 14.07.2006 г. 

3.  
КТП 100 кВт ГОСТ Приложение 17, ГОСТ 

12.2.024-87 

4.  

Экскаватор Протоколы измерений 

уровней шума с объек-

тов-аналогов  

Приложение 17, протокол из-

мерений уровней шума №01-

ш от 14.07.2006 г. 

 

Измерение фонового уровня шума принято в соответствии с отчётом ИЗ-ОРО-

ШОГГЕ-ИЭИ. 

Место измерений Уровень звука эквив., L экв, дБа Уровень звука макс., L макс, дБа 
Точка № 1 52,4 63,7 
 

Уровень шума, генерируемый источниками шума, приведён в таблице 8.5.2.1. Расчет 
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рассеивания акустического воздействия в первый год представлен в приложении 9. 

Таблица 8.5.2.1 - Уровни звуковой мощности технологического оборудования и авто-

транспорта в первый год. 

Источники шума 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), 
дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими часто-

тами в Гц 
La.экв La.макс 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Очистные сооружения 94.0 94.0 91.1 82.3 76.1 70.7 66.5 62.0 57.5 80.0 - 

Инсинератор 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0  

КТП 100 кВт 53.0 56.0 61.0 58.0 55.0 55.0 52.0 46.0 45.0 59.0  

Экскаватор 95.0 95.0 84.0 79.0 73.0 70.0 68.0 64.0 57.0 77.5 82.0 

Внутренний проезд 41.1 47.6 43.1 40.1 37.1 37.1 34.1 28.1 15.6 41.1 72.9 

 

Расчет шумовых характеристик от источников: внутренний проезд, топливозаправщик 

выполнен в программе «Шум от автомобильных дорог», версия 1.2 от 10.11.2021, и пред-

ставлен в приложении 9. 

Акустический расчёт выполнен для дневного времени суток с 7.00 до 23.00 в соответ-

ствии с СП 51.13330.2011, в ночное время расчёт выполнен для постоянных источников. 

Для проведения расчетов шумового воздействия был использован условный участок 

площадки строительства на местности с источниками шума. 

Размер расчетной площадки составляет 5000х4600 м, шаг расчетной сетки задан по 

Х – 200 м, по Y –200 м.  

 Максимальные расчётные значения уровней звукового давления в расчётных точках 

представлены в таблице 8.5.2.2 

 

Таблица 8.5.2.2 - Расчётные значения уровней звукового давления в расчётных точках во 
второй год 

Наименование 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных по-
лосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

Эквива-
лентные 
уровни 

звука (дБА) 

Максималь-
ные уровни 
звука (дБА) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 Дневной период времени 

РТ001. На границе СЗЗ 36 32 27 23 22 14 0 0 26.00 42.00 

РТ002. На границе СЗЗ 36 33 28 24 22 15 0 0 27.00 42.00 

РТ003. На границе СЗЗ 38 35 29 25 24 18 0 0 28.00 44.00 

РТ004. На границе СЗЗ 38 34 29 25 24 17 0 0 28.00 43.00 

РТ005. На границе СЗЗ 38 35 30 26 24 18 0 0 29.00 43.00 

РТ006. На границе СЗЗ 38 35 30 26 25 18 0 0 29.00 44.00 

РТ007. На границе СЗЗ 37 34 29 25 24 17 0 0 28.00 43.00 

РТ008. На границе СЗЗ 36 32 27 23 22 14 0 0 26.00 42.00 

Талнахская, 6 к1 22 18 10 4 0 0 0 0 6.00 18.00 

50 лет Октября, 13 22 18 10 4 0 0 0 0 6.00 18.00 

Больница. 50 лет Ок-
тября, 12 

22 18 11 4 0 0 0 0 6.00 18.00 

Школа. Севастополь-
ская, 8а 

21 17 10 3 0 0 0 0 4.00 16.00 

Норматив с 7 до 23 ча-
сов 

75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Ночной период времени 
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РТ001. На границе СЗЗ 35 32 27 23 22 14 0 0 26.00 26.00 

РТ002. На границе СЗЗ 36 33 28 24 22 15 0 0 27.00 27.00 

РТ003. На границе СЗЗ 38 35 29 25 24 18 0 0 28.00 29.00 

РТ004. На границе СЗЗ 38 34 29 25 24 17 0 0 28.00 29.00 

РТ005. На границе СЗЗ 38 35 30 25 24 18 0 0 29.00 29.00 

РТ006. На границе СЗЗ 38 35 30 26 24 18 0 0 29.00 29.00 

РТ007. На границе СЗЗ 37 34 29 25 24 17 0 0 28.00 28.00 

РТ008. На границе СЗЗ 35 32 27 23 22 14 0 0 26.00 27.00 

Талнахская, 6 к1 22 18 10 4 0 0 0 0 6.00 6.00 

50 лет Октября, 13 22 18 10 4 0 0 0 0 6.00 6.00 

Больница. 50 лет Ок-
тября, 12 

22 18 11 4 0 0 0 0 6.00 6.00 

Школа. Севастополь-
ская, 8а 

21 17 10 3 0 0 0 0 4.00 5.00 

Норматив с 23 до 7 ча-
сов 

67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

«Фоновый» шум является характеристикой расчетной точки и представляет собой 

уровни звукового давления и уровень звука, которые имеют место в отсутствие шумовой 

составляющей от источников, действие которых учтено расчетом для этой расчетной точки. 

Для учета фонового шума в каждой расчетной точке производится логарифмическое 

сложение почастотных уровней расчетного и фонового шума, а также уровней звука. Сло-

жение производится по формуле: 

𝐿А = 10lg (100,1𝐿𝑖 +  100,1𝐿𝑖ф), 

где: 

Li – октавный уровень шума в расчетной точке на территории, полученный в резуль-

тате расчета в программе Эколог-Шум; 

Li.ф – фоновый октавный уровень шума. 

Таблица 8.5.2.3 – Результаты расчета уровней звука в расчетных точках в первый год 

с учетом существующих источников шума в дневное время 

 

Наименование 
Эквивалентные 

уровни звука (дБА) 
Максимальные уровни 

звука (дБА) 

РТ001. На границе СЗЗ 52 64 
РТ002. На границе СЗЗ 52 64 
РТ003. На границе СЗЗ 52 64 
РТ004. На границе СЗЗ 52 64 
РТ005. На границе СЗЗ 52 64 
РТ006. На границе СЗЗ 52 64 
РТ007. На границе СЗЗ 52 64 
РТ008. На границе СЗЗ 52 64 
Талнахская, 6 к1 52 64 
50 лет Октября, 13 52 64 
Больница. 50 лет Октября, 12 52 64 
Школа. Севастопольская, 8а 52 64 
Норматив с 7 до 23 часов 55 70 
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Расчётный уровень звука на границе СЗЗ и территории, непосредственно прилегаю-

щей к жилым домам и другим нормируемым территориям (территория школы, больницы), не 

создает превышения ПДУ определённым согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания» по таблице 5.35 для территории, непосредственно прилегающие к 

зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организа-

ций. 

 

8.5.3 Оценка акустического воздействия в третий год 

В третий год при расчёте учтены основные внешние источники шума, которым явля-

ется автотранспортная техника. Уровень шума, генерируемый источниками шума, приведён 

в таблице 8.5.3.1. Расчет рассеивания акустического воздействия в третий год представлен 

в приложении 10. 

Подтверждение шумовых характеристик для всех источников шума для данного года 

представлено. 

№ 
п/п 

Источник шума 
Источник данных по 
шумовым характери-

стикам 

Ссылка на шумовые характе-
ристики 

1.  
ДГУ 30 кВт Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, паспорт объ-
екта аналога 

2.  
ЛОС Паспорт Приложение 17, письмо от про-

изводителя 

3.  
Автомобильный кран Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 

4.  
Бульдозер Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 

5.  
Каток Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 

6.  
Экскаватор Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 

7.  
Экскаватор Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 

8.  
Инсинератор Протоколы измерений 

уровней шума с объек-
тов-аналогов  

Приложение 17, протокол изме-
рений уровней шума №01-ш от 
14.07.2006 г. 
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Измерение фонового уровня шума принято в соотвествии с отчётом ИЗ-ОРО-ШОГГЕ-

ИЭИ. 

Место измерений Уровень звука эквив., L экв, дБа Уровень звука макс., L макс, дБа 
Точка № 1 52,4 63,7 
 

Уровень шума, генерируемый источниками шума, приведён в таблице 8.5.3.1. Расчет 

рассеивания акустического воздействия в третий год представлен в приложении 10. 

Таблица 8.5.3.1 - Уровни звуковой мощности технологического оборудования и авто-

транспорта в третий год 

Источники шума 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), 
дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими часто-

тами в Гц 
La.экв La.макс 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ДГУ 89.0 92.0 97.0 94.0 91.0 91.0 88.0 82.0 81.0 95.0 - 

Очистные сооружения 94.0 94.0 91.1 82.3 76.1 70.7 66.5 62.0 57.5 80.0 - 

Бульдозер 74.0 74.0 83.0 78.0 74.0 74.0 70.0 67.0 62.0 78.0 83.0 

Каток 90.0 90.0 82.0 73.0 72.0 70.0 65.0 59.0 54.0 75.1 79.0 

Экскаватор 95.0 95.0 84.0 79.0 73.0 70.0 68.0 64.0 57.0 77.5 82.0 

Внутренний проезд 44.5 51.0 46.5 43.5 40.5 40.5 37.5 31.5 19.0 44.5 72.9 

Автомобильный кран 68.0 68.0 71.0 68.0 62.0 66.0 66.0 55.0 46.0 71.0 73.0 

Инсинератор 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0  

Экскаватор 95.0 95.0 84.0 79.0 73.0 70.0 68.0 64.0 57.0 77.5 82.0 

 

Расчет шумовых характеристик от источников: внутренний проезд, топливозаправщик 

выполнен в программе «Шум от автомобильных дорог», версия 1.2 от 10.11.2021, и пред-

ставлен в приложении 10. 

Акустический расчёт выполнен для дневного времени суток с 7.00 до 23.00 в соответ-

ствии с СП 51.13330.2011, в ночное время расчёт выполнен для постоянных источников. 

Для проведения расчетов шумового воздействия был использован условный участок 

площадки строительства на местности с источниками шума. 

Размер расчетной площадки составляет 5000х4600 м, шаг расчетной сетки задан по 

Х – 200 м, по Y –200 м.  

 Максимальные расчётные значения уровней звукового давления в расчётных точках 

представлены в таблице 8.5.3.2. 

 

Таблица 3.7.3.2- Расчётные значения уровней звукового давления в расчётных точках в тре-

тий год 

Наименование 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами, Гц 

Эквивалент-
ные уровни 
звука (дБА) 

Максималь-
ные уровни 
звука (дБА) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

 Дневной период времени 

РТ001. На границе СЗЗ 39 37 33 29 28 21 0 0 32.00 41.00 

РТ002. На границе СЗЗ 40 38 34 30 29 22 1 0 33.00 42.00 

РТ003. На границе СЗЗ 41 39 35 32 31 25 6 0 35.00 43.00 

РТ004. На границе СЗЗ 40 39 35 31 30 24 4 0 34.00 42.00 
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РТ005. На границе СЗЗ 40 39 35 31 30 24 3 0 34.00 42.00 

РТ006. На границе СЗЗ 40 39 35 31 30 23 4 0 34.00 43.00 

РТ007. На границе СЗЗ 40 38 34 30 29 22 1 0 33.00 42.00 

РТ008. На границе СЗЗ 39 37 33 29 28 20 0 0 32.00 41.00 

Талнахская, 6 к1 25 22 16 10 3 0 0 0 12.00 18.00 

50 лет Октября, 13 25 22 16 10 3 0 0 0 12.00 17.00 

Больница. 50 лет Октября, 
12 

25 22 16 10 3 0 0 0 12.00 18.00 

Школа. Севастопольская, 
8а 

24 22 15 9 2 0 0 0 11.00 16.00 

Норматив с 7 до 23 часов 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Ночной период времени 

РТ001. На границе СЗЗ 37 37 33 29 28 21 0 0 32.00 32.00 
РТ002. На границе СЗЗ 37 38 34 30 29 22 1 0 33.00 33.00 
РТ003. На границе СЗЗ 39 39 35 32 31 25 6 0 35.00 35.00 
РТ004. На границе СЗЗ 39 39 35 31 30 24 4 0 34.00 34.00 
РТ005. На границе СЗЗ 39 39 35 31 30 23 3 0 34.00 34.00 
РТ006. На границе СЗЗ 39 38 34 31 30 23 4 0 34.00 34.00 
РТ007. На границе СЗЗ 38 38 34 30 29 22 1 0 33.00 33.00 
РТ008. На границе СЗЗ 36 37 33 29 28 20 0 0 32.00 32.00 
Талнахская, 6 к1 23 22 16 10 3 0 0 0 12.00 12.00 
50 лет Октября, 13 23 22 16 10 3 0 0 0 12.00 12.00 
Больница. 50 лет Октября, 
12 

23 22 16 10 3 0 0 0 12.00 12.00 

Школа. Севастопольская, 
8а 

22 21 15 9 2 0 0 0 11.00 11.00 

Норматив с 23 до 7 часов 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

«Фоновый» шум является характеристикой расчетной точки и представляет собой 

уровни звукового давления и уровень звука, которые имеют место в отсутствие шумовой 

составляющей от источников, действие которых учтено расчетом для этой расчетной точки. 

Для учета фонового шума в каждой расчетной точке производится логарифмическое 

сложение почастотных уровней расчетного и фонового шума, а также уровней звука. Сло-

жение производится по формуле: 

𝐿А = 10lg (100,1𝐿𝑖 +  100,1𝐿𝑖ф), 

где: 

Li – октавный уровень шума в расчетной точке на территории, полученный в резуль-

тате расчета в программе Эколог-Шум; 

Li.ф – фоновый октавный уровень шума. 

Таблица 8.5.3.3– Результаты расчета уровней звука в расчетных точках в первый год 

с учетом существующих источников шума в дневное время 

 

Наименование 
Эквивалентные 

уровни звука (дБА) 
Максимальные уровни 

звука (дБА) 

РТ001. На границе СЗЗ 52 64 
РТ002. На границе СЗЗ 52 64 
РТ003. На границе СЗЗ 52 64 
РТ004. На границе СЗЗ 52 64 
РТ005. На границе СЗЗ 52 64 
РТ006. На границе СЗЗ 52 64 
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РТ007. На границе СЗЗ 52 64 
РТ008. На границе СЗЗ 52 64 
Талнахская, 6 к1 52 64 
50 лет Октября, 13 52 64 
Больница. 50 лет Октября, 12 52 64 
Школа. Севастопольская, 8а 52 64 
Норматив с 7 до 23 часов 55 70 

 

Расчётный уровень звука на границе СЗЗ и территории, непосредственно прилегаю-

щей к жилым домам и другим нормируемым территориям (территория школы, больницы), не 

создает превышения ПДУ определённым согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания» по таблице 5.35 для территории, непосредственно прилегающие к 

зданиям жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организа-

ций. 

 

8.6 Оценка воздействия при возможных аварийных ситуациях в период ликвидации 
объекта 

Авария, согласно ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техно-

генные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», – опасное техногенное происше-

ствие, создающее на объекте или территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее 

к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению про-

изводственного и транспортного процесса, к нанесению ущерба окружающей среде. 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций являются нарушения тех-

нологических процессов, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушение про-

тивопожарных правил и правил техники безопасности, отключение электроэнергии, стихий-

ные бедствия, террористические акты и др. 

На территории объекта в качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций рассмат-

риваются два варианта: 

А) Пролив дизельного топлива на подстилающую поверхность типа «спланированное 

грунтовое покрытие», без возгорания; 

Б) Пролив дизельного топлива на подстилающую поверхность типа «спланированное 

грунтовое покрытие», с возгоранием. 

На период производства работ для заправки стационарных машин и техники на гусе-

ничном ходу, ДГУ и инсинератора проектной документацией предусматривается топливоза-

правщик, с объемом цистерны - 10 м3. Заправка производится автозаправщиками согласно 

ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержа-

нии автомобильных дорог». 
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Аварийные ситуации возможны при доставке топлива топливозаправщиком и за-

правки малоподвижной строительной техники, ДГУ и инсинератора. Максимальное воздей-

ствие при розливе дизельного топлива (без возгорания / с последующим возгоранием) воз-

можно при аварии топливозаправщика в объеме автоцистерны.  

Определение объема нефтепродукта, участвующего в аварии 

Согласно п. 7 Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением 

внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Феде-

рации, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2451, мак-

симальные расчетные объемы разливов нефти и нефтепродуктов принимаются для складов 

нефти и нефтепродуктов, складов горюче-смазочных материалов и других емкостей для 

нефти и нефтепродуктов, входящих в состав технологических установок или используемых 

в качестве технологических аппаратов, – 100% объема одной наибольшей емкости. 

В соответствии с п. 4.4 ГОСТ 33666-2015 степень заполнения цистерны составляет 

не более 95 % объема, таким образом, максимально возможный объем пролива дизельного 

топлива будет равен – 10 м3 * 95% = 9,5 м3. 

Аварийная ситуация №1- Пролив дизельного топлива на подстилающую поверх-

ность типа «спланированное грунтовое покрытие», без возгорания 

 

Таблица 8.6.1 – Характеристика аварийной ситуации №1 

Наименование 
показателя аварии 

Характеристика показателя аварии Примечание 

Наименование аварийной 
ситуации 

Пролив дизельного топлива на подстилающую поверхность типа 
«спланированное грунтовое покрытие», без возгорания 

Наименование 
нефтепродукта (НП), 
участвующего в аварии 

Дизельное топливо 
Плотность НП 863,4 кг/м3 принята в 
соответствии с ГОСТ 305-2013 

Объем НП, участвующего 
в аварии с учетом 
номинального 
(геометрического) объема 
и степени заполнения 
цистерны 

9,5 м3 
Номинальный объем цистерны 10 м3 
Степень заполнения – не более 95% 
на основании п. 4.4 ГОСТ 33666-2015 

Описание сценария 
развития аварии 

Нарушение герметичности или разрушение цистерны топливозаправщика 
(в результате образования сквозной трещины или отверстия вследствие 
усталостных явлений; последствий коррозии в металле корпуса или в 
сварном шве цистерны) с последующим истечением жидкости на 
неограниченное спланированное грунтовое основание 

Частота реализации 
инициирующих 
пожароопасные ситуации 
событий 

5,0*10-6 год-1  

Согласно таблице П.1.1. Приказа 
МЧС РФ от 10.07.2009 № 404 для 
разгерметизации резервуаров и 
емкостей горючих жидкостей при 
давлении, близком к атмосферному, с 
последующим полным истечением 
горючей жидкости 

Максимальная площадь 
пролива НП 

190 м2 
Согласно формуле П.3.27 Приказа 
МЧС РФ от 10.07.2009 № 404  



 

 

 

      

НЗ-ОРО-ФСО-ОВОС1 
Лист 

      
129 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

134 

Наименование 
показателя аварии 

Характеристика показателя аварии Примечание 

Максимальная глубина 
проникновения НП в 
почву 

0,18 м 
Расчеты выполнены в соответствии с 
формулами 2.16, 2.17, а также с 
учетом таблицы 2.3, Методики 
определения ущерба окружающей 
природной среде при авариях на 
магистральных нефтепроводах, 
Минтопэнерго РФ, 1996. 

Максимальный объем 
грунта, загрязненного 
проливом НП 

33,93 м3 

Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух при возникновении 
аварии 

Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) – 0,004788 г/с 

Алканы C12-С19 (в пересчете на С) 
– 1,702647 г/с. 

Расчеты выполнены по 
«Методическим указаниям по 
определению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу 
из резервуаров. Санкт-
Петербург.1999г., По приказу МЧС РФ 
от 10.07.2009 N 404. 

 

Определение площади разлива 

Согласно Методике определения расчетных величин пожарного риска на производ-

ственных объектах, утвержденной приказом МЧС РФ от 10.07.2009 № 404 (далее Приказ 

404) при проливе на неограниченную поверхность площадь разлива нефтепродуктов Fпр 

(м2) определяется по формуле П.3.27: 

Fпр = ƒр V0, 

где ƒр – коэффициент разлития, м-1 (при отсутствии данных допускается принимать 

равным 5 м-1 – при проливе на не спланированную грунтовую поверхность, 20 м-1 – при про-

ливе на спланированное грунтовое покрытие, 150 м-1 – при проливе на бетонное или асфаль-

товое покрытие); 

V0 – объем нефтепродукта, пролившегося в окружающее пространство при разгерме-

тизации, м3. 

В случае пролива дизельного топлива на прилегающую территорию, имеющую спла-

нированное грунтовое основание, площадь разлива составит по формуле П.3.27 Приказа 

404: 

Fпр = 20 x 9,5 = 190 м2 

Определение объема нефтезагрязненного грунта 

На величину объема загрязнённого грунта при аварийном разливе нефтепродуктов 

влияет множество факторов, в том числе характеристика и свойства грунта, погодные усло-

вия, участие живых организмов в процессах трансформации нефти. В общем виде влияние 

факторов внешней среды на объем образования нефтезагрязненного грунта отражается че-

рез баланс между массой вылившихся нефтепродуктов и распределением ее по компонен-

там окружающей среды (испарившейся в атмосферу, впитавшейся в грунт). 

Определение максимальной глубины проникновения НП в почву, и максимального 

объема грунта, загрязненного проливом НП, производится согласно Методики определения 

ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах, Мин-

топэнерго РФ, 1996. 
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Степень загрязнения земель определяется нефтенасыщенностью грунта. Нефтена-

сыщенность грунта или количество нефти (масса М(вп) или объем V(вп)), впитавшейся в 

грунт, определяется по соотношениям: 

М(вп) = К(н) ро V(гр), кг  

V(вп) = К(н) V(гр), куб. м (2.16) 

Объем нефтенасыщенного грунта V(гр) вычисляют по формуле: 

 V(гр) = F(гр) h(ср) (2.17) 

 

     Vгр.= 9,5 / 0,28 = 33,93 м3 

kн – нефтеемкость грунта, значение которой в зависимости от влажности грунта при-

нимается по таблице 2.3 Методики определения ущерба окружающей природной среде при 

авариях на магистральных нефтепроводах, Минтопэнерго РФ, 1996: 

Грунт 
Влажность, % 

0 20 40 60 80 

Гравий (диаметр частиц 2-20 мм) 0,30 0,24 0,18 0,12 0,06 

Пески (диаметр частиц 0,05-2 мм 0,30 0,24 0,18 0,12 0,06 

Кварцевые пески 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 

Супесь, суглинок (средний и тяжелый) 0,35 0,28 0,21 0,14 0,07 

Суглинок легкий 0,47 0,38 0,28 0,18 0,10 

Глинистый грунт 0,20 0,16 0,12 0,08 0,04 

Торфяной грунт 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 

Согласно техническому отчету по инженерно-геологическим изысканиям, на участке 

работ грунты представлены супесями пылеватыми. Мощность отложений составляет 2,40 - 

9,80м. Средняя высота слоя h – 6,1 м. Нефтеемкость для супеси при влажности 20%, при-

меняется 0,28. 

Максимальная глубина проникновения нефтепродуктов в почву Н2 (м) вычисляется 

следующим образом: 

Нслоя = Vзагр.грунта/Fпр 

Нслоя = 33,93 / 190 = 0,18 м 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при проливе дизель-

ного топлива на неограниченную подстилающую поверхность типа «спланированное грун-

товое покрытие» без возгорания  

Расчет выполнен на основании Приказа 404. 

Масса паров ЛВЖ при испарении со свободной поверхности в резервуаре определя-

ется по формуле: 

mv = Gv x тау E, (П3.30) 

 

mv= 0,00171 x 3600 = 6,156 кг/время аварии 

 

 где Gv - расход паров ЛВЖ, кг/с, который определяется по формуле:  
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Gv = FR x W, (П3.31) 

 

 где тау E - время поступления паров из резервуара, с;  

 FR - максимальная площадь поверхности испарения ЛВЖ в резервуаре, м2; 

 W - интенсивность испарения ЛВЖ, кг/ (м2 x с). 

Gv = 190 x 0,000009=0,00171 кг/с 

Интенсивность испарения W (кг/ (м2 x с) для ненагретых жидкостей с определяется 

по формуле: 

  

W = 10-6 x эта x √ M x Pн, (П3.68) 

 

   W = 10-6 x 1 x √172,3 x 0,451335 =0,000009 кг/ (м2 x с) 

где эта - коэффициент, принимаемый для помещений по таблице П3.5 в зависимости 

от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения.  

При проливе жидкости вне помещения допускается принимать эта = 1;  

M - молярная масса жидкости, кг/кмоль;  

P - давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, кПа. 

Расчет давления насыщенных паров индивидуальных жидкостей проведен согласно, 

Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из 

резервуаров. С дополнениями НИИ Атмосфера,1999.   

Давления насыщенных паров индивидуальных жидкостей при фактической темпера-

туре (Рt, мм. рт. ст.) определяются по уравнениям Антуана: 

 

 

(5.1.1) 

 

или  

 

(5.1.2) 

где: А, В, С - константы, зависящие от природы вещества, для предприятий нефтепе-

реработки принимаются по приложению 3, а для предприятий иного профиля - по справоч-

ным данным, например, «Справочник химика» т. 1. Л. «Химия», 1967. 

Для расчета берем формулу 5.1.2. 

Константы Антуана и молярная масса дизельного топлива согласно «Пособию по при-

менению СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных уста-

новок по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Tж – абсолютная максимальная температура воздуха, принята по метеостанции Но-

рильск, согласно техническому отчету по инженерно-экологическим изысканиям. 
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Pt = 10^ ((5,07828 -1255,73 / (199,523 + 32) = 0,451335 кПа 

Рt = 3,38529 мм.рт.ст 

В соответствии с дополнением к Методическим указаниям по определению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Санкт-Петербург.1999г, пары нефте-

продуктов состоят из следующих веществ: 

Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид) - (0,28% по 

массе) – 0,004788 г/с 

Алканы C12-С19 (в пересчете на С) (99,57% по массе) – 1,702647 г/с. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в 

последствии аварийной ситуации выполнен с помощью ПК УПРЗА «Эколог» версии 4.7, раз-

работанной фирмой «Интеграл» и согласованной с ГГО им. А.И. Воейкова. При расчёте учтены 

метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 

примесей в атмосфере данной местности. 

Расчет рассеивания представлен в приложении 32. 

Для определения значений приземных концентраций вредных веществ на границе 

территории нормируемой территории были выбраны 8 расчетных точек, расположенных на 

границе СЗЗ, 4 расчетные точки, расположенные на жилой зоне. 

Результаты расчета рассеивания представлены в таблице 8.6.2. 

 
Таблица 8.6.2 – Максимально-разовые значения приземных концентраций ЗВ на гра-

нице СЗЗ и жилой зоны без учета фона 

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация загрязняющих веществ 
доли ПДК* 

На границе СЗЗ На границе жилой зоны 
Код Наименование 

0333 
Дигидросульфид (Водород сер-
нистый, дигидросульфид, гид-
росульфид) 

0,26 0,01 

2754 Алканы С12-С19 0,81 0,04 

 

По результатам расчёта рассеивания приземных концентраций вредных веществ, вы-

явлено, что на границе нормируемой территории не создается превышение критериев каче-

ства атмосферного воздуха (1 ПДК). 
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Аварийная ситуация № 2 - Пролив дизельного топлива на подстилающую поверх-

ность типа «спланированное грунтовое покрытие», с возгоранием. 

Таблица 8.6.3 – Характеристика аварийной ситуации № 2 

Наименование показателя 
аварии 

Характеристика показателя аварии Примечание 

Наименование аварийной 
ситуации 

Пролив дизельного топлива на подстилающую поверхность типа 
«спланированное грунтовое покрытие», с возгоранием 

Наименование 
нефтепродукта (НП), 
участвующего в аварии 

Дизельное топливо 
Плотность НП 863,4 кг/м3 принята 
в соответствии с ГОСТ 305-2013 

Объем НП, участвующего в 
аварии с учетом 
номинального 
(геометрического) объема 
и степени заполнения 
цистерны 

9,5 м3 

Номинальный объем цистерны 10 
м3 
Степень заполнения – не более 
95% на основании п. 4.4 ГОСТ 
33666-2015 

Описание сценария 
развития аварии 

Нарушение герметичности или разрушение цистерны 
топливозаправщика (в результате образования сквозной трещины или 
отверстия вследствие усталостных явлений; последствий коррозии в 
металле корпуса или в сварном шве цистерны) с последующим 
истечением жидкости на неограниченное спланированное грунтовое 
основание и воспламенение разлива при наличии источника 
инициирования пожара 

Частота реализации 
инициирующих 
пожароопасные ситуации 
событий 

5,0*10-6 год-1 

Согласно таблице П.1.1. Приказа 
404 для разгерметизации 
резервуаров и емкостей горючих 
жидкостей при давлении, близком 
к атмосферному, с последующим 
полным истечением горючей 
жидкости 

Максимальная площадь 
пролива НП 

190 м2 
Согласно формуле П.3.27 Приказа 
404 

Максимальная глубина 
проникновения НП в почву 

0,18 м 

Расчеты выполнены в 
соответствии с формулами 2.16, 
2.17, а также с учетом таблицы 
2.3, Методики определения 
ущерба окружающей природной 
среде при авариях на 
магистральных нефтепроводах, 
Минтопэнерго РФ, 1996. 

Максимальный объем 
грунта, загрязненного 
проливом НП 

33,93 м3 

Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух при возникновении 
аварии 

Таблица 3.10.4 

Расчеты выполнены по «Методике 
расчета выбросов вредных 
веществ в атмосферу при 
свободном горении нефти и 
нефтепродуктов (утверждена 
Самарским областным комитетом 
охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Российской 
Федерации 03.07.1996 с 
согласования Минприроды 
России)» 

Расчеты площади разлива и объема нефтезагрязненного грунта аналогичны как при 

ситуации проливов дизельного топлива на подстилающую поверхность типа «спланирован-

ное грунтовое покрытие», без возгорания. 

Площадь разлива — 190 м2. 

Объем нефтезагрязненного грунта – 33,93 м3. 
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Толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы = 0,18 м. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при возгорании про-

литого дизельного топлива на неограниченную подстилающую поверхность типа «сплани-

рованное грунтовое покрытие»  

Расчет выполнен в соответствии с Методикой расчета выбросов вредных веществ в 

атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов. Самара 1996. п.5.2. Горение 

пропитанных нефтью и нефтепродуктов инертных грунтов. 

Для расчета количества вредных выбросов, образующихся при сгорании нефти и про-

дуктов ее переработки на инертном грунте, используется следующая формула: 

Пj=0.6 ∙  

Kl ∙ KH ∙ p ∙ b ∙ Sr 

, кг1/час 
tr 

где Kj – удельный выброс ВВ, кгj/кг; принят по таблице 5.1 

Kн – нефтеемкость для супеси при влажности 20%, применяется 0,28. 

р – плотность разлитого вещества 863,4 кг/м3; 

b – толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы = 0,18 м; 

Sr – площадь пятна нефти и нефтепродукта на почве; = 190 м2; 

tr – время горения нефти и нефтепродукта от начала до затухания, 1 час; 

0.6 – принятый коэффициент полноты сгорания нефтепродукта. 

Результаты расчета приведены в таблице 8.6.4. 

Код вещество 
KjУд. 

выброс 
кг/кг ДТ 

Кн 
р 

кг/м3 
b, м S, м2 

t,  
час 

Пj, кг1/час г/с 

- Оксиды азота  0,0261 0,28 863,4 0,18 190 1 129,475602 35,965445 

301 
Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота) (0,8) 

- 0,28 - - - - 103,580482 28,772356 

304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид) 
(0,13) 

- 0,28 - - - - 16,831828 4,675508 

317 

Гидроцианид (Синильная 
кислота, нитрил муравьиной 
кислоты, цианистоводородная 
кислота, формонитрил) 

0,001 0,28 863,4 0,18 190 1 4,960751 1,377986 

328 Углерод (Пигмент черный) 0,0129 0,28 863,4 0,18 190 1 63,993688 17,776025 

330 Сера диоксид 0,0047 0,28 863,4 0,18 190 1 23,315530 6,476536 

333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,001 0,28 863,4 0,18 190 1 4,960751 1,377986 

337 
Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

0,0071 0,28 863,4 0,18 190 1 35,221332 9,783703 

1325 
Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, 

0,0011 0,28 863,4 0,18 190 1 5,456826 1,515785 
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Таблица 8.6.4 - Расчет количества выбросов, образующихся при сгорании нефтепро-

дуктов на инертном грунте. 

 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в 

последствии аварийной ситуации выполнен с помощью ПК УПРЗА «Эколог» версии 4.7, раз-

работанной фирмой «Интеграл» и согласованной с ГГО им. А.И. Воейкова. При расчёте учтены 

метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 

примесей в атмосфере данной местности. 

Расчет рассеивания представлен в приложении 30. 

Для определения значений приземных концентраций вредных веществ на границе 

территории нормируемой территории были выбраны 8 расчетных точек, расположенных на 

границе СЗЗ, 4 расчетные точки, расположенные на жилой зоне. 

Результаты расчета рассеивания представлены в таблице 8.6.5. 

Таблица 8.6.5 – Максимально-разовые значения приземных концентраций ЗВ на гра-

нице СЗЗ и жилой зоны без учета фона 

Загрязняющее вещество 

Максимальная концентрация за-
грязняющих веществ доли ПДК* 

На границе 
СЗЗ 

На границе жи-
лой зоны Код Наименование 

301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) (0,8) 102,36 5,21 

304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) (0,13) 8,32 0,42 

328 
Гидроцианид (Синильная кислота, нитрил муравьи-
ной кислоты, цианистоводородная кислота, формо-
нитрил) 

84,32 4,3 

330 Углерод (Пигмент черный) 9,22 0,47 

333 Сера диоксид 122,56 6,24 

337 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросуль-
фид, гидросульфид) 

1,39 0,07 

1325 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

21,57 1,1 

1555 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 
метиленоксид) 

17,56 0,9 

6035 Сероводород, формальдегид 144,13 7,34 

6043 Серы диоксид, сероводород 131,7 6,71 

6204 Азота диоксид, серы диоксид 69,74 3,55 

По результатам расчёта рассеивания выявлено значительное превышение пре-

дельно допустимой концентрации на нормируемой территории по всем загрязняющим ве-

ществам. 

Анализ результатов показал, что наибольший вклад в загрязнение атмосферного воз-

духа дает аварийная ситуация с возгоранием пролитого дизельного топлива. 

Код вещество 
KjУд. 

выброс 
кг/кг ДТ 

Кн 
р 

кг/м3 
b, м S, м2 

t,  
час 

Пj, кг1/час г/с 

метиленоксид) 

1555 
Этановая кислота 
(Метанкарбоновая кислота) 

0,0036 0,28 863,4 0,18 190 1 17,858704 4,960751 
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Следует отметить, что данное превышение нормативных величин очень кратковре-

менное и не превышает 1 час. Вероятность данного события невелика, но воздействие на 

окружающую среду очень значительное. Можно сделать вывод о необходимости скорейшего 

проведения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Место разлива необходимо локализовать и засыпать песком. Песок, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) (код по 

ФККО 9 19 201 02 39 4), в последующем передается на утилизацию специализированному 

предприятию. 

Для сухой зачистки мест непредвиденных разливов ГСМ в качестве нефтесорбента 

используется песок. Суммарная площадь разливов за период работ может составить не бо-

лее 190 м2. Расход песка на 1 м2 загрязненной площади – 6 кг. Следовательно, масса отхода 

составит 1,14 т. Расчет выполняется в соответствии со Сборником удельных показателей 

образования отходов производства и потребления, Москва, 2003г. 

Результаты оценки воздействия при аварийных ситуациях на компоненты при-

родной среды 

Воздействие на почво-грунты. В случае наступления аварийной ситуации, связан-

ной с проливами нефтепродуктов на территории рекультивации, образуется локальный очаг 

загрязнения грунтов нефтепродуктами.  

Объем нефтезагрязненного грунта, составит 33,93 м3, который классифицируется как 

отход «Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефте-

продуктов менее 15%), код по ФККО 9 31 100 03 39 4. 

При возгорании нефтепродуктов влияние горения на почву чрезвычайно сложно и 

неоднозначно, и зависит от множества факторов: характеристик пожара, особенностей рас-

тительности, рельефа и самой почвы. После пожарные изменения свойств почвы происхо-

дят вследствие быстрой минерализации ее органической части. Образующиеся продукты 

частично усваиваются растениями через корни, а частично в виде растворения соединений 

выщелачиваются в почву, выходя из ризосферы, или вымываются с площади водами по-

верхностного стока. 

Аварийные ситуации с проливами нефтепродуктов и их возгоранием, возможны в пе-

риод выполнения технических мероприятий по рекультивации свалки. В связи с тем, что по-

сле технических мероприятий по рекультивации полигона, выполняются биологические ме-

роприятия по рекультивации, в результате которых повышается активность почвенных мик-

роорганизмов, что приводит к интенсификации гумосообразования в почве; ускоряется про-

растание семян; увеличивается влагонасыщение почвы и ее способность к удержанию 

влаги; повышается плодородие почв; увеличивается способность почвы к «самоочищению», 

можно сделать вывод о незначительности воздействия на почво-грунты участков вследствие 

возникновения аварийных ситуаций в период производства работ по рекультивации. 
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Подземные воды. По материалам инженерно-экологических изысканий установлено, 

что на участке работ, подземные воды при бурении скважин на разведанную глубину 30,00 

м не встречены. Согласно расчетам, выполненным в данном разделе, максимальная глу-

бина проникновения нефтепродуктов в почву составляет 0,18 м, что позволяет сделать вы-

вод об отсутствии негативного воздействия от возможной аварийной ситуации на подземные 

воды. 

Воздействие на атмосферный воздух 

Следует отметить, что в процессе возникновения аварийной ситуации превышение 

нормативных величин очень кратковременное и не превышает 1 час. Вероятность данного 

события невелика (согласно таблице П.1.1. Приказа 404 частота реализации инициирующих 

пожароопасные ситуации событий составляет 5,0*10-6 год-1 для разгерметизации резервуа-

ров и емкостей с последующим полным истечением горючей жидкости), но воздействие на 

окружающую среду очень значительное. Можно сделать вывод о необходимости скорейшего 

проведения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в максимально сжатые сроки. 

Воздействие на объекты растительного и животного мира. Воздействие на рас-

тительный и животный мир территории и зоны влияния объекта при возникновении аварий-

ных ситуаций напрямую зависит от вида и масштаба такого воздействия. 

При проливе нефтепродуктов без возгорания воздействие локально и не выходит за 

границы объекта.  

Отходы, образующиеся в результате аварии 

Наименование от-
хода 

Код ФККО 
Класс опасности от-

хода 
Способ последую-
щего обращения 

Грунт, загрязненный 
нефтью или нефте-
продуктами (содер-
жание нефти или 
нефтепродуктов ме-
нее 15 %) 

9 31 100 03 39 4 4 Размещение 

Песок, загрязненный 
нефтью или нефте-
продуктами (содер-
жание нефти или 
нефтепродуктов ме-
нее 15 %) 

9 19 201 02 39 4 4 Размещение 

 

 

8.7 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 

8.7.1 Отходы, образующиеся в период ликвидации и демонтажа 

В соответствии с разделом НЗ-ОРО-ФСО-ПОС общая продолжительность работ. 

включая строительно-монтажные и демонтажные работы, составляет 29 месяцев. Режим 

работы на период СМР 24 дней/мес., 12 ч/день. 
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Общая численность рабочих в подготовительный период строительства, а таже на 

период демонтажа составляет 13 человек, в том числе рабочие – 11 человек, в основной 

период – 6 человек. 

На стадии производства строительно-монтажных работ предполагается образование 

типового перечня отходов строительных материалов, виды и количество которых определя-

ется объемами используемых материалов. 

При производстве строительно-монтажных работ образуются отходы труб полимер-

ных при замене, ремонте инженерных коммуникаций. 

В результате электромонтажных работ образуются отходы изолированных проводов 

и кабелей. 

Лакокрасочные и битумные работы не предусматриваются, соответственно, отходы 

от этих видов работ образовываться не будут 

В результате жизнедеятельности работников, занятых на строительстве объекта, бу-

дет образовываться мусор от офисных и бытовых помещений (исключая крупногабарит-

ный). 

Рабочий персонал обеспечивается спецодеждой, обувью, средствами индивидуаль-

ной защиты (СИЗ). По мере износа спецодежда, обувь и СИЗ подлежат списанию, вслед-

ствие чего образуются отходы: средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха 

в смеси, утратившие потребительские свойства; обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства; респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, 

утратившие потребительские свойства; каски защитные пластмассовые, утратившие 

потребительские свойства; спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, 

утратившая потребительские свойства, незагрязненная. 

Так как работы по ликвидации планируется вести силами подрядной организации, то 

отходы, образующиеся от строительной техники в период строительства, будут являться 

собственностью данной подрядной организации. Местом образования данных отходов будут 

являться места обслуживания и ремонта строительной техники. Обслуживание и ремонт 

строительной техники на территории ликвидируемого объекта не предусматривается. Рас-

чет объемов образования, а также разработка мероприятий по накоплению, захоронению и 

обезвреживанию данных отходов должна вестись непосредственно организацией, эксплуа-

тирующей данную строительную технику. 

При эксплуатации транспортных средств работники, задействованные в строитель-

стве, используют ветошь, вследствие чего образуется отход обтирочный материал, загряз-

ненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 

15 %). 

От работы очистных сооружений будут образовываться фильтры волокнистые на 

основе полипропиленовых волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание 
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нефтепродуктов менее 15%), осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канали-

зации малоопасный. 

От работы инсинератора будут образовываться золы и шлаки от инсинераторов и 

установок термической обработки отходов, угольные фильтры отработанные, загряз-

ненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%), зола от высоко-

температурного термического обезвреживания нефтесодержащих отходов в инсинера-

торе практически неопасная.  

В период проведения работ по демонтажу будут образовываться лом бетонных, же-

лезобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций, лом и от-

ходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортиро-

ванные, прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная. 

Всего в результате ликвидации и демонтажа образуется 17 видов отходов, в том 

числе: 

− 4 класса опасности – 12 видов общей массой 813,712 т/период; 

− 5 класса опасности – 5 видов общей массой 29,958 т/период. 

Суммарный объем образующихся отходов от демонтажа составит 39,460 т/период. 

В результате демонтажа образуется 3 вида отхода, в том числе: 

− 4 класса опасности – 1 вид общей массой 677,9 т/период; 

− 5 класса опасности – 2 вида общей массой 29,19 т/период; 

Суммарный объем образующихся отходов составит 707,09 т/период. 

Общий объем отходов, образующихся при ликвидации и демонтаже, составит 843,617 

т/период. 

Образование отходов при аварийных ситуациях  

В случае наступления аварийной ситуации, связанной с проливами нефтепродуктов 

на строительной площадке, образуется локальный очаг загрязнения грунтов нефтепродук-

тами. В случае возникновения аварийной ситуации будут образовываться грунт, загрязнен-

ный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) и 

песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %). Количество образующихся отходов уточняется по факту. Отходы передается в 

специализированную организацию с целью обработки/утилизации/обезвреживания. 

8.7.2 Расчет отходов на период ликвидации и демонтажа 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4) 

Норматив образования мусора от бытовых помещений принят согласно Сборнику 

удельных показателей образования отходов производства и потребления, М.: Госкомэколо-

гия,1999 г.. 
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Количество мусора, образующегося от жизнедеятельности рабочих, занятых в про-

цессе строительства, Q, т/период строительства, определяется по формуле: 

Q = n × K1 / 365 × T × 10-3  

где n – количество рабочих, занятых в процессе строительства (в наиболее много-

численную смену); 

K1 – норма накопления отходов на одного рабочего, кг/год; 

365 – количество дней в году; 

T – продолжительность периода строительства. 

 

Этап строи-
тельства 

Виды работ 
Продолжительность, 

дней 

Количество 
работников, 

чел 

Норма накоп-
ления отходов 
на 1 рабочего, 

кг/год 

Норматив об-
разования от-
хода, т/период 

1 год 

Работы, со-
гласно ПОС 

36 13 55 0,070 

Работы, со-
гласно ИОС7 

107 6 55 0,096 

Итого за 1 год 0,167 

2 год  
Работы, со-

гласно ИОС7 
184 6 55 0,166  

Итого за 2 год 0,166  

3 год 

Работы, со-
гласно ПОС 

24 13 55 0,047  

Работы, со-
гласно ИОС7 

107 6 55 0,096  

Итого за 3 год 0,143  

Всего за период ликвидации: 0,477  

 

Фильтры волокнистые на основе полипропиленовых волокон, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) (4 43 511 02 61 4) 

Замена полипропиленового картриджа (2ст. поз. УМФ) производится 2 раза в сезон.  

Масса одного картриджа 0,7 кг. Количество обрузующихся отходов: 

0,7*2*1=1,4 кг (1 сезон) 

Ликвидация проводится в 3 сезона, соответственно:  

1,4*3=4,2 кг/период – 0,0042 т/период 

 

Отходы труб полимерных при замене, ремонте инженерных коммуникаций (8 

27 311 11 50 4) 

Строительные отходы, образующиеся при производстве строительно-монтажных ра-

бот в период технического этапа, определены в соответствии с Приказом Минсторя России 

№15/пр от 16.01.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов 

трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» и проектными данными. 

Расчёт нормативного объёма образования отходов при строительно-монтажных 
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работах: 

 

Отходы изолированных проводов и кабелей (4 82 302 01 52 5) 

Отходы изолированных проводов и кабелей образуются в результате проведе-

ния электромонтажных работ. Норматив образования отходов принят согласно При-

казу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 16.01.2020 г. № 15/пр «Об утверждении Методики по разработке и при-

менению нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строитель-

стве». Отходы, возникающие при производстве деталей, изделий из данного вида ма-

териалов, в единицах массы рассчитываются по следующей формуле : 

а = Ртпо ∙ Qд ∙ 10-2, 

QД – количество материала (в чистом виде), содержащегося в готовой продук-

ции, в единицах массы, т; 

РТПО – потери и отходы, возникающие при производстве деталей, изделий из 

данного вида материалов, %. 

 

Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный 

(7 21 100 01 39 4) 

Расчет количества отхода производится согласно Сборнику удельных показателей 

образования отходов производства и потребления, Москва, 1999 год. 

Значения удельных показателей - 0,5-1,0 % от объемов сточных вод 

Объем сточных вод – 706,0 т/год (653 м3/год) 

Количества отхода: 706,0 × 0,5 % = 3,53 т/период 

 

1 год 

Наименование 
Количе-
ство, м 

Норма трудно-
устранимых по-

терь, % 

Удель-
ный вес, 

кг/м 

Кол-во от-
ходов, 

т/период  

Трубы полипропиленовые РР 16 (подводки к 
сантехническим приборам) (в соответствии с 
ГТП-НЗ-ОРО-ФСО-ИОС2) 

18 2,5 0,110 0,00005 

Трубы канализационные пластмассовые 
Ду110 (в соответствии с ГТП- НЗ-ОРО-ФСО-
ИОС3) 

4 2,5 1,160 0,00012 

Трубы канализационные пластмассовые Ду50 
(в соответствии с ГТП- НЗ-ОРО-ФСО-ИОС3) 

1,7 2,5 0,3 0,00001 

 ИТОГО 0,0002 

1 год 

Наименование 
Длина отработанной 

проводки, м 
Масса 1 пог.м 
проводки, кг 

Кол-во от-
ходов, 

т/период 

Прокладка кабеля в кабель канале 
КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,35 

10 0,052 0,00001 

Прокладка кабеля в кабель канале 
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 

100 0,03 0,00006 

Прокладка кабеля в кабель канале 
КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35 

45 0,03 0,00003 

Прокладка силового кабеля в кабель 
канале ВВГнг-FRLS 3x1,5 

10 0,28 0,00006 

ИТОГО 0,00015 
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Золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки отходов 

(7 47 981 99 20 4) 

После термического обезвреживания (сжигания) фусосмолы образуется зольный 

остаток. Согласно таблице 2.2.2.1.1. раздела НЗ-ОРО-ФСО-ИОС7, количество образующе-

гося зольного остатка 131 тонн/период. 

Данные о работе инсинератора приведены в разделе НЗ-ОРО-ФСО-ИОС7.ПЗ.  

Зола вывозится для захоронения на промышленный отвал №1 АТО «ЦАТК» ЗФ ПАО 

«ГМК «Норильский никель», расположенный на расстоянии 3 км от ликвидируемого объекта. 

Зола от высокотемпературного термического обезвреживания нефтесо-

держащих отходов в инсинераторе практически неопасная (7 47 210 01 40 5) 

Во время термического обезвреживания (сжигания) фусосмолы образуется летучая 

зола. Согласно таблице 2.2.2.1.1. раздела НЗ-ОРО-ФСО-ИОС7, количество образующегося 

отхода 0,751 тонн/период. 

 

Угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содер-

жание нефтепродуктов менее 15%) (4 43 101 02 52 4) 

Во время термического обезвреживания (сжигания) фусосмолы образуются угольные 

фильтры (адсорбент) 

Адсорбент (активированный уголь) - средний расход 300-400 кг/год. Контроль загряз-

ненности адсорбента производится дифференциальным манометром. Загрязненный адсор-

бент вывозится подрядной организацией, имеющей лицензию на обращение и транспорти-

ровку данного вида отхода. Количество отходов, образующихся за срок проведения работ 

по обезвреживанию фусосмолы, приведено в таблице 2.2.2.1.1 раздела НЗ-ОРО-ФСО-

ИОС7, 0,325 тонн/период. 

 

 

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившие по-

требительскте свойства, незагрязненная (4 02 110 01 62 4) 

Предлагаемый норматив образования отходов в среднем за год определяется рас-

чётным методом, исходя из количества использованной спецодежды и ее веса. 

Количество спецодежды определяется по формуле: 

ПНо = N  m  10-3, т 

где m - вес комплекта, кг; 

N - количество комплектов, шт.  

Этап строи-
тельства 

Виды работ 
Наименование 

изделия 

mсоб,  Kизн,  Kзагр.  
Рф, 
шт 

Тн, 
лет  

Мсоб,  

кг 
доли 
от 1 

доли 
от 1 

т/период 

1 год Костюм х/б 1,1 0,8 1,1 13 1 0,013 
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Работы, согласно 
ПОС 

Перчатки  0,04 0,8 1,1 156 1 0,005 

Работы, согласно 
ИОС7 

Костюм х/б 1,1 0,8 1,1 6 1 0,006 

Перчатки  0,04 0,8 1,1 72 1 0,003 

2 год 
Работы, согласно 

ИОС7 

Костюм х/б 1,1 0,8 1,1 6 1 0,006 

Перчатки  0,04 0,8 1,1 72 1 0,003 

3 год 

Работы, согласно 
ПОС 

Костюм х/б 1,1 0,8 1,1 13 1 0,013 

Перчатки  0,04 0,8 1,1 156 1 0,005 

Работы, согласно 
ИОС7 

Костюм х/б 1,1 0,8 1,1 6 1 0,006 

Перчатки  0,04 0,8 1,1 72 1 0,003 

    Итого 0,061 

 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства (4 03 101 00 

52 4) 

Расчет выполняется в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке 

объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 2003, ГУ НИЦПУРО, по 

формуле: 

Мсоб = 0,001 ×· mсоб ·× Kизн ·× Kзагр ·× Рф / Тн, т 

где: Мсоб –масса вышедшей из употребления спецобуви, т/год; 

mсоб – масса одной пары спецобуви в исходном состоянии, кг; 

Kизн – коэффициент, учитывающий потери массы спецобуви данного вида в процессе экс-

плуатации, доли от 1 (резина 0,85…0,9; мягкие кожи 0,9…0,95; жесткие кожи 0,85…0,9; войлок 

0,75…0,85); 

Kзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность спецобуви данного вида, доли от 1 

(1,03…1,10); 

Рф – количество пар изделий спецобуви данного вида, находящихся в носке, шт.; 

Тн – нормативный срок носки спецобуви данного вида, лет. 

 

Этап строи-
тельства 

Виды работ 
Тип использу-

емой 
спецобуви 

mсоб,  Kизн,  Kзагр.  
Рф, 
шт 

Тн, 
лет  

Мсоб,  

кг 
доли 
от 1 

доли 
от 1 

т/пе-
риод 

1 год 
Работы, согласно ПОС 

Обувь кожа-
ная 

1,9 0,95 1,1 13 1 0,025 

Работы, согласно 
ИОС7 

Обувь кожа-
ная 

1,9 0,95 1,1 6 1 0,011 

2 год 
Работы, согласно 
ИОС7 

Обувь кожа-
ная 

1,9 0,95 1,1 5 1 0,009 

3 год 
Работы, согласно ПОС 

Обувь кожа-
ная 

1,9 0,95 1,1 13 1 0,025 

Работы, согласно 
ИОС7 

Обувь кожа-
ная 

1,9 0,95 1,1 6 1 0,011 

      Итого 0,085 
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Респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, утратившие потре-

бительские свойства (4 91 103 21 52 4) 

Выдача и срок службы спецодежды регламентируется технологическими нормами 

охраны труда для каждой отрасли производства (Типовые отраслевые нормы бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 16.12.1997 

№ 63, приложение 2//Бюллетень Минтруда, № 10, 1998 г. С.19-22). 

Расчет нормативного количества списанной по истечении срока службы СИЗ произ-

водится по формуле: 

Мотх   = Рi  ni k 10-3, т 

Мотх – нормативного количества списанной СИЗ, кг/год 

ni – количество СИЗ одного наименования, шт. 

Рi – вес СИЗ по видам; 

k – коэффициент износа; k = 1; 

10-3 – переводной коэффициент из кг в т. 

 

Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства 

(4 911 01 01 52 5) 

Выдача и срок службы спецодежды регламентируется технологическими нормами 

охраны труда для каждой отрасли производства (Типовые отраслевые нормы бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 16.12.1997 

№ 63, приложение 2//Бюллетень Минтруда, № 10, 1998 г. С.19-22). 

Нормативный срок носки касок, согласно приказу Минтруда России от 09.12.2014 

№ 997н, составляет 2 года. 

Этап строи-
тельства 

Виды работ 
Наименование 

изделия 
Количество, 

ед 
Вес еди-
ницы, кг 

Норматив об-
разования от-

хода, т/пе-
риод 

1 год 

Работы, согласно ПОС 
Респиратор по-

лумаска 
13 0,45 0,005 

Работы, согласно ИОС7 
Респиратор по-

лумаска 
6 0,45 0,002 

2 год Работы, согласно ИОС7 
Респиратор по-

лумаска 
6 0,45 0,002 

3 год 

Работы, согласно ПОС 
Респиратор по-

лумаска 
13 0,45 0,005 

Работы, согласно ИОС7 
Респиратор по-

лумаска 
6 0,45 0,002 

 Итого 0,019 

https://bezothodov.com/fkko/49110101525-kaski-zaschitnye-plastmassovye-utrativshie-potrebitelskie-svoystva/
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Расчет нормативного количества списанной по истечении срока службы СИЗ произ-

водится по формуле (4): 

 

Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утра-

тившие потребительские свойства (4 91 105 11 52 4) 

Выдача и срок службы спецодежды регламентируется технологическими нормами 

охраны труда для каждой отрасли производства (Типовые отраслевые нормы бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 16.12.1997 

№ 63, приложение 2//Бюллетень Минтруда, № 10, 1998 г. С.19-22). 

Расчет нормативного количества списанных по истечении срока службы СИЗ, Мотх, 

т/период строительства, производится по формуле: 

Мотх   = Рi × ni × k × 10-3 

где ni – количество СИЗ одного наименования, шт.; 

Рi – вес СИЗ по видам; 

k – коэффициент износа; k = 1; 

10-3 – переводной коэффициент из кг в тонны. 

Этап спроси-
тельства 

Виды работ 
Наименование изде-
лия 

Количество, 
ед 

Вес  еди-
ницы, кг 

Норматив об-
разования от-

хода, т/пе-
риод 

1 год Работы, согласно ПОС 

Очки защитные свет-
лые 

13 0,05 0,001 

Очки газосварочные 5 0,07 0,000 

Щиток сварочный 5 0,2 0,001 

Щиток слесарный 5 0,1 0,001 

Пояс монтажный 5 0,8 0,004 

  Итого 0,007 

 

Этап строи-
тельства 

Виды работ 
Наименование 

изделия 
Количество, 

ед 
Вес еди-
ницы, кг 

Норматив 
образования 
отхода, т/пе-

риод 

1 год 

Работы, согласно ПОС 
Каска монтаж-

ная 
13 0,4 0,0052 

Работы, согласно 
ИОС7 

Каска монтаж-
ная 

6 0,4 0,0024 

2 год 
Работы, согласно 

ИОС7 
Каска монтаж-

ная 
6 0,4 0,0024 

3 год 

Работы, согласно ПОС 
Каска монтаж-

ная 
13 0,4 0,0052 

Работы, согласно 
ИОС7 

Каска монтаж-
ная 

6 0,4 0,0024 

 Итого 0,0176 
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Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (со-

держание нефти или нефтепродуктов менее 15%) (9 19 204 02 60 4) 

Согласно рекомендациям Справочных материалов по удельным показателям обра-

зования важнейших видов отходов производства и потребления подготовленных Научно - 

исследовательским центром по проблемам управления ресурсосбережением и отходами 

при Минэкономики России и Минприроды России (Авторы: В.В. Девяткин - научный руково-

дитель, А.К. Голубин, С.П. Никонорова, С.Г. Туркевич, Г.В. Сахнова, С.И. Шканов, И.Л. Гай-

дамак), (п. 3.3 нормы расхода обтирочных материалов за смену с учетом расхода их в зави-

симости от средней категории ремонтной сложности данной группы оборудования, приме-

чание) ремонтники получают 100 грамм ветоши в смену или 0,0001 тонны.  

Этап строи-
тельства 

Вида работ 
Продолжитель-

ность, дней 

Количество 
рабочих, по-
лучающих 

ветошь, чел 

Количество 
ветоши, 

т/год 

Норматив обра-
зования отхода, 

т/период 

1 год 

Работы, согласно 
ПОС 

36 11 0,0001 0,039 

Работы, согласно 
ИОС7 

107 6 0,0001 0,064 

2 год 
Работы, согласно 

ИОС7 
184 6 0,0001 0,110 

3 год 

Работы, согласно 
ПОС 

24 11 0,0001 0,026 

Работы, согласно 
ИОС7 

107 6 0,0001 0,064 

  Итого 0,304 

 

8.7.3 Отходы, образующиеся в период демонтажа 

Согласно НЗ-ОРО-ФСО-ПОС.ПЗ демонтажу подлежат вагон-бытовка, выгреб, инси-

нератор, КТП, воздушная линия ВЛ-6кВ, воздушная линия ВЛ-0,4кВ, ливневая канализация, 

приямок сбора ливневых стоков, территория площадки. В результате пробедения демонтаж-

ных работ образуются отходы лома бетонных и железобетонных конструкций, отходы нату-

ральной древесины незагрязненные.  

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 

кусков, несортированные (4 61 010 01 20 5) 

Объем образования отхода: продукция из металлических конструкций, в соответ-

ствии с разделом НЗ-ОРО-ФСО-ПОС. 

Объем образования отходов лом и отходы, содержащие незагрязненные черные ме-

таллы в виде изделий, кусков, несортированные составляет 9,09 т/период.  

Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские 

свойства, незагрязненная (4 04 190 00 51 5) 

Согласно разделу НЗ-ОРО-ФСО-ПОС данный отход образуется от деревянных стол-

бов, объем образования отхода: продукция из натуральной древесины, утратившая 
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потребительские свойства, незагрязненная представлен в соответствии с разделом НЗ-

ОРО-ФСО-ПОС. 

Объем образования отходов продукция из натуральной древесины, утратившая по-

требительские свойства, незагрязненная составляет 20,1 т/период.  

Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных 

конструкций (8 22 911 11 20 4) 

Согласно разделу НЗ-ОРО-ФСО-ПОС данный отход образуется от демонтажа желе-

зобетонных плит, объем образования отхода: лом железобетонных изделий, отходы желе-

зобетона в кусковой форме представлен в соответствии с разделом НЗ-ОРО-ФСО-ПОС. 

Объем образования Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой 

форме составляет 677,9 т/период.  

 

Таблица 8.7.3.1 - Сводная таблица отходов, образующихся в период ликвидации и демон-

тажа 

Наименование отхода Код по ФККО 

Норматив 

образования 

отхода, т/пе-

риод 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 
7 33 100 01 72 4 0,477 

Фильтры волокнистые на основе полипропиленовых 

волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

4 43 511 02 61 4 0,004 

Отходы труб полимерных при замене, ремонте инже-

нерных коммуникаций 
8 27 311 11 50 4 0,0002 

Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) ка-

нализации малоопасный 
7 21 100 01 39 4 3,53 

Золы и шлаки от инсинераторов и установок термиче-

ской обработки отходов 
7 47 981 99 20 4 131 

Угольные фильтры отработанные, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 

15%) 

4 43 101 02 52 4 0,325 

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных во-

локон, утратившие потребительскте свойства, неза-

грязненная 

4 02 110 01 62 4 0,061 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские 

свойства 
4 03 101 00 52 4 0,085 

Респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, 

утратившие потребительские свойства 
4 91 103 21 52 4 0,019 

Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов 

слуха в смеси, утратившие потребительские свойства 
4 91 105 11 52 4 0,007 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепро-

дуктов менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 0,304 
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Наименование отхода Код по ФККО 

Норматив 

образования 

отхода, т/пе-

риод 

Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при 

демонтаже строительных конструкций 
8 22 911 11 20 4 677,9 

Итого 4 класса опасности: 813,712 

Отходы изолированных проводов и кабелей 4 82 302 01 52 5 0,0001 

Зола от высокотемпературного термического обезвре-

живания нефтесодержащих отходов в инсинераторе 

практически неопасная 

7 47 210 01 40 5 0,751 

Каски защитные пластмассовые, утратившие потреби-

тельские свойства 
4 911 01 01 52 5 0,017 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, кусков, несортированные 
4 61 010 01 20 5 9,09 

Прочая продукция из натуральной древесины, утра-

тившая потребительские свойства, незагрязненная 
4 04 190 00 51 5 20,1 

Итого 5 класса опасности: 29,958 

Всего за период ликвидации и демонтажа: 843,617 

https://bezothodov.com/fkko/49110101525-kaski-zaschitnye-plastmassovye-utrativshie-potrebitelskie-svoystva/
https://bezothodov.com/fkko/49110101525-kaski-zaschitnye-plastmassovye-utrativshie-potrebitelskie-svoystva/


 

 

Таблица 8.7.3.2 - Характеристика образования и обращения с отходами в период строительства  

Отходообразующий 

вид деятельности 
Наименование отхода Код ФККО 

Агрегатное состоя-

ние 
Состав отхода, % Место накопления 

Количество отходов, т/пе-

риод 

 

Обращение с отходом 

Использование по 
назначению с утратой 
потребительских 
свойств в связи с за-
грязнением 

Фильтры волокнистые на основе 

полипропиленовых волокон, за-

грязненные нефтепродуктами (со-

держание нефтепродуктов менее 

15%) 

4 43 511 02 61 4 
Изделие из одного 

волокна 

Полипропиленовое волокно-88%, нефтепро-

дукты-12% 

Контейнер металличе-

ский, объемом 0,75 м3 
0,004 

Передается на размещение в 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 

ИНН 8401005730 
Лицензия №  

Л020-00113-24/00017312 от 
19.09.2022 

ГРОРО 24-00015-З-00479-010814 

Замена, ремонт инже-

нерных коммуникаций 

Отходы труб полимерных при за-

мене, ремонте инженерных комму-

никаций 

8 27 311 11 50 4 

Изделия из твер-

дых материалов 

(кроме изделий из 

волокон) 

 керамика смола полиэфирная 
Контейнер металличе-

ский, объемом 0,75 м3 
0,0002 

Передается на размещение в АО 
«Автоспецбаза» 
ИНН 2466245458 

Лицензия № (24)-2519-СТР/П от  
27.01.2020 

ГРОРО 24-00074-З-00758-281114 

Механическая очистка 

поверхностных сточ-

ных вод системы лив-

невой (дождевой) кана-

лизации 

Осадок очистных сооружений дож-

девой (ливневой) канализации ма-

лоопасный 

7 21 100 01 39 4 
Прочие дисперс-

ные системы 
Вода – 80; Песок – 10; Окалина -10; 

Контейнер металличе-

ский, объемом 0,75 м3 
3,53 

Передается на размещение в 
ООО «Байкал-2000» 

ИНН 2457047410 
Лицензия №024 00169 от 

25.12.2015 ГРОРО 
24-00069-3-00692-311014 

Термическое обезвре-

живание отходов 

Золы и шлаки от инсинераторов и 

установок термической обработки 

отходов 

7 47 981 99 20 4 Твердое кальций (в соединениях) кремния диоксид 
Контейнер металличе-

ский, объемом 0,75 м3 
131 

Передается на размещение в 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 

ИНН 8401005730 
Лицензия №  

Л020-00113-24/00017312 от 
19.09.2022 

ГРОРО 24-00015-З-00479-010814 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских 

свойств в связи с за-

грязнением 

Угольные фильтры отработанные, 

загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов ме-

нее 15%) 

4 43 101 02 52 4 

Изделия из не-

скольких материа-

лов 

Уголь активированный - 66; Фильтрующий па-

трон (полиэтилен НД) - 22; Нефтепродукты - 12 

Контейнер металличе-

ский, объемом 0,75 м3 
0,325 

Передается на размещение в 

ЗАО «Васильевский рудник» 

ИНН: 2426000980 

Лицензия: Л020-00113-
24/00038605 от 25.04.2017 

ГРОРО 24-00064-3-00592-250914 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских 

свойств 

Спецодежда из хлопчатобумажного 

и смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, неза-

грязненная 

4 02 110 01 62 4 

Изделия из не-

скольких видов во-

локон 

Хлопковое волокно - 50-90 

химическое волокно (нити) - 10-50; 

Контейнер металличе-

ский, объемом 0,75 м3 
0,061 

Передается на размещение в 
ООО «СтройБытСервис» 

ИНН 2457046030 
Лицензия № (24) - 2655 – СРБ от 

12.01.2017 
ГРОРО 24-00065-З-00592-250914 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских 

свойств 

Обувь кожаная рабочая, утратив-

шая потребительские свойства 
4 03 101 00 52 4 

Изделия из не-

скольких материа-

лов 

Кожа - 80; Кожзаменитель - 20; 
Контейнер металличе-

ский, объемом 0,75 м3 
0,085 

Передается на размещение в 
ООО «СтройБытСервис» 

ИНН 2457046030 
Лицензия № (24) - 2655 – СРБ от 

12.01.2017 
ГРОРО 24-00065-З-00592-250914 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских 

свойств 

Респираторы фильтрующие проти-

вогазоаэрозольные, утратившие 

потребительские свойства 

4 91 103 21 52 4 

Изделия из не-

скольких материа-

лов 

Упаковка, полипропиленовый пакет – 1,45; Кор-

пус фильтра, полипропилен – 14,56; Внутренняя 

сетка фильтра, полипропилен – 0,26; Седловина 

клапана выдоха, АБС-пластик – 2,82; Комплект 

оставшихся пластиковых компонентов – поли-

этилен – 23,72; Полумаска, термоэлопластат – 

17,9; Сорбент, кокосовый уголь – 36,3; Лепестки 

клапана вдоха, РТИ – 0,2; Лепесток клапана вы-

доха, силикон – 0,15; Тесьма эластичная, ре-

зина, полиэфир – 2,64; 

Контейнер металличе-

ский, объемом 0,75 м3 
0,019 

Передается на размещение в АО 
«Автоспецбаза» 
ИНН 2466245458 

Лицензия № (24)-2519-СТР/П от  
27.01.2020 

ГРОРО 24-00074-З-00758-281114 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских 

свойств 

Средства индивидуальной защиты 

глаз, рук, органов слуха в смеси, 

утратившие потребительские свой-

ства 

4 91 105 11 52 4 

Изделия из не-

скольких материа-

лов 

Полимерные материалы, стекло 

(уточняется по факту) 

Контейнер металличе-

ский, объемом 0,75 м3 
0,007 

Передается на размещение в 
ООО «СтройБытСервис» 

ИНН 2457046030 
Лицензия № (24) - 2655 – СРБ от 

12.01.2017 



 

 

 

 

Отходообразующий 

вид деятельности 
Наименование отхода Код ФККО 

Агрегатное состоя-

ние 
Состав отхода, % Место накопления 

Количество отходов, т/пе-

риод 

 

Обращение с отходом 

ГРОРО 24-00065-З-00592-250914 

Жизнедеятельность 

персонала 

Мусор от офисных и бытовых поме-

щений организаций несортирован-

ный (исключая крупногабаритный 

7 33 100 01 72 4 

Смесь твердых ма-

териалов (включая 

волокна) и изделий 

Бумага - 40; Текстиль - 3; Пластмасса - 30; 

Стекло - 10; Дерево - 10;Прочие - 7 

Контейнер ТКО, объемом 

0,75 м3 
0,477 

Передается на размещение в 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 

ИНН 8401005730 
Лицензия №  

Л020-00113-24/00017312 от 
19.09.2022 

ГРОРО 24-00014-З-00479-010814 

Использование ветоши 

Обтирочный материал, загрязнен-

ный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти и нефтепродук-

тов менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 
Изделия из воло-

кон 

Хлопок – 73; Углеводороды предельные и непре-

дельные – 12; Н2О – 15 

Контейнер металлический 

0,2 м3 
0,304 

Передается на размещение в 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 

ИНН 8401005730 
Лицензия №  

Л020-00113-24/00017312 от 
19.09.2022 

ГРОРО 24-00014-З-00479-010814 

Ремонтно-монтажные, 

демонтажные работы 

Лом бетонных, железобетонных из-

делий в смеси при демонтаже стро-

ительных конструкций 

8 22 911 11 20 4 Твердое 
Железо – 7,18; Бетон – 91,56; Песок, земля – 

1,26; 

Площадка для крупнога-

баритных отходов 
677,9 

Передается на размещение в 
ООО «СтройБытСервис» 

ИНН 2457046030 
Лицензия № (24) - 2655 – СРБ от 

12.01.2017 
ГРОРО 24-00065-З-00592-250914 

Строительно-монтаж-

ные работы 

Лом и отходы, содержащие неза-

грязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, несортиро-

ванные 

4 61 010 01 20 5 Твердое 

Железо – 97,18; Углерод – 0,57; кремний – 0,46; 

Марганец – 0,96; Хром – 0,3; Никель – 0,35; 

Медь – 0,18; 

Площадка с твердым по-

крытием 
9,09 

Передается на переработку в 
ООО «Байкал-2000» лицензия 
№Л028-01109-24/00354923 от 

27.05.2022. 
 

Электромонтажные ра-

боты 

Отходы изолированных проводов и 

кабелей 
4 82 302 01 52 5 

Изделия из не-

скольких материа-

лов 

Алюминий – 55; полимерный материал – 45% 
Площадка с твердым по-

крытием 
0,0001 

Передается на размещение в 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 

ИНН 8401005730 
Лицензия №  

Л020-00113-24/00017312 от 
19.09.2022 

ГРОРО 24-00014-З-00479-010814 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских 

свойств 

Каски защитные пластмассовые, 

утратившие потребительские свой-

ства 

4 91 101 01 52 5 

Изделия из не-

скольких материа-

лов 

Пластмасса – 95,3; Текстиль – 4,7; 
Контейнер металличе-

ский, объемом 0,75 м3 
0,017 

Передается на размещение в 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 

ИНН 8401005730 
Лицензия №  

Л020-00113-24/00017312 от 
19.09.2022 

ГРОРО 24-00015-З-00479-010814 

Сжигание нефтесодер-

жащих отходов 

Зола от высокотемпературного тер-

мического обезвреживания нефте-

содержащих отходов в инсинера-

торе практически неопасная 

7 47 210 01 40 5 
Твердые сыпучие 

материалы 

Песок, глина - 56,35; Кальция карбонат - 10,67; 

Хлориды - 13,86; Сульфаты - 8,45; Железа суль-

фид - 10,67 

Контейнер металличе-

ский, объемом 0,75 м3м 
0,751 

Передается на размещение в 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 

ИНН 8401005730 
Лицензия №  

Л020-00113-24/00017312 от 
19.09.2022 

ГРОРО 24-00015-З-00479-010814 

Использование по 

назначению с утратой 

потребительских 

свойств в процессе 

эксплуатации или при 

хранении 

Прочая продукция из натуральной 

древесины, утратившая потреби-

тельские свойства, незагрязненная 

4 04 190 00 51 5 
Изделие из одного 

материала 
Древесина - 100 

Площадка для крупнога-

баритных отходов 
20,1 

Передается на размещение в 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 

ИНН 8401005730 
Лицензия №  

Л020-00113-24/00017312 от 
19.09.2022 

ГРОРО 24-00014-З-00479-010814 

https://bezothodov.com/fkko/49110101525-kaski-zaschitnye-plastmassovye-utrativshie-potrebitelskie-svoystva/
https://bezothodov.com/fkko/49110101525-kaski-zaschitnye-plastmassovye-utrativshie-potrebitelskie-svoystva/
https://bezothodov.com/fkko/49110101525-kaski-zaschitnye-plastmassovye-utrativshie-potrebitelskie-svoystva/
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8.7.4 Характеристика мест накопления отходов 

Оснащение площадки проведения строительных работ местами накопления отходов 

должно обеспечиваться привлекаемой строительной организацией. Принадлежность обра-

зующихся отходов от строительства юридическому лицу должна решаться в соответствии с 

заключенным договором на проведение строительно-монтажных работ в соответствии со 

ст.4 № 89-ФЗ от 26.06.1998 «Об отходах производства и потребления». Места накопления 

отходов на период строительства должны быть оборудованы в соответствии с требовани-

ями законодательства. 

В соответствии с разделом ГТП-ОРО-ФСО-ПОС проектом предусмотрена временная 

площадка для накопления отходов. 

Площадка должна иметь ровное твердое покрытие, с ограждением из листов метал-

лопрофиля высотой не менее 1,2 метра. Размеры площадки в плане 6,0 х 3,0 м. Контейнер-

ная площадка должна быть оборудована ливнеприемным колодцем. На площадке принято 

установить места для накопления отходов, см. таблицы 8.7.4.1 

Таблица 8.7.4.1– Места накопления отходов в период строительства 

 Место накопления Наименование отхода 

1 Контейнер металлический 0,75 м3  
- Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 

2 Контейнер металлический 0,75 м3  

- Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных во-

локон, утратившая потребительские свойства, незагряз-

ненная 

- Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские 

свойства 

- Респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, 

утратившие потребительские свойства 

- Каски защитные пластмассовые, утратившие потреби-

тельские свойства 

3 Контейнер металлический 0,075 м3 

- Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепро-

дуктов менее 15%) 

4 
Площадка для крупногабаритных отхо-

дов 

- Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные 

металлы в виде изделий, кусков, несортированные 

5 
Площадка для крупногабаритных отхо-

дов 

- Прочая продукция из натуральной древесины, утратив-

шая потребительские свойства, незагрязненная 

6 
Площадка для крупногабаритных отхо-

дов 

- Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при 

демонтаже строительных конструкций 
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Таблица 8.7.4.2 – Места накопления отходов в период ликвидации и демонтажа 

Наименование отхода т/период 
Объем 
накопления 
м3 

Плотность 
отхода т/м3 

Объем от-
хода м3 

Периодичность 
вывоза отхода 

Спецодежда из хлопчато-
бумажного и смешанных 
волокон, утратившая по-
требительские свойства, 
незагрязненная (4 02 110 
01 62 4) 

0,061 0,75 0,12 0,51 
1 раз в период 
рекультивации 

Обувь кожаная рабочая, 
утратившая потребитель-
ские свойства (4 03 101 
00 52 4) 

0,085 0,75 0,25 0,34 
1 раз в период 
рекультивации 

Респираторы фильтрую-
щие противогазоаэро-
зольные, утратившие по-
требительские свойства 
(4 91 103 21 52 4) 

0,019 0,75 0,22 0,09 
1 раз в период 
рекультивации 

Средства индивидуаль-
ной защиты глаз, рук, ор-
ганов слуха в смеси, 
утратившие потребитель-
ские свойства (4 91 105 
11 52 4) 

0,007 0,75 0,22 0,03 
1 раз в период 
рекультивации 

Мусор от офисных и бы-
товых помещений орга-
низаций несортирован-
ный (исключая крупнога-
баритный (7 33 100 01 72 
4) 

0,477 0,75 0,22 2,17 
1 раз в период 
рекультивации 

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами 
(содержание нефти и 
нефтепродуктов менее 
15%) (9 19 204 02 60 4) 

0,304 0,2 0,15 2,03 
Вывозится по 
мере накопле-

ния 

Каски защитные пласт-
массовые, утратившие 
потребительские свой-
ства (4 911 01 01 52 5) 

0,017 0,75 0,15 0,11 
1 раз в период 
рекультивации 

Фильтры волокнистые на 
основе полипропилено-
вых волокон, загрязнен-
ные нефтепродуктами 
(содержание нефтепро-
дуктов менее 15%) (4 
43 511 02 61 4) 

0,004 0,75 0,22 0,02 
1 раз в период 
рекультивации 

Отходы труб полимерных 
при замене, ремонте ин-
женерных коммуникаций 
(8 27 311 11 50 4) 

0,0002 0,75 0,22 0,0009 
1 раз в период 
рекультивации 

Осадок очистных соору-
жений дождевой (ливне-
вой) канализации мало-
опасный (7 21 100 01 39 
4) 

3,53 0,75 0,22 16,045 
Вывозится по 
мере накопле-

ния 

Золы и шлаки от инсине-
раторов и установок тер-
мической обработки от-
ходов (7 47 981 99 20 4) 

131 0,75 0,22 595,4 
Вывозится по 
мере накопле-

ния 

https://bezothodov.com/fkko/49110101525-kaski-zaschitnye-plastmassovye-utrativshie-potrebitelskie-svoystva/
https://bezothodov.com/fkko/49110101525-kaski-zaschitnye-plastmassovye-utrativshie-potrebitelskie-svoystva/
https://bezothodov.com/fkko/49110101525-kaski-zaschitnye-plastmassovye-utrativshie-potrebitelskie-svoystva/
https://bezothodov.com/fkko/49110101525-kaski-zaschitnye-plastmassovye-utrativshie-potrebitelskie-svoystva/
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* Отходы от демонтажа размещаются на специальной площадке для крупногабаритных отходов 

8.8 Оценка воздействия на геологическую среду и подземные воды 

В пределах площадки изысканий опасных геологических и инженерно-геологических 

процессов и явлений не выявлено. К неблагоприятным криогенным процессам можно отме-

тить лишь сезонное промерзание и оттаивание грунтов. К этим процессам относится мороз-

ное пучение грунтов. Активных проявлений процессов морозного пучения грунтов в преде-

лах площадки изысканий не отмечено. 

На момент проведения изысканий (август-сентябрь 2020 г.) негативных инженерно-

геологических процессов, в пределах рассматриваемой площадки, не выявлено. Формы ре-

льефа, соответствующие тому или иному инженерно-геологическому процессу (провалы по-

верхности, воронки проседания и др.) в пределах площадки отсутствуют. Мерзлотные явле-

ния и другие процессы, приводящие к расчленению рельефа, на площадке изысканий не 

наблюдаются. 

На момент выполнения буровых работ (август-сентябрь 2020 г) грунтовые воды на 

разведанную глубину 15,00 м не встречены. 

Учитывая геологические, гидрогеологические условия площадки изысканий, следует 

учесть наличие сезонно-действующих подземных вод в слое сезонного оттаивания во время 

таяния снегов и инфильтрации атмосферных осадков. Появление данного типа вод харак-

терно для летне-осеннего периода. 

В теплый период года на участках распространения многолетнемерзлых пород фор-

мируется водоносный горизонт типа «верховодки» в деятельном слое.  

Воды сезонно-талого слоя относятся к надмерзлотным. 

Надмерзлотные воды распространены в пределах Норильского промышленного рай-

она повсеместно. Мощность водоносного горизонта определяется мощностью СТС и изме-

няется от 0.2 м до 3.5 м. Водовмещающими породами служат четвертичные отложения раз-

личного генезиса, а на участках, где четвертичный покров отсутствует - коренные породы.  

Угольные фильтры отра-
ботанные, загрязненные 
нефтепродуктами (содер-
жание нефтепродуктов 
менее 15%) (4 43 101 02 
52 4) 

0,325 0,75 0,22 1,47 
Вывозится по 
мере накопле-

ния 

Отходы изолированных 
проводов и кабелей (4 
82 302 01 52 5) 

0,0001 0,2 0,22 0,0004 
1 раз в период 
рекультивации 

Зола от высокотемпера-
турного термического 
обезвреживания нефте-
содержащих отходов в 
инсинераторе практиче-
ски неопасная (7 47 210 
01 40 5) 

0,751 0,75 0,22 3,41 
Вывозится по 
мере накопле-

ния 
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На период изысканий (сентябрь 2020 г.) грунтовые воды до разведанной глубины 15 

м не встречены, выклинивание водоносных горизонтов не выявлено. 

Коэффициент фильтрации талых грунтов определен полевыми методами (экспресс-

наливы в сухие скважины по методу Насберга). Результаты представлены в таблице 8.8.1 и 

в текстовом приложении М тома НЗ-ОРО-ФСО-ИГИ. 

Таблица 8.8.1 - Значения коэффициентов фильтрации талых грунтов 

№ Наименование ИГЭ Значение коэффициента филь-
трации, м/сут 

1 ИГЭ-1 Щебень шлака металлургического 0,52 

2 ИГЭ-8 Дресвяный грунт 1,13 

3 ИГЭ-9 Щебенистый грунт 2,90 

4 ИГЭ-10 Супесь пылеватая твердая щебенистая 0,0068 

5 ИГЭ-11 Суглинок легкий пылеватый твердый ще-
бенистый 

0,055 

Водоносный горизонт сезонно-талого слоя функционирует в летне-осенний период, 

полностью перемерзая зимой, воды безнапорные и приобретают местный криогенный напор 

лишь в зимний период в ходе промерзания сезонноталого слоя. Фильтрационный поток этих 

вод направлен в сторону уклона рельефа. 

Питание подземные воды СТС получают за счет инфильтрации осадков, вытаива-ния 

линз и прослоев льда в водовмещающих породах. 

В зоне обезвреживания отходов предусмотрена площадка с покрытием из железобе-

тонных (далее – ж/б) дорожных плит и участков с монолитным покрытием, вокруг площадки 

устраивается периметральный ж/б лоток. Устройство твердого непроницаемого покрытия в 

сочетании с периметральным лотком препятствует попаданию поверхностного стока с пло-

щадки в окружающую среду. Загрязнённые дренажные воды и поверхностные стоки самоте-

ком поступают в железобетонные открытые лотки, устроенные по сторонам площадки и вре-

менных дорог. 

На этапе работ по ликвидации воздействие на грунтовые воды возможно при разра-

ботке траншей.  

Геохимическое воздействие, которое проявляется в нарушенности грунтовой толщи. 

Данный вид воздействия будет оказываться за счет: 

− отсыпка временных проездов из щебня  

− инженерной подготовки и вертикальной планировки территории, которая включает: 

✓ формирование террасной планировки путем устройства площадок в выемках 

и в насыпях ранее разработанным грунтом; 

✓ организацию поверхностного водоотвода; 

✓ вертикальную планировку земляного полотна с целью установления оконча-

тельных планировочных отметок территории (под зданиями, сооружениями, 

внутриплощадочными дорогами); 

− эксплуатации временных дорог, строительных проездов и площадок для работающих 

машин и механизмов; 
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− прокладка наружных инженерных сетей; 

− окончательная вертикальная планировка с подсыпкой грунта до проектных отметок, 

устройством покрытий и дорожной одежды предусматривается после выполнения ин-

женерной подготовки территории. 

Гидродинамическое воздействие проявляется в изменении динамики подземных вод 

– в нарушении условий их питания и дренирования за счет: 

− устройства и уплотнения насыпей под автодороги и основания сооружений; 

− устройства непроницаемых покрытий площадок (на площадках для размещения от-

ходов; на автостоянках для строительных машин и механизмов, на площадках скла-

дирования строительных материалов и других площадках, на которых предусматри-

ваются покрытия). 

Химическое загрязнение грунтовых вод в этом случае возможно вследствие неорга-

низованного поступления дождевых стоков в локальные понижения, образующиеся при вы-

емке техногенных грунтов. 

Воздействие на грунтовые воды в процессе проведения работ возможно вследствие 

косвенных факторов: 

– попадания на рельеф и в водные объекты нефтепродуктов в результате слу-

чайных проливов и утечек из систем и механизмов работающей техники; 

– изменения направлений и интенсивности естественного стока из-за наруше-

ния рельефа. 

Обощенная характеристика воздействия проектируемых площадных и линейных объ-

ектов на геологическую среду и грунтовые воды на этапе ликвидации приводятся в таблице 

8.8.2. 

Таблица 8.8.2 – Обобщенная характеристика типов воздействий, оказываемых объ-

ектами площадочных и линейных сооружений на геологическую среду и подземные воды в 

период строительства 

Сооружения / группы 
сооружений 

Оказываемые воз-
действия на геологи-
ческую среду в пе-

риод строительства 

Подвергающи-
еся 

воздействию 
компоненты 

геологической 
среды 

Потенциально прогнози-
руемые изменения ком-
понентов геологической 

среды 

Здания и сооруже-
ния с фундаментами 

планировка террито-
рии; 
откопка котлованов 
выполнение фунда-
ментов; 
статическая и дина-
мическая нагрузка от 
фундаментов и воз-
водимых сооружений 

рельеф; 
геологолито-
логическое 
строение и 
свойства грун-
тов; 
экзогенные 
геологические 
процессы; 

изменение физикомеха-
нических свойств грунтов. 
учитывая, что территория 
антропогенно нарушена, 
дополнительного значи-
мого воздействия не ожи-
дается 
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Объекты дорожной 
сети 

расчистка полосы от-
вода; 
планировка террито-
рии; 

грунтовые 
воды 

Открытые площадки 
(стоянки автотранс-
порта, тракторов, 
складирования ТКО 
и т.д.) 

планировка террито-
рии; 
устройство рекульти-
вационного экрана 

Инженерные сети 
проходка траншей; 
обратная засыпка вы-
емок; 

 

Инженерно-геокриологическое строение участка достаточно простое – грунты участка 

находятся в границах сквозного техногенного талика, существование которого обусловлено 

отепляющим влиянием существующего шлакоотвала и фусосмолоотстойника. 

Учитывая сложившуюся инженерно-геокриологическую ситуацию в границах участка, 

при отсутствии техногенного питания в течение 5-10 лет возможно уменьшение размеров 

талика в плане и по глубине вследствие процесса аградации мерзлоты. 

Таким образом для избежания загрязнения грунтов и подземных вод в результате 

инфильтрации атмосферных осадков, загрязненных выбросами необходимо: 

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки тер-

ритории и устройства системы поверхностного водоотвода; 

- сохранение надпочвенных растительных покровов; 

- предусмотреть устройство противофильтрационных экранов, с целью защиты от за-

грязнения грунтов подземных вод. 

 

8.9 Оценка электромагнитного воздействие на период проведения работ  

Электромагнитные поля радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ) не оказывают негатив-

ного влияния, так как стационарных передающих радиотехнических объектов (ПРТО), рабо-

тающих в диапазоне частот 30кГц -300 ГГц, на предприятии не имеется. 

Источниками магнитных полей частотой 50 Гц являются элементы системы производ-

ства, передачи и распределения электроэнергии переменного тока промышленной частоты, 

а именно:  

- кабельные линии электропередачи; 

- элементы системы энергоснабжения класса напряжения более 220 В; 

- трансформаторные и распределительные устройства трансформаторных подстан-

ций, в том числе встроенных;  

- воздушные линии электропередачи напряжением 6-500 кВ.  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 на селитебной территории предельно допустимые 

уровни (ПДУ) магнитных полей частотой 50 Гц должны составлять не более 10 мкТл (8 А/м), 

в населенной местности вне зоны жилой застройки – 20 мкТл (16 А/м). 
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Эти нормативы направлены на предотвращение неблагоприятного влияния МП на 

здоровье лиц, профессионально не связанных с эксплуатацией и обслуживанием источни-

ков МП, но подвергающихся их воздействию.  

На период инженерно-экологических изысканий проведены замеры уровня электро-

магнитного излучения, результаты представлены в таблице 3.14.1 

Таблица 8.9.1 Результаты замеров уровня электромагнитного излучения 

№п/п Код кон-

трольной 

точки 

Наименование кон-

трольной точки 

Определяемые показа-

тели, единицы измере-

ния 

Средние изме-

ренные значе-

ния (уровни) 

1 ФФ-2305198 Контрольная точка №1 Напряженность элек-

трического поля 50 Гц, 

В/м 

215±37,4 

Напряженность маг-

нитного поля 50 Гц, А/м 

0,5±0,1 

2 ФФ-2305199 Контрольная точка №2 Напряженность элек-

трического поля 50 Гц, 

В/м 

150±26,4 

Напряженность маг-

нитного поля 50 Гц, А/м 

0,4±0,1 

На момент проведения измерений напряженность электрического поля напряженно-

стью частотой 50 Гц и индукция магнитного поля частотой 50 Гц не превышает допустимые 

уровни, установленные СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

Электроснабжение вновь строящихся временных зданий и сооружений предусматри-

вается от проектируемой трансформаторной подстанции типа КТП 6/0,4кВ/100кВА с мощно-

стью трансформатора 100кВА. 

 

8.10 Оценка вибрационного воздействие на период проведения работ  

 

Основными источниками вибрационного воздействия являются техника и технологи-

ческое оборудование, а также автотранспортная техника. Данная техника относится к ис-

точникам общей вибрации первой категории (транспортная вибрация) и третьей категории 

(технологическая вибрация) (согласно табл. 5.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания"). К источникам локальной вибрации относятся: ручной механизирован-

ный инструмент, ручки управления оборудованием. 

Техника и оборудование являются источниками вибрационного воздействия ввиду 

конструктивных особенностей. 
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По сравнению с воздушным шумом общая вибрация распространяется на значи-

тельно меньшие расстояния и носит локальный характер, поскольку подвергается быстрому 

затуханию в грунте.  

Снижению воздействия на окружающую среду от вибрации способствует: 

– использование сертифицированного оборудования; 

– соответствующее техническое обслуживание оборудования; 

– временное выключение неиспользуемой вибрирующей техники; 

– надлежащее крепление вибрирующей техники, предусматриваемое прави-

лами ее эксплуатации; 

– виброизоляция машин и агрегатов. 

При соблюдении требований, указанных в ГОСТ 12.1.012-2004, и ДУ, указанных в 

СанПиН 1.2.3685-21, воздействие источников общей вибрации будет носить локальный ха-

рактер и не распространится за пределы территорий площадок работ. Воздействие источ-

ников локальной вибрации ожидается незначительным при использовании средств индиви-

дуальной защиты и выполнении мероприятий и рекомендаций, направленных на снижение 

воздействия локальной вибрации (ГОСТ 31192.1-2004 "Вибрационная безопасность. Общие 

требования"). 

 

8.11 Оценка светового воздействие на период проведения работ  

 

Источниками светового воздействия в темное время суток являются прожекторы об-

щего и дежурного освещения. 

Электрическое освещение площадок и участков разделяется на следующие группы: 

рабочее и охранное. 

Рабочее освещение предусматривается для всех участков, где работы выполняются 

в сумеречное время суток, и осуществляется установками общего (равномерного или лока-

лизованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется местное). 

Свет прожекторов и других источников светового воздействия на этапе производства 

работ может привлекать в темное время суток птиц и некоторых животных, в результате 

чего возможно столкновение с элементами конструкций объектов единичных особей. Меро-

приятия по защите от светового воздействия позволяют свести к минимуму физическую ги-

бель птиц от столкновений. При условии выполнения защитных мер световое воздействие 

на природную среду ожидается незначительным. 

Снижению светового воздействия на окружающую среду способствует: 

– отключение неиспользуемой осветительной аппаратуры, уменьшение до ми-

нимального количества освещения в ночное (нерабочее) время;  

– контроль недопущения горизонтальной направленности лучей прожекторов;  
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– контроль недопущения использования осветительных приборов без ограничи-

вающих свет кожухов, предусматриваемых конструкцией;  

– правильное ориентирование световых приборов общего, дежурного, аварий-

ного, охранного и прочего освещения;  

– для участков, на которых возможно только временное пребывание людей, 

уровни освещенности должны быть снижены до 0,5 лк. 

При условии выполнения защитных мер световое воздействие на природную среду 

ожидается незначительным. 
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9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) СНИЖЕНИЮ 

ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

9.1 Мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного 

воздействия хозяйственной деятельности на атмосферный воздух 

Период ликвидации 

Контроль за соблюдением предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух осуществляется с помощью предприятий, привлекаемых на договор-

ной основе, аккредитованных в установленном порядке. Периодичность контроля за соблю-

дением нормативов ПДВ определяется органами контроля и надзора, но не реже одного раза 

в год.  

Методы и средства контроля определены действующими ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана 

природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных мест» и ГОСТ 

17.2.6.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Приборы для отбора проб воздуха населенных 

пунктов. Общие технические требования». 

Для снижения выбросов ЗВ в атмосферу в процессе ликвидации объекта необхо-

димо: 

– проводить своевременный техосмотр и техобслуживание спецтехники; 

– машины и механизмы, задействованные в производстве работ, должны соответ-

ствовать классу Евро-4; 

– ежемесячная регулировка двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов с 

помощью переносного газоанализатора ИНА-109; 

– заправка автотранспорта, стационарной техники и техники на автомобильном ходу 

производится на ближайшей заправочной станции; 

‒ при перерывах в работе, дорожно-строительная техника должна находиться в вы-

ключенном состоянии; 

– запрещается сжигание горючих отходов строительных материалов и мусора на 

строительной площадке. 

– исправная работа очистных сооружений на ликвидируемом объекте; 

– запрещение допуска на территорию объекта посторонних лиц и техники; 

– проведение инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух, разработка проектна нормативов допустимых выбросов; 

– проведение производственного контроля выбросов на истчониках выбросов; 

– разработка программы производственного экологического контроля; 

– внесение платы за негативное воздействие на атмосферный воздух. 

Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими га-

зами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная эксплу-

атация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива.  
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При проведении технического обслуживания спецтхники и автотранспорта следует 

особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, за-

жигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное 

сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ. 

9.2 Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на недра 

На площадке, отведенной под строительство проектируемого объекта, отсутствуют 

полезные ископаемые, в том числе общераспространенные (песок, гравий и др.).  

Настоящей проектной документацией разработка собственных карьеров полезных 

ископаемых не предусматривается. 

Все строительные работы ведутся в пределах отведенной территории. 

Проектом предусматриваются мероприятия по охране земельных ресурсов, водных 

объектов (п. 4.2, 4.6 настоящего раздела), которые позволят исключить воздействие на 

недра. 

Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных по-

лезных ископаемых, используемых при строительстве  

К общераспространенным полезным ископаемым относятся – песок, щебень, гравий, 

используемые как строительные материалы. В качестве мероприятий по рациональному их 

использованию предусматривается - доставка их к месту строго в соответствии с календар-

ным планом работ и в строгом количестве в соответствии с договором поставки. Для крат-

ковременного предупреждения пылеобразования во время перевозки материалы должны 

либо увлажняться водой с расходом 1-2 л/м2, либо накрываться тентом. 

9.3 Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на объекты растительного и животного 

мира 

При осуществлении землепользования предусматривается соблюдение следующих 

требований: 

- осуществлять пользование участком в соответствии с законодательством РФ; 

- осуществлять работы только в границах земельного отвода; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- на период проведения работ территория участка ограждается. 

К мероприятиям по снижению возможного негативного воздействия намечаемой хо-

зяйственной деятельности по охране объектов растительного и животного мира в период 

ликвидации объекта относится: 

- проведение разъяснительной работы среди рабочих по сохранению видов расте-

ний, популяций видов птиц и животных, занесённых в Красную книгу; 

- разработка специальных памяток в форме изображений краснокнижных видов жи-

вотных, птиц и растений; 

- запрет ввоза и содержания  домашних  животных на территории объекта; 
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- запрет отлова и отстрела животных,  сбора дикоросов, а также выслеживания, пре-

следования, разорения нор, гнёзд обслуживающего станцию персоналом; 

- проведение работ в соответствии, с согласованном в органах государственного 

надзора и контроля, проектом; 

- запрет захламления мусором прилегающей территории и территории санитарно-за-

щитной зоны. Один раз в десять дней силами обслуживающего персонала производится 

осмотр территории санитарно-защитной зоны и прилегающих земель к дороге и, в случае 

загрязнения их, обеспечивается тщательная уборка; 

- устройство проездов, предотвращающих несанкционированные проезды техники; 

- запрет выезда строительной техники за пределы отведённых земельных участков; 

- использование исправной и отрегулированной техники, позволяющей исключить 

аварийные проливы ГСМ; 

- организация заправки самоходной и несамоходной техники, и автотранспорта на ав-

тозаправочных станциях; 

- накопление отходов на специально обустроенной площадке в мусорных контей-не-

рах для предотвращения загрязнения отходами строительной площадки и прилегающей 

территории; 

- своевременный вывоз строительного мусора и предотвращения захламления спе-

циально отведённой площадки; 

- строгое соблюдение правил пожарной безопасности при проведении рекультиваци-

онных работ и ограничении выхода рабочего персонала за границы отведённого участка. 

- устройство по периметру ограждения, что предотвращает проникновение животных 

на территорию. 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается хранение и 

применение ядохимикатов, химических реагентов, и других опасных для объектов животного 

мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления 

мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухуд-

шения среды их обитания. 

Для снижения факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн и других) объ-

ектов животного мира необходимо руководствоваться соответствующими инструкциями и 

рекомендациями по измерению, оценке и снижению их уровня. 

Перечень мероприятий обеспечит охрану растительного и животного мира, в том 

числе на прилегающей территории. 

 

9.4 Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на водные объекты 

Мероприятия по охране поверхностных водных объектов осуществляются с соблю-

дением требований водного законодательства, законодательства в области охраны окружа-

ющей среды, законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических 
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ресурсов, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения. 

Восточная часть участка производства работ площадью 4177 м2 находится в водо-

охранной зоне реки Без Названия (на картографических материалах р. Новая Наледная). 

Ликвидации фусосмолоотстойника может оказать воздействие на качественный со-

став вод и донных отложений поверхностных водных объектов. Для максмального снижения 

негативного воздействия на поверхностные воды проектом предусматриваются следующие 

меры: 

В период производства строительно-монтажных и демонтажных работ образуются по-

верхностный сток. Площадь стока включает в себя (согласно НЗ-ОРО-ФСО-ПЗУ): участок под 

дорожные плиты в зоне обезвреживания отходов (1844 м2), участок под проезды с щебеноч-

ным покрытием в зоне размещения существующих фусосмолоотстойников (2101 м2), 

участки под водоотводные лотки (86 м2) и составляет 4031 м2. Покрытие – грунтовое. Итого 

в период производства строительно-монтажных и демонтажных работ:  

Wд = 93,9 м3. 

 

 

Ливневая вода собирается по временным водоотводным канавам вдоль временных 

дорог и площадок в пониженные точки и откачивается в емкость объемом 5,0 м3 (объем ем-

кости рассчитан на срок хранения воды до трех дней). Емкость по мере заполнения откачи-

вается ассенизаторской машиной (в подготовительный период Подрядчику необходимо за-

ключить договор со специализированной организацией). Подрядчику рекомендуется рас-

смотреть возможность заключения договора на прием ливневых стоков с МУП КОС», см. 

Приложение К к тому НЗ-ОРО-ФСО-ПЗ. 

В период ликвидации проектом принята схема, при которой ливневые (поверхност-

ные) стоки с производственной площадки в количестве 653 м3/год, собираются в резервуар-

накопитель рабочим объемом 55 м3, пройдя очистку на очистных сооружениях «УЛВ» про-

изводства ООО «БМТ» (или аналог) производительностью 700 л/час, и вывозятся на МУП 

«КОС» в соответствии с ТУ (приложение Г раздела НЗ-ОРО-ФСО-ИОС3).  
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Также дополнительно проектом рассчитан сток от автодороги вокруг фусосмолоот-

стойников, при котором ливневые стоки в количестве 256 м3/год собираются в приямок с 

пониженном месте, далее вывозятся в резервуар накопитель объемом 55 м3, после чегопро-

ходят очистку на очистных сооружениях.   

Всего за год с двух объектов (промплощадки и автодороги собирается 909 м3 поверх-

ностных (талых и дождевых) сточных вод.  

Очищенные стоки вывозятся на очистные сооружения   согласно письму от 08.04.2021 

№ КОС/1525 (приложение Г раздела НЗ-ОРО-ФСО-ИОС3). 

Данная схема действует только в теплый период года. В холодный период года все 

системы обслуживания опорожняются и консервируются. 

Технологический режим работы очистных сооружений предполагает работу в течение 

20 часов в сутки. Оставшееся время используется для организации планового обслуживания 

оборудования. 

Объем резервуаров-накопителей рассчитывается на объем максимального суточного 

дождя, обеспеченностью 63 %. Расчет приведен в приложении А раздела НЗ-ОРО-ФСО-

ИОС3.  

Перекачка поверхностного стока из резервуара-усреднителя на очистные сооруже-

ния осуществляется при помощи погружного насоса. Управление насосом осуществляется 

при помощи щита управления уличного исполнения, устанавливаемого в непосредственной 

близости от резервуара-накопителя 

− обязательно соблюдать границы участков, отводимых под строительство;  

− строительные работы проводить в зимний период года;  

− техническое обслуживание автотранспорта и строительной техники осуществ-

лять на базе автотранспортного предприятия, предоставляющего технику;  

− применять технически исправные строительные машины и механизмы;  

− запретить проезд строительной техники вне существующих и специально со-

зданных технологических проездов;  

− оборудовать специальными поддонами стационарные механизмы для исклю-

чения пролива топлива и масел;  

− обеспечить заправку строительных машин и механизмов в специально обору-

дованном месте;  

− оснащение строительных площадок, где работают машины и механизмы, ад-

сорбентом на случай утечек ГСМ;  

− в случае аварийной ситуации своевременно принять меры по их ликвидации;  

− образующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды собирать в специализи-

рованные емкости с последующим вывозом на очистные сооружения;  

-            складировать материалы только на специально подготовленной площадке;  

−  своевременная уборка и вывоз строительных отходов на полигон ТБО;  
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−  производить разборку всех временных сооружений, а также очистку стройпло-

щадки и благоустройство нарушенных земель после окончания строительства.  

В процессе работ проводятся мероприятия по контролю основных производственных 

процессов, являющихся источниками воздействия на окружающую среду: сбор и очистка 

сточных вод; работа очистных устройств; процессы образования, хранения и движения от-

ходов. 

Для минимизации воздействия на поверхностные воды разработывается программа 

экологического мониторинга. 

Использование разработанного проектом комплекса организационных и технологиче-

ских мероприятий приведёт к минимальному воздействию проводимых работ на поверхност-

ный сток. 

В период ликвидации объекта забора воды из поверхностных водных объектов не 

предусмотрено. 

Поддержание о надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных полос воз-

лагается на лицо, в пользовании которого находятся земельные участки, расположенные в 

пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

Проектом предусмотрен режим использования территории в пределах водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос в соответствии с частями 15 - 17 ст. 65 Водного кодекса 

РФ.  

При выполнении природоохранных мероприятий, перечисленных в материалах про-

екта, технологии и сроков проведения работ, мер по сохранению водных биоресурсов и 

среды их обитания, воздействие водные объекты будет допустимым. 

Также возможное воздействие на окружающую водную среду при ликвидации объ-

екта могут оказывать: 

- дождевые воды, образующиеся на его территории, так как в результате выпа-

дения атмосферных осадков будет происходить неорганизованный вынос (сброс) загрязня-

ющих веществ за его пределы, по естественному уклону местности в понижения рельефа и 

непосредственно в водные объекты. 

Вследствие привлечения необходимого количества строительной техники на период 

проведения ликвидационных работ, загрязнение подземного стока возможно нефтепродук-

тами. 

Воздействие возможно из-за несоблюдения границ проектируемой территории, дея-

тельности автомобильного транспорта, проезда строительной техники. Мойки строительной 

техники и автомашин, розлива нефтепродуктов. 

В проектной документации учтены все требования действующего законодательства 

в отношении воздействия на водные ресурсы, которые выражены в следующих проектных 

решениях:  

- В период строительства хозяйственно-питьевая вода и вода для технических нужд 

– привозная, необходимого качества, из существующих централизованных источников 
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водоснабжения. Вода доставляется по мере необходимости на площадку автотранспортом 

в прицепах-цистернах. Питьевая вода – бутилированная, доставляется автотранспортом, 

хранится в административных и бытовых помещениях на стройплощадке.  

- Все площадки для хранения материалов и размещения техники, машин и механиз-

мов имеют твердое водонепроницаемое покрытие.  

- Строительный мусор, твердые коммунальные отходы вывозятся на полигон ТКО на 

основании договоров, сточные воды передаются на очистные сооружения. 

 - Поверхностные сточные воды со стройплощадки организованно отводятся, прохо-

дят предварительную очистку. 

 

9.5 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций 

Разработка мер по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций является 

неотъемлемой частью системы управления охраной окружающей среды и направлена, в 

первую очередь, на их предотвращение. 

При проведении работ, аварийные ситуации могут возникнуть при работе с техникой 

и разгрузочных работах, связанные лишь с нарушением правил ведения работ и эксплуата-

ции машин и механизмов. Эти ситуации относятся к чрезвычайно маловероятным.  

При работах по ликвидации, при переворачивании свалочных масс, возможны случаи 

возгорания отходов, для этого предусматриваются пожарные резервуары, работа поливо-

моечной машины и запас грунта для изоляции и зысыпки возгораний. 

Возгорание техники может привести к запроектным выбросам вредных веществ в ат-

мосферный воздух. 

К основным мероприятиям по снижению (предотвращению) негативного воздействия 

на окружающую среду при аварийных ситуациях в период проведения рекультивационных 

работ относятся: 

− строгое соблюдение технологических регламентов работы оборудования и техники; 

− заправка передвижной техники осуществляется на существующих АЗС. Заправка ма-

лоходных машин и техники (ДЭС, экскаваторы, бульдозеры и т.п.) осуществляется на тер-

ритории проведения работ передвижной автозаправочной станции с применением специ-

альных поддонов, исключающих проливы нефтепродуктов.  

− использование на площадке исправной строительной техники; 

− своевременное проведение инструктажей на рабочем месте и обучения безопасным 

методам работы на рабочих местах; 

− ограждение объекта по периметру; 

− обеспечение пропускного режима; 

1. при возникновении пожара, атмосфера которого загрязнена продуктами горения, про-

тивоаварийными мероприятиями предусматривается все работы прекратить; 
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2. выставить охрану опасной зоны; 

3. к электроустановкам предъявляются требования «Правил устройства электроустано-

вок, инструкции по безопасной эксплуатации электрооборудования и электросетей»; 

4. проведение мониторинга согласно «Программе производственного экологического 

контроля». 

К мероприятиям по снижению (предотвращению) негативного воздействия на окружа-

ющую среду при аварийных ситуациях в пострекультивационный период относятся: 

− строгое соблюдение технологических регламентов работы оборудования и техники; 

− осуществление заправки техники на автомобильном ходу на ближайших заправочных 

станциях; 

− ежегодное обучение и переподготовки специалистов, задействованных на опасных 

операциях; 

− своевременное проведение инструктажей на рабочем месте и обучения безопасным 

методам работы на рабочих местах; 

− оборудование мест временного накопления отходов в соответствии с требованиями 

действующих нормативных актов; 

− постоянный контроль условий накопления, объемов и периодичность вывоза отхо-

дов; 

− ограждение объекта по периметру; 

− обеспечение пропускного режима; 

5. при возникновении пожара, атмосфера которого загрязнена продуктами горения, 

противоаварийными мероприятиями предусматривается все работы прекратить; 

6. выставить охрану опасной зоны; 

7. к электроустановкам предъявляются требования «Правил устройства электроуста-

новок, инструкции по безопасной эксплуатации электрооборудования и электросетей»; 

8. проведение мониторинга согласно «Программе производственного экологического 

контроля»; 

9. поддержание в рабочем состоянии первичных средств пожаротушения (огнетуши-

тели, ящики с песком) внутри зданий.  

Таким образом, принятые технические решения обеспечат ликвидацию возможных 

пожароопасных ситуаций в кротчайшие сроки. 

Предложенный комплекс мероприятий, разработанный в составе раздел 8 тома 

НЗ-ОРО-ФСО-ОВОС, при условии их выполнения (соблюдения) предполагается, что воз-

действие, оказываемое при проведении работ на всех этапах рекультивации, будет све-

дено к минимуму. 
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9.6 Мероприятия по предотвращению и снижению возможного негативного 

воздействия хозяйственной деятельности на земельные ресурсы в период 

ликвидации 

Для снижения воздействия на поверхность земель в период ликвидации необходимо 

строго соблюдать следующие требования: 

– обязательное соблюдение границ территорий проведения работ; 

– исключение проездов автотранспорта и строительной техники вне установлен-

ных маршрутов; 

– запрещается слив отработанных ГСМ и размещение отходов в непредусмот-

ренных местах. В случае проливов, засыпка их будет засыпаться привозным грунтом; 

– строительные материалы, применяемые при ликвидации, должны иметь сер-

тификат качества; 

– запрещено размещение отвалов грунта за границами территории объекта; 

– допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, сле-

дить за состоянием технических средств, способных вызвать загорание естественной рас-

тительности; 

– на территории объекта в период проведения работ по ликвидации выполня-

ются планировочные работы, ликвидируются ненужные выемки и насыпи, убирается строи-

тельный мусор и проводится благоустройство земельного участка; 

– проектом (в завершающем этапе работ) выполняется засыпка котлована лик-

видированного ОРО привозным грунтом, на предварительно ликвидированное, очищенное 

и спланированное основание фусосмолоотстойника засыпается вскрышной грунт перемен-

ной высоты. 

– размещение сооружений на площадке запроектировано с учетом противопо-

жарных и санитарно–технических норм и правил; 

– недопущение нарушение существующей отсыпки территории ОРО; 

– обустройство рабочих мест стоянок строительных машин и механизмов твер-

дым основанием, для исключения протечек масел на грунт; 

– отходы и мусор (бытовые) складируются в специальном металлическом кон-

тейнере и подлежат передаче на обезвреживание или размещение специализированной ор-

ганизации, имеющей соответствующую лицензию на данный вид деятельности. 

Аварийные ситуации, которые могут повлечь за собой негативное воздействие на зе-

мельные ресурсы, сведены к минимуму. 

Просчет аварийных ситуаций представлен в п. 8.6.1 данного раздела. 

9.7 Мероприятия по защите от шума и других факторов физического воздействия 

Максимальное шумовое воздействие будет наблюдаться при работе строительных 

машин и механизмов (бульдозеры, автотранспорт). 

Для снижения акустического воздействия на прилегающую территорию предлагаются 

следующие меропрития: 
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− Производство работ минимально необходимым количеством технических 

средств при необходимой мощности машин и механизмов; 

− Временное выключение неиспользуемой техники; 

− Недопущение эксплуатации техники с откртыми звукоизолирующими ко-

жухами, предусмотренными конструкцией оборудованиями; 

Ориентировочная эффективность мероприятий по данным работы Н.И. Иванова «Ин-

женерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом – Логос. 2008 г.» по снижению шума 

на этапе строительства показана в таблице 9.7.1. 

Таблица 9.7.1 – Ориентировочная эффективность мероприятий по снижению шума 

на всех этапах работ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Эффективность, 

дБА 

1 Применение малошумных машин 3-5 

2 Установка глушителей шума выпуска ДВС 2-3 

3 
Установка звукоизолирующих капотов на стационарные ис-
точинки 

2-3 

 

9.8 Мероприятия, направленные на снижение (минимизацию) воздействия на 

компоненты природной среды в части обращения с отходами производства и 

потребления 

Методы обращения с отходами, принятые при выполнении работ, соответствуют 

установленным нормативным требованиям в области обращения с отходами, а именно: 

− СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации произ-

водственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпи-

демических (профилактических) мероприятий»; 

− Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния». 

Обращение с каждым видом отходов зависит от происхождения, агрегатного состоя-

ния, физико-химических свойств и класса его опасности. 

1.1.1 Мероприятия по обращению с отходами в период строительства 

В период строительства проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- оборудование мест накопления отходов, согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-

21; 

- своевременная передача образующихся в процессе строительства отходов, специ-

ализированной организации с целью переработки/ утилизации/ обезвреживания/ размеще-

ния; 
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- отходы, образующиеся при сведении древесно-кустарниковой растительности, под-

лежат измельчению и последующему смешиванию с плодородным слоем почвы с целью 

повышения плодородия; 

- во избежание возгорания отходов необходимо соблюдение мер пожарной безопас-

ности.  
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10 ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

(МОНИТОРИНГА) ЗА ХАРАКТЕРОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ПРИ АВАРИЯХ 

Мониторинг проводят с целью обеспечения информацией о состоянии и загрязнении 

окружающей среды, необходимой для осуществления деятельности по сохранению и вос-

становлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природ-

ных ресурсов, а также предотвращению негативного воздействия намечаемой хозяйствен-

ной деятельности и ликвидации его последствий. 

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды (ОС) на фусосмолоотстой-

нике НЗ и в пределах его воздействия на ОС осуществляется в целях: 

- соблюдения требований природоохранного законодательства; 

- предотвращения, уменьшения и ликвидации (уменьшения) негативных изменений 

качества ОС.  

Задчами данной программы является: 

- наблюдение за факторами, воздействующими на ОС, и за состоянием ОС; 

- оценка и прогноз изменений состояния ОС. 

В связи с отсутствием установленных нормативов качества окружающей среды для 

районов Крайнего Севера для оценки её состояния применяются фоновые значения соот-

ветствующих физических, химических или биологических показателей состояния компонен-

тов природной среды на территории, прилегающей к объекту размещения отходов. 

Утвержденная программа мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды 

на территории фусосмолоотстойника НЗ и в пределах его воздействия на окружающую 

среду представлена в приложении 12. 

На основании данной программы разрабатывается Отчет об организации и о резуль-

татах осуществления производственного экологического контроля и представляется еже-

годно до 25 марта года, следующего за отчетным в территориальный орган Росприроднад-

зора. 

Система контроля, предложенная данным проектом, носит обязательный характер и 

может корректироваться Подрядной организацией. 

10.1 Производственный экологический мониторинг в период проведения 

работ по ликвидации объекта. 

В период проведения работ по ликвидации объекта экологический мониторинг вклю-

чает в себя: 

− мониторинг за состоянием атмосферного воздуха; 

− мониторинг за состоянием поверхностных вод и донных отложений; 

− мониторинг за состоянием радиоционного фона; 

− геоэкологический мониторинг; 

− мониторинг за обращением с отходами производства и потребления; 
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− мониторинг во внештатной и аварийной ситуации. 

 

10.1.1 Мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха 

Контроль за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух осуществляется на основании требований Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». В рамках контроля за выбросами 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух юридические лица, имеющие стацио-нарные 

источники выбросов загрязняющих веществ обязаны: 

- осуществлять учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их 

источников; 

- проводить производственный контроль за соблюдением установленных нормати-

вов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

В рамках учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их ис-точ-

ников осуществляется систематизация сведений о распределении источников выбросов по 

территории, на которой ведется намечаемая хозяйственная деятельность, о количестве и 

составе выбросов. 

Экологический мониторинг атмосферного воздуха 

Экологический мониторинг за качеством атмосферного воздуха осуществляется в со-

ответствии с разработанной и утвержденной программой производственного контроля, при-

ложение 12. Программа наблюдения предусматривает отбор проб на санитарно-гигиениче-

ских постах, расположенных по розе ветров на границе близжайшей норируемой террито-

рии. 

Каждый пост размещается на открытой, проветриваемой со всех сторон площадке с 

непылящим покрытием: твердом грунте, газоне. При определении приземной концен-трации 

примеси в атмосфере отбор проб и измерение концентрации примеси проводятся на высоте 

2 м от поверхности земли. Продолжительность отбора проб воздуха для определения разо-

вых концентраций примесей составляет 20-30 мин.  

Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха осуществляются в соот-

веттвии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» проводятся 

по неполной программе (для получения сведений о разовых концентрациях ежедневно в 10, 

14 и 17 часов). Время отбора уточнено, в связи с режимом работы, в это вре-мя работы 

задействовано максимальное количество транспорта и техники. В дни наблюдений скорость 

ветра в районе измерений не должна превышать 5 м/с, а влажность воздуха – 80%. Одно-

временно с осуществлением наблюдений определяются следующие метеорологические па-

раметры: направление и скорость ветра, атмосферное давление, состояние атмосферы (ви-

зуальное) и подстилающей поверхности.  

Согласно программе мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на 

территории фусосмолоотстойника Никелевого завода (Приложение 12), выбор точек отбора 

проб выполнен с учётом направления преобладающих ветров, при которых воздействие на 
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атмосферный воздух ближайший населённый пункт максимально возможно. Измерения про-

водятся в точке, расположенной на территории в 500 м к северо-западу от фусосмолоот-

стойника НЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03.  

Проведение работ, связанных с отбором и анализом проб, проводятся специализи-

рованной организацией, аккредитованной в установленном порядке на проведение таких ра-

бот, на договорных условиях. 

По итогам ведения периодических наблюдений в конце каждого года обобщают ре-

зультаты наблюдений, составляют отчет в соответствии с утвержденными формами отчет-

ности (либо на бумаге, либо на магнитных носителях), составляют дежурные карты (планы).  

Если результаты мониторинга будут указывать на отсутствие негативных экологиче-

ских процессов, то возможно уменьшение перечня контролируемых параметров, объектов и 

дискретности измерений. При интенсификации подобных процессов, объём наблюдений, 

наоборот, будет расширяться.  

Материалы анализа по мониторингу могут представляться по форме, представлен-

ной в таблице 10.1.1. 

 

Таблица 10.1.1 - Анализ данных мониторинга за атмосферным воздухом на границе 

нормируемой территории 

Наименование пока-
зателя 

Пост 1  
(наветренная сторона) 

Пост 2 … 
(подветренная сторона) 

Текущий 
год 

% к преды-
дущему 

Тен-
денции 

Текущий 
год 

% к преды-
дущему 

Тенден-
ции 

Анализируемое ве-
щество 

      

Примечание. Тенденция рассчитана по отношению к трем предыдущим годам 
 
10.1.2 Мониторинг состояния поверхностных вод и донных отложений  

Задачей экологического мониторинга поверхностных вод является: оценка влияния 

ликвидации объекта и качество поверхностных вод; предупреждение формирования нега-

тивных экзогенных процессов и явлений. 

Результаты анализов предоставляются в ежегодном информационном отчете о ре-

зультатах осуществления производственного контроля и экологического мониторинга. Реко-

мендуемая табличная форма отчетности приведена в таблице 10.1.2.1. 

 

Таблица 10.1.2.1– Анализ данных мониторинга за поверхностными подземными во-

дами и донными отложениями 

Наименование  
ингредиента 

Поверхностные воды Подземные воды Донные 
отложения 

Пост 1  
 

Пост 2  
 

и т.д. 

Теку-
щий 
год 

% к 
преды-

ду-
щему 

Тенде-
нции 

Теку-
щий 
год 

% к 
преды-ду-

щему 

Тенде
-нции 
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Анализируемое 
вещество 

         

Принимая во внимание, что в ходе реализации проектных решений не планируется 

сброса в водные объекты - мониторинг поверхностных водных объектов и мониторинг дон-

ных отложений не закладывается. 

 

10.1.3 Мониторинг радиационного фона 

Радиационный мониторинг включает в себя как наблюдения за естественным (при-

родным) радиационным фоном, так и наблюдения за техногенным радиоактивным загрязне-

нием основных природных компонентов, а именно контроль источников загрязнения на дан-

ной территории; контроль распределения радионуклидов в компонентах биосферы, оценку 

их миграционных свойств в конкретных экологических цепочках и способность концентриро-

ваться в отдельных звеньях трофических цепей. 

Оценка α-фона территории (определение мощности эквивалентной дозы внешнего 

гамма-излучений), α-спектрометрические исследования проб проводятся 1 раз в 7 лет. 

За период проведения работ по рекультивации объекта, измерения будут проведены 

1 раз. 

 

10.1.4 Геоэкологический мониторинг  

Геоэкологический мониторинг включает в себя: 

- мониторинг геологической среды в период ликвидации; 

- лабораторный контроль за качеством завозимого грунта; 

Мониторинг геологической среды проводится на протяжении всего периода проведе-

ния работ по ликвидации. Один раз в неделю проводят визуальные, натурные исследования, 

при обнаружении проседания грунта требуется досыпка и уплотнение грунта. 

Лабораторный контроль за качеством завозимого грунта должен быть предоставлен 

поставщиками на период заключения договоров, который должен быть проведен аккредито-

ванными лабораториями. 

С целью предотвращения образования опасных геологических процессов при 

выполнении работ необходимо выполнять следующие мероприятия:  

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки 

территории и устройства системы поверхностного водоотвода; 

- предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов. 

10.1.5 Мониторинг почвенного покрова  

По результатам инжененрно-экологических и инженерно-геологических изысканий 

выявлено, что объект ликвидации антропогенно изменен, представлен насыпными 

грунтами, почвенный покров в границах объекта отсутствует. 
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В виду отсутсвия почвенного покрова в границах объекта, мониторинга почвенного 

покрова и контроля уровня загрязнения почв не предусматривается. 

10.1.6 Мониторинг растительного и животного мира  

По результатам инжененрно-экологических изысканий выявлено, что объект 

ликвидации антропогенно изменен, представлен насыпными грунтами, растительный и 

животный мир в границах объекта отсутствует. Растения и животные, внесенных в Красные 

книги Красноярского края и Российской Федерации в границах объекта отсутсвуют. 

В виду отсутсвия растений и животных, внесенных в Красные книги Красноярского 

края и Российской Федерации, мониторинг за растительным и животным миром в границах 

объекта не предусматривается. 

 

10.1.7 Мониторинг за обращением с отходами производства и потребления  

Во исполнении требований Федерального закона «Об отходах производства и по-

требления» юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие дея-

тельность в области обращения с отходами, организуют и осуществляют производственный 

экологический контроль за соблюдением требований законодательства в области обраще-

ния с отходами. 

ПЭМ в области обращения с отходами включает: 

- проверку порядка и правил обращения с отходами; 

- анализ существующих производств с целью выявления возможностей и способов 

уменьшения количества и степени опасности образующихся отходов; 

- учёт образовавшихся, использованных, а также размещённых отходов с составле-

нием ежегодной государственной статистической отчётности 2-ТП (отходы); 

- составление и утверждение Паспорта отхода; 

- определение массы размещаемых отходов; 

- мониторинг состояния окружающей среды в местах хранения (накопления) и (или) 

объектах размещения отходов; 

- проверку выполнения планов мероприятий по внедрению малоотходных технологи-

ческих процессов, технологий использования отходов, достижению лимитов размещения от-

ходов; 

Порядок производственного экологического контроля за источниками выделения за-

грязняющих веществ и образованием отходов в технологических процессах и стадиях, си-

стемами повторного и оборотного водоснабжения, рециклирования сырья, реагентов и ма-

териалов, другими внутрипроизводственными системами, как правило, определяются соот-

ветствующими технологическими регламентами, стандартами, инструкциями по эксплуата-

ции, другой нормативной документацией, а именно форма № 2-ТП (отходы), учет в области 

обращения с отходамию 
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10.1.8 План график проведения экологичсекого контроля (мониторинга) 

Виды мониторинга, которые предусматриваются на период ликвидации, а также виды 

работ и его периодичность представлена в таблице ниже.  

Виды мониторинга, которые предусматриваются на период ликвидации, а также виды 

работ и его периодичность представлена в таблице ниже.  

Таблица 10.1.9.1 План график экологического контроля (мониторинга) на период лик-

видации 

ОРО Компонент Расположение кон-
трольных точек 

Контролируемые 
показатели 

Переодичность 

Фусосмолоотстойник 
Никелевого завода 

Атмосферный 
воздух 

Н-11 (на территории в 
500 м к северо-западу 

от ОРО НЗ) 

Взвешенные ча-
стицы* 

1 раз в месяц с 
июня по сен-

тябрь 

Поверхностные 
воды и донные 

отложения 

НН-2 Железо, алюми-
ний, хлориды, 

сульфаты, нит-
риты, нитраты, 

фосфаты, аммо-
ний-ион, взвешен-
ные вещества, рН, 
БПК5, АПАВ, ХПК, 

сухой остаток, 
кальций, нефте-
продукты, цинк, 
свинец, медь, 

марганец, хром, 

2 раза в год в 
теплый период 
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ОРО Компонент Расположение кон-
трольных точек 

Контролируемые 
показатели 

Переодичность 

ртуть, кадмий, мы-
шьяк 

Радиационный 
контроль 

Сеть контрольных то-
чек, устанавливается 
по результатам реко-
гносцировочного об-

следования 

Мощности эквива-
лентной дозы 

внешнего Ɣ-излу-
чения 

1 раз в 7 лет 

Техногенные от-
ложения и состо-

яния ОС 

ОРО Визуальный кон-
троль техногенных 

отложений и со-
стояния ОС 

1 раз в квартал 

Отходы произ-
водства и по-

требления 

ОРО - проверка порядка 
и правил обраще-
ния с отходами; 
- анализ существу-
ющих производств 
с целью выявле-
ния возможностей 
и способов умень-
шения количества 
и степени опасно-
сти образующихся 
отходов; 
- учёт образовав-
шихся, использо-
ванных, обезвре-
женных, а также 
размещённых от-
ходов; 
- составление и 
утверждение Пас-
порта отхода; 
- определение 
массы размещае-
мых отходов; 
- мониторинг со-
стояния окружаю-
щей среды в ме-
стах хранения 
(накопления) и 
(или) объектах 
размещения отхо-
дов; 
- проверка эффек-
тивности и без-
опасности для 
окружающей 
среды и здоровья 
населения эксплу-
атации объектов 
для размещения 
отходов. 

Постоянно 

*проведение измерений концентраций твердых загрязняющих веществ в атмосферном воз-

духе возможно только при температуре воздуха более +50С. 

Мониторинг подземных не учтен в связи с невозможностью отбора и контроля подземных 

вод, в виду отсутствия подземных вод в границах проектируемого объекта (сведения об от-

сутствии подземных вод приняты на основании результатов инженерно-экологических и ин-

женерно-геологических изысканий). 
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10.1.9 Мониторинг во внештатной и аварийной ситуации  

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций являются нарушения 

технологических процессов, технические ошибки обслуживающего персонала, наруше-

ние противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение электроэнер-

гии, стихийные бедствия, террористические акты и др. 

На территории объекта в качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций рас-

сматриваются два варианта: 

1. Пролив дизельного топлива на подстилающую поверхность типа «сплани-

рованное грунтовое покрытие», без возгорания, обусловленный разгерметизацией топ-

ливных баков применяемой техники; 

2. Пролив дизельного топлива на подстилающую поверхность типа «сплани-

рованное грунтовое покрытие», с возгоранием, обусловленный разгерметизацией топ-

ливных баков применяемой техники. 

Основной задачей программы экологического контроля и мониторинга при реализа-

ции аварийного сценария на объекте является получение дополнительной объективной ин-

формации, подтвержденной с использованием средств инструментального контроля, необ-

ходимой для принятия эффективных управленческих решений по корректировке перечня, 

объёмов и сроков устранение последствий аварийной ситуации, локализации и минимиза-

ции причиненного экологического ущерба. 

Мониторинг аварийных и нештатных ситуаций включает в себя комплекс мероприя-

тий по оперативному выявлению мест аварий и их количественную и качественную оценку.  

Опасность аварийной ситуации и ее последствий зависят:  

− от масштабов и продолжительности аварии; 

− концентрации, токсичности загрязняющих веществ, попадающих в окружающую 

среду; 

− местоположения аварийного сброса/выброса загрязняющих веществ по отноше-

нию к размещению природопользователей. 

Критерием опасности ситуации служит определенный уровень высокой концентрации 

ЗВ в атмосферном воздухе, в почве, в воде водного объекта, при достижении которого каче-

ство окружающей среды ухудшается, что может ограничивать условия природопользования 

или привести к изменениям в экосистеме. 

Для оценки опасности аварийной ситуации проводят обследование территории, под-

верженной негативным факторам воздействия. Программа обследования для каждой кон-

кретной ситуации корректируется с учетом характера и масштаба аварии. 

В зависимости от опасности аварийной ситуации составляется оперативный прогноз 

состояния окружающей среды и вырабатываются мероприятия по ее ликвидации. 
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В период возникновения аварии и до ликвидации ее последствий проводят визуаль-

ные и натурные исследования, сопровождающиеся опробованием компонентов окружаю-

щей среды в зоне аварийного воздействия. 

Для определения количественного и качественного состава загрязняющих веществ в 

компонентах окружающей среды применяются инструментальные и расчетные методы.  

Для быстрого реагирования при возникновении аварии важно с максимально-возмож-

ной скоростью оценить опасность данной ситуации, поэтому отдается предпочтение экс-

пресс-методам определения химического и микробиологического загрязнения. 

Основные положения ПЭКиЭМ за состоянием атмосферного воздуха: 

В рамках данного вида производственного экологического контроля осуществляется 

мониторинг за загрязняющими веществами, поступившими в воздух, при возникновении ава-

рийной ситуации с целью выявления, прогнозирования и уменьшения негативных процес-

сов, связанных с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Перечень контролируемых загрязняющих веществ зависит от характера аварийной 

ситуации. Основными контролируемыми параметрами являются диоксид азота, сажа, оксид 

углерода, диоксид серы, углеводороды, сероводород.  

Параллельно с отбором проб воздуха осуществляется контроль таких метеорологи-

ческих параметров, как температура, влажность, атмосферное давления, скорость и направ-

ление ветра, а также видимость и природные явления. 

Замеры предусмотрены в течение всего периода ликвидации аварии, после аварии 

и, при значительной опасности аварии для окружающей среды, - через 1 год после нее до 

достижения допустимого уровня остаточного содержания загрязняющих компонентов. 

Методы наблюдений, отбора проб и анализа: 

В зависимости от методики измерений (отбора), используемой организацией- испол-

нителем, определение концентраций отдельных веществ может производиться как непо-

средственно в точке контроля, так и в лаборатории. 

Технические средства, используемые для отбора проб воздуха, должны удовлетво-

рять требованиям, РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» и 

РД 52.04.792-2014 «Массовая концентрация оксида и диоксида азота в пробах атмосфер-

ного воздуха».  

Метрологическое обеспечение контроля атмосферного воздуха должно отвечать тре-

бованиям ГОСТ Р 8.589-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. 

Контроль загрязнения окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Ос-

новные положения». 

Основные положения ПЭКиЭМ за состоянием почвенного покрова: 

Целью почвенного мониторинга является оценка состояния почв, своевременное об-

наружение неблагоприятных (с точки зрения природоохранного законодательства) измене-

ний свойств почвенного покрова, возникающих вследствие аварийных ситуаций. В процессе 

этой работы уточняется площадь и объем первичного загрязнения и деградации почвы, 
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проводится оценка почвы, как источника вторичного загрязнения атмосферного воздуха, по-

верхностных и подземных вод, объектов растительного мира. 

Контроль почвенного покрова осуществляется визуальным и инструментальным ме-

тодами. Первый заключается в осмотре территории и регистрации мест нарушений и воз-

можного загрязнения земель от проливов. Второй – дает качественную и количественную 

информацию о содержании загрязняющих веществ. 

Оценка загрязнения почвенного покрова химическими веществами проводится в зоне 

аварийного воздействия и на примыкающих к ней территориях. На точках мониторинга ава-

рии определяется количественный состав почв по следующим физико-химическим показа-

телям: pH водной вытяжки, гранулометрический состав, тяжелые металлы, нефтепродукты. 

Наблюдения проводятся во время и после завершения работ по ликвидации аварии, 

в случае значимых воздействий - и через год после аварии.  

Методы наблюдений, отбора проб и анализа 

Пробоотбор почв осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана 

природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, 

гельминтологического анализа» и ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие 

требования к отбору проб». 

Основные положения ПЭКиЭМ при обращении с отходами производства и потребления: 

 

Производственно-экологический контроль обращения с образующимися при возник-

новении аварийной ситуации отходами направлен в первую очередь на сбор и учет отходов, 

предотвращение дальнейшего образования отходов (если это возможно). 

При организации контроля первоочередным фактором является учет класса опасно-

сти и физико-химических свойств образующихся отходов: растворимость в воде, летучесть, 

реакционная способность, опасные свойства, агрегатное состояние.  

Контроль при обращении с отходами осуществляется в течение всего периода ава-

рийной ситуации: от возникновения до ликвидации ее последствий, и включает: 

− контроль за сбором отходов и учет образующихся отходов;  

− контроль за накоплением отходов: накопление должно осуществляться на срок 

не более 11 месяцев в емкостях, исключающих вторичное загрязнение компонентов окружа-

ющей среды; 

− контроль вывоза отходов специализированным организациям, имеющими лицен-

зию на соответствующий вид деятельности 

 

Таблица 5.11.1 – План-график наблюдения и контроля при авариях на этапе произ-

водства работ по компонентам окружающей среды 

№ сце-
нария 

Сценарий Место контроля/периодич-
ность 

Контролируемые показатели Методы 

План-график наблюдения и контроля за состоянием атмосферного воздуха 



 

НЗ-ОРО-ФСО-ОВОС1 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

. 

       

НЗ-ОРО-ФСО-ОВОС1 
Лист 

      
181 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

186 

№ сце-
нария 

Сценарий Место контроля/периодич-
ность 

Контролируемые показатели Методы 

1.1 Разгерметизация 
цистерны топливо-
заправщика 

Контрольная точка на границе 
СЗЗ, с ближайшей к месту ава-
рии стороны. 
Периодичность: 1 раз в сутки 
до момента достижения фоно-
вых характеристик 

азота диоксид; 
азота оксид; 
серы диоксид; 

углерода оксид; 
нефтепродукт по гексану, 

сероводород 

Инструментальный 
контроль 
РД 52.04.186-89  
РД 52.04.792-2014 

1.2 Разгерметизация 
топливного бака а/т 
с возгоранием 

Контрольная точка на границе 
СЗЗ с подветренной стороны. 
Периодичность: в течение 
всего периода возгорания: от 
возникновения аварийной си-
туации и до ликвидации ее по-
следствий: 
1) при обнаружении (по 
возможности); 
2) в процессе ликвида-
ции; 
3) по завершении лик-
видации возгорания; 
далее 1 раз в час до момента 
достижения ПДК (мониторинг) 

азота диоксид; 
азота оксид; 
серы диоксид; 

углерода оксид; 
нефтепродукт по гексану, 

сероводород 

Инструментальный 
контроль 
РД 52.04.186-89  
РД 52.04.792-2014 

План-график наблюдения и контроля за состоянием почвенного покрова 

2.1 Разгерметизация 
цистерны топливо-
заправщика 

Контрольная точка в границах 
участка аварии 
Периодичность: 1 раз в мо-
мент аварии, 1 раз (контроль-
ный) после ликвидации по-
следствий аварии 

pH водной вытяжки, грануло-
метрический состав, тяжелые 

металлы, нефтепродукты 

 

2.2 Разгерметизация 
топливного бака а/т 
с возгоранием 

Контрольная точка в границах 
участка аварии 
Периодичность: 1 раз в мо-
мент аварии, 1 раз (контроль-
ный) после ликвидации по-
следствий аварии 

pH водной вытяжки, грануло-
метрический состав, тяжелые 

металлы, нефтепродукты 

 

План-график наблюдения и контроля при обращении с отходами при аварийных ситуациях 

3.1 Разгерметизация 
цистерны топливо-
заправщика 

В течение всего периода ава-
рийной ситуации: от возникно-
вения до ликвидации ее по-
следствий 

- контроль за сбором отходов и 
учет образующихся отходов;  

- контроль за накоплением отхо-
дов: накопление должно осу-
ществляться на срок не более 
11 месяцев в емкостях, исклю-
чающих вторичное загрязне-
ние компонентов окружающей 
среды; 

- контроль вывоза отходов спе-
циализированным организа-
циям, имеющими лицензию на 
соответствующий вид деятель-
ности 

Визуальный кон-
троль 

3.2 Разгерметизация 
топливного бака а/т 
с возгоранием 

 

Контроль проводят на посту монитопинга (П-11). Карта-схема постов мониторинга 

представлена в графическом приложении 2.  
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10.2 Производственный экологический мониторинг в постликвидационный период 

После ликвидации фусосмолоотстойников производится обратная засыпка котлова-

нов привозным грунтом до проектных отметок. Все элементы благоустройства после окон-

чания работ по ликвидации объекта подлежат демонтажу. 

Таким образом после ликвидации объекта на территории учатска отсутсвуют источ-

ники негативного воздействия (источники выброса, сброса, проч.), проведение мониторинга 

на период постликвидации не требуется. 
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11 РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Порядок проведения процедуры оценки воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду» (ОВОС) определен «Положением об оценке воз-

действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-

ской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372  

Согласно ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской Фе-

дерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окру-

жающую среду, должно осуществляться на основе следующих основных принципов: 

– обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений 

об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

– допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду 

исходя из требований в области охраны окружающей среды; 

– запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия и воздействия кото-

рой непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут 

привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению 

генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению природных ре-

сурсов и иным негативным изменениям окружающей среды; 

– ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды; 

– соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду, в соответствии с законодательством. 

Оценка воздействия на окружающую среду — это процесс, способствующий приня-

тию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных 

воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки 

мер по уменьшению и предотвращению негативных воздействий. 

В процессе проведения процедуры ОВОС по объекту «Ликвидация объектов разме-

щения отходов Никелевого завода. Ликвидация фусосмолоотстойника Никелевого завода» 

были выполнены соответствующие расчеты и обоснования для определения степени воз-

действия намечаемой хозяйственной деятельности на компоненты окружающей среды и 

оценки допустимости этого воздействия. 

С целью оптимального решения вопросов охраны окружающей среды при разработке 

проектной документации на ликвидацию объекта, учитывались требования экологической 

безопасности, экологической опасности, а также требования по охране, рациональному при-

родопользованию и воспроизводству природных ресурсов. 



 

НЗ-ОРО-ФСО-ОВОС1 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

. 

       

НЗ-ОРО-ФСО-ОВОС1 
Лист 

      
184 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

189 

В основу разработки технологических и технических решений проекта ликвидации по-

ложен принцип обеспечения максимальной надежности и безопасности эксплуатации объ-

екта. 

Проектом предусмотрено применение технологичного и экологически надежного обо-

рудования. Определен минимальный набор линейных сооружений и оборудования. 

В рамках ОВОС проведена покомпонентная оценка ожидаемого воздействия проек-

тируемого объекта на окружающую среду. 

В целях минимизации негативного воздействия рассматриваемого объекта разрабо-

тан перечень природоохранных мероприятий. 

Принятые проектные решения и мероприятия соответствуют экологическим и сани-

тарно-гигиеническим нормам, действующим на территории Российской Федерации. 

С целью обеспечения надлежащего контроля уровня антропогенной нагрузки и состо-

яния (изменения) компонентов окружающей природной среды, планируется проведение эко-

логического мониторинга по отдельным компонентам окружающей среды в течении всего 

срока ликвидации. 

На основании выполненного анализа современного состояния окружающей среды, 

антропогенной нагрузки, принятых проектных решений и мероприятий, получена объектив-

ная оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

Вывод 

Проведенная оценка потенциального воздействия на окружающую среду поз-

воляет прогнозировать, что планируемая хозяйственная деятельность на рас-

сматриваемой территории допустима по воздействию на компоненты окружаю-

щей среды и целесообразна по социально-экономическим показателям. 
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12 РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

12.1 Расчет платежей за загрязнение атмосферного воздуха  

Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха производится на основе базовых 

нормативов платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, утвержден-

ных постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913. 

Плата за выбросы определяется по формуле: 

П = Н · М · К, 

где П - плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих пре-

дельно допустимые нормативы, руб; 

Н - базовый норматив платы за выброс 1 т загрязняющего вещества, не превышаю-

щего ПДВ, руб; 

М - величина выброса загрязняющего вещества за весь период строительства, т; 

К – дополнительный коэффициент, применяемый к ставкам платы в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24.01.2020 №274 «О применении в 2022 году ставок 

платы за негативное воздействие на окружающую среду», К = 1,19 

Таблица 12.1.1 – Размер экологических платежей за загрязнение атмосферного воз-

духа в 1 год работ 

 

Таблица 12.1.2 – Размер экологических платежей за загрязнение атмосферного воз-

духа во 2 год 

Загрязняющее вещество Объем вы-
броса, т/год 

Плата за 
тонну, руб. 

КДоп. 
коэф. 

Сумма пла-
тежа, руб. Код Наименование вещества 

0301 Азота диоксид  0,403223 138,8 1,19 66,60 

0304 Азот (II) оксид  0,065524 93,5 1,19 7,29 

0330 Сера диоксид 0,048260 45,4 1,19 2,61 

0337 Углерода оксид (Углерод окись) 0,347997 1,6 1,19 0,66 

0703 Бенз/а/пирен 3,60e-08 5472968,7 1,19 0,23 

1325 Формальдегид  0,000394 1823,6 1,19 0,86 

2732 Керосин  0,098933 6,7 1,19 0,79 
 ИТОГО: 79,04 

Загрязняющее вещество Объем вы-
броса, т/год 

Плата за 
тонну, руб. 

КДоп. 
коэф. 

Сумма пла-
тежа, руб. Код Наименование вещества 

0301 Азота диоксид  0,0920989 138,8 1,19 15,21 

0303 Аммиак (Азота гидрид) 0,0106034 138,8 1,19 1,75 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0629437 93,5 1,19 7,00 

0330 Сера диоксид 0,1006779 45,4 1,19 5,44 

0333 Дигидросульфид  0,0112130 686,2 1,19 9,16 

0337 Углерода оксид  7,4585097 1,6 1,19 14,20 

0501 Пентилены  0,0060637 3,2 1,19 0,02 

0602 Бензол  0,0006096 56,1 1,19 0,04 

0703 Бенз/а/пирен 0,0000003 5472968,7 1,19 1,95 

1301 Проп-2-ен-1-аль 0,0036687 181,6 1,19 0,79 

1325 Формальдегид  0,0021555 1823,6 1,19 4,68 

2732 Керосин  0,0192680 6,7 1,19 0,15 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 0,0099393 10,8 1,19 0,13 

2902 Взвешенные вещества 0,0498488 36,6 1,19 2,17 
 ИТОГО: 62,70 
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Таблица 12.1.3 – Размер экологических платежей за загрязнение атмосферного воз-

духа в 3 год 

 

  

Загрязняющее вещество Объем вы-
броса, т/год 

Плата за 
тонну, руб. 

КДоп. 
коэф. 

Сумма пла-
тежа, руб. Код Наименование вещества 

0301 Азота диоксид  0,1927690 138,8 1,19 31,84 

0304 Азот (II) оксид  0,0313250 93,5 1,19 3,49 

0330 Сера диоксид 0,0210820 45,4 1,19 1,14 

0337 Углерода оксид  0,1760350 1,6 1,19 0,34 

0703 Бенз/а/пирен 3,00e-09 5472968,7 1,19 0,02 

1325 Формальдегид  0,0006250 1823,6 1,19 1,36 

2732 Керосин 0,0495280 6,7 1,19 0,39 
 ИТОГО: 38,57 



 

НЗ-ОРО-ФСО-ОВОС1 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

. 

       

НЗ-ОРО-ФСО-ОВОС1 
Лист 

      
187 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

192 

12.2 Плата за размещение отходов 

Плата за размещение отходов рассчитана, исходя из количества образования отхо-

дов и базовых нормативов платы за их размещение. 

Плата за размещение отходов рассчитывается исходя из объемов и класса опасности 

отходов, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913.  

Плата за размещение отходов определяется по формуле: 

П = С · М · К 

где П - размер платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов, 

руб.; 

С - базовый норматив платы за размещение 1 т отхода в пределах установленных 

лимитов, руб.; 

М - количество отходов за год, т; 

К - дополнительный коэффициент, применяемый к ставкам платы в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24.01.2020 №274 «О применении в 2022 году ставок 

платы за негативное воздействие на окружающую среду», К = 1,19. 

Таблица 12.2.1 – Плата за размещение отходов в период ликвидации 

 

Наименование отхода 
Количе-

ство 
Ставка 
платы 

КДоп. коэф 
Плата, 

руб. 

Фильтры волокнистые на основе полипропи-
леновых волокон, загрязненные нефтепро-
дуктами (содержание нефтепродуктов менее 
15%) 

0,0042 663,2 1,19 3,31 

Шлак сварочный 0,006 663,2 1,19 4,74 

Отходы труб полимерных при замене, ре-
монте инженерных коммуникаций 

0,0002 663,2 1,19 0,16 

Осадок очистных сооружений дождевой (лив-
невой) канализации малоопасный 

3,53 663,2 1,19 2785,90 

Золы и шлаки от инсинераторов и установок 
термической обработки отходов 

1206,4 663,2 1,19 952100,53 

Спецодежда из хлопчатобумажного и сме-
шанных волокон, утратившие потребитель-
скте свойства 

0,0215 663,2 1,19 16,97 

Резиновая обувь отработанная, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная 

0,001 663,2 1,19 0,79 

Средства индивидуальной защиты глаз, рук, 
органов слуха в смеси, утратившие потреби-
тельские свойства 

0,01064 663,2 1,19 8,40 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами (содержание нефти 
или нефтепродуктов менее 15 %) 

1,0736 663,2 1,19 847,29 

Отходы изолированных проводов и кабелей 0,00015 17,3 1,19 0,00 

Прочая продукция из натуральной древе-
сины, утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная 

20,1 17,3 1,19 413,80 

ИТОГО 956 181,89 
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12.3 Затраты на экологический мониторинг 

Ориентировочные затраты на мониторинг компонентов окружающей среды рассчи-

таны в соответствии с разработанной программой и составляют на период ликвидации 

271 060,02 рубля. Сметный расчет приведен в приложении 13.  

Период ликвидации 

Затраты на мониторинг в период ликвидации составят ~ 271 060,02 рубля/период. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего ли-
стов (стра-
ниц) в до-
кументе 

Номер 
докум. 

Подп. Дата 
Измен. Замен. Новых Аннул. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ОЦЕНКИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОКУМЕНТЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
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